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CHAPITRE |

PORTEE DU REGLEMENT P.P.R.N
DISPOSITION GENERALE

I.1 Le champ d'application

I.1.a Le cadre réglementaire

La loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi duf@vrier 1995 relative au renforcement de la
protection de I'environnement, a institué les plaesprévention des risques naturels (PPRN). Les
modalités d’application de la loi ont été définjgar le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. La
procédure PPRN est désormais définie par les esticl562-1 a L.562-9, L. 563-1 et par les articles
R. 562-1 a R. 562-10 (modalités d’application) chd€ de I'Environnement.

I.1.b La définition du zonage réglementaire

En application de l'article L. 562-1 du Code denkiEonnement, le PPRN délimite, en tant
gue besoin, les zones directement exposéees astge®siet d’autres zones non directement exposées
mais ou certaines occupations ou usages du sofgwenir aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux. Le zonage réglementaire du P.P.R.N desGa@mprend :

v deszonesbleues(B) exposées a des risques pour lesquels il existendeares de
protection techniquement possibles et financierérmepportables par un propriétaire
individuel ou par la collectivité. La constructigrest admise sous prescriptions.

Le zonage réglementaire ne comprend pas de zongss.0o

En raison de I'absence de zone d’aléa « mouvendentsrrain » sur le territoire communal, le plan de
zonage du Plan de Prévention des Risques Nat#eRN) de Grans, cartographié a I'échelle du 1/10
000, est établi & partir du croisement des différ@féas sismiques (zone Z1 et zones a effetdale si
(Z3, Z4 et Z5), liquéfaction) (Tableau 1).

La définition des enjeux et le croisement des dhifés aléas sont exposés dans le rapport de
présentation.
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Aléas : Séisme et liquéfaction

Effets de site (Zi)

Liguéfaction nulle Liguéfaction modérée

B1-(Zi) B2-(Zi)

Tableau 1 : Détermination des zones du plan de zoge de Grans

Chaque zone {! ai2?) est référencée par deux lettres majuscules atiddices :
v la lettre majuscule (B) correspond au niveau déraortes a appliquer, faible,
v le premier indice (1 a 2) distingue les zones Bomation de I'aléa liquéfaction,

v la deuxieme lettre (2) et le deuxiéme indice (Et2) entre parenthéses (Zi) indiquent
la zone lithologique.
Les zones bleues ( aB22) sont exposées aux aléas:
v’ séisme { ),
v' séisme et liquéfaction de niveau modéié-(/1)),

(régles de construction parasismique) en vigueur.

Les zones bleues sont des zones ou doit étre applita réglementation nationale parasismilque

Pour rappel, la commune est divisée en trois zeisesiquement homogénes :
v Z1 Rocher
v' Z2 Sol raide
v' Z4 Alluvions de la Touloubre,

Remarque : I'absence de zone Z3 dans le découpag@nes lithologiquement homogénes s’explique
par le fait que I'étude a été menée conjointementes communes de Pélissanne, Grans, et Salon.

A chacune de ces zones est associé un spectrepaleseéspécifique. Pour les ouvrages « a riqque
normal » (batiments, ponts...), ces spectres de s&gpgpecifiques se substituent aux spectrep de
réponse définis par la réglementation nationaés spectres de réponse consultables en annexe §-3
s'adressent aux aménageurs, ingénieurs structurerahitectes et doivent étre utilisés par ce
derniers pour la conception des ouvrages.
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I.1.c La portée du PPRN

En application de larticle L. 562-@u Code de I'Environnement, le présent réglemerd fes
dispositions applicables aux biens et activégistants ainsi qu'a limplantation de toutasuvelles
constructions et installations, a l'exécution desttravaux et a lI'exercice de toutes activitéss san
préjudice de l'application des autres l|égislati@isréglementations en vigueur. Les plans de
prévention des risques naturels prévisibles peufigat des régles particulieres de construction,
d'aménagement et d'exploitation en ce qui conckErneature et les caractéristiques des batiments
ainsi que leurs équipements et installations (RrtL26-1 Code de la construction).

Les biens et activités existants, régulieremenfiédiantérieurement a la publication du Plan de
Prévention des Risques Naturels, continuent defis@rédu régime général de garantie contre les
catastrophes naturelles prévu par la loi.

Pour les biens construits ou aménagés conformémentdispositions du Code de I'Urbanisme et
avant I'approbation du PPRN, le reglement du PPRM pmposer des mesures visant a la réduction
de la vulnérabilité des batiments existants etedes| occupants. Ces dispositions, a réaliser dans
délai maximum de 5 ansapres I'approbation du PPRN, ne s'imposent que teafimite de 10% de

la valeur vénale du bien considéré a la date d@mdion du plan (en application de I'article R.552-
du Code de I'Environnement).

Selon l'article L. 562-1-11-3° du Code de I'Envibement, un P.P.R.N peut également défiles
mesures de prévention, de protection et de sauvegigrdans les zones dites de danger et les zones
dites de précaution qui doivent étre prises parclatectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incoraber propriétaires, exploitants et utilisateurs
concernes.

[.2 Les autres réglementations a appliquer

[.2.a Entretien des cours d'eau

Il est rappelé I'obligation d’entretien faiteux propriétaires riverains d'un cours d’eau,
définie a I'article L 215-14 du Code de I'Enviromment.

« Le propriétaire riverain est tenu a un entretiégulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pou
objet de maintenir le cours d'eau dans son proéldilibre, de permettre I'écoulement naturel des
eaux et de contribuer a son bon état écologiquelmgas échéant, a son bon potentiel écologique,
notamment par enlévement des embacles, débriseetizgements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives.»

[.2.b Gestion des réseaux

En application de l'article L. 732-1 du Code deSkcurité Intérieure, les exploitants d'un
service, destiné au public, d'assainissement, damluption ou de distribution d'eau pour la
consommation humaine, d'électricité ou de gaz, iamse les opérateurs des réseaux de

! La date de référence pour les "constructions anigs" visées dans le corps des régles, est cafiprdbation
du présent P.P.R.N.
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communications électroniques ouverts au public gigit les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la poprdors des situations de crise.

En application de l'article L. 732-2 du Code dé&éurité Intérieure, afin de favoriser le retouma
fonctionnement normal de ces services ou de ceaugsn cas de crise, les exploitants des services
ou réseaux mentionnés a l'article L. 732-1 désigna responsable au représentant de I'Etat dans le
département, ainsi qu'au représentant de I'Etad tlaépartement du siége de la zone de défense
lorsque leur activité dépasse les limites du dépaent.

En application de l'article L. 732-3 du Code deSécurité Intérieure, les maitres d'ouvrage et
exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ouvilux ainsi que les exploitants de certaines
catégories d'établissements recevant du publicniasant aux services de secours la disposition
d'une capacité suffisante de communication raditddpie a lintérieur de ces ouvrages et
établissements.

En application de l'article L. 732-4 du Code dé&éurité Intérieure, afin de favoriser le retouma
fonctionnement normal de ces services ou de ceaugsn cas de crise, les exploitants des services
ou réseaux mentionnés a l'article L. 732 désignentesponsable au représentant de I'Etat dans le
département, ainsi qu'au représentant de I'Etat Badépartement du siége de la zone de défense et
de sécurité lorsque leur activité dépasse lesdsrdu département.

Le décret n°2007-1400 du 28 septembre 200&latif a la définition des besoins prioritaires la
population et aux mesures a prendre par les e&plsitd'un service destiné au public lors de sitnati
de crise est pris en application de I'article L2713susvise.

Afin d’assurer le maintien de la satisfaction desdins prioritaires, ce décret prévoit notammest qu
les exploitants mentionnés a l'article L 732-1 ssis\yprennent toutes mesures pour :

v Protéger leurs installations contre les risqueses®ipons et menaces prévisibles,

v Alerter sans délail'autorité compétente de limminence ou de la esome d'une
défaillance grave de leurs installations suscepfild porter atteinte a la continuité du
service.
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CHAPITRE Il

REGLEMENTATION DES PROJETS

L'ensemble des prescriptions édictées dans cettbape s'applique qu’aux projets autorisés
postérieurement a la date d’approbation du PlaRrégention des Risques Naturels (constructions
nouvelles, reconstruction, modification ou extengi@ constructions existantes,...). Les mesures sur
les biens et activités existahsont abordées au chapitre Il

Est assimilé a un projet «toutes occupation elisation du sol, tous travaux, tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'egpiit agricole, forestiere, artisanale, commerciale
ou industrielle de quelque nature qu’ils soienfinsi les projets d’extension, de changement de
destination ou de reconstruction de biens existaptses sinistre sont, comme tout projet nécessitant
une déclaration de travaux ou I'obtention préalatlm permis de construire, réglementés au titse de
projets.

En application de l'article L.562-1 du Code de RKitonnement le présent réglement définit les
conditions de réalisation, d’utilisation et d’exjpédion des constructions, des ouvrages, des espace
mis en culture ou plantés existants a la dateaggrbbation du plan qui doivent étre prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Lesditions de réalisation se traduisent par le resgest
regles d'urbanisme et des régles de constructions(da responsabilité du maitre d'ouvrage, du
propriétaire, de I'occupant ou utilisateur). Lesdibions d'utilisation sont des régles liees a dgs

des biens, ouvrages ou exploitations.

o7
o
(4

Les maitres d’ouvrage qui s’engagent a respecieelgles de construction lors du dép6t de permi
construire et les professionnels chargés de réalese projets sont responsables des étude$ ou
dispositions qui relevent du Code de la Constractio application de son article R. 126-1.
Néanmoins il apparait nécessaire lors de la déloga’une autorisation (de construire, de lotic,)e
gue l'autorité compétenteen la matiere rappelle au maitre d’ouvrage, au-del&isa et par not
distincte, I'existence des dispositions obligateiveire les recommandations et conseils.

T

\174

Il s’agit 1a d’'un souci de bonne administration snaussi de I'exercice des compétences de I'Etht et
des Maires au titre du droit de I'information desoyens sur le risque (Art. L. 125-2 Code ge
I'Environnement).

[oX

En tout état de cause, I'autorité compétente eienead’'urbanisme veillera a ce que la réalisaties
études requises par le PPRN soient attestées paitee d’oeuvre et que cette attestation soittgojn
au permis de construire ou de la déclaration detra

Les maitres d'ouvrage des travaux, aménagemenexmbitations de différentes natures sgnt
responsables des prescriptions et interdictiony gont rattachées.

? La date de référence pour les "constructions anies" visées dans le corps des régles, est cafiprdbation
du présent Plan de Prévention des Risques Na(ieRN)
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[I.1 Dispositions applicables aux projets en Zones Blesie

Comme I'ensemble du territoire communal, elles serposées a l'aléa sismique et
éventuellement a l'aléa liquéfaction :

v zone exposée a I'aléa sismique,

v zone exposée aux aléas :

V' sismique,
v liquéfaction de niveau modéré.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire autorisé dans le cadre du présent regiarhayant fait I'objet d’'une étude devra
étre accompagné d'une attestation établie par leltmead’ceuvre du projet (architecte, bureau
d'études etc..) ou par un expert agréé certifiantegle projet prend en compte au stade de la
conception les résultats et conclusions de cettelét

Les études et attestations nécessaires et obligaési sont synthétisées dans le tableau 2 a
la fin du présent chapitre.

Article Il.1.a

Sont_autorisés _dans toutes les zones tBus les projets nouveaux, sous réserve du
respect des prescriptions de l'article 11.1.b

Article I1.1.b

Sont prescritesles conditions suivantes de réalisation, utilisatg exploitation

Prescriptions communes aux zones bleues et

Afin de limiter la vulnérabilité au séisme

- le respect de la réglementation nationale en vigumtec utilisation des spectres de
calcul spécifiques définis par le microzonage pesouvrages « a risque norfha)

*Au moment du dépot de la demande d’autorisationbadiisme. La réglementation nationale et les normees
construction parasismiques en vigueur le jour dediobation du présent PPR sont rappelées dansdi&nd-4

“ Application du spectre spécifique (microzonage PB&ini dans '’Annexe 4-3 pour les ouvrages asque
normal » adapté a la zone d’implantation du pr(§ét Z3, Z4 et Z5) et a la catégorie d'importaned’duvrage
concerné (I, I, Il ou 1V)
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Pour la miseen oeuvre des regles de construction, il est recomd de faire appel a un
ingénieur structure. Parmi d’autres précautionbatesens, un soin particulier doit étre apporté
a la qualité d’exécution des éléments non struatura

- le raccordement, pour tout projet, des réseauxiétés et extérieurs (énergies, eau
potable, assainissement, communications,...) deveacéhcu et réalisé de maniére a
éviter les ruptures ou les fuites.

- pour les prescriptions applicables aux réseaux igulgxistants, se référer au
chapitre IV paragraphe IV.1.c.

Prescriptions spécifiques aux zones bleues potenlignent exposees a l'effet
topographique

Afin de limiter la vulnérabilité aux effets topogghiques

- Dans les cas prévus par la réglementation paragienen vigueur, I'exposition du
projet vis a vis des effets topographiques dewiaé&taminée en tenant compte de la
topographie dans I'état du terrain tel que constiaménagé afin de déterminer, si
nécessairele coefficient ST de majoration des actions sigres conformément a la
norme NF EN 1998-5 et son annexe associée. En eamatlification de la
réglementation, I'application des normes en vigwsutieu et place de la norme NF
EN 1998-5.

Prescriptions spécifiques aux zones bleues exposad®léa liquéfaction
Zones

Afin de limiter la vulnérabilité aux phénoménes diguéfaction

- Dans les cas prévus par la réglementation paragigmen vigueur, une (ou des)
études géologique(s) et géotechnique(s) devra(ont) é&edisée(s) par un bureau
d’études spécialisé suivant le principe de la noNReP 94-500 de Novembre 2013.
Conformément & la norfiédlF EN 1998-5 (Eurocode 8) et son annexe, cetts) (ce
études aura(ont) pour objectifs d’évaluer le risdadiquéfaction et ses éventuelles
conséquences sur I'emprise de la zone dinfluendateghnique du projet, et de
prévoir, en cas de risque de liquéfaction avérg aldaptations (traitement des sols
et/ou renforcement des fondations) permettantrdiédi ce dernier. La phase avant-
projet de I'étude géotechnique de conception’ G&ra considérée comme un
minimum. Elle sera si nécessaire accompagnée dessoms suivantes.

® L'accélérationa,, & prendre en compte en cas de travaux conségsientsn batiment « & risque normal »
existant pour le dimensionnement de la structunegmble du batiment) a pour valeur 0.96 m/s? idaeta celle
retenue par la réglementation en vigueur le joutaggprobation du présent PPR

® En cas de modification de la réglementation, llmggion des normes en vigueur en lieu et placéad®rme
NF EN 1998-5.

" Ou de niveau équivalent en cas de modificatiorndemses en vigueur
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Les raccordements aux réseaux (gaz, eau, cabledpivgnt étre concus afin de
réduire leur sensibilité aux phénomenes de liquisiac

Les dispositions techniques définies par I'étudaala étre mises en ceuvre par le maitre
d’ouvrage.

Article Il.1.c

Est recommandéela recherche d'un site de moindre vulnérabilité pdéférence en dehors d'une

zone soumise a effet de site topographique ou ieffieit (liquéfaction) pour :

les batiments de catégorie d’importance Il et k#timents de catégorie IV
concourant a l'intervention des secours et a lt@ese la crise,

les réseaux divers qui doivent continuer de fomectéw en période de crise,

les activités industrielles ou commerciales préssntun risque de perte
d’exploitation important ou un risque de pollution.

Sont_recommandéesles mesures ci-dessous pour toutes les zonessblediem de limiter la

vulnérabilité au séisme

Afin de limiter la vulnérabilité aux phénomeénes diguéfaction

10/17 ‘*MWM

pour les travaux de réhabilitation, réfection, ndatmn ou réaménagement, la
vérification et le renforcement, s'il y a lieu, dé&ments non structuraux (voir
« Guide de dimensionnement parasismique des élénmemt structuraux du cadre
bati » consultable, téléchargeable sur Interngirésentée dans I'’Annexe 4-7) des
batiments de catégorie d'importance II, Il et I§yi n'entrent pas dans le champ
d’application de I'article 3 de I'arrété du 22 dote 2010 (ajout ou remplacement).

un soin particulier doit étre apporté a la qualiféxécution des éléments non
structuraux. Pour la mise en oeuvre des mesutésdici-dessus, il est recommandé
de faire appel & un ingénieur structure.

'ancrage des équipements techniques lourds (cBers]i chauffe-eau, réservoirs
divers, pompes a chaleur, climatisation, tabledagtéques, paraboles et antennes,
ascenseur). L'ancrage s’effectue préférentiellemgans les murs porteurs du
batiment ou au niveau du plancher.



PPR Séisme
Reglement CHAPITRE I

Synthése des études et attestations exigées pagléenent du présent PPRN (zones bleues) pour les
projets :

Evaluation de 'aléa liquéfaction
zZones Evaluation de I'effet topographique

(Etude + attestation)

Batiment de Catégorie NON NON

Utilisation des PS-Mi
(avec condition

d’application  desdites Ooul NON
régles respectées)

Utilisation des

Eurocode 8 Oul oul

Tableau 2: Synthése des études et attestations eddg

Pour connaitre les cas ou des régles de constnymi@sismique (batiments neufs, travaux lourdq sur
I'existant) doivent étre appliquées pour un batitmea risque normal » a la date d’approbation| du
présent PPRN, se reporter a I'Arrété du 22 oct@@E0 relatif a la classification et aux reglesjde
construction parasismique applicables aux batim#aia classe dite « a risque normal ».

000
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CHAPITRE Il

MESURES SUR
LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

De maniere générale les mesures visent des étuddssdravaux de modification des biens et
activités déja situés dans les zones réglemengresrpPPRN au moment de son approbation. Elles
concernent I'aménagement, I'utilisation et I'expddion de tous types de batiments, d’ouvrages,
d’espaces agricoles ou forestiers.

Elles doivent étre prises par les propriétaireplatants, utilisateurs ou les collectivités pubks
compétentes.

Elles visent la sécurité des personnes, la linoitaties dommages aux biens et le retour & la normale

Sont recommandées

Pour toutes les zonebleues et

Afin de limiter la vulnérabilité au séisme

- le diagnostic et le renforcement parasismique d@éisbnts existants. L'arrété du 22
octobre 2010 modifié relatif aux batiments dit ksue normal » vient faciliter les
démarches de renforcement volontaire de la parnh dhaitre d’ouvrage, en
permettant de choisir le niveau de confortement.

- le guide « Diagnostic et renforcement du bati existis-a-vis du séismé explicite
la démarche a adopter pour le traitement des batinexistants.

- la vérification et s'il y a lieu, le renforcemened éléments non structuraux
(Eléments de facade, Cloisons, Plafonds suspen8asiches de cheminées
maconnées, Eléments macgonnés : acrotéres, balugree-corps,.”)

8 Se reporter au guide «Diagnostic et renforcemelantaire du bati existant vis-a-vis du séisme msaitable et
téléchargeable sur le site Internet http://www.ptasme.fr. Ce guide s’appuie sur les dispositi@hatives au
renforcement volontaire défini dans I'arrété dude2obre 2010 modifié et sur les dispositions deit€ode 8
partie 3, régles de construction retenues par déemgentation (NF EN 19983 décembre 2005), éditélpar
ministere de I'égalité des territoires et du logat@METL) et le ministere de I'écologie, du déveabepment
durable et de I'énergie (MEDDE) en mars 2013 efgégbar I'Association Francaise de Génie Parasiseniq
(AFPS) et par le Centre Scientifique et Techniquddtiment (CSTB). Ce guide est présenté dans E&xari-8

° Se reporter au « Guide de dimensionnement paragierdes éléments non structuraux du cadre batus lps
batiments a « risque normal » édité par le mirgsthr I'égalité des territoires et du logement aniristére de
I'écologie, du développement durable et présenté aAnnexe 4-7
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la vérification et si besoin I'ancrage des équipetmeechniques lourds (chaudieres,
chauffe-eau, réservoirs divers, pompes a chaléioratisation, tableaux électriques,
paraboles et antennes, ascenseur). L'ancrage clgdf@référentiellement dans les
murs porteurs du batiment ou au niveau du plancher.
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CHAPITRE IV

MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures ont pour objectif d’agir sur les phé&ras naturels ou sur la vulnérabilité des
personnes et des biens.

Les mesures deprévention permettent d’améliorer la connaissance, d'assuiieformation
préventive, de favoriser la conscience du risqudaemmémoire du risque, et d'anticiper par la
surveillance et I'alerte.

Les mesuresde protection permettent de diminuer lintensité de Il'aléa p&niretien ou la
réhabilitation des dispositifs de protection exissaou sa réduction par la création de nouveaux
dispositifs.

Les mesuresle sauvegardepermettent de maitriser ou réduire la vulnérabilies personnes : plans
d’alerte et d’évacuation, moyens d’évacuation,. deegarantir un retour rapide a la normale apreés la
crise.

Selon l'article R. 562-4 du Code de I'Environnemdst Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) peut définir des regles relatives aux résetinfrastructures publics desservant son secteur
d'application, visant a faciliter les éventuellessores d'évacuation ou lintervention des secours,
prescrire aux particuliers ou a leurs groupementgdlisation de travaux contribuant a la préventio
des risques et leur confier la gestion de disgedie prévention des risques ou d'interventionan c
de survenance des phénomenes considérés, subardtmnetalisation de constructions ou
d'aménagements nouveaux a la constitution d'assntgssyndicales chargées de travaux nécessaires
a la prévention des risques, notamment I'entredes espaces et, le cas échéant, la réalisation ou
I'acquisition, la gestion et le maintien en cormuitd'ouvrages ou de matériels

Le PPRN précise les mesures rendues obligatofreedies délais de réalisation.

En application de l'article L. 562-1 du Code derffonnement, les travaux et mesures de prévention
suivants, peuvent en tant que de besoin étre restdigmtoires dans un délai maximum de 5 ana
compter de la date d’approbation du PPRNIr I'existant et au fur et a mesure des aménageme
nouveaux.
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IV.1 Mesures visant la sécurité et I'information du pubic

IV.1.a Pour la commune et I'Etablissement Public de Coopétion
Intercommunale (E.P.C.1.)

Mesures de prévention

Information de la population au moins une fois tous les deux ans postérieureanéapprobation
du présent plan, dans les termes prévus a l'aitidi25-2 du Code de I'Environnement.

Un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majars (D.l.C.R.1.M) dans le respect du
droit & l'information des citoyens sur les risquageurs doit étre établies la transmission par le
préfet des informations nécessaires a son élaboratioMoksier Départemental sur les Risques
Majeurs (D.D.R.M)Les articles R. 125-10 et R 125-11 du Code de ilBnmement fixent le champ
d’application, la procédure d’élaboration et le teomu du D.I.C.R.I.M.

Les consignes de sécuritéigurant dans le Document d’Information Communal s Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M) et celles éventuellement &gépar les exploitants ou les propriétaires des
locaux et terrains (mentionnés a l'article R. 125dl Code de I'environnment) sont portées a la
connaissance du public par voie d'affiches.

Mesures de sauvegarde

Desmesures conservatoirepourront étre prises dans le cas de l'apparitiae enise en évidence de
l'ouverture (progressive ou brutale) de fissurefghificative(s) dans le sol, en téte de talus, en
sommet de falaise ou sur un versant, a proximit®uaie habitation et/ou voies publiques.

Réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde (RI@83 un délai de 2 ang compter de la date
d’approbation du présent plan.

IV.1.b Pour les personnes privées, physiques ou morales

Constatation des désordres

Tout type de désordres constatés pouvant résudtkr ohise (ou remise) en mouvement de couches de
sols doit étre signalgans délaiau Maire de la commune.

En particulier, doit étre signaléans délaia l'autorité compétente, tout désordre constatéupa
maitre d’oeuvre au cours de travaux d’aménagentede enise en sécurité. Le maitre d'oeuvre en
avisera le ou les propriétaires intéressé(s).

Plans de recollement des travaux de reconnaissangemise en sécurité

Dans le cas ou des travaux de reconnaissance ratsegeen sécurité ont été réalisés sur des zones
exposées a un quelconque type d'aléa, le maitteridige remet au Maire, dans un délai d’'un mois

apres lI'achévement de ces travaux, un plan d’intpteom détaillé des confortements, des ouvrages de
protection, des sondages de reconnaissance, déledat des puits foncés, les coupes des terrains
traversés, ainsi que les coupes, élévations etmahédécessaires a une parfaite description des
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travaux de consolidation exécutés et, si besoir, motice explicative en vue de fournir tous les
renseignements techniques utiles.

Le plan de localisation des différents travaux regiéré, sans ambiguité, par rapport aux ouvrages
existants en surface ou a la voirie existantestldaté et authentifié par les signatures du maitre
d’ouvrage, du maitre d’oeuvre et du bureau de 6tmtie I'opération puis joint au dossier du projet.

IV.1.c Pour les concessionnaires de réseaux destinés awbhics : routes,
énergies, eau potable, assainissement, communicaso

I. - Les exploitants d'un service, destiné au myldiassainissement, de production ou de distdbuti
d'eau pour la consommation humaine, d'électriditél® gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de
communications électroniques ouverts au public giehnt les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la popuidbrs des situations de crise. (L. 732-1 Codéade
Sécurité Intérieure)

Il. - Les maitres d'ouvrage et exploitants d'ouggsagoutiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les

exploitants de certaines catégories d'établissenmecevant du public garantissent aux services de
secours la disposition d'une capacité suffisanteatiemunication radioélectrique a l'intérieur de ces

ouvrages et établissements (L. 732-3 Code de lari&&intérieure).

L'article R 732-9 du Code de la Sécurité Intériefixe les catégories d’ouvrages et d'établissements
soumis a cette obligation.

lll. - Afin de favoriser le retour a un fonctionnent normal de ces services ou de ces réseaux en cas
de crise, les exploitants des services ou réseamtiomnés aux articles L. 732-1 et L 732-3 désignen
un responsable au représentant de I'Etat dangp&etdénent, ainsi qu'au représentant de I'Etat dans
département du siege de la zone de défense loleguactivité dépasse les limites du département.

Pour satisfaire les dispositions mentionnées ciakesles gestionnaires de réseaux seront tenus au
titre du présent PPRN:

- d'élaborer un diagnostic des installations au edarrisque concerné : ce diagnostic
doit permettre d’identifier les réseaux situés kuterritoire communal, d’évaluer
leur degré d’exposition, d’analyser leur vulnéradiet les effets directs et indirects
de l'aléa sismique,

- de définir et mettre en oeuvre un plan plurianradelmesures de réduction de la
vulnérabilité. A titre d’exemple, on citera :

- les mesures adaptées afin de limiter les dysfomeéiments et les dégats en
fonction des enjeux préalablement définis,

- le contrble périodique de I'état des réseaux éath@ration d’'un programme
d’entretien intégrant le risque,

- le remplacement des troncons dégradés et des sati@iis sensibles aux
déformations du sous-sol, méme de faible amplitude.

Ces mesures devront étre réalisées dangélai de cing ansa compter de la date d’approbation du
PPRN.

000

17117



