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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE ¢
Direction des Collectivités Locales, de I'Utilité Publique Marseille le, i 6 JAN 2017
et de ’Environnement o
Bureau des Installations et Travaux Réglementés
pour la Protection des Milieux
Dossier suivi par : M(AARGUIMBAU
TéL : 04.84.35.42.68
N° 168-2016- ENREG .
ARRETE
portant enregistrement d’installations d’entreposage, de véhicules hors d’usage et
portant agrément VHU
pour la société IPA Automobiles au Rove
LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

Vu le Code de 'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 4 L..512-7-7, R.512-46-1 4 R.512-46-30,
Yu Iarrété ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 26 novembre 2012 relatif & aux prescriptions générales

applicables aux installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n® 2712-1 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement,

Vu la demande présentée en date du [* avril 2016 par la société IPA dont le siége social est situé 109 route nationale 568 -
13 740 Le Rove pour l'enregistrement d'installations d'entreposage de véhicules hors d'usage.(rubrique n°® 2712-1 de la
nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune du Rove et pour l'aménagement de
prescriptions générales de I'arrété ministériel susvisé,

Vu le dossier technique annexé 4 la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des
installations projetées aux prescriptions générales des arrétés ministériels susvisés dont l'aménagement est
sollicité,

Vu le rapport de la Directrice Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en
date du déclarant le dossier complet et régulier au regard des articles R512-46-3 4 R512-
46 - 6 du code de I’environnement,

Vu l'arrété préfectoral du 16 aofit 2016 fixant les jours et heures ol le dossier d'enregistrement a pu étre consulté par le
public ;

Vu les observations du public recueillies enfre le 12 septembre 2016 et le 10 octobre 2016,
Vu l'avis du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site,
Vu la délibération du Conseil Municipal du Rove en date du 21 septembre 2016

Vu le rapport et les propositions des services de la Direction Régionale de I'Environnement, de
I’ Aménagement et du Logement en date du 22 novembre 2016,

Vu I’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 21 décembre
2016,






CONSIDERANT que les circonstances locales nécessitent les prescriptions particuliéres suivantes pour la protection des
intéréts listés & 'art L. 511-1 du code de P'environnement,

CONSIDERANT que les demandes, exprimées par la société IPA, d'aménagements des prescriptions générales de l'arréts
ministériel susvisé du 26 novembre 2012 (art 12 et 19) ne remettent pas en cause la protection des intéréts
mentionnés & larticle L 511-1 du code de Fenvironnement, sous réserve du respect des prescriptions des
articles du titre 2 du présent arrété,

CONSIDERANT que la demande précise que le site sera, en cas d'arrét définitif de 'installation, dévolu a I'usage industriel ou
artisanal,

CONSIDERANT que fa sensibilité du milieu ne justific pas le basculement en procédure autorisation

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département des Bouches du Rhéne ;

ARRETE

TITRE 1. PORTEE, CONDITIONS GENERA'LES

CHAPITRE 1.1. BENEFICIAIRE ET PORTEE
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DUREE, PEREMPTION
Les installations de la société IPA représentée par M. Gérard Eskenazi dont le siége social est situé : 109 route nationale 568 -

13 740 Le Rove, faisant I'objet de la demande susvisée du 17 avril 2016, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur le territoire de fa commune du Rove. Elles sont détaillées an tableau de larticle 1.2.1 du
présent arrété,

1'arrété d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans
le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a €t interrompue plus de deux années consécutives (article R.512-74 du code de
Fenvironnement).

ARTICLE 1.1.2. AGREMENT DES INSTALLATIONS

L'enregistrement vaut agrément dans les iimites ci-dessous :

NATURE PROVENANCE QUANTITE MAXIMALE CONDITIONS DE
DU DECHET INTERNE/EXTERNE ADMISE VALORISATION
Surface de l'instaliation
inférieure ou égale a440m? Voir annexe

Véhicules hors d'usage Externe

Agrément n° PR1300059D

La société IPA est agréée pour effectuer 'entreposage des véhicules hors d’usage (VHU) sur son site situé 109 RN 568 — 13 740
Le Rove.

L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans 4 compter de la date de notification du présent arrété,

Le titulaire du présent agrément est tenu d’exploiter ledit centre VHU conformément aux dispositions du cahier des charges ci-
annexe,

Le titulaire du présent agrément fait procéder chague année par un organisme tiers accrédité, & une vérification de la conformité
de son installation aux dispositions du cahier des charges ci-annexé et aux dispositions de son arrété préfectoral
d’enregistrement.

Le titulaire du présent agrément est tenu d’afficher de fagon visible & ’entrée de son installation le numére de son agrément et
sa date de fin de validité.







Le titulaire du présent agrément fait procéder chaque année par un organisme tiers accrédité, & une vérification de la conformité
de son instailation aux dispositions du cahier des charges ci-annexé et aux dispositions de son amété préfectoral
d’enregistrement.

Le titulaire du présent agrément est tenu d’afficher de fagon visible & 'entrée de son installation le numéro de son agrément et
sa date de fin de validité.

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Caractéristique de Finstallation Régime
Installation d'entreposage, dépollution, o
2712-1-b démontage ou découpage de véhicules hors Surface liée & lactivité VHU = 440 m? Enregistrement
d'usage

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles Licux-dits
Le Rove section AH - parcelle 145 RN 568

Les installations mentionnées 3§ l'article 1.2.1 du présent arrété sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de
I'établissement tenu & jour et tenu en permanence i la disposition de I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arréts, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans le dossier déposé par I'exploitant, accompagnant sa demande du 1 avril 2016,

Elles respectent les dispositions des arrétés ministériels de prescriptions générales applicables complétées par le présent arrété.

CHAPITRE 1.4. MISE A L'ARRET DEFINITIF
ARTICLE 1.4.4. MISE A L'ARRET DEFINITIF

Aprés l'arrét définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un
usage conforme au plan local d’urbanisme de Ta commune du Rove,

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Sans objet

ARTICLE 1.5.2. ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS GENERALES

S'applique 4 ['établissement Parrété ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 26 novembre 2012 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n°2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement.

ARTICLE 1.5.3. ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS GENERALES, AMENAGEMENTS DES
PRESCRIPTIONS

En référence & la demande de I'exploitant (article R.512-46-5 du code de I'environnement), les prescriptions :







- de l'article 12 relatif au désenfumage,

- del'alinéa 1 de l'article 19 relatif & la détection automatique incendie.

sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particuliéres » du présent arrété.

ARTICLE 1.5.4. ARRETES MINISTERIELS DE PRESCRIPTIONS GENERALES, COMPLEMENTS,
RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS

- L’exploitant devra respecter arrété préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des espaces
sensibles aux incendies de foréts,

- Le débroussaillage devra étre effectus en périphérie des limites de propriété sur une largeur de 50 métres minimum.

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1. AMENAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GENERALES

En lieu et place des dispositions référencées & 'article 1.6.3. du présent arrété, I’exploitant respecte les prescriptions suivantes @
P P p P P p! P

ARTICLE 2.1.1. AMENAGEMENT DE L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 26 NOVEMBRE 2012
RELATIF AUX CENTRES VHU SOUMIS A ENREGISTREMENT POUR LA RUBRIQUE 27121

L'exploitant dispose jusqu'au 20 janvier 2017 pour respecter les dispositions de larticle 12 de I'arrété ministériel du 26
novembre 2012.

Le bétiment ol sont entreposés les véhicules hors d'usage est équipé en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées ot de chaleur (DENFC) conformes & la norme NF EN 12101-2 en vigueur, permettant 'évacuation a l'air libre des
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbr(ilés dégagés en cas d'incendie,

ARTICLE 2.1.2. AMENAGEMENT DE L’ALINEA 1 DE L’ARTICLE 19 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 26
NOVENMBRE 2012 RELATIF AUX CENTRES VHU SOUMIS A ENREGISTREMENT POUR LA RUBRIQUE 2712-1

L'exploitant dispose jusqu'au 15 décembre 2016 pour respecter les dispositions de Falinéa 1 de l'article 19 de Parrété ministériel
du 26 novembre 2012,

Le béatiment ol sont entreposés les véhicules hors d'usage est équipé d'un dispositif de détection des famées. L'exploitant dresse
la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées & maintenir leur efficacité dans

le temps.

TITRE 3. MODALITES D’EXECUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents & I"application des prescriptions du présent arrété sont a la charge de Pexploitant.

ARTICLE 3.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L.514-6 du code de I'environnement)

En application de larticle 1.514-6 du code de Penvironnement le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine
juridiction.

It peut &tre déféré & ia juridiction administrative territorialement compétente :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour ot Facte Teur a été notific ;







2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts visés a l'article 1.511-1, dans un délai d'un an a
compter de la publication ou de 'affichage de l'acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de six
mois suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrété portant enregistrement de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables 4 déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 4

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a
l'article L 511- 1, Livre V, Titre I, Chapitre T du Code de 'environnement rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien ne sera plus justifié

ARTICLE §

En cas de non-respect de l'une des dispositions qui précedent, il pourra étre fait application des sanctions prévues par des
dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement et suivant sans préjudice des condamnations qui pourraient étre
prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 6

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siege de l'exploitation a la disposition des autorités chargées d'en contrbler

I'exécution.
Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans 1'établissement.

ARTICLE 7

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 8

- le Secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhone,

- le Sous-préfet d’Istres

- le Maire du Rove,

- la Directrice Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement,

- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- le Directeur de I'Agence Régionale de Santé,

- le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du
présent arrété dont un extrait sera affiché et un avis publié¢ conformément aux dispositions de I'article R.512.46.24 du Code de

I'Environnement.
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ANNEXE :CAHIER DES CHARGES JOINT A L'AGREMENT DELIVRE A
L’EXPLOITANT D’UN CENTRE VHU
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Conformément & ['article R. 543-164 du code de I'environnement : s axime A

1° Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors d'usage :

= |es batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;

= les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres a huiles et les filtres a carburants, sont reti-
rés a moins gqu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;

= |es composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou neutralisés ;

= les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boites de vitesse, les huiles hydrauliques,
les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le vé-
hicule hors d'usage sont retirés et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d'étre collectés, a moins
gu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;

= |e retrait, la récupération et le stockage de l'intégralité des fluides frigorigénes sont obligatoires en vue de leur traite-
ment ;

= |es filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont reti-
rés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les
modéles de véhicules concernés de leurs marques ;

= les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les construc-
teurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modeles de véhicules concernés de leurs marques ;

= les pneumatiques sont démontés de maniére a préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

= composants métalliques contenant du cuivre, de I'aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut justifier que ces
composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

= composants volumineux en matiére plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf si le
centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé
de maniére a pouvoir réellement étre recyclés en tant que matériaux ;

= verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité a partir du 1er
juillet 2013.

3° L'exploitant du centre VHU est tenu de contrler I'état des composants et éléments démontés en vue de leur réutilisation et
d'assurer, le cas échéant, leur tragabilité par I'apposition d’'un marquage approprié, lorsqu’il est techniquement possible. Les
piéces destinées & la réutilisation peuvent &tre mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques
régissant la sécurité de ces piéces ou, a défaut, 'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 221-1 du code de la
consommation.

La vente aux particuliers de composants a déclenchement pyrotechnique est interdite.

Les opérations de stockage sont effectuées de facon a ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou
valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé & accéder aux véhicules hors d'usage avant les opérations de dépollution visées
au 1° du présent article.

4° |’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :

= |es véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu’a un broyeur agréé ou, sous sa responsabili-
té, a un autre centre VHU agréé ou a toute autre installation de traitement autorisée a cet effet dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, dés lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effec-
tué dans le respect des dispositions du réglement n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets ;

= |es déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'a des installations respectant les dispositions de ['article
R. 543-161 du code de |'environnement.







5° L'exploitant du centre VHU est tenu de communiquer chaque année au préfet du département dans lequel I'installation est
exploitée et & I'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, sous forme électronique a partir de 2013, la déclaration
prévue par 'application du 5° de I'article R. 543-164 du code de I'environnement.

Cette déclaration comprend :

a) les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de I'environnement, de hygiéne, de la sé-
curité, du service et de la qualité ;

b) le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) I'age moyen des véhicules pris en charge ;
d) larépartition des véhicules pris en charge par marque et modéle ;

e) le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres centres
VHU agréeés, a des broyeurs agréés et répartis par broyeur agréé destinataire ; |

f) le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis a des tiers ;

g) les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;

h) les nom et coordonnées de I'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;

i) le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le centre VHU.,
Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, |'obligation de déclarer au sens du 5°
de l'article R. 543-164 pése sur I'exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le

deuxiéme centre VHU agréé a l'obligation de communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires a ce dernier
pour répondre a son obligation de déclarer au sens du 5° de 'article R. 543-164.

La communication de ces informations pour I'année n intervient au plus tard le 31 mars de 'année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par 'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges avant le 31
ao(t de I'année n + 1. A partir de 2013, 'organisme tiers réalise également une validation en ligne de la déclaration.

L'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce récépissé est
une des conditions nécessaires au maintien de I'agrément préfectoral.

6° L'exploitant du centre VHU doit tenir a la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec lesquels
il souhaite collaborer, ses performances en matiére de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules
hors d’'usage.

7° L'exploitant du centre VHU doit tenir a la disposition de I'instance définie a I'article R. 543-157-1 les données comptables et
financiéres permettant & cette instance d'évaluer 'équilibre économique de la filiere.

8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de I'article R. 322-9 du code de la route lorsque le
véhicule est pris en charge pour destruction et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de
destruction au moment de I'achat.

9° L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financiére, dans les conditions prévues a
l'article L. 516-1 du code de I'environnement.

10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des
véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

= |es emplacements affectés a I'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de fagon a empécher toute pé-
nétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

= |es emplacements affectés a I'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revétus, pour les zones ap-
propriées comprenant a minima les zones affectées & I'entreposage des véhicules a risque ainsi que les zones affec-
tées a I'entreposage des véhicules en attente d’expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif
de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

= |es emplacements affectés au démontage et a 'entreposage des moteurs, des pieces susceptibles de contenir des
fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont re-
vétus de surfaces imperméables, lorsque ces piéces et produits ne sont pas eux-mémes contenus dans des embal-
lages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

= les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles
(PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;






les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boites de vitesse, huiles de
transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides de batteries,
fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’'usage) sont entreposés dans
des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ;

les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres a prévenir le risque d'incendie, a favoriser leur
réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et autres maladies infec-
tieuses tropicales, & prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et piéces détachées, mentionnées ci-dessus, y
compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet
dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet jugé équi-
valent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu
naturel n'entrainera pas de dégradation de celui-ci ;

le demandeur tient le registre de police défini au chapitre 1 du titre 1l du livre Ill de la partie réglementaire du code pé-
nal.

11° En application du 12° de ['article R. 543-164 du code de I'environnement susvisé, I'exploitant du centre VHU est tenu de
justifier de I'atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage, en
dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des
véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le
biais d'une coopération avec d'autres centres VHU agréés ;

12° En application du 12° de ['article R. 543-164 du code de 'environnement susvisé, I'exploitant du centre VHU est également
tenu de justifier de I'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d’'usage
participant a I'atteinte des objectifs fixés a I'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres

opérateurs économiques : en particulier, il s'assure que les performances des broyeurs & qui il céde les véhicules hors d'usage
qu'il a traités, ajoutées a ses propres performances, permettent I'atteinte des taux mentionnés a |'article R. 543-160 du code de

'environnement.

13° L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la tragabilité des véhicules hors d’'usage, notamment en établissant en trois
exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d'usage correspondants
aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modéle en annexe Ill du présent arrété). Un
exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les
lot(s) de véhicules hors d'usage préalablement traités correspondants.

14° L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de I'attestation de capacité mentionnée a |'article R. 543-99 du code de
'environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément a I'annexe | de I'arrété du 30 juin 2008 susvise.

15° L'exploitant du centre VHU fait procéder chaque année a une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé a son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :

vérification de 'enregistrement dans le cadre du systéme communautaire de management environnemental et d’audit
(EMAS) défini par le réglement (CE) n® 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certifica-
tion d'un systéme de management environnemental conforme a la norme internationale ISO 14001 ;

certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’'usage et de leurs compo-
sants » déposé par SGS QUALICERT ;

certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le Bureau
Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l'installation.
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Arrité du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées relevant du régime de I'enregistrement au titre
de la rubrique n°® 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

o Type : Arrété ministéric] de prescriptions générales ou arrété ministériel spécifique
o Dafe de signature : 26/11/2012

* Date de publication : 28/11/2012

» Fiat : en vigueur

{30 n° 277 du 28 novembre 2012)

NOR: DEVP1238447A

Publics concernés : exploitants dés instalfations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
soumises au régime de Penregistrement sous la Tubrique 2712 (installation d'entreposage, dépollution,

démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage).

Objet : arrdté de prescriptions applicables aux TCPE souinises au régime de l'entegistrement sous la rubrique

2712,
Entrée en vigueur : e texle entre en vigucur au ler juillet 2013.

Notice : la modification de la rubrigue 2712 a introduit le régime de l'enreglstlement Le présent arrété présente
les proseriptions générales assosiées a l'exploitation d'une activité d'entreposage, de dépollution, de démontage

et de découpage de véhicules terrestres hors d'usage soumise au régime de l'enregistreinent.
Références : le présent arrété peut 8tre consulté sur le site Légifrance ( http:/fwww.legifrance.gouv.fr).
Vus

La mijnistre de 'écologie, du développemerit durable et de ['énergie,

Vu la ditective 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules

hors d'usage ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 rolative aux déchets et

abrogeant certaines directives ;
Vi le code de Menvironnement, notamment les titres Ter et IV du livie V.§

Vu le titre I du livre II du code du travail ;

Vi le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et anx systémes deé protection destinés 4 étre-

utilisés en atmosphére explosible ;
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Vu l'arrété du 20 avril 1994 relatif 3 la déclaration, la classification, I'embaliage ot I'éiiquetage des substances ;. «

Vu larété du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émis dans Penvironnement par fes
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété du 14 février 2003 relatif a la perfotmance des taitures et couvertures de toiture exposees aun
incendie extérieur ;

Vu l'arrété du 28 juillet 2003 sur les condltions d'installation des matériels électrigues dans les emplacements
ol des atmosphéres explosives peuvent se ordet ;

Vu l'arrété du 22 mars 2004 relatif & la résistance au feu des produits, élémients de construction et d'ouvrages ;

Vo larrété du 20 avril 2005 modifié pris en application du déeret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d'action conire la poliution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu Inirété du 29 mai 2009 refatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vo larfété du 25 | janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en appltcat;on de
I'article R, 212-22 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles coricerndes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 avril 2012,
Arréle:

Article ler de 'arrété du 26 novembre 2012

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises & enregistrement sous la
rubrique 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d'iisage).

A Texclusion des articles §, 11, 12 et 13 qui 1ie sont pas applicables aux installations existantes,les dispositions
du présent arrété sont applicables & compter du ler juillet 2013.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulidres les eomplétant ou les renforgant dont
peut 8tre assorti 'arrété d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles I, 512-7-3 et L, 512-7-5 du

code de l'environnernent,

Axrticle 2 de I'arrété du 26 novembre 2012
Définitions,.

Au sens du présent arrété, on entend par ;

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m%h, par le facteur de
dilution au seuil de perception ;

« Emergence » : la différehce entro les niveaux de piession continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par Pinstallation) ;
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« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » ; conventionnellement, le factenr de
dilution qu'il faut appliquer & un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes

constituant un échantilion de population ;

« Zones a émergence réglementée »
- Mintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant & fa date du dépdt de dossier

d'enregistrement, et [eurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), & I'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées 4 recevoir des activilés artisanales ou industrielles ;
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la date du
dépdt de dossier d'enregistrement ;

- Pintéricur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date du dépdt de
dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extéricures éventuelles
les plus proches (cour, jardin, terrasse), a Fexclusion de celles des immeubles implantés dans les zones

destinées 4 recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 3 de 'arrété du 26 novembre 2012

Conformité de I'installation.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints 4 la
demande d'enregistrement,

L'exploitant énumétre et justific en tant que de besoin toutes les dispositions prises pout la conception, la
construction et Pexploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arréic.

Article 4 de P'arrété du 26 novembre 2012

Possier Installation classée,

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui I'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées a l'installation ;

- l'arrété d'enrvegisirement délivié par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif a linstallation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et [e bruit ;

- les différents documents prévus par le présent arrété, 4 savoir :

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

- le registre repronant I'état des stocks et le plan de stockage annexé ;
- le plan de focalisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par I'exploitation de

I'installation ;

- les fiches de donndes de séeurité des produits présents dans I'installation ;

- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- les éléments justifiant la conformité, Yentretien et la vérification des instalfations électriques ;
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alette et de lutte contre Fincendie ;

~ les consignes de sécurité ;
- les consignes d'exploitation ;
- le registre de déchets.

Ce dossier est tenuy 3 la disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 5 de I'arrété du 26 novembre 2012 | .

Xmplantation.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers,

Les zones de stockage de l'installation ainsi que toutes les parties de l'installation ol sont exercées des activités
de traitement de dépollution, démontage ou découpage non situdes dans des locaux fermés sont implantées a
une distance d'au moins 100 métres des hbpitaux, créches, écoles, habitations ou des zones destinées 2
|'habitation par les documents d'urbanisme, & f'exception des logements habités par les salariés de l'instailation.
Article 6 de 'arrété du 26 novembre 2012

Envol deg poussiéres. Propreté de 'installation,

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour

prévenir les envols de poussiéres et matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,

etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de Iinstallation n'entrainent pas de dépdt de poussiére on de boue sur les voies de

circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de

besoin,

Dans tous les cas, les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de manidére  éviter
les amas de matigres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques présentés par les produits ef poussidres.

Avrticle 7 de I'arrété du 26 novembre 2012
Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage.
I'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de

propreté,

Les surfaces ot cela est possible sont engazonnées ou végétalisées et au besoin des écrans de végétation sont

mis en place.

Chapitre 11 : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Généralités
Axdicle 8 de Parrété du 26 novembre 2012
Localisation des risques,

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de 'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res, substances ou produits mis en ceuvre, stockés, utilisés ou produits, sont
susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
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mentionnds a Particle L. 511-1 du code de Fenvironnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (incendie, atmosphéres
explosibles ou émanations toxigues...) et la signale sur un panneau A 'enfrée de la zone concernée,

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Article 9 de P'arrété du 26 novembre 2012
Etat des stocks de produits dangerenx. - Etiquetage.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant 1a nature et la quantjté des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu 4 la disposition des services d'incendie et de secours.

Sans préjudice des d‘ispositio'ns}dq code du travail, 'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de

données de séeurité.

Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits-et, s'il y a lieu, les symboles de dangers
conformément & Ia Iégislation relative & I'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux,

Article 10 de Parrété du 26 novembre 2012
Caractéristique des sols.

Le sol des emplacements utilisés pour le dépét des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués, le sol des
aires de démontage et les aires d'entreposage des piéces et fluides issus de la dépollution des véhicules sont

imperméables et munis de rétention.

Section TI : Comportement au fen des locaux
Article 11 de I'arrété du 26 novembre 2012
Comporterent au feu des locaux.

1. Réaction au feu.

Les parois extérieuves des locaux abritant I'installation sont construites en matériaux A2 s1 dO0.
1.¢ sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1),

IL. Résistance au feu,

Les locaux présentent les caractéristiques de 1ésistarice au feu minimales suivantes :

- l'ensemmble de la structure est a minima R 15 ;

~ Jes murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;

~ les tnurs séparatifs entre une cellule, d'une part, et un local technique ¢hors chaufferie) ou un bureau ou des
locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 métres est
respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux soclaux ou ce loeal technique.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus 3 la disposition de
I'inspection des installations classées:
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ITI. Toitures et couvertures de toiture.

Les toitures et couvertures de toiture répondent 2 la classe BROOF (13), pour un temps de passage du feu an
travers de la tofture supérieure 2 trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu & la
surface de la toiture supérieure 3 frente minutes (indice 1).

Article 12 de Parrété du 26 novembre 2012

Désenfumage.

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur (DENFC), conformes 4 la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant I'évacuation a
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbriilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires 3 commande automatique et manuelle {ou autocommande), La
surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure 4 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le systéme de désenfumage et de le répattir de maniére optimale, un DENFC de superficie
utile comprise entre 1 et 6 m? est prévue pour 250 m? de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées 4 proximité des acces et installées
conformément A la norme NF S 61-932, version décembre 2008,

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas &tre inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
l'installation.

Tous les dispositifs instailés en référence 3 1a norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les

caractéristiques suivantes :

~ systeme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis 4 10 000
cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige & l'ouverture est SL 250 (25 daN/m?) pour des altitudes inférieures ou
¢gales & 400 métres et SL 500 (50 dalN/m?®) pour des altitudes supérieures 3 400 métres et inférieures ou cgales a
800 metres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si
des dispositions constructives empéchent 'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 matres, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;

- classe d'exposition A la chaleur B300.

Des amenées d'air frais d'une superfioie égale & la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par
oellule, sont réalisées soit pat des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées 4 des conduits, soit par

les portes des cellules & désenfumer donnant sur I'extérieur,

Article 13 deI'arréid du 26 novembre 2012

Accessibiité,

1. Accés 2 I'installation,
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L'instaliation dispose en permanence d'un accés au moins pour permetire & tout moment l'intervention des
setvices d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrélé, on entend par « aeoés 2 linstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du site suffissamment dimensionnée pour permettre lentrée des engins de secours et leur

mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée 4 'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de géne pour
'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 l'installation, méme
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation,

1. Accessibilité des engins & proximité de I'installation.

 Une voie « engins » au moins est mainfenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de l'installation et est
positionnée de fagon 4 ne pouvoir étre obstruée par Peffondrement de fout ou partie de cette installation,

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure 3

15%;
~ dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est

maintenu et une sur-largeur de S = 15/R méires est ajoutée ;
~ la voie résiste 4 la force portante caleulée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,

ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum ;
- chaque point du périmétre de Finstallation est & une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés a l'installation définie aux [V et V et la voie « engin ».

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre
de I'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voic en
impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20 métres de diamétre est

prévue & son extrémité,
111, Déplacement des engins de secours a I'intérieur du site.

Pour permetire le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicicusement positionnées, dont les

caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 métres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de

hauteur libre que la voie « engins ».

TV. Mise en station des échelles,

Pour toute installation située dans un bitiment de hauteur supérieure 4 8 métres, au moins une fagade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au I1.

Depuis cette voie, une échelle accédant & au moins toute la hauteur du bétiment peut &tre disposée. La voie

respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est an minimum de 4 métres, la longueur de Paire de stationnement au minimum de 10 métres,

1a pente au maximum de 10 % ;
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~ dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 meires est .
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvte de ces échelles a fa verticale de I'ensemble de la voie ;

~ la distance par rapport 4 la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement
paralldle au batiment et inférieure & 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au btiment ;

- la voie résiste 4 14 force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu,
ceux-ci &tant distants de 3,6 métres an maximum, et présente une résistance au poingonnement minimale de 88

N/em?,

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bitiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé & une hauteur supérieure & 8 métres par rapport au niveau d'accés des secours, sur au moins deux
fagades, cette voie « échelle » permet d'aceéder & des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un acoés par étage pour chacune des fagades disposant de volie « échelle »
et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux
d'obturation ou les chissis composant ces accés s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de Fextérieur et de

I'intérieur. [Is sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraunlique depuis les engins.

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accés  toutes les issues du bitiment ou au moins
& deux cOtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.
Article 14 de I'arrété du 26 novembre 2012

Tuyauteries.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou
susceptibles de I'stre sont étanches et résistent a Paction physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir, Elles sont convenablement entretenues ot font I'objet d'examens périodiques

appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Section III : Dispositions de sécurité
Article 15 de I'arrété du 26 novembre 2012
Ciéture de I'installation,

L'installation est ceinte d'une cldture d'au moins 2,5 métres de haut permettant d'interdire toute entrée non
autorisée. Un accés principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre
aceds devant étre réservé & un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures

d'ouverture.

Tout dépét de déchets ou matiéres combustibles dans les installations de plus de 5 000 m? est distant d'au moins
4 métres de la cldture de I'installation.

Article 16 de 'arrété du 26 novembre 2012

VYentilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés. Le débouché 4 I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des
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immeubles habités ou vcoupés par des tiers et des bouches d"aspiration d'alr exiérieur, et 4 une hauteur
suffisante compte tenu de la hanteor des batiments environnants afin de favoriser la dispetsion des gaz rejetés.

Article 17 de 'arrété du 26 novembre 2012
Matériels utilisables en atmosphéres explesibles,,
Dans les parties de l'installation mentioniiées & I'article 8 ef recensées comine pouvant étre 4 l'origine d'une

explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes dux
dispositions du déeret du 19 novembre 1996 susvisé.

Article 18 de 'arrété du 26 novembre 2012
Installations €lectriques.

L'exploitanit tient 4 [a disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations €lectriques sont téalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifides.

Les égquipements métalliques sont mis 4 la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.
Les matérianx utilisés pour I'éclaitage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de I'installation et de ses annexes ne peut &tre réalisé que par cau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de séeurité équivalent.

Article 19 de 'arrété du 26 novembre 2012

Systémes de détection et d'extinction automatiques.

Chagque local technique est équipé d'un dispositif de détection des fumées. L'exploitant dresse la liste de ces
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées & maintenir leur efficacité

dans le temps.

Llexploitant est en mesure de démontrer la perfinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise a firéquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus a disposition de

'inspection des installations classées.

Fn cas d'installation de systémes d'extinction automatigue d'incendie, céux-ci sont congus, installés et
entretenus régulidrement conformément aux référentiels reconnus.

Axticle 20 de I'arrété du 26 novembre 2012

Moyens d'alerte et de Jutte contre 'incendie,

LYnstallation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueut, notarmment

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- deplans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a l'arficle 9 5

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'ean, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un
diaméfre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I'installation se




AIDA - 21206 '
X

Seule fa version publise au joumal officie! faif foi

trouve 4 moins de 100 métres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par .
heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes
en vigueur pour permetire au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont
distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
d'incendie et de secours). A défaut, une réserve deau d'au moins 120 meétres cubes destinée 3 l'extinction est
accessible en toutes circonstances et & une distance de l'installation ayant recueilli ['avis des services
départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux
NOrmes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un
débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi
que le dimensionnement de ['éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis 2 I'intéricur de l'installation lorsqu'elle est couverte, dans les lieux présentant des risques
spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques 4 combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

- un bac de sable lorsque des opérations de découpage au chalumeau sont effectuées sur le site,

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température
de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 21 de 'arrété du 26 novembre 2012

Plans des locanx ef schéma des réseanx.

L'exploitant établit et tient A jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les
plans des locaux, qu'tl tient & disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner,

pour chaque local, les dangers présents.

Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des vannes manuelles et
boutons poussoirs a utiliser en cas de dysfonctionnement.

Avrticle 22 de 'arrété du 26 novembre 2012

Consignes d'exploitation,

Sans préjudice des dispositions du code du fravail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
- I'interdiction de tout briilage a l'air libre ; :

- |'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de I'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures A prendre en cas de fuite sur un réoipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ; -

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modes opératoires ; ‘

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et
nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- I'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.
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Llexploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en lisiant les consignes qu'il met en
place et en faisant apparaitre |a date de derniére modification de chacune,

Section IV : Exploitation
Article 23 de 'arrété du 26 novembre 2012

Travaux,

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées &
I'article 8, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de fravaux ayant
fait 'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme
ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y &tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére,

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne patticulidre relative & la
sécurité de Vinstallation sont établis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommeément
désignée. Lorsque les travaux sont effectuds par une entreprise extérieure, ces documents sont signés par
I'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées,

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par
I'exploitant ou son représentant oy le représentant de 'éventuelle entreprise ext€rieure.

Article 24 de Parrété du 26 novembre 2012

Vérification périodigue et maintenance des éguipements,

I'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurite et de
lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux

référentiels en vigueur.

Les vérifications périodigues de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.

Section V ; Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 25 de Parrété du 26 novembre 2012
Rétentions.

1. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une capacité
de rétention dont l¢ volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est

au moms égale a:
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- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale 3 [a capacité totale lorsque celle-ci est inféricure & 800 litres.

1L La capacit¢ de vétention est étanche anx produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) résetvoir(s) associé(s) doit pouvoir étre controlée 2 tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets,

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques oy dangereux pour
I'environnement n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et

pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus,

IIIL Lorsque les stockages sont 4 I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y

versant.

TV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'nomme ou
susceptibles de créer une pollution de Feau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux

de lavage ¢t les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'&tre pollués lors
d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milicu naturel, Ce confinement peut &ire
réalisé par des dispositifs internes ou externes a Pinstallation, Les dispositifs internes sont interdits lorsque des

matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe 4 l'installation, les matiéres canalisées sont collectdes, de maniére
gravitaire ou grice & des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spéeifique, En

cas de recours & des systémes de relevage autonomes, 'exploitant est en mesure de justifier 4 tout instant d'un
entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs, Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces

équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fetmée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d'écoutement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique
d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre pollués y sont portées. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante, L'exploitant caleule la somme ;
- du volume d'eau d'extinction nécessaire 4 la lutte contre I'incendie, d'une part

- du volume de produit libéré par cet incendie, d'auire part ;
~ du volume d'eau lié anx intempéries 2 raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers Pouvrage

de confinement lorsque [e confinement est externe ;
- les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement de déchets approprides.

Chapitre 111 : La ressource en eau




AIDA - 24112816

Seule |n version publfés‘au journal officiet fait foi

1

Section 1 : Collecte des effluents

Article 26 de 1'arrété du 26 novembre 2012

- Collecte des effluenis.

11 est interdit.d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement
et le milien récepteur, 4 I'exception des cas accidentels ot la séourité des personnes ou des installations serait

COMPIOMIse.

Les effluents aqueux rejetés par I'installation ne sont pas susceptibles dé dégrader les réseaux de l'installation ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces iéseaux, éventuellement par mélange avec d'autres
efftuents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages

de traitement du site.

Les collecieurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de 1'étre, sont
dquipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte-des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement,,
regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans

le dossier de l'installation. Les vannes d'isolement sont entretenues réguliérement.

Article 27 de Varrété du 26 novembre 2012
Collecie des eaux pluviales,

Les eaux pluyiales non souillées n¢ présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un

réseau spécifique,

Les eaux pluviales susceptibles d'8tre polludes, notamment par ruissellement sur les aires d'entreposage, les
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres
surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par-un ou plusieurs dispositifs de
trattement adéquat (débourbeur-déshuileur) permettant de traiter les polluants en présence.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié
du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par
T'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrdles visuels réguliers enregistrés et tenus 4
disposition de 'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité 4 la
norme zinsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de

I'inspection des installations classées.
Section IT : Rejets

Avrticle 28 de ['arrété du 26 novembre 2012

Justification de la compatibilité des rejets avec les ebjectifs de qualité,

L fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de l'article I.. 212-1 du code de I'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrété ou celles revues 4 la baisse et
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présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés & l'alinéa ci-dessus et-de
permettre le tespect, dans le milieu hots zong de mélange, des normes de qualité environnementales et.des
valeurs-seuils définies par l'arrété du 20 aveil 2005 susvisé, complété par 'arréié du 25 janvier 2010 susvisé.

Pour chague polluant, le flux rejets est inférieur 3 10 % du flux admissible par le milieu,

I.a conception et lexploitation des installations permet de limiter les débits d'eau ef les flux polluants.
Article 29 de 'arrété du 26 novembre 2012

Besure des voliwmes rejetés €t points de rejet,

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour
permetire un prélévement aisé d'échantillons.

Article 30 de P'arrdté du 26 novembre 2012

Eaux souterraines,

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section III ; Valeurs limites d'émission

Article 31 de l'arrété du 26 novembre 2012

Valeurs limites de rejet.

Sans préjudice de 'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code do la santé
publigue), les rejets d'eaux résiduaires font T'objet en tant que dé besoin d'un traitement permettant de respecter
les valeurs limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décant¢ et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avee d'autres effluents :

a) Dans tous Iés cas, avant rejet au milieu na,tﬁr_el ou dans un réseau d'assainissement collectif :
pH 5,5~ 8,5 (9,5 én cas de neutralisation alcaline) ;

température < 30 °C;

b) Dans le cas de rejet daus un résean d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
Matigtes én suspension : 600 rhg/l ;

DCO 2 000 mg/l;

DBOS3 : 800 mg/l.

Tes valeors fimites spécifiées aux poinfs a et b ne sont pas applicables lorsque I'autorisation de déversement
dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

¢) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de

station d'épuration) :
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Matiéres en suspension : 35 mg/l.

DCO: 125 mg/l

DBOS5 : 30 mg/l.

Dans tous les cas; les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des couts d'eau,
d) Polluants spécifiques : avani rejet dans le milieu naturel ou dans un résean d'assainissement collectif
qrbain ;

Chrome hexavalent: 0,1 mg/l ;

Plomb : 0,5 mg/l

Hydrocarbures totaux : 5 ing/l ;

Meétaux totaux ; 15 mg/l. |

Les métaux totaux sont la somme de la concentratioti en masse pai litre des éléments Pb, Cu, Cr, NI, Zn, Sn,
Cd, Hg, Fe, AL '

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

Arxticle 32 de P'arrété du 26 novembre 2012

Prévention des pollutions accidentelles.

Des dispositions sont prises pour qu'il he puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de
cuvette, etc.) déversement de matisdres dangereuses dans les réseaux publics ou le milien naturel. I,'évacuation
des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions prévues 4 la présente section, soit comme des
déchets dans les ¢onditions prévues au. chapitre VII ci-aprés.

Article 33 de I'arrété du 26 novembre 2012
Surveillance par Texploitant de Ia pollution rejetée.

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans 'eau définissant la périodicité et la
nature des coniréles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et & ses frais.

Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeins de rejet visées a l'article 30 est effectude tous les
ans par un organisme agrée par le ministre chargé de l'environhement.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit
par un prélévement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélévements instantanés espacés d'une

demi-heure,

Si le débit estimé & partir des consommations est supérieur & 10 m*/j, Fexploitant effectue également une-

mesure en continu de ce débit,

Les résultats des mesures et analyses imposées ay présent article soni adressés au plus tard dans le mois qui suif
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leur réalisation & Finspection des installations classées et au service chargé de la police des caux. .

Iis sont accompagnés de commentaires sut les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur
les actions correctives mises en euvie ou envisagees.

Tes résultats des mesures prescrites au présent article doivent étre conservés pendant une durée d'au moins six
ans 4 la disposition de I'inspection des installations classées.

Article 34 de Farrété du 26 novembre 2012
Epandage.

L'épandage des déchets et effluents est interdit.

Chapitre 1V : Emissions dans I'air

Article 35 de Farrété du 26 novembre 2012

Prévention des nuisances odotrantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de I'installation, notamment pour
&viter lapparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux &

ciel ouvert.

Article 36 de 'arrété du 26 novembre 2012

Emissions de polluants.

Tous les fluides susceptibles de se disperser dans 'atmosphére, notamment les fluides contenus dans les circuits
de climatisation, sont vidangés de maniére & ce qu'aucun polluant ne se disperse dans 'atmosphére. Ils sont
entidrement recueillis et stockés dans une cuve étanche, dont le niveau de pression est contrblable.

Le démontage des pidces provoquant des poussiéres (plaquettes, garnitures, disques de freins...) est effectué sur

une aire convenablement aérée, ventilée et abritée des intempéries.
{

Chapitre V : Emissions dans les sols

Article 37 de 'arrété du 26 nevembre 2012
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 38 de I'arrété du 26 novembre 2012

T. Valeurs limites de bruit.

Ies émissions sonores de l'installation ne sont pas & l'origine, dans les zones 8 émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

lNIVEAU DE BRUIT AMBIANT .E]‘.VIERGENCE ADMISSIBLE EMERGENCE ADMISSIBLE
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N )

existant dans les zones & émergence [POUR LA PERIODE POUR LA PERIODE

réglemeniée allant de 7 heures & 22 heures, allant de 22 heures a 7 heures,

(incluant le bruit de l'installation)  [sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours
o fériés '

Supérieur 4 35 ef inférieur ou égal 4 |6 dB{A) 4 dB(A)

45 dB(A)

Supérieut 3 45 dB(A) S5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsquielle esten
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la peuode de nuit, sauf si le bruit résiduel
‘pour la période considérée est supérieur a cette llmlte

Dans le cas ot le bruit particulier de 1'établissement est 3 tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'armexe de
larrété du 23 janvier 1997 susvisé, de-manicre établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excéde pas 30 % de
la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des pétiodes diurne ou nocturne définies dans le

tableay ci-dessus.
11, Véhicules. - Engins de chantier.

Les véhicules de tranisport, les matériels de manutention et les engins dé chantier wilisés & l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matiére de lmitation de leurs émissions sonores.

I'usage de fous appareils de conmimunication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hauvt-parleurs, ete.),
génant poui le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

IIT. Vibrations,
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées 4 I'annexe.
IV, Surveillance par Vexploitant des émissions sonores,

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de I'installation permettant d'estimer 1a valeur
de I'émergence générée dans les zones a4 émergence réglementée. Les mesures sont effectudes selon la méthode
définiec en annexe de {'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectudes dans des conditions
représentatfvés du fonctionnement de 'installation sur une durée d'une demi-heure au moins,

Uhne mesure du niveau dé bruit et de Fémergence doit 8tre effectuée av moins tous les six ans par une personne.

ou un organisme qualific.

Chapitre VII : Déchets

Article 39 de 'arrété du 26 novembre 2012

Déchets produits par Pinstallation.

Les déchets prod.uifs par l'installation deivent étre stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
prévues aux différents points du présent arrété.

Lies déchets doivent étre traités dans des installations réglementées & cet effet au titre du code de
T'envirotinement.
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Article 40 de 'arrét¢ du 26 novembre 2012 ‘ .

Béchets entrants,

Les déchets acceptés sur l'instatlation sont les véhicules terrestres hors d'usage.

Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation, 1ls sont
réceptionnés sous controle du personnel habilité par l'exploitant.

Article 41 de I'arrété du 26 novembre 2012
Entreposage.
L. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépolkution :

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'il est utilisé des étagéres 4 glissiéres

superposées {type rack).
Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 metres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et
munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spéeifique et identifiable.
Elle est impermdable et munie de rétentions.

IT. Entreposage des pneumatigues :

Les pneumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans vne zone dédiée de l'installation, La quantité
maximale enfreposée ne dépasse pas 300 m? et dans tous les cas la hauteur de stockage ne dépasse pas 3 métres.

L'entreposage est réalisé dans des conditions propres a prévenir le risque d'incendie. Si la quantité de
prneumatiques stockes est supérieure 4 100 m?, la zone d'entreposage est 4 au moins 6 métres des autres zones -

de l'installation.

1. Entreposage des piéces et fluides issus deJa dépollution des véhicules terrestres hors d'usage :
Toutes les piéces et fluides issues de la dépollution des véhicules sont entreposés 3 I'abri des intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants, huiles de
carters, huiles de boltes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauvlique, liquide de refroidissement...) sont
entiérement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention,

Les pitces grasses extraites des véhicules (boftes de vitesses, moteurs...) sont entreposées dans des contenevrs
étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des contencurs spéeifiques fermés et étanches, munis de

rétention.

Les pidces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation,




.AIDA 32112016
“Betilln verston pubiide. du joumdl officiel fudl foi

L

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.
1V. Entreposage des véhicules terrvestres hors d'usage aprés dépollution :

Les véhicules dépoliués peuvent étre empilés dans des conditions & prévenir les risques d'incendie et
d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mdtres,

Une zone accessible au public peut-&tre aménagée pour permettre le démontage de pigees sur les véhicules
dépoltyés. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opére pendant les heures
d'ouverture de 'installation, Des équipements de protection adéquates (gants, lunettes, chaussures,. ) sorit imis 3

1a disposition it public,

Article 42 de 'arrété du 26 novembre 2012
Dépoliution, démontage et découpage.

L'aire de dépollution est adrée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par Pexploifant
peut iéaliser les opérations de dépollution, La dépoliution s'effectue avant tout autre traitement.

1. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les hmles moteur, les huiles de transmission, les lignides antigel, les liquides de freins, les additifs 4 base

d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ;
- les gaz du eircuit d'air conditionné et finides frigorigénes sont récupérés conformément & 'article 36 du

présent arrétd ;

- le verre est retiré ;

- les composants volumineux en matiére plastique sont démoniés

- les composants susceptibles d'exploser, comme les iéservoirs GPL/GNV, les airbags ou les prétensionneurs

sont retirés ou neutralisés ;
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres & huiles et les filires 3 carburants, sont retirés ;

- les pneumatiques sont démontés ;
- les piéces contenant des métaux [ourds comme les filires & paiticules (plomb, mercure, cadmium et chrome)

sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les COHVSI'EISSBULS catalytiques, des commutateurs au mercure et

1a/les batterie(s) ;
- les pots catalytiques sont retirés,

Certaines pitces peuvent contenir des fluides aprés démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

IL. Opérations aprés dépollution :

L'aite dédide aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 métres. Ces
opérations ne s'effectuent que sur des véhicules dépollués,

Le sol de ¢es aires est iniperméable et muni de rétention.
Article 43 de I'arrété du 26 novembire 2012

Déchets zortants.-

Toute opétation d'enléverment de déchets se fait sous la responsabilité de I'exploitant. 11 organise la gestion des
déchets sorfants dans des-conditions propres 3 garantir la préservation des intéréts visés aux titres ler ot IV du
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Hvre V du code de l'environnement. .

11 s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations
nécessaires 3 Ta reprise de tels déchets.

Les déchets dahgereux sorit étiquetés et portent en cardctéres Tisibles :
- |a nature et le code des déchets, conformérnent 4 'annexe II de l'article R, 541-8 du code de I'environnement ;
- les symboles de dangers conformément 4 la réglementation en vigueur.

Article 44 de I'arrété du 26 novembre 2012
Registre et tragabilité.

L'exploitant établit et tient 3 jour un registre ot sont consignés pour chaque véhicule terrestre hors d'usage tegu
les informations suivantes ;

- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le cas échéant, Iimmairiculation du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le nom et I'adresse de la personne expéditrice du véhicule terresire hors d'usage ;

- la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

- 1a nature et la quantité des déchets issus de la.dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le nom et ['adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépoltution du véhicule terrestre hors

d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollué ;
- le nom et I'adresse de l'instaliation de traitement du véhicule terrestre hors d'usage dépollué.

Article 45 de I'arrété du 26 novembre 2012

Briilage

Le brilage des déchets & 1'air libre est interdit.

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

Arxticle 46 de 'arrété du 26 novembre 2012

Contréle par Pinspection des fustallations elassées.

L'inspection des installations classées peut, 4 tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d'effluents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais
de préidvement et d'analyses sont 4 la charge de l'exploitant.

Chapitre IX : Exécution
Avrticle 47 de I'arrété du 26 novembre 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exéeution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de la République frangaise,

Fait le 26 novemibre 2012,

Pour Ia ministre et par délégation :
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Le directeur général de la prévention des risques,

1., Michsl

Annexe : Régles techniques applicables aux vibrations

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas & l'origine de
vibrations dans les consteuctions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage

ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaires des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit
pas dépasser les valeurs définies ci-aprés.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de maniére continue ;

- les sources émettant des impulsions & intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions,

Les valeurs limites applicables & chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes

FREQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Consfructions résistantes |5 mm/s 6 mm/s 8 mum/s
Constructions sensibles |3 mm/s 5 mm/s |6 mm/s
Constructions trés 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s
sensibles

1.2. Sources impulsionnelles 2 impulsions répétées

Sont considérées comme sougees impulsionnelles 4 impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre
limité, des impulsions & intervalles assez courts mais supérieurs 3 1s et dont [a durée d'émissions est inférieure &

500 ms.

Les valeurs limites applicables 4 chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FREQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes {8 murn/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s O mm/s 12 mm/s
Constructions trés 4 mm/s _ 6 mim/s 9 mm/s
sensibies

Quelle que soit la naturt de la souree, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz,
la valeur limite & retenir est celle correspondant 3 la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les
vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, i} convient de faire appel 4 un
organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions
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Pout l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant
leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les copstructions des classes 1 4 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniquies émises dans 'environnement par les installations classées pour la protection

de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 3 8 définies par la circulaire n® 23 du 23 juillet 1986 ;
- constrictions frés sensibles : les constructions des classes 9 4 13 définies par la cireulaire 0° 23 du 23 juillet

1286.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification ;

= les 1éacteurs nucléaires et leurs installations annexes :

- les installations li¢es & la siireté générale sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages, les ponts ;

- les chiteaux d'eau ;

- les installations de transport & grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eay ainsi que les canalisations
'ean sous pression de diamétre supérieur a un métre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterraing d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se sitiant en mer, notamment les plates-formes
de forage, pour lesquelles Pétude des effets des vibrations doit étre confiée 4 un organisme qualifié. Le choix de
~cet organisme doit &tre approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base

Lie mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
vetticale, les deux autres difections €tant définies par rapport aux axes horizontaux de Fouvrage étudié sans
tenir compte de N'azimut,

Les capteurs sont placés sur I'é1ément principal de la construction (appui de fenétre d'un mur porteur, point
d'appui sur 'ossature métallique ou en béton dans e cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

I.a chaiiie de mesure 3 utiliser doit permettre Penregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire
daris la bande de fréquence allant de 4 Hz 4 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1
mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chalne doit &tre au moins égale 4 54 dB,

3.3. Précautions opératoires

L.es capteurs doivent &tre complétement solidaires de leur support. Il faut veiller 4 ne pas installer les capteuirs
sur les revétements {zinc, platre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des
vibrations parasites si ces revétements ne sont pas bien solidaires de I'élément principal de la construction. Il
convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes en dehors du fonctionnément de la

source,




