
ANNEXE 4-6 
La liquéfaction 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation et caractérisation de l’aléa liquéfaction sous séisme. 

La liquéfaction est un phénomène qui se produit sous sollicitation sismique. Le risque de liquéfaction 
est d'autant plus grand que le sol est contractant (sable lâche) et est d'autant plus rapide que le sol est 
proche de la saturation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liquéfaction des terrains en profondeur se manifeste généralement par les événements suivants: 

 

− Ejection de sable, volcan de boue, fissures émissives 
 

 
 
 



− Rupture du sol par poinçonnement 
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− Phénomènes de tassements 
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− Glissements latéraux. 
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− Soulèvements des ouvrages enterrés 
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L'ensemble des observations in situ montre que seuls les terrains du Quaternaire sont affectés par la 
liquéfaction (Youd et Perkins, 1978) 

Comme le montre le tableau 1, les sols susceptibles de se liquéfier se trouvent essentiellement 
dans: 

- Les vallées alluviales, 
- Les deltas, 
- Les rives de fleuves et de lacs, les bords de mer. 

 
 

 
Tableau 1: Susceptibilité des dépôts sédimentaires à la liquéfaction en fonction de la natureet de l'âge du dépôt 

(d'après Youd et Perkins, 1978) 

 
 

La plupart des épisodes de liquéfaction ont apparemment lieu à des faibles profondeurs (probablement 
moins de 10 mètres) et dans des zones où la nappe phréatique (libre ou perchée) était près de la surface 
ou bien à quelques mètres de celle-ci.  

 
 

La vulnérabilité à la liquéfaction décroît avec la baisse de la nappe et seulement quelques exemples de 
liquéfaction ont eu lieu à des profondeurs de plus de 10 mètres (Youd et Idriss, 2001) 

 

 
Tableau 2: Susceptibilité des dépôts sédimentaires à la liquéfaction en fonction de leur âge 

et de la position de la nappe 
 
 


