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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

PREFECTURE

r
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES Marseille le e 6 DEC 2.012
DE L’UTILITE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
REGLEMENTES POUR LA PROTECTION DES
MILIEUX

Dossier suivi par : Monsieur CORONGIU
Tel: 04.84.35.42.72
N° 113-2011-PC

Arrété portant prescriptions complémentaires a
la SCI MAREVA dans le cadre de la modification
de son entrepdt situé a Rognac

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le Code de I’Environnement, Livre V, Titre 1°, et notamment ’article R.512-31,

Vu la demande de la SCI Mareva en date du 21 avril 2010,

Vu le rapport du Directeur Régional de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement en date du 1¢
avril 2011,

Vu I"avis du Sous-Préfet d’Istres en date du 27 avril 2011,

Vu l'avis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 28
avril 2011,

Considérant que par arrété n°® 67-2006-A, en date du 12 juin 2007, la société UGICOMI a été autorisée a
exploiter un entrepot de stockage sur la commune de Rognac ;

Considérant que la SCI MAREVA a repris les activités de la société UGICOMI et a obtenu un récépissé le
21 octobre 2008 actant le changement d’exploitant de cet entrepét ;

Considérant que par demande du 21 avril 2010, Pexploitant a fait part des modifications apportées au projet
initial, et fournit une révision de I’étude d’impact et de dangers ;

Considérant que ces modifications ne sont pas de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a article
L.211-1 ou L.511-1 du code de I’Environnement et que I’ensemble des prescriptions initiales relatives a la
prévention et a la lutte incendies restent applicables ;

Considérant aussi qu’il y a lieu de mettre a jour les rubriques autorisées suite a la modification de la
nomenclature des installations classées ;

Considérant que conformément a I'article R.512-31 du code de I’environnement, le Préfet peut prendre des
arrétés complémentaires qui peuvent fixer toutes les prescriptions que la protection des intéréts mentionnés a
Particle L.511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus
Jjustifié.

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne



ARRETE

ARTICLE 1 —

La SCI MAREVA, dont le siége social est situé 111, rue Marcel Dassault 13320 — BOUC BEL AIR est
autorisée a exploiter en lieu et place de la société UGICOM], les installations dénommées Lot. n° 1, 2, 3 et 4,
situ¢es avenue Gustave Eiffel sur la Zone Industrielle Rognac Nord de la commune de ROGNAC.

Elle est tenue de respecter les dispositions du présent arrété et celles de 'Arrété Préfectoral n°® 67-2006 A du
12 Juin 2007 en tout ce qu'elles ne sont pas modifiées par les prescriptions du présent arrété,

ARTICLE 2 -

L’Article 1.1.1. de Parrété du 12 juin 2007 « Exploitant titulaire de ’autorisationy est modifié¢ comme suit

La société SCI MAREVA dont le siége social est situé a 111, rue Marcel Dassault 13320 — BOUC BEL AIR
est autorisée sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété,  exploiter sur le territoire
de la commune de ROGNAC — Zone Industrielle Rognac Nord, les installations détaillées dans les articles
suivants :

ARTICLE 3 -

Le tableau de larticle 1.2.1 de I"arrété préfectoral n® 67-2006 A du 12 Juin 2007, relatif aux installations
concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées est modifié comme suit :

Rubriques Seuil et unité¢ du

- =T . - N ritére Seui ;

el Régime Libell¢ de la rubrique (activité) o Al d,"' Crittre de | Seuil el unit
I'installation classement | du critére SAfrn W

alinéas d’étre stocké

Dépots de bois, papier, carton ou matériaux combustibles, Y
015, PARIEE, €¢ B Supéricure

Gl Slﬁcﬁi‘ge o Volume ou Egal a 39362m°
La quantité stockée étant : Pl 20 000 3
L. Supéricure 4 20 000 m3 (A)

1530 -1 A

Pneumatiques et preduits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polyméres

(maticres plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de) :

2663-1-a A 21247 m?
1) A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex,

de polyuréthanne, de polystyréne, etc., le volume Stockage (_10 »
susceptible d'étre stocké étant ; marchandises en Supérieur

a) Supéricur ou égal A 2 000 m’ (A) rielitees Volume ouEgeld

plastiques

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse 1 000 m3

totale unitaire est composeée de polyméres

(mati¢res plastiques, caoutchoucs, €lastomeres, résines et

2663-2-a A adhésifs synthétiques) (stockage de) : 21 247 m3

2) Dans les autres cas ¢t pour les pneumatiques, le volug
susceptible d'étre stocké étant :

a) Supérieur ou égal & 10 000 m® (A)

volume susceptible




Rubriques " .
. : : e Nature de Critére de | Seuil et unit uoui et Unite F'"
cl Régime Libell¢ de la rubrique (activité) 3 e volume susceptible
Iinstallation classement | du critére ;
- d’étre stocké
alinéas
Entrepdts couverts (stockage de matiéres, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure a 500
dans des) 4 l'exclusion des dépdts utilisés au stockage de
catégories de matiéres, produits ou substances relevant par
ailleurs de la présente nomenclature, des bétiments Entrepdt couvert
destinés exclusivement au remisage de véhicules a moteur constinie de 4 Sup.
et de leur remorque et des ¢tablissements recevant duloaqiules. d’un Gk
: . 2 gal
1510-2 E public, e — Volume a 168 380 m3
¥
Le volume des entrepdts étant : 168 380 m 50000 m3
1. Supérieur ouégal & 300 000 m* (A)
2. Sup. ou égal A 50 000 m* mais Inf. A 300 000
.
m (E)
3. Sup.ouégal & 5000 m® mais Inf. & 50 000 n1’
(D)
Accumulateurs (ateliers de charge d*). HulsSdree
H ateliers de naxitiigle e Supéricure 4
2925 D La puissance maximale de courant continu utilisable pour Faiess s courant }ﬁ(J kWL ¢ 240 kW
celte opération étant supéricure a 50 kW (D) cHarse continu :
utilisable
Rubriques exploitées sous des seuils NON CLASSES
1412 NC  [Gaz inflammables liquéfiés 2 cu_\'cs_de_pmpnne
Capacité équivalente 3.5t
2910 NC Installation de combustion Chaudiére d’une puissance de 0,5 MW
ARTICLE 4 -

1.’ Article 1.2.3 — « Consistance des installations autorisées » est modifié comme suit :

L établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé¢ de la fagon
suivante :

Un batiment composé de :

» 4 cellules (1 — 2 — 3 — 4) de surfaces de respectivement 5630, 3960, 5411 et 2681 m? avec une
hauteur sous ferme de 10 m,

» Bureaux et locaux sociaux d’une surface de 513 m’
» Locaux techniques d'une surface de 133 m?’,

ARTICLE 5 - INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

l

Une installation photovoltaique doit étre conforme aux prescriptions suivantes:

la toiture doit pouvoir supporter la charge en plus des contraintes climatiques,

I'installation ne doit pas modifier les caractéristiques de résistance au feu de la toiture,

les panneaux photovoltaiques ainsi que ’ensemble du complexe d’étanchéité de toiture et des
panneaux photovoltaiques seront classés au feu BROOF (T3),

l'installation est constituée d'un champ de production par cellule,

I'implantation des modules de production doit se situer au minimum a cinq metres des murs coupe-
feu inter cellule, & un métre des ouvrants de désenfumage et 1,5 métre des murs de fagade,

les postes de transformation et de distribution d’électricité devront étre équipés de moyens
particuliers de défense contre I’incendie et du matériel de secours pour les risques électriques,

l'accessibilité a la toiture doit étre prévue par l'extérieur du batiment,

les cébles électriques reliant les panneaux au poste de transformation devront cheminer par
I’extérieur du batiment, le franchissement des murs coupe feu de séparation des cellules n’est pas

autorise,




9. mise en place de coupure d'alimentation entre le local onduleur et les cantonnements des panneaux
photovoltaiques en fagade & une haute de 1,8 m maximum du sol,

10. isolement total du local technique onduleur des cellules de I'entrepdt par murs et plafond coupe-feu 2
h avec une accessibilit¢ par I'extérieur de l'entrepdt ou par construction dissocié de l'entrepot.

I'l. des consignes sont affichées rappelant le numéro de téléphone du personnel d'astreinte lié a
I'exploitation de la centrale photovoltaique,

12. Pensemble de l'installation doit étre balisé.

13. une surveillance du site par gardiennage ou télésurveillance doit étre mise en place en permanence,
notamment afin de transmettre I'alerte aux services d’incendie et de secours, d’assurer leur accueil
sur place et de leur permettre I’accés a tous les lieux. Le personnel assurant cette astreinte devra étre
apte a isoler la zone sinistrée de la production d’électricité fournie par les modules photovoltaiques
au plus prés des panneaux,

14. a la mise en service de I'installation photovoltaique, les différents plans et consignes de sécurité du
site devront étre mis a jour,

15. les services d’incendie et de secours devront étre informés de la mise en service de I’installation
photovoltaique.

ARTICLE 6 -

Le Chapitre 1.9. « Arrétés, circulaires. instructions applicables » est modifié comme suit :

L arrCté du 28 octobre 1993 et circulaire concernant la protection contre la foudre de certaines installations
classées, est remplacé par I’Arrété Ministériel du 15 janvier 2008 et circulaire du 24 avril 2008.

ARTICLE 7 -

Le Chapitre 1.9. « Arrétés, circulaires, instructions applicables » est modifié comme suit :

L’arrété du 28 octobre 1993 et circulaire concernant la protection contre la foudre de certaines installations
classées, est remplacé par I’ Arrété Ministériel du 15 janvier 2008 et circulaire du 24 avril 2008.

ARTICLE 8 -

Le Chapitre 1.5.1. « Définition des zones de protection » est modifié comme suit :

Les zones correspondant a ces distances d’¢loignement sont matérialisées sur le plan joint en annexe de ce
présent arrété.

ARTICLE 9 -

Le Chapitre 1.6. « Risques d’inondation » est modifié comme suit :

- plancher du batiment & 1 m au-dessus du terrain naturel

ARTICLE 10 -
Le Chapitre 4.1.1. « Origine des approvisionnements en eau- Consommation » est modifié comme suit :

- Débit : 4,4 m*/jour

ARTICLE 11 -

Le Chapitre 7.6.4. « Moyens de lutte contre ’incendie » est modifié comme suit :

® un réseau fixe d’eau incendie protégé contre le gel et alimenté par la Société du Canal de Provence et la
Société des Eaux de Marseille ;



® § poteaux incendie

ARTICLE 12 -

Le Chapitre 7.6.8. « Protection des milieux récepteurs » est modifié comme suit :

Le réscau d’assainissement susceptible de recueillir IPensemble des eaux polluées d’un accident ou d’un
incendie (y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) est raccordé & un bassin de confinement
étanche aux produits collectés, d’une capacité minimum de 2 100 m* avant rejet vers le milieu naturel. Cette
rétention vient en complément de la rétention interne aux cellules, d’un volume de 2 250 m°,

ARTICLE 13 -

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 Livre V Titre 1¢ Chapitre 1 du Code de I'Environnement rend
nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

En cas de non-respect de I'une des dispositions qui précedent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par l'article L.514-1 Livre V Titre 1% Chapitre IV du Code de I'Environnement,
relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement sans préjudice des condamnations
qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 14 -

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de I'exploitation & la disposition des autorités chargées
d'en contréler I'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement.

ARTICLE 15 -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 16 - Exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéone,
- Le Sous-Préfet d’Istres,
- Le Maire de Rognac,
- Le Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Service Urbanisme,
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Service Environnement,
- Le Directeur de la Sécurité et du Cabinet,
- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, Péle Prévention et Planification des Risques,
- Le Directeur Régional de la Santé, Délégation Territoriale des Bouches-du-Rhéne,
- Le Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours,
- 6 DEC. 2012

Marseille

Pour le Préfat

la Secrétairg Céndrale Adjointe

phaslle SIMEONI
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