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1. Contexte et objectifs 

La société Alteo exploite sur la commune de Gardanne (13) une usine de fabrication 

d’alu i e à partir de bauxite. L’usi e de Ga da e, ta lisse e t o st uit il  a plus de 
 a s, p se te u e supe fi ie de l’o d e de 40 hectares. 

 

A tuelle e t, les eau  pluviales de l’usi e so t pou  la plupa t olle t es et i je t es 
da s le p o ess de p odu tio . Le fo tio e e t e  as d’ pisode pluvieu  i te se a pu 

historiquement o dui e à des t a sfe ts d’eau ve s le site de Ma ge-Garri en cas de trop 

plei  su  l’usi e.  
 

L’a ti le . .  de l’a t  p fe to al du / / , e  vigueu  pou  l’e ploitatio  de 
l’usi e, p ise ue « l’exploita t éalise au plus ta d le / /  u e étude te h i o-

é o o i ue pou  ett e e  œuv e un dispositif complémentaire au bassin de Bompertuis 

permettant de recueillir une pluie de période de retour minimum décennale. Ces travaux 

so t éalisés au plus ta d le / /  e  te a t o pte des o lusio s de l’étude. » 

 

Un porté à connaissance a ét  dig  e  d e e  pou  p se te  l’ava e e t de 
la d a he e gag e pa  ALTEO su  la gestio  des eau  pluviales de l’usi e. Celui mettait 

ota e t e  vide e l’i possi ilit  de o st u tio  des assi s pou  le 31/12/2017 

au ega d de l’a pleu  et de la complexité des ouvrages et présentait le planning 

prévisionnel envisagé pour leur réalisation.  A ote  ue e po t  à o aissa e ’a pas 
do  lieu à e stade à la da tio  d’u  A t  P fe to al Co pl e tai e.  
 

Le présent document vise à mettre à jour ce document en date d’avril 2019 de façon à 

porter à connaissance de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône l’ava e e t 
effectif de la démarche et les évolutions adoptées dans le schéma d’a é age e t 
pluvial de l’usi e.  
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2. Présentation de la démarche de gestion des eaux 

pluviales de l’usi e  

2.1. Situation administrative  

L’e ploitatio  de l’usi e est gie pa  l’a t  p fe to al du  d e e , d oula t 
du DDAE de l’usi e dig  e  . 

 

Plusieurs articles de cet arrêté préfectoral concernent les eaux pluviales :  

• Article 4.4.4 : « […] Les eau  pluviales sus epti les d’ t e pollu es et olle t es 
da s le site so t i t oduites da s le p o ess de l’usi e et e so t pas ejet es 
da s le ilieu atu el à l’e eptio  de la zo e de l’atelie  de o age 
d’alu i e […] ».  
L’exploita t se doit de collecter et de récupérer les eaux pluviales polluées. 

Celles-ci ne pourront pas être rejetées au milieu naturel. 

• Article 4.4.8 : « Tout ejet d’eau  pluviales pollu es da s le ilieu atu el,  
compris le ruisseau des Molx, est interdit confor e t à l’a ti le . . . 
L’e ploita t alise au plus ta d le / /  u e tude te h i o-économique 

pour ett e e  œuv e u  dispositif o pl e tai e au assi  de Bo pe tuis 
permettant de recueillir une pluie de période de retour minimum décennale. Ces 

travaux sont réalisés au plus tard le 31/12/2017 en tenant compte des 

o lusio s de l’ tude. » 

Des dispositifs complémentaires aux bassin de Bompertuis doivent être 

recherchés (cf. ci-après).  

Cet arti le ’i terdit pas le rejet d’eaux pluviales non polluées.  

• Article 4.4.11 : « L’e ploita t est te u de espe te  ava t ejet des eau  pluviales 
dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :  

Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l) 

pH 5,5 < < 8,5 

DCO 125 

DBO5 30 

MEST 100 

Hydrocarbures totaux 5 

 

Le DDAE de  p se te l’e iste e de poi ts de d o de e ts du seau pluvial en 

as de pluies d’o ages intenses : 

• débordement du bassin Bompertuis en direction de la Luynes,  

• débordement du puisard ex-entrée usine dans le réseau EP de la ville de 

Gardanne,  

• débordement du puisard 10 via le puisard des Molx dans le ruisseau des Molx, 

• exutoire du pôle technologique dans les Molx. 

Ces exutoires sont activés après lessivage des sols et ne collectent que des eaux de 

ruissellement des voiries.  
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Comme indiqué dans le DDAE de 2014, il existe par ailleurs un exutoire supplémentaire 

via la gale ie sous l’atelie  de d o positio  e  di e tio  des Mol . 

Nota : le terme « puisard » est employé sur le site pour parler de capacités étanches dans 

les uelles so t po p es les eau . Il e s’agit pas de zo es d’i filt atio .    
 

Pa  ailleu s, l’a t  ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées 

pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, précise : 

• Article 10 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de 

stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces 

imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement 

de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu 

naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est 

aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de 

recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent 

être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin 

traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en 

vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent 

arrêté. » 

• L’a ti le  fi e pa  ailleu s les valeurs limites de concentration pour le rejet 

d’eau  siduai es au ilieu atu el.  

2.2. Fonctionnement actuel du site  

Alteo a missionné Antea Group en mars 2016 pou  la alisatio  d’u  bilan du 

fonctionnement hydraulique de l’usi e e  tat a tuel et l’étude de solutions permettant 

de g e  les eau  pluviales jus u’à u  v e e t de p iode de etou  d e ale. 

 

Dans ce cadre, une modélisation hydraulique des réseaux pluviaux et des débordements 

en surface a été établie. Le paragraphe ci-dessous présente le diagnostic de la gestion 

actuelle des eau  pluviales su  l’usi e, d’ap s les sultats de ette tude appo t A tea 
Group 86331 version B).  

 

2.2.1. Réseau de collecte des eaux pluviales 

Les uisselle e ts su  l’usi e de Ga da e so t glo ale e t o ie t s du sud-ouest vers 

le nord-est. Le site est bordé au sud-est par le ruisseau des Molx (cf. Figure 1 ci-après). 

 

Les odalit s de gestio  des eau  pluviales de l’usi e so t distinctes selon la nature des 

eaux collectées :  

• Les installations de production utilisant des matériaux particulièrement polluants 

(dont soude) sont positionnées sur des aires étanches. Toutes les eaux de ces 

zones sont collectées et réinjectées dans le process. Ces zones peuvent être 

isol es du este de l’usi e pa  des u s ou u ets. Les zo es fo tio a t selo  
ces modalités sont dites « sur rétention ». Elles sont représentées en blanc sur la 

Figure 1 ci-après. 
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• Les zo es a ueilla t des a tivit s fai le e t pollua tes ’utilisant pas de soude 

(une partie de la zone R&D, entrée du site / poste de garde, poste électrique) sont 

drainées par un réseau de collecteurs enterrés ayant pour exutoire le ruisseau des 

Molx. Elles sont représentées en bleu sur la Figure 1 en page suivante. A noter 

ue l’e utoi e du poste EDF da s le uisseau des Mol  ’a pas t  ide tifi . 
• Sur le reste du site, les eaux sont collectées par un réseau de caniveaux et de 

canalisations enterrées ayant pour principaux exutoires 4 puisards (puisard des 

Molx, puisard Pu10, puisard ex-entrée usine, puisard Chaleyroux). Les pompes 

situées dans ces ouvrages permettent de renvoyer les eaux dans le process de 

l’usi e. Lors des épisodes pluvieux, les eaux arrivant au puisard Chaleyroux 

surversent vers le puisard Bompertuis puis le cas échéant vers le bassin tampon 

de Bompertuis présentant un volume utile de 850 m3. Les bassins versants drainés 

par ces puisards sont représentés en violet, orange, vert et jaune sur la Figure 1 

en page suivante.  
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²  

Figure 1 : S opti ue de fo tio e e t du seau pluvial de l’usi e (source : étude technico-économique - rapport Antea Group 86331 version B) 

Bassin de 

Bompertuis 

Ruisseau des Molx 
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2.2.2. Diagnostic du fonctionnement actuel 

Le fo tio e e t h d auli ue a tuel de l’usi e, is e  vide e pa  u e od lisatio  
h d auli ue oupla t l’ oule e t da s le seau pluvial et la p opagatio  des 
débordements en surface, a montré que le réseau présente des insuffisances pour des 

pluies de faibles périodes de retour :  

• Le réseau déborde localement en surface su  l’e se le des se teu s de l’usi e, 
• Le puisard ex-entrée usine est rapidement saturé, y compris pour des pluies 

courantes (période de retour de  ois . A l’issue des p e ie s illi t es de 
pluie, l’eau e peut plus t e a so e pa  le puisa d qui déborde en surface,  

• Le bassin de Bompertuis est rapidement saturé, y compris pour des pluies 

courantes. Des volumes importants rejoignent Bompertuis et une majeure partie 

d’e t e eu  is ue de se d ve se  e  deho s du site au ega d de la apa it  
actuelle du bassin,  

Les eaux pluviales des bassins versants « sud » (en bleu sur la Figure 1 ci-dessus) se 

rejettent dans le ruisseau des Molx. 

 

Les eaux pluviales des zones sur rétention et celles pompées au niveau des puisards du 

site sont reprises dans le « process » et ne rejoignent pas le milieu naturel.  

 

La figure en page suivante présente les débordements théoriques attendus sur le site pour 

une pluie d e ale e  l’ tat a tuel.  
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Figure 2 : Schéma de synthèse du fonctionnement hydraulique pour une pluie décennale (source : étude technico-économique - rapport Antea Group 86331 vB) 
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2.3. Déroulement des études et démarches  

 

Ce paragraphe présente le déroulement des études et démarches menées dans le cadre 

de la réflexio  sur les odalités de gestio  des eaux pluviales de l’usi e. Le s hé a 
d’a é age e t rete u à date est prése té da s le hapitre 3. 

 

E  vue de po d e à l’a t  p fe to al d’e ploitatio  de l’usi e du / / , Alteo 

a e gag  e  a s  la alisatio  d’u e tude te h i o-économique de recherche de 

solutio s de gestio  des eau  pluviales su  l’usi e de Ga da e. Cette étude a été remise 

à l’ad i ist atio  e  a s  (rapport Antea Group 86331 version B).  

 

L’ tude te h i o-économique a abouti au diagnostic du fonctionnement du système 

a tuel de gestio  des eau  pluviales de l’usi e ai si u’à l’ tude de  s a ios 
d’a age e t, visa t à po d e à l’o je tif de gestio  de la pluie d e ale. Ces 

s a ios p vo aie t la ise e  œuv e de bassins de tamponnement ainsi que certaines 

modifications du réseau pluvial.  

 

L’u  de es s a ios scénario n°3) a été retenu par Alteo pour être approfondi dans le 

ad e d’u e tude d’Ava t-Projet, confiée à Antea Group en avril 2017. 

 

Cette étude a consisté à définir les grands principes de construction pour le scénario 

retenu, à réaliser un premier dimensionnement des ouvrages et à proposer un chiffrage 

estimatif des travaux.  

 

D’i po ta tes investigations ont été menées au stade AVP pour asseoir le 

dimensionnement des ouvrages : 

• Investigations topographiques,  

• Investigations géotechniques, visant à reconnaitre la nature géo-mécanique des 

sols au droit des bassins, 

• Investigations hydrogéologiques, visant à reconnaitre la présence et les niveaux 

d’eaux souterraines peu profondes au droit des futurs bassins, 

• Investigations environnementales, visant à reconnaitre la qualité des sols au droit 

des futurs terrassements et à identifier les éventuelles pollutions présentes dans 

les sols et les eaux souterraines. 

 

Ces investigations ont mis en évidence des contraintes techniques engendrant des 

difficultés à disposer des volumes nécessaires pour gérer la pluie décennale dans les 

emprises disponibles.  

 

Des adaptations ont donc été recherchées pour trouver une solution satisfaisante de 

gestion des eaux.  

  

Da s l’o je tif d’ value  la faisa ilit  des options envisagées, u e a pag e d’a al se de 
la qualité des eaux pluviales du site a été engagée entre mai 2017 et août 2018. La carte 

ci-dessous localise les points de prélèvements.  
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Figure 3 : Localisation des points de prélèvements des eaux pluviales  

 

Les résultats détaillés de cette campagne sont présentés en Annexe 1. De manière 

synthétique, les analyses réalisées montrent que : 

• Les eaux de la partie ouest du site (points 1, 2, 3, 7) présentent vis-à-vis des seuils 

de l’a t  p fe to al du site : 
- d’u e pa t des d passe e ts su  les MES ; ceux-ci pourront être traités via 

la décantation qui aura lieu dans le bassin avant rejet au milieu naturel et 

ise e  pla e ve tuelle d’u  d ou eu  e  o pl e t,  
- d’aut e pa t des d passe e ts su  le pa a t e pH. Ceux-ci sont présents au 

niveau des points 1 et 2 alors que ces zones ne drainent théoriquement pas 

d’eau e  o ta t ave  de la soude. Des i vestigatio s o pl e tai es o t 
été réalisées par ALTEO et ont mis en évidence plusieurs points pouvant 

générer ces pollutions. Des actions correctives ont été mises en place et sont 

en cours de réalisation pour supprimer ces pollutions. Par ailleurs, les 

analyses montrent une hausse du pH entre le point 2 (entrée de la galerie 

DP) et le point 3 (sortie de la galerie DP), traduisant de possibles infiltration 

au niveau des installations DP. Pour éviter toute contamination des eaux 
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pluviales, un dispositif sera mis en place au sein de la galerie afin 

d’ ta h ifie  le seau d’eau pluviale.  
Au regard des valeurs obtenues sur les autres paramètres, et moyennant ces 

dispositions, un rejet des eaux pluviales de la partie ouest du site au milieu naturel 

est envisageable.  

• Les eaux de la colline (point 4) présentent une qualité compatible avec un rejet 

au milieu naturel selo  les it es de l’a t  p fe to al du site.  
• Les eaux de la pa tie Est du site, e  o ta t ave  le p o ess de l’usi e assi  

Bompertuis, Puisard ex-entrée, Puisard Molx, Puisard 10, point 6), présentent une 

qualité des eaux dégradée, avec des dépassements systématiques sur le pH 

notamment. Les concentrations en métaux dissous sont importantes et 

traduisent une impossibilité à abattre ces paramètres par décantation. Au regard 

de ces éléments, les eaux pluviales de cette zone seront systématiquement 

collectées dans des ouvrages étanches et renvoyées au process sans rejet au 

milieu naturel.  

 

 

 

Au regard de la connaissance de ces éléments, des mesures et adaptations du schéma de 

gestion des eaux ont donc été retenues. Le schéma finalement adopté est présenté dans 

le chapitre 3 ci-après. 
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3. S hé a d’a é age e t e visagé pour la gestio  
des eaux pluviales de l’usi e  

3.1. Hypothèses et principes de gestion des eaux pluviales  

La stratégie de gestion des eaux pluviales de l’usi e s’est o ie t e autou  des principes 

suivants :  

• Séparation des eaux pluviales non polluées de celles en contact avec les activités 

polluantes du site, via une modification du réseau de collecte,  

• Tamponnement des eaux pluviales non polluées dans des bassins de rétention 

puis rejet au milieu naturel (ruisseau des Molx) à débit régulé à 15 l/s par hectare 

drainé. Les bassins sont dimensionnés pour stocker la pluie décennale.  

• Collecte et stockage des eaux en contact avec les activités polluantes du site dans 

des ouvrages étanches puis reprise des eaux dans le process via le réseau de 

pompage du site. Les installations (bassins, pompes) sont dimensionnées pour 

pouvoir gérer une pluie décennale sans rejet des eaux de ces zones vers le milieu 

naturel.  

• Des d o de e ts so t auto is s au sei  de l’usi e pou  des v e e ts plus 
fréquents que la pluie décennale, dans la limite où ceux-ci ne se propagent pas 

ve s l’e t ieu  du site.  
 

La limitation des rejets à un débit de 15 l/s par hectare vise à se placer en conformité avec 

le SAGE du assi  ve sa t de l’A . Cette valeu  o espo d e  effet au d it de ejet 
maximal autorisé d’ap s l’a ti le  du SAGE. Il convient par ailleurs de garder en mémoire 

le fait que les bassins prévus permettent une amélioration de la situation existante en 

ta po a t les eau  pluviales da s des ouv ages jus u’à la pluie d e ale.  

3.2. Ouvrages de gestion des eaux pluviales  

Le s h a d’a age e t e visag  pou  la gestio  des eau  pluviales de l’usi e a t  
établi sur la base des principes énoncés ci-avant. Il consiste en la création / réutilisation 

de 4 ouvrages pour la rétention des eaux pluviales ainsi que la mise en place des 

connexions hydrauliques nécessaires pour y diriger les impluviums. 

 

Deux options sont envisagées à ce stade, avec une variante au niveau de la zone nord-est 

du site. Elles sont étudiées en parallèle da s l’o je tif de dispose  ou a t 2020 de 

l’e se le des l e ts technico-économiques nécessaires pour arbitrer entre les deux 

solutions.  

 

3.2.1. Option 1 

La Figure 4 en page 14 présente les aménagements hydrauliques constituant le schéma 

d’a age e t e visag  dans le cad e de l’optio  1.  
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Figure 4 :  Présentation des aménagements hydrauliques prévus – option 1 (bassin D)
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3.2.1.1. Bassin A 

Le bassin A draine les eaux de la partie ouest du site, hors zones de process. Des 

aménagements sont nécessaires sur le réseau pluvial amont pour dévier le bassin versant 

amont vers le bassin A.  

 

Comme présenté au paragraphe 2.3 ci-avant, la qualité des eaux pluviales de cette zone 

serait compatible avec un rejet au milieu naturel selo  les it es de l’a t  p fe to al 
en vigueur sur le site, moyennant des aménagements complémentaires en cours de 

réalisation par ALTEO.  

 

Ce bassin est donc conçu avec un débit de fuite au ruisseau des Molx limité à 202 l/s 

(correspondant à 15 l/s par hectare). Le bassin versant drainé par le bassin A est 

représenté en bleu sur la Figure 4. Il représente une surface de 13,45 ha. 

 

Une canalisation de fuite sera créée en sortie du bassin. Les coordonnées approximatives 

du point de rejet dans le ruisseau des Molx seront les suivantes (RGF93 CC44) : X = 

1899339, Y = 3141994. 

 

Le bassin A est positionné dans le lit majeur du ruisseau des Molx ; il est par ailleurs conçu 

en partie en remblai par rapport au terrain naturel en raison des contraintes existantes 

(nappe sub-affleurante et présence de réseaux dans le sous-sol). Une étude de 

modélisation des impacts du bassin sur les écoulements en crue du ruisseau des Molx a 

été réalisée. Elle est présentée en Annexe 2 et montre que le bassin a une influence 

négligeable sur les enjeux humains. 

 

Enfin, afin de dispose  d’e p ises suffisa tes pou  le assi  A, ALTEO a e gag  
l’a uisitio  d’u e parcelle complémentaire en bordure des parcelles dont il disposait 

déjà (cf. identification des parcelles en Annexe 3). Celles-ci devront à terme être incluses 

dans les emprises ICPE du site.    

 

3.2.1.2. Bassin B 

Le bassin B draine les eaux de la « colline » accueillant les installations R&D et le 

laboratoire. Les eaux usées et process du laboratoire sont déconnectées du réseau pluvial 

(travaux en cours de finalisation en date d’av il 2019).  

 

D’ap s les analyses réalisées (cf. paragraphe 2.3), la qualité des eaux de cette zone est 

compatible avec un rejet au milieu naturel selo  les it es de l’a t  p fe to al du site 
en vigueur.  

 

Le bassin B est donc conçu avec un débit de fuite dans le ruisseau des Molx limité à 47 l/s 

(soit 15 l /s par hectare). Le bassin versant drainé par le bassin B est représenté en bleu 

sur la Figure 4. Il représente une surface de 3,1 ha.  

 

Le rejet du bassin rejoindra une canalisation existante traversant la RD 58 et se rejetant 

dans les Molx. Cette canalisation est également susceptible de drainer une partie des eaux 
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pluviales de la chaussée de la RD58. Les coordonnées du point de rejet dans le ruisseau 

des Molx seront les suivantes (RGF93 CC44) : X = 1899376, Y = 3142085. 

 

3.2.1.3. Bassin C 

Le bassin C est en connexion directe avec le puisard 10 et le puisard des Molx, qui 

reçoivent des eaux potentiellement polluées (cf. paragraphe 2.3).  

 

Au regard des résultats des analyses réalisées, ce bassin est conçu de façon à être 

totalement étanche et à fonctionner sans aucun rejet au milieu naturel.  Il est vidangé 

après la pluie dans le process via la pompe du puisard 10 (capacité de 70 m3/h).  

 

Le bassin versant drainé par le bassin C est représenté en jaune sur la Figure 4. Il 

représente une surface de 1,85 ha.  

 

3.2.1.4. Bassin D  

Da s le ad e de l’optio  1, la gestion des eaux de la partie nord-est du site est assurée 

pa  la atio  d’u  uat i e assi , dit bassin D. Cet ouvrage en bordure est du site, 

est en connexion directe avec le puisard ex-entrée usine ; il stocke des eaux 

potentiellement polluées.  

 

Au regard des résultats des analyses réalisées, ce bassin est conçu de façon à être 

totalement étanche et à fonctionner sans aucun rejet au milieu naturel.  Il est vidangé 

après la pluie dans le process via la pompe du puisard ex-entrée usine (capacité de 

80 m3/h). Le bassin versant drainé par le bassin D est représenté en vert sur la Figure 4. Il 

représente une surface de 3,2 ha. 

 

D’aut e pa t, le p ojet p voit la atio  d’u  u et ta he autou  du puisa d e -entrée 

usine, permettant de maintenir les débordements attendus au sein du site sans 

p opagatio  ve s l’e t ieu .  
 

Des contraintes opérationnelles ont toutefois été mises en évidence au droit de ce bassin 

au stade de l’ava t-projet (présence de la nappe, emprises limitées, importants volumes 

de te e, … . Au ega d de es éléments, une solution alternative a été envisagée (option 

2 décrite ci-après). 

 

3.2.1.5. Bassin de Bompertuis 

Ces ouvrages viennent en complément du bassin existant de Bompertuis, présentant une 

capacité actuelle évaluée à 660 m3 selon le levé topographique réalisé. Le projet prévoit 

une augmentation de 200 m3 environ de la capacité de stockage au niveau de ce bassin, 

via sa rehausse sur une hauteur de 70 cm. Ce bassin est étanche.  
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3.2.1.6. Synthèse 

Les principales caractéristiques des bassins et ouvrages utilisés pour le stockage des eaux 

pluviales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Volume utile Exutoire 

Bassin A 2450 m3 Ruisseau des Molx – Qf= 202 l/s 

Bassin B 715 m3 Ruisseau des Molx – Qf= 47 l/s 

Bassin C 
1600 m3 

bassin étanche 

Vidange après la pluie vers le process  

Aucun rejet au milieu naturel 

Bassin D 
 1600 m3 

bassin étanche 

Vidange après la pluie vers le process  

Aucun rejet au milieu naturel 

Bassin de 

Bompertuis 

850 m3 

bassin étanche 

Vidange pendant la pluie via le puisard de 

Bompertuis  vers le Bac 104 (150 m3/h) 

Tableau 1 : Volumes et débits de fuite des bassins – Option 1 

 

3.2.2. Option 2 

La Figure 5 en page 18 présente les aménagements hydrauliques constituant le schéma 

d’a age e t e visag  da s le ad e de l’optio  2.  
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Figure 5 :  Présentation des aménagements hydrauliques prévus – option 2 (cuves fioul)
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3.2.2.1. Bassins A, B et C 

Les bassins A, B et C sont identiques à ceux prévus dans le ad e de l’optio  .  

 

3.2.2.2. Réutilisation des cuves fioul 

La seconde option consiste à remplacer le bassin D par la réutilisation de cuves de fioul 

présentes sur le site : deux cuves représentant un volume total disponible évalué à 

5400 m3 ne sont plus utilisées et peuvent être mises à disposition pour stocker des eaux 

pluviales. Ces cuves étant toutefois situées au iveau d’u  poi t haut du site, une étude 

spécifique a été réalisée pour vérifier la faisabilité de la réutilisation de ces ouvrages via 

les lignes de pompage existantes. Le fonctionnement finalement retenu est décrit sur le 

schéma suivant.  

 

 

Figure 6 : S opti ue de l’ali e tatio  des uves fioul pou  le sto kage d’eau  pluviales  
(bleu : existant – rouge : projet) 

Il p voit l’aug e tatio  des apa it s de po page au iveau du puisa d e -entrée usine 

et au niveau du bac 104 ainsi que la construction d’u e ouvelle lig e de efoule e t 
e t e le a   et les uves fioul. L’ tude alis e a pe is de o fi e  la possi ilit  de 
réutilisation des lignes existantes entre le puisard ex-entrée usine et le bac 104 et entre 

le bac 104 et le bac 501 pour faire transiter les débits nécessaires (mentionnés en rouge 

sur la figure ci-dessus).  

 

Les cuves permettront donc de stocker les eaux pluviales en provenance des différents 

puisards du site (eaux potentiellement en contact avec des activités polluantes – cf. 

paragraphe 2.3). Ces eaux seront stockées dans les cuves pendant la durée de la pluie puis 

elles seront vidangées vers le process, sans aucun rejet au milieu naturel. Le volume 

effectivement stocké dans les cuves pour la pluie de projet décennale est de 3500 m3. 

 

D’aut e pa t, le p ojet p voit la atio  d’u  u et ta he autou  du puisa d e -entrée 

usine, permettant de maintenir les débordements attendus au sein du site sans 

p opagatio  ve s l’e t ieu .  
 

Pu Ex-entrée 

Pu 10 

Pu Molx 

Pu Chaleyroux 

Pu Bompertuis 

BAC 104 BAC 501 

Cuves Fioul 

70 m3/h -> 240 m3/h 

70 m
3
/h – 0 pdt pluie 

60 m
3
/h – 0 pdt pluie 

150 m
3
/h  

150 m
3
/h  

200 m
3
/h  

1500 m3/h  

by-pass  
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3.2.2.3. Bassin de Bompertuis 

Co e pou  l’optio  , es ouvrages viennent en complément du bassin existant de 

Bompertuis, présentant une capacité actuelle évaluée à 660 m3 selon le levé 

topographique réalisé. Le projet prévoit une augmentation de 200 m3 environ de la 

capacité de stockage au niveau de ce bassin, via sa rehausse sur une hauteur de 70 cm. 

Ce bassin est étanche.  

 

3.2.2.4. Synthèse 

Les principales caractéristiques des bassins et ouvrages utilisés pour le stockage des eaux 

pluviales sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Volume utile Exutoire 

Bassin A 2450 m3 Ruisseau des Molx – Qf= 202 l/s 

Bassin B 715 m3 Ruisseau des Molx – Qf= 47 l/s 

Bassin C 
1600 m3 

bassin étanche 

Vidange après la pluie vers le process  

Aucun rejet au milieu naturel 

Cuves fioul 
3500 m3 

Ouvrage étanche 

Vidange après la pluie vers le process  

Aucun rejet au milieu naturel 

Bassin de 

Bompertuis 

850 m3 

bassin étanche 

Vidange pendant la pluie via le puisard de 

Bompertuis vers le Bac 104 (150 m3/h) 

Tableau 2 : Volumes et débits de fuite des bassins – Option 2 

3.3. Qualité des rejets en phase exploitation 

U e fois les assi s alis s, l’e ploita t dev a respecter les valeurs limites de 

concentration suivantes avant rejet au milieu naturel. 

 

Paramètre Concentration moyenne journalière (mg/l) 

pH 5,5 < < 8,5 

DCO 125 

DBO5 30 

MEST 100 

Hydrocarbures totaux 5 

Tableau 3 : Valeu s li ites de o e t atio  à espe te  pou  les ejets d’eau pluviale da s le 
milieu naturel 
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3.4. Planning de réalisation des ouvrages 

Ce paragraphe présente le planning prévisionnel de réalisation de tous les ouvrages et 

précise les principales contraintes et éléments dimensionnant du planning. Le planning 

global est présenté ci-après.  

 

3.4.1. Bassin A 

Le planning du bassin A prévoit la réalisation des travaux de terrassement en période de 

basses eaux (entre juillet et fin septembre). En effet, la nappe pouvant être proche du 

te ai  atu el, les te asse e ts se fe o t p f e tielle e t ho s d’eau. 

 

Ces travaux sont prévus en 2020 en raison de la nécessité de réaliser des travaux 

p pa atoi es su  le seau e  a o t du assi , d’u e pa t pou  assu e  u e ualit  
satisfaisante des eaux ejet e au ilieu atu el et d’aut e pa t pou  d vo e  une partie 

du réseau amont afin de récupérer un maximum de surface non polluée à la soude. Par 

ailleu s, la atio  de e assi  i pli ue gale e t l’a uisitio  d’u e pa elle fo i e 
(parcelle CN8 – f. A e e . A ote  u’ ta t situ e e t e deu  parcelles de l’ICPE, so  
ajout ’i pli ue pas la alisatio  d’u  dossie  loi su  l’eau sp ifi ue.  
 

3.4.2. Bassin B 

Le bassin B est en cours de réalisation à date de rédaction du présent rapport, ainsi que 

les travaux de déconnexion des réseaux au niveau de la colline. La finalisation des travaux 

et la mise en service du bassin est prévue à échéance mai 2019. 

 

3.4.3. Bassin C 

La réalisation des travaux du bassin C sont prévus deuxième semestre 2020. A noter que 

plusieurs difficultés techniques sont attendues lors de la conception du bassin C, liées à la 

nécessité de dévoyer un réseau EU communal (qui sera a priori réalisé par la commune) 

et à la connexion au Puisard 10, qui demandera des modifications du réseau pluvial. 

 

3.4.4. Bassin D ou réutilisation des cuves fioul 

Comme évoqué ci-ava t, la fi  de l’a e  se a o sa e à l’ tude app ofo die des 
deux options de gestion des eaux de la partie nord-est du site (création du bassin D ou 

réutilisation des cuves fioul).  

 

U e fois es l e ts o us, u  a it age d’ALTEO se alis  au p e ie  se est e . 
La fi alisatio  des tudes de ait ise d’œuv e de la solutio  ete ue pou a être menée 

fin 2020.  

 

Les travaux sont planifiés courant 2021. 
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3.4.5. Rehausse du bassin de Bompertuis 

Les travaux de rehausse du bassin de Bompertuis sont prévus courant 2020 étant donné 

l’a pleu  li it e des a age e ts à alise .   
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Figure 7 : Planning prévisionnel de réalisation des ouvrages
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4. Conclusion 

La société Alteo exploite sur la commune de Gardanne (13) une usine de fabrication 

d’alu i e à pa ti  de au ite.  
 

L’a ti le . .  de l’a t  p fe to al du / / , e  vigueu  pou  l’e ploitatio  de 
l’usi e, p ise ue « l’exploita t éalise au plus ta d le / /  u e étude te h i o-

é o o i ue pou  ett e e  œuv e u  dispositif o plé e tai e au assi  de Bo pertuis 

permettant de recueillir une pluie de période de retour minimum décennale. Ces travaux 

so t éalisés au plus ta d le / /  e  te a t o pte des o lusio s de l’étude. » 

 

Afi  de po d e à l’a t , Alteo a engagé en mars 2016 une démarche de gestion des 

eau  pluviales su  l’usi e de Ga da e pou  la pluie d e ale. U  s h a 
d’a age e t est aujou d’hui la o  et a fait l’o jet d’une étude au stade Avant-

P ojet, puis d’u e phase de ait ise d’œuv e P ojet puis suivi des t avau  e  ou s de 

alisatio  à la date de da tio  du p se t do u e t. L’u  des assi s est a tuelle e t 
en cours de construction.  

 

Au final, les eaux pluviales seront gérées dans différents ouvrages en fonction de leur 

qualité :  

• Les eaux de la partie ouest du site seront collectées et tamponnées dans le bassin 

A, avant rejet au ruisseau des Molx à débit limité,  

• Les eaux de la « colline » seront collectées et tamponnées dans le bassin B, avant 

rejet au ruisseau des Molx à débit limité,  

• Les eaux de la partie Nord et Est du site seront tamponnées dans le bassin C ainsi 

que dans le bassin D ou dans les anciennes cuves fioul (deux options étudiées en 

parallèle à ces stade) avant réutilisation dans le process via les différents puisards 

du site. Aucun rejet au milieu atu el ’est p vu pou  es eau  jus u’à la pluie 
décennale.  

 

 

A e stade, il appa ait do  essai e u’u  A t  P fe to al Co pl e tai e soit 
dig  o e a t la gestio  des eau  pluviales de l’usi e, de faço  à fai e tat de 

l’ava e e t de la d marche engagée et à régulariser les 2 nouveaux points de rejet au 

milieu naturel. La qualité des rejets au milieu naturel sera vérifiée par contrôle des 

paramètres pH, MES, DCO, DBO5, HCT. 

 

 

Un planning prévisionnel est par ailleurs présenté pou  l’e se le des ouv ages 
nécessaires. Il prévoit :   

• Bassin A : achèvement à échéance octobre 2020,  

• Bassin B : achèvement à échéance mai 2019,  

• Bassin C : achèvement à échéance décembre 2020,  
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• Bassin D ou Cuves fioul :  

- Arbitrage sur la solution retenue : 1er semestre 2020 

- Finalisation des travaux : deuxième semestre 2021 

• Travaux connexes - rehausse du bassin de Bompertuis : Février 2020. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées 

constituent un ensemble indissociable ; e  o s ue e, l’utilisatio  ui pou ait t e 
faite d’u e communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que 

toute interprétation au-delà des o iatio s d’Antea Group ne saurait engager la 

responsabilité de celle- i. Il e  est de e pou  u e ve tuelle utilisatio  à d’aut es fi s 
que celles définies pour la présente prestation. 

La p estatio  a t  alis e à pa ti  d’i fo atio s e t ieu es o  ga a ties pa  Antea 

Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1. Campagne de mesure de la qualité des 

eaux pluviales 

La campagne de mesure de la qualité des eaux pluviales s’est tal e e t e ai  et 
août 2018. La carte en page suivante localise les points de prélèvements.  

 

Les points et modes de prélèvement ont été adaptés au fur et à mesure en parallèle de 

l’ava e e t de la o eptio  du p ojet :  

• De mai 2017 à avril 2018 : les points de prélèvements ont été localisés au niveau 

de zones ayant un faible contact avec les activités polluantes du site, pour 

lesquelles un rejet au milieu naturel a été e visag  d s l’ tude te h i o-

o o i ue. L’o je tif de es a al ses tait de v ifie  la o pati ilit  de ette 
stratégie de gestion des eaux avec les objectifs de qualité fixés pour des rejets au 

milieu naturel.  

• De mai 2018 à août 2018 : la campagne de prélèvement a été ajustée en vue 

d’ value  les possi ilit s de ett e e  pla e u e st at gie de gestio  des eau  
basée sur la rétention du « premier flot » puis le rejet des eaux au milieu naturel. 

Des prélèvements ont donc été ajoutés au niveau des principaux puisards de 

l’usi e. Ce tai s poi ts suivis jus u’e  av il  o t t  a a do s a  
redondants.  

Les analyses réalisées entre mai et août 2018 ont été organisées de façon à 

p leve  plusieu s ha tillo s d’eau régulièrement au ou s de l’ pisode 
pluvieux (toutes les heures environ), de faço  à pouvoi  app he de  l’ volutio  
des concentrations au cours de la pluie. A l’issue des deu  pisodes de pluie a a t 
fait l’o jet de e t pe de p l ve e t, u  ha tillo  o e  a t  e o stitu  e  
mélangeant les eaux issues des prélèvements réguliers, afin de reproduire le 

mélange théorique pouvant avoir lieu dans un bassin.  

 

La figure en page suivante localise les points de prélèvements. Le tableau ci-dessous 

indique les caractéristiques des différentes campagnes de prélèvement réalisées. 

Nota : les cumuls pluviométriques sont donnés au pluviomètre de Mange-Ga i jus u’e  
e  av il  i lu et au pluvio t e de l’usi e au-delà. 

 

Date 

Cumul 

pluviométrique 

pe da t l’épisode 

Points prélevés Type de prélèvement 

19/05/2017 3,4 mm 1, 2, 3, 5, 6, 7 Prélèvement ponctuel 

11/12/2017 17 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prélèvement ponctuel 

11/04/2018 43 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prélèvement ponctuel 

12/04/2018 15 mm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Prélèvement ponctuel – Fait suite 

à la pluie intense de la veille 

22/05/2018 12 mm 
1, 3, 4, Bompertuis, Pu ex-

entrée, Pu10, Pu Molx 

Prélèvement régulier pendant la 

pluie 

09/08/2018 24 mm 
1, 3, Bompertuis, Pu ex-

entrée, Pu10, Pu Molx 

Prélèvement régulier pendant la 

pluie 

Caractéristiques des campagnes de prélèvements réalisées 
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Localisation des points de prélèvements des eaux pluviales  
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Les résultats détaillés des campagnes analytiques réalisées sont présentés en pages 

suivantes. Ils sont commentés ci-après. Les valeurs mesurées sont systématiquement 

o pa es au  valeu s li ites de l’a t  p fe to al du site ai si u’aux valeurs seuils de 

l’a t  du  f v ie  . Cette de i e o pa aiso  ’est fou ie u’à tit e i di atif 
dans la mesure où les valeurs de cet arrêté sont théoriquement applicables pour des eaux 

résiduaires (et non des eaux pluviales) et pour des flux minimum journaliers.  

 

  

❖ Point 1 :  

Le point 1 correspond à un prélèvement dans le réseau pluvial au niveau de l’ave ue . 
Ce seau d ai e les eau  pluviales des voi ies autou  d’i stallatio s o  pollua tes les 
i stallatio s se si les, p se tes ota e t au o d de l’ave ue, so t positio es su  
rétention). Le projet prévoit de dériver le bassin versant capté au niveau de ce regard vers 

le assi  A. Il s’agit do  de v ifie  la o pati ilit  de la ualit  de es eau  ave  u  ejet 
au milieu naturel.  

 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- sur le paramètre pH lors des prélèvements de décembre 2017 et avril 2018 

plus de d passe e t su  les p l ve e ts gulie s lo s des pluies d’av il et 
août 2018),  

- ponctuellement sur le paramètre DCO (uniquement lors de la pluie du 

11/04/18), 

- fréquemment sur le paramètre MES. 

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- Fréquemment en Fer + Aluminium1. Par contre, les analyses 

complémentaires réalisées sur la fraction dissoute de ces paramètres 

o t e t ue l’esse tiel de la pollutio  est po t  pa  la f a tion solide, 

- Fréquemment en vanadium. 

• Par ailleurs, les prélèvements réguliers pendant la pluie ne montrent pas de 

te da e ette su  l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie. Il ’est 
notamment pas directement mis en évidence de phénomène de lessivage qui 

conduirait à observer de fortes pollutions en début de pluie, puis de faibles 

valeu s e  fi  d’ pisode.  

                                                           
1 L’a t  de f v ie   fou it des valeu s seuils pou  le pa a t e u ul  Fe  + Alu i u  u i ue e t 
(pas de valeu  i d pe da te pou  l’u  ou l’aut e de es deu  pa a t es . 
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❖ Point 2 :  

Le point 2 correspond à un prélèvement en entrée de la galerie transitant sous les 

installations de la DP. Le point 3 étant situé en sortie de galerie, le point 2 avait 

esse tielle e t pou  o je tif d’ide tifie  les ve tuelles o e io s et i filt atio s 
pouvant avoir lieu au niveau des installations DP. Ce poi t ’a pas t  o se v  pou  les 
investigations de mai et août 2018. 

 

Des dépassements sont constatés : 

• Vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site, fréquemment sur les paramètres pH et 

MES, 

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif), sur les 

paramètres Fer + Aluminium et Vanadium.  
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❖ Point 3 :  

Le point 3 correspond à un prélèvement en sortie de la galerie sous les installations DP. 

Le projet prévoit u e o e io  di e te de la gale ie ave  le assi  A. Il s’agit do  de 
vérifier la compatibilité de la qualité de ces eaux avec un rejet au milieu naturel.  

 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- quasi systématiquement sur le paramètre pH avec des valeurs légèrement 

supérieures au seuil (entre 8,5 et 9 - seuil AP à 8,5),  

- quasi systématiquement sur le paramètre MES, avec des valeurs maximales 

de l’o d e de  g/L.  
• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- quasi systématiquement en Fer + Aluminium. Par contre, comme pour le 

poi t , les a al ses su  la f a tio  dissoute o t e t ue l’esse tiel de la 
pollution est porté par la fraction solide et peuvent donc être abattues par 

décantation,  

- Fréquemment en vanadium,  

- Ponctuellement en nickel et en arsenic. 

• Par ailleurs, o e pou  le poi t , il ’est pas o se v  de tendance nette sur 

l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie.  



___________________________                         Antea Group       ___________________________________ 

ALTEO 

Mise à jou  e  date d’av il 9 du po té à o aissa e o e a t la gestio  des eaux pluviales de l’usi e de Ga da e  

Rapport 98197 vC 

34 



___________________________                         Antea Group       ___________________________________ 

ALTEO 

Mise à jou  e  date d’av il 9 du po té à o aissa e o e a t la gestio  des eaux pluviales de l’usi e 
de Gardanne (13) 

Rapport 98197 vC 

35 

❖ Point 4 :  

Le poi t  o espo d à u  p l ve e t au iveau du seau d’eau pluviale « de la 

colline ». Le projet prévoit une connexion directe de ce réseau avec le bassin B.  

Il est important de noter que les prélèvements de mai 2017, décembre 2017 et avril 2017 

o t t  alis s au iveau d’u  ejet e ista t da s le ou s d’eau des Molx, mais pour 

lequel les investigations complémentaires réalisées pour les besoins du projet ont montré 

u’il d ai ait esse tielle e t la hauss e de la RD A o da t le site. Les prélèvements 

de mai 2018 ont été réalisés dans un bac de décantation captant effectivement les eaux 

du réseau pluvial de la colline.  

 

Des dépassements sont constatés : 

• Vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site, sur le paramètre MES mais uniquement 

pour les prélèvements au niveau du rejet de la RD. Les prélèvements sur le réseau 

de la colline ne montrent aucun dépassement vis-à-vis des seuils de l’a t  
préfectoral.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif), sur le 

paramètre Fer + Aluminium, mais également uniquement au niveau du rejet de 

la RD. Les prélèvements sur le réseau de la colline ne montrent également aucun 

dépassement vis-à-vis des seuils de l’a t  de .  
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❖ Point 5 :  

Le point 5 correspond à un prélèvement au niveau de la zone dite « Labo ». Le projet 

prévoit une connexion des eaux pluviales de cette zone au bassin B. Toutefois, des rejets 

connexes sont connus sur cette zone et fo t l’o jet d’u  p ojet de s pa atio  e  fo tio  
de la nature des effluents. Les analyses réalisées au niveau du point 5 ne traduisent donc 

pas di e te e t la ualit  des eau  ui se o t o e t es au assi  B. Ce poi t ’a pas 
été conservé pour les investigations de mai et août 2018. 

 

Des dépassements sont constatés : 

• Vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site,  
- Ponctuellement sur le paramètre pH,  

- Ponctuellement sur le paramètre DBO5,  

- Régulièrement sur le paramètre MES.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de février 1998 (à titre informatif), ponctuellement 

sur le paramètre Fer + Aluminium.  
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❖ Point 6 :  

Le point 6 correspond à un prélèvement au niveau de la zone dite du « Magasin Général ». 

Cette zo e ’a ueilla t pas d’i stallatio s de p o ess, il avait été envisagé de la 

déconnecter du réseau principal pour créer un rejet direct au milieu naturel. Au regard 

des sultats o te us, e poi t ’a pas t  o se v  pou  les i vestigatio s de ai et août 
2018. 

 

Des dépassements sont constatés : 

• Vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du site,  

- Systématiquement sur le paramètre pH avec des valeurs très fortes (de 

l’o d e de , ,  
- Ponctuellement sur le paramètre DBO5.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif), 

- Systématiquement sur le paramètre Fer + Aluminium,  

- Sur les paramètres Arsenic et Vanadium,  

- Sur le paramètre MES. 

U e o e io  de la appe ave  les seau  pluviau  de ette zo e est suspe t e à l’issue 
de ces analyses et écarte complètement les possibilités de rejet au milieu naturel.  
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❖ Point 7 :  

Le point 7 correspond à un prélèvement au niveau du ejet des i stallatio s de l’atelie  de 
o age d’alu i e atelie  ACB . Ce poi t ’a pas t  o se v  pou  les i vestigatio s de 

mai et août 2018. 

 

Des dépassements sont constatés : 

• Vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site, seul un dépassement ponctuel en MES est 

constaté.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif), un 

dépassement est constaté sur le paramètre Fer + Aluminium.  
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❖ Bassin de Bompertuis :  

Les p l ve e ts au iveau du assi  de Bo pe tuis ’o t d ut  u’à pa ti  de la 
a pag e de p l ve e ts gulie s, visa t à o se ve  l’ volutio  des pollutio s pe da t 

un épisode pluvieux. Les prélèvements ont été réalisés directement dans le bassin.  

 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- systématiquement sur le paramètre pH, avec des valeurs atteignant 10,2 en 

o e e lo s de l’ pisode du / / ,  
- su  le pa a t e MES pou  l’ pisode d’août . 

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- S st ati ue e t e  Fe  + Alu i iu . Pou  l’ pisode d’août , la 
f a tio  solu le este t s i po ta te et d passe les seuils de l’a t , 

- Sur le paramètre vanadium,  

- Sur le paramètre Arseni  pou  l’ pisode d’août  de e, la f a tio  
soluble est très significative). 

• Par ailleurs, les prélèvements réguliers pendant la pluie ne montrent pas de 

te da e ette su  l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie. Il ’est 
notamment pas directement mis en évidence de phénomène de lessivage qui 

conduirait à observer de fortes pollutions en début de pluie, puis de faibles 

valeu s e  fi  d’ pisode.  
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❖ Puisard Ex-entrée usine :  

Comme pour Bompertuis, les prélèvements au niveau du puisard Ex-e t e usi e ’o t 
d ut  u’à pa ti  de la a pag e de p l ve e ts gulie s.  
 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- sur le paramètre pH, avec un fort dépassement pou  l’ pisode de ai ,  

- su  les pa a t e HCT, DBO  et DCO pou  l’ pisode d’août  
uniquement,  

- sur le paramètre MES pour les deux épisodes.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- Systématiquement en Fer + Aluminium. La fraction soluble reste importante 

et dépasse ponctuellement les seuils de l’a t , 
- Sur les paramètres Arsenic et Vanadium,  

- Sur le paramètre Chrome total en août 2018. 

• De même, les prélèvements réguliers pendant la pluie ne montrent pas de 

te da e ette su  l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie.  
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❖ Puisard 10 :  

Comme pour Bompertuis et puisard Ex-entrée, les prélèvements au niveau du puisard 10 

’o t d ut  u’à pa ti  de la a pag e de p l ve e ts gulie s.  
 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- sur le paramètre pH, avec des valeurs moyennes voisines de 10, 

- sur les paramètre HCT pou  l’ pisode d’août  u i ue e t,  
- su  le pa a t e MES pou  l’ pisode d’août  u i ue e t.  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- Systématiquement en Fer + Aluminium. La fraction soluble reste importante 

et dépasse s st ati ue e t les seuils de l’a t , 
- Sur les paramètres Vanadium et Arsenic (y compris fraction soluble). 

• De même, les prélèvements réguliers pendant la pluie ne montrent pas de 

te da e ette su  l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie.  
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❖ Puisard des Molx :  

Co e les p de ts puisa ds, les p l ve e ts au iveau du puisa d des Mol  ’o t 
d ut  u’à pa ti  de la a pag e de p l ve e ts gulie s.  
 

Des dépassements sont constatés : 

• vis-à-vis de l’a t  p fe to al du site : 

- sur le paramètre pH, avec des valeurs moyennes de 11 à 11,5, 

- su  les pa a t e HCT pou  l’ pisode d’août  u i ue e t,  
- su  le pa a t e MES pou  l’ pisode d’août  u i ue e t (hors 

dépassement ponctuel en mai 2018).  

• Vis-à-vis de l’a t  i ist iel de f v ie   (à titre informatif) :  

- Systématiquement en Fer + Aluminium. La fraction soluble reste importante 

et d passe s st ati ue e t les seuils de l’a t , 
- Sur les paramètres Vanadium et Arsenic (y compris fraction soluble). 

• De même, les prélèvements réguliers pendant la pluie ne montrent pas de 

te da e ette su  l’ volutio  des pa a t es au ou s de la pluie.  
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Annexe 2. Etude de l’i ide e du assi  A sur les 
écoulements en crue du ruisseau des Molx 

Antea Group – version B de février 2019 
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Objet : Etude de l’i ide e du assi  A sur les é oule e ts e  rue du ruisseau des Molx – version B 

 

Antea Group a été missionné par ALTEO pour la conception de bassins de rétention des eaux pluviales 

de l’usi e de Ga da e.  
 

L’u  des assi s, dit Bassi  A, a t  o çu partiellement e  e lai et se situe da s l’e p ise du ha p 
d’i o datio  du uisseau des Mol .  
 

La p se te tude vise à tudie  l’i ide e de et ouv age su  les oule e ts e  ue du uisseau.  
 

1 RAPPEL DU CONTEXTE 

Les diff e tes o t ai tes s’appli ua t au assi  A appe su -affleurante, conduite de rejet en mer 

à fai le p ofo deu  o t o duit à e visage  u e o eptio  de l’ouv age e  e lai pa  appo t au 
terrain naturel.  

 

Au stade du PRO, les principales a a t isti ues de l’ouv age so t les suiva tes (cf. localisation du 

bassin sur Figure 1 en page suivante) :  

• Fond : 208,70 m NGF sur la partie nord, 209,60 m NGF sur la partie sud 

• Niveau d’eau a imum dans le bassin : 210,00 m NGF 

• Digue : 210,20 m NGF, soit une hauteur hors sol variable entre 0 et environ 1,4 m.  

 

Le bassin A se situant dans la zone inondable du ruisseau des Molx, une modélisation hydraulique des 

d o de e ts du uisseau a t  alis e pou  value  l’i ide e pote tielle du assi  e  e lai vis-

à-vis des o ditio s d’ oule e t i ide e su  les hauteu s d’eau et les vitesses d’ oule e t su  
les enjeux environnants).  
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2 MODELISATION HYDRAULIQUE EN ETAT ACTUEL (SANS BASSIN) : ETAT DE REFERENCE 

La od lisatio  a t  alis e su  u  t o ço  d’e vi o    au d oit du site f. Figu e  ci-dessous). 

Il s’agit d’u e od lisatio  de t pe « 1D – 2D » :  

• le lit mineur du uisseau et la ive d oite so t od lis s e  D, ’est-à-dire que la topographie 

est représentée par une succession de profils en travers,  

• la ive gau he, ouv a t la pa tie asse de l’usi e et les pa elles situ es e t e l’usi e et le 
uisseau do t l’emplacement du futur bassin A) est modélisée en 2D. La topographie des 

terrains est représentée par des mailles triangulaires de 5 m² en moyenne. Les bâtiments sont 

e t ud s du aillage, t aduisa t ai si l’o sta le à l’ oule e t u’ils e t f. Figu e 2 ci-

dessous représentant le maillage réalisé). 

 

 
Figure 1 : Emprise et architecture du modèle hydraulique réalisé 

 

Le choix du type de modélisation (1D ou 2D) a été réalisé au regard de la topographie et des conditions 

d’ oule e ts p esse ties d o de e ts ultidi e tio els e  ive gau he .   
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Figure 2 : Maillage  

 

Les débits de référence de période de retour 10 ans et 100 ans sont issus des études existantes et 

ota e t de l’ « Etude et a tog aphie de l’al a i o datio  », réalisée par Ginger pour la ville de 

Ga da e f v ie  8  et de l’a e e « Eaux Pluviales – Plan » du PLU de Gardanne. Il est retenu à 

ce stade les valeurs suivantes au droit du site :  

• Q10 = 20 m3/s 

• Q100 = 60 m3/s. 

 

Ces valeurs prennent théoriquement en compte l’i flue e de l’ouv age teur de crue existant sur 

le ruisseau des Molx e  a o t i diat de l’usi e et alis  pa  la ville da s les a es . 
Toutefois, les documents dispo i les ’ ta t pas t s p is pou  la ue e te ale, des incertitudes 

restent associées au débit de crue retenu. Da s tous les as, l’o je tif de l’ tude ta t la o pa aiso  
de deux états pour un même débit de crue (travail en relatif), les incertitudes associées aux débits 

ete us so t gligea les su  les sultats e  te e d’i ide e de l’ouv age su  les o ditio s 
d’ oule e t. 
 

Les résultats de la od lisatio  de l’ tat a tuel sa s assi  pou  des ues de p iode de etou   
et 100 ans du ruisseau des Molx sont présentés sur les figures 3 et 4 ci-dessous. Ces cartes représentent 

les hauteu s d’eau a i ales atte dues pou  les ues o sid ées. Les zones inondées ne sont 
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ep se t es u’au sei  du od le D, soit e  ive gau he du uisseau la ive d oite peut t e i o d e 
ais ’est pas ep se t e su  les figu es . 

 

 
Figure 3 : Résultats pour l’état actuel – Q10 

 

Pour une crue décennale, le ruisseau des Molx est en limite de débordement ; selon les hypothèses 

retenues à ce stade, un très faible débordement est observé en rive gauche au niveau du futur bassin 

A d it de l’o d e de ,  3/s), qui se propage en aval vers le poste EDF puis le magasin général. Les 

hauteu s d’eau atte dues sont fai les, ota e t au iveau du poste EDF de l’o d e de   e vi o  

ou inférieures). 

 



Note Antea Group - version B 

Projet de réalisatio  d’ouvrages de gestio  des eaux pluviales de l’usi e de Garda e 

Etude de l’i ide e du assi  A sur les é oule e ts e  rue du ruisseau des Molx 

 

5 

 
Figure 4 : Résultats pour l’état actuel – Q100 

 

Pou  u e ue e te ale, les d o de e ts e  ive gau he so t g alis s. Les hauteu s d’eau 
attendues au niveau du futur bassin A sont comprises entre 0 et 70 cm environ.  
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3 EVALUATION DE L’INCIDENCE DU BASSIN A (VERSION PRO) SUR LES ECOULEMENTS 

Le bassin A tel que conçu au stade du PRO a été introduit dans le modèle hydraulique.  

 

L’i ide e su  les o ditio s d’ oule e t est la suivante (cf. Figures 5 et 6 en pages suivantes) :  

 

• Pour une crue décennale : l’i ide e su  les hauteu s d’eau est négligeable (inférieure à 1 cm 

au droit de tous les enjeux). 

 

• Pour une crue centennale, les incidences suivantes sont théoriquement attendues :  

o le bassin conduit à un exhaussement des hauteu s d’eau +40 cm au maximum) mais 

celui- i est li it  au  pou tou s i diats du assi . Au u e i ide e ’est 
attendues sur les habituations en amont du bassin.  

o U e du tio  des hauteu s d’eau de l’o d e de  à   est atte due au d oit de la 
maison située en aval du bassin.  

o De e, au sei  de l’usi e poste EDF, agasi  g al, … , o  o se ve u e 
di i utio  des hauteu s d’eau de l’o d e de quelques centimètres (0 à 5 cm).  

o En rive droite (et notamment au niveau de la route départementale), une légère 

augmentation des niveau  d’eau est atte due +   au a i u .  

o E  te e de vitesses d’ oule e t, il est atte du u e t s l g e aug e tatio  des 

vitesses au niveau de la maison en amont (+0.03 m/s en moyenne) et une 

augmentation faible au niveau de la maison située en aval du bassin (+0.1 m/s).  

 

 

En conclusion, le bassin A tel que conçu au stade du PRO ’a au u e i ide e sur les o ditio s 
d’é oule e t pour u e rue dé e ale du ruisseau des Molx. Pour u e rue e te ale, il prése te 
une incidence négligeable sur les habitations voisines et faible sur la route départementale en rive 

droite (+6 cm au maximum). Ainsi, l’i ide e du assi  A sur les e jeux hu ai s est égligea le.  
 

 

 

 



Note Antea Group - version B 

Projet de réalisatio  d’ouvrages de gestio  des eaux pluviales de l’usi e de Garda e 

Etude de l’i ide e du assi  A sur les é oule e ts e  rue du ruisseau des Molx 

 

7 

 

 

Figure 5 : Etat projet (avec bassin A) – Q10 
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Figure 6 : Etat projet (avec bassin A) – Q100 

 



Note Antea Group - version B 

Projet de réalisatio  d’ouvrages de gestio  des eaux pluviales de l’usi e de Garda e 

Etude de l’i ide e du assi  A sur les é oule e ts e  rue du ruisseau des Molx 

 

9 

 

4 CONCLUSION 

 

Antea Group a été missionné par ALTEO pour la conception de bassins de rétention des eaux pluviales 

de l’usi e de Ga da e.  
 

L’u  des assi s, dit Bassi  A, a t  o çu e  e lai et se situe da s l’e p ise du ha p d’i o datio  
du ruisseau des Molx.  

 

U e od lisatio  h d auli ue lo ale a t  alis e da s l’o je tif de p ise  l’i pa t de l’ouv age su  
les crues de période de retour 10 ans et 100 ans du ruisseau des Molx.  

 

Les résultats des simulations réalisées montrent que le bassin A tel que conçu au stade du PRO ’a 
au u e i ide e sur les o ditio s d’é oule e t pour u e rue dé e ale du ruisseau des Molx. 
Pour une crue centennale, il présente une incidence négligeable (voire positive) sur les habitations 

voisines et faible sur la route départementale en rive droite (+6 cm au maximum). Ai si, l’i ide e 
du bassin A sur les enjeux humains est négligeable.  
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ensemble indissociable ; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou 

reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications 

et énonciations d'Antea Group ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 
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Annexe 3. Parcelles concernées par le bassin A 

  





 

3 

 

Titre : Site Alteo de Gardanne (13) - Porté à connaissance concernant la gestion des eaux pluviales de l’usi e 
de Gardanne (13) 

 

Numéro et indice de version : 98197/C  

Date d'envoi : 30/04/2019 Nombre d'annexes dans le texte : 3 

Nombre de pages : 25 Nombre d'annexes en volume séparé : 0 

Diffusion (nombre et destinataires) :  

1 ex. envoyé par mail au Client  

  

Client 
 

Coordonnées complètes :  ALTEO 

Route de Biver - BP 62 

13541 Gardanne cedex 

 

     Téléphone : 04 42 65 253 29     

     Télécopie :04 42 65 48 41 

 

Nom et fonction des interlocuteurs : Laurent GUILLAUMONT – Responsable Service Qualité-Procédé Usine et 

Projets Stratégiques Environnement – Mail : laurent.guillaumont@alteo-alumina.com 

 

Antea Group 

 

Unité réalisatrice : SEAU 

Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet : 

 Interlocuteur commercial : Nicolas Blanchoin 

 Responsable de projet : Nicolas Blanchoin 

 Expert technique : Lise Mouche  

 Secrétariat : Marie-Laure Antonucci 

 

Qualité 

 

Contrôlé par : Nicolas Blanchoin 

Date :  18/12/2017  

 

N° du projet : PACP170525  

 

Références et date de la commande :  

 

Mots clés : Hydraulique, bassin de rétention. 

 

 

 

               Fiche signalétique 

Rapport 

mailto:laurent.guillaumont@alteo-alumina.com

