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PREFECTURE DESBOVCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES : _ .
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE I’ENVIRONNEMENT
----------- Marseille,le 1 { DEE, 2009
Dossier suivi par : Monsieur GTLLARDET
B 04.91.15.64.66
n°2009-80A

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de I’environnement et notamment son article 1.513-1 du titre 1% du livre V,

Vu la demande présentée le 10 mars 2009 par I’Agence ITER-France en vue d’obtenir Pautorisation d’exploiter
une installation de groupes froid et climatisation au sein des batiments a usage de bureaux du siége ITER sur la

commune de Saint-Paul-Lez-Durance,

Vau la décision n°E090000072/13 du 30 mars 2009 du Président du Tribunal Administratif de Marseille portant
désignation de Monsieur Michel COURT commissaire-enquéteur,

Vu Parrété préfectoral n°80-2009A du 01 avril 2009 ordonmant 1’ organisation d™une enquéte publique du 27 avril
2009 au 29 mai 2009 inclus sur les territoire des communes Saint-Paul-Lez-Durance (13) et Vinon-sur-Verdon

(83),

Vu Paccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de 1’avis au public,

Va 1a publication en date dn 07 avril 2009 de cet avis dans denx jonmairx locanx pour les départements des
Bouches-du-Rhéne et du Var, :

Vu I’avis de Monsieur le Directeur de la Séourité et du Cabinet du 08 avnl 2009,

Vu Pavis de Monsieur le Directeur de IInstitut National de U Origine et de 1a Qualité du 11 mai 2009,

vt
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‘Vu I"avis de Monsieur le Directeuwr Départemental des Services d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhéne Ie
12 mai 2009,

Vu I'avis de Monsieur le Directeur Départeraental de 1° Agriculture et de 1a Forét Te 19 mai 2009,

Vu ’avis de Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de "Emploi et de la Formation Professionnelle du 20
mai 2009,

Vutavis de Monsteur Ie Directeur Départemental de 1’Equipement et de 1" Agriculture du Vaucluse le 26 mai 2009,
Vu I'avis de Monsicur le Directeur Départemental de PEquipement le 19 juin 2009,

Vu avis de Mo#siw le Sous-Préfet d’ Aix-en-Provence le 24 juin 2009,

Vu Pavis du Directeur Départemﬁmtal des Affaires Sanitaires et Sociales fe 06 juillet 2009,

Vu Pavis émis par le conseil municipal de Saint-Paul-Lez-Durance le (/5 mai 2009,

Vu I’avis émis par le conseil municipal de Vinon-sur-Verdon le 28 mai\ZﬂﬂQ,

Vu le rapport-du conunissaire enquétenr du 10 jirn 2009,

'Vu Te rapport de Monsicur le Directeur Régional de PEnvironnement, de "’ Aménagement et du Logement, du 035
octobre 2009,

Vu Pavis en date da 22 octobre 2009 du Conseil Départemental de UEnvironnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques, ‘

CONSIDERANT que 'implantation d’TTER sur le site de Saint-Panl-1Lez-Durance nécessite la construction .de
bétiments pour abriter le sidge social,

CONSIDERANT que cet ensemble immobilier requiert Pinstallation de groupes frigorifiques indispensables aux
besoins de climatisation,

CONSIDERANT que les prescriptions tiennent compte de Pefficacité des techniques disponibles et de leur
économie, de 1a qualité, de fa vocation et de Putilisation des milieux environnants ainsi que la gestion équilibrée deo
la ressource en eaun,

CONSIDERANT gu’en application des dispositions de Iarticle 1.512-1 du code de Penvironnement, 1 antorisation”
ne peut €ire accordée que si les dangers on- inconvénients peuvent 8tre prévenus par des mesures que spécifie
T arrété préfectoral,

CONSIDERANT qume la procédure d’amtorisation pour les installations classées pour la protection de-
Penvironnement a é¢ respectée,

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,




ARRETE

TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

L'Agence ITER France, unité du Commissariat & ’Energie Atomique, dont le sidge social est situé Batiment Le
Ponant D - 25 rue Leblanc 75015 PARIS, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au
présent arrté, a exploiter, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance, a proximité des lieux-dits La
Verrerie - La Colline Noire — Colle Negré, les installations détaillées dans les articles suivants, pour I'exécution des
travaux liés a I'implantation du projet ITER.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Sans objet

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations

classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES A




de réfrigération ou | Groupes froids = 958.,4 kW 2920-2-a A
compression fonctionnant 4 des pressions | Chambres froides = 74 kW
effectives  supérieures a 10° Pa, Pompes & chaleur air/air =
comprimant ou utilisant des fluides non|282,7 kw

inflammables ou non toxiques, la|Climatisation =110,7 kW
puissance absorbée étant : : Refroidisseurs CTA = 16,4

kW
Puissance totale = 14422
kW
Installations de combustion consommant|Groupes électrogénes 2910-A-2 D
exclusivement, seuls ou en mélange du 2 groupes de remplacey
fioul domestique, la puissance thermique 0,27 MW
maximale de l'installation &tant : 2 groupes de séeurité = 4,05
MW
- Puissance totale = 8,64 MW
Ateliers de charge d'accumulateurs 15 onduleurs 2925 NC

La puissance maximale de courant continu | puissance totale = 175,9 kW
utilisable pour cette opération étant
Stockage en réservoirs manufacturés de|4 cuves capacité totale de 54| 1432-2 NC
liquides inflammables visés & la rubrique|m’ — CE = 2,16 m®
1430 représentant une capacité équivalente
totale

A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations

ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont sitnées sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance, parcelies et lieux-dits suivants :

159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 et 177 | Colline Noire — Coll

Section B Negré

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations

autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.




CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Sans objet

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

Sans objet

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. ' '

ARTICLE 1.7.2, MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
[article R 512-33 du code de Penvironnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engageés a cefte

occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdjront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. '

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation. '

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de article R 512-74 du code de P’environnement pour I’application des articles R 512-
75 4R 512-79, P'usage & prendre en compte est 3 vocation de bureaux.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.




La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de l'exploltatlon 1a
mise en sécurité du Slte Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site :

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
= la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés 4 l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) an

premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arréié est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
II peut étre déféré 4 la juridiction administrative :
1. Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour ou lesdits
actes leur ont été notifiés ;
2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts visés a larticle

L. 511-1, dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou de I'affichage desdits actes, ce délai
¢tant, le cas échéant; prolongé jusqu'd la fin d'une période de deux années sulvant la mise en activité de

'instaliation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le V0151nage dune
installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant Fouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété 3 la juridiction

administrative.
CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'¢tablissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous :

07/05/{)7 Décret n® 2007-737 du 07 mai 2007 relatif 4 certains fluides frlgorlgenes utilisés dar ans s les.
équipements frlgoriﬁques et climatiques

30/05/05 | Décret n°® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrble des circuits de traitement des
déchets

20/04/05 | Décret n® 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

07/09/05 | Décret du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
20/06/04 | Arrété relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié .

31701/08 | Arrété relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées
[ soumises & autorisation




29/09/05

Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I’évaluation et 4 la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cindtique, de I’intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potenticls dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation '

23/01/97

Arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans 'environnement par
les installations classées pour Ja protection de I'environnement

22/06/98

Arrété du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et & leurs
équipements annexes

20/04/05

Arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses

02/02/98

Arrété du 2 fevrier 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement

soumtises 4 autorisation

18/04/08

Arrété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et 3 leurs
equipements annexes soumis 4 autorisation ou & déclaration au titre de la rubrique 1432
de la nomenclature des installations classées pour la protection de |’environnement

17/07/60

Arrété du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21
septembre 1977 modifié ( bilan décennal de fonctionnément )

15/01/08

Arrété du 15 janvier 2008 relatif a la protection contre la foudre de certaines installations
classées

10/05/00

Arrété du 10 mai 2000 relatif 4 1a prévention des accidents majeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d'installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation

10/05/93

Arrété du 10 mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux 1nstallat1ons
soumises & la législation sur les installations classées

106/07/90

Arréié du 10 juillet 1990 modifié relatif & l'interdiction des rejets de certaines substances
dans les eaux souterraines

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres Iégislations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général

des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire

TITRE 2 GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS




ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation

des installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités

rejetees
- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le deversement chroniques ou accidentels,

directs ou indirects, de matiéres ou sitbstances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de
Fenvironnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOTTATION

L’exploitant établit des consignes d'eprOItatlon pour 'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de facon & permettre en toutes circonstances Ie respect des dispositions du présent arrété.

L’ explmtatxon doit se faire sous la surveﬂlance de personnes nommeément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’ installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de lenviromnement tels que manches de filtre, produits de

neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. I.'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Article 2,3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le conirdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,

engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS :

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par [exploitant,




CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais A l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts

mentionnés a ["article L.511-1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est {ransmis
par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
&viter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 4 I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,
les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la 1égislation
relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,
tous les documents, enregisirements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ;
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la

sauvegarde des données.
Ce dossier doit étre tenu 2 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

L

minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION

I’exploitant doit transmettre a I’inspection les documents suivants :

3 mois / 6 mois (cas des carridres et des
installations de stockage de déchets) avant
la date de cessation d’activité

- Notlﬁcatlon de mise & I’arrét deﬁmtlf

Article 9.3.2. | Compte-rendu d’activité ' Mensuel
Article 9.4.1. | Bilans et rapports annuels Annuel
Déclaration annuelle des émissions Annuelle
Article 9.4.3. | Bilan de fonctionnement Tous les .dix ans (sauf en cas

d’anticipation, dans tous les cas préciser la
date limite de remise du prochain bilan )




TITRE 3 PREVENTION DE LAPOLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et Ientretien des
installations de maniére a limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et Ie traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire 4 leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles ¢lles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, 1’exploitant devra
prendre les dispositions néeessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations

concerndes.

Les consignes d’exploitation de ’ensemble des installations comportent explicitement les contréles A effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a Iair libre est interdit 4 I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantitsé.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
cotrespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publigue. La conception et I’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaircs sont prises pour que [’établissement ne soit pas & I'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 2 la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance I’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.




ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I"exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses : :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de I’installation n’cnirainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas
de besoin ;

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositic')ns du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (events pour les tours de séchage, les depouss1ereurs D

ARTICLE 3.1.6. — PLAN DE DEPLACEMENT D’ENTREPRISE

En application de la mesure n°7 duPlan de Protection de I Atmosphére des Bouches du Rhéne approuvé le 22 aoiit
2006, Pexploitant élablira un Plan de Déplacement d’Entreprise permettant de proposer au personnel travaillant sur
ce site des moyens de transport alternatifs permettant de limiter le recours aux véhicules particuliers. Ce Plan devra
étre transmis 4 1’ inspection des installations classées au moins 6 mois avant la mise en explmtatmn des installations

visées au présent arrété,

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme 2 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a atmospheére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
Pintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’ emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché & I’atmosphére, est congue de fagon
a favoriser au maximum [’ascension des gaz dans 1’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des regles relatives a I’hygiéne et 4 la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
apres, doivent &re aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareﬂs longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants a 1’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NI 44-052 et EN 13284-1 sont

respe.ctees




Ces points doivent étre aménagés de maniére & &ire aisément accessibles et permettre des interventions en toute
securité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I”intervention d’organismes extérieurs &
la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou Parrdt des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Les groupes électrogenes sont & lorigine de rejet de gaz de combustion (FOD) lors de leur fonctionnement
temporaire et uniquement dé remplacement et de secours. Ces gaz sont évacués par I'intermédiaire d'une cheminée

d'échappement.

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les groupes électrogénes sont munis d'un systéme d'évacuation des gaz de combustion. Le débouché a 1'air libre de
la cheminée d'évacuation des gaz de combustion doit dépasser de 3 méires la hauteur des batiments situés dans un
~rayon de 15 metres , sans toutefois étre inférieure & 10 métres an dessus du sol. Des filtres & poussiére et/ou 3
. particules sont intégrés au niveaun des entrées d'air et des sorties de gaz d'échappement des groupes.

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit étre au moins égale & 25 nv's.

Article 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, I¢s volumes de gaz
étant rapportes :
- ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction
de la vapeur d’eau (gaz secs) ;

- aune teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.

Concentrations .,

. . Cheminée Groupes
mstantanees en clectrootnes
mg/Nm’ &
Concentration en O, 5%

SO, 160

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Sans objet

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU




ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'alimentation en eau est assurée par le résean d'eau du Centre de Cadarache (CEA).

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ALIMENTATION EN
EAUX

Les installations d'alimentation doivent étre munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en ean potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout aufre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industriclles et pour éviter des retours de substances dans

les réseaux d’adduction.

Article 4.1.3.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

Sans objet

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’Article 4.3.1. ou non conforme
a leurs dispositions est interdit. :

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit.
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et

le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 4 un transfert de poHution sont privilégiés pour I'épuration
des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réscaux ot un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour et datés,
notamment aprés chaque modification notable. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des installations
classées ainsi que des services d'incendie et de secours. :

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notanument faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des dlsconnecteurs ou tout
autre dispositif permettant un isolement avec la distribution, ...} ; :
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature (inteme ou

aun miliew).




ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des efffuents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéitd.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.,

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts on de
dégager des pI‘OdUItS toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. .

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de 'établissement ne transite aucun effluent issu dun réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avee les milieux

Un systéme doit permeiire Pisolement des réseaux d’assainissement de 'établissement par rapport  l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en ¢tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

I’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants
- les eaux pluviales non polluées
- les eaux pluviales pouvant étre polluées
- les eaux sanitaires.

Il n'y a pas de rejet d'eau industrielle.

ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs senils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de ['établissement ou

celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

Le résean est en systéme séparatif eaux pluviales / eaux usées.




Article 4.3.2.1. Les eaux pluviales

4.3.2.1.1 Les eaux pluviales de toiture
Les eaux pluviales qui tombent sur la toiture équipée de photovoltaiques du batiment 172 sont collectées et

acheminées jusqu'a une noue infiltrante ou fossé drainant. Les eaux de toiture du batiment 172, sur lequel se trouvent
des groupes froids, sont déversées dans un fossé infiltrant.

Pour les batiments B0O2 et B03, des puits d'infiltrations sont positionnés coté fagade Ouest et infiltrent les eaux
pluviales de toitures. Celles du B05 et B06 limitées en surface recueillies sont recuperees avec les eaux de
ruissellement de voiries. L'ensemble des terrasses de ces batiments est végétalisé.

Les eaux pluviales qui tombent sur les toitures n'ont pas leur qualité diminuée. En effet l'activité des bureaux
projetés n'émet pas de rejet & I'atmosphére susceptible de se déposer sur les toitures et d'étre entrainé par les eaux de
pluie. Ces eaux n'ont donc pas d'influence sur la qualité du milieu récepteur et ne contribuent pas a une diminution

de son niveau de qualité.

A titre de mesure conservatoire, des trop-pleins permettront aux ouvrages d'infiltration des eaux de toiture de se
déverser dans le réseau de voiries pour les pluies dont l'occurrence serait supérieure a 10 ans.

4.3.2.1.2 Les eaux pluviales des voiries principales
Les eaux phmales des voiries prmmpales sont partagées en 2 bassins versants, celui qui se rejette gravitairement
‘dans le réseau qui passe sous la voirie lourde que nous appellerons "Bassin Est" et celui qui conceme le parking

principal en gradin sur terre plein, que nous appellerons "Bassin parking principal". >

Les eaux de voiries et parking sont toutes prétraitées avec un séparateur a hydrocarbures avant rejet.

Article 4.3.2.2. Les eaux domestiques
Toutes les eaux usées sont dirigées en direction de la station d'épuration du site.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des efflusnts aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére i réduire au minimum les durées d‘indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris 4 ’occasion du démarrage ou

d'arrét des mstallations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en imitant ou en arrétant si besoin les fabrications concerndes.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux 4 ciel ouvert {conditions anaérobies notanument).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesures périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur Jequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contréles de la qualité des rejets auxquels 1l a été procéde.

"ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :




Nature des effluents

et B 05 + surverse rejetsn°3 -4 —-5-6

Débit maximum horaire (m/h)

0,75 m’/s (2 700 m’/h)

Exutoire du rejet

Ouvrage de contournement n° 1 (bassin versant
amont nord)

Traitement avant rejet

Séparateur hydrocarbures

Milieu naturel récepteur Talweg naturet
Autorisation préfectorale de rejet au titre des
Aufres dispositions articles R-214 et suivants du Code de

I'Environnement (AP n® 15-2007/-EA modifié)

Nature des effluents

Eaux pluviales bassin versant amont sud + eaux
pluviales STEP + eaux pluviales diverses ICPE
travaux

Débit maximum horaire (m'/h)

Débit de fuite 0,64 m’/s (2 300 m*/h)

Exutoire du rejet

réseau eaux pluviales

Traitement avant rejet

Séparateur hydrocarbures

Milieu naturel récepteur

Ravin de la Béte

Autres dispositions

Autorisation préfectorale de rejet au titre des
articles R-214 et suivants du Code de
I'Environnement (AP n° 15-2007/-EA modifié)

16 pihcnl s

ature des efﬂu“ents

Eaux sanitaires

Débit maximal journalier (m>/f)

150 (300 pendant la phase travaux)

20 :

Exutoire du rejet

Débit maximum horaire( m’/h)

réseau eaux usées aboutissant A 'aval de la STEP
du CEA et en amont des bassins de lissage

Traitement avant rejet

biologigue

collective

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement

La Durance

Conditions de raccordement

Convention CEA -ITER

Article £.3.5.1. Repéres intfernes

Baux pluviales | Eaux pluviales ie;ux el:)g;tliilsn " Eaux pluviales
Nature des effivents toiture Bitiment | toiture Batiment X toiture Batiment
172 (Eléments
BO2 B 03 - 172 (autres)
photovoltaiques)
7 Puits Puits Noue infiltrante Fossé infiltrant "
. . d'infiltration d'infiltration ou fossé drainant .
Exutoire du rejet . . . {(trop plein dans
(trop plein dans | (trop plein dans | (trop plein dans lo & ..
. . : . . .. e réseau voiries)
le réseau voiries) | le résean voiries) |le réseau voiries)
Traitement avant rejet Eaux pluviales non polluées




ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manidre 4 réduire autant que possible la perturbation
apportée an milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de l'eau & proximité

immédiate et a 'aval de celud-ci,

Ils doivent, en ontre, 'perr_nettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 1'Etat compétent.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par le CEA 2 laquelle
appartient I’ouvrage de traitement. Cette autorisation est tenue par I’exploitant a la d1sp051t1on de l'inspection des

installations classées.

Article 4.3.6.2. Améndgement

43.62.1 Aménageﬁlent des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides (eaux sanitaires et eaux pluviales polluées) est prévu un point de
prélevement d'échantillons et des points de mesure (débit pour les eaux sanitaires seulement, température,

concentration en polluant, ...).

Ces points soni aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité,
Toutes les dispositions doivent ¢galement étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extéricurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

43.6.2.2 Section de mesure
Ces pomts sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 I'amont, qualité des

parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures representatwes de manieére & c¢ que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que l'effluent soit suffisamment

homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements
Les systémes permetiant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des

gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des

ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : <30°C
-~ pH: compris entre 5,5 ¢t 8,5




ARTICLE 4.3, GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
D’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
sortant des ouvrages d’epura’ﬂon interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu-

* récepteur autorisé 4 les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUATRES AVANT REJET DANS
LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

Sans objet
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacudes conformément aux réglements en vigueur et respectent, avant rejet
dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux des effluents ci-dessous définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 7 (Cf. repérage du rejet a ['Article 4.3.5.)

Moyen journalier (*) 150
m’/j

DBO 5 25 3,75
DCO 90 13,5
MEST 30 4.5
NTK 10 1,5
P total 1 0,15

* Pendant la phase travaux, le débit moyen journalier est doublé, ainsi que les flux antorisés.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les caux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des
déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuces vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

1! est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polludes dans le milien récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Référence du rejet vers le milien récepteur : N° 1 -2 — 3 — 4 — 5 — 6 (Cf. repérage du rejet a 'Article 4.3.5. )

MEST 30

i Hydrocarbures : 5

La superficie des toitures, aires' de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisées est de ;

- Surface d'emprise au sol des batiments : 12 000 m?

- surface totale des parkings extérieurs : 14 150 m?

- Surface des voiries : 13 700 m?




TIT_RE 5 DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE, 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue 4 ’intérieur de son Stablissement la séparation. des déchets (dangereux ou non) de fag:on )
faciliter leur tra1tement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont definis par 1’article R 541-8 du code de I’environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de ’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Ies huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 & R 543-15 et R 543-40 du code de
PPenvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de [’éau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants

d’installations d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R 543-131 du
code de Penvironnement relatif 3 la mise sur le marché des piles et accumulateurs et & leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux d15p051t10ns de Particle R 543-137 4 R 543-151
du code de ’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblajement, de génie

civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R 543-196 4 R 543-201 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent

I’&tre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des caux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterrames des envols et des odeurs) pour les populations

avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagdes pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux métcoriques

souillées.




* ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A ’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant €limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garanﬁr les intéréts visés 3
Particle L 511-1 du code de I’environnement. 11 s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont
réguliérement autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A I’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans Ienceinte de 1’établissement (incinération a Pair libre, mise en dépdt 4 titre
définitif) est inferdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Uextérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en
application de Iarrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné

a Particle 541-45 du code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 4 R 541-64 et R 541-
79 du-code de ’environnement relatif an transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise 4
Jjour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 3 R.543-72 et
R.543-74 du code de Denvironnement portant application des articles 1.541-1 et suivants du code de
FPenvironnement relatifs a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

I’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 3 I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
PPenvironnement par les installations classées sont applicables.




ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transpoit, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Iintérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des

articles R 571-1 a R 571-24 du code de I’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

I’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents

graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

g
Supérieur a 35 dB(A) et
inférieur ou égal 2 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
f| Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant 4 1’ Article 6.2.1. | dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrble, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les

installations classées.




TITRE 7 PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés l'exploitation.

Il'met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’apphcatlon et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DPANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

L’inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’étre présentes dans
Pétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifides
par la réglementation en vigueur est constamment tenu 4 jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours et de I'inspection des installations
classées.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES A I’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I’établissement susceptibles d”étre 4 1’origine d’incendie, d'émanations toxiques
ou d’explosmn de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphdres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matcrialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 2 jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS I/ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a I'intéricur de I'établissement. Les régles
sont portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie
et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cl6turé sur la totalité de sa périphérie.




Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrile des acceés
Aucune personne étrangére  1’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

I exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration: 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance a la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A [intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées ¢t maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Dans les batiments de stockage ou d’utilisation de produits susceptibles en cas d’accident de générer des dangers
pour les intéréts visés a Particle L.511-1 du code de I’environnement, toutes les parois sont de propriété REI 120.
Les petrcements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois separanfs par exemple potr le passage de gaines
ou de galeries techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-feu équivalent 4 celui exigé pour ces murs
ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu a la paroi de séparation, restituant

le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité EI 120 et munies d’un dispositif de fermeture
automatique qui peut &tre commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique

des portes coupe-feu n’est pas génée par des obstacles.

Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe Al).

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

1 es installations électriques et les mises 2 la terre sont congues, réalisées et entretenues conformeément aux norines
en vigueur.

Une vérification de Pensemble de I’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. '

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a ['origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des personnes ou a la
qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.5. SEISMES

Les installations présentant un danger 1mp0rtant pour les intéréts visés a la:rticle I.. 511-1 du code de
Penvironnement sont protégées contre les effets sismiques conformément anx dispositions définies par l'arrété

ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.6. AUTRES RISQUES NATURELS

Sang objet




ARTICLE 7.2.7. CHAUFFERIE,
Sans objet

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTAN T SUR DES SUBSTANCES POUVANT
: PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de lenr
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le' dysfonctionnement aurait par
leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et 'environnement (phases de démarrage et
d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et

contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- I'interdiction de fumer ;
Pinterdiction de tout brilage & I’air libre ; ,
- D'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du dépét ;

I’obligation du "permis d’intervention” ou "permis de fen" ;
les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I'installation (8lectricité, ventilation,

climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;

les moyens d’extinction 4 utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I’établissement, des

services d’incendie et de secours. '

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

I est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant- des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait Tobjet d'un permis

d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 3 tenir en cas d'incident
ou accident et, sur la mise en wuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur

nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance 4 adopter.

Les travaux font ['objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nrommément désignée.

CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Sans objet




CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Tes fiils, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur & 800 | portent de maniére trds lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de
danger défini dans la réglementation relative & I'Stiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition nest pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, 1a capacité de rétention est au
moins égale & : )
- dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits, _ .
_ dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a I'action physique et chimique
des fluides et peut &tre contrdlée 4 tout moment. 1l en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est

maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de Ja capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte
tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention
d’un lessivage par les caux météoriques, d*une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des

odeurs) pour les populations avoisinantes et I’cnvironnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention &tanches et aménagées pour la récupération

des eaux méteorigues.




ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrdlée A tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de manidre, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a I'abri des chocs et donner touie garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou ¢lectrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contendnt des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour

I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans e respect des dispositions du présent arréts.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
['évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréts.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premilres, produits intermédiaires et produits finis considérés comime des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal. :

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENT'S

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches ef relides A des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits 4 'intérieur de I’établissement est effectud avec les précautions nécessaires pour éviter e
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits, ...).

En particulier, les transferts de produit dangereux  I’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font 'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et Ia manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangercuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
filiére déchets la ptus appropriée.




CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en czuvre des moyens d’intervention conformes a P'étude de dangers.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus ‘en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les
dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu 4 la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Sans objet

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES INCENDIE

1 établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre 1'incendie adaptés aux risques & défendre, et au

minimumm des moyens définis ci-aprés :
- 1un réseau fixe d’cau incendie protégé contre le gel et capable de fournir aux lances et autres équipements

un débit total simultané de 430 m3/h avec une pression en sortie d’1 bar minimun, _
- des poteaux incendie en nombre suffisant et répartis sur la totalité du site, munis de raccords normalisés et
adaptés aux moyens d’intervention des services d’incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces

prises d’eau est périodiquement contrdlé,
- des extincteurs en nombre ct en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
1°établissement et notamment & proximité des dépéts de matiéres combustibles et des postes de chargement

et déchargement des produits et déchets,
- des réserves de sable mecuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée aux risques, sans étre

inférieures 4 100 litres et des pelles.

I’exploitant s*assure & tout moment de Ja disponibilité opérationnelle et permanente de sa ressource en cau
incendie extérieure.

Le réseau comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors
d'un sinistre par exemple, soit isolée.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spéeifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.




TITRE 8 CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 GESTION DES EFFLUENTS

Nonobstant les dispositions du présent arrété et les autres dispositions réglementaires applicables, les différents
effluents sont gérés par les principes suivants.

ARTICLE 8.1.1. EAUX PLUVIALES

Article 8.1.1.1. L'ouvrage de contournement n° 1 (Bassin versant Nord)

Ce chenal qui a une capacité d'écoulement dans sa partie amont de 5m3/s récupére dans. sa partie aval des eaux
pluv1ales provenant de la zone des batiments annexes (Cf. §4). Sa partie aval a une capacité d'écoulement de
5. 8m’/s. 1l se rejette dans le Verdon.

Article 8.1.1.2. Le bassin d'orage ITER

Le bassin d'orage ITER (20 100 m”) permet de stocker les eaux pluviales de 1a plate-forme. Le schéma hydrauhque
de gestion des eaux pluviales du site ITER prévoit une évacuation par un débit de fuite (calé a 640 I/s) vers le Ravin
de la Béte, dans le but de rejeter les eaux directement en Durance, en aval du barrage EDF de Cadarache. La
conduite du débit de fuite (rejet n® 2), est raccordée au niveau de I'ouvrage CEA de sortie du Ravin de la Béte, en
amont de la surverse permettant un by-pass vers les bassins de rejet du CEA. Ainsi, en cas de besoin, les eaux
pourraient éire dévoyées et stockées dans un bassin de contréle dédié.

ARTICLE 8.1.2. EAUX RESIDUAIRES SANITAIRES

Le site ITER dispose d'une station d'€puration sanitaire dédiée dont les effluents traités sont envoyés en aval de la
station épuration du Centre mais en amont des bassins de contrdle.

La prise en charge des effluents sanitaires traités fait I'objet d'une fiche de caractérisation (convention) entre le
Centre de Cadarache et I'Agence ITER France.

Pour répondre a 'augmentation de débit des rejet d'effluents traités, deux bassins de controles supplémentaires de
3 000 m’ sont construits en complément des infrastructures existantes du CEA. Les nouveaux ouvrages créés sont
raccordes et exploités avec les existants sans distinction particuliére (pas d'ouvrage dédié au site ITER).

La station d’epuranon des eaux sanitaires ITER est de type biologique. Elies est dimensionnée pour traiter au fil de
T'eau 20 m*/h.

Une bache lissage permet lors de la phase chantier de compenser le surplus de charge hydraulique et polluénte en
stockant une partie des effluents et de les reprendre pendant ies "périodes creuses”. La bache de lissage est équipée
un hydroéjecteur qui permet de maintenir les MES en suspension et une oxygénation des effluents.

En sortie de la station, les eaux traitées sont dirigées vers 2 biches de contrdle de 150 m® chacune. Les cuves sont
remplies depuis le canal de comptage en sortie du clarificateur. Elles sont équipées d'un agitateur pour
Ihomogenelsatlon avant prélévement et contrdle qualité de I'eau fraitée. La vidange (bachée) est réalisée par
pompage (20 m */h) dans I'émissaire qui rejoint les bassins du CEA.

Les boues en exces du systdme de traitement biologique sont extraites depuis le bassin d'aération et sont
déshydratées par centrifugation. Les boues sont ensuite chaulées, stockées dans des bennes de 15 m® et évacudes

comme des déchets.




CHAPITRE 8.2 INSTALLATTIONS DE COMBUSTION

ARTICLE 8.2.1. IMPLANTATION - AMENAGEMENT

Les appareils de combustion sont implantés de manidre & prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et 4 ne pas
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur & 1'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout
stockage et de toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables. L'implantation des
appareils doit satisfaire aux distances d'éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection
horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, a défaut, les appareils enx- mémes) :

« 10 metres des limites de propriété et des ¢tablissements recevant du public de Iére, 2éme, 3éme et 4éme
catégories,

10 metres des installations mettant en csuvre des matiéres combustibles ou inflammables y compris les
stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés a l'alimentation des appareils de combustion
présents dans l'installation.

Les appareils de combustion destinés & la production d'énergie (les moteurs, associés ou non a une
postcombustion), sont implantés, dans un local uniquement réservé a cet usage et répondant aux régles

d'implantation ci-dessus.

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées.
L'emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes deivent
s'ouvrir vers l'extérieur et pouvmr étre manceuvrées de ['intérieur en toutes circonstances. L'accés aux issues est

baligé.

ARTICLE 8.2.2. COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS

Les locaux abritant I'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au fen minimales
suivantes :

- matériaux de classe A2

- stabilité au feu de degré une heure,

- parois et plancher haut REI 120,

- couverture incombustible
portes intérieures EI30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,

- porte donnant vers I'extérieur EI30 au moins.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant 1'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre moyen équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés. Le systeme de désenfumage est adapté

aux risques particuliers de l'installation.

ARTICLE 8.2.3. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les [ocaux doivent étre convenablement ventilés pour

notamment ¢viter la formation d'une aimosphére explosible ou nocive.

ILa ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement, notamment en cas de mise en
sécurité de l'installation, un balayage de ['atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air

ou par tout aufre moyen équivalent.

- ARTICLE 8.2.4. INSTALLATTONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif

a la réglementation du travail.

Un ou plusieurs dispositifs placés a l'extérieur, doivent permettre d'interrompre en cas de besoin l'alimentation

électrique de l'installation, a4 l'exception de l'alimentation des matériels destinés 4 fonctionner en atmosphére

explosive.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis 4 la terre conformément aux

réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.




ARTICLE 8.2.5. ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

Les réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére & réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressmns
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit étre placé & l'extérieur des
batiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif,
clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit étre placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,

- al'extérienr et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

La parcours des canalisations a l'intérieur des locaux ot se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que
possible.

Un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

ARTICLE 8.2.6. CONTROLE DE LA COMBUSTION

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de coniréler leur bon fonctionnement
et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité 'appareil concerné et au besoin l'installation.

ARTICLE 8.2.7. EXPLOITATION - ENTRETIEN

Article 8.2.7.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignde par
I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits

utilisés ou stockés dans l'installation.

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrdle, de signalisation et de sécurité.

Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Article 8.2.7.2. Entretien des installations

Le réglage et I'entretien de l'instaliation se fait soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer
un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations portent également sur les
conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appare1Is de filtration et d'épuration.

Article 8.2.7.3. Contrile de U'accés

Les personnes étrangéres a I'établissement, a I'exception de celles désignées par I'exploitant, ne doivent pas avoir
I'accés libre aux installations (par exemple cléture, fermeture 3 clef...).

Article 8.2.7.4. Propreté

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de manidre A éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le
matériel de nettoyage doit étre-adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres. :

En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent étre
€vacués qu'apres avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures & moins qu'ils soient &liminés
conformément au TITRE 5. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu
pour conserver ses performances initiales.




ARTICLE 8.2.8. RISQUES

Article 8.2.8.1. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre 1‘mcendle appropriés aux risques et conformes aux

normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués : _
d'extincteurs portatifs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un
risque spécifique, 4 proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est
déterminé 4 raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un
maximum exigible de six. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combatire et
compatibles avec les produits manipulés ou stockés :

- une réserve d'au moins 0,1 m?® de sable maintenu meuble et sec et des pelles.

Ces moyens peuvent &tre compléiés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,..) publics ou privés dont un, implanté 2 200 métres
au phlus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression
suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres

matériels fixes ou mobiles propres au site,
- des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement doit interrompre

automatiquement I'alimentation en combustible....

Ces matériels doivent &tre maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 8.2.8.2, Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre 3
Yorigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou 1nd1rectes sur l'environnement, la sécurité
publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de I'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres
explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé.

Article 8.2.8.3. Consignes de sécurité _

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre doivent étre établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces
consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu,
- les mesures A prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances

dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues 4 I'Article 4.3.8. ,

les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

la conduite  tenir pour procéder a I'arrét d'urgence et 4 la mise en sécurité de 1'installation,

la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsabie d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc.

Article 8.2.8.4. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrét,
fonctionnement normal, entretien...) doivent faire I'objet de comsignes dexploitation écrites. Ces consignes
prévoient notamment :

- les modes opératoires, : .
- la fiéquence de contrdle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par

l'installation,
les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations

nécessaires avant de réaliser ces travaux,
les modalités d'entretien, de contréle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de

sécurité.




Article 8.2.8.5. Information du personnel
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées & la connaissance du personnel d'explmtatlon Elles sont
régulierement mises  jour.

CHAPITRE 8.3 STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

ARTICLE 8.3.1. IMPLANTATION, AMENAGEMENT

Article 8.3.1.1, Définitions
Au sens dn present arrété, on entend par :

- réservoir enterré : réservoir se trouvant entierement ou partlellement en dessous du nivean du sol
environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont
pas considérés comme enterrés, méme quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant ;

- équipements annexes : les équipements annexes d'un réservoir sont notamment les tuyauteries associées, le
[imiteur de remplissage, le dispositif de détection de fuite et ses alarmes, le dispositif de Jaugeage les
vannes, les évents et les dispositifs de récupération des vapeurs.

Article 8.3.1.2. Implantation
Les réservoirs sont installés de fagon & ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes -
mesurées horizontalement :
-~ réservoir enterrd : 4 2 métres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local sans lien avec
['exploitation du réservoir ;
Les distances enire réservoirs ne sont pas inférieures a la plus petite des distances suivantes :

- le quart du diamétre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 métre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou’

¢gale a 50 métres cubes et de 3 metres lorsque la capacité précitée est supérieure a 50 métres cubes.

Article 8.3.1.3. Mise @ la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis A la terre conformément aux
réglementations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection
cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes
métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'a une prise de terre unique. La continuité des liaisons
présente une résistance inférieure & 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférienre & 10 ohms.

ARTICLE 8.3.2. ETATS DES VOLUMES STOCKES

explmtant est en mesure de fournir & tout instant une estimation des volumes stockés pour chaque catégorie de
liguides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue a la
disposition des services d'incendie et de secours et de 'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.3.3. DETECTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes aux régles en
vigueur, notamment d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée an risque, sans &tre
inférieure & 100 litres, et des moyens nécessaires  sa mise en cuvre. La réserve de produit absorbant est stockée
dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle ou par tout autre dispositif permettant
dabriter le produit absorbant des intempéries.

ARTICLE 8.3.4. STOCKAGE

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions de l'arrété ministériel du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et & leurs équipements annexes.




Article 8.3.4.1. Réservoirs

Les réservoirs & axe horizontal sont conformes & la norme NF EN [2285-2 dans sa version en vigueur le jour de la
mise en place du réservoir ou a toute norme équivalente en vigueur dans I'Union européenne ou I'Espace
économique européen. :

Les résetvoirs fixes sont maintenus solidement de fagon qu'ils ne puissent étre déplacés sous I'effet du vent ou sous

celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaitre a tout moment le volume du liquide contenu.

Article 8.3.4.2. Les tuyauteries

Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le
réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arréts isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

Les tuyauieries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et
compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matiéres dangereuses. En dehors
des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. A proximité de l'orifice de
remplissage des réservoirs sont mentionnées de fagon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu'il

alimente.

Article 8.3.4.3. Les vannes
Les vannes d'empi¢tement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement
manceuvrables par le personnel d'exploitation.

Article 8.3.4.4. Le dispositif de jaugeage

En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon.

Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaitre le volume
acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.

Article 8.3.4.5. Les évents

Les évents sont situés & la partie supérieure du réservoir, au-dessus du nivean maximal d'utilisation. Ils ont une
section totale an moins égale A la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage ¢t une direction
finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent & 'air libre en un endroit visible depuis le point de
livraison & au moins 4 métres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et A une distance
horizontale minimale de 3 métres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au moins 10 métres vis-
a-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public.

CHAPITRE 8.4 GROUPES FROIDS

ARTICLE 8.4.1. CONTROLE D'ETANCHEITE DES ELEMENTS ASSURANT LE CONFINEMENT DES
FLUIDES FRIGORIGENES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES ET

CLIMATIQUE

Le contrdle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplagant un détecteur manuel
en tout point de 'équipement présentant un risque de fuite.

Si la configuration de I'équipement ne permet pas d'avoir acces a I'ensemble des points pouvant présenter un risque
de faite, il sera procédé & un contrble d'étanchéité manuel des points accessibles et 4 un- suivi dés mesures de
valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN 378-2 et EN 378-3.

Si I'équipement se trouve dans un espace confiné, 'étanchéité peut &tre contrdlée par l'utilisation d'un contréleur
d'ambiance multisondes relié 4 une alarme.

Le détecteur et le contréleur d'ambiance sont adaptés au fluide frigorigéne contenu dans I'équipement & contrdler.




Les sondes du contréleur d'ambiance sont installées aux points d'accumulation potentiels du fhuide dans le local ol
se trouve I'équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation.

ARTICLE 8.4.2. FREQUENCE DES CONTROLES

La fréquence des contrles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes dans les

équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :
- une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigéne de P'équipement est supérieure a deux

kilogrammes ;
- une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supéricure A trente

kilogrammes ;
- une fois tous les treis mois si la charge en fluide fngorlgene de I'équipement est supéricure a trois cents

kilogrammes.

Dans le cas ol le contrdle d'étanchéité se fait a 'aide d'un controleur d'ambiance :
- seule la sénsibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrdles visés A 'Article 8. 4 i.;
- la fréquence des contrdles pour les équipements de charge en fluide supérieure a trente kﬂogrammes est
réduite de moitié, par rapport aux fréquences fixées 4 1'Article 8.4.2. .

ARTICLE 8.4.3. SUIVI DU CONTROLE

Les résultats du contrdle d'étanchéité et les réparations effectuées ou & effectuer sont inscrits sur la fiche
d'intervention mentionnée a larticle 5 du décret du 7 mai 2007 susvisé. La fiche d'intervention doit permettre
d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de 1'équipement oti une fuite a été détectée.

Les opérateurs qui procédent au contrle d'étanchéité apposent un marquage amovible sur les composants de
I'équipement nécessitant une réparation.

TITRE 9 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE %.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission 4 I’ inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur ’environnement,

ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.




ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées {(absence de
dérive), I'exploitant fait procéder 4 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit &tre accrédité ou agréé par le ministére chargé de ’inspection des

installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contréle réalisées par Iinspection des installations
classées en application des dispositions des articles L 514-5 et L514-8 du code de ’environnement. Cependant, les
contréles inopinés exécutés 4 la demande de I'inspection des installations classées peuvent, avec 'accord de cette

derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Sans objet

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D°’EAU

Les installations d'alimentation en eaux sont munies dun dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé hebdomadairement.

Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de ’auto surveillance de la qualité des rejets
L'exploitant réalise sur les rejets en eaux pluviales n° 1 et 2, un prélévement annuel sur lequel sont analysés les
hydrocarbures totaux et les MEST.

Le rejet 7 fait 'objet de l'enregistrement en continu du débit, du pH et de la température. Ces valeurs font 'objet du
calcul d'une moyenne journaliére. Sur ce rejet, I'exploitant réalise sur un échantillon représentatif du rejet, une
mesure hebdomadaire permettant de connaitre les concentrations en DCO, DBO35, MEST, NTK et P total.

Les mesures comparatives mentionnées a Particle 9.1.2 sont réalisées sur les parametres visés a Article 4.3.10. au

moins une fois par an sur le rejet n° 7.

ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

Sans objet.

ARTICLE 9.2.5, AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Sang objet
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

- Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont
le choix sera communiqué préalablement A I’inspection des installations classées.

—_

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS




ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

Lexploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse ef les interpréte. H prend lo cas é&chéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour environnement ou d’écart par
rapport au respect des valcurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur

Penvironnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de Particle R 512-69 du code de I"environnement, I'exploitant Stablit avant lafinde
chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif awx résultats des mesures et analyses 1Imposées au
CHAPITRE 9.2 du mois. précédent. Ce rappor, traite an minimum de 1interprétation des résultats de la périede
considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE 9.1,
des modifications éventuelles dn programme d’anto surveillance ot des actions correctives mises en euvre ou
prévues (sur outil de production, de traitement des effluents, la maintenance. ..) ainsi que de Jeur efficacité.

11 est tenu a ta disposition permanente de 1"inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou
d’éléments relatifs au suivi et a la maitrise de certains paramétres, ou d’un rapport annuel.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE I7AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS‘.

Sans objet. :

ARTICLE 93.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réakisées en application du CHAPTTRE 9.2 sont transmis an Préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 9.4.1.1. Bifan environnement annuel
Liexploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1™ avril de chaque année, un bilan anpuel portant sur "annéde
précédente :

des utilisations d'ean ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

de I masse annuelle des émissions de polluants. La masse émisc est la masse du polluant considéré émise
sur ensemble du site de maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans I'air; I'ean, et les sols,
quel quen soit Ie cheminement, ainsi que dans les déchets ¢liminés A U'extérieur de I'établissement.

ARTICLE 9.4.2. BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET
ACCIDENTELS : EAUX SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-SOLS)

Sans objet.
ARTICLE 9.4.3. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET
ACCIDENTELS)

Sans objet.
ARTICLE 10
L’exploitant devia en ontre se conpformer aux dispositions :

a) du Code du Travail, et notamment 4 la quatri®me partie sur la santé et la Sécurité du Travail,
b) du décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les Stablissements qui mettent en

ceuvre des courants électriques.




ARTICLE 11

L’ établissement sera soumis 4 1a surveillance de la Police, des Services Incendie et de Secours, de I'Inspection des
Installations Classées, de ’Inspection du Travail et des Services de la Police des Eaux.

Des anétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
-mentionnés & Particle 1..511-1 du Code de ’Environnement rend nécessaires ou attémuer celles des prescriptions

primitives dont le mainfien ne sera plus justifié.

ARTICLE 12

En cas d’infraction 3 Pube des dispositions qui précédent la présente auiorisation pourra étre suspendue
conformément aux dispositions de I’article L.514-1 du Code de VEnvironpement, sans préudice des
condamnations qui pourraient &fre prononcées par les fribunaux compétents.

Sauf e cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I"établissement n’est pas ouvert dans un délai de
frois ans & dater de 1a notification du présent arrété ou s°il n’est pas exploité pendant deux années conséeutives.

ARTICLE 13

La présente autorisation ne dispense pas Iexploitant de demander toutes les antorisations administratives prévues
par les textes autres que le Code de 1"Envirommement Livre V Titre 17

Une copie du présent arrété devra étre tenue an sidge de Pexploitani 4 Ia disposition des autorités chargées d’en
controler I"exécution.

ARTICLE 14

Les droits des tiers sont et demenrent expressément 1éservés.

ARTICLE 15

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhong,

- Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var,

- Monsienr le Sous-Préfet d° Aix en Provence,

- Le Maire de Saint-Paut-Lez-Durance,

- 1.e Maire de Vinon-sur-Verdomn,

- Le Directeur de Cabinet et de 1a Sécurité

- Le Directenr Régional de I’Envirormement, de I’ Aménagement et du Logement,
- Le Directeur Départemental du Travail, de "Emploi et de la Formation Professionnelle,
- Le Direcieur Départervental de I'Equipement,

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Soctales,

- Le Directeur Départemental de 1’ Agriculture et de la Forét,

- Le Directenr Départemental des Services Incendies et de Secours,

et tontes les aptoriids de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution dn présent arrété dont un exirait sera affiché et un
avis publié, conformément aux dispositions de Particle R.519.39 du Code de I'Environnement.







