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RECEPISSE DE DECLARATION
CONCERNANT LE PLAN D'EPANDAGE DES BOUES
DE LA STATION D'EPURATION DE BERRE L'ETANG
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT CANNAT,
AIX EN PROVENCE, EGUILLES, LA BARBEN,
LANCON PROVENCE ET VENTABREN

Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Cote d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhone
Officier de la Légion d"Honneur
Chevalier de 1'Ordre National du Mérite

VU le code de I'environnement et notamment ses articles L.214-1 a L.214-6, R.214-1 et R.214.32 4 R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU l'arrété interministériel du 27 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs
d'assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 modifié relatif & I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l'arrété du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols

agricoles pris en application du décret n® 97-1133 du 8 décembre 1997 modifié relatif a I'épandage des boues issues du

traitement des eaux usées ;
il
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VU le dossier de déclaration réceptionné le 12 juillet 2013, déposé par la Société SAUR — Agglopole Provence
Assainissement — 30, avenue Saint Vérédéme — 13430 EYGUIERES, par courrier du 9 juillet 2013, au titre de ’article
L.214-3 du code de I’environnement relatif a 'épandage des boues de la station d'épuration de BERRE L'ETANG sur
le territoire des communes de Saint Cannat, Aix en Provence, Eguilles, La Barben, Langon Provence et Ventabren,
enregistré sous le numéro 72-2013 ED ;

Il est donné récépissé a la :

Société SAUR — Agglopole Provence Assainissement
30, avenue Saint Vérédéme
13430 EYGUIERES

de sa déclaration concernant I'épandage des boues de la station d'épuration de BERRE L'ETANG sur le territoire des
communes de Saint Cannat, Aix en Provence, Eguilles, La Barben, Langon Provence et Ventabren.

Cette opération rentre dans la nomenclature figurant au tableau annexé a Darticle R.214-1 du code de
I’environnement dont la rubrique concernée est la suivante :

Arrété de
Rubrique Intitulé Régime prescriptions
générales
correspondant
Epandage de boues issues du trailement des eaux usées,
| ité pandues dans l'année, produit : :
2.1.3.0 (2°) a quantité¢ de boues épar s l'a , produites | . L ..

dans l'unité de traitement considérée, présentant les

) i ; ’ du 8 janvier 1998
caractéristiques suivantes :

2°) Quantité de mati¢re séche comprise entre 3 et 800
t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).

Pour l'application de ces seuils, sont a prendre en compte
les volumes et quantités maximales de boues destinées a
I'épandage dans les unités de traitement concernées.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans I'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles en application du décret n® 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif & I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées relevant de la rubrique 2.1.3.0 (ci-
joint) de la nomenclature figurant au tableau annexé a l'article R.214-1 du code de I'environnement.

Le déclarant peut entreprendre I'opération envisagée dés la réception du présent récépissé,
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Copies de la déclaration et du récépissé sont adressées aux mairies des communes de Saint Cannat ,Aix en Provence,
Eguilles, La Barben, Langon Provence et Ventabren ot cette opération doit étre réalisée. Le récépissé sera affiché et le
dossier mis 4 {a disposition du public dans les mairies précitées pendant un mois au moins.

Le récépissé de déclaration sera mis & la disposition du public sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-
Rhéne durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent
compter de la date de son affichage en mairies des comimunes ol 'opération doit &tre réalisée, par le déclarant dans un
délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'um an, dans les conditions définies a Particle L.214-10 du code de
Penvironnement,

En application de I'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations, & leur mode d’utilisation, & la réalisation des travaux ou 4 ’aménagement en résultant, 3 Pexercice des
activités ou & leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du dossier de de déclaration initiale
doit &tre porté, avant réalisation 4 la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés a Particle L 216-3 du code de I’environnement et notamment ceux chargés de Ia police de I'eau
et des milieux aquatiques auront libre accés aux installations objet de la déclaration A tout monent, dans e cadre
d’une recherche d’infiaction.

Les droits des tiers sont ef demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Copie du présent récépissé sera adressée au Sous-Préfet d'Aix-en-Provence, au Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhéne ainsi qu'a la Mission d'Expertise et de Suivi des Epandages de boues
relevant de la Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhéne, chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du
présent récépissé.

Frour le Prafet
e Girecteur
des Collectivités Locales,

Josiane GILBERT

Les informations recueillies font 'objet d'un traitement informatique desting & I'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de
I'eau en application du code de l'enviromnement. Conformément 2 la loi « informatique ct liberté » du 6 janvier 1978, veus bénéficiez 4 un droit
d'accés et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une commumication des informations
vous concernani, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus,
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Arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de houes sur les sols agricoles pris en application du
décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif a I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

Le ministre de l'intérieur, le ministre de Fagriculture et de la péche, la ministre de l'aménagement du temitoire et de 'environnement, le ministre de la
fonction publique, de la réforme de I'Etat et de [a décentralisation et le secrétaire d'Etat a la santé,

Vu la direclive européenne 86/278 du 12 juin 1986 modifiée relative 2 la protection de I'environnement lars de lutilisation des boues d'épuralion en
agricullure ;

Vu la directive européenne 91/692 du 23 décembre 1991 visant 4 la standardisation et A [a rationalisation des rapparts relatifs 4 la mise en cauvre de
certaines directives concernant l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la lol no 92-3 du 3 Janvier 1992 surf'eau ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autarisation et de déclaration prévues a l'article 10 de la lai du 3 janvier 1992 susviséa

Vu la decret no 93-743 du 29 mars 1993 relalif & [a Nomendlature des opérations soumises & autarisation ou a déclaration en application de l'article 10

delalol du 3 janvier 1992 susvisée ;
Vu le décret na 94-469 du 3 juin 1994 relatif 4 la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articlas L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des

communes ;
Vu la dacret na 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action 4 mettre en ceuvre en vua de la protection des eaux cantre la pallution par les
nitrates d'origine agricale ;

Vu le décret no 97-1133 du 8 décembra 1997 refatif a Vépandaqe des boues issues du traitement des eaux usées, notamment sas articles 6, 11 et 15;
Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 13 novembre 1997 ;

Vu l'avis de la commission des matiéres fertilisantes et supports de culture en date du 16 mai 1997 ;

Vu I'avis du Conseil supérieur d'hygiéne de France en date du 16 septemhre 1997 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 1997,

Arrétent :

Art. 1er. - L'abjet de cet arrété est de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent salisfaire les opérations d'épandage sur sols agricoles de
boues issues du traitement des eaux usées, en application du décret du 8 décembre 1997 susvisé.

Section 1
Conception et gestion des épandages

Art. 2. - . - L'élude préalable d'épandage visée a I'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et ulilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu) ;

b) Lidentification des contraintes liées au milieu naturel au aux activités humaines sur le périmétre d'éluda, y compris la présence d'usages sensibles
(habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d'accessibilité des parcelles ;

¢) Les caractéristiques des sols, les systémes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmeétre d'étude ;

d) Une analyse des sols partant sur 'ensemble des paramétres mentionnés au tableau 2 de 'annexe | réalisée en un point de référence, repéré par ses
coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone hamogéne.

Par « zone homagéne » on entend une partie d'unité culturale homogéne d'un point de vue p&dologique n'excédant pas 20 hectares.

Par « unité culturale » on entend une parcelle ou un graupa de parcelles exploitées selon un systéme unique de rotations de cultures par un seul
exploitant ;

e) La descripion des modalités techniquas de réalisation de I'épandage (maltériels, localisation et volume des dépdts temporaires et ouvrages
d'entreposage, périades d'épandage...) ;

f) Les préconisations générales d'utilisation des baues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces
d'épandage prévues et les quantlités de boues a épandre en fonction de ces préconisations générales) ;

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmétre d'étude et des zones aptes & I'épandage ;

h) La représentation cartographique & une échelle appropriée des parcelles exclues de I'épandage sur le pérmétre d'étude et las motifs d'exclusian

(points d'eaux, penles, voisinage...) ;

i) Une Justification de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise 4 disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références
cadastrales ;

j) Tous les élements complémentaires permeltant de justifier le respect de l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé.

Il. - L'stude préalable d'épandage est remise 4 jour en fonction des madifications dans la liste des parcelles mises a disposition ou des modifications
des conlraintes recencées initialement. Pour les opérations soumises 4 autorisalion ou déclaralion au titre de Particle 10 de Ia loi du 3 janvier 1992
susviséa, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selan las modalitds des articles 15 et 33 du décret

no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Art. 3. - L. - Le programme prévisionnel d'épandage mentionné a l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne d'épandage ainsi que la caractérisation des systémes de culture
(cultures implantées avant et apras apport de houes...) sur ces parcellas ;

b) Des analyses des sals portant sur l'ensemble des paramétres mentionnés en annexe Il (Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des
paints représentatifs des parcelles concemées par I'épandage, induant les points de référence définis & l'artide 2 cancernés par la campagne
d'épandage ;

c) Une caractérisation des boues a épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique) ;

d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d'épandage et doses d'épandage par unité culturale...) en fonction de
la caractérisation des boues, du sol, des systémes et lypes da cultures et des autres apports de maliéres fertilisantes ;

e) Les modalités de surveillance décrites & la section 3 du présent arrété, d'exploitation inteme de ces résultats, de tenug du registra mentionné &
l'arlicle 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé et de réalisation du bilan agronamique ;

f) Lidentification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 'épandage.

li. - Le pragramma prévislonnel d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mols avant le début de la campagne d'épandage.

Art. 4. -|. - Le bilan mentionné a l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé camprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitalif des boues épandues ;

b) L'exploitation du regisire d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résullats
des analyses de sols ;

¢) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systémes de culture, ainsi que les conseils
de fertilisation complémentaire qui en découlent;

d) La remise & jour éventuelle des donndes réunies lors de I'étude initiale.

II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en méme temps que le pragramme annuel d'épandage de la campagne suivante.



Art. 5. - Les ouvrages d'enfreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes ot Fépandage est impossible. lis sont ongus pour
retenlr les fixivials générés au cours de la période d'entreposage. Limplantation des ouvrages d'entreposage, dépdls temporalres et dépdts da transit,
leur concaption et leur exploitation minimisent les émlssions d'edeur perceptibles paur le voisinage, natamment lors des phases d'apport et de reprise
des boues.

Le dépbt temporaire de bouss, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est aulorisd que lorsque les qualre conditions sulvantes
sont simultanément remplies :

a} Les boues sont solides et stabilisées ; & défaut, la duréa maximate du dépdt ast infédeure 3 quarante-huit heures ;

b) Toutes les précautions ont été prises paur éviter une percolation rapide vers fas eaux superficielies ou sauterrainas ou tout ruisseliement ;

¢} Le dépdt respecte los distances minimales dYisolement définfes pour I'épandage par Farficle 13 ainsi qu'une distance d'au moins 3 métres vis-a-vis
des routes et fossés ;

d) Seules sont entrepasées les quantités da baues néoessaires 4 la période d'épandage constdérée. Catto qualidme condition n'est pas applicable aux

boues hygiénisdes,

Art. 6. - Quire les dispositions prévues aux articles 12 et 13, as boues sont épandues de maniére homogéne sur la sol. Les boues non stabilisées
¢épandues sur sol nu sont enfoulas dans un délai de quarante-huit heures,

Art. 7. - La quantité d'application de houes, sur ou dans les sols, dait respecier tes trofs conditions sulvantes :

a) Elie est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux hesoins nuliitionnels des plantes en &éments
fertilisants, notamment le phosphore et 'azote, en tenant compte des autres substances épandues ;

by) Elle est compalible avec les mesures prises au titre du décrel du 4 mars 1996 susvisé ;

¢} Elle est, en toul élat de cause, au plus égafe 3 3 kilogrammaes de matidre séche par mdire carré, sur una périoda de dix ans.

Art. 8. - Le présent aride fixe les prescriplions pariiculidres pour les boues Issues du traitement des eaux usées par lagunage.

Cas boues doivent élre exemples d'éléments grossiers.

Lorsque Fintervalle entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal & cing années, rétude préalable d'épandage etie pragramme prévisionnel
d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par fagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent élre réalisés dans un document uniqusa.
La surveillance de la qualité des boues est celle prévue A Varticle 14 (1 etll).

Art. 9. - Le présent aride fixe les prescriptions particuliéres pour les matidres de vidange.

Celles-ci doivent étre exemptes d'éléments grosslers.

Les madalités de surveillance prévues 4 Varticle 14 sont remplacées par une analyse des éléments-races métalliques du tableau 1 a de Pannexe | pour
1 000 métres cubes de matiéres de vidange.

Art. 10. - Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchaets dans les conditions prévues & farlicle 4 du décret du 8 décembre 1997
susvisé, les quantités maximales d'applicalion fixées a fariide 7, point ¢, s'appliquent en référence 4 la quantité de boues entrant dans la mélange.
Cette quantite est portée sur le registre mentionnd & Farticle 9 du décret dur 8 décembre 1997 susvisé ainsi que la qualité des boues et cefle du
mélange. Las fréquences d'analyses fixées 4 Varticle 14 s'appliquent en référence a la quantité folale du produit issu du mélange.

Section 2

Qualité des boues et précautions d'usage

Art. 11. - Les houes ne peuvent élre épandues :

a} i les tenaurs en &émenls-races métalliques dans les sols dépassent Fune des valeurs limites figurant au tableau 2 de annexe | :

b) Tantque lune des feneurs en éléments ou compesés-traces dans les bouoes excéde les valeurs limites figurant aux tableaux 1 & ou 1 b de lannexe .
Taulefois, jusqu'au 31 décembre 1989, des dépassements de ces concentrations limites sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une tenaur égale
a 1,5 fols la valeur limite ;

<) Dés lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur Pun de ces éléments ou compasés excéde les vateurs limites
figurant aux fableaux 1 a ou 1 bde l'annexe L.

En culre, forsque les boues sont épandues sur des paturages, le flux maximum des éléments-traces 4 prendre en comple, cumulé sur una durde de dix
ans, est celul du tableau 3 de Vannexa |.

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I peuvent foutefois &tre accordées par la préfet sur ta base d'études du milieu concemé monirant
que les éldmeants-traces mélalliques des sols ne sont pas mobiies ni biodisponiblas.

Les boues ne daivent pas éfre épandues sur des sols donl le pH avant épandage est infétieur 4 6, sauf lorsque les trois condilions sulvantes sant
simultanément remplies :

Le pH estsupériewra 5;

Les boues ont regu un traitement 4 la chaux ;

Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe |.

Art. 12, - 1. - Au sens du présent amréfé, on entend par:

- « boues safides » : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 méire, forment une pente au moins égale d 300 ;

- « boues stabilisées » © des bouas qui ont subl un traitement de stabilisation ;

- « slabfiisations » : une filidre de lraiterment qui canduit 2 une production de boues dont ia fermentation est soif achevée, soit blaquée enfre la sortie du
fraitement et la réalisalion de Pépandage ;

- « boues hygidnisées » : des boues qui ont subj un traitement qui réduit 4 un niveau non défectable les agents pathoganes présents dans les boues.
Une boue est considérée comme hygiénisée quand, 2 la sulfe d'un reilement, elle satisfait aux exdigences définies pour ces boires & Varticle 16.

1. - Il ne paul 8lre dérogé A l'obligation de traitement des bouas mentionnée a lariide 7 du décret no 97-1133 du 8 décembro 1997 susvisé que lorsque
ies deux condifions suivantes sont simultanément remplies et sous réserve du respect des principes 4noncés dans ce déeret

- larsqu'il s'agit de matiéres de vidange ou que fa capacité des ouvrages da collecte, de prétraitement ou da traitement des eaux usées est inféraure 3
120 kg DBOSfjour ;

- si les boues sont enfoules dans les sols immédiatement aprés 'épandage au moyen de matériels adaptés.

Arl. 13. - Sous réserve des prescriptions fixéas en application de larticle L. 20 du code de Ja santé publique, Pépandage de boues tient compte des
distances disolemant et déials minimum prévus au tableau de Pannexe i,

Section 3

Modalités de surveitlance




Art. 14. - |. - Les analyses des boues portant sur les éléments-traces métalliques et les composés-traces organiques sont réalisées dans un délai tel
que les résultats d'analyses sont connus avaat réalisation de I'épandage.

Les analyses portant sur la valeur agronamique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résultats
d'analyses sont connus avant réalisation de I'épandage.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées a I'annexe V.

L'arrété d'autorisation peut, paur certains polluants, prévair le recours a d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contréle et d'étalonnage sont
réalisées périodiquement & une fréquence fixéa en accord avec le service chargé de la police des eaux.

{l. - Les boues dolvent étre analysées lars de la premiére année d'épandage au lorsque das changements dans la ralure des eaux traitées, du
traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues, en particufier leur teneur en éléments-
traces métalliques et composés-traces arganiques. Ces analyses portent sur :

- las éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues tals que mentionnés en annexa Il ;

- les élémenls et substances figurant aux tableaux 1 a et 1 b de I'annexe |, auxquels s'ajoute le s&lénium pour les boues destinéas a &tre épandues sur
péturages;

- la taux de matiére séche ;
- tout autre €lément chimique, substance ou micra-organisme pour lequel le dossier mentianné aux arlicles 2 et 29 du décret no 93-742 du 29 mars

1993 susvisé a montre qu'il pouvait, du fait de fa nature des effluents traités, &fre présent en quantité significative dans les baues.

Le nombre d'analyses est fixé au lableau 5 a de Fannexe IV. Poaur les éléments, substances ou micra-arganismes visés au dernier tiret ci-dessus, la
fréquence est fixée par le préfet.

LIL. - En dehors de la premi¢re année d'épandage, les houes sont analysées périadiquement :

- selan la périadicité du tableau 5 b de V'annexe IV ;

- pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effecluées lors de la premiére année d'épandage ou lors d'une
année suivante sontinfédeures & 75 % de la valeur limite carrespondante ;

- pour les éléments de caractérisation de la valeur agronamique pour lesquels la plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de malidre séche est
supérieure de moins de 30 % 4 la plus basse valeur danalyse ramenée au laux de matiére séche ;

- selan la périodicité du tableau 5 a de 'annexe IV dans le cas contraire ;

- pour les éléments, substances ou micro-arganismes visés au demier tiret du Il du présent ariicle, la fréquence des analyses est fixée par le préfet en
fonction des valeurs mesurées lors de la premiére année de surveillance, sans toutefols dépasser celle prévue paur les éléments lraces au tableau 5 a;
- pour les boues destinées & étre épandues sur paturages, la mesure du sélénium ne sera effectués que si fune des valeurs obtenues la premiére
année dépasse 25 mgfkg (ou si une nauvelle source de risque de contanination du réseau par le sélénium apparait).

Art. 15. - Les sols daivent étre analysés sur chaque point de référence tel que défini a I'article 2, alinéad ;

- aprés l'ulime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du péimatre d'épandage ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses porlent sur les éléments tracas figurant au tableau 2 de 'annexe | et sur fe pH.

Les méthodes d'échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

Art. 16. - Pour les opérations relevant de l'artidle 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et pracédés d'obtention des
boues font Yobjet, durant leur exploitation, d'une surveillance permettant de s'assurer a tout moment du maintien des conditions nécessaires a
l'obtention d'une qualité de boues comparable & celle annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues a l'article 17,
point b, du présent arrété comprennent notamment les principaux paramétres de fonctionnement de Finstallation (température et temps de séjour dans
les installations de traitement biologique, procédures d'ajout de réactif...).

En oulre, dés lors que les dispositions spécifiques prévues par 'annexe [l pour les boues hygiénisées sant utilisées, les traitements d'hyglénisation font
'objet de la surveillance suivante :

- lors de la mise en service de ['unité de traitement, analyses initiales en sortie de Ia filiére de traitement démonirant son caraciére hygiénisant, les
concentrations suivantes devront étre respectées : Salmonella 8 NPP/10 g MS ; entéravirus 3 NPRPUC/10 g MS ; oeufs dhelminthes pathogénes viables
3M0gMS;

- une analyse des coliformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisation du process décrite ci-dassus ;

- les lraitements d'hygiénisation font ensuite I'objet d'une surveillance des coliformes thermatolérants dans les conditions prévues a larticle 14,
paragraphe 1, deuxiéme alinéa, & une fréquence d'au moins une analyse tous les quinze jours durant la période d'épandage. Les concentralions
mesurées seront interprétées en référence & celle ablenue lors de la caractérisation du traitement et doivent démontrer un ban fonclionnement de

linstallation de traitement et I'absence de recantamination.

Art. 17. -La registre visé a larlidle 9 du décret du 8 décambre 1997 susvisé comporte ;

a) Les quantités de baues produites dans 'année (volumes bruts, quantités de matiére séche hors et avec ajout de réactif) ; en cas de mélange de
boues, la provenance et l'origine de chaque baue et leurs caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants et en &léments et compasés-traces) ;

b) Les méthades de traitement des boues ;

¢) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les cullures pratiquées ;

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les baues avec les dates de prélévements et de mesures et leur localisation 3

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandaga et des analyses.

La synthése annuelle du registre mentionnée a l'article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée 2 la fin de chaque année civile au
service chargé de la palice de V'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de I'annexe VI.

Le producteur de boues doit pouvair juslifier a tout moment sur support écrit de la localisatian des baues produites {enfrepasage, dépdt temporaire,
transport ou épandage} en référence a leur périade de production et aux analyses réalisées.

Art. 18. - Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 & 16. A cet effet, il peutmettre en
place un dispasitif da suivi agronomique des épandages et faire appel 4 un organisme indépendant du producleur de boues, choisi en accord avec la
chambre d"agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

Art. 19. - Les contrdles effectués par le préfet sur les sols ou ies boues peuvent porter sur I'ensemble des paramétres mentionnés dans le présent
armrélé, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, éire présent en quantité significative dans les boues.

Paur les paramétres mentionnés en annexe |, les analyses sont a la charge du producteur de boues, mais sont déduites des obligations d'analyses
d'autosurveillance définies au tableau 5 b de Fannexe IV si les valeurs obtenues respectent les valsurs limites fixées.

Section 4

Exécution



Art. 20. - Oulre les délais d'application prévus par Farticla 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont ia réalisatfon est en cours 4 la
date de parution du présent amété font lobjet d'analyses selon fes modalités prévuas i l'article 14 pour la premiére année d'épandage pendant une
année & compler de la parution du présent arréts,

Art. 21. - Le direcleur de Veau, le directeur général des colfeciivités locales, la directeur da lespace rural et de la forét, I directeur général de
I'atimentation et lo directeur générat da la santé sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent amété, qui sera publié au Joumal
officdel de fa République francalsa.

Fait 4 Paris, le 8 janvier 1998,

La ministre de Faménagement du territoire
at de Penvironnement,

Daminique Voynet

Le ministre de lintérieur,

Jean-Pierre Chavénement

Le ministre de Yagricullure et de la péche,
Louis Le Pensec

Le ministre de fa fonction publique,

de la réforme de I'Etat et da la décentralisation,
Emile Zuccarelfi

Le secrélaire d'Etat & a santé,

Bemard Kouchner

ANNEXE!

SEUILS EN ELEMENTS-TRACES ET EN COMPOSES-TRACES ORGANIQUES
Tableau 1 a

Teneurs limites en dlémentsdraces dans les boyes

Vous pouvez consuller lo tableau dans le JG
n°26 du 31/01/1998 paga 1563 & 1571

Tableau 1 b

Teneurs limites en composés-traces arganiques dans les boues
Vous pouvez constilter le tableau dans le JO

n"2a6 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

Tableau 2
Valeurs [imites de concentration en éléments-traces dans les sals

Tableau 3
Flux cumulé maximum en éléments-races apportd par fes boues pour les paturages ou les sals de pHinféreurs a6

Vous pouvez cansuiter [ tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1663 & 1574

ANNEXEI
DISTANCES D'ISOLEMENT ET DELAIS DE REALISATION DES EPANDAGES

Tableau 4

Vous pauvez consuller le tableau dans le JO
A°26 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

ANNEXE!

ELEMENTS DE CARAGTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES BOUES ETDES S0LS

Analysas pour fa caraclérisation da la valeur agronomique des boues :

- maliére séche (en %) ; matiéra organique (en %) ;

-pH;

- azote lotal ; azofe ammoniacal ;

-rappert CIN ;

~ phosphore tolal (en PII|20][!))5) ; potassium fotal (en K{{Y]|20} ; caloium total (en Ca0} ; magnésium fatal {en MgQ) ;

- oligo-6léments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B serant mesurés 4 fa fréxquence prévue pour les &léments-fraces A fannexe IV. Les autres
oliga-dléments sevont analysés dans le cadre dala caractérisation initiate des baues.

Analyses pour fa caractérisation de {a valeur agronomique des sals :

- granulomélde, mémes paramétres que précdédemment en remplacant les éléments concemds par Pl 20M}I5 échangeable, KI[1]j20 échangeable,
MgO échangeabla et GaO échangeablo.

ANNEXEIV

FREQUENCGE D'ANALYSES DE BOUES

Tableau 54

Nambre d'analyses de boues lors de ta premidre année

Tableau 5b
Nombre d'analyses de boues en routine dans 'année




Vaus pouvez consuller (e tableau dans le JO
1°26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

ANNEXEV

METHODES DE PREPARATION,

D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

1. Echantillonnage des sols

Les préfévements de sof doivent &tre effectuds dans un rayon de 7,50 métres autour du point de référence rapéré par ses coordonndes Lambert, &
raison de 16 prélévements slémentaires pis au hasard dans le cerde ainsi dassiné :

- da préférence en fin de culture et avant la labour précédant la mise en place de la suivante :

- avant un nouvel épandage éventuel de boues ;

- en observant de foute fagon un délaj suffisant aprés un apport de matidres ferilisantes paur permstire feur intégration carrecte au sof ;

- et a méme époque de 'année que la premidre anaiyse.

Les modalités d'exéeulion des prélévements &lémentaires et de canstilution et condilionnemeant des échantilfons sant conformes a la norme NF X3
100.

2. Echantilfonnage des bouas

Les houes font objel d'un échantiflonnage représentatif. Les sacs ou réciplents destings & lembaltage final des échantillons doivent atre inertas vis-a-
vis des boues, résistants & 'humidité et étanches 4 Feau et A la paussiére,

2.1. Boues Hquides : celles-d doivent tre homogénéisses avant prélévemeant, soit par recircufation, soit par agifaliorn mécanique pendant une durée
comprise enfre irente minutas ef deux heures selon feur état. Les échantilions représentatifs des boues soumis A l'analyse sont constitués de quatre
sérles de 5 préfévements élémentaires da deux filres, a des hauteurs différentos el en des points différents. Les différents prélévements élémentafres
sont mélangés, homagéndisés et réduits 4 un échantillon glabal d'un volume minimum de deux litres.

2.2, Baues salides ou pateuses :

Deux options sont passibles

- échantilfonnage sur un fot ;
Les échanliflons représentatifs des boues soumis a l'analyse sont constituds de 25 prélavements démentalros uniformément réparlis en différents

points et différentes profondeurs du lot de baues destinées a dira épandues. Les préfdvements sont effectuds a faide dune sonde en dehars de la
crolite de surface et des zones ou une accumulation d'eau s'est produite. Les prélévements élémentaires sont mélangés dans un réciplent ou sur une
bache el donnent, aprés réduction, un &chantillon d'un kitogramme environ envoyé au fabaratoire *

- &chantitlonnage « en continu » :

Les échtantilfons représentatifs des boues soumis & Panalyse sont constitués de 25 prélavements dlémentaires régulidremant espacés au cours de Ia
période séparant chaque envoi au laboratoire. Chaque préiévement élémentalve doit contenir au moins 50 grammes de malidre séche, et taus doivent
dtre identiques. Ces échantillons élémentaires sont conservés dans des condiions ne modifiant pas leur compositian, puis rassemblés dans un
réciplent sec, propre et inerle afin de les homogénéiser de fagon efficace & Vaide d'un outil adéquat pour constituer un &chantillon compasite qui, aprés
réduction éventuelle, est envayé au labaratoire. L'dchantillon pour laboraloire représente 500 grammes a un kilogramme de maliére séche.

3. Méthades de préparation et d'analysa des sols

La préparation des échantillons de sols an vue d'analyse est effectuée selon ja norme NF (SO 11484 (décembre 1994). L'extraction des éléments-
traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effeciuée selon la norme NF X 31-147 (uillet 1996). Le pH est effectué selon [a norme NF
IS0 10390 (novembra 1994).

4. Méthodes de préparation et d'analyse des boues
La préparation des échantillans de houes et Jeur analyse sont effecluées sefon les méthades des tableaux 6 a, 6 b et § c. A défaut, la préparation des

4chantillons pour analyse s'effectue selan la nomme NF U 44-110 {oclobre 1982} et les analyses selon las normes frangaises applicables aux analyses
de boues ou de sols, notamment ;

- la nonne NFU 44-171 (actobre 1982} pour ta détermination de la malidre sache ;

- lanomme NF 1ISO 11261 (juin 1995) pour la détermination de lazote total ;

- la norme NF X 31-147 (juillet 1996) pour la mesure des éléments P, Ca, Mg et K.

Tableau 6 a

Méthades analyliques pour les &lémenis-traces

Vaus pouvez consuller fa tableau dans fe JO
n*26 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

Tableau 6 b
Méthades analytiques recommandées pour fas micre-palivants organiques

Vous pouvez consulter le fableau dans le JO
n°26 du 31{01/1998 page 1563 4 1571

Tablasau B ¢

Vous pouvez consutter e tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 a 1571

ANNEXEVI
FORMAT DE LA SYNTHESE ANNUELLE DES REGISTRES

Nom de la ou des siations de traitement et no de département : ...

{pour les matiéres de vidange : communes concemées par la collecte}

Quantités de boues produites dans Fannde : ..o

{pour las maliéres de vidange : quaniité collectée par année, par communa)

- quantités brutes entonnas & ...

- quanfité¢ de maliére sache en toNES © ..o.oenvvnn.o .

Méthades de traltement des boues avant épandage < ...................

Surface d'épandage en hectares ...

Nombra d'agriculteurs concemés : ..................

Quantités épandues :

- en tonnes de matidre séche : ..o

- en fonnes de matidre séche par hectare ; ..

Pérodes d'épandaga : ........ooo.........

ldentité des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage : ......o.o...........
Idantité des personnes physiques ou morales chargées des analyses :

Ana{yses ;éé!isées sur les sols (un tableau par zone homogéne) :




Vous pouvez conrsulter le tableau dans [ JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

Dérogations éventuelles données aux seuils en éléments-traces mélalliques dans Jas sals oy au pH:
- paramétres concemeas : ...,

=valeurs © v,

- surface couverte et type de sols 1ol

Analysas réalisées surles boues 1.,
Vaus pouvez consulter le tableay dans fa JO
n°26 du 340171998 page 1563 a 1571




