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RECEPISSE DE DECLARATION
CONCERNANT LE PLAN D'EPANDAGE DES BOUES
DE LA STATION D'EPURATION DE SAINT-LAURENT DU VAR
SUR LES COMMUNES D'ARLES, DE SAINT-ETIENNE DU GRES,
DES SAINTES-MARIES DE LA MER, DE SAINT-MARTIN DE CRAU
ET DE TARASCON

Le Préfet
de Ia végion Provence-Alpes-Cote d'Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet des Bouches-du-Rhone
Officier de Ia Légion d"Honnenr
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de Fenvironnement et notamment ses articles 1,.214-1 4 1.214-6, R.214-1 et R.214.32 3 R.214-56 ;

VU la code général des collectivités territoriales;

VU larrété intenministériel du 27 juin 2007 relatif 4 la collects, au fransport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a Ia surveillance de leur fonctionnement ot de leur efficacité, et aux dispositifs
d'assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure & 1,2 kg/j de DBOS ;

VU Ie décret 1°97-1133 du 8 décembre 1997 modifié relatif & I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

VU larrété du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles pris en application du décret n® 97-1133 du 8 décembre 1997 modifié relatif 4 I'épandage des boues issues du

fraitement des eaux usées ;
A
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VU le dossier de déclaration et le dossier complémentaire déposé au tifre de Particle L.214-3 du code de
Penvironnement regu le 18 juin 2013, présenté par la SOCIETE SEREX, enregistré sous le n°65-2013 ED et relatif a
I'épandage des boues de la station d'épuration de Saint-Laurent du Var sur le territoire des communes d'Arles, de

Z, )

Qaint-Ltienne du Grés, des Saintes Maries de la Mer, de Saint-Martin de Crau et de Tarascon ;

11 est donné réeépissé A la :

Société SEREX
202, route des Pugets
06700 SAINT-LAURENT DU VAR

de sa déclaration concernant I'épandage des boues de la station d'épuration de Saint-Laurent du Var dont la réalisation
est prévue sur le territoire des communes d'Arles, do Saint-Ftienne du Gres, des Saintes Maries de 1a Mer, de Saint-

Martin de Crau et de Tarascon.

Cette opération rentre dans la nomenclature figurant au tableau annexé & Datticle R.214-1 du code de
environnement dont la rubrique concernée est fa suivante :

Arrété de
Rubriqiie Intitnlé Régime preseriptions
géunérales
correspondant
Epandage de boues issies du fraitement des eaux usees,
fa quantité de boues épandues dans l'annce, produites
2.13.0 (2% dans I'vnité de fraitement considérée, présentant les| peclaration Arrété
caractéristiques suivantes : du 8 janvier 1998

2°) Quantité de matidre séche comprise enfre 3 et 800
t/an ou azote fotal compris entre 0,15 t/an et 40 /an (D).

Pour I'application de ces seuils, sont & prendre en compte
les volumes et quantités maximales de boues destinées 4
P'épandage dans les unités de traitement congcerndes.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définjes dans larrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles en application du décret n® 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif 2 I'épandage des boues issues du traitement des eaux usées relevant de la rubrique 2.1.3.0 (ci-
joint) de la nomenclature figurant au tableau annexé 4 I'article R.214-1 du code de I'environnement.

Le déclarant peut entreprendre I'opération envisagée dds la réception du présent récépissé,
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Copies de la déclaration et du récepissé sont adrossées aux mairies des communes d'Arles, de Saint-Etienne du Grés,
des Saintes Maries de la Mer, de Saint-Martin de Crau et de Tarascon ol celte opération doit &tre réalisée. Le
récépissé sera affiché et le dossier mis 4 la disposition du public dans les mairies précitées pendant un mois au moins,

Le récépissé de déclaration sera mis 4 la disposition du public sur le site internet de la préfecture des Bouches-dy-
Rhéne durant une période d'au moins six mois,

Cette décision est susceptible de recours contenticux devant lo tribunal administratif territorialement compétent &
compter de la date de son affichage en mairies des communes ol f'opération doit 8tre réalisée, par le déclarand dans un
délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'an an, dans les conditions définies 3 Particle L.214-10 du code de
I’environnement,

En application de Particle R.214-40 du code de l'environnement, toute medification apportée aux ouvrages,
installations, & leur mode d’utilisation, & Ia réalisation des fravaux ou 4 Pamdnagement en résultant, & ’exercice des
activités ou a leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du dossier de de déclaration initiale
doit &re porté, avant réalisation  la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration,

Les agents mentionnés 3 Particle I 216-3 du code de Ienvironnement et notamment ceux chargés de Ia police de ’ean
et des milieux aquatiques auront libre aceds aux installations objet de la déclaration & tout moment, dans le cadre
d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations,

Copie du présent récépissé sera adressée an Sous-Préfet d'Arles, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer des Bouches-du-Rhéne ainsi qua la Mission d'Expertise et de Suivi des Epandages de boues relevant de la
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhdne, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
récépissé.

Pour le Prafet
Le Diracleur

des Collegfivités hocaleg, —
d-'”" iﬁi@ﬂj\

s

SETOT

) Josiane GILBERT

Les informations recueillies font Fobjet d'on traitement informatique destiné & l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de
l'eau e application du code de lenvironnement, Conformément 4 I lof « informatique et liberié » du 6 Jjanvier 1978, vous bénéficlez 4 un droit
d'aceds et de restriction aux informations qui vous concement, Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations
vous concemnant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de I'eau indigué ci-dessus,
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Arrété du 8 fanvier 1998 fixani tes prescriptions techinigues applicables aux épandages de bouas sur fes sols agricoles pris en application du
déoret no 97-1133 du 8 décembrre 1997 relatif & 'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

Le ministre de Fintérieur, le ministre de Fagriculture et de la péche, la ministre de laménagement du territoire et de Penvironnement, le ministre de 1a
fonction publique, de ta réforme de FEtat et de la décentralisalion et fe secrétaire d'Etat & [a santé,

Vu la direclive européenne 86/278 du 12 juin 1986 modifiée relative a la protection de Penvitonnement lors de Putilisation des boues d'épuration en
agriculture ;

Vu la directive européenne 91/692 du 23 décembre 1991 visant & la standardisation el & la rationalisation des rapports relatifs 4 la mise en oeuvre de
certaines directives concernant Fenvironnement ;

Vu le cade de la sanié publique ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1892 surFeau ;

Vu le décret no 93-742 du 20 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues a Farlicle 10 de kafol du 3 janvier 1892 susvisée

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif & la Nomenclalure des opérations soumises 4 autorisalion ou & déclaralion en application de l'article 10
de la oi du 3 fanvier 1992 susvisée ;

Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1894 relalif 4 la collecte et au raitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des
communes ;

Vu le décret no 86-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'aclion & mellre en ceuvte en vue de la proteclion des eaux conlre |a poliution par les
nitrales d'origine agricole ;

Vu le décret no 97-1133 du 8 décembre 1897 relatif a I'épandage des boues issues du fraitement des eaux usées, nolammenl ses articles 6, 11 et 15;
Vu l'avis de la mission interministérielle de Teau en date du 13 navembre 1997 ;

Vu l'avis de la commission des matidres ferdilisantes et supporis de cullure en date du 16 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygidne de France en date du 16 septembre 1997 ;

Vu l'avis du Gomité nalional de I'eau en date du 18 décembre 1997,

Arrétent :

Arl. 1er. - L'objet de cet arrdté est de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les opérations d'épandage sur sols agricolas de
boues issues du trailement des eaux usées, en application du décret du 8 décembre 1997 susvisé.

Seclion 1

Conceplion et gestion des épandages

Art. 2. - | - 'étude préalable d'épandage visée 2 l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La présentation de l'origine, des quanlités (produites ot ulilisées) et des caracléristiques des boues (type de trailement des boues prévu) ;

b) Lidentification des contrainles lides au milieu naturel ou aux aclivités humaines sur le périmétre d'élude, y compris la présence d'usages sensibles
(habitations, caplages, productions spéciales...) et les contrainles d'accessibilité des parcelles ;

¢} Les caractéristiques des sols, les systdmes de culfure etla description des culiures envisagées sur le périmétre d'étude ;

d) Une analyse des sols portant sur I'ensemble des paramétres mentionnés au tahleau 2 de fannexe | réalisée en un point de référence, repéed par ses
coordonnées Lamben, représentatif de chaque zone homogéne.

Par  zone homogéne » on entend une partie d'unité cuiturale homogéne d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.

Par « unilé culturale » on entend une parcelle ou un groupe de parcelies exploitées selon un systdéme unique de rotations de cuftures par un seul
exploitant ;

e} La descripion des modalités techniques de réalisation de Tépandage (matériels, localisalion el volume des dépbls temporaires et ouvrages
d'entreposage, périodes d'épandage...) ;

f) Les préconisations générales dutilisalion des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces
d'épandage prévues et les quantités de boues a épandre en fonction de ces préconisalions générales) ;

g} La représentation cartographique au 1/25 000 du périmétre d'élude et des zones aples & Mépandage ;

h) La représentation cartographique A une &chelle approprige des parcelles exclues de 'épandage sur le pérmélre d'étude et les motifs dexclusion
(points d'eaux, pentes, voisinage...) ;

}) Une justification de I'accord des utifisateurs de boues pour la mise & disposition de leurs parceties et une lisle de celles-¢i selon leurs références
cadastrales ;

j) Tous les &léments complémentaires permettant de justifier le respect de Farticle 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé.

II. - L'stude préalable d'épandage est remise & jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises a disposition ou des modifications
des contraintes recencées initialement. Pour les opérations soumises & autorisation ou déclaration au titre de Particle 10 de la loi du 3 jenvier 1992
susvisée, toute modification des surfaces d'épandage préwvites fait Fobjet d'une déclaration au préfel selon les modalités des articles 15 et 33 du décret
no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Ari. 3. - . - Le programma prévisionnel d'épandage menlionné A Tarticle 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concemées par la campagne d'épandage ainsi que la caractérisalion des systémes de cullure
{cultures implantées avant et aprés apport de boues...) sur ces parcelles ;

b) Des analyses des sols partani sur Fensemble des paramélres menlionnés en annexe Il {Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des
polnts représentatifs des parcelles concernées par Pépandage, incluant les points de référence définis A Tlarlicle 2 concemés par la campagne
d'épandage ;

¢) Line caractérisation des boues & épandre {quantités prévisionnelles, rylhme de production, valeur agronomique) ;

d) Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues {calendrier prévisionnel d*épandage et doses d'épandage par unité cullurate...) en fonction de
la caractérisation des boues, du sol, des systémes et lypes de cultures et des autres apports de malidres ferlilisantes ;

e) Les modalités de surveillance décrites a la section 3 du présent améié, d'exploilation interne de ces résullals, de tenue du regisire mentionné &
l'article @ du décret du 8 décembre 1997 susvisé et de réalisation du bilan agronomique ;

f) L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 'épandage.

IL. - Le programme prévisionnel d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage.

Afl_ 4. - |. - Le bilan mentionné & l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comprend :

a) Un bitan qualitatif et quantilatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du regisire d’épandage indiquant les quanlilés d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité cullurale et les résultats
des analyses de sols ;

¢) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles da référence représentatives de chaque type de sols et de systémes de cullure, ainsi que les conssils
de ferliisation complémentaire qui en découlent ;

d) La remise & jour évanluelle des données réunies lors de Pétude iniliale.

Il. - Ce bilan est fransmis au préfe! au plus lard en méme lemps que le programme annuel d'épandage de ta campagne sulvante.




Arl. 5. - Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes ot Pépandage est impossible. lls sont congus pour
relenir les lixiviats générés au cours de la période denreposage. Llimplantation des ouvrages dentreposage, dépdts lemporaires et dépbts de transit,
leur concaption et leur exploitation minimisent les émissions d'odeur perceplibles pour le volsinage, nolamment lors des phases d'apport et de reprise
des boues.

Le dépdt lemporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans Iravaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les quatre conditions suivantes
sont simultanément remplies :

a) Les boues sont sclides et stabilisées ; & défaul, la durée maximale du dépdt est inférieure 4 quaranta-huit heures ;

b} Toules les précautions ont été prises pour éviler une percolalion rapide vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout niissellement ;

¢) Le dépbt respecle les distances minimales disolement définies pour Fépandage par l'article 13 ainsi quiune dislance d'au mains 3 matres vis-&-vis
des routes el fossés ;

d) Seules sont enireposées les quantités de boues nécessaires a la période d'épandage considérée, Cette quatridme condition n'est pas applicable aux
boues hygiénisées.

Art. 6. - Qulre les disposilions prévues aux articlas 12 el 13, les boues sont épandues de manidre homaogéne sur le sol. Les boues non slabilisées
épandues sur sof nu sont enfouies dans un délai de quarante-huit heures.

Art. 7. - La quantilé d'application de boues, sur ou dans las sols, doli respecter tes trois conditions suivantes :

a) Elle osl caloulée sur une période appropriée par rapperl au niveau de fertilité des sols et aux besoins nulrilonnels des plantes en éléments
fertilisanis, notamment le phosphore et I'azole, en tenant compte des aulres substances épanduas ;

b) Elle est compatible avec les masures prises au filre du décret du 4 mars 1996 susvisé ;

c) Elle est, en tout état de cause, au plus égale & 3 kilogrammes de matidre séche par métre camé, sur une période de dix ans.

Art. 8. - Le présent arlicle fixe les prescriptions particulidres pour les boues issues du trallement des eaux usées par lagunage.

Ces boues doivent élre exemptes d'éléments grossiers.

Lorsque lintervalle entre deux campagnes d'épandage est supéreur ou égal & cing années, I'élude préalable d'épandage et le programme prévisionnet
d'épandage de boues issues du iraitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent étre réatisés dans un document unique.
La surveillance de la qualité des boues est celle prévue A l'article 14 (1 etll),

Art. 9. - Le présent article fixe les prescripltions particulidres pour les malidres de vidange.

Celles-ci doivent &tre exemples d'éléments grossiers.

Les modalités de surveillance prévues & Particle 14 sont remplacées par une analyse des éléments-traces mélalliques du tableau 1 a de Fannexe | pour
1 000 métres cubes de matiéres de vidange.

Art. 10. - Dans le cas de mélanges de boues avec d'avires produils ou déchels dans les conditions prévues a Varlicle 4 du décret du 8 décembre 1997
susvisé, les quantités maximales dapplicalion fixées & Particle 7, point ¢, s'appliquent en référence & la quantité de bouss entrant dans le mélange.
Celle quantité est poriée sur le reglsre mentionné & l'arlicle 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé alnsi que la qualité des bouss et celle du
mélange. Les fréquences d'analyses fixées a larticle 14 s'appliquent en référence 2 la quantité totale du produit issu du mélange.

Section 2

Qualité des boues et précautions d'usage

Art. 11, - Les boues ne peuvent étre épandues :

a) Si les teneurs en éléments-traces mélalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 dg l'snnaxe | ;

b) Tant que l'une des teneurs en éléments ou composés-traces dans les boues excéde les valeurs fimites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de I'annexe |.
Toulofols, jusqu'au 31 décembre 1899, des dépassemonts de ces concenlrations Emites sont folérés, sans foutefois pouvolr dépasser une leneur égale
a 1,5 fois 1a valeur limite ;

¢) Dés lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces éléments ou composés excdde les valeurs limites
figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe 1.

En oulre, lorsque las boues sont épandues sur des paturages, le flux maximum des élémentls-traces & prendre en comple, cumulé sur une durée de dix
ans, ast celul du tableau 3 de l'annexe I.

Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe | peuvent loulefois élre accordées par le préfet sur la base d'études du milleu concemé montrant
que les éléments-traces mélalliques des sols ne sont pas mobiles ni bladisponibles.

Les boues ne doivent pas élre épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur & 6, sauf lorsque les Irois conditions sulvanles sont
simultanément remplies :

Le pH est supérieura § ;

Les boues ont regu un traitement 4 Ja chaux ;

Le flux cumulé maximum des &léments apportés aux sols estinférieur aux valeurs du tableau 3 de Fannexe 1.

Art. 12, - I - Au sens du présenlt arrété, on entend par :

- @ boues solides » : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauleur de 1 métre, forment une pente au moins égale 4300 ;

- « boues stabllisées » : des boues qui ont subi un traitement de stabilisation ;

- & slabilisation » ; uns filigre de traitement qui conduit 3 une production de boues dont la fermentation est soit achavée, soit bloquée enfre la sortie du
traitement ot la réalisation de Pépandage ;

- « boues hygiénisées » : des boues qui ont subi un traitement qui réduil & un niveau non détectable les agents pathogénes présents dans las boues,
Une buue est considérée comme hygiénisée quand, & la suite d'un traltement, elle satisfalt aux exigences définies pour ces boues 4 'article 16.

I - line peut dlre dérogé 4 Pobligation de traitement des boues mentionnée a lariice 7 du décrel no 97-1133 du 8 décembre 1997 susvisé que lorsque
les deux conditions suivantes sont simullanément remplies et sous réserve du respect des principes énoncés dans ce décret :

- lorsqu'il s'agit de matiéres de vidange ou que la capacité des cuvragas de collecle, de préiraitement ou de traiternent des eaux usées est Inférieure 2
120 kg DBOSfjour ;

- §i les boues sont enfouies dans les sols immédiatement aprés Pépandage au moyen de matériels adaplés.

Art. 13. - Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'adicle L. 20 du code de la santé publique, 'épandage de boues tient compte des
distances d'isolement et détais minimum prévus au tableau de I'annexe Il

Section 3

Modalités de surveillance




Arl. 14, - | - Les analyses des boues portanl sur les éléments-traces mélalliques et las composés-traces organiques sont réalisées dans un délal tel
que les résullals d'analyses sont connus avant réalisation de I'épandage.

Les analyses portant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et fet que les résullats
d'analyses sont connus avant réalisation de I'épandage.

Les méthodes d'échantillonnage et d’analyse sont précisées a l'annexe V.

L'anrété d'autarisation peut, pour certalns polluants, prévoir le recours a d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de conlrdle ef d'élalonnage sont
réalisées péricdiquement & une fréquence fixée en accord avec le service chargé de ia police des eaux.

It. - Les boues daoivent élre analysées lors de [a premi¢re année d'épandage ou lorsque des changements dans la nature des eaux lraitées, du
traltement de ces eaux ou du fraitement des boues sonl susceplibles de modifier [a qualité des boues épandues, en parliculier leur leneur en éléments-
traces métalliques et composés-traces organiques. Ces analyses porlent sur :

- les éléments de caractérisation de la valeur agrenomique des boues lels que mentionnds en annexe 111 ;

- les éléments et substances figurant aux tableaux 1 a et 1 b de 'annexe 1, auxquels s'ajoute le sélénium pour los boues deslinées a étre épandues sur
paturages ;

- le taux de matidre séche ;

- taut aulre élément chimique, substance ou micro-organisme pour lequel le dossier menlionné aux arlicles 2 el 20 du décret no 93-742 du 29 mars
1893 susvisé a montré qu'il pouvalt, du fait de la nature des effluents traités, &lre présent en quantité significative dans les boues.

Le nombre d'analyses est fixé au tableau 5 a de l'annexe IV. Pour les &léments, substances ou micro-organismes visés au dernder liret ci-dessus, la
fréquence est fixée par le préfet.

I1. - En dehors de la pramidre année d'épandage, les boues sont analysées périodiquement

- seton la périodicité du tableau 5 b de l'annexe IV :

- pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effectuées lors de la premigre année d'épandage ou lors d'une
année suivante sont inférieures & 75 % de la valeur limite correspondante ;

- pour les éléments de caraclérisation de la valeur agronomique pour lesquels fa plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de matiére séche est
supérieure de moins de 30 % 4 la plus basse valeur d'analyse ramende au taux de mati¢re séche ;

- selon la périodicité du tableau 5§ a de 'annexe IV dans le cas conlraire ;

- pour les éléments, subslances ou micro-organismes visés au demier tiret du |1 du présent article, la fréquence des analyses st fixée par le préfet en
fanction des valeurs masurées lors de la premiére année de surveillance, sans loutefols dépasser celie prévue pour les éléments traces au tableau 5 a ;
- pour les boues deslinées & &ire épandues sur paturages, la mesure du sélénlum ne sera effectude que si f'une des valeurs obtenues la premiére
annéde dépasse 25 mgalkg (ou si une nouvelle source de risque de conlamination du réseau par le sélénium apparait).

Art. 15. - Les sols doivent &itre analysés sur chaque point de référence tel que défini & l'arlicle 2, atinéa d :

- aprés l'uttime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périméire d’épandage ;
- au minfmum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments traces figurant au lableau 2 de Fannexe | et sur la pH.

Les méihodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V.

Art. 16. - Pour les opérations relevant de l'arlicle 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispostiifs de traltement et procédés d'oblention des
boues font Pobjet, durant leur exploitation, d'une surveillance permetiant de s'assurer & tout moment du mainlien des condilions nécessalres a
Fobtention d'une qualité de boues comparable & cefle annoncée dans le programime prévisionnel d'épandage. Les informalions prévues a larlicle 17,
point b, du présent areété comprennent nolamiment les principaux paramétres de fonctionnement de finstatiation (tempéralure et temps de séjour dans
les installations de traitement blologlque, procédures d'ajout de réaclif...).

En culre, dés lors que les dispositions spécifiques prévues par l'annexe [ pour les boues hygiénisées sont utilisées, les traltements d'aygiénisation font
{'objet de la surveillance suivante :

- jors de la mise en service de l'unité de traitement, analyses initiales en sorlie de la fifidre de traltement démonlrant son caractére hygiénisant, les
concentrations suivantes devront élre respeclées : Salmonella § NPP/10 g MS ; entérovirus 3 NPPUC/H( g MS; ceufs dhelminthes pathogénes viables
3110gMS;

- une analyse des coliformes thermotolérants sera effectuée au moment de la caractérisalion du process décrile ci-dessus ;

- les traitements d'hygiénisalion font ensuite Pobjet d'une surveillance des coliformes lhermotolérants dans les conditions prévues 4 Farlicle 14,
paragraphe 1, deuxidme alinéa, & une fréquence d'au moins une analyse lous les quinze jours durant la période d'4pandage. Les concenlrations
masurées seront interprétées an référence A celle oblenue lors de la caractérisation du fraitement et doivent démontrer un bon fonclionnement de
{installation de traitement et i'absence de reconlamination.

Art. 17. - Le regisire visé & Farlicle 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comporte ;

a) Les quantités de boues produltes dans Fannée (volumes bruls, quanlilés de maligre sdche hors el avec ajout de réactif) ; en cas de mélange de
boues, la provenance et Forigine de chaque boue et leurs caractéristiques (feneurs en élémenis ferlilisanis et en éléments et composés-races) ;

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité cullurale avec les références parcellaires, les surfaces, les dales d’épandage, les cultures pratiquées ;

d) L'ensemble des résullats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dales de préldvements ot de mesures et leur localisation ;

) L'identification des personnes physiquas ou morales chargées des opéralions d'épandage et des analyses.

La synthase annuelle du registre mentionnée a Farticle 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée 2 la fin de chaque année civile au
service chargé de la police de 'eau et aux utilisateurs de boues seton le format de Fannexe V1.

Le praducteur de boues dait pouvolr justifier & tout moment sur support écrit de 1a localisation des boues produites (enlreposage, dép6t temporaire,
transport ou épandage) en référence a leur période de praduction el aux analyses réalisées.

Art. 18. - Le préfel s'assure de la validité des donndes foumies dans le cadre de la survelllance définie aux articles 14 4 16. A cel effel, il peut metire en
place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel & un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la
chambre d’agriculiure dans un objeclif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

Art. 10. - Les contrdles effectuds par le préfet sur les sols ou les boues peuvent porter sur Fensemble des paramétres mentionnés dans le présent
armrété, et tout autre dfément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, &tre présent en quantité significative dans les boues.

Pour les paramétres mentionnés en annexe |, les analyses sont A la charge du producteur de boues, mais sont déduites des obligalions d'analyses
d'autosurvelllance définies au tableau 5 b de Pannaxe 1V si les valeurs obtenues respectent les vateurs limites fixées.

Section 4

Ex&cution




Art. 20. - Oulre les délals d'application prévus par Farticle 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages donl la réalisation est en cours ala
date de parution du présent amété font fobje! d’analyses selon les modalités prévues & Farlicle 14 pour la premiére année d'épandage pendant une
année & compler de la parution du présent anéié.

Arl. 21, - Le directeur de f'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur de Pespace rural et de la forét, le directeur général de
Talimentation etle directeur général de la santé sont chargds, chacun en ce qui le conceme, de Pexéeution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiet de la République frangaise.

Fait & Paris, le 8 janvier 1898.

La ministre de I'aménagement du tesmitoire
et de Penvironnement,

Dominique Voynat

Le ministre de lintéreur,

Jean-Pigrre Chevénement

Le ministre de l'agriculture et de la péche,
Louis Le Pensec

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de 'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarell

Le secrétaire d'Elat A la santé,

Bemard Kouchner

ANNEXEI

SEUILS EN ELEMENTS-TRAGES ET EN COMPOSES-TRACES ORGANIQUES
Tableau1 a

Teneurs limites en éléments-traces dans les boues

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1898 page 1563 & 1571

Tableau 1 b
Teneurs limites en compasés-traces organiques dans les bouas

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n*26 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

Tableau 2
Valeurs limiles de concenlration en éléments-traces dans les sols

Vous pouvez consulter e tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 4 1571

Tableau 3

Fiux cumulé maximum en éléments-traces apporté par les boues pour les paturages ou les sols de pH inférieurs 4 6
Vous pouvez consulter le fableau dans le JO

n*26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

ANNEXELI

DISTANCES DISOLEMENT ET DELAIS DE REALISATION DES EPANDAGES
Tableau 4

Distances disolement et délais de réalisation des épandages

Vous pouvez consulter e tableau dans le JO
n®26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

ANNEXEIII

ELEMENTS DE CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES BOUES ET DES SOLS

Analyses pour fa caraciérisation de la valeur agronomique des boues :

- malidgre séche (en %) ; matidre organique {en %) ;

-pH;

- azole tolal ; azote ammoniacal ;

-rapport CIN ;

- phosphore tetat (en P{[120{P]15) ; polassium total {en K[/]}20) ; calcium total (en Ca0) ; magnésium fotal (en MgO) ;

- oligo-Gléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés a la fréquence prévue pour les éléments-fraces a Fannexe IV. Les aufres
oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des boues.

Analyses pour la caractérisation de la vateur agronomique des sols :

- granulométrie, mémes paramélres que précédemment en remplagant les éléments concemés par P[[YJ20[f]]5 échangeable, KI[]20 échangeabls,
MgO échangeable et CaO échangeabla.

ANNEXEIV

FREQUENCE D'ANALYSES DE BOUES

Tableau 5 a

Nombre d’analyses de boues lors de la premidre année

Vous pauvez cansuller le tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

Tableau 5 b
Nombre d'analyses de boues en routine dans l'année




Vous pouvez consuller le lableau dans le JO
n"26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

ANNEXEYV

METHODES DE PREFARATION,

D'ECHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE

1. Echantillonnage das sols

Les prélévements de sol doivent étre effectuds dans un rayon de 7,50 métres aulour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, &
ralson de 16 prélévements élémentaires pris au hasard dans le cerde ainsi dessiné :

- de préférence an fin de culture et avanl e labour précédant la mise en place de la suivanle ;

- avant un nouve! épandage éventuel de boues ;

- en observant de toute fagon un délat suffisant aprés un apport de matidres fertilisantas pour pammettre leur intégration comrecle au sot ;

- et 4 méme époque de l'année que la premidre analyse.

Les modalités d'exécution des prélévements dlémentaires et de constilutien et condiionnement des échantilions sont conformes & la norme NF X 31
100.

2. Echantillonnage des boues

Les boues font l'abjet d'un échantillonnage représentatif. Les sacs ou réciplents destinés a Pemballage final des échantillons doivent étre inertes vis-a-
vis des boues, résislants a I'humidité et étanches 2 I'eau et & la poussiére.

2 1. Boues liquides : celles-ci doivent &fre homogénéisées avant préldvement, soil par recirculation, soit par agitation mécanique pendant une durée
comprise enlre lrente minutes et deux heures selon leur élat. Les échantillons représentalifs des boues soumis & Fanalyse sont constiluds de quatre
séries de 5 prélévements &lémentaires de deux filres, 4 des hauleurs différentes et en des points différents. Les différents préldvements élémentaires
sont mélangés, homogénélisés et réduits & un échantilion global d'un volume minimum de deux litres.

2.2. Boues solides ou pateuses :

Deux options sont possibles :

- échantillonnage surun lot ;

Les échantillons représentatifs des boues soumis 4 Panalyse sont constituds de 25 préldvements élémentalres uniformément répartis en différents
points et différentes profondeurs du lot de boues destinées & &lre épandues. Les préldvements sont effectuéds & Vaide d'une sonde en dehors de la
crofite de surface et des zones ou une accumulation d'eau s'est produite. Les prélévements élémentaires sont mélangés dans un récipient ou sur une
béche et donnent, aprés réduction, un échantillon d'un kilogramme environ envoyé au laboratoire ;

- échantillonnage « en continu » ;

Les échantillons représentatifs des botes soumis & Fanalyse sont constitués de 25 prélévements élémentaires réguliérement espacés au cours de la
période séparant chaque envol au laboratoire. Chagque prélavement élémentaire doit contenir au moins 50 grammes de matidre séche, et fous doivent
éire identiques. Ces échantilions élémentaires sont conservés dans des conditions ne madifiant pas leur composition, puis rassemblés dans un
récipient sec, propre et inerte afin de les homogénéiser de fagon efficace a I'alde d'un outil adéquat pour constituer un échantilion composite qui, aprés
réduction dventuelle, est envoyé au laboratoire. E'échantillon pour Jaboratoire représente 500 grammes a un kilosgramme de matidre séche.

3. Méthodes de préparation et d'analyse des sols

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-
traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb &t Zn et lour analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effeclué selon la norme NF
1S0 10390 (novembre 1894).

4, Méthodes de préparation et d'analyse des boues

La préparation des échantillons de boues et leur analyse sont effectuées selon les méthodes des tableaux 6 a, 6 b et 6 ¢. A défaut, la préparalion des
échantillons pour analyse s'effeclue selon la narme NF U 44-110 (octobre 1982) et les analyses selon fes normes frangaises applicables aux analyses
de boues ou de sols, notamment :

- la norme NFU 44-171 (octobre 1982) pour la détermination de {a matidre séche ;

- la narme NF ISO 11261 (juin 1995) pour la délermination de Pazote lotal ;

- la norme NF X 31-147 (juillat 1996} pour jJa mesure des &lémenis P, Ca, Mg et K.

Tableau 6 a

Mélhodes analytiques pour les éléments-traces

In
1]
[]

Vous pouvez consulter [e tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571

Tableau 6 b
Méthodes analyliques recommandées pour les micro-polluants organiques

Vous pouvez consuller {a tableau dans le JO

n*26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571
Tableau 6 ¢
Mathodes analytiques recommandées pour les micro-organismas (boues hyglénisées)
Vous pauvez consulter le lableau dans fe JO
n*26 du 31/01/1998 page 1563 a 1571

ANNEXEVI

FORMAT DE LA SYNTHESE ANNUELLE DES REGISTRES

Nom de la ou des slations de trailement et no de département | ...
{pour las matiéres de vidange : communes concemées par la collecte}
Quantités de boues produitas dans Fannée ; ..................

{pour les matiéres de vidange : quanlité collectée par année, par commune)
- quanltités brutes en tonnes : ........cooveeeeee

- quantité de matiére séche en tonnes : s

Méthodes de traitement des boues avant épandage

Surface d'épandage en hectares :

Nombre d'agriculteurs com:emés ....................

Quantités épandues :

- en fonnes de malidgre séche @ ...

- en fonnes de matidre séche par hectare | .....ccviimeene

Périodes d'épandage : .

identité das personnes physlques ou morales chargées des opérations d'épandage : .
identité des personnes physiques ou morales chargées des analyses :

Analyses Téalisbes sur les sofs {un tableau par zona homogéne) :




Vous pouvez consuller [¢ lableau dans le JO
n*26 du 31/01/1998 page 1663 4 1571

Bérogations évenluelles données aux seuils en éléments-traces métalliques dans les sols ou au pH :
- paramaires concemeas & ......ocuveunnne

VAU T .eiisicene

- surface couverle ettype de sols : ....................

Analyses réalisées surles boues @ ....................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°26 du 31/01/1998 page 1563 & 1571




