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FETRE: 1

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent 1églement S'applique a Pensemble du territoire de fa Commune
d'ALLEINS. I détermine fes mesures de p1éuention a mettre en oeuvre pout fes 1isques
natutels prévisibles pris en compte :

- Sdisme
- Mouvements de tertain

Conformément a latticle 5 du décret n® §4-37% du 3 mai 1984, le périméte
du P.E.R. comprend une zone bleue : en egfet, fensemble du pdrimétie du P.E.R. étant
soumts a l'alda sismigue, d n'existe pas de zone blanche.

En application de la foi du 13 juilfet 1982, 1elative & Pindemnisation dos
victimes des catastiophes naturelles, le p1ésent téglement fixe les dispositions appli-
cables aux biens et activités existants ainsi qu'a Vimplantation de toutes constiuctions
et mitallations, a exdoution de tous travaux et a l'exercice de toutes activités, sans

préjudice de l'application des auttes législations et régfementations en viguert.

ARTICLE 11 - Effets du P.E.R.

La natute et les conditions d'excoution des techniques de prévention pLibes
pout Fapplication du piésent teglement sont définies et mises eon oeuvie sous {a
e sponsabifité du maitre d'ouvtage et du maitte d'oeuvre concetnés par les constiue-
tions, travaux et installations viscs.

Le P.E.R. vaut setvitude d'utilité publigue. A ce titre, i doit ét1e annexd
au plan d'occupation des sofs, conformément a Particle R 126.1 du code de ['utba-
nisme.,



TITRE 11

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES
EN ZONE BLEUE

Cefte zone est exposée a des wsques pout fesquels i exdste des mesures de
prévention administtatives et/ou des techniques a mettze en oceuvie.

Cette zone est exposde aux phénoménes naturels suivants :

- sdismes
- mouvements de teriain

La zone bleue couvie tout fe tertitoire de la Commune d'ALLEINS.

Les prescriptions ci-apiés sont applicables sur tout le périmétte du P.E.R.
de fa Commune d'ALLEINS.

CHAPITRE 11 - 1.- Secteutrs B 1 a B § exposés au 1risque rismigque seul

ARTICLE 1 : Biens et activités existants

Les constwctions existantes deivent tespecter fes 1égles de constwuction
ci-aptés :

Souches de chemindes

Les souches de chemindes élancées en maconnerie, exdstantes ou a cider,
doivent étie :

. soit 1enforcdes par des taidisseuts métalliques,
. soit ancréed dans des éfdments rigides,
. s0it monolithiques et ancrées dans la stweture de la construction.



Couverfure

Les couverfures des toitures et auvents dennant sur une voie ouverte a la
caculation doivent étre fixdes au support de couverture.

Outre fes 1égles ci-dessus, les travaux concetnant les planchets, balcons et
tettasses, doivent respecter fes tégles de construction ci-aprés :

Planchers

Toute téfection de plancher doit compotter un chainage périphdtique ancté
dans fes murs.

Balcons et terrasses

Les réfections ou créations de balcons et terrasses doivent

soit comporter un ancrage d'une longueur €gale a celle du porte a faux,
- soit teposer sur des piliers ou des murs.

ARTICLE ? - Biens et activités futurs

2-1 Sont intexdits
néant

2-17 Techniques particuliéres
les constwetions sont soumises aux tégles suivantes

7-2-1 Constwictions d'un étage au plus et de moins de 170 m? de Mutface
de ex

Elfes doivent respecter fes techniques de constuiction définies au titre IV du
présent 1égle ment.

|La surface de plancher comespond & la sutface entre nu intérieur des rmuts
de facade sans aucune téduction, los \utfaces du tez-de-chaussée et de
I'étage se cumulent).



2-7-2 Auttes constiuctions

Toutes les constiuctions, autres que celles visées a larticle 7-2-1 ci-dessus,
doivent 1especter :

D'une patt, les techniques de construction définies au titre IV du présent
1églement,

D'autre patt, fes tégles pammmique?ﬁe‘uiaéea en 1982 et annexes, dites
tégles 69/82, en appliquant les coefficients de fa zone ? de ces 1égles.

Les constwctions de plus d'un ¢tage el de 250 m*® de sutface de plancher
faisant appel en partie ou en totalitd a la prégabrication sont soumises, de plus, aux
textes suivants :

- Auvis Technigues tespectifs formulds par le Groupes Spécialisés de fa
"Commdission chargée de formuler des auis technigues" |attéte du 7 décembie 1949
pat au 1.0, du 16 décembre 1949).

- Recommandations "Comité eutopden du Béton - Conseil International du
Batiment - Union Eutoplenne pour IAgrément Technigue dans la Constwction
Recommandations intenationales unifides pour le caleul et Pexcoution des structiures
en panneaux assemblds de grand format",

- Document Technique Uniféd n® 22.1 "Murs Extérieurs en panneaux préja-
briqués de grandes dimensions du type plague pleine ou newurée en béton ordinaite’.
Mémento pour la conception des ouviages. Etabli par le Groupe de Coordination des
Textes Techniques (juin 1980).
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Chapitre 11 - 2 - Secteur B 9 exposé aux risques séisme et mouvements de teriain

Les preseriptions fixées au chapditze I1-1 - sont applicables a ce secteur en plus des
dispositions ci-apiés :

ARTICLE 1 : Biens et activités existants

Les constwetions existantes sont a protéger en mettant en oeuvie des
mesutes de prévention qui peuvent étte (se 1égérer a lannexe 4.3) :

I

purges et abattages (fiche 71.2.1.1.)

ancrages |fiche 1.2.2.3.)

- Corans et plages d'attét (fiches 1.2.3.1., 1.2.3.2, 1.2.3.3. et 1.2.3.4.)
- couvertures grillagées |fiche 7.2.3.5)

ARTICLE 7 : Biens et activités fuluts

2.1 sont interdits
néant
2.7 techniques particuliéres
les constwctions et installations de toute natute sont a protéger en
mettant en oeuvie fes mesures de prévention qui peuvent étre |se 1éfdrer a l'annexe
4.3) .

putges et abattages (fiche 1.2.71.7.)

ancrages (fiche 1.2.2.3)

écrans et plages d'armét [fiches 1.2.3.1., 1.2.3.2.,1.2.3.3. et 1.2.3.4.).
couvertures grillagdes (fiche 1.2.3.5).

]



TITRE 1l

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

1= Les éléments structuraux

Jels L'ingrastwcture

7 Les gondations

Les fondations doivent étre ancrées dans fe sol et constituer un ensemble
homogéne. Si F'ouvtage est fractionné en unités de fondation par les joints de wpture,
le mode de fondation peut étre digérent d'une unité a lautre, mais 1este homogéne
pour chacune d'elfe.

Les semelles gidantes comportent un chainage continu. Les semelles {sofdes
sont telides par un 1éseau de longrines de chatnage dans les deux directions, sauf
lotsqu'elles sont encasttdes dans fe sol tocheux.

Dans fe cas de sol tocheux, Pencastrement des semelfes fofdes est au
minimum du fie1s de la hauteur de la semelle avee un minimum de 10 om.

1.1.2. Les liaisons fondafion - superstructute

Des ladsonnements doivent étre realisés entre la fondation et fa super-
strueture et constduds par des armatures fongitudinale et transversales.

I{ est obligatoire de prévoir une zone de 1ecouviement des atmatutes
fongitudinales au minimum égale a 80 diameties.



1.1.3. La coupute de capillavidé

La batriére contre la temontée d'eau par capillatité constituée pat une
chape en bitume armé ou une feudlle de polydthyléne est nterdite.

La coupure de capilarité doit étre 1éalisée par une chape d'arase de
mortier hydtofuge ou dosd a 500 kg de ciment pat m® afin de permettie fe passage des
aciets de liatson au droil des chainages verlicaux.

T:2s Les planchers

Les planchers netvutés constitués de pouttelles préfabriquées assocides a du
béton could en place doivent comporter sur toute la surface du plancher une dalle de
compression de 4 em d'épaistewr au minimum ef atmée dans les deux directions.

Dans le cas de poutrelles avec armatutes fongitudinales en aftente, fa
fongueur d'appul est ;

- dgale ou supérieure a 2 em sur des eéléments porteurs en béton armé,
- ¢gale ou supdrieute a 5 em sut des éléments porteurs magonnés.

Dans fe cas de poutrelles sansy armatures longitudinales en attente, la
longuewr d'appui est d'au moins § em.

Des avmatutes transversales tégnant sur toute la hauteur des newvuies
(€triens), c'est-a-dite anctées dans la table de compression, doivent étre prévues saug
pour les planchers sur wide sanitaize. ces awmatutes doivent exister sur le tiers
extréme des portées.

Dans {2 cas d'une chaige concentide impottante, i faut 1enforcer Fanctage
des pouttefles dans fe chainage.

1.3 Les chainages

Les muts doivent éfre solidatisés au moyen de chainages en béton aimé,
hotizontaux et verticaux de facon a constituer des panneaux dont la dimension entie
chainages patalléles n'excéde pas 5 métres, ni la superficie 20 m? ouverfures
comprises, ni la diagonale 50 fois P'épaisseur brute du panneau.



Les chainages hotizontaux sont t€alisés au dioit de chague plancher et au
nweau de Fappul de fa toiture.

Les chainages verticaux sont continus sur toute la hauteur de fa construc-
tion, ancies dans les dondations et liasonnés aux chatnages hotézontaux.

1.4. Les muts pignons et tympans en magonnexie

Les muts pignons et tympans en magonnerie doivent comporter sur feurs
botds libres un chainage en béton atmé de 7 em de hauteur au minimum.
1.5. Les poteaux

Les extiémités des potaux doivent étre 1elides a un téseau de longtines ou
de chainages pat un feraillage continu.

En pied et en téfe de poteaux dans les 1égions critiques, les armatures
transversales sont tenforcdes pour s'opposer au gonglement et & V'éclatement du béton.

15:1s Les armatutes longitudinales

- fe pourcentage des armatures longitudinales, hots zones de recouviement, doit étre
compris entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- Uécartement des battes longitudinales ne doit pas étte supdrieur a 20 om,

- fa longueur de recouviement en zone courante doit éfre de 50 diamdtres au
rméndrmum,

- 2n aucun cas, plus de la modtic des bartes ne doit étre artétée dans fa méme section,
saug st I'on majore la fonguewr des tecouviements,

- fes longueurs d'attente doivent étie au minimum de §0 diameties (1), s elles ne
compottent pas de décalage entre bartes.

Les crochets ne sont pas admis aux extrémités et aux tecouviements des
avmatures longitudinales.

LT} pour les aciers de type 2 (par exemple FeE 40 & haute adhérence).



D=

1.5.2. Les avmatutes transversales

Chacune des atmatutes longiudinales doit étre individuellement maintenue
pat des armatures transversales dont fle diamétre est au moins de & mm.

Sur fe sxiéme du poteau a partit de chague extémité :

- le pourcentage en volume des armatutes transversales doit étre au moins égal & 1 %
du volume de béton,

- leur espacement doit étre au plus dgale a la plus petite des valeurs suivantes :

- & fois le diamétte de Larmatute fongéitudinale,
- {a modtié du petit caté de la section,
- 20 em.

1.6. Les poutres

Dans fes poutrtes, a partit du nu de Pappui et sut une longueur égale a deux
foés la hauteur de la section dioite de la partie ¢tudide, les armatures longitudinales
dotvent étie individuellement entourées par des armatutes transversales.

L'espacement des armatures transversales ne doit exeéder ni la moitié de fa
hauteur totale de la poutte, ni 25 fois le diamétre des armatutes transversales. Les
bartes longitudinafes ne doivent pas tester libres sur plus de 12 fois leur diamétre.

L'usage de crochets est interdit dans les bartes susceptibles d'étre compri-
mées.

1.7. Les noeuds

"Le noeud est le plus grand volume de béton commun aux pidees assemblides
supposees définiment prolong€es’. C'est une pattie de la constwction t1és exposée en
cas de séisme.

La continuitd des armatures des divers chainages et éléments de béton armé
concoutant en un méme noeud deoit Etre 1éalisée par des bartes de recouviement.
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On doit disposer des armatutes tiansversales destindes & s'opposer au
gonflement, a l'dclatement ou au fendage diagonal de la section de béton.

Le poutcentage de ces armatutes transvewsales doit étre la moitic de celdud
prévu dans les poteaux.

1.5. Les joints

Les constructions gractionnées en bloes indépendants doivent présenter des
joints plans d'une largeur minimale de 4 om.

Les joints sont vides de tous matériaux. Les couvre-joints sont congud de
telle sotte qu'ils ne pudssent transmettre l'effort subi pat un bloe a un bloc voisin.

1.9. La chatpente

La chatpente doit étre fixde a l'ossatute de la construction.

Dans fe cas de "fermettes”, i daut :
al disposer des éféments de contreventement dans fe plan détetminé par les contre-
fiches,
bl contreventer les versants afin d'éviter le 4lambement des atbalétiiers.

I.10 Les escaliets en béton armé

Les poutres palieres, les paliers et les paillasses doivent fotmer un ensemble
1igide Ld a l'ossature ou aux chainages du batiment.

Z. Les éléments non structuraux

2.1. Les clowsons de distribution intétieure en magonnerie

Les bords libres des cloisons en magonnerie doivent étre 1enfotcds.
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Elles sont raidies sur leurs boids soit par une cloison ou un mur perpendi-
culatre, soit par des potelets ou des cadies en béton armé, en bois ouw en métal et
finés a leurs extrémdteds.

Des clotsons petpendiculaires sont solidatisées par des hawpes altewdes a
tous les Iits.

La sutface des panneaux définie par les éléments d'appui |eloisons ow muts
perpendicwlaires a la cloison considérée, éidments d'ossature ou potelets) ne dépasse
pas, ouvertutes compuises, 14 m? sans que la plus grande dimension puisse excéder 5
m, la diagonale 100 fois I'épaisseur buute.

2.2. Les ouverfures
L'ouvetture constitue un point faible de touviage et Pencadtement a un

1ofe de coufure.

Les baies doivent 1ecevoir un encadiement de métal, de bois ou de béton
atme, traité aux angles comme un systéme mécaniquement continu.

St les ouvertures présentent une dimension sup@rieute a 2,50 moties, les
encadtements sont 1eli¢s aux chainages.

2.3, Les souches de cheminde

Les souches de cheminée élancées en magonnetie dont fe rapport entre la
plus petite dimension en plan et la hauteur est infdrieute a 0,5 doivent étie soit
anctées dans des éléments tigides, soit haubanndes, s0it pourvues de 1aidisseurs
métatligues.

7.4. Les éléments en console verticale

Les dléments en magonnerie de muts lLibtes en téte tels que garde-corps,
actotdres, cotniches, doivent comporter des raidisseuts hotizontaux ef des taidisseurs
verticaux encastiés a leur base.
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2.5. La couvertute

St Pégout de fa toiture est situé en limite d'une voie publique ou privée, la
couvertute doit étre solidaire de fa chaipente.

3. Les dquipements ef les 1éseaux

3.1 Le ballon d'eau chaude

Le ballon d'eau chaude doit :
- sodt élre posé sur pied,
- s0it étre aruimd contre un mut porteur,

- boit etre posé contre une cloison mais scelld en plafjond s ce dewnier est constitué
par {a sous-face d'un plancher en béton armé.

3.2 Les canalisations
Une Byre de raccordement souple doit étre posée entre fes 1éseaux intéricurs
et extérieuts et qu droit du franchissement des joints.

5.3 L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de colonne doit étre dquipfe d'une valve &
fermeture automatique fonctionnant en cas de dépressutisation.



