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TITRE 1

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le padsent 1@glement s'applique a fensemble du tewritoize de fa Commune
de LA BARBEN. U déteumine les mesutes de prdvention a mettre en ceuvie pout les
aisques naturels prdvisibles pris en compte : les sdismes.

Confotmément a l'atticle 5 du déetet n® §4-328 du 3 mai 1984, le périmétre
du P.E.R. compiend une zone bleue : en effef, l'ensemble du périmétie du P.E.R. étant
seumds a l'aléa sismigue, i n'existe pas de zone blanche.

En application de la foi du 13 juillet 1982, zelative a ['indemnisation des
victimes des catastrophes natutelles, le présent t@glement fixe fes dispositions appli-
cables aux biens et activités existants ainsi qu'a 'implantation de toutes constructions
et installations, a l'exdcution de tous travaux ef a fexercice de foutes activités, sans
préjudice de U'application des autres législations et 1églementations en vigueur.

ARTICLE 11 - Effefs du P.E.R.

La natuze et les conditions d'exdcution des fechnigues de prévention prises
pour [l'application du pidsent réglement sont définies et mites en ceuvie sous la
1esponsabdité du maitie d'ouviage et du maltie d'oeuvie concetnés par les constiuc-
tions, travaux et installations visés. '

Le P.E.R. vaut serwvifude d'utilité publique. A ce titre, i doit étre annexd
au plan d'occupation des sols, conformément 4 larticle R 126.7 du code de ['uiba-
nisme. '

En zone bleue, le zetpect des dispositions du P.E.R. conditionne la possi-
bilité pur Passuré de béndficier de la 1dparation des dommages matériels dizectement
occasionnés par {intensitd anowmale. d'un agent natutel, lorsque {'état de catastiophe
natuzelle sera constatéd patr ar€id interministériel. Pour les biens el activitds implan-
tés antérieurement a la publication de ce plan, le propriétaite ou lexploitant dispose
d'un délai de cing ans pour se confovmer au présent 1églement.
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En application de Latticle 6 du déeret n® §4-328 du 3 mal 1984, les mesures
de prévention prévues pat le plan d'exposition aux tisques natutels prévisibles concer-
nant les biens existants antdrieurement & la publication de ce plan ne peuvent
entratner un codt supérieur a 10 % de la valeur vénale des biens conceinés.

La publication du plan est tdputde faite le trentiéme jour d'affichage en
maizie de ['acte d'approbation lazticle 9 du déeret n® §4-328 du 3 mai 1984).
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TITRE 11

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES
EN ZONE BLEUE

Cette zone est exposde 4 des tisques pout fesquels d exdiste des mesures de
prévention administzatives et/ou des techniques a metire en oeuvie.

Celte zone est exposée aux séiimes.
La zone bleue couvie tout fe tewiloire de fa Commune de la Baiben.
Les presetiptions ci-aptds sont applicables sur fout fe péiimétte du P.E.R.

de la Corvnune de LA BARBEN.

ARTICLE 1 : Biens ef activités existants

Les constructions existantes doivent 1especter fes 1égles de construction
ci-ap1és :

Souches de cheminées

Les souches de chemindes dlancdes en magonnetie, existantes ou a cides,
doivent éfze :

. s0ft 1enforcdes par des raidisbeurs métalliques,
. toit ancrdes dans des dldments 1igides,
. soit monolithiques et anciées dand la structure de fa construction.




Couverfuze

Les couvertures des todwres et auvents donnant sut une voie cuveste & la
cacwlation doivent étte fixdes au support de couvertuie.

Qutte les 1égles ci-dessus, les travaux concewnant les planchers, balcons et
lerrasses, doivent tespecter fes tégles de construction ei-aptds ;

Planchers

Toute 1éfection de plancher doit compotter un chainage péiiphérique ancré
dans fes muzs.

Balcons et tewrasses

Les 1éfections ou cidations de balcons et terrasses doivent

. s0it comporter un anctage d'une fongueur €gale a celle du potte a faux,
. soit teposer sutr des piliers ou des muts.

ARTICLE 2 - Biens et activités futurs

2-1 Sont infexdifs
néant

2-2 - Technigues particuliéres
les constructions sont soumdises aux 1@8gles suivantes

L

I Conttwelions d'un étage au plus et de moins de 250 m? de surface
de planchex

Elles doivent 1especter les techniques de construction définies aun titre 1V du
présent 1églement.

(La turface de plancher cottespond & la sutface entre nu intérieur des murs
de fagcade sans aucune téduction, les surfaces du 1ez-de-chaussée et de
{'étage se cumulent).



2-2-7 Autres constructions

Toutes les constwetions, auttes que celles visdes a l'article 2-2-1 ci-dessus,
doivent 1especter :

D'une past, les techniques de constwction définies au titre IV du prdsent
wéglement,

D'autte part, les zégles parasismigues tduisdes en 1982 ef annexes, dites
1egles 69/82, en appliquant les coefficients de la zone 2 de ces 1égles.

Les constructions de plus d'un étage et de 250 m? de surface de plancher
faisant appel en pattie ou en totalité a la préfabrication sont soumises, de plus, aux
textes sulvants :

- Avis Techniques tespectifs fowmulds par le Groupes Spécialisés de Ia
"Commdssion chatgfe de formuler des avis techniques" laréid du 2 décembre 1949
patw au J.0. du 16 décembre 1949).

- Recommandations "Comilé europden du Béton - Censed Intemational du
Batiment - Union Europcenne poutr I'Agtément Technique dans la Constiuction
Recommandations intetnationales unifides pour fe calcul et Pexdeution des structures
en panneaux assemblds de grand fovmat!.

- Document Technique Unifi€ n® 22,1 "Muxs Extérieuts en panneaux préfa-
briqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaite!.
Mémento pout la conception des ouviages. Etabli par le Groupe de Coordination des
Textes Technigues (juin 1980).
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TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

1. Les éléments structuraunx
JiTE L'infrastructure
E g Les fondations

Les fondations doivent &t1e anctdes dans fe sof et constituer un ensemble
homogéne. Si l'ouviage est fractionné en unités de fondation pat les joints de wwptuze,
fe mode de fendation peut éire difdrent d'une unité a lautre, mais teste homogéne
pour chacune d'elle.

Les semelles filantes comportent un chalnage continu. Les semelles isoldes
sont telides patr un téseau de longtines de chainage dans les deux directions, sauf
lotsqu'elles sont encastrdes dans le sol tocheux.

Dans le cas de sol rocheux, lencastiement des semelles isoldes est au
minimum du tiets de fa hauteur de la semelle avec un minimum de 10 em.

1.7.2: Les liaisons fondation - superstwefute

Des laisonnements doivent étre 1éalisés entre la fondation et la super-
strweture et constituds par des armatutes longitudinale et transversales.

1L -est obligatoire de pidvoir une zone de zecouviement des armaturtes
longifudinales au minimum €gale & 80 diaméties.
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15 o 55 La coupure de capillarité

La bartiére contre la remontde d'eau pat capillarité constitude par une
chape en bitume atmé ou une feuille de polyéthyiene est interdite.

Lo coupute de capillarité doit étre tdalisée patr une chape d'arase de
mottier hydiofugé ou dosé & 500 kg de ciment pat m*® afin de permettze le passage des
aciets de laison au droit des chainages verticaux.

1:2. Les planchers

Les planchers netwvurds constituds de poutrelles préfabrigudes assccides & du
béton could en place doivent compotter sut toute la surgace du plancher une dalle de
compression de 4 em d'dpaisseur au minimum et armée dans les deux directions.

Dany le cas de poutrelles avee armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est :

- €gale ou suplrieute & 2 em sut des ¢iéments potteurs en béton atmeé,
- €gale ou supdricute @ 5 cm sur des éldments porteurs magonnds.

Dans le cas de poutrelles sans armatuzes longitudinales en attente, la
fongueur d'appui est d'aw moins & em.

Des armatutes transversales tdgnant sur toute la hauteur des netuutes
(€triers), c'est-a-dize ancides dans la table de compression, doivent Etre prdvues bauf
pout les planchers sur vide sanitaite. ces armatures doivent exister but fe tiers
extréme des pottées.

Dans fe cas d'une charge concentide impoitante, i faut renforcer l'ancrage
des pouttelles dans le chainage.

1.3 Les chatnages

Les muts doivent étte bolidarisés au moyen de chainages en béton aimé,
hotizontaux et verticaux de facon & constituer des panneaux dont la dimension entre
chalnages paralldfes n'excéde pas 5 mettes, ni la tuperfieie 20, m® ouvertutes
comprises, ni la diagonale 50 {ois {'épaissenr brute du panneau.



Les chatnages horizontaux sont 1dalisds au dreit de chague plancher et au
niveau de Fappui de la toiture.

Les chainages verticaux sonf continud sur toute la hauteur de la constiue-
tion, anctds dans les fondations et liasonnés aux chainages hotizontaux.

1.4. Les muts pignons el tympans en maconnetie

Les muas pignons et tympans en magonnetie doivent compotter sur leurs
boids libres un chainage en béton armé de 7 cm de hauteur au minimum.
1.5. Les poteaux

Les extiémilés des potaux doivent étre telides a un tdseau de longrines ou
de chalnages pat un fertaillage continu.

En pled et en téte de poteaux dans les 1égions critiques, les armatuzes
transversales sont tenforedes pout s'opposer au genflement et a f'dclatement du béton.

L Les axmatures longifudinales

- le pourcentage des armatures longitudinales, hots zones de tecouviement, doit éize
compris entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- l'Ceartement des bartes longitudinales ne doit pas étre supéricur a 20 em,

- la longueur de tecouviement en zone coutante doit étie de 50 diaméties au
minémuwm,

- en aucun cas, plus de la moiti€ des bartes ne doit étre aumétde dans la méme section,
sauf &8¢ f'on majote la longueur des 1eccuviements,

- les longueurs d'attente doivent étre au minimum de §0 diamétzes (1), i elles ne
compoitent pas de décalage entre battes.

Les crochets ne sont pas admis aux extiémités et aux tecouviements des
atmatuzes longitudinales.

(7] pour les aciers de type 2 |par exemple FeE 40 a haute adhérence).




1.5.2. Les armafures fransversales

Chacune des ammatures longitudinales doit étre individuellement maintenue
pat des atmatures transversales dont le diamétie est aw moins de & mm.

Suz e sixiéme du poteaw d partiz de chague extémiteé :

- {e pourcentage en volume des armatutes transversales doit étie au moins égal & 1 %
du velume de béton,

- leur espacement doit étre au plus égale a la plus petite des valeurs suivantes :

- & fois le diamétte de l'atmatute longitudinale,
- {a moitié du petit coté de la section,
- 20 em.

1.6. Les pouttes

Dans les poutres, a partin du nu de Pappui et sur une longueur dgale & deux
fois la hauteur de la section drcite de la partie étudide, les armatures longitudinales
doivent &tre individuellement entourdes par des armatutes transversales.

L'espacement des armatutes transversales ne doit excéder ni la moitié de la
hauteur totale de la poutie, ni 25 fois le diamétie des armatutes transversales. Les
batres longitudinale ne doivent pas tester lLibtes sut plus de 12 fois feur diamétre.

L'usage de crochets est intexdit dans les bartes susceptibles d'étie compri-
mées.

I.7. Les noeuds

"Le noeud est le plus grand volume de béton commun aux pices assembices
supposées indéfiniment prolongdes”. C'est une partie de la constiuction t18s exposée en
cas de séisme.

La continuité€ des armatutes des divers chainages et éfdments de béton atmé
concoutant en un méme noeud doit étre 2dalisde par des batrres .de recouviement.
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On deit dispoter des ammatures transversales destindes a s'opposer au
gonglement, a ['éclatement ou au fendage diagonal de la section de béton.

Le peutcentage de ces armafuzes Lransversales doilt étre la moitié de celui
p1évu dans les poteaux.
1.8. Les foints

Les constiuctions fractionndes en blocs indépendants doivent présenter des
joints plans d'une largeur minimale de 4 e

Les joints sont vides de tous matériaux. Les couvie-foints sont congus de
telfe soite qu'ils ne puissent transmettie feffort subi par un bloe a un bloc voisin.

]-9. La chatpente

La chatpente doit étre fixde a {'ossature de la constiuction.

Dans le cab de "fermettes", ¢ faut :
al disposer des éldments de contreventement dans le plan déterminé par les contie-
fiches,
b) contreventer les veisants afin d'éuiter le §lambement des azbalétziers.

1.10 Les escaliets en béton armé

Les pouttes palidres, fes paliers et fes paillasses doivent former un ensemble
tigide li¢ a Possatutre ou aux chainages du batiment.

2. Les éléments non strucfurtaux

21 Les cloisons de distribution intérieute en magonnerie

Les bords libres des cloisons en magonnerie doivent &tte 1enforeds.
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Elfes sont raidies sut leuts bords soit par une cloison ou un mur perpendi-

culaite, soit par des polelets ou des cadies en béton avmé, en bois ou en métal et
fixés a leurs extriémitds.

Des cloisons perpendiculaires sont solidarisées patr des haipes altewndes a
tous fes NLs.

La turface des panneaux définie par les éléments d'appui (cloisons ouw muts
petpendiculaites a la cloison considérde, éldments d'ossatute ou potefets) ne dépasse

pas, ouvertutes comprises, 14 m? sans que la plus grande dimension puisse excéder 5
m, la diagonale 100 fois !'épaisteur brute.

Z2:%% Les puvertures

L'ouvesture constitue un point faible de ['ouviage et ['encadiement a un
16le de couture.

Les baies doivent teceveir un éncadrement de métal, de bois ouw de béton
atmé, traitd aux angles comme un systéme mécaniquement continu.

. Si fes ouvertures présentent une dimension supétieure a 2,50 metres, les
encadrements sont 1elids ax chalnages.

7.3. Les souches de cheminde

Les souches de cheminde élancdes en magonnesie dont le zapport entre la
plus petite dimension en plan et la hauteur est inférieuse a 0,5 doivent é&tre soit

anciées dans des élements wigides, soif haubannées, soit poutvues de zaidisseurs
métalligues.

2.4, Les éléments en console vexticale

Les éléments en magonnewie de muts fibtes en téte fels que garde-coips,

actotires, coiniches, doivent comporter des 1aidisseurs hotrizontaux et des raidisseuts
veiticaux encastrés a feur base.
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7.5 La cowverture

8¢ l'égout de la teiture est situé en limite d'une voie publigue ou privée, la
couverture doit étre solidaize de la chatpente.

3. Les éguipements el les tédseaux

3.1. Le ballon d'eau chaude

Le batlon d'eaw chaude doit :
- soqt El1e posé sut pied,

- soqt élre amdmé contre un mur perteur,
- sout étre posd contze une cloiton mais scelld en plafond & ce detnier est constitué

pat fa sous-face d'un plancher en béton armé.
3.2, Les canalisations

Une lyte de taccordement souple doit étre posde entre les téseaux intérieurs
et extérieurs el au dioit du franchissement des foints.

3.3, L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de colonne doit étre dquipde d'une valve &
fermeture automatique fonctionnant en cas de dépressurisation.




