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TITRE 1

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le present reglement s'appligue a l'ensemble du tertitoire de la Commune
de CHARLEVAL. Il détetmine fes mesutes de prévention & mettre en oeuvie pout fes
wsques natutels prduisibles pris en compte : les séismes.

Congermément a latticle 5 du déeret n® §4-32% du 3 mai 1984, fe périmétie
du P.E.R. comprend une zone bleue : en effet, Pensemble du périmétze du P.E.R. étant
soumds a Palda sismique, i n'existe pas de zone blanche.

En appfication de fa loi du 13 juillet 1982, relative & {'indemnisation des
victimes des catastiophes natutelles, le présent téglement fixe les dispositions appli-
cables aux biens et activitds existants ainsi qu'a I'implantation de toutes constructions
et installations, a l'exceution de tous travaux et a lexercice de toutes activitds, sans
préjudice de l'application des autres [égistations et 12glementations en vigueur.

ARTICLE 11 - Effets du P.E.R.

La natute et les conditions d'exéeution des techniques de prévention prises
poutr fapplication du présent 1églement sont définies et mises en oceuvre sous fa
tesponsabdditd du maitte d'ouviage et du maitie d'ceuvte concetnds par fes construc-
tions, travaux et installations visés.

Le P.E.R. vaut servitude d'utidité publique. A ce titre, i doit étre annexé
au plan d'oceupation des sols, conformément a latticle R 126.1 du code de Putha-
nisme.,

En zone bleue, le tespeet des dispositions du P.E.R. conditionne la possi-
betite pur Passute de bénéficier de la t@paration des dommages matériels ditectement
occasionnés par Fintensité anormale d'un agent natured, forsque l'état de catastiophe
natutelle sera constatd par arété interministériel. Pour les biens et activitds implan-
tés antdrieurement a la publication de ce plan, le propridtaire ou Fexploitant dispose
d'un défat de cing ans pour se conformer au présent t2glement.



En application de {article 6 du déeret n® §4-328 du 3 mai 1984, les mesutes
de prévention prévues par le plan d'exposition aux tisques naturels prévisibles concer-
nant fes biens exéstants antérieurement a la publicatien de ce plan ne peuvent
entrainer un codt supérieur a 10 % de fa valeur vénale des biens concernes.

La publication du plan est téputde faite le trentiéme jour d'affichage en
maitie de Pacte d'approbation latticle 9 du déeret n® §4-328 du 3 mat 19§4).



TLTRE 11

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES
EN ZONE BLEUE

Cette zone est exposée o des tisques pour fesquels d existe des meswies de
prévention admindstratives et/ou des techniques a mettre en oeuvre.

Cette zone est exposde aqux SEismes.

La zone blewe couvte tout le tewwitoire de la Commune de CHARLEVAL.

Les prescriptions ci-aprés sont applicables sur tout le périmétie du P.E.R.
de fz Commune de CHARLEVAL.

ARTICLE 1 : Biens et activités existants

Les constwuciions existantes doivent respecter fes régles de construction
ci-apés :

Souches de chemindes

Les souches de chemindes €lancées en magonnerie, existantes ou a erder,
doivent étre :

. soit 1enforcdes pat des tadidissewts métalligues,
- sodt ancrdes dans des élements tigudes,
. s0it monolithiques et anciées dans la structuze de la construction.



Couverlfure

Les couvertures des todures et auvents donnant sur une voie ouverte a la
caculation doivent étre fixdes au support de couverture.

Outre fes rigles ci-dessus, fes travaux concewnant les planchets, balcons et
teriasses, doivent respecter fes tégles de constwetion ci-apids

Planchezs

Toute 1efection de plancher doit compotter un chainage périphérique ancié
dans fes muzs.

Balcons ef tertasses

Les 1éfections ou ciéations de balcons et tertasses doivent

- s0it comporter un ancrage d'une longueur égale a celle du porte a faux,
- S0t 1eposer sut des piliers ou des murs.

ARTICLE 2 - Biens et activités futurs

2-1 Sont interdits
néant

&t Techniques patticuliétes
les constrwetions sont soumises aux tégles suivantes

2-2-1 Constwctions d'un étage au plus et de moins de 170 m? de surface
de planchex

Elles doivent respecter fes techniques de constwction définies au titze IV du
présent wéglement.

[La surface de plancher covtespond a fa sutface entre nu intéricur des murs
de fagade sans aucune 1éduction, les sutfaces du tez-de-chaussde et de
{'étage se cumulent).



7-2-2 Autres constwctions

Toutes les constrwctions, autres que celles visées a Particle 72-2-1 ci-dessus,
doivent tespecter :

D'une paxt, fes technigues de constwetion définies au titre W du présent
1eglement,

= g :
D'autre part, fes 1égles pammrmquewﬁ?maiu en 1982 et annexes, dites
18gles 69/82, en appliguant les coefficients de la zone ? de ces 1egles.

Les constretions de plus d'un dtage et de 170 m? de sutface de plancher
fatsant appel en pattie ou en totalité a fa piefabrication sont scumises, de plus, aux
textes suivants :

- Auis Techniques tespectifs formulds patr le Groupes Spéeialisés de fa
"Commission chatgée de formuler des avis techniques" lawmété du 2 décembre 1969
pate aw J.0. du 16 décembre 1969).

- Recommandations "Comité eutopden du Béton - Conseil International di
Batiment - Union Eutopéenne poutr IAgrément Technique dans la Constwcetion
Recommandations intewnationales unifides pour lo caloul et fexdeution des stwuctures
en panneaux assemblés de grand format".

- Document Technique Unifi€ n® 22.1 "Muts Extérieurs en panneaux préja-
briqués de grandes dimensions du type plague pleine ou netvurde en béton ordinaire”.
Mémento pout la conception des ouviages. Etabli pat le Groupe de Coordination des
Textes Techniques |juin 1980),
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TLTRE EL'

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

1. Les éléments stweturaux
I<1s L'ingrastcture
b 5 Les fondations

Les fondations doivent étre anctiées dans le sol et constituer un ensemble
homogéne. Sé fouviage est fractionné en unités de jondation patr les joints de rwpture,
le mode de fondation peut étre digérent d'une unit¢ a lautre, mais teste homogéne
pout chacune d'elle.

Les semelles fifantes comportent un chainage continu. Les semelfes oldes
sont 1elides par un téseau de longrines de chainage dans fes deux ditections, sauf
fotsqu'elles sont encastiées dans fe sol 1ocheux.

Dans fe cas de sol rocheux, lencastiement des semeffes isoldes est au
minimum du tiets de fa hauteur de la semelie avec un minimum de 10 em.

1.1.2. Les liaisons fondation - supetstwucture

Des liatsonnements doivent étre téalisés entre la fondation et la super-
strueture et constituds par des atmatutes longdtudoale et transvertsales.

I{ est obligatoire de prévoir une zone de tecouviement des armatures
longitudinales au minimum égale a &0 diamétres.



iy La coupute de capillarite

La batriére contre la temontée d'eau par capidiarité constituée par une
chape en bitume armé ou une feuwdlle de polyéthyléne est interdite.

La coupute de capillatité dodt étre 1dalisée par une chape d'azase de
mottier hydiofuge ou dos€ a 500 kg de ciment par m? afin de permettre le passage des
aciers de linison au droit des chainages verticaux.

1-2. Les planchers

Les planchers nervurés constituds de poutrelles préjabriquées assocides a du
beton could en place doivent comporter sur foute la surpace du plancher une dalfe de
compiession de 4 cm d'épaissenr au minimum et awmée dans les deux ditections.

Dans le cas de poutrelles avec armatutes longitudinales en attente, la
longuewr d'appui est :

- €gale ou supérieure a 2 cm sur des dfements porteurs en béton awmé,
- égafe ou supdrieure a 5 em sur des éléments pottewrs magonnés.

Dany fe cas de pouttelles sany awmatures fongdtudinales en attente, la
longueur d'appui est d'au moins § cm.

Des atmatutes transversales tégnant sur toute la hauteur des netvuzes
(€triens), c'est-a-dire anciées dans la table de compression, doivent étre prévues sauf
poutr les planchers sur wide sanifaite. ces armatutes doivent exister sut le tfeers
extiéme des portées.

Dans fe cas d'une chatge concentide importante, i faut rengorcer {'anciage
des poutrelles dans fe chainage.

1.3 Les chainages

Les muzs doivent étre solidatésés au moeyen de chainages en béton awmé,
hotizontaux et verticaux de facon a constituer des panneaux dont fa dimension entie
chatnages patalléles n'excéde pas 5 métres, ni fa superficie 20 m® ouvertures
compruises, ni fa diagonale 50 foés I'"épaissenr bute du panneau.



Les chatnages hotizontaux sont téalisés au droit de chague plancher et au
niveaw de Pappué de fa toiture.

Les chatnages verticaux sont continus sur toute la hauteur de la construe-
tion, anctés dans les fondations et lasonnés aux chainages horizontaux.

1.4. Les muts pignons et tympans en magonnerie

Les muts pignons et tympans en magonnetie doivent comporter sur feuts
bords fibres un chainage en béton armé de 7 cm de hauteur au mentmum.
1558 Les poteaux

Les extrémités des potaux doivent étre relides a un 1éseau de fongrines ou
de chatnages pat un fertaillage continu.

En pied et en téte de pofeaux dans fes tégions critiques, les armatures
transversales sont tenforedes pour s'opposer aw gonflement et a P'éclatement du béton.

1.5.1. Les atmatutes longitudinales

- [e poutcentage des armatutes longitudinales, hors zones de tecouviement, doit &tre
compris entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- P'éeattement des barres longitudinales ne doit pas étre supdrieur a 20 em,

- la fongueur de tecouviement en zone coutante doit @tre de 50 diaméties au
mmindmim,

- en aucun cas, plus de la moitié des bartes ne doit &tre ar@tée dans la méme section,
sauf 3¢ Pon majore la fongueur des 1ecouviements,

- fes longueurs d'attente doivent étre au minimum de &0 diamétzes (1), s elles ne
comporttent pas de décalage entte bares.

Les crochets ne sont pas admis aux extiémités et aux tecouviements des
armatutes longidudinales.

(1) pour les aciers de type ¢ lpar exemple FeE 40 a haute adhérence).



1.5.2. Les armatures transversales

Chacune des atmaturtes longitudinales doit étte individuetlement madntenue
pat des armatutes transversales dont le diamétre esl au moins de & mm.

Sut le sixieme du poteau a partit de chague extémite :

- le pourcentage en volume des armatutes transversales doit &tre au moins égal & 1 %
du volume de béton,

- leur espacement doit étre au plus dgale & la plus petite des valeurs suivantes :

- § fois fe diametre de Fatmature longitudinale,
- la moitid du petit coté de la section,
- 20 om.

1.6. Les poutres

Dans les poutres, a partit du nu de Fappui et sur une longueur égale a deux
fois la hautewr de fa section droite de la pattie étudide, les armatures longitudinales
doivent étre individuelle ment entourdes par des atmatutes transversales.

L'espacement des armatutes transversales ne doit excéder ni la moitic de la
hauteur totale de fa poutre, ni 25 fois le diamitre des atmalutes tiansversales. Les
barres longitudinale ne doivent pas tester lLibres sur plus de 12 fois lewr diamétre.

‘ L'usage de crochets est interdit dans fes bartes susceptibles d'étie compri-
meegs.

1.7. Les noeuds

"Le noeud est le plus grand volume de béton eommun aux piéces assembides
Supposees indéfiniment prolongdes’. Clest une partie de fa constiuction tids exposde en
cas de séisme.

La continuité des armatutes des divers chalnages et éléments de béton armé
concoutrant en un méme noeud doit @tre téalisée par des bartes de 1ecouvtement.
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On doit disposer des armatures transversafes destindes & Y'opposer au
gonglement, a l'dclatement ou au fendage diagonal de la section de béton.

Le pourcentage de ces armatures Lransversales doit étre la moitic de cefus
prévu dans les poteaux.
1.5. Les joints

Les constwuctions fractionnées en blocs indépendants doivent présenter des
joints plans d'une targeur minimale de 4 om.

Les joints sont vides de tous matériaux. Les couvie-joints sont congus de
telle sotte qu'ils ne puissent Lansmettre Peffort subi pat un bloc a un bloc voisin,

1.9. La chapente

La chawente doit étre fixde & tossature de In construction.

Dans le cas de "fermettes", @ faut :
al disposer des éléments de contreventement dans fe plan detetminé par les contre-
fiches,
b] contreventer fes vetsants agin d'dviter le tlambement des atbalétriens.

1-10 Les escaliers en béton atme

Les pouttes palidres, fes patiers et los paiffasses doivent fotmer un ensembile
tigide Ué a Possature ou qux chainages du batiment.

2. Les éléments non stwcturaux

Z.1. Les cloisons de distribution intériewre en maconnerie

Les bords fibres des cloisons en magonnerie doivent étre 1enforeds.
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Elles sont raidies sur feurs bords soit par une cloison ou un mur peipendi-
culaire, soit par des potefets ou des cadres en béton atmé, en bois ou en mdétal et
fxés a leurs extrémités.

Des cloisons perpendiculaites sont solidatisées par des hatwpes altendes &
tous fes lits.

La sutface des panneaux définie pat les éléments d'appui |cloisons ou murs
petpendiculaites a la cloison considérde, éldments d'ossatute ou potefets] ne dépasse
pas, ouvertutes comprises, 14 m? sans que la plus grande démension puisse excdder §
m, la diagonale 100 fois I'épaisseur brute.

AL Les ouvertutes

L'ouverture constitue un point faible de l'ouvtage et lencadiement a un
10fe de couture.

Les baies doivent recevoir un encadrement de métal, de bois ou de béton
armé, traité aux angles comme un systéme mécaniquement continu.

St fes ouvertures présentent wne dimension supdrieure a 2,50 méties, les
encadrements sont relids aux chalnages.

2.3. Les souches de cheminde

Les souches de cheminde élancées en maconnetie dont fe 1appott enfre Ia
plus petite dimension en plan et la hauteur est inférieute a 0,5 doivent éfre soit
anctées dans des éléments rigides, soit haubannées, soit poutvues de raidissewrs
métalliques.

2.4. Les éléments en console verticale

Les eléments en magonnerie de muts libres en téte tels que garde-corps,
actotites, cotniches, doivent comporter des raidissours hotizontaux et des raidisseurs
verticaux encasttés a feur base.
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75, La couverture

Si Mégout de la toitute est situd en limite d'une voie publique ou prvée, la
couverture doit étre solidaire de fa champente.

3. Les éguipements ef les 1éseaux

3.71. Le ballon d'eau chaude

Le ballon d'eau chaude doit :
- soit étre posd sut pied,
- soit @tre aruimé contre un mur perteur, ‘
- soit étre posé contre une cloison mais scellé en plafond s ce detnier est constitu€
patr la sous-face d'un plancher en béton aime.
S F Les canalisations
Une lyre de raccordement souple doit étre posée entre fes réseaux (ntérieuts
et extérieurs et au droit du franchissement des joints.

3.3, L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de cofonne doft @tre dquipde d'une valve a
fermeture automatique fonctionnant en cas de dépressutisation.



