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TITRE 1

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent 1églement sapplique a lensemble du teriitoire de fa Commune
d'EGUILLES. I défermine les mesutes de préuvention a mettze en oeuvie pour les
risques naturels prévisibles puis en compte :

- Sdisme
- Mouvements de tertain

Congotmément a l'article 5 du déeret n® §4-328 du 3 mai 1984, le périmétre
du P.E.R. a été divisé en 2 zones :

- uhe zone touge estimée t1és exposée

- une zone bleue exposée a des tisques moindres

- Uensemble du péumeétie du P.E.R. étant soumis a lalda sismigue, o
n'exdste pas de zone blanche.

En application de fa foi du 13 juilfet 1982, telative a {'indemnisation des
victimes des catastiophes natutelles, fe présent 1églement fixe les dispositions appli-
cables aux biens et activités existants ainsi qu'a U'implantation de toutes constwctions
et instaflations, a l'exdcution de tous travaux et a Pexercice de toutes activités, sans
préjudice de l'application des auttes législations et réglementations en vigueur.

ARTICLE 11 - Effets du P.E.R.

La natute et les conditions d'exdeution des techniques de prévention prises
pour fapplication du présent téglement sont définies et mises en ceuvie sous la
1esponsabditd du maitie d'ouviage et du maitre d'oeuvie concewnés par les constiuc-
tions, travaux et installations vises.

Le P.E.R. vaut sewdfude d'utdité publique. A ce titre, d doit étre annexéd
auw plan d'occupation des sols, confjormément a l'atticle R 126.1 du code de ['utba-
nisme.

En zone touge, les biens et activités exdistant antérieurement a la publi-
cation du P.E.R. continuent de béndficier du tégime genéral de garaniie prévu par la
fod,



En zone bleue, le tespect des dispositions du P.E.R. conditionne la possi-
bilite pur l'assuré de bénédficier de ia 1éparation des dommages matériels directement
occasionnés patr lintensétd anotmale d'un agent natutel, lonsque I'état de catastiophe
naturelle seta constaté pat ar1été mtewministériel. Pour les biens et activitds implan-
tes anténieurement a la publication de ce plan, le propridtaire ou lexploitant dispose
d'un délai de cing ans pout se confjormer au présent reglement.

En application de l'atticle 6 du déeret n® §4-328 du 3 mai 1984, les mesures
de prévention prévues pat le plan d'exposition aux 1isques naturels prévisibles concer-
nant les biens exdstants antérieutement a la publication de ce plan ne peuvent
enttainer un coidt supérieur a 10 % de la valeur vénale des biens conceinds.

La publication du plan est 1dputde faite le trentiéme jour d'affichage en
maiie de ['acte d'appiobation l|atticle 9 du déctet n® §4-328 du 3 mai 1984).
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DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

La zone touge est une zone t12s exposée ol cerlains phénoménes nafurels
sont particulittement tedoutables, notamment, en taison de leur conjonction possible.

L'alda des phénoménes pris en compte et leur infensité y son forts et i
n'exeste pas de mesute de protection conomiguement oppottunes pout y permettie
{'implantation de nouvelles constructions.

La zone rouge est constitude par fe secteur R exposd aux tibques sésmigues
et mouvements de tettain

SONT INTERDITS

Tous travaux, constwuctions, installations et activitds, de quelgue natute
u'ils sofent, a l'exception de ceux visés ci-aprés :
q p P

SONT ADMIS

- {es travaux d'entietien et de gestion noermaux de constructions et
instaklations implantées antérieutement a la publication du présent plan, a
condition de ne pas aggraver fes phénoménes et leuts effets;

- les travaux et installations destings a réduite les conséquences des risques;

- les travaux d'infrastweture publique a condition de ne pas aggraver les
phénoménes ou feurs edfets.
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TITRE 111

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES
EN ZONE BLEUE

Cetle zone est exposée a des 1isques pour lesquels i existe des mesures de
prévention administratives et/ou des techniques a mettre en oeuvie.

Cette zone est exposde aux phénoménes naturels suivants :

- séihme
- mouvements de tertains

La zone bleue couvie tout le tertitoite de la Commune d'EQUILLES; elfe
compiend :

- les secteurs B 1 a B 6 exposds au risque sismique seul,
- le secteur B 7 exposé aux tisques sidmique et mouvements de teriain.

Les presciiptions ci-aptés sont applicables sur tout le périmétre du P.E.R.
de la Commune d'EGUILLES a exception de la zone 1ouge.

CHAPITRE N1 1 : secteuts B 1 a B 6 exposés au tisque sismigue seul

ARTICLE 1 : Biens et activités exdistants

Les constwuctions existantes doivent rtespecter les 1égles de constwetion
ci-aprés :

Souches de cheminéed

Les souches de chemindes élancées en magonnerée, existantes ou & erder,
doivent étre :

. sodt 1enforedes par des taidisseutrs métalliques,
- boit ancrdes dans des éléments tigides,
. 504t monolithiques ef ancides dans fa structure de fa construction.



Couverture

Les couvertures des toitutes et auvents donnant sut une voie ouverte a la
circulation doivent @tre fixdes au support de couverture.

Outre fes regles ci-dessus, fes travaux concetnant les planchers, baleons et
tertasses, doivent respecter les 1égles de constiuction ci-aprés :

Planchets

Toute 1égection de plancher doit compotter un chainage périphérique ancré
dans les muts.

Balcons et terrasses

Les réfections ou ciéations de balcons et tertasses doivent

- soit comporter un anctage d'une fongueur égale a celle du porte & faux,
. boit teposer sut des piliers ou des murs.

ARTICLE 7 - Biens et activités futurs

2-1 Sont intexddts
néant

2-2 Techniques patticuliéres
fes constructions sont soumises aux 1égles suivantes

Ci ) Constwctions d'un élage au plus et de moins de 250 m® de surface
de plancher

Elles doivent tespecter fes techniques de constwction définies au titre IV du
présent 1églement.

|La sutface de plancher cortespond & fa sutdace entte nu ntérieur des muts
de fagade sans aucune téduction, les sutfaces du tez-de-chaussée et de
'étage se cumuwlent).



7-7-7 Autres constructions

Toutes les constiuctions, autres que celles visdes a latticle 7-2-1 ci-dessus,
doivent tespecter :

D'une part, les techniques de constwction définies au titre W du présent
1églement,

D'autre part, les régles patasismiques 1969 1évisdes en 1982.
U poutta @tre fait application des tégles de constwetion parasismigue PS
69/82 applicables en zone 2.

Les constwetions de plus d'un étage ef de 250 m® de surface de plancher
pacsant appel en pattie ou en totalité a la piéfabrication sont soumises, de plus, aux
textes suivants :

- Avis Techniques 1espectifs gformulés par fe Groupes Spécialisés de la
"Commdission chatgde de formuler des avis techniques" |arété du ¢ décembre 1949
patu au J.0. du 16 décembre 1949).

- Recommandations "Comidé eutopéen du Béton - Consed Intewnational du
Batiment - Union Eutopfenne pour {'Agrément Technigue dans la Constwetion
Recommandations intewnationales unifides pour fe caleu! et Pexdeution des stwctuzes
en panneaux assemblés de grand format".

- Document Technique Unigid n® 22.1 "Muts Extérieuts en panneaux préfa-
briqués de grandes dimensions du type plague pleine ou netvurée en béton ordinaite”.
Mémento pour la conception des ouviages. Etabli par le Groupe de Coordination des
Textes Technigues (fuin 1980).
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Chapitre 1I1 - 2 - Secteut B 7 exposé aux tisques séisme et mouvements de teriain

Les prescuiplions fixées au chapitre 111 1 - sont applicables a ce sectewr en plus des
dispositions ci-aptés :

ARTICLE 1 : Biens et activités existants

Les constructions existantes sont a protéger en mettant en oceuvie des
mesutes de prévention qui peuvent étre (se 1éférer a P'annexe 4.3) :

- protection contie l'érosion en pied |fiche 3.2.2.1),

- transchées drainantes, masques diainants, galewies diainantes,
diains subhotizontaux |fiches 3.2.2.4 a4 3.2.2.8),

- muts de souténement (fiches 3.2.3.7 et 3.72.3.7),

clouage, anciage (fiches 3.2.4.71 ef 3.2.4.2.),

sutveillance des téseaux lfiche 3.3.7).

ARTICLE 7 : Biens et activités futurs

2.1 sont interdits
néant
2.2 techniques particulidres
les constwuctions et installations de toute nature sont a protéger en
ma}ttaﬂt en ceuvte les mesutes de prévention qui peuvent étre lse 1égdrer a lannexe
4.3

conditions d'implantation |fiche 3.1.1.),

enforcement des stwctures |fiche 3.1.2),

fondations profondes [fiche 3.1.3.),

- conception des 1éseaux |fiche 3.1.4)

sutvediance des téseaux (fiche 3.3.1),

protection contie 'érosion en pied fiche 3.2.2.7)

- tranchées drainantes, masques diainants, galeries diainantes,
d1ains subhotrizontaux |giches 3.2.2.4 a 3.2.2.8),

- muts de souténement |fiches 3.2.3.1 ef 3.2.3.2.)

- clouage, ancrage (fiches 3.2.4.71 et 3.2.4.2.)



Sl
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TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

1i Les éléments struetutaux

1.1. L'infrastwctute

1.1.1. Les fondations

Les fondations doivent étre anctées dans fe sol et constituer un ensemble
homogéne. Si l'ouviage est fractionné en unités de fondation par les joints de wpture,
le mode de fondation peut étre diférent d'une unité a lautte, mais 1este homogéne
pour chacune d'elle.,

Les semelles fdantes comportent un chainage continu. Les semelfes ésofdes
sont telides par un téseau de longrines de chainage dans fes deux directions, saud
forsqu'elles sont encastides dans le sol tocheux.

Dans fe cas de sof tocheux, l'encastrement des semelles isoldes est au
minimum du tiers de la hauteur de la semelle avec un minimum de 10 cm.

1-1.22 Les liaisons fondation - supetstiuctute

Des Haisonnements deivent etre 1éalisés entre la fondation et la super-
strctute et constifuds par des armatures fongitudinale et transversales.

If est obligatoie de prévoir une zone de rtecouviement des armatutes
longitudinales au minimum égale a 50 diamétres.



1.1.3. La coupute de capillaxité

La barti¢re contre fa remontée d'eau par capillatité constitude pat une
chape en bidume atmé ou une feuille de pelyéthyline est interdite.

La coupute de capdlanté doit etre 1éalisée par une chape d'atase de
mortiet hydiofuge ou dosé a 500 kg de eiment par m? afin de permettre le passage des
aciers de Haison au droit des chainages verticaux.

1.2. Les planchexs

Les planchets netvutés constituds de poutrefles préfabriquées assocides & du
béteon could en place doivent comporter sur toute la suthace du plancher une dalle de
compression de 4 em d'épaisseur au minimum et atmée dans les deux directions.

Dans fe cas de poutrelles avee armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est :

- dgale ou supérieute a 2 cm sur des éléments porteurs en béton atme,
- égale ou supérieute a 5 am sur des éléments porteurs magonnds.

Dans fe cas de pouttelles sans armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est d'au moins & cm.

Des armatures transversafes tégnant sur toute la hauteur des netvures
|€triers), c'est-a-dire ancrées dans la table de compression, doivent étre prévues iauf
pout les planchers sur vide sanitaite. ces armatutes doivent exister sur le tiens
exttémsz des portdes.

Dans e cas d'une charge concentrée importante, i 4aut tenforcer l'ancrage
des poutrelles dans fe chainage.

1.3 Les chainages

Les muts doivent etre solidarisés au moyen de chainages en béton armé,
hotvizontaux et verticaux de fagon & constituer des panneaux dont la dimension entre
chainages paratléles n'excéde pas 5 méttes, ni la supetficie 20 m? ouvertures
comptises, ni la diagonale 50 fois f'épaisseur brute du panneau.
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Les chainages hotizontaux sont téalisés au droit de chagque plancher et au
niveau de lappul de la toitute.

Les chatnages verticaux sont continus sur foute la hauteur de fa constue-
tion, anctés dans les fondations et lasonnés aux chainages hotizontaux.

1.4. Les muts pignons et tympans en maconnerie

Les murs pignons et lympans en magonnetrie doivent comporter sur lewrs
bords fibres un chainage en béton awmé de 7 em de hauteur au minimum.
Lehe Les poteaux

Les extreémités des potaux doivent étre telides a un téseau de longrines ou
d¢ chainages pat un getiaidlage continu.

En pied et en téte de poteaux dans les 1égions critiques, les armatutes
Lransversales sont 1engotcées pour 'opposer au gonflement et a 'éclatement du béton.

1.5.1. Les arxmatuzes longitudinales

- le pourcentage des armatutes longitudinales, hots zones de recouviement, doit étre
compiis entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- l'ecartement deb bartes fongitudinales ne doit pas étre supérieur a 20 em,

- la longueur de recouviement en zone coutante doit étre de 50 diaméties au
miéndmem,

- en aucun cas, plus de fa moiti€ des bartes ne doit @tre artétée dans la méme section,
sauf s L'on majore la longueur des tecouvtements,

- fes longueurs d'attente doivent étre au minimum de &0 diamétres (1), a0 elles ne
compottent pas de décalage entie barres.

Les crochets ne sont pas admds aux extrémitds et aux tecouviements des
atmatutes fongitudinales.

(1) pour fles aciers de type 2 (par exemple FeE 40 a haute adh€rence).
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i e Les atmatutes transversales

Chacune des armatures longitudinales doit étre individuelfement maintenue
pat des armalures transversales dont le diamétre est au moins de 6 mm.

Sut le séxiéme du poteau a pattit de chague extémité :

- le pourcentage en volume des atmatutes transversales doit étre au moins égal a 1 %
du volume de béton,

- leur espacement doit étre au plus égale a la plus petite des valeurs suivantes

- § fois le diamltre de Parmature longitudinale,
. la moiti€ du petit céte de fa section,
- 20 em.

1.6. Les poutres

Dans les poutres, a pattin du nu de Pappui et sur une longueur égale a deux
fois la hauteur de la section droite de la partie étudide, les armatures longitudinales
dodvent étre individuetlement entourdes par des armatures transversales.

L'espacement des armatutes transversales ne doit excéder ni o moitie de Ia
hauteur totale de la poutte, ni 25 fods le diamétre des armatures transversales. Les
bartes longitudinale ne doivent pas tester libres sur plus de 12 fois leur diamétre.

L'usage de crochets est interdit dans fes bartes susceptibles d'étre compii-
mées.

1.7. Les noeuds

"Le noeud est fe plus grand volume de béton commun aux pidees assemblées
supposées indéfiniment prolongées”. C'est une partie de Ia constiuction t1ds exposée en
cas de séisme.

La continuite des armatures des divers chainages et éléments de béton armé
concoutant en un méme noeud doit étre 1éalisée par des barwes de recouviement.
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On doit disposer des armatures transversales destindes a s'opposer au
gonflement, a l'delatement ou au fendage diagonal de fa section de béton.

Le pourcentage de ces atmatures transversales doit étre la moitic de celus
prévu dans fes poteaux.

1.5. Les joints

Les constwuctions fractionndes en blocs indépendants doivent présenter des
joints plans d'une latgeur minimale de 4 cm.

Les joints sont vides de tous matériaux. Les couvte-foints sont concus de
telle sorte qu'ils ne puissent transmettre Leffort subi par un bloc & un bloc voisin.

1.9. La chatpente

La chatpente doit étre fixée a l'ossature de fa construction.

Dans le cas de "fermettes”, d faut :
al disposer des éléments de contreventement dans le plan détetminé patr les contre-
fiches,
b] contreventer les versants afin d'éviter le flambement des atbalétiiers.

1.10 Les escaliers en béton armé

Les pouttes palidres, les paliers et les paillasses doivent former un ensemble
tigide lé a P'ossatute ou aux chainages du batiment.

7. Les éléments non struetutaux

2.1. Les cloisons de distribution intérieute en maconnetie

Les bordy libres des cloisons en magonnerie doivent étre 1enforces.
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Eltes sont taddies sur leurs bords soit par une cloison ou un mut perpendi-
cufaite, soit par des potelets ou des cadres en béton armé, en bois ou en métal et
fixds a feurs extrémités.

Des clotsons perpendiculaites sont solidatisées par des hatpes alterndes a
tous fes lits.

La sutface des panneaux définie par les éldments d'appui |cloisons ou muts
petpendiculaires a fa cloison considérde, éléments d'ossature ou potelets) ne dépasse
pas, ouveitutes compuises, 14 m? sans que la plus grande dimension puisse excéder 5
m, la diagonale 100 fois Pépaisseur bute.

2.2. Les ouvertures

L'ouvertute constitue un point faible de Pouviage et [l'encadiement a un
10le de couture.

Les baies dotvent tecevoir un encadrement de métal, de bois ou de béton
atmé, traité aux angles comme un systéme méeaniquement contin.

St les ouvertures présentent une dimension Supfrieute a 2,50 meéties, les
encadrements sont 1elids aux chainages.

ey Les souches de cheminéde

Les souches de cheminde élancées en magonnetie dont le 1apport entre la
plus petite dimension en plan et la hauteur est ingérieute & 0,5 doivent Gtre soit
anciées dans des éléments rigides, soit haubanndes, soit poutvues de 1aidissewrs
métalligues.

2.4. Les éléments en console verticale

Les elements en magonnerie de muts libres en téte tels que garde-cotps,
actotéres, cowniches, doivent comporter des taidisseurs hotizontaux et des raidissewrs
verticaux encasttés a feur base.
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2.5, la couveriure

St fégout de lfa toitute est situd en limite d'une voie publique ou privée, la
couvertute doeit étre solidaire de la chawpente.

3. Les équipements et les 1éseaux

3.1. Le ballon d'eau chaude

Le ballon d'eau chaude doit :
- so4t ét1e posé sut pied,
- so4t étre arumé contre un mut porteur,
- soit etre posé contre une cloison mais scellé en plafond si ce dewnier est constitué
pat la sous-pace d'un plancher en béton aimd.
3.2. Les canalisations
Une lyte de raccordement souple doit étre posée entre les réseaux intdriewrs
ef extérieurs et au droit du franchissement des joints.

3.3. L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de celonne doit étie dquipée d'une valve a
fermeture automatique gonctionnant en cas de dépressurisation.



