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CHAPITRE |

Justification, procédure d'élaboration et contenu di

Plan de Prévention des Risques (P.P.R.)

En application de l'article L.562 du code de I'Environnetnent été prévues I'élaboration et
la mise en application par I'Etat des Plans ded?tdn des Risques naturels prévisibles (PPR).

I-1. Les Plans de Prévention des Risques (P.P.R.)

Le PPR est 'outil qui permet d’afficher et de péreniser la prévention

Il doit contenir des informations tant sur les risques poéds et les techniques de
prévention que sur la réglementation et l'utilisation dli opermet d'améliorer la sécurité des
personnes et des biens et de limiter les dommages, résid#sitsffets des catastrophes naturelles. Il
fixe les dispositions applicables aux biens et activitéstarts, a I'implantation de toute construction
et installation, & I'exécution de tous travaux, a I'exeecide toute activité, sans préjudice de
I'application des autres législations et réglemioms en vigueur.

I-2. Le Dossier de La Penne sur Huveaune

L'aire d'étude du P.P.R'étend sur la totalité du territoire de la comeun

Par arrété préfectoral du 6 juillet 2005 a été prescritbiéaement d'un P.P.R. pour le risque
"mouvements de terrain — retrait/gonflement dedes'y

Le dossier du P.P.R. comprend:
- le présent rapport de présentation (piéce n° 1)
- le document graphique a I'échelle du 1/10 U8(piéce n° 2)
- le reglement (piéce n° 3)
- les annexes (piéce n° 4)
Ces annexes sont données a titre informatif.



Ce dossier de P.P.R. ne concerne que l'aléa retrait/gogtiiedes argiles. Il ne traitera pas
des mouvements de terrain d'autre nature comme les écreniemie fronts rocheux, les glissements
de terrain ou les effondrements.

Les phénomenes de retrait et de gonflement de certainsrgdisux ont été observés depuis
longtemps dans les pays a climat aride et semi-aride ourilséstorigine de nombreux dégats causés
tant aux batiments qu'aux réseaux et voiries. En Franceg agphrtition pluviométrique annuelle est
plus réguliére et les déficits saisonniers d'humidité mamarqués, ces phénoménes n'ont été mis en
évidence que plus récemment, en particulier a l'occasierséeheresses de I'été 1976, et surtout des
années 1989-90.

Les dégats observés en France concernent principatde bati individuel.

Depuis 1989, date a laquelle ce phénoméne est considéréecoatastrophe naturelle en
France, plusieurs centaines de milliers d’habitationsainsi été touchées et le montant total des
indemnisation versées a ce titre en fait la deugieéause d’'indemnisation derriére les inondations.

Le département des Bouches-du-Rhéne fait partie des eéépamts concernés par ce
phénomeéne, puisque 35 arrétés interministériels y ontrétéptre 1989 et 2003, reconnaissant I'état
de catastrophe naturelle pour ce seul aléa dans 50 commewiegi2% des 119 communes que
compte le département. Dans le cadre de I'étude d’aléa éehew aolt 2004 par le BRGM, 3 711
sites de sinistres, répartis dans 76 communes, ont ainst&t@seés et localisés, ce qui constitue une
estimation approchée, quoique vraisemblablemenbné de la réalité.
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[-3. Les Procédures

Elaboration du P.P.R.

La procédure d'élaboration, prévue par le décret n° 95-8089 Octobre 1995 modifié par
le décret 2005-3 du 4 janvier 2005 comprend trbesps successives:

Prescription:

Le Préfet du département prescrit par arrété I'établissecheP.P.R. (article®ldu décret de
1995.

Cet arrété détermine le périmetre et la nature des risqigemprompte et désigne le service
déconcentré de I'Etat chargé d'instruire le projet. Cedtérdéfinit les modalités de la concertation
relative & I'élaboration du projet. Il fait I'objet d'unetification aux maires des communes ainsi
qu'aux présidents des collectivités territoriales et l&séments publics de coopération
intercommunale compétents pour I'élaboration des doctsmkurbanisme dont le territoire est inclus
en tout ou partie dans le périmétre du projet de plan. Cetéaest en outre affiché pendant un mois
dans les mairies de ces communes et aux sieges de ces établigs publics et publié au recueil des
actes administratifs de I'Etat dans le Département. Mende cet affichage est insérée dans un
journal diffusé dans le département (article. 2idaret de 2005).

Enquéte publigue:

Le projet de P.P.R. est soumis par le Préfet a une enquétepelians les formes prévues
par les articles 6 a 21 du décret n°85-453 du 23 avril 198%&(@% du décret de 2005). En particulier,
I'arrété de mise a I'enquéte est publié en caracteres apppa@nze jours au moins avant le début de
l'enquéte et rappelé dans les huit premiers jours de cetlarts deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le Département.

Il est, également, soumis a l'avis des conseils municipaesx communes, des organes
délibérant des établissements publics de coopératiorcortenunale compétents pour I'élaboration
des documents d'urbanisme dont le territoire est couvertt@r ou partie par le plan et,
éventuellement, a l'avis des organes délibérants du CoGgeiéral, du Conseil Régional, et a l'avis
de la Chambre d’Agriculture et du Centre RégiomaladPropriété forestiere.

Les maires des communes sur le territoire desquels le @apligjue, sont entendus par le
commissaire enquéteur une fois consigné ou annexé au reegi&nquéte l'avis des conseils
municipaux.

Le projet de P.P.R., éventuellement modifié au vu des iisutte I'enquéte publique et des
avis recueillis, est adressé par le Préfet au Maiticle 5 du décret de 2005).



Approbation:

Le projet de P.P.R., éventuellement modifié, ainsi quiliediqué plus haut, est approuvé
par arrété préfectoral (article 5 du décret de 2005

Cet arrété fait I'objet d'une mention au Recueil des Actesnidstratifs de I'Etat dans le
Département ainsi que dans un journal régionaboal ldiffusé dans le Département.
Une copie de l'arrété est affichée a la Mairie p@hdin mois au minimum.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public en Piéfeca la Mairie et au siege de
I'établissement public de coopération intercommunaldteCmesure de publicité fait I'objet d'une
mention avec les publications et l'affichage préaus alinéas précédents.

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publique. flaagexé au Plan Local d'Urbanisme
conformément & l'article L. 126-1 du code de |'nibae.

Révision du P.P.R.:

En cas de changement de fait ou de droit, le P.P.R. peut étddfiénselon la procédure
décrite ci-dessus (article. 8 décret de 1995).

I-4. La Sécurité Civile

[.4.1 - Les mesures de sécurité civile: I

L'organisation de la sécurité civile repose sur les posvde police du Maire. Selon les
articles L. 2212-1 a L. 2212-5 du Code Général des Colldésvrerritoriales, le Maire est chargé
"d'assurer le bon ordre, la sOreté, la sécurité salubrité publiques" sur le territoire communal.

Ainsi, en cas de danger grave ou imminent, tel que les acsidexiurels, le Maire prescrit
I'exécution des mesures de sOreté exigées pair¢tesstances.

Le plan communal de sauvegardaedétermine, en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personmes|'diganisation de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponiblesfipit d& mise en ceuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien des populations. bldgjatoire dans les communes dotées d'un
plan de prévention des risques (P.P.R.) approuvé ou coaspdisns le champ d'application d'un plan
particulier d'intervention (P.P.1.).

Le plan communal de sauvegarde est arrété et nususmne par le Maire.

Dans les communes ou un P.P.R. a été prescrit ou appréeivéaire doit réaliser une
information de ses administrés au minimum tous ledeux ans

Par ailleurs, le maire informe d'urgence le représentaiieti® dans le département et lui
fait connaitre les mesures qu'il a prescrites.



Dans l'exercice de ces responsabilités, le Maire dispaseadntre de secours de sapeurs-
pompiers communal, dont les moyens peuvent, si nécesg#ieerenforcés par ceux de la Direction
Départementale des Services d'Incendie et de Se@@uDp.S.I.S.).

Cependant, lorsque le Maire n'est plus en mesure d'asseiseresponsabilités, faute de
moyens ou en raison de la gravité de la situation, il fait appereprésentant de I'Etat dans le
Département. Ce dernier appréciera alors l'opportunitdadenise en oeuvre du plan ORSEC
(organisation des secours).

LE PLAN ORSEC, issu d'une ordonnance ministérielle en date du 5 FévriéR ur
"l'organisation des secours dans le cadre départementalsede sinistre important”, est une mesure
générale de mise en sécurité des populations par I'orgamisdes secours: il est déclenché par le
Préfet et place les opérations de secours sousritéude celui-ci.

Le Préfet peut alors mobiliser en tant que de besoin, diftéreervices tels que: police, gendarmerie,
Direction Départementale de I'Equipement (D.D.E.), Oimt Régionale de I'Industrie, de la
Recherche et de I'Environnement (D.R.I.R.E.), Directiap@rtementale de I'Agriculture de la Forét
(D.D.A.F.), Direction Départementale des affaires Samita et Sociales (D.D.A.S.S.), services
vétérinaires, Météo-France, Service Départemetitedahdie et de Secours (S.D.1.S).

Le plan ORSEC peut faire I'objet d'adaptationsfi@mints risques spécifiques.

|.4.2 — Solidarité et obligations I

L'indemnisation des victimes des catastrophes natalles

Par la loi n°82-600 du 13 Juillet 1982, le législateur a voagyorter une réponse efficace
aux problemes posés par l'indemnisation des vistideecatastrophes naturelles.

Cette loi repose sur deux principes fondamentaux:

- la solidarité:
il s'agit d'une garantie obligatoire figurant automatimeat dans les contrats d'assurance
garantissant les dommages directs aux biens, aux véhimrtestres & moteurs ainsi que les pertes
d'exploitation couvertes par ces contrats.

L'adjonction de cette couverture aux contrats d'assurasicaccompagnée de la perception
d'une prime ou cotisation additionnelle individualiséaglfiavis d'échéance du contrat et calculée a
partir d'un taux unique défini par l'article A.125-2 du calss Assurances pour chaque catégorie de
contrat.

- la prévention des dommages par la responsabilisah des intéressés:
en contrepartie de la garantie offerte au titre de la satiélales personnes concernées par
I'éventualité d'une catastrophe naturelle ont la respilitgéade mettre en oeuvre certaines mesures de
prévention.



Sujétions applicables aux particuliers:

Les particuliers sont soumis a différentes sujétion

*jls devront d'abord se conformer aux regles de préventigposées notamment dans le
réglement du P.P.R.

* ils devront ensuite s'assurer, aupres de leur compagdasswtance, de la couverture des
risques naturels potentiels dont ils peuvent étre victims contrat d'assurance permet,
deés lors que I'état de catastrophe naturelle est consetéémkficier de l'indemnisation
prévue par la loi n°® 82-600 du 13 Juillet 1982 modifiée, ligtat I'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles (articles L-1129_.125-6 du code des assurances).
La déclaration de catastrophe naturelle est prononcéergé anterministériel au vu de
dossiers établis par les communes selon des modéles tymgwést avis des services
compeétents (notamment service de la météo) et delné commission interministérielle.
A compter de la date de publication de cet arrétéJaurnal Officiel les particuliers
disposent de 10 jours pour saisir leur compagaisesdrance.

* enfin, ils ont la charge, en tant que citoyen, d'informes lautorités administratives
territorialement compétentes (Maire, Préfet) degués dont ils ont connaissance.

Les financements par le fond de prévention des risgs naturels majeurs

Crée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au rerdarent de la protection de
I'environnement, le fond de prévention des risques natunghjeurs était originellement destiné a
financer les indemnités d’expropriation des biens expa&ésn risque naturel prévisible de
mouvement de terrain, d’avalanche ou de crue torrentielaapant gravement des vies humaines,
ainsi que les dépenses liées a la limitation de I'acces etd@raolition éventuelle de ces biens afin
d’en empécher toute occupation future.

Les possibilités d’intervention du fonds ont été élargiaslp loi du 30 juillet 2003 relative
a la prévention des risques technologiques et naturelsat@phration des dommages par la loi de
finances initiales pour 2004.

Ces financements concernent:

* L'expropriation ou I'acquisition amiable de biens exgssa des risques naturels menacgant
gravement des vies humaines,

* 'acquisition amiable de certains biens fortement dnéis a la suite d’une catastrophe
naturelle,

* Les études et travaux de prévention imposés a certainss béxistants par un PPR
approuve

* Les opérations de reconnaissance et les travaux de piénveates risques d’effondrement
de cavités souterraines menacant gravement debuwieaines,

* Les études et travaux de prévention contre les risquaselatréalisés par les collectivités
territoriales sur le territoire de communes dot#as PPR approuvé,

* D'autres mesures de prévention plus spécifigues commsiévacuations temporaires et le
relogement des personnes exposeées a certainsgisglugels majeurs.

000



CHAPITRE I

La Commune de La Penne sur Huveaune

Présentation et Risques prévisibles

Le département des Bouches-du-Rhéne offre un paysage@mément contrasté. Sa
partie occidentale est constituée de plaines (Comtat,,@amargue) d'ou surgissent les Alpilles,
tandis que sa partie orientale est formée de hauteurs d@ainte-Victoire, Trévaresse, Estaque,
Sainte-Baume) séparées par des bassins ou sont conceldségmpulations humaines (Arc,
Huveaune).

I1-1. Présentation de la commune

La commune fait partie de l'arrondissement de Marseillecanton d'Aubagne et de la
communauté d'agglomération Garlaban-Huveaune-Saintem8a Elle se situe au sud-est du
département, sa superficie est de 356 hectares et sa popuéat recensement de 1999, était de 6005
habitants.

Les formations géologiques "argileuses" qui affleurenspdpécialement sur la commune
sont:

- les alluvions et cone de déjection et les allnsia limons argileux,

- les calcaires de Piedautry, les argiles et p@usia du Stampien,

- les calcaires marneux du Turonien-Cénomanien,

- les calcaires argileux et marneux du Bédouliénaftnexe 1).

[I-2. Risques prévisibles

Le Bureau des Recherches Géologiques et Minieres (B.R)@&Mté chargé de réaliser la
carte d'aléa retrait/gonflements des argiles et de laitses en proposition de zonage réglementaire,
pour I'ensemble du département des Bouches-du-Rhéne

L'aléa correspond par définition a la probabilité d'ocence du phénomeéne. Il est ici
approché de maniére qualitative a partir d'une hiérartioisales formations géologiques argileuses
du département vis-a-vis du phénomene de retraitejoent.



Pour cela, on établit d’abord une carte de susceptibilité,la base d’'une caractérisation
purement physique des formations géologiques & piag criteres suivants:

- la proportion de matériau argileux au sein d@tenation (analyse lithologique);

- la proportion de minéraux gonflants dans la plagéeuse (composition minéralogique);

- I'aptitude du matériau a absorber de I'eau (cortgment géotechnique).

Pour chacune des 39 formations argileuses ou marneusesiége le niveau d’aléa résulte
en définitive de la combinaison du niveau de susceptibditési obtenu et de la densité de sinistres
retrait-gonflement, rapportée a 100 kmde surface d'affleurement réellement urbanisée (pour
permettre des comparaisons fiables entre formgtions

En définitive, seulement 1,7 % de la superficie du dépagtdrast située en zone d'aléa fort,
tandis que 6,59 % du département est considéré en aléa rab¥e&n% en aléa faible. Le reste, soit
21 % du département correspond a des zones a priori noewsgs, en principe non exposées aux
risques de retrait-gonflement (ce qui n’exclut pas la préselocalement, de poches ou de placages
argileux non cartographiés).

1.3 - Géologie

La connaissance de l'aléa retrait-gonflement des solkeargpasse par une étude détaillée
de la géologie du département, en s'attachant partical@weaux formations géologiques contenant
de l'argile (argiles proprement dites mais aussi marnésritals, alluvions, limons, sables argileux,
tourbes, etc.). Il est en effet important de déterminer,rmiiaque formation, la nature lithologique
des terrains ainsi que les caractéristiques miogigles et géotechniques de leur phase argileuse.

Cette analyse a été effectuée principalement & partir desé#s déja disponibles sur le
sujet et notamment a partir des cartes géologiques a Iéchéb0 000 publiées par le BRGM,
complétées par I'analyse de données de sondages conteamgekldanque de données du Sous-Sol
gérée par le BRGM, et par un certain nombre de dossiers dautpes collectés dans les bureaux
d’étude. Elle reflete donc I'état actuel des connaissasue$a géologie des formations superficielles
des Bouches-du-Rhéne, mais est susceptible d’évoluerat &umesure de I'acquisition de nouvelles
données locales sur le proche sous-sol.

Les formations géologiques affleurantes ou sub-affldesandans le département et
considérées comme argileuses (au sens le plus large) semeinent décrites en annexe 1, apres
regroupement d’unités stratigraphiqguement distinctesis rdont les caractéristiques lithologiques, et
donc le comportement supposé vis-a-vis du ret@ifigment, sont comparables.

La carte géologique des formations argileuses et marnaxstesne carte synthétique qui
résulte d’une analyse interprétative a partir desaissances actuellement disponibles.

Cette synthése géologique départementale montre que pr&9% de la superficie du
département est concernée par des formations a domingileuae plus ou moins marquée, et donc
soumises a un risque potentiel de retrait-gonflémen
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Les principales formations argileuses ou marneuses deiuaént dans le département des
Bouches-du-Rhéne sont, par ordre d’importance décrdissam terme de superficie, |&@ourbes,
limons, sables et vases (Quaternaif@0,33 % de la superficie du département), Adivions a
limons argileux (Quaternaire}13,71 %), lesColluvions (Quaternaire)9,78 %), lesAlluvions et
cbnes de déjection (Quaternairé$,95 %) et lesMarnes et calcaires argileux de I'Hauterivien
supérieur (facies Urgonien(B,66 %). Les autres formations argileuses ou marneusdffenirent que
sur des superficies toutes inférieures a 2 % dantiément.

I1.4 - Hydrogéologie

Les fluctuations du niveau des nappes phréatiques peuveintuane incidence sur la teneur
en eau (dessiccation ou imbibition) dans certaines foonatia alternance argilo-sableuse, et
contribuer ainsi au déclenchement ou a I'aggravat®mouvements de terrain différentiels.

Dans le département des Bouches-du-Rhéne, ce sont eleerdi@ les nappes alluviales
qui vont avoir une influence importante sur le retrait-denfent des sols. En effet, les autres
aquiféeres, notamment au niveau des plateaux, sont suffisatmprofonds pour n’avoir que peu
d’influence sur la teneur en eau de la tranche superficikllsol, laquelle est soumise au phénomene
de retrait-gonflement des argiles.

Ainsi, les alluvions récentes, qui correspondent au litemagles cours d’eau, sont largement
baignées par la nappe alluviale, ce qui atténue le phénoméneetrait, puisque des remontées
capillaires vont limiter la dessiccation. Cependant, igsaux sablo-graveleux, a fortes perméabilités,
peuvent étre dénoyés, ce qui est de nature & aggraver lacissn de niveaux argileux sous-jacents,
en cas de sécheresse prolongée.

[1.5 — Description des phénoménes

Le phénoméne de retrait-gonflement concerne exao®nt les sols a dominante argileuse.

Ce sont des sols fins comprenant une proportion importantaidéraux argileux et le plus
souvent dénommeés "argiles”, "glaises", "marnes" ou "ligiolts sont caractérisés notamment par une
consistance variable en fonction de la quantité d'eausgefiiferment: plastiques, collant aux mains,
lorsqu'ils sont humides, durs et parfois pulvéridenl'état desséché.

Ainsi par leur structure particuliére, certains minéraugilaux présentent de tres fortes
amplitudes de gonflement lorsque leur teneur en eau augregrinversement se rétractent en période
de sécheresse. Ces variations de volume sont rarementrneget se traduisent par des tassements
différentiels entre les secteurs qui sont soumis a I'évatpmn (et & la succion des racines d’arbres) et
Ceux qui en sont protégés.

Retrait et gonflement sont deux mécanismes liés. Il arrive lgurs effets se compensent
(des fissures apparues en été se referment parfois en himei} la variabilité des propriétés
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mécaniques des sols de fondations et I'hétérogénéitérdetuses (et des régimes de contraintes) font
que les phénomeénes sont rarement complétemensidest

Lintensité de ces variations de volume, ainsi que la prdéam de terrain affectée par ces
mouvements de "retrait-gonflement" dépendent esdiemhent:

- des caractéristiques du sol (nature, géométtigrbgénéite);

- de I'épaisseur de sol concernée par des variations dertseie®@ eau: plus la couche
concernée par ces variations est épaisse, plus les moutgereen surface seront
importants. L'amplitude des déformations s'amortit cepeh assez rapidement avec la
profondeur et on considére généralement qu'au-dela de 3 déphénomene s'atténue,
car les variations saisonniéres de teneurs en@aerthent négligeables;

- de l'intensité des facteurs climatiqgues (amplitude etosti durée des périodes de déficit
pluviométrique...);

- de facteurs d’environnement tels que:

* la végétation;

* la topographie (pente);

* la présence d'eaux souterraines (nappe, source...);

* I'exposition (influence sur 'amplitude des phénenes d’évaporation).

Remarques le réle de la végétation dans I'apparition des désordredesiterrains argileux
en période de secheresse est averé. L'absorption d’eaa pgsteme racinaire des végétaux crée une
dépression locale dans le sol. Cette dépression crée umegragli permet un rééquilibrage des
teneurs en eau. Or dans les terrains argileux tres peu pleleséae rééquilibrage est tres lent et on
peut constater des variations en eau saisonnieres impEstan progressives. En période de bilan
hydrique négatif, une fondation située dans le domainefldénce de I'arbre subira une distorsion
verticale et horizontale. Les mécanismes s’inversent ddarbilan hydrique redevient positif. La
distance et la profondeur d'action de la végétation dépende parametres comme I'espéce, la
croissance de l'arbre, du climat,.

Les dégatsobservés en France concernent principalement le batiichdil En effet des
maisons individuelles légeres et fondées superficiellgmésistent parfois mal & de tels mouvements
de sol, ce qui se traduit par des désordres tels que la figsudes facades et des soubassements mais
aussi des dallages et des cloisons, la distorsion des hessedes décollements entre corps de
batiments voire des ruptures de canalisations enterrées. désordres consécutifs au retrait-
gonflement des argiles ne sont pas seulement d’ordre Egibétais peuvent aller jusqu’a rendre
certaines maisons inhabitables.

Leur réparation se révéle souvent tres colteuse, notamaquemtd il est nécessaire de
reprendre les fondations en sous-ceuvre au moyamaode-pieux.
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Manifestation des désordres

> Concerne surtout les
maisons individuelles

# constructions légeéres de
plain-pied
» dallage sur terre-plein

» fondations continues peu
profondes (< 80 cm)

» arbres a proximité
"

~Désordres observés
» fissuration des structures
» distorsion des ouvertures
irupture de canalisations

> décollement des batiments

annexes
Géosciences pour une Terre durable

»etc... @hrgm

Service Aménagement et Risques Naturels

22 mars 2004

[I-6 - Sinistres observés dans le département

Entre 1989 et 2003, 50 des 119 communes que compte le dépatteles Bouches-du-
Rhoéne (soit 42% d’entre elles) ont été reconnues en état thstagphe naturelle au titre de
mouvements différentiels de sols liés au phénordenetrait-gonflement des argiles.

Le nombre total de sites de sinistres recensés et localaéke BRGM dans le cadre de
I'étude départementale d'aléa s'éléve a 3 711, répartis @d@communes: ce nombre constitue une
estimation approchée, quoique vraisemblablement minai&da réalité. D’aprés les données de la
Caisse Centrale de Réassurance (octobre 2003), le dépattedes Bouches-du-Rhone est classé en
7°™ position des départements francais en terme de colt d'inidation des sinistres retrait-
gonflement des argiles.

Les périodes prises en compte dans ces arrétés de recamuaiste I'état de catastrophe
naturelle s’étalent entre mai 1989 et juin 2002. Le nombtal td'occurrences (nombre de périodes
ayant fait 'objet d’une reconnaissance en distaxgicommune par commune) s’éléve a 105.

La commune a fait I'objet de 3 arrétés de reconnaissanceétaede catastrophe naturelle,
entre 1988 et 2002, totalisant 42 sinistres recensé
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I1-7 - Caractérisation de l'aléa

L'approche du phénomene de retrait-gonflement des argiela cartographie de l'aléa

proprement dit sont basées principalement sur:

- 'analyse et I'interprétation, des cartes géologique< &0 000° éditées par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minieres (BRGM), des renseignismobtenus lors de
campagnes de reconnaissance de sol par sondages et deniscigalisés par différents
bureaux d’'études, a partir desquels il a été étetalicarte des formations argileuses,

-la synthése d’informations concernant la susceptiililes différentes formations a
prédominance marneuse ou argileuse (lithologie, mingmcessais de laboratoire et
géotechniques),

- I'inventaire et la localisation des sinistres engendgrés des mouvements de terrain liés
aux tassements différentiels des sols consécutifs@essus de sécheresse réhydratation.

La carte d’aléa a été établie a partir de la carte synthétiggdormations argileuses au sens
large, apres hiérarchisation de ces derniéres en tenamteotune part de la susceptibilité des
terrains au phénomene de retrait-gonflement et d’autré garla probabilité d’occurrence du
phénoméne qui a été évaluée a partir du recensement desesimis calculant pour chaque formation
considérée une densité de sinistres rapportésurfiece d’'affleurement réellement urbanisée.

Pour ce PPR troisiveaux d’aléa, estimés de fagcon qualitative, tétrétenus:

- fort
- moyen,
- faible.

La carte d’'aléa retrait-gonflement des argiles du dépaterdes Bouches-du-Rhéne dont
I'échelle de validité est le 1/ 50 000 est le point de dépaxrg@laboration du plan de zonage
réglementaire du plan de prévention des risques, en vuérefatattention des constructeurs et
maitres d’ouvrages sur la nécessité de respecter les reghssructives préventives dans les zones
soumises a l'aléa retrait-gonflement des argilemndbnction du niveau de celui-ci.

Remarques:Il n’est toutefois pas exclu que, sur des secteurs d’alé#a pul, se trouvent
localement des zones argileuses d’extension limitée,mmont due a I'hétérogénéité de certaines
formations essentiellement sableuses présentant détekeatgileuses ou a I'altération localisée de
formations carbonatées. Ces placages ou lentille argi$euson cartographiés sur les cartes
géologiques sont susceptibles de provoquer localedas sinistres.

[I-8 - Caractérisation des enjeux et vulnérabilité

Dans le cas particulier du phénomene de retrait-gonflented argiles, les zones
concernées, méme soumises a un aléa considéré dommestent constructibles.

La lenteur et la faible amplitude des déformations obsery@ir ce genre de phénomene
sont sans danger réel pour les vies humaines bien que lessdigaconstructions individuelles et
ouvrages fondés superficiellement peuvent étrddoment trés conséquents.



-14 -

Toutefois, I'importance et la vulnérabilité du parc immigdyi concerné par ce type de
phénomene (batiments privés ou publics) ainsi que le cdativement élevé des réparations des
dommages nécessitent la mise en ceuvre de mesciegjtees de prévention.

Pour informer la population des communes les plus senséblfssre connaitre ces mesures,
souvent simples a mettre en place et peu colteuses, I'aanod’'un Plan de Prévention des risques
(PPR) peut étre une des solutions les plus efficace

Ces plans de prévention présentent I'avantage de pouveirr@pidement et simplement
réalisés. Du fait de I'importance des informations et desnées techniques disponibles (études et
reconnaissances géotechniques, rapports de compagasssidince etc....), il s'avere que ce type de
document peut étre établi a un colt relativemetiité

La réglementation ainsi éditée concerne essentiellemest nhaisons neuves et les
prescriptions sont principalement des dispositions caoosves, non exhaustives, qui viennent
compléter les documents normatifs en vigueur (BFU).

Quelques recommandations ou consignes s’appliquentfédsii@ux batiments existants et
ont pour objectif de ne pas aggraver la vulnérabilité de eesidrs vis a vis du phénomene de retrait-
gonflement des argiles.

Le tracé du zonage réglementaire réalisé pour la communé axétapolé directement a
partir de la carte d’aléa départementale en intégrant umgenue sécurité de 50 métres de largeur afin
de tenir compte de l'imprécision des contours, valides éhiafle du 1/50 000°. Cette transcription
automatique de la carte d’aléa en zonage réglementairechellé de la commune constitue le
meilleur compromis codt/efficacité pour I'élaboration de PPR en fonction des connaissances
actuelles. Il est & noter que seule une étude géotechniqagyartelle peut permettre d’établir un
diagnostic définitif quant a la nature précise du sol et agréeéel d’exposition au phénoméne de
retrait-gonflement.

Le plan de zonage a été établi sur un fond cartographiquaiexies cartes de I'Institut
Géographique National (IGN) a I'échelle du 1/25 080agrandi a I'échelle du 1/10 000°.

000
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CHAPITRE 1l

En application du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995, denezbleues (B1 et B2) ont
etée définies sur la commune.

La zone B1 correspond aux secteurs soumis a un aléa fortne B2 correspond quant a
elle aux secteurs exposés aux aléas moyen a faible. Dansmes B1 et B2) les constructions sont
autorisées sous certaines conditions.

Les zones d'aléa faible et moyen sont regroupées sous une a@m réglementaire car la
différence des deux niveaux d’'aléa n’est pas la gravité desnthges susceptibles de s’y produire (et
donc les mesures minimales de prévention qu’il convienpgliguer) mais la répartition statistiques
des sinistres: relativement rares et localisés dans lesszdfaléa faible, plus fréquent et plus
réguliéerement répartis dans les zones d’aléa moyen. Aiméest pas envisageable de prescrire des
dispositions préventives moins contraignantes dans le®ews d’aléa faible car ces dispositions
pourraient s’avérer insuffisantes ou mal adaptéesément.

Le plan de zonage et le réglement permettent ainsi de déterrigis mesures de prévention
applicables a toute construction. Ces mesures sont paselgiel des régles préventives simples a
mettre en ceuvre et qui n’entrainent pas de suragéble.

Il s’agit avant tout de rappeler un certain nombre de régke$ait des constructions qui
vont permettre a celles-ci de pouvoir résister aux tasstardifférentiels qui pourraient survenir
compte tenu de la nature du sol fondation. D’aprés des étmeeges sur des batiments sinistrés, il
apparait que les désordres résultent déja souvemiirespect des régles de l'art.

Certaines mesures visent donc a assurer la stabilité denktraotion au regard du risque
avéré de tassements différentiels. Elles couvrent la gtitcg le pré dimensionnement et I'exécution
des fondations. A ces mesures, s'ajoutent des mesureg gisesurer une homogénéité d’'ancrage, la
rigidification de la structure ainsi qu’une limii@at des variations hydriques au droit des fondation

Pour limiter des variations de la teneur en eau des sols dnpitéxdes fondations, il est
important lors de la mise en place de projets nouveaux mai pour des constructions existantes de
respecter certaines regles comme s’affranchir de I'incidede la végétation, limiter au maximum les
infiltrations d’eau aux abords des constructions (ruptigecanalisation, rejets directs des eaux usées
et pluviales...), lutter contre I'évaporation de Uedu sol, ...

000






ANNEXE 1

Description succincte des formations argileuses et marneuses
affleurant sur la commune de La Penne sur Huveaune

- Alluvions et cones de déjection (Quaternaire ): Les alluvions fluviatiles présentent sur le
département se composent de graviers et galets a intercalations sableuses et limoneuses
(alluvions villafranchiennes) et de cailloutis duranciens a galets siliceux (alluvions
wurmiennes). Les premieres constituent les alluvions rhodaniennes de la Petite Crau et de
Caumont (galets mélés de limons et d’argiles rubéfiés); les autres correspondent a la nappe
de la Crau de Miramas affleurant trés largement au nord-ouest de I'Etang de Berre. Les
cbnes de déjection torrentiels rissiens sont formés de cailloutis. Les cones de déjection
wurmiens se retrouvent sur les versants des massifs de Marseilleveyre et de Carpiagne,
ainsi que dans la vallée du Jarret, vers Chateau Gombert et Plan de Cuques, au sud du
massif de I'Etoile.

- Alluvions a limons argileux : Cette formation Quaternaire regroupe des alluvions
fluviatiles a limons argileux et des cones torrentiels récents. Au nord-est de Miramas (la
Ménarde), cette formation détritique comprend a la base des sables argileux gris et au
sommet des conglomérats calcaires avec des lentilles de graviers ou de sables argileux
(riches en montmorillonite). Les alluvions rissiennes a galets calcaires et siliceux sont
largement représentées entre le Grand Rhbéne et Saint-Martin-de-Crau et sont constituées
de cailloutis a galets, a ciment sablo-gréseux. Les argiles sont représentées par lillite
dominante avec des traces de chlorite et de complexes gonflants. Les passées marno-
sableuses sont riches en montmorillonite. Enfin, les alluvions fluviatiles récentes
correspondent a des sables, limons, graviers et galets, et sont présentes essentiellement
dans la Durance, le long de 'Huveaune et de I'Arc et a I'ouest de Salon de Provence

- Calcaire de Piedautry, argiles et poudingues du Stampien : Cette formation correspond
a des calcaires lacustres blancs, avec localement des marnes, argiles et grées verts. Le
graben, au sud-ouest de la Roque d’Antheron, a I'extrémité de la chaine des Costes, est en
partie comblé par cette formation (sur 100 metres d'épaisseur environ). Au sud du
département, les faciés sont variés: calcaire de Saint Pons, calcaires de I'Estaque, marnes,
calcaires de Saint Pierre et calcaire de Piedautry constitué d’une alternance de calcaires et
de marnes grises, affleurant a lI'ouest d’Allauch. Les formations détritiques du Stampien
(argiles et poudingues, lentilles calcaires, breches de base) sont trés variées et
s’accumulent sur de trés grandes puissances (environ 1000 m) dans le bassin de Marseille,
mais sont moins épaisses dans la vallée de 'Huveaune. En dehors de la banlieue nord de
Marseille (argiles de Saint Henri et de Saint André), on observe surtout une formation argilo-
gréseuse et conglomératique au sein de laquelle les variations latérales et verticales de
facies sont tres rapides.

- Marnes, grés et calcaires marneux du Turonien-Cénomanien : Dans la région de
Cassis, le Cénomanien est représenté par des gres ferrugineux et des marnes sableuses
(Cénomanien supérieur). Les formations deviennent saumatres ou lagunaires sur la bordure
septentrionale du synclinal du Beausset. Le Cénomanien marneux se rencontre également
au nord et au sud d’Aubagne. Le Turonien est davantage gréseux (marnes gréseuses,
marnes bleues, calcaires marneux et marnes et sables ligniteux).



Les marnes bleues pyriteuses et les calcaires marneux sont bien développés dans la région
de Cassis. Dans la région de Martigues, affleurent des gres et de sables jaunes, dans
lesquels s’intercalent des horizons ligniteux.

- Calcaires argileux et marneux du Bédoulien : Formés de calcaires et de calcaires
marneux siliceux ou a silex, cette formation s’observe a la Bédoule, dans le chainon de La
Fare - Lancon, dans le chainon de la Nerthe et au sud-est du département (a Luminy, au
nord et a I'est de Marseille, a I'est d’Allauch, dans la Sainte-Baume et dans le massif de
Notre Dame de la Garde). Les faciés sont nombreux: calcarénites glauconieuses, marno-
calcaires, calcaires siliceux. Le faciés est essentiellement siliceux et glauconieux dans le
ravin de Saint Pons a Gémenos, dans la bordure plissée du massif d’Allauch, dans le massif
de la Salette, dans la région de Pichauris ainsi que sur la bordure septentrionale de I'Etoile
et d’'une partie de la Nerthe.
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ANNEXE 2

lllustration des principales dispositions réglement aires de
prévention des risques de mouvements de terrain
différentiels lies au phénoméne de retrait-gonfleme  nt des
argiles

Une période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu'a la fissuration du sol. Le retour a
une période humide se traduit alors par une pénétration d'autant plus brutale de I'eau dans le sol par
I'intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénomenes de gonflement. Le batiment en
surface est donc soumis a des mouvements différentiels alternés dont l'influence finit par amoindrir la
résistance de la structure. Contrairement a un phénoméne de tassement des sols de remblais, dont
les effets diminuent avec le temps, les désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux évoluent
d'abord lentement puis s'amplifient lorsque le batiment perd de sa rigidité et que la structure originelle
des sols s’altére.

1 Evapotranspiration
2 Evaporation

3 Absorption par les racines
4 Couches argileuses

5 Feuillets argileux

6 Eau interstitielle

Capyright M. Villay-Brgm

fig. 1 : illustration du mécanisme de dessiccation

Sous une maison, I'évaporation ne peut se produire qu'en périphérie. |l apparait un gradient (variation
d'intensité d'un phénomene par unité de distance entre deux points) entre le centre du batiment et les
facades, et par suite des mouvements différentiels.

Contrairement aux phénoménes de tassement par consolidation, les effets ne s'atténuent pas avec le
temps mais augmentent quand la structure perd de sa rigidité.

Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations destinées a
s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de construction (existante ou
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projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d’'autres non, et l'on se reportera donc au
réglement pour obtenir toutes les précisions nécessaires.

INTERDICTIONS

sous-sol partiel interdit

\pompage dans un puits

situé a moins de 10 m interdit arbre ou arbuste avide d’eau situé a une

distance de la construction inférieure a leur hauteur §
maturité interdit (sauf écran anti-racine)

ECRAN ANTI-RACINE

- mm mm Emm Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em o Em Em Em Em Em Em = Em g — e mm mm omm o=

mise en place d’'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m)
pour les arbres ou arbustes avides d’eau plantés a une distance
de la construction inférieure a leur hauteur a maturité === = & = = = ==
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PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

chainages verticaux et couvre-joint

horizontaux

joint de
rupture

joints souples
au niveau des
canalisations

PR , . o rofondeur minimale des fondations :
réalisation d'un vide sanitaire Po 80 M en zone movennement exposée
(recommandée) ' oy . P
- 1,20 m en zone tres exposée

PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE

joint de rupture

______ trottoir étanche
_____________ (larg. > 1,50 m)

N T caniveau

-+ 1 dispasitif de draindge dés / 4

|+ I écoulements dans le-proche™ : - ;-

Sttt homOgenéité diancrage st Ll it iiiiiiiiiil
Telriri-desfondationis D- -l DIl
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RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

évacuation des
eaux de toiture

N

joint de rupture

raccordement au
réseau collectif trottoir étanche

(larg. >1,50 m)
caniveau
2

(larg. > 1,50 m)
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ANNEXE 3

UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE
CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS GEOTECHNIQUES

La norme NF P 94-500 (révision déc. 2006)
Classification des missions géotechniques types

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation
de tout projet pour contribuer a la maitrise des risques géologiques.

Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maitre d'ouvrage
ou a son mandataire de veiller a la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie
géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages
géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont
normalement a la charge du maitre d'ouvrage.

Etude géotechnique préliminaire de site (G11)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére identification des
risques géologiques d'un site :

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l'existence
d'avoisinants.

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation
du projet au site et une premiére identification des risques.

Etude géotechnique d'avant-projet (G12)
Elle est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
majeurs identifiés :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

« Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de l'avant-projet,
certains principes généraux de construction (notamment terrassements, souténements,

fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis a vis des nappes et

avoisinants).

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).
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ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences
des risques géologiques importants identifiés. Elle est normalement a la charge du maitre d'ouvrage et peut
étre intégrée a la mission de maitrise d'oeuvre générale.

Phase Projet

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

« Fournir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution
proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations,
dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de

calcul de dimensionnement niveau projet.

« Fournir une approche des quantités/délais/colts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une
identification des conséquences des risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour I'exécution des ouvrages
géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning
prévisionnel).

- Assister le client pour la sélection des entreprises et I'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la
mise en oeuvre a temps de mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée a
I'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses
géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), méthodes et conditions
d'exécution (phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique
d'exécution.

Phase Suivi

- Suivre le programme d'auscultation et I'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si
nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme
d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats).

- Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance
des ouvrages géotechniques.
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SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechniques d'exécution.
Elle est normalement a la charge du maitre d'ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Avis sur I'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des
ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les
valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Auvis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par
I'entrepreneur, sur le comportement observé de I'ouvrage et des avoisinants concernés et sur
I'adaptation ou I'optimisation de 'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder,
de facon strictement limitative, a I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre
d'une mission ponctuelle.

- Définir, apreés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement,
rabattement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans
aucune implication dans d'autres éléments géotechniques. Des études géotechniques de projet
et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent étre réalisées ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit a modifier ou
réaliser des travaux.



