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TITRE |

PORTEE DU REGLEMENT P.P.R.

DISPOSITIONS GENERALES

Article I-1 : Champ d’application

Cadre réglementaire

Le présent reglement s'applique a la Communddeseille. Il détermine les mesures de
prévention a mettre en oeuvre pour réduire le @sgaturelmouvements de terrain
différentiels lies au phénomene detrait-gonflement des sols argileux Il fixe les
dispositions applicables aux biens et activitésstarts ainsi qu'a l'implantation de toutes
constructions et installations, a lI'exécution desttravaux et a l'exercice de toutes activites,
sans préjudice de l'application des autres lé@siatet réglementations en vigueur.

Les articles L.562-1 et suivants du code de I'emiiement fondent le plan de prévention des
risques naturels mouvement de terrain de la comnudsmeMarseille prescrit par arrété
préfectoral du 6 juillet 2005. Ces articles codifiées dispositions de la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987, relative a I'organisation de la sétdrivile, a la protection de la forét contre
incendie et a la prévention des risques natunedgeurs, modifiee par la loi n°95-101 du
2 février 1995, relative au renforcement de lagetion de I'environnement et par la loi n°
2004-811 du 13 aolt 2004 de modernisation de larsécivile.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative apgeévention des risques technologiques et
naturels et la réparation des dommages vient remfda concertation et I'information du
public ainsi que la prévention des risques a lacsLElle tend a accroitre la maitrise de

'urbanisation dans les zones a risques et perreemaeux garantir 'indemnisation des
victimes.

L’article 222 de la loi n° 2010-788 du 12 juilleDR0 portant engagement national pour
'environnement dite grenelle 2 est venu modifi@rtaines dispositions applicables aux
PPRN et notamment les articles L 562-1 et L 562+2atle de I'environnement.

Concernant le risque « retrait/gonflement des esg¥, en application des articles L.562-1 et
R562-3 du code de I'Environnement, le zonage réghare du P.P.R. de Marseille
comprend 3 types de zones délimités en fonctidfindensité des risques encourus :

- une zone bleu fondértement exposégB1l),



- une zone bleu clair (B2) correspondank secteurs soumis aux aléas moyens
et aux secteurs soumis aux aléas faibletentifiés au POS en zone Ui ou Nad.

- une zone grise ( B3porrespondardux secteurs exposés a un aléa faitdters
les secteurs définis au POS en Ui et Nad. Dane getie, il existe essentiellement des
enjeux moins vulnérables comme les grands ensemhbieneubles collectifs.... Dans
cette zone et pour toute constructidrest fortement recommandée mettre en ceuvre
les mesures de réduction de la vulnérabilité prépssn zone B2.

En application de l'article L.562-1 du code devimmnement, le présent reglement fixe les
dispositions applicables aux biens et activitésstaxiis ainsi que l'implantation de toutes
constructions et installations, a I'exécution desttravaux et a I'exercice de toutes activites,
sans préjudice de l'application des autres Ié@siatet réglementations en vigueur.

Objectifs

Le reglement du Plan de Prévention des Risques emoents de terrain « retrait-gonflement »
des argiles a pour vocation essentielle de rédaireulnérabilité des constructions et de
diminuer le codt des sinistres par des regles sisplentrainant pas un surcodt important.

Le présent reglement s'applique a lI'ensemble ditoiez de la commune de Marseille.

Il détermine les mesures de prévention a metti@eenre pour les risques naturels prévisibles
pris en compte a savoir le phénoméne de retraileyoent des argiles.

Article 1-2 : Effet du PPR

Le P.P.R. vaut servitude d'utilit¢ publique en aapion de l'article L.562-4 du code de
I'Environnement. A ce titre, il doit étre annexéRlan Local d'Urbanisme, conformément a
l'article R 126.1 du code de l'urbanisrhes mesures prescrites dans le présent réglemmant so
mises en ceuvre sous la responsabilité du maitteridige ou du maitre d’ceuvre.

Dans tout le périmetre du P.P.R., les conditioggigies ci-apres s'imposent en sus des régles
définies au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), oung&’'uZone d’Aménagement Concerté
(Z.A.C)).

En application de l'article R562-5 du code de femnement, les mesures de prévention
prévues par le plan de prévention des risques alatyorévisibles concernant les biens
existants antérieurement a la publication de cen gt aménagés conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme avant l'apgrobalu plan ne peuvent entrainer un codt
supérieur 40% de la valeur vénale ou estimée a la date d'appoobdtl présent P.P.R..

Pour les biens et activités implantés antérieurérada publication de ce plan, le propriétaire
ou l'exploitant dispose, selon les dispositionsun ddélai maximum de&ing ans pour se
conformer au présent reglement.

Les biens et activités existants antérieuremena gublication du P.P.R. continuent de
bénéficier du régime général de garantie prévuaplai.

La date de référence pour les "constructions existd visées dans le corps de régles des
deux zones, est celle de I'approbation du prés¢hiRP

La publication du plan est réputée faite le trangejour d'affichage en mairie de l'acte
d'approbation (article 5 du décret n° 2005-3 darwier 2005).



Le respect des dispositions du P.P.R. conditioarmoksibilité pour lI'assuré de bénéficier de
la réparation des dommages matériels directemearasamnés par l'intensité anormale d'un
agent naturel, lorsque I'état de catastrophe rnbtig®ra constaté par arrété interministériel.

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, rélat a I'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles (article L 125-1 du Cods Assurances) a fixé pour objectif
d'indemniser les victimes de catastrophes natwe#la se fondant sur le principe de
mutualisation entre tous les assureés et la migdame d’'une garantie par I'Etat.

Il s’agit d’'une couverture du sinistre au titre ldegarantie « catastrophe naturelle » sachant
gue celle-ci est soumise a certaines conditions :

- 'agent naturel doit étre la cause déterminashiiesinistre et doit présenter une
intensité anormale,

- les victimes doivent avoir souscrit un contrasdurance garantissant les dommages
d’'incendie ou les dommages aux biens ainsi queadecchéant, les dommages aux véhicules
terrestres a moteur. Cette garantie est étendupeates d’exploitation, si elles sont couvertes
par le contrat de l'assure,

- I'état de catastrophe naturelle, ouvrant droi& @arantie, doit étre constaté par un
arrété interministériel. 1l détermine les zonesestpériodes ou a eu lieu la catastrophe, ainsi
que la nature des dommages résultant de cellecousterts par la garantie (article L 125-1 du
code des Assurances).

Toutefois, selon les dispositions de I'article L5312 du Code des Assurances, I'obligation de
garantie de l'assuré contre les effets des cafagstsonaturelles prévue a l'article L 125-2 du
méme code ne s’impose pas aux entreprises d'assuar’égard des biens immobiliers

construits en violation des regles prescrites dRBR approuvé. Cette dérogation a
I'obligation de garantie de I'assuré ne peut inéiiv que lors de la conclusion initiale ou du
renouvellement du contrat d’assurance.

Les maitres d’ouvrage qui s’engagent a respecserelgles de construction lors du dépoét de
permis de construire et les professionnels chalgégaliser les projets sont responsables des
études ou dispositions qui relevent du Code deolasuction en application de son article R
126-1.

Néanmoins il apparait nécessaire lors de la délogad’une autorisation (de construire, de
lotir, etc.) que l'autorité compétente en la matiéappelle, au maitre d’ouvrage, au dela du
visa, par note distincte, I'existence des dispos#iqu’il lui appartient de respecter et, le cas
échéant, les moyens de les mettre en ceuvre. It $ad’'un souci de bonne administration

mais aussi de I'exercice des compétences de I'@&tales Maires au titre du droit de

'information des citoyens sur le risque (articlede la loi du 22 juillet 1987).

La nature et les conditions d'exécution des teclasigle prévention prises pour I'application
du présent reglement sont définies et mises enreesous la responsabilité du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre concernés par hesrogtions, travaux et installations visés.
Ceux-ci sont également tenus d'assurer les op@satie gestion et d'entretien nécessaires
pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.

Le non respect des dispositions du P.P.R.:

- est puni des peines prévues a larticle L.480wt4 abde de l'urbanisme, en
application de I'article L.562-5 du code de I'Emvinement,

- permet aux entreprises d'assurances de dérogertaines régles d'indemnisation
en application de l'article L.125-6, du code desieances.



Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire ou déclaration préalable autorisé dans ¢tadre du présent reglement devra étre
accompagné d’'une attestation établie par le maitfeeuvre du projet (architecte, Bureau
d’Etudes etc.) ou par un expert agrée certifiant €le projet prend en compte les mesures
prescrites dans le PPR au stade de la conceptiorequmnes forfaitaires et/ou étud
geéologique-géotechnique).

Article -3 : Dérogations aux régles du PPR

Les dispositions du présent réglement ne s’apptigpas si I'absence d’argile sur 'emprise
de la totalité de la parcelle est démontrée padage selon une étude géotechnique
« minimale » adaptée aux conditions de site cordgogine norme en vigueur (& titre indicatif
la mission nommée G11 (étude préliminaire de sie3ens de la norme NF P94 500).

Article -4 : Autres réglementations

Le code Civil

Les articles 552, 553 et 1384 du Code Civil memtent que la propriété du fond (terrain de
surface) implique également la propriété du tréfofmdassif jusqu'au centre de la terre).

Ces notions sur le statut de la propriété privaeveet parfois étre amendées par des actes
privés (baux, vente séparée etc.) ou des disposiipécifiques relatives a l'intérét stratégique
de la nation « régime des concessions » établide zode Minier.

Article 552 : "La propriété du sol emporte la propriété du desstisdu dessous. Le
propriétaire peut faire au dessus toutes les plaotes et constructions qu'il juge a propos,
sauf les exceptions établies au titre "des seresudu services fonciers". Il peut faire au
dessous toutes les constructions et fouilles pigéra a propos et tirer de ces fouilles tous les
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modiiiens résultant des lois et réglements
relatifs aux mines et des lois et réglements deq@bl

Article 553 : " Toutes constructions, plantations et ouvrages suletrain ou dans l'intérieur
sont présumeés faits par le propriétaire a ses fratislui appartenir, si le contraire n'est
prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tigosirrait avoir acquise ou pourrait acquérir
par prescription soit d'un souterrain sous le bairhd'autrui, soit de toute autre partie du
batiment:

Article 1384 : " On est responsable non seulement du dommage quedlese par son
propre fait, mais encore de celui qui est causélpdait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que I'on a sous sa garde....



Gestion des eaux pluviales et usées

Les articles 640, 641 et 681 du Code Civil fixeatipl'essentiel le régime juridique des eaux
pluviales et définissent les droits et les devdes propriétaires fonciers a I'égard de ces eaux.

Article 640 : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers api>sont plus élevés a recevoir
les eaux qui en découlent naturellement sans qu@ia de 'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point éleveraigue qui empéche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire quigagve la servitude du fonds inférieur."

Article 641 " Tout propriétaire a le droit d'user et de disposes eaux pluviales qui tombent
sur son fond.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur destnée aggrave la servitude naturelle
d'écoulement établie a l'article 640, une indemag&édue au propriétaire du fonds inférieur.
La méme disposition est applicable aux eaux decgomges sur un fonds.

Lorsque par des sondages ou des travaux soutermw@npropriétaire fait surgir des eaux
dans son fonds, les propriétaires des fonds infésieloivent les recevoir ; mais ils ont droit a
une indemnité en cas de dommage résultant de tewlément.............."

Article 681 : " Tout propriétaire doit établir des toits de margeque les eaux pluviales
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publigukene peut les faire verser sur le fonds de
son voisin."

Au titre de la loi sur I'eau, le rejet des eauxegsgeut donner lieu a des prescriptions qui sont
pour certaines obligatoires.

Entretien du cours d’eau

En particulier dans les zones exposées aux mouverdenterrain, il est rappelé I'obligation
d’entretien faiteaux propriétaires riverains d’'un cours d’eau, définie a I'article2ll5-14 du
code de 'Environnement

"Sans préjudice des articles 556 et 557 du codeatides chapitres ler, I, IV, VI et VII du
présent titre, le propriétaire riverain est terunaentretien régulier du cours d'eau. L'entretien
régulier a pour objet de maintenir le cours d'eansdson profil d'équilibre, de permettre
I'écoulement naturel des eaux et de contribuemnébsa état écologique ou, le cas échéant, a
son bon potentiel écologique, notamment par enlememdes embacles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagagecépage de la végétation des rives".

Gestion des réseaux

La loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 de modernisatiade la sécurité civileet notamment
l'article 6 ci-dessous mentionné dispose que :

"l. - Les exploitants d'un service, destiné au mjhd'assainissement, de production ou de
distribution d'eau pour la consommation humainéledtricité¢ ou de gaz, ainsi que les
opérateurs des réseaux de communications éleatemiquverts au public prévoient les



mesures nécessaires au maintien de la satisfadtgi®rbesoins prioritaires de la population
lors des situations de crise.

(...)
Il. - Les maitres d'ouvrage et exploitants d'ougsagutiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que
les exploitants de certaines catégories d'établissts recevant du public garantissent aux
services de secours la disposition d'une capadit&ante de communication radioélectrique
a l'intérieur de ces ouvrages et établissements.

(...)
lll. - Afin de favoriser le retour a un fonctionnent normal de ces services ou de ces réseaux
en cas de crise, les exploitants des servicessaaug mentionnés au présent article désignent
un responsable au représentant de I'Etat danpétdénent, ainsi qu'au représentant de I'Etat
dans le département du siege de la zone de ddtesgee leur activité dépasse les limites du
département.”

Le décret n°2007-1400 du 28 septembre 206atif a la définition des besoins prioritaires

de la population et aux mesures a prendre parxigleitants d'un service destiné au public
lors de situations de crise est pris en applicaliohde l'article 6 sus-visé.

Article I-5 : Information du public et gestion de aise

Un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majars (DICRIM) dans le respect
du droit a l'information des citoyens sur les resgjmajeurs (codifié dans les articles L 125-2
et L 125-5 et L 563-3 du code de I'environnemerwi} dtre établdés la transmission par le
préfet des informations nécessaires a son €élaboration.

En plus de I'élaboration du DICRIM, le maire doitré&er les modalités d’affichage des
risques et consignes conformément a l'article @&lécret 90-918 modifié et de I'arrété du 9
février 2005.

Concernant I'information de la population par les @mmunes, I'article L125-2 du code
de I'environnement dispose que:

"Dans les communes ou un P.P.R. a été prescrit ptoapé, le maire informe la
population au moins une fois tous les deux ans,dearréunions publiques communales ou
tout autre moyen approprié, sur les caractéristguel ou des risques naturels connus dans
la commune, les mesures de prévention et de saulegassibles, les dispositions du plan,
les modalités d’alerte, I'organisation des secoues, mesures prises par la commune pour
gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévue l'article L.125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avessisance des services de I'Etat compétents,
a partir des éléments portés a connaissance duarar le représentant de I'Etat dans le
département, lorsqu’elle est notamment prises eplicgiion de la loi 87-565 du 22 juillet
1987 relative a l'organisation de la sécurité cajila la protection de la forét contre
lincendie et a la prévention des risques majeursie porte pas sur les mesures mises en
ceuvre par le maire en application de larticle 11222 du code général des collectivités
territoriales”.



Lors de la vente ou de la location d'un bien imrfiebbati ou non bati, I'article L.125-5 du
code de I'environnement crée, pour le propriétd@ree bienune obligation d’'information
des acquéreurs/locataires (IAL) sur:

- la situation du bien au regard des risques prniscempte dans urfPlan de
Prévention des Risqueg$P.P.R.) naturels et technologiques prescrit quayre,

- la situation du bien au regard demes sismiquaéglementaire en vigueur,

- les sinistres subis par le bien, a partir des indemnisationsséoutives a un
événement ayant fait I'objet d’'un arrété de recissace de I'état de catastrophe
naturelle ou technologique.

Un Plan Communal de Sauvegard¢P.C.S.) (décret 2005-1156 du 13 septembre 20@a8&frel
au plan communal de sauvegarde pris en applicdgdrarticle 13 de la loi du 13 aodt 2004
de modernisation de la sécurité civile) doit étebk par la commune.

Le PCS détermine, en fonction des risques coneasnkesures immédiates de sauvegarde et
de protection des personnes, fixe I'organisatiooesgaire a la diffusion de l'alerte et des
consignes de seécurité, recense les moyens dispergbléfinit la mise en ceuvre des mesures
d’accompagnement et de soutien de la populatiowloii étre compatible avec les plans
d’organisation des secours.

Par sa lettre circulaire 52770 du 20 décembre 280isieur le préfet des Bouches-du-
Rhéne confirmait I'obligation d’élaborer un PCS saicommune de Marseille.



TITRE I

REGLEMENTATION DES PROJETS

Un projet est un ensemble de réalisations de warigins, ouvrages, aménagements ou
d’exploitations agricoles, forestieres, artisanalesmmerciales ou industrielles. Ainsi les
projets d’extension, de changement de destinatiomde reconstruction de biens existants
apres sinistre sont, comme tout projet nécessiiapt déclaration préalable ou I'obtention
préalable d’'un permis de construire ou permis dizagér, réglementés au titre des projets
futurs méme si cela concerne des biens existants.

Le présent reglement précise les conditions désedan, d'utilisation et d’exploitation. Les
conditions de réalisation se traduisent par le gesge regles d'urbanisme et de regles de
construction (sous la responsabilité du maitre age, du propriétaire, de I'occupant ou
utilisateur). Les conditions d'utilisation sont degjles liées a l'usage des biens, ouvrage ou
exploitation.

Les dispositions ci-apres sont définies en apptinatde l'article L.562-1 du code de
I'environnement, sans préjudice des régles noremtien vigueur. Elles s'appliquent a
'ensemble des zones a risques délimitées sur da de zonage réglementaire, sauf
dispositions contraires explicitement mentionnées.

Cette partie du réglement concerne la construc@tout type de batiments. Pour les maisons
individuelles, du fait de la sinistralité importanbbservée sur ce type de construction, des
mesures particuliéres existent et sont traitées aohapitre 1l ci-dessous.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire ou déclaration préalable autorisé dans ¢tadre du présent reglement devra étre
accompagné d’'une attestation établie par le maitfeeuvre du projet (architecte, Bureau
d’Etudes etc.) ou par un expert agrée certifiant le projet prend en compte les mesures
prescrites dans le PPR au stade de la conceptiorequmnes forfaitaires et/ou étud
geéologique-géotechnique).




[1-1 : Mesures générales applicables aux projets deconstruction de

batiments (autres gue les maisons individuell@nsi qu’a leurs extensionga titre
indicatif, voir logigramme p 21)

Article 1I-1.1 : Est prescrite dans les zones B1 @82 et fortement recommandée dans la
zone B3 :

La réalisation d'une série d’études géotechniquesus la parcelle, définissant les
dispositions constructives et environnementalesegsaires pour assurer la stabilité des
batiments vis a vis du risque de tassement diffi@lest couvrant les missions géotechniques
adaptées définies dans la norme en vigueur (aitithieatif ; de type G12 (étude d’avant
projet), de type G2 (étude géotechnique de prejede type G3 (étude et suivi géotechniques
d’exécution) au sens de la norme géotechnique B4500).

>> Ces études devront notamment
- préciser la nature et les caractéristiques dels du site,

- couvrir la conception, le pré-dimensionnementestécution des fondations, ainsi que
'adaptation de la construction (structure, chaimgagnurs porteurs, canalisations, etc.) aux
conditions générales du site,

- se prononcer sur les mesures et recommandatigmicables a I'environnement
immédiat (€loignement des plantations, limitaties ¢hfiltrations dans le sol, etc.).

Au cours de ces études, une attention particulienea étre portée sur les conséquences
« éventuellement » néfastes que pourrait créenol@éveau projet sur les parcelles voisines
(influence des plantations d’arbres ou rejet d'¢@yp proche des limites parcellaires par
exemple).

Deés la conception de leur projet, les pétitionrgateivent aussi veiller a prendre en compte
les mesures de prévention, de protection et deegamnge du titre IV du présent réglement.
Pour les maisons individuelles et leurs extensibieenvient de se référer a l'article suivant.

[1-2 : Mesures s’appliguant aux constructions de maons individuelles et de
leurs extensionga titre indicatif, voir logigramme p 22)

Maison individuelle s’entend au sens de l'articl€31-1 du code de la construction et de
I'Habitation : construction d’un immeuble a usaghadbitation ou d’'un immeuble a usage
professionnel et d’habitation ne comportant pas gieideux logements.

A défaut de la réalisation d’'une série d’études géechniques sur la parcelle définissant
les dispositions constructives et environnementaessaires pour assurer la stabilité des
batiments vis a vis du risque de tassement diffi@lest couvrant les missions géotechniques
adaptées a la norme en vigueur (a titre indicaté type G12 (étude d’avant projet), de type
G2 (étude géotechnique de projet) et de type GRI¢ébt suivi géotechniques d’exécution) au
sens de la norme géotechnique NF P 94-5D083t prescrit la réalisation de 'ensemble des
regles forfaitaires définies ci-aprés aux articlef-2.1 et 11-2.2 :
>> ces études devront notamment :

- préciser la nature et les caractéristiques dels du site,

- couvrir la conception, le pré-dimensionnemenktexécution des fondations, ainsi que
'adaptation de la construction (structure, chaleagnurs porteurs, canalisations, etc.) aux condgio
générales du site,

- se prononcer sur les mesures et recommandatiguicables a I'environnement
immeédiat (éloignement des plantations, limitati@s ihfiltrations dans le sol, etc.).



Au cours de ces études, une attention particulienaa étre portée sur les conséquences
« eventuellement » néfastes que pourrait créemleseau projet sur les parcelles voisines

(influence des plantations d’arbres ou rejet d'&ap proche des limites parcellaires par

exemple),

Dés la conception de leur projet, les pétitionrsateivent aussi veiller a prendre en compte
les mesures de prévention, de protection et deegange du titre IV du présent réglement

[I-2.1 : Regles de construction(voir schémas explicatifs en Annexe 2)

Article I1-2.1.1 : Est interdite dans les zones Bt B2 et déconseillée en zone B3 :

* I'exécution d'un sous-sol partiel sous une caresion d’'un seul tenant, sauf mise
en place d’un joint de rupture

Article 11-2.1.2 : Sont prescrites dans les zoneB1 et B2 et fortement recommandées en
zone B3 les mesures suivantes

* la profondeur minimum des fondations est fixée a
- 0,80 metre en zone B2
- 1,20 metre en zone B1,
sauf rencontre de sols durs non argileux & une profondeur inférieure.

En zone B3, il est recommandé une profondeur minimum des fondations de 0.80 métre.

Zone B1 Zone B2

copyright BRGM

* sur terrain en pente et pour les constructioatigées sur plate-forme en déblais ou
déblais-remblais, ces fondations doivent étre dehoes a une profondeur plus
importante a I'aval qu'a I'amont afin d'assurer hmogénéité d'ancrage,

* les fondations continues, armées et bétonnéedeinep fouille, doivent étre
dimensionnées selon les préconisations de la nbriwk13-12 (regles pour le calcul
des fondations superficielles) et réalisées sédsnpréconisations du DTU 13-11
(fondations superficielles — cahier des clause$nigcies) lorsqu’elles sont sur
semelles.



* toutes parties de batiment fondées differemmersusceptibles d'étre soumises a
des tassements différentiels doivent étre désaigles et séparées par un joint de
rupture sur toute la hauteur de la constructioettecmesure s’applique également
aux extensions,

* les murs porteurs doivent comporter un chainagedmal et vertical liaisonné,
dimensionné et réalisé selon les préconisatiorla derme DTU 20-1 (ouvrages de
maconnerie en petits éléments; régles de calcubigositions constructives
minimales),

* la réalisation d’une béche périphérique en cadatecher bas sur radier général.

Si le plancher est constitué d’'un dallage sur tptedn, il doit étre réalisé en béton
armé, apres mise ceuvre d'une couche de forme e#rimat sélectionnés et

compactes, et répondre a des prescriptions mingndlepaisseur, de dosage de
béton et de ferraillage, selon les préconisatian®dU 13.3 (dallages — conception,
calcul et exécution).

Des dispositions doivent étre prises pour atténigerrisque de mouvements

différentiels vis a vis de l'ossature de la condinn et de leurs conséquences,
notamment sur les refends, cloisons, doublageanatlisations ; les solutions de type
plancher porté sur vide sanitaire et sous-sol ggednt privilégiées.

*en cas de dimplantation d'une source de chalenirsous-sol ou enterrées ou
partiellement enterrées (chaudiéres ou autresllg-ci ne devra pas étre positionnée
le long des murs périphériques de ce sous-sol.

A défaut, il devra étre mis en place un disposjtiécifique d’isolation des murs.

Nota : I'étude de sol est a privilégier car elle permetdapter au plus pres les mesures
structurales et les mesures sur I'environnement pport a la nature du sol et a la
configuration de la parcelle dans les zones d’'dkible notamment.

Toutefois, il convient d’insister sur I'importande respect des regles de I'art, en particulier
sur la structure au-dela des seules fondations, mé@ime profondes peuvent ne pas suffire
pour garantir la résistance des constructions.dheiendra donc de s’assurer de disposer des
compétences suffisantes aupres des bureaux d'étutbemaitrise d’ceuvre.

De plus, dans le cas ou I'ensemble des mesuremtiorés ne sont pas applicables pour des
motifs réglementaires ou techniques, alors I'étgéetechnique devient obligatoire. Cela peut
étre le cas de zone urbaine dense avec un petepaire.

La realisation d’'une étude de sol peut conduireiraiduer fortement les mesures a prendre,
voire méme les supprimer en cas de tres faiblegme@s d’argile, ou d’absence, dans les sous
sols concernés.



[1-2.2 : Dispositions relatives a I'environnementmmédiat des constructions projetées en
zones B1, B2 et B3

Les dispositions suivantes réglementent 'aménagenes abords immédiats des batiments a
la fois dans les zones B1, B2 et B3. Elles ont payectif de limiter le risque de retrait-
gonflement des argiles par une bonne gestion dessegerficielles et de la végétation.

Article 11-2.2.1 : Est interdit en zones B1 et B2 £déconseillé en zone B3 :

* toute nouvelle plantation d’arbres ou d’arbuséesine distance de tout batiment
existant ou du projet inférieure a leur hauteur &umté (1,5 fois en cas de rideau
d'arbres ou d'arbustes), sauf mise en place diam émti-racines d'une profondeur
minimale de 2 metres entre l'arbre et toute coostmi. Cette mesure est a la charge
du propriétaire de I'arbre planté.

Article 11-2.2.2 : Sont prescrits en zones Bl et B2t fortement recommandés en zone
B3 :

* |le raccordement des rejets d'eaux usees ou [dsved des dispositifs de drainage
au réseau collectif lorsque cela est techniquepestible.

En cas d’'absence ou d'insuffisance de ces résdawqne d'épandage de l'assainissement
autonome pour les eaux usées et/ou I'exutoire dggsrdes eaux pluviales doivent étre
réalisés a l'aval du batiment et a une distanceimaile d'éloignement de 10 m de tout

batiment.

Si le respect de cette distance s'avérait impassilbtonviendra de déterminer par une étude,
confiée a un bureau compétent, les conditions dtgage ou de rejets (stockage a la parcelle
par exemple) afin que ceux-ci soient sans conséguedfaste sur la construction projetée. En
tout état de cause, le maitre d’ouvrage doit vedl€¢assurance d’'une maintenance réguliere
du systéme et a une vérification périodique delsmnfonctionnement,

* la mise en place de dispositifs assurant I'étéitéhdes canalisations d'évacuation
des eaux useées et pluviales (raccords souplesasiblpquer la canalisation dans le
gros ceuvre, éviter les canalisations qui longenb&iments...),

* |a récupération des eaux pluviales et de ruiss&t et leur évacuation des abords
de la construction par un dispositif d'évacuatigetcaniveau éloigné d’une distance
minimale de 1,5 métre dont le rejet sera éloigné@&distance minimale de 5 metres
. Le stockage éventuel de ces eaux a des finsulidisation doit étre étanche et le
trop plein doit étre évacué a une distance minirdal® metres.

* la mise en place, sur toute la périphérie dedastruction, d'un dispositif d'une

largeur minimale de 1,5 métres, s'opposant a l@natipn, sous la forme d'un écran
impermeéable sous terre végétale (géomembrane) o Evétement eétanche
(terrasse), dont les eaux de ruissellement seréatipérées par un dispositif
d'évacuation par caniveau; il peut étre dérogé #e cprescription en cas

d'impossibilité matérielle (maison construite enite de propriété, mitoyenneté avec
terrain déja construit ou revétu par exemple),



* le captage des écoulements a faible profondewsgldls existent, par un dispositif
de drainage périphérique a une distance minimardétres de toute construction,

* le respect d'une distance minimale entre la cao8bn projetée et toute nouvelle

plantation d’'arbres ou d’arbustes égale au moirla hauteur a maturité de ces

plantations (1,5 fois en cas de rideau d'arbred'abustes), sauf mise en place d'un
écran anti-racines d'une profondeur minimale de &res entre l'arbre et toute

construction existante.

Cette mesure est a la charge du propriétaire da¢&alanté.

* concernant les arbres existants situés a urtandis inférieure a leur hauteur a
maturité de I'emprise de la nouvelle construct&npour limiter I'action des
végeétaux sur les terrains sous jacents des fomsatle cette derniere, il est prescrit
de mettre en place un écran anti-racines d'unepdelr minimale de 2 métres entre
I'arbre et la construction nouvelle ou de descenesefondations a une profondeur
ou les racines n’induisent plus de variation en eau

Cette mesure est prescrite au propriétaire de teef@ sur laquelle se situe la
construction a réaliser.

Nota : Cette mesure est d’autant plus nécessaire lorsguethage ou I'élagage des
arbres situés a une distance trop faible (inféreedr leur hauteur a maturité) de la
construction, s’avére difficile voire impossiblegtamment lorsqu’ils sont situés sur le
domaine public ou dans un espace boisé et classguetl’accord de l'autorité
compétente n'a pas pu étre obtenu, ou encore ldlsqurésentent un intérét majeur
particulier.



TITRE Il

MESURES APPLICABLES
AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

De maniere générale les mesures visent des étudéssotravaux de modification des biens
déja situés dans les zones réglementées par unaBRRoment de son approbation. Elles
concernent I'aménagement, [l'utilisation et I'expddion de tous types de batiments,
d’ouvrages, d’espaces agricoles ou forestiers.

Ces mesures doivent étre prises par les propeétaxploitants, utilisateurs ou la collectivité.
Elles visent essentiellement a diminuer les risqieslésordres induits par le phénomeéne de
retrait-gonflement des argiles en limitant les aoins de la teneur en eau dans le sol sous la
construction et sa proximité immédiate.

Sauf dispositions particulieres résultant d'investjations ou d'études réalisées dans le
cadre des missions géotechniques adaptées définiss la norme en vigueur(a titre
indicatif la mission nommée G12 (étude géotechnidjmgant-projet), voire les missions G2
(étude géotechnique de projet) et G3 (étude et gamtechnique d’exécution) au sens de la
norme NF P94-500)les dispositions ci-apres s'appliguent aux zoneBl, B2 et B3
délimitées sur le plan de zonage réglementaire.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire ou déclaration préalable autorisé dans ¢tadre du présent reglement devra étre
accompagné d’'une attestation établie par le maitfeeuvre du projet (architecte, Bureau
d’Etudes etc.) ou par un expert agrée certifiant e projet prend en compte les mesures
prescrites dans le PPR au stade de la conceptiorequmnes forfaitaires et/ou étud
géologique-géotechnique).

Article 1l1-1 : Est prescrit en zones B1, B2 et B3

* concernant le cas particulier du remplacemernidaritique des arbres constituants
un alignement classé situés a une distance d’éaoignt, par rapport a tout batiment
existant, inférieure a la hauteur de la plantafianaturité, il est prescrit, dans le cas
ou la mise en place d’'un écran anti-racine s’aegtréechniquement impossible, un
élagage régulier et controlé afin de conserver wnelumétrie » (houppier)
comparable a celle de I'arbre remplacé.

Cette mesure est prescrite au propriétaire de rBarui devra démontrer
I'impossibilité de réaliser ce type d’écran.



Article I1I-2 : Est rendue obligatoire dans un déla de 5 ans en zone B1 et recommandée
en zones B2 et B& titre indicatif, voir logigramme p 23)

* la collecte et I'évacuation des eaux pluviales ddords du batiment par un

systéme approprié dont le rejet sera éloigné adistance minimale de 5 metres de
tout batiment. Le stockage éventuel de ces eadgsdins de réutilisation ou autres,

doit étre étanche et le trop-plein doit étre évaud@e distance minimale de 5 métres
de tout batiment.

Article I11-3 : Sont recommandées en zones B1, B2 83 (a titre indicatif, voir logigramme

p 23)

* le raccordement des rejets d'eaux usées ou [dgviggau de drainage, eau de
vidange de piscine) au réseau collectif lorsquite et que cela est autorisé par le
gestionnaire du réseau.

A défaut, il est préférable de maintenir une distaminimale d’'une dizaine de metres
entre les zones de rejet et des batiments ainsiegémites de parcelles

Si le respect de cette distance s'avérait impassibtonviendra de vérifier par une étude,
confiée a un bureau compétent, I'impact des épasdag des rejets, et au besoin de
mettre en ceuvre les mesures de nature a rédureedenséquences. En tout état de cause,
le maitre

d’'ouvrage doit veiller & I'assurance d’'une maintesea réguliere du systéme et a une
vérification périodique de son bon fonctionnement.

* la mise en place, sur toute la périphérie de Iattoation, a I'exception des parties
mitoyennes avec un terrain déja construit ou rev@un dispositif d'une largeur
minimale de 1,5 métre, s'opposant a I|'évaporatsmys la forme d'un écran
impermeéable sous terre végétale (géomembrane) wu rdvétement étanche
(terrasse), dont les eaux de ruissellement seréciperées par un dispositif
d'évacuation par caniveau.



TITRE IV

MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures ont pour objectif d'agir sur les phé@ras ou sur la vulnérabilité des personnes.

Les mesures dprévention permettent d’améliorer la connaissance, d’asdiiformation
préventive, de favoriser la conscience du risqua etémoire du risque, et d’anticiper par la
surveillance et 'alerte.

Les mesures dprotection permettent diminuer l'intensité de l'aléa pamtetien ou la
réhabilitation des dispositifs de protection exit$éaou sa réduction par la création de
nouveaux dispositifs.

Les mesures deauvegardepermettent de maitriser ou réduire la vulnérabdiés personnes:
plans d'alerte et d’évacuation, moyens d’évacuatioet de garantir un retour rapide a la
normale apres la crise.

En application des articles 4 et 5 du décret n1@89 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de
Prévention des Risques naturels prévisibles mog#iéle décret 2005-3 du 4 janvier 2005 et
de larticle L.562-1 du code de I'Environnements lavaux et mesures de prévention
suivants, devront étre réalisés ou mis en ceuvre dandélai maximum de 5 ans apres
I'approbation du PPR pour I'existant et au fur ew@sure des aménagements nouveaux.

Les dispositions du présent titre ne s’appliqueat [orsqu’une étude géotechnique adaptée
définie dans la norme en vigueur (a titre indicati§sion de type G2 (minimum) au sens de la
norme NF P94-500) démontre que les fondations deolsstruction sont suffisamment
dimensionnées pour éviter les désordres liés agnagements a proximité du bati.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis gle
construire ou déclaration préalable autorisé dans ¢tadre du présent reglement devra étre
accompagné d’'une attestation établie par le maitfesuvre du projet (architecte, Bureau
d’Etudes etc.) ou par un expert agréé certifiant @jle projet prend en compte les mesures
prescrites dans le PPR au stade de la conceptiorequnes forfaitaires et/ou étud
géologique-géotechnique).




IV-1: Pour les communes et établissements publics ed coopération
intercommunale

Dés l'approbation du PPR, les dispositions régleams en matiere de rejet d'eaux
s'imposent.

Article IV-1.1 : Il est fortement recommandé en zoes B1, B2 et B3 :

* d'établir ou d'adapter le schéma directeur diassement pluvial ou d'écoulement
pluvial communal afin d'assurer la maitrise du tébs ruissellements pluviaux.

Ce schéma devra, entre autres, définir les prasmrget les équipements a mettre en ceuvre
pour la rétention ou l'infiltration des eaux plues par les aménageurs, la collectivité et les
particuliers,

Le schéma devra également définir les mesures diteatives a la parcelle, permettant la
rétention des eaux pluviales sur le terrain d'assiafin de limiter les impacts des
aménagements ou équipements dans les zones éesetliec ruissellement et d'au moins
compenser les ruissellements induits.

* d'adapter, dans les meilleurs délais, le dimemsénent des stations d'épuration
(STEP) et/ou des réseaux collectifs.

IV-2: Pour les concessionnaires de réseaux publide transport d’'eau (eau
potable, assainissement, irrigation ...)

Article IV-2.1 : Il est fortement recommandéen zones B1, B2 et B3 :

* d'élaborer un diagnostic des installations auardgdu risque concerné: le
diagnostic doit permettre d’identifier les réseaitnés en zones a risques, leur degré
d’exposition, d’analyser leur vulnérabilité et |leffets directs et indirects des
atteintes,

* de définir et mettre en ceuvre les mesures adspléeéduction de la vulnérabilité
des réseaux afin de limiter les dysfonctionnemettées dégats en fonction des
enjeux préalablement définis,

* de contrbler périodiguement I'état des réseauxéktborer un programme
d’entretien intégrant le risque,

* de procéder au remplacement des tron¢cons degeddiess canalisations sensibles
aux déformations du sous-sol, méme de faible aotdit



V-3 : Pour les particuliers (a titre indicatif voir logigramme p 24)

Article IV-3.1 : Sont prescrites en zones Bl et B&t sont immédiatement applicables les
mesures suivantes et recommandées en B3

* toute nouvelle plantation d'arbre ou d’arbusteitdcespecter une distance
d’éloignement par rapport a tout batiment au maigale a la hauteur de la plantation a
maturité (1,5 fois en cas d’'un rideau d’arbres @uhkdistes) ou étre accompagné de la mise en
place d’'un écran anti-racines d’'une profondeur maie de 2 métres interposé entre la
plantation et les batiments,

* la création d'un puits pour usage domestique dwispecter une distance
d’éloignement de tout batiment d’au moins 10 metres

* en cas de remplacement des canalisations d’étiaoudes eaux usées et/ou
pluviales, il doit étre mis en place des dispasitifsurant leur étanchéité (raccords souples
notamment),

* tous travaux de déblais ou de remblais modifilotalement la profondeur
d’encastrement des fondations doivent étre préaddés étude géotechnique adaptée définie
dans la norme en vigueur (a titre indicatif de t@iE au sens de la norme NF P94-500) pour
vérifier qu’ils n'aggravent pas la vulnérabilité dati.

Article IV-3.2 : Est prescrit en zone Bl et recommadé en zone B2 et B3 :

* 'élagage régulier (au minimum tous les 3 ans}ales arbres ou arbustes implantés
a une distance de toute maison individuelle inf&gea leur hauteur & maturité, sauf mise en
place d’'un écran anti-racines d’'une profondeur maie de 2 métres interposé entre la
plantation et les batiments ; cet élagage doit pdren de maintenir stable le volume de
I'appareil aérien de I'arbre (feuillage et branobag

Article IV-3.3 : Sont recommandés en zone B1, B2 B3 :

* le contrble régulier d’étanchéité des canalisadia’évacuation des eaux usées et
pluviales existantes et leur étanchéification e ¢ae de besoin.

. en l'absence d’arrété préfectoral définissant lessures de restriction des
usages de I'eau, de ne pas pomper entre mai dbrectdans un puits situé a moins de 10
meétres d’'un batiment existant lorsque la profondkuniveau de I'eau (par rapport au terrain
naturel) est inférieure a 10 metres.



Logigrammes indicatifs pour les projets(batiments et maisons individuelledps
biens existants et les mesures de prévention, deopection et de sauvegarde

Réglementation des projets situés en zone B1 ou B2 [titre II, chapitre ]

Je souhaite construire un batiment en zone B1 cuB2
[pour les maisons individuelles se référer au titre Il, chapitre 1]
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Réglementation des projets sitisis en zone B ou B2 [titre ||, chapitre 1f]
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Mesures applicables aux biens et activités existants [titre 1]

' Les mesures que je dois prendre
pour ma maison individuelle m_mHE'javaht- I'approbation du PPR |
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Recommandations -
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Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde [titre IV]

Les mesures applicables a I'ensemble des batiments
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Pas de mesure liée au PPR

Posibilité de s'affrandhir des mesures du titre IV
si une étude géotechmigue d'un niveau G2
démantre gue les fordations du batiment
sant suffisamment dimensionnées pour fviter
bes desardres lids pux aménagements & proximite
de la construction, Cependant, il convient

cie virifier que les aménagements projetés
n'affactent pas les batirments voicins.
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Application dﬁ mesures du PPR
Prescrt en BT
* iagage régulier des arbres proches des:
batiments en zene B, sauf mise sn place
d'un-Ecran anti-racing.
Pregerits en BT ef B2 of immddiatement

» nouvalies plantations sloigrees des batiments ;

= création de puits eloignés des batiments |
» Stznchiite des canalisations encas
deremplacement s

+ Etude géotechniue encas de travau:
madifiant ks profondeur des fondations.

BT LR i 281

Recommandations :

* éfagage régulier des arbres proches

des bitimentsien one B2 ;

v contrife régulier de "étanchdité

des canalisations !

* pas de pompage dans fes puits 4 proximite
des bitiments.



