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Rappott de présentation

CHAPITRE 1
Justigication, procédute d'élabotation et
contenu du plan d'exposition aux 1isques (P.E.R.)

Par la foi n° §2.600 du 13 judlet 1987 1elative a findemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, a été prévue P'élaboration par U'Etat de plans
d'exposition aux tisques natutels prévisibles |P.E.R.).

Un P.E.R. doit contenér des informations tant sur les tisques potentiels et
fes techniques de prévention que sur fa réglementation et Putilisation du sol. U doit
aussi permettre de limder les dommages, rdsultats des effets des catastrophes
naturelles et d'amélioter la séeurite des personnes et des biens.

Le 11 jutn 1909, LAMBESC a dté le centre d'un s€isme qui atteignit
fintensate IX et qui a patticulidrement éprouvé une vinglaine de communes du
Département; quatante six victimes ont €té dénombrées et les dégats ont été évalués
a 15 500 000 F o1 (valeur 1909). Cet événement avait €té préeddd d'autres séismes;
plusteurs sont sutvenus depuds, qui ont tappeld aux habitants la permanence de ce
Tisque.

Une séimulation du séisme de 1909, effectuce en 71982, montie que le
nombre de viclimes setrait multiplidc par dix ou vingt, que les coifs ditects appro-
cheraient 5 000 MF et fes coats indirects 500 MF.

Il est done appatu indispensable d'établin un P.E.R. pour prendte en compte
ce wsque séisme, auquel d convient d'ajouter le 1isque Ue aux mouvements de tertains
lchutes de blocs) en plusieuts secteurs de la commune, tisque qui pouttait étte accu
en cad de séisme.



A titre d'information, d faut soulbigner que, pour fe sew! déparfement des
Bouches-du-Rhane, fe montant des indemnités versdes pour difgdrents sinisties ont été
les sutvants :

en 1983 : enviton 15 000 000 MF

en 1984 : envéron 1 000 000 MF dont 260 000 MF pour séisme,

La procédure d'élaboration du P.E.R. comprend plusieurs phases

- Le Piéget, Commissaire de la Républigue du Dépattement, presctit pat
artéte U'établissement du P.E.R.,

- fe P.E.R. est ensuite tendu public puis soumdis a enguéte publique par
arétd préfectoral, aprés avis du Consed Municipal,

- le plan est alors approuve, aprés avis du Consed Muntcipal, en tenant
compte des 1ésultats de l'engquéte publique,

- le P.E.R. est opposable aux tiers dés fexdeution de la dewnidie mesure de
publicité de Pacte fayant approuve.

Conformément a larticle 5.1 de la fo¢ du 13 juidlet 1982, e P.E.R. entre
en vigueutr fe trentidme jour d'appichage en Maitie de {['acte d'appirobation.

Le P.E.R. vaut serwitude d'utilité publique. A ce titre, d doit étre annexé
au plan d'occupation des solbs larticle L 126.1 du code de lutbanisme).

L'aire d'éfude du P.E.R. englobe tout le teriitoire de la commune de
SAINT ESTEVE JANSON atnsi que vingt et une communes soumises aw méme aléa
sismigue.

Par amété préfectoral du 9 décembre 1985 a €té prescut ['établissement
d'un P.E.R. pout fe wsque séisme.

Les dtudes techniques ont €té effectudes sur Pensemble du territoire
communal.



Le dossier du P.E.R. comprend :

- le présent rapport de présentation (piéce n® 1)
- le plan de zonage |piéce n® 2)

- fe 12glement [pidce n® 3)

- fes annexes (piéce n® 4) constitudes par :

Les tégles PS 69/82 - Valeur du coefgicient &
- Catalogue des 1égles de constiuction patasismigue
applicables aux constwetions individuelles.

Ces annexes n'ont pas de valeur 1églementaire.
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CHAPITRE 11 - La Commune de SAINT ESTEVE JANSON

Piésentation

1 - Présentation de la Commune

La Commune de SAINT ESTEVE JANSON, fait paitie du canton de
LAMBESC et de l'attondissement d'Aix-en-Provence.

Sa sutpace est de §65 hectates et sa population, au tecensement de 1952,
de 202 habitants.

Cette commune est situde dans la partie Neowd du département des
Bouches-du-Rhane, en bordure de fa Vallde de la Dutance et au pied de la Chaine des

Cotes.
Le terutorre communal se divise en trods ensembles géographigues

. - La Chaitne des Cotes et son pidmont, d'otientation Notd-Ouest - Sud-Est
qué cufmine a 419 m; de nombreux vallons entaillent le massif, qui ne permettent
aucune liaison avee fe bassin de ROGNES;

- La plaine agucofe de La Durance, d'otigine alluviale qui se développe sut
150 hectares enviton : elle descend en pente tégulidre vers la rividre dont elle est
Séparée par une tertgsse |altitude moyenne : 150 m);

- fe Ut de la Dutance large d'une centaine de métres, avee une 1¢pisylve
abondante.

La Commune est situde a :
- 22 bk d'Aix-en-Piovenne

- 78 bm de Salon de Prouvence
- 14 km de Pertuis (Vaucluse)
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La BCorumune dispose d'un plan d'occupation des sofs approuvé e 19

novembre 1981 et révisd les 12 septembre 1984 et 17 juin 1986.

? - Evolution de la Commune

1°) La population

La population de la Commune, aptés un ldger déclin entre 1909 et 1954
croit depuis cette date, avec une forte poussée depuis 1975 :

ANNEE NOMBRE D'HABITANTS
1909 102
1936 114
1946 106
1954 73
1962 137
1968 117
1975 130
1982 202

La Commune de SAINT ESTEVE JANSON, jusqu'en 1968, a connu une
croissance démographique modétde, a l'deart de da poussée générale qui se constate
dans le département, lde a la poussée des grandes villes et de feurs communes
périphérigues.

? - La constwetion

Le patc de fogements a SAINT ESTEVE JANSON a ainsi évolud

Constwctions
Année
en agglomération  ho1s agglomération
1962 40 =
1968 34 2
1975 26 18

1982 69 Z



On note done une gecdlérafion de fa construction ces detnidzes anndes.

3] Activies économigues (1968)

Le secteur agueole conserve une part importante des activités : mais les
cuvie1s 1eprésentent la paxt fa plus impottante des actigs.

Ensemble des actfifs Nombie %
Exploitants et 12 30
salatiés agricoles

Pattons, Progessions z 5
Libérales, Cadres

Supérieuns

Cadies moyens 3 7.5
Employés 3 7.5
Ouviiets 18 45
Personnels de setvine ? &

et autzes
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CHAPITRE IIl - Les tisques prévisibles

1 - Méthodologie adoptée

la premitte phase technique a consisté a rdaliser une dtude qui a @té
confide au Centre d'Etudes Technigues de P'Equipement Méditerrande et au Buteau de
Recheiches Géologiques et Miniéres; cette dtude potte sut :

- les manifestations historiques des tisques natutels

- Panalyse des donndes propies au site

- le 1isque "séisme"”

- fe tisque "mouvements de tertain"

Une seconde phase technique et administrative a permis d'établin :

- la valnérabilité des zones & 1isques, permettant f'établissement d'un "plan
de zonage" |piéce n° 2)

- fe tiglement prescrivant des mesutes de protection dans chaque zone ou
secteur dédinis précédemment. |piéce n® 3L

7 - Géologie, stratigraphie, tectonique

La géofogie de la 1égion de SAINT ESTEVE JANSON s'inscrit dans un cadre
géologique 1@sultant d'une haistoire complexe gque l'on peut déerire a pattin du
Jutassique terminal. Se son succéddes les phases sufvantes :

- sédimentation matine catbonatée pendant le Crétace;

- mouvements pyréndo-provengaux Eocidne, avec mise en place du
chevauchement du front nord provengal du Sud vers le Noid rteconnu en
sondage |Egquilles 1)

- phase de distension Oligoceéne avec sédimentation détritique puds
carbonatée dans des bassing continentaux;

- premiers mouvements alpins fin Oligocene;

_ “sédimentation marine picontinentale au Miocdne, sut des bassind qud
peuvent étre indépendants des bassins oligocénes avec une phase terminale
lacustre;

- mouvement alpin pos Miocéne, provoquant les chevauchements de fa
Chaltne des Costes vers fe Sud.



3 - Localisation des tisques prévisibles

Le 1isque séisme a €té notamment 16vélé par le tremblement de terre du
11 jutn 1909. Cet événement a fait 1essentir ses effets sur tout fe tertitoite
communal, comme sut de nombreuses communes avoisinantes. Des adismes plics
weents le dewnier sutvenu le 19 furier 1984) dont I'épicentre était plus éloigné de
LAMBESC, n'ont pas eu de conséguences sghificatives.

Adnsi, toute la commune se1a soumise au P.E.R.

4 - ldentification et caractéristiques des aléas.

L'analyse et la localisation des phénoménes associ®s a ['étude du contexte
géologique permet d'identifier deux types de tisques :

- fes mouvements de tewain : L'étude glologique a mis en évidence une
série d'indices permettant de localiser des mouvements de tertains (chute de blocs) en
waison de la présence de falaises, thalwegs, escatpements rocheux,.., qui peuvent
s'ébouler, notammet a l'occasion d'un s€isme. Compte tenu des possibilités de mettre
en oeuvie des mesutes de prévention, ces secteurs sonf classés en zone bleue.

- fes sdismes : leur intensitd connue ou viaisemblable, sur la commune,
ainsi que celle atfeinte en diverses localitds proches, & défaut d'informations propres
a SAINT ESTEVE JANSON méme, ont éié estimées en fonction de fa carte des
isosdistes du s€isme considérd et des intensitds ponctuelles fes plus proches.

Au total, 44 séismes ont été trecensés; cependant, 24 d'entre eux, soit plus
de la moditi€, ont dté répertorids sans que lintensité ait put étre déterminde.

En éliminant les tremblements de terte pour lesquels Pépicentre ne peut
efre détermind de fagon assez fiable (7], fa constatation suivante peut étre établie a
piopos des 37 éuinements testants :

- s€ismes d'origine lointaine : 17 dont 2 épliques

- séwymes d'otigine proche  : 20 dont 6 tépliques.

Les épicentres des séismes proches sont étroitement localisés & La

Ttévatesse et a son extrémité oceidentale tégion de Salon, au Lubéton et a la Chaine
de I'Etode).



La prise en compte de lalda sismique classe la commune de SAINT
ESTEVE JANSON en zone 2 dite de sismicité moyenne des tégles parasismiques
actuelle ment applicables : PS 69 - 1dvisdes 19872,

Cette commune teste dans cette zone ? du "nouveau zonage sismigue de la
¥ g q
France" paw en Février 1987,

A partit des caractéristiques gologiques et gdotechniques des sols tencon-
t1és sut la commune, un zonage sismique a ¢t téalisé. I dégind la réponse de ces
sols a des actions sismiques en précisant, pat zone homogéne la valeur du coefficient
des 1égles parasismigues a prendte en compte pour fes constwuctions calculdes. Pour
les consdtructions non caleuldes, des 12gles simples de choix de site et de conception
architecturales et stwcturales sont données.
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Chapitte IV - Le zonage du PER

n ication du déeret n® £4.378 du 3 mai 1984, le teritoite de la

commu * S0 VT ESTEVE JANSON compotte une seule zone blee décomposée en
toes sty (51 a B3 EXPoses aux s€ismes et des secteurs B 4 exposés au séisme et
aux Meyvements de tertain.

Dans cette zone bleue les construetions existantes doivent &tre tenforedes

\souche % cheminees of couvertutes) 7 1 cas de rdfection, fes planchers,
balcon:  townasses doivent étre amm nent.

Pout fed constretion: 45 et de moins de 170 m2, des
notme.! constwuction patasisn dans f¢ titre 1 du téglement ot
dans ' e 4.2,

) out les autres constru_tions, le teglement 1e it & der de ‘nts
technic a tespecter pour diffdrents types de construction

En outte, pour les secteurs B 4, des mesure
meUvements de tetrain sont {mposées pout fes biens et

S Ou CELTA;
Ces Wesutes sont proposdes dans fannexe 4.3.

. Le plan de zonage, fe tiglement et I nexes permettent ainst de
déterminer les mesures de prévention applicables & tou:i. construction.



