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REGLEMENT

ZONE A -

La zone A comprend les secteurs dans lesquels le
danger est réel, soit parce qu'ils sont directement exposés a d'éventuelles
chutes de blocs instables, soit parce que des manifestations d'instabilite se
sont deja déclarées (glissements de terrains). Les zones de couloirs d'éboulis
actifs sont comprises dans la zone A,

ARTICLE | - SONT INTERDITS -

Toutes constructions sauf celles mentionnées a
I'article 2.

ARTICLE 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITONS -

¥

Il - Les extensions mesurées des constructions existantes, a condition
- - un H = 1

-qu'elles soient contiguds aux constructions existantes et qu'elles n'aggravent

pas les risques et leurs effets,

2 - Les travaux et installations (y compris voies d'acces et branchements)
destines a reduire lew risques et leurs effets,

3 - Les ouvrages techniques d'intérét public a condition qu'ils n'aggravent
pas les risques et leurs effets,

Dans tous les cas visés ci-dessus : |, 2 et 3, il sera procéde a
une analyse géotechnique permettant de définir les techniques 3 mettre en
oeuvre pour assurer la protection des constructions et installations (y
compris voies d'acces et branchements) contre les risques.

Cette étude géotechnique doit étre realisee par le
constructeur, et ses conclusions sont jointes au dossier de demande de
permis de construire ou d'autorisations psréevues au Code de |'Urbanisme.
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Ces techniques peuvent é&tre les suivantes :

renforcement des fagades exposées,

1

suppression de la masse présentant un risque,

drainage,

stabilisation de la masse instable a |'égard de la construction ou du
volsinage,

- murs de soutenement, gabions ...,

- contrdle de la chute de pierres par écrans, plages d'arrét, couverture
grillagee,
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ZONE B

La zone B regroupe les secteurs ol les risques
sont probables, soit parce que les chutes de blocs sont susceptibles de les
atteindre, soit parce que la nature du sous-sol, la topographie, l'aspect de la
surface et certains indices isolés laissent subsister un doute sur la stabilite
des terrains.

ARTICLE 1 - SONT INTERDITS -

Néant

ARTICLE 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITONS -

"4

| - Les constructions, les extensions mesurées des constructions existantes,

2 - Les ouvrages techniques d'intérét public,

3 - les travaux et installations (y compris voies d'accés et branchements)
destinees a reduire les risques et leurs effets,

4 - Les exhaussements et affouillements du sol, les terrassements liés aux
projets, les rejets des eaux usées et pluviales, sous réserve de ne pas
aggraver les risques et leurs effets.

Dans tous les cas visés ci-dessus : 1, 2, 3 et &, il sera procede
a une analyse geéotechnique permettant de définir les techniques 3 mettre en
oeuvre (fondations .....) pour supprimer les risques et leurs effets.

Cette étude géotechnique doit étre réalisée par le
constructeur, et ses conclusions sont jointes au dossier de demande de
permis de construire ou d'autorisations prevues au Code de |'Urbanisme.
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Ces technigues peuvent &tre les suivantes :

- renforcement des facades exposées,

- suppression de la masse présentant un risque

- stabilisation de la masse instable a |'égard de la construction ou du
voisinage,

- drainage,
- murs de souténement, gabions ...,

- contréle de la chute de pierres par écrans, plages d'arrét, couverture
grillagee,
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ZONE C

Ce sont les secteurs qui ne peuvent étre atteints
par d'eventuelles chutes de blocs et dans lesquels, en l'etat actuel des
observations, on ne décele ni ne présage aucune instabilité.

ARTICLE | - SONT INTERDITS -

Neant

ARTICLE 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITION -

Neant




