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TETRE T

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le present reglement s'applique a l'ensemble du territoire de la Commune
de VENELLES. Il détermine les mesures de prévention a mettre en oeuvre pour les
risques naturels previsibles pris en compte :

- Seisme
- Mouvements de terrain

Conformement a l'article 5 du decret n® §4-328 du 3 mai 1984, le périmetre
du P.E.R. comprend une zone bleue : en effet, lI'ensemble du perimetre du P.E.R. etant
soumis a l'aléa sismique, il n'existe pas de zone blanche.

En application de la loi du 13 juillet 1982, relative a l'indemnisation des
victimes des catastrophes naturelles, le présent reglement fixe les dispositions appli-
cables aux biens et activités existants ainsi qu'a l'implantation de toutes constructions
et installations, a l'execution de tous travaux et a l'exercice de toutes activités, sans
préjudice de l'application des autres législations et reglementations en vigueur.

ARTICLE I - Effets du P.E.R.

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises
pour l'application du preésent reglement sont definies et mises en oeuvre sous la
responsabilitée du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre concernés par les construc-
tions, travauwr et installations vises.

Le P.E.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit étre annexe
au plan d'occupation des sols, conformeément a l'article R 126.1 du code de l'urba-
nisme.



En zone bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne la possi-
bilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement
occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque l'état de catastrophe
naturelle sera constaté par arrété interministériel. Pour les biens et activités implan-
tés antérieurement a la publication de ce plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose
d'un delai de cing ans pour se conformer au présent réglement.

En application de l'article 6 du decret n® §4-328 du 3 mai 1984, les mesures
de prevention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels previsibles concer-
nant les biens existants anterieurement a la publication de ce plan ne peuvent
entrainer un cout supérieur a 10 % de la valeur vénale des biens concernss.

La publication du plan est réputée faite le trentieme jour d'affichage en
mairie de l'acte d'approbation (article 9 du décret n°® 84-328 du 3 mai 1984).



TITRE 11

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES

EN ZONE BLEUE

Cette zone est exposee a des risques pour lesquels il existe des mesures de
prévention administratives et/ou des technigues a mettre en oeuvre.

Cette zone est exposée aux phénomenes naturels suivants :

- seismes
- mouvements de terrain

La zone bleue couvre tout le territoire de la Commune de VENELLES.

Les prescriptions ci-apres sont applicables sur tout le périmetre du P.E.R.
de la Commune de VENELLES.

CHAPITRE II - 1.- Secteurs B 1 a B 4 exposés au risque sismique seul

ARTICLE I : Biens el activités existants

Les constructions existantes doivent respecter les regles de construction
ci-apres :

Souches de cheminées

Les souches de cheminées élancées en magonnerie, existantes ou a créer,
doivent etre :

. 50it renforcées par des raidisseurs metalliques,
. 50it ancrées dans des éléments rigides,
- Soit monolithiques et ancrees dans la structure de la construction.



Couverture

Les couvertures des toitures et auvents donnant sur une voie ouverte a la
circulation doivent étre fixées au support de couverture.

Outre les regles ci-dessus, les travaur concernant les planchers, balcons et
terrasses, doivent respecter les régles de construction ci-apres :

Planchers

Toute réfection de plancher doit comporter un chainage périphérique ancré
dans les murs.

Balcons et terrasses

Les réfections ou créations de balcons et terrasses doivent

- soit comporter un ancrage d'une longueur égale a celle du porte a faux,
- Soit reposer sur des piliers ou des murs.

ARTICLE 2 - Biens et activités futurs

2-1 Sont interdits
neant

2-2 Techniques particuliéres
les constructions sont soumises aux regles suivantes

2-2-1 Constructions d'un étage au plus et de moins de 170 m* de surface
de plancher

Elles doivent respecter les techniques de construction définies au titre IV du
présent reglement.

(La surface de plancher correspond & la surface entre nu intérieur des murs
de facade sans aucune reduction, les surfaces du rez-de-chaussée et de
l'etage se cumulent).



2-2-2 Autres constructions

Toutes les constructions, autres que celles visees a l'article 2-2-1 ci-dessus,
doiventl respecter :

D'une part, les techniques de construction definies au titre IV du present
regle ment,

D'autre part, les regles parasismiques 1969 révisees en 1982 et annexes,
dites regles 689/82, en appliquant les coefficients de la zone 2 de ces regles.

Les constructions de plus d'un étage et de 170 m® de surface de plancher
faisant appel en partie ou en totalité a la prefabrication sont soumises, de plus, aux
textes suivants :

- Avis Techniques respectifs formulés par le Groupes Spécialisés de la
"Commission chargee de formuler des avis techniques" (arrété du 2 décembre 1969
paru au J.O. du 16 decembre 1969).

- Recommandations "Comité europeen du Beton - Conseil International du
Batiment - Union Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction
Recommandations internationales unifiées pour le calcul et l'exécution des structures
en panneaux assembles de grand format".

- Document Technique Unifié n® 22.1 "Murs Extérieurs en panneaux prefa-
briqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire’.
Mémento pour la conception des ouvrages. Etabli par le Groupe de Coordination des
Textes Techniques (juin 1980).
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Chapitre II - 2 - Secteurs B5 a Bl4 exposés aux risques séisme el mouvements de
terrain

Les prescriptions flIEES au chapitre I I - sont applicables a ce secteur en plus des
dispositions ci-apres :

ARTICLE 1 : Biens et activités existants

Les constructions existantes sont a proteger en mettant en oeuvre des
mesures de prevention qui peuvent eétre (se référer a l'annexe 4.3) :

- pour les secleurs B5 et B9 @ B 14 exprés aux risques réisme et aux
glissements de terrain :

. collecte des eaux a l'amont fiche 3.2.2.2
. Murs de soutenement 3:2.3.
. Mesures passives comprenant les conditions
d'ampiantutmn, des renforcements de structure
des fondations profondes, une conception amelioree
des V.R.D. Jid.d. @i3.1.4
3.3.1

- pour les secteurs Bf et B 8§ exposés aux risques séisme et aux chutes de
blocs et écroulements :

et abattages fiche 1.2.1.
. Ancrages 1.2.2
. Renforcement des facades exposées 1.1.2
. Contreforts T2
. Ecrans et plages d'arret 1.2.3.1. a 1.2.3.4.
. couvertures grillagées 1.2.3.5.

- pour le secteur B7 exposé aux risques séisme, chute de blocs, coulées
boueuses, ravinement :

. purges et abattages fiches I

. Ancrages 1

. Renforcement des fagades exposees 1

. Contreforts 1.2.2,
. Ecrans et plages d'arret 1

. couvertures grillagees 1

. Nettovage de ruisseaux existants

. Ouvrages de correction des ravines 4.2,

- Revégetalisation 4.2.3.



ARTICLE 2 : Biens et activités futurs

2.1 sont interdits
neant
2.2 techniques particulieres
les constructions et installations de toute nature sont a protéger en
mettant en oeuvre les mesures de prévention qui peuvent étre (se ré,l"érer a [l'annexe
4.3)

- pour les secteurs B5 et B9 a B 14 exprés aux risques réisme et aux
glissements de terrain :

. collecte des eaux a l'amont fiche 3.2.2.2.

. Murs de soutenement 3.2.3.1

. Mesures passives comprenant les conditions

d'implantation, des renforcements de structure

des fondations profondes, une conception amelioree

des V.R.D. 3.1.1. a 3.1.4
3.3.1

- pour les secteurs B6 et B 8 exposés aux risques seéisme et aux chutes de
blocs et ecroulements :

. Pumes et abattages fiche 1.2.1.1.

. Ancrages L2 2.

. Renforcement des fagades exposées 1ol 2,

. Contreforts 1220

. Ecrans et plages d'arrét 1.2,3:1. a6 152.3:4.
. couvertures grillagées 1.2.3.5.

- pour le secteur B7 expose aux risques séisme, chute de blocs, coulees
boueuses, ravinement :

. purges et abattages fiches 1.2.1.1.

. Ancrages 1.2.2.3.

. Renforcement des facades exposées 112

. Contreforts 122

. Ecrans et plages d'arrét 1.2.3.1. a 1.2.3.4
. couvertures grillagees 1.2.3.5.

. Nettoyage de ruisseaux existants

. Ouvrages de correction des ravines 4.2.3.1.

. Revegetalisation 4.2.3.2.
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TITRE Il

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

1. Les éléments structuraux
1.1. L'infrastructure
1.1.1. Les fondations

Les fondations doivent étre ancrees dans le sol et constituer un ensemble
homogene. Si l'ouvrage est fractionné en unités de fondation par les joints de rupture,
le mode de fondation peut étre diférent d'une unité a l'autre, mais reste homogene
pour chacune d'elle.

Les semelles filantes comportent un chainage continu. Les semelles isolées
sont reliees par un reseau de longrines de chainage dans les deux directions, sauf
lorsqu'elles sont encastrees dans le sol rocheux.

Dans le cas de sol rochewx, ['encastrement des semelles isolées est au
minimum du tiers de la hauteur de la semelle avec un minimum de 10 cm.

L.1.2. Les liaisons fondation - superstructure

Des ligisonnements doivent étre realises entre la fondation et la super-
structure et constitues par des armatures longitudinale et transversales.

Il est obligatoire de prévoir une zone de recouvrement des armatures
longitudinales au minimum egale a 80 diametres.
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1.1.3. La coupure de capillarité

La barriéere contre la remontée d'eau par capillarité constituée par une
chape en bitume arme ou une feuille de polyéthylene est interdite.

La coupure de capillarité doit étre realisee par une chape d'arase de
mortier hydrofuge ou dose a 500 kg de ciment par m® afin de permettre le passage des
aciers de liaison au droit des chainages verticaix.

1.2, Les planchers

Les planchers nervurés constitués de poutrelles préfabriquees associées a du
beton coule en place doivent comporter sur toute la surface du plancher une dalle de
compression de 4 cm d'épaisseur au minimum et armee dans les deux directions.

Dans le cas de poutrelles avec armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est :

- égale ou supérieure a 2 cm sur des éléments porteurs en béton arme,

- égale ou supérieure @ 5 cm sur des éléments porteurs magonnes.

Dans le cas de poutrelles sans armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est d'au moins § cm.

Des armatures transversales regnant sur toute la hauteur des nervures
(étriers), c'est-a-dire ancrées dans la table de compression, doivent étre prevues sauf
pour les planchers sur vide sanitaire. ces armatures doivent exister sur le tiers
extréme des portees.

Dans le cas d'une charge concentrée importante, il faut renforcer l'ancrage
des poutrelles dans le chainage.

1.3 Les chainages

Les murs doivent étre solidarisés au moyen de chainages en béton arme,
horizontaux et verticaux de fagon a constituer des panneaux dont la dimension entre
chainages paralleles n'excede pas 5 metres, ni la superficie 20 m°, ouvertures
comprises, ni la diagonale 50 fois l'épaisseur brute du panneau.
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Les chainages horizontaux sont réalisés au droit de chaque plancher et au
niveau de l'appui de la toiture.

Les chainages verticaux sont continus sur toute la hauteur de la construc-
tion, ancres dans les fondations et linsonnes aux chainages horizontaux.

1.4. Les murs pignons et tympans en magonnerie

Les murs plqnom et tympqns en mm;ﬂnnene doivent comporter sur leurs
bords libres un chainage en béton armé de 7 cm de hauteur au minimum.
1.5. Les poteaux

Les extremités des potaux doivent éire reliées a un réseau de longrines ou
de chainages par un ferraillage continu.

En pied et en léte de poteaux dans les régions critiques, les armatures
transversales sont renforcees pour s'opposer au gonflement et a l'éclatement du béton.

1.5.1. Les armatures longitudinales

- le pourcentage des armatures longitudinales, hors zones de recouvrement, doit étre
compris entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- l'écartement des barres longitudinales ne doit pas étre supérieur a 20 em,

- la longueur de recouvrement en zone courante doit étre de 50 diametres au
minimum,

- en aucun cas, plus de la moitié des barres ne doit étre arrétée dans la méme section,
sauf si l'on majore la longueur des recouvrements,

- les longueurs d'attente doivent étre au minimum de 80 diametres (1), si elles ne
comportent pas de decalage entre barres.

Les crochets ne sont pas admis aux extrémités et aux recouvrements des
armatures longitudinales.

(1) pour les aciers de type 2 (par exemple FeE 40 a haute adhérence).
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1.5.2. Les armatures transversales

Chacune des armatures longitudinales doit étre individuellement maintenue
par des armatures transversales dont le diametre est au moins de 8 mm.

Sur le sixieme du poteau a partir de chaque exrémité :

- le pourcentage en volume des armatures transversales doit étre au moins égal a 1 %
du volume de beton,

- leur espacement doit étre au plus égale @ la plus petite des valeurs suivantes :
- 8 fois le diametre de l'armature longitudinale,

. la moitié du petit cote de la section,
. 20 cm.

1.6. Les poutres

Dans les poutres, a partir du nu de l'appui et sur une longueur egale a deux
fois la hauteur de la section droite de la partie etudiée, les armatures longitudinales
doivent étre individuellement entourées par des armatures transversales.

L'espacement des armatures transversales ne doit exceder ni la moitié de la
hauteur totale de la poutre, ni 25 fois le diameétre des armatures transversales. Les
barres longitudinale ne doivent pas rester libres sur plus de 12 fois leur diamétre.

L'usage de crochets est interdit dans les barres susceptibles d'étre compri-

1.7. Les noewds

"Le noeud est le plus grand volume de béton commun aux pieces assemblées
supposees indefiniment prolongées". C'est une partie de la construction trés exposée en
cas de seisme.

La continuite des armatures des divers chainages et éléments de béton armé
concourant en un meme noeud doit etre realisée par des barres de recouvrement.
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On doit disposer des armatures transversales destinées a s'opposer au
gonflement, a l'eclatement ou au fendage diagonal de la section de béton.

Le pourcentage de ces armatures transversales doit etre la moitié de celui
préevu dans les poteaux.
1.8. Les joints

Les constructions fractionnées en blocs indépendants doivent présenter des
joints plans d'une largeur minimale de 4 ¢m.

Les joints sont vides de tous materiaux. Les couvre-joints sont congus de
telle sorte qu'ils ne puissent transmettre l'effort subi par un bloc a un bloc voisin.

1.9. La charpente

La charpente doit étre fixée a l'ossature de la construction.

Dans le cas de "fermettes", il faut :
a) disposer des eléments de contreventement dans le plan déterming par les contre-
fiches,
b) contreventer les versants afin d'eviter le flambement des arbalétriers.

1.10 Les escaliers en beton arme

_Les poutres palieres, les paliers et les paillasses doivent former un ensemble
rigide lié a 1'ossature ou aux chainages du batiment.

2. Les elements non structuraur

2.1. Les cloisons de distribution intérieure en magonnerie

Les bords libres des cloisons en maconnerie doivent étre renforcés.
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Elles sonl raidies sur leurs bords soit par une cloison ou un mur perpendi-
culaire, soit par des potelets ou des cadres en béton arme, en bois ou en métal et
fixes a leurs extremites.

Des cloisons perpendiculaires sont solidarisees par des harpes alternées a
tous les lits.

La surface des panneaux definie par les elements d'appui (cloisons ou murs
perpendiculaires a la cloison considéree, elements d'ossature ou potelets) ne depasse
pas, ouvertures comprises, 14 m® sans que la plus grande dimension puisse excéder 5
m, la diagonale 100 fois l'épaisseur brute.

2.2. Les ouveriures
L'ouverture constitue un point faible de l'ouvrage et l'encadrement a un

rale de couture.

Les baies doivent recevoir un encadrement de métal, de bois ou de beton
arme, traite aux angles comme un systeme mecaniquement contini.

Si les ouvertures présentent une dimension superieure a 2,50 metres, les
encadrements sont reliés aux chainages.

2.3, Les souches de cheminée

Les souches de cheminee elancées en maconnerie dont le rapport entre la
plus petite dimension en plan et la hauteur est inferieure a 0,5 doivent étre soit
ancrees dans des élements rigides, soit haubannées, soit pourvues de raidisseurs
metalliques.

2.4. Les elements en console verticale

Les élements en maconnerie de murs libres en téte tels que garde-corps,
dcroteres, corniches, doivent comporter des raidisseurs horizontaux et des raidisseurs
verticaux encastres a leur base.
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2.5, La couverture

Si I'égout de la toiture est situé en limite d'une voie publique ou privée, la
couverture doit étre solidaire de la charpente.

3. Les équipements et les réseaux

3.1. Le ballon d'eau chaude

Le ballon d'eau chaude doit :
- soit etre posé sur pied,
- soit etre arrime contre un mur porteur,
- soit etre pose contre une cloison mais scelle en plafond si ce dernier est constitué
par la sous-face d'un plancher en béton arme.
3.2, Les canalisations
Une lyre de raccordement souple doit étre posée entre les réseaux intérieurs
et exterieurs et au droit du franchissement des joints.

Fedw L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de colonne doit étre eéquipée d'une valve a
fermeture automatique fonctionnant en cas de depressurisation.



