PREFET Direction
DES BOUCHES- de la Citoyenneté, de la Légalité
DU-RHONE et de ’Environnement
Libert(
Egalité

Fraternite

Arrété n° 2023 - 209 MD
portant mise en demeure et mesures conservatoires
a I’encontre de la société LOGIPREST
pour I'exploitation de ses installations
de stockage de produits combustibles
en entrepdts couverts nommés « Batiment SMC 6 » et « Batiment SMC 7 »
a Saint Martin de Crau

Vu le Code de I'Environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5;

Vu le 2°™ alinéa de l'article L. 171-7 qui permet d'édicter des mesures conservatoires jusqu’a ce qu'il soit statue
sur la régularisation administrative ;

Vu larrété préfectoral du 20 juillet 2012 portant dérogation & linterdiction de destruction de specimens et
d’habitats d'espéces animales protégées dans le cadre du projet de création de plateformes logistiques sur le
site de Boussard Sud sur la commune de Saint-Martin-de-Crau ;

Vu l'arrété préfectoral n° 194-2018 A du 18 septembre 2019 autorisant la société LOGIPREST a exploiter une
plateforme logistique située Z| Bois de Leuze — Lieu-dit Mas de Leuze — 13310 SAINT MARTIN DE CRAU |

Vu le jugement n° 2000503 du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrété n°
194-2018 A du 18 septembre 2019 autorisant la société LOGIPREST a exploiter une plateforme logistique situee
Z| Bois de Leuze — Lieu-dit Mas de Leuze — 13310 SAINT MARTIN DE CRAU ;

Vu la visite du site effectuée par la Direction Régionale de I'Environnement de 'Aménagement et du Logement
(DREAL) le 17 mai 2022 au cours de laquelle I'inspecteur de I'environnement a constaté le stockage de produits
combustibles dans les entrepéts couverts situés ZI Bois de Leuze — Lieu-dit Mas de Leuze — 13310 SAINT
MARTIN DE CRAU ;

Vu le rapport de l'inspection de I'environnement en date du 27 juin 2023 ;

Vu la transmission du rapport de l'inspection de I'environnement du 27 juin 2023 et du projet d'arrété de mise en
demeure et de mesures conservatoires a I'exploitant par courrier du 10 juillet 2023 conformément aux articles L.
171-6 et L. 514-5 du code de 'environnement ;

Vu les observations de I'exploitant formulées par courriel du 7 aot 2023 ;

Considérant que postérieurement a la visite d’inspection du 17 mai 2022, et considérant I'annulation de I'arrété
d’exploitation dont elle bénéficiait, la société LOGIPREST exploite sans autorisation les entrepdts dénommeés
SMCB6 et SMC7 sur la commune de Saint-Martin-de-Crau ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 171-7 du code de I'environnement et de
la jurisprudence du Conseil d’Etat, le préfet peut, en cas d'annulation d'un arrété d'autorisation d'exploiter une
installation classée, mettre en demeure I'exploitant de régulariser et, conformément aux recommandations de la
Haute Juridiction, délivrer parallélement une autorisation d'exploiter a titre provisoire pour le motif d'intérét
général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui résulteraient de l'interruption de
fonctionnement de I'installation exploitée ;

Place Félix Baret - CS 80001 — 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr




Considérant que I'exploitation de la plateforme logistique est génératrice de nombreux emplois directs et
indirects, et que le maintien de l'activité de cette plateforme logistique est nécessaire a la préservation de I'emploi
local ;

Considérant que le risque principal présenté par I'exploitation de la plateforme logistique est l'incendie et que
par conséquent il convient de maintenir les moyens de lutte contre I'incendie pour la poursuite de I'activite ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément & l'article L. 171-7 du code de I'environnement, de mettre en demeure
la société LOGIPREST de régulariser sa situation administrative et de prescrire des mesures conservatoires en
vue de la protection des intéréts prévus aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement jusqua ce
qu'il soit statué sur la régularisation administrative de la société LOGIPREST.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhéne

ARRETE

Article 1 — Mise en demeure de régulariser la situation administrative de I'exploitation

La société LOGIPREST, dont le siége social est situé Ecopole du Mas Laurent — 13310 SAINT MARTIN DE
CRAU, est mise en demeure de régulariser la situation administrative de la plateforme logistique située ZI Bois
de Leuze - Lieu-dit Mas de Leuze — 13310 SAINT MARTIN DE CRAU soit :

- en déposant un dossier de demande d'autorisation d’exploiter en préfecture ;

- en cessant ses activités et en procédant a la remise en état prévue a l'article L. 512-6-1 du code de
'environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

- dans un délai d'un mois & compter de la notification du présent arrété, 'exploitant fait connaitre laquelle
des deux options il retient pour satisfaire a la mise en demeure ;

- dans le cas ol il opte pour la cessation d'activité, celle-ci doit étre effective dans les trois mois suivant la
notification du présent arrété et 'exploitant transmet en préfecture dans le méme délai un dossier
décrivant les mesures prévues au Il de l'article R. 512-39-1 du code de I'environnement ;

- dans le cas ou il opte pour le dépét d’'un dossier de demande d'autorisation, ce dernier doit étre transmis
en préfecture dans un délai maximal d'un an & compter de la notification du présent arrété. L'exploitant
transmet en préfecture dans les deux mois suivant la notification du présent arrété les éléments justifiant
du lancement de la constitution d’un tel dossier (commande a un bureau d'étude, etc...).

La mise en demeure pourra également étre considéré comme respectée en cas de décision de justice annulant
tout ou partie du jugement n° 2000503 du 23 juin 2022 et ayant pour effet de rendre applicable & nouveau l'arrete
préfectoral d’exploitation du site du 18 septembre 2019.

Article 2 — Mesures conservatoires en l'attente de la décision de régularisation

L'exploitant des installations classées pour la protection de I'environnement visé a l'article 1 peut poursuivre son
activité dans le respect des dispositions techniques imposées, en application du titre premier du livre V du code
de I'environnement, et des prescriptions fixées ci-aprés pour une durée ne pouvant excéder la décision de
régularisation administrative. La société LOGIPREST prendra en outre toutes les mesures utiles pour assurer la
protection des intéréts protégés visés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement.

Le présent arrété ne vaut pas autorisation d'exploiter et ne préjuge pas de la suite donnée a la demande de
régularisation présentée dans le cadre du respect de la mise demeure visée a l'article 1%

A tout moment, et notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrété, les installations de
stockage de produits combustibles en entrepéts couverts pourront faire 'objet de la suspension d’activite prévue
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a l'article L. 171-7 du code de I'environnement, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues
par le code de I'environnement.

Article 3 — Dispositions conservatoires
La société LOGIPREST est tenue de respecter pour ses installations dénommées SMC6 et SMC7, les
dispositions conservatoires en annexe du présent arréte.

Article 4 — Dans le cas ou I'une des obligations prévues a l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prevu
au méme article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient étre engagées, il pourra étre pris a
I'encontre de I'exploitant, conformément & l'article L. 171-7 du code de I'environnement, les sanctions prévues
par les dispositions du Il de l'article L. 171-8 du méme code ; ainsi que la fermeture ou la suppression des
installations ou la cessation définitive des travaux.

Article 5 — La présente décision est soumise a un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre deférée a la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Marseille, dans les délais prévus a l'article R.
421-1 du code de justice administrative, & savoir dans un délai de deux mois & compter de la notification ou de la
publication du présent arrété. Le tribunal administratif peut étre saisi d’'un recours depose via l'application
Télérecours accessible par le site internet & l'adresse www.telerecours.fr.

Article 6 — Le présent arrété sera notifié a la société LOGIPREST et publié sur le site internet de la prefecture.

Article 7 -
- Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhone,
- Madame la sous-préféete d’Arles,
- Monsieur le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement,
- Monsieur le wiaire de Saint-Martin-de-Crau,

et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété.

Marseille, le £ 3 A

Four le Préfet
La Secrgtaire Générale Adjointe

\

Anne LAYRBQO!URNE
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ANNEXE

TITRE 1 - PORTEE DES MESURES CONSERVATOIRES ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée des mesures conservatoires

Article 1.1.1 — Exploitant titulaire des mesures conservatoires

La société LOGIPREST (SARL), dont le sigége social est situé au 12 avenue Lavoisier — Ecopole du Mas Laurent
- 13310 Saint-Martin-de-Crau, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arréte, a
exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (13310), ZI Bois de Leuze — Lieu-dit Mas de
Leuze, les installations détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2 - Portée des mesures conservatoires

Les présentes mesures conservatoires intégrent les mesures :
»  Pour les installations classées pour la protection de I'environnement au titre du L. 512-1 du code de
lenvironnement (TITRES 1 & 10) ;
» Pour la dérogation a linterdiction de destruction de spécimens et d'habitats d'especes animales
protégées (TITRE 11).

Article 1.1.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploites
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation @ modifier les dangers ou inconvenients de cette
installation, conformément & I'article L.181-1 du code de I'environnement.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration
incluses dans |'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arréte prefectoral
d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a
celles fixées dans le present arréte.

CHAPITRE 1.2 Nature des installations

Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur I'eau.

Rubrique  |Regime* |[Libellé de la rubrique (activite) Capacite
Stockage de matiéres ou produits combustibles en quantité supérieure
a 500 tonnes dans des entrepdts couverts, & I'exception des dépéts
utilisés au stockage de catégories de matiéres, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des batiments
15610-1 A destinés exclusivement au remisage des véhicules a moteur et de leur|1 848 681 m’
remorque, des établissements recevant du public et des entrepdts
frigorifiques.

Le volume des entrepbts étant :

1. Supérieur ou égal a 300 000 m®.
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1530-1

Dépbt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés, & I'exception des
établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'étre stocke etant :

1. Supérieur 2 50 000 m®.

507 687 m*

1532-1

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant
pas de la rubrique 1531, & I'exception des établissements recevant du
public.

Le volume susceptible d'étre stocke etant :

1. Supérieur a 50 000 m®.

507 687 m*

2662-1

Stockage de polyméres (matiéres plastiques,
élastomeéres, résines et adhésifs synthétiques).

Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur ou égal a 40 000 m?.

caoutchoucs,

507 687 m*

2663-1-a

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polyméres (matieres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques).

1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre stocke
étant :

a) Supérieur ou égal & 45 000 m®,

507 687 m*

2663-2-a

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masse totale unitaire est composée de polymeres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques).

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d'étre stocke étant :

a) Supérieur ou égal & 80 000 m®.

507 687 m®

2910-A-2 |DC

Combustion a l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
la combustion participe & la fusion, la cuisson ou au traitement, en
meélange avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes.

A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du
bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous
la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :

2. Supérieure a 1 MW, mais inférieure 2 20 MW.

53 MW
(Chaudiére :
4,8 MW
Groupe
motopompe du
local

Sprinkler: 0,5
MW)

2925

Ateliers de charge d’Accumulateurs.
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure a 50 kW.

300 kW

4320-2

Aérosols extrémement inflammables ou inflammables de catégorie 1
ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des
liquides inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
2. Supérieure ou égale a 15 t et inférieure a 150 t.

40 t
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Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus

4 une température supérieure & leur point d'ébullition, autres liquides

de point éclair inférieur ou égal a 60 °C maintenus a une température

supérieure & leur température d'ébullition ou dans des conditions

4330-2 DC particulieres de traitement, telles qu'une pression ou une température 6,5 t

élevee.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y

compris dans les cavités souterraines étant

2. Supérieure ou égale a 1t mais inférieure 210 t.

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a I'exclusion de la

rubrique 4330.

4331-3 DC La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y|92,5t

compris dans les cavités souterraines étant

3. Supérieure ou égale a 50 t mais inférieure a 500 t.

Gaz a effet de serre fluorés visés a 'annexe | du réglement (UE) n°

517/2014 relatif aux gaz a effet de serre fluorés et abrogeant le

reglement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la

couche d'ozone visées par le réglement (CE) n° 1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).

fa5aa (NG 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe a

chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2 kg, la quantité cumulée de

fluide susceptible d'étre présente dans l'installation eétant supérieure ou

égale a 300 kg.

Aérosols extrémement inflammables ou inflammables de catégorie 1

4321 NC ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou|50 t

des liquides inflammables de catégorie 1.

(*) A (autorisation), D (Déclaration), DC (soumis au contréle périodique prévu par l'article L. 512-11 du CE)** ou

NC (Non Classe)

(**) En application de l'article R. 512-55 du code de I'environnement, les installations DC ne sont pas soumises a

l'obligation de contréle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une

installation soumise au régime de l'autorisation ou de I'enregistrement.

Capacité : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les

capacités maximales autorisées.

250 kg

Article 1.2.2 — Situation de I'établissement

Les installations sont situées :

Département : Bouches-du-Rhéne

Commune ; Saint-Martin-de-Crau (13310)

Lieu-dit : Z| Bois de Leuze - Lieu-dit Mas de Leuze
Réféerences Parcelle cadastrale n° 1428 de la section D

cadastrales :

Superficie totale|284 120 m?
de la parcelle :

Article 1.2.3 — Autres limites des mesures conservatoires

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernee
par les travaux de réhabilitation & la fin d'exploitation reste inférieure a 284 120 m?.

Article 1.2.4 - Consisténce des installations autorisées

Le terrain présente une surface totale de 284 120 m? et comprend les constructions et aménagements suivants :
e Stockage extéerieur (14 293 m?) ;
e Détail batiment SMC 6 :
- 9 cellules de stockage (62 342 m?) ;
- Bureaux et locaux sociaux (1 883 m?) ;
- Locaux technigues (locaux de charge) (1 054 m?) ;
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e Détail batiment SMC 7 :
- 8 cellules de stockage (70 434 m?) ;
- Bureaux et locaux sociaux (1 803 m?) ;
- Locaux techniques (locaux de charge, chaufferie, local sprinkler, locaux onduleur) (951 m?) ;
e Espaces verts (32 225 m?) ;
e Bassin d'infiltration (17 017 m?).
Les cellules ne contiennent pas de mezzanine.

CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation

Article 1.3.1 — Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagees et exploitees
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréte, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Une vérification de la conformité des installations et de leurs annexes aux plans, aux données techniques
contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant, aux dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et des réglementations autres en vigueur est réalisée par un organisme externe dans les six
mois qui suivent la mise en service des installations. Le rapport de vérification est transmis a linspection de
I'environnement dans le mois qui suit sa réception avec les commentaires et propositions éventuelles
d'amélioration.

CHAPITRE 1.4 Durée de 'autorisation

Article 1.4.1 — Durée de I'autorisation et caducité

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réaliseée dans le
délai de trois ans a compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément a I'article R.181-48 du code de l'environnement.
L'exploitant informe sans délai I'inspection des installations classées de la réalisation et la mise en service de
l'installation.

CHAPITRE 1.5 Modifications et cessation d’activité

Article 1.5.1 — Modification du champ de l'autorisation

En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de I'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation
peut demander une adaptation des prescriptions imposées par le présent arrété. Le silence gardé sur cette
demande pendant plus de deux mois & compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision
implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de l'autorisation est
soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée a la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le prefet fixe
des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues a l'article R. 181-45 du code
de I'environnement.

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que prévue a
I'article R. 181-46 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des verifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par |'exploitant.

Article 1.5.2 - Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions materielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr




Article 1.5.3 — Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le CHAPITRE 1.2 du présent arréte
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.

Article 1.5.4 — Changement d’exploitant

En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
l'autorisation est transféré a une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les
trois mois qui suivent ce transfert.

Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau
bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique,
l'adresse de son siége social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Le préfet en accuse réception
dans un délai d'un mois.

Article 1.5.5 — Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de l'article R. 181-48 du code de I'environnement, pour I'application des articles R.
512-39-1 a R. 512-39-5 du code de I'environnement, I'usage & prendre en compte est de type industriel.
Lorsqu’une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de I'exploitation,
la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment

e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d’accés au site ;

e la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;

e la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon 'usage prévu au premier
alinéa du présent article ou conformément a I'article R. 512-39-2 du code de I'environnement.

CHAPITRE 1.6 Réglementation

Article 1.6.1 — Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'¢tablissement les prescriptions
qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

31/03/1980 |Arrété ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d’explosion.

23/01/1997 |Arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement
par les installations classées pour la protection de I'environnement.

02/02/1998 |Arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation
d’'eau, ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a autorisation.

29/07/2005 |Arrété ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné a I'article 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005.

31/01/2008 |Arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets.

07/07/2009 [Arrété ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans 'eau dans
les ICPE et aux normes de reférence.

15/12/2009 |Arrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critéres mentionnés aux
articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement.

04/10/2010 [Arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation.
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27/10/2011 |Arrété ministériel du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant
des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de
l'environnement.

20/02/2012 |Arrété ministériel du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

07/04/2016 |Arrété ministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d'épisodes de pollution de I'air ambiant.

Article 1.6.2 — Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression, des schémas, plans
et autres documents d'orientation et de planification approuves.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations

Article 2.1.1 - Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

e limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

e limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

e respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-apres ;

e la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetees ;

e prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I'utilisation
rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archeologique.

Article 2.1.2 — Consignes d’exploitation

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d'arrét momentané de facon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du present
arréte.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matiéres consommables

Article 2.2.1 — Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tel que produits de neutralisation,
liguides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage

Article 2.3.1 — Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
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L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets.

Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues ou autres sont mis en place en tant que de besoin.

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), I'exploitant
met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

Article 2.3.2 — Esthétique

Les abords de l'installation, placés sous le controle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu

Article 2.4.1 — Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du préfet et de I'inspection des installations classées par I'exploitant.

Chapitre 2.5 Incidents ou accidents

Article 2.5.1 — Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement. Pour ce faire il utilise la fiche G/P jointe en annexe |
du présent arréte.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de I'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

Article 2.6.1 — Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
e le dossier de demande d’autorisation initial ;
e les plans tenus a jour ;
e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par le présent arrété d’autorisation ;
e les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par le présent arrété d'autorisation ;
e les arrétés ministériels et préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement ;
e tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertories dans le
présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des donnees.
Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.

CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents a transmettre

Article 2.7.1 — Récapitulatif des documents a transmettre

L'exploitant transmet aux destinataires précisés dans le tableau ci-dessous les documents suivants :

Articles Destinataires’ | Documents a transmettre Périodicités/échéances

; g 1 mois maximum suivant sa
Article 1.3.1 Inc Rapport de conformité. réception.

Rapport d'auto surveillance et des

Article 10.3.1 IIC, Préfet B e EOI SRS, 1 fois par an a minima.

. Information de la réalisation et la| Sans délai suivant la réalisation
Article 1.4.1 Inc . ) . :
mise en service. et la mise en service.
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Article 2.4.1 Préfet Information des dangers et des|g,.q gaia)
nuisances non prévus.
Afticle 1.5 Prefet Dos§|er de Fiemande de modification Avar)t Ig réalisation de la
des installations. modification.
Article 2.5.1 [ Information d'accident/incident. Dans le meilleur délai.
Article 2.5.1 nc Rapport d’accident. 1.5 JOUIE:  TNEaIUm Sufvant
I'accident.
Atticle 4561 | Préfet ;‘3{)‘;233“0” de. Tejet 0ans e reseal | ox e dijai
Article  10.2.4.2 | Ministre Déclaration des déchets (site de . e
etArticle 10.3.2 | (GEREP) télédéclaration GEREP). 1 fois par an avant le 1% avril.
Article 6.2.3 Ic information des: Squipements B8 e sy sy
réfrigération.
Article 10.3.3 Préfet Résultats des mesures des niveaux 1’ mois maximum suivant leur
sonores et des émergences. réception.
- Données cartographiques relatives a i
AMIEiR11.1.264 IE aménagement et aux mesures ERC. sangslal
Rapport de synthése (ol les colts
estimatifs de ces mesures, par poste, | En janvier de chaque annee
Article 11.1.2.4 IE sont présentés pour information) de |jusqu’a la mise en ceuvre
I'état d'avancement de la mise en | compléte des mesures ERC.
ceuvre des mesures ERC.
Copie des conventions de gestion
passées avec ses partenaires
Article 11.1.2.4 IE techniques pour la mise en ceuvre | Sans délai.
des mesures ERC et des bilans
produits.
Tous les mois de janvier de
, Etat davancement des mesures |chaque année jusqu'a la mise
ARe IR et E ERC prescrites au TITRE 11 en ceuvre compléte des
: mesures.
Article 10.3.4 Preéfet R’esultats’ deg mesures du débit du |1 mois maximum suivant leur
réseau d'eau incendie. réception.
; Déclaration de changement | 3 mois maximum suivant ce
Ritioie Mev ke d’exploitant. transfert.
. : . . e 3 mois minimum avant la date
Article 1.5.5 Prefet Déclaration de cessation d'activité. e

"1IC : Inspection des Installations Classées, IE : Inspection de I'Environnement, SDIS : Service Départemental
d’'Incendie et de Secours, GEREP : Site de télédéclaration : http://www declarationpollution.ecologie.gouv.fr/

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 3.1 Conception des installations

Article 3.1.1 - Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment |'efficacité eénergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

e a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ;

e & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilite.
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Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de
s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a une
alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus a la
disposition de l'inspection des installations classeées.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, etc.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposeées, I'exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer,
en marche normale et a la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le brilage a lair libre est interdit & lexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont
identifiés en qualité et quantité.

Article 3.1.2 — Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant
entrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportes sont
consignés dans un registre.

Article 3.1.3 — Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'evaluation de lmpact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.3 - Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

e les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ;

e les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin ;

e les surfaces ol cela est possible sont engazonnées ;

e des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.4 - Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les voies de circulation sont entiérement goudronnées ou revétues. Toutes les dispositions sont prises afin que
le site ne soit pas a l'origine d'émissions diffuses et d’envols de poussiéeres.
Tout stockage & l'air libre de produits susceptibles d'émettre des poussiéres diffuses est interdit.

CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet

Article 3.2.1 - Dispositions générales

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalises, sans
préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu
au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est
interdite, sauf lorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet
(protection des filtres a manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
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Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement
eventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces
conduits est tel gu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou
prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a
I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque la vitesse
d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et progressive.

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris
ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives
des émissions de polluants & 'atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1,
ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur & la date d'application du présent
arrété, sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter l'intervention d’'organismes
exterieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Article 3.2.2 — Conduits et installations raccordées

N° de conduit | Installations raccordées | Puissance ou capacité | Hauteur cheminée | Combustible

1 Chaudiére 4.8 MW 14 m Gaz naturel

Article 3.2.3 — Conditions générales de rejet

La hauteur de cheminée ne peut étre inférieure a 10 m ; elle est déterminée par les formules préconisées par les
textes ou déterminée au vu des résultats d’'une étude de dispersion des gaz adaptée au site lorsque les flux de
polluants sont importants ou lorsque les installations sont situées prés d’obstacles.

Le nombre de points et de rejets sera aussi limité que possible.

Article 3.2.4 —Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux
de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :

e a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ou les résultats sont
exprimeés sur gaz humides ;

e aune teneur en O, ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.

Les concentrations de polluants rejetés dans I'atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Conduit n° 1

Paramétres Concentration (mg/Nm®)
Teneur en O, de référence 3%

NOx en équivalent NO; 50

cO 100

Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de I'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arréte.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

L'implantation et le fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux vises au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il
existe.
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La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 Préléevements et consommations d’eau

Article 4.2.1 — Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classees.

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie, aux exercices de
secours et aux arrosages des espaces verts, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la|Nom de la masse deau ou de la|Prélévement annuellDébit moyen journalier
ressource commune du réseau (m*/an) (m®j)

Réseau public Z| du Bois de Leuze 5625 225

Article 4.2.2 — Conception et exploitation des installations de prélévement d’eaux en nappe

Aucun prélévement d'eaux en nappe n'est effectué.

Article 4.2.3 — Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélevement

Article 4.2.4 — Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.3 Prescriptions en cas de sécheresse

Article 4.3.1 — Adaptation des prescriptions de préléevement en cas de sécheresse

Les seuils d'alerte et de crise sont définis dans |'arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation de
la ressource en eau dans le département des Bouches-du-Rhéne.

Pour les usages de I'eau domestique, I'exploitant est a minima soumis aux régles générales des usages de l'eau
définis le cas échéant par un arrété préfectoral en cas de situation d’alerte ou de crise concernant le département
des Bouches-du-Rhéne.

CHAPITRE 4.4 Collecte des effluents liquides

Article 4.4.1 — Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions
du CHAPITRE 4.5 est interdit.

A I'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Article 4.4.2 - Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de [inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

e [origine et la distribution de 'eau d'alimentation ;

e les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs

ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;
e les secteurs collectés et les réseaux associés ;
e les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
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e les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Article 4.4.3 — Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et resister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux a lintérieur de I'établissement sont
aériennes.

Article 4.4.4 — Protection des réseaux internes a I’établissement

Les effluents agueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par meélange avec d'autres
effluents.

Article 4.4.5 - Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de [I'étre, sont
équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe
ou d'un autre site industriel.

Article 4.4.6 — Isolement avec les milieux

Un systéme permet l'isolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Des capacités de confinement étanches doivent pouvoir recueillir 'ensemble des eaux susceptibles d'étre
polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour I'extinction.

Les dispositifs d'isolement des capacités susceptibles de contenir des eaux d'extinction incendie doivent étre
commandables a distance.

CHAPITRE 4.5 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu

Article 4.5.1 — Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
e les eaux pluviales non polluges ;
e les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées ;
e les eaux polluées lors d'un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour I'extinction et
le refroidissement) ;
e |es eaux domestiques : les eaux vannes, etc.

Article 4.5.2 — Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arréte sont interdits.

Article 4.5.3 — Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées aux rejets par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a l'occasion du
démarrage ou d'arrét des installations.
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Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment) et pour supprimer les eaux stagnantes a
I'origine de prolifération de moustiques.

Article 4.5.4 — Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a éte procedé.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs
de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en presence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classees.

Article 4.5.5 — Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents, générés par I'établissement aboutissent aux points de rejets qui
présentent les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent N°1

arréte

Nature des effluents Eaux vannes

Exutoire du rejet Réseau de la Z! du Bois de Leuze

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective gtre;tlljon depuration Se Zaintmarin-de-
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le present N°2

arrété

Nature des effluents Eaux pluviales de toitures

Bassins d'infiltration avec surverse connectée

Exutgine durgjet au réseau public des eaux pluviales

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le préesent N3
arréte

Nature des effluents Eaux pluviales de voiries

Bassins d'infiltration avec surverse connectée

Exutoire du rejet b : i
: au réseau public des eaux pluviales

Traitement avant rejet Séparateurs a hydrocarbures

Article 4.5.6 — Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.5.6.1 - Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére aréduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de ['utilisation de l'eau a
proximité immeédiate et a I'aval de celui-ci.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention est passée avec le service de I'Etat compétent.
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Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivite a
laquelle appartient le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I'exploitant au préfet.

Article 4.5.6.2 - Aménagement

Article 4.5.6.2.1 - Aménagement des points de prélévements

Les points de rejet d'effluents liquides dans les bassins d'infiltration sont aménagés de maniére a étre aisément
accessibles et permettre la mise en place d'équipements de mesure (débitmetre, analyseurs, etc.) et des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les
interventions d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Article 4.5.6.2.2 - Section de mesure

Les points de prélévement sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a
I'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent
soit suffisamment homogéne.

Article 4.5.7 - Caractéristiques générales de I'’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

e de matiéres flottantes ;

e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz cu vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

e de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

e Température : inférieure a 30 °C ;

e pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;

e Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure a 100 mg PYI.

Article 4.5.8 — Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes a I’établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Les eaux d'un accident ou d'un incendie sont collectées dans les installations et éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre
évacuées vers les bassins d'infiltration dans le respect des valeurs limites imposées aux rejets par le présent
arrété.

Article 4.5.9 — Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

Article 4.5.10 — Valeurs limites d’émission des eaux de refroidissement

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.

Article 4.5.11 — Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arréte.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.
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Article 4.5.12 - Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéreé,
les valeurs limites en concentration définies :
Références des rejets vers le milieu récepteur : N° 2 et 3 (Cf. repérages des rejets de I'Article 4.5.5)

Paramétres Concentrations maximales (mg/l)
HCT 5

DBO:s 100

DCO 300

MEST 30

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
impermeabilisées est de : 234 878 m2.

e Le volume de rétention théorique calculé est de : 4 140 m°.

e Le volume de rétention réel mis en place est de : 6 500 m®.

TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 i"ri;:ipes de gestion

Article 5.1.1 — Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour respecter les principes définis par l'article L. 541-1 du code de I'environnement :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de
diminuer les incidences globales de |'utilisation des ressources et d'améliorer I'efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant & privilégier, dans
l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a
l'environnement, notamment sans créer de risque pour I'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de
nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét
particulier ;
e D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité ; ‘
e De contribuer a la transition vers une économie circulaire ;
e D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de I'utilisation des ressources.

Article 5.1.2 — Séparation des déchets

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité.

Les déchets doivent étre classés selon la liste unique de déchets prévue a larticle R. 541-7 du code de
I'environnement. Les déchets dangereux sont définis par I'articie R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de l'environnement.
Elles doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement).
Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou
contamine par des PCB.

Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de I'environnement sont valorisés
par reemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-
1 aR. 543-131 du code de I'environnement relatives a I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 & R. 543-151 du
code de I'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d'élimination).
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Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R. 543-171-1 et
R. 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R. 543-195 & R. 543-200 du
code de 'environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R. 543-17 a R. 543-41 du code de I'environnement.

Les biodéchets produits font I'objet d'un tri & la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles
R. 541-225 a R. 541-227 du code de I'environnement.

Article 5.1.3 — Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisees
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux
metéoriques souillées.

Article 5.1.4 — Déchets gérés a I'extérieur de I’établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées ou déclarées & cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5 — Déchets gérés a l'intérieur de I’établissement

Tout traitement de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.

Article 5.1.6 — Transport

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers |'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a l'article
R. 541-45 du code de I'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus a la disposition
de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a
R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatives a la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection
des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant les transferts de dechets.

L'ensemble des documents démontrant I'accomplissement des formalités du présent article est tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.1.7 — Déchets produits par I'établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets Code des | Nature des dechets
déchets

Déchets non dangereux | 15 01 01 Emballages en papier/carton
15601 02 Emballages en matiére plastique et emballages divers
1501 03 Palettes usagées
150104 Emballages métalliques
1501 06 Emballages en matiére plastique et emballages divers
1502 03 Absorbant et chiffons souillés
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16 06 04 Piles et accumulateurs
16 10 02 Eaux souiliées
2001 01 Emballages en papier/carton
200128 Cartouches d'encre
2001 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut
2001 39 Emballages en matiére plastique et emballages divers
200140 Emballages métalliques
2002 01 Déchets verts
2002 02 Déchets verts
200301 Déchets ménagers ou assimiles
Déchets dangereux 15 02 02* Absorbant et chiffons souillés
13 05 02* Boues
13 05 03* Boues

TITRE 6 — SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 6.1 D|sposmons générales

Article 6.1.1 — Identification des produits

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'étre présents dans I'établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu a jour et a disposition de l'inspection des installations
classées (a minima les substances et mélanges dangereux selon le réglement n® 1272/2008, dit CLP).
L'exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de l'inspection des installations
classées, I'ensemble des documents nécessaires a lidentification des substances et des produits, et en
particulier les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés
présents sur le site.

Article 6.1.2 — Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les flts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et melanges,
et s'ily a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n° 1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par
la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront
également étre munis du pictogramme défini par le réglement susviseé.

CHAPITRE 6.2 Substances et produits dangereux pour '’homme et I'environnement

Article 6.2.1 — Substances interdites ou restreintes

L'exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :

e qu'il n'utilise pas, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I'objet d'une

décision de non-approbation au titre de la directive n° 98/8 et du réglement n® 528/2012 ;

e qu'il respecte les interdictions du réglement n° 850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

e qu'il respecte les restrictions inscrites a I'annexe XVII du réglement n® 1907/2006.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles deérogations a ces limitations, I'exploitant tient
I'analyse correspondante & la disposition de I'inspection des installations classées.

Article 6.2.2 — Substances extrémement préoccupantes

L'exploitant établit et met & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent a la liste des substances candidates a I'autorisation
telle qu'établie par I'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du réglement n°
1907/2006. L’exploitant tient cette liste a la disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 6.2.3 — Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L'exploitant informe [linspection des installations classées ¢'il dispose d'équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n® 1005/2009.

S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz & effet
de serre fluorés, tels que définis par le réglement n® 517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire
est supérieur ou égal & 2 500, I'exploitant en tient |a liste a la disposition de l'inspection.

TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS
LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 Dispositions générales

Article 7.1.1 - Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée trois mois au maximum aprés la mise en service
de linstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des emissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié, notamment
4 la demande du préfet, si linstallation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de linstallation
susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Article 7.1.2 — Véhicules et engins

Les veéhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
I'etablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de I'environnement, & I'exception des matériels destinés a étre utilisés a
'extérieur des batiments visés par l'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété.

Pendant les opérations de chargements et déchargements de camions, les moteurs des véhicules sont arrétés
ou relié a des dispositifs d'alimentation externes en cas de véhicules frigorifiques.

Article 7.1.3 — Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 7.2 Niveaux acoustiques

Article 7.2.1 — Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans les|Emergence admissible pour la|Emergence admissible pour la
zones a emergence réglementée|période allant de 7h a 22h, sauf|période allant de 22h a 7h, ainsi
(incluant le bruit de I'établissement) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal

445 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Zone a émergence réglementée : zone d’habitation dans laquelle le niveau d'émergence est reglemente.
L'émergence correspond a la différence entre le niveau de bruits des installations en fonctionnement et le niveau
de bruit des installations & l'arrét. La mesure est faite au niveau de la zone d’habitation.

Article 7.2.2 — Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser, en limite de propriété de ['établissement, les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Périodes Allant de 7h a 22h Allant de 22h & 7h

(sauf dimanches et jours fériés) |(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible |70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 7.3 Vibrations

Article 7.3.1 — Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans |'environnement
par les installations classées.

CHAPITRE 7.4 Emissions lumineuses

Article 7.4.1 — Emissions lumineuses

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 'exploitant prend les
dispositions suivantes :
e les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation
de ces locaux ;
e le choix de l'éclairage sera adapté aux performances attendues en termes de sécurité et
environnement.
e les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard a 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d’éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu’elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion, ou pour des raisons de
securite.

L'exploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilitté des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d'éviter que I'éclairage fonctionne toute la nuit.

TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 Généralités

Article 8.1.1 — Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de ['installation qui, en raison des caracteristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a l'origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les interéts mentionnés
a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des stockages et des ateliers si existants indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
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Article 8.1.2 - Etat des stocks de produits dangereux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de
donnees de sécurité.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages.

Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Article 8.1.3 — Propreté de l'installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et poussiéres.

Article 8.1.4 — Contrdle des accés

Toute personne étrangére a I'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente
des personnes présentes dans I'établissement.

Une surveillance est assurée en permanence. En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture, une
surveillance de l'entrepét, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déleguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas
de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

Article 8.1.5 — Circulation dans I'établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriee.

Article 8.1.6 — Etude de dangers

L'exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.

Pour les phénoménes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de I'établissement, les Mesures de
Maitrises des Risques (MMR), retenues en application de l'article 4 de I'arrété ministériel du 29 septembre 2005
relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations
classées soumises a autorisation ont une cinétique de mise en ceuvre en adéquation avec celle des évenements
a maitriser, sont efficaces, testées et maintenues de fagon & garantir la pérennité de leur action.

L'exploitant garantit la performance et le niveau de confiance des MMR décrites dans son étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre 'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procedures
mentionnées dans 'étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 Dispositions constructives

Article 8.2.1 - Glossaire

R : résistance mécanique ou stabilité au feu.

E . étancheéité aux gaz et flammes.

| : isolation thermique.

Suivi de la durée en minute (exemple : R 60 = résistant au feu pendant 60 minutes).
Axsxdx : classification européenne selon la norme francgaise et européenne 13501-1+A1.

Article 8.2.2 - Comportement au feu

La stabilité au feu de la structure principale de I'entrepét est R 60.

L'étude des répercussions des effets de surpression a prendre en compte dans le cadre du PPRT de Saint-
Martin-de-Crau est pris en compte dans la conception des entrepéts.

Cellules :
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Structure : Charpente principale (poteaux et poutres) stable au feu R 60. Ossatures secondaires
(pannes) en béton.

Murs séparatifs : Cellules6.1a66et7.1a7.3:

REI 240 avec dépassement en toiture de 1 m et en fagades de 0,5 m et bandes de
protection en toiture sur 5 m de part et d'autre de classe A2s1d1. Des colonnes séches
sont installées au droit des murs coupe-feu séparatifs.

Cellules6.7a69et74a7.8:

REI 240 avec dépassement en toiture de 1 m et en fagade de 0,5 m bandes de
protection en toiture sur 5 m de part et d’autre de classe A2s1d1. Des colonnes séches
sont installées au droit des murs coupe-feu séparatifs.

Murs extérieurs : Cellules6.12a66et7.1a7.3:

Facades extérieures est et ouest sont réalisées en bardage métallique double peau
avec soubassement beton sur 3,5 m.

Facades extérieures sud des cellule 6.1 et 7.1 : mur béton REI 120 sur 14 m de haut.

Cellules6.7a69et74a7.8:
Soubassements béton REI 120 sur 3,5 m (2 m pour fagade nord) puis écran thermique

El 120.

Couverture : L'ensemble satisfait la classe et l'indice Broof (t3)
les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2s1d0.

Portes de | Portes coupe-feu EI2 120 C avec fermeture automatique.

communication :

Sols : Béton.

Autre locaux :

Murs séparatifs : REI 120

Porte coupe-feu : Porte coupe-feu EI2 120 C

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs)
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces élements séparatifs.

Le degré de résistance au feu des murs séparatifs est indiqué au droit de ces murs, aisement repérable depuis
I'extérieur par une materialisation.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de
l'inspection des installations classées.

Article 8.2.3 — Chauffage

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur a I'entrep6t ou isolé par une
paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et I'entrepét se fait soit par un sas équipe
de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de
durabilité C2 pour les portes battantes.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
e une vanne sur la canalisation d'alimentation des braleurs permettant d'arréter I'écoulement du -
combustible ;
e un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
e un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs, ou un autre
systéme d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des entrepéts et de leurs annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systemes de chauffage
par aérothermes & gaz sont autorisés lorsque I'ensemble des conditions suivantes est respecté :

e les aérothermes fonctionnent en circuit ferme ;

e la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située a l'extérieur de I'entrepét et péneétre la paroi
extérieure ou la toiture de I'entrepét au droit de I'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la
tuyauterie présente a l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne a la cellule est
située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz a
I'extérieur de I'entrepdt ;
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e la tuyauterie située a lintérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en
fonctionnement ;

o les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font
I'objet d'un contrdle initial par un organisme compétent, avant mise en service de I'aérotherme ;

s les tuyauteries d'alimentation en gaz a l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par
soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de I'appareil. Les soudures font 'objet d'un controle
initial par un organisme compétent, avant mise en service de |'aérotherme ;

o les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques,
notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent étre
notamment placées sous fourreau acier ;

o toutes les parties des aérothermes sont & une distance minimale de deux métres de toute matiére
combustible ;

e une mesure de maitrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute
de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme, entrainer
sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie
d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de I'entrepdt |

¢ toute partie de I'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure a 120 °C.
En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maitrise des risques entraine la mise en sécurite
de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées a l'alinéa précédent ,

e les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maitrise
des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques, au minimum
annuelles, par un organisme compétent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les
gaines d'air chaud sont entiérement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations
métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets
coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé uniquement dans les locaux administratifs ou
sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention et des bureaux de quais ...
présentent les mémes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent ou
sont situés.

Article 8.2.4 — Intervention des services de secours

Article 8.2.4.1 — Accessibilité

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre & tout moment l'intervention des
services d'incendie et de secours.

Des rampes d’accés sont prévues de part et d'autres de la zone de stockage extérieure pour permettre I'acces
des services de secours en permanence. Leur pente est inférieure & 10 %.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre I'entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

L'acces au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de
secours ou directement par ces derniers.

Les véhicules dont la présence est liée a 'exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour
laccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation, meme
en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l'installation. Elle comporte une matérialisation au sol
faisant apparaitre la mention « accés pompiers ». Ce dispositif peut étre renforcé par une signalisation verticale
de type « stationnement interdit ».

Article 8.2.4.2 —-Accessibilité des engins a proximité de I'installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de l'installation, l'acces
au batiment, 'accés aux aires de mise en station des moyens aériens, l'accés aux aires de stationnement des
engins et est positionnée de fagcon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de cette
installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
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