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PREAMBULE

La foudre (ou éclair a la terre) est un phénomene naturel de décharge électrostatique qui se produit lorsque de
I'électricité statique s'accumule entre un nuage et la terre.

Un potentiel électrique s’établit alors entre ces deux points. Il peut atteindre les 100 millions de volts.

Ce potentiel élevé provoque une ionisation de I'air et la création d’'un canal faiblement conducteur (traceur) qui
progresse par bons successifs. Généralement en France, cette progression se fait du nuage vers le sol (éclair
descendant négatif).

Lorsque le traceur est suffisamment proche du sol, des pré-décharges se produisent a la surface de ce dernier
(préférentiellement au niveau d'aspérités ou d’objets pointus) et vont a la rencontre du traceur.

Le point de rencontre entre une de ces pré-décharges et le traceur détermine le point d'impact de la foudre au sol.

C’est alors que va se créer un pont entre le nuage et le sol, par lequel un important courant électrique va pouvoir
transiter.

La valeur du courant résultant s’étend de 2kA a 200kA pour les coups de foudre négatifs.

La majorité de coups de foudre en France sont des éclairs négatifs descendants (90% des cas).

Ce courant est a I'origine des éclairs et du tonnerre, mais également des incendies, explosions ou des
dysfonctionnements dangereux.

Les conséquences liées a la foudre peuvent étre particulierement lourdes tant en ce qui concerne les individus que
les structures, et notamment en ce qui concerne les structures Classés Pour la Protection de I'Environnement
(L.C.P.E.).

L'arrété du 15 janvier 2008 définit donc les dispositions a prendre afin de limiter les conséquences dommageables
de la foudre sur certaines structures classées et impose en premier lieu la réalisation d’'une Analyse de Risque
Foudre (A.R.F.). Cette Analyse de Risque Foudre vise a identifier les équipements et les structures dont la
protection doit étre assurée.

Cette analyse détaille les obligations qui vous incombent, les risques encourus par vos structures vis-a-vis du
risque foudre, et les niveaux de protection qui vous permettront, suite a la réalisation d’'une étude technique telle
gue demandée par I'arrété du 15 janvier 2008, de mettre en ceuvre les protections adéquates.

Ce rapport contient une fiche par structure comprenant les caractéristiques essentielles de la structure, les
données nécessaires a la réalisation de I'analyse de risque et le récapitulatif des niveaux de protection a mettre en
ceuvre pour chaque structure.

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Le chef d'un établissement classé soumis a autorisation pour les rubriques fixées en annexe de l'arrété du
15/01/08 doit faire réaliser par des organismes compétents :

> Une analyse du risque foudre (A.R.F.)
L’A.R.F. identifie :
- Les structures qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;

- Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseau énergie, réseaux de communications,
canalisations métalliques) qui nécessitent une protection ;

- Laliste des équipements ou des fonctions a protéger ;

« Le besoin de prévention visant a limiter la durée des situations dangereuses et I'efficacité du
systeme de détection d'orage éventuel.

Elle doit étre systématiquement mise a jour a I'occasion de modifications notables des structures nécessitant
le dépbt d’'une nouvelle autorisation, et a chaque révision de I'étude de dangers, ou pour toute modification
des structures qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de I'A.R.F.

Elle peut également étre demandée par le préfet pour des structures classées soumises a autorisation non
visées par I'annexe de cet arrété si leur agression par la foudre est susceptible de porter atteinte directement
ou indirectement a la commaodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
I'agriculture, soit pour la protection de la nature et de I'environnement, soit pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
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Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carriéres au sens des articles ler et 4 du
code minier.
> Une étude technique

En fonction des résultats de I'A.R.F., une étude technique est réalisée, définissant précisément les mesures
de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur
vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique et est complétée si besoin
apres la mise en place des dispositifs de protection.

Un carnet de bord dont les chapitres sont rédigés lors de I'étude technique est tenu par I'exploitant.

> L'installation des dispositifs de protection foudre et mise en place des mesures

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées a
l'issue de I'étude technique.

- Auplus tard 2 ans aprés la réalisation de I'A.R.F. pour les structures existantes.
- Avant la mise en exploitation pour les structures dont la demande d’autorisation a été déposée
apres le 24 aolt 2008.
> La vérification des dispositifs de protection foudre

L'installation des protections doit faire I'objet d’'une vérification compléte par un organisme distinct de
l'installateur au plus tard 6 mois aprés sa réalisation.

Une vérification visuelle et une vérification compléte sont a faire réaliser alternativement tous les ans.

Si 'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’'une remise en état, celle-ci doit étre réalisée dans un
délai maximum d’un mois.

Tous les événements survenus dans l'installation de protection foudre sont a consigner dans le carnet de
bord. Les enregistrements des agressions de la foudre sont a dater et si possible localisés sur le site.

En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection est a réaliser dans
un délai maximum d’'un mois.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrété du 15/01/08 (numéro NOR : DEVP0770817A) relatif a la protection contre la foudre de certaines
structures classées et sa circulaire d’application

Norme NF EN 62305-2

Liste des rubriques auxquelles est soumis I'établissement :
- 1510
- 1530
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CONDUITE DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

L'analyse de risque foudre d’'une structure industrielle réalisée selon la méthode de la norme NF EN62305-2
(février 2006) est menée selon le schéma suivant :

effets directs o o 3
Foudre —_— Identification des événements redoutés l«—— Etude de dangers

effets indirects

Mesures prises pour la réduction du risque
Paratonnerres, blindages, Inventaire des mesures Procédures d’exploitation
parafoudres, filtres, —P o
équipotentialité, mises a la terre . . . Mesures de sécurité
protection prévention
v

Choix de la méthode d’analyse de risque

v v
Analyse du risque, détermination du niveau de Analyse du risque, détermination du niveau de protection
protection (méthode déterministe?) (méthode probabiliste’) (NF EN 62305-2)
v v

Détermination des mesures de réduction du risque (si nécessaire)

Liste des besoins de protections et niveaux de protections associés Besoin de prévention en complément de
la protection

Structures Réseaux et canalisations équipements Objectif et efficacité de la prévention

Y METHODE PROBABILISTE
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle permet donc de définir des priorités dans le choix
des protections et de vérifier la pertinence d’'un systéme de protection.
Elle permet de définir les niveaux de protections a atteindre pour les batiments, afin de lutter contre les effets directs et indirects de la foudre.

La méthode utilisée s'applique aux structures fermées (de type batiment), elle tient compte des dimensions, de la structure du batiment, de
I'activité qu'il abrite, et des dommages que peut engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou a proximité des batiments.

Les risques de dommages causés par la foudre peuvent étre de 4 types:
. R1 : Risque de perte humaine
. R2 : Risque de perte de service public
. R3 : Risque de perte d’héritage culturel
. R4 : Risque de pertes économiques.
Suivant la circulaire du 21/04/2008, seul le risque R1 est prit en considération.

Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de prévention sont adoptées jusqu'a ce que le
risque soit rendu acceptable.

Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l'efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection & mettre en ceuvre a l'aide de parafoudres, d'interconnexions et/ou de paratonnerres.
La présence de systéemes de détection et d’extinction incendie est également prise en compte dans I'optimisation du résultat.

METHODE DETERMINISTE
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque soit la probabilité d'impact, une structure ou
un équipement défini comme IPS, sera protégé si I'impact peut engendrer une conséquence sur I'environnement ou sur la sécurité des
personnes.
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s'applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou a risque d'impact foudre privilégié telles que
cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages extérieurs) cette méthode est choisie.
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Détermination des zones a I'intérieur de la structu re:

L'Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogénes (type de sol, nombre de personnes...) sont
définies a l'intérieur de ces structures, et le risque inhérent a chacune de ces zones est défini de la maniére
suivante :

Détermination du niveau de panigue:

Faible niveau de panique :
Par exemple structure limitée a deux étages et nombre de personnes inférieur a 100
Niveau de panique moyen :

Structures destinées a des évenements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes compris entre 100 et
1000

Difficulté d’évacuation :
Par exemple structures avec personnes immobilisées, hopitaux
Niveau de panique élevé :

Par exemple structures destinées a des évenements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes
supérieur a 1000

Détermination du risque d'incendie:

Structures présentant un risque élevé:

Structures en matériaux combustibles ou structures dont le toit est en matériaux combustibles ou structures avec
une charge calorifique particuliére supérieure a 800MJ/mz2,

Structures présentant un risque ordinaire:
Structures dont la charge calorifique est comprise entre 400MJ/m2 et 800MJ/m2,
Structures présentant un risque faible:

Structures avec une charge calorifique inférieure a 400MJ/m2 ou structures ne contenant qu'occasionnellement
des matériaux combustibles

Nota : Une zone n’est considérée a risque d'explosion, que si ce risque est permanent (zone 0).

Définition et efficacité des niveaux de protection
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LIMITES DE L'ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

L'’A.R.F. n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de la protection
a mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les vérifications du systeme de
protection existant sont du ressort de I'étude technique.

Seule la protection des fonctions IPS ou UPS (Fonctions ou équipements Importants ou Utiles Pour la Sécurité,
dont la perte serait a l'origine d'un risque potentiel, ou dégraderait le niveau de sécurité de la structure) est
évoquée dans I'analyse de risque foudre.

Elle consiste a mettre en place une protection contre les effets de la foudre afin d’assurer la continuité de service
des fonctions de sécurité. La protection des équipements réalisant ces fonctions est du ressort de I'étude
technique.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Etude sur plan.
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RECAPITULATIF

Fiche

o GENERALITES
n°1l

STRUCTURE

Identification ;: Cellule 1

Fiche | Conclusion
n°2

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure,
ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication suivantes :

- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan

STRUCTURE

Identification : Cellule 2

Fiche | Conclusion
n°3

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure,
ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication suivantes :

- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan
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STRUCTURE Identification : Cellule 3
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°4 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure,
ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication suivantes :
- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Centrale de détection d’hydrogéne
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan
STRUCTURE Identification : Local de charge Cellule 1
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°5 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection NPIV est requis sur les
lignes suivantes :
- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Centrale de détection d’hydrogéne
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan
Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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STRUCTURE Identification : Local de charge Cellule 2
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°6 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection NPIV est requis sur les
lignes suivantes :
- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Centrale de détection d’hydrogéne
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan
STRUCTURE Identification : Local de charge Cellule 3
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°7 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection NPIV est requis sur les
lignes suivantes :
- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Centrale de détection d’hydrogéne
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA -
Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée
sur un plan
Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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STRUCTURE Identification : Bureaux A
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°g .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection IV est requis sur les
lignes suivantes :
- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
(RIA/Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre
reportée sur un plan
STRUCTURE Identification : Bureaux B
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°9 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection IV est requis sur les
lignes suivantes :
- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
(RIA/Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre
reportée sur un plan
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STRUCTURE Identification : Local Sprinkler
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°10 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection IV est requis sur les
lignes suivantes :
- ligne BT d’'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
(RIA/Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre
reportée sur un plan
STRUCTURE Identification : Local Chaufferie
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°11 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la structure, ainsi que
sur les lignes d'alimentation et de communication.
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Gaz) et la
prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit &tre reportée sur un plan
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STRUCTURE Identification : Local Air Comprimé
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°12 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la structure, ainsi que
sur les lignes d'alimentation et de communication.
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Gaz) et la
prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit &tre reportée sur un plan
STRUCTURE Identification : Local TGBT
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°13 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection | est requis sur les
lignes suivantes :
- ligne BT d’'alimentation
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
(RIA/Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre
reportée sur un plan.
Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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STRUCTURE Identification : Local Onduleur
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°14 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la structure, ainsi que
sur les lignes d'alimentation et de communication.
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Gaz) et la
prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
STRUCTURE Identification : Local Transformateur
Fiche | Conclusion Méthode probabiliste :
n°15 .
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé. De ce fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure.
Cependant, au vu des hypothéses retenues, un niveau de protection | est requis sur les
lignes suivantes :
- ligne BT d’'alimentation
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :
De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent
protégés, par parafoudres coordonnées a un niveau IV :
- Armoire de gestion du sprinkler
Equipotentialitées :
Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
(RIA/Sprinkler) et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre
reportée sur un plan.
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Fiche n°1 Généralités

DOCUMENTS PRESENTES

Documents utilisés pour I'Analyse de risque :
Extraits de I'étude de dangers : 2615206/1/1 2013
Plan de masse des structures joint en annexe

Documents

DONNEES NECESSAIRES A L’'APPROCHE ANALYSE DU RISQUE FOUDRE

Activité de I'établissement : plate-forme logistique

Caractéristiques
Structures adjacentes : Etablissements a risques ICPE
Topologie du site : Terrain plat
Mesures de
prévention en cas |Aucune mesure de prévention particuliere n'est prévue.
d’orage
Systéme de

détection d'orage Le site n'est pas équipé de dispositif particulier.

Niveau kéraunique (Nk) ou (Td) (nombre de jours d’orage par an) :
Source : Météorage (NK de la commune) : 10

Densité de foudroiement (Ng : nombre de coups par km? et par an) :
Ng = Nk*0.1 > Ng= 1,0

Données
statistiques

IDENTIFICATION DES EVENEMENTS REDOUTES ET DES MOYENS DE PROTECTION/PREVENTION

ASSOCIES

Sont recensés dans le tableau suivant les événements redoutés issus de I'étude danger complétés s
été transmises par I'exploitant et/ou recueillies suite a I'audit effectué sur place :

i besoin par les informations qui nous ont

Moyens de
protection/prévention mis en
ceuvre pour limiter les
conséquences du scénario

La foudre peut t'elle étre un
facteur déclenchant du
scénario ?

Scenario retenu

La foudre peut t'elle étre un
facteur aggravant en affectant
les moyens de prévention
existants ?

Incendie cellule Srpinklage des cellules ainsi Oui

que séparation par mur CF 2h

Oui

Liste des EIPS transmise par le client ou proposée

avant validation par le chef d'établissement

EIPS Risque de destruction par la foudre
Oui Non Commentaire
RIA X Manuel
Extincteurs X Manuel
Détection d'incendie X Uniquement pour :
Salle informatique
Locaux sociaux
Poste HT
Systeme de Sprinklage X L'armoire de distribution
électrique n'est pas équipée de
parafoudres
Sécurité des procédés X L'arrét n’entraine pas de risque
particulier pour le personnel
Portes coupe-feu X Systéme non électrique
Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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STRUCTURES(S) RETENUES DANS L’ANALYSE DE RISQUE FOU DRE

Structures Méthode utilisée

Cellule 1 PROBABILISTE

Cellule 2 PROBABILISTE

Cellule 3 PROBABILISTE

Local de Charge Cellule 1 PROBABILISTE

Local de Charge Cellule 2 PROBABILISTE

Local de Charge Cellule 3 PROBABILISTE

Bureaux A PROBABILISTE

Bureaux B PROBABILISTE

Local Sprinkler PROBABILISTE

Local Chaufferie PROBABILISTE

Local Air Comprimé PROBABILISTE

Local TGBT PROBABILISTE

Local Onduleur PROBABILISTE

Local Transformateur PROBABILISTE
Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Cellule 1

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L (m): 110 | (m) : 46 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés )
en partie haute de Panneaux Solaire
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Cellule 1

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Elevé

Type de sol

Risque diincendie Justification : Stockage de produit polymere, carto n et bois
) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpze du rzque

* Risque 1
" Risque 2 l ) 1 E
" Risque 3 ,—-
(" Risque 4
* Sanz protection
" Avec des protections
Status Protections nécessaires
Données du projet
[Barjane - Cellle - G et i éq poot |
Structure B/ Lignes exterrie T Zoties Calculz T Fraotections:
Lignes externe |
- Fréquence de foudroiement -
#3:: ‘?D i Zones |
- Utilization principalg: industriel ) =
: gﬁﬁ;;;maﬁ;ifblem Rlds Rl L4 Choix de la mesure de protection
- Surface équivalente d'exposition
Al 110
B [m]: 46 ! Liste des projets
Niveau du risque aprés mise en place des protections :
Analyse du nsgque
* Rizque 1
1E-05
1E-05 | " PRizque 2
1E-05 " Risque 3 f-—-
g0 " Rizque 4
BE-06
TE-06
BE-06 " Sans pratection
SE-06 ¥
BE-06 & Awec des protections
4E-08 4
JE06 f------ B bbbl b —
e i - b Ctatus Structure protégée
ooeo | ooEo | ooeo| |
1E-08 § --- e

& REB RC Rl RU RV

siE1z]
:

RW RZ  Total

Donnees du projet

{Bariane - Cellule -

Structure et surface équivalente

Structure T Lignes externe T Zones

Calouls T

Protections

Lignes externe

- Frégquence de foudroiement
Mg: 1
Td: 10
- Utilization principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'expozition
A fm): 110
B [m): 46

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2
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Niveau des protections :

“Youlez wous faire analyse économique ?  Oui % Mon Donnéesl

Analyse du risque T Analyze economigue

Faire double clic sur le tableau afin d'adopter des mesures de protection de zone

Z2 | =23 | =z | =75 Stuctue  [IREGEE
A 0.00E +00 0.00E+00 ¢ Risque 2 Yizualization des risques partiels |
B 315E-06 3.15E-06 R g
isque
£ 0.00€+00 0.00E +00 . Visualisation des paramétres |
I (0.00E +00 0.00E+00 " Risque 4
1] 215E-1 2.15E-11
W 1.63E-07 1,63E-07
W 0,00E+00 [1,00E+00 Installation d'un SPF
z 0.00E +00 0,00E+00 Niveau I—N
Total | 3.31E-06 3.31E-06 SPF installé
Systemes intérieurs de la zone: Z1 - Cellule B
Description
Energie 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 0,00E +00 " Sans protection
[ &tection 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 (1,00 +00

Elimination des
protections
adoptées

f* fvec des protections

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable estimé. De
ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et
de communication suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2 Rappor tn°: 2615206/3/1_Rév.0
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Cellule 2

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L (m): 110 | (m) : 46 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés )
en partie haute de Panneaux Solaire
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’'entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Cellule 2

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Elevé

Type de sol

Risque diincendie Justification : Stockage de produit polymere, carto n et bois
) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpze du rzque

* Risque 1
" Risque 2 l ) 1 E
" Risque 3 ,—-
(" Risque 4
* Sanz protection
" Avec des protections
Status Protections nécessaires
Données du projet
[Barjane - Cellle - G et i éq poot |
Structure B/ Lignes exterrie T Zoties Calculz T Fraotections:
Lignes externe |
- Fréquence de foudroiement -
#3:: ‘?D i Zones |
- Utilization principalg: industriel ) =
: gﬁﬁ;;;maﬁ;ifblem Rlds Rl L4 Choix de la mesure de protection
- Surface équivalente d'exposition
Al 110
B [m]: 46 ! Liste des projets
Niveau du risque aprés mise en place des protections :
Analyse du nsgque
* Rizque 1
1E-05
1E-05 | " PRizque 2
1E-05 " Risque 3 f-—-
g0 " Rizque 4
BE-06
TE-06
BE-06 " Sans pratection
SE-06 ¥
BE-06 & Awec des protections
4E-08 4
JE06 f------ B bbbl b —
e i - b Ctatus Structure protégée
ooeo | ooEo | ooeo| |
1E-08 § --- e

& REB RC Rl RU RV

siE1z]
:

RW RZ  Total

Donnees du projet

{Bariane - Cellule -

Structure et surface équivalente

Structure T Lignes externe T Zones

Calouls T

Protections

Lignes externe

- Frégquence de foudroiement
Mg: 1
Td: 10
- Utilization principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'expozition
A fm): 110
B [m): 46
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Niveau des protections :

“Youlez wous faire analyse économique ?  Oui % Mon Donnéesl

Analyse du risque T Analyze economigue

Faire double clic sur le tableau afin d'adopter des mesures de protection de zone

Z2 | =23 | =z | =75 Stuctue  [IREGEE
A 0.00E +00 0.00E+00 ¢ Risque 2 Yizualization des risques partiels |
B 315E-06 3.15E-06 R g
isque
£ 0.00€+00 0.00E +00 . Visualisation des paramétres |
I (0.00E +00 0.00E+00 " Risque 4
1] 215E-1 2.15E-11
W 1.63E-07 1,63E-07
W 0,00E+00 [1,00E+00 Installation d'un SPF
z 0.00E +00 0,00E+00 Niveau I—N
Total | 3.31E-06 3.31E-06 SPF installé
Systemes intérieurs de la zone: Z1 - Cellule B
Description
Energie 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 0,00E +00 " Sans protection
[ &tection 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 (1,00 +00

Elimination des
protections
adoptées

f* fvec des protections

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable estimé. De
ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et
de communication suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Cellule 3

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L (m): 110 | (m) : 46 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés )
en partie haute de Panneaux Solaire
la structure
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Copyright Bureau Veritas 10/2011

page 28/89

en date du 13 Juin 2013




Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
l'aut xtrémité
deéuleﬁignereml € Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type céblage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N E ) d bi d b us h
de la ligne Position ntouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’'entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Cellule 3

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Elevé

Type de sol

Risque diincendie Justification : Stockage de produit polymere, carto n et bois
) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpze du rzque

* Risque 1
" Risque 2 l ) 1 E
" Risque 3 ,—-
(" Risque 4
* Sanz protection
" Avec des protections
Status Protections nécessaires
Données du projet
[Barjane - Cellle - G et i éq poot |
Structure B/ Lignes exterrie T Zoties Calculz T Fraotections:
Lignes externe |
- Fréquence de foudroiement -
#3:: ‘?D i Zones |
- Utilization principalg: industriel ) =
: gﬁﬁ;;;maﬁ;ifblem Rlds Rl L4 Choix de la mesure de protection
- Surface équivalente d'exposition
Al 110
B [m]: 46 ! Liste des projets
Niveau du risque aprés mise en place des protections :
Analyse du nsgque
* Rizque 1
1E-05
1E-05 | " PRizque 2
1E-05 " Risque 3 f-—-
g0 " Rizque 4
BE-06
TE-06
BE-06 " Sans pratection
SE-06 ¥
BE-06 & Awec des protections
4E-08 4
JE06 f------ B bbbl b —
e i - b Ctatus Structure protégée
ooeo | ooEo | ooeo| |
1E-08 § --- e

& REB RC Rl RU RV

siE1z]
:

RW RZ  Total

Donnees du projet

{Bariane - Cellule -

Structure et surface équivalente

Structure T Lignes externe T Zones

Calouls T

Protections

Lignes externe

- Frégquence de foudroiement
Mg: 1
Td: 10
- Utilization principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus petits
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'expozition
A fm): 110
B [m): 46
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Niveau des protections :

“Youlez wous faire analyse économique ?  Oui % Mon Donnéesl

Analyse du risque T Analyze economigue

Faire double clic sur le tableau afin d'adopter des mesures de protection de zone

Z2 | =23 | =z | =75 Stuctue  [IREGEE
A 0.00E +00 0.00E+00 ¢ Risque 2 Yizualization des risques partiels |
B 315E-06 3.15E-06 R g
isque
£ 0.00€+00 0.00E +00 . Visualisation des paramétres |
I (0.00E +00 0.00E+00 " Risque 4
1] 215E-1 2.15E-11
W 1.63E-07 1,63E-07
W 0,00E+00 [1,00E+00 Installation d'un SPF
z 0.00E +00 0,00E+00 Niveau I—N
Total | 3.31E-06 3.31E-06 SPF installé
Systemes intérieurs de la zone: Z1 - Cellule B
Description
Energie 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 0,00E +00 " Sans protection
[ &tection 4,07E-11 8,15E-08 0.00E+00 (1,00 +00

Elimination des
protections
adoptées

f* fvec des protections

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable estimé. De
ce fait, une protection de niveau IV devra étre réalisée sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et
de communication suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT
- ligne de surveillance de centrale incendie
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Local de Charge Cellule 1

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L(m): 15 I (m): 7 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés 3 o . .
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en  trants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon  es homogénes (type de sol, nombre de personnes...) so
ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local de Charge

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Risque d'incendie

Elevé

Justification : Dégagement gaz

Type de sol

) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent

Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpse du risque

& Risque 1
1E05 -
1E-05 ™ Risque 2 ] I 1 E
1E-05 ™ Risque 3 /—_
AL ™ Rizque 4
BE-08
TE06
BE-08 ¢ Sans protection
LR " Avec des protections
4E-08
IE-06 S—
i Shatus Auto-protégé
1E-08
RA RE RC RM RU RV R RZ  Total
Données du projet
|Eariane - Local de Charge - Stiuct et surface équivalent ‘
Structure T Ligre: Zones T Cateils T Protections
Lignes externe ‘

- Frégquence de foudigiement i

MHa: 1 =

Td: 10 Zones

m

- Utilization principale: industrigl

- Type: entouré d'objets plus hauts
- Blindage: absent

- Surface équivalente d'exposition

A fmp 15
B [m) 7 - Liste des projets

Choix de la mesure de protection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection NPIV est requis sur les lignes suivantes :

- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Local de Charge Cellule 2

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L(m): 15 I(m): 7 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés . o . )
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en  trants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon  es homogénes (type de sol, nombre de personnes...) so
ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local de Charge

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Risque d'incendie

Elevé

Justification : Dégagement gaz

Type de sol

) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent

Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpse du risque

& Risque 1
1E05 -
1E-05 ™ Risque 2 ] I 1 E
1E-05 ™ Risque 3 /—_
AL ™ Rizque 4
BE-08
TE06
BE-08 ¢ Sans protection
LR " Avec des protections
4E-08
IE-06 S—
i Shatus Auto-protégé
1E-08
RA RE RC RM RU RV R RZ  Total
Données du projet
|Eariane - Local de Charge - Stiuct et surface équivalent ‘
Structure T Ligre: Zones T Cateils T Protections
Lignes externe ‘

- Frégquence de foudigiement i

MHa: 1 =

Td: 10 Zones

m

- Utilization principale: industrigl

- Type: entouré d'objets plus hauts
- Blindage: absent

- Surface équivalente d'exposition

A fmp 15
B [m) 7 - Liste des projets

Choix de la mesure de protection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection NPIV est requis sur les lignes suivantes :

- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Local de Charge Cellule 3

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L(m): 15 I (m): 7 h(m):9

h max (m): 9

Charpente : Métallique sur base b éton

Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h entre cellule et bardage mét  allique extérieur.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau de terre des  structure s

e Cu 50

voisines
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés 3 o . .
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 10m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en  trants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon  es homogénes (type de sol, nombre de personnes...) so
ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local de Charge

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée

Risque d'incendie

Elevé

Justification : Dégagement gaz

Type de sol

) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent

Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpse du risque

& Risque 1
1E05 -
1E-05 ™ Risque 2 ] I 1 E
1E-05 ™ Risque 3 /—_
AL ™ Rizque 4
BE-08
TE06
BE-08 ¢ Sans protection
LR " Avec des protections
4E-08
IE-06 S—
i Shatus Auto-protégé
1E-08
RA RE RC RM RU RV R RZ  Total
Données du projet
|Eariane - Local de Charge - Stiuct et surface équivalent ‘
Structure T Ligre: Zones T Cateils T Protections
Lignes externe ‘

- Frégquence de foudigiement i

MHa: 1 =

Td: 10 Zones

m

- Utilization principale: industrigl

- Type: entouré d'objets plus hauts
- Blindage: absent

- Surface équivalente d'exposition

A fmp 15
B [m) 7 - Liste des projets

Choix de la mesure de protection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection NPIV est requis sur les lignes suivantes :

- Centrale de détection d’hydrogéne
Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Centrale de détection d’hydrogéne

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA - Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Bureaux A

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Particularité

L, Bureaux
Activité
Dimensions (m) L(m): 27 I (m): 15 h(m):9 h max (m): 9
Charpente : Béton
Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h.
) Absent
Blindage de la
structure
3 A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50
) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure
Avec le réseau gaz Cu 50
Aucune

Situation des
structures
avoisinantes

Structure entourée par des structures ou des arbres

de méme hauteur ou plus petits

Eléments situés
en partie haute de
la structure

Non déterminé (Structure en projet de construction)
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
l'aut xtrémité
deéuleﬁignereml € Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type céblage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N E ) d bi d b us h
de la ligne Position ntouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en  trants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon  es homogénes (type de sol, nombre de personnes...) so
ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Bureaux A

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique moyen

Justification : Structure en R+2

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : bureaux

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyze du nisque
* Rizque 1
L e --
e e e e (" Risque 2 1 f 1 E
1E-05 . - + ' + " Risque 2 /’-
e : GESeE ¢ Risque 4
ol B
TE06 - et
GE-05 T e {* Sans protection
5 : Bl
o6 : : " fwec des pratections
AE LG e~ e
JE-06 4 ------F-- Femeant —
2E-06 1--- = o e Status Auto-protégé
poeo| ooeo| | _1SEBY |
i e R ey
RA RB RC RM RU RV R RZ  Total
Données du projet
|Bariane - Bureaus - Structure et surface éguivalente
Structure T Ligras externs T Zones T Calouls T
Lignes exteme ‘
- Fréquence de foudraiement e
Na:1 | Zones
Td 10 1
- Utilization principale: bureaus =
- Type: entouré d'obiets pl it s -
E: B-Iirifs‘ageg: ?aLlJ:[:ento EERHERENS 4 Choix de la mesure de protection
- Surface équivalente d'exposition
A ] 27
B [m): 15 w Liste des projets

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection IV est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

STRUCTURE

Identification :

Bureaux B

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Particularité

L, Bureaux
Activité
Dimensions (m) L(m): 27 I (m): 15 h(m):9 hmax(m):9
Charpente : Béton
Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h.
) Absent
Blindage de la
structure
| A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50
) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure
Avec le réseau gaz Cu 50
Aucune

Situation des
structures
avoisinantes

Structure entourée par des structures ou des arbres

de méme hauteur ou plus petits

Eléments situés
en partie haute de
la structure

Non déterminé (Structure en projet de construction)
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

250 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
l'aut xtrémité
deéuleﬁignereml € Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type céblage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 250 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N E ) d bi d b us h
de la ligne Position ntouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.

Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en  trants et sortants pour chacun d’entre eux.

Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon  es homogénes (type de sol, nombre de personnes...) so
ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Bureaux B

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique moyen

Justification : Structure en R+2

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : bureaux

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyze dunisque
* Rizque1
1E-05
1E-05 | " Risque 2 l ,; 1 E
1E-05 ™ Risque 3 /—-
LELD " Risque 4
BE-05{ -
TE-06 4 -
BE-06 * Sans protection
SE_06 - :
bE-06 " Avec des protections
4E-06 §-
064 —
e Status Auto-protége
1E-06
S
RW RZ  Total
Données du projet
{Barjane - Bureaus - Straik of akita iq v ‘
Structure T ianes exteme T Zohes T Calculs T
Lignes externe ‘
- Fréquence de foudroiement ‘
Me: 1 _| Zones
Td: 10 3
- Utilization principale: bureaus =
- Twpe: entouré d'objets pl lit: 3 =
: Bﬁr?gage; %Lg:enf IEEpR RELE —| Choix de la mesure de protection
- Surface équivalente d'exposition
Afm]: 27
B (m}: 15 ok Liste des projets

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'|EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection IV est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°
10

STRUCTURE

Identification :

Local Sprinkler

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

L Industriel
Activité
Dimensions (m) L (m):10 I(m):7 h(m):4 hmax (m): 4
Charpente : Béton
Constitution
Toiture : Béton
Mur : Mur coupe-feu 2h.
. Absent
Blindage de la
structure
3 A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50
) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure
Avec le réseau gaz Cu 50
Particularité Aucune
Situation des ; . .
structures Structure entourée par des structures ou des arbres de méme hauteur ou plus petits
avoisinantes
Eléments situés 3 o . .
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie - BT

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

50 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
l'aut xtrémité
deéuleﬁignereml € Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type céblage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 50 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) .
de Ia ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’'entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local Sprinkler

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en RdC et faiblement éten du

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : Local sprinkler

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie BT
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyze du nisque
* Bisque 1
1E-05 |
1E0S " Risque 2 1 j 1 E
1E-05 " Rizque 3 f——-
o = " Rizque 4
BE-064---—--r-
TE-IG
BE-08 {* Sansz protection
EF_| S SV -+
SE D6, ' i Avec des protections
M6}
JE-06 P
26064--- Status Auto-protege
1E-064-- -
Données du projet
|Bariare - Local Sprinkler - Structure et surface equivalente
Structure T Lighes externs T Zores T Calculs T Protections
Lignes exteme I
- Fréquence de foudraiement 2
Mg 1 =,
Td 10 Zones
- Utilis ation principale; industriel E
- Type: entouré d'objets plus hauts Choix de ; =
- Biindage: absent Choix de la mesure de protechion
- Surface équivalente d'exposition
A m) 10
B (m]: 7 - Liste des projets

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection IV est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation venant du batiment TGBT

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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F'CE N | STRUCTURE Identification : Local Chaufferie
Choix de la méthode d'analyse :
Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que la

structure est assimilable a une structure de type f  ermée.

Par conséquent, la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

Activité

Industriel

Dimensions (m)

L (m): 10

h(m):4 hmax (m): 4

Charpente : Béton

Constitution
Toiture : Béton
Mur : Mur coupe-feu 2h.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu

Section (mm3): 50

Interconnexion du
réseau de terre de

la structure

Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
Avec le réseau gaz Cu 50

Particularité Aucune

Situation des
structures
avoisinantes

Structure entourée isolée

Eléments situés
en partie haute de
la structure

Non déterminé (Structure en projet de construction)
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

20m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
l'aut xtrémité
deéuleﬁignereml € Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type céblage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 20m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) .
de Ia ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’'entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local Chaufferie

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée et peu de personne

Risque d'incendie

Elevé

Justification : Chaufferie gaz

Type de sol

) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent

Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyze du rizque

: i+ Rizque 1
1E-05
1E05 4 - i Rizque 2 1 ; 1 E
1E.05 " Risque 3 /'-
9E06 1----- " Risque 4
8E-06
TE-06 |-
BE-08 {* Sang protection
SE-
ok ] ! " Avec des protections
4E-06 1 --
IE06 - T —
2506 )---- e R S Status Auto-protége
D0EC | _00ED | L i
linin B T [ fERE e
| 20E-10 BB
— —_— e e ey
RA RE RC RM RU RV RW RZ Total
Données du projet
|Barjane - Local Chaufferie - Structure ef surface équivalente
Structure T Lighes exters T Zores T Caleuls T Pratections
Lignes externe ‘

- Fréquence de foudroiement -

Mg 1 -

Td: 10 Zones

m

- Utilization principale: industriel
- Type: entouré d'objets plus hauts |
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition

Afml: 10

m):
B [m]: 7 = Liste des projets

Choix de la mesure de piotection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'|EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et de
communication.

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Gaz) et la prise de terre. La
localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°

12 STRUCTURE Identification : Local Air Comprimé

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que la
structure est assimilable a une structure de type f  ermée.

Par conséquent, la méthode utilisée pour mener notr e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

L Industriel
Activité
Dimensions (m) L(m):5 I (m):7 h(m):4 hmax (m): 4
Charpente : Béton
Constitution
Mur : Béton
Toiture : Béton
) Absent
Blindage de la
structure
3 A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50

Modes Nature du conducteur Section (mm?)

Interconnexion du

réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau gaz Cu 50

Particularité Aucune

Situation des
structures
avoisinantes

Structure entourée isolée

Eléments situés
en partie haute de
la structure

Non déterminé (Structure en projet de construction)
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain

Caract. cable

Longueur

20m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection incendie

Nombre de lignes identiques

0

Signal souterrain

Type de ligne
Longueur 20m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1
Caract. cable Ecran (R:Q.km) Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que  le matériel.
Position Entourée par des objets ou des arbres plus hauts
Facteur Urbain (10m <h < 20m)
environnemental
Descriptifdela | pimensions L (m): 10 I(m): 4 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) .
de Ia ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 4ES rés€aux L5k
Y internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’'entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local Air Comprimé

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée et peu de personne

Risque d'incendie

Elevé

Justification : Chaufferie gaz

Type de sol

) - . Automatique
Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent

Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie
Ligne 2 — Détection incendie

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyse du risque

= Rizque 1
1E-054--- ---
1e05d - " Risque 2 l j 1 E
1E-05 T T T T " Risque 3 ,—'-
Sem e " Risque 4
BE-06 4 ----
TE06 -
BE-06 §----- + Sanz protection
SE-064-- 5
06 7 Awec des protections
4E-08 § -
IE06 - = —
b sl Wt S 2R Status Auto-protégé
OOEQ )\ ODED § OOEQ M e s ] ' 00ED
1E-08 ) ...,-;._-..J___A_._...--.u-;_jh-.a__l..a___...._. 0ED \.._..-J_ .
19E-8 | 20E-10 | Jooen |
" ; ; | e e ——
RA RB RC R RU RV RW RZ  Total
Données du projet
|Barjane - Local Air Cornprime - Structure et surface éguivalente
Stiucture T Lignes extems T Zones T Caleuls T Protections
Lignes externe ‘

- Fréquence de foudroiement -

Ma: 1 [ 2 "

Td: 10 Zones

m

- Utilization principale: industriel

- Tupe: entouré d'ohigts plus hauts
- Blindage: absent

- Surface équivalente d'exposition

A [m) &
B [m]. 7 = Liste des projets

Choix de la mesure de prolection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'|EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus & un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection ne sera nécessaire sur la structure, ainsi que sur les lignes d'alimentation et de
communication.

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (Gaz) et la prise de terre. La
localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan
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Fiche n°
13

STRUCTURE

Identification :

Local TGBT

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Poste électrique

Activité
Dimensions (m) L(m): 7 I(m):3 h(m):4 h max (m) : 4
Charpente : Béton
Constitution
Toiture : Bac Acier
Mur : Mur coupe-feu 2h.
. Absent
Blindage de la
structure
3 A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50
) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure
Avec le réseau gaz Cu 50
Particularité Aucune
Situation des ;
structures Structure entourée par des structures ou des arbres plus hauts
avoisinantes
Eléments situés . o . )
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain avec transformateur HT/BT en |

imite de structure

Caract. cable

Longueur 1000 m
Résistivité sol 500 Q.m
5<R<20

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Non applicable

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la
structure située a
I'autre extrémité
de la ligne

Dimensions

Non applicable

Position

Non applicable

Type cablage

Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou
50m2)

cles (surface de boucle de I'ordre de

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 2,5kv
internes
Payafoudre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

France Télécom

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 1000 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la
structure située a
I'autre extrémité
de la ligne

Dimensions

Non applicable

Position

Non applicable

Type cablage

Blindé avec R blindage <1 Q.km

Tension de tenue

N des réseaux 15kv
Systéme intérieur | .
internes
Parafoudre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local TGBT

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée et peu de personne

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : Local TGBT

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie
Ligne 2 — France télécom

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyse du risque
&+ Risque1
1E.05 peeeenie
s : " Risque 2 l } 1 E
B B R " Risque 3 _—
9E-06 ™ FRizque 4
BE-06 | --
TE-06
6E-06 + Sans pratection
D06 " Awec des protections
4E-06
3E06 - —
T Sty Auto-protége
1E-08
Données du projet
{Barjane - Local TGBT - Stucture et surface & | ‘
Structure T Ligrigs extems T Zores T Calculz T Protections
Lignes exteme ‘
- Fréquence de foudraiement -
Mg 1 i s
Td 10 Sones
- Utilization principale: industriel £
-T touré d'objets plus haut S =
E: Bﬁr‘:ﬁa;;: ?aLg:ento IPERR A | 4 Choix de la mesure de piotection
- Surface équivalente d'exposition
Am) 7 3
E [m] 3 i Liste des projets

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection | est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan.
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Fiche n°
14

STRUCTURE

Identification :

Local Onduleur

Choix de la méthode d'analyse :

Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans
structure est assimilable a une structure de type f
Par conséquent,

ermeée.
la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

la

Poste électrique

Activité
Dimensions (m) L(m): 7 I(m):3 h(m):4 h max (m) : 4
Charpente : Béton
Constitution
Toiture : Béton
Mur : Mur coupe-feu 2h.
. Absent
Blindage de la
structure
3 A créer
Réseau de terre
Nature du conducteur : Cu Section (mm3): 50
) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure
Avec le réseau gaz Cu 50
Particularité Aucune
Situation des ;
structures Structure entourée par des structures ou des arbres plus hauts
avoisinantes
Eléments situés 3 o . .
en partie haute de Non déterminé (Structure en projet de construction)
la structure
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain avec transformateur HT/BT en |

imite de structure

Caract. cable

Longueur

50 m

Résistivité sol

500 Q.m

Ecran (R:Q.km)

Pas de protection

Ecran non relié a la méme barre d’équipotentialité

que le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la | b ensjons L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
I'autre extrémité N ) d bi d b us h
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
. Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection Incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 50 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local Onduleur

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée et peu de personne

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : Local Onduleur

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie
Ligne 2 — France télécom

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Fiche Structure-RAP-FD-ARF2-rev2
Copyright Bureau Veritas 10/2011

Rappor

page 81/89

tn°: 2615206/3/1_Rév.0
en date du 13 Juin 2013




Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analyse du nsque

f+ Risque 1
1E-05
g e ¢ Risque 2 l ,; 1 E
1E-05 ¢ Risque 3 /-—-
== ¢ Risque 4
B e i \ |
GE06 F------! (* Sans protection
SE'DGI_""": : ' : ' " Avec des protections
R S S e R e S e S 1
G+ et o e e . Status Auto-protégé
v IS A R, 21 U | eoeo]
18E-9 ] _90E-11] _O0EG|
RA RB RC RM RU RV RW RZ  Total
Données du projet
]'Bariane - Local Onduleur - Structure et surface éguivalente
Stiuctuie T Lignes exteme T Zones T Lz T
Lignes externe ‘

- Fréquence de foudroiement i

Mg 1 Z

Td 10 RIS

- Utilization principale: industriel

- Type: entouré d'objets plus hauts
- Blindage: absent

- Surface équivalente d'exposition

Afm] 7
B [m): 3 =3 Liste des projets

|| Choix de la mesure de protection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection IV est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan.
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1 o
FIC;‘S N | STRUCTURE Identification : Local Transformateur
Choix de la méthode d'analyse :
Compte tenu des méthodes utilisables décrites dans la fiche N°1 généralités, nous avons considéré que la

structure est assimilable a une structure de type f  ermée.

Par conséquent, la méthode utilisée pour mener notr

ANALYSE DE RISQUE PAR LA METHODE PROBABILISTE
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

e analyse de risque sera la méthode probabiliste.

Activité

Poste électrique

Dimensions (m)

L (m): 10

h(m):4 hmax (m): 4

Charpente : Béton

Constitution
Toiture : Béton
Mur : Mur coupe-feu 2h.
. Absent
Blindage de la
structure

Réseau de terre

A créer

Nature du conducteur : Cu

Section (mm3): 50

avoisinantes

) Modes Nature du conducteur Section (mm?)
Interconnexion du
réseau de terre de | Avec le réseau de terre des masses BT Cu 50
la structure

Avec le réseau gaz Cu 50

Particularité Aucune
Situation des ;
structures Structure entourée par des structures ou des arbres plus hauts

Eléments situés
en partie haute de
la structure

Non déterminé (Structure en projet de construction)
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Identification des lignes provenant de I'extérieur de la structure :

Ligne N°1

Intitulé de la ligne

Energie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Energie — souterrain avec transformateur HT/BT en |

imite de structure

Caract. cable

Longueur 1000 m
Résistivité sol 500 Q.m
5<R<20

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Non applicable

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptif de la

. . | Dimensions Pas applicable
structure située a
I'autre extrémité - ]
de la ligne Position Pas applicable
A Non blindé — pas de précautions pour éviter les bou  cles (surface de boucle de I'ordre de
Type cablage 50m?)

Tension de tenue

Systéme intérieur | des réseaux 25kv
internes
Parafougre Absent
arrivée ligne

Ligne N°2

Intitulé de la ligne

Détection Incendie

Nombre de lignes identiques

0

Type de ligne

Signal souterrain

Caract. cable

Longueur 1000 m
Résistivité sol 500 Q.m
R<1

Ecran (R:Q.km)

Ecran relié a la méme barre d’équipotentialité que

le matériel.

Position

Entourée par des objets ou des arbres plus hauts

Facteur
environnemental

Urbain (10m <h <20m)

Descriptifde la | 5 engions L(m):7 I(m):3 h(m) : 4
structure située a
l'autre extrémité . . .
de la ligne Position Entouré par des objets ou des arbres plus hauts
Type cablage Blindé avec R blindage <1 Q.km
Tension de tenue
Systéme intérieur | 48 réseaux 1okv
Y internes
Parafougre Absent
arrivée ligne
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Détermination des zones a l'intérieur de la structure :

L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux en
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zon

sur les différentes structures.
trants et sortants pour chacun d’entre eux.
es homogeénes (type de sol, nombre de personnes...) so

ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone : Local Transformateur

nt définies a l'intérieur de

Dangers particuliers

Risque de panique faible

Justification : Structure en rez de chaussée et peu de personne

Risque d'incendie

Ordinaire

Justification : Local transformateur

Type de sol

Protection anti-incendie Manuel
Ecran de zone Absent
Béton

Protections contre tension de contact et
de pas

Terre équipotentielle

Systémes intérieurs a la zone

Ligne 1 — Energie
Ligne 2 — France télécom

Type de zone

Interne

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui

Zone : Extérieur

Dangers particuliers

Pas de risque

Risque d'incendie

Pas de risque

Protection anti-incendie

Pas de protection

Ecran de zone

Absent

Type de sol

Asphalte

Protections contre tension de contact et
de pas

Pas de protection

Type de zone

Externe

Pertes de vies humaines

Présence de personnes : Oui
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Détermination des composantes des risques relatifs a la foudre

Risque estimé :

Analpse du rnisque

{* Risque 1
1E-05
1E.05 " Risque 2 l } z E
1E-05 ; " Risque 3 /-
Hotl=—— " Risque 4
BE-06§---
TE-06
BE-06 T * Sanz protection
CF_| L R -t
SELE ' " Avec des protections
4E-06------ '
3E06 4 ------ 5 —
2E-06 4 --- Mol Status Auto-protégé
| ooEo | ooEo |
1E06 - o
12E8]
RA RB RC
Données du projet
|Bariame - Local Transformateur - Structure et surface équivalente
Structure T Lighes esterne T Lones T Calculz T Frotections
Lignes externe ‘

- Fréquence de foudroiement -

Nag: 1 ==

Td: 10 Zones

m

- Utilisation principale; poste électrique
- Type: entouré d'objets plus hauts
- Blindage: abzent
- Surface équivalente d'exposition
A m): 10

mj:
B [m]: ¥ = Liste des projets

Choix de la mesure de protection

Avec :

RA: composante liée aux blessures d'étres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'a 3 m a I'extérieur de la
structure.

RB: composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entrainant un incendie ou une explosion
pouvant produire des dangers pour I'environnement.

RC: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF (impact direct).
RM: composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF (impact a proximité).

RU: composante liée aux blessures d'étre vivants dues aux tensions de contact a l'intérieur de la structure en raison du courant de
foudre injecté dans une ligne entrante.

RV: composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage dangereux entre une structure extérieure et
les parties métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre
transmis dans les lignes entrantes.

RW: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
I'intérieur de la structure.

RZ: composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises a
la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures
présentant un risque d'explosion, des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes
mettent immédiatement en danger la vie des personnes;
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Détermination du niveau de protection

CONCLUSION

Méthode probabiliste :

Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé. De ce
fait, aucune protection primaire ne sera nécessaire sur la structure. Cependant, au vu des hypothéses retenues,
un niveau de protection | est requis sur les lignes suivantes :

- ligne BT d'alimentation

- ligne de surveillance de centrale incendie

Equipements important pour la sécurité :

De plus, les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent protégés, par
parafoudres coordonnées a un niveau IV :

- Armoire de gestion du sprinkler

Equipotentialitées :

Une équipotentialité devra réalisée entre les canalisations métalliques de fluides (RIA/Sprinkler) et la prise de
terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit étre reportée sur un plan.
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Annexe :

Plan de masse :
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