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LT RE i

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le present teglement appligue a l'ensemble du territoire de fa Commune
de LAMBESC. Il détermme les mesutes de prévention & mettie en eceuvie pour fes
résgues natutels prévisibles pris en compte :

- Séisme
- Mouvements de terrain

Congovmément a l'atticle 5 du décret n® £4-328 du 3 mai 1984, fe périmitie
du P.E.R. a €le divisé en 2 zones :

- une zeone touge extimde t1és exposce

- une zone bleue exposde a des tisques moindres

- Uensemble du périmétte du P.E.R. dtant soumis a Palda sismigue, i
n'existe pas de zone blanche.

En application de la lof du 13 judlet 1982, 1elative & lindemnisation des
victimes des catastrophes naturelles, le présent téglement fixe fes dispositions appli-
cables aux biens et activitds exdistants ainsé qu'a Pimplantation de toutes constnictions
et tnstallations, a Uexdeution de tous travaux et a lexercice d2 foutes activitds, sans
préjudice de l'application des autres législations et 1iglementations en Viguewut.

ARTICLE 11 - Effets du P.E.R.

La natute et fes conditions d'exdeution des techniques de prévention prises
pour Papplication du présent téglement sont définies et mises en oceuvie sous la
1esponsabiite du maitie d'ouvrage et du maitre d'oeuvte concernds par fes constuic-
tions, travaux ef instablations visés.

Le P.E.R. vaut sewvitude d'utilite publigue. A ce titze, il doit étte annexd
auw plen d'occupation des sols, confjormément & latticle R 125.1 du code de [futha-
name.

En zone touge, fes biens et activités existant antérieurement & la publi-
catton du P.E.R. continuent de béndficier du tégime géndral de garantie prévu par {a
{oi,



En zone Oleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne fa 0045~
bebite pur Passuré de bénéficier de la tépatation des dommages matériels directement
occastonnes par lintensitd anotmale d'un agent naturel, lotsque Pdtat de catastiophe
naturelle sera constatd par attété interministériel, Pour les biens et activites implan-
les antérieurement a la publication de ce plan, fo proprictaite ou Yexploitant ditpose
d'un délai de cing ans pout se conjotmer aw piésent réglement.

En application de l'article 6 du décret n® §4-32% du 3 mai 1984, les mesuies
de prevention préuues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concer
nant fes biens existants antéricurement a la publication de ce plan ne peuvent
entratner un codt supdrieutr a 10 % de la valeur vénale des biens concernds.

La publication du plan est rdputde faite le trentieme fout d'agfichage en
maite de ['acte d'approbation latticle 9 du déeret n® 84-378 du 3 mai 1984).
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DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

La zone touge est une zone 118s exposée ol cettains phénoménes natutels
sont patticubtérement tedoutables, notamment, en taison de feur conjonction posahie,

L'alda des phénoménes pris en compte et leut intensitd y son forts et i
n'existe pas de mesute de protection économigquement oppotfunes pout y peimettie
Limplantation de nouvelfes constructions.

La zone touge est constitude par fe secteur R exposé aux tisques sismigues
et mouvements de tetain

SONT INTERDITS

Tous travaux, constwuctions, installations et activités, de quelque natute
qu'ils sodent, a l'exception de ceux visés ci-aprés :

SONT ADMIS

- fes travaux d'entretien et de gestien nowmaux de constiuctions et
nstallations implantées antérieurement a la publication du présent plan, &
cendition de ne pas aggraver fes phénoménes et feurs effets;

- fes travaux et installations destinds a téduire fes conséquences des tisgues;

- fes lfravaux d'ifrastructure publique @ condition de ne pas aggraver fes
phénoménes ou feurs eqfets.



TITRE (T

MESURES DE PREVENTION APPLICABLES
EN ZONE BLEUE

Cette zone est exposde a des tisques pour lesquels i existe des mesuzes de
prévention administratives et/ou des techniques a mettie en oeuvre.

Cette zone est exposde aux séismes.
La zone bleue couvre tout le terwutoite de la Commune de Lambesc.
Les prescuptions ci-aptes sont applicables sur tout le périmétre du P.E.R.

de fa Commune de LAMBESC a lexception des zones touges.

ARTICLE 1 : Biens el aqetivités existants

Les constructions existantes doivent tespecter les tégles de comstiuction
ci-apres :

Souches de chemndes

Les souches de chemindes dlancdes en magonnerie, existantes ou 4 créer,
dotvent Et1e :

. soit tenfjoredes pat des taidisseurs métalliques,
- S04t ancrées dans des éléments wigides,
- 304t monolithiques et ancides dans la stwucture de la construction.



Couveriie

[es couvertures des foifures et auvents donnant sur une voie ouverfe a la
cizeulation doivent étre fixdes au support de couverture.

Qutre les 1égles ci-dessus, les travaux concertnant les planchess, balcons et
terrasses, doivent respecter fes tégles de construction ci-aptés :

Plancheta

Toute tefection de plancher doit comporter un chainage pérphirigue ancié
dans fes muts.

Bafcond ef tertasses

Les 1éfections ou cidations de balcons et tertasses docvent

. soit comporter un anctage d'une longueur €gale a celfe du porte a faux,
. S04t 1eposer sut des pidiers ouw des muth.

ARTICLE 2 - Biens et actlivités guturs

-1 Sont interdits
néant

2-2 Technigues particuliéres
les constructions sont soumdses aux 12gles suivantes :

2-2-1 Constwctions d'un ¢tage au plus et de moiny de 250 m* de sutface
de plancher

Elles doivent tespecter fes technigues de construction définies au titre W du
present téglement.

|La sutface de plancher cowespond a la surface entre nu ntdrieur des muts
de facade sans aucune 1éduction, fes surfaces du zez-de-chaussée et de
I'étage se cumulent].



2-7-7 Autres constructions

Toutes les constiuctions, autres que celles visées a Particle 2-2-1 ci-dessus,
doivent respecter :

D'une part, les technigues de construction définies au titre IV du prédsent
réglement,

D'autre part, les régles parasismiques zévisées en 1987 et annexes, difes
1egles 69/82, en appliquant fes coefficients de la zone 2 de ces 1égles,

Les constructions de plus d'un dtage et de 250 m® de surface de plancher
faisant appel en pattie ou en totalité a la pidhabrication sont soumises, de plus, aux
Lexted sivanty :

- Auts Technigues tespectifs formulés par le Groupes Spécialisés de la
"Commission chargde de fotmuler des avis techniques" lattéte du ? décembre 1949
patw au J.0, du 16 décembre 19469).

- Recommandations "Comité européen du Béton - Conseil International du
Batiment - Union Eutopéenne pour ['Agrément Technique dans fa Constwction
Recommandations intewnationales unifices pour fe caleul et Pexdeoution des stiuctures
en panneaux assemblds de grand format!.

- Document Technigue Unifi€ n® 22.1 "Muts Extérieuts en panneaux préfa-
briqués de grandes dimensions du type plague pleine ou nervurée en béton ordinaire™.
Mémento pout la conception des ouvtages. Etabli par fe Groupe de Coordination des
Textes Technigues ljuin 1980).
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TECHNIQUES DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE

J. Les éléments strcturaux
Isls L'infrastructure
e £ Les fondations

Les gondations doivent étie ancides dans fe sol et constituer un ensemble
homogéne. Si {'ouvtage est gractionné en unités de fondation pat les joints de tuptute,
le mode de fondation peut étie diférent d'une unitd a lautre, mais reste homogéne
pout chacune d'elle.

Les semekbles filantes comportent un chainage continu. Les semelles i{soldes
sont teliées pat un téseau de longnines de chainage dans les deux directions, sauf
fonsqu'elles sont encastzdes dans fe sof rocheux.

Dans fe cas de sof rocheux, Pencastiement des semelles isoldes est au
minimum du tiers de fa hauteur de la semelle avec un minimum de 10 em.

| Les liaisons fondation - superstiucture

p
Des liatsonnements doivent étre téalisés entre la dondation et la super-
Muctute et constituds par des armatures fongitudinale ot transversales.

Il est obligatoire de préuocit une zone de recouviement des armatures
longttudinales au minimum édgale @ §0 diaméfies.



151.3. La coupure de capilarité

Lo batw@re contre la temontée d'eau par capillarité constituée pat une
chape en bitume armé ou une feuwille de polyéthyline est interdite.

La coupure de capdlatite doit étre réalisée par une chape d'atase de
mottier hydrofuge ou desé a 500 kg de ciment par m? afin de permettre fo passage des
aciers de faison au droit des chatnages vertioauy.

Jals Les planchers

Les planchers newurds constéitués de poutrelles préfabrigudes asdocides @ du
beton coutd en place doivent comportter sur toufe fa sutface du plancher une dalle de
compression de 4 om d'épaissentr auw minimum et armée dans fes deux ditections.

Dans fe cas de poutrelfes avee armatures longitudinales en attente, la
tongueur d'appui est :

- dgale ou supérieutre & 2 om sur des dléments portewrs en béton armd,
- ggale ou sup@rieure @ 5 em sut des éidéments porteurs magonnés.

Dans fe cas de pouttelfes sans armatures longitudinales en attente, la
longueur d'appui est d'au moins § em.

Des armatures transversales téghant sur toute fo hautewr des netvutes
|étriets), c'est-a-dire ancrdes dans la table de compression, doivent étte prédvues sauf
pout les planchers sut vide sanitaire. ces armatures doivent exister sur le tiens
extréme des portdes.

Dans le cas d'une chatge concentide importante, d faut 1enforcer Vancrage
des poutrelles dans fe chainage.

1.3 Les chatnages

Les muts dotvent &tre solidarisds au moyen de chainages en béton aimé,
horizontaux et verticaux de fagon a constituer des panneaux dont la dimension entre
chatnages paralfeles n'excéde pas 5 meties, ni la superficie 20 m% ouvertures
comprises, ne la diagonale 50 fois Fépaissenr brute du panneau.
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Les chatnages horizontaux sont téalisds au droit de chague plancher et au
nivean de fapput de fa todture.

Les chainages verticaux sont continus sur toute fla hauteur de la constiuc-
tion, anceds dans fes fondations et dasonnés aux chatnages hotizontaux.

1.4. Les muts pignons et tympans en maconnerie

Les muts pignons et tympans en magonnetie doivent comporter sut lewrs
botds libtes un chainage en béton atmé de 7 em de haufeur au minimum.
LT Les poteaux

Les extrémites des potaux deivent étre relides 4 un téseau de longrines ou
de chatnages pat un feriaillage continu.

En pied et en téte de poteaux dans les tégions critiques, les armatures
transvetsales sont tenforedes pour A'opposer au gonflement et & P'éclatement du béton.

1<5.0% Les armatures longitudinales

- e pourcentage des armatures longitudinales, hots zones de tecouviement, doit étre
compus entre 1 % et 3 % de la section de béton,

- U'ecartement des bartes longitudinales ne doit pas étte supérieur & 20 cm,

- la longueur de tecouviement en zone coutante doit étre de 50 diamétres au
ménimum,

- en aucun cas, plus de la modtie des bartes ne doit @tre arétée dans la méme section,
sauf ¢ fon majore la longueur des tecouviements,

- les longueurs d'attente doivent @tze au mindmum de 50 diamétzes [7), s effes ne
compottent pas de décalage entie baries.

Les crochets ne sont pas admés aqux extiémitds ef aux tecouviements des
atmatutes longitudinales.

(1) pour fes aciers de type 2 (par exemple FeE 40 & haute adhérence).
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5.2, Les armatures fransversale s

Chacune des armatutes longitudinales doit étre individuelloment maintenue
pat des armatures transvetsales dont fe diameétre est au moins de & mm.

Sut fe sixieme du poteau a partit de chague extémite :
- le pourcentage en volume des atmatuzes transversales doit étre au moins égal & 1 %
du velume de béton,

- leur espacement doit éte au plus dgale & la plus petite des valeurs suivantes :

- § fois le diamétre de farmature fongitudinale,
- fa modtié du petit coté de la section,
- 20 oms:

l.6. Les pouttes

Dans fes poutres, a partir du nu de Pappui et sur une longueur égale a deux
8048 fa hauteur de fa section dioite de la partie ctudide, les armafutes longitudinales
dotvent étre individuellement entoutées par des armatuses transversales.

L'espacement des atmatutes transversales ne doit excéder ni la moitie de la
hauteur totale de la poutte, ni 25 fois le diamétre des armatures transversales. Les
battes longitudinale ne doivent pas rester libres sur plus de 12 fois leur diamotre.

L'usage de crochets est intetdit dans les batres susceptibles d'étre compri-

IMEEs.
Lif- Les noeuds

"Le noeud est fe plus grand velume de béton commun aux pidces assembldes
O Pt g ; i :
Supposées indéginiment prolongées”, Clest une pattie de fa constiuction t18s exposée en
cas de séisme.

La continuité des armatutes des divers chainages et €léments de béton armé
concoutant en un méme noeud doit 2tre réalisde par des bartes de recouvrement.
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On doit disposer des armatures transversales destindes & s'opposer au
gonglement, a {'defatement ou au tendage diagonal de fa section de béton,

Le poutcentage de ces armatures transversales doit étre la moitic de colui
prévu dans fes poteausx.
1.8. Les joints

Les constuctions fractionndes en blocs ind@pendants doivent présenter des
foints plans d'une latgeur minimale de 4 cm.

Les joints sont vides de tous matériaux. Les couvie-feints sont congus de
telle sotte qu'is ne puissent transmettre Paffort subi pat un bloc & un bloe voisin,

1.9. La charpente

La charpente doit Gtre fixde & U'ossature de fa construction.

Dans fe cas de "fevmettes”, i faut :
al disposer des éfdments de contreventemert dans fe plan déterminé par les contre-
fiches,
b] contreventer fes versants afin d'éviter le flambement des arbafétriers.

1.10 Les escaliets en béton atmé

Les pouttes paficres, les paliers et fes paillasses doivent former un ensemble
tgide L€ o Possature ou aux chainages du batiment.

7. Les éléments non structuraux

215 Les clotsons de distrbution intérieure en magonnerie

Les bords libzes des cloisens en magonnerie doivent étre TeNfoLCEs.
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_ Elles sont raddies sut feurs botds soéit par une efoison ow un mur petpendi-
culaire, sedt par des potelets ou des cadies en béton atmé, en bois ou en métal ot
fexes a feurs extidmitcs.

Des cloisons perpendicufarres sont solidarisées par des hatpes alterndes a
tous ley Lits.

La surface des panneaux définie par les éldments d'appui (cloisons ow murs
perpendiculaires a fa cloison considérde, éidments d'ossatute ou potelets) ne dépasse
pas, ouvettutes comptises, 14 m?, sans que la plus grande dimewmsion puisse excéder 5
m, la diagonale 100 fois D'épaisseur buute.

2.7, Les ouvertures

L'ouvertuze constitue un point gaible de louviage et Pencadrement 2 un
10le de couture.

Les baies dotvent tecevoir un encadtement de métal, de bois ou de béton
atmé, traitd aux angles comme un systéme mécaniguement continu.

St fes ouvertures présentent une dimension supéricute & 2,50 meéties, les
encadtements sont r1edids aux chainages.

V) Les souches de cheminée

Les souches de cheminde élancées en magonnerie dont le tappoirt entre la
plus petite dimension en plan et fa hauteur est inférieure & 0,5 dofvent &tre soit
anctees dans des Eldments rigides, soit haubanndes, soit pourvues de raidisseurs
métalliques.

2.4, Les éléments en console verticale

Les Eléments en magonnerie de murs libres en téte tels que garde-corps,
actotéies, cotniches, doivent comporter des taidisseuts horizontaux et des raidissewrs
verticaux encastrés a lewr base.
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T la couverfure

St U'égout de la toitute est situé en lmite d'une voie publigue ou privée, fa
couvertute dod étre solidaite de fa charpente.,

3. Les équipements et les 1éseaux

3.7. Le ballon d'eau chaude

Le ballon d'eau chaude doit -
- dodt etre posd surt pied,

- sodt etre arvimd contre un mut porteus,

- s0it @tre posd contre une cloison mais scellé en plagond 4 ce dewnier est copstitué
pat la sous-face d'un plancher en béton armd.

3.2, Les canalisations
Une Iyre de raccotdement souple doit étre posde entre fos 18seaux intériewrs
et extdrieurs et au drod du franchissement des joints.

3.3. L'alimentation en gaz

L'alimentation gaz en pied de colonne doit étre dquipde d'une valve &
fermetute automatique fonctionnant en cas de dépressurisation.



