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ARRETE

Portant prescriptions complémentaires a la Société CITIS SAS,
en ce qui concerne l'exploitation par cette société d'vun (épbt de soufre
sis sur Ia commune de Gignac-la-Nerthe

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE, LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de I"environnement et notamment son titre [ du livre V,

Vu le courrier préfectoral en date du 7 janvier 2003 actant la déclaration de fonctionnement des installations de la
Société CITIS SAS au bénéfice des droits acquis,

Vu le rapport et les propositions en date du 17 octobre 2013 de I’inspection des installations classées,

Vu I'avis en date du 6 novembre 2013 du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.)

Vu l'avis du Sous-Préfet d'Istres en date du 1 juillet 2014,

Considérant que la Société CITIS SAS exploite depuis 1983 un stockage de soufre sur la commune de Gignac la
Nerthe

Considérant que cette activité reléve du régime de l'autorisation et que le courtier préfectoral susvisé en date du 7
janvier 2003 acte la déclaration de fonctionnement du site de la Société CITIS SAS au bénéfice des droits acquis,

Considérant qu'il est nécessaire de prendre en compte les modifications récentes du site de la Société CITIS SAS
et qu'il y a absence d'arrété type pour les activités lides & l'emploi et au stockage de soufie,

Considérant que les mesures imposées par le présent arrété sont de nature & prévenir les nuisances et les risques

présentés par les installations,
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Considérant qu'en vertu de l'article R.512-31 du Code de I'Environnement, des arrétés complémentaires peuvent
étre pris sur proposition de I'Inspection des Installations Classées, aprés avis du Conseil Départemental de
FEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, afin de fixer des prescriptions additionnelles pour
protéger les intéréts visés par l'article L.511-1 du Code de I'Environnement,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALLES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société CITIS SAS dont le siége social est situé au 1 boulevard Charles de Gaulle- 92707 COLOMBES Cedex-
est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent anété, a exploiter sur le tetritoire de la
commune de Gignac La Nerthe, au Quartier de I’ Aiguille, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres instailations ou équipements exploites dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique RH Critére dé Seuil et l.?:iltjél 3:1
et Gl Libellé de la rubrique {activité) Nature de Pinstallation [ unité du
Alinéa ME classement critére volume
autorisé
Soufre et mélanges & teneur en soufre supérieure a 70
% (fabrication industrielle, fusion, distilation, emploi,
stockage)
C. Stockage ou emplo de soufre ! mélanges A teneur gn tbai Cy”gdri{ngo \:ertical
ens ; 70 %. e stockage de onnes .
1623.C.2.a| A [8n soufte supérieure 370 % de soufre liquide Quantité | 500t | 4400t
2. Stockage ou emploi de produits autre que ceux
cités en C.1. Une fosse de dépotage
L.a quantité totale susceptible d'étre présente dans
I'installation étant :
a) Supérieure ou égale 4 500 t
Combustion & I'exclusion des installations visées par
les rubriques 2770 ef 2771. Deux chaudiéres alimentées "
2910-A INC au gaz naturel de puissance ti:‘wss‘ance 2 MW < 2MW
A. lLorsque linstallation consomme exclusivement| 522 kW chacune ermique
seuls ou en mélange, du gaz naturel.

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avee Scrvitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou B (Déclaration} ou NC {(Non Class€}

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant Pensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :
un bac de stockage calorifugé de 4 400 tonnes de soufie liquide,
un pont bascule,

une zone de remplissage des citernes,

un poste de dépotage gravitaire vers une fosse,
un focal contenant deux chaudiéres alimentées au gaz nature! de puissance 522 kW chacune,



CHAPITRE 1.3 CONFORMITE DES INSTALLATIONS

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si 'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années conséeutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTILS FINANCIERES
SANS OBJET

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'wtilisation ou a leur voisinage, et de
natute & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation,

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & 'occasion de toute modification notable telle que prévue a
IParticle R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'¢léments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuce

par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par Pexploitant.

L'exploitant adresse au préfet, pour le 31 décembre 2013, une mise 4 jour de :

- Tétude d'impact incluant les résultats des analyses de sol,

- Iétude de danger prenant en compte les modifications de combustibles sur les chaudiéres et répondant aux
dispositions de 'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & 'évaluation et & la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises 4 autorisation.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
feur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration,

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas oil I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.



ARTICLE 1.6.6, CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une instaltation classée est mise & l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en séeurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux, ct, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

e des interdictions ou limitations d'accés au site ;

o la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

¢ la surveillance des effets de 'installation sur son environnement,

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a larticle L. 511-1.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
ARTICLE 1.7.1, RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE I’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DLES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans fa conception I'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de poliuants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
conmmodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de 'environnement et des paysages, pour I'utilisation rationnelle de P’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des momuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensembie des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par Pexploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Iinstallation.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses (chargement, déchargement...) doivent faire I’objet
consignes d’exploitation écrites, Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires,

- le contrdle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances geénérées,

- la fréquence de ces contrdles,

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

ARTICLE 2.1.3, DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 2.1,3.1, Postes et opérations de chargement/déchargement

Les aires de stationnement, chargement et déchargement de véhicules fransportant des matidres toxiques
ou dangereuses pour ’environnement doivent &tre étanches, imperinéables et incombustibles.

En particulier, les aires de chargement-déchargement de soufre doivent étre étanches aux produits
qu’elles pourraient contenir et résister & I’action physique et chimique des fluides.

Les opérations de chargement et de déchargement doivent étre confiées exclusivement a un personnel
averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention a mettre en cuvre et aux méthodes
d’intervention & utiliser en cas de sinistre.

Elles doivent &tre effectuées selon des consignes et/ou procédures écrites relatives au mode opératoire et
aux mesures d’urgence.

Avant d’entreprendre les opérations de chargement et déchargement, doivent étre vérifides
- la nature et la quantité des produits a charger ou a décharger,
- la disponibilité des capacités correspondantes,
- la compatibilité des équipements de chargement et de déchargement,, celle de la capacité réceptrice, celle
de son contenu,
- lamise & la terre.



Article 2.1.3.2, Bac de stockage de souifre
La température du soufre liquide ne doit pas excéder 140°C

Le bac de stockage de soufie liquide est équipé de :
- deux points d’injection de vapeur en partic haute de son ciel,
- une colonne séche permettant 1'incrtage de ’atmosphere du bac en cas d’incendie dans le bac,
- un systéme de jaugeage manuel,
- un dispositif permettant d*éviter le débordement et/ ou le phénoméne de siphonage,
- un évent correctement dimensionné.

Les dispositions nécessaires doivent €fre prises pour
- s'assurer que la teneur en sulfure d’hydrogéne ne dépasse pas 10 ppm dans le soufie liquide réceptionné et
stocké sur le site,
- dviter I’accumulation de soufre de type pulvérulent (fleur de soufie...) au niveau des installations de
stockage,

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

I 'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de mani¢re courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits absorbants, produits de
neutralisation...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETLE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble
des instatlations est maintenu propre et entretenu en permanence,

ARTICLE 2.,3.2, ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contréle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté.
ARTICLE 2.3.3, CLOTURE

Les installations doivent 8tre entourées d’une cldture réalisée en matériaux résistants de hauteur minimale de 2
métres,

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par Pexploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant & Iinspection des installations classées. 1l précise notamment les circonstances et les causes de
I'accident ou de Iincident, les effets sur les personnes et {'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
&viter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
IINSPECTION

ARTICLE 2.6.1, RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

1 'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans tenus a jour,
les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
[égislation relative aux installations classées pour la protection de environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises

pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu 2 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.



TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1, DISPOSITIONS GENERALES

Iexploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’exploitation et Pentretien des
installations de maniére & limiter les émissions & ’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, Ia collecte sélective et le traitement des
offluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notanument
I’efficacité énergétique.

Les consignes d’exploitation de "ensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effectuer, en
matche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le brilage & Iair libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité,

ARTICLE 3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabiiité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la sant¢ et la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que *établissement ne soit pas & lorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la sant¢ ou & la sécurité publique.

Liinspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de Iimpact olfactif
de Pinstallation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de peunte,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur fes voies de
circulation.
- les surfaces ob cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Toutes les dispositions nécessaires dans la conception et exploitation des installations doivent étre prises pour
limiter la consommation d’eau.

Les eaux du circuit vapeur prélevées dans le canal de Provence sont recyclées.
I instaliation de prélévement d’eau doit étre munie d’un dispositif de mesure totaliseur qui doit étre relevé

régulidrement et consigné dans un registre. L’ ouvrage doit étre équipé d’un clapet anti-retour ou d’un dispositif
équivalent.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EAUX RESIDUAIRES

Les eaux résiduaires comprenant les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (eaux de ruissellement
des voiries, eaux de Iaire de stationnement et des aires de chargement/déchargement) doivent étre
collectées.

Liexploitant met en place un bassin d'orage permettant de lisser les rejets vers Je milieu naturel dans les situations
d'orage. Ce bassin est situé au point bas du terrain.

CHAPITRE 4.3 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

L’ensemble des installations doit &tre congu, réalisé, entretenu et exploité de fagon qu’il ne puisse y avoir, méme en
cas d’accident, de déversement direct ou indirect de matiéres dangereuscs, toxiques ou polluantes pour
PPenvironnement vers fe milieu naturel.

En particulier pour le stockage et la manipulation du soufie, des dispositions sont prises pour assurer la protection
de I’environnement vis-a-vis de la pollution des eaux et des sols.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5,1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et lexploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I"ordre :
a) la préparation en vue de Ja réutilisation ;
b} le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I"¢limination.

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classees.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

Lexploitant effectue a intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
assurer leur otrientation dans les filitres autorisées adaptées a leur nature et & leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de ’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
’environnement. Dans Dattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaming par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 & R. 543-72 du code de
PPenvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R. 543-131 du code de
’environnement.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptce, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
poliution des eaux supesficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
IPenvironnement.

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de
1’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A I’EXTERIEUR DE LETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a 1article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de Penvironnement,

Tt s’assure que la personne a qui if remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulidrement autorisées a cet effef.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & 'arété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Pextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & I’article
R. 541-45 du code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 & R.
541-64 ot R. 541-79 du code de Ienvironnement refatifs 3 la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par ’exploitant, est tenue & la disposition de ’inspection des
installations classées.

L’ importation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° [013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

1, installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 4 Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
Ienvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Penvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport et les matériels de manutention utilisés & I’intérieur de P’établissement, et susceptibles de
constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de
’environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

I.’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibfes fixées dans Ie tableau ci-aprés, dans [es zones a émergence réglementée.

Nivern de briit amblant exstant dans les ] Fmergence admissible pour 1a période allant de 7 h 4 22 h, | Emergence admissible pour la période allant
zomes A émergence réglementée (incluant sauf dimanches et jours fériés de
fe bruit de 1’établissement) 22 a7 h, ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou égal & 6 dB(A) 4 dB(A)
45 dB (A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de Tha 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limile admissible 70 dB(A) 60 di3(A)




TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les paities de [l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res mises en wuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
forigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a I’article L.
511-1 du code de ’environnement.

L>exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité,

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L’ INSTALLATION

Ies locaux sont maintenus propres ef réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussitres. Le matéricl de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire Iacces & toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence,

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS PETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les rdgles de circulation applicables & l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans I*étude de dangers.

CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment Iintervention des services

d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accds & Pinstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 'entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre,



Les véhicules dont la présence est liée & I’exploitation de Pinstallation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes & I’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de {’installation.

ARTICLE 7.2.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant Iintervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a Iatticle 7.1.1 ;

- d'un poteau incendie privé d’un diamétre nominal DN100 ou DN150 implanté de telle sorte que tout point de la
Hinite de installation se trouve 4 moins de 100 métres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de
60 métres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau;

- d’un dispositif d’extinction automatique interne au bac de stockage du soufre ;

- dextincteurs répartis dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien

visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combatire et
compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Pinstallation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigueur.

ARTICLE 7.2.3. MOYENS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou ala
qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en vigueur.

Une analyse du risque foudre (ARF) visant & protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de I’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identific les équipements et installations
dont une protection doit &tre assurce.

Cette analyse est systématiquement mise A jour & I’occasion de modifications substantielles au sens de I'article R.
512-33 du code de 'environnement et & chaque révision de I'étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de ' ARF.

En fonction des résuftats de analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme

compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, te lieu de leur
implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Afin d’assurer un niveau de protection efficace dans le temps de ces systémes de protection, des vérifications
périodiques (vérification visuelle tous les ans et vérification compléte tous les deux ans) sont également effectuées.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans I’étude technique sont conformes aux norimes frangaises ou
A toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de I’Union européenne.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
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ARTICLE 7.3.1, INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

ARTICLE 7.3.2. SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Le bac de stockage de soufre dispose d’un dispositif de détection et d’extinction incendie. L'exploitant dresse la
liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées & maintenir leur
efficacité dans le temps. Ces dispositifs, décrits dans I'¢tude de danger sont entretenus réguliérement conformément
aux référentiels reconnus.

Liexploitant s'assure en toutes circonstances de la disponibilité de vapeur pour Iextinction éventuelle d'un feu dans
le bac de stockage ou la fosse de dépotage de soufre.

ARTICLE 7.3.3. MISE EN PLACE B'UN MERLON PERIPHERIQUE

I'exploitant met en place un merlon correctement dimensionné permettant de confiner le soufre dans 'enceinte des
cldtures du site en cas de rupture brutale du réservoir de soutre.

La rétention constituée par ce merfon peut étre utilisée comme bassin d'orage.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1, RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associ€ & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inféricure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale 4 :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des filts,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale A la capacité totale logsque celle-1a est inférieure a 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action physique et
chimique des fluides. 1l en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintetiu ferme.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n’ont pas I’aceés libre aux installations.
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ARTICLE 7.5,2. TRAVAUX

Dans les parties de Iinstallation recensées a I’article 7.1.1 et notamment celies recensées locaux & risque (préciser
spéeifiquement les locaux), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés
délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et
¢ventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant
une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des
mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par Fexploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventueliement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative 4 la séeurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I’incendie mis en place ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels
en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données & ces vérifications.

ARTICLE 7.54, CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans piréjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout briilage & Iair libre ;

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de 'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

- I’obligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.

ARTICLE 8

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés & larticle L. 5t1-1 Livre V — Titre 1* du Code de I'Environnement rend néeessaire ou atténuer celles

des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié,
-0.

ARTICLE 9
En cas de non-respect de I'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions prévues

par les dispositions de Particle L. 171-7, 8 et suivants du Code de I'Environnement, sans préjudice des
condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.




ARTICLE 10

Une copie du présent arrété devra étre tenue au sidge de l'exploitation, 4 la disposition des autorités chargées d'en
contréler l'exécution.

Un extrait du présent arvété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement,

ARTICLE 11

Les droits des tiers sont et demeurent exprossément réservés.

ARTICLE 12

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhéne,

- le Sous-Préfet d'Istres,

- le Maire de Gignac-la-Nerthe,

- Ia Directrice Régionale de 'Environnement, de ’Aménagement et dv Logement
- le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- le Directeur de I’ Agence Régionale de Sants,

ct toutes autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de "exécution du présent arrété dont un avis publié conformément aux
dispositions de I’article R.512.39 du Code de I'Environnement.

Marseilie le, 0 8 JU”. 2914

Pour le Préfet
la Secrétaifd G érale Adjointe

Lo

Raphaslle SIMEON!




