Liberté = Hgalité . FPraternitd
REPUBLIGUE PRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE

Direction des Collectivités Locales, Marseille, le U 2 SEP 20”
de I'Utilité Publigue et de I’Environnement

Bureau des Installations et Travaux Réglementés
pour la Protection des Milieux

Dossier suivi par :M.DOMENECH
TEL : 04.84.35.42.74

N°69-2011 A

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Yu le code de Penvironnement et notamment son titre 1% du livre V,

Vu la demande déposée le 23 mars 2011 et complétée le 5 avril 2012, par laquelle Monsieur le Directeur
Général de la Société JTUMBO LAVAGE MEDITERRANEE a sollicité I'autorisation d'exploiter une
installation de lavage de citernes ayant contenu du vrac pulvérulent non dangereux a la Z.1. de Rognac
Nord - 107 Avenue Pierre et Marie Curie - 13340 ROGNAC,

Vu le dossier annexé & la demande et notamment 'étude d'impact,

Vu l'avis de recevabilité du Directeur Régional de I'Environnement, de I'"Aménagement et du Logement
en date du 29 juin 2012,

Vu l'avis de 'autorité environnementale en date du 29 aotit 2012 joint au dossier d'enquéte publique,

Vu la décision n°E12000144/13 du 26 septembre 2012 du Président du Tribunal Administratif de
Marseille désignant un commissaire enquéteur et un commissaire enquéteur suppléant,

Vu Iarrété préfectoral en date du 30 novembre 2012 ordonnant Porganisation d’une enquéte publique pour une
durée de trente-trois jours du 14 janvier 2013 au 15 février 2013 inclus sur le territoire de la commune de Rognac,

Vu Paccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans cette commune de Iavis ay public,

Vu la publication de cet avis le 26 décembre 2012 puis le 16 janvier 2013 dans deux journaux locaux,
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Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur,
Vu Paccomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture,

Vu l'avis en date du 27 décembre 2012 émis par le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de la Protection civile (SI1RA.CEDP.C),

Vu l'avis en date du 7 janvier 2013 émis par PAgence Régionale de Santé (A.R.S.),
Vu l'avis en date du 10 janvier 2013 émis par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.RA.C),

Vu lavis en date du 30 janvier 2013 émis par la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du Travail et de I'Emploi (D.LRE.C.C.TE),

Vu l'avis en date du 11 février 2013 émis par I'Institut National de I'Origine et de la Qualité (IN.A.O.),
Vu favis en date du 8 avril 2013 émis par le Sous-préfet d'Istres,

Vu l'avis en date du 24 avril 2013 émis par la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
(D.D.S.1S.),

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 14 mars 2013,
Vu le porter 4 connaissance en date du 30 avril 2014 émis par l'exploitant,
Vu le rapport de ’inspection des installations classées en date du 7 juin 2014,

Vu Pavis en date du 2 juillet 2014 du Conseil Départemental de FEnvironnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.),

Considérant qu’au cours de Iinstruction de la demande par 'inspection des installations classées, le demandeur a
été conduit a apporter tefle amélioration 4 son projet initial en le dotant de tel équipement et organisation
permettant de prévenir les risques pour la santé du voisinage,

Considérant qu’au cours de Pinstruction de la demande par I’inspection des installations classées, le demandeur a
été conduit a apporter telle amélioration a son projet initial en le dotant de tel équipement de prévention de tel
risque correspondant A I'usage des techniques aciuellement disponibles,

Considérant qu’en application des dispositions de Particle L512-1 du code de I’environnement,
Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Pinstallation peuvent &tre
prévenus par des mesures que spécifie I'arrété préfectoral,

Considérant que les mesures imposées 4 I’exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations,

Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, les modalités d’implantation, prévues
dans le dossier de demande d’autorisation, permettent notamment de Timiter les inconvénients et dangers,

Considérant que les conditions légales de déliviance de ’autorisation sont réunies,

Considérant que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de
l'environnement a été respectée,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE




TITRE 1 - PORTEE DE L’ AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICTAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L’ AUTORISATION

La soci¢t¢ JUMBO LAVAGE MEDITERRANEE dont le si¢ge social est situé a Ia Zone Industrielle Nord — 107
Avenue Pierre et Marie Curie — 13 340 ROGNAC est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées
au présent arrété, & exploiter sur le territoire de la commune de Rognac, au 107 Avenue Pierre et Marie Curie, les
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation a modifier les dangers on inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises 3 déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE

DES INSTALLATIONS CLASSEES

R
Rubrique (F; Critére dbSeuil of it Seuil et units
et 1 Libellé de la rubrique (activité) Nature de Pinstallation 1 . du volume
. classement du crifére "
Alinéa 3 autorisé
L
H
Installation de lavage de fits, conteneurs et citernes de Lavage de camion citernes ayant
transport  de matiéres  alimentaires, de matitres contenu
2795-1 4 dangereuses au sens de [a rubrique 1000 de la o quantité deau] 20 m/j 150 m%j
nemenelature des installations classées ou de déchets - des produits alimentaires
dangereux. - des praduiis non dangereux
Gaz inflammables lquéfiés (stockage en réservoirs
manufacturés  de), A Pexception de ceux  visés
expliciterment par d'awtres rubsiques de fa nomenclature, supérieure
3 cuves de propane de 3,2 tonnes a6t
14122 |pC }fi’s gaz slont maiptemll]s li(lquégés & une température | chacune, quantité mais 96 ¢
elle que la pression absolue de vapeur . inférieure a
correspondante n'excéde pas 1,5 bar (stockages 50il. 9,6 tonnes au total 50 t
réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle
que soit la température.
Liquides inflammables (stockage en réservolrs| Stockage d'un dégraissant
manufacturés de}. inflammable (liguide de catégorie B) -
1432-2  |NC ¢ cap fml“é‘ 10w’ <10m
2. slockage de liquides inflammables visés & la| Capacité maximale maxinmam: 02} cquivalente
rubrigue 1430 m’
Stockage eof emploi de  dégraissant
] o o décapant de qualité alimentaire sous
1630 Ne[Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle.} forme liquide & teneur en hydroxyde .
emploi ou stockage de lessives de) de sodium supérieure ou égale & 5% quantite 100t <100t
Quantité {otale 1,51 t




2010-A

NC

Combustion & I'exclusion des installations visées par
les rubriques 2770 et 2771,

A. Lorsque l'instaliation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétroie liquéfiés, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls fourds ou de la biomasse, 4 l'exclusion des
installations visées par d'autres rubrigues de la
nomenclature pour [esquelles la combustion
participe & la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matigres
enlrantes.

Chauditre & gaz (propane)} de
puissance thermique unitaire de [20] puissance 2MW < 2IMW
kW

A (Autorisation) ou AS (Auterisation avee Servitudes d"wtilité publique} ou E (Enregistrement} ou D {Déclaration) ou NC (Non Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythime de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées,

ARTICLE 1,2.2, SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits
Rognac parcelle n°615 BT Zone Industrielle Nord

Les installations citées & l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec lewrs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété,

ARTICLE 1.2,3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’¢établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

un batiment unique de 700 m? sur trois étages comprenant :
" deux hangars de 280 m? environ chacun comprenant chacun deux pistes de lavage,
* des burcaux administratifs (accueil, vestiaires, sanitaire, salle de repos, réfectoire...),
» une chaufferie de 70 m? environ,
= une zone de stockage des produits de nettoyage des citernes,

une cinquiéme piste de lavage située en extérieure est dédiée aux citernes alimentaires. Cette piste de
lavage est connectée au réseau d’eau potable,

un parc a gaz a Pextérieur comprenant 3 cuves de propane pour I’alimentation de la chaudiére,
une zone d’attente pour les camions.

Les équipements utilisés pour les activités de lavage des citernes sont les suivants :

une chaudiere 4 gaz d’une puissance thermique unitaire de 120 kW,

3 cuves de propane de 3,2 t chacune,

une cuve d’eau chaude de 10 m?,

deux cuves d’eau froide de 4 m® chacune,

un adoucisseur d’eau,

un échangewr & plagues,

un compresseut,

4 groupes moto-pompes pour le pompage de Ieau chaude de lavage vers les pistes de lavage.
un transpalette manuel et un transpalette 4 gaz.

Le plan des installations est présenté en annexe 1.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
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ARTICLE 1,3.1. CONFORMITE,

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'expioitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE L4.1. DUREE DE PAUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans
ou n'a pas été exploitée durant deux années conséeutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES
ARTICLE 1.5.1. GARANTIES FINANCIERES

Les activités relévent des dispositions de I'article R.516-1 du code de Penvironnement sur [I’obligation de
constitution des garanties financiéres. Le montant étant inférieur 4 75 000 euros, la société JUMBO LAVAGE
Meéditerranée n’est pas sountise & la constitution de garanties financiéres.

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé lors de toutes modifications des conditions d'exploitation
telles que définies a l'article 1.6.1, du présent arrété.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation,

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Particle R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'é¢1éments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérienr expert dont le choix est soumis 4 son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par Pexploitant.

ARTICLE 1.6.3, EQUIPEMENTS ABANDONNIS

Les ¢quipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration,

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Pour les activités relevant des dispositions de Particle 1..516-1 du code de ['environnement, la demande de
changement d'exploitant est soumise & autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents
établissant ses capacités techniques et financiéres et I’acte attestant de la constitution de ses garanties financiéres.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de I’environnement, pour Papplication des articles R.
512-39-1 a R. 512-39-5, I'usage & prendre en compte est le suivant : usage industriel.
Lorsqu'une instaflation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet atrét trois mois
at moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'anét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

o  I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de

stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;




¢ des inferdictions ou limitations d'accés au site ;

e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

o la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon 1’'usage prévu au premier
alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 RECOLEMENT DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.7.1. RAPPORT DE RECOLEMENT

Au plus tard trois mois aprés la notification du présent arrété, I’exploitant transmettra & I’inspection des
installations classées un rapport de récolement des installations aux dispositions du présent arrété préfectoral
d’autorisation, établi par ses soins avec Pappui d’un bureau de confrdle ou d’une société de vérification,

Dans ce rapport, 'exploitant précisera le cas échéant les suites données ou prévues aux écarts constatés lors du
récolement.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter la consomimation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de mati¢res ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I'utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Article 2.1,2.1. Dispositions générales

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arré(é.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans Iinstallation.

Article 2.1.2.2, Procédure d’acceptation

Les contenants destinés a étre lavés arrivant sur site sont vides et doivent étre accompagnés d’un document
précisant :

- la provenance des contenants : nom de la société, raison sociale, adresse ;

- le type de contenants ;

- lanature des résidus ;

- les risques éventuels associés aux résidus.
Ces données sont enregistrées et conservées pendant une durée de cing ans dans un registre tenu a la disposition de
I’inspection des installations classées.

Article 2.1,2.3. Produits interdits

Le lavage des citernes ayant contenu des produits dangereux est interdit.

Arficle 2.1,.2.4. Consignes et mode opérafoires

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement
normal, pendant les phases de démarrage, d’arrét et d’entretien et en fonctionnement dégradé) font I’objet de
consignes ¢’exploitation écrites.
Ces consignes comprennent :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

ARTICLE 2.1.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’ETABLISSEMENT

Article 2,1,3.1, Horaires de fonctionnement
L’ établissement fonctionne du lundi au vendredi, de 6h a 20h, tout au long de Pannée.
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En dehors des heures de fonctionnement, le batiment est maintenu fermé. Ces heures de fonctionnement sont
indiquées & entrée de I’instailation,

Article 2.1,3.2, Efficacité énergédtique
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d’énergie,

Article 2.1.3.3. Interdiction de locaux occupés par des tiers au-dessus de Uinstallation

L’installation ne surmonte pas et n’est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1, PROPRETE,

L'exploitant prend les dispositions approprié¢es qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenues propres et réguliérement nettoyés,
notamment de maniére a éviter les amas de mati¢res polluantes, combustibles ou de poussiéres, Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussiéres.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté.

ARTICLE 2,33, CLOTURE

Les installations doivent étre entourées d’une cléture réalisée en matériaux résistants de hauteur minimale de 2
metres.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant,

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement,

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
¢éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme,

Ce rapport est transmis sous 15 jours & I'inspection des installations classées.



CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus 3 jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
légistation relative aux installations classées pour la protection de ’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises

pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES
DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES CONTROLES A EFFECTUER ET DES DOCUMENTS A
TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L’exploitant fait effectuer par un organisme agréé les contrbles suivants selon la périodicité mentionnée :

Articles Contriles & effectacr Périodicité du controte
4.3.9 Analyse des eaux de lavage Tous les 6 mois
43,11 Analyse des eaux pluviales susceptibles d’étre polluées | Tous les ans
6.2.2. Niveaux sonores Tous les 3 ans
7.5.3 Vérification des instailations électriques Tous les ans
Vérification des moyens de lutte incendie

L’exploitant transmet a I’ inspection les documents suivants :

Articles Docwments i transmetire Périodicités / échéances
1.6.6 Notification de mise & ["arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
8.2.2 Auto surveitiance de la consommation d’cau Mensuel

8.4.1 Bilans et rapports annuels Annuel
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATTONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, [exploitation et lentretien des
installations de maniére a limiter les émissions & ’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
’efficacité énergétique.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a effectuer, en
marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Sans préjudice du code du travail en mati¢re de protection des travailieurs, les parties de I’installation comportant
des phases de travail a ’origine de fortes émissions de poussiéres (manipulation de matiéres pulvérulentes...) sont
équipées de dispositif de captage, d’aspiration et de capotage adaptés aux risques.

Le brillage a I’air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropri¢es sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et {a sécurité publique. La conception et I’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne devraient &fres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |’établissement ne soit pas a 'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder {e voisinage, de nuire  la santé ou & [a sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4, YOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de maticres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, ete.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- lessurfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions ¢quivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.




TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1, APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Article 4.1.1.1. Origine des approvisionnements

Les prélevements d’eau dans le milien qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secouis, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Nom de  la|Prélevement
commune du|moyen journalier
réseau (m?)

Résean public Rognac 5m?

Canal de Provence 145 m*

Article 4.1.1.2. Suivi de la consommation en ean

Les installations de prélévements sont munies d’un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est
effectué quotidiennement et est consigné dans un registre.

IL’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et I'exploitation des installations, pour
limiter la quantité d’eau mise en ceuvre a 150 m® par jour, en diminuant ou en arrétant si besoin les opérations
concernées.

ARTICLE 4,12, PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans tes milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I'article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A Texception des cas accidentels ot la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2, PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulidrement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- Tlorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

-
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ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter,

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de lemr bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

Les voies de circulation des camions sont maintenues en bon état afin d’en assurer I’ imperméabilité.

ARTICLE 4,2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1, Isolement avec les milieux
Un systéme permet l'isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport 3 l'extérieur. Ces

dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4,3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux domestiques,
- les eaux pluviales : eaux de ruissellement des voieries, des toitures, des aires de stockage étanches et du
parking,
- les eaux industrielles issues du lavage des citernes,
- les eaux d’extinction incendie,

ARTICLE 4,3,2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Article 4.3.2.1, Dispositions générales

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. 1l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de fraitement,

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.3.2.2. Isolement du réseau de colfecte

Des dispositifs permettant I’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte a
prévenir les pollutions accidentelles, en maintenant sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les matiéres
¢coulées lors d’un accident de transport.

Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

ARTICLE 4,3.3, GESTION DES OUYRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception ¢t la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manidre a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des



_ Vs

caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a ’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de fa bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre,

Ia conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
confrdles de la gualité des rejets auxquels il a été procédé.

Article 4,3.4. 1, Eaux plaviales

Les caux pluviales susceptibles d’€tre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, des
voies de circulation des camions, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un dispositif de traitement
adéquat de type séparateur d’hydrocarbures permettant de traiter les polluants en présence.

Article 4.3.4.2, Eaux industrielles

Les eaux industrielles sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter fes polluants en présence.

Article 4.3.4.3. Entretien des dispositifs de traitement

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'4quipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de l'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus & la disposition de
I'inspection des installations classées.

En cas d'une indisponibilité du systéme de fraitement pouvant conduire a un dépassement des valeurs limites
imposées aux paragraphes ci-dessous, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire {a pollution émise
en réduisant ou arrétant si besoin les lavages concernés,

ARTICLE 4,3.5, LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par F'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet externe vers le milieu récepteur codifié par le N°i
présent arrété

Nature des effluents Eaux industrielles

Exutoire du rejet STEP

Traitement avant rejet Déshuilenr — débourbeur n°1

Milieu nature! réceptewr ou Station de traitement collective Réseau d’assainissement de la commune de Rognac

Point de rejet externe vers le milieu récepteur codifié par le N2
présent arrété

Nature des effluents Eaux pluviales
Exutoire du rejet Milieu naturel




Traitement avant rejet Déshuileur — débourbeur n°2
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Réseau pluvial

ARTICLE 4.3,6, CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Concepftion

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Arficle 4.3.6.2.1. Aménagement des poinis de préiévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute séeurité,
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées,

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.0.2.2. Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE ’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes
- Température : 25 °C
- pH: compris entre 5,5 et 9,5
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure a 100 mg P/l

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS UNE
STATION D’EPURATION COLLECTIVE

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans fe milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N °1

| Paramétres [ Concentration (mg/l) | Flux journalier (kg/j) |




MEST 350 49

BOS 300 42
DCO 200 126
IAzote fotal 60 8,4

Hydrocarbures totaux

10 si le flux dépasse 100 g/j

Indice phénols

0,3 si le flux dépasse 3 g/

Chrome hexavalent

0,1 si le flux dépasse 1 gfj

Cyanures totaux

0,1 si le flux dépasse 1 gfj

Plomb et composés

0,5 si Ie flox dépasse 5 gij

[Nickel et composés

0,5 si le flux dépasse 5 gfj

Zine et composés 2 si le flux dépasse 20 g/j
Manganése ef composés | si le flux dépasse 10 g/
Etain et composés 2 si le flux dépasse 20 g/

Fer, aluminium et composés

2 si le flux dépasse 20 gfj

Cuivre et composés

0,5 si le flux dépasse 5 g/

Chrome et composés

0,5 si le flux dépasse 5 g/

Fluor et composés

15 si le flux dépasse 150 g/j

Les mesures sont réalisées tous les 6 mois par un organisine agréé.

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le
double des valeurs limites de concentration. Les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement sur une journée de I'installation et constitué, soit par un prélévement continu d’une demi-heure,
soit par au moins deux prélévements instantanés espacés d’une demi-heure.

Une convention établissant les conditions de déversement des rejets aqueux dans le réseau communal est établie
entre la société JUMBO LAVAGE Méditerranée et la station d’assainissement de la commune de Rognac. Cette
convention est transmise & I’inspection des installations classées dés signature.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE, 43,11, EBAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’EETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les instaliations sont éliminées vers les filidres de traitement de
déchets appropriées. En I"absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacudes vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Parameétres Concentration (ing/l)
MEST 100
DBOS 100
DCO 300
Hydrocarbures 10
totaux
indice phénols 0,3
Chrome hexavalent 0,1
Cyanures totaux 0,1
AOX 5
Arsenic 0,1
Métaux totaux 15

Les mesures sont réalisées une fois par an par un organisme agréé.

1} est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents poflués ou susceptibles d’étre pollués.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'exploitation de ses
instailations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer
les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I"ordre ;
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b} le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) Pélimination.
Cet ordre de priorité peut &étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la santé

humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires 3
disposition de ’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a 'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon 4
assurer leur orientation dans les filitres autorisées adaptées a leur nature et 4 leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par I’article R. 541-8 du code de environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Penvironnement. Dans Pattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des iéservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a R, 543-72 du code de
IPenvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 & R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur

des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A ’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres & garantir fes intéréts visés a Particle L. 511-1 et
L. 541-1 du code de {’environnement.

Il s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées & cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans ’enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & 'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R, 541-46 du code de I’environnement,

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Iextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a Particle
R. 541-45 du code de 'environnement,

Les opérations de transport de déchets (dangercux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 3 R.
541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue  la disposition de Pinspection des
installations classées.

L’ importation ou Pexportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets,
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre & Iorigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé on
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
PPenvironnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de I’Environnement, ainsi que les régles

techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Penvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de ["environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parfeurs ...} génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée,

Niveau de bruit ambiant existant | Emergence adinissible pour la période allant de Emergence admissible pour la
dans les zones 2 émerpence 7 h 422 h, sauf dimanches et jours fériés période allant de
réglementée (inchuant e bruit de 22h 4 7h, ainsi que les dimanches
1*établissement) et jours férids
Supérieni & 35 dB(A) et inférieur 6 dB(A) 4 dB(A)
ou égal 4 45 dB (A)
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones a émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété,_

ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée ;

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h & 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Une mesure de bruit et de I’émergence doit étre effectuée au maximum six mois aprés la notification du présent
arrété puis tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.




TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre &
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a Particle L.
511-1 du code de Penvironnement,

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2, ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, ’exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre
la nature et les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.

Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de cing aus et tenus & la disposition de I’inspection des
installations classées.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1,3. PROPRETE DE I’ INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matidres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussieres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les personnes ¢trangéres & I’établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations. L’exploitant prend
les dispositions nécessaires au contrdle des accés.
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire Paceés 2 toute personne non autorisée.
En particulier, la cantine située sur le site est a usage exclusivement interne et ne devra accueillir aucune
personne extérieure.
Une surveillance est assurée en permanence.

ARTICLE 7.1.5, CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT
L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de Pétablissement. Elles sont portées & la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

L’installation doit étre disposée de maniére & élaborer un sens unique de circulation sur le site. Ce sens de
circulation devra étre visiblement affiché pour les conducteurs,

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans I’étude de dangers.
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CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1, RETENTION DES AIRES DE RECEPTION, LAVAGE ET ENTREPOSAGE DES PRODUITS ET
DECHETS

Le sol des aires de et des locaux de réception, d’entreposage, et plus largement, de lavage des contenants
(citernes) est étanche, de classe Al (incombustible), résiste aux chocs et est congu de fagon 4 permettre
la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d’extinction incendie ainsi que les matidres ou
déchets répandus accidenteflement,

ARTICLE 7.2.2. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé & cet effet, extérieur aux bitiments de stockage ou
d’exploitation ou isolé par une parei de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces
bitiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI 30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte
coupe-feu de degré EI 120.

A Pextérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brlleurs permettant d’arréter 1’écoulement du
combustible ;
- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre systéme
d’alerte d’efficacité équivalente.

ARTICLE 72,3, INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7.2.3.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre 4 tout moment I’intervention des services
d’incendie et de secours, Notamment, une des fagades du batiment est équipée d’ouvrants permettant le passage de
sauveteurs équipés.

Au sens du présent arrété, on entend par « acceés & Pinstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I'intérienr du site suffisamment dimensionnée pour permetire I’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est lie & ’exploitation de Pinstallation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a Pinstallation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de Iinstallation.

ARTICLE 7.2.4. DESENFUMAGE

Le batiment fermé abritant les installations est équipé en partie haute de dispositif d*évacuation naturelle de fumées
et de chaleur, conformes aux normes en vigweur, permettant I’évacuation & Pair libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbr{ilés dégagés en cas d’incendie,

ARTICLE 7.2,5, MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’instailation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu a ["article 7.1.1 ;
- d'extincteurs répartis & l'intéricur de I’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles :
o 11 extincteurs & minima a I’intérieur du bitiment,
o 2 extincteurs au niveau du parc 4 gaz,
o 1 extincteur mobile sur roues.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.
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- un potean incendie situé au nord-ouest du site permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une
durée d’aun moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforma aux normes en vigueur pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur cet appareil.

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective du débit d’eau.

Les moyens de luite contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Iinstallation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodigue et de la
maintenance des matériels de séeurité et de lutte contre ’incendie conformément aux référentiels en vigueur,

ARTICLE 7.2.6, MOYENS DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou 4 la
qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

L’exploitant dispose d’une analyse du risque foudre (ARF) et d’une étude technique, réalisées par un organisme
compétent ainsi que des équipements de prévention et/ou de protection.,

Une vérification complete est réalisée par un organisme compétent, distinet de I’installateur, au plus tard six mois
aprés I’ installation des systémes de protection.

Afin d’assurer un niveau de protection efficace dans le temyps, des vérifications périodiques (vérification visuelle
tous les ans et vérification compléte tous les deux ans) sont également effectudes,

Toutes ces vérifications sont réalisées conformément 2 la notice de vérification et de maintenance.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1, MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées a Particle 7.1.1 et recensées comme pouvant étre & origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploitant tient & la disposition de Pinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont
vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

ARTICLE 7.3.3, VYENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extéricur, et & une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 métre au-dessus du faitage,

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a Patmosphére, est congue
de manicre & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphére (par exemple
I'utitisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 7.3.4. MOYEN DE PROTECTION POUR LE PARC A GAZ

Le parc & gaz est entierement géré par une société spécialisée pour tout ce qui concerne ’entretien, la maintenance
et les travaux. En dehors de leur personnel, aucun accés n’est autorisé et le parc 4 gaz est maintenu fermé a clé.

Deux vannes de coupure générale d’alimentation en gaz sont identifiées :
- une avant Parrivée du gaz dans le batiment,
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- une avant I"arrivée dans la chaudiére.
Les vannes de coupure sont entretenues régulidrement.
Toutes les vannes doivent étre aisément manceuvrables par le personnel.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer nne pollution des eaux ou des sols est associé A une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale &

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de Ia capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inféricure 4 800 L.

il. La capacité de rétention est étanche aux produits quelle poutrait contenir et résiste 2 l'action physique et
chimique des fluides. 1f en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions confornes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidenteflement,

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués fors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenirt toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé
par des dispositifs internes ou externes 4 Pinstallation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matidres
dangereuses sont stockées.

Les eaux d’extinction dont le volume est estimé 4 210 m® sont confinées sur site et éliminées vers les filidies de
traitement des déchets appropriées. L exploitant est en mesure de justifier au préfet la capacité de confinement des
eaux d’extinction incendie.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’ INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a I'établissement n’ont pas Paccés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2, TRAVAUX

Dans les parties de installation recensées a larticle 7.1.1 les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent
étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source
de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et
en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont déliviés aprés analyse des risques liés aux travaux et
définition des mesures appropriées.
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Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « perinis de feu » ef la consigne particuliére
relative a la sécurit¢ de ['installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de i'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I’incendie mis en place ainsi que des installations électriques ¢t de chauffage, conforméiment aux référentiels
en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données  ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Iinterdiction de tout briilage a Pair libre ;

- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour emploi et
le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues 4 I'article 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 'établissement, des services
d'incendie et de secours, ete.,

- Pobligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D*AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, Pexploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compfe des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur Penvironnement L’exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en euvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & ’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terine de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance,

ARTICLE 8.1.2. CONTROLE INOPINE

L’inspection des installations classées peut demander la réalisation de contrdle inopiné en application de
dispositions de I'article 58 alinéa V de Parrété ministériel du 2 février 1998. Les contrdles inopinés exécutés i la
demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux
mesures prescrites dans Iatticle 4.3.9 du présent arrété.

CHAPITRE 8.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLULES

Les dispositions minimum sont définies aux articles 4.3.9 et 4.3.11 du présent arrété,

ARTICLE 8.2.2. AUTO SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION JOURNALIERE EN EAU

Le relevé du totaliseur des installations de prélevements d’eaux (réseau d’adduction public et canal de Provence)
est effectué tous les jours et est consigné dans un registre. Ce relevé est envoyé a I’inspection des installations
classées tous les mois.

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 8.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 8.2, notamment celles de son
programme d’auto surveiliance, les analyse et les interpidte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropri¢es lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
PPenvironnement.

ARTICLE 8.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’ AUTO SURVEILLANCE

Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 8.2 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’ amélioration.

CHAPITRE 8.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 8.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1 avril de chaque année, un bilan annuel portant sur Pannée
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précédente :

- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées,

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur Pensemble du site de
maniére chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, Feau, et les sols, quel qu'en soit e
cheminement, ainsi que dans les déchets éliminds A l'extérieur de I'établissement. Ce bilan concerne au
minimum, d'aprés les éléments portés 3 la connaissance de I'inspection des installations classées, les
substances suivantes.

L'exploitant transmet dans le méme délai par voie électronique a I'inspection des installations classées une copie de
cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de Inspection des installations classées.
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TITRE 9 - ECHEANCES

ARTICLE 9.1.1. ECHEANCES

Articles Types de mesure & prendre Date d’échéance
171 Audit de récolement 3 mois a compter de la notification du présent arrété
7.2.5 Analyse du risque foudre 6 mois & compter de la notification du présent arrété
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TITRE 10 - DIVERS

ARTICLE 10.1.1. ARRETES COMPLEMENTAIRES

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés & Iarticle L.511-1 - Livre V - Titre 1*" du Code de I’Environnement rend nécessaire ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 10,1.2, SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de l'exploitation a la disposition des autorités chargées
d'en contréler l'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement.

L'installation sera soumise & la surveillance de la Police, des Services d'Incendie et de Secours, de I'Inspection
des Installations Classées, et de I'Inspection du Travail.

ARTICLE 10.1.3. SANCTIONS

En cas d'infraction & l'ine des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par les articles L.514-1 et 1.514-2 du Code de [I'Environnement, relative aux
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient
étre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 10.1.4.

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Code de I'Environnement.

ARTICLE 11

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d'Istres,

- Le Maire de Rognac,

- Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection civile,

- La Directrice Régionale de 'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

- Le Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de fa consommation, du Travail et
de P’Emploi,
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- Le Directeur de 1’Agence Régionale de Santé,

- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- Le Directeur de I’Institut National de I’Origine et de la Qualité,

- Le Directeur Départemental des Services Incendies et de Secours,

et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété dont un extrait sera affiché et un
avis publié, conformément aux dispositions de Particle R.512.39 du Code de i'Environnement.

Marseille, [e Q 2 SEP. ZUM
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