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Comme
Rhone,

suite au courrier du 3 décembre 2015 transmis par la Préfecture des Bouches du
Une réunion s’est tenue le 10 décembre 2015 a I'Unité Territoriale des Bouches-du-

Rhone de la Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL) -Subdivision de Martigues afin de discuter de I'ensemble des questions et
observations émises par I'Inspecteur en charge d'instruire le dossier (relevé d'insuffisances).

Chaque

point est traité ci-apres avec les réponses associées, sur la base des différents

échanges avec les personnes en charge de l'instruction du dossier a la DREAL et le SDIS.

Le dossier de demande d'autorisation présente ne comporte pas I'ensemble des documents
exigés aux articles R. 512-6-1-3°, R. 122-5-1I-1°, R. 122-5-1I-3° et R. 512-8-II-1° du code de

I'environ

- La
du

nement relatif aux installations classées ; en particulier :

lettre d'accompagnement comportant la demande de dérogation a I'échelle réduite
plan des dispositions projetées de l'installation (rayon 35 m)

Réponse : cette lettre a été intégrée au 2 classeurs transmis avec les exemplaires
transmis a la Préfecture. Cependant, elle na pas été intégrée a I'exemplaire du
DDAE déposé a la DREAL. Vous trouverez une copie de cette lettre en Annexe 1.
Cette lettre précise bien la demande de dérogation mentionnée ci-dessus.

L'analyse des effets du projet sur l'environnement (négatifs et positifs, directs et
indirects, temporaires et permanents) a cours, moyen et long terme ; en particulier

sur :
. les continuités écologiques ;
. I'addition et l'interaction des effets entre eux,

Réponse : Les éléments relatifs aux continuités écologiques sont présentés au
chapitre 11.2.1 « LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
(SRCE) » de I'étude d'impact du DDAE. Ces éléments sont extraits de I'étude globale
NATURALIA du 17/06/2015 annexée au DDAE intitulé « Création d’une plate-forme
logistique, Fos-sur-Mer (13) - Volet Milieu Naturel de I'Etude d'Impact — Chapitre
5.1. Fonctionnalités Ecologiques.

Dans le cadre de la réunion du 10/12/2015, il a été convenu que les éléments du
chapitre de I'étude d'impact du DDAE étaient suffisants en I'état et que le titre du
chapitre pouvait étre renommé : I1.2.1 « LE SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ».

Nous pouvons cependant intégrer dans ce chapitre les éléments suivants extraits de
I’étude d'impact NATURALIA.

« Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux despaces
réunissant les conditions de déplacement dune ou plusieurs espéces. Il sagit des
espaces qui constituent des milieux favorables ou simplement utilisables
temporairement et qui offrent des possibilités d‘échanges.
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Laire détude se situe en périphérie immédiate d'un couloir de migration cétier de
dimension régionale voire interrégionale. Laire détude s’inscrit a proximité dun
complexe composé dun certain nombre d‘étangs et de marais. Sa position
géographique périphérique de la ZIP et a proximité des étangs intérieurs (étang de
|’Estomac, de Lavalduc, d’Engrenier, du Pourra et de Citis) en lien avec I'étang de
Berre lui confére un rdle de transition entre les secteurs palustres et lagunaires de
l'ouest, la plaine de la Crau au nord, les étangs intérieurs a l'est et la Zone
Industrialo-Portuaire au sud.
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A léchelle de la région PACA, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le
SRCE PACA. Ces réservoirs de biodiversité (= correspondant a des espaces
importants pour la biodiversité) correspondent essentiellement aux espaces dintérét
écologique : Natura 2000, ZNIEFF, ....

Les grandes continuités de la région Provence-Alpes-Cote dAzur ont été rattachées
a 5 grands ensembles (5 sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts,
milieux ouverts, zones humides et eaux courantes. A ces 5 sous-trames, sajoute
une composante spécifique littorale.

Laire détude, rattachée pour partie a la sous-trame des milieux ouverts et xéeriques
(cahier 4 du SRCE PACA), se situe a linterface de zones artificialisées et d'un
réservoir de biodiversité jouant également le réle de corridor issu a la fois de trame
verte et de /a trame bleue.

\ "
~{ N \‘\ bwa- Crm ""q\

Q Aire d'étude

Le prOJet s’inscrit dans l'unité paysagére du Golf de Fos au sein de la sous-unité
paysagere de la « zone industrialo-portuaire ».

Dans cette sous-unité, les masses de béton et dacier des usines disséminées sur
I'horizontale du rivage émergent sur les larges étendues de végétation rase et de
plans d'eau des étangs, des darses et des canaux.
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Le paysage parait inachevé : se confondent et s’interpénétrent les usines et les
marques d'un passé récent, celui des mas et des cabanons en sursis, des sansouires
et des marais ou les flamants cotoient encore réservoirs et hangars....

Les usines barrent l'horizon et paraissent faussement ramassées, concentrées.
Limmensité au site sans relief, labsence de repére, ne laissent pas dappréciation
possible de la taille des constructions ni des distances.

La proximité immédiate de l'aire d'étude par rapport a un complexe d‘étangs et de
marais et sa position géographique en limite de la zone industrielle et urbaine lui
confere un réle d'espace de transition entre la plaine de la Crau au Nord et la ZIP a
proprement parlé. Le site est cloturé et enclavé au sein d'une zone industrielle et il
n’est pas noté d’incompatibilité avec le SRCE.

Le chapitre I1.2.5.1 LES HABITATS NATURELS ET LA FORE a) Fonctionnalités
écologiques est ainsi supprimé.
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Le volume des déchets ;

Réponse : Le chapitre « I11.4.2

modifié comme suit.

PRODUCTION ET GESTION DES DECHETS » est

Compte-tenu de I'absence de procédé industriel, les activités généreront en majeure
partie des déchets non dangereux (DND) selon les modes de conditionnement
choisis par les locataires (par exemple benne de 30 m* de déchets non dangereux
en mélange, caisse de compaction de 30 m3 couplée a un compacteur fixe dédié aux
cartons et films plastiques, etc.) et des déchets industriels dangereux (DID) en
faible quantité. Le tableau qui suit résume la nature des déchets produits et les
modes de traitement.

Déchet Code Quantités
déchet annuelles
estimées
Déchets Non | Palettes Bois déclassées 1501 03 50 tonnes
Dangereux
Emballages plastiques non souillés (films plastiques | 15 01 02 500 t
étirables et rétractables)
Emballages métalliqgues non souillés 15 01 04 10t
Déchets banals Déchets assimilables a des ordures | 15 01 06 50t
ménageres
Papiers/cartons non souillés 15 01 01 1000t
déchets verts compostables 20 02 01 5t
Batteries usagées des engins de manutention 16 06 01* 1 t (variable)
Déchets Tubes fluorescents, ampoules usagées 20 01 21* 0,5 t
Dangereux (variable)
Acides collectés au niveau du regard borgne des | 20 01 14* Variable selon
locaux de charge de batteries activité et
incidents
Equipements électriques et électroniques - matériel | 20 01 35* variable
informatique 20 01 36*
Huiles 13 02 05* 200 litres
chiffons et absorbants souillés 15 02 02* 500 kg
Boues hydrocarburées issues du séparateur a | 13 05 07 30 m?

hydrocarbures placé sur le réseau des eaux
pluviales en sortie de bassin de rétention du
batiment (

! dispositif de traitement conforme aux normes en vigueur, nettoyés par une société habilitée lorsque
le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de 'équipement et dans tous les cas au moins une

fois par an.
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Les volumes des différents types de déchets générés par la démolition des anciennes
installations de Basell seront communiqués a I'administration suite au dossier des ouvrages
exécutés (DOE) dans le cadre du dossier de cessation d’activités que transmettra I'ancien
exploitant du site.

Le dossier de remise en état du site exploité précédemment par la société Basell.

Réponse : Le chapitre 1.4.3 HISTORIQUE DU TERRAIN de la Notice
descriptive du DDAE sera complété par les informations suivantes.

Les travaux de démolition et démantelement des anciennes installations de Basell
sont en cours. Les éléments de récolement des travaux et de suivi des nappes
phréatiques seront transmis par Basell a la Préfecture en qualité dancien
exploitant (rappel : pas de transfert dautorisation entre Basell et FPGL Parc de
Fos).

La remise en état du sol compatible avec l'usage futur est a la charge technique
et opérationnelle du porteur de projet. Tous les éléments associés a ces travaux
seront intégrés dans un document final de synthése et récolement (document
rédigé a ICF Environnement, AMO dans le cadre de ces opérations), remis a
BASELL, qui l'adressera a la préfecture de région dans le cadre de la cessation
dactivité du site accompagné du suivi des nappes .
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I. CARACTERE REGULIER OU NON DU DOSSIER

Conformément aux dispositions de I'article R. 512-6 et suivants du code de I'environnement,
le contenu des différents éléments fournis doit étre en relation avec limportance de
l'installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur I'environnement, avec l'importance
des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre, au
regard des intéréts visés aux L211-1 et L 511-1 du Code de I'environnement.

Les éléments du dossier ne sont pas suffisamment développés pour permettre a I'ensemble
des parties prenantes d’apprécier au cours de la procédure, les caractéristiques du projet
d’exploitation de l'installation, sur son site, dans son environnement :

- Les détails de I'impact global du projet comprenant les futurs entrep6ts ;

Réponse : Il a été décidé lors des différentes réunions effectuées entre le porteur
de projet et la DREAL antérieures au dépdt de ce 1°" DDAE (correspondant a la
Tranche 1) que seule une présentation générale du projet global serait effectuée.
Chaque DDAE associé a une tranche traitera des impacts cumulés avec les
batiments construits ou ayant eu un avis favorable de construction, ce qui nest
pas le cas a ce jour. De plus, le porteur de projet ne sait pas si d'autres tranches
seront construites et sous quel délai.

Le chapitre 1.4.2 DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL de la Notice descriptive du
DDAE sera complété par les informations suivantes.

Le site pourra étre raccordé par un embranchement ferroviaire au réseau ferré
qui est a ce jour arrété au niveau de l'entrée de la ZI de la Feuillane.

Un projet de création d'une nouvelle voie dacces a IKEA est prévu par le GPMM
via la RD268 au niveau du carrefour des Bannes. Cette nouvelle voie prévue en
2017 assurera également l'acces aux futurs batiments et la fluidité des flux poids-
lourds notamment.

- Préciser les conditions de stockage des produits dangereux dans l'optique du respect
de l'article 10 de l'arrété ministériel du 5 aolt 2002 qui précise que les produits
dangereux doivent étre stockés dans des cellules particulieres. Joindre un plan qui
précise quelles sont les cellules dédiées au stockage de produits dangereux.

Réponse : A ce jour, il n‘est pas possible de connaitre I'activité prévue par le(s)
futur(s) locataire(s). Cependant, dans le cas ou des produits dangereux de type
alcools de bouche (rubrique 4755-2 (ex 2255)) ou liquides inflammables de
droguerie (rubrique 4331-3 - Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
a l'exclusion de la rubrique 4330) seraient envisagés, ces produits seraient
stockés dans des sous-cellules spécifiques de 3000 m?, équipées de rétention
déportée avec un regard « siphoide » (permettant a l'effluent enflammé de
rejoindre, via un siphon, un caniveau conduisant a un bassin d’extinction). Ces
sous-cellules seront spécifiquement aménagées pour le stockage de ce type de
produits (ventilation, désenfumage).
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En premiere approche, et dans le cadre des 2 modélisations complémentaires
demandées par le SDIS associées a ces stockages, dont la cartographie des
effets est présentée en Annexe 2 a 5, le stockage des alcools de bouche a été
bloqué en cellule 7 et celui des liquides inflammables de droguerie en cellule 9.
Les modélisations sont valables pour toutes les cellules. Les stockages pourront
donc étre déplacés en fonction des besoins des locataires. Le porteur de projet
en informera les services administratifs avant tout début d’exploitation, en cas de
changement de zone.

Comme recommandé par le SDIS, les modélisations font apparaitre que les flux
8kW/m2 pour les 2 types de produits restent contenus dans les limites de
propriété et n‘atteignent pas la voie pompiers en mettant en place des écrans
thermiques EI 120 en mesure compensatoire (ce qui n‘est pas le cas en I'absence
de ce type de mesure).

Pour les besoins de l'instruction, il convient d’ajouter les éléments suivants :

- Les caractéristiques de la chaudiére :

Réponse : Le chauffage du dépot sera réalisé par une chaudiere de 700 kWh
(susceptible de changer lors de la mise en service) alimentée par le gaz de ville.
Elle sera située dans une chaufferie aux parois, plafond et portes coupe-feu 2H.
Une vanne d‘arrét sera située a |'extérieur placée sur la canalisation, sous coffret
avec signalisation. La chaufferie sera dotée d'un systéeme de détection de gaz,
d’'un éclairage de secours ATEX et d'une ventilation haute et basse. Son
rendement sera de 80 %, la température de sortie des fumées sera de 180°C. La
chaudiére gaz sera pourvue d'un dispositif de coupure de I'alimentation en cas
d’'absence de flamme, avec report d’alarme sonore et visuelle. Le systéme
d’alarme de la chaufferie sera relié a une centrale de télésurveillance. Un
ensemble de procédures d’appel sera mis en place. Un disjoncteur permet la
coupure générale de I'alimentation électrique de la chaufferie.

La hauteur de la cheminée dépassera d’au moins 1 m la hauteur a 'acrotére de
la cellule d’entreposage voisine. Son diameétre sera de 400 mm.

- Les caractéristiques des rejets aqueux (eaux pluviales de voiries et de toitures, eaux
usées domestiques et eaux d’extinction d‘incendie) :

coordonnées PK et Lambert ;

coordonnées Lambert II étendues ;

milieu récepteur (nom, éventuellement code SANDRE) ;

conditions de raccordement au réseau du GPMM (convention eaux pluviales).

Réponse : A ce jour, il n'est pas possible de connaitre les coordonnées des
différents points de rejet identifiés au chapitre I11.1.3 REJETS ~ AQUEUX DU
PROJET de l'étude d'impact. Les raccordements pourront étre déplacés car le
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GPMM (concessionnaire des terrains) n‘a pas encore réalisé les futurs réseaux de
la zone (travaux prévus courant 2016).

Le milieu récepteur des eaux pluviales est une roubine, sans référence SANDRE.

Une convention de rejet sera établie entre le porteur de projet et le GPMM avant
le début d’exploitation de I'entrepdt en application de I'article L. 1331-10 du code
de la santé publique.

Le chapitre I11.1.3.3 EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE de l'étude d'impact
est complété par les éléments suivants. Le porteur de projet s‘assurera que
chaque réseau d’eau du GPMM comportera une double alimentation et sera
indépendant (piquages de raccordement) avec vanne intermédiaire de
sectionnement (pour les éventuelles interconnections entre 2 lots a aménager).

Conformément a l'article 15 de I'arrété du 05/08/02 modifié relatif a la prévention
des sinistres dans les entrepots couverts soumis a autorisation sous la rubrique
1510, le réseau d'eau privé du GPMM permettra de fournir en toutes
circonstances un débit et une quantité d’eau d’extinction et de refroidissement
suivant : les poteaux incendie pris sur ce réseau d'eau pourront assurer un débit
simultané de 120 m3/h.

Le débit demandé par le SDIS 13 pour les besoins en eau (Q) est de 720 m3/h
(en raison de de présence de produits réglementés sous la rubrique ICPE 2662).
Ce débit déroge aux résultats de la D9 présenté au chapitre II1.1.3.3 EAUX
D’EXTINCTION D’INCENDIE de I'étude d'impact (Q calculé = 360 m3/h). De ce
fait, le nouveau calcul D9A, en prenant en considération cette demande, est
présenté ci-dessous.
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DIMENSIONNEM ENT DESRETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION D'INCENDIE [Version 1. 0]

SOURCE M ETHODOLGE: Guide pratique D9A

Projet |A1X12140CD Date 29/01/2016
Site:]FPGL Par ¢ de Fos - Fos-sur-Mer (13) Auteur FMA
Atelier concerné:|Cr éation d un nouvel entr epdt | ogistique Vue/Version V2
BESOINS LUTTE EXTERIEURE Par amétres VVolume [m3] [Commentaires
. ' . - Durée fonct. [h] Débit [m3/h] Demande SDIS (le calcul du débit issu de laD9
Résultats D9: (Besoins x 2 h mini) 2 70 1440 éant de 360 m3/h)
MOYENS DE LUTTE INTERIEURE CONTREL'INCENDIE
. o Durée fonct. [h] Débit [m3/h]
Volume réserve intégrale de la source 0
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique 2réserves sprinklage de 500 m3
. . Volume [m3]
mexi de fonctionnement 1000
1000
Rideaux d'eau Besoins x 90 minutes Durée fonct. [h] Débit [me/h] 0 Pas de rideaux d'eau
RIA A négliger - -
Mousse HF et MF Débit de SO|Ut’I0{1 moussant.e xtemps de | Temps noyage [min] | Débit [m3/min] 0 Pas de mousse
noyage (en général 15-25 minutes)
Brouillard d (\eau o Débit xtemps de fonctionnement requis Durée fonct. [h] Débit [mh] 0 Pas de brouillard d'eau
autres systémes
PLUVIOMETRIE
Précipitations [mm] Surface [n¥?]
tnéral, ; , iométrie: 10 I/n?
En général, 10 L/n? (mm) de surface de drainage 10 20910 2991 Pluviométrie: 101/
STOCKAGE DELIQUIDES
20 % de volume contenu dans le local contenant le plus grand ratio [] Volume [md] 1000 m3 de liquide par cellule (dont liquide
200 . )
volume 20% 1000 alimentaire)

VOLUME TOTAL D'EAU D'EXTINCTION ET DE LIQUIDE A COLLECTER [m3] 2939

De plus, le chapitre I111.1.4.4

TRAITEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D'INCENDIE est
modifié ainsi si nous prenons en considération la demande du SDIS.
La mise en ceuvre de la note de calcul D9A pour le dimensionnement des rétentions d’eau
d’extinction incendie donne pour le batiment en projet, un volume de confinement de 2939
m3 pour la plus grande cellule de 5 910 m2. Ce volume sera assuré grace aux rétentions
suivantes :
- 100% en rétention interne dans les cellules sur une hauteur de 5 cm (295,5 m3x 9);
- complément dans les cours camions sur une hauteur de 20 cm (quais) (1316 m3)
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ANNEXE 1

COPIE DE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT DU DDAE
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ANNEXE 2

PLAN DES EFFETS D'UN INCENDIE D'UNE SOUS-CELLULE
DE STOCKAGE D’ALCOOLS DE BOUCHE SANS PRISE EN
COMPTE DE MESURES COMPENSATOIRES
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