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REPITALIOUE FRANCATSE
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTTRE

Direction des Collectivités Locales, Marseille, le T? FEY. 2017
de 1"Utilité Publigue et de ’Environnement )

Buregn des Ingtallations et Travaux Réglementés
pour la Protection des Miliens

Dossier suivi par M. DOMENECH
TeL : 04,84 35.42.74

N2 257-2015 A

ARRETE _
Apniorisant Ia Société SAS FPGL PARC DE FOS i
exploftér vn entrepft couvert an Lieun-dit de « la
Feunillane » gur I'a commune de
Fos-sux-Mex

LE PREFET DE LA REGION FROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
FREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RAONE

Va |e code de ['environnement et notamment son titre 1% do Jivee ¥,

¥u arrété rinistériel en date do 17 aolt 2016 relatif & la prévention des sindstres dang les entrepbts couverts
soumis A antorisation sons la rubrique 1510, ¥ compris ceux relevant épalement de 1*une cu pluzieurs deg rubriques
1530, 1532, 2662 oun 2663 de |a nomenclatore dez installations clagsdes pour la protection de 'envivonnement,

Vi la demands présentse le 12 aofit 2005 complétée le 1% mars 2016 par la société FPGL Pare de Fos donf le sidge
social est situé au 37 avenue Plerre 1% de Serbie — 75008 PARIS en vne dobtenir I'zuterisation 3% implanter et
d*exploiter un entrepdt convert d une capacité maximale de 719 038 mn? sur le femitoire de la commune de Fos-sur-
Mex & I"adresse Lien-dit de « La fenillane » — 13 270 Fos-sur-hMer,

Vu les dossiers déposés 4 1"appui de sa demande,

Vo la décision n® n*E16000047/13 en date du 18 mat 2016 du président du fribunal administratif de Marseille
portant désipnation du commiszaire-enquéteyr, : '

Vu Varrété préfectoral en date du 19 acfit 2016 ordomnant I'crpanisation d'une enquéte publique pour une durde de
33 jours, du lundi 19 sepfembre 2016 au vendredi 21 octobre 2016 inclus, sur le territoire des commumes de Fog-

sur-hMer ot 4” Arles,
W accomplissernent des formalités daffichage réalisé dans cefte cormrmone de Pavig an public,

Vo Jes publications en date du mardi 30 aotit 2016 puis dumardi 20 septembre 2016 de cet avis dans deux journanux
locau, '

PLACE FRLIY BARET COF 800001 - 13282 MARSEILLE CEDER 06 - = 04 44,35 40.00 - TALBC0PTA 04,8435 42 00




Vi les repistres d encguéte,

¥Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquétenr réceptionné e 3 novembre 2016 ,

V¥u I’'accomplissement des formalités de publication sur je site infemet de [a préfectore,

WV les avis émis par les conzeils municipaix des communes de Fos-sur-Mer et de Arles,

WVir Jes avis exprimés par les difféérents services el organismes consultés,

Vo Pavis de 1" Autordté Environnementale en date do 17 aoiit 2016,

Vu le rapport et les propositions en dafe du 2 décembre 2016 de Mingpection des installations classées,

¥u I’avis en dafe do 11 janvier 2017 du Congeil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (C.ODER.S.T),

-Considérant que |'Inspection des Installations Classées a mis en exergue que le projet respectait la réglementation,
notamment arrété ministériel do 17 aoilit 2016 relatif & lz prévention des sinistres dans Jes entrepdis couverts

sonmis 4 autorisation sous la rubrique 1510, ¥ compris ceux relevant également de I'une ou plusieurs des mbrigques
1530, 1532, 2662 on 2663 de la nomenclatire des installations classées paur la protection de environnemeit,

Considérant que I’Inspection des Installations Classées a mis en exergue que le projet était doté des technigues de
prévention du osque incendie comrespondant & 1°&at de ["art dans ce secteur industriel,

Considérant qu’au cours de I'instruction I’Inspection des Installations Clagsdes a mois en exergoe que les capacités
du demandsor 0’ avatent pas &6 mises en défant,

Considérant 1a qualitd, la vocation et 'utihisation des miligwx environnants,

Comsidérant qu’an cours de IMinstroction de !a demande par 'Inspection des Installations Classées, le demandeur &
été canduit & apporter des compléments 4 son projel initial,

Congidérant qu'en application des dispositions de article L. 512-1 du code de Penvironnement, [’ awterisation ne
peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de Iinstailation penvent &ire prévenus par des mesures que

spécifie |’ arrété préfectoral,

Considéramt que les mestures imposées 4 explotfant tiennent compte des résuliats des consultations mendes en
application de l'article L. 512-2 et sont de natire 4 prévenir les nuisances et les misques présentés par les
installations,

Congidérant que les conditions 1égales de délivrance de Iantorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire pénéral de la préfecturs,

ARRETE




TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1

EXPLOITANT TITULATRE DE L' AUFORISATION

La SAS FPGL Parc de Fos, dont le sidqge social est sitod au 37 avenue Piemme 1™ de Serbie ~ 75008 PARIS, est
antorisse sous réserve du respect des prescriptions du preésent arrété, & exploiter sur ls territoire de la commune de
Fos-sur-Mer, 4 Padresse Lieo-dit de « La fevillane » — 13 270 Fos-sur-Mer, les installations défaillées dans les

ardcles snivants.

ARTICIE1.1.2

Sans objet

ARTICLE 1.1.3

MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES

ACTES ANTERIEURS

INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A

ENREGISTREMENT, A DECLARATION QU NON CLASSABLE

Les prescriptions do présent amété s"sppliquent également aux autres imstallations ow équipements exploités dang
I'établigsement, qui, menfionnds ou non dang la nomenclature, sont de nature par leur proximité au lear connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

ARTICLE 1.1.4
Sang objet

ARTICLE 1.2.1

AGREMENT DES INSTATLATTONS

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

1510-1 A

N Stnclmge de maﬂéres ou Ipmdmts cumbustlhles en qumﬂ:lté supénﬂurﬂ ﬁ 5{}{]

tonnes dans des enfrepdis couverts, 4 Pexception des dépdis wtilisés an
stockage de cabdgories de matidres, produits cu substances relevant, par
gilleurs, de la présente nomenclaturs, des bitiments destings exclusivement
an remisage des véhicules & moteur of de Jeor remorgue, des dablissements
recevant do public ef des enfrepdts frigorifiques.

Le volume des enirepdts Stant ;

1. Supérieur ou égal & 304 100 m®.

719 088 m’

1530-1 A

Déptt de papiers, cartons ou matériauy, cambustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés, 4 Iexception des établissements recevant du
public. '

Le volume susceptible d"3tre stocke Stant ;

1. Sapérienr 4 50 000 m’.

82 044 m’




R - Lﬂ:relle de Ia, r'uhrlque (ﬁﬂtlﬂté) _. f;%;;;éﬁi
Stoclnge de bois ou matérianx combustibles analopmes v compris les
produits finis conditionnés et les produits on déchets répondant & la
définition de [a biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de 3
1532-1 A i rubrique 1531, & Iexception des éablissements recevant du public, 82344 m
Le volume susceptible d'8tre stockd étant :
1. Bupéricur 4 50 000 m®,
Stockape de polyméres (matidres plastiques, caoutchoucs, élasfoméres,
résines et adhésifs synihétiques). 3
2662-1 A e volume susceptible d'étre stocke étant 82944 m
1. Supérient ou &gal 4 40 000 m’.
Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moing de la masse
totale unifaire est composée de polymérss (matidres plastiques,
camrtchotcs, Slastomérss, rdaines et adhéaifs synthddgues). 4
2663-1-a A {1, A Pétat alvéolaire on expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, 82 344 m
de polystyréne, ete., le volume susceptible d’étve stocké étant
a} Supérienr ou égal 4 45 000 m”.
Stockape de poeumatiques et produits dont 50 % an moins de [a masse
totale unitaire est composée de polyméres (matidres plastiques,
caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques). 4
2663-2-8 A ). Dans les antres cas et pour les preumatiques, illa volume susceptible 82544 m
d’&tre stocké &tant
a) Supérienr ou égal 4 80 000 m’.
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges
4001 A |dangereux et vérifiant [a régle de cnmul seuil baz on la régle de comul senil|  Seuil Bag
haut mentionnées ae 1 de J'article R 511-11
Entrepéts frigorifiques, 4 'exceplion des dépdts whlisés an stockage de
catégories de matidtes, produjts ou substances relevant, par ailleurs, de la
1511-2 E  |présente nomenclature. 149 500 m?
Le volume susceptible d’&tre stockd étant -
2. Supérieur ou égal & 50 000 m’® mais inférenr 3 150 000 m®.
Liquides inflamrnables de catégorie 2 ou catégorie 3 4 l'exclusion de [a
ritbrique 4330.
43313 E |La quantité tfotale susceptible d'8tre présents dans les installations ¥ 450 ¢
compris dans les cavités souferraines étant :
3. Supérieure ou égale 4 100 t mais inférieure a 1000 t. .
Aveliers de charge d” Accumulateors.
2825 D |La puissance maximale de courant confinu wiilisable pour cefte opération| 450 kW
&tant supérieure 4 50 icW.
Toxicité aign® catégorie 1 pour lune au moins des voies dlexposition, 4
I'exelusion de l'uranium ef ses composés.,
4110-1-b DC |1. Substances et mélanges solides. 081t
La quantité totale susceptible d'éfre présente dans l'installation étant :
b} Supénieure ou deals 4 200 kg, mais inférieurs 4 1 ¢
Towicité aipué catégorie 1 pour [une an moing des voles d'exposifion, &
lexclusion de [oranivm et ses compaosss.
4110-2-b DC |2, Substances et mélanges liguides. 200 kg
La quantits totale susceptible d'8tre présente dans l'istallation éant ;

b) Supériewrs ou Sgale 4 50 kg, mais inférienre 4 250 kg




.........

- Libellede la vabiidue (aetivitd) 0.

- antoridée -

Capacité

Toxicité aigné catégorie 2, pour [une an moins des voies d'exposition.

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totals susceptible d'dire présents dans l'installation &tant
b Supdrienre on doale 4 5 £ maig infériewres 4 50 t.

48t

4120-2-h

Torgleatd aipal catépore 2, pour I'ine au moing des voles dexposition,
2. Substances et mélanges liquides.
b) Supéricure ou £gale 4 [ 1, mais imféneare 4 10 1.

96t

43202

Aérosols extrémement inflaramables ou inflammables de catégorie 1 ou 2
contenant des gaz flammables de catdporie 1 ou 2 ou des Hguides

inflammables de catéporie 1.
La quantits totale susceptible d'étre présente dang l'installation étant

2. Supdiicure ou dgale & 15 t ot infiriems 4 1501,

1351

444022

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
La quartité totale susceptible d'étre présente dans l'installation &tant :
2. Supérieurs ou égale 4 2 t mais inféneare & 50 £

451

4510-2

D

Dangerens. pour lenvironnement aquatique de catégorie aigng 1 ou
chronique i.

La quaniité totale susceptible @ire présente dans 1'installation Stant ;

2. Supérieure ou épale & 20 t mais inférieure & 100 €,

40t

4706-2

Nitrafe de potassium ef engrais composés 4 base de nitrate de potassim
(sous forme de cristauk) qui présentent les mémes propiiétés dangereuses
que le nitrate de potagsiem pr,

La guantité susceptible d'étre présents dans ['installation étant

2. Supenienie o sgmale 4 500 tmals infédenre 2 1 250 1

1200t

4755-2-b

Do

Alcools de bouche doripgine agricole et leurs constitoants (distillats,
mfusions, aleool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et ardmes)
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les
catdgaries 2 ou 3 des Tiguides inflammables.

2. Dans les autres cas ot lorsque le fitre alcooméfrigue wolumique est
supéricur 40 % : la quantité susceptible d°&fre présente &tant :

b} Supérienre ou épale & 50 m”.

494 m?

1630-B

NC

Fabrication industrielle, emplo on stockage de lessives de sonde ou potasse
canstique.

B. Emploi ou stockage de lessives de sonde ou potasse caustique.

Le liquide renfermant plos de 20 % en poids dhydroxyde de sodinm ou de
potassinimn,

96t

20)0-A2

NC

Combustion 4 l'exclision des installations visées par les rebriques 2770 et
2771,

A Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, do
gaz naturel, des paz de pétrole liquéfids, du fioy]l domestique, du charbon,
des ficuls lourds ou de la biomasse, a I'exclusion des installations visées par
d'autres robriques de la nomenclature pour lesquelles Ia combustion
participe & [a firsion, la cuisson ou aw traifement, en mélanpe avec las gaz
de combustion, des matidres enfrantes,

LMW

4511

NC

Dangereny pour lenvironnement aquatique de catéporie chronigue 2.

40t

4702

NC

Engraiz solides simples of composés 4 base de npifrate d'ammonium
correspondant sux spécifications du réelement européen n® 20032003 du
FParlement européen, et dn Conssil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou
4 la norme frangaisse dquivalents NF U 42-001-1.

6l £

4705

NC

Nitrate de potassium ef engrais composés 4 base de nittate de potassium
{sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mémes

propriétés danperenses que le nitrate de potagsinm pur.

300 ¢




allé e 1y subiiaiie Gaetivied) . C | SRR

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et
naphtas ; kérosénes (carburants d'swiation compris) ; gazoles {gazole
diesel, gazals de chauffage domestique et melanges de pazoles compris) ;
47342 NC  |fioul lourd ; carborants de substifution pour véhicules, ntilisés s m@mes a6t
fins et aux mémes usages et présentant des propriétés similaires en matiére
d'inflammabilité et de danger pour 'environnement.

2. Pour les autres stockages.

Fabrication, emploi, stockage de gaz 4 effet de serre fluorés visés par le
réglement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par [e réglement (CE) n° 1005/2009.

2. Bmploi dans des €quipements clos en expleitation. 299 kg
a) Bouipements frigorifiques on climatiques (¥ compris pompe 4 chalsur)
de capacité unitaire supériewre 4 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'étre présente dans l'installation &fant supérienre ou égale 4 300
ki

A% antorisetion —Servitndes d'utilité publique

A-5B  antorization — Senil Bas

4302-2-a NC

A auforization

B exrey

DC  déclaration sous contrdles
D déclaraton

MNC  installation: ef Aquipements non classés mais proches o connexes des metallations do régime A, ou AS, ou A-SB

Capacité autorisée : léments caractdrisant la consistance, 16 rythue de fonctiomnement, le volume des installafioms ou les capacihis
maximales antonizess,

L:&tahlizsement est classé sous | régime SEVESO sewl bas d’aprés le calcul effectu selon les régles de cumml des
substances de Ja directive SEVESO 111

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE LETARLISSEMENT

Les installations autorisées sont sitoées sur les communes, parcelles ef Heux-dits suivants :

Commmunes FParcelles Liepe-dits

Fos-sur-Mer AH 256 La Feunillane

Les installetions citées 3 larticle 1.2.1. ci-dessus sonf reportées avec leurs références sur le plan de situafion de
Iétablissement annexé au présent aTdis.

ARTICLE 1.2.3 AUTRES LIMITES DE I’ AUTORISATION

La strface occupée par les mstallations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concemée par
les travaux de réhabilitaticn 4 la fin d”exploitation reste inféricus & 178 192 m*.

ARTICLE 1.2.4 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’ établissement comprenant 1 ensemble des installations classées ef connexes, est organisé de la facon suivante

- o bitiment d enfreposage logistique (35 212 m? de surface de plancher) comprenant
W 9 cellules de stockage (inférisures 4 6 000 m® chacumne) ;

= 2 gaus cellules adaptdes aux stockages de produits toxiques et de liguides inflammahbles de
catégories 2 et 3 ;
m 2 lovanx de charge de batferies (482 m®) ;




des bureaux administratifs (650 m* en RDC et 1 097 m* en R+1) ;
des bureanx. de quais |

un [ocal transformateur Electriqus ;

on local sprinkler ;

un poste de garde (18 m?) ;

- des voiries poids lomrds (19 608 m®) ;

- des voirtes ef parkings véhicules 16gers (5 230 w7} ;
— des parties bétonnées {167 m?) ;

- des voiries pompiers (5 078 m®) ;

- des voiries pigtons (1 749 m¥ ;

- des bassms {3 651 m®) ;

- des espaces verts (18 806 m*).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 13.1 CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques conteos dans leg différents dossiers déposés par 'exploftant. En tout état de canse,
elles respectent par aillsurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et [es réglementations

aulres eI vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURKE DE L' AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1 DUREE DE 12 ATTORISATION

L'arrété d'mutorisation cesse de produire effet lorsgue, sauf cas de foree majeure, I'installation n'a pas ét¢ mise en
service dans le délal de trois ans oo lorsque l'exploitation a &t intemromnpue pendant plus de deux anndes
conséoutives.

CHAPITRE 1.5 GARANYIES FINANCIERES

Sans objet
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1 MODIFICATION DES INSTALLATIONS

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leuwr mode dutilisation ou & Jewr voisinage, et de
nature 4 entrainer wn chanpement notable des €léments du dossier de demande d'autorisation, est porfée avant sa
réalisafion 3 lz connaissance du Préfet avec fous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2 MISF A JOUR DES ETUDES D' IMPACT TT DE DANGERS

Les &tudes d’impact et d¢ dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que prévne 4
larticle F_ 512-33 du code de Penvironnement. Ces copléments sont systématiquetnent communigueés au Préfet
qui pourra demander une analyse critique déléments du dossfer jusiifiant des vérifications particulizres, effectude

par un organisme extérieur expert dont le choix est sonmis 4 son approbation. Tous les frais engagés & cetfe
occasion sont supportés par [explortant.




ARTICLE 1.6.3 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &re maintenus dans les installations. Toutefois, lovsque leur
enlévement est incompatible avee les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garaptir leur mise en séeurite ¢f la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visces sous Particle 1.2.1 du présent amréié nécessite une
nouvelle demande d'antorisation ov d enregistreinent oo déclaration,

ARTICLE 1.6.5 CHANGEMENT IVEXPLOITANT

Dans Je cas ot 'établissement change d'exploftant, le successeur fait la déclaration an Préfet dans le mois qui suit [a
prise en charge de l'exploitation,

ARTICLE 1.6.6 CESSATION I ACTIVITE

Sang préjudice des mesares de article K. 512-74 du code de 'environnewent, pour 'application des arficles R,
512-39-1 4 R. 512-39-5, Pusage fitor du gite & prendre en compte est le suivant : activité industrielle.

Lorgquune installation classée st mige 4 Varedt J&finitif, Mexploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévuee ci-desmug indique les mesures prises oy prévues pour assurer, des [arrét de ['exploitation, la
mise en sécrrité du site.

Ces mesures comportent notamment :
s lévacuation ou I'élimination des produits dangereus, e, pour Iss installations antres que [ss installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le gite |
des interdictions ou limitatioms d"aceés au sife ;
la suppression des misqoes dincendis e dexplosion ;
o  laswveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le sifte de Pinstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinfe aux inféréfs
mentionnés & T'article L. 511-1 et qu'il permette un usape futur du site déterminé selon Fusage prévn an premier

alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.7.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vipueur, sonf nofamment applicables & ['établissement les preseriptions qud
le concernent des textes cités ci~-dessous (liste non exhaistive):

Dates Textes

230171997 | Arrété dy 23/01/97 relatif & la limitation des bruits dmis dans 'environnement par les installations
classées pour la protection de Fenvironnement,

25/07/1997  |Arrété du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de 'environnement soumises a déclaration sous Ia rubrique n® 2910 : Combustion.
02/02/1998 | Arrété du 02/02/98 relafif aux prélévements et 4 la consommation d'ean ainsi qu'aux émissions
de tonfe nature des mstallations classées pour la protection de l'enwironnement sovmises 4
autorisation.




-

29/05£2000  |Arrété du 29/05/00 relatif anx presutiptions générales applicables aux installations classées pour

la protection de l'environnement sowmnises 4 déclaration sous la rubrigque n® 2925 « accumulatenrs

fateliers de charge d7 2. o

05/08/2002 et |Arrétd du 05/08/2002 relatit & la prévention des sinistres dans les entrepdts converts soumis A
17/08/2016  |autorisation sous la rabrique 1510 et du 17/08/2016 pour les prescripticns applicables awx

nstallations existantes.,

29/07/2005  |Amété do 29/07/05 medifié focrant le formulaire du borderesn de seivi des déchets dangereus
mentionng a l'arficle 4 du décret n®2005-635 dw 30 mai 2005,

07/07/2009  |Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans Pair et dans I'eau dans les ICPE et
aux normes de référence,

157122009 |Amdtd da?iflﬂﬂﬂ modifié fixant certains zenils et critéres mentionnds aux articles B, § 1233, B.
51246-23 et B 512-54 du code de l'environnement.

04/10/2010 | Arrété du 0410710 modifié relatif 4 la prévention des risques accidenfels au sein des
installations classées pour la protsction de 1°envirciernent soumizes & artorisation.

27102011 | Arcété du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectoant des analyses dans le
domaine de 'ean ef des milisix aquatiques au titre du cade de Tenvironnemeant.

29/62/2012  |Arrété du 29 février 2012 modifié fixant le contenn des registres mentionnés aux articles K. 541-
43 et R. 541-46 du code de l'environnement.

26/05/2014 | Areét dir 26 mai 2014 relatif 4 1a prévention des accidents majeurs dans Jes installations classées
mentionnées & la section 9, chapitrs W, titre Ier du livre ¥V du code de 'environnement.

ARTICLE 1.7.2 RESPECT DES AUTHES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice

- des autres Jégislations ef réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
["urbanisme, le code du travail et le code péndral des collectivités teiritoriales, la réglementation suwr les

équipements 5005 pression,
- des schémas, plans &f autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les drojts des tlers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de constriire.




TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception laménagement, Fentretien et 'exploitation
des installations pour :

- limiter le prélévement et la consorumation deau ;

- limiter les émissions de polluants dans i'environnement ;

- 1especter les valeurs limites d'$missions pour les substances polluantes définies cl-apres ;

-~ la gestion des effluents ef déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des guantités

_ rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chremiques ou accidentels,
directs ou indirects, de matidres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
comimodité de voisinage, pour la santé, la séeurité, la salnbritd publiques, pour l'agriculfure, pour la
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour uiilisation rationnelle de I’énerpie ainsi
que pour [a conservation des sites et des monuments ainsi que des &léments du patrimoine archéologioue.

ARTICLE 2.1.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL: MESURES IPEVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS

Sans objet :

ARTICLE 2.1.3 CONSIGNES IPEXPLOITATION

L'expioitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications A effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d*arrét momentané de facon 3 permettes en towtes circonstances le respect deg digpositions dn présent arrété,

Liexploitation se fait sons la surveillance de persormes nommément désignées par exploifant et ayant une
connaissance des dangers des prodaits stockés oo utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMARBLES

ARTICLE 221 RESERVES DE PRODUILTS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de manicre conrante
ou oceasionnelle powr assurer la proiection de [l'enviromnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibitenrs, produits absorbants. .

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSACE

ARTICLE 231  PROPRETE
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permaettent d'intégrer I'mstallation dans le paysage. L'ensemble
des installations est mamtenu propre ef eftretenu en permanence.

Lexpivitant prend Jles mesures nécessaires afin d°éviter la disperzion sur lex woies publiques ef Jes zones
environnantes de poussitres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis

en place en tant que de besoin.
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ARTICLE232  ESTHRTIQUE
Les abords de I'installation, placés sous le contrile de Iexploitant sont aménagés ot maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussidres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet dun soin particalier
(plantaticms, engazornament,... ).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non suseeptible d’étre prévena par les prescriptions du présent arrété est immediatement
porté A la connaizsancs du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OT ACCIDENTS

ARTICLY 2.51 PLCLARATION ET RAPFORT

L'exploitant est tenm 3 déelarer sans délai 4 l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenms
du fait du foncticnnement de son installation qui sont de nature & porter afteinte anx intéréts mentionnes 4 larticle
L. 511-1 du code de 'environnement.

Un rapport daceident ou, sur demande de linspection des installafions classées, un rapport d'imefdent est transmis
par TPexploitant & linspection des installations classées. I[ précise notarnment les circonstances et les causes de
laccident ou de I'incident, les effets sur les personnes ef l'envirommement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident on un incident similaire et pour en. pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est trangois sous 15 jours i I'nspection des installations classees.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1 RECAPITULATIF ¢ DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
LY INSPECTION

L'explojtant &tablit et tient & jour un dossier comportant les docurments suivants

- le dossier de demande d'aatorisation initial,

- lesplans tepus & jour

- les réeépissés de déclaration et les prescriptions générales, en caz d'installations soumises 4 déclaration
non couvertes par un aréit mindstériel ou le présent arrété préfectoral,

- les artés préfectoravx associds aux enregistrements et les prescriptions penérales ministérielles, en cas
dinstallations soumises 3 enregistrement non couvertes par un arrété ministériel ou le présent arrete
préfectoral,

- les arrétés préfectorawy relatife aux installations soumises 4 antorisation, pris en application de la
1égistation relative awe installations clagsées pour la protection de ' environnement,

- toug les documents, enregistrements, résnltats de wérification et registres répertoriés dans le présent
arréts ; ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises
pour la sauvegarde des denmées.

Ce dossier est tenu en permanence a Ja digposition de 'inspection des installations classées sur le site.
Les documemnts visés dans Je dernier alinda ¢i-dessus sont tesus & la dispesition de 'inspeetion des installations
classées sur le site durant 5 anndes a0 minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

ARTICLE 2.7.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A DPINSPECTION

L'exploitant frangmet & inspection les documents suivants :




Réfbrence
Document | dans I'arété | Destinataire Echéance
prefectaral
Aot def . . . . . . . .
scolement  dd . . PREFET, Délai maximum de & mois apres la mise en service des installations
. Arficls 131 et aprés modiffeations donnant lien i des prescriplions
Farrete DREAL complémentaires
préfectaral P
Mofification  dg PREFET. :
chanpement Artiele 1.6.5. ?  |Daps le mois qui suit la prise en charge du nouvel exploitant
. . DEEAL
d’exploitant
Motification  de
mize & "amé] Article 1.6.6. PREFET, A mois avant la date de cessation dactivité
.. DEEAL
défmitif }
Les rapports
i analyse ded | . . - a s
- cidents o Article 2.5.1.| DREAL  [Dans les 15 jouis qui seivent " événement
aocidents
hlesures briit Chapifre 7.2 DREAL |1 an aprés la mise en service des installations
Attestation  de
conformité ef de Article 8.2.6 PREFET, |Avant [a mise en servios deg installations
(éhit du résean N SDIS, DREALPuis somuellement
incendie
Surveillaoce Articles snmuelle  par  télédécluation  sor  Je  site  GEREP|
panx, apr e 4411, 517 DEEAL ) . . -
& ohets et 10.2.1.1 hitps:/faraw.declarationpollution. seologie gouv.ir/gerep




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAFPITRE 3.1 CONCEPTION DLES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dams la conception, I'exploftation et I'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions & ['atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologiss propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le iraitement des
effluents en fonction de lenrs caractéristiques ef la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment

'efficacité énergétique.

Sanf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limifes.

Les instaliations de traitement devront étre congues, exploitées ef entretennes de maniére 4 réduire 4 leur minimarm
les durées &’ indisponibilité pendant lesquelles elles ne pounront assurer pleinement Jeur foncticn (séparatenrs &

hydrocarbures).

Les installations de traitement ' effluents pazeux doivent &re congues, exploitdes et entrefenves de manidre :

- 4 fuire face aux variations de débit, température et composition des efflusnts,
- & réduire au minimu leur durée de dysfonctionmement et d'indisponibilite.

Les procédés de traifement non sugeeptibles de conduire 4 un transfert de pollution doivent étre privilégics paur
I'épuration des effluents.

Les installations de traiteraent sont correctement enfretenues, Les principaux paramétres permettant de s'assurer de
leur boime marche sont mesurds périodignement et si besoih en conling avec aggervissement i ung alarme. Les
résultats de ces mesures sont portds sur un registre éventuellement informatisé ef tenns 3 la disposiion de

I'inspection des installations classées.

1.'&tablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommabies wtilisés de maniere cotzante
ou occagionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de nenfralisation, liquides

inhibiteurs, ...
Si une indisponibilité est snsceptible de conduire 4 tn dépassement des valeurs linxites imposées, Iexploitant devra

prendre les dispositions nécessaires pour réduire [a pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
CONCHNCES,

Les consignes dexploitation de Iensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effecturr, en
marche normale et 3 la suite d*un srrét pour travauy, de modification ou d’entretien, de fagon 4 permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le briilage 4 I*air libre est interdit & I'exclosion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantite.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispogitians appropriges sont prises pour réduire [a probabilité des émissions accidentelles et pour que les refets

correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et 1a stcurité publique. Les incidents ayant entraing des
rejetz dans 1°air non conforme ainsi que les causes de ces ncidents et les remedes spportes sont conzignés dans un

registre




ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sonf priges pour que [établissement ne soit pas 4 l'origine de gaz odorants,
susceptibles 4 meommopder le voisinage, de nuire A la samté ou & Ja séonribé publique.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d wrbanizme, Pexploitant prend les dispositicns néceszaires pout prévenir les envols
de pousaiéres et de matidres diverses :

< les voies de circolation et aires de statiormement des véhicnles sont aménagées (formes de pente,
revétement, efe.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de ]’ installation n’entrafnent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles gue ls lavape des rouss des veéhicules doivent &ve prévaes
en cas de besoin,

- les surfaces ob cela sgt possible sont engazommées,

- des éorans de végdtation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent &fre prises en liew ef place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5 EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERLS

Les voies de circulation sont entiérement goudromndes on revituss, Toutes les dispormitions sont prises afin que le
site ne soit pas & "origine d*émissions diffuses et d’envols de poussiéres.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les poussidres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 3 la source et canalisés, sans
préjudics des régles relatives 4 Ihygiéne et 4 la séourite des travailleurs.

Les points de rejet dans e milfew naturel doivent 8tre en nombre aussi 7éduit que possible. Tout rejet non prevu an
présent chapifre ou non conforme & ses dispositions est Interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,

Les cuvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteut.

Les rejets a I"atmosphéres sont, dans toute la mesure da possible, collectés et evacués, apres traifement €ventuel, par
I"intermé&diaire de chemindes pout permetire mie bonne diffusion des refets. Lemplacement de ces conduits est tel
gu’il ne peut y avoir 3 aucon moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits cu prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche de débouché 4 ["atmosphere, sst congue de facon
i favoriser an maximum 1 ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie termnale de la cheminée peut compaorter
un convergent réalisé suivant les régles de 'art lorsque Ja vitesse d'éjection est plus dlevée que la vitesse choisie
pour les gaz dens lz cheminée. Les confours des conduits ne présentent pas de point angulenx et la variation de Ia
section des conduifs an voisinage du débouché est contmue et lente,

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphénigques nécessitant un auivi, dont les points de rejet sont reprs ci-
aprés, doivent &tre aménapés (plate-forme de mesme, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur drofte pour Ja mesure des particules) de manitre & permeitre des mesures représentatives des
émigsions de polluants & IPatmosphére. En parficulier les disposifions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, on
toute aufre norme européenne ol intermatonale équivalente en vigueor a la dafe d’applicaficn du présent arrété,

sont respectfes,

Ces points doivent étre aménapés de manidre & £fre aisément accessibles et permetire des inferventions en touts
séeyrits, Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliier I'intervention d”organismes extérienrs 4

la demande de 'inspection des instaliations classées.




ARTICLE 3.2.2 CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEERS / CONDITIONS GENERALES

DE REJET
Dehit Vitesse
Node Installations Hauteur | Diamdire .1 minimale | Poigsance ou )
. nominal ge. g oy Combustible
condait raccordées €D m en m i’ éjection capacite
en Nm3/h

£ m/s

Hors gel
sprinkler &t
1 chauffage 18 {6 10 400 ) 1,9 W (az naturel

cellules

Le débit des effluents gazevs est exprimé en métres cubes par heure rapportés 4 des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés dédnction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour
les installations de séchage ot lss résultats sont exprimés sur gaz humides.

ARTICLE 3.2.3 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Les refets issus des installations doivent respecter les valeurs limites sufvantes en concentration, les volumes de paz
étamt rapportss ;

» i des conditions normalizées de température (273 kelving) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapenr d’ean {gaz secs) ;
= 3 upe temeur en (k. précisée dang le tablean ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par upité de temps. Lorsque la valeur limife est
exprimée en flux spéeifique, ce tlux est caleulé, szuf dispositions contraires, & partir d'ane production joumalicre.

Les flox de pelluants rejetés dang I”atmosphére doivent &re infériewrs awx valeurs limifes swivantes :

Clomcentrations mstantanées en
mp/Nm'
Teneur Oy 3 %5
Poussitres 3
S0y as
Ny en équivalent NO, 100

Les valeurs limites simposent 4 des mesures, prélévements ot analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonetion des varactéristiques de Pappareil et du polluant ef voising d'ane demi-heure.

Lorsque la valeor limite est exprimée en flux spécifique, ce flut est calculé, sauf dispositions comtraires, i partir
dune producticn journaliére.

Sanf autorisation explicits, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un maoyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.

ARTICLE 3.2.4 ODEURS — VALEURS LIMITES

Bang abjet

ARTICLE 3.2.5 CAS PARTICULIER DES INSTALLATIONS UTILISANT DES SUBSTANCES
EMETTANT DES COV

Sans obret :

ARTICLE 3.2.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICAELES EN CAS IPEPISODE DI
POLLUTION DE L'AIR

Sanz objet

LS.




TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES IN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

ARTICLF 4.1.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTTFS DE QUALITE DU MILIED

L7 implantation et le fonctionnement de 1*installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
cans visés au IV de Particle L. 2121 du cede de lenvirommement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma daménagement «f de gestion des eaux §'1l existe.

La conceptian, ef lexploitation de "installation permettent de Jimiter la consommation d'ean et les flux polluanis.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D*'EATU

ARTICLE 4.2.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAL

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception ef l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eav. Notamment la réfrigération en circnit cuvert est interdite.

Les installations de préldvement d'ean de towles origines sont munies de dispositifs de mesure fotalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats somt portés sur un registre
éventus/lement informatisé et consultable par I’ inspection des nstallations classées

Les prélévements d’ean dans le milisu qui ne s”avérent pas liés 4 la lutte confre vn incendie on mmx exercices de
secours, sont atorizds dans les quantités suivantes :

Debit
Oricine de 1a ressource Nom de la masse d eaw ou de la Prélévement maximal maximal
Tigt commune dn régean apnuel (mfan) Jotmalier
(m*/1)
Résean d’oan  potable Pos-sur-Mer i 00 4
communal

ARTICLE 4.2.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS IWE

PRELEVEMENT D°EAUX

Sans objet

ARTICLE 4.12.3 PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure on bacs de disconnexion ou tout autre équipement presentant des paranties
dquivalentes sont installés pour éviter des retours de substances dans les réseaus d'adduction d'esu publique ou

dans les mitieux de prélévement.

ARTICLE 4.2.3.1 PROTECTION DES EATUX IV ALIMENTATION

Sans objet.

ARTICLE 4.2.3.2 PRELEVEMENT D'EAU EN NAPPE PAR FORAGE

Sans objet.
ARTICLE 4.2.4 ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SECHERESSE

Sans obyet
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ARTICLE 42.5 PREVENTION DU RISQUE INONDATION

Sans objet
CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1 DISPOSITIONS GENERALLS

Tous les effluents aqueny sonf canalisés, Tout rejet d°efflnent liquide non prévy 4 'article 44.1 cu non conforme
arx dispositions du chapiire 4.4 est miferdit.

A T'exception des cag accidentels ol la séeurité des persormes on des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons divectes entre les réseaux de collects des efffnents devant subir un traitement on &fre défruits et

les milien récepteut.

ARTICLE 4.3.2 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tons les réseamx et un plan des égouts sont établis par Fexploitant, régulicrement mis & jour,
notaminent aprds chaque modification notable, et daiés. Ils somt tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie ¢t de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte falt notamment apparaitre :
- l'arigine et la distribution de 'san d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des discormectenrs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...}
- les secteurs collectés ot leg réseaus associés
- les ouvrages de tontes sories (vannes, compienrs...}
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle ef les points de rejet de toute nature
(interne ot 3o milien).
ARTICLE 4.3.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Lés réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de manidre 4 &tre curables, étanches et résister dans
le temps anx actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des confréles appropriés et préventifs de lewr bon état ef de leur &tanchérts.
Les différentes tuyanieries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.3.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES & L'ETABLISSEMENT

Les effluents aquetrs rejetds par les insiallations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaus d'dgonts ou de
dégager des produits toxiques ou fnflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

ARTICLE 4.3.4.1 PROTECTION CONTRE DES RISQUES SPECIFIQUES

Sans objet
ARTICLE 4.3.4.2 ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme permet D'isolement des réseamx d’assainissement de I'établissement par rapport a lextérieur. Ces
dispositifs sont mainfenus en état de marche, signalés et actionnables en foute circonstance localemnent et & parfir
dun poste de commande. Leur entretien préventif et leor mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D*EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIXU

ARTICLE 4.4.1 IMENTIFICATION DES TFFLUENTS
L'exploitant est én mesore de distinguer les différentes catégories deffuents suivants :




- Eawx vsées domestiques polludes ;

- Baux d’extinction d°meendie polluées |

n Eaux pluviales de toitures non palluées ;

- Eaug pluviales de voiries susceptibles d'&tre polluges.

ARTICLE 4.4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traifernent.

La ditution des effluents est interdite. En avenn cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valenrs seuils
de rejety fivdes par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions avtres que celles tésultant du ressemblement des efffuents normaux de 1'établissement o

celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'efftuents pollus dans la nappe d'saux souterraines ou vers les milieux. de surface
non visés par le pidgent arrété sont interdrts.

ARTICLE 4.4.3 GESTION DES OUVRAGES : CONCEFTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de fraftemment (ou de préfraitement} des effluents aquewx
permetient de respecter les valeurs limites imposdes au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manidre 4 réduire au mininmum les durdes d'indisponibilité cu 4 faire face s vaniations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, ternpérature, composition. ) y compris & Poccasion du démarrage au
i'arrét des installations.

81 une indispenibilité ou un dysforciionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 2 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend es dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concermnées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises powr limiter les odewrs provenant du traitement des efffuents ou
dans les canaux 3 ¢iel ouvert {condidons anaérobies notamment}.

ARTICLE 4.4.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRATTEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assarer de [a banne marche des installations de fraitement des eanx

polluées sont mesurss périodiquerment et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale ot cottitiue,

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositits de collecte, de
traiternert, de recyelape ou de rejet des eawx, les dispositioms prises pour y remeddier et les résnitats des mesures et
contriles de la qualité des rejets avxquels il a &t procede,

Les eaux pluviales susceptibles d*&tre pollnées, notamment par ruissellement sur des aites de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un résean spécifique et trajiées par un ou plusiews dispositifs de
trajtement adécuat permettant de fraiter les pollnants en présence.

Ces dispositifs de traiterment sont conformes aux normes en viguent. Ils sont nettoyés par 1me société habilitée
lorsque ie volume des boues atteint 2/3 de la hantzur uiile de ['équipement et dans tous les cas au moins vae fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures ef des boues, eten la vérification du bon fonctionnerment

de Fobburatevr,

Les fiches de suivi do netioyage des décanteurs-séparateurs dhydrocarbimres, Pattestation de conforinité 4 la norme
en vigueur aingi que les bordereanx de traitement des dechets détruits ot retradtés sont tenug 4 Ja disposifion de

linspection. des installations clagsées.




ARTICLE 445

1%

LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents pénérés par I'établissement aboutissent avy points de rejet qui présertent Jes

caracténistiques sulvantss :

Point de tejet vers le milien réeeptemr codifié par le

Ju!

présent arrété
Nature des effluents Faux pluviales de voiries
. . Bassin de réfention é&tanche de 4625 m’ puls séparateur i

Exutoire du rejet hydrocatbuges pis résean du GPMM
Point de rejet vers ls milien réceptewr codifié par le NE

. 2
présent amétd N
Nature des efflvents Eaux pluviales de toihues -
Exatairs du rejet Fégean du GPMM
Point de rejet vers le milien réceptenr codifié par le N° 3
présent arrété
Wature des effluents Eang incendio

Exrtoire du rejet

Bétention éfanche mierne dans les cellules ef dans les cours
CAmions

Milieu naturel récepteur ou traitemnent

Eliminées en tant que déchets

Foint de tefet vers le milieu récepteur codifié par le

présent arrétd e 4
Mature des effluents Faiy vannes
Bxutoire du rejet Résemn d'agsainissement comrnung)
Mlheu1 natnrel récepteur ou Stafion de  fraltement STEP de la zeme
collective
Conditions de raccordement Convention
ARTICLE 4.4.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGLES DE REJET

. ARTICLE 4.4.6.1 CONCIEPTION

Sans ohjet
ARTICLE 4.4.6.2 AMENAGEMENT

ARTICLE 4.4.6.2.1 AMENAGEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENTS
Sur chague ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de

mesure {debif, température, ...}

Ces points sont aménagés de maniére 4 &fre aisément accessibles et permetire des inferventions e toute sECrits.
Toutes las dispogitions doivent également &ve prises powur faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la

demande de ['inspection des installations classdes.

Les agents des servives publics, notamment ceux chargés de la Polive des eanx, doivent avoir libre accds aux

dispositifs de préldvement qui égnipent les ouvrages

ARTICLE 4.4.6.2.2 SECTION DE MESURE

de rejet vers le milien récepiour.

Ces poitts sont implantés dans une section dont les caractéristiques (tectifude de Ja condnite & l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse o'y
soit pas sensiblement ralestic par des seuils on obstacler simés 4 'aval et que l'effluent soit suffisamment

homopéne.




ARTICLE 4.4.6.3 EQUIPEMENTS
Sans objet
ARTICLE 4.4.7 CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMELE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts .

- de matitres floftantes |
- de produite susceptibles de dégager, en égout ou dans Je milieu naturel, dirertement ou indirectement,
des gaz ou vapenrs toxiques, inflammables ou odorantes ;

~  de tout produit susceptible de nuire 3 la conservation des ouvrages, ainsi que des mafidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon foncticnnement des

ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : <30 °C;
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 {ou 8,5 &'l ¥ a neutralisation alealine) ;
- Couleur : modification de la coloration du milien récepteur mesurés en wn point représentatif de la zone
de mélanpge inférisurs & 100 mg Pt/
ARTICLE 448  GESTION DES FAUX POLLUEES EY DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT
Les réseaus de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'saux polludes
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration imteime wvers les fraffemenls appropri€s avant d8ire
évacudes vers le milieu récepteur auforize a les recevolr.
ARTICLE 4.4.% VALEURS LIMITES DPEMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET
DANS LE MOJEU NATUREL OT DANS UNE STAYION DEPURATION
COLLECTIVE

Aucun résoltat de mesure ne dépasse le double de la valewr limite prescrite. '

Le cas échéant, ces eaux sont &liminées en tant gue déchets.,

ARTICLE 4.4.9.1 REJETS DANS UNE STATION D’EFURATION COLLECTIVE

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I'antorisation délivrée par la collectivits 4 laquelle
appartient le réseay public et 'ouvrage de traftement collectif, en application de Farticle L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par 1exploitant an Préfet,

ARTICLE 4.4.9.2 REJITS INTERNES

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manicre & reduire antant que possible la perturbation
apportée au milien réceptenr, aux abords du point de rejet, en fonction de lutilisation de leau a proximité
immédiate et & l'aval de celui-ci.

Ils doivent, en outie, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Les bassine d’infilivation sont entretents de telle manidre que les eaux pluviales puissent s'infiltrer correctement.
Cet eniretien fait 1’objet d une pracédure écrite.

ARTICLI 4.4.9.3 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIES DE QUALITE DU MILIET

Le foncticimement de 1*installation sst compatible avec les objectifs de qnalité ef de quantité des eaux visés an IV
de I'article L. 212-1 do code de 'environnement.

ARTICLE 4.416  VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont fraitées et dvacudes conformément awe réglements en vigueur.
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ARTICLE 4.4.11  EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eamx pluviales susceptibles d”&tre polludes sont collectées par o bassin e rétention dtanche ef fransitent par un,
séparatenr hydrocarbures avant refet vers Jes bassing d'infiltration.

L'exploitant est temn de respecter avant rejet des eawx pluviales dans le milien récepteur considéré, Ies valeurs
limites en concentration définies

Référence du rejet vers 1o milisu récepteur : N° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.4.5.)

. Concentratdon makimale
Parametrs (mg/l)
HCT 5 mgl |
DBEOS 30 mgfl
Do 125 mg/l
MEST 35 mgl

Les rapports d’analyses de ce rejet sont tenues & la disposition de Iinspection de Tenvironmement.
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'euploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, aménagement, ot l'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production ef la nocivité des déchets, notamment en favorigant le réemplod,
diminuer Jes incidences plobales de ['utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de lenr utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I"ordre :
a) la préparation en vue de Ja réntilization ;
b) le recyclags ;
¢} toute autre valorigation, notamment Ja valorisation énergetique ;
d} I'élimination.
Cet ardrs de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte teru des effets sur Tenvironnement ef la sants

humaine, et des conditions technigues et économiques. L'exploftant tient alors les justifications nécessaires &
disposition de I'inspection des installations classdes.

ARTICLE 51.2 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue 4 I'intérienr de son établissement [a séparation des déchets {dangereux ou nen) de facon 3
sgeurer leur orientation daps les filidres autorisées adaptées 4 leur nature et 4 leur dangerosité, Les déchets
dangerewx sont d&finis par [article B. 541-8 du code de I"environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux arficles R 543-3 4 R 543-15 et R 54340 du code de
'environnement, Dans [attente de letr ramassage, elles sont stockées dany des réservoirs étanches ot dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment Jes mélanpes aves de 'ean ou tout auire déchet non

huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d einballages industriels sonf gérés dang les conditions des articles R. 543-66 &4 R 543-72 du code de
Ienvironnement.

Les piles et accumulatenrs usapés sont gérés conformément aux dispositions de Darticle R. 543-131 du code de
Tenvironnement.

Les pneumatiques usagss sont gérés conformément anx dispasitions de article R. 543-137 4 R. 543-15] du code
de Iemvironnement ; ils sont remis 4 des opérateors apréés (collecteurs on exploifants d’installations 4° Elimination )
ou iy professionnels qui utilisent ces déchets pour des ravaux publics, de remblaiement, de génde civil on pour

I'enzilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des artickes R.
543-195 £ R, 5343-201 du code de Penvironnement.

ARTICLE 5.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS YWENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1'établissement, avant leor orientation dans une filitre adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des esux météarignes, d'une
pollution des eauxt superficielles et soufeitaines, des envols et des odeurs) pour lez populations avolsinantes et

Penvironnement.
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En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de confenir des produits polluants sont réalizdes sur
des aires &tanches et aménapées pour Ja récupération des éventusls liquides épandus et des eaux médéoriques

somaillées,
ARTICLE 5.1.4 DECHETS GERES A IEXTERTEUR DE LY ETABLISSEMENT

L'explojtant oriente les déchets produits dans des filigres propres & garamtir les intéréts visés & Particle L. S11-1 et
L. 541-1 du cods de ["environnement. '

1] f’assure que la personne 4 qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulitrement autorisées & cet effel.

1l fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volome.
ARTICLE 5.1.5 DECHETS GERES A INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout taitement de déchets dans Ienceinte de
I établiggement est interdif. -

Le mélange de déchete dangereux de catégories différentes, Je mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereny et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matitres ou praduits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.6 = TRANSPORT
L exploitant tient un registre chronologique ofl sont consignés tons les déchets sortants. Le contenu minimal des

informations du registre est fixé en référence & arrétd du 29 février 2012 fixant le contenn des registres
mentiommés anx articles R 541-43 et R. 541-46 du code de ["environnenent.

Chacque lot de déchets dangerenx expédié vers Pextérieur est accorpagné du bordereaw de suivi défini 4 Particle
E_ 541-45 du code de Ienvironnement. Lez bordereauy et justificatifs correspondants sent tenus A la disposition de
I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au mindimum.

Les opérations de transport de déchets (dangerews. on non} respectent les dispositions des articles R. 54140 4 R
541-64 et R, 541-79 du code de Uenvironnement relatifs 4 Ia collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs wiilisés par exploitant, est tenue 4 la disposition de Uingpection des
mstallations classées.

L *importation on I'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut 8tre réalisée qu’apres gocord des awtorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets,

ARTICLE 5.1.7 DECHETS PRODUITS PAR ETABLYISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les soivantes :

Type de déchets Code des déchets Quantités annuelles Nature des déchets
15 01 63 50t Palettes bois déclassées
15 61 02 5001 Em?:-aﬂages plastiques non
- souillés
15 01 04 10t fﬁﬂiﬂges métalliques non
Déchets non dangereny Déchets  bonals,  déchets
1501 06 50t asgimilables & des ordures
meénagares
150101 1000 Papiersfcartons non soudllés
200201 St Déchets verts compostables
Déchets dangereux 16 06 01* 1t Baiteries nsagées des enpins
de manutention
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ARTICLE 5.1.%

Sans ohjet

Sans objet

20 01 21* 05t Tubes flnorsscents, ampoules
’ usagtes
Acides colleciés an niveau du
2001 14# Variable regard barpne des locanx de
charges de batteries
20 07 35+ _ Bquipements &lectriques et
20 01 36% Variable Electromiqoes  —  matériels
informatigue
13 02 (5% 2001 Huiles
15 82 024 500 kg Chﬁons ef  absorbants
sowillg
Boues hydrocarbures issues
13 05 07 30 m’ du séparatenr a
hydrocarbures

AGREMENT DES INSTALLATIONS ET VALORISATION DES DECHETS

DEMBALLAGES

CHAPITRE 5.2 EPANDAGE
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PROCDUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS

L’inventaire et 1'état des stocks des subsfances st mélanges susceptibles d'étre présentz dans I'établissement
{nabore, Gtat physique, quantité, emplacement) est tenu 4 jour et i disposition de I"inspection des installations
classées,

L explojiant veills notamment & disposer sur le sife, et & tenir 4 disposition de 'inspection des installations classées,
Fensemble des doctments nécessaires 4 ['identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de
sérutité A jour pour les substances chimiques et mélanges chimigues concernés présents sur le site.

ARTICLE 6.1.2 FTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les filts, Téservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et 51l
v a lien, les Mments d'étiquetage conformément an réglement n°1272/2008 dit CLF ou le cas échéant par la
réglementstion sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contemant ou transportant des substances ou mélanges dsngereux devront également
&tre munis du pictogramme d&fini par le réglement susviss.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR ’'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT

"ARTICLE 6.2.1 SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

Lexploitant g’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits an fitre des
régletentations enropéennes, et notarniment :

—  quil n°utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait I'objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

—  quil respecte les inferdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

—  quil respecte les restrictions inscrites & I'annexe XVII du réglement n°1907/2006.

5°1] estime que se8 neages sont couverts par d’éventuelles dérogatioms 4 ces liraitations, 1" exploitant tient Ianalyse
correspondanie A la disposition de ['inspection.

ARTICLE 6.2.2 SURBSTANCES EXTREMEMENT PREQCCUPANTES

L'exploitant établit et met & jowr réguliérement, et en tout &fat de cange an moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe o utilise et qui figurent 3 la liste des substances candidates a I"antorisation telle
qu*établie par I'Apgence enropéenne des produits chimiques en vertu de Farticle 59 du réglement 1907/2006.
L exploitant tient cette liste & la disposition de ["inspection des installations classees. '

ARTICLE 6.2.3 SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION
Si la liste &tablie en application de Varticle précédent confient des substances mscrifes a Pannexe XTIV du

réglement 1907/2006, 1 exploitant en informe 1" mspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la
mise & jour de ladite liste.

L excploitant préeise alors, pour ces substances, la maniére dont i1 entend assurer sa conformité avec le réglement
190772006, par exemple ¢l prévoit de substituer la substance considerée, g'il estitne que son ufilisation est
exemptée de cette procédire on &°1l prévait d’éire couvert par une demande d’antorisation soumise & I’ Agence

enropéenne des produits chimiques.
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Sl bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n*1907/2006, I"exploitant tient 4
disposition de I'inspection une copie de cette décision ef notamment des mesures de gestion gu’ells prévor.

Dians tous les cas, Pexploitant tient & la disposition de inspection les meswres de gestion quil a adoptées pour la
pratection de la santé humaine et de I'envirommement et, le cas échéant, le suivi des vejets dans ['environnement de
ces substances.

ARTICLE 6,2.4 PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

Sams objet.
ARTICLE 6.2.5 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D'OZONE (ET LE CLIMAT)

Lexploitant informe inspection des installations classées sl dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations ef pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochiorotluorocarbures, tels que
définis par le réglement n®1005/2009.

%%l dispose d’¢quipements de réfripération, de climatisations et de pompes & chaleur contenant des gaz 4 effet de
serre fluords, tels que définis par le réglement n*317/2014, ef dont le potentie] de réchanffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, Pexploitant en tient la liste 3 Ja disposition de 1"mspection.
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TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DIES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUGSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 7.1.1 AMENAGEMENTS

L’installation est construite, &quipée et exploitée de fagon que son fonetiomnement ne puisse ére 4 Porigine de
biudts transtnis par voie aérienne ou solidients, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Iamété ministérie] du 23 janvier 1997 modifié relatif’ 3 la limstation des bruits émis dans
["environnement par les installations relevant du livre V fitie [ du Code de I’Environnement, aingi qoe les régles
techpiques aonegfes 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative anx vibrafions mécaniques émises dans
Penvironnément par les installations classées sont applicables.

Une megure du niveau de bruit of de I'émergence est effectude un an au maximuom aprés la mise en service de
I*installation. Les mesures sont effectuées selon [a méthode définie en annexe de larrété du 23 janvier 1997, Ces
mesures sont effectudes par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonclionnement de
Finstallation sur mne durée dvne demi-henrs au moins.

Une mesure des émisstons sonores est effectude aux frais de Pexploitant par wn arganfsme qualifié, notarnment & Ia
demande du préfet, si I’nstallation fait Pobjet de plaintes ou en cas de madification de I'installation suscepiible
dimpacter le niveau de bruft généré dans les zones 4 émergence réglementée.

ARTICLE 7.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les enging de chantier ufilisés a Pintérieur de
I*&tahliszement, ef susceptibles de constituer une géne poor le voisinage, sont conformes aux dispositioms des
articles R. 571-1 a R 571-24 du code de "environnement, 4 'exception des matériels destinés a éfre utilisés &
P etérienr des bitiments visés par arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marche aprés le 4 mai 2002, sowrnis
aux dispositions dudit arréts.

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, averfisseurs, haut-parleurs ...} génant pour
le yoismage est nterdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé i la prévention ou au signalement d'incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

I es émissions sonores dues sux activités des installations ne dofvent pas engendrer une émergence supérietre 40X
yaleyrs admissibles fixées dans le tablean ¢i-aprés, dans les zones & émergence réplementée,

Niveau de bruit ambiant .
existant dans les zones a Emergence admissible pour la Emerger]c_e admissibie
- p - pour la période allant de
émergence réglementée période allant de 7 h & 22 h, sauf 22 h 47 h, ainsi que les
(ln{iluan_t le bruit de dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
I'établissement)
Supérieur 3 35 dB(A) et & dB{A) 4 dB(A)

inférieur au égal & 45 dB (A)
Supérigur & 45 dB{A) 5 dB(A) 3 dB{A)
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ARTICLE 7.2, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1'éiablissement les valenrs suivantes
pour les différentes périodes de la journée

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUILT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h 4 Th,

(zauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Nivean sonoie limite admissible | 70 dB(A) 60 dB{A)
ARTICLE 723  TONALITE MARQUEE

Sang objet
CHAPITRE 7.3 VIBERATIONS

ARTICLE 731 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes powr le voisinage ainsi que pour la séeurité des biens on des
persannes, les points de contrdle, les valeurs des miveaw. limites admissibles amsl que la mesure des niveaw:
vibratoires dmis seront déterminds suivant Jes spéeifications des régles techniques annexfes 4 la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 7.4.1 LIMITATION DES EMISSTONS LUMINEUSES

De manidre 4 réduire la consommation épergéfique et les nuisances pour le voisinage, I'exploftant prend les
dispositions soivantes :

-les éclairages intérienrs des Jocaux sont éteints woe heure au plus tard aprés la fin de l'occupation de ces locaux ;
s illuminations des fagades des bitiments ne peuvent &re allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes an
plus tard & 1 heure, & Pexception des périodes de fonctionnement noctumes du site.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies & des dispositifs de détection de mowvement or d'intrusion.

L’exploitant du bétiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporization du
fonctionnement de I installation sont conformes aux objectifs de sobriétd poursuivis par la réglementation, cend afin
d*&viter que I*éclairage fonctionne toute lanuit,
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQULS

CHAPITRE 8,1 GENERALITES

ARTICLE §.1.1 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa Iesponsabilitd, les parties de linstallation qui, en raison des caractiristiques
qualitatives et quantitatives des matigres mises en @uvre, stocldes, ntilisées ou produites, sont susveptibles d'éire a
T'origine d'un sinfstre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts menfionnés a Iarticle L.
511-1 du code de ['environnement.

I’ exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces deques,

Les zones 4 risques sort matérialisées par tous moyens appropries.
ARTICLE 8.1.2 LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereny déerit précédemment & l'article 6.1.1 seTont
termus 4 joor dans un registre, auque] est annexé un plan pénéral des stockages. Ce registre est tenu & la dispositian
des gervices d'incendie et de secours.

ARTICLE §.1.3 FROPRETE DE LI'INSTATLATTON

Les locaux sont maintenus propres et répulidrement nettoyés notamment de manigre 4 éviter les amas de matieres
dangeretses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté anx risques présentés par les
produits et poussiéres.

ARTICLE 814  CONTIROLE DES ACCES
Tne emveillance o une télésurveillance est assutes en permanence.
ARTICLE 8.1.5 CIRCULATION DANS ETABLISSEMENT

L'exploitant fize les régles de circulation applicables 4 l'intérieur de ['établissement. Elles sont portées 4 Ia
commalssance des intéressés par une sipnalisation adapbée et une information approprice.

ARTICLE 8.1.6 ETUDE IIE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient "ensemble des équipernents mentionnés dans I’émde de danpers.
L>exploitant met en ceuvre 'ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi gue les procédures

menticnnées dans I’ étude de dangers.

CHAPITRE 5.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 82.1 COMPORTEMENT AU FEU

Les locanx a risque incendie et les aufres locaux et bitiments présentent les caractéristiques de réaction et de
Tésistance au fou minimales décrites dans les différents dossiers dépoaés par Pexploitant en ce quielles ne sont pas
contraires aux dispositions du présent arré® et de Ja réglementation applicable.

Les ouverhires effectufes dans les éléments séparatifs (passage de paines et tuyanteries, de comvoyeurs) somt
muaies de dispositifs assurant un degrd coupe-fen équivalent & celul exigé pour ces éléments séparafifs.

Les justificatif attestant des propriétés de résistance au fen somt conservés et tenns 4 la disposition de inspection
des installations classées.




ARTICLE 8.2.2 IMETANTATION

1 *entrepdt est implanté i une distanee minimale de 20 m des limites de propriété et n’est pas contign ni swrnonts
de locaux occupés par des tiers oo habitds, .

ARTICLE 8.2.3 CHAUFFERTE

La chaufferie est stmée dans un local exchizivement téservé i cet effet, extérieur aux bitiments de stockage on
d*exploitation ou isolé par une parai de degré REI 120. Toute communication éventelle enfre le local st ces
batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes FI30, mmis d'un ferme-porte, soit par une porte
coupe-fan de degré EIT20.

A D'extérient de la chaofferie sont installés ;

- une vanne sur la tuyauterie d*alimentation des brilsurs permeattant d*arréter I'écoulement du combustible ;

- un coupe-cireuit arrdiant le fonctonnement de [a porape d’alimentation en combustible ;

~ un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brilleurs ou un antre systome
d7aleste d’efficacité équivalente.

ARTICLE 8.2.4 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

1 entrepdt st en permanence accessible pour permetire I'intervention des services d”mcendie et de seconrs. Une
vioie au mains est matntenus dépagée pour la circulation sur le périmétre de 1'entrepdt. Ceffe voie doit permetire
["acess des engins de secours des sapeurs-pompiers ef les croisements de ces engins,

Clette voie d’aceés des enging de secours est situde 4 une distance permettant d*éviter un rayonnement de 8 kW/m*
ef & une distance du bitment égale 4 roinima # la hapteur du bitiment.

A partir de cefte voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder & toutes les issues de I*enfrepdt par un chemin
stabilisé de 1,40 métres de large au minimum. '

Pour tout bitiment de hanteur aimérieure 4 15 métres, des accds " voie échelle " sont prévus pour chaque fagade.
Cette disposition est également applicable aux entrepdis de plusieurs niveatx possédant au moins un plancher sitoé
4 une hauteir supérievre 4 B métres par rapport au niveau d’acceés des secours.

Les véhicules dont kz présence est lide & lexploitation de l'entrepét dofvent ponvoir stationner sans occasionner de
géne sur les voles de circulation externe A l'entrepSt tout en laissant dégagés les accds nécessaires AUX Secours,
méme en-dehors des henres d'exploitation et 4’ ouverture de Fonfrepdt.

ARTICLE 8.2.5 DESENFUMAGE

Les locaux & risque incendie sont équipés en partic haute de dispositify d'évacuation nafurelle de fumees et de
chalenr, conformes 3 la norme WE EN 12101-2, version décembre 2003, permettant I'évacuation 4 l'air libre des

fimées, paz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires 3 commande antomatique et manuelle (ou arto~commande). La surface
utile d'ouvertore de Pensemble des exutoires n’est pas inférieure & 2% de {a sorface au sol du local.

Les dispositifs d'ouverture antomatique des exutoires sont 16glés de telle fagon que I'ouverture des organes de
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de I extinction sutomatique.

Les commandes de désenfimage dans les sons-cellules de produits toxiques sont situées 4 Dextériewr de ces
cellules.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des dispositifs de désenfimage est possible depuis le sol du
local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture et de fermeture manuelle sont placées d
proximité des aceés et installées conformément & la norme NF § 61-932, version décembre 2008,

Les dispositifs d'évacuation nafirells de finnées ef de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de Finstallation.
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Des amenées d'air frais dune superficie égale 4 la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordées & des conduits, soit par les portes des

cellules 4 désenformer donmant sur I"extérienr,
ARTICLE B.2.6 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENIME

L’installation st dotée des mayens de lutie confre I'incendie ininimum suivants :
- dun moyen permettant d'slerter les services d'incendie et de secours ;

~ de plans des locaux facilitant lintervention des services d'incendie et de secours avec une description des
danpers pour chaque local, comine présu 4 Particle 8.1.1 ;

- de poteaux, incendie d’un diamitre nominal DNI50 implantés de telle sorte que tout point de la limits de
Iinstallation et tout risque se trouve i moins de 100 métres dun appareil permettant de fournir un débit
minimal de 720 méres cubes par beure en simultané sur 6 poteaux incendie pendant une dirée d’au moins
dewx hewres et dont les prises de raccordement sont conformes aux nonmes en viguelr pour permefire an
service d’incendie et de secours de g'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150
tndtres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux enging d’'incendie et de secours) et
sitiée hors des Tlux de 8 k'W/m2 Le réseau est maillé et sectionnable tous les 2 poteany incendie. L'exploitant

est en mesure de justifier an préfit la digponibilitd effective des débits d’ean ;
- d’un dispositif d’extinction automatique. Le systéme d°extinction automatique est en adéquation par rapport au
produit stocke ;

- d'extincteurs répartis A lintétienr de I’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spéeifiques, & proximitd des dégagements, bien vigibles et facilement accessibles. Les apents
dextinction sont appropriés aux risques & combatire ¢t compatibles avec les matiéres stockées |

- de Robinets d'Incendie Anmess (RIA) ;

. de colonnes séches en toiture formant un écran d'eau vertical au droit des murs coupe-feu de scéparation des
cellyles de stockage. Ces colonnes stches sont alimentdes de part et @°autre des fagades acomssibles, Le débit ne
doit pas excéder 120 m*h par colonme. Des essais des colonnes séches sont effectuds en présence des sapeurs-
pompiers de Fos-sur-Mer.

Les cellnles relevant des rubriques 2662 et 2663 sont équipées d'une détection incendie indépendante du sprinkler.

Le gite est en mesure de disposer de réserves d’émulseurs suffisantes pour les besoins des services de secours en
cas d’incendie.

L>implantstion définitive des poteaux mcendie deit faire I’objet d’une validation préalable par le service prévision
du centre de secours de Fos-sur-Met.

A la mise en service des installations, un essai du résean incendie est effectué. Le résultat de I'essai est fransmis awx
sapeurs-pompiers de Fos-sur-Mer ef 4 'mspection de I'environnement pour avis.

Les moyens de lutte contre I'ncendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la tetnpérature de
Finstallation et notamment en période de gel. Lexploitant s’assure de la vérification périodique et de la
mainfenance des matériels de séeurité of de hrtte contre 1'incendie conformément aux référentiels en vipuenr.

CHAPITRE £.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 8.3.1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de linstallation mentiomues & Particle §.1.1 ¢t recensées comme pouvant &tre 4 lorigine dune
explosion, les installations éleciriques, mécanigues, hyrdrauliques et pretmatiques sont conformes aug dispositions
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du déoret du 19 novembre 1996 maodifis, relatif awx appareils et aux systdmes de protection destinés 4 &fre wtilisds
en atmosphére explosible.

ARTICLE §.32 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Lexploitant tient 4 la disposition de 'mspection des mstallations classées les éléments justifiant que ses
ingtallations électrigues sont éalisées confrmément anx régles en viguens.

Les installations électriques sont enfretenues en hon état et conirdlées aprés lear installation ou suite 4 modification.
Elles sont contrélées périodiquement par une personne sompétente, confarmément aux dispositions de la section
di chapitre VI du titre T de livre II de la quafriéme partic du code du travail relatives 4 la vérification des

installations électriques.
Leg dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.

Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément ang réglsments 6t auz normes applicables.

ARTICLE 83.3 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux somt convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou togique. Le débouché & latmosphére de la ventilation est placé anss loin que
possible des immeubles habités ou occupds par des tiers et des bouches d"aspiration dair extériens, & une hanteur
suffisante compte temu de la hauteur des bitiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés, qu
minimum i I métre au~dessus du faifage.

La forme dn conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche da débouché 4 Iatmosphére, est congue
de manitre 4 favoriser au maximmum Fascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére (par exemple

Iutilisation de chapeany est interdite).
ARTICLE 8.3.4 SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

En raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire, s dispositifs de détection sont adantés aux
produits stockés. L'exploitant dresse la lste de ces détectenrs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations

d'entretien destinées & maintenir leor efficacite dans le temps.

Cette détection peut &fre assurée par le systéme d'extinction aufomatique. Dans ce cas, Fexploitant s'assure que le
systéme permet vne détection de tout départ d'incendie tenant compie de la nature des produits stockés et dn made

de stockage.

La détection automatique d’incendie avec transmission, en tous temps, de Talarme & Pexplottant dquipe les
cellules, les locwux techniques et les bureanx A proximité des stockages. Cefte détectiom actionne ['alarme
d*Evacuation irmmédiate andible en tout point du bétiment ef le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

L’exploitant est en mesure de démontrer [a pertinence du dimensionnement retent pour les disposififs de détection
et le cas dchéant dextinetion. 11 organise i fréquence somestrielle au minimim des vérifications de mamtenance et
des tests dont Tes comptes rendus sont tenus & digpogition de I"inspection des installations classées.

En cas d’installation de systémes d”extinetion automatique d’incendie, celrs-ci sont congus, mstallés ef entretenus
régulidrement conformément aux référenticls recommus. :

ARTICLE 83.5 EVENTS ET FAROIS SOUFFLABLES

Bans objet

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIFS DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
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ARTICLE 8.4.1 RETENTIONS ET CONFINEMENT

I Tout stockage d'un Liqnide suscepiible de créer une pollution des eawx ou des sols est agsocié & une capacité de
rétention domt le volume est an moins égal 4 la plus grande des deux valeors suivantes |

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de [a capacité totale des réservoirs assocics.

Ceite disposition n'est pas applicable aux bassins de traifement des eaux résiduaires.

Pour les stockagas de récipients de capacité unitaire inférienre ou égale & 250 litres, la capacité de retention st au
moins gale &

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dang les autres cas, 20 % de la capacits totale des fits,
- dans tous les cas 800 litres minimum on &gale A la capacité totale Torsque celle-ci est inférienre & 800 1.

1. La capacité de rétention est étanche awg produits qu'elle pourrait contenir et résiste & Taction physique et
chimicue des floides. Il en est de méme pour son dispositit d'obturation qui est maintenn ferme.

I’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associd(s) est congne pour pouvoir éire conirlée 4 tout moment, sauf
impossibilité technique justifide par I"exploitant.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou somt £limiés comrme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des prodoits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides nflammables, ainsi que des sutres produits toxiques ou dangerews pour 'epvironnement,
mest perrais sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les ligoides
inflammables, dans les conditions énancées ci-dessus.

IIL. Les rétentions des stockages 4 I'air libre sont vidées dés que possible des eawnt pluviales &'y versant, Ces eax
pluviales, si elles sont palluées, sont alors €limindes en tant que déchet. En cas d’absence de pollution, elles somt

rejetées dans le résean d’eanx pluviales de voiries.

IV, Le sal des aires et des locanx de stockage ou de mapipulation des mafidres dangerenses pour Thomme ou
susceptibles de créer tme pollution de l'ean ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eanx de
lavage et les mafidres répandues accidentellement.

TLes aires de charpement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées a des réfenmtions
dimensiommées selon les mémes régles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillic ensemble dus eaux et écoulements suzceptibles d’étre pollngs lors
d*un sinistre, v compris les eairx utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupéices ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’san ou du milien natrel, Ce confinement peot &tre réalisé
par des dispositifs internes o externes 4 "installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matidres
dangereuses sont stockdes.

Les matitres canalisées sont collectées, de manidre pravitaire ou grice A des sysfmes de relevage autonomes, puis
convergent vers cette capacité spéoifique. En cas de recours & des systemes de relevage autonomes, I"exploitant agt
en mesure de justifier & tout instant d’un enfretien et d’une malutenance rigoureuy de ces dispositifs. Des tests

répuliers sont par ailleurs mends sur ces équipeinents.

Les orifices d’évomlement issus de ces dispositifs sont nunis d™un dispositif awtomatique d’obturation povr assurer
¢o canfinement lorsque des eaux sugceptibles d'8tre polludes ¥ sont portées. Toul moyen est mis en place pour
éviter [a propagation de I'incendie par ces écoulernentts.
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Les vannes d'obturation automatiques permettant le confinement des esux d’extinction incendie doivent éfre
asservies an systtme de détection incendie.

Les eawx d’extinction collectées sont éliminges vers les filidres de traiterment des déchets appropriées.
CHAPITRE 5.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 8.5.1 SURVEILLANCE DE LINSTALLATION
L'exploitart déeigne une ow plnsieurs persommes référentes ayant vne connaissance de la conduite de I'mstallation,

des danpers et inconvénients que scn exploitation ndudt, des produits wtilisés on stockds dans I'inztallation ef des
dispositions 4 wetire en euvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres i I'établissement n’ont pas 1 aceés libre aux installations.

ARTICLE 8.5.2 TRAVAUX

Dans les parties de "installation recensées 4 Darticle 8.1.1 et notamment cellss recensées locans, i risque (ateliers
de charge, chaufferie), les travaux de réparation ou d'aménagement ne penvent étie effectuds quaprés délivrance
d'un « permis d’tervention » et éventuellement d'un « permis de fen » ¢t en respectant ine congigne particuliere.
Ces permis sont délivrés aprés smalyse des risques liés aux travaux ef définition des mesures Appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement Je « permis de feu» et la consigne particulitre sont établis et visds
par lexploffant ou par tne personne gu'il aora nommeément désignde. Lorsque leg travaux sont efftctucs par une
entreprise extérieure, le « permis d'intervention » ef éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative & la séourité de linstallation, sont signés par Pexploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
anront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est inferdit d'apparter du feu
saus une forme quelcongue, sauf powr la réalisation de travaux ayant fait Tobjet d'un « permis de fen ». Cette
interdiction est affichfe en caractéres apparents.

ARTICLE 853 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Lesplojtant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la mamtenance des matériels de séourits et de lutte
comtee Fincendie mis en place (exufoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-fen, colonne séche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chanffage, conformément aux référentiels en

FIENEUT.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enrepistrées sur un Tegistre sur Jequel sont également
mentionnées les suiteg dornées A ces verifteations.

ARTICLE 8.5.4 CONSIGNES D' EXPLOITATION

Sans préjedice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, fenues & jour ef affichées dans les
lieux fréquentés par le personmel.

Ces congignes indiquent notamment :

les contréles 3 effectuer, en marche normale et 3 Ja suite d'un anrét pour travaux de modification ou d'entretien
de fagon & permettre en toutes circonstances Je respect des dispositions du présent arrété.

Jinterdiction d'apporter du feu sous une forme guelcongue, notamment Iinterdiction de fumer dans les zones
présentant des risques diincendie ou d'explosion ;

- TVinterdiction de tout brtlage & I"air [ibre ;

- Tobligation du "permis d’intervention” pour les parties concemees de l'inztallation ;

. les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions 3 prendre pour "emploi
et [e stockage de prodiits meompatibles ;

les procédures diarcét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (&lectricité, réseaux de fluides),
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- leg mesures 4 prendre en cas de fnite sur un récipient ou vue tuyauterie contenant des substances dangereuses,
- les modalités de mise en cewvre des dispositifs d'isolemnent do résean de collecte,

- lezs moyens d'extinetion 3 utilizer en cas d'meendie,

la procédnre dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'infervention de l'établissement, des
services d'incendie ef de secours, eto,,

- Poblipation d*informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

ARTICLE 8.5.5 PLAN ID’OPERATION INTERNE
Lexploitant met en ceuvre dés que nécessaire lez dispositions prévues dans le cadre du Plan d’Opération Inteme
{POIL) &tabli en application de article R. 512-29 du code de envirormement.

Ce plan est par aillewrs testé an minimum une fois par an et mis 4 jour au moins tous les rois ans ef apres toutes
modifications notables.
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TITRE % - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ ETARLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 AEROSOLS

Les aérosols somt stockés dans une zone prillagée avssi réduite que possible en matériau tésistant aux effets missiles potenticls
en cas d’incendie. Les mailles du grillage sont dimensioonées de telle sorte que les agrosols pris dans un incendic 12 puissent
sortir de cetie zone par effets missiles.

CHAPITRE 9.2 LIQUIDES INFLAMMABLES DE CATEGORIES ZET 3

Las limquides inflammables de catédgories 2 et 3 sont stoclids dans une 2ouz cellule.

CHAPITRE 9.3 PRODUITS SUSCEPTIBLES ID’ENTRER EN REACTION ENTRE EUX
EN CAS D’ INCENDIE

Les produits snsceptibles d7entrer en réaction snire eux en cas d"incendie sont isclés les uns par rapport ax anires ou stockes
dans des cellules différentes.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1  PRINCIPE ET OBJECTIES D0 PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émisgions de ses installafions et de soivre leors effets sor I’ enviroonement, |’ exploitant définit
&t met en BUVIe sous sa responsabilitd un programme de surveillance de ses émissions ef de Jenrs effets dit
programme d’auto surveillance. Liexplojitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
fenir compte des évolutions de ses installations, de leors performances par rapport aux obligations réglementatres,
et de leurs effets sur Penvironnement Lexploitant décrit dans un document tenu 4 [a disposition de Pinspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en cegvre de son programme de surveillance, ¥ compris
les tnodalités de transmission 4 IPinspection des installations classges.

Les articles snivants définissent le contenu mimimum d¢ ce programme en terme de nature de mesnre, de

patamétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur Ienvironnement,
zinsi que de fréquence de transmission des donnéss d’auto suiveillance.

ARTICLE 10.1.2  MESURES COMPARATIVES
Sans objet,

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE 1’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1  AUTO SURVEILLANCE DES EMISSTONS ATMOSFHERIQUES

Article 10.2.1.1. Auto surveillunce des rejets atmosphériques canalisés

Les mesures portent sur les rejets suivants :

Eegetn® 1 Chaundiere

Paraméire Fréquence Enregistrement Methodes de mesare
Poussicres annelle Out NE X 44 0472
SO0 annuelle Oui NEX 43310 FD X 203514365
WOy (en Egquivalent Nog) anrmelle Ot . MNFX 43300

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICIE 1031  ACTIONS CORRECTIVES

L’ exploitant suif les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 10.2, notamment celles de son
programme d*anto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correcfives
appropriées lorsque des résultats font préseger des risques ou nconyénients paur Ienvironnement ou d’écart par
rapport an respect des valeurs réglementaires relatives awx émissions de ses installations ou de Jeurs effets sor

IPenvironnement.

En particulier, lorsque la surveillance envirormementale sur les eaux sonterraines ou ies sols fait apparaitre une
dérive par rapport & I'état initial de ['environnement, soit réalisé en application de [article R. 512-8 I 1° du eode




-

de Penvironnement, soit reconstitué avx fins d’interprétation des résoltats de surveillance, ['explojtant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions approprides ef met en ceuvre, le cas échéant, un plan
de geation vizant a rétablir Is compatibilité entre les miliews impactés of leurs usages.

ARTICLE 1032  ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de "article R, 512-69 du code de I"environnement, 1*exploitant établit tous les denx
ans un rappott de synthése relatif any, résultats des mesures et analyses précédentes imposées an CHAPITRE 10.2.
Ce rapport, traite au minimum de U'interpiétation des résoltats de la période considérée (en particnlier canse et
amplewr des éearts), des modifications &ventuelles du programme d’auto surveillance et des actions comectives
mises en weovre o prévaes (sur Uoutl de production, de traitemnent des effluents, la maintenance...) ainst que de

leur efficacité.

I est e & la dispositon permanente de Pinspection de I’environnement pendant une durée de 10 ans.

Lringpection de I"envirannement pewt en owtre demander la transinission périodique de ces rapports on d°€éléments
relatifs au suivi ef & 1a maitrise de certains paramétres, ou d'un rappart annuel.
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TITRE 11 - DIVERS

ARTICLE 11.1 ARRETES COMPLEMENTATRES

Des amrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection. des
intéréts mentionnés & Particle L.5311-1 - Livee V - Titre 1% du Code de PEnvironnement rend nécessaire

ou atténuer celles des preseriptions primitives dont le maimtien ne sera plus justifié.

ARTICLE 11.2 SURVEILLANCE DE I'TNSTALLATION

Une copie du présent arrété devra étre fenue au siége de l'exploitation & la disposition des gutorités
chargées d'en contidiler l'exéeution.

Un extrait du présent amdté restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement,

L'installation sera soumise a la surveillance de la Police, des Services dIncendie et de secours, de
Inspection des Installations Classées, et de 1Tnspection, do Travail.

ARTICLE 11.3 SANCTIONS

Fn cas dinfraction & ['one des dispositions qui précédent, i pourra &re fait application des sanctions
administratives prévaes par les articles L.171-8 et suivants du Code de I'Environnement, relative anx
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement, sans préjudice des condambations qui
pourraient &tre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLFE 11.4 DROIT DES TIERS

Les droits des Hers sonf et demeunrent expressément réservés.

ARTICLE 11.5

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les antorisations administratives
prévies par les fextes autres que le Code de ['Environnement.

ARTICLE 116

- Le Secrétaire Général de la Préfectire des Bouches-du-Rhine,

- Le Souns-Préfet d’Lstres,

- Le Sous-Préfet d” Arles,

- Le Maire de Fos-sur-Mer,

- Le Maire d’ Azles,

- Le Directeur dy Sepviee Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense
et de la Protection. civile,

- La Directrice Régionale de 1'Environnement, de I’ Aménagament et du Logement,

- Le Directeur Régional deg Entreprices, de la concurrence, de la consommation, du Travail et

de 'Emploi,




-

- Le Directeur de I" Agence Régionale de Sants,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mez,

- Le Darectenr Régional des Affajres Culturelles,

- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur de 1" Institut National de I’Origine et de la Qualité,

~ Le Directenr Départemental des Services Incendies et de Secours,
et toutes les avtonités de Police et de Gendarmerie,

somt chargés, chacun en ce qui le concerne, de exéeution du présent arrété dont un extrait sera affiché et
un avis publié, conformément anx dispositions de I'article B.512.39 du Code de I'Envirommement.

Maseillele, 17 TH¥- 7817

Pour e Dréfet
et par délégation
{a Sacrétaire Goéngialg o

Maxirme AHRWEILLER
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