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REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE

Direction des Collectivités Locales, Marseille, le 2 & MA| 2013
de I'Utilité Publique et de I’Environnement

Bureau des Installations et Travaux Réglementés
pour la Profection des Milieux

Dossier suivi par :M.DOMENECH
TéL 3 04.84.35.42.74
N° 1379-2011 A

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1% du livre V,
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1877 modifié relatif aux installations classées,

Vu [a nomenclature des installations classées,

Vu la demande présentée le 4 aofit 2011 par la société CASIER RECYCLING, dont le sidge social est situé St
Elooistraat 2 — 8540 Deerlijk - Belgique, en vue d'obtenir 'autorisation d’exploiter un centre de stockage et de tri
de métaux ferreux et non ferreux au niveau de la Zone Industrielle du Bois de Leuze, rue Denis Papin, sur le

territcire de la commune de Saint-Martin-de-Cray,

Vi {e dossier déposé & I'appui de sa demande et notamment I'étude d'impact,

Vu le rapport de la Direction Régionale de 'Environnement, de I'’Aménagement et du Logement en date du 3

octobre 2011, concernant la demande formulée par la société CASIER RECYCLING,

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 20 janvier 2012 relalif & 'étude diimpact et a 'étude de danger

de ce projet, et ce conformément & 'article R.122-1-1 du Code de l'environnement,

Vu la demande en date du 7 février 2012 en vue de fa nomination du commissaire enquéteur,
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Vu la décision n® E12000024/13 en date du 13 février 2012 du président du tribunal administratif de Marseille
portant désignation du commissaire enquéteur,

Vu Farrété préfectoral n® 1379-2011 A en date du 24 février 2012 ordonnant l'organisation d'une enquéte
publigue pour une durée de 31 jours du du lundi 19 mars 2012 au mercredi 18 avrit 2012 inclus sur le territoire de
Ja commune de Saint-Martin-de-Crau,

Vu laccomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de Favis d'enquéte au public,

Vu l‘avis en date du 18 novembre 2011 émis par 'Agence Régionale de Santé (A.R.S.),

Vu l'avis en date du 2 mars 2012 émis par fa Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.),

Vu lavis en date du 8 mars 2012 émis par le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et
Economiques de Défense et de la Protection civile (S.I.R.ACE.D.P.C),

Vu l'avis en date du 14 mars 2012 émis par V'Institut National de 'Origine et de la Qualité (1.N.A.O.),

Vu lavis en date du 4 avril 2012 émis par fa Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
(D.D.S1.8),

Vu F'avis en date du 26 mars 2012 émis par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.),

Vu favis en date du 2 avril 2012 émis par la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du Travail et de FEmploi (D.1.R.E.C.C.T.E.},

Vu l'avis en date du 6 avril 2012 émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-de-Crau,
Vu le registre d'enquéte,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 15 mai 2012,

Vu le rapport en date du 14 janvier 2013 de la Direction Régicnale de 'Environnement, de '’Aménagement et du
Logement,

Vu ['avis en date du 8 février 2013 du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risquaes Sanitaires ot
Technologiques (C.O.D.E.R.S.T.),

Vu le projet d'arrété afférant a ce dossier, transmis a l'exploitant par courriel daté du 27 février 2013,
Vu les remargues émises par I'exploitant par mail daté du 26 mars 2013 sur le projet d'arrété,

Vu le rapport en date du 10 avril 2013 de la Direction Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du
Logement, en réponse aux remarques susvisées de 'exploitant,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article L512-1 du code de I'environnement, 'autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie 'arrété préfectoral,

CONSIDERANT que [es mesures imposées & Pexploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations,

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans
le dossier de demande d'autorisation, permettent notamment de fimiter les inconvénients et dangers,

CONSIDERANT que les conditions l&égales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

CONSIDERANT que la procédure diautorisation pour les installalions classées pour la profection de
'environnement a eté respectée,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,

v




ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société CASIER RECYCLING dont le sigége social est situé & ST-ELOOISTRAAT 2, B - 8540 DEERLIJK
{Belgique) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrélé, & exploiter sur le
territoire de la commune de Saint-Marlin-de-Crau (13310), Rue Denis PAPIN — Z| du Bois de LEUZE, les
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2, INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une insfallation soumise & aulorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cetle
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
I'établissement dés lors gque ces installations ne sont pas régies par e présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

, " . - Nature de e
Rubrique | A ,D,NC Libellé de la rubrique {activité) linstaliation Volume autorisé
Installation de fransit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non Transit de métaux
2713 - 1 A dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets forreux ef non 2350 m?
d'alliage de métaux non dangeretix, & l'exclusion f
des activités et installations visées aux rubriques erreux
2710, 2711 et 2712.
Bois sec ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis Stockage de 3
1532 NC conditionnés (depdt de), & lexceplion des palettes 264m
établissements recevant du public.
Liguides  inflammables stockage en R
1432-2 NC réservoirs manufacturés de) ( Cuve de fuel 2m
Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, ot les carburants sonf transférés de Poste de
1435 NC iréservoirs de slockage fixes dans les réservoirs a distribution de fuel 99 m¥an
carburant de véhicules & moteur, de bateaux ou
daéronefs.

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC {iNon Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations aulorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles
SAINT MARTIN DE CRAU N° 121

Les installations citées & Farlicle 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs réferences sur le plan de situation de
'établissement annexé au présent arrété.
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ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

| 'établissement comprenant Pensemble des installations classées el connexes, est organisé de la fagon

suivante
- 20 casiers de stockage de métaux et 1 casier de stockage en bennes : 2 350 m?
- les voies de circulation des engins ; 2 110 m?
- lazone de bureaux et vestiaires : 102 m?
- la station de distribution de fuef : 210 m?
- lazone de parking VL : 120 m?
- les espaces verls ; 110 m?
- 1 pont a bascule

La surface imperméahilisée représente environ 3 000 m? La surface imperméabilisée est canstituée des casiers
de stockage et de maniputation des métaux, d'une partie des voies engins, de la station de distribution du fuel, du
pont & bascule et de la zone de mise en quarantaine.

Les matériaux en fransit sont stockés en casiers étiquetés par type aluminium, zine, cuivre silicium...

Le sile est organisé conformément au plan annexé au présent arrété.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les instaliations ot leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées el exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant.
En toul état de cause, elles respectent par ailleurs les disposilions du présent arrélé, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE LAUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire sffet si linslallation n'a pas &té mise en service dans un delai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut &tre prolongée a concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par fe préfet de région en application du décret n® 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie préventive.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et
de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du Préfel avec tous les élements d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

l.es études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notabte telle que prévue a
Farticle R 512-33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuee
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a celte
occaston sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompalible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2.1 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.



ARTICLE 1.56.5 .CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas oil I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
sult Iz prise en charge de ['exploitant.

ARTICLE1.5.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R, 512-74 du code de I'environnement, pour I'application des articles R.
512-39-1 8 R, 512-39-5, Yusage & prendre en compte est une activité classée.
Lorsqu'une installation classée est mise a Farrét définilif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci,
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour asstrer, dés l'arrét de Fexploitation,
la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

¢ [évacuation ou ['élimination des produits dangereuy, ef, pour fes installations autres que les installations

de stockage de déchets, celle des déchets présents sur fe site ;

¢ des interdictions ou limitations d'accés au site ;

o |a suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un é&lat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux interéts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage fulur du site déferminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent arficle.

CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 1.6.1.

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.

It peut &tre déféré au Tribunal Administratif de Marseille

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir dut jour ol lesdits actes
leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvéniants ou des dangers que le fonctiontement de linstallation présente pour les intéréts visés a
larticle L. 511-1, dans un délai de quatre ans a compter de la publication ou de |'affichage desdits actes, ce délai
étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de
l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement a I'affichage ou a la publication de 'arrété autorisant l'ouverlure de cetfe
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété a la juridiction
administrative

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.7.1.

Les disposilions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et nolamment le code minjer, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur fes équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

CHAPITRE 1.8 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.8.1.

L'activité reléve des dispositions de larticle R.516-1 du Code de FEnvironnement sur 'obligation de constitution
de garanties financiéres. Le montant étant inférieur &4 75 000 euros, la société CASIER RECYCLING n'est pas
soumise & 'obligation de constitution de garanties financieres.



TITRE 2 —~ GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

|'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, Pentretien et
Pexploitation des installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractérisliques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

. prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matidres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
Inconvénients pour la commodité de volsinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
I'agriculture, pour la protection de fa nature, de l'environnement el des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites ot des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologiaue.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des instalfations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d'arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES
CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matigres consommables ulilises de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement doivent é&tre maintenus propres et réguliérement
nelioyés notamment de maniére & éviter les amas involontaires de produits dangereux ou de déchels et de
poussiéres. Le matérie! de neltoyage doit &tre adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

lLes abords de linstallation, placés sous le contréle de fexploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...}.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.4.1.

Tout danger ou nuisance non susceplible d'&tre prévenu par les presciiptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par 'exploitant.



CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & Finspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de {'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant & linspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les
causes de laccldent ou de lincident, les effels sur les personnes ef 'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effels & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a linspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION

Lexploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants |
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas dinstallalions soumises 4
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les amrétés préfectoraux refalifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
[egislation relative aux installations classées pour la protection de fenvironnement,
- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit,
- unregistre oli sont consignés tous les déchets regus sur le site,
- un registre oii sont consignés les déchets sortants de I'installation,
- tous les éléments utiles relatifs aux risques.
Ce dossier est tenu & la disposifion de l'nspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L’'exploitant transmet & 'inspection les documents suivants :

Articles Contrdles a effectuer Périodicité du contréle
Article 4.3.11 | Rejets pluvial n®1 Annuel
Articles 6.2.1 | Niveaux sonores Tous las 3 ans
et6,2.2
Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
Article 1.5.8. | Notification de mise & I'arrét définitif 3 mois / 6 mols (cas des insfallations de
stockage de déchets) avant la date de cessation
d'activité




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et Pentretien des
installations de maniére a limiter les &missions & Falmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment f'efficacilé énergétique.

Les consignes d’exploitation de Fensemble des installations comportent explicitement les conlréles a effectuer, en
marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permettre en toute

circonstance le respect des disposilions du présent arrété,
Le brilage 4 t'air libre est interdit & 'exclusion des ¢ssals incendie. Dans ce cas, les produits br{lés sont identifiés

en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
lemplacement des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression inlerne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer teur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soil pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécuiité publique.

ARTICLE 3.1.4. ENVOLS

Uinstallation met en oceuvre des dispositions pour prévenir les envols de déchets notamment lors de leuwr
chargement/déchargement.

ARTICLE 3.1.5. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses

- les voies de circulation el aires de stationnement des véhicules sont aménagees (formes de pente,
revétement, etc)), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de Finstallation n’entrainent pas de dépot de poussiére ou de houe sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent élre
prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci,

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau ou de la commune du | Pretévement maximal annual {(m%)
réseau

Réseau public St Martin de Crau 30 m¥fan




ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

ARTICLE 4.1.2,1 PROTECTION DES EAUX D'ALIMENTATION

Un ou plusteurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou fout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
SECHERESSE

Les seuils d'alerte et de crise sont définis dans l'arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation de
la ressource enh eau dans le département des Bouches-du-Rhéne.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effiuent liquide non préva  a larficle 4.3.1. ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A lexception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des Installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis & jour,
nolamment aprés chague modification notable, et datés. lls sont tenus & [a disposition de linspection des
installations classées alnsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaiire :
- lorigine et [a distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de lalimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isclement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de foutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature
{interne ou au mifieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, etanches et résister
dans le temps aux actions physigues et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur élancheite.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de 'établissement sont
aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

|es effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou
de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'aulres
effluents.

ARTICLE 4.2.4.1. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme permet lisolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a l'exterieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et aclionnables en toute circonstance localement et/ou a
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en foncticnnement sont définis par consigne.
Des disposilifs permetiant fobturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de
sorfe & maintenir sur le sife les eaux d'extinction d’un sinistre ou I'écoulement d'un accident de transport. Une
consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION
ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
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ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants
- les effluents issus de la collecte des eaux pluviales,
- les eaux sanitaires issues du batiment administratif.

ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

tes eaux pluviales susceptibles d'élre polludes sont collectées sur les zones imperméabilisées (grisée sur le
plan) constituées de la zone de stockage et de manipulation des métaux et une partie des voies de circulation, de
la station de distribution de fioul et du pont & bascule.

Ces eaux ainsi collectées sont canalisées vers le systéme de traitement des effluents ef d'isolation du milieu
récepteur.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonclionnement des ouvrages
de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecler les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. [l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'&tablissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effiuents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de pré-traitement des effluents agqueux permettent de respecter
les valeurs limites imposées au rejet par le présent arété. Elles sont enlretenues, exploilées et surveillées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a l'occasion du démarrage ou d'arét des
installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploilant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux & ciet ouvert (conditions anaérobles notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales suscepfibles d'élre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique, stockées dans une aire étanche de
540 m* et traitées par un ou plusieurs dispositifs adéquat.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'dquipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce netloyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de ['obturateur.

Les fiches de suivl du netloyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité & la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou refrailés sont tenus a la
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseatx de collecie des effluents générés par I'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les
caractéristiques suivantes :

Paint de rejet vers e mitieu récepteur codifié par le présent N°1

anété

Nature des effluents eaux pluviales

Rétention aire de rétention de 540 m*
Exuloire du rejet réseau eaux usées municipal
Traitement avant rejet Débourbeur/déshuileur

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGENMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

ARTICLE 4.3.6.1. CONCEPTION

Les dispositions du présent amété s'appliquent sans préjudice de lautorisalion délivrée par la collectivité a
laguelle appartient le réseau public et I'ouvrage de traitement coltectif, en application de l'article L. 1331-10 du
cade de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 'exploitant au Préfet.

ARTICLE 4.3.6.2, AMENAGEMENT
ARTICLE 4.3.6.2.1. AMENAGEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENTS

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantiffons et un point de
mesure {débit, température, concentration en polluant, ...).
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Ces points sont aménagés de maniére & &tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également éfre prises pour faciliter les Interventions d'organismes
extérieurs a la demande de linspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Paolice des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.6.2.2. SECTION DE MESURE

Ces poinls sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & Famont, qualité
des parois, régime d'écoulement} permeltent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a laval et que leffiluent soit
suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de maliéres floitantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxigques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceplibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

L.es effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C

- pH:compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentalif de la
zone de mélange inférleure & 100 mg P

ARTICLE 4.3.8, GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des aclivités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traiternents appropriés avant d'étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les racevair.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.
ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales susceplibles d'étre polluées et collectées dans les installations peuvent étre dvacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété. En cas de pollution caractérisée, elles devront
étre &liminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

Les eaux pluviales provenant des aires de stationnement, des stockages de métaux et autres surfaces
imperméables sont collectés par un réseau d'eaux pluviales spécifique au site. Conformément aux calculs de
dimensionnement, basés sur une pluie de type décennale, ce réseau dispose d'une aire de rétention de 540 m*
constituée de la surface concave des zones imperméabilisées. L'aire de rétention est équipé en aval d'un

séparateur & hydrocarbures.
En sortie de rétention, les eaux sont rejetées au milieu naturel via des fossés communaux, rejoignant la Baisse

du Raillon.

L'ensemble des eaux pluviales susceptibles d'étre polludes doit obligatoirement transiter par les installations de
traitement mises en place, avant rejet vers e milieu naturel.

L'exploitant doit se raccorder aux réseaux publics d'évacuation des eaux dans ce secteur géographique de la ville
de Saint Martin de Crau.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et les modalilés de contréle ci-dessous définies :

Paramétres Concentration {muofl} Fréquence des mesures
MEST 30
BBO5 100
BCco 300 annuelfe
Hydrocarbures totaux 5

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser
le double de ta vafeur limite prescrite. Les mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonclionnement sur une journée de linstallation et constitué scit par un prélévement continu d'une demi-heure,
soit par au moins deux prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

Lexploitant fait réaliser une fois par an des mesures par un organisine agrée.



TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes fes dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement et l'exploitalion de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a Fintérieur de son établissement fa séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter [aur traitement ou leur élimination dans des filidres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'arlicle R.541-8 du code de I'environnement.

L.es déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 & R.543-72 du code de I'environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de 'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 & R.543-15 et R.543-40 du code de
Penvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses texles d'application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R.543-1 31 du
code de ['environnement relatif & la mise sur le marché des piles st accumulateurs et & leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 a R.543-
151 du code de 'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour Fensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-196 & R.543-201 du code de Penvironnement.

Les huiles usagées doivent élre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. MATIERES ENTRANTES DANS L’INSTALLATION

Seuls pourront &tre acceptés sur l'installation les métaux ou les déchets de métaux non dangereux,
ainsi que les alliages de métaux ou les déchets d'alliage de métaux non dangereux. Aucun déchet
dangereux ne doit &tre accepté sur l'installation.

Les matériaux acceptés sur le site sont :

Types matériaux Codes déchels
Aluminium Cuivre Zine 160118
Silicium 160117
AG mélé 1704 02
AG mélé broyé 19 10 02

ARTICLE 5.1.3.1. ADMISSION DES MATIERES

Avant réception de métaux ou de déchets de métaux, une information préalable doit étre communiquée &
Texploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés.

L'installation doit &tre équipée d’un moyen de pesée & I'enirée du site et chaque appori de mélaux ou déchets de
métaux fait P'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit étre en mesure de justifier la masse de matiéres qu'il
apporte.

Un contrdle visuel du type de matiéres regues est réalisé afin de vérifier leur conformité avec les informations
préalablement délivrées.

L'exploitant doit remetire au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchels entrants.

Les déchets dangereux introduits dans linstallation de maniére accidentelle sont fraités avec les déchets
dangereux produits par l'installation.

ARTICLE 5.1.3.2. ENTREPOSAGE
|’instaliation comporte une aire d’attente, a Fintérieur du site.
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Les déchels ne peuvent pas 8tre réceptionnés en dehors des heures d'ouveritre de finstallation.

Les métaux ou déchets de métaux doivent &tre entreposés et triés dans des conditions prévenant les risques de
pollution {(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...} et de mélange.
Les aires de réception, de stockage, de tri, de transit et de regroupement des métaux ou déchets de métaux
doivent étre distinctes et clairement repérées.

Lentreposage est effectué de maniére & ce que loutes les voies et issues de secours soient dégagées.
La durée moyenne de stockage des métaux ou déchets de metaux ne dépasse pas un an.

L es stockages de métaux se font en casiers béfon de 11x10x2 m.

La hauteur de stockage des métaux n'excéde pas 2,50 métres. L'exploitant est parliculierement vigilant a limiter
les hauteurs de stockage & proximilé des batiments, des habitations et des zones présentant un risque
d'incendie.

ARTICLE 5.1.4. MATIERES SORTANTES DE L'INSTALLATION

{'exploitant organise la gestion des matiéres sortant dans des conditions propres a garantir la préservation des
intéréts visés aux articles L.511-1 et L.549-1 du code de I'environnement. [f s’assure que les installations de
destination disposent des autorisations, enregistrements ou deéclarations et agréments nécessaires.

ARTICLE 5.1.5. REGISTRE DES DECHETS

L'exploitant établit et tient a jour des registres ol sont consignes les déchets entrants el sortants de linstallation
ainsi que les produits issus du traitement des déchets.

Pour chague chargement, les regisire des déchets contiennent les informations prévues par Parrété ministériel du
09 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 el R.541-46 du code de
l'environnement.

Ces registres sont conservés pendant au moins frois ans et sont tenus a disposition de linspection des
installations classées.

ARTICLE 5.1.6. DECHETS ELIMINES A L'INTERIEUR DE LETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans l'enceinte de 'établissement (incinération & l'air libre, mise en dépdt a titre
définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.7. TRANSPORT

Les opérations de fransport de déchets doivent respecler les dispositions des article R.541-50 a R.541-64 et
R.541-79 du code de P'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste
mise & jour des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue a la disposition de Tinspection des installations
classées.

Limportation ou Fexportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en
application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets,

ARTICLE 5.1.8, EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre &liminés dans les conditions des articles R.543-66 & R.543-72
ef R.543-74 du code de Penvironnement portant application des articles L.541-1 et suivants du code de
Penvironnement relatifs a I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

ARTICLE 5.1.9. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets Code des déchets
Déchets ménagés ou assimilés 20.03.01

Divers 20.01.36

Paleties usagées 16.01.03

Boues 13.05.02%/13.05.03*
Batteries 16.06.04

Piles et accumulateurs 16.06.04
Absorbant et chiffons souillés 15.02.02*/15.02.03
Equipement électrique ou | 20.01.36
électronigue

Eaux soulllées 16.10.02

Les déchets et résidus produits par Finstallation doivent étre stockés dans des conditions prévenant
les risques de poliution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des
odeurs...) pour les populalions avoisinantes el I'environnement.
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En particuller, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus
et des eaux météorigues souillées.

L’exploitant &limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les
intéréts visés a l'article L.511-1 du code de Penvironnement. 1l s"assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

Les déchets dangereux doivent étre traités dans des installations réglementées a cet effet au fitre du
code de Penvironnement, dans des conditions propres & assurer la protection de l'environnement,

Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filiére de traitement, efc...) est tenu a
jour.

L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi, établi en application de Parrété ministérie! du 29 juillet
2005 relalif au bordereau de sulvi des déchets dangereux mentionné a l'article R.541-45 du code de
Fenvironnement, dés quil remet ces déchets & un fiers et doit &fre en mesure d'en justifier le
fraitement.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Uinstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la séeurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de larrété ministériel du 23 janvier 1997 madifié relatif a [a limitation des bruils émis dans
{'environnement par les installations relevant du livre V — fitre | du Code de YEnvironnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de
Patablissement, ef susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de Fenvironnement,

ARTICLE 6.1,3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par vole acoustique (sirenes, averiisseurs, haut-parleurs ...} génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé & la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Les érmissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la
dans les zones & émergence allant de 7 h 4 22 h, sauf dimanches et période allant de
réglementée {incluant le bruit de jours fériés 22 h a 7 h, ainsi que les
I'établissement) dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et 6 dB{A) 4 dB(A)
inférieur ou égal & 45 dB (A)
Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB{A) 3 dB{A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruil ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivanles pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h 4 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB{A) 60 dB(A)
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ARTICLE 6.2.3. CONTROLES PERIODIQUES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de mise en
service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera
communigué préalablement & linspection des installations classées. Ce contrdle sera effectué par référence au
plan annexé au présent arrété, indépendamment des contrdles ultérieurs que Tinspection des installations
classées pourra demander,

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des hiens ou
des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécanigues émises dans fenvironnement par les
installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANGES OU PREPARATIONS DANGEREUSES
PRESENTES DANS L'ETABLISSEMENT

Uinventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans
Petablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant comple des phrases de risques
codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu & la disposilion permanente des services de secours,

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNES A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de Fétablissement susceptibles d'tre a Forigine d'incendie, d'émanations toxiques
ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou
d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu & jour.
La nature exacte du risque el les consignes a observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de
besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours g'ils existent.

ARTICLE 7.1.3. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractérisliques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceplibles
d'stre a Forigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de Finstallation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (incendie, atmospheéres
explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits
doivent faire partie de ce recensement.

|"exploitant doit disposer d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant a ces risques,

Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport « installations classées ».

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

Linstallation est ceinte d'une cldture, de maniére a interdire toute entrée non autorisée. Un acces principal est
aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accés devant éfre réservé a un
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usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des déchets &
traiter. Ces heures de réception sont indiguées a 'entrée de tinstaliation.

[installation doit étre disposée de maniére & é&laborer un sens unigue de circulation sur le site. Ce sens de
circulation doit tre visiblerment affiché pour les conducteurs,

installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services dincendie et de secours.

ARTICLE 7.2.1.1. GARDIENNAGE ET CONTROLE D'ACCES

Aucune personne étrangére a Pétablissement ne doit avoir libre accas aux installations.

Une cléture d'une hauteur de 1.80 métre doit &tre installée sur le périmétre de Finstallation. Une détection
dintrusion et une surveillance vidéo complétera le dispositif de surveillance.

L'exploitant prend Jes dispositions nécessaires au contrile des accds, ainsl qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 'établissement.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
I'exploitant ef ayant une connaissance de la conduite de linstallation et des dangers el inconvénients des produits
utilisés et des déchets stockés, iriés, regroupés dans linstallation.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un role dans la prévention des accldents en
cas de dysfonctionnement de ['installation, sont implantés et protégés vis a vis des risques toxiques, d'incendie et
d'explosion.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation du personne! ainsi que lintervention des secours en cas de sinislre.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises & la terre sont congues, réalisées et enlretenues conformément aux
normes en vigueur.

Une vérification de Pensemble de Tinstallation électrique est effectuée annuellement par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport, L'exploitant conserve une trace
&crite des éventuelles mesures correctives prises. Ces documents sont tenus & disposition de Yinspection des
installations classées.

ARTICLE 7.2.3.1. ZONES SUSCEPTIBLES D'ETRE A L'ORIGINE D'UNE EXPLOSION

Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériet du 31 mars 1980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de fa législation sur les installations classées et susceptibles
de présenter des risques d'explosion, sont applicables a lensemble des zones de risque d'atmosphére explosive
de ['établissement. Le plan des zones a risques d'explosion est porté a la connaissance de 'organisme chargé de
la vérification des installations électriques.

Les masses méfalliques contenant etiou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceplibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre of reliées par des liaisons équipotentielles.

Les eéquipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis a la terre conformément & [a
réglementation et aux normes NF G 15-100 (version compilée de 2009} et NF C 13-200 de 1987 et ses régles
complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles {normes NF C 13-200 de 2009).

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES
SUBSTANCES POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement
aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et 'environnement {phases
de démarrage el darrdt, fonctionnement nomnal, entretien..) font l'objet de procédures et inslructions
d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer

- linterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout bralage a l'air libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque & proximité du depot |

- TFobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Finstallation (électricilé, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;

- les moyens d’extinction & utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'élablissement,
des services d'incendie et de secours.



ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit dapporter du feu ou une source d'gnition sous une forme quelconque dans fes zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Qulre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident
ou accident el, sur la mise en ceuvre des moyens dintervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cetle formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en osuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi gu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés &
leur unité,

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisgs sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment
leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en
exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

ARTICLE 7.3.4.1. « PERMIS D'INTERVENTION » OU « PERMIS DE FEU »

Les travaux conduisanf & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivriance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un
« permis de feu » et en respectant une consigne particuliére

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuligre doivent étre établis
et visas par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, fe « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuligre doivent élre signés par l'exploitant et Ientreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de Pactivité, une vérification des installations doit élre effectuée par
I'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'eventuelle entreprise extérieure,

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
Pétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre
spécial tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

L'exploitant garde & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fats, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits et, slily a
lieu, les symboles de danger conformément & la réglementation relative a [étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.

Les déchets dangereux générés par l'utilisation de ces produits sont éliminés conformément au point 7.1 du
présent arrété.

ARTICLE 7.4.3. RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres, produits et déchels doit étre
étanche, A1 (incombustible) et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues
accidentellement.

ARTICLE 7.4.4. CUVETTES DE RETENTION

Tout stockage de produits et de déchels susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit &lre associé a
une capacité de rétention dont le volume doit étre au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes .

- 100% de ia capacité du plus grand réservair,

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
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Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.
Le stockage sous le niveau du sof n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.
'étanchéiié des réservoirs doil &lre conlrélable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250
litres, admis au fransport, le volume minimal de la rétention est égal soit 4 [a capacilé lotale des récipients si cette
capacité est inférieure a 800 litres, soit 4 20% de la capacité totale ou 50% dans le cas de liquides inflammables
(a V'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cefte capacité excéde 800 litres. La capacité de
rétention doit &tre &tanche aux produits qu'elle pourrait contenir et resister 4 Paction physique et chimique des
fluides. |l en est de méme pour le dispositif d'obturation qui doit étre maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent
pas étre associés a la méme cuvelte de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & laction physique el
chimique des fluides. |l en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu ferme.
"stanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrdlée a tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont &liminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

ARTICLE 7.4.5. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) & la rétention doit pouvoir 8lre contrilée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse. .

Les canalisations doivent &tre installées a I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécanigues, physiques, chimiques ou électrolyligues. It est en particulier interdit dintercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et [es robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.6. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits Incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liguides inflammables, ainsi que des autres produits, loxigues, corrosifs ou dangersux pour
Fenvironnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
tévacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété,

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Le transport des produits & l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...}.

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

Lalimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la
filizre dachets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1 DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en csuvre des moyens d'intervention conformes & I'étude de dangers.
Un plan des locaux facilitant I'intervention des services de secours, avec une description des dangers pour
chaque activité est disponible sur te site.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant fait vérifier ces équipements au minimum une fois par an.

Les dates, les modalités de ces contrdles el les observalions constatées doivent atre inscrites sur un registre tenu
a la disposition des services de la protection civile, dincendie et de secours et de linspection des installations
classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU

L'exploitant dispose a minima de :

. 2 bornes incendies alimentées en eau, capables de fournir aux lances et autres équipements un débit
total simultané de 60 m*h pendant 2 heures. Le bon fonctionnement de ces prises deau est
périodiquement contrdlé ;

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'atablissement et notarmment & proximité des dépéts de matieres combustibles ef des postes de
chargement et de déchargement des produlits et décheis ;
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- des robinets dincendie armés dont un & proximité du stockage de palettes en bois ;
. des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans
étre inférieure a 100 litres et des pelles.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée a la lutte contre les risques identifiés
sur le site et au maniement des moyens d'intervention.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement des bassins de stockage.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrélé
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans fes lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de tinstallation qui, en raison
des caractéristiques qualitalives et guantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre 4 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

. les mesures & prendre en cas de fulte sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les condilions d'évacuation des déchels et eaux souillées en cas
d'épandage accidentel,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, disoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Les consignes générales & suivre en cas d'incendie sont affichées a Fintérieur de F'établissement.
ARTICLE 7.5.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS : BASSIN DE CONFINEMENT

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recuelltir I'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un
incendie {y compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés & un bassin de confinement
étanche aux produits collectés avant rejet vers le milieu naturel. Ce bassin est conslitué des aires étanches
caractérisées par une forme concave de pente de 1.5 % minimum. Le bassin a une capacité de 540 m3.

Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées est collecté dans un bassin de confinement,
équipé d'un déversoir d'orage place en téte.

Les bassins de confinement des eaux d’extinction et pluviales sont confondus et leur capacité tient compte & la
fols du volume des eaux de pluie et d'extinction d'un incendie majeur sur le site.

Les aires de réteniion des eaux d'orage du site, d'une capacité de 540 m®, sont équipés de vannes de fermeture
automatigue et manuelle. Les organes de commande nécessaires a leur mise en service doivent pouvoir étre
actionnés en toute circonstance. Des mesures sont prises afin de s'assurer de la fermeture des vannes en cas de
déversements accidentels ou d'incendie.

Aprés analyse, les eaux confinées pourront étre évacuées, en 'absence de pollution caractérisée, vers le milieu
récepteur dans les limites autorisées par l'article 4.3.11 du présent arréte. A défaut, elles devront &tre éliminées
comme déchets vers des filigres de traitement appropriées.

TITRE 8 — PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A L'ACTIVITE

CHAPITRE 8.1 DECHETS ET PRODUITS
ARTICLE 8.1.1. MATIERES ENTRANTES DANS L'INSTALLATION

Seuls pourront &tre acceptés sur linstallation les métaux ou les déchets de métaux non dangereux, ainsi que les
alliages de métaux ou les déchels d'alliage de métaux non dangereux. Aucun déchet dangereux ne dolt étre
accepté dans linstallation.

ARTICLE 8.1.1.1. ADMISSION DES MATIERES

Tous les métaux ou déchets de métaux doivent au préatable de leur admission faire l'objet d'un contréle de leur
radioactivité par un équipement de détection. Les déchets émeflant des rayonnements jonisants sont écartés,
signalés a l'inspection des installation classées et raités dans les conditions prévues & l'article L.542 du code de
['environnement.



Un affichage des matiéres prises en charge par linstallation doit &tre visible a l'entrée de linstallation. Les
maliéres non listées ne sont pas admises dans tinstallation.

ARTICLE 8.1.1.2, REGISTRE DES DECHETS ENTRANTS
L'exploitant établit et tient & jour un registre oi1 sont consignés tous les déchets regus sur le site.
Ce regisire est consigné dans le dossier « installations classées » prévu a l'article 2.6.1.
Le registre des déchels entrants contient les informations suivantes :
- La date de réception
- Le nom et l'adresse du détenteur des déchets,
. La nature et la quantité de chaque déchets regus (code du déchet entrant au regard de la nomenclature
définie & l'article R541-8 du Code de 'environnement),
- L'identité du transporteur des déchets,
- Le numéro dimmatricutation du véhicule,
- Fopération subie par les déchets dans linstallation.

ARTICLE 8.1.1.3. PRISE EN CHARGE DES DECHETS
|'exploitant doit remettre au producleur des déchets un bon de prise en charge des déchets enfrants.
Ce bon menticnne les informations listées sur le registre des déchets entrants définies & l'article 10.1.1.2,

ARTICLE 8.1.1.4. PROVENANCE DES DECHETS
Les déchets sont de provenances diverses sur un marché international.

ARTICLE 8.1.2. MATIERES SORTANTES DE L'INSTALLATION

ARTICLE 8.1.2.1. MATIERES SORTANTES

[ ’exploitant organise la gestion des matiéres sorlantes dans des conditions propres & garantir la préservation des
intéréts visés a larticle L. 511-1 el L541-1 du Code de Fenvironnemenl. Il s'assure que les installations de
destination sont exploitées conformément & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8.1.2.2. REGISTRE DES DECHETS SORTANTS
|“exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignés les déchets sorlants de Yinstallation.
Ce registre est consigné dans le dossier « installations classées » prévu a article 2.6.1.
Le registre des déchets sorlants contient les informations suivantes :
- La date de I'expédition,
- Le nom et l'adresse du repreneur,
- La nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la
nomenclature définit & I'article R541-8 du code de l'environnement},
- L'identité du transporteur,
- {.e numéro d'immatriculation du véhicule,
- Le code du traitement qui va étre opéré.

CHAPITRE 8.2 STATIONNEMENT DES VEHICULES DE TRANSPORT DES
DECHETS ET MANIPULATIONS DES DECHETS
ARTICLE 8.2.1.

Le stationnement des véhicules de transport et la manipulation des matiéres, produits ou déchets sont interdits en
dehors des zones imperméables.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de mattriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur 'environnement, I'exploitant définit
ef met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d'auto surveillance. Lexploitant adapte et actualise ta nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires, et de leurs effets sur 'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition
de Tinspection des inslallations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a Finspection des installations classées,

Les articles suivanis définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement,
ainst que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
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CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

ARTICLE 9.2.1.1.FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES
REJETS

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :

Auto surveillance assurée par I'exploitant
Paramétres
Type de suivi Périodicité de la mesure
Température Interne &pisodes pluvieux
pH Interne épisodes pluvieux
Hydrocarbures totaux | Interne apisodes pluvieux
MEST interne épisodes pluvieux

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 8.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d’écait par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives atix émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
derive par rappoert a I'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de l'article R. 512-8 Il 1° du code de
Penvironnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveiflance, I'exploitant met en ceuvre
les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan
de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 6.2 sont transmis au préfet dans fe mois qui suit
leur réceplion avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

TITRE 10 - BILAN PERIODIQUE

ARTICLE 10.1.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

ARTICLE 10.1.1.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL
L'exploitant adresse au Préfet, au plus fard le 1% avril de chaque année, un bilan annuel portant sur I'année
précédente :

- des ufilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des
instaltations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur 'ensemble du site de
maniére chronigue ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, Feau, et les sols, quel quen soit le
cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a 'extérieur de I'établissement.

L'exploitant fransmet dans le méme délai par voie électronique a l'inspection des installations classées une copie
de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de linspection des installations classées.

ARTICLE 10.1.1.2, RAPPORT ANNUEL

Une fois par an, 'exploitant adresse a l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une
synthése des informations prévues dans le présent arrété ainsi que, plus généralement, tout élément
d'information pertinent sur I'exploitation des installations dans I'année écoulée.
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TITRE 11 - DIVERS

ARTICLE 11.1.1. ARRETES COMPLEMENTAIRES

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés a l'articfe L.5%1-1 - Livre V - Titre 1* du Code de FEnvironnement rend nécessaire ou atténuer celles
des prescriptions primitives dont te maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 11.1,2, SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

Une copie du présent arrélé devra étre tenue au siége de l'exploltation a la disposition des autorités chargées
d'en contréler Fexécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement.

L'installation sera soumise & la surveillance de la Police, des Services d'incendie et de Secours, de l'nspection
des Installations Classées, et de Inspection du Travait.

ARTICLE 11.1.3. SANCTIONS

En cas dinfraction & l'une des dispositions qui précédent, il pourra &tre fait application des sanclions
administratives prévues par les arlicles L.514-1 et L.514-2 du Code de [Environnement, relative aux Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient étre
prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 11.1.4,

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Code de I'Environnement,

ARTICLE 11.1.5.

- L.e Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d'Arfes,

- Le Maire de Saint-Martin-de-Crau,

- Le Directeur du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection civile,

- La Directrice Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement el du Logement,

- Le Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et
de Emploi,

- Le Directeur de 'Agence Régionale de Santé,

- Le Directeur Dé&partemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Régional des Affalres Culturelles,

- Le Directeur de Finstitut National de F'Origine et de la Qualité,

- L.e Directeur Départemental des Services [ncendfes ef de Secours,

et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont un extrait sera affiché et un
avis publié, conformément aux dispositions de P'article R.512.39 du Code de 'Environnement.

Marseitlele, 2 & MAT 2013
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