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ARRETE

autorisant la Société CRUSTA'C pour son usine de cuisson de crustacés
sise ZI Les Estroublans 3 VITROLLES (13127)

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de PEnvironnement et notamment lg Titre 1 de son Livre V,

Vu la demande d'autorisation parvenue dans mes services le 22 avril 2011 présentée par la Société CRUSTA'C
en vue d'éire autorisée & exploiter une unité de cuisson de crevettes a Vitrolles,

Vu le dossier déposé a l'appui de sa demande,

Vu les plans de I'établissement et des lieux environnants,

Vu l'avis recevable du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 25 février 2011,
Vu l'avis du Sous-Préfet d'Istres en date du 24 mars 2011,

Vu l'avis de 'Autorité Environnementale en date du 6 mai 2011,

Vu l'avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 20 mai 2011,

Vu la déeision n® E-11000087/13 en date du 25 mai 2011,

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer - Service Environnement en date du 6 juin 2011,

Vu l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du 17 juin 2011,
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Vu I'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du 28 juin 2011,
Vu l'avis de 'Agence Régionale de Santé en date du 29 juin 2011,
Vau I'avis de ['Institut National de I'Origine et de la Qualité en date du 30 juin 2011,

Vu Tarété préfectoral en date du 4 juillet 2011 prescrivant Pouverture d'une enquéte publique en Mairies de
Vitrolles, Marignane et Saint-Victoret du 29 aofit 2011 au 29 septembre 2011 inclus,

Vu P'avis du Directeur Régional de la Coneurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi en date du
9 aofit 2011,

Vu la délibération de la Mairie de Saint-Victoret en date du 4 octobre 2011,

Vu le registre d'enquéte et le rapport du commissaire enquéteur parvenus le 3 novembre 2011,

Vu la délibération de la Mairie de Vitrolles en date du 1% décembre 2011,

Vau les rapports du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date des 25 février 2011 et
29 juin 2012,

Vu Pavis du Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des
Bouches-du-Rhiéne lors de sa séance du 20 septembre 2012 au cours duque! le demandeur aura la
possibilité d'étre entendu,

Vu le projet d'arrété porté le 27 septembre 2012 4 la connaissance de la Société CRUSTA'C 2 Vitrolles,

Considérant que la Société CRUSTA'C a sollicité Fautorisation d'exploiter une unité de cuisson de crevettes a
Vitrolles,

Considérant qwen application des dispositions de Particle L512-1 du code de environnement, ["autorisation
ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie
IParrété préfectoral,

Considérant que les prescriptions tiennent compte de I'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion

équilibrée de la ressource en eau,

Considérant que les prescriptions édictées sont suffisamment précises, réalisables et contrdlables, tant sur le
plan technique que sur le plan économique,

Considérant que les prescriptions ne remettent pas en cause le fonctionnement de I'installation,



Considérant que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de
l'environnement a été respectée,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1, EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société & actions simplifiées CRUSTA’C dont le siége social est situé Z.I. Buconis — Route de Toulouse
32600 L’Isle-Jourdain est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a
exploiter sur le territoire de la commune de VITROLLES, au 4-6 rue d’Athénes, Z.1. les Estroublans, les
installations détaillées dans les articles suivants,

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
['établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise 4 autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cetfe

installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration
incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral
d'autorisation.

Les dispositions des artétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises &
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires &

celles fixées dans le présent arrété.




ARTICLE 1.2,1. LISTE DES
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

Rubrique

Alinéa

Libellé de la rubrique (activité)

Nature de Pinstallation

Capacité maximale
de Pinstallation
autorisée

Classement
(AS,A,E, D, C,
NC)Y*

2221

B

Préparation ou conservation de
preduits  alimentaires ~ d’origine
animale par cuisson, appertisation,
surgélation,congélation,tyophilisation,
déshydratation, salage, efc la quantité
de produit enfrant étant supérieure a
2t

Cuisson de creveties ot
crustacés

45

E

1530

Dépdt de papier, carton ou matériaux
combustibles analogues, la quantité
stockée é&tant supérieure & 1000m3
mais inférieure ou égale 4 20000m3

48 palettes de carfons

100 m3

NC

1532

Bois sec on matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis
conditionnds (dépdt de) &

P’exception des ¢tablissements
recevant du public

Le volume susceptible d’étre stocke
&ant supérieure & 1000 m3 mais
inférieur 4 20 000 m3

150 palettes

15m3

NC

2661

Ib

Polymeéres{matitres plastiques,
caoutchoucs, élastomére, résines et
adhésifs  synthétiques)(transformation
de) par des procédés exigeant des
conditions particulidres de température
ou de pression(extrusion, injection,
moulage, segmentation & chaud, etc),
la quantité de matiére susceptible
d&tre traitée Stant supérieure ou égale
3 1t/ mais inférieure & 10t/]

Operculage par  film
plastique de barquettes
en polypropyléne et
cerclage de barquetfes
polystyréne 4 Paide de
feuillards  textiles en
polypropyléne

0,12 ¢

NC

2663

b

Stockage de pneumatiques et de
produits dont 50% au moins de la
masse totale unitaire est composée de
polymeéres(matieres plastiques, ...}

4 [’état alvéolaire ou expansé tels que
mousse de latex, de polystyréne, efc ,
le volume susceptible d’étre stocké
étant supérieur ou égal & 200m3 mais
inférieur 4 2000m3

Caisses et couvercles
polystyréne pour
PPemballage des produits
finis

150 +20 palettes

100 m3

NC

2b

Dans les autres cas(non-alvéotaireet
pour les pneumatiques le volume
susceptible  d’8fre  stocké  étant
supérieur ou égal & 1000m3 mais
inférieur & 10000m3

Barqueties
polypropyléne
Films d’operculage
Feuillards cercleuse
30+5+1palettes

71,5m3

NC

2910

A2

Combustion

Installation fonctionnant au gaz naturel
La puissance thermique maximate de
’installation est supérieure & 2ZMW,
mais inférieure & 20MW

Deux chaudidres assurant
la production de vapeur
(cuisson) et d’eau chaude
783 et 315 kW

1019 kW

NC

2925

Atelier de charge d’accumulateurs

La puissance maximum de courant
continu utilisable pour cetie opération
éant supérieure 4 50 kKW

Local de charge

TI0KW

NC




(*) A (autorisation), S (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), E (enregistrement), D (déclaration), C (soumis a
contrble périodique} ou NC (non classé).

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées,

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune de Vitrolles, parcelle CH26.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1, CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par Fexploitant, En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des amétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREL DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1, DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas ¢ét¢ exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure,

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et
de nature & enfrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant
sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation,

ARTICLE 1.5.2, MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées & I'occasion de toute modification notable telle que prévuc a
Particle R 512-33 du code de PPenvironnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés &
cefte occasion sont supportés par ’exploitant.

ARTICLE 1,5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNIES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations, Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront feur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un avtre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.




ARTICLFE 1,55, CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6, CESSATION D*'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de Ienvironnement, pour Papplication des articles R.
512-39-1 & R. 512-39-5, l'exploitant notifie au préfet la date de I"arrét définitif trois mois au moins avant celui-ci.

Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise en
sécurité du site, Ces mesures comportent notamment :

e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereuy, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

o des interdictions ou limitations d'accés au site ;

o la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

o lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.
En outre, Fexploitant place le site de Pinstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & Farticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1, RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, lentretien et
{'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’ean, et limiter les émissions de polluants dans Fenvironnement ;

-~ la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matidres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour Iutilisation
rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des ¢léments
du patrimoine archéologique.



ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES IP’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications A effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduiie de
Iinstallation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans
Pinstallation et des dispositions & mettre en oeuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a I’établissement n’ont pas 1’aceés libre aux installations.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LI PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1, PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publigues et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets.

ARTICLE 2.3.2, ESTHETIQUE
Les abords de I'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les preseriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature 2 porter atfeinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de [l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par exploitant & I'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les
causes de I'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou iong terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 3 l'inspection des installations classées.
iyt




CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE I’INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION

L'exploitant établit et tient 4 jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour, .
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrdtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en
cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
Jégislation relative aux installations classées pour la protection de ’environnement,
tous Ies documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde
des données.
Ce dossier est tenu & la disposition de Pinspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum,

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les poussidres , gaz polluants ou odeurs sont captés & la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité
technique justifice.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, PPexploitation et Pentretien des
installations de manidre & limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de lewrs caractéristiques et 1a réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment Pefficacité énergétique,

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- A faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, ’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
instaliations concernées.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles 4 effectuer,
en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permetire en
toute circonstance le respect des dispositions du présent ariété.

Le brillage & air libre est interdit & Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.



ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la séourité publique, La conception et
I’emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer lewr efficacité ou leur fiabilits.

ARTICLL 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas & origine d’émission de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & [a santé ou 4 la sécurité publique.

Les sources potentielles d’odeurs difficiles & confiner sont implantées de maniére a limiter la géne pour le
voisinage. Les déchets et sous-produits fermentescibles non destinés a la consommation humaine sont enlevés
ou traités a la fin de chaque journée de travail s’ils sont entreposés & température ambiante. Tout entreposage
supérieur a 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de Iimpact
olfactif de I'installation afin de permetfre une meilleure prévention des nuisances,

Le débit d’odeur des gaz émis a I’atmospheére par I’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables
et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’EMISSION (en m) DEBIT D’ODEUR (en m¥h)
0 1000x10°
5 3600x 10°
10 21000 x 10°
20 180 000 x 10°
30 720 000 x 10°

Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le
facteur de dilution qu’il faut appliquer & un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des
personnes constituant un échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme
étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m¥h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

La mesure du débit d’odeur est effectuée selon les méthodes normalisées en vigueur, notamment si I’installation
fait I’objet de plaintes relatives aux nuisances offactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de ’environnement quand il existe.
A défaunt de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme patticulaire ou vésiculaire,
les conditions d’échantillonnage isocinétique déerites par la norme NFX44.052 doivent étre respectées, Ces
mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I’installation.

En cas d’impossibilité, liée & 'activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une
évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration & respecter les
valeurs limites est réalisée.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matidres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
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- Les véhicules sorfant de I'installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions tefles que le lavage des roues des véhicules doivent étre
prévues en cas de besoin,

- les surfaces on cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celtes-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1, DISPOSITIONS GENERALES
Les points de rejet dans le milien naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les effluents sont collectds et rejetés & Patmosphere, aprés traitement éventuel, par ’intermédiaire de cheminées
pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur pattie la plus proche
du débouché a Patmosphére, est congue de fagon A favoriser an maximum ’ascension des gaz dans
’atmosphére. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de
point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les points de mesure et les points de prélévement d*échantillons sont aménagés conformément aux conditions
fixées par les méthodes de référence précisées dans I’atrdté du 7 juillet 2009 et équipés des appareils nécessaires
pour effectuer les mesures prévues par le présent arréte dans des conditions représentatives.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 4 la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

1. exploitant applique les prescriptions du Plan de Protection de I‘Atmosphére des Bouches-du-Rhone et réalise
les contréles de fonctionnement de la chaudidre selon les modalités prescrites par la réglementation en vigueur.
Toutes les dispositions doivent étre prises powr faciliter I’intervention d’organismes extérieurs & la demande de

I*inspection des installations classées.

Ies incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou P'arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2, CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDLES

Nombre de conduits Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible
1 2 chaudigres pour chauffer 783kW et 315kW Gaz nature!
’eau de cuisson soit 1098kW

ARTICLE 3.2,3,VALEURS LIMITES D’EMISSION

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant
rapportés 4 des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

Rejets Valeur limite d’émission (en mg/m3)
Poussiéres totales 5
S02( Ia teneur en oxygéne étant ramenée & 3%) 35
NOx en équivalent NO2 150
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. PRINCIPES GENERAUX

Le fonctionnement de Iinstallation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au
IV de Particle L. 212-1 du code de ’environnement. Les valeurs limites d’émission prescrites sont celles fixées
dans le présent arrét¢ ou celles revues 4 la baisse et présentées par exploitant dans son dossier afin d’intégrer
les objectifs présentés 4 I’alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des
normes de qualité environnementales et des valeurs seuils définies par Parrété du 20 avril 2005 susvisé
complété par I'arrété du 25 janvier 2010 susvisé. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur & 10 % du flux
admissible par le milieu. La conception et ’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau

et les flux polluants.

ARTICLE 4.1.2. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la iutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes ;

Origine de Ia ressource { Nom de la masse d’eau ou de la commune du résean Prélevement maximal annuel
(m3)
Réseau public VITROLLES 15 000

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux (’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a Particle 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ott la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des efffuents devant subir un traitement ou

étre détruits et fe milieu récepteur.

Y

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfeit de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réscaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis & jour,
notamment apies chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
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Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- Tlorigine et la distribution de l'ean d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec lews points de contidle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu),

ARTICLE 4,2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & &tre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1, Protection contre des risques spécifiques

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe
ou d'un autre site industriel.

Articte 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme permet 1'isolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement etfou &
partit d'un poste de commande. Leur enfretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par

consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1, IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Lexploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales,

- les eaux polludes lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour Pextinction),
- les eaux usées industriclles : eaux de process, eaux de lavage des locaux et matériels,

- les eaux usées domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents poliués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de

traitement.

Afin de limiter au minimum la charge de ’effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en
général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés a sec par raclage avant

lavage.
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Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux
résiduaires et/ou de lavage de I'installation sont garnis d’un revétement imperméable et la pente permet de
conduire ces effluents vers un orifice pourvu d’un siphon et, le cas échéant, d’un bac perforé permettant de
récupérer les matiéres solides, et raccordé au réseau d*évacuation.

La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arréts. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes
des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de
I'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement,

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES ;: CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la perforinance des instailations de pré-traitement des effluents aqueux permettent de respecter
les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (debit, température, composition...) y compris & Poccasion du démarrage ou d'amét des

installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4 un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire fa pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concerndes.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des efffuents ou
dans les canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment),

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polivées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confi¢e & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est fenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures
et contrfles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’&tre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires
de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de
fraiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes & la norme frangaise en vigueur ou & toute autre norme européenne
ou internationale équivalente.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié
du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par
I’exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrbles visuels réguliers enregisirés et tenus a la
disposition de I’inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Le
bon fonctionnement de Vobturateur est vérifié. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs
d’hydrocarbures, I’attestation de conformité & la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets
détruits ou retraités sont tenus a la disposition de Pinspection des installations classées.
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ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au(x) poini(s) de rejet qui
présente(nt) les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété (N° 1 |
Nature des effluents eaux industrielles résiduaires

un débourbeur-dégraisseur de 3000 fitres

Station d'é&puration communale de Vitrolles- Ia Glaci¢re
Auforisation et convention de rejet avec la commune de Vitrolles

Traitement interne avant rejct
Milieu récepteur
Conditions de raccordement

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent N2

arrété
Mature des effluents eanx vannes
Traitement avant rejet AUCUL

Milieu récepteur Station d’épuration communale de Vitrolles- la Glaciére

Point de rejet vers Ie milieu réeepteur codifié par le présent arrété | N°3

Eaux pluviales

Nature des cffluents Eaux polluées ; accident, incendie
Traitement interne avant rejet Séparatenr-débourbeur de 1000 litres
Exutoire du rejet Réseau pluvial de [a ZT

ARTICLE 4.3.6, CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception : rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de Pautorisation de déversement délivrée par la
collectivité & laquelle appartient le réseau public et ouvrage de traitement collectif, en application de l'atticle
L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par Iexploitant au Préfet.

Article 4.3.6,2. Aménagement

43.6.2.1 Aménagement des points de prélevements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de

mesure (dgbit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a &ire aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la
demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milien récepteur.

43.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 I'amont, qualité

des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la
vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que l'effluent soit

suffisamment homogéne.
Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons 4 une température de 4°C.
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ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE IENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement

des ouv rages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Températwre : 30 °C

- pH:compris entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure & 100 mg P/i

ARTICLE 4.3.8, GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
I’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur auforisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX INDUSTRIELLES AVANT REJET DANS UNE
STATION D’EPURATION COLLECTIVE

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N © 1(Cf, repérage du rejet au paragraphe 4,3.5.)

Débit de référence Débit journalier maximal 75 m3
Parametres Coneentration maximale (mg/1)
Matiéres en suspension (MES) 600
Demande biochimique en oxygéne & 5 jours 800
{DBOS)
Demande chimique en oxygéne (DLCO) 2000
Azote(NTK) 150
Phosphore total (I?) 30
Substances extractibles au chloroforme (SEC) 50

Toutefois, les valeurs limites de rejet ci-dessus peuvent étre supéricures aux valewrs ci-dessus si les autorisation
et éventuelle convention de déversement P'autorisent et dans la mesure ol il a ét¢ démontré que le bon
fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration, ainsi que du systéme de traitement des boues n’est
pas altéré par ces dépassements. Pour la température, le débit et le pH, Pautorisation de déversement dans le
réseau public fixe la valeur a respecter.

ARTICLE 4.3,10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur,
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ARTICLE 4,3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales poltuées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filigres de traitement des
déchets appropriées. En [’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le

milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent ariété.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réscaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de

collecte des effluents pollués ou susceptibles d’&tre pollués.

ARTICLE 4.3,12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de
la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de Particle I. 212-1 du code de I’environnement :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°3 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.).

PARAMETRE CONCENTRATIONS INSTANTANEES (MG/1)
Matidres en suspension totales 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l
DBOS 30 mg/l
Hydrocarbures totaux 5 mg/l

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I’exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter & Ia source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recyeler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s’asswrer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique

ou thermique ;
- s’assurer pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité d’un stockage dans les meilleures

conditions possibles.

ARTICLE 51,2, SEPARATION DES DECHETS

I’exploitant effectue & I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou feur élimination dans des filiéres spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par I"article R. 541-8 du code de Penvironnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code de
I’environnement, Dans ’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notammient les mélanges avec de Peau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 & R. 543-72 du code de
Penvironnement.
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Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R.543-131 du code de
Penvironnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.543-137 4 R.543-151 du code

de Penvironnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d*élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de

geénie civil ou pour I’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-195 4 R.543-201 du code de Penvironnement.

ARTICLE 5.1.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS I’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d*une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et

Penvironnement,
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets dangereux sont réalisés sur des cuvettes

de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. *
Les aires d’entreposage extérieures de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques

souillées.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :
— la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en Pabsence de locaux ou de dispositifs

assurant leur confinement et réfrigérés ;
— la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers I’installation

d*élimination.

ARTICLE 5.1.4, DECHETS GERES A PEXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres 4 garantir les intéréts visés a Particle L.511-1
et L.541-1 du code de environnement,

Il s’assure que fa personne a qui il remet les déchets est autorisée 2 les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulidrement autorisées a cet effet.

1l fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
[’établissement est interdit. Tout briilage & Iair libre est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matidres ou produits qui ne sont pas des

déchets sont interdits.

ARTICLE §,1,6, TRANSPORT

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a P'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionngs aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini &
Particle R. 541-45 du code de Penvironnement.
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Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respeetent les dispositions des articles R.541-49 &
R.541-64 et R.541-79 du code de P’environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au couttage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est tenue 2 la disposition de I’inspection
des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. SOUS-PRODUITS ANIMAUX

Si Pinstallation génére des sous-produits animaux rentrant dans le champ du réglement (CE) n°® 1069/2009
susvisé, I’exploitant les identifie comme tels et veille & ce qu’ils soient collectds, stockés, transportés et traitds
conformément aux réglements (CE) n°* 1069/2009 et 149/2011.

Les sous-produits animaux sont stockés, avant leur revalorisation ou lewr élimination, dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols ef des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon leur catégorie afin que leur collecte et leur traitement
soient réalisés dans les conditions prévues par le réglement (CE) no 1069/2009, dans des contenants identifiés, et
de maniére qu’ils ne soient pas source de contaminations croisées.

La quantité de sous-produits animaux fermentescibles entreposés sur lc site ne dépasse pas la capacité
produite en 24 heures en Iabsence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés.

Les sous-produits animaux doivent étre traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre du réglement (CE)
n° 1069/2009, sauf dans le cas d’une unité d’incinération autorisée au titre de la directive 2000/96/CE.
Ie traitement sur place est une exception soumise & antorisation et 4 agrément au titre du réglement (CE)
n° 1069/2009. Tout britlage & ’air libre est interdit.

Leur fransport doit s’accompagner d’un document commercial tel que défini dans le réglement (UE) 142/2011
diiment complété et indiquant entre autres la catégorie du sous-produit, la quantité évacuce et I’établissement
agréé de destination. Lexploitant consigne les envois et les documents commerciaux ou les certificats sanitaires
correspondants. T.’exploitant compléte le registre visé a Particle 54.1 susvisé en ce qui concerne la nature du
sous-produit, sa catégorie, le tonnage et la filidre d’élimination,

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALLS

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

1’instaliation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
Penvironnement par les installations relevant du livre V - titre I du Code de PEnvironnement, ainsi que les
régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques ¢mises dans
Penvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de trausport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de
Pétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de 'environnement.
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ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parlewrs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé A la prévention ou au signalement

d*incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1, VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émiissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supéricure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprds, dans les zones 4 émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour Ia période allant de 7 h Emergence admissible pour 1a périgde
les zones A émergence réglementée 22 Iy, sauf dimanches et jours fériés allant de 22 I & 7 h, ainsi que les
(incluant le bruit de I’établissement) dimanches et jours fériés
Supérieur 435 dB(A) et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB{A)
¢zal 445 dB (A)
Supérieur & 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2, NIVEAUX LIMITLES DE BRUIT EN LIMITES IPEXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7Th a 22L, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible
en limites de propriété 70 dB(A) 60 dB(A)

Les segments « a», « b» sont définis sur le plan définissant les zones & émergence réglementée annexé au
présent arrété,

ARTICLE 6.2.3. TONALITE MARQUEE

Dans le cas ol le bruit particulier de I’établissement est & tonalité inarquée au sens du point 1.9 de PPannexe de
Parrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excéde pas 30 % de
la durée de fonctionnement de I’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le

tableau ci-dessus.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1, YIBRATIONS

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas & Porigine de
vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celui-ci,

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrle, les valewrs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires €mis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques de I’annexe I de
Parrété du 23 mars 2012,
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITLS

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

Liexploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en auvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre 4 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a
Particle 1.511-1 du code de ’environnement.

Lrexploitant dispose d’un plan général des ateliers ct des stockages indiquant ces risques,

Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2, ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, Pexploitant dispose des documents Jui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans I’installation, en particulier les fiches de
donnges de sécurité.

L'exploitant tient  jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours.
ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE I’ INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et régulidrement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de
matidres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés
par les produits et poussiéres.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empécher Pintroduction et la pultulation des insectes et des
nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

ARTICLE 7.1.4, CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire ’acees a foute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence,

ARTICLE 7.1.5, CIRCULATION DANS L?ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de 1'établissement. Elles sont portées a [a
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprice.

A Pintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter Ia circulation du personnel ainsi que Iintervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.1.6, ETUDE DE DANGERS
I’ exploitant met en place et entretient I"ensemble des équipements mentionnés dans ’étude de dangers.

I exploitant met en ceuvre Pensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans ’étude de dangers.
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CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1, COMPORTEMENT AU FEU

De fagon générale, les dispositions constructives visent 4 ce que la ruine d’un élément de structure n’entratne
pas la ruine en chaine de la structure du bitiment, notamment les locaux avoisinants, et ne favorise pas
’effondrement de la structure vers ’extérieur du premier local en feu.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent & celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les mesures constructives prennent en compte Pisolation des locaux de stockage, techniques, administratifs.
*

Les dispositions avec les locaux mitoyens de I’entreprise de stockage, doivent satisfaire les points suivants :
p

- la continuité du mur coupe-feu en magonnerie est assurée en fagade sud du batiment par des
prolongements de 0.5m cdté Bst et Ouest ou les fagades Est et Ouest rendues coupe-feu sur une largeur de

2 m au droit du mur coupe-feu ¢6té de I’exploitant,
- la porte de la chambre froide est doublée par une porte coulissante, asservie aun systéme de sécurité, de

maniere & étre rendue coupe-feu deux heures,
- les deux communications existantes sont équipées de portes coupe-feu deux heures, asservies au systéme
de sécurité (fermeture automatique par détecteurs autonomes déclencheurs).

En fagade nord, au droit de la chambre froide, le bardage actuel est doublé par un mur écran thermique de 3
métres de hauteur, qui est aufo stable, Ce dispositif doit étre validé par les sapeurs-pompiers avant sa mise en
place. A réception des travaux, un certificat de conformité doit étre établi et tenu & disposition.

Une isolation coupe-feu entre la partie bureau et 'usine est réalisée en plafond par flocage sur une surface de
200 m* ; cette isolation est habillée par des panneaux frigo de 40 mm d’épaisseun.

Les issues de secours existants ef mis en place en fagade Nord sont raccordées au systéme d’alarme du batiment.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local isolé par une paroi de degré REI 120. La communication entre ie local de
la chaufferie et les locaux de travail se fait par une porte coupe-feu de degré EI1120.
A Vextérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brlleurs permettant d’arréter Pécoulement du

combustible ;
- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brilleurs ou un aufre
systéme d’alerte d’efficacité équivalente.

ARTICLE 7.2.3. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Article 7,2.3.1, Accessibilité
L’installation dispose en permanence d’un accds au moins pour permetire a tout moment Pintervention des

services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrété, on entend par « accés & P’instailation » une ouverture reliant la voie de desserte ou

publique et Pintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 'entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.
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Les véhicules dont la présence est liée & I’exploitation de I"installation stationnent sans occasionner de géne
pour I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I'installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de Iinstallation.

Les combles sont rendus accessibles aux secours.

Article 7.2.3.2. Accessibilité des engins & proximité de Pinstallation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périméire de I’installation et est
positionnée de fagon & ne pouvoir &tre obstruée par I'effondrement de tout on partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure a

15%, dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et une sui-largenr de S = 15/R matres est ajoutée, la voie résiste & la force portante caleulée pour un
véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au maximum,
chaque point du périmétre de Pinstallation est 4 une distance maximale de 60 métres de cette voie,

aucun obstacle n’est disposé entre les accés & Pinstallation et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur Pintégralité du périmétre
de D’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en
impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 metres et une aire de retournement de 20 metres de diameétre est

prévue & son extrémité.

Article 7.2.3.3. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un acces a toutes les issues du béatiment ou au moins
3 deux cotés opposés de Pinstallation par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au minimum.

ARTICLE 7.2.4, DESENFUMAGE

Le désenfumage des combles doit &tre réalisé; Ia surface utile de désenfumage ne sera pas inférieure 4 2% de la
surface des combles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont & adapter aux risques particuliers de
I'installation.

Tous les dispositifs installés en référence & la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003, présentent les
caractéristiques suivantes :

- systéme d’ouverture de type B (ouverture + fermeture)

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exuftoires bi-fonction sont soumis &4 10 000
cycles d’ouverture en position d’aération.

- [a classification de la surcharge neige & Pouverture est SL 250 (25 daN/m?*) pour des altitudes inférieures ou
égales 4 400 métres et SL 500 (50 daN/m?) pour des altitudes supérieures & 400 métres et inférieures ou égales 4
800 matres. La classe SLO est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’étre enneigée ou si
des dispositions constructives empéchent I’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires
sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant I’accumulation de la neige.

- classe de température ambiante T(00).

- classe d’exposition & la chaleur B300.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accds et installées
conformément 2 la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

I’action d’une commande de mise en séeurité ne peut pas étre inversée par une autre commande.



23

ARTICLE 7.2.,5. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu 4 article 7.1.1 ;

- de quatre poteaux incendie du réseau public positionnés dans un rayon de 100 métres autour du batiment,
d’un débit unitaire de 60 m3/h, assurant les besoins en eau ( extinction d’une zone de feus, refiroidissement
du batiment attenant) estimés & 240m3/h ;

- d’un réseau comptant au minimum six RIA afin de couvrir I’intégralité des installations ;

- des extincteurs répartis a I’intérieur de locaux et les licux présentant des risques spécifiques, & proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles ; les agents d’extinction doivent éire appropriés aux
risque 4 combatire et compatibles avec les produits stockés,

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3,1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de 'installation mentionnées a I’article 7.1.1 et recensées comme pouvant ire 3 ’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux
dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

D’exploitant tient & la disposition de Pinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles
sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour ’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées,

Le chauffage de I'installation et de ses annexes ne peut 8tre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de séeurité équivalent.

Dans les locaux frigorifiques, les dispositions suivantes sont applicables.

Les équipements techniques (systémes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de
dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents a I’ intérieur des chambres froides ou sur les parois
de celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite,

En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les cables électriques les traversant sont pourvus de
fourreaux non propagateurs de flanunes, de maniére & garantir [’absence de contact direct enire le cdble et le
parement du panneau ou de I’isolant, les parements métalliques devant éfre percés proprement et ébavunés, 1es
résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants,

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de fagon & respecter
une distance minimale de 20 centimétres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau
isolant. Les autres équipements €lectriques sont maintenus a une distance d’au moins 5 centiméaires entre la face
arrigre de I'équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux cibles isolés de
section inférieure a 6 millimetres carrés qui peuvent étre posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux.

Les cébles électriques forment un S au niveau de [’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la

pénétration d’humidité.
Les prises électriques destinées a I'alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un

support A2s1d0.
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ARTICLE 7.3.3, VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché 4 I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin
que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et 4 une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bitiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamiment dans la partie fa plus proche du débouché a I'atmosphére, est
concue de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans Fatmosphére (par
exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

ARTICLE 7.3.4, SYSTEMES DE DETECTION

Compte tenu de la configuration des locaux, [’ensemble des zones est équipé d’une détection incendie reliée a
un poste de contrble et retransmise en dehors des heures d’exploitation, L'exploitant dresse la liste de ces
détecteurs avee leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées 4 maintenir leur efficacité

dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection. Il organise & fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus a disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cetie disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
P P

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est
au moins égale a :

— dans le cas de liquides inflammables, & Pexception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des flits ;

_ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flits ;
_ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits quielle pourrait contenir et résiste & Paction physique et
chimique des fluides. I1 en est de m&me pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangersux pour
[’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et
pour les liguides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
I’homme ou susceptibles de créer une poltution de I’ean ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.



-25.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées 4 des rétentions
dimensionnées selon les régles fixées au premier alinéa ci-dessus.

Le transport des produits & I'intérieur de 1'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

Toutes mesures sont prises pour recueillir Pensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin
de prévenir toute polfution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre
réalisé par des dispositifs internes ou externes a Pinstalfation. Les dispositifs internes sont inferdits lorsque des
matiéres dangereuses sont stockées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces

écoulements,
Le volume nécessaire a ce confinement est au minimum de 480 m®.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

La vidange suit les principes imposés a Particle 4.3.11. Les organes de commande nécessaires a la misc en
oeuvre des capacités de rétention doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance et sont contrdlés au

moins chaque année,

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1, SURVEILLANCE DE I?2INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
Vinstallation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits ufilisés ou stockés dans
I'instatlation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a l'établissement n’ont pas I’accés libre aux installations,

ARTICLE 7,5.2, TRAVAUX

Dans les parties de I’installation recensées & Particle 7.1.1 et notamment celies recensées locaux a risque
d’incendie les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués quaprés délivrance d'un
« permis d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source do chaleur) et éventuellement d'un
« permis de feu» (pour une intervention avec source de chalewr ou flamme) et en respectant une consigne
particuliére. Ces permis sont déliviés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulidre sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne
particuliere relative & la sécurité de l'instalation, sont signés par l'exploitant et I'entreprise extérienre ou les
personnes qu'ils auront nommément désignées,

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5,3, VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et (’extinction, portes coupe-fen,
colonne scche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur,

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent étre inscrites sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données a ces vérifications.
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Sans pré&judice de la réglementation relative aux équipements sous pression, I’outi! de production (réacteun,
équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil & distiller, condenseurs,
séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves,
friteuses, cuves ot bacs de préparation...) est réguliérement contrblé conformément aux préconisations du

constructeur de cet équipement.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent éfre inscrites sur un registre sur leque! sont également

mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notammment :

- Tlinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment Pinterdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Pinterdiction de tout brilage & I’air libre ;

- Tobligation du "permis d’intervention” pour les parties concernces de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour

PPemploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrét d'wrgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses ;
- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a latticle 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de ['établissement, des

services d'incendie et de secowrs, etc... ;
- Pobligation d’informer I’inspection des installations classées en cas d’accident ;

- les régles de stockage ;
. les modalités de nettoyage et de récupération des matiéres au sein des ateliers de travail et chambres

froides.

ARTICLE 7.5.5, MODALITES DE STOCKAGE.

Article 7.5.5.1. Lieu de stockage.

Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication.
Tout stockage est interdit dans les combles.

Article 7.5.5.2. Reégles de stockage a Pextérienr.

La surface maximale des flots au sol est de 150 métres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 métres,
la distance entre deux flots est de 2,50 métres minimun.

Ces ilots sont implantés :

— 43 métres minimum des limites de propriété ;
— 3 une distance suffisante, sans &tre inférieure & 3 métres, des parois extérieures du batiment afin de

permettre une intervention sur I’ensemble des fagades de I’flot en cas de sinistre.

Article 7.5.5.3. Régles de stockage & Uintérieur des locanx.

Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le

plafond ou de tout systéme de soufllage ou d’aspiration d’air.
Les matidres conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de [a maniére

suivante !
— les ilots au sol ont une surface limitée & 150 métres canrés ;
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— la hauteur maximale de stockage est égale 4 8 métres ;
— la distance minimale entre deux flots est de 2,50 méires.

Les mati¢res stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages

3

ou les palettiers (racks) sont stockées & une hautewr maximale de 10 métres en I’absence d’extinction
automatique.

Les matiéres stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages
ou les palettiers sont stockées & une hauteur maximale de 10 métres en PPabsence d’une détection haute
sensibilité avec transmission de I’alarme a "exploitation ou & une société de surveillance extéricure. La hauteur
de stockage des matieres dangereuses liquides au sens du réglement (CE) no 1272/2008 est limitée 3 5 mdtres

par rapport au sol intérieur.

TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE, LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8,1.1, PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, ’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte ef actualise la nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires, et de lewrs effets sur Penvironnement. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de
Pexploitant et 4 ses frais. Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont fixées
par Parrété du 7 juillet 2009 susvisé. I’exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de ’inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en wuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission & I’inspection des installations classées.

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le minisire en charge des
instailations classées choisi en accord avec {’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parameires et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 8.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 8.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUTS

Afin de s’assurer du respect des valeurs limites fixées au présent arrété, I’exploitant fait effectuer au moins tous
les trois ans , par un organisme agréé, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygéne, oxydes de soufie,
poussiéres et oxydes d’azote dans les gaz rejetés 4 ’atmosphére selon les méthodes normalisées en vigueur. A
défaut de méthode spécifique normalisce et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les
conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NEX 44-052 doivent éire respectées.

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du

fonctionnement de [*installation,

ARTICLE 8.2.2. RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU

[’installation de raccordement au réseau public d’eau est munie d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre,
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ARTICLE 8.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES

Article 8.2.3.1. Fréquences, et modalités de Pauto surveillance de la qualité des rejets

Que les effluents soient rejetés dans le milicu naturel ou dans un réseau de raccordement & une station
d’épuration collective, une mesure est réalisée selon la fiéquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les

+ [} p
polluants énumérés ci-aprés, & partir d’un &chantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’éfre émis par Pinstallation ne font pas I’objet des mesures
périodiques prévues. Dans ce cas, "exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les
éléments techniques permettant d’attester ’absence d’émission de ces produits par I'installation,

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d*assainissement, ils sont mesurés au sein du périmétre autorisé avant dilution.

Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier
de Pinstallation pendant cing années. Les résultats des mesures sont transmis trimestricllement & Pinspection
des installations classées.

Les prélévements réalisés sont représentatifs des périodes de fonctionnement de I’établissement.

Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées & une fréquence plus contraignante a la demande
du gestionnaire de la station d’épuration collective sont tenus 4 la disposition de I’inspection des installations
classées.

Auto surveillance assurée par 'exploitant

Paramétres
Type de suivi Périadicité de la mesure

Débit des effluents

industriels

Par mesure ou estimation &
partir de [a consommation

hebdomadaire

m3

Eauy résidualres Industrielles

vers lo réseau public - STEP: N° 1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5)

MES, DBOS5, DCO, azofe
total N, Phosphore total P,
matigres  extractibles au
chloroforme SEC

Par prélévernent sur 24h

semestrelle

Selon normes en vigueur

Chlore, zing, plomb, cuivre,
chrome, fer, aluminium,
cadmium,  hydrocarbures,
pPCB

Par prélgvament sur 24h

annuelle

Selon normes en vigusur

Hydrocarbures totaux

Par prélévement sur 24h

annuelle

Selon normes en vigueur

ARTICLE 8.2.4. RECHERCHE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS ’EAU

Article 8.2.4.1. Objet
17exploitant met en place un dispositif de surveillance visant identifier et quantifier les substances dangereuses
présentes dans ses rejets d’caux issues du procédé industriel,

Article 8.2.4,2. Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses

1. Les préldvements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les dispositions de
PPannexe 5 du présent anété,

2. Pour Panalyse des substances, I’exploitant doit faire appel & un laboratoire d’analyse accrédité selon la
norme NF EN ISOQ/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance a analyser.
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3. L’exploitant doit étre en possession de 'ensemble des pieces suivantes fournies par le laboratoire qu’il
aura choisi, avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin de s’assurer que ce prestataire
remplit bien les dispositions de [’annexe 5 du présent arrété :

1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et d’analyse de
substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima ;

a. Numéro d’accréditation ;
b. Extrait de ’annexe technique sur les substances concernées.

2. Liste de références en matiere d’opérations de prélévements de substances dangereuses dans les rejets
industriels ;

3. Tableau des performances et d’assurance qualité précisant les limites de quantification pour analyse
des substances (annexe 2 du présent arrété) qui doivent étre inféricures ou égales a celles de Pannexe 5 ;

4. Attestation du prestataire s’engageant & respecter les prescriptions fignrant a l'annexe 3 du présent
arrété.
4. Dans le cas ol I'exploitant souhaite réaliser lui-méme le prélévement des &chantilions, celui-ci doit fournir a
Pinspection avant le début des opérations de prélévement et de mesures, les procédures qu’il aura établies
démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de préiévement et de mesure de débit, accompagné
par une attestation réalisée, par 'organisme retenu pour la réalisation des mesures ou tout organisme compétent
démontrant, ’adéquation de ces procédures aux exigences de I’annexe 5.
Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 de l'annexe 5 et préciser les modalités de
tragabilité de ces opérations.

Pour avoir 'autorisation de bénéficier de cette disposition, l'exploitant doit transmetire les éléments 3
l'inspection des installations classées 1 mois avant le début de la surveillance initiale définie 4 l'article 8.2.4.3 du

présent arrété.

5. Pour les substances faisant déja 1’objet d’une autosurveillance mensuelle prescrite par arrété préfectoral,
Pexploitant peut demander a ce qu’elles soient exclues des mesures réalisées au titre de Particle 8.2.4.3 :
- lorsque les résultats de autosurveillance sont supdrienrs a zéro,
- ot lorsque les méthodes de mesure ont une limite de quantification inférieure ou égale a celle définie en
annexe 3J.
Dans ce cas, il doit adresser en méme temps que la lettre précisant le laboratoire retenu sa demande
accompagnée des 6 derniers résultats de mesure par paramétre et point de rejets,

Article 8.2.4.3. Mise en ceuvre de la surveillance initiale

1. Programme de surveillance initiale.

L’exploitant met en ceuvre avant le D, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de
1'établissement dans les conditions suivantes :

- liste des substances : substances visées a I'annexe 1 du présent arrété

- périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois (fa périodicité peut étre adaptée sur justification de Iexploitant
selon son qelivité auprés de 'inspection notamment pour les activités saisonniéres)

- durée de chaque prélévement : 24 heures représentatives du fonctionnement de I'installation (Ja durée peut
étre adaptée sur justification de Uexploitant selon son activité auprés de I’inspection) .

11 transmet au plus tard avant le D-1mois un cowrier & l'inspection des installations classées I'informant de
l'organisime qu'il a choisi pour procéder aux prélévements et aux analyses ainsi que de la période de démarrage
du programme de surveillance initiale. Ce courrier sera accompagné le cas échéant de [’attestation de
prélévement visé au point 4 de ’article 8.2.4.2 et des résultats des mesures visées au point § de Particle 8.2.4.2.

du présent ariété.
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2. Rapport de synthése de la surveillance initiale. ‘
I’exploitant doit fournir & I'inspection des installations classées au plus tard le D+1an un rapport de synthése de
la surveillance initiale devant comprendre :

- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon I'annexe 4 du présent arrété. Ce tableau
comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau
comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur 'ensemble des mesures,
ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés 4 partir de 'ensemble de ces mesures et les limites de

quantification pour chaque mesure ;
- ’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arréié ;

- ’ensemble des éléments permetiant d’attester de la tragabilité de ces opérations de prélévement et de mesure
de débit et permettant de vérificr le respect des dispositions de l'article 8.2.4.2 du présent arnété ;

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les
origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des
produits utilisés ;

- les données saisies sur ce site de P’INERIS (conformément & I’article 8.2.4.5 du présent arrété) ainsi que les
dates de transmission associées et la qualification attribuée par 'INERIS & I’issue des contrdles. Pour ce dernier
point, Pexploitant doit éditer un état récapitulatif, & fournir dans le rapport, & partir de 'espace personnalis¢ qui
lui est attribué sur ce site. Les mesures des paramétres pour lesquelles au moins une qualification est
« incorrecte-rédhibitoire » doivent alors étre considérées comme non-conformes et ne peuvent étre prises en
compte.

- proposition de classement telle que décrite a Particle 8.2.4.4. du présent arréte,

- le cas &chéant, les résultats de mesures de qualité des caux d’alimentation en précisant leur origine
(superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable).

Article 8.2.4.4. Exploitation du vapport de synthése

Concentration

Une concentration moyenne, obtenue en effectuant la moyenne arithmétique pondérée par les débils des
mesures effectuées [(CIxD1 + C2xD2 ... + C6 x D6) / (D1+ D2+....+ D6)] doit étre présentée | lorsque le
résultat, pour certaines des mesures de la surveillance initiale, est indiqué comme « inférieur & la limite de
quantification 4 laquelle a travaillé le laboratoire », la valeur & prendre en compte dans le calcul de la moyenne
est égale & la moitié de la valeur de la limite de quantification indiquée par le laboratoire. Lorsque la valeur
moyenne, ainsi calculée, de la série de mesure est inférieure a la limite de quantification, la concentration
moyenne est alors présentée comme inférieure 4 la limite de quantification (L.Q).

Flux

Pour chaque jour de prélévement, le flux journalier émis pour chaque substance est caloulé en effectuant le
produit des mesures du débit et de la concentration. L'étendue de l'incertitude sur ce flux journalier doit é&tre
calculée et présentée  partir des incertitudes sur les mesures de débit et de concentration.

Le flux journalier moyen est obtenu en effectuant la moyenne arithmétique des flux jowrnaliers calculés,
L'étendue de Pincertitude sur ce flux journalier moyen doit étre présentée.

En cas de concentration moyenne inférieure 4 la LQ, le flux journalier moyen est considéré comme nul.

Flux journalier net

Si une mesure de concentration de la substance a été effectuée dans le milieu & l'amont du prélévement de
I'TCPE, un flux journalier importé et relargué peut-étre calculé & partir de cette mesure et de la mesure du débit

au niveau du rejet,
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Le jour du prélévement, le pourcentage du flux journalier importé et relargué par rapport au flux émis est

calculé,
Si plusieurs mesures de concentrations amont ont été réalisées, un pourcentage moyen est calculé.

Un flux journalier moyen émis « net » peut alors étre calculé par application de ce pourcentage de réduction au
flux journalier moyen calculé 4 la condition expresse que le rejet ait lien dans le méme milieu que le

prélévement.
Au vu des résultats factuels décrits dans le rapport de surveillance initiale, l'exploitant doit classer les substances

mesurées lors de cetfe phase de surveillance en 3 catégories et adresser dans les conclusions de ce rapport ses
propositions de classement & l'inspection des ICPE

I- Les substances analysées lors de la surveillance initiale dont il n’est pas utile de maintenir la
surveillance au vu des faibles niveaux de rejets constatés : substances & abandonner,

2- Les substances dont les quantités rejetées sont suffisamment importantes (>= flux colonne A annexe 6)
pour qu’une surveillance pérenne de ces émissions soit maintenue : substances ¢ surveiller,

3- Parmi ces substances & surveiller, celles pour lesquelles les quantités rejetées ne sont pas suffisamment
faibles pour dispenser I’exploitant d’une réflexion approfondie sur les moyens 4 sa disposition pouvant
perimettre d’obtenir des réductions voire des suppressions : substances devant faire en sus de la
surveillance I'objet d’un programme d’actions. (>= flux colonne B annexe 6).

Article 8.2.4.5. Remontée d'informations de la surveillance des rejets
1. Déclaration des données relatives a la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures, prescrites par le présent arrété, du mois N réalisées au titre de ia surveillance des
rejets aqueux doivent &fre avant Ia fin du mois N+1 saisis sur le site de télédéclaration de PINERIS dont

’adresse est http://rsde.ineris.fr.

Les résultats des mesures de surveillance des rejets aqueux, utilisées dans le cadre de cette opération
s’effectueront aussi par ce site de télédéclaration.

2. Déclaration annuelle des émissions polluantes

Les substances faisant Pobjet de la surveillance décrite précédemment doivent faire ’objet d’une déclaration
annuelle conformément aux dispositions de I'arété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre ¢t 4 la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Ces déclarations peuvent étre établies a partir des
mesures de surveillance prévues a Particles 8.2.3.3, du présent arrété pour les émissions de substances
dangereuses dans I’eau ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de I’inspection,
notamment dans le cas d’émissions dans le sol pour les boues produites par installation faisant IPobjet d*un

plan d’épandage.

Article 8.2.4.6 Date d'effet

La date D citée dans le présent article correspond au 1% décembre 2012,

ARTICLE 82,5, AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modele établi en accord avec Pinspection des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filiéres d’élimination retenues.

Iexploitant utilise powr sa déclaration la codification réglementaire en vigueur. Les justificatifs sont conservés

au moins cing ans.
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ARTICLE 8.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure du niveau de bruit et de I’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié au
moins fous les cing ans sauf justification fournie dans le dossier d’enregistrement détaillant la situation
géographique, ’'aménagement ou les conditions d’exploitation et 4 tout moment sur demande de I’inspection,
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de I’installation sur une durée

¢’une demi-heure au moins.

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 8.3.1, ACTIONS CORRECTIVES

L exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 8.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant los actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour ’environnement ou d’¢cart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur

PPenvironnement.

CHAPITRE 8.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 8.4.1, DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES ET DES DECHETS

Les émissions de substances polluantes et les déchets doivent faire, le cas échéant, ’objet d’une déclaration
annuelle dans les conditions prévues par Parrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.

TITRE 9 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS — PUBLICITE- EXECUTION

ARTICLE 9.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
{ peut étre déféré auprés du Tribunal administratif de Marseille:

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai d'un an & compter de la publication ou de 'affichage de la présente

décision,

20 par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la décision feur
a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou I’affichage
de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a Pexpiration d’une période de six mois aprés cefte
mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont ¢élevé des constructions dans le voisinage d'une

installation classée que postérieurement a Paffichage ou & la publication de 'arrété autorisant I'ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété a la juridiction

administrative.
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ARTICLE 9,1,2. PUBLICITE

L'exploitant devra en outre se conformer aux dispositions :

a) du Code du Travail et notamment 4 la quatriéme partie sur la santé et la sécurité au travail ;

b) du déoret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en oeuvre des courants électriques.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 - Livee V - Titre 1 ~ Chapitre 1 du Code de 'Environnement rend nécessaires ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 9.1.3.

En cas de non-respect de I'une des dispositions qui précédent, il poutra éire fait application des sanctions
prévues par les dispositions de l'article L.514-1 - Livre V - Titre 1% - Chapitre IV du Code de 'Environnement, sans
préjudice des condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 9.1.4.

Conformément aux dispositions de Particle R.512-39 du code de I’environnement, un extrait du présent arrété
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise a la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Vitrolles pendant une durée minimum d’un mois,

Le Maire de VITROLLES fera connaitre par procés verbal, adressé a la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,
'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permmanence, de fagon visible, sur le site de l'exploitation a Ia diligence de la
Société CRUSTA'C.

Une copie dudit ariété sera également adressé a chaque conseil municipal consulté, 2 savoir : MARIGNANE et
SAINT-VICTORET.

Un avis au public sera inséré par les soins de la Préfecture et aux frais de la Société CRUSTA'C dans deux
journaux diffusés dans tout le département.

Enfin, un avis sera publié, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département
des bouches-du-Rhone.

ARTICLE 9.1.5.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 10 : ECHEANCES

ARTICLES TYPES DE MESURE A PRENDRE DATE »’ECHEANCE
7.2.1. Disposition constructives avec I'entrepdt | Un an aprés ia date de signature de Parrété
mitoyen

Mur thermique c6té Nord

7.24. Aménagement des combles Un an aprés la date de signature de Parrété

(Rappel des échéances de PParrété préfecioral)
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ARTICLE 11

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,
- Le Sous-Préfet d'ISTRES,

- Le Maire de VITROLLES,

- Le Maire de MARIGNANE,

- Le Maire de SAINT-VICTORET,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur de I'Agence Régionale de la Santé, .

- Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I'Emploi,

- Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

et toutes autoritds de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrété, dont un avis sera publié et un
extrait affiché conformément aux dispositions de Particle R.512-39 du Code de I'Environnement.

MARSEILLE,le 1 8 0CT. 9019

Pour le Préfat
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ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES FAISANT PARTIE DES

PROGRAMMES DE SURVEILLANCE

LKtablissement : CRUSTA’C a VITROLLES

Nombre de point de rejet/mesure : 1

Activité : INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine animale) :

Chloroforme

Cuivre et ses composés
Nickel et ses composés
Zinc et ses composés

Nonylphénols

Acide chioroacétigue
Cadntium et ses composés
Chrome et ses coniposés
Fluoranthéne

Mercure et ses composés
Naphtaléne

Plomb et ses composés

Tétrachiorure de carbone
Tributylétain cation

Dibutylétain cafion
Monobutylétain cation
Trichloroéthyléne

Pour les éléments en italique figurant dans la deuxiéme partie de cette liste, il est possibilité d’abandommer leur
recherche pour ceux, non défectés (<LD) aprés les 3 premiéres mesures, el hformation préalable de

['Inspection.
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ANNEXE 2 - Tableau des performances et assurance qualité  renseigner par le Iaboratoire ef 3
restituer a 'exploitant
(copie de 'annexe 5.6 de la circulaire RSDE du 5 janvier 2009, 1éléchargeable sur le site http://rsde.ineris fi/)

Code Sub§tanlce ) LQ en ug/l
Famiife Substances SANDRE Accréditée m.m’ (obtem'lesm' une
non sur matrice matrice eaylx
eaux résiduaires résiduaires)
Alkylphénols  [4 (para) nonylphénol 1958
Para-tert-octylphénol 1959
Anilines 3,4 dichloroaniline 1586
Autres Chioroalcanes CiCrz 1955
Biphényle 1584
Epichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacétique 1465
BDE Tétrabromodiphényléther BDE 47 2919
Pentabromodiphényléther BDE 99 2916
Pentabromodiphényléther BDE 100 2915
Hexabromodiphényléther BDE 154 2911
Hexabromodiphényléther BDE 153 2012
Heptabromodiphényléther BDE 183 2910
Décabromodiphényléther BDE 209 1815
BTEX Benzéne 14
Ethylbenzéne 1497
Isopropylbenzéne 1633
Toluéne 1278
Xylenes (Somme o,m,p) 1780
Chilorobenzénes Hexachlorobenzéne 1199
Pentachlorobenzéne 1888
12,3 trichlorobenzéne 1630
Chlorobenzéne 1467
1,2 dichlorobenzéne 1165
Chlorophénols  [Pentachlorophénol 1235
4-chloro-3-méthylphénot 1636
2 chlorophénol 1471
2,4 dichlorophénol 1486
2,4,5 trichlorophénol 1548
2,4,6 trichlorophéno! 1549
COHYV 1,2 dichloroéthane L6t
Chiorure de méthyléne 1168
Hexachlorobutadiéne 1652
Chloroforme 1135
Tétrachlorure de carbone [276
1,1 dichloroéthyléne 1162
1,2 dichloroéthyléne 1163
Tétrachloroéthylene 1272
Trichloroéthyléne 1286
HAP Anthracéne 1458
Fluoranthéne 1191
Naphtaléne 1517
Benzo (a) Pyréne 1115
Benzo (b) Fluoranthéne 1116
Benzo (g,h,i) Péryléne 1118
Benzo (k) Fluoranthéne 1117
Indeno {1,2,3-cd) Pyréne 1204




Code Acﬁiﬂ?fi‘é‘fﬁ i/ bItJQ —
. $ u obteniue sur une
Famille Subsfances SANDRE non sur matrice ( matrice eaux
eaux résiduaires résiduaires)
Méfaux Cadmium et ses composés 1388
Plomb et ses composés 1382
Mercure et ses composés 1387
Nickel et ses composés 1386
Arsenic et ses composés 1369
Zine et ses composés 1383
Coivre el ses composés 1392
Chrome et ses composés 1389
Organoétains  |Tributylétain 1820
Tributylétain cation 2379
Dibutylétain 1771
Monobutytétain 2542
PCB PCB 101 1242
PCB 153 1245
Pesiicides Trifluraline 1289
Alachlore 110t
Atrazine 1107
Chlorfenvinphos 1464
Chlorpyrifos 1083
Diuron 1177
Alpha Endosuifan 1178
béta Endosulfan 1179
alpha Hexachlorocyclohexane 1200
gamma isomére Lindane 1203
Isoproturon 1208
Simazine 1263
Paramétres de |Demande Chimique en Oxygéne 1314
suivi Matigres en Suspension 1305
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ANNEXE 3 - ATTESTATION DU PRESTATAIRE (OU DE L'EXPLOITANT)

Je soussigné(e) , <<Nomi, qualité >> ...,
Coordonnées de entreprise © L e

%+ reconnais avoir regu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations
de préldvements et d’analyses pour la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de ’action nationale de
recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des

documents auxquels il fait référence.
# m’engage 4 restituer les résultats dans un délai de 1 mois aprés réalisation de chaque prélévement!

% reconnais les accepfer et les appliquer sans réserve.

A le:

Pour le soumissionnaire’, nom et prénom de la personne habilitée a signer Ie marché :

Signature :

Cachet de la société :

‘Signature et qualité du signataive (qui doit étre habilité & engager sa société) précédée de la mention « Bon
pour acceptation »

' {attention est attirée sur intérét de disposer des résultats d’analyses de la premiére mesure avant d’engager
la suivante afin d'évaluer I'adéquation du plan de prélévement, en particulier lors des premiéres mesures,
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