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LA CANALISATION EN IMAGES.
Arrivée Port Miou/Cassis.

Images vidéo réalisées par nos soins sur 50 m en apnée a 20 m de profondeur.

L’arrivée riviére souterraine. Port Miou. Soutien sommaire.
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Terrestre, cohabitation & venir avec Valtram Tram Pays de I'toile/Aubagne.




Impact des boues rouges sur le fonds marin. 2500 km 2. Epaisseur considérable.
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BALTED. La mart rouge rade loujours dans les calanques

Les caractéristiques.
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Tableau 1 : caractéristiques techniques des canalisations

Acier recouvert

Gardanne Diamétre
braie époxy et 7 636 km extérieur 7,92 mm 50 bars
d’un matériau
La Barasse rotecteur LD
Canalisation P
Acier recouvert
d’un matériau Disfiele
Vestige 0,390 km extérieur indéterminée indéterminée
protecteur 257 mm
Hauteur 40 cm
Cavaliers en béton Béton 300 m Largeur 60 cm 10eh i
2 500 m,
Cébles de Gardpine enCI;asi;_;sde Diamétre
protection Cuivre 3000 m 5 cm d i
’
cathodique , , parasse au pied de
Castel Viel

Effluent liquide, toxicité, depuis le 01/01/2016 (source France 3)

Déchets solides depuis 1966 au 31/12/2015 (source autorités)

Images tournées a la sortie du tuyawu & -330 métres
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