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ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE RELATIF AUX MODALITES D’AUTORISATION
D’EXPLOITER PAR LA SOCIETE SAFETY KLEEN POUR SON ETABLISSEMENT SITUE RN 113
SUR LA COMMUNE DE VITROLLES

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code de I’environnement et notamment ses articles 1..511-1 et R.181-45
VU la nomenclature des installations classées

VU Parrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux
¢émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation

VU Tarrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installa-
tions classées pour la protection de 1’environnement soumises a autorisation

VU Iarrété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables & cer-
taines installations de traitement de déchets relevant du régime de I'autorisation et de la directive IED

VU le récépissé de déclaration en date du 8 septembre 1986 autorisant I’exploitation d’un dépét de sol-
vants de 70 m® en réservoir aérien au nom de Ia société SOPIA,

VU le courrier préfectoral en date du 25 octobre 2012 accordant le bénéfice d’antériorité au titre de la ru-
brique 2718,

VU la démarche contradictoire menée auprés de I’exploitant ;

VU I'avis du sous préfet d’Istres le 12 janvier 2022 ;



CONSIDERANT que 1’établissement reléve du seuil de I’autorisation au titre des fubriques 2718 et 3550
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement, -

CONSIDERANT que I’établissement exerce des activités de regroupement et reconditionnement de
déchets,

CONSIDERANT que |*établissement ne dispose pas d’un arrété préfectoral encadrant ses activités,

CONSIDERANT les dispositions du BREF (Best available techniques Reference) traitements des
déchets d’octobre 2018, ‘

CONSIDERANT les meilleurs techniques disponibles (MTD) applicables & I’établissement,

CONSIDERANT que les modifications réalisées sont considérées comme notables mais non
substantielles par 1’inspection des installations classées pour la protection de 1’environnement,

'CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour la protection deés intéréts visés & l'article L.51 1-1 du code de
’environnement, d’actualiser les prescriptions de fonctionnement de la société SAFETY KLEEN pour
I’exploitation de ses installations,

‘Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhéne

ARRRTE
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1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

1:1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

1.1:1 Exploitant titulaire de I’autorisation

La s'q'ciété SAFETYKLEEN FRANCE dont le sidge social est situé 65, avenue Jean MERMOZ — 93 120 LA
COURNEUVE est-autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, & exploiter sur le territoire
de la commune de VITROLLES, les installations détaillées dans les articles suivants.

1.1.2 Installations non visées par la nomenclature

Les prescriptions du présent arrété s’apﬁliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation & modifier notablement les' dangers ou incorivénients de cette

instaliation, conformément & Iarticle L.181-1 du code de I*environnement.

1.1.3 Prescriptions modificatives

Les prescriptions relatives au récépissé de déclaration du 3 juin 1986 sont modifiées et remplacées par les
dispositions du présent arrété, IR

1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclatiire des
installations classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur I’ean

Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de ['installation
3550 A Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant * -Solvants usagés stockés en résérvoir
pas de , dans I'attente d'une des activitds adrien 35 m? _
énumérées br . , 3540 ou356 *  Diluants usagés stockés en bidons de 25
_ avec une capacité totale supérieure 4 50 tonnes, 2 1 pour une quantité maximale de 4 m®
I'exclusion du stockage temporaire sur le site oi les *  Lessiviels usagés stockés en cuve avec
déchets sont produits, dans I'attente de la collecte une quantité maximale de 31,5 m*

Quantité maximale stockée : 70 t

2718-1 A Installation de transit, regroupement ou tri de déchets *  Solvants’ usagés stockés en réservoir

dangereux,  I'exclusion des installations visées aux . aérien 35 m? .
rubriques , 27112712, ,271 et . * Diluants usagés stockés en bidons de 25
S . . : 1 pour une quantité maximale de 4 m*
La thﬁ de dé;‘fle:a:l‘f; °P“é::;d_é“ préSante dans *  Lessiviels usagés stockés en cuve avec
SSIESEOn Slant s tine quantité maximale de 31,5 m*
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'étre
présente dans I'installation étant supérieure ou égale & 1t Quantité maximale stockée : 70 t

bu la quantité de substances dangereuses oy de mélanges
dangereux, mentionnés 4 l'article R.511-10 du code de
l'environnement, susceptible d'étre présente dans
. I'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des
rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou
mélanges




Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de I"installation
(*) ‘ ' _
1436 NC Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93°.C
(1), & l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou
emploi de), . .
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les 63 tonnes de solvants (neuf et usagé)
installations, y compris dans les cavités souterraines
- - étant: . .
(seuil : Supérieure ou égale & 100 t mais inférieure &
1000t _
4331 NC  Liquides infliammables de catégorie 2 ou catégorie 3 &
I'exclusion de Ja 1 i
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les 7 tonnes de diluants (neuf et usagé)
installations y compris dans les cavités souterraines étant
(seuil : Supérieure ou égale & 50 t mais inférieure & 100
l i '

-(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrdle périodique prévu par Particle L
512-11 du CE)** ouNC (Non Classé) ' '

(**) En application de I’article R. 512-35 du code de Penvironnement, les installations DC ne sont pas soumises &
l'obligation de contrdle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de l'autorisation ou de Ienregistrement

Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique- principale est 1a rubrique 3550 relative au stockage temporaire de

déchets dangereux et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives 4 la rubrique principale
sont celles associées au document BREF WT (traitement des déchets).

1.2.2 Situation de I’établissement

Leés installations autorisées sont situces sur leg communes, parcelles et lieux-dits sujvants :

- Communes | Parcelles . Lieux-dits

VITROLLES Section AA Zi des Le Cadesteaux
Parcelles : 129 - 131 —132 - 133

Les installations citées 4 I'article-1.2.1 ci-dessus sont reportées avec. leurs références sur le plan de situation de
I'établissement ci-apres ;
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Les activités sont réalisées sur un site d'une superficie globale de 2 619 rq’, dont 200 m? de batiments.

1.2.3 Autres limites de ’antorisation

1.2.3.1 Capacités maximales de stockage

2001

Nature Produit ou déchet Conditionnement Volume maximal
Solvant neuf Produit Cuve compartimentée S m?
Solvant usagé Déchet dangereux Cuve compartimentée 35 m®
Diluant neuf Produit . _ , 4 m?
Diluant usagé Déchet dangereux Flitsde 251 . 4md
Produit lessiviel usagé Déchet dangereux Cuve 30m®
Produit lessiviel neuf Produit Jerricans 25/30 1 ou fitts de (30 m*




1.2.3.2 Flux annuels

Le flux de déchets réceptionnés par |’établissement est de 1'ordre de 1000 tonnes dont environ 80 % concerne le
lessiviel usagé, 10 % le solvant usagé et 10 % le diluant usage. Aucun autre déchet n’est accepté sur le site de
VITROLLES. Si I’exploitant veut accepter méme temporairement un autre type de déchet, il doit en faire
préalablement la demande accompagnée d’un argumentaire a Monsieur le Préfet des Bouches du Rhéne. Cette
demande doit étre déposée au minimum un mois avant la réception dudit déchet sauf cas de force majeure.

Toute évolution notable relative a la répattition des déchets entrants doit étre portée 4 la connaissance des services
de I’inspection des instaliations classées.

1.2,3.3 Origine géographique des déchets

La zone de chalandise de 1’établissement de VITROLLES 's’étend aux départements suivants ; Alpes de Haute
Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardéche (07), Aude (11), Bouches-du-Rhéne (13),
Dr6me (26), Gard (30), Heérault (34), Pyrénées Orientales (66), Var (83).et Vaucluse (84).

1.2.4 Consistance des installations antorisées

Le périmétre couvert par 1’arrété d’autorisation concerne I’ensemble du site et ses installations.

L’établissement comprend : _

- un btiment accueillant les bureaux, un atelier de réparation et d’entretien des fontaines, un stockage de matériel
- une cyve compartimentée de solvants neuf et usagé,

- un auvent de reconditionnement des solvants,

- un local de stockage des diluants,

- une aire de déchargement,

1.2.5 Statut de I’établissement

L’établissement n’est ni seuil haut, ni seuil bas, tant par dépassement direct d*un seuil tel que défini au point I de
Iarticle R. 511-11 du code de I’environnement, que par rdgle de cumul en application du point II de ce méme
article." '

1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréts, des
arrétes complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

1.4 DUREE DE L’ AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque 1’installation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans & compter de la notification du présent arrété, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément & I’article R.181-48 du code de
I’environnement. '

1.5 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
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Toute modification de 1’occupation des sols & Iintérieur de I’enceinte de son établissement doit étre portée & la
connaissance du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments d’appréciation nécessaires
notamment la réalisation de mesures de réduction des risques a la source ou d’aménagements complémentaires.

1

1.6 GARANTIES FINANCIERES

En cas de modification des installations visées & I’article 1.7 du présent arrété, Pexploitant est tenu d’en informer
‘monsieur le préfet des Bouches-du-Rhéne, Cette information doit comprendre une actualisation du calcul du
montant des garanties financiéres conformément aux dispositions de 1’arrété ministériel du 31 mai 2012. Si le
montant actualisé dépasse le seuil fixé par 1arrété ministériel précits, I’exploitant doit-alors engager la procédure
de constitution des garanties financiéres, '

1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

1.7.1 Modification du champ de I’autorisation

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut
demander une adaptation des prescriptions imposées par I'arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant plus
de deux mois & compter de I'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision iniplicite__de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de l'autorisation est
soumise 4 la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de se
mise en csuvre ou de son exploitation,

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée & la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. 8'il y a lieu, le préfet fixe des
prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues 4 l'article R.181-45, -

1.7.2 Mise & jour de I’étude de dangers et de1’étude d’impact

Les études d’impact et de dangers sont actialisées a I'occasion de toute modification substantielle telle que prévue
4 I'article R.181:46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier Jjustifiant des vérifications particulidres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés 3 cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

1.7.3 Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations, Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents..

1.7.4 Transfert surun autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations viséés sous. l'article 1.2 du présent anét,é'nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

1.7.5 Changement d’exploitant

En application des articles L.181-15 et R.181-47 du code de I'environnement, lorsque le bénéfice de I’autorisation
est transféré & une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui
suivent ce transfert.
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1.7.6 Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de I’article R. 512-74 du code de !’environnement, pour I'application des. articles R.
512-39-1 4 R. 512-39-5, I'usage & prendre en compte est le suivant : usage industriel

Lorsqu'une installation classée est mise & I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci. _
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la
‘mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : _ '
I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d'accés au site ; .
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, Iexploitant place l¢ site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteints aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon ’usage prévu au premier
alinéa du présent article ou conformément a Particle R. 512-39-2 du code de ’environnement. '

La notification comporte en outre une évaluation de I'état de poilution du sol et des eaux souterraines par les
substances ou mélanges dangereux pertinents mentionnés & I'article 3 du réglement (CE) n°1272/2008 du 16
décembre 2008 modifié relatif 4 la classification, & I'étiquetage et 4 I'emballage des substances et des mélanges.
Cette évaluation est fournie méme si 1’arrét ne libére pas du terrain susceptible d'étre affecté 4 un nouvel usage.

En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés a-
‘Palinéa ci-dessus, intervenue depuis I’ établissement du rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59,
I'exploitant propose également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans I'état prévu a
’alinéa ci-dessous. . = ‘

En tenant compte de la faisabilité technique des.mesures 'envis'agées, I'exploitant remet le site dans un état au
moins similaire 4 celui décrit dans le rapport de base.

1.7.7 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur; sont notamment applicables & I'établissement fes ‘prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

Textes

Arrété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables a
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de I'autorisation et de la directive
IED -

Arrété du 02/02/98 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

Arrété du 04/10/10 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de IPenvironnement soumnises & autorisation

Arrété du 7/07/2009 relatif aux modalités d’analyse dans I’air et daris I’eau dans les ICPE et aux
normes de référence

Arrété du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses darnis le
domaine de I'sau et des milieux aquatiques au titre-du code de l'environnement

Arrété du 29/02/12 modifié fixant le contenu des regisires mentionnés aux articles R. 541-43 et R.
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541-46 du code de 'environnement

Arrété du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné & l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 31/01/08 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets

 Amété du 11/03/10 portant mt;;da.lités' d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains|
 types de prélévements et d'analyses & I'émission des substances dans l'atmosphére

Arrété du 23/01/97 relatif-a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations
| classées pour la protection de 'environnement I
" Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des installations

électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites
. vérifications R -
‘ Arrété du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critdres mentionnés aux articles R. 5_12-3_3, R.|
'512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement -

1.7.8 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minjer, le code civil, le code
de I’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les

équipements sous pression,
* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demenrent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



2 GESTION DE L’ETABLISSEMENT

2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.1.1 Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la concéption 'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour : '

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ; -

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction 'des quantités
rejetées ; ' ,

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, ‘ directs ‘ou indirects,” de' matiéres ou substances qui peuvent présenter des- dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour’ I'ufilisation
rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique. - ' '

'2.12_Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des.consignes' d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1’installation.

2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE - PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'instaliation dans le paysage. L'ensemble
des installations est rrmintenl_l_l propre et entretenu en permanerice.

L’exploitant prend:' les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, .-

Des dispositifs d’ar'rosa'ge, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de bescin:

2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU..

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre pré'vénu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par ’exploitant.

2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS .

'L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & I'inspection dés installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de naturé & porter atteinte aux intéréts
mentionnés 4 I'article L. 181-3 du code de I'environnement. :

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des inéta.llatiqns classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant 3 I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
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l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
¢viter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

2.6.1 Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maftriser les émissions de’ ses installations et de suivre leurs effets sur ’environnement, 1’exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance, L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
¢t de leurs effets sur 1’envirorinement L’exploitant décrit dans un document tenu.a Ia disposition de I’inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y

compris les modalités de transmission & I'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le' contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 1’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.”

. 2.6.2 Mesures comparatives _

Outre les mesures auxquelles il procdde sous sa respensabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder. & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de Ientité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étré accrédité ou agrés par le ministére chargé de 1'inspection des
installations classées pour les paramétres considérés. ' S

Ces mesures sont réalisées sans préjudice. des mesures de contrsle réalisées par I’inspéction des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement.
Conformément & ces articles, I'inspection des installations classées peut, 4 tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets on de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélévement et d'analyse sont  la charge de I'exploitant. Les contréles inopinés exécutés a la demande de
I'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernidre, se substituer aux mesures

- comparatives.

2.6.3 Analyse et transmission des résultats de I'auto surveillance

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des'résultats font

présager des risques ou inconvénients  pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses inistallations ou de leurs effets sur I’environnement. _ ,
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport & 1’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de 1’article R 512-8 II 1° du code
de I’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, ’exploitant met en
-ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en auvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant & rétablir la compatibilité entre les miliéux impactés et leurs usages. :

Il informe le préfet et I’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des

- mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de I’article R. 512-69 du code de I’environnement et conformément au chapitre
10.2 I'exploitant établit avant la fin de chaque mois -calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des
mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de I’interprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des meésures comparatives mentionnées au 2.6.2,
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des modifications éventuelles du programme d’auto surveillgncé et des actions correctives mises en ceuvre ou
prévues (sur I’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Testtenula disj)ogifion permanente de I°inspection des installations. classées pendant une durée de 10 ans.

2.7 RECAPITULATIF DES-DOCUMENTS TENUS, A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial, -
- lesplans tenus d jour
.=+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation, ' .
- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

les arrétés préfectoraux relatifs .aux installations soumises 4 autorisation; pris en application de la

législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement, o

tous les documents, entegistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
) arrété ; ces documents peuvent étre informat_isés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises

pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus & la disposition de 'I’inspection des

installations classées sur le site durant § années au minimum.

Ce dossier est tenu en penﬁanen_ce a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site.

2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’ INSPECTION

L’exploitant transmet 4 1’inspection les documents suivants :

Articles | Documents 4 transmettre. Périodicités / échéances
ARTICLE |Modification des installations ‘ Avant la réalisation de la modification.
1.7.1 _
ARTICLE | Changement d’exploitant | 3 mois qui suivent le transfert
175 | | )
ARTICLE | Cessation d’activité 3 mois avarit la date de cessation d’activité
1.7.6 o
ARTICLE | Déclaration des accidents et incidents Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection
25 ) __| des installations classées. |
ARTICLE | Burveillance périodique des niveaux Un an au maximum aprés la date de notification du
7.23 " | sonores Pprésent arrété puis tous les 5 ans
ARTICLES | Bilans et rapports annuels | Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
[2.9+5.1.7.2 | Déclaration annuelle des émissions
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Articles Documents & transmettre Périodicités / échéances

ARTICLE |Réexamen IED Dans un délai de 12 mois & compter de la
292 publication au Journal Officiel de 1'Union
Européenne des décisions concernant les
conclusions sur ' les meilleures techniques
disponibles relatives 4 la rubrique principale
Surveillance périodique pour les eaux | Eaux souterraines : tous les 6 mois

‘souterraines ct les sols Sol : A chaque phase de travaux sur 1¢ site impactant
les sols

2.9 BILANS PERIODIQUES
2.9.1 Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse par voie électronique a l'inspection des installations classées suivant un format fixé par le
ministre chargé.de I'inspection des installations classées, au plus tard le 1* avril de chaque année, un bilan annuel
portant sur I’année précédente

2.9.2 Réexamen des prescriptions de I’arrété d’sutorisation et dossier de réexamen

Conformément a I’arrété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables ]
certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED et & son
dossier de réexamen de novembre 2019, I’exploitant ne sollicite pas de dérogation au titre de l'article R.515-70 du
code de I'Environnement et s' engage é, respecter l'ensemble des MTD 4 I'échéance d'aofit 2022. '

Les prescriptions de I'arrété d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions de
Particle L 515-28 et des articles R.515- 70 4 R.515-73_du code de I’environnement. En vue de ce réexamen,
'exploitant adresse au préfet les mformatlons nécessau'es, mentionnées & 1’article L.  515-29- du code de
l'envuonnement, sous la forme d’un doss1er de réexamen, dont le contenu est fixé a I’article R 515- 72, dans les
douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives 4 la rubrique principale visée a I'article 1.2.1 du présent arrété.

2.10 SYSTEME DE MANAGEMENT

L’exploitant doit mettre en place an sein de son établissement un systé¢ine de management environnemental
normalisé ou non ou tout dispositif équivalent qui comprend, les procédu:es visées au sein du présent arrété, une
politique environnementale, un systéme d’audit interne et externe ainsi que tout outil de suivi des performances
environnementales de 1’établissemerit.
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3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1 Dispositions générales

L’exploitant prend toutes les dispositions. nécessaires dans la conception, I’exploitation et Pentretien des
installations de maniére & limiter les émissions & .’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la coHecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées eén optimisant
notamment 1’efficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites -

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées ¢t entretenues de maniére 4 réduire & leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére :
"= & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents,

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramétres permettant de s' assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un reglsl:re éventuellement informatisé et tenus i la disposition de
I'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité est susceptlble de conduire a un dépasserent des valeurs limites Imposées I’exploitant
devra prendre les dispositions' nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’explmtatlon de I’ensemble des installations comportent exphcltement les contrfles & effectuer, en
marche normale et & Ia suite d’un arrét pour travaux de modlficatlon ou d’entretien, de fagon 4 permettre en toute-
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brﬁlage & I’air libre est interdit & 1’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brllés sont identifiés
en qualité et quantité,

'3.1.2 Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles’et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité pubhque.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans I’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes
apportés sont consignés dans un reglsh-e

3.1.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I"établissement ne soit pas & I'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire 2 ld santé ou 4 la sécurité publique.
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3.1.4 'Voies de circulation

Sans préjudice dés réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour ptévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses : . - .
* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées, '
¢ Les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépbt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin, T
*  les surfaces o cela est possible sont engazonnées;
* desécrans de végétation sont mis en place le cas échéant,

Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

3.1.5 Emissions diffuses ei envols de poussidres

L’exploitant doit s’assurer de limiter les émissions diffuses générées par ’activité liée au pompage des bidons de
solvants usagés. Pour ce faire, 'exploitant doit appliquer sur les bidons ay moment du pompéage un dispositif de
fermeture de ceux-ci permettant également un pompage via une canne plongeuse.ou de tout autre dispositif, validé
par I’inspection, assurant une limitation efficace des €missions diffuses. Ce dispositif doit &tre utilisé sous un an &
compter de la signature du présent arrété préfectoral.

Une procédure, tenue a disp_osition de I’inspection des installations classées, encadre ces opérations de pompage.

Concernant la gestion du déversement des solvants usagés au niveau de la fosse de réception située. au droit de
I’auvent de reconditionnement, une aspiration fonctionnant lors des opérations de dépotage et de transfert de la

fosse vers la cuve de stockage ou tout dispositif équivalent doit étre mis en place d’ici 3 mois 4 partir de la
signature de I'arréts..

Une procédure, tenue 3 disposition de l’inspécﬁon des insfalla_tidn’s classées, encadre les opérations de dépotage
ainsi-que la gestion du dispositif implanté au droit de la fosse.

3.2 CONDITIONS DE REJET

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure dii possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives 4 I’hygiéne et & la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme 2 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
‘Les ouvriges de rejet doivent permettre une.bonne diffusion dans le milieu récepteur. ' ,

Les rejets & 1’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacuds, aprés traitement éventuel,
par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits
est tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits. ou prises d’air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché & ’atmosphére, est
congue de fagon 4 favoriser au:maximum I’ascension des gaz dans 1’atmosphére, La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’&jection.est plus’
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la'variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, -orifices, fluides de fonctionnement, empiacement des
appareils, longueur droite peur la mesure des particules) de maniére & permetire des mesures représentatives des
émissions de polluants & Patmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a-la date d’application du présent arrété,
sont respectées. _ '

Ces points doivent é&tre aménagés de maniére 4 é&tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent égelement étre prises pour faciliter P’intervention d’organismes extérieurs

4 la demande de I*inspection des installations classées,
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Les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de tré.itement doivent étre
contrdiés périodiquement ou en continu avec, asservissement 4 une alarme. Les résultats de ces contrdles sot
portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées,

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d*une alarme et/ou I*arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

3.3 VALEURS LIMITES ET CONDITIONS DE REJET

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-aprés, ekprimée dans les conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3kPa), aprés déduction'de la vapeur d’ean (gaz sec), et mesurées
selon les méthodes définies 3 1article 3.4. - '

Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent 3 une quantité d’effluents gazeux n’ayant
pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitées par les procédés utilisés. Pour les métaux, les
valeurs limites s’appliquent & la masse totale d*uné substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de
vapeur coritenue dans les effluents gazeux. ' ' '

3.3.1 Poussiéres

Les parties de I'installation comportant des phases de travail 4 'origine de fortes émissions de poussiéres
(manipulation, transvasement de déchets ou produits pulvérulents, présence de transporteurs & bande,...) sont
équipées de dispositifs de captage, d’aspiration et de capotage adaptés aux risques et permettant de respecter ies
valeurs limites d’émission ci-dessous : ' ' S

- 8i le flux massique est inférieur 4 0,5 kg/h, les gaz rejetés 2 [*atmosphére ne contiennent pas plus de 150 mg/Nm3
de poussiéres ; : ‘ _

- si le flux massique est supérieur & 0,5 kg/h, les gaz rejetés a ’atmosphére ne contiennent pas plus de 100
mg/Nm3 de poussiéres. '

3.3.2 Composés organo-volatils

On définit par composé orgimique volatil (CQV), tout composé 'organi_que, a ’exclusion du méthane, ainsi que la
fraction de créosote, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus, 4 une température de 293,15 kelvins ou
ayant une volatilité correspondante, dans des conditions d’utilisation particuliéres.

Dans le cas d’activité de hi!transit/i‘egt‘oupemeht _imbliquant des solvants, touté émission de COV dans’
’atmosphére réalisée 4 I’aide d’une cheminée ou issue d’un équipement de réduction des émissions.

Les émissions canalisées rejetées 4 1’atmosphére ne contiennent pas plus de 110 mg/Nm3 en carbone total de la
concentration globale de I’ensemble des composés de COV. '

3.4 SURVEILLANCE PAR L’EXPLOITANT DE LA POLLUTION REJETEE

L’exploitant dresse un inventaire des flux et émissions des rejets atmosphériques conformément aux dispositions
de I'arrété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables 4 certaines
installations de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED. A I’issue de cet
inventajre, I’exploitant met en place une surveillance adaptée de ses rejets.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants mentionnés au point 3.3 dans les émissions
canalisées est eﬁ'ecfuéIe selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. .

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de ’environnement, quand il existe. A

défaut de méthode spécifique normalisée, et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésioulaire, les
conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 sont respectées. Ces mesures sont
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effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de
I’installation. ' ’

En cas d’impoésibilité, lide & I’activité ou aux équipeinents_, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une
évaluation des conditions de fonctionnement et des. capacités des équipements d’épuration & respecter les valeuirs
limites est réalisée.

Les résultats de ces mesures sont consignés dans le dossier "installations classées”, prévu au point 1.3.

3.5 PLAN DE GESTION DES SOLVANTS (PGS)

Si I'installation consomme plus d’une tonne de solvants par an, 1’exploitant mét en place un plan de gestion des
solvants mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants des installations concernées.

Si la consommation annuelle de solvants de 1’année N est supérieure & 30 tonnes par an, I’exploitant transmet &

I’inspection des installations classées, avant le 30 mars de I’année N+1, le plan de gestion des solvants de I’année
N ‘
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4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

L’implantation et le fonctionnement de 1’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
egux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les- dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

4,1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

4.1.1 Origine des approvisionnéments en ean

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite

Les installations de prélévement d'eau de.toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé mensuellement et porté sur un registre éventuellement informatisé
et tenu & disposition de 1'inspection de '

s installations classées,

Les prélévements d’eau”da.ns le milieu qui ne s’avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de laressource | Nom de la masse | Code national de la|Prélevement | Prélevement maximal
d’eau ou de la|masse d’eau (compatible | maximal - :
commune  du| SANDRE) ' annuel (*) %—:I?;;thl;e g::;rg;l(l::)
réseau (si prélévement dans une | (m3/an) ' -

masse d’eau)

Réseau d’eau AEP Réseau /. 1000 / /-
communal de
VITROLLES

Les prélévements d’caux sont uniquemerit utilisés pour I’glimentatién des sanitaires et la préparation des solutions
de lessiviels neuves. '

4.1.2 Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre quipement présentant des garanties

équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

* 4.1.3 Prévention du risque inondation

L’altitude des équipements importants pour la sécurité est supérieure & la cote des plus hautes eaux connues. A
défaut, ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions, y compris en cas de submersion. ‘

L’exploitant doit respecter les prescriptions du Plan. Local d*Urbanisme de la commune de Vitrolles en matiére
d’inondations.

L’exploitant est tenu de mettre & jour et de fournir 4 Iinspection des installations classées une fiche d’information
actualisée avant le 31 décembre de chaque année.
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4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
4.2.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux de la zone d’exploitation sont canalisés. Aux vues de I*installation et de son activité, les
eaux pluviales sont considérées comme des effluents aqueux canalisés Tout rejet d’effluent liquide non prévu a
Iarticle 4.3.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit. '

A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits.
et le milieu récepteur. '

4.2,2 Plan des réseaux -

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. ' "
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- Torigine et la distribution de I'eau d'alimentation, -
= les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
= les secteurs collectés et les réseaix associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) _
- lés ouvrages d'épuration intetne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de.toute nature
(interne ou au milieu). '

4.2.3 Entietien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et améhagés de maniére 3 étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter, '
L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et mélanges darigereux a I’intérieur de I’établissement sont aériennes.

4.2.4 Protection des réseaux internes 3 I’é'tablissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des preduits toxiques ou inflammables dans ces égouts; éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. ' '

4.2.5 Isolement avec les milieux

Un systéme permet ,l’is'oiemént'.des- réseaux . d’assainissement de I'établissement par rapport & I'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance ‘localement et/on &
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

43 TYPES D’EFFLUENTS, ' LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

4.3.1 Identification des effluents
L exploitant ne génére pas d’effluents industriels.

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
* les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polludes
* les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (notamment celles collectées dans au niveau du séparateur
d’hydrocarbures),
* les eaux domestiques : les eaux de vannes, les eaux des lavabos et douches, les eau:_&'dé cantine..,
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4,32 Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit, constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des. efffuents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement. _ '
‘Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception .et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont enfretenues, exploitées
et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, tetpérature, composition...) y compris 4. I’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations. . - - o '

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 'exploitant prend les dispositions'nécessaires pour
réduire la pollution émise en. limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux 2 ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). '

4.3.4 Entretien et conduite des installations de traitement

.Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre .

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et

contrdles de la qualité des rejets auxquels il a ét& procéds,

Les eaux pluviales susceptibles d’étre significativement polluées du fait des activités menées par |’installation
industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de ¢irculation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et
traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont entretenus par I’exploitant conformément 4 un protocole d’entretien. Les
opérations de.coritréle et de nettoyage des équipements sont effectués 4 une fréquence adaptée,

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, I’attestation de conformité & une éventuelle norme ainsi que les
bordereaux de traitement des.déchets détruits ou retraités sont 'mis A la disposition de I"inspection des installations
classées.

4.3.5 -'Conception, aménagement et équipgment des ouvrages de rejet

4.3.5.1 Coﬁceptidn

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a : .

- réduire autant que possible la pertirbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction
de l'utilisation de I'eau & proximité immédiate et & I'aval de celui-ci,

- ne pas géner la navigation (le cas.échéant). ,

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur:

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Les dispositions du’ présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation _délivfée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L. 1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet
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4.3.5.2 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un. pomt de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (déblt, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permettre des mtervehtmns en toute sécurité,
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations-classées. '

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accds aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages.de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.5.3 Section de mesure

Ces points sont iniplanlté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & I'aval et que l'eﬂluent soit suffisamment
homogéne. . :

4.4 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de prodults susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
. des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptlble de nuire a la conservation des ouvrages, am51 que des matidres déposables ou
précipitables qui, directement ou mdlrectement, sont susceptlbles d'entraver le bon fonctlonnement des
ouvrages.

Les efﬂuents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

Température : 30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisatjon alcaline)

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un pomt repiésentatif de la zone
de mélange inférieure & 100 mg Pt/l. Aprés établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant
des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin,
également étre déterminée & partir des densités optiques mesurées 2 trois longueurs d’ondes au moins,
réparties sur I’ensemble du spectre visible et correspondant & des zones d’absorption maximale.

4.4.1 Dispositions générales

L’exploitant dresse un inventaire des flux et émissions des rejets aqueux conformément aux dispositions de
arrété du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables & certaines
installations de traitement de déchets relevant du régime de I'autorisation et de la directive IED. A Pissue de cet
inventaire, I’exploitant met en place une surveillance adaptée de ses rejets. -

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s 'imposent & des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprlmée en flux spéclﬁque ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, 4 partir
d'une production journaliére. -

Dans le cas d'une autosurvelllance péfmgnente (an moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
‘issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.
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4.4.1.1 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de I’installation est compatible avec-les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescntes permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes’
de qualité environnementales définies par l'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par I’arrété du 25 janvier 2010
.susvisé.

L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée & son ou_ ses points de rejets,
- 4.4.1.2 Valeurs limites d’émission des eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

L'exploitant ést tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré,
‘les valeurs limites en concentration suivante :

Paramétre Concentrations instantanées (mg/1)
.MES . 60

DCO 180

DBOS5 100

COT - 60

Azote 30

Indice hydrocarbures 5

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 1 Vs/ha.

Il est interdit d’établu' des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluvmles et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués. -
Une analyse annuelle de la qualité des eaux pluviales est réalisée par l’explditant sur les paramétres précités.

4.4.2 Valeurs limites d’émission des eaux domestigues

Les eaux domestiques sont traitées et évacudes conformément aux réglements en vigueur.

4.5 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ET PRELEVEMENTS

4.5.1 Effets suf les eﬁux souterraines

L’explmtant dresse annuellement un bilan de la quallté des eaux souterraines & partir des données disponibles sur
les sites industriels avoisinants.

A défant de pouvoir disposer d’éléments représentatifs, I’ exploitant propose sous un délai de 6 mois & compter de
la signature du présent arrété, un programme visant a créer un réseau d’ouvrages (ou renforcer le réseau avoisinant
existant) permettant le suivi de la qualité des eaux souterraines. Ce réseau doit comprendre au minimum 3
ouvrages pour une fréquence semestrielle sur les paramétres hydrocarbures totaux, HAP, BTEX et COHV.

Ce programme de surveillance est mis en ceuvre sous un délai de six mois aprés validation de I’inspection des
installations classées.

4.5.2 Effets sur les sols

Dans le cas od des travaux sont réalisés sur.le site et que ceux-ci Impactent les sols, I’exploitant doit réaliser des
investigations de la quahté des sols. Ces investigations doivent comprendre la recherche des composés suivants :
hydrocarbures totaux, HAP, BTEX et COHV.
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5 - DECHETS PRODUITS

Les diépo_sitions applicables aux déchets produits par le site relévent du présent titre.
La gestion des déchets admis sur le site relévent du titre 9.

5.1 PRINCIPES DE GESTION

" 8.1.1 ‘Limitation de la prﬁduc‘tion de déchets

L'exploitant ﬁrend toutes les dispositions nécessaires dans la cbqicepﬁon, I’aménagement, et l'exploitatibn de ses
installations pour respecter les principes définis par I’article L. 541-1 du code de'1’environnement :

1? En priorité; de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation

2° De mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant & privilégier, dans I'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
¢) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination. '

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaitie et sans nuire 4 I'environnement,
notamment sans créer de risque pour l'eau, I'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou
olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérét particulier ;

D'organiser le transport des déchets et de I¢ limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
De contribuer 4 la transition vers une économie circulaire ;

D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer 'efficacité de I'utilisation des ressources.

5.1.2 Séparation des. déchéts |

L’expioitant effectue 4 I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées a leur nature et & lenr dangerosits.

Les ‘déchets doivent étre classés selon la liste unique de déchets prévue & l'article R. 541-7 du code de
1_’environnep1ent. Les déchets dangereux sont définis par Particle R. 541-8 du code de I'environnement -

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de Ienvironnement. Elles
doivent étre remises 4 ‘des opérateurs agréés (ramasseurs ou -exploitants d’installations de traitement). Dans
I'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avéc de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de I’environnement sont valorisés par

réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1a
R543-131 du code de I’environnernent relatives & I’élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 & R. 543-151 du code

de I’environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations de
traitement). '

Les déchets d*équipements. électriques. et &lectroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-

171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 & R 543-200 du code de
I’environnement. i
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Les tm_nsfo_rmateui's contenant des PCB" sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 4 R 543-41 du code de I’environnement.

Les biodéchets produits font I'objet d*un tri & la source et d’une valorisation organiq'ue, conformément aux articles
R541-225 2 R541-227 du code de ’environnement.

5.1.3 Conc‘e'ption et exploitation des installations d’éntfeposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptéé, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
‘et ’environnement, ' '

L’évacustion ou le traitement des déchets entreposés doit étre faite régulidrement et aussi souvent que nécessaiﬁ;
de fagon & limiter I’importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site
ne doit pas dépasser les quantités visées  1’article 1.2.3.1 du présent arrété.

5.1.4 Déchets gérés a ’extérienr de Pétablissement

L’explojtant oriente les déchets produits. dans des filiéres propres & garantir les intéréts visés a I’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de ’environnement.

11 s’assure que la personne 2 qui il remet les déchets ést autorisée 3 les prendre en charge et que les installations
destinataires (installations de traitément ou intermédiaires) des déchets sont régulid¢rement autorisées ou déclarées
a cet effet.

5.1.5 Déchets traités A Pintérieur de ’établissement

A l’exceptioﬂ des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I’établissement est interdit. '

Le mélangé de déchets dangereux de eatégories différentes, le,rhélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits. |

5.1.6 Transport

L’exploitant tient un registre cflronologique oll sont consignés tous les déchets sortants, Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a ’article R. 541-43 du code de I’environnement. -

Chaque lot de déchets dangereux expédié vérs Iextérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a T’article
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus 4 la disposition de
I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 &
R. 541-63 et R. 541-79 du code de I’environnement relatives 4 la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue & la disposition de I’inspection
des installations classées. - I -

L’i.ni_l.:brtation ou'I’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le réglement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L’ensemble des documents démontrant 1’accomplissement des formalités du présent article est tenu a la
disposition de I’inspection des installations classées.
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5.1.7 Autosurveillance des déchets

5.1.7.1 Autosurveillance des déchets

Conformément aux dlSpOSltlons des articles R 541-42 4 R 541-48 du code de ’environnement relatifs au controle
des circuits de traitement-des déchets, l'exploitant tient & jour un registre chronologique de la production et de
I'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales pour chaque flux de déchets
sortants :

Le registre peut étre conteriu dans un document papier ou informatique. I1 est conservé pendant au moins trois ans
et tenu & 1a disposition des autorités compétentes.

5. 1 7.2 Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au mlmstre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément & I’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif an registre et a la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.
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6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

6.1 DISPOSITIONS GENERALES
'6.1.1 Identification des produits

+ L’inventaire et ,l’étét des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans 1'établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu & jour et & disposition de I’inspection des installations
classées. ' '

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et 4 tenir & disposition de I’inspection des mstallatlons
classées, I’ensemble des documents nécessaires 4 1’identification des substances, mélanges et des produits, et en
particulier, les fiches de données de sécurité (FDS) 2 jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques
concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénanos d’expositions de la FDS-étendue correspondant
a Iutilisation de la substance sur le site.

6.1.2 Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractdres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementstion sectorielle apphcable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportan_t des substarices ou mélanges dangereux devront également
étre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

L*étiquetage, les conditions de stockage et I’élimination des substances ou mélanges dangereux doivent également
étre conformes aux dispositions de leurs fiches de données de sécurité (article 37-5 du réglement n°1907/2006).

L’étiquetage, les conditions de ‘stockage et d’élimination des ‘produits biocides doivent &tre conformes aux
dispositions de I'article 10 de I'arrété du 19 mai 2004 (produits en réglme transitoire) ou conforme a l'article 69 du
réglement n°528/2012 et aux dispositions de son autorisation de mise sur le marché.

6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR: L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

6.2.1 Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que.les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titee des
réglementations européennes, et notamment: .
— qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 1’objet
d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,
— qu’il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants,
~ qu'il respecte les restrictions inscrites & 1’annexe XVII du réglement n°1907/2006,
- qu'il n’utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées a
I’annexe X1V du réglement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations & ces 11m1tat10ns, l’explmtant tient I’analyse
correspondante 3 la disposition de ’inspection.

6.2.2 Substances extrémement préoccupantes.

L’exploitant établit et met 4 jour régulidrement, et en tout état de.cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent 4 la liste des substances'candidates & I’autorisation telle
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qu’établie par I’ Agence européenne des produits chimiques en vertu de I"article 59 du réglement n° 1907/2006.
L’exploitant tient cette liste & la disposition de I'inspection des installations classées.

6.2.3 Substances soumises i autorisation

Si la liste établie en application de I’article précédent contient des substances inscrites & 1’annexe XIV du
réglement 1907/2006, ’exploitant en informe 1'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois apreés
la mise & jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance cons1dérée, s'il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d*étre- couvert par une demande d’autorisation soumise-a I'Agence
européenne des produits chimiques.

§°il bénéficie d*une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient
a disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit. Le
cas échéant, il tiendra également 4 la dlsposmon de I'inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses-
fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments attestant de sa notification auprés de ’agence européenne
des produits chimiques.

Dans tous les cas, I’exploitant tient 4 ia disposition de l‘mspectlbn les mesures de gestion qu’il a-adoptées pour la
protection de la santé humaine etde ’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I’environnement de
ces substances.

6.2.4 Substances i impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe 1’inspection des installations classées g'il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009:

$°il dispose d’équlpements de réfrigération, de ‘climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz & effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, I’exploitant en tient la liste & la disposition de *inspection.
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7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

7.1 DISPOSITIONS GENERALES

7.1.1 Aménagements

L’installation est construite, équipée et explmtée de fagon que son fonctionnement. ne puisse étre 4 I’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de v1brat10ns mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou, de constituer une nuisance pour celle-ci. .

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées & la circulaire 'du- 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables,

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un dn au maximum aprés 1a date de notification du
présent arrété, Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme quallﬁé dans des condltlons représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. -

Une miesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié, notamment &
la demande du préfet si I'installation fait 1’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones é, émergence réglementée.

7.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport les matériels de manutention et les engms de chantier utilisés & l'intérieur de
Iétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de 1’environnement, & ’exception des matériels destinés & étre utilisés a
I’extérieur des bitiments visés par 1’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété. :

. 7.1.3 Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie ﬁ;’:ousttque (suénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.’

7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

7.2.1 Valeurs Limites d’émergence

Définition de I’émergence :
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A

du bruit ambiant (mesurés lorsque I’établissement est en: fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au
bruit résiduel (établissement & 1’arrét).
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Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée. '

Niveau de bruit ambiant existant dans | T:mergence admissible pour la Fmergence admissible pour la |
les zones & émergence réglemeritée période allant de 7h &'22h, sauf période allant de 22h & 7h, ainsi
(incluant le bruit de I'établissement) | dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés |
Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou | g '
éiala 45 dB(A) SdB(A) 4dB(A)
Supérieur 4 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

7.2:2 Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépassef en limite de propriété de- I'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

- PERIODE DE JOUR | PERIODE DE NUIT
PERIODES " Allant de'7h & 22h, - Allantde22ha7h,
— | (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

7.2.3 Mesures péﬁodiques des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de I'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme quallﬁé
da.ns des conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

' Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment &
la demande du préfet, si I'installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Les résultats des mesures réalisées sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécamques génantes pour le vmsmage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés -suivant les spécifications des régles techniques annexées 4.la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécamques émises dans l'environnement par les
installations classées.

7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisancés pour le voisinage, Iexploitant prend les
dispositions snivantes : _ o _
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de I'occupation de ces
‘locaux
* Les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont-
éteintes au plus tard & 1 heure,

‘Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies 4 des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du bétiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci
afin d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.
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8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les eonséquences Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés l'exploitation.

I1 met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I’application et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les &carts éventuels. '

8.2 GENERALITES

8.2.1 Localisation des risques

L'exploitant identifie les zones de 1’établissement susceptibles d’étre a I’origine d*incendie, d'émanations toxiques
ou d'explosmn de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du
fonctionnement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Ces zones sont rhatérigﬁsées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 4 jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potenticllement explosible, etc.) et les consignes & observer sont indiquées
& l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Cés consignes doivent étre
incluses dans les plans de secours s’ils existent.

8.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment 2 I'article 6.1.1 seront.
tenus & jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la disposition
des services d'incendie et de secours.

L’expld_itant tient & jour un registre des volumes ‘de produit et déchet stockés sur son site ainsi que des flux
mensuels et annuels entrants et sortants.

8.2.3 Contrdle des accis

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrdles & effectuer.

Le responsable de l'établissement prend toutes dlspOSlthl‘lS pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement competente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoif y compris durant les périodes de gard1ennage

L’ensemble des-installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

- 8.2.4 Circulation dans I’établissement
L'exploitant fixe les régles dé ‘circulation applicables A l'intérieur de I_'établissement. Elles sont portées & la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté.
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8.3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les bétiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer a la propagation d'un incendie.

8.3.1 Comportement au feu des locaux

". .8.3.1.1 Réaction au feu

Les locaux abritant I’installation les activités de stockages et/ ou manipulatioﬂ de solvants/diluants/ doivent
présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe Al selon NF EN 13 501-1
(incombustibilité).

Les sols des aires et locaux de stockage doivent étre incombustibles (classe A1).

8. 3 1.2 Réllstance au feu .

Les bitiments abritant les activités de stockages et/ ou mampulatlon de solvants/diluants/ doivent présenter les
caractéristiques de résistance-au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs
dispositifs de fermeture EI-120 (coupe-feu de degré 2 heures).

R: capacité portante
E : étanchéité au feu
I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).

Les percements ou ouvertures effectués dans lés murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines
ou de galerles techniques sont rebouchés afin d’assurer un degré coupe-fen équivalent 4 celui exigé pour ces murs
-ou parois séparatifs.

Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d*un dispositif de fermeture automatique qui doit
pouvoir étre commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes
ooupe-feu ne doit pas étre génée par des obstacles.

Les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement. La toiture
doit étre recouverte d’une bande de protection incombustible de classe Al sur une largeur minimale de 5 métres,
de part et d’autre des parois séparatlves

Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu 4 la paroi de séparatlon, restituant le degré coupe-feu
dela paroi traversée.

8.3.1.3 Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent & la classe Broor (t3), pour un temps de passage du feu au travers-
de la toiture supérieure & trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu 4 la surface de la
toiture supérieure & trente minutes (indice 1).

- 8.3.2 Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permetire & tout moment I’intervention des
‘services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés & 1’installation » une ouverture reliant la voie'de desserte ou
publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 1’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre. '

Les véhicules dont la présence est lide & ’exploitation de 1’installation stationnent sans occasionner de géne pour

Iaccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 4 I’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.
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8.3.3 Dédenfumage

Les cantons de désenfumage sont équlpés en partie haute de dlSpOSltlfs d'évacuatlon naturelle des fumées et des
. chaleurs (DENFC).

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 métres carrés est prévu pour 250 métres carrés de superficie
projetée de toiture. -

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les cellules de
stockage '

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires & commande automathue manuelle ou
autocommande. La surface utile de 'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure & 2 % de la superficie de
chaque canton de désenfumage

Une commande manuelle est facllement accessible depuls chacune des issues du bétiment ou de chacune des
cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne .peut pas étre inversée par une autre
commande. -

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) .est possible depuis le sol du bitiment ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule 4 désenfumer dans le cas d'un bitiment divisé en plus1eurs cantons ou cellules. .

La commande manuelle des DENEC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces
commandes d'ouverture manuelle sont placées & prox1m1té des acceés de chacune des cellules de stockage et -
mstallées conformément 4 la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

Les DENFC en référence 2 la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :

e systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
o fiabilité : classe RE 300 (3 00 cycles de mise en sécurité) B

o classification de la’ surchatge neige & I'ouverture : SL 250 (25 daN / m ?) pour des altitudes inférieures ou
égales & 400 métres et SL 500 (50 daN / m ?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe
‘SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions
constructives empéchent I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe
SL 500 et installés avec des dispositions constructives empéchant l'accumulation de la neige ;

o classe de température ambiante T (00) ;

e classe d'exposition a la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi 3 la méme détection que celle & laquelle est asservi le systéme
d'extinction automatique s'il existe.

8.4 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

8.4.1 Matériell utilisables en atmbﬁphéres 'expl'ollibles

Dans les zones oit des atmosphéres explosives peuvent se présenter, les appareils doivent étre réduits au strict
minimum.

Les appareils et systémes de protection destinés & étre utilisés dans les emplacements oii des atmosphéres
explosives, peuvent se présenter doivent étre sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive
2014/34/UE, sauf dispositions contralres prévues dans 1’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques
correspondante.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d’engendrer des ¢harges électrostatiques sont mises 4 la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. '

Le plan des zones & rlsques d’explosion est porté & la connaissance de I’organisme chargé de la vérification des
installations électriques.
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8.4.2 Installations électriques

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise 4 la terre est effectuée suivant les régles de I'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de ’ensemble de [installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des mesures correctives prises.

8.4.3 'Venfilaﬂon des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévemr la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par-des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une’
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bétiments environnants ‘afin de- favoriser la dispersion des-gaz
rejetés et au minimum & 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuatlon, notamment dans la partie la pIus proche du débouché & I'atmosphére, est congue
de manitre & favoriser au maximum P'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphére (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).

8.4.4 Systémes de détection et extinétion automatiques

Chaque local technique, armoire technique ou partie de I'installation recensée selon les dispositions de Iarticle
8.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
substance particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées 3 maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimeﬁsiorinemeﬁt reteny pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. I! organise 4 fréquence semestrieile au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus & disposition de I’inspection des installations classées. -

En cas d’installation de systdémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
‘régulié¢rement conférmément aux référentiels reconnus.

Le local de stockage du diluant est équipé de dispositifs autonomes de détection testés réguliéremeht.

8.4.5 Events et parois soufflables

Dans les parties de 1’installation recensées selon les dispositions de I'article 8 2 1 en raison’ des risques
‘d’explosion, l’explmtant met en. place des évents / parois soufflables, -

Ces évents / parois soufflables sont disposé(e)s de fagon 4 ne pas produire de projection & hauteur d’homme en cas
"d’explosion.

8.4.6 Protection contre la foudre

Une analyse du risque foudre (ARF) visant & protégei' les intéréts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 511-1 du
code de I’environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations
dont une protectlon doit étre assurée.

L’analyse est basée sur une ¢évaluation des risques réalisée'conformément a la norme NF EN 62305-2, version de
novembre 2006, ou & un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise 4 jour & I’occasion de modifications substantielles au sens de I’ article R.
181-46 du code de 1’environnement et & chaque révision de I’étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercissions sur Jes données d’entrées de ’ARF..
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Av regard des résultats de I’anslyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme
‘compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur
implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de 1’étude technique puis complétée, si besoin, aprés
-la'réalisation des dispositifs de protection. . -

Un carnet de bord est tenu par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de 1’étude technique.

Les systémes de protéction contre la foudre prévus dans P’étude techmque sont conformes aux normes frangaises
ou & toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de 1'Union européenne.

L'mstallatlon des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compétent, 3 'issue de I’étude technique, au plus tard deux ans aprés 1’élaboration de I’analyse du
risque foudre.

Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de 1’étude technique.

L’installation des protections fait I’objet ‘d’une vérification compléte par .un organisme compétent, distinct de
I’installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par'un"organisme compétent.
L’état des 'dispoéitifs de protection contre la foudre des installations fait 1’objet d*une vérification compléte tous
les deux ans par un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrités dans une notice de vérification et de mamtenance et sont réallsées
conformément & la norme NF EN 62305- 3, version de décembre 2006

Les agressions de la foudre sur le site sont enreglstrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification -
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme
compétent.

Si I'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d’un mois.

L’exploitant tient ¢n permanence & disposition de I'inspection des installations classées I’analyse du risque foudre,
I’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le camnet de'bord et les rapports de vérifications. Ces
documents sont mis a jour conformément aux dispositions de 1’arrété ministériel en vigueur.

Les paratonnerres & source radioactive ne sont pas admis dans I’installation.
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8.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

8.5.1 Organisation de I’établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en partlculler pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dlSpOSltlfS de rétention, préalablement 2 toute remise en service aprés arrét d’explmtatlon et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation. .

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre-notées sur un registre spécial
tenu 4 la disposition de 1’inspection des installations classées.

8.5.2 Rétentions et confinement

L Tout stockage d'un liquide suscep’able de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 2 la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, '

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stocka.ges de récipients de capacité unitaire mféneure ou égale & 250 litres, la capacité ‘de rétention est au
moins égale 4 :

- dans le cas de llqu1des mﬂammables, 50 % de la capacité totale des fiits,- dans les autres cas, 20 % de la capacité
totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-12 est inférieure & 800 1.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

« L'étanchéité du (ou des) re'seﬁoi.r(é) aséocié(s) est congue pour pouvoir étre contrflée & tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par 1’exploitant.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour 1’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets. -

Les résetvoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention,

Le stockage des llqmdes inflammables, ainsi que des autres produﬁs toxiques ou dangereux pour I'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés; et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

0. Les rétentions des stockages & I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon 4 pouvoir recueillir les caux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir- ’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé
par des dispositifs internes ou externes.& I'installation. Si les dispositifs ne sont pas installés, 1’exploitant doit les
mettre en place avant le 31 décembre 2022, et met en ceuvre des dispositions alternatives temporaires dans
I’intervalle de cette réalisation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont
stockées.
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En cas de dispositif de confinement externe & I’installation, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére
grav1ta1re ou gréice & des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas
de recours 4 des systémes de relevage autonomes, ’exploitant est en mesure de justifier a tout instant d’in
entretien et d’une maintenance rigoureux. de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs ‘menés sur ces
équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces-dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire & ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule sous un délai de 3
mois le volume de confinement nécessaire sur la base de la somme des volumes suivants et communique les
détails du calcul & I’inspection des installations classées :

- du volume d’eau d’extinction nécessaire a la lutte contre I’incendie d’une part,

- du volume de produit 1ibéré par cet incendie d’autre part ;

- du volume d’eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers I’ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées ou rejetées si
elles satisfont aux valeurs limites de qualité des eaux précisées dans le présent arrété.

8.5.3 Réservoirs

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) 3 la rétention doit pouvoir étre contrélée  tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon & -
résister au moins & la poussée d’ Archiméde.

Les canalisations doivent étre installées & TI'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation,

'8.5.4 Régles de gestion des stockages en rétention

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

'Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

8.5.5 Stockage sur les lieux d’emploi

Les matitres premiéres, produits intermédiaires e:t -pro;;luits finis considérés comme des substances ou des
mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant
leur fonctionnement normal.

8.5.6 Transports - chargements - déchargements

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de I’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

En particulier, les transferts de prodults dangereux & ’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font I’objet de consignes particuliéres.

Le stockage etla mampulatlon de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fiiites éventuelles.

40



Les réservoirs sont équipés de manidre & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

8.5.7 Elimination des substances ou mélanges dangereux

L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filidre
déchets'la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrété, -

8.6 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

8.6.1 Surveillance de l’installa_tion

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dispositions 4 mettre en ceuvre en cas d’incident.  * - - '

Les personnes étrangéres & I'établissement n’ont pas ’accés libre aux installations

8.6.2 Travaux

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou 4 proximité des zones 4 risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance 4 adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme .ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un
« permis de feu » et en respectent une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre établis
et visés par I’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne
particuliére doivent &tre’ signés par I’exploitant et Pentreprise extérieure ou les personnes qu’ils auromt
nommément désignées.

.8.6.2.1 Contenu du permis d’intervention, de feu

Le permis rappelle notamment ;

- les motivations ayant conduit & sa délivrance,

- ladurée de validité, -

- la nature-des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations, - ' '

= les moyens de protection 4 mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens. de lutte
(incendie, etc.) mis & la disposition du personnel effectuant les travaux. - ,

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les

lieux destinée & vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A T'issue des travaux et avant la reprise de I’activité, une réception est réalisée par P’exploitant ou son représentant
¢t le représentant de I’éventuelle ‘entreprisé extéricure pour vérifier leur bonne exécution, &t I'évacuation du
matériel de chantier : 1a disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée,

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maijntenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissement peuvent faire I'objet d'une procédure simplifide. ‘ ,

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a 1’établissement n’interviennent pour tout travaux.ou
intervention qu'aprés avoir obtenu une habilitation de I'établissement.
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L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptatlon des cntéres de révocation, et des- contrﬁles
réalisés par I'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équlpements importants pour la sécurité, 'exploitant s*assure :
* en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la
sécurité des mstallatlons, o
= 2 l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

8.6.3 Vérlﬂcatmn périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la mamtenance des matériels de sécunté et de
lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extmctmn, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) a1n51 que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.’

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequeI sont également
mentionnées les suites données A ces vérifications.

8.6.4 Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code_ du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les contréles & effectuer, en marche normale et 4 la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de
fagon'a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ; :

- Pinterdiction de tout briilage & 1’air libre ; -

- I'obligation du "permis d’intervention" pour les partles concernées de l'installation ; .

- les conditions de conservation et de stockage des prodmts, notamment les précautions & prendre pour ’emploi et
le stockage de produits incompatibles ; .

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures.& prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du résean de collecte, prévues & l’a.rtlcle 8.5.2,

- les moyens d'extinction & utilisér en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

- I’obligation d’informer l’mspectlon des installations classées en cas d’accident.

- les modalités relatives au déchargement des déchets au niveau de I’auvent de recondltlonnement,

- les modalités de stockage des fiits et autres contenants de déchéts admis sur le site,

- les modalités de stockage des déchets préparés en vue de leur élimination, °

- les modalités de suivi trimestrie! des éventuelles fuites sur les stockages suivant des méthodes référencées

8.6.5 Interdiction de feux

Il est interdit d'apporter du feu ou urie source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ~ayant fait ‘T'objet dun permis
d’intervention spécifique.

" 8,6.6 Formation du personnel

Outre l'aptitude aii poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel

intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident

ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les prodmts manipulés, les réactions chumques et opérations de fabrication
mises en ceuvre,
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- les exphcatlons nécessaires pour la bonne compréhensmn des cons1gnes

- des exercices périodiques de simulation d'apphcatlon des consignes de sécurité prévues par le, présent arrété,
ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité,

- un entraftement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis 4 vis de la sécurité et A
I'intefvention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction
face au danger.

8.7 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige, en tenant compte de I'étude de dangers, la liste des mesures de maitrise des risques. Il identifie
& ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maitriser
une dérive dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement
transitoire, situation accidentelle ...) susceptible d’engendrer des conséquences graves pour I’homme et
I’environnement ' '

La liste est tenue 4 la disposition de I'inspection des installations classées et fait 1’objet d'un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'étude de dangers, en
état de fonctionnement selon des procédures écrites. - ' -

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d’mdlspomblllté d*un dispositif ou élément d'une mesure de miaitrise des risques, I'installation est arrétée et
mise en sécurité sauf si I’exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie I’efficacité
et la disponibilité.

8.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

8.8.1 Définition générale des moyens

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci.

8.8.2 Entretien des moyens d’intervention

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de I'exécution de ces
dispositions. Les-matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L’exploitant doit. fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les
conditions d'esseis périodiques de ces matériéls.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées. doivent &tre inscrites sur un registre tenu a
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées.

Sans préjudice d’autres réglementations, I’exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme
extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre 1’incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :

Type de matériel Fréquence minimale de|
contrdle
Extincteur Annuelle

Robinets d’incendic armés (R1A) | Annuelle
Systéme d’extinction automatique & | Semestrielle
eau (sprinkler)
Installation de détection incendie | Semestrielle
Installations de désenfumay Annuelle
Portes coupe-feu Annuelle
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8.8.3 Ressources en eau et mousse

L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques 4 défendre, et au
minimum les moyens définis ci-apres :

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dép6ts de matiéres combustibles et des postes de chargement
et de déchargement des produits et déchets ;

- .d'un systdme de détection automatique d'incendie pour les batiments fermés ol sont entreposés des
produits ou déchets combustibles ou inflammables ;

-. des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans étre
inférieure & 100 litres et des pelles.;

-  d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou pnses d'eau, d'un diamétre nominal adapté au débit 4 fournir, alimentés par
un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des .
engins des services d'incendie et de secours ;

ou

2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont.les organes de manceuvre sont
utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement permettent aux services d'mcendle et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau
incendie.

LLe ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques & défendre, sans étre

inférieur a 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de I'installation se situe 4 moins de
100 métres de cette derniére. Les autres points d'eau mcendle, le cas échéant, sé situent & moins de 200 métres de
I'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de
secours) ;

L'explmtant s'assure de la disponibilité opérationnelle:de la ressource en eau incendie. I1 effectue une vérification
périodique (a minima semestrielle) de la disponibilité des débits.

8.8.4 Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dlsposrtlons du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ccuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures 4 prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
da_ngereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel, o

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des’
services d'incendie et de secours, etc.,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

8.8.5 Consignes générales d'intervention

Des c':onsiglies écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé
& l'application de ces consignes.
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8.8.6 Plan d’opération interne

L explmtant établit, en accord avec les prescriptions du PPRT Butagaz, un plan d’opératlon interne prévoyant a
minima ;

a/un volet pédagogique comprenant :
une descnptlon succincte et claire des effets susceptlbles d’affecter l’enirepnse et des risques associés,
ainsi qu’une cartographie permettant de visualiser les zones impactées par ces nsques
* ladescription de 1’information et de la formation des personnels concernés,
* la descnptlon des exercices périodiques sur la base d’un modele de fiche de compte-rendu & renseigner i
chaque exercice conformément a 1’article 6 du présent arrété,
-+ Pidentification des personnes chargées de la mise en ceuvre du plan.

b/ un volet relatif aux mesures de protection des personnes et comprenant :

* la description des conditions efficaces de réception de P’alerte transmise par 1’établissement & I’origine du
risque,

* la description des mesures de protectlon et.les consignes de mise & 1’abri devant étre mises en place
immédiatément (interruption et mise en sécurité des installations, mise 3 1’abri -des personnels
tassemblement, conditions d*évacuation, vérification de la mise en place du plan, etc.),

* lidentification des moyens minimaux 4 mettre en place adaptés’ aux phénoménes dangereux et & leur
cinétique (description des équipements de protection individuels devant étre mis a disposition des
personnels, notamment ceux travaillant en extérieur ou dans le cas-d’une évacuation).

¢/ un volet décrivant les modalltés dont |’entreprise rend compte au préfet et comprenant :
* la description des moyens de communication et le contenu de 1’information permettant de rendre compte
au préfet des mesures mises en place sur le site, (nombre de personnes évacuées ou confinées, etc:) et de
connaitre & tout instant les instructions du directeur des opérations de secours.

8.8.6.1 Dispositions générales

L’exploitant équipe ses installations de report d’alarme et dote ses personnels des moyens de commumication ou
d’alerte nécessaire & sa mise & I’abri conformément aux instructions prévues dans le plan d’opération interne.

8.8.6.2 Formation des personnels et des tiers amenés i fréquenter le site

- L’ensemble du personnel travaillant sur le site, que ce soit de maniére permanente ou temporaire, est formé aux
risques technologiques et 4 I’application des mesures d’urgence prévues-dans le plan d’opération interne.
Les tiers sont impérativement accompagnés par une personne formée aux mesures d’urgence durant toute la durée
de leur présence sur site ou regoivent une information adaptée préalablemient & leur arrivée sur le site.

8.8.6.3 Dispositions d’exploitation

L'exploitation du site est réalisée en cohérence avec le PPRT Butagaz applicable. Toute modification des
conditions d’exploitation qui conduirait & une augmentation significative de la vulnérabilité des tiers est interdite.

8.8.6.4 Exercices
Le plan d’opération interne est testé & chaque exercice PPI organisé par la préfecture.

L’exercice doit revétir un caractére inopiné au moins une fois tous les 5 ans.-

45



Un compte-rendu est rédigé & chaque exercice. Il permet d’observer sous quels délais et dans quelles conditions
les personnes présentes sur le site ont été mises & I’abri (lieu de confinement, évacuation...). Ce compte-rendu est
conserve par 1’exploitant et tenu & disposition de 1’inspection des installations classées pour une durée de cinq ans.

8.9 PREVENTION DES ACCIDENTS LIES AU VIEILLISSEMENT

Démarche générale et objectifs

Les installations font I’objet d’un suivi spécifique afin de prévenir les risques d’accidents liés 4 Ia vétusté et an
vieillissement de celles-ci et de s’assurer de leur niyeau de sécurité.

Une démarche globale est définie par 1'arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de ’environnement soumises i autorisation, pour
les installations suivantes : '

- réservoirs atmosphériques a basse température (bacs cryogéniques) ;

- réservoirs aériens cylindriques verticaux ;

- tuyauteries et récipients ; :

= ouvrages de génie civil ;

-  mesures de maitrise des risques instrumentées.

Les prescriptions du pfésenf chapitre sont également applicables .aux équipements de' sécurité et doi_venf étre
précisées dans le systéme de gestion de la sécurité de I’exploitation le cas échéant.

L’exploitant met en ceuvre les procédures et actions prévues par le systéme de gés_tion dela sécurité,
8.9.1 Réalisation d’un état initial

L'exploitant réalise un état initial de 1’installation a partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ci, de ses
caractéristiques de construction (matérian, code ou norme de construction, revétement éverituel) et de I'historique
des interventions réalisées dessus (contr8le initiel, inspections, contréles non destructifs, maintenances et
réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.

8.9.2 Elabolfation et mise en euvre d’un programme d’inspection

A lissue de la réalisation de I'état initial défini a Particle 8.9.1., l'exploitant élaboré et met en ceuvre un
programme d'inspection de 1’installation, '

8.9.3 Conformité aux guides professionnels

L'état initial, les programmes d'inspection on de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance
peuvent étre établis selon les recommandations du « Guide professionnel pour la définition’ du périmétre de
I'arrété ministériel du 04/10/2010 » élaboré par I’Union des Industries: Chimiques et 1'Union Frangaise des
Industries Pétroliéres, et reconnu par le ministre chargé de 'environnement.

8.9.4 Dossier du suivi des'équipement

'Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis
en place, I'exploitant élabore un dossier contenant : ' ' '

-  I'état initial de I'équipement ; _

- la présentation-de la stratégie mise en place pour.le contrSle de l'état de I'équipement (modalités,
fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites & donner 4 ces contrbles. (méthodologie
d'analyse des résultats, critéres de déclenchement d'actions correctives de téparation ou de remplacement,
etc.). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisagesbles, le
cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de
I'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;

- les résultats des controles et les suites données a ces contrdles ;

- les interventions éventuellement mendes.

Ce dossier est tenu 4 la djspoitioh de I'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un
contrble de I'inspection des installations classées.
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9 CONDITIONS_PARTICULIERES-APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
' DE L'ETABLISSEMENT

Les différentes zones de 1*établissement ainsi que les différentes capacités de stockages ont clairement identifides.
Les volumes maximum, visés & I’article 1.2.3.1 sont par ailleurs également spécifiquement indiqués, '

L'exploitant établit et maintient une organisation assurant la tragabilité des déchets admis, de leur origine jusqu'a
leur évacuation finate.

9.1 INFORMATION PREALABLE

Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, ’exploitant doit demander
au détenteur du déchet une information préalable sur la nature de celui-ci :

Les informations & fournir sont :

la provenance et notamment 1’identité et 1’adresse exacte du détenteur du déchet

la quantité estimée du lot de déchet L

les caractéristiques physiques du déchet ainsi que leur apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;
le résultat des éventuelles analyses mendes, o

le code du déchet conformément & I'annexe IT du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 :

les modalités de la collecte et de la livraison ; '

au besoin, précautions supplémentaires & prendre au niveau de l'installation.

L'ensemble de ces informations préalables est hécessaire 4 'établissement d'un certificat d'acceptation préalable.
L'information préalable est conservée au moins cing ans par l'exploitant. '

9.2 CERTIFICAT PREALABLE

L'exploitant délivre un certificat d'acceptation préalable au producteur du déchet destiné & étre regroupé sur le site.
L’exploitant établit un certificat d"acceptation préalable (CAP) pour chaque nouveau client,
Le CAP est renouvelé & la demande du client ou en cas de changement de la nature des déchets produits. .

Celui-ci contient, a minima, les éléments suivants :
* nom du producteur,
* nature du déchet,
* code du déchet,
* quantité annuelle,
» aspect physique,
* conditionnement.

La durée de validité du certificat est d'un an ai maximum,

9.3 REGISTRE DES DECHETS ENTRANTS ET SORTANTS

L'exploitant établit et tient 4 jour un registre dés déchets entrants et sortants conformément 3 I’arrété du 31 mai
2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R, 541-43 et R.
541-43-1 du code de I'environnement .
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9.4 RECEPTION

L'installation comporte une aire d'attente & I'intérieur de I'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne
sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de I'installation.

-a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, I'exploitant :
- vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 9.1 ci-dessus, en cours de validité ;

- réalise un contrble de 1a radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un dispositif de
détection sur site et si le contrdle n'a pas été éffectué en amont de I'admission ; ' '

- recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu per larticle R. 541-43 du code de
'environnement ; '

- réalise un contrdle visuel lors de TI'admission sur site ou lors du déchargement ;
- vérifie que les déchets sont conditionnés et étiquetés conformément aux réglementations en vigueur ;

-.délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Le bordereau de suivi de déchets
dangereux vaut accusé de réception.

b) Dans lé cas de flux importants et unifprmes de produits ou déchets en provenance d'un méme producteur, la
neture et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des
procédures de surveiilance appliquées par ailleurs sur 'ensemble de la filiére de valorisation ou d'élimination.

¢) En cas de doute sur la nature et le caractére dangeréux ou no'ﬁ d'un déchet entrant, I'exploitant réalise ou fait
-réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser.

d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet recu avec le déchet
annoncé, I'exploitant ;

- refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou si un document manque, peut entreposer le chargement en
attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.

L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures aprés le refus ou la mise en
attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au
producteur, 4 la (ou aux) collectivité(s) en charge de la coliecte ou au détenteur du déchet. _

Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 semaines. Au-
dela, le déchet est refusé. -

Une :zone est prévue pour l'enuebodge, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des documents
nécessaires 4 leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée & les recevoir, des déchets qui ne
respectent pas les critéres mentionnés dans le présent article.

9.5 CONNAISSANCE ET ETIQUETAGE DES DECHETS

L'exploitant garde 3 sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de
danger du déchet et, le cas échéant, les précautions supplémentaires & prendre. Il prend.les dispositions nécessaires
pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre
I'incendie) '

Les flits, réservoirs et autres emballages pbftent en caractéres rés lisibles Je libellé et le code des déchets au regard
‘de I'annexe II de l'anicle R. 541-8 du code de I'environnement et les symboles de danger conformément 4 la
réglementation relative & I'étiquetage des substances et mélanges dangereux.
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9.6 BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS

- Pour les déchets qui sont transformés ou sur lesquels est réalisé un traitement, aboutissant & des déchets ne
permettant plus d’identifier la provenance des déchets initiaux, Iexploitant est dispensé de I’obligation de remplir
I'annexe 2 du formulaire CERFA 12571. | '

9.7 SUIVI DETECTEUR DE NIV_EAU

'L’exploitant met en place des détecteurs de niveau pour les cuves de solvants neuf et usagé ainsi que pour les
cuves de produits lessiviels, Ces détecteurs sont effectifs d’ici un an & compter de la signature du présent arrété
préfectoral, '

9.8 SUIVI

L’exploitant réalis¢ des. inspections trimestrielles de I'état des cuves (contrble visuel des peintures, traces de
corrosion,..) ainsi que des recherches de fuites (contrdle visuel des canalisations, vannes. .. Jo

En paralléle des contréles visuels, une recherche de fuites via I’utilisation de détecteurs portatifs ou de détecteurs
fixes est établie également au minimum de maniére trimestrielle.

Un controle mensuel de 1°état des rétentions est réalisé. Les nettoyages nécessaires suite & ces contrdles sont portés

dans un registre. Les effluents contenus dans les rétentions sont analysés par des méthodes rapides de contréle
avant leur rejet.
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10 DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

10.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément 4 I’article R.181-50 du code de 1’environnement, cette décision peut étre déférée devant Ie tribunal
administratif de Marseille par voie postale ou par I’application Télérecours citoyens accessible & partir du site:
www.telerecours.fr

1° par exploitant, dans un délai de deux mois & compter du jour ou la décision lui a été notifide ;

2° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 4 I’article L.181-
3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'article R.181-44 ;

b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I’affichage constitue cette derniére formalité, le
délai court & compter du premier jour d’affichage de la décision.

Cette décision peut faire 1’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

10.2 PUBLICITE
Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de I’environnement :

1° Une copie de l'arrété d'autorisation environnementale ou de I'arrété de refus est déposée 3 la mairie de
VITROLLES et peut y étre consultée ;

2° Un extrait de ces arrétés est affiché & la mairie de VITROLLES pendant une durée minimum d'un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrété est adressé 4 chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R. 181-38. & savoir :

4° L’arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans les Bouches-du-Rhéne ot il a été délivré,
pendant une durée minimale de quatre mois

L'arrété est notifié 2 la société SAFETYKLEEN et est tenu au siége de I'exploitation & la disposition des autorités
chargées d'en contrler I'exécution. ; il est publié sur le site internet des services de I'Etat dans le département ot il
& €té délivré, pendant une durée minimale de quatre mois.

10.3 EXECUTION
- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,
- Le Sous-Préfet d’Istres
Le Maire de la commune de Vitrolles
- La Directrice Régionale de I’Environnement, de 'Aménagement et du Logement,
- Le Directeur de 1’ Agence Régionale de Santé
- Le Directeur du Service d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhéne
Et toutes autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du

présent arrété. Marseille le, "2 AVR. 2022
Pour le Prétet

La Secrétaire Génlrga Adjointe

Anne LAYBOURNE o0




