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1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

1.1 LOCALISATION 

 
Le projet de la société BARYFLOR est localisé sur la commune de Marignane (13), dans la ZAC des 
Florides, au droit du lot 23. La localisation est présentée ci-dessous.  
 

 
Figure 1 : Localisation du site 

 
La localisation du site sur fond IGN à l’échelle 1/25000 est présentée en PJ18 du dossier d’enregistrement. 
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1.2 ENVIRONNEMENT DU SITE 

 
L’extrait  ci-dessous permet d’apprécier l’environnement du site. 
 

 
Figure 2 : Environnement du site 

 
 
Le projet sera délimité :  

− au nord-ouest, par les entrepôts opérés par DAHER (pour AIRBUS HELICOPTERS),  
− à l’ouest, par un lot non occupé actuellement, puis par AIRBUS HELICOPTERS,  
− au nord-nord-est, à l’est et au sud par des terrains de la ZAC non aménagés. 

 
 

1.3 PLAN PARCELLAIRE 

 
Le terrain constituant l’assiette foncière du projet est rattaché à la commune de Marignane dans son 
intégralité. Il est composé de cinq parcelles cadastrées en section Z totalisant une superficie de 33 546 m². 
 

Section Parcelle Surface 

Z 198 24709 

Z 201 1145 

Z 204 4986 

Z 206 1506 

Z 269 1200 

 
 
 
 

100 m 

Projet 
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2 L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DE L’ETABLISSEMENT 

2.1 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

 

Le projet s’implantera sur un terrain de 33 546 m².  

 
L’entrepôt sera constitué de 3 cellules de stockage : 

- cellule 1 : 5 177 m² de surface de plancher, 
- cellule 2 : 5 150 m² de surface de plancher, 
- cellule 2 : 5 177 m² de surface de plancher. 

 
 
L’entrepôt comportera également des bureaux et locaux sociaux, des locaux de charge et des locaux 
techniques : TGBT, local transformateur, local sprinkler, local chaufferie et local photovoltaïque. 
 
Une installation photovoltaïque est prévue en toiture de l’entrepôt. 
 
Le projet intègre également l’aménagement de l’ensemble des espaces extérieurs nécessaires à son 
fonctionnement, soit : 

− les espaces nécessaires à la circulation, au stationnement et à l’évolution des véhicules poids lourds 
accédant sur le site, 

− les espaces nécessaires à la circulation et au stationnement des véhicules légers du personnel et 
des visiteurs, ainsi que les espaces et équipements dédiés à la circulation sécurisée des piétons sur 
le site, 

− les espaces et équipements créés pour la lutte contre l’incendie et la surveillance du projet, 
− les ouvrages permettant la connexion aux réseaux d’adduction et d’assainissement.  
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2.1.1 Composition du stockage 

 
L’entrepôt logistique est développé et conçu pour accueillir une grande diversité de marchandises (produits 
manufacturés de l'industrie ou de la grande distribution). Nous détaillons ci-dessous de manière générale les 
produits majoritaires qui pourraient être stockés. 
 
Les matières incombustibles : 
 
Une partie des marchandises est incombustible : verre, métal, poterie, vaisselle et matériaux de 
construction. Ce tonnage n’est pas à prendre en compte dans les produits combustibles, d’autant que la 
présence de matériaux incombustibles permet de limiter la propagation d’un incendie, en cloisonnant les 
autres matériaux et en limitant le rayonnement thermique. 
 
Les matières plastiques : 
 
Le classement des ICPE distingue : 

− les polymères utilisés comme matière première (granulés de polypropylène par exemple) en 
industrie de la plasturgie ; 

− les marchandises et produits finis comprenant dans leur composition plus de 50 % en poids de 
matières plastiques : stockage de jouets, de textiles, de matériels de sports,… 

 
Les papiers cartons et bois : 
 
Ces matières sont des matériaux bruts, tels que des bobines de papier destinées au façonnage ou à 
l’impression, ou des marchandises transformées telles que journaux, meubles, ... 
 
Ces matières se retrouvent également dans la constitution des emballages qui peuvent représenter une 
fraction non négligeable du poids et du volume des marchandises entreposées : cartons d’emballages, 
palettes… 
 
Les produits alimentaires : 
 
Les denrées agro-alimentaires sont des solides ou des liquides. Les solides sont généralement des 
combustibles à faible pouvoir calorifique : produits frais, biscuits, produits secs. Les conserves, de par 
l'emballage sont de très mauvais combustibles. 
 
Les liquides sont soit des ininflammables (eau, boissons), soit des combustibles ou inflammables (alcools, 
par exemple). Lorsque ces liquides sont conditionnés en verre, la propagation d'un incendie éventuel est 
limitée. Ces liquides sont en conditionnement de faible volume : 0,75 litre généralement. 
 
Les matières dangereuses : 
 
Il est nécessaire de fixer les grandes catégories de marchandises pouvant être présentes sur le site, ainsi 
que celles interdites. Il s’agit en effet de s’assurer que les produits qui seront stockés sont, de par leur nature 
et/ou leur quantité, compatibles avec l'aménagement et la structure du bâtiment, l’arrêté d’enregistrement, 
ainsi qu’avec le dispositif d’extinction automatique mis en place (ESFR en solution de base, mais pouvant 
être adapté aux marchandises à stocker). 
 
Les marchandises suivantes seront donc susceptibles d’être stockées sur le site : 

− Composants électroniques 
− Produits alimentaires (produits frais, conserves, boissons non alcoolisées, aliments secs pour 

animaux, …) ; 
− Matières plastiques sous forme de matières premières (billes plastiques,…) ; 
− Produits manufacturés divers (pièces détachées, électroménager, machines, outillage, matériel 

électrique et électronique, jouets,…) ; 
− Articles textiles et de sport, sauf rouleaux de tissus ; 
− Produits d’hygiène (savons, shampoings, gels douche, dentifrice,…) ; 
− Produits d’entretien ménager (liquide vaisselle, produits lessiviels solides ou liquides) ; 
− Bois (meubles,…) ; 
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− Carton, papier (sauf bobines de papier, ouate de cellulose, papier essuie-tout). 
 

 Produits Dangereux 
 
Certains produits d’hygiène et d’entretien peuvent être classés dangereux. Ainsi pour chaque classe de 
substances dangereuses, des quantités maximales susceptibles d’être stockées sur le site ont été définies : 

− produits toxiques solides ou liquides : 0,04 t pour la rubrique 4110 et 0,9 t pour chacune des 
rubriques 4120, 4130 et 4140 

− produits dangereux pour l’environnement, très toxiques pour les organismes aquatiques : 15 t 
− produits dangereux pour l’environnement, toxiques pour les organismes aquatiques : 80 t 
− produits à base d’hypochlorite de sodium : 15 t 
− produits réagissant violemment au contact de l’eau : 5 t 
− comburants solides : 1 t 
− comburants liquides : 1 t 
− aérosols contenant des gaz inflammables : 12 t 
− liquides inflammables : 40 t 
− dérivés pétroliers : 40 t 
− liquides combustibles : 90 t 
− solides facilement inflammables : 0,04 t 
− soude : 80 t 
− alcools de bouche (>40°) : 40 m3 
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2.1.2 Mode de stockage et organisation 

 
Nous décrivons dans cette partie les différents scénarios de stockage envisageables pour l’entreposage des 
marchandises décrites. 
 

2.1.2.1 Stockage sur palettiers / étagères 

 
C’est le type de stockage adapté à cette nature de bâtiment et pour des marchandises en palettes standard. 
Les racks de stockage seront espacés pour permettre le passage et la manœuvre des chariots.  
Les palettes seront stockées sur plusieurs niveaux. 
Les produits arrivant sur les quais seront acheminés vers les racks, en palettes entières. Les palettes seront 
reprises entières, ou selon le type de stockage, reprises par "picking" pour constitution de lots. 
 

2.1.2.2 Stockage en masse 

 
Certains conditionnements permettent le gerbage des palettes. Celles-ci sont alors stockées en masse par 
blocs. Ces blocs sont espacés pour le passage des chariots élévateurs. 
Ce type de stockage est principalement retenu dans le cas de matériels volumineux. 
 
Les stockages de produits en masse répondront aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 11/04/17 et 
formeront des îlots d’une surface maximale au sol de 500 m² sur une hauteur maximale de 8 m. La distance 
entre deux îlots devra être de 2 mètres minimum. 
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2.1.2.3 Répartition des stockages 

 
La répartition des différents stockages, ainsi que les quantités associées sont présentées dans les tableaux 
ci-après.  
 

 Stockage de matières combustibles 
 
Pour chacune des cellules, les quantités de matières combustibles susceptibles d’être présentes sont 
détaillées ci-dessous (volumes de stockages définis par Flumilog en fonction de la configuration saisie des 
stockages et sur la base des hypothèses suivantes :  

- Masse d’une palette : 0,7 t/palette 
- Volume d’une palette sur la base des dimensions suivantes : 1,2m * 0,8m * 1,5m soit 1,44 m3 / 

palette 
 
Pour un stockage en racks 
 

 
1510 1530 1532 2662 2663 

Cellule m3 t m3 t m3 t m3 t m3 t 

1 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 

2 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 

3 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 19535 9500 

Total 58605 28500 58605 28500 58605 28500 58605 28500 58605 28500 

 
Il convient toutefois de noter que depuis le 1er janvier 2021, et suite aux modifications récentes de 
nomenclature, les rubriques 1530, 1532, 2662 et 2663 ne seront plus applicables pour l’entrepôt et celui-ci 
relèvera uniquement de la rubrique 1510. Toutefois, ces rubriques sont mentionnées dans la présente 
demande d’enregistrement car elles correspondent aux matières susceptibles d’être présentes. 
 
Pour un stockage en masse 
 

 
1510 1530 1532 2662 2663 

Cellule m3 t m3 t m3 t m3 t m3 t 

1 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 

2 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 

3 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 26880 13067 

Total 80640 39200 80640 39200 80640 39200 80640 39200 80640 39200 

 
Il convient toutefois de noter que depuis le 1er janvier 2021, et suite aux modifications récentes de 
nomenclature, les rubriques 1530, 1532, 2662 et 2663 ne seront plus applicables pour l’entrepôt et celui-ci 
relèvera uniquement de la rubrique 1510. Toutefois, ces rubriques sont mentionnées dans la présente 
demande d’enregistrement car elles correspondent aux matières susceptibles d’être présentes. 
 
 



BARYFLOR 
Dossier d’Enregistrement 

 

Réf BARYFLOR/ 15891729-1 Pages : 10/30 
1 – Description détaillée du projet 

2.1.2.4 Conditions de stockages pour les matières dangereuses 

 
Ces produits feront l’objet d’une note d’organisation spéciale au vu de leur stockage. Pour cela, la société 
BARYFLOR et/ou les sociétés co-exploitantes tiendront à jour un plan de leurs stockages et donc de leurs 
produits dangereux afin de pouvoir informer les services de secours des dangers en présence en cas d’un 
éventuel sinistre.  
 
Des conditions de stockage ont été définies afin de respecter les prescriptions réglementaires : 

 En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, 
o la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables sera 

limitée à : 
 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 

230 L ; 
 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement 

supérieur à 230 L. 
 la hauteur ne sera pas limitée pour les autres matières dangereuses. 

 Les matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une 
capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux 
valeurs suivantes : 

o 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
o 50 % de la capacité globale des réservoirs associés  

 
Précisions sur les quantités  présentes :  
 
Les quantités sollicitées et présentées dans le dossier correspondent à une situation majorante. Les produits 
stockés resteront sous les seuils de déclaration. 
 
Gestion des incompatibilités : 
 

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 Avril 2017, les matières chimiquement incompatibles ou 
susceptibles d’aggraver un incendie, ne peuvent être stockées ensembles que si l’exploitant prévoit des 
séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité. Cette règle 
ne sera applicable que sur les conditionnements de vrac matières premières et non sur des produits finis 
emballés et en petit contenant. 
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2.2 INSTALLATIONS ASSOCIEES ET LOCAUX TECHNIQUES 

 

2.2.1 Electricité 

 
Le site sera alimenté par une ligne électrique qui alimentera un poste de transformation (dont la puissance 
sera définie suivant besoins utilisateur). 
 
Le local sera installé dans un local en béton coupe-feu 2h. Un transformateur est prévu, il sera de type sec. 
Le local sera accolé au local TGBT lui-même accolé à la façade Est de la cellule 3 ; ils seront séparés par un 
mur béton CF 2h.  
 
 
L’électricité sera utilisée pour : 

− le chauffage des bureaux et locaux sociaux (par convecteurs ou pompes à chaleur réversible), 
− le rafraîchissement des bureaux, 
− la charge des batteries d’accumulateurs, 
− l’éclairage. 

 

2.2.2 Alimentation en eau 

 
L'établissement sera alimenté en eau potable depuis le réseau public communal.  

Le site ne possèdera pas d’alimentation en eau de forage. 
 
 

2.2.3 Local de charge 

 
Le site disposera de deux locaux de charge permettant de réaliser la charge des batteries des chariots de 
manutention. Positionnés en façade Nord des cellules 1 et 3, chaque local disposera d’une surface d’une 
centaine de m². 
 
La puissance de courant continue utilisable pour les opérations de charge représentera environ 250 kW. 
 
Le local présentera les dispositions constructives suivantes : 

 Murs coupe-feu de degré 2 heures 
 Parois extérieures en bardage métallique, 
 Toiture Broof t3, 
 Mise en place d’un exutoire pour l’évacuation des fumées et gaz de combustion en cas d’incendie,  
 Le sol sera étanche (traité anti-acide), incombustible et équipé de façon à pouvoir retenir les eaux de 

lavage et les produits répandus accidentellement. Pour cela, une forme de pente permettra le recueil 
des produits dans un regard étanche prévu à cet effet. 

 
Une ventilation mécanique sera prévue avec asservissement de la charge des chariots à la ventilation. En 
cas d’arrêt du système de ventilation, la charge des chariots sera coupée.  
 
Le local sera ventilé mécaniquement par des extracteurs en toiture. Le fonctionnement des chargeurs de 
batteries sera asservi à la ventilation mécanique Le débit d’extraction sera au minimum dimensionné pour 
être conforme à l’arrêté du 29 mai 2000. 
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Le débit d’extraction sera au minimum de : 

Q = 0,05 N I 
 N : nombre total d’éléments de batteries en charge simultanément 
 I : courant d’électrolyse en A 
 Q : débit minimal de ventilation en m3/h. 

 
La dérogation suivante est sollicitée pour le local de charge 
 

Point de l’arrêté concerné 
Dispositions mises en œuvre sur 

le site 
Mesures associées justifiant la dérogation 

2.4.1. Les locaux abritant 
l'installation doivent présenter 
les caractéristiques de réaction 
et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
[…] 
- couverture incombustible ; 
[…] 

Les locaux de charge auront une 
toiture de même nature que celle 
de l’entrepôt, de classe Broof (t3) 

Au regard des faibles risques présentés par les 
locaux de charge : 
- Absence de stockage de matières dangereuses 
ou combustibles dans ces locaux, 
- Présence d’une ventilation naturelle et 
mécanique asservie à la charge,  
il ne nous parait pas opportun de prévoir une 
toiture incombustible. La toiture du local sera de 
même nature que celle de l’entrepôt (classement 
au feu Broof t3). 

 
 
 

2.2.4 Local sprinkler et défense incendie 

Le local sprinkler ainsi que sa cuve d’eau associée sera implantée en façade Est du bâtiment, accolés à la 
cellule 3. La cuve présentera une capacité d’environ 600 m3. Le système de sprinklage sera adapté aux 
risques présents dans l’entrepôt et sera mis en place suivant un référentiel en vigueur (APSAD, FM, NFPA). 
A ce stade, le référentiel qui sera mis en place n’est pas figé, et fera l’objet d’une validation par les assureurs 
en amont. 

Le local technique abritera un groupe motopompes diesel associé à la protection sprinkler. La réserve d’eau 
sera destinée à assurer les besoins en eau sous pression de l’installation de sprinklage.  

La pompe diesel permettra d’obtenir une autonomie conforme aux recommandations des différents 
référentiels et règles assureurs. Une réserve de fioul d’une capacité comprise entre 500 et 1 000 litres 
environ permettra d’assurer les remplissages des pompes après les opérations de maintenance. Cette cuve 
sera double paroi. 

 

2.2.5 Chauffage / Climatisation 

Une chaudière alimentée au gaz naturel, et de puissance thermique inférieure à 1 MW sera présente sur le 
site. Au regard de sa puissance, cette chaudière ne sera pas soumise à déclaration au titre de la rubrique 
2910. La chaufferie respectera néanmoins les dispositions du point 18.1 de l’arrêté du 11 avril 2017. Ainsi, 
elle située dans un local exclusivement réservé à cet effet, isolé de l’entrepôt par une paroi REI 120. A 
l'extérieur de la chaufferie seront installés : 

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du 
combustible ; 

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; 
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre 

système d'alerte d'efficacité équivalente. 
 
 
A noter également la présence d’installation de PAC réversibles pour les bureaux. La quantité de fluide 
susceptible d’être présente sera inférieure à 300 kg (quantité de l’ordre de 50 kg). 
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2.2.6 Stationnement 

 
Les véhicules légers des membres du personnel pourront stationner sur des emplacements privatifs internes 
au site. 
 
Il est en effet prévu un parking VL de 102 places, au Sud du bâtiment, dont 3 places dédiées aux personnes 
à mobilité réduites. 
 
 

2.2.7 Locaux administratifs : bureaux et locaux sociaux 

 
Deux blocs bureaux volume abritant les Bureaux / Locaux Sociaux (dit « BLS ») sont prévus :  

- Bureaux A, implantés à l’angle Sud-est et répartis sur deux niveaux, 
- Bureaux B, implantés à l’angle Sud-ouest et répartis sur deux niveaux. 

 
Ces bureaux représentent une surface de plancher cumulée de 1 033 m². 
 

2.2.8 Aménagements extérieurs 

 
Les surfaces libres de voirie et de construction traitées en espaces végétalisés, représentent 6 132 m², soit  
environ 18% de la parcelle de 33 546 m². 
 
Le projet comprend l’aménagement de deux bassins de rétention, dédiés à la collecte des eaux pluviales et 
également dimensionnées pour assurer la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie 
 
La gestion hydraulique du projet ainsi que le calcul D9A pour le dimensionnement des eaux d’extinction en 
cas d’incendie sont décrits en PJ2. 
 

 

2.3 EFFECTIFS ET RYTHME D’ACTIVITE PREVISIONNEL 

 

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, et ils pourront évoluer en fonction du type d’exploitation et de la 
charge de l’entrepôt. 
 
Le bâtiment de stockage est prévu en termes de bureaux et locaux sociaux pour un effectif de 100 
personnes. 
 
Pour ce type d’activité, le travail pourra être réalisé en 3 postes, du lundi au dimanche. 
L’entrepôt sera donc susceptible d’être exploité tous les jours de l’année. 
 
Les rythmes d’activités seront les suivants : 

- pour le personnel d’exploitation de l’entrepôt : 0h / 24h ; 

- pour le personnel administratif : en journée dans la plage horaire 7h-20h du lundi au vendredi. 
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3 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les tableaux suivants ont été élaborés sur la base de la Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement en vigueur et de ses dernières modifications en date du 24/09/2020. 
 

3.1 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
(*) AS : Autorisation avec Servitude d’utilité publique         A : Autorisation         E : Enregistrement         D : Déclaration         
DC : Déclaration avec contrôle         NC : Non Classable 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

1510-2b 

Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de matières 
ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l’exception des 
entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par 
ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques:  
 
1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en 
application de la rubrique 39. a de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de 
l'environnement  (A-1) 
 
2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant : 
a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³  (A-1) 
b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³ (E) 
c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³  (DC) 
 
« Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une 
unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou 
produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes. » 

L’entrepôt n’entre pas dans le champ de la 
colonne évaluation environnementale 
systématique en application de la rubrique 
39. 
 
 
Cellule 1 : 5177 m² - 13,8 m au faitage  
Cellule 2 : 5150 m² - 13,8 m au faitage  
Cellule 3 : 5177 m² - 13,8 m au faitage  
Volume global de 213 955 m3 
 
Quantité maximale de matières 
combustibles supérieure à 500 tonnes 
 
Volume de l’entrepôt : 213 955 m3 

213 955 m3 E 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

1185-2a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux 
gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, 
emploi, stockage). 
 
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à 
l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en 
quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés 
visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages 
de connexion à haute tension. 
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : 
a) Supérieure à 800 l  (A-1) 
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l  (D) 
 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité 
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg  (DC) 
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente 
dans l'installation étant supérieure à 200 kg  (D) 
 
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage 
temporaire. 
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l  (D) 
b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l  (D) 
2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans 
l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement  (D) 

Utilisation de gaz à effet de serre fluorés  50 kg NC 

1436 

Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons 
alcoolisées (stockage ou emploi de). 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les 
cavités souterraines étant :  
1. Supérieure ou égale à 1 000 t  (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t  (DC) 

Stockage de liquides combustibles 

 

Quantité susceptible d’être présente : 90 t 

90 t NC 

1450 

Solides inflammables (stockage ou emploi de). 
 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t  A 
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t  D 

Stockage de solides inflammables 

 

Quantité susceptible d’être présente : 40 kg 

40 kg NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

1630 

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de). 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. 
 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure à 250 t  (A-1) 
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t  (D) 

Stockage de lessives de soudes 

 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 80 t 

80 t NC 

2925-1 

Accumulateurs (ateliers de charge d'). 

 
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu 
utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D) 
 
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant 
utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le 
décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ 
UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une 
infrastructure pour carburants alternatifs   (D) 
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers 

L’entrepôt disposera de deux locaux de 
charge 
 
Puissance maximale de courant continu : 
250 KW 

250 kW D 

4110-1 
4110-2 

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de 
l’uranium et ses composés. 
 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 1 t  A 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t  DC 
 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 250 kg  A 
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg  DC 
 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 kg  A 
b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg  DC 
 

Stockage de substances et mélanges 
solides ou liquides de toxicité aigue de 
catégorie  1  
 
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 0,04 t 

0,04 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4120-1 
4120-2 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 
 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t  (D) 
 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t  (D) 
 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 2 t  (A-3) 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t  (D) 

Stockage de substances et mélanges 
solides ou liquides de toxicité aigue de 
catégorie  2 (ex : pesticides liquides…) 
 
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 0,9 t 

0,9 t NC 

4130-1 
4130-2 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 
 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t  (D) 
 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t  (D) 
 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 2 t  (A-3) 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t  (D) 

Stockage de substances et mélanges 
solides ou liquides 
 
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 0,9 t 

0,9 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4140-1 
4140-2 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans le cas ou ni la 
classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aigue par voie 
cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l’absence de données de 
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 
 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t  (D) 
 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t  (A-1) 
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t  (D) 
 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 2 t  (A-3) 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t  (D) 

Stockage de substances et mélanges 
solides ou liquides 
 
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 0,9 t 

0,9 t NC 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des 
gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 150 t  (A-2) 
 
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t  (D) 

Quantité susceptible d’être présente : 12 
tonnes 

12 t NC 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant 
pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t  (A-1) 
 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t.  (D) 

Quantité susceptible d’être présente : 100 
tonnes 

100 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une 
température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou 
égal à 60°C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition ou 
dans des conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une température 
élevée1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 10 t  (A-2) 
 
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t  (DC) 

Stockage de liquides inflammables de 
catégorie 1 
 
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 0,9 t 
 
 

0,9 t NC 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t  (A-2) 
 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t  (E) 
 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t  (DC) 

Stockage de liquides inflammables de 
catégorie 2 ou 3 
 
Quantité susceptible d’être présente : 40 t 

40 t NC 

4440 

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 50 t  (A-3) 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t  (D) 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 1 t 

1 t NC 

4441 

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t  A. 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t  D 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 1 t 

1 t NC 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigue 1 ou chronique 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 100 t  (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t  (DC) 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 15 t 

15 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 200 t  (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t  (DC) 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 80 t 

80 t NC 

4718-1 

Gaz inflammables liquéfies de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris 
biogaz affine, lorsqu’il a été traite conformément aux normes applicables en matière de 
biogaz purifie et affine, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y 
compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % 
en oxygène). 
 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les 
cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées 
hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : 
 
1. Pour le stockage en récipients à pression transportables 
a. Supérieure ou égale à 35 t  (A-1) 
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t  (DC) 
 
2. Pour les autres installations 
a. supérieure ou égale à 50 t  (A-1) 
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t  (DC) 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 4 t 

4 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilises aux mêmes fins et aux mêmes usages 
et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les 
cavités souterraines, étant : 
 
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 
a) Supérieure ou égale à 2 500 t  (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t  (E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total 
 (DC) 
 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t  (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 
total  (E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 
500 t au total  (DC) 

Cuve sprinkler  
Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 1 t 
 
Autres produits (type gazole de chauffage 
domestique) : 39t 
 
Quantité totale susceptible d’être présente : 
40 t 

40 t NC 

4741 

Les mélanges d’hypochlorite de sodium classes dans la catégorie de toxicité aquatique 
aigue 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classes dans aucune des 
autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour 
autant que le mélange en l’absence d’hypochlorite de sodium ne serait pas classe dans la 
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 200 t  (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t  (DC) 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 15 t 

15 t NC 

4755-1 

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool 
d'origine agricole extra neutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés 
équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides 
inflammables. 
 
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t  (A-2) 
 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 100 t 

100 t NC 
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RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE ICPE 
DETAIL DES INSTALLATIONS OU 
ACTIVITES CORRESPONDANTES  

CAPACITE 
TOTALE  

CLASSEMENT 
RAYON 

4755-2 

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la 
quantité susceptible d'être présente étant : 
a) Supérieure ou égale à 500 m³  (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 50 m³  (DC) Quantité maximale susceptible d’être 

présente : 40 m3 (soit 32 tonnes) 
32 t NC 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. 
 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 500 t  A 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t  D 

Quantité maximale susceptible d’être 
présente : 40 t 

40 t NC 

Tableau 1 : Tableau des ICPE du projet BARYFLOR 
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3.2 DETERMINATION DU STATUT SEVESO 

 
Afin de déterminer le statut Seveso du site, il est nécessaire de procéder aux vérifications suivantes :  

 la vérification du dépassement direct des seuils Seveso, en application du point I de l’article R. 511-
11 du code de l’environnement ; 

 la vérification de la règle de cumul, en application du point II de l’article R. 511-11 du code de 
l’environnement.  

 
Ces vérifications sont décrites dans les paragraphes suivants. 

3.2.1 Dépassement direct d’un seuil  

 
Le dépassement direct de la quantité seuil d’une des rubriques visées suffit à classer l’établissement sous le 
statut Seveso en question et à rendre l’établissement redevable des dispositions associées.  
 
Ainsi, pour chaque rubrique (générique ou nommément désignée) identifiée par famille de produits, le statut 
applicable est déterminé par comparaison entre les quantités présentes dans l’établissement et les quantités 
Seveso indiqués dans la nomenclature des Installations Classées.  
 

Rubrique Seuil bas Seuil haut 
Quantités totales 

sur le site (t) 
Statut Seveso 

4110 5 20 0,04 Non 

4120 50 200 0,9 Non 

4130 50 200 0,9 Non 

4140 50 200 0,9 Non 

4320 150 500 12 Non 

4321 5000 50000 100 Non 

4330 10 50 0,9 Non 

4331 5000 50000 40 Non 

4440 50 200 1 Non 

4441 50 200 1 Non 

4510 100 200 15 Non 

4511 200 500 80 Non 

4718 50 200 4 Non 

4734 2500 25000 40 Non 

4741 200 500 15 Non 

4755-1 5000 50000 100 Non 

4755-2 5000 50000 32 Non 

Tableau 2 : Détermination du statut Seveso (dépassement direct) 
 
Le site n’est pas classé Seveso par dépassement direct d’un seuil.  
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3.2.2  Règle de cumul 

 
La règle de cumul permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Seveso haut ou 
Seveso bas, dans le cas où les seuils correspondants ne seraient pas directement atteints.  
 
La règle de cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), les dangers 
physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés par un établissement. Elle s’applique afin de 
déterminer le statut seuil haut ou seuil bas d’un établissement, et ce même si aucun seuil n’est dépassé de 
manière directe. 
 
Art. R. 511-11- II. - Les installations d’un même établissement relevant d’un même exploitant sur un même 
site au sens de l’article R. 512-13 répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas " ou à la " règle 
de cumul seuil haut " lorsqu’au moins l’une des sommes Sa, Sb ou SC ci-après est supérieure à 1. 
 

a)   Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l’ensemble des substances ou mélanges 
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 
4199 (y compris le cas échéant les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

 
 

b)   Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l’ensemble des substances ou mélanges 
dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 
4499 (y compris le cas échéant les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

 

 
 

c)   Dangers pour l’environnement : la somme SC est calculée, pour l’ensemble des substances ou 
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 
rubriques 4500 à 4599 (y compris le cas échéant les substances ou mélanges dangereux 
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 
2799), suivant la formule : 

 
 
 
 

"Qi" : quantité de substance ou mélange dangereux "x" susceptible d’être présente dans 
l’établissement 
 
"Qx,a" : quantité seuil bas ou quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de 
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 
rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées 
par ces rubriques est utilisée. 
 
"Qx,b" : quantité seuil bas ou quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de 
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 
rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées 
par ces rubriques est utilisée. 
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"Qx,c" : quantité seuil bas ou quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 
numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de 
ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 
applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 
rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées 
par ces rubriques est utilisée. 
 

 
d)   Pour l’application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb 

ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 
pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas. 

 
 Tel que le présente le tableau ci-après, le site n’est pas classé SEVESO par règle de cumul. 
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Produit Rubrique 
Quantité 

(t) 
Règle de 

cumul 

Règle de cumul Seuil Bas Règle de cumul Seuil Haut 
Seuil bas 
associé 

Somme 
(a) 

Somme (b) 
Somme 

(c) 
Seuil haut 
associé 

Somme 
(a) 

Somme (b) 
Somme 

(c) 

Toxicité aiguë catégorie 1, pour l’une au moins 
des voies d’exposition 4110 0,04 (a) 5 0,008   20 0,002   

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins 
des voies d’exposition 

4120 0,9 (a) 50 0,018   200 0,0045   

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies 
d’exposition par inhalation 4130 0,9 (a) 50 0,018   200 0,0045   

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie 
d’exposition orale 

4140 0,9 (a) 50 0,018   200 0,0045   

Aérosols inflammables avec gaz inflammable de 
catégorie 1 ou 2 ou liquide inflammable de 
catégorie 1 

4320 12 (b) 150  0,08  500  0,024  

Aérosols inflammables sans gaz inflammable de 
catégorie 1 ou 2 ou liquide inflammable de 
catégorie 1 

4321 100 (b) 5000  0,02  50000  0,002  

Liquides inflammables de catégorie 1 4330 0,9 (b) 10  0,09  50  0,018  

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 4331 40 (b) 5000  0,008  50000  0,0008  

Solides comburants catégories 1, 2 ou 3 4440 1 (b) 50  0,02  200  0,005  

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 4441 1 (b) 50  0,02  200  0,005  

Dangereux pour l'environnement aquatique de 
catégorie aiguë 1 ou chronique 1 4510 15 (c) 100   0,15 200   0,075 

Dangereux pour l'environnement aquatique de 
catégorie aiguë 2 ou chronique 1 

4511 80 (c) 200   0,4 500   0,16 

Gaz inflammables liquéfiés 4718 4 (b) 50  0,08  200  0,02  

Produits pétroliers 4734 40 (b)(c) 2500  0,016 0,016 25000  0,0016 0,0016 

Mélanges H400 à base d’hypochlorite de sodium 
contenant moins de 5% de chlore actif 

4741 15 (c) 200   0,075 500   0,003 

Alcools de bouche 
4755-1 100 (b) 5000  0,02  50000  0,002  

4755-2 32 (b) 5000  0,0064  50000  0,00064  

    TOTAL 0,062 0,36 0,641 TOTAL 0,0155 0,08 0,2396 

    ≥ 1 ? NON NON NON ≥ 1 ? NON NON NON 

 
Tableau 3 : Détermination du statut Seveso (application de la règle des cumuls) 
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3.3 CLASSEMENT AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

 
Le projet BARYFLOR porte sur la construction d’un entrepôt logistique sur la commune de Marignane dans 
la zone des Florides. 
 
Il est rappelé que la zone des Florides est une zone déjà autorisée au titre de la Loi sur l’eau, (zone 
autorisée par arrêté préfectoral n°48-2009, présenté en annexe de ce document). Le projet prend en compte 
les prescriptions de cet arrêté, et ne vient pas générer de nouvelles rubriques au titre de la loi sur l’eau. 
 

3.4 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Nous présentons ci-dessous un extrait des tableaux de l’annexe de l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement. 
 
Le projet est concerné par les rubriques 1 et 39 : 

• Concernant la rubrique 1, le site relèvera du régime de l’enregistrement.  
• Concernant la rubrique 39, le projet est soumis à permis de construire, avec une emprise au sol 

supérieure à 10 000 m²et inférieure à 40  000 m² 
 
Tel que présenté dans le tableau ci-après, au regard des caractéristiques du projet, le projet est soumis à un 
processus d’examen au cas par cas. A noter que le dossier d’enregistrement est la première procédure 
déposée et embarque l’ensemble des cas par cas des rubriques annexées à l'article R.122-2 du code de 
l'environnement. 
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CATÉGORIES 
de projets 

PROJETS 
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 
soumis à examen au cas par cas 

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 

1. Installations classées 
pour la protection de 
l'environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de 
l'environnement. 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à autorisation. 
b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à enregistrement (pour ces 
installations, l'examen au cas par cas 
est réalisé dans les conditions et 
formes prévues aux articles L. 512-7-2 
et R. 512-46-18 du code de 
l'environnement. 
c) Extensions inférieures à 25 ha des 
carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de 
la nomenclature des ICPE 

b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 
du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un 
établissement dans le champ de cet article (*). 

c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha. 

d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 
2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, 
vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la 
rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement. 

g) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. 

h) Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à 
l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, 
traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite 
directive, ou mise en décharge. 

i) Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement 
et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, 
à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base 
d'amiante. 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

39. Travaux, 
constructions et 
opérations 
d'aménagement. 

a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 
m2 dans un espace autre que : 
-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, 
lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; 
-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 
161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; 
-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du 
même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte 
communale applicable ; 

a) Travaux et constructions qui créent 
une surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise au sol au 
sens de l'article R. * 420-1 du même 
code supérieure ou égale à 10 000 m2 
; 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou 
égal à 10 ha ;  

c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 
m2 dans un espace autre que : 
-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme 
lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ; 
-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 
161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ; 
-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du 
même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte 
communale applicable. 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est compris entre 5 
et 10 ha, ou dont la surface de 
plancher au sens de l'article R. 111-22 
du code de l'urbanisme ou l'emprise 
au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du même code est supérieure ou 
égale  
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3.5 PRINCIPALES REGLEMENTATIONS APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Ce paragraphe rappelle les principaux textes réglementaires applicables à l’entreprise en matière de 
protection de l’environnement. Cette liste n’est pas exhaustive et déborde (pour certains textes cités ici, pour 
information) des activités de l’entreprise et donc des règlements qui lui sont strictement applicables. 
 
TEXTES DE BASE 
 
 Le Code de l’Environnement ; 

 Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux 
codifiée dans le livre V du code de l’environnement ; 

 Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) codifiée dans le livre V du code de l’environnement ; 

 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages ; 

 Le décret du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des ICPE, codifié par le Code de l’Environnement ; 

 Le décret 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets, codifié par le 
Code de l’Environnement ; 

 Le décret n°77-1133 21 du septembre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-663 relative aux ICPE, 
codifié dans le livre V du code de l’environnement, 

 Le décret n°2007-397 relatif à la partie réglementaire du Code de l’Environnement ; 

 Le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux 
et notamment des déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, codifié dans la 
partie réglementaire du livre V du Code de l’Environnement ; 

 Le décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, codifié dans la partie réglementaire du 
livre V du Code de l’Environnement ; 

 L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 
classées soumises à autorisation ; 

 L’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à 
la rubrique 1510, modifié par Arrêté du 24 septembre 2020 ; 

 Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 "accumulateurs (ateliers 
de charge d')" 
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