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PORTEE DU REGLEMENT P.P.R.N
DISPOSITION GENERALE

I.1 Le champ d'application

I.1.a Le cadre réglementaire

La loi du 22 juillet 1987, modifiée par la loi duf@vrier 1995 relative au renforcement de la
protection de I'environnement, a institué les plaesprévention des risques naturels (PPRN). Les
modalités d’application de la loi ont été définjgar le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. La
procédure PPRN est désormais définie par les esticl562-1 a L.562-9, L. 563-1 et par les articles
R. 562-1 a R. 562-10 (modalités d’application) chd€ de I'Environnement.

I.1.b La définition du zonage réglementaire

En application de l'article L. 562-1 du Code denkiEonnement, le PPRN délimite, en tant
gue besoin, les zones directement exposéees astge®siet d’autres zones non directement exposées
mais ou certaines occupations ou usages du sofgientr aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux. Le zonage réglementaire du P.P.R.N admSk-Provence comprend :

v' deszonesrouges (R) trés exposées en raison des effets induits (moewesrde
terrain). Dans ces zones, il n'existe pas de medargrotection technique ou
économique supportable pour y permettre l'impléoriatle nouvelles constructions.
D'une maniére générale la construction y est iitterd

v deszonesbleues(B) exposées a des risques pour lesquels il existendeares de
protection techniquement possibles et financierérmepportables par un propriétaire
individuel ou par la collectivité. La constructigrest admise sous prescriptions.

Le plan de zonage du Plan de Prévention des Rishaésrels (PPRN) de Salon-de-Provence,
cartographié a I'échelle du 1/10 000, est étalplair du croisement des différents aléas sismiques
(zone Z1 et zones a effets de site (Z3, Z4 et lEf)éfaction) et mouvements de terrain et des enjeu
(Tableau 1)En raison de I'absence de zone urbanisée en zonalda « mouvements de terrain »
moyen ou fort, ce croisement se réduit a celui deguls aléas.

La définition des enjeux et le croisement des chifés aléas sont exposés dans le rapport de
présentation.
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Aléas : Séisme et liquéfaction

Effets de site (Zi
Aléa (2D
chutes de blocs . o o
Liquéfaction nulle Liquéfaction modérée
Négligeable B1-(Zi) B2-(Zi)
Faible B3-(Zi) 0 ésent ritoire
communa
Moyen
R-(Zi) Zone non présentesur le territoire
mual
Fort

Tableau 1 : Détermination des zones du plan de zoga de Salon-de-Provence

Chaque zone<{, ' | aB3) est référencée par deux lettres majuscules etiddices :

v' la lettre majuscule (R ou B) correspond au niveau abntraintes a appliquer,
respectivement fort ou faible,

v le premier indice (1 a 3) distingue les zones Blparoisement des aléas (liqguéfaction
et mouvements de terrain)

v la deuxieme lettre (Z) et le deuxieme indice (1) &re parenthéses (Zi) indiquent la
zone lithologique.
Les zones rouges (R) sont exposées aux aléas :

v’ séisme et mouvements de terrain "chutes de blaesiivieau moyen ou fort

( )

En zone rouge, toute nouvelle construction y eségdement interdite.

Les zones bleues ( aB3) sont exposées aux aléas:

v’ séisme{ )s
v séisme et liquéfaction de niveau modéié-(/1)),
v' séisme et mouvements de terrain "chutes de blecsiveau faible{ )

Les zones bleues sont des zones ou doivent étliejaggs la réglementation nationale parasismigue
(regles de construction parasismique) en viguesoréies éventuellement de prescriptions liéds a
I'aléa mouvements de terrain (chutes de blocs)esuiila zone considérée (B3).
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Pour rappel, la commune est divisée en quatre Zsesgquement homogenes :
v Z1 Rocher
Z2 Sol raide
Z3 Bassin Miocéne et Eboulis

v

v

v' Z4 Alluvions de la Touloubre,
v' Z5 Colluvions indifférenciées
v

Z6 Matériaux résiduels

A chacune de ces zones est associé un spectrgpaleseespécifique. Pour les ouvrages « a rijque
normal » (batiments, ponts...), ces spectres de B&pspécifiques se substituent aux spectreg de
réponses définis par la réglementation nationaés spectres de réponses consultables en anng¢xe
4-3 s’adressent aux aménageurs, ingénieurs struceyrarchitectes et doivent étre utilisés par ¢
derniers pour la conception des ouvrages.

l.1.c La portée du PPRN

En application de larticle L. 562-8lu Code de I'Environnement, le présent réglemes fes
dispositions applicables aux biens et activégistants ainsi qu'a l'implantation de toutaesuvelles
constructions et installations, a l'exécution desttravaux et a l'exercice de toutes activitéss san
préjudice de l'application des autres législati@isréglementations en vigueur. Les plans de
prévention des risques naturels prévisibles peufigat des regles particulieres de construction,
d'aménagement et d'exploitation en ce qui conckrneature et les caractéristiques des batiments
ainsi que leurs équipements et installations (Rrt126-1 Code de la construction).

Les biens et activités existants, régulieremenfié&diantérieurement a la publication du Plan de
Prévention des Risques Naturels, continuent defioé&rédu régime général de garantie contre les
catastrophes naturelles prévu par la loi.

Pour les biens construits ou aménagés conformémentdispositions du Code de I'Urbanisme et
avant I'approbation du PPRN, le réglement du PPiRpose des mesures visant a la réduction de la
vulnérabilité des batiments existants et de lesmpants. Ces dispositions, a réaliser dangélai
maximum de 5 ansapres I'approbation du PPRN, ne s’imposent ques dardimite de 10% de la
valeur vénale du bien considéré a la date d’appiabdu plan (en application de l'article R.562+ d
Code de I'Environnement).

! La date de référence pour les "constructions axies" visées dans le corps des régles, est ¢afiprdbation
du présent P.P.R.N.
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Ces travaux peuvent ouvrir droit a un financememntl’'Htat au titre du Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs (FPRNM voir Chapitre Gajyport de présentation).

Selon l'article L. 562-1-11-3° du Code de I'Envimbement, un P.P.R.N peut également défitds
mesures de prévention, de protection et de sauvegigrdans les zones dites de danger et les zones
dites de précaution qui doivent étre prises parcldtectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incorab@r propriétaires, exploitants et utilisateurs
concernes.

[.2 Les autres réglementations a appliquer

[.2.a Entretien des cours d'eau

En particulier danges zones exposées aux mouvements de terrffiormation de "barrage”
constitué par les masses glissées (terres) et/ouléds (blocs) puis inondation "violente" apres
"rupture” de ce dernier), il est rappelé I'obligetid’entretien faiteaux propriétaires riverains d’'un
cours d’'eau, définie a I'article L 215-14 du Codel'@&nvironnement.

« Le propriétaire riverain est tenu a un entretiggulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pou
objet de maintenir le cours d'eau dans son praédilibre, de permettre I'écoulement naturel des
eaux et de contribuer & son bon état écologiquel@gas échéant, a son bon potentiel écologique,
notamment par enlevement des embécles, débriseetisgements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives.»

[.2.b Gestion et travaux forestiers

En particulier dantes zones exposées aux mouvements de terrd@s travaux et les coupes
de bois devront garantir une gestion durable desgzboisées, selon les prescriptions des articles L
124-1 et suivants, L. 312-1 et suivants, L 313-4udtants du Code Forestier (nouveau).

En application de I'article L. 341-5 du Code Foies{nouveau), l'autorisation de défrichement peut
étre refusée lorsque la conservation des boisrétsfou des massifs qu'ils completent, ou le n&inti
de la destination forestiere des sols, sont reconmécessaires au maintien des terres sur les
montagnes ou sur les pentes (alinéa 1dudit artitl@)la protection des personnes et des biens et d
I'ensemble forestier dans le ressort duquel ilg sdnés contre les risques naturels (alinéa 9tdudi
article).

Les boisements sont autorisés sous réserve quaufdggment soit réalisé en essences résistantes aux
chocs (chutes de blocs). L'exploitation du boisrdedviter les trouées de trop grandes dénivelées.
Ces exploitations seront soumises a autorisatienadéorités compétentes et un plan d’exploitation
devra étre joint a la demande.

[.2.c Gestion des réseaux

En application de l'article L. 732-1 du Code deSkcurité Intérieure, les exploitants d'un
service, destiné au public, d'assainissement, damluption ou de distribution d'eau pour la
consommation humaine, d'électricité ou de gaz, iamse les opérateurs des réseaux de
communications électroniques ouverts au public giehnt les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la poprdobrs des situations de crise.
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En application de l'article L. 732-2 du Code dé&éurité Intérieure, afin de favoriser le retouma
fonctionnement normal de ces services ou de ceaugsn cas de crise, les exploitants des services
ou réseaux mentionnés a l'article L. 732-1 désigna responsable au représentant de I'Etat dans le
département, ainsi qu'au représentant de I'Etad tlaépartement du siége de la zone de défense
lorsque leur activité dépasse les limites du dépaent.

En application de l'article L. 732-3 du Code deSécurité Intérieure, les maitres d'ouvrage et
exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ouvilux ainsi que les exploitants de certaines
catégories d'établissements recevant du publicntiasant aux services de secours la disposition
d'une capacité suffisante de communication raditddpie a lintérieur de ces ouvrages et
établissements.

En application de l'article L. 732-4 du Code dé&éurité Intérieure, afin de favoriser le retouma
fonctionnement normal de ces services ou de ceaugsn cas de crise, les exploitants des services
ou réseaux mentionnés a l'article L. 733 désignentesponsable au représentant de I'Etat dans le
département, ainsi qu'au représentant de I'Etat Badépartement du siége de la zone de défense et
de sécurité lorsque leur activité dépasse lesdsrdu département.

Le décret n°2007-1400 du 28 septembre 200&latif a la définition des besoins prioritaires la
population et aux mesures a prendre par les ea&plsitd'un service destiné au public lors de sitnati
de crise est pris en application de I'article L2713susvise.

Afin d’assurer le maintien de la satisfaction desdins prioritaires, ce décret prévoit notammest qu
les exploitants mentionnés a l'article L 732-1 ssis\yprennent toutes mesures pour :

v Protéger leurs installations contre les risqueses®ions et menaces prévisibles,

v Alerter sans délail'autorité compétente de limminence ou de la esome d'une
défaillance grave de leurs installations suscepfild porter atteinte a la continuité du
service.

[.3 Définitions au sens du présent reglement

I.3.a Définition des notions d’ « Etablissement sensibleu stratégique »

Etablissement sensible Ensemble des constructions destinées a descpudunes, agés ou
dépendants (creche, halte garderie, établisseroelaiire, centre aéré, maison de retraite et réselen
service, établissement spécialisé pour personneslidapées, hodpital, clinique...), dits publics

« sensibles » dans le sens ou les dispositifs siigogede crise & mettre en ceuvre pour évacuer leurs
occupants en cas de crue sont particulierement lecetp

Etablissement stratégique Ensemble des batiments publics nécessairegy@stion d'une crise, et
notamment ceux utiles a la sécurité civile et aintien de l'ordre public. lls incluent par exemfse
casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux deepwolunicipale ou nationale, mairie, salles
opérationnelles, centres d’exploitation routiets, e
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[.3.b  Définition de la notion de « vulnérabilité d’'usage» lors de changement
de destination en Zones Rouges

Définition de la « vulnérabilité d’'usage » aprésdaodification du Code de I'Urbanisme de 2015

L'article R. 151-27 du Code de I'Urbanisme distiagung classes de constructions. Chacune de ces
classes est divisée en sous-destinations parclaf. 151-27 du Code de I'Urbanisme :

v" I'nabitation :

v" logement,
v" hébergement.

v le commerce et les activités de service :

artisanat et commerce de détail,

restauration,

commerce de gros,

activités de services ou s’effectue I'accueil d'atientéle,
hébergement hotelier et touristique,

cinéma.

AN NI N N NN

v I'exploitation agricole ou forestiére :

v exploitation agricole,
v' exploitation forestiére.

v les équipements d'intérét collectif et servicesligsh

v" locaux et bureaux accueillant du public des adrmations publiques et
assimilés,

locaux techniques et industriels des administratfmubliques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'sciae,

salles d'art et de spectacles,

équipements sportifs,

autres équipements recevant du public.

AN N NN

v' les autres activités des secteurs secondairestmires :

v"industrie,
v' entrep6t,
v bureau,

v' centre de congres et d'exposition.

On distingue le changement de destination entrénd¢i®ns et le changement de destination entre
sous-destinations

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement @stthation (entre destination), il convient d’abord
d’examiner la destination de la construction pues glalifier la destination du projet. Il y a
changement de destination lorsqu’un batiment exigtasse d’'une des cing catégories définies par
I'article R.151-27 du Code de I'Urbanisme a uneede ces catégories.

Il existe également un changement de destinatidmne esous-destinations. Ce changement de
destination peut étre soumis a autorisation d'udme lorsque «le changement de sous-
destinations » (passage d’'une des 20 sous destigadi une autre) s'accompagne de travaux ayant

pour effet de modifier les structures porteuseldacade d’'un batiment.
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Ces 20 classes de sous-destination ont été regroupien fonction de leur vulnérabilité en 3
catégories: B, C et D. A été ajoutée une catégddevulnérabilité spécifique (A) pour les
établissements stratégiques ou recevant des pmmdatulnérables, tels que définis dans le présent
reglement.

A : établissements recevant des populations vultesah établissements stratégiques.

B : locaux de logement, qui regroupent les locaux sommeil » : logement, hébergement,
hébergement hoételier et touristiqgue, sauf hépitanaisons de retraite... visés au A/. Cette notion
correspond a tout I'établissement ou toute la coctédn, et non aux seules pieces a sommeil. @ftes
chambres d'h6tes (définies par le Code du Touridom) partie des locaux de logement. Pour les
hétels, gites et chambres d'hétes, la créatioredbambre ou d'un gite supplémentaire est considéré
comme la création d'un nouveau logement.

C: locaux dactivités : artisanat et commerce dmiljérestauration, commerce de gros,
activités de services ou s’effectue I'accueil d’'utleentéle, cinéma, industrie, bureau, centre de
congres et d'exposition hors logement.

D : locaux de stockage : entrep6t, exploitation@ie ou forestiere hors logement.

Les équipements d’'intérét collectif et services ljggb (gymnase, piscine publique, école, mairie,
services techniques, caserne, etc...) sont ratachéx catégories de locaux correspondants (par
exemple, les creches et batiments scolaires sost édablissements recevant des populations
vulnérables, les casernes et services technigleg&nt des établissements stratégiques, les gymnase
et piscines publiques appartiennent aux locauxidits).

Etablissements sensibles ou stratégiques

-

Locaux d’hébergement (« sommeil »)

’

. Locaux d’activités
Augmentation de la
Stockage vulnérabilité d’usage

Changement de destination et réduction de la vabiéé : dans le reglement, il est parfois indiqué
que des travaux sont admis sous réserve de neaugageater la vulnérabilité. Sera considéré comme
changement de destination augmentant la vulnéé@hitie transformation qui accroit le nombre de
personnes dans le lieu ou qui augmente le risqueme par exemple la transformation d'une remise
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en logement. Par rapport aux 4 catégories citééségdemment, la hiérarchie suivante, par ordre
décroissant de vulnérabilité, a été propos&e-:B > C > D.

Par exemple, la transformation d'une remise en aneend'un bureau en habitation vont dans le sens
de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis cuérdnsformation d'un logement en commerce réduit
cette vulnérabilité.

A noter :

Au regard de la vulnérabilité, un hétel, qui prévan hébergement, est comparable a I'habitation,
tandis qu'un restaurant releve de l'activité typemerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de
vulnérabilité (B), la transformation d'un logementplusieurs logements accroit la vulnérabilité.

Définition de la « vulnérabilité d’'usage » avantéaodification du Code de I'Urbanisme de 2015

L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme distirigneuf classes de constructions :

I'habitation,

I’'hébergement hotelier,

les bureaux,

le commerce,

I'artisanat,

I'industrie,

I'exploitation agricole ou forestiére,

la fonction d’entrepét,

les constructions et installations nécessaires sewvices publics ou d'intérét
collectif.

AN N N NN AN

Afin d’apprécier s'il y a ou non un changement dsstahation il convient d’abord d’examiner la
destination de la construction puis de qualifierdiestination du projet. Il y a changement de
destination lorsqu’un batiment existant passe dde® neuf catégories définies par I'article R.123-9
du code de 'urbanisme a une autre de ces catégorie

Ces 9 classes ont été regroupées ici en fonctideuderulnérabilité en 3 catégories : B, C et Dét&
intercalée une catégorie de vulnérabilité spéodfidd) pour les établissements stratégiques ou
recevant des populations vulnérables, tels quaidalans le présent lexique.

A : établissements recevant des populations vubhésaet établissements stratégiques.

B : locaux de logement, qui regroupent les locaux sommeil » : habitation, hébergement
hoételier, sauf hopitaux, maisons de retraite...évisau A/. Cette notion correspond a tout
I'établissement ou toute la construction, et nonsaules pieces a sommeil. Gites et chambres d'hbte
(définies par le code du tourisme) font partie tmsaux de logement. Pour les hétels, gites et
chambres d'hétes, la création d'une chambre ougitensupplémentaire est considérée comme la
création d'un nouveau logement.

C : locaux d'activités : bureau, commerce, artisandustrie hors logement.

D : locaux de stockage : fonction d'entrep6t, bétite d'exploitation agricole ou forestiere
hors logement.

Les constructions et installations nécessaires sauxices publics ou d'intérét collectif (gymnase,
piscine publique, école, mairie, services techréguaserne, etc...) sont rattachées aux catégiwies
locaux correspondants (par exemple, les crechesatiinents scolaires sont des établissements
recevant des populations vulnérables, les casetssrvices techniques relévent des établissements
stratégiques, les gymnases et piscines publigysstgnnent aux locaux d'activité).
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Changement de destination et réduction de la vabiée : dans le reglement, il est parfois indiqué
que des travaux sont admis sous réserve de naigagater la vulnérabilité. Sera considéré comme
changement de destination augmentant la vulné&hitie transformation qui accroit le nombre de
personnes dans le lieu ou qui augmente le risqume par exemple la transformation d'une remise
en logement. Par rapport aux 4 catégories citéésédemment, la hiérarchie suivante, par ordre
décroissant de vulnérabilité, a été proposée :BAC > D.

Par exemple, la transformation d'une remise en aneend'un bureau en habitation vont dans le sens
de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis cquérdnsformation d'un logement en commerce réduit
cette vulnérabilité.

A noter :

Au regard de la vulnérabilité, un hétel, qui prévan hébergement, est comparable a I'habitation,
tandis qu'un restaurant releve de l'activité typemerce. Bien que ne changeant pas de catégorie de
vulnérabilité (B), la transformation d'un logementplusieurs logements accroit la vulnérabilité.

I.3.c Définition de la notion de « changement d’affectatin »

Aménagement des parties d'un batiment non comgébs dans le calcul de la surface de plancher
(garage, cave, cellier,...)
Par exemple : dans une maison individuelle, transftion du garage en chambre a coucher.

1.3.d Définition de la notion d’ « Habitat Léger de Loisrs »

Les habitats Légers de Loisirscomprend quatre catégories d’habitat définies paCbde de
I'Urbanisme : les Habitations Légéres de Loisies, Caravanes, les Résidences Mobiles de Loisirs et
les résidences démontables.

v/ Habitation Légere de Loisirs: constructions démontables ou transportablesindes
a une occupation temporaire ou saisonniere a udadeisir (Art. R. 111-37 Code de
I'Urbanisme),

v/ Caravane: véhicules terrestres habitables qui sont destinéne occupation temporaire
ou saisonniére a usage de loisir, qui conservepeemanence des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-mémes tre déplacés par traction et que le
code de la route n'interdit pas de faire circubat.(R. 111-47 Code de I'Urbanisme),

v' Résidence Mobile de Loisirs(Mobil home) : véhicules terrestres habitables sprit
destinés a une occupation temporaire ou saisonaiasage de loisir, qui conservent des
moyens de mobilité leur permettant d'étre déplaaggraction mais que le code de la
route interdit de faire circuler (Art. R. 111-41 d&ode I'Urbanisme),

v' Résidences démontablesinstallations sans fondatiaronstituant I'nabitat permanent
de leurs utilisateurs disposant d'équipementsi@ues ou extérieurs et pouvant étre
autonomes vis-a-vis des réseaux publics. Ellesdestinées a I'habitation et occupées a
titre de résidence principale au moins huit moisgra Ces résidences ainsi que leurs
équipements extérieurs sont, a tout moment, faeiltnet rapidement démontables.
(Art. R. 111-51 Code de I'Urbanisme).
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Cette définition comprend toutes constructionstailtetions démontables ou transportables sans
fondation a usage d’habitation temporaire, saisneni usage de loisirs ou permanent et tout véhicul
terrestre habitable.

I.3.e Définition de la notion d’ « équipements et ouvragetechniques
nécessaires au fonctionnement des services pubbcs

Il s’agit de tous les ouvrages et installationshiegues édifiés par des services publics sans
occupation humaine permanente, tels que les pdsteansformation, les poteaux, pylénes et réseaux
de distribution d’énergie électrique ou des télémmmications, les chateaux d’eau, les stations
d’épuration, les stations de relevements d’eaupiasages nécessaires a I'exploitation des captages
d'eau,...

1.3.f Définition de la notion de « fagades exposées »

Le reglement utilise la notion de « fagcade expesgetamment dans le cas de chutes de blocs
ou d’écoulements avec charges solides (avalanchess torrentielles, chutes de blocs). Cette nption
simple dans beaucoup de cas, mérite d'étre exgaigibur les cas complexes.

La direction de propagation du phénomene est gieméeat celle de la ligne de la plus grande pente
(en cas de doute, la carte des phénomenes nattirelsarte des aléas permettront, dans la plupart
des cas, de définir sans ambiguité le point dertdépesi que la nature et la direction des écoutgme
prévisibles).

Elle peut s’en écarter significativement du fait ldedynamique propre au phénomene (rebonds
irréguliers pendant la chutes de blocs, élargisserdes trajectoires d’avalanches a la sortie des
couloirs...), d'irrégularités de la surface topogrigple, de I'accumulation locale d'éléments
transportés (culots d’avalanches, blocs, bois...yttuant autant d'obstacles déflecteurs ou méme de
la présence de constructions a proximité pouvasgiawnstituer des obstacles déflecteurs.

Soit a I'angle formé par le sens d’écoulement et la pedpmilaire de la facade. Sont considérées
comme :

v directement exposées, lesgens de I'écouleme
facades pour lesquelles<Qa <
90°
v indirectement ou non \Ot
exposées, les facades poul l_,_.a\
lesquelles 90% a < 180. _
-
Le mode de mesure de I'angleest schématise /./.-_’-‘f I
R Al
ci-apres. {
) I
Toute disposition architecturale particuliére ne \x&-.,:_. L
s'inscrivant pas dans ce schéma de principe, devi /{"“\ e
étre traitée dans le sens de la plus grande s&cllirit |
peut arriver qu’'un site soit concerné par plusieur: ~
directions de propagation ; toutes sont a prendre € a
compte.
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1.3.g Définition de la notion de « constructions annexes

Dépendance contigué ou séparée d'un batiment painaie faisant pas I'objet d’'une occupation
humaine permanente, ayant la fonction de localnigcie, abri de jardin, appentis ou garage....

[.3.h Définition de la notion de « modification de constuction existante »

Transformation de tout ou partie d’'une constructexistante, sans augmentation d'emprise, de
surface ou de volume (qui reléverait de I'extengiamec ou sans changement de destination.

[.3.i Définition de la notion d’ « extension »

Extension de construction existante : Au sens d@sgnt réglement, elle s'entend en continuité et/ou
en discontinuité avec les batiments déja existanta date d'approbation du PPRI, sur lI'emprise
fonciere de la construction existante.

L’extension peut étre réalisée par :

v l'extension de I'emprise au sol, qui constitue amgmentation de I'emprise au sol
existante,

v' la surélévation, qui consiste en la création d'umeau supplémentaire sans
augmentation de I'emprise au sol.

000
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CHAPITRE Il

REGLEMENTATION DES PROJETS

L'ensemble des prescriptions édictées dans cettbape s'applique qu’aux projets autorisés
postérieurement a la date d’approbation du PlaRrégention des Risques Naturels (constructions
nouvelles, reconstruction, modification ou extengi@ constructions existantes,...). Les mesures sur
les biens et activités existahsont abordées au chapitre Il

Est assimilé a un projet «toutes occupation elisation du sol, tous travaux, tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'egpiit agricole, forestiere, artisanale, commerciale
ou industrielle de quelque nature qu’ils soienfinsi les projets d’extension, de changement de
destination ou de reconstruction de biens existaptses sinistre sont, comme tout projet nécessitant
une déclaration de travaux ou I'obtention préalabilen permis de construire, réglementées au titre
des projets.

En application de l'article L.562-1 du Code de RKitonnement le présent réglement définit les
conditions de réalisation, d’utilisation et d’exjpédion des constructions, des ouvrages, des espace
mis en culture ou plantés existants a la dateaggrbbation du plan qui doivent étre prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs. Lesditions de réalisation se traduisent par le resgest
regles d'urbanisme et des régles de constructions(da responsabilité du maitre d'ouvrage, du
propriétaire, de I'occupant ou utilisateur). Lesdibions d'utilisation sont des régles liees a dgs

des biens, ouvrages ou exploitations.

o7
o
(4

Les maitres d’ouvrage qui s’engagent a respecieelgles de construction lors du dép6t de permi
construire et les professionnels chargés de réalese projets sont responsables des étude$ ou
dispositions qui relevent du Code de la Constractio application de son article R. 126-1.
Néanmoins il apparait nécessaire lors de la déloga’une autorisation (de construire, de lotic,)e
gue l'autorité compétenteen la matiere rappelle au maitre d’ouvrage, au-del&isa et par not
distincte, I'existence des dispositions obligateiveire les recommandations et conseils.

T

\174

Il s’agit 1a d’'un souci de bonne administration snaussi de I'exercice des compétences de I'Etht et
des Maires au titre du droit de I'information desoyens sur le risque (Art. L. 125-2 Code ge
I'Environnement).

[oX

En tout état de cause, I'autorité compétente eienead’'urbanisme veillera a ce que la réalisaties
études requises par le PPRN soient attestées paitee d’oeuvre et que cette attestation soittgojn
au permis de construire ou de la déclaration detra

Les maitres d'ouvrage des travaux, aménagemenexmbitations de différentes natures sgnt
responsables des prescriptions et interdictiony gont rattachées.

? La date de référence pour les "constructions anies" visées dans le corps des régles, est cafiprdbation
du présent Plan de Prévention des Risques Na(ieRN)
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[I.1 Dispositions applicables aux projets en Zones Rouge

Les zones de contraintes fortes (zones rouges)e®abnes exposées a un aléa mouvements
de terrain moyen ou fort. Comme l'ensemble duttérei communal, elles sont également exposées a
l'aléa sismique et éventuellement a l'aléa liquéfac

v’ zone exposeée aux aléas :

V' sismique,
v' mouvements de terrain (chutes de blocs) de nivesxemou fort.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire autorisé dans le cadre du présent reglrhayant fait I'objet d’'une étude devrpa
étre accompagné d'une attestation établie par leltmead’ceuvre du projet (architecte, bureau
d'études etc..) ou par un expert agréé certifiantegle projet prend en compte au stade dg la
conception les résultats et conclusions de cettelét

Les études et attestations nécessaires et obligaési sont synthétisées dans le tableau 2 a
la fin du présent chapitre.
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Article Il.1.a

Sont interdits tous les projets nouveaux a I'exception de ceugsvsl'article 11.1.b

Sont notamment interdits

- lareconstruction d’'un bien sinistré suite a un wamnent de terrain,

- tous travaux ou aménagements conduisant & augmanteinérabilité des biens au
regard de I'aléa mouvements de terrain (ex : aéatiouverture coté versant,...),

- toute action dont l'ampleur est susceptible de atbiter le sol (déboisement,
excavation du sol, réalisation de remblais,..)

- tout terrassement pouvant modifier la trajecto@e gierres et des blocs,

- le dépbt et le stockage de matériaux ou matérieldodte nature apportant une
surcharge conséquente dangereuse susceptibléed'mit d'amorcer un mouvement
de terrain dont l'importance peut étre variablerséts contextes géomorphologiques
et géologiques ou de réamorcer un mouvement "ahajgraremment stabilise,

- I'épandage d'eau a la surface du sol ou en profwradd'exception de lirrigation
contrlée, notamment gravitaire, des cultures gstadsainissements autonofnes

- la création ainsi que I'extension et 'augmentatile la capacité d’accueil :

- de terrains aménagés de camping et de caravanage,

% sauf & démontrer par I'étude géologique et géoigoe prescrite & larticle Il.1.c que ces actions
(déboisement, excavation du sol, réalisation debl@is..) ne sont pas susceptibles de déstabilissolleclles
devront étre limitées a I'emprise du projet (batitseroutes,...)

“ Se référer a I'Article 11.1.c - Afin de limiter laulnérabilité aux mouvements de terr&hutes de blocs)

WMW‘“W
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- de parcs résidentiels de loisirs, de villages dmanees a hébergement léger et
de tout terrain aménagé accueillant des habitgesdéde loisirs,
- des terrains aménagés destinés a I'accueil desdyemsyage notamment les
aires d'accueil et les terrains familiaux des gi#nsoyage,
- d’aires de stationnement collectives,
- de parcs d'attraction.

- limplantation ou I'installation d’habitats lIégede loisirs,

- le stockage aérien des produits inflammables (aitate gaz, essence, carburants,
dépbts polluants, canalisation de distribution @g,g.). Le stockage devra étre
enterré de facon a étre invulnérables aux impacts.

Article 11.1.b

Sont autorisés

- tous travaux, ouvrages, aménagements du bati seslacces permettant de réduire
les risques et leurs conséquences a condition deaseaugmenter la population

exposeée (ex : ouvrages de protection),
- les utilisations agricoles traditionnelles : pawétures, cultures,...,
- les travaux de démolition,
- lareconstruction sous réserve :

- de ne pas créer de logements ou d’activités supltaines,

- que I'emprise au sol projetée soit inférieure oaléga I'emprise au sol

démolie,
- de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
- que le sinistre ne soit pas causé par un mouvesectarrain.

- les travaux d’entretien et de réparation courams cbnstructions et installatio

ns

(notamment les aménagements internes, les traiterdes facades, la réfection des

toitures),

- les réhabilitations et les modifications de corwttan existantésans changement de
destination ou avec changement de destinationtadiams le sens d’'une diminution
de la vulnérabilité d'usage (cf. Définition de lallnérabilité d'usage lors de

changement de destination — paragraphe 1.3.b),

A

La surface cumulée, a compter de la date d’appobdu présent PPRN, par extensic
surélévation, par changement d’affectation, etd'€xxeption des constructions annex
précitées) ne doit pas excéder 20 m? de surfaptadeher supplémentaire.

- I'extension limitée & 20 m? de surface de plantbepplémentaire,
- l'aménagement des combles limité a 20 m2 de sudagaancher,
- la création de surface de plancher par changeneffectatior! limitée & 20 m2,

® Une ruine n’est pas considérée comme une consinuexistante
® La surface de plancher est définie par l'articld R2-2 du Code de l'urbanisme

Ao

nv
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les constructions anneXesles habitations telles que les locaux techniques d
piscines, abris de jardin, sous réserve que I'esepi sol créée cumulées projets
n'excede pas 20 mz,

le busage des ravines, vallons ou thalwegs pouralisation de voirie ou d’acces sur
une longueur de plus de 10 (dix) metremesurés parallelement a I'axe de la ravine,
vallon ou thalweg. La longueur cumulée des busetaates devra étre inférieure a
10% (dix pour cent) de la longueur totale de lamayvvallon ou thalweg. Le busage
devra étre dimensionné pour I'événement pluvialé&férence (plus fort événement
connu ou événement centennal si ce dernier estisupgé

les équipements et ouvrages techniques nécessairfEmctionnement des services
publics,

Dans ce cas le maitre d'ouvrage prendra touteglilgsositions appropriées aux
risques créés par ces travaux et les aménagerieisssurera, en particulier, de ne
pas aggraver les risques et ses effets, de nega®eoquer de nouveaux et avertira
le public par une signalisation efficace. En totdt @e cause ces installations ne
devront pas faire I'objet d’'une occupation permaeen

les travaux d’extension et d’'aménagement des inéretsires publiques de transport.

Dans ce cas le maitre d'ouvrage prendra touteglilgsositions appropriées aux
risques créés par ces travaux et ces aménagenhardssurera, en particulier, de ne
pas aggraver les risques et ses effets, de nega®eoquer de nouveaux et avertira
le public par une signalisation efficace,

Sous réserve de démontrer I'impossibilité d’unelantation alternative :

les travaux de construction d'infrastructure puldigie transport. Dans ce cas le
maitre d’ouvrage prendra toutes les dispositionF@piées aux risques créés par
ces travaux et ces aménagements. Il s’assuregmgréoulier, de ne pas aggraver les
risques et ses effets, de ne pas en provoquerwdeaox et avertira le public par une
signalisation efficace,

Sous réserve gu'ils ne fassent pas I'objet d’'uraipation humaine permanente, a condition de
ne pas aggraver les risques, de ne pas en provagueiouveauxet de ne pas créer de
logements :

les installations et batiments directement liéeréstessaires aux travaux agricoles,
piscicoles ou forestiers de catégorie d'importarfitet de catégorie de vulnérabilité
D au sens du présent reglement et d’emprise anaslirée,

les extensions limitées des installations et battméées et nécessaires aux travaux
agricoles, piscicoles ou forestiers de catégorimmbrtance 1 et de catégorie de
vulnérabilité D au sens du présent reglement,

’ La notion de « changement d’affectation » esmitéfau paragraphe 1.4.c

® La notion de « constructions annexes » est dédiniparagraphe 1.4.g

°La notion de « équipements et ouvrages technigéesessaires au fonctionnement des services pubbss »

définie au paragraphe 1.4.e

10 ’ . e e . e . - . . Y
La catégorie d'importance des ouvrages est défiaida réglementation parasismique nationaledperter a

I’Annexe 4-4)

1 La catégorie d'importance des ouvrages est défiaida réglementation parasismique nationaledperter &

I’Annexe 4-4)
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- les carriéres, et les installations, batiments xersions directement liées et
nécessaires a leur exploitation sous réserve gutude d’impact intégre la gestion
des risques naturels.

Article Il.1.c

Pour les projets autorisés a l'article Il.1.b, sontprescritesles conditions suivantes
de réalisation, utilisation, exploitation

Prescriptions communes a toutes les zones rouges
Zones

Afin de limiter la vulnérabilité au séisme

- le respect de la réglementation nationale en vig@iauec utilisation des spectres de
calcul spécifiques définis par le microzonage pesouvrages « a risque normai,

Pour la mise en oeuvre des régles de construdli@st recommandé de faire appel a un
ingénieur structure. Parmi d’autres précautionbatesens, un soin particulier doit étre apporté
a la qualité d’exécution des éléments non struatura

- le raccordement, pour tout projet, des réseauxiéés et extérieurs (énergies, eau
potable, assainissement, communications,...) deveacéhcu et réalisé de maniere a
éviter les ruptures ou les fuites,

- pour les prescriptions applicables aux réseaux iggibdxistants, se référer au
chapitre IV paragraphe IV.1.c.

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs)

Pour les projets autorisés, devra(ont) étre réalisfs) :

- une (ou desktude(s) géologique(s) et géotechnique(s) suivant le prindgile la
norme NF-P 94-500 de Novembre 2013. cette (ou éegjes auront pour objectif
d’apporter la preuve que le terrain peut suppdeetravaux, installations, ouvrages
ou constructions envisages, sans étre exposé squerde chutes de blocs et sans
aggraver les risques sur les parcelles environsastepour les tiers. L'étude

2 Au moment du dépét de la demande d’autorisatiombanisme. La réglementation nationale et les nsmiee
construction parasismique en vigueur le jour dedfabation du présent PPR sont rappelées dansd¥an-4

13 Application du spectre spécifique (microzonage PE&ini dans I'’Annexe 4-3 pour les ouvrages asque
normal » adapté a la zone d'implantation du pr(§at, Z3, Z4, Z5) et a la catégorie d'importancel’'davrage
concerné (I, I, 1l ou 1V)

14 L'accelérationag, & prendre en compte en cas de travaux consegsi@ntsn batiment « a risque normal »
existant pour le dimensionnement de la structunsdmble du batiment) a pour valeur 0.96 m/s? idestia la
valeur retenue par la réglementation en viguejouede I'approbation du présent PPR

19/38
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géotechnique préalable &2(Etude géotechnique de conception).sera considérée
comme un minimum. Elle sera si nécessaire acconggagis missions suivantes.

Cette ou ces étude(s) consistera(ont) en :

- une reconnaissance des terrains et des sols, spection des talus rocheux
et falaises adaptée a la problématique des chatpiedes / blocs, assortie en
tant que besoid’études trajectographiques,

- une précision de l'aléa chutes de blocs pouvardctdf le projet ou qui
pourrait étre induit par le projet sur son envirement avec vérification du
respect des objectifs de sécurité précités,

- la définition de dispositions techniques (paradetives, passives...) ainsi
que la détermination des modalités d'entretien eetrdiintenance, par un
bureau d'études spécialisé afin de garantir largéadu projet vis-a-vis des
risques d'instabilité des talus rocheux, des fataet des versants en général.
Le maitre d’ouvrage doit veiller a 'assurance d@umnaintenance réguliere de
son systeme de protection et a la vérificationquique de sa pérennité,

- la définition des modalités de construction du f@titamment la résistance
des facades, fondations, renforcement structurgdlaintation des batiments
et ouvrages sur l'unité fonciére, terrassementception des voies, acces et
réseaux...) tant a long terme gu’en phase travaulegaureau d’'études,

- La proposition de principes pour la mise en ceuedassainissement non
collectif quand I'équipement existant et/ou l'amgement en projet est
concerneé.

Les dispositions techniques définies par I'étudaala étre mises en ceuvre par le maitre
d’ouvrage.
Néanmoins, ces études ne sont pas exigées daadréedes exceptions suivantes :

- les travaux d’entretien et de réparation courangs donstructions et
installations implantées antérieurement a la pahbo du présent PPRN,

- le stockage aérien des produits inflammables,

- Les constructions annexes des habitations.

Pour les projets autorisés, les dispositions suitemdevront étre mises en oeuvre

- destravaux visant au rejet des eaux (eaux usées, eaux pgyiahux de drainage,
eaux de vidange des piscines ou de bassins) daésgau collectif seront réalisés :

- immédiatement lorsque le réseau collectif existe,

- en cas dabsence ou d'insuffisance de ces résdansg,un exutoire qui se
trouve dans une zone non exposée aux risquesutbéient, de ravinement
et qui posséde les qualités d'absorption du voldierau rejeté (un fossé ou un
vallon non "érodable" capable d'accepter un débjtpEmentaire ou un

terrain permettant une bonne infiltration des eaaxs dégradation du milieu

environnant). Tout rejet dans les fractures du ihassheux ou les cavités

!> Ou de niveau équivalent en cas de modificationndesies en vigueur

20/38 k.
‘W,‘WW“”



PPR Séisme Mouvements de terrain

Reglement

CHAPITRE Il

souterraines est interdit, ainsi que, d'une manggm®erale, toute injection
ponctuelle dans le sous-sol.
A cette fin, uneétude de faisabilité a linfiltration sera confiée a bareau
d’études spécialisé afin de mettre en oeuvre lpodisif le plus performant.
Si_nécessaire I'hnomogénéité verticale comme latérale des foromat
présentes devra étre étudiée (méthodes géophysitjseadages de contrdle)
et les techniques d’évaluation de leur perméakilégront étre adaptées aux
éventuelles variations d’homogénéité mises en écieleLe maitre d’ouvrage
doit veiller a I'assurance d'une maintenance régalidu systéeme et
vérification périodique de son bon fonctionnement.

I'implantation des constructions autorisées degspecter une marge de recul :

- d’au moins six metres par rapport a la créte degasedes thalwegs,

- d'au moins six metres par rapport a I'axe des diemoent des thalwegs en
cas d’absence de berge marquée,

- d’au moins trois métres par rapport au sommetalas amont des routes.

la prise en compte du risque datteinte par lesulébtents et l'adaptation en
conséguence du projet comme la réalisation de ewesgles et renforcés sur les
facades exposées,

la limitation du déboisement a I'emprise des trayaojetés,

la végétalisation des surfaces dénudées,

la végétalisation des talus aprés terrassemerdasas,

la préservation du libre écoulement des eaux damnsduloirs naturels des vallons et
les ravines,

la protection des stockages de produits dangerauxpalluants nécessaires a
l'utilisation et a l'exploitation des batiments rfdaustibles pour chauffage...) vis-a-
vis essentiellement des impacts de chutes de blocs.

Prescriptions spécifiques aux zones rouges poteriteanent exposées a l'effet

topographique

Afin de limiter la vulnérabilité aux effets topogghiques

Dans les cas prévus par la réglementation paragienen vigueur, I'exposition du
projet vis a vis des effets topographiques dewiaé&taminée en tenant compte de la
topographie dans I'état du terrain tel que consgtieménagé afin de déterminer, si
nécessairele coefficient ST de majoration des actions sigres conformément a la
norme NF EN 1998-5 et son annexe associée. En eamatlification de la
réglementation, I'application des normes en vigwsutieu et place de la norme NF
EN 1998-5
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Article I1.1.d

Pour les projets autorisés a I'article 11.1.b, measures suivantes sagicommandéesafin de limiter
la vulnérabilité au séisme

Pour les travaux de réhabilitation, réfection, r&tmn ou réaménagement, la vérification et le
renforcement, s'il y a lieu, des éléments non $tmaeix (se reporter au « Guide de dimensionnement
parasismique des éléments non structuraux du tedire consultable, téléchargeable sur Internet et
présenté dans I'Annexe 4-7) des batiments de cagéédbmportance Il, Il et IV, qui n’entrent pas
dans le champ d’application de I'article 3 de &é du 22 octobre 2010 (ajout ou remplacement).

Un soin particulier doit étre apporté a la quatitéxécution des éléments non structuraux. Pour la
mise en oeuvre des mesures de renforcement desrdiénon structurau, il est recommandé de faire
appel a un ingénieur structure.

L'ancrage des équipements techniques lourds (cbeas]i chauffe-eau, réservoirs divers, pompes a
chaleur, climatisation, tableaux électriques, paled et antennes, ascenseur). L'ancrage s’effectue
préférentiellement dans les murs porteurs du batime au niveau du plancher.

Est recommandéepour les réseaux divers (eau, gaz, électricilépkéne,...) a créer, qui doivent

continuer de fonctionner en période de crise, kzheeche d'un site de moindre vulnérabilité de
préférence en dehors d’'une zone soumise a effetalopographique ou effet induit (chutes de bloc,
liquéfaction,...)
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[I.2 Dispositions applicables aux projets en Zones Blesie

Comme l'ensemble du territoire communal, elles ggalement exposées a l'aléa sismique et
éventuellement a l'aléa liquéfaction et a l'aléausement de terrain de contraintes faibles a
modérées (zones bleues) :

v

v

zone exposée a I'aléa sismique,

zone exposée aux aléas :

V' sismique,
v liquéfaction de niveau modéré.

zone exposée aux aléas :

v’ sismique,
v mouvements de terrain de niveau faible.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Uniame, tout projet soumis a permis de
construire autorisé dans le cadre du présent regirhayant fait I'objet d’'une étude devr
étre accompagné d'une attestation établie par leltmead’ceuvre du projet (architecte, bureau

D

d'études etc..) ou par un expert agréé certifiantegle projet prend en compte au stade de la

conception les résultats et conclusions de cettelét

Les études et attestations nécessaires et obligaési sont synthétisées dans le tableau 2 a
la fin du présent chapitre.

Article I1.2.a

Sont interditsen zones , exposées aux chutes de pierres et de blocs,

la création d’établissement sensible ou stratégique

la reconstruction d’un bien sinistré suite a un wesoent de terrain,

toute action dont I'ampleur est susceptible de athiiger le sol (déboisement,
excavation du sol, réalisation de remblaig®..)

tout terrassement pouvant modifier la trajectoi&e plierres et des blocs,

le dépdt et le stockage de matériaux ou matérieldodte nature apportant une
surcharge conséquente dangereuse susceptibléed'mit d'amorcer un mouvement
de terrain dont l'importance peut étre variablerséts contextes géomorphologiques
et géologiques ou de réactiver un mouvement "aheipparemment stabilise,
I'épandage d'eau a la surface du sol ou en proforald'exception de l'irrigation
contrlée, notamment gravitaire, des cultures gtadsainissements autonomMes

6 sauf a démontrer par I'étude géologique et géoigole prescrite & larticle I.2.c que ces actions
(déboisement, excavation du sol, réalisation debl&s..) ne sont pas susceptibles de déstabilissolleclles
devront étre limitées a I'emprise du projet (batitseroutes,...)
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- la création ainsi que I'extension et 'augmentatile la capacité d’accueil :

- de terrains aménagés de camping et de caravanage,

- de parcs résidentiels de loisirs, de villages dmwees a hébergement léger et
de tout terrain aménagé accueillant des habitgesdéde loisirs,

- des terrains aménagés destinés a I'accueil desdyemsyage notamment les
aires d'accueil et les terrains familiaux des gi#msoyage,

- d’aires de stationnement collectives,

- de parcs d'attraction.

- limplantation ou I'installation d’habitats lIégede loisirs,

- le stockage aérien des produits inflammables (wtete gaz, essence, carburant,
dépbts polluants, canalisation de distribution @e,g.). Le stockage devra étre
enterré de facon a étre invulnérables aux impacts,

Article I1.2.b

Sont_autorisés dans toutes les zones tBus les projets nouveaux I'exception de
ceux visés a l'article 11.2.a pour les zones congdtes au dit article sous réserve du
respect des prescriptions de l'article 11.2.c

Est autorisé en zones .

- le busage des ravines, vallons ou thalwegs poudralisation de voirie ou d’acces sur
une longueur de plus de 10 (dix) metremesurés parallelement a I'axe de la ravine,
vallon ou thalweg. La longueur cumulée des busetaates devra étre inférieure a
10% (dix pour cent) de la longueur totale de lamayvvallon ou thalweg. Le busage
devra étre dimensionné pour I'événement pluvialé&férence (plus fort événement
connu ou événement centennal si ce dernier estisupgé

Article I1.2.c

Pour les projets autorisés, sont prescritefes conditions suivantes de réalisation,
utilisation, exploitation

Prescriptions communes a toutes les zones bleues

Afin de limiter la vulnérabilité au séisme

- le respect de la réglementation nationale en vigliauec utilisation des spectres de
calcul spécifiques définis par le microzonage pesouvrages « a risque normal,

7 Se référer a I'Article 11.2.c - Afin de limiter laulnérabilité aux mouvements de terrain (zonesEbet B7)
¥Au moment du dépét de la demande d’autorisatiorbdnisme. La réglementation nationale et les nomiees
construction parasismiques en vigueur le jour dediobation du présent PPR sont rappelées dansdi&nd-4
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Pour la miseen oeuvre des régles de construction, il est ream de faire appel a un
ingénieur structure. Parmi d’autres précautionbatesens, un soin particulier doit étre apporté
a la qualité d’exécution des éléments non struatura

le raccordement, pour tout projet, des réseauxiéés et extérieurs (énergies, eau
potable, assainissement, communications,...) deveacéhcu et réalisé de maniére a
éviter les ruptures ou les fuites.

pour les prescriptions applicables aux réseaux iguibdxistants, se référer au
chapitre IV paragraphe IV.1.c.

Prescriptions spécifiques aux zones bleues potenlignent exposees a l'effet

topographique

Afin de limiter la vulnérabilité aux effets topogghiques

Dans les cas prévus par la réglementation paragienen vigueur, I'exposition du
projet vis a vis des effets topographiques dewiaé&taminée en tenant compte de la
topographie dans I'état du terrain tel que consgtieménagé afin de déterminer, si
nécessairele coefficient ST de majoration des actions sigres conformément a la
norme NF EN 1998-5 et son annexe associée. En eamatlification de la
réglementation, I'application des normes en vigwsutieu et place de la norme NF
EN 1998-5.

Prescriptions spécifiques aux zones bleues exposad®léa liquéfaction

Zones

Afin de limiter la vulnérabilité aux phénoménes diguéfaction

Dans les cas prévus par la réglementation paragigmen vigueur, une (ou des)
études géologique(s) et géotechnique(s) devra(ont) é&edisée(s) par un bureau
d’études spécialisé suivant le principe de la noNReP 94-500 de Novembre 2013.
Conformément & la norfieNF EN 1998-5 (Eurocode 8) et son annexe, cetts) (ce
études aura(ont) pour objectifs d’évaluer le risdadiquéfaction et ses éventuelles
conséquences sur I'emprise de la zone dinfluendateghnique du projet, et de
prévoir, en cas de risque de liquéfaction avérg aldaptations (traitement des sols
et/ou renforcement des fondations) permettantrdiédi ce dernier. La phase avant-

19 Application du spectre spécifique (microzonage PE&ini dans I'’Annexe 4-3 pour les ouvrages asque
normal » adapté a la zone d'implantation du pr(§ét Z3, Z4 et Z5) et a la catégorie d'importaned’duvrage
concerné (I, Il, 1l ou 1V)

20 | 'accélérationay & prendre en compte en cas de travaux conségsients batiment « a risque normal »
existant pour le dimensionnement de la structunegmble du batiment) a pour valeur 0.96 m/s? idaeta celle
retenue par la réglementation en vigueur le joutaggprobation du présent PPR

L En cas de modification de la réglementation, llmgion des normes en vigueur en lieu et placéaderme

NF EN 1998-5.

i
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projet de I'étude géotechnique de conceptior’?Gra considérée comme un
minimum. Elle sera si nécessaire accompagnée dssoms suivantes.

Les raccordements aux réseaux (gaz, eau, cabledpivgnt étre concus afin de
réduire leur sensibilité aux phénomenes de liquisiac

Les dispositions techniques définies par I'étudaala étre mises en ceuvre par le maitre
d’ouvrage.

Prescriptions spécifiques aux zones bleues exposad@aléa mouvements de terrain

(chutes de blocs) — Zone

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs),

Pour les projets autorisés, devra(ont) étre réalisfs) :

une (ou desktude(s) géologique(s) et géotechnique(s) suivant le prndie la
norme NF-P 94-500 de Novembre 2013. cette (ou éegjes auront pour objectif
d’apporter la preuve que le terrain peut suppdeetravaux, installations, ouvrages
ou constructions envisageés, sans étre exposé squerde chutes de blocs et sans
aggraver les risques sur les parcelles environsastepour les tiers. L'étude
géotechnique préalable 82Etude géotechnique de conception) sera considérée
comme un minimum. Elle sera si nécessaire accondgag@s missions suivantes.

Cette ou ces étude(s) consistera(ont) en :

- une reconnaissance des terrains et des sols, sipection des talus rocheux
et falaises adaptée a la problématique des chatpeetes / blocs, assortie en
tant que besoid’études trajectographiques,

- une précision de l'aléa chutes de blocs pouvardctdf le projet ou qui
pourrait étre induit par le projet sur son envirement,

- la définition de dispositions techniques (paradetives, passives...) ainsi
gue la détermination des modalités d'entretien eetr@intenance, par un
bureau d'études spécialisé afin de garantir largéadu projet vis-a-vis des
risques d'instabilité des talus rocheux, des fetaet des versants en général.
Le maitre d’ouvrage doit veiller a I'assurance @unaintenance réguliere de
son systéme de protection et a la vérificationquiigue de sa pérennité,

- la définition des modalités de construction du B@titamment la résistance
des facades, fondations, renforcement structurgd|aintation des batiments
et ouvrages sur 'unité fonciéere, terrassementception des voies, acces et
réseaux...) tant a long terme qu’en phase travaulegaureau d’études,

- La proposition de principes pour la mise en ceuedassainissement non
collectif quand I'équipement existant et/ou I'am@ement en projet est
concerne.

2 0u de niveau équivalent en cas de modificationndesies en vigueur
%3 Ou de niveau équivalent en cas de modificationndesies en vigueur



PPR Séisme Mouvements de terrain
Reglement CHAPITRE I

Les dispositions techniques définies par I'étudaala étre mises en ceuvre par le maitre
d’ouvrage.
Néanmoins, ces études ne sont pas exigées daadréedes exceptions suivantes :

- les travaux d’entretien et de réparation courangs donstructions et
installations implantées antérieurement a la pahbo du présent PPRN,

- le stockage aérien des produits inflammables,

- Les constructions annexes des habitations.
Les extensions d’'une surface inférieure a 10 m2seront pas soumises a la réalisation
d’'une étude géologique et géotechnique

Pour les projets autorisés, les dispositions suitemdevront étre mises en oeuvre

- destravaux visant au rejet des eaux (eaux usées, eaux gyiahux de drainage,
eaux de vidange des piscines ou de bassins) daésgau collectif seront réalisés :

- immédiatement lorsque le réseau collectif existe,

- en cas dabsence ou d'insuffisance de ces résdansg,un exutoire qui se
trouve dans une zone non exposée aux risques tééfent, de ravinement et
qui posseéde les qualités d'absorption du volumeud'ejeté (un fossé ou un
vallon non "érodable" capable d'accepter un débjtpEmentaire ou un

terrain permettant une bonne infiltration des eaaxs dégradation du milieu
environnant). Tout rejet dans les fractures du ihassheux ou les cavités
souterraines est interdit, ainsi que, d'une manjgmerale, toute injection
ponctuelle dans le sous-sol.

A cette fin, uneétude de faisabilité a l'infiltration sera confiée a boreau
d’études spécialisé afin de mettre en oeuvre lpodisif le plus performant.
Si_nécessaire 'homogénéité verticale comme latérale des foiomast
présentes devra étre étudiée (méthodes géophysitigendages de contrble)
et les techniques d’évaluation de leur perméahilitéront étre adaptées aux
éventuelles variations d’homogénéité mises en éeeleLe maitre d’ouvrage
doit veiller a l'assurance d'une maintenance ré&gali du systeme et
vérification périodique de son bon fonctionnement,

- Iimplantation des constructions autorisées degspecter une marge de recul :

- d’au moins six métres par rapport a la créte degesedes thalwegs,

- d’au moins six métres par rapport a I'axe des diémnent des thalwegs en
cas d’absence de berge marquée,

- d’au moins trois métres par rapport au sommetalas amont des routes.

- la prise en compte du risque d'atteinte par lesulébwents et l'adaptation en
conséquence du projet comme la réalisation de enesgles et renforcés sur les
facades exposées,

- lalimitation du déboisement a I'emprise des trayamojetes,

- la végétalisation des surfaces dénudées,

- la végétalisation des talus aprés terrassemerdssas,

- la préservation du libre écoulement des eaux demsduloirs naturels des vallons et
les ravines,

27138
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- la protection des stockages de produits dangerauxpalluants nécessaires a

l'utilisation et a l'exploitation des batiments rfdaustibles pour chauffage...) vis-a-
vis essentiellement des impacts de chutes de blocs.

Article 11.2.d

Est recommandéela recherche d'un site de moindre vulnérabilité pdéférence en dehors d'une
zone soumise a effet de site topographique ou ieffieit (liquéfaction, chutes de blocs) pour :

- les batiments de catégorie d'importance Il et l#iments de catégorie IV
concourant a l'intervention des secours et a lt@ese la crise,

- les réseaux divers qui doivent continuer de fometés en période de crise,

- les activités industrielles ou commerciales préssntun risque de perte
d’exploitation important ou un risque de pollution.

Sont_recommandéesles mesures ci-dessous pour toutes les zonessblediem de limiter la
vulnérabilité au séisme

Pour les travaux de réhabilitation, réfection, satmn ou réaménagement, la vérification et le
renforcement, s’il y a lieu, des éléments non s$tmawx (voir « Guide de dimensionnement
parasismique des éléments non structuraux du tedire consultable, téléchargeable sur Internet et
présentée dans I'Annexe 4-7) des batiments de addéd'importance Il, Il et IV, qui n’entrent pas
dans le champ d’application de I'article 3 de &é du 22 octobre 2010 (ajout ou remplacement).

Un soin particulier doit étre apporté a la quatitéxécution des éléments non structuraux. Pour la
mise en oeuvre des mesures listées ci-dessust ileesmmandé de faire appel a un ingénieur
structure.

L'ancrage des équipements techniques lourds (cbeas]i chauffe-eau, réservoirs divers, pompes a
chaleur, climatisation, tableaux électriques, paled et antennes, ascenseur). L'ancrage s’effectue
préférentiellement dans les murs porteurs du batime au niveau du plancher.
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Synthése des études et attestations exigées pagllement du présent PPRN (zones rouges ou
bleues) pour les projets autorisés :

Prise en compte d| Evaluation de l'alég

l'aléa Chutes de blocs | liquéfaction . _ ,
Evaluation de [Ieffet

Zones Zones topographique

(Etude + attestation) | (Etude + attestation

Batiment de Catégorie | Ooul NON NON

Utilisation des PS-MI

(avec condition

d'application ~ desdited Oul oul NON
regles respectées)

Utilisation des Eurocode 8 Oul oul oul

Tableau 2: Synthése des études et attestations edag

Pour connaitre les cas ou des regles de constnymi@sismique (batiments neufs, travaux lourdq sur
I'existant) doivent étre appliquées pour un batitnea risque normal » a la date d’approbation| du
présent PPRN, se reporter a I'Arrété du 22 oct@@0 relatif a la classification et aux reglesjde
construction parasismique applicables aux batim#aia classe dite « a risque normal ».

000
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CHAPITRE Il

MESURES SUR
LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

De maniere générale les mesures visent des étuddssdravaux de modification des biens et
activités déja situés dans les zones réglemengresrpPPRN au moment de son approbation. Elles
concernent I'aménagement, I'utilisation et I'expddion de tous types de batiments, d’ouvrages,
d’espaces agricoles ou forestiers.

Elles doivent étre prises par les propriétaireplatants, utilisateurs ou les collectivités pubks
compétentes.

Elles visent la sécurité des personnes, la linoitaties dommages aux biens et le retour & la normale

Conformément a l'article R 562-5 du Code de I'Eomimement, les prescriptions suivantes sont
rendues obligatoires & hauteur de 10% au maximula edeur vénale du bien.

En zones rouges et bleues exposées a I'aléa mouvetsiee terrain
Zones :

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs)
Les mesures suivantes sont prescriteaux propriétaires des biens et activités existast

- la protection des stockages de produits dangerauxpalluants nécessaires a
l'utilisation et a l'exploitation des batiments rfdaustibles pour chauffage...) vis-a-
vis du phénoméne de chutes de blocs,

- destravaux visant au rejet des eaux (eaux usées, eaux pgyiahux de drainage,
eaux de vidange des piscines ou de bassins) da@seau collectif seront réalisés :

- immédiatement lorsque le réseau collectif existe,

- dans undélai d’'un an a compter de la mise en service d’'un nouveau uésea
collectif,

- en cas d'absence ou dinsuffisance de ces résdans,un exutoire qui se
trouve dans une zone non exposée aux risques téétent, de ravinement et
qui posséde les qualités d'absorption du volumaud'ejeté (un fossé ou un
vallon non "érodable" capable d'accepter un débjipmentaire ou un

terrain permettant une bonne infiltration des eaaxs dégradation du milieu

environnant). Tout rejet dans les fractures du ihassheux ou les cavités
souterraines est interdit, ainsi que, d'une manggm®erale, toute injection
ponctuelle dans le sous-sol.

A cette fin, uneétude de faisabilité a linfiltration sera confiée a bareau

d’études spécialisé afin de mettre en oeuvre lpodisif le plus performant.

Si_nécessaire I'hnomogénéité verticale comme latérale des foromat
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présentes devra étre étudiée (méthodes géophysitjseadages de contrdle)
et les techniques d’évaluation de leur perméakilééront étre adaptées aux
éventuelles variations d’homogénéité mises en éciele

Le maitre d’ouvrage doit veiller a I'assurance @&unaintenance réguliere du
systéme et a la vérification périodique de sonfoostionnement.

Ces mesures sont rendues obligataiams un délai de 5 ansh compter de la date
d’approbation du PPRN.

- un controle de I'étanchéité des réseaux existantie ¢ état des raccordements aux
réseaux collectifs (énergies, eau potable, assaimmient, communications,...) sera
réalisédans un délai de 2 ana compter de la date d’approbation du PRRNbus
les cing ans Les travaux de remise en état des installationsas de contrble
défectueux seront mis en oeuvre,

- des mesures d'information, de surveillance, d&@ler d'évacuation pour les terrains
aménagés de camping et de caravanage, les paidentéds de loisirs, les villages
de vacances a hébergement léger et tout terraimag@éaccueillant des habitats
légers de loisirs, les terrains aménagés destinBacaueil des gens du voyage
notamment les aires d’accueil et les terrains faol des gens du voyage.

En zones rouges

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs)

Les mesures suivantes sont prescrites

Uneétudede risque intégrant :

- le phénoméne chutes de blocs et ses conséquemdascsustruction. En matiére de
chutes de blocs, et de trajectographén particulier, le bureau d’études devra faire
preuve de transparence concernant les donnéesrdia {@INT) utilisées, le type de
logiciel mis en ceuvre ainsi que les « parametrdés»s@u’il intégre, et ce dans
I'éventualité de tierces expertises,

- la définition des actions de renforcement et/oprmtection possibles au droit et aux
environs immédiats de la construction, accompagliée descriptif technique et
économique des mesures proposées et d'une justificdu choix des mesures
sélectionnées.

Lamise en ceuvrales actions définies par I'étude.

Cette étude est prescrite guropriétaires des établissements de catégorie d'importance e
des terrains aménagés de camping et de caravatemparcs résidentiels de loisirs, des villages
de vacances a hébergement léger et de tout teamaémagé accueillant des habitats légers de
loisirs, des terrains aménagés destinés a l'acaesl gens du voyage notamment les aires
d’accueil et les terrains familiaux des gens duagey des aires de stationnement collectives.

24 Au cas ol une étude de trajectographie s’avéressaire
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L'étude et la mise en ceuvre des mesures de renfertdeet/ou protection sont rendues
obligatoires dansin délai de 5 ansaprés I'approbation du PPRN. L'étude doit étreiséal par
un bureau d’études ou un organisme qualifié.

Pour les propriétaires des batiments de catégorie d'importance Il (masamdividuelles
notamment), la réalisation de I'étude de risquecipké et la mise en ceuvre des actions de
renforcement et/ou protection sont rendues obligggalans un délai de 5 ans compter de la
date d’approbation du PPRN si les mesures forfagasuivantes ne sont pas mises en ceuvres
dans le méme délai :

- la fermeture des acces et des ouvertures princifmuries, fenétres, baies vitrées,...)
situés sur les facades exposées et leur déplacemrares facades non exposées.

Ces mesures forfaitaires ne s’appliquent pas augrturessecondairessituées a plus de 1,50 m
par rapport au terrain naturel.

En zones bleues

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs)

Les mesures suivantes sont prescrites

Uneétudede risque intégrant

- le phénoméne chutes de blocs et ses conséquemdascsustruction. En matiére de
chutes de blocs, et de trajectograph@n particulier, le bureau d’études. devra faire
preuve de transparence concernant les donnéesrdia {®NT) utilisées, le type de
logiciel mis en ceuvre ainsi que les « parametrdés»s@u’il intégre, et ce dans
I'éventualité de tierces expertises,

- la définition des actions de renforcement et/ oyprdeection possibles au droit et
aux environs immédiats de la construction existaabeompagnée d'un descriptif
technique et économique des mesures proposéearet plistification du choix des
mesures sélectionnées,

La mise en ceuvrales actions définies par I'étude.

Cette étude est prescrite gunopriétaires des établissements de catégorie d'importance M ,e
des terrains aménagés de camping et de caravategyparcs résidentiels de loisirs, des villages
de vacances a hébergement léger et de tout teaamaémagé accueillant des habitats Iégers de
loisirs, des terrains aménagés destinés a l'acales| gens du voyage notamment les aires
d’accueil et les terrains familiaux des gens duagey des aires de stationnement collectives.

L’étude et la mise en ceuvre des mesures de renfierdeet/ou protection sont rendues
obligatoiresdans un délai de 5 ans aompter de la date d’approbation du PPRN. L’étuoi¢ d
étre réalisée par un bureau d’études ou un orgergmalifié.

Pour lespropriétaires des batiments de catégorie d'importance I, ldiségon d’'une étude de
risque estecommandée

%5 Au cas ou une étude de trajectographie s'avéresséaire
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Outre ces prescriptions, sont recommandées

En zones rouges et bleues ,

Afin de limiter la vulnérabilité aux mouvements derrain (chutes de blocs)

- la non-utilisation des parties des batiments di@ent soumis aux risques et
l'organisation d'acces par les parties opposées,

- la réalisation de protection et/ou le renforcentd facades exposées, en particulier
l'obturation en maconnerie des ouvertures,

- la mise en place de dispositifs neutralisant I'acagx zones sur lesquelles sont
implantés les ouvrages de sécurité comme les teudeeprotection destinées a
recevoir des blocs, les layons sur lesquels sgpiaimés des filets d'intersection.

Pour toutes les zonesougeset bleues

Afin de limiter la vulnérabilité au séisme

Le diagnostic et le renforcement parasismique dgsnents existants. L'arrété du 22 octobre 2010
modifié relatif aux batiments dit « a risque normalient faciliter les démarches de renforcement
volontaire de la part d’'un maitre d’'ouvrage, empettant de choisir le niveau de confortement.

Le guide « Diagnostic et renforcement du bati exisvis-a-vis du séisméexplicite la démarche a
adopter pour le traitement des batiments existants.

La vérification et s'il y a lieu, le renforcemenesi éléments non structuraux (Eléments de facade,
Cloisons, Plafonds suspendus, Souches de chemimégennées, Eléments magonnés : acrotéres,
balustres, garde-corps, ")

La vérification et si besoin I'ancrage des équipetmdechniques lourds (chaudiéres, chauffe-eau,
réservoirs divers, pompes a chaleur, climatisati@aleaux électriques, paraboles et antennes,
ascenseur). L'ancrage s’effectue préférentiellendamis les murs porteurs du batiment ou au niveau
du plancher.

000

%6 Se reporter au guide «Diagnostic et renforcemeltintaire du bati existant vis-a-vis du séisme mscitable
et téléchargeable sur le site Internet http://mManpeisme.fr. Ce guide s'appuie sur les dispostietatives au
renforcement volontaire défini dans 'arrété dud22obre 2010 modifié et sur les dispositions deid€ode 8
partie 3, régles de construction retenues par deemgentation (NF EN 19983 décembre 2005), éditélpar
ministére de I'égalité des territoires et du logatgMETL) et le ministere de I'écologie, du déveghement
durable et de I'énergie (MEDDE) en mars 2013 efgé&gbar I'Association Francaise de Génie Parasiseniq
(AFPS) et par le Centre Scientifique et Techniqu@dtiment (CSTB). Ce guide est présenté dans BXard-8

%" Se reporter au « Guide de dimensionnement parasierdes éléments non structuraux du cadre batiplps
batiments a « risque normal » édité par le mirestér I'égalité des territoires et du logement eniristére de
I'écologie, du développement durable et présemté dannexe 4-7
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CHAPITRE IV

MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION
ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures ont pour objectif d’agir sur les phé&ras naturels ou sur la vulnérabilité des
personnes et des biens.

Les mesures deprévention permettent d’améliorer la connaissance, d'assuiieformation
préventive, de favoriser la conscience du risqudaemmémoire du risque, et d’'anticiper par la
surveillance et I'alerte.

Les mesuresde protection permettent de diminuer lintensité de Il'aléa p&niretien ou la
réhabilitation des dispositifs de protection exissaou sa réduction par la création de nouveaux
dispositifs.

Les mesuresle sauvegardepermettent de maitriser ou réduire la vulnérabilies personnes : plans
d’alerte et d’évacuation, moyens d’évacuation,. deegarantir un retour rapide a la normale apreés la
crise.

Selon l'article R. 562-4 du Code de I'Environnemdst Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) peut définir des regles relatives aux résetinfrastructures publics desservant son secteur
d'application, visant a faciliter les éventuellessores d'évacuation ou lintervention des secours,
prescrire aux particuliers ou a leurs groupementgdlisation de travaux contribuant a la préventio
des risques et leur confier la gestion de disgedie prévention des risques ou d'interventionan c
de survenance des phénomenes considérés, subardtmnetalisation de constructions ou
d'aménagements nouveaux a la constitution d'assntgssyndicales chargées de travaux nécessaires
a la prévention des risques, notamment I'entredes espaces et, le cas échéant, la réalisation ou
I'acquisition, la gestion et le maintien en cormuitd'ouvrages ou de matériels

Le PPRN précise les mesures rendues obligatofreedies délais de réalisation.

En application de l'article L. 562-1 du Code derffonnement, les travaux et mesures de prévention
suivants, peuvent en tant que de besoin étre restdigmtoires dans un délai maximum de 5 ana
compter de la date d’approbation du PPRNIr I'existant et au fur et a mesure des aménageme
nouveaux.
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IV.1 Mesures visant la sécurité et I'information du pubic

IV.1.a Pour la commune et I'Etablissement Public de Coopétion
Intercommunale (E.P.C.1.)

Mesures de prévention

La signalisation du danger le contrble, la suppression des accés ou limtiod de stationnement
dans les zones exposées aux risques d'éboulentiéseaant mis en place.

Suivi périodique et contréledu bon fonctionnement des ouvrages de protectide® dispositifs de
confortement contre les phénoménes mouvement ergen existants sur la commune (y compris le
boisement s’il joue un réle de protection). EngBtiet maintien en bon fonctionnement de ces
ouvrages.

Information de la population au moins une fois tous les deux ans postérieureanéapprobation
du présent plan, dans les termes prévus a l'attidi25-2 du Code de I'Environnement.

Un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majars (D.l.C.R.l.M) dans le respect du
droit & l'information des citoyens sur les risquageurs doit étre établies la transmission par le
préfet des informations nécessaires a son élaboratioMoksier Départemental sur les Risques
Majeurs (D.D.R.M)Les articles R. 125-10 et R 125-11 du Code de ilBnmement fixent le champ
d’application, la procédure d’élaboration et le teomu du D.I.C.R.I.M.

Les consignes de sécuritéigurant dans le Document d’Information Communal s Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M) et celles éventuellement &sépar les exploitants ou les propriétaires des
locaux et terrains (mentionnés a l'article R. 125dl Code de I'environnment) sont portées a la
connaissance du public par voie d'affiches.

Mesures de sauvegarde

Desmesures conservatoirepourront étre prises dans le cas de l'apparitiae enise en évidence de
l'ouverture (progressive ou brutale) de fissurefghificative(s) dans le sol, en téte de talus, en
sommet de falaise ou sur un versant, a proximit®uaie habitation et/ou voies publiques.

Réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde (RI@83 un délai de 2 ang compter de la date
d’approbation du présent plan.

IV.1.b Pour les personnes privées, physiques ou morales

Entretien des ouvrages de protection

Entretien courant et pérennité du fonctionnemerd davrages de protection individuelle ou
collective implantés sur la propriété

Stockage de produits polluants, dangereux ou vulnébles

Les cuves, citernes et contenants de produitsguy dangereux ou vulnérables (dont les citeraes d
gaz) seront protégés (abri, mise sous terre,...)redas chutes de pierres (zones rouges et zones
bleues exposées au chutes de blocs)
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Signalisation

En cas de passage public, les propriétaires dedrterdevront implanter des panonceaux indiquant la
nature du risque (chutes de blocs par exemple) d@ngones soumises aux aléas mouvements de
terrain.

Constatation des désordres

Tout type de désordres constatés pouvant résudtéa thise (ou remise) en mouvement de blocs ou
de masses rocheuses, de couches de sols doiigamiesans délaiau Maire de la commune.

En particulier, doit étre signaléans délaia l'autorité compétente, tout désordre constatéupa
maitre d’oeuvre au cours de travaux d’aménagentede enise en sécurité. Le maitre d'oeuvre en
avisera le ou les propriétaires intéressé(s).

Plans de recollement des travaux de reconnaissaneemise en sécurité

Dans le cas ou des travaux de reconnaissance ratsegeen sécurité ont été réalisés sur des zones
exposées a un quelconque type d'aléa, le maitteridige remet au Maire, dans un délai d’'un mois
apres lI'achévement de ces travaux, un plan d’intpteom détaillé des confortements, des ouvrages de
protection, des sondages de reconnaissance, d#ledat des puits foncés, les coupes des terrains
traversés, ainsi que les coupes, élévations etmahédécessaires a une parfaite description des
travaux de consolidation exécutés et, si besoir, mmtice explicative en vue de fournir tous les
renseignements techniques utiles.

Le plan de localisation des différents travaux regiéré, sans ambiguité, par rapport aux ouvrages
existants en surface ou a la voirie existantestldaté et authentifié par les signatures du maitre
d’ouvrage, du maitre d’oeuvre et du bureau de 6tmtie I'opération puis joint au dossier du projet.

IV.1.c Pour les concessionnaires de réseaux destinés awbhics : routes,
énergies, eau potable, assainissement, communicaso

I. - Les exploitants d'un service, destiné au myldiassainissement, de production ou de distdbuti
d'eau pour la consommation humaine, d'électriditél® gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de
communications électroniques ouverts au public gieint les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la popuidbrs des situations de crise. (L. 732-1 Codéade
Sécurité Intérieure)

Il. - Les maitres d'ouvrage et exploitants d'ougsagputiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les

exploitants de certaines catégories d'établissenmecevant du public garantissent aux services de
secours la disposition d'une capacité suffisanteatiemunication radioélectrique a l'intérieur de ces

ouvrages et établissements (L. 732-3 Code de lari&&intérieure).

L'article R 732-9 du Code de la Sécurité Intériefixe les catégories d’ouvrages et d'établissements
soumis a cette obligation.

lll. - Afin de favoriser le retour a un fonctionnent normal de ces services ou de ces réseaux en cas
de crise, les exploitants des services ou réseamtiomnés aux articles L. 732-1 et L 732-3 désignen
un responsable au représentant de I'Etat dangp&etdénent, ainsi qu'au représentant de I'Etat dans
département du siege de la zone de défense loleguactivité dépasse les limites du département.
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Pour satisfaire les dispositions mentionnées ciugsles gestionnaires de réseaux seront tenus au
titre du présent PPRN:

- d'élaborer un diagnostic des installations au dedarrisque concerné : ce diagnostic
doit permettre d’identifier les réseaux situés lkeuterritoire communal, d’évaluer
leur degré d’exposition, d’analyser leur vulnéradikt les effets directs et indirects
des aléas sismique et mouvements de terrain,

- de définir et mettre en oeuvre un plan plurianrdeelmesures de réduction de la
vulnérabilité. A titre d’exemple, on citera :

- les mesures adaptées afin de limiter les dysfomegiments et les dégats en
fonction des enjeux préalablement définis,

- le contréle périodique de I'état des réseaux dath@ration d’un programme
d’entretien intégrant le risque,

- le remplacement des troncons dégradés et des satimals sensibles aux
déformations du sous-sol, méme de faible amplitude.

Ces mesures devront étre réalisées dandélai de cing ansa compter de la date d’approbation du
PPRN.

000
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