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La commune d’Auriol se situe en partie amont du bassin versant de I’Huveaune le fleuve traverse la
commune d’Auriol d’Est en Ouest, depuis la limite communale avec Saint Zacharie jusqu’a la confluence
avec le Merlancgon.
L’Huveaune sur Auriol regoit plusieurs affluents, dont notamment, le ruisseau des Barres qui draine la
montagne de Regagnas au Nord d’Auriol, puis le VVéde et le Basseron qui eux drainent les monts et collines
Sud.
L affluent principal est le Merlangon qui serpente depuis le Nord en limite aval de commune.
Les secteurs modélisés sur la commune, présentés sur la carte ci-dessous, sont :
- L”Huveaune depuis la limite communale avec Saint Zacharie jusqu’a la confluence avec le Merlancgon,
- Le Merlangon jusqu’a sa confluence avec I’Huveaune,
- Le ruisseau des Barres,

- Le ruisseau de Vede,

- Le ruisseau de Basseron.



Un premier bassin s’étend entre St-Zacharie et Auriol favorisant le développement de la plaine alluviale. En
aval d’Auriol, la vallée forme a nouveau des gorges connaissants un élargissement local au niveau de la
confluence du Merlancon.

La vallée de I’'Huveaune dans la traversée de la commune d’Auriol rencontre deux secteurs urbaniseés : le
Moulin de Redon et la ville d’Auriol elle-méme. Au niveau du Moulin de Redon, la riviere recoit deux
affluents, I’'un en rive droite en amont et I’autre en rive gauche en aval (le ruisseau de la Gastaude). Le
premier affluent présente un axe de débordement a travers le Iéger relief qui le sépare de la plaine alluviale
de I’Huveaune avant la confluence avec I’Huveaune.

Au niveau du Moulin de Redon, un nombre important d’habitations sont situées en zone inondable
notamment en lit moyen.

En amont d’Auriol, le ruisseau de VVéde conflue avec I’Huveaune en rive gauche. La zone inondable associée
a cette confluence est assez large (plus de 450 m). Une zone industrielle et un college ont été batis en zone
inondable au niveau de cette confluence. Sur la rive droite de nombreuses habitations sont également situées
dans la plaine d’inondation de I’Huveaune.

A I’entrée du centre historique d’Auriol, un autre ruisseau conflue avec I’Huveaune en rive gauche. Dans
toute la traversée du centre, la riviére est recalibrée et présente un fond en béton ou au minimum des berges
minéralisées. Cet aménagement doit exister de longue date car une grande partie du centre historique est
batie en lit moyen ! Face au probléme probablement répété des crues, les habitants d’Auriol ont dd par le
passé étre poussés a recalibrer I’Huveaune ; il est donc probable que des recherches dans les archives
permettraient de trouver des éléments de connaissance sur les crues historiques de I’Huveaune.

A la sortie du centre, I’Huveaune pénétre dans des gorges. Ce resserrement de la vallée est a I’origine d’un
verrou hydraulique qui peut entrainer une élévation importante de la hauteur d’eau en crue en amont. Dans
les gorges, quelques habitations et batiments sont également situés en zones inondables. Des batiments sont
également en zone inondable dans la vallée du Merlancon.

Le ruisseau de Gastaude, affluent rive gauche de I’Huveaune entre Saint-Zacharie et Auriol n’a pas été
modélisé.

Le ruisseau de Gastaude prend source au pied de la Créte de la Lare, relief duquel naissent également une
multitude de ses affluents. 1l apparait alors sous la forme d’un torrent, caractérisé par des pentes soutenues et
une plaine peu étendue, les débordements étant contraints par un versant massif. Lorsque la pente diminue, la
plaine s’ouvre sensiblement ; le cours d’eau a été dévié et le fond de la vallée a été remodelé en terrasses
pour permettre I’installation de vignes. A I’exception d’habitations situées a la confluence avec I’Huveaune,
ces vignes représentent les seuls enjeux touchés par les débordements de ce cours d’eau.

Les ruisseaux de Barres, Veéde et de Basseron qui affluent dans le secteur d’Auriol

Prenant sa source au pied du Pic de Bertagne, le ruisseau de Véde (appelé Encanaux puis Infernets dans sa
section amont) vient inciser le flan Nord de la Chaine de la Sainte-Baume. Le Vallon de Basseron descend
d’un relief moins imposant, le Petit Bassan. Ces deux ruisseaux affluent en rive gauche de I’Huveaune. Le
ruisseau des Barres quant a lui prend source sur le versant Sud de la Montagne de Regagnas et débouche en
rive droite de I’Huveaune.

Ces trois cours d’eau présentent des caractéristiques identiques : partie amont trés encaissée dans des
formations massives, un profil en long en marches d’escalier avec I’alternance de secteurs trés engorges et
des secteurs de replats. La pente reste globalement soutenue jusqu’a la section aval ou la plaine alluviale peut
atteindre une centaine de métres de large. C’est dans ces parties terminales que I’hydrodynamisme est le plus
soutenu, marqué par endroit par la présence d’un lit moyen.

Les écoulements sont par endroits perturbés par la présence d’aménagements anthropiques : remblais
d’infrastructures qui traversent la plaine (RD45a, A520), constructions en remblai, murets pouvant aussi
jouer le réle de barrage...



Les enjeux se concentrent dans les parties terminales des cours d’eau. Certains sont a cheval sur la zone
inondable, d’autres se sont installés au cceur de la plaine alluviale et peuvent subir des dommages importants
en cas de crue.

Les ruisseaux de Véde et des Barres voient quelques habitations ponctuellement localisées dans la plaine,
dont certaines sont tres récentes. Par contre sur le Vallon de Basseron, en plus des quelques batiments
ponctuellement vulnérables, des enjeux importants se localisent a son exutoire, au niveau de la confluence
avec I’Huveaune : logements collectifs, commerces, établissements publics, parkings souterrains, etc. Le
cimetiére du village d’ Auriol est également en quasi-totalité installé dans le lit majeur, et représente aussi un
élément perturbateur pour les écoulements compte tenus de la hauteur de son mur d’enceinte.
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