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REFUBLIGUER FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE

Direction des Collectivités Locales, Marseille ]e,fz 2 JUIN 2015
de 1'Utilité Publique ef de "Environnement

Burean des Installations et Travaux Réglementés
pour la Prafection des Milieux

Dossier suivi par :Mine OUAKT
T&L : 04.84.35.42.61
n"2014-451 TEMP

ARRETE AUTORISANT TEMPORAIREMENT LA SOCIETE
COLAS MIDI-MEDITERRANEE A EXPLOITER GNE CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD
SUR LA CARRIERE DITE DE L'ESGARGOT A AUBAGNE

LY PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA, ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de 'Environnement et notanument ses articles R.512-25, R.512-26, R.512-36, R.512-37,
R.i22-11et1.122-1-1,

VU la circulaire en date du 9 décembre 2013 de la Direction CGénérale de la Prévention des Riscues
relative 4 la participation du public pour les décisions locales relevant du domaine de la prévention des

risques,

VU lz demande présentée Je 18 décembre 2014 par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le
siépe social est situé La Duranne — 345 rue Louis de Broglie — 13792 ATX-EN-PROVENCE Cedex, en
vue d’obtenir 'autorisation temporaire d’exploiter une centrale d'enrobage & chaud de matériaux routiers
sur le territoire de la commune d *AURAGNE au sein de la carrigre BRONZO dite de I'Escargot,

VU les pidces du dossier comportant notamment une étude d*impact et une étude des dangers,
VU les rapports de I’ Inspection des Installations Classées en date des 10 avril et 26 mai 2015,

VU I*avis de ?Autorité Environnementale en date du 7 mai 2015,

VU la mise & disposition du public réalisée pour une durée de 15 jours du vendredi 9 mai au samedi 24

mai inclus,
serfans
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VU {"avis rendu par Ja Direction Départementale des Tervitoires et de la Mer en date du 18 mai 201 5,
VU le bilan de la mise & disposition du public adressé par I’exploitant en date du 26 mai 2015,

VU lavis formulé par le Conseil Départemental de I"Environnement et des Risques Sanitaires ef
Technologiques (CODERST) lors de sa séance du 3 juin 20135,

VU les observations de I’exploitant sur le projet d’arété en date du 17 juin 20135,

CONSIDERANT que la centrale mobile d’enrobage 4 chaud de matériaux routiers objet de la présente
autorisation fournira ies matériaux nécessaires A la réalisation de Ja L2 & Marseille, Rocade Esf d'une
dizaine de kilométres qui reliera Pautoroute A7 au niveau de P’échangeur des Amavaux a I"autoroute AS0
au nivean de I’échangeur Florian,

CONSIDERANT que Uinstallation est amende & fonetionner pendant une durée de moins d’un an, dans
des délais incomnpatibles avec le déroulemnent de ia procédure normale d'instroction prévoe par la
législation relative aux Installations Classées pour la Protection de I'Environnement,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de I"article 1.512-1 du Code de I"Environnement,
Pautorisation ne peut éire accordée que si les dangers ou inconvénients de V'installation peuvent &tre
pigvenus par des mesures que spécifie arréié préfectoral,

CONSIDERANT que les mesures imposées & ["exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations,

CONSIDERANT que les conditions 1égales de délivrance de I’autorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire Général de [a préfecture des Bouches du Rhéne,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE
L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’'AUTORISATION

La société COLAS MIDI MEDITERRANEE dont le siége social est situé 4 La Duranne, 345 rue Louis de
Broglie BP 20070 - 13792 AIX-EN-PROVENCE est autorisée pour une durge de 6 mois renouvelable
une fois, sous réserve du respect des preseriptions du présent amété, & exploiter sur le territoire de la
commoune d* AUBAGNE, route de la Bédoule, an sein de la carriére CBB (Carritres et bétons Bronzo et
fils), les installations détmllées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT '

Les prescriptions du présent amété s'appliquent également aux autres installations ou equipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise 4 autorisation & modifier les dangers ou

incomvénients de cefte installation.
Les dispositions des arréiés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux

installations classées soumises 4 déclaration sont applicables aux installations classées soumises &
déclaration incluses dans 'établissement dés lors que ces installations ne sont pas 1épies par le présent
arrété préfectoral d'avtorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | «, . Seuil(s) et
ICPE | Bl 1inelté de [a rubrique (activits) Nature des installations Criférede| 5 qn
i =0 classement
alinéa | M
Centrale d’entobage au bitome de{Centiale d*enrobage & chand d’une =
235211 | A \matériaux routiers. capacitd max. de 400 ¥h (3 3%)§
1. A chend d’ nmidiié) :
. ... |Stockage de matidres bifumineuses :
18302 | D giﬁgtun d;ﬂ él;zﬂle’m]dcﬁj;ﬁ’ ashiiz’ - une cuve de 50 tonnes Cuantité | Enive 50 et
> 8 » APUEES) yne cuve de 120 tonnes tofale | 500 tonnes

brais ¢t matiéres bituminsuses Total : 170 tonnes (170 m*)

Procédé de chaoffage utilisant comme
fluide  ocaloportewr  des  corps{Mainfien en température des cuves
2015-2 | D organigues comhustibles. de bitumea ot des installations, grice . .
2. Lorsque la température d’utilisation]d un résean de fluide calopoiteur Quantité | 250 itres
est inférieure au point éclair  des|(huile) de capacité 4 000 hitves

flnides.
14322 |NC|Stockape de liquides inflammables|Stockages aériens de fioul et GNR : | Volume 10 m*
visds par [a rubrique 1430 - un réservoir de 55 m® de fioul

lourd {catégorie LY}

- un réservair de 15 m’ de fioul
lonrd domestique (catég. C)

- un réservoir de fioul domestique de
1,5 m?* {catég. C)
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R;‘é];%ue % Critire d Senil(s) et
et | B| Libellé dela rubrigue (activité) Nature des fnstallations cl;;:ﬂ;;ft unité du
alinga | & critére
- 0,25 i’ de fioul domestique
- 2,2 m" de gazole non routier [GNR
{catég. C), cuve en double
enveloppe]
Capacité équivalente totale : 7,5 m®
Stafion-service (ouverte ou non an
1435 [Ngjpublic). Volume annuel de carburant|GNR : distribution annuelle 35 m® Vol 100 m*
distribué (patégorie de référence). Soit 7 m* éq.fan onme m
Installations de broyage, concassage,
criblage, mélange de piemes, cailloux,
mingrais et anfres produits mindraux
natwrels on artificiels on de déchets| -, . P .
2515-1 |NClpan dangereux inertes extrails ou ?Ihlﬁ i ol Et.em de  puissance Puoigsance 40 kW
prodnits sor le site de ’installation, % 1,3 kW, sait 7,5 kW
fonctionnant sur wne période unique
d'une durée infériewre on égale 3 six
[mois.
Station de transit de produits minéraux
ulvérulents non ensachés tels quel... 1 .
2516 |NC EflTlEl‘ltS, plétres,  chaux, sa}:?Ies gllﬂ de 50 ™ de filler caleaire (fines Voluine 5000 m?
fillérisés on de déchets non dangereux © dépoussiérage)
inertes pulvérnlents
Station de trangit de produits minérany
2517 Nclo de "'qf]‘fefm "}f“ﬁ;ﬁjﬁx ot Station de transit de 3 000 m Superficie| 5 000 m®
rubriques.
Combustion a ["exelusion des
installations visées par les rubriques
2770 et 2771,
A. Lorsque Pinstaliation consomine
exclusivement, seuls ou en mélanpe,
dn gaz natwiel, des paz de pétrole
liguéfiés, du fioul domestique, du . .
charbon, des fiouls lourds, de la ;inni:ﬁ}mlﬁle oﬁi'mizmrfﬁ au?”;} ﬁnf
bioimasse, telle que définie au a) on fTuid qa.l prt -t age du
Wiy de la définition de [a biomasse,|, oo, “ACROREUr ¢ Une puissance
. .. “fthermique nominsle de 830 kW Poiszancs
2910-A |Nejdes produits connexes de la scierie thermidt 2 MW
issus du b)) de la définition de - Groupes électrogénes de puissance ellnni]rllqlla
biomasse ou lorsque [a biomasse est 1000 I?W et 70 k‘&f 1y HemInate
issne de déchets au sens de Q'article
L.541-4-3 du code de|, .
Penvironnement, 4 exclusion des Puissance totale : 1,96 MW
installationg  visdes par d’autres
mbriques de la nomenclature pour
lesquels la combugtion participe 4 la
figion, la cuisson ou an traitement, en
mélange avec les gaz de combustion,
des matidres entrantes,

“A [Aatorisaion) au E (Enregistrement) ou D (Déclaration) o1 NC {ron Classs)
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE LETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situdes sur les communes, parcelles et lieux-dits snivants :

Commune Parcelle Liet(x)-dit{s)

ALBAGHE Section CY n°7 et 37 Al sein de [a caniére dite de FEscargot

Les installations citées 4 ['Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec lears références sur le plan de
situation de 1'établissement annexé an présent arréte.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

La centrale mobile est autorisée 4 produire 125 000 tonnes d'ennobés destinés au chantier d'achévement de

la section L2 Bat & Marseille. L'expédition d'enrobés est d'au plus 2 500 tonnesfjour.
La centrale d'enrobage est un poste de type PDM 8/45 F (mobile, fabriguant : société Barber Gieen

Astec).

ARTICLE 1.2.4. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

L installation fonctionne principalement le jour, de 6 heures & 15 heures.
La centrale peut exceptionnellement fonctionner en période nocturne, si nécessaire pour les besoins du
chantier, ainsi que certains samedie. Dans ce cas, lInspection des installations classées en est

préalablement informée.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION
ARTICLE 1.31, CONFORMITE

Les installafions et lems annexes, objet du présent arrdté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément auwx plans et donndes techniques conternis dans le dossier de demande déposé par
l'exploitant. Bn tout &tat de cause, elles respectent par aillews les dispositions du présent amété, des
artétés complémentaires et les 1églementations aufres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLY. 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de six mois & compter de la nofification du
présent aréié, remise en état incluse.

L'exploitant infonme 'Inspection des installatfons classées, dans les meillewrs délais, des dates de
notification du présent anété et de début d'exploiiation.

ARTICLE 1.4.2. RENOUVELLEMENT

Le préfet peut, sur demande motivée de I'exploitant et aprés avis de 'Inspection des installations classées,
renouveler une fois la présente antorisation par ardté de prorogation.
La durée globale de fonstionnement de 1installation doit &tee inférieure 4 un an.
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CHAPRITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION
D'ACTIVITE

ARTICLE 1.5,1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installztions, & leur mode dutilisation ou & leur
voisinage, ef de nature 4 enfrafner un changement notsble des éléments dy dossier de demande
d'autorisation, est portée gvant sa réalisation 2 la commaissance du Préfet avec tous les éléments

d'appréciation.
ARTICLE 1.5.2, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transtert sur un antre emplacement des installations visées sous l'article 12 du présent aréé
nécessite une nouvelle demande d"autorisation.

ARTICLE 1.5.3, CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas on ['établissement change d'exploitant, le successeur fait Ia déclaration an préfet dans le mois
qui suit Ia prise en charge de l'exploitation,

ARTICLE 1.5.4. CESSATION IPACTIVITE

Les différentes étapes de la cessation d'activité sont définies aux articles R. 512-39-1 et suivants du code
de l'etivitonnement.

Sans préjudice des mesures de D'ariicle R. 512-74 du code de I'environnement, lorsqu'une installation
classée est mise 4 l'arrét définifif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois an moins

avant celpi-ci,

La nofification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'amét de
V'exploitation, la mise en séourité du site ainsi qu'on mémoire sur I'état du site ef d*un plan % jour des
terrains d’emprise de 'installation. Ces mesures comportent notamment !

l'évacuation des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site
la dépoliution des sols et des eaux sonterraines éventuellement polluds ;

des interdictions ou limntations d'accés aqu site ;

la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

la surveillance des effets de l'installation sor son environnement,

En ouire, l'exploitant place le site de linstallation dans vn état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts menfionnés & I'article L. 511-1 du code de l'nvironnement, et quil permette l'usage futur
déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-3%-3 duy mé&me code.

ARTICLE 1.5.5. REMISE EN ETAT

La remise en efat consiste & restituer l'espace utilis€ au sein de la carritre dans e méme état quiavant
installation de la centrale, & savoir une plateforme plane ef exempte de tout déchet,

En particulier :
- toutes les installations sont enlevées (centrale d'enrobage, stockagesfouves de bitume/BTS, fiouls,
GNR, trémies, tapis, tambour, etc.) ;
- toutes les installations annexes sont enlevées (bureaux, sanifaires, pont bascule, proupe
électrogéne cfc.)
- les protections €tanches (type films en polyane) ayant servi 3 la réalisation des aires of de la
cuvelte de réfention sont évacudes et fraitées comme des déchets ;
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- les utilités (Slectricité,,. ) sont coupées et mises en sécurite.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les - dispositions de cet amdté préfectoral sont prises sans préjudice des autres 1Sgislations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code
du fravail et le code général des collecfivités temitoriales, la véglementation sur les équipements sous
pression.

Les droits des tiers sont et demevent expressément réservés.

{La présente autorisaticn ne vaunt pas permis de consfruire.)
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant piend toutes les dispositions nécessaires dang la conception, l'aménagement, I'entretian et
l'exploitation des installations povr :

- limiter la consommation d’eauw, et limmiter les émissions de polluants dans 'environnement ;

-~ la gestion des effluents ef déchets en fonction de lewrs caractéristiques, ainsi gue la réduction des
guantités rejetées ;

= Pprévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matigies ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la cominedité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,

pour l'agricultuie, pour Ia protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
Putilisation rationnelle de 1*énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments

ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2,1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'esploitation pour ['ensemble des installatioms comportant
explicitement les wvérifications & effectuer, en conditions d'exploitation nommale, en péricdes de
démairage, de dysfonctionnerent ou d’arrét momentané de fagon & permetire en toutes circonstances le

respect des dispositions du présent aréid.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par [*exploftant et ayant
une connaissance des dangers des mroduits stockés ou utilizés dans 1'installation.

ARTICLE 2.1.3. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits on matidgtes consommables ufilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement fels que manches de filtre et

produits absorbants. ..

Notamment, exploitant gaide 4 sa disposition sur le site, ef en pavhiculier 4 proximité des aires de
dépotage et de distribution d’hydrocarbures des produits absorbants,

ARTICLE 2.1.4. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer l'installation dans le paysage,
L'ensemble des installations est mainterm propre et enfreteny en permanence, notamment de manidre &
gviter les amas de poussidies.

ARTICLE 2.1.5, DANGER. O NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance nen suscepiible d’&tre prévenn par les prescriptions du présent amété est
imumédiatement porté 4 la connaissance du préfer par exploitant.
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ARTICLE 2.1.6. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déelarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonetionnement de son installation qui sont de nature A porter
atteinte aux intéréts mentionnés & larticle L. 511-1 du code de l'environnement,

Un rapport daccident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport dincident est
transmis par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises
ou envisagées pour évifer un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen on

long terme.
Ce rappost est transms sous 13 jours & VInspection des mstallations classées.

ARTICLE 2.1.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant établit et fient & jour un dossier comportant les documents suivants :

Je dossier de demande d'autorigation,

- les plans tenus & jour,

- les réeépissés de déclaration et les preseriptions générales, en cas d'mstallations souwmises &
déclaration non couvertes par un arrété d'antorisation,

- les amétds prefectoranx relatifs aux installations soumises 4 autorisation, pris en application de
la Iégislation relative aux installations classées pour la protection de [*environnement,

- lesrésultats des derméres mesures sur les effluents et le bruit, les rapports de visite.

Ce dossier est tenu 4 la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant
[exploitation des installations.

ARTICLE 2.1.8. CONTROLES ET ANALYSES

Indépendamment des contrdles explicierment prévos dans le présent arrété, Pinspecteur des installations
classées peut demander en cas de besoin, que des contrdles spécifiques, des préldvements et des analyses
soient effectuées par un organisme dont [e cholx est soumis 4 son approbation s°il n’est pas agré€ 4 cet
effet, dans le but de vérifier le respect des preseriptions d'un texte réglementaire, pris gu frive de la
1émslation sur les installations classées; les frals occasionnés pai ces éfudes sont suppoités pav

Pexploitant.

I’ exploitant doit notamment effectuer les contifiles suivants :

Article Contriiles & effectuer Echéancelpériodicité du contréle
. . Dans un délai de deux mois suivant [a mise en
3.2.6 | Contrdle des refets atmosphérigues service de [nstallation,
Lars dun é&pisode pluvieux, dans un délai de
285 | Qualité des eaux de rejets trols mofs suivant la mise en service de
Finstallation.

veérification  électigue  des  installations. et savant la mise en service de Finstallation.

6.2.2 vérifications mise & laterre

Cans un délal de deux mois suivant la mise en
service de Finstallation.

523 Contrdle des niveaux sonores
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CHAPITRE 2.2 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU
ARTICLE 2.2.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVEND

Tout danger ou nwisance non susceptible d'&tre prévenu par les prescriptions du présent artét€ est
immédiatemnent porté 4 la connaissance du préfet par I’ exploitant.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'exploitation ef I"enfretien des
installations de manidre 4 limiter les émissions & ’atmosphere, ¥ compris diffirses, notamment par la mise
ent ceuvre de technologies propres, et le traitemeit des effluents en fonction de leurs caraetéristiques et la
réduction des quantités rejetées en optimisant notamment *etficacité énergétique.

Les poussiéres, gaz polluants on odewrs sont, dans la mesure du possible, captés 4 la source, regroupés et
canalises.
Les installations de traitement devront &ire congues, exploitées et entretenues de maniere A réduire 4 feur
minimum les dordes ('indisponibilité pendant lesquelles elles ne pouront assurer pleinement leur
fonetion.

Les installations de traifement d’effluents pazeux doivent étre congues, exploifées et entrefenuss de
maniére :

- & faire face aux variations de débit, températwe et composibion des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilite.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & vn dépassement des valenrs limites imposées,
I"exploitant devia prendre les dispositions nécessaires pour réduire Ia pollution &mise en rédufsant ou en
arrétant les installations concerndes.

Les consignes d’exploitation de 1'ensemble des installations comportent explicitement les conirdles a
effectuer, en marche normale et 4 la suite d'un arrét powr travanx de modification ou d*entretien, de fagon

4 permethre en toute circonstance le respect des dispositions du présent andté.

Le brilage & I'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2,. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des €missions aceidentelles et pour
que les rejets comespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la séourité publique. La
conception et I'emplacement des dispositifs de séourité destinéy a protéger ley appareillages confre nne
surpression infeine deviaient &tres tels que cet objectil soit satisfaif, sans powr cela diminver lewr
efficacité ou leur fiabilite.

L’exploitant met en place un dispositif de meswre des parametres suivants :

- contidle des niveanx de fluide caloporteur,

- confrdle continu de la températire du fluide caloporteur, avee séourité d’amét et alanme en cas
d’atteinfe de la température maximale,

- relévement périodique des jauges de niveaux des stockages de bitume et fiouls,
confriile de 1a pression au nivean des brfilenrs,
meswe de la températue du brileur, avec a minima une alame seuil haut coupant le brilens,
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- installation d'un theimostat sur le circuit des gaz 4 Dentrée du deépoussiéreur coupant
antomafiquemnent Ie brilleur,

ARTICLE 3.1,3. ODEURS

Les dispositions nécessaiies sont prises pour que 1°établissement ne soit pas & Porigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommaoder le voisinage, de nuire 4 Ia sant€ ou 3 [a séeurité publique.

Linspection des instailations classées pourra demander, le cas échéant, Ja réalisation d'une campagne
d'évaluation spéeifique de impact olfactif de installation afin de permettie une meilleure prévention des

Nnuisances.

ARTICLE 3.1.4, VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de ponssiéres et de matidres diverses :

- les voles de circulation ef ajres de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- par temps sec, les pistes font Pobjet d’un arrosage préventif,

- lavitesse est limitée sur le site,

- les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépst de poussicre ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cels des dispositions telles que le lavage des roues des véhieules
doivent &tre prévues en eas de hesoin.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L’exploitant prend toutes les dispesitions utiles pour éviter I’émission ef 12 propagation des poussigies (y
compris les PMyg ef PMa 5) dans I"atmosphére.

Les stockages de produits pulvérulents sont confings (récipients, silos,..) et les installations de
manipulation, transvasement, fransport de produits minéraux sonf, sauf impossibilité technique
démonirée, munies de dispositifs de capotage ou de confinement complétés si besoin par des dispositifs
de brumisation on d’aspivation permettant de rédvire les envols de poussitres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration somt raccordés & une installation de dépoussiérage afin de respecter les
dispositions du piésent arrété, Les équipements et aménagements cortespondants satisfont par ailleurs la
prévention des risques d’incendie et d’explosion {(évents, ls dépoussidreui(s),...).

Les fillers et les produits pulvérulents non. stabilisés doivent &tre ensachés ou stockés en silos. Les silos
dotvent &tre munis de dispositifs de contrdle de niveau de meamidre & éviter les débordements. Llair
s'échappant de ces silos doit étre dépoussiéré s*il est rejeté & I"aimosphére.

Les stockages susceptibles de contenir des matériats fins sont réalisés de manidre & enipécher la prise au
vent et 4 éviter Penvol de poussiéres. Par temps sec, ces stockages font 'objet dun ariosage préventif,

Les jnstallations et dispositifs de fraitement des poussitres (ex. : filire(s) & manches) sont réguligrement
entretenus, afin de garder leur fonctionnalité,
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DL REJET
ARTICLE 3.2.1, DISPOSITIONS GENERALES -

Les poussidres, gaz polluants ou odeurs sont, dans Ia mesure du possible, captés & la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives 4 I'hygiene et 4 la sécurité des ravailleurs,

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévi au présent chapitre ou non conforme A ses dispositions est interdit, La dilution des rejets

atmosphériques est inferdite.
Les cuvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milien récepteur.

Les rejets 2 'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitemnent
éventuel, par I'infermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. L' emplacement
de ces condvits est tel qu'il ne peut ¥ avoir 4 aucun moment siphonage des effluenis rejetés dans les
conduits ou prises d’air gvoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouché 2 D’atmosphére, est concue de fagon A favoriser an maximum ascension des gaz dans
’atmosphare. La partie terminale de Ja cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les 1égles
de lart lorsque ia vitesse d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et Ia variation de la section des conduits au
volsinage du débouche est continue et lente.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, dotvent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fhndes de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants & I"atmosphére. En particulier les dispositions des
norimes NF 44-052 et EN 13284-] sont respectées.

Ces points doivent &ite aménagés de maniére & &fre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute séowité. Toufes les dispositions doivent également 8tre prises pour faciliter 1'intervention
d’organismes extérieurs 4 la demande de Finspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou Parrét des installations ainsi que les
cavses de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre,

ARTICLE 3.2.2. CONDUIT(S) ET INSTALLATION(S) RACCORDEE(S)

Install'.?ﬂ::m[ﬁ) Puissance on capacité Combustible Aﬂt_"ﬁs:
raccordéc(s) earactéristigues
=
TSEd,g;L“b??m Capacité de 400th | Fioul lourd TBTS Filtre & manches
8 {4 3% d"humidité) (teneur en soufie < 1%4) dépoussicérage)
(Posts Astec PDM 8/45 F) P

*Tambour séchewr envabeur

Les factares de combustible(s) utilisé{s) portant la teneur en sonfre ou tous justificatifs équivalents, sont
tenus & disposition de 'Inspection des installations classées,
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ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

. . e Vitesse min. Températuie
Hautew Débit I}ummlal d énuss_l on d'&jection en d'§ection des
en Nm'/h sur gaz humides ) '
fonetion de lalluce gaz
23 m/s
Cheminée de la min, 42,3 m/fs en o
centrale d'enrobage 13 métres 74600 marche continue 165°C
maximaie

Le débit des efffuents gazeux est exprimé en mdtres cubes par henre rapportés 4 des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals),

ARTICLE 3.2.4. VALTURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS

ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valenrs Jimites snivantes en concentration, les

volumes de gaz étant rapportés

- ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101.3 kilopascals) ;

- aunetenewr en O & 17%,

Les mesures se font swr gaz humides.

Paramitres Concentrations instantanées
sur gaz humides (en mg/Nm™)
Pousaitras 40
Sk 300
NOy en équivalent NO, 300
CO 600
COVNM 50
{dont notamment beﬁﬁ?j& ::élt}g:;;zﬁne, formaldéhiyde et (en carbone total)

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de pollnants
rejetés dans "atmosphére doivent &ire inférieurs aux valews limifes suivantes : '.

Paramdtres

Flux*
{cheminés centrale)

Poussidres

3.8 tonnesfan

a0, 28 tonnesfan
NO en équivalent NO, 47 tonnestan
COVHNM (&g. O) 10 tonnesfan

HAP (dont nofamment : benzo-a-pyréne et naphtaléne)

1,8. 10? tonnefan

*5UN 18 durée max, de fonctionnement autorisée (1 260 heures, corformeément & IERS)
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Emissions diffuses (centrale d'enrobage, et cuves de bitume et de fiouis), durant les 140 jours de production :

. ( Flox
Parametres ($missions diffuses)
COVNM (éq. C) 1.3 tfan
TIAD 6. 107 tfan

Poussigres : le stockage de granulats et les motvements de camions émettent au plus 6 tfan de poussidres
(PM 2,5).

ARTICLE 3.2.6, SUIVI DE LA POLLUTION REJETER

L'exploitant tient 4 la disposition de 'mspection des installations classées, le décompte de la durde de
fonctionnement (en hewres) de la centrale d'eniobage depuis la date de sa mise en service.

Une mesure du debit rejeté, de la concenfration et des flux des polluants visés ci-dessus doit &tre
effectude, selon les méthodes normalisées en vigneur, dans un délai de denx mois aprés la mise en
service de ’installation.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge de lenvironnement.

Ces mesures sont effectudes sur vne durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de Pinstallation, ef chaque mesure est répété au moins frofs fois.

Les conditions de fonctionnement de V'installation durant la mesure sont commumiquées & I’organisme
(debit de production en th, tfempérature des enrobés, température du filtre en sortie,.. ),

L’exploitant communique & ["Inspection des jnstallations classées le rapport de l’organisme dis sa
réception. En cas de dépassement des valewrs limites définies ci-dessus, le rapport est accompagné de
commentaires sur les causes de dépassement ef les actions comectives engagées/prévies,

CHAFPITRE 3.3 UTTLISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET LUTTE CONTRE
LES GAZ A CFFET DE SERRE

L’exploitant limite ses rejets de gaz & effet de seme (C0,) et sa consommation d’énergie. 11 tient 4 la
disposition de I'Inspection des installations classées les éléments swr Poptimisation de ’efficacité

éneigétique (rendements, rejets spécifiques de COy).
L’¢tablissement est visé par le sysféme d’échanges de quotas d’émission de paz & effet de serre (COy), de
par la puissance thermique de l'installation (supérieure & 20 MW).
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4-1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATION D’EAU

L’exploitation de la centrale d’emobage nécessite environ 200 m® d'ean, soit 4 m™/j pour la fabrication des
enrobés tiedes, a partir dune cuve de capacité 4 000 lifres réapprovisionnée par l'eau prélevée du forage
sitné dans l'emprise de la carriére.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIGUIDIES

ARTICLE 4-2-1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aquewx sont canalisés, Tont rejet d’effluent liquide non prévu 4 l'article 3.5.1 ou nen
conforme aux dispositions du chapitre 3.5 est mterdt,

ARTICLE 4-2-2 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de manidre § &tre cwables, I'exploitant
s'assure pat des contrdles appropri€s de lewr bon état.

CHAPITRE 4-3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTILRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4-3-1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les canx domestiques (sanitaires),
- les eaux pluviales issues des surfaces non impeiméabilisées (voiries, parc 4 maténaux), et des
rétentions en l'absence de pollution (fuite),
- les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées (rétentions),
les eaux polludes lors d'un aceident ou d'an incendie (dont les eanx d'extinetion), une fuite dans

une rétention.

Liinstallation ne génére ancun rejet d’ean industiiells, ni rejet d”eav sanitaire.
Les eaux cdomestiques (WC chimiques de chantier) sont évacuées en tant que déchets en centre de

traifement agrés,
Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées issues des surfaces imperméabilisées (1étentions) sont

gérées (pompage/évacuation) en tant que déchets en centre de traitement agréé.

ARTICLE 4-3-2 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DI TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polludes, notamment par 1uissellement sur les aires de chargement
et déchaigement, circulstion sont collectées et traitdes par un ou plusiewrs disposififs de fraitement

adéquat permettant de traiter Jes polluants en présence.

ARTICLE 4-3-3 LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générds par 'établissement aboutissent au(x) point{s) de rejet qui
présents(nit) les caractéristiques suivanies |
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par le présent aréié

Point de rejet vers le milien réceptew: codifié 171

Mature des effluents

Eaux pluviales issues des smfaces non imperméabilisées
(voiries, pare & matérianx) on des réfentions en 'absence
de pollution (fite).

Exutoire dn rejet

Bassin de récupérafion des eaux de la camriére (de
capacité 4 500 m%), avant rejet dans le Merlangon
(convenfion de mise & dispogition du bassin).

Traitement avant rejet

Réalisé par lexploitant de la camigie (convention de
mise & disposition du bassin},

ARTICLE 4-3-4 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES IY ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polludes et collectées dans les installations somt éliminées vers les filidres de traitement
des déchets appiopriées. En ’absence de poflution préalablement caractérisée, elles powrront &tre
évacuces vers le milien récepteur dans les limites autorisées par le présent ariété,

ARTICLE 4-3-5 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT

PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant refet des eaux pluviales non polluées dans le milieu réceptenr
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejef vers le milieu récepteur : n°1/1

1 Paramétre Concentration moyenne journalidre
(mg/T)
Hydrocarbures 10
pH Entre 5,5 et 8,5

Dans un délai d'environ trois mos suivant la signature du présent anété et au début d'un épisode pluvieux,
une mesure de la qualité des equy est effectuée par un organisme agréé.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5-1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5-1-1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

Lrexploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Ja conception, I'aménagement, et l'exploitation
de ses installations pour ;

- en priorité, prévenir et rédnire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur
la conception, la fabrication et [a distribution des substances et produits et en favorisant le
réemplod, diminuer les incidences globales de I'ntilisation des ressources et améliorer I'efficacité
de leur utilisation,

~  assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans IPordre

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;
¢} toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) 'élimination.

ARTICLE 5-1-2 SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectne a intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangerenx ou non) de
fagon & assurer lewr ovientation dans les filitres autorisées adaptées 4 leur nature et & leur dangerosit,
Les déchets dangereuy sont définis par Particle R. 541-8 du code de 'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 3 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Penvircrnement. Dans 1'atfente de leur ramassage, elles sont stoclées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout
autre déchet non huilevx ou contaminé par des PCE.

Les déchets d’emballages industriels sont gérds dans les conditions des articles R. 43-66 & R. 543-72 du
code de I'environnement,

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément anx dispostiions de Particle B. 543-131 du
code de Penviromnerment.

Les éventuels pneumatiques usagés sont gérés conformément sux dispositions de Particle R. 543-137 A R.
543-151 du code de ’environnement ; ils sont remis & des opératewrs agréés (collectemrs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui ufilisent ces déchets pour des fravaux publics, de
remblaiement, de gémie civil ou pour 'ensilage.

Les déchefs d°équipements €lectriques et électroniques sonf enlevés et traités selon les dispositions des
aiticles K 543-195 a R 543-201 dou code de Ienvironnement.

ARTICLE 5-1-3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
D’ENTREFOSAGE INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, enfreposés dans I*éfablissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le
sont dans des condifions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
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meteoriques, dune pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avorsinantes ef {*environnement,

ARTICLE 5-1-4 DECHETS GERES A I’EXTERILUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oviente les déchets produits dans des filidres propres 4 parantir les inféréts viséds & Farticle
L. 511-1 et L. 541-1 du code de ’environnement,

Il sassure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée A les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulitrement autorisées 4 cet effet.

II fait en sorie de limiter le fransport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5-1-5 DECHETS GERES A PINTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

A DPexception des installations spécifiquement autorisées, tout tuaitement de déchets dans I'enceinte de
[*établissement est interdit,

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matidres ou produits qui
ne sont pas des déchets sont interdits,

ARTICLE 5-1-6 TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en réféience 4 Parréié du 29 féviier 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 ef R 541-46 du code de *environnerment.

Chaque ot de déchets dangerenx expédié vers Pextérieur est accompagné du borderean de suivi défin &
Iarticle R, 541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 & R. 541-64 et R. 541-79 du code de |’environnement relatifs 4 la collecte, au transport, au négoce et
au cowtage de déchets. La liste mise 4 jour des fransporteurs ufilisés par "exploitant, est tenne % la
disposition de I'ingpection des installations classées.

ARTICLE 5-1-7 SUIVI DILS DECHETS

L’exploitant tient 4 jour le regisire des déchets préyu par Parrété du 29 février 2012 fixant le contern des
registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R, 541-46 du code de 'environnement.

Le regisire peut &tre contenu dans un document papier ou informatique. 11 est conservé pendant au moins
trois ans et fenu & la disposition des autorités compétentes,
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6-1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6-1-1 AMENAGEMENTS

L’installation est constroife, équipde et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse &tre a
’origine de bruits transmis par vole aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques suscepfibles de
comprometire la santé ou la sécwrité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Iarrété mimstériel du 23 janvier 1997 modifié relafif 4 Ia limitation des bruits émis
dans Fenvironnement par les installations relevant du hivee V, fitre I du code de I'environnement, ainsi
que les régles techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1586 relative aux vibrations méeaniques
émises dans I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6-1-2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 3 Pintérienr de
I’établissement, ef susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R 571-1 A R. 571-24 du code de ["environnement,

ARTICLE 6-1-3 APPARETILS DE COMMUNICATION

L*usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirdnes, avertisseurs, haut-parleurs,...)
génant pour le voisinage est inferdit sanf si leur emploi est exceptionnel ef réservé & la prévention ou an
sipnalement d’incidents graves ou d’accidents,

CHAPITRE 6-2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6-2-1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure gux valeurs admissibles fixdes dans le tsbleaun ci-aprds, dang les zomes a émergence

réglementée,

Niveau de broit ambiant | Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la
existant dans les zones &4 | allant de 7ha 22 h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementés Jours fériés 22 h 475, ainst qoe les dimanches
(incluant le bruit de of jours fités
1*établissement)
Supéricur 4 35 dB{A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal 4 45 dB
. (4)
Supérieur & 45 dB{A) 5 dB{A) 3 dBrA)
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ARTICLE 6-2-2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1*établissement les valewrs
suivanfes pour les différentes périodes de la journde

Période de Jour Pénode de nuwt
Périndes allant de Th d 22h, allant de 22h &4 7h,
{(zauf dimanches et jours fériés) {ain=i que dimanches et jours férids)
Miveau sonore limite admiss|ble 70 dB(A) 60 dB(A)

ARTICLE 6-2-3 MESURES DI BRUIT
Les mesures de bt sont effectudes selon la méihode définie en annexe de Pamété du 23 janvier 1997,

Une mesure de niveau de bruit ef de I'émergence est effecfuce en période jour, dans les deux mois qui
suivent la mise en service de I'installation. Elle est effectuée par une personne ou un organisme qualifié.

Le rappoit de la mesure est mis & disposttion de 1"Tospection des installations classées.

CHAPITRE §-3 VIBRATIONS
ARTICLE 6-3-1 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurite des
biens ou des personnes, les points de conirble, les valeurs des niveaux [imites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminds swivant les spéerfications des régles techniques
annexées & la circulaire ministérielle n° 23 do 23 juillet 1986 relative sux vibrations mécaniques &mises
dans V'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7-1 GENERALITES

ARTICLE 7-1-1 LOCALISATION DES RISQUES ET PLAN DE SECURITE INCENDIE

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de 1installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantifatives des muafidres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produifes, sont
susceptibles d'étre 4 lorigine d'un sinistre pouvant avoir des consequences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés 3 Darticle L, 511-1 du code de Ienvironnement ; ef notanument les zones 3

atmosphéres explosives.

L exploitant dispose dun plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones & risques sont matérialisées par tous moyens appropriés,

L'exploitant dispose d'un plan de sécurité incendie, dont i) met en ceuvre les dispositions dés que
nécessaire.

ARTICLE 7-1-2 ETAT DLS STOCKS DE PRODULTS DANGIREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I*exploitant dispose des documents lui permettant de
connaiire la nature et les risques des produits dangereux présents dans I"installation, en particulier les
fiches de données de séeurité.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature of la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce repisire est tenu A la disposition des services
d'incendie et de secours,

ARTICLE 7-1-3 CIRCULATION ET ACCES DANS 'FTARLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de 'établissement. Eiles sont portées a
la connaissance des inféressés par une signalisation adaptée et une information approprice.
Le plan de ciiculation du poste d’enrobage doit s’intégrer & celni de g carridre CBB, en &vitant le plus

possible les zones de croisement.

Les voies de circulafion et d’aceés sont notamment délimitées, maintenues en constant &tat de propreté et
dégagées de tout objet suseeptible de géner le passage. Ces voies sont amenggees pour que les enging des
services d'incendie ef de secours puissent évoluer sans difficults,

Ancune persorme étrangere 4 I'établissement ou non autorisée par 'exploitant ne doit avoir lbre accés

aux installations,
L'exploitant piend les dispositions nécessaites an contidle des accds, ainsi qu'a la conmaissance

permanente des personnes présentes dans 1'établissement.

ARTICLE 7-1-4 ETUDE DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 1'ensemble des quipements mentionnés dans I*étude de dangers.
L'exploitant met en cewvre 'ensemble des mesures d’organisation ef de formation ainsi que les
procéduies mentionnées dans 1’étude de dangers.
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CHAPITRE 7-2 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7-2-1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de 'instaliation mentionnées & Particle 7.1.] et recensées comme pouvant &fre 4 Iorigine
d’une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes
aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 sugvisé.

ARTICLE 7-2-2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L’exploifant fient & la disposition de 1'Inspection des installations classées les €léments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et
qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis 4 la terve conformément aux réglements et aux normes applicables.

Une visite de confrdle est effeciuée par une persorme qualifiée avant la mise en service de Iinstallation.
I’exploitant tient le rapport de contréle 4 disposition de 1'Tnspection des installations classées.

ARTICLE 7-2-3 MOYENS D'INTERVENTION ET DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

L*exploitant dispose a minima :

- une réserve d’ean (biche) de 120 m” situde & proximité des installations, permetteant de fournir un
débit d'ean de 60 m*h minimum pendant 2 heures ;

- des extincteurs en nombre ef en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment 4 proximité des dépots de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets, du tambour séchenr. Notamment : an
inoins un extincieuwr 50 kgirones, et des extineteurs fixes & proximité du brfilenr de la
chaudiére ;

- desréserves de sable menble et sec convenablement réparties, ainsi que des pelles ;

- des kits d’absorption d’hydrocarbures, stockés 4 des endioits visibles et facflement accessibies,

- de protections individuelles permettant d*intervenir en cas de sinistre ;

- d'av moins une couverture spéciale antifeu.

Lrarroseuse appartenant a la sociéié CBB, composée d'une cuve de 25 m* équipée dun raccord pompier
normalisé, est disponible en peimanence et rapidement mobilisable. Une convention de mise &

disposition est établie en ce sens.

Ces matériels dofvent &fre maintenus en bon état et vérifiés avant la mise en service de I'installation.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent &ire insorites sur un
registre tenu 4 la dispesition de 1'Inspection des installations classées.

Le personnel est formé a la mise en ceuvre de l'ensemble des moyens d'intervention et de secoms contre
I'incendie.
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CHAFITRE 7-3 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7-3-1 RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 3 wne
capacité de rétention dont [e volume est an moms égal 4 la plus grande des denx valeuts suivantes ;

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eavx résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférienre ou égale & 250 litres, la capaciié de

réfenfion est au moins égale 4 :

- dans le cas de liguides inflarnmables, 50 % de la capacité totale des filts,

- dans les antres cas, 20 % de la capacité totale des fiifs,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale 4 la capacité totale lorsque celle-1a est inféneyre & 800 1.

IL. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir ef résiste 4 Paction physique
et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'aceident ne petrvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminds comme les déchets.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réseivoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus,

111, Pour les stockages qui sont & I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible pour éviter que des
eaux pluviales ne §°y accumulent, et ainsi disposer de leur pleine capacité.

1V, Toutes les mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et éconlements susceptibles d’étre
pollués lors d’un sinistre, ¥ compris les eavx utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci solent
récupérées ou haitées afin de prévenir toute pollution des sols, des dgouts, des cours d'ean on du milien
nafurel, Les eaux d’extinction collectées sont élimindes vers les filidres de traitement des déchets

appropriées.

Les zones de linstallation susceptibles d'tre pollnées par les eaux d'extinction d'incendie somt
imperméabilisées ef enfourées de inerlons, permettant ainsi d'en contenir une partie. Le reste des eaux
d'extinetion sont recueillies, apids éconlement gravitaive, dans le bassin de récupération des eaux de la
société CBB, En cas dincendie, ce bassin est fermé (vanne manuelle) préalablement a l'extinction.

Les gioupes élecirogénes sont placds sur réteniion.

ARTICLE 7-3-2 TRANSPORTS — CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

L’aire de stationnement, de chargement et de déchargement de véhicules citermes est étanche ef munie
d*une réfention égale av volume du plus gros camion citerne susceptible d approvisionner 1'installation.
Des zones adéquates sont amenagées pour le stationnement en sécwité des véhicules de transport de
matidres dangereuses, en atfente de chargement ou de déchargement.

Dians le cas contraire, des dispositions organisationnelles sont prises pour éviter la présence simultande
sui le site de plusieurs véhicnles de transport de matigres dangereuses.
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Le stockage ou la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liguides, sont effectuds sur
des aires étanches et aménagges pour la récupération des fuites éventuelles. Cect vaut, en particulier pour
les cuves de stockage de bitume, de fiouls et de GNR.

Le dépotage des produits se fait en présence systématique d’un responsable de site.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tous moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvit d'une
alarme de nivean haut,

CHAPITREL 7-4 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7-4-1 SURVEILLANCE DE L’'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayanl une connaissance de la conduite de
l'installafion, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockes
dans linstallation et des dispositions 4 meftre ex ceuvre en cas d’incident.

ARTICLE 7-4-2 TRAVAUX

Dans les parties de 1’installation recensées A Paricle 7.1.1 ei-aprds, les fravaux de réparation ow
d'aménagement ne peuvent 8tre effectués quaprds déliviance dun permis dintervention et
éventuellement d'un permis de feu en respectant une consigne particuliére, Ces permis sont délivrés aprés
analyse des risques Jigs aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le permis d'intervention ef éventuellement le permis de feu of la consigne particulidgre sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne quil awra nommeément désignée. Lorsque les fravaux sont
effectués par une entreprise extérienre, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la
consigne particulidre relative & la séourité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise
extérisure ou les personnes qu'ils auront nommeément deésignees.

ARTICLE 7-4-3 CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions dn code du fravail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- Vinterdietion d'apporter du fev sous une forme quelcongue, notamment *interdiction de fumer

dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- D*interdiction de tout briilage & ’air libre ;

- l'obligation du permis d’intervention pour les parties concernées de I'installation ;

- les procédures d'arrét durgence et de mise en sécwsité de 'nstallation (&lectricité, réseaux de
fluides),

- les mesures & prendye en cas de fuite sur un réservoir ou une tuyauterie contenant des substances
dangeienses,

_ Yes modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du résean de collecte,

- les moyens d'extinetion 3 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du respomsable d'mfervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- obligation d’informer 'Inspection des installations classées en cas d’accident, et dincident,
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ARTICLE 7-4-4 FORMATION DU PERSONNEL

Outre Paptitude au poste occcupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, sont initialement et périodiquement formés swi les risques inhéremts aux
installations, sur la conduite & tenir en cas d’incident ou d’accident, et sur la mise en ceuvre des moyens
d’intervention.
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TITRE § - CONDITIONS PARTICULIER}L‘S APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

ARTICLE 8-1-1 LIQUIDES INFLAMMARBLES

Avrticle 8-1-1-1 Implantation

Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures 4 1a plus petite des distances sulvantes :

- lg gquart du diamétre du plus grand rdseivoir ;
- une distanee minimale de 1,50 métre lorsque la capacite totale équivalente du stockage est
inférieure ou égale 4 50 m® et de 3 métres lorsque la capacité précitée est supérieure 4 S0 m’.

Article 8-1-1-2 Réservoirs

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermds, incombustibles, étanches, et portent
en caractéres lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont consituits selon [es normes
en vigueur 4 [a date de lew fabrication ef présentent une résistance suffisante aux choes aceidentels.

Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaitre & tout moment le volume du liguide
contemu.

ARTICLE 8-1-2 CHAUDIERE
La chaudigre, fonctionnant au fioul domestique, permet le chanffage de flnide(s) caloporteur(s}.

Un contidle périodigque de Pefificacité énergétique de ja chaudidre doit &tre réalisé par un organisme
accreédite conformeément & Varticle R. 224-32 du code de Penvironnement. Ce contréle comporte :
1} Le ealenl du rendement caractéristique de la chaudiere et le contrdle de conformuté de ce
rendement ;
2} Le contidle de l'existence et do bon fenctionnement des appaveils de mesure et de confrile ;
3) La vérification du bon état des installations destinées 4 la distribution de 1'énergie thermique
situées dans e local éventuel oa s trouve la chaudidre ;
43 La vérification de la tenue du liviet de chaufferie préva par l'article R. 224-29,

La péitode enfre deux confrfles ne doit pas excéder deux ans,

ARTICLE 8-1-3 FLUIDE CALOFORTEUR

L'installation de chauffage par flndde(s) caloportem(s), peimetiani de mammtenir en température les
citernes de stockage de bitume et les canalisations de transfert, dispose d’un détecteur de niveau
d'huile(s), de vanne(s) de vidange permettant d'iscler chaque circuit en cas d'incident, et d*une mise &
1*atmosphére par évent dont I’exirémite est cenvenablement protéger contre la pluie.

An point le plus bas de I'installation, un dispositif de vidange totale est aménagé permeftant d'évacuer
rgpidement le liguide combustible en cas de fuite constatée en un point quelcongque de I'installation.
L'owveiture de cette vanne interrompt auntomatiquement le systéme de chauffape, Une canalisation
métallique, fixée & demeure sur la vanne de vidange conduit par pravité le liguide &vacué jusqi'd un

réservoir métallique de capacité adaptée.

Un dispositif appropri¢ permet a tout moment de s'assurer que la guantitd de liquide contenu est
convenable.
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Un. dispositif thermométrique permet de contrdler 4 chagque instant la température maximale du liguide
transmetteur de chaleur,

Un dispositif automatique de siireté erapéche Ia mise en chanffage ou assure I'arrét du chaunffage lorsque
la quantité de liquide transmetieur de chaleur, ou son débif dans chaque générateur en service, sont
msuffisants.

Un dispositif thermostatique mainfient enfre des limifes convenables la température maximale du fluide
transmetteonr de chaleur. Un second disposifif automatique de sireté, indépendant du thermometie ef du
thermostat précédents, actionne un signal d'alerte, sonore et lumineux, dans le cas on la tempérahme
maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermeostat.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

ARTICLE 9-1-1 PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Article 9-1-1-1 Principe et objectifs du programme de surveillance

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement,
'exploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions
el de lewrs effets, proportionné aux enjeux. L’exploitant adapte et actualise [a nature et Ia fidquence de
cette surveillance pour fenir compie des &volutions de ses mstallations, de levrs performances par rapport
aux obligations réglementaires, et de lewrs effets sur Ienvitonnement L’exploitant déerit dans un
document tenu 2 la disposition de 1'Inspection des installations classées les modalités de mesures et de
mise en ccuvre de son programine de swiveillance, y compris les modalités de transmission 4 1" Inspeetion
des installations classées.

Le comtenu minimunr de ce programme en terme de nsture de mesuies, de paraméires et de
fi€équence pour les différentes émissions, ainsi que de fiéquence de transmission des donmées de
surveillance, doit nofamment intégrer les dispositions des articles 3.2.6. (rejets atmosphériques), 3.5.5,
(rejets aqueux), 4.1.7. (déchets) et 5.2.3, (niveaux sonores) du présent ariéfé. Les mesures sont réalisées,
selon des proeédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur accrédité ou agréé par
le ministere chargé de I'lnspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contible réalisdes par I'Inspection deg
installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 314-5 du code de
I"environnement, Conformément & ces articles, I'lnspection des installations classées peut,  tout moment,
réaliser ou faire réaliser des préléevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets on de sal et des
mesures de niveanx sonores. Les fiafs de prélévement et d'analyse sont 2 1g charge de l'exploitant.

Article 9-1-1-2 Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse an préfet en début d'année, un bilan anyel portant sur I'année précédents :

- deg utilisations d'eav ; le bilan fait apparafire éventuellement les économies réalisdes ;

- de ia masse annuelle des émissions de pollvants, suivant un format fixd par le ministre chargé des
installations classées. La masse émise est la masse du polivant considéré émise sur I'ensemble du site de
maniere chronigue ou accidentelle, canalisée ou diffize dans Tait, l'eau, et Jes sols, quel qu'en soit le
cheminement, ainsi que dans les déchets liminés a l'extérieur de [établissement. Ce bilan concerne ai
mininnun, daprés les éléments portds & la connaissance de I'inspection des installations classdes, les
substances suivantes | COy, CO, 80, NO, et poussiéres ;

- des déchets dangereux et non dangereyx,

L'extploitant transmet dans le méme délai par voie électronique & Mnspection des installations classées
une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de IMmspection des
installations classées {(déclaration "GEREP").
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION

ARTICLE 10-1-1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est soumis d un contentieux de pleine juridiction.

Il peut &tre déféré anprés du Tribunal administratif de Marseflle:

I? par les tieis, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs grovpements, en
raison des inconvéntents ou des dangers que Je fonctionnement de I'installation piEsente pour les intéréts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans nn délai d'un ag & compter de la publication ou de
l'afftchage de la présente déersion.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de dewt mois & compter de Ja date 4 laquelle la
décision lewr a été notifide, :

Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas infervenue six mols aprés la publication ou
P'atfichage de ces décisions, le délai de recours continue & couryr Jjusqua ["expiration d'une période de
Six mois aprés cette mise en service.

Les tiers ¢ui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont &levé des construetions dans le voisinage
dune jnstallation classée que postérieurement & laffichage ou 4 la publication de l'arrété autorisant
l'ouverture de cefte installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables 3 déférer
ledit amréte 4 la furidiction administrative, '

ARTICLE 10-1-2 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de 'article R. 512-39 du code de Penvironnement, un exfrait du présent
ainéte menfionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies ef mise & la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie d'AUBAGNE pendant une durée

minimuom d*un mois.

Le maire d'AUBAGNE fera connaitre par procds verbal, adressé 2 Ia préfectire des Bouches-du-Rhine

l'accomplissement de cefte formalits.
Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de l'exploitation & la diligence

de la société COLAS MIDI MEDITERR ANEE.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société COLAS MID]
MEDITERRANEE dans deux jounaux diffusés dans fout le département.

ARTICLLE 10-1-3

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes Jes prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés A l'article 1..511-1 Livie V Titre 1 Chapitre 1* du Code de I'Environmement rend
nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié,

En cas de non-respect de l'ine des dispositions qui précadent, i poura €re Taif application des sanctions
administratives prévues par Varticle L 171- 8, Livie V Titre 1% Chapitre IV du Code de 'Environnement,
relative awx Installations Classées pour la Protection de ['Environnement sans préjudice des
condamnations qui pourraient &fre prononcées par les tribunaux compétents,
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ARTICLE 10-1-4

Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

Monsieur le Maire d’ Aubagne,

La Direcirice Répionale de I'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

Le Directeur de I'Agence Régionale de Santé,

Le Directeur Départemental des Services d'ncendie et de Secours,

Le Directeur Départernental des Temitoires et de la Mer,

Le Chef du Service Inferministérie]l Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile,

Ef toutes les auforités de Police et de Gendarmertie,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexéention du présent arrétd, dont une ampliation sera
transmize & ["exploitant,

Marseille, le 22 JUIN 2045

"Bour e Prafay

el par ¢} AL,
v a,%)int
.

T Jarame GUERREAL
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