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Drirection des Cellectivités Locales, Marseille, le U 8 Jum 2[”5
de I'Utilité Publique ¢t de PEnvironpement

Burersu des Installations ei Travaux Réglementés
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T .- ARRETE -~
Mrtﬂrism:t Ia Snciété LIDL ﬁ""xplnite
A Roussety. au licasdit L
v (chéhiin dg la,_C‘.5111*:-111‘11&.)'E

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE LYORDRE NATIONAL DU MERITE

¥ le code de Penvirometment et notmnment son titre 1% do lve ¥,

Vi [a demande datée da 2 juillet 2013, par Iaquelle Monsieur le Directeur de la Sociéts LIDL 4 sollicité Nautorisation
d'exploiter & Rousset, au len-dit Le Favary (chemin de la Calranne), un entrepdt couvert de stockage de matidres
combuztibles (produits alimentaires d°&picerie),

WVu le dossier annexd 4 la demnande et nofamment I'ttude d'impact,

Yo 'avis de recevabilité du Divectenr Régional de 'Environnement, de PAménapement ef du Logement en dafe du-23
aoiit 2013,

Vu Pavis de Pavtorité environnementale en date duo 17 octobre 2013 joint qu dossier denquéte pulinque,

Vu Pordonnance n*EI3000201/13 en date du 31 octobre 2013 du Président do Tvibunal Administeabif de Marseilla
désignant un eommissaire enguéieur of un commissaire enguéieur suppléant,

Vo [Panéeé préfectoral en date do 11 décembre 2013 ardonnant Porganisation J'une angoéte publique pour une duée de
trenie-teois jours, du lundi & jaovier 2004 au vendredi 7 février 2014 inclug, sor le feritoire des commimes de
ROUSSET, FUVEAL ef CHATEATINEUF-LE-ROUGE ,

Yu laccomplissernent des formalités o affichage réalisé dang catte commune de PPavis au public,

Yu la publication de et avis e 19 dédeembre 2013 puis le 7 janvier 2014 dans deux journaux locaux,
e
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¥ les regisires d'enquéte,
Vi I'accomplissement des formalités de publication sur le site intemet de 1a préfecturs,
Vi I courriel en date du 23 mai 2013 de la Direction Départementale des Tarritoires of de 1a Mer,

Vu les avis en date du 12 juin 2013 puis du 17 septembre 2013 du Service Biodiversité, Ban et Paysages (SBEP) de [a
Ditection Régionale de I'Environnement, de I’ Aménagement ef du Logement,

Y les prescriptions énises par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) ¢f présentes dans Parrété n®
4626 en date du 9 juillet 2013,

Y l'avis en date dur 13 aoflt 2013 émis par U'Instimt National de 'Crigine et de Ja Qualité (IN.A.0.),
Yu l'avis en date du 17 septembre 2013 émis par I'Agence Régionals de Sank (AR5,
Vu e couriel en date du 16 octobre 2013 de Ta Direction Dédpartementale des Temritoires et de la Mer,

Vu I'avis en date du 14 janvier 2014 &mis par le Service Interminisiériel Régional des Affaires Civiles ¢t Economiques
de Défense ef de la Protection civile (LR ACEDRC),

Yuz l'avis en date du 10 féyrier 2014 émis par la Divection Dépmiementale des Services d'Incendie et de Secours
{D.D.5.LE.),

¥ l'avis en date du 12 fyrier 2014 dmis par la Direction Régionale des Entreprises, de [a concunrence, de la
comsommation, du Travail et de I'Emploi (DJ.R.E.C.C.TE),

Vi le mémoive en réponse en date du 28 févyrier 2014 émis par la Sociétd LIOL,
Vi 'avis de I Architecte des Bfitiments de France en date du 11 mars 2014,
Wi le rapport et les eonchisions du comroissaire enquétenr en date du 7 mars 2014,

Vu leg preseripfions émises par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (LR A.C.) et présentes dang I auréte n®
3471 en date du 3 juin 2014,

Yu le rapport de Pinspection des installations classées en dafe du 12 janvier 2015,

Yu l'avis en date du 28 jamwvier 2015 du Conseil Déparfemental de 'Environnement et des Hisques Sanitaires et
Technologiques (C.ODERST),

Y la transmission en date du 4 mars 2015 ¢u projet I acrété a I exploitant,
Y les observations de Pexploitant en date do [0 mars 2015 par rapport au projet d’arrété,

Yu la courrie! en date du 17 mars 20135 contenant analyse de ces observations par ' Inspection des Tstallations
Classdas,

Wit Iavis en date du 24 avril 2013 éinis par fe Sous-préfet d Alx-en-Provence,

Cousldérant qu'en application des dispositions de "artiele L512-1 do code de "environnement, ["antorisation ne peut
&re accordée gue si les dangers ou inconviénients de installativn peavent &re prévenus par des mesures que spécifie
I'arrérs préfectoral,

Considérant que les mesures imposdes 4 Pexploitant sont de nature 4 prévenir les nuisances et les risques présentés par

les installations,

Considérant que les conditions d'aménagement et ' exploitation, ks modalités d’implantation, prévues dans e dossier
de demande d*auforisation, permettent notanment de Iimiter T3 ineonsénisnts ef dangers,

Congidérant que les conditions légales de déliviance de I'antorization sont réumes,




de demande d’autorisation, permetient notamment de lmiter les inconvénients ef dangers,
Considérant que les conditions 1égales de déliveance de I'anborisation sont réunies,

Considérant que 1a procédure davtorisation pour les installations classées powr la protection de V'enviroimement a é#
respectde,

Sur propositios do Secrdtaire général de la préfecture,

ARRETE



TITRE I - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAFITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L' AUTORISATION

La sociétd LIDYL dont Ie sidpe social est situd & 35 rue Charles Péguy — 67 200 STRASBOURG {HAUTEPIERRE) est
autoriste, sous réserve du respect des preseriptions annekdes au présent arrété, 4 exploiter sur le territoire de la commune de
ROUSSET, au chemin de la Cairanne, lien-dit Le Favary — 13790 ROUSSET, les installations détaillées dans les arficles
sUivants.

La réalisation des bavans (fervassements/constinetion} est swbordonnés 4 Taccomplisssment préalable des prescriptions

archéolopiques édictées par le préfet de région, en particulier celles de Parrétd (DRAC) n°3471 du O3 juin 2014 poriant
prescription d'une fouille préventive sor une snperficie d'environ 16 ha.

ARTICLE 1.1.2, MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTRERIEURS

Sans objet.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les preseriptions do présent arfié sappliguent également aux autes instalations ou équipements exploités dans
'établizsement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximitd on leor connexité avec une
installation sowmisze & autorization 4 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arréids ministériels existants relatifs aux prescripfions pénérales applicables aux installations classdes
gonmizes 4 déclaration sont applicables aux ingtallations classées sotmises 4 déelaration incluses dans 1'établissement dés Iors
que ces installations ne sont pas régies par le présent arr8td préfectoral dautorisation.

Les dispositions des arétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & enregistrement sont applicables auw Installations classfes sownises 4 enreglstrement incluses dans Méablissoment
dis lors que cas prescriptions générales ne sont pas conlraives & celles fixdes dans le présent arrété.

ARTICLE L.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS

Sans objel.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DI LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubriques de | : . - .
nOmEneiaie Désignafion des installafions Volume des activites Classement®
| 1136-B.c) pmmoniac (emploi ou stackage de 1) DC
A, Stackage Fristed afon de réfrigération,

| a quanité fotale sozcepfible d'@re présenie  dans

‘fnstaliatian élant : i )
- Oeux condenseurs (SLEs en toilre) |

2« 230 kg = 460 kg

li. en récipients de capacité unitaite supérieuns 3,50 ky I i i
Ay supérieurs ou €gale & 200t 0 AS-6 sﬁf{?ﬁiﬁﬁﬁé{emﬁﬁ"m basse pression,
1) supérieurs ou éale 4 150 kg, mals inférieure 8 200 t 0 A-bep kg )

& L Echangeur MPG (local frofd) @ 10 ke

- Canalisafions haute pression 2 [en "
[, en récipients de capacité unitaire inférieure ou Sgale & 50 foilure) ; 2 x 75 kg =150 kg
fh
F) supdrieurse oo égale 3 2001 0 AS-6 Duanitg tale dammonlac présente dans
b} supdrieure on égale 3 5 [ mals inféfewre 2 20060 A3 pins@lalion 0 1 430 kg
) supdrigura oy dgale & 150 ko, mais Inféieure 250 DO

B. Emploi




quanit® ofale susceptible d'@re  présente dans
ins telletion &tant

J supériedre o dgale & 200t 0 AS-B

) euparledrs 2 L5 L mals Inférlews 3 200t 0) A3

J supéricure ou Sgale & 150 kg, mais inférieure ou Sgale &
St0 DC

1172-3

g5 Organismes aquatiques {stockape et emploi de
ubstances oo préparations]) telles gque ddfinies & la
rubrigque 1000, & Fexclusion de celles visées nominativement
o par famille par d'aures robrigues

E.’mgarﬂux pour 'environnamant (&), Trés toxiques paur

La quantité  fotale susceplble dEve présente  dans
Instal latfon &tant @

. Supérigute ou Egale 3 200 ¢ O AS-3

2, Supfrieure ou égale & 100 ¢, mafs infErieurs 320010 A1
3. Supérieure ou égale & 20 1, mais inférieure 4 100t O OC

Siockage oe prodois d'entratien : eau de
avel

Nuaniité totale susceptible d'@wre prézents
r le sile ; 90t

oc

1412

Gaz inflammables liquéfiés [sfockage en réservoirs
anufacturés de), & Mexceplion de cetn visds explicitament
ar daolres rubdques de la nomenclalure

% gaz sont maintenus liguafigs & une lempéralure elle
ire la pression absslue de vapeur conespondante n'excide
a5 1,5 bar {zlockages réfrigérés ou cryogeniquesh ou zous
ression quelle que =oit Ja kemperature.

v La quaniitg Tolale susceptible ddtre présente dans
installalion Etsnt supérieure ou égals 320010 AS-4

. La quanité tofale susceplible d®e présente dans
Installation &tant
b Supdrieuns o Spale A 50 L0 A2

Sckane de ganérateurs dadrosols, done le
raz propulseur &5t un gaz nfammable,

Duantile 1atale de gaz suscepiible d'Bire
présente dang Finstallaton ;6 t

MG

1432-2

e e e e PR =

b} Supérieure & 6 t mais inféfeure AR0 L0 DC

e

Liguides inflammables (stockage en réservoirs

manuiachurés de)

| inuides inlfammables (sfockage en réservairs manufaciurés
le).

. Lorsgue la quantivé stackée de liquides [nllammablex
isEs & la rubrigue 1430 susceplible d°&lre présente est ;

B Supdrieare ou égale & 50 pour la caténorle A O AS-4

) Supdrienre oo égale & 5 000 ¢ pour leombthanol O AS-4

1 Supérieure ou Egala 3 10 Q00 & pour |3 caégona B,
hotamment Jes essences ¥ Campris les naphtes et
kérasénes, dont e point €clair est inférieur 4 B5°C
fcarburanls d'avigtion compriz) O AS-4

i) Supérieure ou Soale A 25 000 ¢ pour e catéoaris C, ¥
ompts les gazoles (pazole dlesel,

nazole de chauffage domestigue et mélanges de gazofes) et
Iies b roednes oont & point Eclair @st supérigur ou dgal &
RoMC O AS-4

P, stockans de lquides nflammatles visds & ka rubrigue
a3
[ représentant une capacihs Squivalente folale supéieurs &

100 M O A2
b représentant une capacilé dquivalante Wkale supériepre &

n m3 tnais inférfewre ou égale 4 100 m3|2| o

F Gazale (carburant pour carnions)
Cuve enterrée double enveloppe de capacité

K0S

L Gazole non routier {carburant pour enging)
Cuve enterée double enveloppe 20 m3

Gazole des  pompes

= priekler)
Cuve agrienne double enveloppe 1,2 m?

{&firmeanlation

o Fiowl  {alimentation des
Blectingénas)

Cuve enterée double enveloppe 20 m

gIoupes

3

- Slockage ¢eau de ilette, alcools & brller,
produits de neftoyage des vitrgs, de point

iclair inférieur & 55°C (catégorie B) : & mS
koit Ln walunie eqoivalent de S m3

Capacité équivalente tofale :
5 -+ 91,2475 = 8,66 m>

M

| 1435

Stalions-servica @ installations, ocuvenes ou non ao public,

a0l les carburants sant fransférds de résenvoirs de siockane

fives dans les ésenvoins & carburant de vdhicules A& moleur,

e bateaux ou d'aéranefs.

LI;E volume annuel de carburang (iquides inflammables visés
la rubrique 1430 de la, catdgorie de référence {coefficient

1]} disuitne &tant -

1, SUBSTRUEE B 000 M7 .o senreser st A
*. Supérieor a3 500 m3 mais inférieur ou égal & 8000

3
fn=_E

Diswibution de gazola aux camions da
ivraizon ¢ 250 mafan, 501t un valume annuel
Bouivatent distribué de 50 m®

3, Supésienr 4 100 m3 mials oS denr ow égal & 3 500

HC




Entrepdls couverts (slockage de matigres, produits ou
substances combostiles en guanttd supsileurse & 500 ¢
dans des) 4 lexcluzion des dépiis utilisfs au stockage de
atépories de maligres, praduils ou substances selevant par
fllleirs de la présente nomenclature, des baliments destings
wclushement aw remisage de véhirules & moteur ef de leur

IIn enbepdt de sudace ad sol 32 820 m®
[emprize au 501 du DaGMent: 42 150 m@,
camprenant notamment £ celules de
Blockage @

L Celule 1; 5930 m® ef 12 m =ur bag au
fallane.

- Cellule 2: S882 m? et 12 i sur bac au

fanage.

b Cellule 2@ B 882 m® el 15,35 m sur bac au

1. Supérieare nu égale A 50 0000 AS-4
. Supérieure ou gale 3 SO0 md 0 A2
B, Supéileure ou égale 2 50 rn3 oo

remorque et des Elablissements recevant do pubtic. felage.
15148-1 L Cellule 4 ;5982 m? et 15,35 m sur bac ap
] L Failage.
& volume des entrephts Btant ; 3 L Cellule & ;5 84¢ m? ot 15,35 m sur bae au
1. Supérieur ou Egal A 300000 m™' O A faifage.
B Suprieur ou gal & 50 000 m®, mals inférieur & 300 000 ;ﬂ%:g';[ﬂ 613200 rn? et 15,36 m sur bac au
e 0 E )
% gépén‘eur ou #gal 3 & QDD ms, rais inférieur & 50 G0 rn:i L rolume total de Fen - 470 000 m3
Wora @ fes cellulfes 4, 5 of 6 senvent &
l'erireposage de produits frais (cefiufos 4 e
! v en froid posiff, el cefiule 6 e froid négati)
Entrepts fr]guril!iquﬁas. & lexception des dépits utlllsés au o
Elackage de calégaries de maligres, produits o0 substances
pelevant par gilleurs, de [a présente nomenclalure.
L Cellute 4 : frofd posidf
1511-1  [@volume susceptible d'étre stocke étant ; - Cellure &« fioid posilf
1. supérieur au &pal & 150 000 m* O A - Cellule 6 : froid négatt
o émal 350 000 703, wiajs infédieur 2 150 000 Wolume total suscepfble d'ée stocks (fans
2'35”'3 FlEuT au epa » Mais INedreur ec cellules 4, 5 &L 6) ; 140 000 m3
| m-0E
1 3. superleur pu égal 4 5000 mg, mgis inféreur & 50 000 m° |
DT I
Faols, papler, canten ou  matériaox  combustibles
Enalogues ¥ camprs les pradults finls conditionnés
KdEpdies de) A Pexception des dlablissements recesnt du
public -
1530-3 [ e wolurme slocke glant : Storkage de 6 000 m3, répami dans
1. Supérieur & 50000 M°. ... 21 [ensemble des cellules.
2. Supérieur & 20 Qa0 ma mals InfSrfeur oy gal & 50 000
1 e et et et st ere ettt eee e eeeee oo
E
F.’ Supérieur & 1000 J'n3 miafs inférfeur ou Sgal & 20 GO 2|
.............................................................................. [n]
Bols ser ou matériaux combusiibles analopues, y
compts les produlls finls conditionnés {dépdt del, &
\ ‘paception des &lanlissements recevant du public,
|
1532-3 L& volume susceptible d*étre stocké étant : F‘G]D] paleties s d s
. 2 Wolame susceplble d'8re slocks: 2 000
1. Supéreur & 20 000 rrl3 ........................................ .ﬁ.—::; I3
. Supériaur a 20 000 m~mals [nfédawr ou dgal & 50 000 m
.............................................................................. E
. Supéreur & 1 000 m3 mals Infériewr oo énal & 20 000 m3'
............................................................................... 0
iﬂilll:lti[nﬂt::fs {d;ﬂ iﬂ;ﬁ;zhde; Sgirﬂﬂgme agrlcole, savx-de-vie ebpon palenes d'aloonls de bouche de plus de
d0° it 2
Lorsque |a quanfitd stockée de produils dont la fite] " ED‘;_ 00 mnTnES {Eiﬂ]_ kg dg
alcoomaldgue volurminue est supérieur 2 40 %5, susceptiplejlérchandises par paleles), soit 160 m
2255-3  [iswe présente est : sl de Méthanal 0,8).

Euperieur & 40° : 160 m3

uantité maximale dalcool dont e degré est




2663-2.c)

Preumaiiques et prodwits dont 50 % au moing de |3
masse tolale unifaire esf composée de polyméres
[matl&res plastioues, caoutchoucs, élastomeéres, résines
at adhéslis synthétlques] (stoackage de)

1. A létet alvéolaire ou expansé tels que mousse de ke,
e pohwrethanne, de polystyréne, efc, 1B volume
rusceplible détre stocke &tant

) SupErietr ou dpal & 45 000 m3 oA

b} Supéiieor ou égal & 2000 m°, mais inférieur 4 46 000 >
1 E

) Supérledr ou dgal & 200 mg, mais inférieur & 2 060 m° O
D

2, Dans las aulies cas et pour les pheumatiques, le voluime
Busceptble @&re stocké dtant :

=) Supérieur ou ggal AP0 000 m° O A
b} Suprieur ou égal & 10 000 mS, mais inféiewr & 80 DOO
m° O E

) Supérieur ou Sgal 4 1000 mg. imals infSrigor & 10 000 m
afls

3

Cellule 1: stocksge de produits  finis
[bricolage, &lecloménager, jousts... ).

bfalume susceplible d'@re stockd inféneur &
10 000 m3

2714-2

nstallation de transit, regroupement oo i de déchats non
dangeraux de  papiersicartans, plastiques, caoucchouc,

A er 2711,
[= volume susceplible d'Elre présent dans linstallation
Etant :

1. Supérieur oo egal & 1000 m? 0 A-1

2. Supérieur oo egal & 100 m? mais infériewr & 1000 mA 0 O

[exliles, bols & Fexclosion des activitds visées aux IuhquuESFransit de déchets non dangereux provenant
He= mapgasins LIOL.

Wolume susceptible d'Stre stocké ;- 400 md

|
2910-A.2

Combustlon, & 'exelusion des installafions visfes par
es rubrlgues 2770 et 2774,
| 4 puissance Lhermique nominale cotrespond & la pulssance
ermique fxée et garantie par le GonsiiuGieur exprimée en

n marche cokfinue.

nmebange, du gaz naiwre), des par de pétrale liquéfigs, du

briqres de {a namenclizmre pour lesquelles la combustion
anticipe & la lusion, la cuisson au au Waitement, ¢n mélange

wee les gaz de combustion, des matiéres entrantes, si laf Wissance  femique

uissance therminue nominale de linstallation est -
1) Supdrieare oo egale & 20 MWL .o e
£y
2} Supérinure 3 2 MW, mals Infédeure 4 20 MW .........0C

" i ’ L Chaodigre (siuée dans Te lozal chaufarig
auvoir calorfique inférieur et susceptile d@tre CONSOMMES Liim antée au{qaz natusel, pour fa Fmdumim;:

. ead chaude desting havf;
. Lorsgue Mnstallalion consomme exclusivement, seuls ou hafment = 1.9 M‘u"ish nes au chaufiage du

. - . - Groupe éeclrogéne, ulilisg unigueiment
iUl damestique, du charbon, des fiouls lourds oo de la senuurg de O o e &

iamnasse, & 'exclusion des instalations visdes par d'aulnes principale : 1,5 MWth

Falmentallon  Elechique

nominale  de
‘installation : 3,4 MW,

nc

2920

netallafion da compression kncllonnant 3 des preasions

ffeclives supdrieures 4 105 Pa, et comprimant o ufllisan SmpTesseur dammonlac | 650 kw

es fluides [nflamimables ou loxiques, la puissanca ahsorbés
bant superieure 8 10 MW A

NC

2921-a

efroldissement &yvaparalif par dispersion d'eau dans on flu

‘alr géndrd par venlliatlon mecanique ou halurelle (inslalla-
ions daj -

. La puissance fhermique évacuds maximele slant supé-
Nieure ou Egale AJ 000 KW E
h. La poissance themmique évacude maximala  Stant
Inférlaure & 3 000 KW .
DC

Instelletion de refioidissement, associda
alx mstallatians de preduction de froid.
Tour de reloldiesemant
&vaporatif)

Fuisgance Ihermigue Evacuéa max. |
3 000 kw

(candenseur

2825

Accumulatenrs (atellers de charge d'h.

|a puissance madmale de courant conting ilisable pour

FPuissance maximnale de courant continu
uitilizaile = 200 kW

Cete opéralion Etant sepereure A 50 KW O D

*A {Autorisation) ou E (Enregistrement) au D {Déclaration} ou NC (Non Classé)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations anforisdes sont situées sur la on les comnume(s), parcelles et liewy-dits suivants :




Communes Parcelles Lieux)-dit{s)
Section AX parcelles n°2 & 10, 72, 74, 134, 136, 140, 142, 144,
ROUSSET 160, 177, 179, 181, 183, 184 Le Favary

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

La plate-forme loglstique réceptionne, stocke et distribue des produits alimentaives d*épicerie aux magasing.

Le bitiment comprend vn enfrepdt composé de & cellules, tn local « pool » palettes de 3 000 v, des locaux techniques
{chaufferie, local de production de fioid, local de charge de batteries, local sprinkler,.. ), des locaus sociaux et des bureaux
adminizteatifs.

L'entrepdt n'est utilisé que par LIDL (pas de location de cellule(s)).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU HMISSIER DE DEMANDE D' AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations st leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménapdes ef exploitfes conformément aux plans et
doandes techniques contenus dans les différents dossiers déposés par Pexploitant. En ront étar de canse, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arété, des arrétds complémentaires ef les réglementations autres en vigueur,

CHAPITRE 1.4 DURKEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1, DUREE DE 17 AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet i Finstallation n'a pas £ mise en service dans un délai de trois ans ouw n'a pas
ébé exploiiée durant dens années conséoutives, sautf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

Sans ohjet.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE L6.1. FORTER A CONNAISSANCE

Toute modificgtion apportée par Pexploitant aux installations, 4 leur mode d'utilisation oo 4 leur voisinage entrainant un
changement notable des élémenis du dossier de demande dautorisation, est portée avant sa réalisation 4 Ia connaissance du
préfet avee tons les éléments dappréciation.

ARTICLE 1,62, MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les &tudes d*impact et de dangers sont actualisées & Foccasion de ronte modification nofable tlle que prévae 4 Particls R, 512-
33 du eode de Penvironmement. Ces compléments sont systématiquement conumuniquds au prédet qui powra demander une
analyse critique Qélémeints du dossier justifiant des vérifications particulitres, effectude par un arganisme extérisur expert dont
le choix est somnis 4 son approbation. Tous les frais engagés i cette oeeasion sont supportés par exploitant.

ARTICLE 1.6.3. TRANSRFERT SUR UN AUTRE EMFLACEMENT

Tout transfert sur vn autre emplaceinent des installalions visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvells
demande d'auterisation ou d’enregistrement, on une déclaration.

ARTICLE 1.6.4. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Drans le cas o I'établissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation. Celte déclaration mesfionne, £l s'agit dane personne physique, les nom, prénoms et domicile du
nouvel exploitant ef, 541 s'agit d'ene personne norale, sa dénomination ow $a raison socials, sa forme juridique, ladresse de son
sidgge social aingl que la qualité du signataire de la déclaration.
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ARTICLE 1.6.5, CESSATION IPACTIVITE

Sang préjudice des mesures de Iarticle R, 512-74 du code de Penvivennement, pour U'application des articles R, 512-39-1 4 R,
512-39-5, IMusape 4 prendre en comple est le suivant : activitd conforme aux dispositions de la zone figurant dans le docoorent
d'urbarisme en vigueor {4 I date de I'arrée défininf).
Lorsqu'one instzllation classée est mise 4 Marét définitif, Iexploitant notiffe au préfet la date de cef are®t frois mois au maing
avant celui-ci,
La notifieation prévue ci-dessus indigue les megures prises on prévues pour assurer, dés l'ardt de l'exploitation, lx mise en
gécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

»  Tévacuation ou 'Elimination des produits dangereux, et, pour ler installations autres que ies ingtallations de sbockage

de déchels, celle des déchets présents sur le sita |

s des interdictions ou limitations d'aceds au sike |

«  lasuppression des risques dincendie of d'esplosion ;

s la surveillance des effets de FMinstallation sor son enviromement.

En ouire, lexploitant place le site de Finstallation dang un €rab tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréfs mentionnds 4
l'article L. ST1-1 et qu'il permette oo usags futor du site déterming selon I'usage prévu au premder alinga du présent anticle,

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1,7.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arvvété préfectoral sont prises sans préjudice des autres lépislations et réglementations applicables, st
notamment le ¢ode munier, le code civil, Ie code de 'urbanisme, le code do travail et 1o code général des callectivitds
territoriales, la réglementation sur les Squipaments sous pression, le code du pattimoine. En pacticuler, 'exploitant est tenu de
reapecter les dispositions de tout arrété préfechoral relatif 3 archéologie préventive.

Les droits des tiers zont et deineurent sxpregsdment réservés,

La présente antorisation ne vaut pas permis de construire.

TITHE 2 — GESTION DE L’RTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXFPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1,1, OBJECTIFS GENERAUX

Lrexploifant prend toutes les dispositions ndeessaires dans la conception aménagement, Pentretion et Fexploitation des
installations pour -

- luniter la consommation d'eau, et limiter les émissfons de pollvants dang l'enyirennement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonetion de lenrs cavactéristiques, ainst que la réduction des guantités rejetées ;

- prévenir én foutes cireonstances, I'mission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou aceidentels, directs au
indirects, de matidres ou substances qui peuwvent présenter des dangers ou inconvénients pour la coramodité de voisi-
nage, pour la santé, 1a séearité, la salubaité publigoes, pour Fagriculture, pour la protection de la natuee, de Penvivon-
nement et des paysages, pour Iutilisation rationnelle de *#nergle ainsi que pour la conservation des sites et des monu-
ments alnsi gue des Eldments du patrimoine archéologigue,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D*RXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes dexploitation pour Fensemble des installations comportant explicitement les vérifications 4
effectuer, en conditions d’exploitation nomale, en pérfodes de démarrape, de dysfonctionnement o d'mrét momentand de
fagon & permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent mréee,

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désigndes par Pexploitant et ayant une connaissance des
dangers des produils stockés ou utitizés dans Pinstallation.




CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de prodoiis ou matitres consommables utilisés de manidre ¢ovrants ou
occasionnelle pour assurer fa protection de Penvironnement tels que manches de filtre, produits de neviralization, liquides
inhibitewrs, produits absorbants ete,

CHAFITRE 2.2 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1, PROPRETE

L'exploitant prend les disposition: appropri¢es qui permettent d'intégrer [Mmstallation dans le paysage. L'ensemble des
ingiallations est maintenu propre ef enfreteny ¢n pennanence.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de Yexploitant sont aménapds et maintenns en bon état de proprelé
(peinture,...). Les émissaires de rejet ef leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2,4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout dauger o nuisance non susceptible d*&ve prévenu par les preseriptions du présent avrété est immédiatement porté a la
comnaissance du préfet par I'exploitant.

CHAFITRE 2.5 INCIDEMTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenn & déclarer dans les meilleurs délais & I'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonetipnnement de cette installation qui sont de nature & porter atieinte aux intéréts mentionnés & article L.
511-1 du code de l'enviroimement.

Un rappost daccident ou, sur demsnde de Pinspection des installafions classées, un rapport d'incident est fransmis par
Vexploitant & 'mspection des installations classées. 11 précise, notamment, les circonstances et les causes de laccident ou de
Tincident, les effets sur les personnes et Penviromnement, les mesures prises on envisagdes pour €viter un accident ou un
ineident similaive et pour en pallier les effets  moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE LXINSPECTION

L'exploitant étabit ef tient 4 jowr un dossier comportant les doctments suivants ;

- le dossier de demande dantorisation initial,

- les plang tenus 4 jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions géndrales, en cas d'installations sommises & déclaration non cou-
vertes par un arété davtorizsalion,

- les aTés préfectorany associés aux enregistrements ¢f leg prescriptions générales ministérielles, en cas dinstalla-
tions soumises 4 enregistrement non couvertes par un arrété davtorisation,

- les arvéiés préfectoranx relatifs anx installations soumises & sutorisation, pris sn application de la législation relative
aux inskallations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résnltats de wérification et vegistres réperforics dans e présent avrdtd ; ces do-
caments penvent &tre Informatisés, mals dans ce cas des dispositions doivent 8tre prises pour la sauvegarde des don-
nees.

Ce dossier est tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées sur [e site durant § aonées an minimum.

Lo~



CHAFITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTERE A L’ INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L exploitant trangmet 4 Pinspection notamment les decuments suivants :

Articles Documents & transmeiire Périodicités | échdances

Arficle 1.6.5. | Notification de mise a l'arrét définitii 3 mois avant la date de cessation d'activita

Résultats des mesures des niveaux
sonores feontrfle sous © mois, puis|Dans le mois qui suit leur réception
tous les 3 ans)

Arficle 4.3.6.1. | Convention de déversernent Dans le mais qui suit sa réceplion
Article 2.5.1. | Rapport d'accident Dans les 15 jours suivant 'accident
Chapitre B.3 | Attestation de conforrmilé Avani [a mise en service de I'entrepfit

CHAPITRE 2.8 PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Une bande tampon de 10 métres de largeur doit ke conservée & partiv du bord extérienr de 13 ripisylve de IAse, et & proximitd
de laguelle sucun Sclairage noctume ne dojt &re disposé.

Les éclairages doivent étre dirigés vers le sol et utiliser une technologie non agressive, si possible 4 sodivm et & déclenchement
de monvements.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAFITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3,11, DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les disposifions nécessaires dans la conception, exploitation et entrefien des installations de
mimiére & limiter les émissions & Pafmosphére, y compris diffuses, notarment par la mise en ceuvre de fechnologies propres, le
développament de techniques de valorisation, la collecte sélective et [e traitement des effluents en fonction de lewrs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optinisant notamment Pefficacité dnergétiqne.
Les installations de traitement deyront &ire eongues, exploitées ef entretenues de maniére & réduire A leur minimum les durées
d*indisponibilité pendant lesquelles elles ne powront agsurer pleinement lenr fonction.
Les ingtallations de traitement d*effluents gazenx doivent étra congues, exploitées ef entretenies de manidre

- Afaire face dux variations de déhir, tempéranire £ composition des efflnents,

- #réduire au minimum lear durée de dysfonctiommement st &' indisponibilits,
81 une indispomibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valewrs limites imposées, ["exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire 14 pollution &nise en rédnisant ou en amétant leg installafions concernées.
Les consignes d'exploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrdles 4 effectoer, £n marche
normale et & Ta snite dun arrée pour travaux de modification on dentrefien, de fagon & permetire en toufe circonstance le
respect des dispositions du présent arrts.
Le hrillage & Pair libee est interdit & 'exclusion des essnis incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés en qualité et
quantits,

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilit? des émissions accidentelles et pour aque les rejets
correspondauts ne présentent pas de dangers pour la santé ef Ia séowrité publique. La conception eb 1"emplacement des
dispositifs de sécuritd destinds & protéger les appareillages confre une srpression interne devraient étres tels que cet ohjectif
st gatisfair, sans pour cela diminner leur efficacité ou lewr fighilité,

ARTICLE 3,13, ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour gue "éablissement ne soit pag 4 Porigine de gaz odoraats, susceptibles
d*incommeder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 4 la sécurité publique.
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ARTICLE 3.14. VOIES DE CTRCULATION

Sans préjudice des régleiments d'urhanizme, Pexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussitres et de matidres diverses :
- les voies de cireulation et aives de stationnement des véhicules sont aménagées {formes de pente, revétement, ere.),

et convenablement nsttoyées,
- Les véhicnles sortant de I'installation n'entrainent pas de dépdt de poussitre ou de boue sur les voles de circulation,

- les surfaces o cela eat possible sont engazonndes,
- des derans de végétation sont mis en place le cas Echéant.
Des dispositions Equivalentes peavent éire prises en leu et place ds celles-cl.

ARTICLE 3,1,5, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confings (récipients, silos, bitiments fermds) ef les installations de mimipulation,
trangvasement, fransport de produits pulvérnlents sont, sauf fmpossibilité technigue démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspivation permettant de rédoive les envols de poussidres. 31 néoessaire, les dispositits ('aspiration sont raccordés
& une installation de dépoussifrage e vue de respecter les dispositions du présent améid, Les dquipements et amsnagementy
correspondants satisfont par aillews la prévention des risques d'incendis ef d’explosion (évents pour les tours de séchape, les
dépounssiéreurs...).

CHAFITRE 2.2 CONDITIONS DE BREJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSFTIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milien nature]l doivent éire en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu an présent
chapitre ou non conforme 4 ses dispositions est interdit. Les onvrages de rejet dofvent permettre une bonne diffusion dans (s

milien réceptenr.
Les rejets 4 Iatmosphére sonf, dans toute Ja mesure du possible, collectés et dvacuds, aprés aitement €venfusl, par

Ijntermeédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des vejets,
Les poussitres, paz polluants ou adeurs sont, dans la mestre du possible, captés 8 la source ot canalisés, sans préjudice des

réples relatives 4 hygidne et & la sécurité des fravailleurs.

ARTICLE 3.2.2, CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

. Installation(s) raccordée(s) : . .
i
MY de conduit installation de combustian Puissance thermigue Combustible
i Chaudiére 1,6 MW Gaz naturel
Groupe élactrogéne (secours), fone-
2 tionnant au plus 500 hfan 1o MW Fioul domestique

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

La hauteur minimale du débouche & 1air libre de chagque cheminge {on condnit) &'évacnation des paz de combustion doit
dépasser d’an mains 3 métrés le point le plus haut de la toitare suimontant Pinstallation de combustion,
Pour la chiandidre, Ja vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche confinue maximale est au moins égale 3 5 m/s,

Pour le moteur {groupe électrogdned, la vitesse d'gjection des paz de combustion en marche continug maximale ¢5t au moins
deale & 25 mfs.

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSFHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentrafion, Ies volumes de paz étant

rapportds :
- # des conditfons normalisés de température (273 kelving) et de pression (101.3 Kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d’eau [PRZ SeCs) ;
- &une teneur en O; de véférence de 3 % en volume.
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CONCENTRATIONS {en mg/iNm®
POLLUANTS Chaudiere
MOy en Equivalent NO. 100
50, eh équivalent S0, 25
Poussigres 5

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAFITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APFROYISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s*avérent pas [igz & Ia lutte contre un incendie ow aux exercices de secours, sont
sutorisés dans les quantités suivantes :

Crigine de [a ressowce Consommation annoelle max.

Réseau public d'adduction d'eau potable 30 000 m” {tour de refroidissement essentiellement)

ARTICLE 4.L.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT DPEAUX (EN
COURS D'EA()

Sans objet.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU FOTABLE BT DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

ARTICELE 4. 1.3, 1. Prafection ides eanx f nlimentalion

Un on plugienrs réservoirs de coupare au bacs de disconnexion ou tout auire équipement présentant des garanties équivalentes
sont installés afin d'isoler Ies résequx dequx industrielles et powr dviter des retours de substances dans les téseaux dadduction
d'eau publique.

CHLPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Teus les efflusnts aqueux sont canalisés. Tout rejet ' effluent lguide non prés § 1 Article 4.3.1. ci-apés ou non confonne aux
dispozitions du chapiire 4.5 est interdit.

A l'exception des cas accidentels o la séewrité des personnes on des installations sevait compromise, il est inferdiv d'établic des
Haisons directes entre les réssaux de collecte des effluents devant subic un traitement ou &tre détruits et le milicu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux ¢f un plan des égouts sont &tablis par Pexploitant, régolitrement mis & jour, notamment aprés
chague modification notable, ef datéz. Il sont tenus & la disposition de Finspection des installations classées ainsi que des
gervices d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de coltlecte fait nofanunsnt apparaiies :

- lorigine et 1a distribufion de Fean d'alimentation,

- les dispositifs de protection de Talimentation (bac de disconmexion, implantation des disconnecteurs on fouk gofre
dispositif permeftant un isolement avec la disivibution alimentaire, ...}

- les secteurs collectés ef les réveany assacids

- les ouvrages de toutes sortes (vanues, compteurs... )

- les ouvrages d'épuration interne (décantenr f séparatenr 4 hydrocarbure) avec leurs points de confrdle et les points
de réfet de toute natiee (inteme oo 2w miliei).

ARTICLE 42,3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les rézeaux de collects des effluents sont congus et aménagés de menidre & &re curables, étancher ef résizter dans le temps aux
actions physiques et chimigues des effloents ou produits susceptibles d transiter,




Plexploitant s'assure par des confrdles appropriés et préventifi de lewr bon €rat ef de leur dtancheéied.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Les canatisations de transport de substances of préparations dangerenses 4 Iintéricor de 1" Stablissement sont aériennes,

ARTICLE 4.24. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A IPETABLISSEMENT

Les effluents agueux refetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'dgouts au de dégager des
produits toxiques on inflammables dang cos dgowts, éventpellement par mélange avec d'antres effluents.

ARTICLE 4.2.4. ). Protecifon conire des risques spécifiques

Les collectewrs wéhiculant des eaux polludes par des liquides inflammables ou susceptibles de I'8fre, sont équipés dune
protection efficace contre 1 danger de propagation de flammes,

Par les réseany d'azsainissement de 'étahlissement ne fransite avcun effluent issu d'un rézeau collectif extsine ouw d'un autre site
industriel.

ARTICELE 4.2.4.2, Isolement avee fes mifienx

Un systtme permet Pisolement des réseaux d'assainissement de 'établissement par rapport & lextérieur. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en tonte circonstance localement etfon & parfiv d'un poste de commande.
Leur entretien préventif ef leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4,3 TYPES DPEFFLUENTS, LEURS OUVRAGES DPEPURATION ET LEURS CARACTE-
RISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1, IDENTIFICATION DES EFFLULNTS

Lrexploitant est en mesures de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux domestiques {ou eauk uides),
- les saux pluviales non polluges {eaux de toiture),
- e esux ploviales susceptibles d°étee polludes (eaux de voiries et parking(s), aires de dépotage/distribution de car-
burant),
- les eaox izsues de Ia four de refroidissement {condenseur évaporatif), et les eaux de dégihviage.

ARTICLE 4,32, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contierment pas de substances de nature 4 géner le bon fonetionnement des owvrages de traltement.

La dilution des effluents est inferdite. En ancun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arvété. IT est interdif d'abaisser les concentrations en substances polluantss des rejets par simples dilutions
aukres que celles rdsultant du rassemblement des effluzots normaux de U'établissemeant ou celles nécessaires 3 la honne marche
des installations de raiternent,

Les rejets directs o indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) deaus soutermaings au virs les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdiis.

ARTICLE 4.3.3, GESTION DES QOUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (décanteur/séparatenr § hydrocarbure) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs lmites imposées au rejet par le présent mmété. Elles sont entretenues, exploitées ¢t
surveliléss de manidre & réduive au minimym les durées d'indisponibilité ou 4 faiee face auw vatiations des caractéristiques des
effluents bruks (débit, tempéramre, composition...) ¥ compris & I'occasion du démarage ou d'amst des installatians.

3i une indizpenibilité ov tm dystonctionnement des installatons de traitement est susceptible de conduire 4 un dépassement des
valeurs limites imposées par le présent awétd, Pexplaitant prend les dispesitions néeessaires poor rédoire la pollufion Emise en
limitant o en arrétant 51 besoin les fabrications conceinées.

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises powr limiter les odeurs provenant du traitement des effluents.

ARTICLE 4.34. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d’&re polludes, notamment par ruissellement sur des aices de stationnement, de charpement et
décharpement, sont collectées par tn résean spécifique et traitées par un o plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence.




LS

-

Ces dispositifs de traitement sont confoimes aux normes eo vigueur. Ils sont neftoyés par une societé habilitds lorsque le
volome des bouss atteint les dewx tiers de la hautewr nfile de ['dquipement et dens tons les cas au moing une fois par an. Ce
nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, st en la vérification du bon fonctiomement de 'obiurateur.
Les fiches de swivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 'attestation de conformité 4 la norme en vipueur
ainsi que les bordersanx de traitement des déchets détruits ou retraités sont fenus 4 Ia disposition de lingpection des
installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des eoffluents générds par Féfablissement abootissest aux points de rejet gqui présenfent les
caractéristiques snivantss :

NATURE TRAITEMENTICOLLECTE AVANT -
POINT DE REJET DES EFELUENTS REJET MILIEU RECEPTELUR
Réseau public d'assainissement
n“1 . fréseau Eaux usées) puis station s
(au nord-Est) Eaux usées (eatx domestigues) d"épuration collective wbaine de Riviére iAre
Rousset
n=2
{au nord, sorlie L L
; . Décanteurs parficulaires Rividre l'Arc
hassnl?:mrd}l E;}";é Epsluwafes polluées et non lamellaires/séparateurs & [via bassins
(alo ugst, anrtla P hydrocarbures d'orage]
bagsin oussh
" — —
o Eaux issues de la four de (*) Résean publtcdassalprssement
'l refroidissement, et  eaux de (réseau Baux usées,) puis stafion Riviére FArc
fau nord-Est) déai " d'épuration collective urbaine de
ghtage Rousset

*) Sous réserve de lautorisation mentionnée 4 article 4.2.6.1. du présant arrété
ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQ UIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

ARTICLE £3.6.1 Conception (relef en statlon collective)
Lez dispositions do présent arrété s'appliquent sans préjudice de I"autorisation déliviée par la collectivitd 3 laquelle appartient
le résean public et Ponyrage de traltament collectif, en application de l'arficle L. 1331-10 du code de Ia santé publique. Cette
autorisation est transenise par I'exploitant au préfet, dans le mois qui suit sa réception,

ARTICLE 4.3.6.2 Aménngement

4.3.6.2.1 Aménapement des points de prélévemenis
Sur chaque owvrage de rejet deffluents liquides est prévu un point de prélévement déchantillons ef des poinks de mesure (d&bik,
tempdrature, concentration en polluant,... ).

Ces points sonf aménapgss de manisre A Stre gisément accessibles st permetire des interventions en toufe sécuritd. Toutes les
digpositions sont prises poor faciliter Ies interventions d'organiames extérieurs 4 la demande de 'nspection des installations

classées.

Leg apents des zervices publics, notanment ceux chargés de la Police des eaux, deivent avelr libre accds aux dirpositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de 1sjst vers le milieu réceptenr.

4.3.6.2.2 Section de megore
Ces points sont implantés dans une section dont les eavactéristiques (rectifude de Ta conduite 3 l'amont, qualibé des parois,
régime d'éconlemnent) permettent de réalizer des mesures représentatives de manidre 4 ce que la vitesse 'y soit paz sensiblement
ralentie par des senils o obstacles sitnés & laval ef que l'efflnent soit soffissmment homogtne,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMELE DES REJETS

Les effiuents rejetds doivent &ire exempts

- de matitres flotantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ¢ dang le milisw natorel, direciement on indicectement, des gaz ou
vapeurs toxignes, inflanumables ow odorentes,

- de tout prodult susceptible de ouire & la conservation des ouvrapes, aiosl que des matidres déposables ou précipi-
tables qui, directement ou indirectzinent, sont susceptibles d'entriver le bon fonctionnement des ouvrages,

Leg efflpents doivent Epalement respecter les caractéristiqnes suivantes :

- Température max. : 30 °C
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- pH compris enirs 3,3 e 8,5
- Coulewr : modification de la coloration du nilieu récepteur mesurée en un point représentatif de ka zone de nélange
inférieure & 100 me PEL

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX, POLLUEES ET DES EAUX PLUVIALES

Les réseans de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'sanx polludes issoes des
activités ou sortant des owvrages d’épuration inferne wers les traitements approprids avant d'Stre dvacudes vers le milien

réceptenr autorisé 4 les recevair.

Lz site comporte deux bassing de rétention (saux ploviales et caug d’extinetion dun incendie), dont les caractéristiques sont
précizdes 4 "article 4.3.12 ci-aprés.

ARTICLE 4.3.0. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEYS
NATUREL QI DANS UNE STATION D' EPURATION COLLECTIVE
ARTICLE 4,3.9.1, Rejets dany Ie milien naturel ou dans une starfon 'épuration coffecfive

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des canx résiduaires {eaux usfes) dans Ie milien récepitear considéré, les valeurs
limites enn concentration et flux définies dans la convention de déversement.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eanx domestigues sont traitées et dvacnées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eanx pluviales pollodes et collectées dans Ies installations sont €liminges wers les filidres de taitement des déchets
appropriées. En ahsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront 8tre évacudes vers le milieu réceptaur dans lss

limites ankorisées par le présent arréis.

Il est interdit d’établic des liaisons divectes entre ley céseanx de collecte des eaunx pluviales et les réseaux de collecte des
effleents pollnds on susceptibles d&ire pollugs.

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milien rdeeptenr considérd, les valeurs limites en
concentvation définies :

Paramétre concentrations instantanées (maoll)
gH compls entre 5.5 6t 8.5
DCO 300
MEST 100*
Hydracarbures . 5

*En autre, le taux dabattement des matigres en suspensian deit &tre au minimum de 8004,
Deux bassins d'orage de capacité de rétention 1 840 m? (bassin « patiie basse » au nard de I'entrepdt) ot 16
380 m? (hassin « parfie haute » & Pouest) permeftent notamment d'&créfer les déblts de points d'eau pluviale. En
outre, la capacité volumigue du bassin en partie haute intdgre le volume d'eaux d'extinction d'un incendie {5
980 m?).
Le débit de fuite maximal des egux pluviales vers [e milien natoce] esf de 5 Vafia Imperméabilisé, soit au plus 50

Litresfeeconde powr le basein en partie basse, et 300 Us pour celui en pariie haute,

TITRE 5 — DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5,1,1, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions néeessaives dans la conception, Ianénagement, et l'exploitation de ses installaficns
Jli Vi
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- ¢n priorité, prévenir et réduire la production et la nocivitd des déchefs, notamment en apizsant sur la conception, la fa-
brication et la distiibution des substances et produits et en favorisant le réemplod, diminuer les incidences plobales de
T'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur ufilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégtant, dans Mordve ;
4] la préparation en vue de la réutilization ;
bl le recyclage ;
) foute autre valorisation, notamment 14 valorisation énergétique ;
d) 'élimination .

Cet ordre de priorité pent &fre modifig si cela se justifie compte tenu des effets sor I'envivormement et la santéd
humaine, e des conditions techniques ef économiques. Llexploitant tient alors les justifications nécessalres 3
disposition de Pinspection des installations classées,

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

Liexploitant effectue & Iintérienr de son émablissement la séparation des déchets {danperaus ow non} de fagon 3 assurer leur
orientation dang les filidres autorisées adaptées & lewr mature ¢f & leur dangerosied, Les déchets dangereux sont définis par
I"article K. 54 1-8 du code de 'environnement

Lzs huiles usagées sont gérées confonnément auwx articles B, 543-3 3 R, 543-15 et R, 343-40 du code de I'environnement. Dans
['atrente de Iear ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs dtanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes,
évitamt notamment Tes mélanges avec de Pean on fout autre déchet non huilsws go contaming par des PCB,

Leg déchets demballapes ndustrisls sonf géeds dan: les conditfons des articles R 43-66 4 B 543-72 du code de
'environnement.

Les piles ef accomolatenrs usagés sont gérés conformément anx dispositions de DPartiele B 343.130 du code de
I'environnement.

Les pnewmatiques usagés sont gérés conformément ang dispositions e "article R, 543-137 4 R. 543-151 du code de
IPenvirommement ; ils sont remis 4 des opdrateurs agréds {collecteurs ou exploitants d'installations d*élimination) ou aux
professionnels qui tilisent ces déchets pour des travaux poblics, de remblaiement, de génie civil on powr I ensilage.

Les déchets d*équipements électriques ef élechroniques sont enlevds et fraitds selon les dispositions des artieles R. 543-195 4 2.
543201 du code de I environmement.

AETICLE 5.1.3. CONCEFTION ET EXFLOITATION DES INSTALLATIONS DPENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposds dang "@tablissement, svant lenr orienfation dans wne filidre adaptée, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un lessivage par des saux nétéoriques, d’une pollution des
eanx superficiclles et souterraines, des envols et des adeurs) pour les populaticns avoisinantes et environnement.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A DEXTERIEUR DE L'ETARLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres § gavantic las intéréts visés 3 Iarticle L. 511-1 et L. 541-1 du
code de Ienvironnement,

Tl %' assure que la personne & qui il remet Ies déchets est antorisée 4 les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont répulidrement antorisées A cet effet,

Il fait en sorte de limiter le fransport des déchets en distance of en volume,

ARTICLE 515, DECHETS GERES A VINTERIEUR DE I’ETARLISSEMENT
A P'exception des installations spécifiquement antorizées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de I’établissement est
interdit,

Lz mélange de déchefs dangerenx de catdpories différentes, le mélange de déchets dangerenx avec des déchets non dangereux
ef e mélange de déchets dangerauy avec des substances, matitres ou produits qui ne sont pas des déchats sont interdits.
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ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploibant tient un registes chranologigue ol sont consignds tous lea déchets sortant. Le contenu minimal des infonmations du
registre est fixé en référence & 'arrété du 29 février 2012 fixant lo contenu des registres mentionnds aux articles R. 541-43 et R,
541-46 du code de I environnement.

Clague lot de déchets dangereux expédid vers Iexbérienr ¢s% accompagné due bordersan de suivi défind 4 Particle B 541-45 du
code de 1Penviconnernent.

Les opérations de transport de déchets (dangerenx an non) tespectent 1og dispositions des articles B 541434 B, 541-64 et B
541-79 du code de I'environnement relatifs 4 Ia collecte, an transport, au négoce et an courtage de déclets. La liste nuise & jour
des fransportenns utilisés par I exploitant, est tenue 4 la disposition de Pinspection des installations classées.

Lrimportation ou Pexportation de déchets {dangereux ou non) ne peut &re réalisés qu'aprés accord des autorités compétentss
en application du réglement (CE) n® 10132006 du Parleinent curopden <f du Conssil du 14 juin 2006 concemnant les fransferts

de déchets.

TITRE § PREVENTION DES NUISANCES SONORES BT DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS
L’ installation est constraife, dquipds et exploitée de fagon que son fonctionnersent ne puisse Stre 3 'origine de bruits transmis
par voie agrienne on solidienne, de vibeations mécaniques susceptibles de compromsttre [a santd ou [z séowrité du vofsinage ou

de consfituer une nuisence powr celle-cl. _
Les preserintions da Faretd ministérie]l du 23 janvier 1997 modifié relatif 4 1a lintifation des bruits émis dans Uenvironmenment

par les instailations relevant dn livre V — titre I du eode de Penvironnement, aingd gue leg régles tochniques amnexdes 4 la
eiveulaire de 23 juillet 1986 relative aux vibations mécaniques émises dans 'environnement par les installations classées sont

applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGING

Les véhicules de wanspott, les matériels de menntentfon ef les engins de chentier wilisés & 'intérieur de Iétablissernent, et
susceptibles de constituer une géne powr le volsinage, sonf confiemes aux dispositions des articles B 571-1 4 B 57124 du

eode de Penvivonnement,

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

Lrusage de tout apparef] de communication par vole acoustique (sirénes, avertisseus, baut-pacleics.. ) génant pour be voisinage
g5t interdif ganf of leur emploi st exceptionnel ef réservé & la prévention ou au sipnalement d*incidents praves ou d*accidents.

CHAEITRE 6.2 NIVEALX ACOUSTIQUES

ARTICLE 62,1, VALLURS LIMITES IPEMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activitds des installations no doivent pas engendrer une émergence supérieura aux valeurs
admissibles fixces dans le tableau oi-aprés, dang les zones & émergence réplementée.

Niveau de bruit ambiant - - 1
existant dans les zones 4 | Emergence admissible pour la périnde Eme{ﬂgegﬁigggniﬂipuw
émergence réglemeniée allant de 7 h & 22 h, sauf dimanches st 99 b g b Ainst ue les
{incluant le bruit de Jours férids dimanchesret Jnu?s EHsS
I'établissement)
Supérieur & 35 dB(A) et
nférlenr ou &gal & 45 dB {A) § dB(A) 4 dB(A)
Superieur & 45 dB{A) 5 dB(A} 3 dB(A)

HRTICLE 6.2.2. NIWVEAUX LIMITES DE ERUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne dolvent pas dépasser en limite de propridté de 1'éfablissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :




PERIODE DE JOUR PERICDE DE NUIT
PERIODES Alantde Tha 22h, Allant de 22h & 7h,
{saudf dimanches et jours f8ri8s} | {ainsi que dimanches et jours fériés)
Miveau  sonore  limite
admissible 70dB(A) 60 dB(A)

ARTICLE 6.2.3. TONALITE MARQUEE
Aucuns installation ou activité ne doit &tee 4 I"origing d™un broit & fonalité inarquée (aux points de mesures initiales).

CHAFITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1. ¥IRRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage alnsi que pour la sécuritd des biens ou des personines,
les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que lan mesire des niveany vibratoires dmis seront
déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaive minmistérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans Penvironnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1,1, LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilies, les parties de Uinstallation qui, €n raizon des camacténistiques qualitatives et
gquantitatives des matidres mises en csuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d%te 4 Porigine dun sinistre
pouvant avolr des conséquences divectes ou indirectes sur les intéréis mentionné: 3 Particle L. 511-1 du code de
I*emvironmement.

L’exploitant dispose d an plan général des ateliers ef des stockapes indiquant ces risques.

Les zones # risques sont matdrialisées par tus moyens appropris.

ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX,

Sang préjudice des dispositions du code du travail, Pexpleitant dispose des documents lui permettant de connalirs la natirs et
les visques des produits dangeretx présents dans Pinstallation, en particulier les fiches de données de sécurits,

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la pature st In quantitd des produits dangerens détenas, arquel est annexé wn plin
général des atockages. Ce registre est tenn & la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE I'INSTALLATION

Les locawx sont maintenus propres et régnlidrement nettoyds notamment de manidrs 4 dviter les amaz de matidres dgnperanses
ou pollwantes et de poussidres. Le matérie]l de nettoyape est adapté aox risques présentés par les produits et ponssiéres.

ARTICLE 7.1.4. CONTROLE IVES ACCES

Les installations sont fermées par uin dispositif capable d'intardive 1accds A tonte personne non autorisée (portails f bitiments),
En dehors des hewres dexploitation et d’ouverture de Pentrepdt, une surveillance de Pentrepft, par télésurveillance {ou gar-
diennage), est assurés en-pentanence afin de tramsmetive Palerte aux services d'incendie et de secours, d*assurer lear accueil
sur placs ef lenr perinetire 'accds & tous les lisux,

Le responsable de 1"Etablissement prend foutes dispositions pour que lui-méime ou une personne délégude techniguement coin-
pétente en matitre de sécurité puisse Stre alerté ef intervenir rapidement sur les lieux s cas de besoin, ¥ compris pendant les
périodes de gardiennage.

[




ARTICLE 7.L5. CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Llexploitant fixe les 1égles de cirenlation applicables 3 Tintérizur de ['étaklissemnent. Elles sont portées 4 ka connaissance des
inféressés par une signalisation adaptée et ung information appropride.

ARTICLE 7.1.6. ATUDL DE DANGERS

L’exploitant met en place et entretient 1'¢ngemble des éguipements mentionnés dans 'étude de dangers.
L’exploitant mef en osuvre 'ensembie des mesurss d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans

I"&tude de danpers.

CHAPITRE 7,2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT ALY FEII

Les lpcaux abritant I'installation présentent, notamunent, les caractéristiques de rdaction ef de résistance au fon minimalss
suivantes :

Les dispositions constructives du batiment visent 3 ce que la ruine din ment de structere (mur, toitars, potequ, poutre,
mezzanine, elc.) suite & un sinisfre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du bitiment, notamument les cellules de
stockage avolsinantes, ni de leur(s) dispositifis) de compartimentage, ni Peffondrement de la structare vers Textérienr de 1a
csllule en feu. L'dtude technique démontrant ce gui précéde est tenue 4 la disposition de "Inspection des installations classées.

L’ensemhle de la structure (ossatore) du bitinrent est R 60 (stable aw feu 1 hetoe).

Parois

- les parois extérieures du bétiment sont en béton acmé/eellulaire (min. REI 607 en partie basse sur une haubeur de 4,80
m, puls sucmontées (pour les cellules séches) d'un bandegu translucide (s matériau non gouttanty jusqu’a vne hauteur de 7,20
m, et en partie havte en panneavx sandwich (M1), & "exception de la paroi Est de Ia cellule 1 of de 1a paved avest du local & sto-
chage magasin » (situé dans 1"angle spd-ouest do bdtment) qui sont uniquemnent en panneanx sandwich (M13;

- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 124, ils rdsistent & Ueffondrement d'une cellule mitoyenne afin de pré-
venir la propagation du feu d'une cellule & "autre ;

- porfigques en béton, de résiskmee qu fgu 60 minutss au niveau des murs périphériques et 120 minotes an nivean des
1nurs séparatifs ;

- les portes communicantss entee cellules sont ET 120 &t munies d'on dispositif de fermeture automatique qui doit pou-
woir &tre commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La farmeture automatique des portes communicantes
{hors les portes « pidtonnes ») est asservie & [a défection incendie. La fermetive antomatiqus des porfes coupe-fzu ne doit pas
étre pénde par des obstacles ;

- lez élémenfs sdparatifs entre cellules dépassent d'aw meing 1| métre 13 covverture du bitiment au droit du
franclissement, ef se prolongent latéralement 1o dong des mncs extériewns sur uns largeur minimale de 0,3 4 1 méire.

- les grovpes mote-pompes du local sprinkler sont isolés entre eux par une parol REI 60 (paroi qui sous réserve de Uaceord des
services d’incendie peut ne pas &tee foule hauwteur ni touts longueur),

Taoiture :

- éléments de support de la toitare en matériaux MO {bac acier multicouches), avec isolant thennigue en matérian MO ou
MI de pouvoir calorifique supdriear (FCS) = 8,4 MIke,

- poutres de rdsistance au fen 60 minutes,

- pannes (de la charpente) de cégistance au fey 30 minutes,

- 'engemble de la toiturs {toiture ef couverture de toiture) satisfait 1a classe et Pindice B-Raof (133,

- la toiture est reconverte dune Dande de protection sur une largeor minimale de¢ 5 métres de part ef d'avtre des parois

sdparatives.

Les locanx de recharge de batferies, les bureaux (4 l'exeeption des bureaus de quats iéeeption et expédition} et les locaux tech-
niques sont izolds des cellples de stockage par des paveis et plafond REI 120, les portes d'infercommunication éfant BL 120 mu-

nigs d'un ferme-poite.
Les ouvertures ef percements effeciuds dans les murs séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munis

de digpositifs assovant un degré coupe-feu équivalent & celul exigd pour ces dléments séparatifs.

Le sol des aires et locanx de stockage est incombustible (de classe A1,
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Les matériaux utilisés pour I'éciairage naturel ne produisent pas, en cas d'incendie, de gouttes enflanunées, ils safisfont 4 la
classe J0.

Les justificafifs altestant des proprifids de résistance au fen sont conservés et tenus 3 la disposition de Inspection des
installatieons classées.

Mezzanine(s) :

La surface d'une Eventuslle imezzanine occoupe au maximum 50 % de la surface du nivean inférienr de la cellule,

Une étude prdalable spécifique visant A dvaloer les risques pacticuliers (Ja géne du désenfumage,...), notamment pour les
personnes, et & déterminer les mesures spéeifiques § metve en place est réalisée pour toufe mezzanine de surface supdriewre 4
50 % (85 % pour les entrepdts textile) de la surface en cellule sitede en rez-de-chanssée.

ARTICLE 7.2.1. CHAUFFERIE

La chauditre au gaz naturel eat sitnde dans un local exclsivement réservd 3 cet effet (chaufierie). Ce local est isolé par des
parois et plancher de degré RED 120, Toute conmmunication éventuslle entre le local et l'entrepdt se failt 50i par un sas équips
de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte 12 120 C et de classe de durabilieg C2.

A Pextérieur de 1a chaufferie sont installés :
«  1n dispositif de coupure permettant &’ interrampre M'alimentation des briileurs en combustible,
- un eenpe-cincwit @kt le fonctionnement élecirique de Pinstallation,
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des bifileurs, oo un antre systéme
d'alerte d'efficacité éguivalents.

La chanfierie est équipée dun dispositif de détection de gaz, déclonchant, selon une procédure dtablie, une alame en cas de
dépagsement des seuils de dangsr. Ce dispositit doit couper Parrivée du combustible et interrompre Palimentation électrigque, a
'exception de 'alimentation des matériels et des équipements destinds 3 fonctionner en almosphérne explesive.

La coupure de 'alimentation de gaz est assurde par deux vannes awtematiques redondantes, placées en séiie sur la conduite
d’alimentation en gaz. Ces vannes sonf asservies chacune aux capteurs de détection de gaz ef un pressostat. Toufe Ja chaie de
coupure automatique (détection, tranmnission du signal, fermeture de Palimentation de gaz) est testée périodiquement. La
position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation et les services d*incendie
ef de seconrs.

Sans préjudice des dispositions du eode du travail, e local est convenablement ventilé pour éviter la formation d'une
atmosplire explosible on nocive.

La ventilation assure en permanence, y compriz en cas d'argt de Péqnipement, notamntent en cas de mise en sécurité da
l'installation, un balwyage de Fabmosphére du logal, compatible avec [e bon fonctionnement des appareils de combustion, au
maoyen d'ouvertures en parties haute ef basse permettant une civeulation efficace de Mair ou par touk autre moyen équivalent,

La chaufferie est dobée d'un dispositif de détection d'incendie.

L'installation et les appaveils de combustion quvi la composent sont équipés des appavefls de réglage des feux ot de contrdle
nécessaires & l'exploitation en vie de réduire la pollution atmozphérigque.

Les résultais des contrdiles ¢f des opérations denfretien de Iinstallation de combustion sont portés sur le liveet de chapfferie, En
outre, la tenre du liveet de chanfferie est réalisde conformément 4 I'anoexe de ['arété du 2 ociobre 2009 relatif au confréle des
chaudigres dont la puissance nominale et sopéicura 4 400 kilowatts ef inférieurs 3 20 mégawaits,

ARTICLE 7,23, INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 72,3, 1, Accessibilité

L'instaliation dispose en permanence d'un aceds (4 angle sud-est, par 12 voute D46bY pour permetire & fout moment
Fintervention des seryices dincendie ot de secours,

En snz de cet accés, I'insmallation dispose d'un aceds de seconrs, par [¢ sud directsinent depuis la route D6, Les caractéristigues
de cet aceds (havidre,... ), réserve & 'usage exclusif des services d’incendie ef de secowrs, sont déterminées en accord avec le
Conszeil général {Direction des routes) - ef la Direction départementale des services d’incendie et de secours.
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An sens du présent arcétd, on entend par « accés 4 Uinstallation » une ouverfure reliant ly vole de desserte ou publique et
intdriew du site suffisacnment dinensionnée pour permmettre 'entrée des enging de geconrs et lenr mise en muvre.

Les véhicules dont la présence est lide § Pexploitation de 1'instaliation stationnent sang occasionner de géne powr acesssibilit
des enpins des services de secours depuis les voies de cireulation estemes 4 Dinstallation, méme en dehors des heores
d’exploitation et d’ouverture de Ulnstallation.

ARTICLE 7.2.3,2, Accessibilité des engins & proximitd de Pinstallation

Une yoie « engins » au moins est maintenus dégagée pour ks ¢ireulation des enging de secours sur le périmétre de Finstallation
et est positionnde de fagon & ne pouvoir Eine ohstrde par I'effondrement de tout on partie de cebts installation.

Celte woie € engins » respecte les caractéristinuas suivantes ;
- la Jargenr utile est an ininimum de § métres, Ja hautsur libre au minimum de 4,5 métres et [a pente inférieurs 4 15%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres, un rayon intérieur B minimal de 13 métres est mainten et une
sur-largeur de S = 15/ métres est ajoutde,
- la voie résiste 4 la faree portante caleulds pour un véhicnle de 320 ki¥ aves un maximum de 130 kN par essien, cong-ci
dtant distants de 3,6 métres au maximum,
- chaque point du périmétre de Vinstallation est § une distance maximale de 60 matres de cette vois,
ancun obatacle n'est dispose enfre les accds 3 Pinstallation ef la voie engin,

ARTICLE 7.2.3.3. Déplucement des enging de secours & Plhtdrlenr du 5ite

Pour permettre le eroisement des engins de secours, touf frongon de voie « engins » de plus de 100 métres lingaires dispose
o"au moins dewx sires dites de crofsement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sonk :

- largeur utile minimale de 3 métres en plus de Ia vole engln,

= lengueur minimale de 10 méires,

- présentant a minima les m#mes qualités de pente, de force portante et de hautenr libre que la voie « engins ».

ARTICLE 7.2.3.4. Mise en stfion des delrelles

Pour toute installation située dans un bdtiment de hautsur supérieurs 4 8 métres, a0 meins une fagade est desservie par an moing
une voie  échelle » permettant la ciroulation et Ia mise en station des échelles adriennes. Cette vaie échelle est directement
accessible depuis 1z vole engin définie au 1,
Depuis cetfe voie, une échelle accédant 4 au moins touts ka havtenr du bitiment peut &tre disposée. La voie respecte, par
ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minfmum de 4 métres, la longuear de Paire de stationnement an minimum de 10 métres, la pente
au maaiimom de 10%%,
- dans les vivages de vayon inbérieur inférisur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 135 métres est mainteng ef
une sur-lavggur de 3 = 15/R métres est ajoutde,
- aucun obstacle adrien ne gfne la maneusvre de ces échelles 4 la verticale de ensemble de la voie,
- ladistanee par rapport 3 la fagade est de I métre minlmuwn et § mékres maximum pour m stationnement pacallzle au
bitiment ef inférieurs & | méive pour un stationnement perpendiculaire an bitiment,
- 1z vaoie résiste 4 la force portants caleulés pour un véhiculs de 320 kN avee un makimum de 130 kN par essien, cerx-
ci étant digtants de 3,6 métres au maximum et présente une résistince au poingonnement minimale de 88 Wem®.

Par ailleurs, pour toute ingtallation situde dans un bitiment de plusieurs niveanx possédant au moins un plancher situé & une
hanteur supérieure 3 § mékes par rapport au hivead d'aecds des secours, sur au moins denx fagades, cette vois « &chelle »
permet d'accéder  des ouverfores.

es ouvertures permettent a0 moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant de voie échelle ef présentent une
hauteur minimale de 1,8 métres et une lavgenr minimale de 0,9 métre. Les panneawx d’obtaration ou les chissis composant ces
acces s'ouvrent et demeurent tonjours accessibles de "extérieur ef de [Mintéricur. Ils sont aisément repérables de ["extérieur par
les services de secours.

ARTICLE 7.2.3.5. Etublissement dw dispositif hydrauligne depuls les enging

A partir de chague voie « engins » ou « dchelle n est prédvit un aceds & rongtes les issues du bitiment ou an moing & depe cités
apphses de Minstallation par un chemin stabilis€ de 140 méfres de large au mininm.
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ARTICLE 7.2.4, DESENFUMAGE

ARTICLE 7.2.4.1, Cantonnement

Les eellules de stockage et les combles sont divisés en camtons de désenfumage d'vne superficie maximale de 1 600 m® et
d"une longeenr maximale de 60 m.

Les €orans de canfonnement sont constituds soit par des dléments de 1a strpcture (converture, poutre, murs} soit par des Scrans
fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis & la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont
DH 30, en véffrence & la norme NF BN 12 101-1, version juin 2006.

ARTICLE 7.2.4.2, Dédsenfumige
Les cantons de désenfiimage sont équipds en partie haute de dispositifzs d'¥vacuation natorelle de fomées et de chaleur
(DEMNFC), confirmes 4 1o norime WF EN 12101-2, version ddcembre 2003, pennsttant I'évacoation & lair libre des fomées, gaz
de comhustion, chaleur et produits imbriilés dégapés en cas d'incendie.

Ces digpositifs somt compoesés d'exutoires § cominzude automatique et manuelle (ou antocommands). La surface utile
d'ouveriure de 'ensemble des exutoires n'est pas inférieure 4 244 de la superficie de chague canton de désenfumage.

En exploitation normals, le réarmemsnt (fermeture) est possible depuis le sol du local on depuis la zone de désenfimage. Ces
commandes d'ouvertore manuelle sont placdes 4 proximiié des accés of nstallées confonmément 4 la noyme NF § 61-932,

version décembre 2008,
Un DENFC de superficfe utile comprize enfre 0,5 ef 6 m? est prévn pour 250 m' de superficie projstée de tolture.
Les DENFC ng sont pas implantés sur [a toltare & moing de 7 mdtres des murs eoope-feu séparant 1es cellules de stockage.

Une coimmande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issnes do bitiment ou de chacone des celloles de
stockage. L action dune commande de mise en séouritd ne pent pas Sire inversée par une auite commnands.

Les disposiifs dévacuation naturelle de fumdes et de chaleur sont & adapter awx risques pacticuliors de Pnstallation.
Tows les disposififs installés en référence & la noame NF EM 12 101-2, version décembre 2003, présentent les cavactéristiques
snivanies :
- systéne d'onvertore de type B {ouverture + fermeture)
- fiahilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonotion sont sownis 4 10 000 eyeles d*ou-
veriure en position d'adration.
13 clagsification de la sorcharge neige 3 Povveriore est SL 250 (25 daN/An?). La classe SL0 est ntilisable si des disposi-
tions consfructives empéchent I'accumulation de la neige.
classe de températire ambiante T{O).
clasze dexposition & 1a chaleur B300.

Le déclenchement dn désenfumags n’est pas asservi 4 [ méme détection que celle A laquelle est asserv le systéme d'extinction
automatique.

En pigsence d'un systéme d’extinction avtomatique, les dispositifs d*ovverture automatique des exutoives sont réglés de telle
fagon que I'ouverture des organes de désenfiumage ne puisse se produire avant le déelenchement de I extinetion automi tigue,

Des amenédes d'air frais d'une superficie épale 4 la surface des exutofres du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées
soft par des ouvrants en fagade, soit par des bovches raceordées & des conduits, soit par les portes des cellules 3§ désenfluner

donmant sur ' extérienr,

Yes combles des cellules friporifiqnes (froid négatif et positif) sont aceessibles anx services d'incendie eb de secours. Is zont
divisés en canfons de désenfumage dune superficie maximale de | 600 métres cavés et d'une longuenr maximale de 60 matres.

ARTICLE 7.2.5. MOYENS DE DETECTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'installation est dotée de moyens de lubte conire l'incendis apprapriés s risques, notamment -
- d'on systéme de déteciion automatioque d'incendie dans les cellules de stockage, tous les locanxk technigues at les bu-
Teanx sitnés 4 proximitd des sbockages, avec transmizsion, en fout iemps, de l'alanne & l'exploitant. Cette dé&tection ac-
tiomme une alarme perceptible en tont point du bitiment et le compartimentage de la ouw des cellules sinistrées ;
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les cellules & température négative de surface supdrieurs 4 3 (00 métres canés (cas de Ia cellule &) disposent d'un sys-
téme de débsction haute sensibilité (détection incendie précoce) avec transmission de Talarme 4 Iexploitation ou & uns
sociéfd de surveillance extérigure ;

- les cellules contenant des produits relevant de la tubrique 2663 de Ia nomenclature des installations classées (cellule
13, disposent d'un systéme de détection haute sensibilité (détection incendis précoce) ;

- les cellwles contenant des produits relevant de lz tubrique 1412 de la nomenclature des installations classéss, disposent
d'un systéme de détection de gaz ;

- d'un dispositif d'extinetion anfomatique d'incendie (de type sprinkler) dans chague ¢ellule 4 température positive, ain-
si gue dang les combles de 1a cellule 6 {chambrs froids négative) ;

- d*unt inoyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- deplans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avee une description des dangers pour
chaque logal, comune préva 4 article 7.1.1 du présent arrété ;

- aminima onze pateaux incendie de débit unitaire 120 m*h minimum, implantés de telle sorte que laccés extérisur de
chaque cellule est 4 moing de 100 métres d'un appareil dincendie, permettant aingi de fournir un débit {en fonctionne-
ment simyltand) d’au moins 600 m*h pendant quatee heurss, 4 partic du résean public (g&ré par la Sociéé du Canal de
Provence). Le résean doit étre maillé ; pour ¢e faire, deux branchements sur le réseqy public sont effectifs ;

- les murs sdpacatifs entre les cellules 1 & 6 ainsi que celul entre 13 cellule & et Ie local « pool » palettes, sont équipds
d"une ¢oloane séche (placde 1e long des murs séparatifs) capable de former un écran d°ean vertical montant ;

- de growpes mofto-pompes (local sprinkler) ;

- d'un groupe dlectrapéne permettant le secours des installations électriques, en cas de panne du résean électrigue ;

- dlextinctewrs ef RIA répartis a Uintérieur de 'installation lorsqu’ells est couverie, sur los gires extérieures et dans les

lieux présentant des risques spécifiques, & proximits des dépagements, bien visibles et facilement accesaibles. Les agents

d'extinction sont approprids aux risques 4 combatire et compatibles avec les matigres stockées.

L'installation de distribution de carburant {gazole) est équipée d'an extineteur 50 kg poudre sur roues.

Les moyens de Intte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement guelle que soit Iy température de I'installation
el notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de
sécuribé et de lutte contre I*Incendie conforrnément qux référentiels en vigueur.

Avant [a mise en exploitation de I'enfrepdt, un essai du résean ’eau et des colonnes séches doii &tre réalisé en présence des
sapeurs-pompiers. Justificatif de 1a réalisation de cef essai est tenu & la disposifion de 1"Inspection des installations classées.

Un plan de défense contre I'incendie (PDI) devra &tre réalisé par 1'exploitant en liaizon avec le service Prévision des Sapeurs
Pompiers de Trets.

CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

[dans les parties de l'instaliation mentioinées 4 l"article 7.1.1 et recensées comme pouvant &tre & Parigime ¢’une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques ef pneumatiques sont confoumes sux dispasitions en vigueur.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Lexploitant tient 4 la disposition de Pinspection des installafivhs classées lss Eléments justifient que ses installations
éleciriques sont réalisées conformément aux régles en viguenr, enfistenues en bon état et quelles sont wérifides au minimum
une fois par a0 par un organisme compélent.

Les équipements métalliques sontmis & la tenme conformément aux réglements ef aux normes applivables.

Les matérises wtilisés pour Iéclairage naturel ne produizent pag, lors d’un incendie, de gouttes enflammeées.

ARTICLE 7.3.53. VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispesitions du code du travail, les locanx (ceux abritant les transformateurs en particulier) sont
convengblement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphére explosive o toxique. Le débouché 4 latmogphére de la
ventilation est place aussi loin gue possible des immeunbles hahitds ou occupds par des ters et des bovehes d'aspiration dair
extérieur, ef & une hauteur suffisante compte teny de la hauteur des bitiments envirannants afin de favoriser la dispersion des
gaz rejerds ek an minimuin 4 1 méhre au-dessus du faftage.

La forme du conduit d'évacuation, notarmment dans la partie la plus proche du débouché a 'atmosphére, est congue de mantére
4 favoriser au maximom Pascension et la dispersion des polluanis dens latmesphére (par exemple l'utilisation de chapeaux est

interdite).




-5

ARTICLE 7.3.4. SYSTEMES DE DETECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Chaque local technique, srmoire technigue on partie de ' installation recensés selon les dispositions de Particle 7.1.1 du présent
arrété en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire, dispose d’wn dispositif de détection appropri¢ aux
risques.

En sus de cenx mentionnds 4 1'articls 7.2.5 ci-dessus, installation dispose, notamment :

- d*un systéme de détection de Pammoniac (WH;) dans le local de production de froid,

- d'un dispositif de détection de Phydrogeoe (Ha) dans le local de charge de batteries.

L'exploitant dresse ia liste de l'ensemble des défecteurs avec leur fonctionnalité, et détermine les opérations d'entretien
destindes & maintenir Teur efficacité dans le temps,

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu powur les dispositifs de détection et
dextinetion. !l organise & fréquence semestrielie au minimum des vécifications de maintenance et des tests dont les compHes-
rendug sont tenus A la disposition de 'Inspection des installations classées.

Les systémes dextinction aufolnatique d’imcendie sont congus, installés et entrefenus régulidrement conformément aox
référentiels reconnus,

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DHES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

L Tont stockage d'um liquide susceptible de eréer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une capacitd de rétention dont
le volume est au moins égal 4 ka plus grande des deax valeurs suivantes:

- [0 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 Y% de la capacité tofale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassing de iraitement des eaux résiduaires,

Ponir les stockages de récipients de capacité unitaire inféricurs ou égale & 250 lites, 1 capacité de réiention est a1y moins égale
a:

- dans le ¢as de liquides inflammatbles, 50 % de la capacité futale des filts,

- dans les antres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dains tous beg cas 80O litres minimum ou égale 4 [a capacité totale lorsqus celle-13 est inférienrs & 800 1.

IL La capacité de rétention est dtanche aux praduits quelle powrrait contenir et résiste 4 l'action physique et chimique deg
flnides. 11 en est de méme pour son dispositif d'obiuration qui est maintenu fermé.

Les produits réenpérds o cas d'aceident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions confonmes au présent are8ic ou sont
dliminés counme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une mBme rétention.

Le stockage dos liquides inflammables, ainsi que des autres produits togiques on dangereus ponr Yenvironnement, w'est peomis
sons le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maponnée, ou assimilés, et powr les liquides inflammables, dans les
conditions énomcées cl-avant.

1IT. Pour les stockages & I"air libre, Tes rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales 'y versant, afin notamment de
mainfenir levr pleine capacité,

IV, Le sol des aires ef des locaux de stockage ot de manipulation des matiéres dangereuses pour Iomme oy susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvair recusilliv les eavy de lavage ef les maiitres
répandies accidentellement. ’

V. Tontes mesures sont prises pour recueillir "ensemble des eaux et écoulements suscepiibles d*&tre poltués lors d’un sinisive,
¥ compris kes eaux utilisées lors d’un incendis, afin que celles-ci soient récupérées ou fraitées afin de prévenir toute pollution
des sols, des épouts, des conrs d°eau ou du milien naturel. Ce confinement est réalisé par des dizposiiifs intemes 4 1 Installafion.

La capacitd volumique de ce canfinement doit &tre an minimum de 5 980 m? (bassin « pattie haute » du site, CF, article 4,3.12
du présent arréis).
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Les orifices d’écoulement (du dispositif de confinement) sont munis d*un dispositit manvel ef automatique 4’ obturation ftype
vanne a marteliere »). Ce dispositif d"obturation est asservi & la détection fncendie et au dispositif ¢extinction sutomatique
d’incendie {sprinkler).

Les eavx d'extinction collectées sent élimindes, si nécessaire aprés analyse, vers les filidres de traitement des déchers
appropriées.

CHAEITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs persoimes référentes ayant une connaissance de 1a conduite de linstallation, des dangers
et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockes dans 'installation et des dispositions 4 metire en
¢svre en cas d'incident.

Les personnes érangires & I'¢tablissement n'ont pas "accés libre aux installations.
ARTICLE 7,52, TRAVAUX

Dans ies parties de I*fnstallation recensées 3 Particle 7.1.1 ef notamment celles recensées locaux a risque, les ravaux de
réparation ou daménagement ne peuvent Stre effectuds quiaprés délivrance dun « permis d'intervention » {ponr uie
infervention sans flamme et sans source de chalenr) et éventellement dun « permis de fou » (powr ure infervenrion avec
source de chalewr ou flamma} et en respectant wie consigne particulidre. Ces permis sont délivids aprés analyse des risques lis
aux teavanx et définition des mesures approprices,

Le apermis d'intervention» et éventuellement le o penmis de feun et la consigne particuliére sont établis et visss par
Fexploitant ow par une personne qu'il avra nemmément désignée. Lorsque les fravaux sont effectuds par une gntreprise
extérieure, le ¢ penmis d*intervention » et éventuellement le « perimis de feu » =t la consigne particulitre relative 4 la sécurité de
T'installation, sont signés par Pexploitant et l'entreprise extéricure ou les personnes qufils auront nommément désigndes,

Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendte ou d'sxplosion, il est interdit dapporter du feu sous vne forme
quelcongue, sauf powr i réalisation de travawe avant fait lobjet d'un « permis de feu ». Cetfe interdiction est atfichée en
cargetéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification péricdique et [a maintenance des mabériels de sécaritd et de Wite contie
Pincendie mis en place (exutoites, systémes de détection ef d’extinction, portes coupe-feu, colennes séches etc.) ainsi que des
installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigusur.

Les véritications piriodiques de ces matériels sont enregistides sur un registee sur lequel sont dgalement mentiomées les suites
données 4 ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4, CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispesitions du cods du travail, des consigies sont établies, tennes 4 Jour et affichdes danz les lisnx
fréquentés par le personmel.

Ces consignes indiguent notnnment
- linferdiction d'apporter du feu sons une fonme quelcongue, notamment I'interdiction de fimer dans les zones présen-
tant des risques dincendie ou d'explosion ;
- I"imterdiction de tout brilage 4 air libes ;
Fobligation du "permis d'infervention” pour les parties concernées de linstallation ;
les conditions de conseryation et de stockage des produits, notanment les précautions 4 prendre pour Pemplai of 1o
stockage dé produits Incompatibles
les proceédures d'arref durgence éventuelles et de mise en s€eurité de l'installatfon (Electricits, réseaux de fluides),
- ies mesures 4 prendre en cas de fuite sur vn réeipient ou une tuyanterfe contenant des substances danperenses,
les modalités de mise en cenvre dir dispositif d’isolement du réseau de collecte, prévues 4 Particle 7.4.1,
= les moyens d'extinetion & wtiliser en cas d'incendie,
- laprocédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de ['établissement, des services d'in-
cendie et de secours, eic.,
I"obligation d'informer sans délai Finspection des nstallations classées en cas daccident, voire d’incident.

r
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE REFRIGERATION A L'AMMONIAC

ARTICLE 8.1.1. REGLES Y IMPLANTATION

Le local de production de froid (Jocal « froid » ou salle des machines} est sifug & plus de 70 métres des limites de propriéte.

La haateur du point de rejet de 'extraction mécamique durgence de lx salle des machines est aw minimuin égale 4 & métres {4
partir du sod).

Tous les équipements de production du froid et les dldments de distribution sont localisds 4 Vintérieur de la salle des machines,
4 'exception :

- des deux condenseurs dvaporafifs situés en toiture,

- des tuyauteries HP gaz of liquide protéedes par un capotags, conformément aux dispositions de Particle 8.1.5 ci-aprés.

ARTICLE 8.1.2, COMPORTEMENT AU FEU DU LOCAL FROID

Le local froid présente les caractéristiques de résigtance an feu minimales snivantes :

- nurs ek le plancher haot REY 120,

- stiucture B G0 {stable au fen | heure),

- cowverture incombustible,

- porte intérieure EI 120 munfe d’un ferme-porte ou d'un dispositif assurant sa farmeture automatique,
- porte(s) donnant sur I'extérisur du bitiment EX 60,

- matériawy de clagse 0.
La salle des machines est congire conformément awx prescriptions du chapifve 5 de la nonne NF EN 378-3 {yersion 2008).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au fen du local et de sa conformité & la nortne, sont tenus & [a disposition
de I'Inspection des installations classées.

Une signalisation adéquate posée sur les portes d’aceés au local frold avertit du danger &t interdit 'accés aux personmes nen
antorisees.

ARTICLE 8.1.3. VENTILATION

Sens préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels est employé ou stocké Mamunonise sont convenable-
ment ventilds, en phase noomale Pexploitation.

Le débouché 4 Maimosphere de la ventilation est placé anssi loin que possible des immenbles habités on occupés par des tiers et
des bouches d'aspiration dair extérisur,

ARTICLE 8.1.4. DETECTION

Des détectenrs de gaz sont mis en place dans les parties de Uinstallation visées 3 Taticls 7.1.1 (du présent arrdté) présentant les
plus grands risques en cas de dégagement on dacewmlation importante (local froid notamment). Ces paties de linstallation
sont équipées de systémes de détection dont les miveanx de sensibilitd sont adaptés aux sitvations.

Les installations pouvent présenter un danger powr Ja séeurité ou la santé des personnes sont munies de systémes de détection et
d'alarme adaptés aux iisques et judiciensement disposés de manigre & informer rapidement le personnel de touf incident. L'im-
plantation des détecteurs résulte d'une dfude préalable. L'exploitant dresse la lists de ces détecteurs avee Leur fonctionnalité et
détermine les opérations d'enfretien destinges 4 maintenir leur efficacité dans e temps,

Des détectenrs de gaz sont mis en phace dans les zones susceptibles d'8ire impactées par 1a fuits d'ammeniae, notamment la
salle des machines (local froid), ainsi que les locaux et galeries techniques.

Les parties de linstallation visges 4 Particle 7.1.1 {local frofd notamment) sont équipées de systémes de détection dont les ni-
veaux de sensibilité sont adapkés aux sifuations.

L'zxploitant five au minimun les denk seuils de séeurité suivants

- le franchissement du premier seuil (soit 500 ppin dens les endroits ot le persommel d'exploitation est toujours présent, soit 2
(00 ppin dans 1 cas contraire) enfrafnant le déclenchement dine alarme sonove on luntineuse et Ia mise en service de la venti-
lation additionnelle {extraction mécanique d urgencs), conformément aux nermes en vigueur, ains quinne transmissfon & dis-
tance vers une personne techniguement competente,

- le fignehizsement du deuxigme sewil {soit 1 000 ppm dans les endroits of le personnel d'exploitation est toujours présent, soit
4 000 ppm dans le cas contraire) entvaine, en plus des dispositions précédentes, la mise en séourité des installations, notamment
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la fermeture antomatique de la vanne de sectipnnement sitnde & la sortie de la bowteille BP, ainsi qu’une alarme audible en tous
poinis de Métablissement.

ARTICLE 8.1.5 CAPOTAGE

{in entend par capotage toute disposition constroctive vizant & assurer le meflleur confinerasnt du gaz en cas de fuite ot présen-
tant les cargetéristiques minimales snivantes :

- 1z capotape est constilug de matérinug compatibles aves l'emplof de l'anmoniac ;

- il conserve son intéprité stucturelie, ¥ compris én cas de fuite accidentslle de Iéquipement ou réseau de tuyanieries protége ;
- 1l est construit 4 partir de panneaux pleins, de fagon & constitier une ¢nveloppe autowr de 'équipement ou réseau de tuyaute-
ries, sur toutes ses faces, tout en gardimt ks possibilitd d'étre démonté pour assurer le contréls de I'état de conservation de I'équi-
pement gu réseau de nyauteries ;

- il est signalé et protége de fagon A prévenir les agressions sxternes {trafic de wehicules/enpins, levage ele.)

Uin capotage est en place enfre leg condenseurs et la salle des machines, permettant en cas &' éventuelle ruptive de la canalisa-
tion liquide HP notamment, le retour de I"ammoniae en salls des machines. Les tuyautsries extérisures transportimt de I"ammo-
niac (gaz HE et liquide HP) sont ainsi capotées jusqu'aux condenseurs évaporatify, Chague paine du capotage est munie d'un
détecienr 4’ ammoniac relié 4 [a cenhale de détection.

ARTICLE 8.1.6. SIGNALISATION DES VANNES

Les vannes et [es tuyanteries sont d'accds facile et leur signalisation est conforme & la noome NF X 08-100 de 1936 ou 4 une co-
dification reconnue. Les vannes portent de manigre indélébile le sens de leur fermsture

ARTICLE 8.1.7. MOYLENS IPINTERVENTION
CE. article 7.2.3 du présent ammété.

ARTICLE 8.1.8. CAPACITES I AMMONIAC {eondenseurs, ballowhouteille BF, échangeur MPG)

Les capacités accumitlaitices {réservoirs basse pression, moyenne pression, hawte pression) possédent un indicateur de nivean
de liquide.

Les capacités réimies par des tuyauteries sent isolées les unes des aufres au moyen de vannss manuelles, ouvertes en fonetion-
nement normal (3 'exception des vannes isolant des capacités vsvellement inutilisées), facilement accessibles en toute circons-
tance ou par des vannes automatiques pilatées par on ou phisieurs paramétres de l'installation ou actionnées par des "coups de
poing" judiciensement placés.

Chaque capacité accunulatrice est équipée en permanence de deux dispositifs limiteurs de pression au molns, relids par un dis-
positifirobinet inverseur et ayant une pression de tarage an plus dgale 4 la pression maximale admissible.
Les dispositifs limitewrs de pression font Fobjet d'un sxaimen visusl fows les guarante mois an maximum. Une vérification ap-
profondie est réalisée tous les cing ans au maximum et comporte [a réalisation, sn accord aver le processuy indusiriel ef les
fluides mis en oeuyre, dun contrdle de I'état des ments fonctionnels deg dispositifs limitenrs de pression ou d'un essai de ma-
neenvrabilité adapté montrant gu'ils sont aptes & assarer leur fonction de séourité ainsi que la wérification de Pabsence d'obs-
tacles susceptibles d'entraver leur fonctionnement, Le certificat de tarage des dispositifs limiteurs de pression, les compies ren-
duz des examens visuels et des vwériflvations approfondies sont tenus & [a disposition de Fnspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.%. TUYAUTERIES D ARMBMONTAC {canalisations/conduites)

Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les choes et la corrosion.

Les sorties de vimnes en communication divecte aves Patmosphiére sont obierées (bouchens de fin de lene, ete.).

Les tayauteries sont congues, fabriguées et contrdlées conformément # 1a réglementation en vigueur, ou & défaut, aux normes
exiskantes,

L'expleitant &tahlit un progranme de contrdle pour le suivi en service de Pensemble des thyauteries.

Les contréles, ainsi que le programme de contrfle sont conservés et tenus 3 la disposition de Mnspection des installations clas-

BEes,

ARTICLE 81,10, MISE EN SERVICE DE L/INSTALLATION DE REFRIGERATION

Avent la mise en service de Mnstallation, Fexploitant réalise les confrdles suivants :

- vérification de la compatibilité des matériay constitutifs des équipements de production et de distribution du froid, notam-
ment de 'absence de ¢nivre oo de tout alliage en contenant ;

- vérification de Métanchéité du circuit fiigorifigue.
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Siun tel contrfle cot mené en application de la réglementation relative aux équipements sous pression, il est réputé répondre
aux dispositions du présant acticle. Le résultat de ce contriile o8t conseryvé ef tenn & la disposition de nspection des installa-
tions classdes.

ARTICLE 81,11, EXTRACTION MECANIQUE IMURGENCE

Uin esgai de mise en route de 'extraction mécanique dhorgence (ventilytion additionnelle) ext périodiguement réalisé. Les résul-
fats des essals sont consignés.

CHRPITRE 8,2 PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE
La tovir de refenidissement classde sous la rubrique 2921 de la aomenclature, est somnise aux dispositions de P'aréié ministérial
du 14 décembre 2013 celatif aux preseriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'ervegiztremaent au
titre: de cette rubrique.

CHAPITRE 8.3 ATTESTATION PRELABLE DE CONFORMITE

Avant la mise en service de Pentrepit, le bénéficiaire de la présente autorisaiion ransmet au préfer une attestation de confonnité
aux dispositions de I'arvété ministdriel du 05 aodt 2002 relatif 3 Ia prévention des sinistres dis les entrepdts couvients soumis 4
auntorisation sous la mibrigoe 1510, ef du présent anété d'autorisation, dtablie par ses soins, le cas échéant avec Mappui d'un
burean de contrle ou d'une socidté de vérification,

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9,1 PROGRAMNMME DAUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 2.1.1. PRINCIFE ET OBICCTIFS DU PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses fnstallations et de suivre leurs effefs sur 'environnement, I'exploitant définit et mer en
wuvre sous sa responsabilitd un progamme de swrveillance de ses dmissions et de lewrs effets dit programame d'awbo
surveillance. Lexploitant adapte ef actualise la nature et la fréquence de cetie surveillance pour tenir compte des dvolutions de
ges installations, de leurs performances pat rappoit aux obligations réglementaires, et de [eurs effets sur ["environnement
L’exploitant décrit dans un document teno & Ia disposition de Pinspection des installations elaszées les modalités de mesures ef
de mise en mewire de son prograrune de surveillance, ¥ compris les modalitds de transmission 4 'Inspection des inatallations
classdes,

Les atticles suivants définissent le contenu miniowm de ce programne en terme de nature de mesure, de paramétes er de
fréquence pour les différentes émissions et pour la awrveillance des effets swr enviramement, ainsi que de fréquence de
teansmizgion des données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de sassurer du bon fonetionnement des dispositifs de
mesure et des matériels damalyse aingt que de la reprézentativied des valeurs mesurées (absence de dérive), ['exploitant faif
procéder 4 des mesures comparatives, selon des procédures nommalisées lorsquielles existent, par un organisme extériear
différent de Pentité qui réalise habituellament ies opérations de mesuwre du programme d'awte surveiltancs. Celui-ci doit Sre
accrdditd ou agréé par le ministdre chargeé de Pingpection des installafions classées pour les paraméires considéngs.

Ces mesures sonf réalisfes sens préjudice des mesures de contrile réalisdes par Uinspection des installations elassées en
application des dispositions des articles L. 514-5 ot L. 514-8 du code de I"environnement, Cependant, les contrdles inopings
exécntés 4 fa demande de Vinspection des installations classées peoyent, avec Paccord de cette demnitre, se substifver aux
mesures conparatives,

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’ATTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Chaudidre av paz naturel :

L'explaitant fait effectasr au moins tous les deux ans par un organisme agréd par le mimske de lenvitormement une mesoce du
debit rzjets ef a minfma des tenenrs en oxygéoe et oxydes d'azots dans les paz rejeiés 4 latmosphére selon les méthodes norma-
ligées en vipnenr.
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Le premier contrdle est effectud six mois an plus tard aprés la mise en service de l'nstallation.

Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixdes par 1*arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des labora-
taires on des arganisines pour cerfains types de prélévements et danalyses & Pémission des substances dans Tatmosphére. Elles
soif effectuées dans des conditinns représentatives du fonctionnement de l'installation.

ARTICLE 91.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU
Sans ohjet.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Eaux pluviales :
L'exploitant fait réaliser par un orpanizsme extérieur une mesure gnnvslle des paraméires vises 4 Particle 43,12 do présent arré-

t&, et ce au niveau de chaque point de rejet (deux bassing dorage) of de préférence juste aprés un dpisode pluvieux important.

ARTICLE 9.2 4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

Sans ohjet.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

ARTICELE 9.2 5. 1. Anafyse ef iransmission des résultats dauto sirveilfance des déchers

Les résultats de surveillimee sont présentés selon un regisire ou un modéle établi en accord avec 1'Inspection des installations
classées ou conformément awx dispositions nationales lorsque le format st prédéfini. Ce récapitulatil prend en compte les types
de déchets produits, les quantités ot les filidres d’élimination retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations i codification réglementaire en viguenr.

ARTICLE 92,6, AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

ARTICLE 8.2.6.1, Mesnres périodiques

Une mesure de la situation acoustigue est effectuée dans un délal de six mois 4 compter de la date de mise en service de
Pentrepit puis tous les 3 ans, par un organisme oo une persoans qualifié. Ce contréle est effectud indépendamment des
contrales nlidvieurs gue IInspection des installations classées peot demander.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son propramme
d’auto surveillance, los analyse et les interprébe, I1 prend le cas échéant les actions correctives approprides lorsque des résultats
font présager des risques oo inconvénients pour ["environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur Penvironnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les saux souterraings ou les sols fait apparafive une dérive par
rapport 2 1"€kat initial de ["environnement, soit réalisd en application de article R. 512-8 II 1* du code de Venvironmement, soit
reconstitué aux fins d'inferprétation des résultats de surveillance, exploitant mef en oenvre les actions de réduction
complémentaives des émigsions approprides ef met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant 4 rétablir la compatibilité
enive les milienx impactés et lsurs usages.

ARTICLE 9,3,2. ANALYSE KT TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudics des dispositions de article R, 512-69 do code de I'environnement, 1*exploitant dtablit chaque année un rapport
de synthse relatif sux résultats des mesures ef analyses imposdes au CHAPITRE 2.2 de I"sunée précédente. Ce rapport, traite
au minimum de Iinterprétation des résuliats de Ja période considérée (en particulier cause et ampleur des écats), le vas échéant
des mesures comparatives mentionndes au CHAPITRE 2.1, des modifications éventuelles du programme d’aute surveillance et
des actions comactives mises en ccuvre on prévies (sur Poumtil de production, le traitement des effluents, la maintenance...}
ainsi gue de leur efficacité,

T1 est tene & la disposition permenente de ' Inspection des installations clagsées pendant one durce de 10 ans.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DE-
CHETS

Les justificatifs évoqués & I'article 9.2.5.1. doivent 8re canserveés 7 ans.
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ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaines ¢t prapositions éventuglles d’amélioration.

CHAFITEE 5.4 BILANS PERIDDIQ‘UES
Sans abjet.

TITRE 11} - DIVERS

ARTICLE I0.1.1.

Des arrétés cormplémentairas ponrront fixer tontes les prescriptions additimmelles que la protection des intéréfs mentionmés 4
['article L.311-1 - Livre ¥ - Tire 1* du Code de I'Envirommement rend nécessaire ou atténuer eelles des preseriptions
primitives dont le maintien ne sers plus justitié.

ARTICLE 10.1.2.

Une copie du présent amélé devra #ive tenue an sidge de V'sxploitation & la disposition des avtorités chargées d'en conivéler
I'exécution.

Un exbrait du présent amébé restera affiché en perntanence de fagon visible dans ['établissement,

L'installation sera soumise § la surveillance de la Polics, des Services d'Incendie et de Secours, de 'Inspection des Installations
Claszges, et de I'Inspection du Travail.

ARTICLE 10.1.3.

En cas d'infraction & l'ime des dispositions qui précédent, il pourra &tre fait application des sanctions administratives prévues
par les articles L5141 et L.514-2 du Code de 'Environnenent, relative aux Installations Classfes powr la Protection de
I'Environnement, sens préjudice des condamuations gqui powrraient étre pronanedes par [es tribuosux compétents.

ARTICLE 10.1.4,

La présente auterisation ne dispense pas l'exploitant de demander fowtes les ankoisations adminisiratives prévues par les textes
autres qu# le Code de FEnvironnemsit,

ARTICLE 11

- Le Secrétaire Géndral de la Préfechure des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence,

- Le Maire de Rowsset,

- Le Maire de Fuyea,

- L& baire ds Chiteauneuf-le-Rouge,

- Le Chef du Service Inferministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Proteciion clvile,

- La Divectrice Régionale de PEnvironnement, de P Aménagement ef du Logement,

- Le Diirecteur Régional des Enfreprises, de Ia concurrencs, de la consommation, du Travail et
de I"'Emploi,

- La Directsur de I Apence Bépionals de Sants,

- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directenr Départemental des Territoires e de la Mer,

- Le Direeteur Répional des Affhires Cultrelles,

- Le Directenr de |'Institnt National de I"Origine et de la Qualité,

- Le Directewr Départernental des Services Incendies ef de Seconrs,

et toutes les antorités de Police et de Gendarmerie,
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sont chargds, chacun en ce qui le concemes, de Pexdeution du présent arrété dont un extrait sera affiche et yn avis publid,
conformément aux dispositions de Particle R 512.39 dy Code de 'Envirannement.,

Marseille, le EB JU]H 2015

Pour le Prafet
el par délégation
Le Secrétaire Céns Adjoing

/

Jérdme GUERREAU




