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1 PORTEE DU REGLEMENT DU PPR

1.1 Champ d’application et portée du réglement

Les articles L.562-1 & L.562-9 du code de I'envirement sont applicables aux plans de prévention des
risques naturels. Ces articles codifient les disioos de la loi n°® 87-565 du 22 juillet 1987, tile a
I'organisation de la sécurité civile, a la protentide la forét contre l'incendie et a la préventit@s
risques naturels majeurs, elle-méme modifiée paloilan®°95-101 du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de I'environnementpat la loi n°2004-811 du 13 aodt 2004 de
modernisation de la sécurité civile.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative apigévention des risques technologiques et natetels
la réparation des dommages vient renforcer la ctata@n et I'information du public ainsi que la
prévention des risques a la source. Elle tend eotiee la maitrise de l'urbanisation dans les zches
risques et permet de mieux garantir 'indemnisaties victimes.

Le titre V de la loi n® 2010-788 du 12 juillet 20pOrtant engagement national pour I'environnement,
dite Loi Grenelle 2, est venu modifier certainespdsitions applicables aux PPRN. Les articles R: 56
1 a R. 562-10 du Code de I'environnement précisemntmodalités d'application de ces nouvelles
dispositions.

Le plan de prévention des risques naturels (PPRMN) lgs inondations sur la commune de Boulbon a
été prescrit par arrété du 27 octobre 2p@8Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhéne.

Ce plan de prévention des risques naturels s'apkgr I'ensemble du territoire de la commune de
Boulbon et détermine les prescriptions a mettreeeivre contre le risque d’inondation provoqué par
des crues du fleuve Rhbéne et par le phénomene wsellement. Il remplace les mesures
immeédiatement opposables prises par le préfetpp@readu 22/02/2012 dans le cadre de la procédure
au titre du L562-2 du Code de I'Environnementellssibstitue également aux prescriptions du Plan des
Zones Submersibles (PZS).

Le PPRI détermine les mesures de prévention a emnettrceuvre pour le risque naturel prévisible
inondation.
En application des textes mentionnés ci-dessysgkent reglement fixe les dispositions applicables

» aux biens et activités existants,

» a limplantation de toute construction ou instaiat

» al'exécution de tous travaux,

» al'exercice de toute activité.

Le PPRI s'applique sans préjudice de I'applicatlies autres législations et réglementations en uigue

notamment les Codes de I'Urbanisme, de I'Envirommerten particulier loi sur I'eau, réglementation
ICPE), de la Construction et de I'Habitation, Ftees Rural et le Code général des Collectivités
Territoriales, les documents d’urbanisme, les zesabjassainissement communaux, etc.

Conformément a l'article R. 562-6 du code de I'eomhement, les documents relatifs aux

prescriptions rendues ainsi opposables dans la comrde Boulbon seront tenus a la disposition du
public en préfecture et en mairie.
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La nature et les conditions d'exécution des teclasgle prévention prises pour l'application dugrés
reglement sont définies et mises en ceuvre soussfagonsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre
d’ceuvre concernés par les constructions, travainsttllations visés.

1.2 Principe de zonage réglementaire et cartographie

Le zonage réglementaire des PPRI est élaboré, garieen application des textes et des principes
précédemment évoqués et, d'autre part, par andlysentexte local. Il résulte du croisement de deux
variables principales que sont (cf. rapport degmtion) :

> l'aléa, qui est lié a la manifestation du phénomene ddaion. Dans le cadre du présent PPRi,
'inondation peut étre liée a deux phénomeénesraitdi:

o linondation par le débordement du Rhéne, donttdisité est fonction de la hauteur
d'eau (H).
Dans ce cas, l'aléa est considéré comme :
= modéré lorsque H est inférieur ou égal a 1 metre
= fort lorsque H est supérieur a 1 metre

o linondation par ruissellement (vallats et gaudr&ans ce cas, la distinction entre aléa
modéré et aléa fort se fait selon la grille desgoient suivante :

Hauteur d'eau (m)

0.5

Vitesse d'écoulement (m/s)

0.5 1

> les enjeux qui sont constitués des zones urbanisées adaltgiprobation du PPR et des zones
d’expansion des crukesUne distinction est faite également entre cecguitribue a la sécurité
des personnes, a la gestion des biens et a leomedt crise (établissements sensibles ou
stratégiques, industriels ou commerciaux, voiescideulation ou de secours, ouvrages de

protection,...).

1 Selon les termes de la circulaire du 24 janvie¥4l9es zones d'expansion des crues somes«ecteurs non urbanisés
Ou peu urbanisés et peu aménagés ou la crue peckestun volume d'eau important. Elles jouent datafn role
déterminant en réduisant momentanément le détawal] et en allongeant la durée de I'écoulemeatctue peut ainsi
dissiper son énergie au prix de risques plus limgéur les vies humaines et les biens. Ces zoergatision de crues

jouent également le plus souvent un role importiams la structuration du paysage et I'équilibre dessystemes.
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Les enjeux d’aménagement traduisent le mode dfatén du sol. lls comprennent :
0 les espaces urbanisés au sein desquels on trouve :

» |es centres urbains et les centres villageBid)(qui se caractérisent notamment
par leur histoire, une occupation du sol de fapantante, une continuité batie et
une mixité des usages entre logements, commersesvates,

» |es autres zones urbanisé@Z)), résidentielles, industrielles, commerciales ou
mixtes, qui ne présentent pas les mémes caraijédstd historicité, de densite,
de continuité et de mixité du bati,

o les zones peu ou pas urbanisé&BRU) ou zones d’expansion des crues, comme les
zones naturelles, les terres agricoles, etc.

Il est a noter que la caractérisation de l'aléat tmpte du risque de défaillance, par rupture ou
surverse, des ouvrages de protection (digues s} épides remblais linéaires (routes, voies feyrées
canaux...) qui font obstacle a I'écoulement erdéasndation.

Il s'agit d'apprécier le niveau de sécurité appparechaque ouvrage afin de juger du degré d'exposi

et donc de la vulnérabilité, des espaces situ@eku-

En fonction de l'intensité des aléas et de la Sitnaau regard des enjeux, 6 zones de risque €iffes
ont donc été définies :

N modére
Rhoéne fort

Ruissellement modere
fort

Bande Rh A AN

» La zoneRouge dénomméeR est une zone inconstructible pour les nouveaujetsosauf
exceptions liées a la nature des enjeux de chadasezones. Elle est divisée en quatre
classes :

- la zoneR1: les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) soumisesaléa modéré (par
débordement du Rhdéne ou par ruissellement) ;

- la zoneR2: les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU) et tessazones urbanisées
(AZU) soumises a un aléa fort par débordement danBh

- la zoneRr : les zones soumises a des aléas fort par r@ssatit (H > 0.5mouV >1
m/s)

- les zoneRky (rouge hachuré de jaune) : zones constituéesateteb de sécurité situées
a l'arriere immédiat des ouvrages d’endiguemerguel de protection, remblais routiers
ou autoroutiers, remblais ferroviaires, canaux), ptur lesquelles, en cas de défaillance
de I'ouvrage (rupture ou surverse), l'aléa serai$ ffort que I'inondation naturelle.
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» La zoneBleue dénomméeB est une zone constructible sous prescriptionsinéétieur de
cette zone, les projets feront I'objet de preswi relatives a leur construction, leur
exploitation ou leur utilisation, afin d’éviter djgraver le risque ou d’en provoquer de
nouveaux. Celle ci est divisée en trois classes :

- la zoneB1l : les zones de centre urbain (CU) et les autremszarbanisées (AZU)
soumises a un aléa modeéré (par débordement du Rgrer ruissellement) ;

- lazoneB2: les zones de centre urbain (CU) soumises aémfaft par débordement du
Rhéne ;

Ces différentes zones, issues du croisement aléajeix, permettent de constituer le zonage
réglementaire qui est présenté sous forme de cauel’5 008™ sur les secteurs a enjeux urbains
(centres urbains et centres villageois) et au DAC™ sur le reste du territoire communal, soit
notamment les zones naturelles et a enjeux agsicole
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2 DISPOSITIONS GENERALES ET EFFETS DU PLAN
DE PREVENTION DES RISQUES

Le PPRI approuvé vaservitude d'utilité publique (article L.562-4 du Code de I'Environnement). A
ce titre, il doit étre annexé au Plan Local d'Urbare (PLU) anciennement Plan d'Occupation des sols
(POS), conformément a l'article L.151-43 du CodéUidanisme.

Dans tout le périmetre du PPRI, les conditionspcéa s'imposent en sus des regles définies atia car
communale.

Le reglement et le zonage réglementaire s'impasémite personne publique ou privée, méme lorsqu'il
existe un document d'urbanisme.

Toute demande d'autorisation d'occupation ou datibn du sol dans le périmetre inondable défami p
le PPR devra étre accompagnée des éléments d'atfonmpermettant d'apprécier la conformité du
projet aux regles d'urbanisme instituées par leenégnt du PPR.

Conformément a l'article R.431-9 du Code de I'Uidrae, « lorsque le projet est situé dans une zone
inondable délimitée par un plan de prévention tegles, les cotes du plan de masse sont rattaabées
systeme altimétrique de référence de ce plan »s Raocadre du présent PPRI, il s’agit du Nivellemen
Général de la France (NGF), systéme altimétriques dequel devront étre affichées la cote du terrain
naturel (TN), la cote de référence et la cote dfédrents niveaux de planchers batis.

Conformément a l'article R.431-16 du Code de I'Ursane, lorsque la réalisation d'une étude
préalable permettant de déterminer les conditiangédlisation, d'utilisation ou d'exploitation d'un
projet est requise au titre du présent reglemeard,aitestation établie par I'architecte du projepar

un expert certifiant la réalisation de cette étwdleconstatant que le projet prend en compte ces
conditions au stade de la conception devra étrega@u dossier de demande de permis de construire.
Cette attestation devra étre établie lorsqu’unmbatic de vulnérabilité est demandé. Ces étudesason

la charge du maitre d’'ouvrage et doivent étre séab et signées par un bureau d’étude compétent
(architecte du projet ou expert). Les maitres dfage ont I'obligation de respecter les mesures
préconisées par ces études et d’effectuer lesuxareqjuis dans un délai de cing ans a compter de la
date d’approbation du PPRI.

Le respect des dispositions du PPR releve @#idre responsabilité des pétitionnaires et des
maitres d'ouvrage

Le respect des dispositions du PPRI conditionngodasibilité pour l'assuré de bénéficier de la
réparation des dommages matériels directementiooc&s par l'intensité anormale d'un agent naturel
lorsque I'état de catastrophe naturelle sera deéngéa arrété interministériel.
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Le non-respect des dispositions du PPRI est punipgénes prévues a l'article L.562-5 du code de
I'environnement.

La date de référence pour les « constructionsaxiss » ou « 'emprise au sol existante » viséas da
le corps de régles de chacune des zones est eellapprobation du présent PPRI. Les possibilités
d’extension de l'existant prévues par le présegteraent ne sont autorisées qu’une seule fois a
compter de cette date.

2.1 Concernant la reconstruction d’un batiment détruit par inondation

Dans les conditions de I'article L 111-15 du co@el'drbanisme et conformément a la décision du
conseil d’Etat n° 271270 du 23 février 2005 sd#muelle «le Iégislateur n’a pas entendu donner le
droit de reconstruire un batiment dont les occupas@raient exposés a un risque certain et préesibl
de nature & mettre gravement en danger leur sétuliten va notamment ainsi lorsque c’est la
réalisation d’un tel risque qui a été a l'origineeda destruction du batiment pour la reconstruction
duquel le permis est demansdéa reconstruction a I'identique suite a destamcpar inondation sera
interdite, a 'exception des batiments protégésteridu patrimoine.

La réparation des dégats sur les batiments occe#sopar d’éventuelles inondations sera donc
possible, hormis dans les cas de destruction @duit et au moins un mur porteur écroulé) pour
lesquels la reconstruction sera interdite.

Lorsque la démolition est due a un sinistre autie Ijnondation (incendie par exemple), le droiaa
reconstruction a lidentique n’est pas remis enseapar le présent PPRi. Dans ce cas, la mise en
ceuvre des mesures de réduction de vulnérabiliténieef aux articles &oncernant les
reconstructions de batiments existantsu chapitre 3 sont toutefois vivement recommasadé

2.2 Cote de référence

La cote de référence a prendre en compte pourdgste autorisés dans le présent réglement estieéfi
par le niveau de ligne d’eau maximum atteint pa@védnement de référence pour chacun des
phénomenes :

* Pour les débordements du Rhoéne : la cote de ré&&réournie par I' « Etude de calage précis »
réalisée par le SYMADREM en 2009, a une valeut 282 mNGFE

* Pour les zones inondables par ruissellement :

o Dans les secteurs dont la cartographie a été étabiila base de I'étude « Analyse de
I'aléa inondation au sein du vieux village de Bauib> (INGEROP, 2012) : la cote de
référence est définie de facon forfaitair€.5 metre au dessus du terrain naturel

o Dans les autres secteurs : la cote de réféerenaésie de facon forfaitaire & métre
au dessus du terrain naturel

L’annexe 3 « Carte des cotes de référence », gyddie des piéces réglementaires du PPRi, permet
d’identifier la valeur a prendre en compte en fmint du territoire communal.
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2.3 Concernant les zones refuges

Une zone refuge est un espace permettant aux ousugain batiment de se mettre a I'abri dans
I'attente de l'arrivée des secours ou de la filiidendation dans de bonnes conditions de sécugité.
doit étre située au moins 0,20 m au-dessus detéadsoréférence. Elle doit étre facilement accéssib
de lintérieur (unité fonctionnelle) et présentereuissue de secours aisément accessible de l@xtéri
pour permettre l'intervention des services de gsceul'évacuation des personnes. Elle doit présent
des conditions de sécurité satisfaisantes et sgeption doit permettre aux personnes de se magifest
auprés des équipes de secours.

Cf. lexique en 6.1.
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3 REGLES APPLICABLES AUX PROJETS

Est désigné par « projet » tout aménagement, ouvrag installation, exploitation ou construction

nouvelle. Ceci inclut les projets d’intervention su I'existant tels les changements de destination
les extensions et les reconstructions, et ce qu'iient soumis ou non a la nécessité d'une

déclaration préalable ou de I'obtention d’un permisde construire.

Les possibilites de démolition / reconstruction nes’appliquent qu'aux constructions démolies
depuis moins de dix ans au moment du dép6t de lamande.

De maniere générale, tout projet doit étre concu déacon a ne pas aggraver le risque inondatior
sur le site méme du projet et sur les sites enviroants.

Pour cela, les projets seront congus, réalisés etptoités dans 'objectif de limiter les impacts sur|
les écoulements (orientation fondamentale 8 du SDA%E; disposition 8-03 et grand objectif 2 dy
PGRI, disposition D2-3). Il s'agit de :

- rechercher une transparence hydraulique la plusampléte possible,

- limiter autant que possible les obstacles a I'éatement des eaux (par exemple en positionnant
I'axe principal des installations dans le sens dulps grand écoulement des eaux),

Les projets devront par ailleurs présenter une résitance suffisante aux pressions (ancrage,
amarrage...) et aux écoulements jusqu'a la crue déférence.

De maniére générale, et sans que cela soit précisé les différents paragraphes constituant ce

chapitre, I'autorisation de construire impliqueutarisation d’étendre un bien.

3.1 Zone ROUGE

Les principes s’appliquant a ces zones sont :

» l'interdiction de toute construction nouvelle, @X{teption de celles visées aux paragraphes

3.1.2,3.1.3et3.1.4;
» la non augmentation du nombre de personnes exposgégsarticulier dans des locaux
logement.
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3.1.1 SONT INTERDITS en zonesR1, R2, Rret Ry

Tous les projets non autorisés aux paragraphes 321.3.1.3 et 3.1.4 sont interditsSont notamment
interdits :

» Lessous-solgniveaux se trouvant, méme partiellement, sotsrtain naturel).

> La création dederrains de camping de caravaning, de parcs résidentiels de loisirset d'aires
d’accueil des gens du voyage

» La création (y compris par changement de destimptié@tablissements sensibles.
» L’extension des établissements sensibles dans leses Ry , R et R2 uniquement.
» La création (y compris par changement de destimptié@tablissements stratégiques

> La création (y compris par changement de destinptiétablissements recevant du public (ERP)
de 1'%, ™ et 3™ catégorie

» Lesremblais, sauf s'ils sont directement liés a des opératonsrisées par le présent reglement ou
nécessaires a des travaux de réduction de vulligabt a condition qu'ils soient limités a I'enggr

des ouvrages, installations et aménagements agoft®nstructions, rampes d'accés, zones de repli
pour animaux...), et dans le respect des dispasifioévues par le code de I'environnement

> La création dhfrastructures de collecte et de traitement des déets et des ordures ménageres
(centres de traitement, déchetteries et quaisadsfert).

> Les stockages oudépodts de tous matériaux flottants ou pouvant créedes embéaclessans

installation d’'un dispositif anti-emportement trpagent jusqu’a I'aléa de référence ou d’un disjfosit
de gestion de crise permettant de les évacueragiat.

3.1.2 Sont autorises en zon&r etRy; :

Cette zone est constituée des secteurs soumisadédasparticulierement violents :

» bandes de sécurité situées a larriere immédiat alegages d’endiguement (digues de
protection, remblais routiers ou autoroutiers, riaskferroviaires, canaux, etc) dans lesquelles,
en cas de défaillance de I'ouvrage (rupture ouesse), I'aléa serait plus fort que I'inondation
naturelle.

» Secteurs soumis a des aléas fort pour le phénomiénmiissellement, caractérisés par des
vitesses d’écoulements trés rapides et des temp®diee des eaux tres courts

Le principe du PPR est de n’y autoriser que deptatians limitées des constructions existantesisa
a réduire leur vulnérabilité :
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Concernant les RECONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EXISTANTS :

» La reconstruction a l'identique des batiments détruitspar un sinistre autre que I'inondation
(incendie par exemple). Dans ce cas, il est vivémeommandé :

o détablir un diagnostic de vulnérabilité permettaté diminuer la vulnérabilité
structurelle ;

o que le £ plancher aménagé soit réalisé au moins 0,20 measud de la cote de
référence.

» Lesopérations de démolition / reconstruction sans augemtation de I'emprisesous réserve :

o0 qu’il n'y ait pas de changement de destinationnaltians le sens de 'augmentation de la

vulnérabilité ;

0 que les planchers créés soient réalisés au moR® M, au dessus de la cote de
référence (sauf pour la reconstruction des sergggades pour lesquelles la sur-
élévation n’est pas obligatoire) ;
de disposer d’'une zone refuge ;

o de prévoir un mode de gestion en phase de crired&ssurer I'information, l'alerte,
I'évacuation des personnes ;

0 que le stockage des produits polluants soit réalisgnoins 0,20 m au dessus de la cote
de référence ;

0 qu’un dispositif de sécurité soit réalisé pour &vittmportement par une inondation des
autres types de stockage ;

0 que les circuits de distribution des réseaux sam#pendants entre partie submersible
et partie située hors zone inondable afin d’enrasse fonctionnement post-inondation.

o

Concernant les INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS (extension,
changement de destination, modification, ...) :

» Lasurélévationdes constructions existantes, sous réserve :
0 que les planchers créés soient réalisés au moR® M, au dessus de la cote de
référence ;
0 de ne pas créer de nouvel hébergement.

» L’extension limitée de I'emprise au soldes constructions existantes, uniquement lordguésit
nécessaire a la création d’une zone refuge, etrégaesve d’étre inférieure a 20 mz2.

» Leschangements de destinatiomu aménagements intériewakant dans le sens de la réduction
de la vulnérabilité et sous réserve que le nouvesage ne soit pas interdit en 3.1.1.
0 au dessus de la cote de reférencous réserve de ne pas créer d’hébergement ;
o en dessous de la cote de référen@mus réserve :
» de ne pas créer d’hébergement ;
= qu'une zone refuge soit prévue ou déja existante ;
= d’'une réduction globale de la vulnérabilité et dwaitement spécifique de la
partie submersible pour en faciliter la résilience.
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Concernant les AUTRES PROJETS :

» La construction deiscines enterréesffleurantes (murets et rehaussements interdits) s&serve :
o d'étre équipées d'un dispositif ou balisage a dezngermettant de repérer leur emprise
en cas dinondation (ex: piquets aux quatre coiseal hauteur supérieure a 1 m,
barrieres, etc.);
o que le local technique soit enterré ou a défautépasse pas 6 m2 d'emprise au sol.

» Dans le cadre d’activités ou de logements existaniguement, lesbris ouverts, sous réserve
d’étre ancrés ou d'étre implantés au dessus deotia de référence et de ne pas induire une
augmentation de fréquentation.

» Lesaménagements publics Iégertls que le mobilier urbain, sous réserve d'é@és au sol.

» Lesinfrastructures linéaires publiques de transport(y compris toutes les installations ou tous les
équipements nécessaires a leur fonctionnemenpiedin et entretien) sous réserve :
0 que les installations ou tous les équipements saces a leur fonctionnement soient
calés au moins 0,20 m au dessus de la cote demé&r
0 pour les projets n’étant pas soumis a déclaratipautorisation Loi sur 'Eau, de ne pas
entraver le libre écoulement des eaux pour l'aaédérence et de ne pas aggraver les
risques pendant I'inondation.

» La construction et les travaldes réseaux de transports en commun et de leurs égements
sous réserve :

0 que la sauvegarde de I'équipement et la sUreténdeglations soient garanties ;

o de prendre toutes les dispositions constructiveantia diminuer la vulnérabilité et a
permettre un fonctionnement normal ou, a minimasupporter sans dommages
structurels une immersion prolongée de plusieurssjo

o d’assurer la sécurité des personnes.

> La réalisation ddravaux d'infrastructures portuaires sous réserve de ne pas faire obstacle a
I'écoulement des eaux et de ne pas aggraver tpes®t leurs effets pendant I'inondation.

» L’extension desstations d’épuration existantessous réserve :
0 que les locaux techniques soient calés au moipd8 M au dessus de la cote de
référence ;
0 que tous les bassins épuratoires et systemesitigneat soient étanches et empéchent
I'intrusion d’eau lors de I'inondation.

> Les installations et travaux divers desting@sréliorer I'écoulement ou le stockage des eaux ou a

réduire le risque (y compris lesouvrages de protection hydrauliqueconformes aux regles en
vigueur).
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» Les constructions, installations techniques liéés gestion et a I'exploitation des cours d'eals de
captages d'eau potable et delsseaux publics ou d'intérét général et collectif(eau, énergie,
télécommunication, pipe-line), sous réserve :

o0 de prendre toutes les dispositions constructiveantia diminuer la vulnérabilité et a
permettre un fonctionnement normal ou, a minimasupporter sans dommages
structurels une immersion pendant plusieurs joétanchéité, résistance a la pression
hydraulique, stabilité des ouvrages, etc.), eniqdrer en installant autant que faire se
peut les équipements techniques sensibles (teldegugansformateurs, les postes de
distribution, les postes de relevage ou de refoetgmes relais et antennes, etc.) au
moins 0,20 m au dessus de la cote de référence ;

o0 de ne pas aggraver les risques et leurs effetsapéefisthondation.

» Lescarrieres, ballastiéres et gravieresutorisées et exploitées.

> Lesréseaux d'irrigation et de drainage(y compris abris nécessaires aux installationsigétion
et de pompage) ainsi que les bassins d'orage éestinompenser les effets sur I'écoulement des eaux
ces bassins devant étre congus pour résistepsaidiaret aux affouillements.

» L'implantation d’'unités de production photovoltaique sur des struttires existantes(toiture,
ombriere, abris, etc.) sous réserve :
o de l'ancrage ou I'amarrage des matériels ;
0 que les éléments sensibles a une crue se trouvanbis 0,20 m au dessus de la cote
de référence ;
0 qu’un dispositif de mise hors tension en cas d’'daiion soit intégreé.

» Lesaménagements de terrains de plein air, de sports de loisirs au niveau du sol sous réserve
de faire l'objet d'un affichage et d'un disposigfgestion de crise appropriés et en lien ave€Cle, P
permettant notamment d’interdire I'acces en casitd@tion dangereuse.

» Lesaménagements légers temporairesiémontables ou mobiles relatifs aux activitéded'@ge,
aux activités le long des berges ou des plagesiairasécurité ou nécessaires a l'organisation de
manifestations événementielles temporaires, allisikan des équipements destinés a I'hébergement
ou au camping. Le site doit faire l'objet d'un cffige et d'un plan de gestion de crise appropriés
permettant d'assurer en outre le démontage eamsgort anticipés des installations hors zone a
risque dans un délai de 24 heures au vu des pasisie montée des eaux.
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3.1.3 SONT AUTORISES en zoneR2;

> Tous les projets autorisés au3.1.2.

Concernant les CREATIONS DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO :

» Les constructions et installations nécessaires au mdien de l'usage agricole des sqlsous

réserve :

o

gu’elles soient exclusivement destinéesremisage du matériel agricole roulanet de
'ensemble des accessoires d’attelagigdivité d’élevage, ou austockage des foins et
des récoltes ;

gue le demandeur soit exploitant a titre principalsecondaire, ou des organisations a
forme collective (coopératives, SICA...);

d’étre réalisée a au moins 0,20 m au dessus dadade référence ou, si I'impossibilité
technigue ou fonctionnelle du calage des planckstrslémontrée, le pétitionnaire devra
justifier du calage des planchers a une cote mifiéei mais optimale en fonction de
l'activité d’exploitation et des conditions d’acedslité. Dans le cas particulier des
constructions destinées a I'élevage dont les plkensceraient calés a une cote inférieure,
il est obligatoire de prévoir une zone de replimpl@s animaux, préférentiellement en
dehors de la zone inondable ;

gue le stockage des produits polluants soit réalisenoins 0,20 m au dessus de la cote
de référence ;

gu’'un dispositif de sécurité soit réalisé pour &vitemportement par une inondation des
autres types de stockage ;

que les circuits de distribution des réseaux saregpendants entre partie submersible
et partie située hors zone inondable afin d’enrasde fonctionnement post-inondation.

» Dans le cadre d'une exploitation agricole existaténénagement ou la création de locaux
destinés a I'hébergement temporairelimité a quelques mois dans l'année, des ouvagrgoles
saisonniers de I'exploitation agricole sur laqus#iea situé le projet de construction, sous réserve

o

o

o

gue les surfaces maximales de ces locaux correspbralix surfaces minimales
imposées par les articles R 716-1 a R 716-13 dueQadal relatifs aux conditions
d'hébergement en résidence fixe des salariés &giro

gue le premier plancher des locaux se trouve a@ns®,20 m au-dessus de la cote de
référence ;

gu'un dispositif de gestion de crise, recensé an Bbmmunal de Sauvegarde, soit mis
en place pour permettre une évacuation rapide elsgmnels concernés.

En aucun cas ces locaux ne pourront étre utilisésamsformés en logement sortant du cadre précisé
ci-dessus. A ce titre, aucune résidence principalsecondaire n'est admise, et ce quel que soit son
usage (unité d'habitation familiale, logement &uatihébergement touristique, etc.).

» La constructiord’abris ou appentis, y compris sous la cote de ré&&nce clos ou non clos, dont la
superficie ne dépasse pas 1®par logement existant sur I'unité fonciére (unelsdois & compter de
la date d’application du présent document).
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» La construction déatiments liés a I'exploitation d’un camping ou d’wne aire d’accueil des gens

du voyage existant déjasous réserve :

d’étre uniquement liée a la mise aux normes deliait du public (ex. sécurité incendie,
sanitaire) ;

de ne pas augmenter le nombre de personnes exposees

d’étre réalisée au moins 0,20 m au dessus dedadeotéférence ;

gue I'établissement possede un plan d’évacuatigu’dtsoit intégré dans les dispositifs
du plan communal de sauvegarde ;

gue I'établissement dispose de zones refuges adaptea capacité d’accuell ;

gu’elle soit accompagnée d'un réagencement dess aile camping/caravaning
permettant autant que possible de les évacueromes 2xposées au risque le plus fort.

o

0]
0]

Concernant

les

INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS (extension,

changement de destination, modification, ...) :

» L’extension limitée de I'emprise au sales constructions existantes :
o Pour lesconstructions a usage d’activitédans la limite d&0% de I'emprise au sdly
compris si nécessaire en discontinuité avec les aents existants) sous réserve :

de ne pas créer d’hébergement ;

pour les ERP hors stratégiques, hors sensiblesl@squels les régles sont
précisées ci-dessous, que I'augmentation de lecitépiaccueil ne soit pas
supérieure a 20 % ;

gue le premier plancher soit réalisé au m@y& m au dessus de la cote de
référence ou si I'impossibilité technique ou fonctionnedist démontrée et sous
réserve d’'un acces depuis l'intérieur a un nivediuge situé au moins 0.20m au-
dessus de la cote de référence, que le premiech@asoit réalis@u niveau du
plancher existant;

dans le cas d’une implantation de premier plansbas la cote de référence, que
l'opération conduise a une réduction globale daénabilité des personnes et des
biens exposés aux risques, justifiée dans le cidnediagnostic de vulnérabilité
portant sur I'ensemble des installations avanpeissextension.

o Pour les autresonstructions a usage d’habitatiodans la limite de 20 m2 d’emprise
au sol supplémentairesous réserve :

qgue le premier plancher soit réalisé au m@&y m au dessus de la cote de
référence ou si I'impossibilité technique ou fonctionnedist démontrée et sous
réserve d’un acces depuis l'intérieur a un nivediuge situé au moins 0.20m au-
dessus de la cote de référence, que le premiech@asoit réalis@u niveau du
plancher existant;

ne pas créer d’hébergement.
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o

Pourles établissements stratégiques et sensihléans la limite d20 % de I'emprise
au sol existantesous réserve :
= que les premiers plancher créés soient réalisésoins 0,20 m au dessus de la
cote de référence ;
= que la capacité d’accueil ne soit pas augmentée ;
= que l'opération conduise a une réduction globalgulieérabilité des personnes
et des biens exposés aux risques, justifiée darmdee d'un diagnostic de
vulnérabilité portant sur I'ensemble des instailaiavant et apres extension.

» La création par changement d’'usagele constructions existantes, de batiments a ub&jeP de
5eme catégoridié et nécessaire a I'activité agricole, sous résele ne pas créer d’hébergement.

Concernant le STATIONNEMENT DES VEHICULES :

» La création, y compris par extension de I'emprisesal degarages fermégy compris sous la cote
de référence), dont la superficie ne dépasse pa® gar logement existant sur l'unité fonciére, et
sous réserve, pour les garages collectifs, delfabget d’'un plan de gestion de crise approprié.

> La création ou l'extension d'aires de stationnemammtniveau du terrain naturel non closes
nécessaires aux activités autorisées sous réserve :

0]
0]

d’y interdire les activités de camping et caravgnin

gu’elles fassent l'objet d'un affichage approprtédain plan de gestion de crise
permettant d'assurer l'information des usagetgstka I'évacuation et la limitation des
dommages aux biens qui soit intégré au plan comhdmaauvegarde. Cette regle ne
s’applique pas aux places de stationnement sitleédeng des infrastructures de
transport

Concernant les AUTRES PROJETS :

> Lesinstallations légeres liées aux activités nautiquesle sports ou de loisirdex. : hangar pour
canoés), sous réserve :

o

o

0]
0]

de privilégier leur implantation dans la partietdtrain la plus €loignée du lit mineur du
fleuve ;

gue le stockage au niveau du terrain naturel dtslgeuvant se mettre en flottaison soit
muni de dispositifs anti-emportement transparefitisdééviter la création d’embécles ;
de ne pas créer d’hébergement ;

de disposer d'un systeme d’alerte relié au systdenprévision des crues localement en
vigueur.

» Dans le cadre d’activités agricoles, la délimitatie parcs destinés a I'élevagsous réserve de
prévoir une zone de repli pour les animaux qui deitsituer préférentiellement en dehors de la zone
inondable et qui doit étre intégrée dans les astthnPlan Communal de Sauvegarde.
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» Dans le cadre de lactivité agricole, @éation d'aires de remplissage et de lavaget la
construction de serres et tunnels/bitunnelsous réserve :
0 qu’ils n"aggravent pas les risques et leurs efbetsdant I'inondation ;
0 qu’ils présentent une transparence hydraulique ;
0 qu’ils présentent une résistance suffisante (aegragnarrage) aux pressions et aux
écoulements jusqu’a l'aléa de référence.

» La construction dearcs de production d'énergie solaire et/ou éolierasous réserve :
o de l'ancrage ou lI'amarrage des matériels ;
0 que les éléments sensibles a I'eau se trouventoms®@,20 m au dessus de la cote de
référence ;
0 qu’un dispositif de mise hors tension en cas d’'d@aiion soit intégre.

> La création decl6tures permettant d’assurer la transparence hydrauligue; possibilité d'un mur
bahut de soubassement de 40 cm de haut maximumnedfouvertures permettant le ressuyage.

> Lesciternes et cuvesa condition d’étre scellées, lestées et que touterture (évent, remplissage)
soit située au-dessus de la cote de référence.

» Les aménagements de terrains de plein airde sports et de loisirs au niveau du sol. Selees
constructions liées exclusivement a I'activité ehrhabitées (notamment vestiaires, tribunes, loéaux
matériels, sanitaires, box a chevaux) pourrontaiterisées sous réserve de ne pas dépasser tit€apa
d’accueil de 700 personnes.

3.1.4 SONT AUTORISES en zoneR1:

> Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.3

Concernant les CREATIONS DE BATIMENTS NEUFS EX-NIHILO :

> La creation debatiments, équipements ou installationsnécessaires a l'activité agricoley
compris les ERP de€’%4°et 5™ catégorie, sous réserve :
o0 que le demandeur soit exploitant a titre principalsecondaire, ou des organisations a
forme collective (coopératives, SICA...) ;
0 que le premier plancher soit réalisé au moins M2 dessus de la cote de référence et
puisse servir de zone refuge ;
0 dans le cas de la création d’'un ERP avec héberdennam la capacité d’accuell totale
aprés création ne soit pas supérieure a 15 personne
o0 de ne pas aggraver les risques (en particulier aleition) et leurs effets pendant
I'inondation.
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Concernant les INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS (extension,
changement de destination, modification, ...) :

» L’extensiondes établissements sensiblegans la limite d20 % de 'emprise au sol existante et
de 20 % de la capacité d’accuesous réserve que les premiers planchers créég seadisés 0,20
m au dessus de la cote de référence et que l'mperadbnduise a une réduction globale de
vulnérabilité des personnes et des biens exposéssauies, justifi€ée dans le cadre d'un diagnostic
de vulnérabilité portant sur I'ensemble des irstiaths avant et apres extension.
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3.2 ZoneBLEUE

Les principes généraux appliqués a cette zone sont:
» d’assurer la continuité de vie et de permettret®uvellement urbain en intégrant les mesures
de réduction de la vulnérabilité globale des panssret des biens,
> de limiter la construction et de viser la réductida risque encouru par une diminution
significative de la vulnérabilité des personnedext biens,
» de préserver les capacités d'écoulement et d'egpadss crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et emasaménagements autorisés.

3.2.1 Sont INTERDITS en zonesB1 et B2

Tous les projets qui ne sont pas autorisés aux payephes 3.2.2 et 3.2.3 sont interditsSont
notamment interdits :

» Les sous-sols(niveaux se trouvant, méme partiellement, sou®rin naturel), a I'exception de
ceux autorisés aux 3.2.2 et 3.2.3.

> La création (y compris par changement de destinpti®tablissements sensibles de”'iet ™M
catégorie.

> En B2 uniquement la création (y compris par changement de destmgaid'établissements
sensibles de ¥ et £™° catégorie

» La créationd’établissements stratégiquessauf si I'impossibilité d’'une implantation alterivat est
démontrée.

> Lesremblais, sauf s'ils sont directement liés a des opérationarisées par le présent reglement ou
nécessaires a des travaux de réduction de vulligabt a condition qu'ils soient limités a I'enger
des ouvrages, installations et aménagements atgddenstructions, rampes d'acces, zone de rapli po
animaux...), et dans le respect des dispositiodsugss par le code de I'environnement.

» La création dderrains de camping de caravaning, de parcs résidentiels de loisirset d’aires
d’accueil des gens du voyage

> Les stockages oudépdbts de tous matériaux flottants ou pouvant créedes embaclessans
installation d’un dispositif anti-emportement jusglialéa de référence qui soit transparent.
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3.2.2

Sont AUTORISES dans les zoneR1

> Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.4 .

> La création et I'extension degements collectifs ou individuel®t leurs annexes sous réserve :

o

o

gue l'encombrement de la zone d'écoulement pampltiem au sol du batiment soit le
plus limité possible afin de ne pas faire obstadiécoulement des eaux ;

gue le premier plancher soit réalisé a au moin@ f2u-dessus de la cote de référence,
ou, pour les seules extensions limitées & 2@temprise au sol, si impossibilité
technique ou fonctionnelle est démontrée et saservé d’'un acces depuis l'intérieur a
un niveau refuge situé au moins 0.20m au-dessie e de référence, que le premier
plancher soit réalisé au niveau du plancher existan

gue les parties de batiments situées en dessdascdée de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibézaia

> La création et 'extensiod'établissements sensibles dé€"¥, 4™ et 5™ catégorie sous réserve :

0]
0]

o

gue le premier plancher soit réalisé a au moin@ fyau-dessus de la cote de référence ;
gue les parties de batiments situées en dessdascdée de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibézaig

gue les modalités de fonctionnement en cas de swisnt précisées dans un plan de
gestion de crise.

> La création et I'extension désablissements stratégiquesous réserve :

o

0]
0]

o

que soit démontrée l'impossibilité de toute impédiuin alternative pour la création ou
une réduction globale de la vulnérabilité pour témsion;

gue le premier plancher soit réalisé a au moin@ fau-dessus de la cote de référence ;
gue les parties de batiments situées en dessdascdee de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibézaig

gue les modalités de fonctionnement en cas de swisnt précisées dans un plan de
gestion de crise

> La création et I'extension deatiments et leurs annexes d'activitégdont artisanales, agricoles,
commerciales, et industrielles), sous réserve :

o

o

o

de prévoir un mode de gestion en phase de crised&ssurer l'information, I'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des personnes ;

de ne pas faire obstacle a I'écoulement des ealx e pas aggraver les risques et leurs
effets pendant I'inondation ;

gue le premier plancher soit réalisé a au moin@ Mzu dessus de la cote de référence,
ou, pour les seules extensions limitées a 50% etapfise au sol, si I'impossibilité
technigue ou fonctionnelle est démontrée et saservé d’'un acces depuis l'intérieur a
un niveau refuge situé au moins 0.20m au-dessies d#e de référence, que le premier
plancher soit réalisé au niveau du plancher existan

gue les parties de batiments situées en dessdascdee de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibésaig
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0 que le stockage des produits polluants soit réalisgnoins 0,20 m au dessus de la cote
de référence ;

0 que le stockage au niveau du terrain naturel dtelgeuvant se mettre en flottaison soit
réalisé dans des espaces munis de dispositifeuuertement transparents afin d’éviter
la création d’embéacles ;

0 qu'un dispositif de gestion de crise permette diéea rapidement les matériaux stockés
temporairement au niveau du terrain naturel.

» Concernant le stationnement :

0 La création degarages collectifs ou individuels fermésécessaires au fonctionnement
des constructions autorisées pourra se faire socsté de référence sous I'emprise de la
construction.

0 La constructiord’aires de stationnement souterrainesous réserve :

»= que les acces soient situés au moins 0,20 m ausideda cote de référence ;

= dassurer en période d’inondation une étanchéitifisante et des moyens
d'assechement adéquats ;

= de prévoir un mode de gestion approprié afin disstinformation, I'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des personhdsres la mesure du possible
des véhicules.

0 La constructiord'aires de stationnement au niveau ou au dessus tierrain naturel
sous réserve :

= de prévoir un dispositif évitant 'emportement dékicules en cas d’inondation ;

= de prévoir un mode de gestion approprié afin drasstinformation, l'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des persomatans la mesure du possible
des véhicules ;

= d'assurer la sécurité des personnes et de ne gareater la vulnérabilité.

» Leschangements de destinatiomu aménagements intériewmus réserve que le nouvel usage ne
soit pas interdit dans le paragraphe 3.2.1
0 au dessus de la cote de référence
0 en dessous de la cote de réféerensmus réserve :
» de ne pas créer d’hébergement ;
= d’une réduction globale de vulnérabilité et d’'uaitement spécifique de la partie
submersible pour en faciliter la remise en étateetetour a la normale de
l'activité.
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3.2.3 Sont AUTORISES dans la zond32 :

> Tous les projets autorisés au paragraphe 3.1.4.

> La création et I'extension degements collectifs ou individuel®t leurs annexes sous réserve :

0 que I'encombrement de la zone d'écoulement parptiss au sol du batiment soit le
plus limité possible afin de ne pas faire obstadlécoulement des eaux ;

0 que le premier plancher soit réalisé a au moin@ Byzau-dessus de la cote de référence,
sauf si I'impossibilité technique ou fonctionnellst démontrée, sous réserve dans ce
cas:

= de l'acces a une zone refuge au moins 0,20 m aude la cote de référence;

» que les niveaux situés en dessous de la cote élemét ne soient pas destinés a
des pieces a sommeil

= que les parties de batiments situées en dessolss ase de reférence soient
construites avec des matériaux et des équipenres#ssibles a I'eau ;

= de mettre en ceuvre les mesures de réduction ddréarabilité décrites au titre
4.

> La création et I'extension deatiments et leurs annexes d'activitégdont artisanales, agricoles,
commerciales, et industrielles), sous réserve :

o de prévoir un mode de gestion en phase de crigeda&ssurer l'information, I'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des personnes ;

o0 de ne pas faire obstacle a I'écoulement des eal e pas aggraver les risques et leurs
effets pendant I'inondation ;

o0 que le premier plancher soit réalisé a au moin® 02 au dessus de la cote de
référence sauf si I'impossibilité technique ou fiimanelle est démontrée, sous réserve
dans ce cas de l'accés a une zone refuge au m@fAsn® au-dessus de la cote de
référence;

0 que les parties de batiments situées en dessdascdee de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibézaig

0 que le stockage des produits polluants soit réalisénoins 0,20 m au dessus de la cote
de référence ;

0 que le stockage au niveau du terrain naturel disljeuvant se mettre en flottaison soit
réalisé dans des espaces munis de dispositifemuértement transparents afin d’éviter
la création d’embécles ;

0 qu’un dispositif de gestion de crise permette diéea rapidement les matériaux stockés
temporairement au niveau du terrain naturel.

> La création et I'extensiod'établissements sensibles d&'®’ catégorie sous réserve :
0 de ne pas inclure d’hébergement ;
0 que le premier plancher soit réalisé a au moin@ fyau-dessus de la cote de référence ;
0 que les parties de batiments situées en dessdascdee de référence soient construites
avec des matériaux et des équipements insensibézaig
0 que les modalités de fonctionnement en cas de swignt précisées dans un plan de
gestion de crise.
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» Concernant le stationnement :

0 La création degarages collectifs ou individuels fermésécessaires au fonctionnement
des constructions autorisées pourra se faire socsté de référence sous I'emprise de la
construction.

0 La constructiord’aires de stationnement souterrainesous réserve :

gue les acceés soient situés au moins 0,20 m ausideda cote de référence ;
d’assurer en période d’inondation une étanchéitifisante et des moyens
d’assechement adéquats ;

de prévoir un mode de gestion approprié afin di@sslinformation, I'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des personhdsres la mesure du possible
des véhicules.

0 La constructiord'aires de stationnement au niveau ou au dessus ¢krrain naturel
sSous réserve :

de prévoir un dispositif évitant 'emportement débicules en cas d’inondation ;
de prévoir un mode de gestion approprié afin dfasslinformation, l'alerte,
I'évacuation et la mise en sécurité des persomatans la mesure du possible
des véhicules ;

d'assurer la sécurité des personnes et de ne gaeater la vulnérabilité.

» Leschangements de destinatiomu aménagements intériewmus réserve que le nouvel usage ne
soit pas interdit dans le paragraphe3.2.1:

0 au dessus de la cote de référence

0 en dessous de la cote de référensmus réserve :

d'un accés a une zone refuge située au moins 0,20-gessus de la cote de
référence pour les logements;

d’une réduction globale de vulnérabilité et d’'uaitement spécifique de la partie
submersible pour en faciliter la résilience.
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4 REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
EXISTANTES

De facon générale et dans toutes les zones comsepaF le présent reglement, sont autorisés les
travaux d’entretien et de gestion courants (indluaotamment les aménagements intérieurs, les
réfections de batiments, les remplacements de maxér..) des batiments existants et les travaux
destinés a réduire les risques pour les personihes leiens sous réserve qu'ils ne fassent paaabést
I'écoulement des eaux et n'aggravent pas les ssgjueurs effets.

Les regles énoncées au présent chapitre concdesebiens et activités implantés antérieurement a
I'approbation de ce plaiklles ont pour vocation de réduire I'effet des dommges d’une inondation

sur les biens existantsLes propriétaires ou exploitants de ces derrdagosent d’un délai maximal
de5 ans a compter de la date d’approbation de ce PPRour se conformer aux prescriptions.

En application de l'article R.562-5 du Code de ViEmnnement, ces prescriptions sont rendues
obligatoires a hauteur de 10 % au maximum de lawalénale du bien, sauf lorsque l'impossibilité

technigue de leur mise en oeuvre est diment atpstéun homme de l'art. Si le plafond de 10 %ade |

valeur vénale du bien est dépassé, les dispositesiant & mettre en oeuvre doivent étre considérée
comme des recommandations et non des prescriptions

4.1 Prescriptions

Les mesures de réduction de la vulnérabiligFarchiséessuivantes doivent étre mises en oeuvre dans
toutes les constructions existantes dans les RheR2, Rr, R, B1 et B2 si elles ne le sont pas déja.
Elles sont subventionnables dans la limite expdsées I'annexe 6.3.

» Aménagement d'unsone refuge de structure et dimensions suffisantes. Danpdtigse ou cette
zone ne serait techniquement pas réalisable, iréippt au propriétaire de la construction d'en
informer la commune afin que soient définies lesdatibés appropriées d'alerte et de mise en
sécurité des occupants dans le cadre du Plan CoatrdenSauvegarde. Cette prescription ne
s’applique pas aux constructions a occupation hoenanitée.

» Un systeme d'obturation temporaire ou permanent, des ouvertures dontowoyiartie se situe en-
dessous de la cote de référence doit étre préewugbauutilisé en cas d’inondation afin d’empécher
'eau de pénétrer, au moins lors des inondationiples courantes : clapets anti-retour, dispositifs
anti-inondation (batardeaux), etc. Leur hauteua ser minimum de 0,50 m et limitée & 1 m afin de
permettre leur franchissement par les secoursegitdi une différence de pression trop importante
entre l'intérieur et I'extérieur.

Cette mesure n’est pas rendue obligatoire dansdeteurs ou la hauteur d’eau maximale est
supérieure a 1 m et la durée de submersion pdtentent importante. En effet, dans les zones

exposées a des hauteurs d’eau plus importantesiedangues durées de submersion, I'utilisation

de ces dispositifs peut étre inadaptée et dange@rslle incite les habitants a demeurer dans leu
logement pendant la crue. En cas de défaillancdaesdeaux a un moment ou les hauteurs d’eau
sont déja importantes, les occupants peuvent seivelr pris au piege d’'un batiment entouré d’eau

qui se met a se remplir.
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Si la configuration des batiments le rend possilele,groséquipements électriques et matériels
sensibles a l'eau(tableaux électriques, programmateurs, modulexatemande, centrales de
ventilation, climatisations...) doivent étre pla@s minimum a 0,20 m au-dessus de la cote de
référence.

Desorifices de déchargedoivent étre créés au pied des murs de clétusgaats lorsque ceux-ci
font obstacle aux écoulements.

Les citernes et aires de stockage des produits polluantioivent étre implantées au minimum a
0,20 m au-dessus de la cote de référence. A déésutjternes, cuves ou bouteilles qui ne peuvent
pas étre implantées au-dessus de la cote de rééédmivent étre lestées et arrimées ; les orifices
non étanches et évents doivent étre situés auslidsda cote de référence.

Les matériaux stockés, les objets ou les équipenstérieurs susceptibles de pouvoir se mettre en
flottaison et ainsi créer des embacles doivent é@enis de dispositifs anti-emportements
transparents ou d’un dispositif de gestion de geenettant de les évacuer rapidement.

Dans le cas d'installations, ouvrages, travauxabivigés autorisés, notamment au titre des articles
L.214-1 a 7 du Code de I'Environnement, 2eses de stockageoivent répondre aux exigences
imposées par arrété préfectoral.

Mettre en place un dispositif ou balisage a demeerenettant de repéréemprise des piscines
enterréesen cas d’'inondation jusqu’a la cote de référence.

Lesaires de stationnement collectivedoivent faire I'objet d'un affichage et d'un ptengestion de
crise appropriés.

Pour les ERP de 1lere, 2éme et 3eme catégqrides établissements stratégiques, les
établissements sensiblest les constructiona usage d'activité(en incluant les zones de stockage
et les parcs d'élevaga)n diagnostic de vulnérabilité doit étre réalisé. Les mesures a mettre en
oeuvre issues du diagnostic se substituent en doutpartie aux mesures de réduction de
vulnérabilité listées ci-dessus, des lors qu'elssfont aux mémes objectifs. Pour les campings et
les ERP, il est recommandé que ce diagnostic &alise en en liaison avec le service départemental
d'incendie et de secours (SDIS).

Important : Les prescriptions ci-dessus sdiérarchiséesen ordre décroissant de priorité. Dans I'hypothé

ou le colt de mise en ceuvre d'une des mesuresigstisur a 10 % de la valeur vénale du bien, laatare
obligatoire disparait sur cette mesure uniquemeéhtonvient alors d'étudier la réalisation de laesure
suivante.

A titre d’exemple : si la réalisation de la zonfuge (mesure n°l) dépasse 10 % de la valeur véhalgen,

ces travaux ne sont plus obligatoires et leur meiseceuvre ne reléve plus que de la recommandaties|

mesures suivantes, et en premier lieu linstalfatitun systéme d’obstruation (mesure n°2), restprant a

elles toujours obligatoires, dans cette méme limitel0 % de la valeur vénale du bien.
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4.2 Recommandations

En plus des mesures précédentes, rendues oblegtoar I'approbation du présent PPRI, d'autres
mesures sont recommandées afin d’améliorer la is€aas personnes et réduire la vulnérabilité des
biens. Ces recommandations concernent tous lesdydis et constructions situés dans les zones R1,
R2,Rr,R;,BletB2 :

» La réalisation d’'urdiagnostic de vulnérabilité ou d’unauto-diagnostic de vulnérabilité(réalisé
par le propriétaire) faisant notamment apparaiireus plan du ou des béatiments situés en zone
inondable la cote de référence du PPRI et la agegraphique de chaque ouvrant, de maniere a
déterminer la hauteur d’eau atteignable duranédlalle référence (par différence entre ces deux
cotes).

» Lors de travaux ou d'aménagements intérieurs destremtions existantes, il est recommandé que
les parties d'ouvrage situées au-dessous de ladeotéférence (menuiseries, cloisons, vantaux,
revétements de sols et murs, isolations thermiguetoniques...) soient constituéeswériaux
insensibles a I'eau

> |l est recommandé que féseau et le tableau de distribution électriquesoient congus et réalisés
de facon a pouvoir couper facilement I'électriai@ns le niveau inondable tout en maintenant
l'alimentation électrique dans les niveaux horawd'e
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5 MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET
DE SAUVEGARDE

Les mesures de prévention, de protection et deegande issues de l'article L562-1 correspondent aux
mesures collectives ou particulieres a mettre emre@goour réduire globalement la vulnérabilité des
biens et des personnes.

5.1 Prescriptions

Les mesures de prévention suivantes doivent éiteséés ou mises en ceuvre dans un délai maximum
de 5 ans a compter de la date d’approbation du.PPRI

5.1.1 Pour la commune ou les EPCI compétents

» Mettre a jour le Plan Communal de Sauvegaf®eS) prévu par le décret n°2005-1156 du 13
septembre 2005 pris en application de l'articlel&3a Loi du 13 aolt 2004 relative a la modernisati
de la sécurité civile.

» Mettre a jour le document d'information communallss risques majeuf®ICRIM ).

> En liaison avec le service départemental d'inceetlide secours (SDIS)ecenser et piloter les
diagnostics de vulnérabilité des ERP et des campisgsitués en aléa fortPiloter le processus de
réduction de vulnérabilité issu du diagnostic.

> Realiser régulierement deampagnes d'information des riverains sur le risquénondation selon
les modalités propres a la collectivité.

» Tenir a jour et diffuser lI'inventaire despéres de cruesexistants sur le territoire communal, les
matérialiser dans les secteurs les plus pertiretnde passage public, et assurer leur entretiéguet
protection.

» S’assurer, en liaison avec les maitres d’ouvragepétents, de la réalisation puis de la bonne mise
en ceuvre d'uplan de gestion pluriannuel d’entretien des ouvragede protection.

» Utiliser les pouvoirs de police générale du mairg@our contrbler les dépdts de matériels ou de

matériaux implantés a proximité des cours d’eawguétpeuvent de fait présenter un danger pour la
sécurité publique en créant des embacles lorsndeslations.
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5.1.2 Pour les maitres d'ouvrages des infrastructures rotieres publiques (Etat,

départements, communes) et les gestionnaires dee@agx et services

publics

> Etablir, dans un délai de trois ans, pian d'alerte et d'intervention, en liaison avec le service
départemental d'incendie et de secours (SDISketutres services compétents de I'Etat, visanida m
en sécurité des usagers des voies publiques.

» Etablir undiagnostic de vulnérabilité:
0 desréseaux de transport en commun
0 desréseaux de transport de fluides

Ce diagnostic vise a définir les dispositions cartdives et toutes les mesures adaptées pour gezmet
le fonctionnement normal de l'activité ou, a minjrpaur supporter sans dommages structurels une
immersion prolongée tout en assurant un redémareggge du service apres le retrait des eaux.

Il vise également a fournir les éléments nécessairéeélaboration et la mise en oeuvre d'un plan de
protection contre les inondations. Ce plan doitosep :

0 les mesures préventives destinées a diminuer laérabilité de I'existant, et celles
destinées a diminuer la vulnérabilité des équipasenurs ;

o0 les mesures prises pendant I'inondation pour piéves dégats causes par les eaux, en
identifiant précisément les ressources interndesetessources externes mobilisées, et
celles prises pendant I'inondation pour assuresamice minimal ;

0 les procédures de remise en état et de redématuaggrvice apres I'inondation.

513 Pour les personnes privées, physigues ou moralest dées

responsables d’établissements publics ou privés

» Démolir ou conforter tout batiment ou toute ingtdin menacant ruine.

» Evacuer les matériaux et déchets pouvant étre d¢égp@ar une inondation et susceptibles de
provoquer des impacts non négligeables (embacladytipns...). Dans le cas d'installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés, notamraertitre des articles L.214-1 & 7 du Code de
'Environnement, les zones de stockage doivent ndgo aux exigences imposées par arréte
préfectoral.

» Prévoir pour les aires de camping/caravaning, ingede regroupement hors de I'emprise de I'aléa
de référence.

Reglement - PPR inondation sur la commune de Boulbon (approuvé le 28 mars 2017) 29



5.2 Recommandations

» Maitriser l'urbanisation dans les zones situéesingérieur du champ d'inondation des aléas
exceptionnels.

» Adapter les voies d'accés aux habitations et aupéments pour faciliter I'acces des services et de
secours, tout en veillant & ne pas entraver le Booulement des eaux.

> Installer les locaux d’hébergement au-dessus dettade référence.

> Veérifier la bonne tenue des murs, des ouvragesaegtion et des digues, de maniere réguliere et
aprés chaque inondation.

» Compenser l'augmentation du ruissellement résulttumie modification de I'occupation du sol

(imperméabilisation, déboisement, défrichement, ceatration des rejets, etc.) par des mesures
individuelles ou collectives.
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6 Annexes

6.1 Lexique

Abri ouvert : structure, couverte ou non, ayant au moins unedéacaverte et ne soustrayant de fait
aucune volume a la zone inondable.

Batiment détruit : est considéré comme détruit un batiment quiphia de toit et dont au moins un
mur porteur est écroulé.

Destination / changement de destinationL'article R.151-27 du Code de I'Urbanisme, dé8ncing
classes de constructions, subdivisées en sousalibstis:

v" I'habitation :

v logement,
v' hébergement.

v le commerce et les activités de service :

artisanat et commerce de détail,

restauration,

commerce de gros,

activités de services ou s'effectue I'accueil d'afientele,
hébergement hételier et touristique,

cinéma.

AN NN NN

v' I'exploitation agricole ou forestiére :

v' exploitation agricole,
v' exploitation forestiére.

v les équipements d’intérét collectif et serviceslipsh

locaux et bureaux accueillant du public des adrmatisns publiques et assimilés,
locaux techniques et industriels des administratfsubliques et assimilés,
établissements d'enseignement, de santé et d'scitale,

salles d'art et de spectacles,

équipements sportifs,

autres équipements recevant du public.

AN N N NN

v' les autres activités des secteurs secondairest@mires :

v' industrie,

v’ entrepdt,

v' bureau,

v' centre de congrés et d'exposition.

Ces cinqg classes de construction et sous-destiisatiot €té regroupées au sens du présent réglement

en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A é&iéercalée une catégorie de vulnérabilité spéotitp)
pour les établissements stratégiques ou les ERIthtes) tels que définis dans le présent lexique.
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a/ ERP sensibles et établissements stratégiques.

b/ locaux de logement, qui regroupent les locaaxsemmeil » : habitation, hébergement hotelier

(sauf hépitaux, maisons de retraite... visés auCaite notion correspond a tout I'établissement ou
toute la construction, et non aux seules piecesrareil. Gites et chambres d'hotes (définies par le
code du tourisme) font partie des locaux de logent&our les hétels, gites et chambres d'hotes, la
création d'une chambre ou d'un gite supplémergaireonsidérée comme la création d'un nouveau
logement.

c/ locaux d'activités : bureau, commerce, sengdggire, artisanat, industrie hors logement.

d/ locaux de stockage : entrepots, hangars agsicaldorestiers hors logement.

Les constructions et installations nécessaires samnxices publics ou d'intérét collectif (gymnase,
piscine publique, école, mairie, services techrsguaserne, etc.) sont rattachées aux catégories de
locaux correspondants (par exemple, les créchdsatinents scolaires sont des établissements
sensibles, les casernes et services techniqueemeldes établissements stratégiques, les gymeases
piscines publiques appartiennent aux locaux d&&)iv

Les équipements d'intérét général font I'objeteldglementation particuliere.

Sera considérée comme changement de destinatiomeatant la vulnérabilité une transformation qui
accroit le nombre de personnes dans le lieu ouaggmente le risque, comme par exemple la
transformation d'une remise en logement. Par rapgax 4 catégories citées préceédemment, la
hiérarchie suivante, par ordre décroissant de valhilié, a été proposée:a>b>c>d

Par exemple, la transformation d'une remise en centend'un bureau en habitation vont dans le sens
de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis qué&ansformation d'un logement en commerce réduit
cette vulnérabilite.

A noter : au regard de la vulnérabilité, un howlj prévoit un hébergement, est comparable a
I'habitation, tandis qu'un restaurant releve ddiVaé type commerce. Bien que ne changeant pas de
catégorie de vulnérabilité (b), la transformationndlogement en plusieurs logements accroit la
vulnérabilité.

Constructions / batiments a usage d'activité :.Les constructions a usage d'activité désignent
'ensemble des constructions dont la destinatidrinetuse au paragraphe précédent (article R123-9
du Code de l'urbanisme), a I'exclusion de I'halitgtdes établissements sensibles, et des batiments
nécessaires a la gestion de crise. Les dispositgatives aux activites s’appliqguent donc aux ERP

1% 2™ et 3™ catégorie hors établissements sensibles, saubsiigm spécifique du présent
reglement.

Cote de référence Elle correspond a l'altitude maximale atteinte laaligne d’eau lors de la crue de
référence par débordement du Rhéne.

Cote du terrain naturel : Le terrain naturel correspond a laltitude du pdenfplus haut du terrain
d'emprise du projet. Il est exprimé en métres NGF.

Création : regroupe la création par construction (y compas extension d’'un batiment ou d'une
construction existante) et la création par changeme destination ou de changement d’'usage.

Crue : Dans le présent reglement, on désigne par crueéteanement d’'inondation par débordement
du fleuve allant jusqu’a la cote de référence.
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Crue de référence :Dans le présent reglement, la crue de référenaat agavi a I'élaboration de la
cartographie réglementaire est la crue historiqu&g856. Elle est évaluée a 12508a@ Beaucaire.

Diagnostic de vulnérabilité : Le diagnostic de vulnérabilité vise a définir lepymns nécessaires a

mettre en oeuvre pour garantir les objectifs hadniaés suivants :

la sécurité de I'ensemble des personnes accugillies

la réduction globale de la vulnérabilité des biexgosés au risque,

la limitation des impacts sur I'environnement,

« la continuité d'activité ou le retour rapide a tamale aprés une inondation.

Pour cela, il s'attache notamment a :

- identifier et qualifier les aléas susceptibles gacter la construction (débordement de cours
d’eau, rupture de digue ou remblai...),

- identifier les facteurs de vulnérabilité des inst&bns (ouvertures, réseau électrique, chauffage,
cloisons, ...),

- définir les travaux, les aménagements et les mesuganisationnelles & mettre en oeuvre pour
diminuer cette vulnérabilité (techniques sechedrigues « en eau »,...),

- définir et hiérarchiser différents scénarios datdi

- préciser les conditions d'utilisation et d'expltiita optimales pour réduire le risque,

- élaborer des plans de protection en cas de crise.

Le diagnostic étudie plusieurs scénarios d'intdrean Une analyse colt/bénéfice de chacun est
proposée en aide a la décision du Maitre d'ouvrage.

Il porte sur I'ensemble des enjeux exposeés auagjsgqaompris, le cas échéant, les zones de stockage
et les espaces destinés a I'élevage ou l'accaritrtiux.

On parled'auto-diagnostic lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réafiaé le propriétaire du
batiment concerné. Dans ce cas, il doit a mininrapmter un plan coté du ou des batiments sur
lequel apparaissent :

- la cote de référence du terrain concerne,

- la cote topographique du terrain naturel,

- la cote topographique des planchers et de |'dnlsedes ouvertures.

Dans le cas précis des activités agricoles, urailrapécifique relatif a la réduction de vulnéraéil
des exploitations agricoles a été mené dans lechdiPlan Rhdne, qui a abouti a la rédaction de
différents outils, guides et brochures, élaborés|gtablissement public Territoire Rhone et les
chambres d'agricultures. Ces documents sont disigsnisur le sitehttp://www.planrhone.fr
(rubrique : Inondations).

Emprise au sol :Elle est définie comme étant la projection au sol'eéhsemble du volume béati, y
compris les parties construites sur une structarégype pilotis ou toute autre structure permettant
de ne pas porter atteinte a I'écoulement des eaux.

Etablissement recevant du public (ERP) Les ERP sont définis par l'article R. 123.2 du cdee

la construction et de I'habitation comme étant totiments, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes sont admises soit librement, soit moygnoae rétribution ou une participation
quelconque ou dans lesquels sont tenues des réuaiorertes a tout venant ou sur invitation
payante ou non.

Sont considérées comme faisant partie du publiesoles personnes admises dans I'établissement
a quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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Il existe plusieurs catégories d'ERP :

. 1°°catégorie :au-dessus de 1500 personnes,

2°M¢ catégorie :de 701 a 1500 personnes,

catégorie :de 301 & 700 personnes,

catégorie :300 personnes et en-dessous a l'exception ddsseaents compris dans la

catégorie,

catégorie :Etablissements faisant I'objet de l'article R..123Ju code de la construction

et de I'habitation dans lesquels l'effectif pulnliatteint pas le chiffre fixé par le réglement de
sécurité pour chaque type d'exploitation.

.
o Beme
o 4eme

5éme

5éme

Etablissement sensible : Désigne toute construction recevant un public i@darérement
vulnérable : jeune, 4gé ou dépendant (créche, lgaltderie, école maternelle, école primaire,
college, lycée, centre aéré, maison de retrait@stience service, établissement spécialisé pour
personnes handicapées, hopital, clinique, etcy.drissons et maisons d’arréts rentrent également
dans cette catégorie du fait de leur difficultévd@uation en cas de crise.

Etablissement stratégique :Etablissement nécessaire a la gestion de crisgquée: caserne de
pompiers, gendarmerie, police municipale ou nat@rsalle opérationnelle, etc.

Extension de construction existante Au sens du présent réglemealle s'entend en continuité

et/ou en discontinuité avec les batiments déjaanxis a la date d'approbation du PPRI, sur I'empris

fonciére de la construction existante.

Le présent reglement distingue :

+ |'extension de I'emprise au sqli constitue une augmentation de I'emprise aaxsstante,

- la surélévation qui consiste en la création d'une surface dechkEmsupplémentaire sans
augmentation de I'emprise au sol (création d'uaauvsupplémentaire).

Hébergement: L’hébergement désigne la fonction de tous lesala « a sommeil » que sont
I'habitation et I'hnébergement hételier (sauf hdpkamaisons de retraite, etc ... qui relevent des
établissements sensibles). Les gites et chamuiéged’ (définies par le code du tourisme) font
partie des locaux d’hébergement. Pour les hotétes get chambres d'hétes, la création d'une
chambre ou d'un gite supplémentaire est considén®ene la création d’un nouvel hébergement.
Par contre, la création de chambres supplémentdars un logement unifamilial n’est pas la
création d’'un nouvel hébergement.

Infrastructure portuaire : Ce terme est utilisé ici pour définir les constimts ou aménagements
"fixes" qui servent de support aux superstructwiesutillages portuaires : ce sont les quais, les
terres-pleins et les surfaces de plan d'eau midespasition des bateaux ou navires, etc.

NGF : Nivellement Général de la France. Il s’agit disgau de nivellement officiel en France
métropolitaine.

Occupation humaine limitée :Une construction, une installation, un espace essidéré comme
accueillant une occupation humaine limitée loraguiae personne n'y réside ou n'y est affectée a un
poste de travail permanent. En particulier, sootiexde ces espaces les logements et les bureaux.
La présence de personnel dans ces espaces ddier@dperaire et ne peut étre justifiee que par la
mise en oeuvre des actions de maintenance, demgestde suivi nécessaires au fonctionnement de
I'activité qui y aura préalablement été autorisée.
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Outillage portuaire : Ce terme est utilisé ici pour définir les équipetsentilisés pour le
chargement / déchargement de marchandises divérsagoir les grues, les portiques, les chariots
élévateurs, etc.

PCS : Il s'agit du Plan Communal de Sauvegarde préviéficpar le décret n°2005-1156 du 13
septembre 2005 pris en application de larticledE3la Loi du 13 aolt 2004 relative a la
modernisation de la sécurité civile.

Premier plancher : C'est le plancher le plus bas d'une constructicel que soit son usage, y
compris les garages.

Plan de gestion de crise L'objectif du plan de gestion de crise est de dé&h de formaliser
I'ensemble des procédures a mettre en oeuvre elfeatenger afin d'assurer :

+ l'information des usagers,

- l'alerte et I'évacuation du site,

- la mise en sécurité des personnes,

- lalimitation des dommages aux biens.

Il est concu en relation avec les services en ehdega prévision et de I'annonce de crue.
L'ensemble des mesures est intégré au Plan Commerg&duvegarde.

Produits polluants : Substances et mélanges dangereux au sens dmegdl(CE) n°1272/2008 et
déchets dangereux au sens de l'article R541-8dkia® I'environnement.

Remblai : Exhaussement du sol par apport de matériaux. pétdémporaire de matériaux de
construction n’est pas considéré comme un remblai.

Ressuyage Evacuation des eaux aprés une inondation (caaséep crue ou de fortes pluies).

Restauration ; Elle s'entend comme la remise en état, avec og mase aux normes, d'un
batiment ou d'une partie de batiment existant saification de I'enveloppe béatie.

Serre : abri agricole en verre ou en plastique monté sucttre rigide.

Sous-sol Il s'agit de la partie d'une construction aménagedessous du niveau du terrain naturel.
Superstructure : Le terme superstructure est utilisé ici pour déflas ouvrages construits au
dessus des infrastructures : ce sont les pontspdsserelles, les hangars de stockage, les

constructions de surveillance du transit marchaslies passages équipements routiers, etc.

Terrain naturel : Il s'agit du terrain avant travaux, sans remanig¢rapporté préalablement pour
permettre la réalisation d'un projet de constructio

Transparence :Dans le présent reglement désigne la transpargmraliique, c’est-a-dire le fait
de ne pas faire obstacle au libre écoulement des ea

Tunnel/bitunnel : abri agricole en plastique souple monté sur arcea
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Vulnérabilité : Conséquences potentielles de I'impact d’'un aléadas enjeux (populations,
batiments, infrastructures, etc.) ; notion indisgadie en gestion de crise déterminant les réactions
probables des populations, leur capacité a fage dda crise, les nécessités d’évacuation, etc.

Zone refuge: Une zone refuge est un espace permettant awpacts du batiment de se mettre a
l'abri dans l'attente de l'arrivée des secourseladin de I'inondation dans de bonnes conditions
de sécurité. Elle doit étre située au moins 0,28urdessus de la cote de référence. Elle doit étre
facilement accessible de I'intérieur (unité fonotelle) et présenter une issue de secours aisément
accessible de I'extérieur pour permettre l'intetendes services de secours et I'évacuation des
personnes. Elle doit présenter des conditions derig& satisfaisantes et sa conception doit
permettre aux personnes de se manifester aupré&diges de secours.

La surface minimale réglementaire d’'une zone reflifjere selon la nature de la construction :

— a usage d'habitation, cette surface est de 6 nmiammum, augmentée de 1m?2 par occupant
potentiel au dela des 6 premiers occupants ;

— ausage d'activité, ou s'agissant de batimentageu$établissements sensible ou stratégique, la
surface réglementaire est calculée en fonctioradapacité d’accueil des locaux a raison de 1 m?2
par personne. Si le gestionnaire possede un p&aracliation (type Plan Particulier de Mise en
Sdreté) corrélé au systeme d’'alerte du Plan Comhden&auvegarde (PCS), cette surface de la
zone refuge peut étre calculée en fonction du peedode I'établissement. Dans ce cas, une
attestation doit étre jointe au permis et viséd@afaire ;

Un étage ou des combles aménagés peuvent totiffaifaioffice de zones refuges.

Lorsque la réalisation d’une zone refuge sur um leidstant est une mesure rendue obligatoire par

le présent réglement, elle donne droit a une sutorepar le Fonds Barnier (cf 6.3). Dans ce cas,

seule la surface minimale réglementaire donne dri@tsubvention.
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6.2 Définitions techniques

Définition des ouvrages et remblais structurants

Les ouvrages concernés sont majoritairement de types :

- les digues spécifiquement congues pour assui@otaction contre les inondations des personnes
et des biens,

- les ouvrages linéaires de type remblais rougérautoroutiers, remblais ferroviaires, canaux, qui
structurent la plaine, qui remplissent de fait @mection de protection contre les inondations sans
toutefois avoir été congus pour cela.

Pour I'ensemble de ces ouvrages, on distinguediasses :

- les digues de la concession de la CNR (diteguedi CNR ») qui relévent de la réglementation
relative a la sécurité des barrages,

- les digues de statut « résistantes a I'aléa féeerdce » qui atteignent un niveau de sécuritéeébev
dont la qualification résulte d'une procédure dpgee,

- les digues ou ouvrages non résistants a l'aléeéfdgence dont le niveau de sécurité n'est pas
vérifié.

Bande de sécurité a l'arriére des ouvrages structants

Une bande de sécurité est identifiée a l'arrieeeaerages et remblais structurants soumis a une
charge hydraulique en cas d’aléa.

Sa largeur est variable est fonction de la clasgifin de I'ouvrage :
« les canaux : 50 m,

+ les digues CNR : 100 m,

« les digues « résistantes a 'aléa de référendd® m

- les digues ou ouvrages non résistants a I'aléafdesnce:

La bande de sécurité ou bande tampon en arrierdigiess est définie pour prendre en compte
les vitesses fortes induites par les ruptures. Hgrer les dimensions de la bande tampon, en
application de la doctrine Rhéne, est mise en pllecmaniére générale une largeur de :

« 100 metres si la différence de niveau entre la deteéférence dans le lit
mineur et les terrains en arriere de la digue &#ttement positive et
inférieure a 1,50 metre ;

« 150 metres, si cette différence est comprise dnf@ et 2,50 metres ;
« 250 metres, si cette différence est comprise &)@ et 4 metres ;
« 400 metres, si cette différence est supérieurmatdes.

Au droit de certains quartiers et secteurs biemgfla largeur de la bande de sécurité n'a pas
éte fixée de facon forfaitaire mais en prenant empte les particularités topographiques du
terrain.
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6.3 Financement par le Fonds de Prévention des RisquBaturels

Majeurs (FPRNM)
= N

Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES
BOUCHES-DU-RHONE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DU FOND DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS MAJEURS (FPRNM)

DOSSIER A REMETTRE A LA DDTM 13- Service Urbanismd?6le Risques
16, rue Antoine Zattara 13332 Marseille cedex 3

ETAPES DE LA PROCEDURE )
(décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif abxentions de I'Etat pour des projets
d'investissement)

A -RECEVABILITE DU DOSSIER

Lettre de I'administration au pétitionnaire dansdérai maximum de 2 MOIS a compter de la datq
dépot.

Aucun commencement du projet ne peut étre opéré amh la date a laquelle le dossier e

considéré comme complet.

B - INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Délai maximum de 6 mois a compter de la date devedwlité. Le pétitionnaire peut commencer
travaux aprés réception de l'accusé de réceptiododsier complet (qui ne vaut pas promesse
subvention), sous réserve d'en informer le pétpuese la DDTM 13.

- si avis favorable : notification par courrier BBRRETE PREFECTORAL D'ATTRIBUTION DH
SUBVENTION. Le pétitionnaire dispose d'un délaiZdans pour commencer les travaux.

Le versement de la subvention intervient a I'achéweent des travaux, au vu des factures et
l'issue du contrdle par I'administration du servicefait.

- si avis défavorable : notification par courrier efus d'attribution de subvention.

de

es
de

=24
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RAPPEL DES MESURES FINANCABLES DANS LE CADRE DE LA
REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE INONDA TION:

La Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au ren@ament de la protection de I'environnement a créé
le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeuf&PRNM, dit « Fonds Barnier »). L'article L.
561-3 du code de I'Environnement fixe la naturedfgsenses que ce fonds est chargé, dans la limite d
ses ressources, de financer, ainsi que la natsrendsures de prévention au financement desquelles |
fonds peut contribuer et les conditions auxqueleenancement est subordonné.

Il précise entre autres que le FPRNM peut contritawe financement deétudes et travaux de
prévention définis et rendus obligatoires par un plan de @méen des risques naturels preévisibles
approuveé en application du 4° du Il de l'articlesb2-1 sur des biens a usage d'habitation ou sur de
biens utilisés dans le cadre d'activités professbes relevant dpersonnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés et notammentréprises industrielles, commerciales, agricoles ou
artisanales. Le taux maximum de subvention est de :

+ 20% des dépenses éligibles réalisées sur les hidhsés dans le cadre d'activités
professionnelles,

+ 40% des dépenses éligibles réalisées sur des bidisés a usage d’habitation ou a usage
mixte.

Conformément aux dispositions prévues a l'articg6R-5 du Code de I'Environnement, les travaux de
prévention imposés a des biens construits ou amdénegnformément aux dispositions du code de
l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis éhlarge des propriétaires, exploitants ou utilisate
ne peuvent porter que sur des aménagements lidotéide colt est inférieur a 10 % de la valeur
vénaleou estimée du bien a la date d'approbation du plan

Les mesures rendues obligatoires pour votre bt consultables dans le réglement du PPRI de
votre commune que vous trouverez sur le site internet des sesvie I'Etat dans le département
(http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/) ou dans eatrairie.
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PHASE 1 : Eligibilité financiere de votre projet @ine du FPRNM

En préalable a la production de votre dossier cetng¢ demande de subvention, vous devez faire
établir uneestimation de votre bienpar les domaines, un office notarial, ou une agémenobiliere.

Cette estimation, ainsi qu’'une estimation sommdée travaux projetés, nous permettra de définir le
montant de travaux éligibles pour votre demandsutb@ention dans le cadre de la limite des 10% de la
valeur vénale du bien.

Nous vous conseillons de vérifier votre éligibilitévant de monter un dossier complet.

Calcul de vérification de I'éligibilite :

Montant des Travaux envisageés: T=............cece...€
Valeur vénale du bien bati: V=i €
10 % de la valeur vénale : v=10% XV =..cccceeeerer... .

Ce résultat « v » est le montant maximum éligildarga subvention FPRNM.
Siv<T alors travaux inéligibles

Siv>T alors travaux éligibles

IMPORTANT : Pour la création d’'une zone refuge, lire enit#ta réglement du PPRi approuvé qi
précise les surfaces maximales finangables.

Si votre dossier est éligible, vous pouvez constitun dossier de demande de
subvention => PHASE 2
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PHASE 2 : votre projet est ELIGIBLE financieremanttitre du FPRNM

1. LISTE DES PIECES A JOINDRE A VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION :

Dans le cas ou un diagnostic de vulnérabilité esidu obligatoire par le PPRI, la demande de
subvention pour la réalisation du diagnostic etecpbur la réalisation des travaux feront I'objet d
dossiers séparés : la demande de subvention pmeaui sera présentée apres I'établissement du
dossier de diagnostic.

Cas général :

Pieces nécessaires Pieces
fournies
La présente demande de subventiodatée et signée du propriétaire, de I'exploitantw O

gestionnaire des biens concernés ou de son mamda@iguant sa qualité a agir, et
portant, le cas échéant, référence précise de kurmedu PPRi dont il doit étre fgit
application, ou du représentant de la

commune ou du groupement de communes compétent
Photocopie Carte Nationale d’'ldentité

Justificatif de domicile (facture ERDF , Télécom...)

Certificat de propriété ouautorisation de faire les travaux du propriétaire

Joindreun RIB

Un plan de localisation de l'unité fonciéreconcernée et dmonage PPRiavec indication
compléte de la référence cadastrale

Un document attestant de la souscription pour ilrssbconcernés d'wontrat
d'assurance dommages en cours de validité« multiisques habitation » incluant Ja
garantie contre les catastrophes naturelles owalguai pour une activité.
En cas de sinistre déja survenuwune attestation de I'entreprise d'assurance du O
propriétaire indiquant le montant des indemnitésées au titre de la garantie contre
les effets des catastrophes naturelles et la ndagréravaux de remise en état pour
lesquels ces indemnités ont été versées, aindaquapie des factures d'entreprises
ayant réalisé ces travaux ou, dans le cas ouaesutx n‘ont pas été réalisés, un
devis détaillé permettant d'identifier les traval@xremise en état susceptibles de
contribuer a la réalisation des opérations, étetiémvaux de prévention et le
surco(t éventuel généré par ces derniers

Un devis détaillé du colt des opérationgtudes et travaux nécessaires comprenant O
un descriptif précis de la nature des travaux exgés accompagné le cas échéant
de tout élément utile a la compréhension du prdjehe d'auto diagnostic ou
diagnostic de réduction de la vulnérabilité réafiaé une personne compétente,
plan(s) éventuel(s), photographie(s) éventuellégs)escriptif des travaux et le
devis devront clairement distinguer les travauxrgpondent aux objectifs de
réduction de la vulnérabilité

Si les travaux nécessitent une demande de PermiSodstruire ou une Déclaration de 0
Travaux, le récépissé de dépbt de la demande @anmai.f

O oo|o|o|od
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Cas particuliers (concerne les cas liés aux mandatas ou exploitants) :

Piéces nécessaires

Pieces
fournies

Dans le cas oun mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi
«Hoguet», est désigné pour le dépét du dossieigdsier comprend en outre :

Une photocopie du mandat de gestion « type loi ldbguaccompagnée d'une
photocopie de la carte professionnelle « gestionabiliere »

O

Dans le cas ou umandataire non professionnelrégi par la loi du 2 janvier 1970, dite
loi «<Hoguet», le dossier comprend en outre :

Une procuration sous seing privé, diment signéaldes parties, ou une

procuration autorisant un mandataire nommémengdés prendre tous les
engagements, a déposer le dossier et a recevairJgpoompte du propriétaire, de
I'exploitant ou du gestionnaire tout courrier erévgar lui

Si les travaux sont exécutés parexploitant ou un gestionnaire locataire des bies
le dossier comprend en outre :

Une déclaration sur I'honneur du locataire selqné#le le propriétaire ne s'est pas
Opposé aux travaux et n'a pas déclaré les entmgrén-méme

Dans le cas d'une demande de subvention préseniédgs études et travaux de
prévention intéressant des biens d'activités profennellesen application du 4° du |
de l'article L. 561-3 du code de I'environnememtjdssier comprend en outre :

une attestation de la chambre d'agriculture, dbdenbre de commerce et

d'industrie, de la chambre des métiers ou de tatué arganisme chargé de la tenue
d'un registre de publicité légale indiquant la natle |'activité exercée, son régime
juridique et le nombre de salariés employés ppetaonne physique ou morale
concernée a la date de la demande de subvention
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2. IDENTIFICATION DU BIEN

Référence cadastrale : section : feuille : n° parcelle :
AreSSE U DIEN 1 Lo
Zonage du bien au POS/PLU : et zonage au PPRI :

Occupation du bien :

o maison individuelle

o logement en immeuble collectif

o batiment accueillant une entreprise de moins dealfriés
o batiment accueillant une entreprise de plus deadriés

o batiment recevant du public

3. INTITULE DU PROJET :

4. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Pour les personnes morales :

Raison sociale

Nom, Prénom du représentant légal

Fonction du représentant (maire, présideng..):
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Pour les personnes physiques :

CIVILITE:

o Madame

o Monsieur

NOM du demandeur

| e e e
PRENOM: |_ ||| || e e e e e e e ]

Pour les Collectivités, Etablissements, Syndic ounireprises ....

N°SIRET: ||| |||

COORDONNEES DU DEMANDEUR ou de son REPRESENTANT
(qui sera destinataire des divers documents : deéesashe pieces, informations , arrété ....)

Représentant (éventuel)

Code postal: Commune

Téléphone fixe : |__ | | ||| || ||
Téléphone portable (facultatif): |__ ||| [ L1l || |
N° de télécopie facultatif: ||| | | | _LLLl | |
Courriel (facultatif): ..........ooooiiiiii s

5. COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE — JOINDRE un RIB

Donner ci-apres les coordonnées du compte choigi lgoversement de la subventionj@hdre un
RIB

Titulaire du compte:

Banque : Agence de:

Code établissement: |__| | | | | Codeguithdt | | | |

N°®ducompte = |__|__|_|__|__|__|_|_|_| [ | fclé:|_|_|

Reglement - PPR inondation sur la commune de Boulbon (approuvé le 28 mars 2017) 44




6. CARACTERISTIQUES DU PROJET (diagnostic ou travaux a préciser)

Présentation succincte du projet

7. DEPENSES PREVISIONNELLES:

NATURE DES DEPENSES MONTANT H.T. MONTANT T.T.C DEVIS
(A compléter uniquement si| (Cocher si
vous ne récupérez pas la TVA) joint)

| ] o

N ) Y Y P 1y ) Y A 1 P

N ) Y Py ) Y 1 P

N ) Y Y P 1y ) Y A 1 P

N Y Y Py ) Y 1 P

N ) Y Py ) Y 1 P

N ) Y Y P 1y ) Y A 1 P

N ) Y Py ) Y 1 P

| ] o

N Y Y Py ) Y 1 P

N ) Y Py ) Y 1 P

Reglement - PPR inondation sur la commune de Boulbon (approuvé le 28 mars 2017) 45




Calendrier prévisionnel des dépenses

Date prévisionnelle de début de projet: _
Date prévisionnelle de fin de projet: _

_ | __(mois, année)
/ _ _(mais, année)

8. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET :

DEPENSES

RESSOURCES

Montant HT Montant TTC

Montant HT

Montant TTC

Travaux :

Aides publiques

Etat FPRNM

Autres :

Autofinancement :

Fonds propres

Emprunt

TOTAL

TOTAL
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. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (cocher les cases nécessaires)

O Je demande a bénéficier des aides au titre dusFdadPrévention des Risques Naturels Majlurs
(FPRNM), et

J'atteste sur I'honneur:

O Ne pas avoir sollicité pour le méme projet, uneadtre que celles indiquées sur le
présent formulaire de demande d'aide,

O L'exactitude des renseignements fournis dansteept formulaire et les pieces jointes,

O Etre propriétaire des biens mobiliers sur lesglietplantation est projetée,

0O Ou avoir obtenu de la part des propriétaires iissbmmobiliers sur lesquels la ou les
implantations sont projetées, l'autorisation déiséaces engagements,

O Ne pas récupérer la TVA (si les dépenses prévigites sont présentées en TTC)
O Récupérer en totalité la TVA
O Récupérer partiellement la TVA

O Le batiment était existant avant I'approbation (@RPde ma commune.

NON COMMENCEMENT de PRESTATION AVANT ATTRIBUTION de I'ARRETE de
SUBVENTION

Je prends note, que le commencement des prestétimymostics —1° phase ou les travaux ="2
phase) ne peut démarrer avant la date d’attributeobarrété de subvention (ou éventuellement dle ge
du courrier attestant du caractére complet de nussidr) ; sinon je ne pourrai bénéficier def la
subvention.

Signature, qualité et état civil du demandeur oueguésentant légal
et cachet du demandeur

Reglement - PPR inondation sur la commune de Boulbon (approuvé le 28 mars 2017) 47



Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Maj&lRBRNM) permet le financement de plusie
types de mesures de prévention.
Il est régi notamment par :

- I'arrété du 12 janvier 2005 relatif aux subvensaccordées au titre du financement par le foeg
prévention des risques naturels majeurs de medarpgévention des risques naturels majeurs.
Pour les particuliers les travaux éligibles a uanbvention sont ceux prescrits par le PPRi selo
zonage.

Les conditions d'éligibilité sont précisées partéedes suivants:

- la circulaire du 23 avril 2007 relative au ficeament par le fonds de prévention des risqueseiafur

majeurs (FPRNM) de certaines mesures de préventianen particulier les pages 34 et 36,
- l'article L561-3 du Code de I'Environnement: veir particulier le § 11-4,

- le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relat¥ aubventions de I'Etat pour des proj
d'investissement qui précise les modalités d'inttm,

'S

5 d

bts

- la circulaire du 19 octobre 2000 d'application diécret n°99-1060 du 16 décembre relatif gux

subventi ons de I'Etat pour les projets d'investisant qui précise le contenu général des dossi
présenter et les délais d'instruction,

- l'arrété du 5 juin 2003 relatif & la constitutidn dossier pour une demande de subvention de
pour un projet d'investissement

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant aggment national pour I'environnement
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de firampour 2011
- l'arrété du 28 avril 2010 fixant le montant maxsindes subventions accordées pour les acquisi

amiables de biens sinistrés et les mesures megsoan 2° du | de l'article L. 561-3 du code
I'environnement

brs a

Eta
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