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Arrété autorisant la société BEMBOM BROTHERS a exploiter
une installation fixe et permanente de présentation au public
d’animaux non domestiques, la Fauconnerie « Les Aigles
de Ia Sainte-Baume » située a Cuges-les-Pins

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

VU le code de I’environnement et notamment les articles L.412-1 et L.413-3, et L..512-1 du titre 1* du livre V,

VU l'arrété préfectoral du 9 février 1993 autorisant ['établissement OK. CORRAL 4 alimenter en eau potable le
parc de loisir & partir de forage situé sur sa propriété,

VU larrété ministériel du 25 mars 2004 fixant les régles générales de fonctionnement et les caractéristiques
générales des installations des établissements zoologiques & caractére fixe et permanent, présentant au public
des spécimens vivants de la faune locale ou étrangére,

VU Parrété ministériel du 10 aott 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines
especes non domestiques dans les établissements d’élevages, de ventes, de location, de transit ou de présentation
au public d’animaux non domestiques,

VU la demande d’autorisation d'exploiter présentée le 16 octobre 2015 par la société BEMBOM BROTHERS
exploitant I'établissement "les Aigles de la Sainte Baume", Quartier de la Messuguiére,13780 Cuges-les-Pins,

VU le dossier déposé a I’appui de sa demande,

VU T"avis du Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile en date du 9 mars 2016,

VU I"avis de I’Institut National de I’Origine et de la Qualité en date du 14 mars 2016,

VU I’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en date du 14 mars 2016,

VU I’avis de la Direction Départementale des Services d’Incendies et de Secours en date du 24 mars 2016,
VU I’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 29 mars 2016,

VU I’avis de I’ Agence Régionale de Santé en date du 20 avril 2016,

VU lavis de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I’Emploi en date du 21 avril 2016,

VU I’avis de I’ Autorité Environnementale en date du 23 mai 2016,

VU TParrété préfectoral en date du 27 mai 2016 prescrivant ’ouverture d’une enquéte sur le territoire des
communes de Cuges-les-Pins et Le Castellet du 27 juin au 29 juillet 2016 inclus,



VU Iavis du commissaire enquéteur en date du 9 septembre 2016

VU l'avis de la commission de la nature des sites et des paysages des bouches du Rhéne réunie en séance en
séance pléniére le 2 mai 2017,

VU les rapports du directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 24 février 2016 et 7 juin
2017,

VU P’avis du Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du
28 juin 2017,

CONSIDERANT que par demande du 16 octobre 2015, la société sollicite I'autorisation d’exploiter une
installation de présentation au public des animaux non domestiques, dénommée « Les Aigles de la Sainte-
Baume » a Cuges-les-Pins,

CONSIDERANT que ce projet consiste a présenter au public des rapaces en vol et des spectacles animés a but
pédagogique ¢t ludique, et A utiliser la volerie comme site de reproduction d’espéces rares ou menacées,

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation telles que définies dans le dossier et par le
présent arrété, permettent de garantir des conditions satisfaisantes d’hébergement et d’entretien des oiseaux tout
en permettant de prévenir les dangers et inconvénients mentionnés a Darticle L.511-1 du Code de
I’Environnement,

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation fixées par Iarrété préfectoral
d’autorisation tiennent compte d’une part, de efficacité des techniques disponibles et de leur économie, et
d’autre part de la qualité, de la vocation et de Putilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion
équilibrée de la ressource en cau ;

Sur proposition du Secrétaire Général,

ARRETE

TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE
L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La société BEMBOM BROTHERS est autorisée & exploiter, sous réserve de la stricte observation des
dispositions contenues dans le présent arrété, un établissement de présentation au public de rapaces, la
fauconnerie "Les Aigles de la Sainte Baume", située quartier de la Messuguiére, 13780 CUGES LES
PINS

Elle est autorisée & présenter au public les espéces de rapaces dont la liste figure en annexe du présent
arrété.

ARTICLE 1.,1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

NON CONCERNE
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ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans I’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette

installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration
incluses dans 1’établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral

d’autorisation.

ARTICLE 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS

NON CONCERNE

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les installations projetées relévent du régime de "autorisation prévue a Particle L 512-1 du Code de

Penvironnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous.

. - Nature de Critére de th:e de Unités du
Rubrique Régime*| Libellé de la rubrique (activité) i " spécimens volume
installation classement g .
autorisé autorisé
Installations fixes et permanentes
de présentation au public d’animaux
d’espéces non  domestiques, a
I'exclusion des magasins de vente
au deétait {...) présentation
2140 A au public Activité 32 animaux
Nota: sont visées les installations d’antmaux
présentes sur un méme site au moins
90 jours par an consécutifs ou non
et dont Iactivité de présentation au
public est d’au moins 7 jours par an
sur ce site

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE D’ETABLISSEMENT

Les instailations autorisées sont implantées sur la commune de CUGES LES PINS,

- parcelles N° 33,34et 35 section sur une superficie de 15543 m?

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

I’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes est organisé conformément au

plan de masse annex¢ au dossier de demande.
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par Fexploitant.

En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires
et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si 'installation n'a pas ét€ mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas ét¢ exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT
ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.
Toute modification apportée au voisinage des installations de nature & entrainer un changement notable des

éléments du dossier de demande d'autorisation doit étre portée avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet
avec tous les éléments d'appréeiation en application de I’article R.181.46 du code de I’environnement.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES
NON CONCERNE

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et
de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant
sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éiéments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Particle R.181.46 du code de P’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuli¢res,
effectude par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés &
cette occasion sont supportés par I’exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
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ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Article 1.7.5. 1. Cay général déclaration

Dans le cas o I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de Pexploitant.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

La réhabilitation du site est effectuée en vue de permettre la réutilisation des terrains conforme aux dispositions
des documents d’urbanisme.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, {'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation,
la mise en sécurité du site. A cette fin, il respecte les dispositions des articles R.512-39-1 &8 R.512-39-3 du code
de Penvironnement. Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou {'¢limination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'aceés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement,

En outre, l'exploitant doit placer le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété peut étre déféré a la juridiction administrative compétente, conformément a I"article R.181-50
du Code de {’Environnement .

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ol la décision leur a été
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés a I'article L.181-3, dans un
délai de quatre mois 4 compter de :

- I'affichage en mairies dans les conditions prévues au 2° de Particle R.181-44,
- Ia publication de Ia décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de P'arrété autorisant l'ouverture de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété a la juridiction
administrative.

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de "urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — GESTION DE L’KTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans 'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, la santé, la salubrit¢ publique, l'agriculture, la protection de la nature et de
I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

[’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES
CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommablies utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de Fenvironnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

[exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet d'un soin particulier permettant de
limiter "impact visuel pour les riverains.

En particulier, des cuves inox de stockage d'eau qui pourraient étre installées doivent étre protégées de la vue
du voisinage.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant.
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CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter aiteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L.511~1 du code de 'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant a l'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances et les
causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE I’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises A autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises

pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit étre tenu a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES CONTROLES A
EFFECTUER ET DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION (POUR MEMOIRE)

[’exploitant doit tfransmettre & inspection les documents suivants :

Articles

Controles a effectuer Périodicité du controle
Aricle Niveaux sonores 6 mois aprés mise en service et en tous cas durant
9.2.6.1. une période de forte activité, puis, tous les 5 ans
Documents i transmetire Périodicités / échéances
Article 1.7.6. | - Notification de mise a ’arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité

Article 4.1.4.2 | Autorisation de prélévement d'ean de forage |3 mois au plus tard aprés signature de I'AP
en vue de l'alimentation humaine.

Article 7.3.3 | Bilan de gestion des anomalies et défaillances | Annuel, avant le 31/12
des mesures de maitrise des risques

Article 9.3.2. | Compte-rendu d’activité Annuel

Article 9.2.3.1 | Manuel décrivant  ["organisation de | Pour validation aprés chaque mise 4 jour
I’autosurveillance

Article 9.3.5 | Résultats des mesures des niveaux sonores Dans le mois qui suit leur réception

PAGE 7/37




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Iexploitation et ’entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & ["atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment I’efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction,

Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, 1’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d’exploitation de "ensemble des installations comportent explicitement les controles & effectuer,
en marche normale et & [a suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en
toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le briilage & I’air libre est interdit 4 1’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
Iemplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne
devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que [’établissement ne soit pas a origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance I"apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues
susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I"exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de ’installation n’entrainent pas de dépot de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre
prévues en cas de besoin,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci sous réserve de démontrer leur
efficacité.
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ARTICLE 3.1.5. ENTRETIEN DES VEHICULES ET ENGINS

L'entretien des véhicules et autres engins mobiles s’effectuera exclusivement sur des aires couvertes
spécialement aménagges a cet effet permettant de limiter autant que possible les risques de pollution et reliées au
circuit des eaux usées industriclles de Pétablissement.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme 4 ses dispositions est interdit.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS DE REJETS ATMOSPHERIQUES ET INSTALLATIONS
RACCORDEES

NON CONCERNE

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET
NON CONCERNE

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES
NON CONCERNE

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX de polluants rejetés
NON CONCERNE
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Le site n'est pas desservi par le réseau public.
Identification de la masse d'eau: Massif calcaire de la Sainte Baume - FRDG137

L'alimentation en eau sera effectuée a partir de prélévements d’ean du milieu naturel au moyen d'un forage
réglementairement autorise et réalisé par le parc de loisir OK CORRAL sur sa propriété. D'une profondeur de
225 m, le débit est de 2,5 m*/h et il permettra d'alimenter simultanément les deux sites exploités: OK CORRAL
et "les Aigles de la Sainte Baume".

Une convention visant & permettre l'utilisation de cette eau prélevée dans le milieu naturel en nappe pour la
consommation humaine liera les deux établissements O CORRAL et "les Aigles de la Sainte Baume",

L'eau de pluie est récupérée et stockée pour une utilisation exclusivement dédiée a l'arrosage des espaces verts,

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
IP’EAUX

Coordonnées géographiques du forage:

Coordonnée Coordonnée
LAMBERT 93 LAMBERT 93
X Y

921359 6244930

La consommation annuelle d'eau d'alimentation prélevée dans le milien naturel ne devira pas dépasser 400 m?,
160 m? étant utilisés pour la consommation directement liée a I'entretien des animaux.

ARTICLE 4.1.3. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélevement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé mensuellement.
Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 4.1.4. PROTECTION DES RESEAUX ID’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

L’exploitant doit rechercher par tous les moyens possibles a limiter sa consommation d’eau au strict nécessaire
pour Ie bon fonctionnement des installations,

P exploitant met en place les moyens de comptage néeessaires au suivi de sa consommation en eau.

Cette consommation devra étre mesurée tous les 15 jows en période de pointe et a4 une fréquence trimestrielle le
reste de Pannée, et reportée sur un registre prévu a cet effet. Ce résultat de ces mesures doit étre tenu a la
disposition de I’inspecteur des installations classées.

L’usage du réseau d’eau d’incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d’enfretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
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Article 4.1.4. 1, Réseau d’alimentation en eau potable

Les réseaux d'eau potable et non potable sont totalement disconnectés.

Article 4.1.4.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

Les prélévements d’eau du milieu naturel en vue d'alimenter le parc en eau potable & partir du forage devront
étre réglementairement autorisés. A ce titre, un dossier de demande d'autorisation préfectorale devra étre élaboré
et déposé pour instruction aupres des services de I'ARS dans un délai de 3 mois suivant la signature du présent
arrété,

ARTICLE 4.1.5. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
SECHERLESSE

Le préfet peut, par arrété, fixer des modalités de prélévements pendant les périodes sensibles pour I'état des
ressources en eau et des milieux aguatiques.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu & I’Article 4.3.1. ou non
conforme 4 leurs dispositions est interdit.

A Pexception des cas accidentels ot la séeurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulidrement mis 2 jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I'inspection des
instaliations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout auntre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au miliew).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
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ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les instaflations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'assainissement ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans le systéme d'assainissement mis en
place, éventuellement par mélange avec d'autres effiuents.

Article 4.2.4.1. Protection confre des risques spécifiques
Non concerné.
Article 4.2.4.2, Isolement avec les milienx

Le systéme d'assainissement consistant a l'emploi d'une fosse septique toutes eaux équipée de drains
d'infiltration doit permettre I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par
consigne.

CHAPIT’RE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES
D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE
REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivanis :

NATURE DES EFFLUENTS Traitement avant rejet Milieu récepteur

Eaux usées liées a linstallation | Fosse septique autonome | Drain en milieu naturel
classée

Eaux usées sanitaires Fosse septique autonome | Drain en milieu naturel
Faux de  ruissellement non | Aucun et stockage en vue | Milieu naturel
susceptibles d’étre polluées d'arrosage

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est inferdite.

En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent
arréte.

11 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que
celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'établissement ou celles nécessaires 4 la bonne
marche des instaliations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'cau souterraine ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les
valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & 1’occasion du démarrage ou d'arrét des
installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
(conditions anaérobies notamment).
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ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
poluées sont mesurés périodiguement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrbles
de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les effluents générés par I'établissement sont collectés par deux canalisations qui débouchent dans le réseau
d'assainissement autonome équipé de drains d'infiltrations correctement dimensionnés,

Ces rejets présentent les caractéristiques suivantes :

- Eaux sanitaires et d'élevape :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le

présent arrété

Fosse septique toutes eaux

Coordonnées Lambert 93

Nature des effluents
Débit maximal journalier (im3/4)
Exutoire du rejet

X:921121

Y: 6244801

Effluents liquides — eaux "d'élevage”
1 m3/

Drains d'infiltration,

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE
REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur aux abords du point de rejet en fonction de ['utilisation de ['eau.

Article 4.3.6.2. Aménagement

43621 Aménagement des points de prélévements
La canalisation d'acheminement des d'effluents liquides d'élevage est équipée avant rejet dans la fosse toutes
eaux d'un regard permettant la réalisation de prélévements aux fins d'échantillonnage et de mesure des rejets
(débit, température, concentration en polluant, ...).
Ce point est aménagé de maniére 4 &tre aisément accessible et permetire des inferventions en foute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de ['inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

43622  Section de mesure
Ce point est implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements

Le systéme d'assainissement et de traitement des effluents d'élevage consiste en une fosse septique "toutes eaux"
équipée de drains d'infiltration suffisamment dimensionnée pour traiter I'ensemble des effluents produits sur le
site (sanitaires et élevage).
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Ce systeme sera réguliérement entretenu par I'exploitant et contrlé par le service du SPANC géré par la Société
publique locale du pays d’Aubague et de I'Etoile (L'eau des collines) conformément a la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents d'élevage rejetés doivent étre exempts
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxigues, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables
ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement
des ouvrages.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLULES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

NON CONCERNE

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES

Article 4.3.9.1. Rejets dans une station d’épuration collective :

NON CONCERNE

Article 4.3.9.2. Rejets dans le systéme d'assainissement autonome :

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Parameétre Code SANDRE Concentration (mg/1) flux maximal
spécifique {g/])
Débit 1421 1 m3/j
DBOS5 1313 800mg/l 80 g/j
MES 1305 600mg/l 60 gfj
D.C.O 1314 2000 mg/t 200 g/
Azote total 1551 150 mg/l 15 gfj
Kjeldah
(NTK)!
Phosphore 1350 50 mg/1 5gl
total
pH 1302 5,5<pH<8,5
Température 1301 <30°C

Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les instaliations sont éliminées vers les filiéres de traitement des

déchets appropriées.

I1 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.10. COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

L’exploitant prend toutes dispositions neécessaires pour que les eaux pluviales et de ruissellement ne soient pas
affectées, dans Ia mesure du possibie, par les installations et leur activité.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS - GESTION GENERALE DES DECHETS

Les déchets infernes a I'établissement doivent étre collectés, stockés et éliminés dans des conditions qui ne soient
pas de nature & nuire aux intéréts mentionnés a Iarticle L 511-1 du Code de I'Environnement .

Sans préjudice du respect des prescriptions du présent arrété, la collecte et I'élimination des déchets doivent étre
réalisés conformément aux dispositions des articles L 511 a 1. 517 et des articles L 541 a L 542 du Code de
I’Environnement et des textes pris pour leur application

[’exploitant effectue 4 Iintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.
Les déchets dangereux sont définis par Iarticle R 541-8 du code de I"environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de I’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de ’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 et R 543-40 du code
de P’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application
(arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions
de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de ’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaming par des PCB,

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de Iarticle R543-131 du
code de I’environnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et 4 leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de Particle R 543-137 a R 543-
151 du code de Tenvironnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R 543-196 a4 R 543-201 du code de Penvironnement.

Les huiles usagées doivent étre remises a4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

CHAPITRE 5.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

ARTICLE 5.2.1. STOCKAGE DES DECHETS

Les déchets produits doivent étre stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des
envols, des infiltrations dans le sol, des cdeurs).

Les déchets produits par I'établissement et susceptibles de contenir des produits polluants doivent étre stockés dans

des récipients étanches ou sur des aires étanches et disposant d'un circuit de collecte des eaux relié au circuit général
des eaux usées industrielles de I'établissement.
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Quelle que soit la destination des déchets, fetr quantité en stock au sein de 'établissement ne doit en aucun cas
dépasser la production de 3 mois d'activité au rythme usuel de fonctionnement des installations.

CHAPITRE 5.3 ELIMINATION DES DECHETS

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont éliminés par les circuits
autorisés.

ARTICLE 5.3.1. DECHETS BANALS

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoufchouc, ...) peuvent étre récupérés, valorisés ou
éliminés dans les mémes conditions que les ordures ménagéres.

ARTICLE 5.3.2. DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX
NON CONCERNE

ARTICLE 5.3.3. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R 543-72
et R 543-74 du code de I’environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants du code de
I’environnement relatifs a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).

CHAPITRE 5.4 SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE
L’ELIMINATION DES DECHETS

L'exploitant tiendra une comptabilité précise des déchets produits, cédés, stockés ou élimingés.

A cet effet, et conformément & arrété ministériel du 7 juillet 2005, il tiendra 4 jour un registre daté sur lequel
devront étre notées les informations suivantes :

I. ladésignation des déchets et leur code indiqué a "annexe II du décret du 18 avril 2002 susvisé,

2. ladate d’enlévement ;

3. letonnage des déchets ;

4. le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets émis ;

5. la désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de
transformation préalables ;

6. le nom, ’adresse, e, le cas échéant, le numéro SIRET de I"installation destinataire finale ;

7. le cas €chéant, le nom, I"adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles les déchets ont été

préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ;

8. e nom et I'adresse du ou des transporteurs, et, le cas échéant, leur numéro SIREN, ainsi que leur numéro de
récépissé conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé ;

9. la date d’admission et de fraitement des déchets dans Iinstallation destinataire finale et, le cas échéant,
dans les installations de traitement intermédiaite;

10. le cas échéant, le nom et ’adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé
conformément au décret du 30 juillet 1998 susvisé.
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Ce registre doit étre tenu 2 la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée minimale de 5
ans.

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent 1’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des
eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

ARTICLE 5.4.1. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A DPEXTERIEUR DE I’ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés
a larticle L 511-1 du code de I’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination
sont réguliérement autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.4.2. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A ’exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans Ienceinte de
I’établissement (incinération a Iair libre, mise en dép6t a titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.4.3. TRANSPORT

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 a R 541-64 et R
541-79 du code de Ienvironnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste
mise 4 jour des transporteurs utilisés par 1’exploitant, est tenue a la disposition de Pinspection des mstallations
classées.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a Iorigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre Ja santé
ou la sécurit¢ du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 3 la limitation des bruits émis dans
Ienvironnement par les installations relevant du livre V — titre I du Code de PEnvironnement, ainsi que les
regles techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.1. VERICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés A Uintérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R 571-1 A R 571-24 du code de environnement.

ARTICLE 6.1.2. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout apparcil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1, LIMITATION DES NIVEAUX DE BRUIT ET DE VIBRATION

PRINCIPES GENERAUX

Au sens du présent arrété, on appelle :

-~ émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés Laer du
bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (installations 4 l'arrét). Elle est
mesurée conformément 4 la méthodologie définie dans la deuxiéme partie de l'instruction technique
anmexée 4 larrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de Penvironnement ;

- Zones a émergence réglementée :

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de I’autorisation et, le cas
échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse),

- les zones constructibles, a l'exclusion des zones destinées 4 recevoir des activités artisanales ou
industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la date de
[autorisation,

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones
constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 4 la date de
Iautorisation, et, le cas échéant, en fout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin,
terrasse) 4 Fexclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones destinées 3
recevoir des activités artisanales ou industriefles.
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VALEURS LIMITES DE BRUIT

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans
Ie tableau ci-aprés, dans les zones ot celle-ci est réglementée :

iveau de bruit ambiant existant dansEmergence admissible pour lafEmergence admissible pour |
es zomes A émergence réglementéefpériode allant de 7 heures a 22ipériode allant de 22 heures a

incluant le bruit de I'établissement heures sauf dimanches et joursfheures zinsi que les dimanches e
ériés ours fériés

ISup 2 35 dB(A) et inf ou égal 2 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)

bupérieur 445 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq.
L'évaluation de ce niveau doit se faire sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant des
installations.

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a
cette limite.

[’acquisition des données a chaque emplacement de mesure se fait conformément & la méthodologie définie
dans 'annexe technique de ’arrété ministériel du 23 janvier 1997. Les conditions de mesurages doivent étre
représentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut &re inféricure 4 la demi
heure pour chaque point de mesure et chaque période de référence.

ARTICLE 6.2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

Une étude de bruit destinée & limiter I’impact sur I’environnement sera réalisée en période d'activité et dans le
délai de six mois & partir de la date de signature du présent arrété.

ARTICLE 6.2.3. AUTOCONTROLE DES NIVEAUX SONORES

I’exploitant devra faire réaliser tous les 5 ans une étude de bruit compléte conformément a 'arréte du 23
janvier 1997 permettant d’évaluer les niveaux d’émission sonore de son établissement et les valeurs
d’émergence par un organisme (ou une personne) qualifié et indépendant, en un minimum de 3 points situés en
limite de propriété dans une zone & émergence réglementée.

Un programme de mise en ceuvre de solutions d’isolement phonique devra étre fourni le cas échéant suite a ces

mesures.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.1.1. ACCES ET CIRCULATION DANS I’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement. Les
régles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'¢tablissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés I'un de l'autre et le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d’un phénoméne dangercux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site
pour les moyens d'intervention.

ARTICLE 7.1.2. GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangére a 1’établissement ne doit avoir libre aceés aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans I’établissement,

ARTICLE 7.1.3. CARACTERISTIQUES MINIMALES DES VOIES

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m

- rayon intérieur de giration : 11 m

- hauteur lHbre : 3,50 m

- résistance 4 la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.1.4. BATIMENTS ET LOCAUX

A l'intérieur des batiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre,

Une all¢e de 0.80m entre les parois du batiment et les zones de stockages intérieurs sera prévue.

Une alarme sonore audible en tous points de I’établissement est installée,

Est mis en place un éclairage de sécurité permettant I’évacuation des personnes.

ARTICLE 7.1.5. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ~ MISE A LA TERRE

Les instaflations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.

Une vérification de Pensemble de Pinstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne treés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conserve une frace écrite des éventuelles mesures cotrectives prises.

ARTICLE 7.1.6. ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE A I’ORIGINE D*UNE EXPLOSION
NON CONCERNE
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ARTICLE 7.1.7. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
NON CONCERNE

ARTICLE 7.1.8. SKISMES

Les installations présentant un danger important pour les intéréts visés a Darticle L. 511-1 du code de
I’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrété
ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.1.9. CHAUFFERIE
NON CONCERNE

CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.2.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de
leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement
aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de
démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation
¢écrites et contrélées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Pinterdiction de fumer ;

- interdiction de tout briilage a I’air libre ;

- I'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque 4 proximité du dép6t ;

- Pobligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I’installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage notamment) ;

- les moyens d’extinction 2 utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement, des
services d’incendie et de secours.

ARTICLE 7.2.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis
d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.2.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en ccuvre des moyens d'intervention,
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arréte, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a
feur unité,
- un entrainement périodique & fa conduite des unités en situation dégradée vis a vis de la séeurité et 4
I'intervention sur celles-ci,
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- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de  réaction
face au danger.

ARTICLE 7.2.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment
leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en
exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font 'objet d'un perimis délivié par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Article 7.2.4. 1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emploi d’une flarnme ou d’une source chaunde par
exemple) ne peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un
« permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuli¢re doivent étre
établis et visés par Pexploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particuliére doivent étre signés par I"exploitant et 'entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de Pactivité, une vérification des installations doit étre effectuée par
’exploitant ou son représentant ou le représentant de I’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.3 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

ARTICLE 7.3.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige une liste des mesures de maitrise des risques identifiées dans ’étude de dangers et des
opérations de maintenance qu’il y apporte. Cette liste est intégrée dans le Systeme de Gestion de Ia Sécurité.
Elle est tenue & la disposition de l'inspection des installations classées et fait I’objet d’un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrdlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans Fétude de dangers,
en état de fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d’indisponibilité d’un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, Iinstallation est arrétée
et mise en sécurité sauf si exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie
efficacité et la disponibilité.

ARTICLE 7.3.2. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES
NON CONCERNE

ARTICLE 7.3.3. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE
DES RISQUES

- NON CONCERNE
ARTICLE 7.3.4. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L'ORIGINE

DE RISQUES
NON CONCERNE
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CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE I’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer.

ARTICLE 7.4.2, ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
NON CONCERNE

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé
a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

I. - Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale a ;

—dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flits ;

— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

— dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 litres.

Il. — La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste & I’action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé. L’étanchéité du
(ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre contrdlée 4 tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont €liminés comme les déchets,

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention. Le
stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour I’environnement
n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés et, pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

IT1. — Lorsque les stockages sont & Iair libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y
versant.

V. — Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour ’homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol (produits d’entretien, de désinfection et de traitement, dé-
chets susceptibles de contenir des produits polluants...) est étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir
recueillir fes eaux de lavage et de ruissellement, et les matiéres répandues accidentellement et les fuites éven-
tuelles, de fagon a ce que le liquide ne puisse s’écouler hors de 'aire ou du local. Pour cela, un seuil surélevé
par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de I’extérieur ou d’autres aires ou locaux.

Le transport des produits a I’intérieur de I’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter
le renversement accidentel des emballages.

Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conforme-
ment & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre contrélée a tout moment.
Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.
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ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX I’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
filiére déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes a I’étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

[’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrbles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu
a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

Toutes dispositions doivent &tre prises pour éviter les risques d’incendie et d’explosion.

Les moyens de prévention, de protection et de défense contre les sinistres doivent étre étudiés avec soin
proportionné a la nature des conséquences de ceux-ci.

Les réserves d'eau destinées a la défense contre l'incendie devront répondre aux prescriptions du Service
Départemental d’Incendie et de secours et & minima, aux quantités et moyens explicités dans le dossier déposé.

ARTICLE, 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont ¢tablies, intégrées dans des procédures générales spéeifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichdes dans les leux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceplibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la séeurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séeurité de l'installation (électricité),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu récepteur.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESENTATION AU PUBLIC D'ESPECES NON
DOMESTIQULES

ARTICLE 8.1.1. TRANSPORT DES ANIMAUX:

Le transport de ces animaux doit s¢ faire en respectant les points suivants :

- seuls les animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent voyager ;

- les animaux d’espéces différentes ne doivent pas étre mis dans le méme conteneur ;

- les animaux doivent uniquement étre transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera
apposé une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions
rédigées de fagon claire concernant Falimentation, I'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux
doivent les accompagner ;

- les oiseaux doivent éire maintenus dans une semi-obscurité ;

- une ventilation sera assurée par le biais de perforations d'une dimension appropriée pratiquée dans les parois
du conteneur afin de garantir un flux d'air suffisant a tout moment. Ces perforations devront, toutefois, étre
d'une dimension empéchant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se
blesser. Des entretoises dune dimension appropriée doivent étre fixées sur toutes les parois latérales, supérieures
et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'empilage
serré du fiet.

ARTICLE 8.1.2. SURVEILLANCE :

L'effectif du personnel des établissements est en permanence suffisant pour permettre la mise en ceuvre des
dispositions du présent arrété. Le personnel doit disposer d'une formation ou d'une expérience suffisante a la
mise en ceuvre des tiches qui lui sont confiées. Les missions, le niveau de responsabilité de chacun des
personnels impliqués dans Ia mise en ceuvre du présent arrété ainsi que leurs relations fonctionnelles et
hiérarchiques respectives sont précisément définis par les responsables des établissements. Les établissements
s'attachent les services de toutes personnes ou organisations extérieures dont le concours est nécessaire au
respect en permanence des dispositions fixées par le présent arrété.

L'exploitant fait respecter le réglement intérieur et le réglement de service dont les caractéristiques figurent au
dossier de demande.

Le titulaire du certificat de capacité prévu 4 l'article L. 413-2 du code de l'environnement exercent une
surveillance permanente de 1'établissement aux fins de mettre en ceuvre et contrler les dispositions prises en
application de l'article L.413-3 du code de 'environnement.

Cette surveillance requiert l'occupation du poste a temps complet au sein de I'établissement, les absences du
titulaire du certificat de capacité devant étre limitées aux périodes légales de repos et de congés, aux périodes
nécessaires 4 sa formation ainsi qu'aux déplacements a caractére professionnel, Le titulaire du certificat de
capacité doit posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour lui permettre d'assurer ses
missions.

ARTICLE 8.1.3. LA PREVENTION DES ACCIDENTS :

Dans les conditions normales de visite, le public est tenu a distance suffisante de tout lieu et de toute activité
pouvant présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

Sauf lors de visites accompagnées organisées par les responsables des établissements, la pénétration du public
est interdite dans les batiments, locaux et allées de service, les licux ol sont stockés le matériel, [a nourriture, les
déchets et les déjections animales.
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ARTICLE 8.1.4. CONDUITE DE L'ELEVAGE DES ANIMAUX :

Les animaux doivent étre entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau qui visent 4 satisfaire les
besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements naturels des
différentes espéces. Les aménagements et des équipements des voliéres sont adaptés & la biologie de chaque
espece. Le bien-€tre des animaux et la prévention des anomalies comportementales sont notamment assurés par
une amélioration pertinente des conditions d'élevage, adaptée aux besoins biologiques de chaque espéce.

Les animaux doivent &tre protégés de la prédation d'animaux étrangers a I'établissement.
g p g

Les animaux nouvellement arrivés doivent pouvoir s'adapter progressivement & leur nouvel environnement sans
compromettre ni leur bien-&tre ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant les sources de stress, d'inconfort et les risques de
blessure. Toute intervention ou perturbation inutile doit étre proscrite. Il est interdit d'exciter les animaux, en
présence ou non du public.

Il est interdit au personnel de fumer lorsqu'il travaille & proximité des animaux ou lorsqu'il prépare leur
nourriture.
Les méthodes d'apprentissage des animaux ne doivent pas nuire & leur bien-étre ni a la sécurité des personnes.

Les animaux dont l'imprégnation par I'homme est susceptible de provoquer des dangers pour la sécurité des
personnes ou pour d'autres animaux font 'objet d'une surveillance régulitre et de précautions adaptées.

Les animaux sont observés au moins quotidiennement par le personnel. Une surveillance destinée a détecter
l'apparition d'anomalies comportementales est notamment effectuée. Les facteurs provoquant ou favorisant les
anomalies comportementales doivent étre recherchés et les mesures nécessaires a leur correction doivent étre
mises en ceuvre,

Des programmes étendus de nutrition pour chaque espéce ou groupe d'espéces sont mis en ccuvre dans le but de
fournir une alimentation suffisamment abondante, saine, équilibrée et de qualité répondant aux besoins de
chaque espéce. L'abreuvement est assuré par une eau saine, renouvelée fréquemment, protégée du gel et
constamment tenue a la disposition des animaux.

Des locaux sont réservés au stockage des aliments et 4 la préparation de la nourriture. Les déchets issus de la
préparation des aliments sont stockés de maniére nettement séparée des lieux ol sont stockés ou préparés les
aliments.

La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés est effectuée dans des enceintes prévues 4 cet
effet. Leur température est réguliérement contrdlée.

Tous ces locaux et enceintes sont maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien. Les cuisines
sont nettoyées au minimum quotidiennement.

Les matériels utilisés pour la préparation et la distribution des aliments et de l'eau doivent pouvoir é&ire
facilement nettoyés et sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien,

La décongélation lente des aliments & l'air libre, & température ambiante supérieure & 4 degrés Celsius et la re-
congélation de produits décongelés sont interdites,

La préparation des repas doit préserver la qualité hygiénique et sanitaire des aliments, en évitant notamment les
contaminations croisées de ceux-ci. A cet effet, le personnel chargé de la préparation de I'alimentation observe
des régles d'hygiéne adaptées.

Les modes et la fréquence de distribution des aliments et de l'eau doivent étre adaptés au comportement des
animaux et de leur espéce, en tenant compte notamment de leur organisation sociale et, le cas échéant, de leur
physiologie et de leur rythme biologique.

Aucun animal ne doit subir des restrictions alimentaires provoquées par une mauvaise adaptation de ces modes
de distribution.

La distribution de nourriture par les visiteurs est interdite, a I'exception des distributions organisées et contrdlées
par les responsables de I'établissement.
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Le personnel habilité a cet effet doit avoir rapidement 2 sa disposition les matériels de capture, de contention et
d'abattage appropriés & chaque espéce ainsi que les matériels de protection nécessaires, tels vétements, gants,
bottes, lunettes et masques.

ARTICLE 8.1.5. INSTALLATIONS D'HEBERGEMENT ET DE PRESENTATION AU PUBLIC DES
ANIMAUX :

Les installations d'hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipements sont adaptés aux meeurs de chaque
espéce, garantissent la sécurité des animaux et permettent d'exprimer largement leurs aptitudes naturelles.

Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d'autres animaux hébergés
avec eux, en leur permettant d'exprimer un comportement normal de défense ou de fuite.

Les animaux sensibles aux perturbations occasionnées par le public doivent pouvoir s'y soustraire dans des
zones ou des structures adaptées a leur espéce.

Un espace suffisant sépare le public des animaux dans les cas ou l'accés du public aux limites de I'enclos ou des
cages est susceptible de perturber les animaux.

La température, 'hygrométrie, la quantité et la qualité de I'éclairage et les autres paramétres physico-chimiques
des milieux oll sont hébergés les animaux sont compris dans des limites adaptées aux exigences de l'espéce.

Les installations destinées 4 maintenir les animaux dans les lieux ot ils sont hébergés, sont congues de maniére
a préserver l'intégrité des animaux et a prévenir l'apparition d'accidents.

Les dimensions et les caractéristiques des dispositifs et des aménagements destinés & prévenir la fuite des
animaux sont en rapport avec les aptitudes de l'espéce et avec les possibilités d'expression de ces aptitudes a
l'intérieur des voliéres.

Les grillages sont solidement fixés. Les caractéristiques des mailles de ces grillages ainsi que celles des
matériaux les composants sont adaptées aux espéces hébergées et empéchent les déformations du fait des
oiseaux pouvant amoindrir leur efficacité.

Les portes des voliéres et leur utilisation s'opposent de maniére permanente 4 la fuite des oiseaux. Les animaux
ne doivent pas pouvoir les ouvrir, les détériorer ou réduire leur efficacité, Elles doivent pouvoir éire ouvertes
que par des personnes autorisées. Les portes des voliéres s'ouvrant du cété du public sont en permanence
verrouillées. La disposition des portes, trappes et coulisses des volicres permet de contréler la situation des
animaux avant que ne soient ouvertes les portes permettant au personnel d'accéder dans ces lieux. Les
commandes des portes et des trappes sont mises en place et utilisées de fagon a permettre a l'ntilisateur de
connaitre le résultat de la manceuvre d'ouverture ou de fermeture qu'il réalise.

ARTICLE 8.1.6. IDENTIFICATION DE OISEAUX :

Les oiseaux présents sur le site sont identifiés individuellement conformément au point Il de Particle 9 de
PParrété du 10 aofit 2004 susvisé (bague fermée ou a défaut transpondeur).

Un livre-journal ol sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d'animaux détenus dans
I'établissement, portant le numéro C.ER.F.A. 07.0363 et un inventaire permanent des animaux de chaque espéce
détenue portant le numéro C.E.R.F.A. 07.0362 ; doivent étre renseignés sur place et présentés 4 toute demande
des services en charge de la faune sauvage captive.

ARTICLE 8.1.7. :

I 'établissement "Les Aigles de la Sainte Baume" fournit au minimum les informations suivantes au sujet des
espeéces présentées au public :
- nom scientifique ;
- nomm vernaculaire ;
- éléments permettant d'appréhender la position de l'espéce dans la classification zoologique ;
- répartition géographique ;
- éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espéce dans son milieu naturel ;
ainsi que, le cas échéant :
- statut de protection de l'espéce ;
- menaces pesant sur la conservation de l'espéce ;
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- les actions entreprises en vue de la conservation de l'espéce.

"Les Aigles de la Sainte Baume" procure au public des informations sur des thémes généraux 3 caractére
biologique ou écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de
sa consetvation. Les informations délivrées au public doivent étre validées scientifiquement par le titulaire du
certificat de capacité, Les informations délivrées au public sont présentées de maniére claire et pédagogique.

Lorsque [I'établissement accueille des groupes scolaires, l'exploitant établit, en collaboration avec des
enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques & l'intention des éléves, adaptés a leur
niveau scolaire,

Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d'animaux doivent
contribuer a la diffusion d'informations se rapportant & la biologie de ces animaux et, le cas échéant, & la
conservation de feur espéce.

11 est interdit de vendre ou de proposer a la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans |’établissement.

ARTICLE 8.1.8. :

Une information doit étre donnée sur la faune et la flore présente sur le site notamment au vu de la directive
NATURA 2000. Un point particulier sera fait sur les rapaces présents dans la région et les plans mis place pour
leur sauvegarde.

ARTICLE 8.1.9. :

Les caractéristiques des installations et du fonctionnement de [’établissement permettent de prévenir I'évasion
des animaux hébergés vers le milien naturel afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espéces
indigénes. Elles permettent également de prévenir l'introduction dans le milieu extérieur d'organismes nuisibles
pour ce milieu, pour les espéces animales et végétales qu'il renferme pour les exploitations agricoles dont le
statut sanitaire pourrait étre menacé, ainsi que pour la santé des personnes.

L'éjointage des oiscaux laissés en liberté peut étre pratiqué afin d'éviter leur évasion.

Lorsque des oiseaux sont présentés en vol libre au cours de spectacles, les animaux doivent avoir recu un
apprentissage suffisant assurant leur refour. Tous les moyens doivent &tre mis en ceuvre pour récupérer les
animaux évadés.

"Les Aigles de la Sainte Baume" est tenu d’informer immédiatement les services en charges de la gestion de la
faune sauvage captive de I’évasion ou de la perte d’un animal. L'établissement sera tenu pour responsable de
toute perturbation du milieu naturel dii & I"activité d’un animal issu de son établissement.

ARTICLE 8.1.10. DECHETS VETERINAIRE :

Les déchets issus des soins vétérinaires doivent étre dirigés vers une filiére agrée.

ARTICLE 8.1.11. CADAVRES ET SOUS-PRODUITS ANIMAUX :

Les cadavies et sous-produits animaux fermentescibles (sang, os, peaux, cornes, onglons, soies, etc..) sont
conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux pluviales et
I’acces 4 ces matiéres par d’autres animaux. Les cadavres d'animaux sont retirés le plus rapidement possible des
lieux ol sont hébergés les animaux.

Ils sont stockés dans des endroits réservés a cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des
autres activités de I'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent étre éliminés
dans les conditions fixées par le réglement n° 1774/2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-
2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent &tre nettoyés et désinfectés a une fréquence adaptée.

Les cadavres d'animaux ne peuvent ére manipulés que par des personnes autorisées et munies de protections
suffisantes.
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ARTICLE 8.1.12. :

Les installations et le fonctionnement de I’établissement permettent de prévenir l'apparition des maladies
animales et des zoonoses et, le cas échéant, d’en limiter la propagation.

L’établissement est tenu de metire en ceuvre des programmes étendus de surveillance des maladies auxquelles
sont sensibles les animaux hébergés ainsi que de prophylaxie ou de traitement de ces maladies.

L’établissement tient 4 jour et conservent pendant une période minimale de dix ans un dossier sanitaire tenu
conformément & Iannexe 1 de arrété du 25 mars 2004 susvisé.

L’établissement s’attache les soins d’un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du
code rural, pour le contréle régulier de 1’état de santé des animaux.

Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en
ceuvre et du controle des programmes mentionnés a Particle précédent. Une visite annuelle de ce vétérinaire doit
étre programmée. Cette visite doit faire Pobjet d’un compte-rendu écrit. Toute suspicion de maladie réputée
contagicuse mentionnée & larticle D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie a
déclaration obligatoire mentionnée a Farticle D. 223-1 du code rural, doit faire Fobjet d'une déclaration
immédiate au Directeur Départemental de la Protection des Populations.

Au cas ol la prévention et le traitement des maladies de certaines espéces nécessiteraient des compétences
particuli¢res, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte 4 assurer de telies missions. Sans
préjudice de Tapplication des réglementations sanitaires relatives aux mouvements des animaux, les
établissements sont tenus de recueillir toutes les informations permettant de déterminer le statut sanitaire des
animaux qu'ils souhaitent héberger ainsi que de connaitre, le cas échéant, leurs antécédents médicaux.

Les animaux nouvellement introduits dans les établissements font l'objet d'un examen sanitaire et bénéficient
d'une période d'acclimatation durant laquelle ils bénéficient d'une surveillance sanitaire particuliere.

Les animaux dont I'état sanitaire est incertain font l'objet d'une période de quarantaine. Lorsqu'elle est mise en
ceuvre, fa quarantaine s'effectue selon un protocole précis préalablement consigné par écrit, faisant état des
mesures et des précautions nécessaires a isolement des animaux ainsi que des modalités de la surveillance de
I'état sanitaire des animaux. Un tel protocole doit également s'appliquer a tout animal malade susceptible de
disséminer une maladie contagieuse.

[’établissement dispose de moyens de contention adaptés.

Les locaux réservés aux soins des animaux doivent pouvoir étre facilement nettoyés et désinfectés. Ils sont
entretenus de maniére & prévenir la transmission de maladies entre les animaux qui y sont admis.

L’établissement dispose du matériel suffisant pour assurer les soins courants et les premiers soins d'urgence aux
animaux. Ce matérie] est maintenu en bon état d'entretien et stocké dans des lieux réservés 4 cet effet.

Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent étre recherchées.

Des analyses de laboratoires sont entreprises lorsqu'elles sont nécessaires a porter un diagnostic sur les maladies
des animaux hébergés.

Dans le but de rechercher les causes de la mort ou de déterminer I'état sanitaire des populations animales
hébergées, les animaux morts, y compris les animaux mort-nés et les avortons, font l'objet de la part de
personnes compétentes d'autopsies ou, selon les espéces, de tout autre moyen d'analyse approprie.

Les locaux ot sont hébergés les animaux, leurs équipements, les bassins et les autres dispositifs contenant de
I'eau & la disposition des animaux sont maintenus dans un état d'hygiéne permettant de prévenir l'apparition de
risques sanitaires pour les animaux ¢t les personnes.

Les sols et les parois intérieures des batiments ou sont hébergés les animaux sont réalisés avec des matériaux
permettant leur lavage complet.

Les excréments des animaux sont évacués et les liti¢res renouvelées régulicrement.
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Les établissements établissent des programmes d'entretien, de nettoyage et, le cas échéant, de désinfection de
leurs installations et de leurs équipements.

Les établissements meftent en ceuvre des programmes de prévention et de lutte contre les insectes et les
rongeurs, afin notamment de protéger les lieux ol sont hébergés les animaux.

Les établissements doivent disposer d'installations et d'‘équipements permettant le nettoyage et la désinfection
des véhicules et des cages servant au transport des animaux. Les eaux résiduaires de lavage sont collectées et
acheminées vers des installations d'assainissement.

Ces installations sont situées & une distance suffisamment éloignée des lieux ol sont hébergés les animaux.

Les personnels sont tenus de respecter les régles d'hygiéne propres a prévenir l'introduction par leur fait de
maladies au sein de Pétablissement.

Pendant Jeur travail, les personnels en charge de {'entretien des animaux et de la préparation de l'alimentation
portent des vétements ainsi que des chaussures utilisés seulement a l'intérieur de I'établissement.

Des vestiaires permettent au personnel de se changer, de se laver les mains et, le cas échéant, en fonction des
risques d'introduction de maladies au sein de 1'établissement, de prendre une douche.

Les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes doivent immédiatement étre signalées aux
services médicaux compétents.

L'ensemble de ces informations est consigné dans un registre.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur PPenvironnement, 'exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets
dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance
pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations
réglementaires, et de leurs effets sur I’environnement L exploitant décrit dans un document tenu & la disposition
de ’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de
surveillance, y compris les modalités de transmission a Pinspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la smrveillance des effets sur I'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des refets atmosphériques

9.2.1.1.1 Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
NON CONCERNE

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur,
Ce dispositif est relevé mensuellement.
Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de Pauto surveillance de la qualité des refets

La Société BEMBOM BROTHERS doit metire en place un programme de surveillance des effluents avant rejet
dans le systéme d’assainissement.

Elle rédigera un manuel décrivant Porganisation de la surveillance (organisation interne, méthode d’analyse,
qualification du personnel...) Ce manuel sera régulicrement mis & jour et transmis pour validation a I'inspecteur
des installations classées.

Les analyses se feront en sortic avant épandage selon les fréquences suivantes :

PARAMETRES . Enregistrement
Frégquence
Débit
Tempe;iature Une fois par an en
DpC 0 période oui
DBOS représentative
MES

Les mesures de ’ensemble des paramétres se feront pendant une période représentative.
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D’ensemble de ces analyses sera rassemblé sur un registre tenu & disposition de 'inspecteur des installations
classées.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec I'inspection des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filiéres d’élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DE L’EPANDAGE
NON CONCERNE

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.6.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique assortie d’une étude de bruit compléte conformément a I’arrété du 23
janvier 1997 sera effectuée dans un délai de six mois 4 compter de la date de mise en service des installations
puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement &
Iinspection des installations classées. Cette étude réalisée en un minimum de 3 points situés en limite de
propriété, devra permettre d’évaluer les niveaux d’émission sonore de I’établissement et les valeurs
d’émergence.

Ce contrdle sera effectué par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contréles
ultérieurs que I'inspection des installations classées pourra demander.

Un programme de mise en ceuvre de solutions d’isolement phonique devra étre foumni le cas échéant a la suite &
ces mesures.

CHAPITRE 9.3 SUTVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de
son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
I’environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une
dérive par rapport a I’état initial de I’environnement, soit réalisé en application de P’article R 512-8 II 1° du code
de environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, I’exploitant met en
ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ccuvre, le cas échéant, un
plan de gestion visant & rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de I’article R 512-69 du code de I’environnement, I‘exploitant tient les résultats
d'analyse a disposition de l'inspection des installations classées.

L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou
d’¢léments relatifs au suivi et & la maitrise de certains paramétres, ou d’un rapport annuel.
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ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION des résultats de I’auto surveillance des déchets

Les justificatifs évoqués a Article 9.2.4. doivent étre transmis annuellement et conservés trois ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RICSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE
L’EPANDAGE

NON CONCERNE

ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 10 - ECHEANCES

Articles Types de mesure a prendie Date d’échéance
Article 4.1.4.2 | Dépot d'une demande d'autorisation de préiévement d'eau de!31/10/2017
forage en vue de l'alimentation humaine aupreés des services de
I'ARS
Article 6.2.2 Etude de bruit destinée a limiter impact sur Penvironnement | 01/01/2018
durant une périede représentative
Article 9.2.3.1 |Mettre en place un programme de surveillance du systéme|Sans délai

d’assainissement et

rédaction d’un manuel décrivant Porganisation de cette
surveillance

(Rappel des échéances de Parrété préfectoral)
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TITRE 11 - DIVERS

ARTICLE 11.1.1.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11.1.2.

Une copie du présent arrété est conservée sur le site d’exploitation & la disposition des autorités chargées d’en
contrdler 1’exécution.,

ARTICLE 11.1.3.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 Livre V Titre 1° Chapitre 1 du Code de I'Environnement rend nécessaire ou
atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

En cas de non-respect de l'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par l'article L.171-8 du Code de I'Environnement, sans préjudice des condamnations
qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

ARTICLE 11.1.4. EXECUTION

- Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhone,

- Le Maire de Cuges-les-Pins,

- Le Maire du Castellet,

- Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Service Environnement,

- La Directrice Régionale de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement,

- Le Directeur de I'Agence Régionale de Santé,

- Le Chef du Service Interministérie] Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile,

- Le Directeur de I’Institut National de 1’Origine et de la Qualité,

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I’'Emploi,
-Le Directeur Départemental des Services d’Incendies et de Secours,

Et toute les autorités de Police et de Gendarmerie, sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution
du présent arrété.

2 4 JUlL. 2017

Pour le Préfet
Le oﬁ.\ré!? Geénéral

g
David COSTE |

Marseille le
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GLOSSAIRE

Abréviations Définition
AM Arrété Ministériel
As Arsenic
CAA Cour Administrative d’Appel |
CE Code de I’Environnement
CHSCT Comité d'Hygiene, de Sécurité et des Conditions de Travail
CODERST | Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitfaires et Technologiques
CcoT Carbone organique total
DCO Demande Chimique en Oxygene
NF.... X, C [Norme Frangaise
La norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés,
des régles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné.
Les différents types de documents normatifs frangais
Le statut des documents normatifs francais est précisé par les indications suivantes :
- HOM pour les normes homologuées,
- EXP pour les normes expérimentales,
- FD pour les fascicules de documentation,
- RE pour les documents de référence,
- ENR pour les normes enregistrées.
- GA pour les guides d'application des normes
- BP pour les référentiels de bonnes pratiques
- AC pour les accords
PDEDND | Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux
PEDMA Plan d’Elimination des déchets ménagers et assimilés
PLU Plan Local d’Urbanisme
POS Plan d’Occupation des Sols
PPA Plan de protection de 1’atmosphére
PPI Plan Particulier d'Intervention
PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux
PREDIS Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA Plan régional pour la qualité de I’air
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SID PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
TPO1 Indice d’actualisation des prix correspondant & une catégorie de travaux publics (gros ceuvre)
ZER Zone & Emergence Réglementée

U POUR ETRE ANNE |
,,,,, ETE N° 9045 - 354 - Z
a2 4 UL 2017
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ANNEXE

YUR ETRE ANNEXE
A LARRETE N° 20775 -354-/7

s 2 4 JUIL 2017

VU P(

LISTE D’ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES attribuée
a I'établissement:

Nom Scientifique

Buteo jamaicensis

Buteo regalis
Tyto alba
Bubo bubo

Caracara plancus

Falco tinnunculus

Falco rusticolus

Falco jugger

Falco peregrinus
Falco cherrug

Falco biarmicus

Haliaeetus leucocephalus

Aquila chrysaetos

Parabuteo unicinctus

ESPECES

Nom vernaculaire

Buse a queue rousse

Buse royale

Effraie des clochers
Grand duc d’Europe

Caracara huppé

Faucon crécerelle

Faucon gerfaut

Faucon laggar

Faucon pélerin

Faucon sacre

Faucon lanier

Pygargue a téte blanche

Aigle royal
Buse de Harris

CAPACITE D'ACCUEIL MAXIMUM: 32 animaux
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