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P.J.: Un plan d'ensemble des installations

Un projet d'arrété préfectoral complémentaire

RAPPORT DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES

I Objet de la demande et du rapport

La sociéte Afuminium Péchiney Groupe Rio Tinto Alcan exploite une usine de fabrication d'alumine, autorisée
depuis 1978. L'énergie nécessaire au fonctionnement de I'usine est actuellement produite via 2 chaudiéres
mixtes fiouligaz (puissance autorisée : 2 * 84 MW) et deux unités de cogénération exploitées par une autre

SOCiété, la Société Gardannaise de Cogénération,

Le contral de cogénération arrivant & échéance en juillet 2011 et compie tenu de l'incertitude sur le
fonctionnement de ces instalfations dans un nouveau contexte de libéralisation du marché de Iélectricité, la
soctété Aluminium Péchiney souhaite &lre autonome sur le plan énergétique tout en n'excluant pas de

continuer a fonctionner encore avec une ligne de cogénération.

Dans ce contexte, I'exploitant a déposé une demande de modification de ses installations de combustion
avec la mise en place de 3 nouvelles chaudiéres basse pression fonctionnant exclusivement au gaz naturel.
La puissance totale de ces nouvelles chaudiéres (3 * 16,4 MW soit 49,2 MW) est inférieure au seuil de 50
MW de l'arrété ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils pour la notion de modification
substantielie. Par conséquent, et aprés analyse des éléments du dossier pour s'assurer de l'absence
d'impacts significatifs sur Fenvironnement de ce projet, cette modification notable n’est pas considérée

comme substantielle.
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Le présent rapport a pour objet, de présenter les impacts de cette modification des conditions d’exploitation
sur toutes les thématiques environnementales ainsi que les prescriptions additionnelles permettant d'autoriser
ces nouvelles chaudiéres, avant sa présentation au CODERST, en application de farticle R 512-31 du Code
de I'Environnement,

par ailleurs, une Evaluation des Risques Sanitaires a été réalisée dans le dossier de demande de I'exploitant,
en prenant en compte toutes les émissions atmosphériques de I'ensemble de site. L'analyse de ce document
nous améne A proposer également des prescriptions complémentaires sur les émissions de poussiéres
générées par le site. Ces derniéres ne sont pas liées au fonctionnement des nouvelles chaudiéres.

Hl - Impact sur la situation administrative

Le projet de mise en service de 3 nouvelles chaudiéres modifie la rubrigue suivante :

Groupe énergétique :
- chaudiére n® 2 (fuelfgaz naturel) :

Q = 84 MW

- chaudiére n° 3 (fuel/gaz naturel) :

Q=84 MW

- 3 chaudiéres BP de 16,4 MW (gaz naturel) :
Q = 49,2 MW

- yn groupe électrogéne {(gasoil) :

Q = 5 MW.

Total groupe énergétigue : 222,2 MW A

Installations de

2910-A1 combustion

Atelier de calcination (gaz naturel) :
-fourn®2: Q=232 MW
fourn®3:Q =232 MW

four n® 4 : Q = 40,6 MW
fourn®5:Q =522 MW

sécheur Q = 2,0 MW

Total de la rubrique : 3634 MW

(1) A : Autorisation

Le site de l'usine reste soumis aux principaux textes réglementaires suivants .

. arrétés ministériels relatifs aux Grandes Installations de Combustion {(AM du 30 juillet 2003 modifié
pour les chaudiéres existantes et AM du 23 juillet 2010 por les 3 nouvelles chaudiéres) |

. Plan National d'Allocation des qguotas d'émissions de CO2 (PNAQ) pour lequel I'exploitant devrait
« passer » d'un guota de 217 787 tonnes a 230 196 tonnes ;

- arrété du 2 tvrier 1998 refatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ;

- directive dite IPPC et & I'arrété du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement décennal
pour lequel le bilan a été réalisé pour la période 1996-2006 ;

- a larrété ministériet du 31 janvier 2008 relatif a la déclaration annuelle des émissions polluantes
(application GEREP).
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Il - Impact environnementa! de la demande

1 - Implantation et impact visuel

Le plan d'ensemble joint en annexe permet de situer les 3 nouvelles chaudiéres qui seront implantées au
ceetr de l'usine, en exlérieur et sur une dalle héton. Un auvent sera conslruit au dessus des briileurs.

La composante industrielle est donc déja présente dans le paysage.

La cheminée, d'une hautetr de 40 métres, est commune aux 3 chaudigres et se trouvera 4 50 m des 2 autres
cheminées deja existantes de 80 m chacune. Sa hauteur sera donc compensée par la présence de
cheminées déja existantes & proximité de linstallation.

2 — Impact sur le trafic

L'utilisation des nouvelles chaudiéres ne nécessite pas d'approvisionnement particulier lié A leur utilisation.
L'apport en utilités {eau déminéralisée et gaz nalurel) se fera via des réseaux existants. Il n'y aura pas de
trafic lié & I'utilisation des chaudieres.

3 - Pollution des eaux

L'eau utilisée pour le fonctionnetent des nouvelles chaudiéres est de Feau déminéralisée venant d'un ateller
existant situé & moins de 20 m des fitures installations. Les besoins en eau se substitueront & ceux des
chaudieres de la cogénération lorsque celles-ci ne seront pas ulilisées. La consommation en eaux pour le
fonctionnement de {'usine ne sera pas modifiée, la production maximale d'alumine restant inchangée.

Les chaudiéres fonctionnant en circuit fermé, les eaux industrielles résiduaires sont donc réinjectées dans le
processus de fabrication pour 98 % d'entre elles, Les 2 % restants, correspondant aux eaux issues des
purges, sont envoyées dans le réseau d'eau usées puis valorisées dans le procédé « Bayer » de fabrication
d'alumine.

4 - Pollution de l'air
Pour évaluer l'impact des modifications sur les émissions atmosphériques, il est nécessaire de prendre en

compte les différentes configurations de fonctionnement, sachant que la demande vapeur de l'usine de 160
tfh (80 t/h vapeur & 52 bar + 80 t/h vapeur 12 bar) reste inchangée pour le fonctionnement de l'usine.

Les 3 configurations représentatives du fonctionnement futur pour évaluer les émissions atmosphériques
majorantes sont :

- config 1 : les 3 nouvelles chaudiéres BP prioritaires au gaz naturel, chaudiére N°2 au gaz
naturel, chaudiére N°3 au fiou! ;

- config 2 : chaudiére N°2 prioritaire au gaz naturel, chaudiére N°3 au fioul et les 3 nouvelles
chaudiéres BP au gaz naturel ;

- config 3: chaudigre N°2 au gaz naturel, chaudiére N°3 au fioul, les 3 nouvelles
chaudiéres BP au gaz naturel et 1 ligne de cogénération.

www paca. developpement-gurable.gouv.fr



4
En fonction des différents scénarios, on retrouve la synthése des émissions des principaux polluants

suivante :
Scénarios 630 kifan de production d’alumine NOx {t/an}) SO {tlan) CO(tfan)

Situation Acluelle 403 448 219
Config 1 : Fulur sans Cogénération avec Chaudigres BP 250 448 116
pioritaires
Config 2 : Futur sans Cogénération avec Chaudiére 2 270 448 120
prioritaie

. \ ) 321 448 172
Config 3 : Futur avec 1 Ligne de Cogénération
Emission des 2 lignes de Cogénération 190 0 137

On constate que quel gue soit fe scénario envisagé, les émissions de NOx et de CO diminueront. Ceci
s'explique par le fait que les nouvelles chaudiéres BP sont d'une technologie plus récente, de meilleur
rendement et correspondant aux MTD (brlleur bas NOx notamment). Les valeurs limites réglementaires sont
également plus contraignantes pour ces nouvelles chaudiéres. Concernant le SO2, les émissions
névolueront pas puisqu'elles sont générées par la chaudiére n°3 fonctionnant au fiou! lourd.

Par conséquent, 1a mise en place des 3 nouvelles chaudiéres engendrerait un transfert des émissions de la
cogéneration vers les nouvelles chaudiéres d’Aluminium Péchiney avec une diminution des NOx et du CO sur
la totalité du site,

A la demande de P'inspection des installations classées, it a également été demandé a I'exploitant
d'évaluer les émissions prévisionnelles en considérant le fonctionnement simultand des installations
d’Aluminium Péchiney et des 2 lignes de cogénération, Cette hypothése peu probable impliquerait 'existence
d'un autre client en capacité de consommer fa vapeur produite par la cogénération et ainsi fa construction
d’une conduite vapeur au travers du site d’Aluminium Péchiney avec création de servitude.

Celie hypothése conduirait aux émissions suivantes :

Scénarios 630 ktpa de production d'alumine NOx {tfan} S0, (tlan) CO (tan}

. . L 270 448 120

Futur sans Cogénération avec Chaudiére 2 prioritaire
R 1260 0 0
Fours de calcination
Emission des 2 lignes de Cogénération 190 0 137
Total du site 1660 448 257

Variation par rapport 4 [a situation actuelle +3.5% 0% +17%

5 - MTD et efficacité énergétique

Les nouvelles chaudigéres BP sont conformes au document BREF relatif aux Grandes Instaflations de
Combustion.

Sur ie plan énergétique, le besoin de vapeur de Fusine de fabrication d'alumine de Rio Tinto reste le méme.,
Le rendement thermique des nouvelles chaudiéres est de 93 % et sera meilleur que celui des installations de
cogéneration mais ne geénérera gue de la vapeur nécessaire au fonctionnement de l'usine (réacteur chimigue)
et pas pour la production d'électricité. L’exploitant souhaite conserver la possibilité dutiliser de la vapeur
generee par fes installations de cogénération mais celles-ci sont exploitées par un tiers avec des perspectives
de fonctionnement incertaines compte tenu de la libéralisation du marché de Pélectricité. Il est difficile pour
l'administration de « s'immiscer » dans les relations contractuelles (dont financiéres) entre les 2 sociétés.

6 — Faune et flore
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Les zones NATURA 2000 les plus proches du site (ZSC Plateau de I'Arbois, 2PS Salines de I'étang de Berre,
ZPS Garrigues de Lancon et chaines alentours et SIC Marais et zones humide fiées & I'Etang de Berre) sont
situées a plus de 10 km du site. La commune de Gardanne abrite une seule ZNIEFF terrestre de type Il {le
massif du Montaiguet) qui est située & environ 2 km au Nord du site.

Compte tenu des distances évoguées et de I'implantation des nouvelles chaudigres au coeur d'une zone A
dominante industrielle, I'impact des modifications restera donc limité.

7 - Déchets

Les seuls déchets générés par les nouvelles chaudiéres sont des déchets liés a lexploitation et & la
maintenance des équipements (huile, graisse, chiffons souillés, etc...).

Ces déchets seront générés en faible quantité (de Pordre de quelques kgfan). lls seront triés et éliminés vers
des filieres de valorisation ou d'élimination adaptées.

8 - Lutte contre Ie bruit

Les nouvelles chaudiéres s'inscrivent dans un environnement industriel existant présentant une multitude
d’équipements générant du bruit (trafic routier, broyeur, compresseurs, groupe turbo-alternateur, pompes,
ventilateurs, etc...).

Les nouvelles chaudiéres seront conformes & la réglementation et les différents éléments seront construits

selon les prescriptions de normes frangaises et européennes. De nombreuses dispositions permettront de

limiter I'impact au niveau du bruit comme la mise en place de silencieux sur les évents vapeur ou des

silencieux & aspiration au niveau des ventilateurs permettant Palimentation en air.

Une étude acoustique a permis de définir le niveau de puissance sonore globale maximum (94 dB) que
~ devront respecter les 3 nouvelles chaudiéres afin que les valeurs limites réglementaires en limite de propriété

soient toujours respectées,

9 - Prévention des risques

Afin d'apprécier les risques technologiques supplémentaires éventuels inhérents aux nouvelles chaudiéres,
une étude de dangers conforme & 'arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et a la prise en

- compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de Fintensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises & autorisation, a été réalisée.

. Les principaux phénoménes dangereux mis en relief et analysés dans I'stude de danger sont des scénarios
" d'explosion (tube foyer, ballon d’une chaudiére) ou de rupture de la canalisation de gaz naturel qui peut
_conduire & la formation d'un jet enflammé ou & Pexplosion d'un nuage de gaz.
Il a éte egalement analysé les éventuels effets dominos de ces scénarios d'accidents sur fes installations
existantes.

L'ensemble des phénoménes dangereux modélisés et de leurs effets dominos reste limité a I'ntérieur des
fimites de propriété.

En plus des équipements de sécurité et de contrble classiques pour ce type d'installation (sondes de
tempéralures et de pressions, par exemples), les principaux moyens de prévention et d’intervention contre les
accidents identifiés dans I'ttude des dangers sont

- soupape de surpression cOté vapeur ;

- 2 pressostats de sécurité qui arrétent ia chauffe suite & une détection de pression haute

- Détecteurs de flamme qui en cas d'absence de flamme commande l'arrét de I'alimentation de la
chaudiére ;

- Controle d'étanchéité de la rampe avant le démarrage du cycle d'allumage ;

- Pré-halayage du foyer de chauffe avant lallumage ;

- Vannes de securité (asservissement automatique) en cas de rupture de la canalisation de gaz
naturel en amont ou en aval du poste de détente permettant de couper Falimentation en gaz sur la
canalisation existante ;

Wy paca developpement-durable.gowv. fr
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- Systémes de sécurité type orilices calibrés en amont des chaudiéres sur fa nouvelle canalisation
alimentant ies 3 chaudieres BP permettant de couper P'alimentation en gaz.

Les moyens d'intervention incendie nécessaires aux nouvelfes chaudiéres s'appuieront sur les moyens
exislants du site qui sont convenablement dimensionnés.

10 - Risque sanitaire

Dans le cadre du dossier de demande de modification, une évaluation du risque sanitaire conforme au guide
méthodologigue en vigueur a été réalisée.

En complément d'une premiere étude réalisée en prenant en compte uniquement les émissions des
installations de combustion, la DREAL a demandé une évaluation plus compléte en considérant toutes les
émissions atmosphériques du site (fours de calcination, émissions diffuses de poussiéres d'alumine ou de
bauxite issues des zones de stockage, installations de cogénération).

Celie évaluation conciue que le risque sanitaire lié aux rejets atmosphériques est non significatif, pour une
exposition chronique par inhalation et ingestion. Cette étude met en relief toutefois une problématique
poussiére qui n‘est pas liée au projet de nouvelles chaudiéres mais au « secteur bauxite ».

IV - Emissions de poussléres

L'évaluation des risques sanitaire (ERS) met donc en relief, pour les poussiéres (PM 10 et PM2,5), des
concentrations moyennes annuelles modélisées proches ou supérieures aux valeurs guide de 'OMS (il n'y a
pas de Valeur Toxicologiques de Ré&férence pour ce paramétre) sur un secteur proche du stock de bauxite
{(une bande qui cotvre jusqu'a environ 150 m des fimites de propriété coté Nord-Est).

| est précisé néanmoins que les émissions de poussiéres ont été calculées a partir de dépbts de poussieres
totales qui, dans une optigue majorante, ont été assimilées en totalilé & des PM 10. Les concentrations en
poussigres (PM10 et PM2,5) sont ainsi majorées.

La problématique « poussiére » est connue depuis plusieurs années, Un réseau de mesure de retombées de
poussiéres (12 plaguettes) a été mis en place autour de T'usine et des valeurs limites, qui ont été baissées en
2002, sont imposées dans l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter. Des efferts importants ont été réalisés
par l'exploitant sur les émissions canalisées (mise en place d'un filtre & manche sur ies émissions des fours
de calcination notamment) ainsi que sur les émissions diffuses (encroutdge ou laquage du stock passant de
bauxite par polymére pulvérisé notamment).

Ces efforts sont corroborés par la haisse importante des valeurs mesurées sur les plaguettes de suivi, ce qui
permet & I'exploitant de respecter les valeurs limites prescrites, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé
notamment sur les stations de mesure & proximité du stock de bauxite.

Retombées des Poussieres Boulevard Carnot
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Cependant, malgré les progrés constatés sur celte problématique, les résultats de I'ERS nous améne a
proposer des prescriptions complémentaires pour gue I'exploitant conlinue et accentue sa démarche de
progrés.

Nous proposons :

- qu'un programme de mise en place de mesures permettant d'optimiser les équipements de limitation des
envols de poussiéres diffuses dans les installations de réception, concassage, criblage et stockage de hauxite
soit réalisé avant le 30 novembre 2011

- (que I'exploitant fasse réaliser une étude pour déterminer les valeurs limites de retombées de poussiéres
(g/m2/j) qui seraient en adéquation avec les valeurs guides de I'Organisation Mondial de la Santé pour les
poussieres PM10 et PM2,5 dans Palmosphére, avant le 31 janvier 2012. Dans les 6mois suivant la réception
de cette étude, l'exploitant proposera, le cas échéant, les mesures technigues complémentaires au
programme évoqué ci-dessus et qui permettraient de respecter ces valeurs.

V - Conclusion

Les impacts environnementaux liés & fa mise en place de nouvelles chaudidres au gaz naturel seront trés
limités compte tenu du « transfert » des nuisances qui sera effectué entre les installations de la cogénération
et ces nouvelles installations. On peut méme constater que certains paramétres (NOx notamment) seront en
progres compte tenu de la technologie récente des chaudiéres projetées.

Nous proposons donc & Monsieur e Préfet des Bouches-du-Rhane, en application de I'article R 512-31 du
Code de I'Environnement, aprés avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanilaires
et technologiques (CODERST), de donner une suite favorable a cette demande d'autorisation d'exploiter des

“* nouvelles chaudiéres présentée par la société Aluminium Péchiney Groupe Rio Tinto Aican, sous réserve de
l'application des prescriptions jointes & ce rapport.

- I est & noter qu'a ce jour la Société Gardannaise de Cogénération na pas effectuée de demande de
. modification des conditions d'exploitation de ses installations. L'inspection des installalions classées sera
- vigilante sur les différents modes de fonctionnement qui seront appliqués en partenariat avec le « client
- vapeur » Aluminium Péchiney au cours des prochains mois dans ce nouveau contexte de Marché libre.

Sur la problématique poussiére, qui n'est pas liée A Iexploitation des nouvelles chaudiéres, nous proposons
eégalement des prescriptions complémentaires (fitre 8) afin que I'exploitant accentue sa démarche de progrés.

L'Inspecteur des Installations Classées,

P. LAURENT

Vu, adopté et transmis a M. le Préfet des Bouches-du-Rhéne
DCLDD - Bureau des ICPE & MARSEILLE,

Pour le Directeur et par délégation
L'Adjoint au chef du Service
Préventions des Risques

»\\

I3
i

f
Jean-Liic BUSSIERE
Ingénieurdivisionnaire
de l'Industrie et des Mines
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Plan de situation
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