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CD ANALYSE DI LETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ;

I) ETAT INITIAL DU SITE KT DE SON ENVIRONNEMENT : ,
Le CENTRE DE RECUPERATION ET DE TRI DE DECHETS ET DE METAUX, de la 8t AZURIT,
est situé ; Quartier Raphelle — RN 368 — 13700 - MARIGNANE.

Ce secteur est situé en ZONE NAL du PLU DE MARIGNANE. C'est une zone dédiée a I’activite.

L1} CARACTERES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTALLATION &
- Le terrain d'implantation n'est pas situé en zone inondable,
- L'environnement de I'installation est composé de bAtiment d’activités et industriel.

L1.1) RIVIERES ET COURTS D'EAU VOISINS :
Les eaux de ruissélement traitées seront raccordées A un fossé pluvial existant. Ce fossé est raccordé sur le
domaine public, & une conduite de résean pluvial, qui longe la nationale

1) ETAT ET EMPLACEMENT DU TERRAIN :
Le terrain a une superficie de 13 000 m2, 1 cst délimité :

a)Ausud :
* Par la propristé de la société DDLB, ot les batiments de la société POINT P.

1) Au Novd :
* Par des bfitiments d’activités et e site de la société BUTAGAZ,

¢} A Pouest :

# Pans la bande des 100 métres, pas de batiments.

() A l'est ;

¥ Par des bitiments d’activités,

Limplantation dn CENTRE DE RECUPERATION ET DE TRI DE DECHETS ET DE METAUX
s'intégrera dans cet environnement. Ce projet a des impacts sur I'environnement. Ces impacts sont les
suivants :

- IMPACT VISUEL,

- POLLUTION DE L'EAU.

- POLLUTION DE L'AIR.

- POLLUTION DES SOLS,

- BRUITS.

- DECHETS.

- TRATIC ROUTIER.

Ces impacts sur Ienvironnement sont considérés. Les études cf les moyens mis en euvre permettront
de les supprimer ou de les rendre conformes 4 Ia véglementation en viguewr,




® ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS TEMPORAIRES 1T

PERMANENTS DE L'INSTALLATION
SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTIL:

VOIR PLAN DE MASSE : N° 07RS02.

I) CARACTERIST;OUES, DE L'INSTALLATION: )
Le CENTRE DX RECUPERATION ET DE TRI DE DECHETS ET DE METAUX, a pour objet :

- La RECUPERATION, DES DECHETS DE METAUX FERREUX ET NON FERREUX, DE
PAPIERS, VERRES, PLASTIQUES.

- Le TRIAGE DE CES DECHETS PAR MATIERES.

- Le TRANSFERT DES MATIERES TRIEES, vers des vécupérateurs spécialisés.

- Le TRANSFERT DES DECHETS RESTANTS, effectué par des réeupérateurs spécialisés,

Le CENTRE DE RECUPERATION ET DE TRIAGE DE METAUX, comprendra :

) Un BATIMENT A, comprenant du stockage, des bureaux et des vestiaires : S =990 m2.

by Une ZONE DE RECEPTION, rep @: comprenant : Un pont bascule servant & la pesée des déchels enteants et
sortants,

¢) Une ZONE DE TRIAGE DES DECHETS ENTRANTS: § = 500 m2 + une ZONE DE STOCKAGE DES
BENNES POUR LES MATIERES TRIEES : vep: @.

d) Une ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE DI DIVERS METAUX ET BENNES DES DECHIETS
TRIEES: rep ® S=1500 m2.

&} Un snsemble de voies de desserte et de transfert, rep @, §=1450m2,

) Une ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE DE DIVERS DECHETS: PAPIERS, CARTONS,

PLASTIQUES, VERRES : rep : @ s Située dans le btiment.

g) Une ZONE DE DECOUPAGE DES D2CHETS : rep: @. située dans le btiment,

Le CENTRE sera protégé, contre les actes de vandalismes ou vols par unc cléture, de % nétres de haut
et une surveillance permnnente des installations,

Ce CENTRE ne sera pas ouyert au public,




I EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE
L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, ORIGINE, NATURE ET
GRAVITE ;

Celte installation a quelques inconvénients car elle génére des impacts sur I'environnement. Ces impacts sont

] IMPACT VISUEL / ENVIRONNEMENT.
2 POLLUTION DE L'EAU.

3 POLLUTION DE L'AIR.

4 POLLUTION DES SOLS.

5 BRUITS.

6 DECHETS.

7 TRAFIC ROUTIER.

8 SANTE,

Ces impaets sur Penvironnement sont considérés, Les études et les moyens mis en ceuvre pernetiront
de les supprimer ou de les rendre conforines 4 Ia véglemmentation en vipreur,




®MESURES PREVUES POUR SUPPRIMER OU LIMITER CLS INCONVIENIENTS :

Ces mosures comprennent ensemble des dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, pour
supprimer, limiter et compenser les inconvénients suivants @

1 IMPACT VISUEL.

2 POLLUTION DE L'EAU.
3 POLLUTION DE L'AIR,

4 POLLUTION DES SOLS.
5 BRUITS.

6 DECHETS.

7 TRATIC ROUTIER.

1 IMPACT VISUEL

1.1) ORIGINE ET NATURE DE LA NUISANCE :
- ZONES DE STOCKAGE TEMPORAIRE des déchets.

1,2) GRAVITE DE LA NUISANCE :

Un amoncellement de ferrailles ou une gestion anarchique des stocks créé un aspect visuel pouvant élre une
géne & l'environnement.

Afin de palicr & cet impact, des mesures seront prises pour que ces stocks ne soient pas visibles de lextérieur.

1.3) MESURLS PRISES POUR SUPPRIMER LA NUISANCE ;
- Les zones de stockage ne sont pas visibles.

Construction d’un mur de 4 m de haut, sur fa limite novd.

Une haie d’arbres & feuillage persistant, L’espace vert sera planté sur une bande de terrain située entre Ia
limite de propriéié et la clblure.



2POLLUTION DE L'EAU

2.1 ORIGINE ET NATURE DE I.A NUISANCE :
2.1.1) ORIGINE DES EAUX UTILISELS :

Le projet nécessitera P'emploi d'ean potable :

- Pour In consemmation, I'alimentation des vestiaires,
- Pour I'alimeniation du résean d'eau incendie,

Les procédés ne nécessitent pas 'emploi d’ean,

2.1.2) LES EAUX PROPRES QUI SERONT POLLUKES SERONT ISSUES :

- Des pluies ¢
Ce seront les eaux de ruissellement des sols du cenlre,

- Du réseau incendie :
Ce scront fes eaux d'extinction, en cas d'incendie.

2.2) GRAVITE DE LA NUISANCE :

IDENTIFICATION DE LA POLLUTION :
- La pollution sera constituée d'un mélange de boues, d'hydrocarbures, de métaux fourds (limailles), dont la
concentration n'est pas définissable car elle est fonction du degré de propreté des déchets.

- Les caux d'extinction d'incendie seront constituées de produits toxiques.
Ces rejets, mal gérés, pourront avoir des incidences :

- Sur Ia santé de I'honmme.
- Sur 'équilibre biologique de 1a faune, Ia flore des milieux naturels de 'environnemeat,

Ces enux seront :

. Pour les eaux de pluies, préalablenent, séparées des polluants et fraitées snivant les conditions de ia
réglementation en vigueur, avant rejet dans le réseau pluvial communal,

- Stockées et prélevées par un récupératenr agréé, pour les eaux d'extinction d'incendie.

2.3) CHOIX DE PROCEDES LIMITANT LA CONSOMMATION D'EAU ET LA POLLUTION :

Les procédés ne néeessiteront pas 'emploi d'enu :

2,4} GESTION DES EFFLUENTS ;
Trois types d'effluents, sont i considérer :

- Les EAUX USEES, issues des vestiaives,

- Les EAUX PLUVIALES, EAUX DE RUISSELLEMENT, issues du terrain.
Ces eaux feront I'objet d'une gestion spéeifique, Les rejets seront conformes A la réglementation en

vigneur,



2.4.1) CONDITIONS DE REJET ;
2.4.1.1) Les EAUX USEES :

Les Eaux Usdes issues des vestiaires, seront rejetées directement dans le réseau d'enux usées de la zone.

2.4.1.2) LES EAUX PLUVIALES, FAUX DI RUISSELLEMENT, ISSUES DU TERRAIN :
Les eaux pluviales issues du ruisselement des zones extérieures étanches seront traitées quantitativement et
gualitativement, conformément a la réglementation.

2.4.1.3) CONSIGNES DE MAINTENANCE ;

Le bassin et la vanne d’isolement, ainsi que le déssablewr/séparaleur, seront ségulidrement contrdlés et
nettoyés,

- Les netfoyages seront systématiques, en cas de charge importante de boues ou de polluawmts, en cas de

déversement accidentel ou en cas d'incendie.
- Un controle, de l'appareil de traitement et de Fensemble des équipements, sera fait unc fois par an.

2.8) RISQULE DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES :

Le risque de pollutions accidentelles, a été considéré au nivean du centre,

Ce risque pourra éfre :

- La rupture d'un circuit hydraulique d'un engin de chantier,

- La rupture d'un ¢lément contenant vn liquide poliuant, d'un véhicule hors d'usage.

- La rupture d'un élément contenant un liguide poliuant, d'un véhicule entrant dans le centie.
- Un ingendie,

251D IDENTIFICATION DES SECTEURS :
Seeteurs ou le visque de pollutions accidentelles sera envisageable &
L'ensemble du centre a été considéréd, comume un secteur ou le visque de polinfion accidentelle pourra

se produire.

2.5.1.1) DETERMINATION DES RISQUES DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES BT MOYENS
MIS EN (EUVRE POUR STOPPER ET ELIMINER CES POLLUTIONS :

) La rupfure d"un circuit hydraulique d'un engin de chantier, la rupture d'un élément contenant un
fiquide polluant d'un véhicule hovs d'usage, Ia rupture d'un élément contenant un liguide polluant

d'un véhicule entrant dans le cenfre ;
Le risque de pollution accidentelle occasionné par les incidents ci-dessus, sera géré par les installations du

centre ef la mise en place d'une consigne d'exploitation.

Les installations comprendront 1a construction @
- D'une dalle béton étanche, ayant une surface de 3 066 m2 = swface non étanche du centre. Cette dalle
béton sera formée de pentes dirigées vers le bassin, réceptacle des eaux pluviales.

~ D'unt ensemble d'ouvrages, bassin, vanne d'isolement, déssablemyséparateur : VOIR PARAGRAPHE : 2.7,
Une consigne d'exploitation sera exécutée, dés I'apparition de incident ;

- L'exploitant aura 'obligation de fermer 1a vanne ('isolement située dans le regard.

- Le secteur pollué sera nelloyé a l'aide des prises d'enu, implantée dans le centre 1 Nb 1 3,

- Les eaux polluées seront contenues dans le bassin, stoppées par la vame d'isolement. Le volume de
stockage sera de 400 m3.

- Les eaux polluées stockees seront prélevées par un récupératenr agréé, afin d'étre éliminées.

b) L'incendie ;

La procédure sera identique, l'exploitant devra ferimer la vanne d'isolement dés I'apparition de l'incendie, Les
caux d'extinction scront stockées et prélevées par une entreprise agréde, pour élimination. Le volume d’eau
d*extinction est de 400 m3.



3 POLLUTION DE 1'AIR

3.1) ORIGINE ET NATURE DE LA NUISANCE :

La pollution de Fair pourra avoir pour origines :

- Le risque d'incendie,

- Les gaz d'échappement des véhicules circulant dans le centre.

3.2) GRAVITE DE LA NUISANCE :

Ces risques peuvent avoir un impact :

- Sur la santé du personnel du centre et des personnes pouvant étre exposées,
- Sur l'environnement,

3,3) EXISTENCE DE NUISANCES ACTURLLES ¢

Les seules nuisances actuelles relatives & la pollution de 'air sont :

- Les gaz d'échappements des véhicules qui circulent dans celte zone,
- Les risques d'ineendies venant de I'extérieur du centre,

3.4) DIRECTION DES VENTS DOMINANTS :
Les vents dominants, essentiellement * le MISTRAL " a une direction NORD EST.

31.5) EXISTENCE DF, CONDITIONS DEFAVORABLES :
- La zone d'implantation, du CENTRE, n'est pas propice aux brouiltards.
- Aucun obstacle ne sera susceptible de géner la diffusion d'éventuelles fumées.

3.6) MOYENS MIS EN (EUYRE POUR REMEDIER AUX NUISANCES :
- Le risque d'incendie,
- Les gaz d'échappement des véhicules circulant dans le centre.

NOTA:
- Le brilage de stériles, caoutchoucs, pneumatiques ou foutes autres matiéres ou tiquides sera inferdit,
- Aucune chaufferie n'est prévue, les bungalows : bureaux ct les vestiaires, seront chauffés grice & des

convecteurs électriques.

3.6, LE RISQUE D'INCENDIE :
Le risque d'incendie sera maitrisé par un ensemble de moyens de secours comprenant :

a) LES MOYENS DE SECOURS PRIVES DU CENTRE :

Ces moyens seront définis et mis en place, en accord avec le service de sécurité incendie de ce secteur de [a
COMIMUNG ;

* | borne incendie DN 100,

# 5 RIA DN 40.

* Extincteurs.

1) LES MOYENS DE SECOURS PUBLIC :

Les moyens de sécurité incendie des installations du CENTRE DE RECUPERATION ET DE TRIE DE
DECHETS DE METAUX, seront complétés par les moyens de secours de la commune de MARIGNANE,
En cas d'incendie, 'exploitant mettrn en ceuvre, dés le début du sinistre, les moyens privés et alertera les
pompiers, La caserne est située & environ 3 km des installations.

3.6.2) GAZ D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES :
Les véhicules scront régulierement contrdlés, les taux des gaz d'échappement seront conformes, 4 la
réglemenlation en vigueur,




4.1) ORIGINE ET NATURFE DE LA NUISANCL ¢
Le centre sera composé de plusieurs zones :

a) Un BATIMENT A, comprenant du stockage, des burcaux et des vestiaires : 8 = 990 m2.

by Une ZONE DE RECEPTION, rep ¢ @ : comprenant ; Un pont bascule servant & {a pesée des déchets entranis el
sortanis.

¢) Une ZONE DE TRIAGE DES DECHETS ENTRANTS: S =1 500 m2 + une ZONE DE STOCKAGE DES
BENNES POUR LES MATIERES TRIEES : rep: ®

d) Une ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRY DE DIVERS METAUX ET BENNES DES DECHETS
TRIEES: rep ! ® S=1500m2.

) Un ensemble de voies de desserfe ot de transfert, rep : ®, S = (450 m2.

H Une ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE DE DIVERS DECHETS: PAPIERS, CARTONS,
PLASTIQUES, YVERRES : rep : @, située dans le batiment.
g) Une ZONE DE DECOUPAGE DES DECHLETS : rep: @ . située dans le btiment.

La nature des nuisances sera ¢ :
L'infiltration, dans les sols d'hydrocarbures, Hquides toxigques ef métaux lourds ( limailles ).

4.1.1) GRAVITYE DE LA NUISANCE :
La nuisance a pour impact, la pollution des sols et des nappes phréatiques. Elle induit des risques :

« Surla santé de 'homme.
- Sur I'équilibre biologiques de la faune, Ia flore des milicux naturels de 'environnenent.

4,2) MOYENS MIS EN RUVRE POUR REMEDIER AUX NUISANCES :

4.2.1) DEFINITION DES SECTEURS :
- Le secteur est 'ensemble de la surface extérioure du centre, soit 6218 m2,

4,2.2) PROTECTION DES SOLS CONTRE LA POLLUTION :

ZONE NORD DU CENTRE : §=23 000 m2 :

Celte partic sera étanchée, par la construction d'une dalle béton générale, dimensionnée pour résister aux
charges de stockage et d'exploitation.. Les eaux pluviales de celte zone seront récupérées dans une zone
foramnt un bassin de rétention situé en bas de pentes. Un ensemble de pentes drainera les eaux pluviales vers
ce bassin.

Les eaux collectées seront divigées, vers un réseau puvial et un apparcil @ déssableur / séparvateur
dhydrocarbures, avant rejet dans le réseau pluvial de la zone, en conformité avec fa réglementation en
vigueur.

n_aftente delivraison & un



5.1} ORIGINE ET NATURE DE LA NUISANCE .
Le centre générera une série de bruits occasionnés

- Par le trafic des entrées / sorties, de véhicules,
- Lors des opérations e stockage et de chargement des métaux.

52) GRAVITE DE LA NUISANCE ;
Ces bruits peuvent étre une géne pour le voisinage et les tiers,

5.3) EXISTENCE DE NUISANCES ACTUELLES :
- Le contre est situé dans un secteur d'n_c(ivités.

5.4) EXISTENCE D'UN VOISINAGE SENSIBLE ;
It 'y a pas de voisinage sensible ( hépital, hospice, écoles...).

5.5) MOYENS MIS EN (RUVRE POUR REMEDIER AUX NUISANCES :
Nuisances cccasionndes :

- Par le trafic des entrées / sorties, de véhicules.

- Lors des opérations de stockage et de chargement des métaux.

5,5,1) TRAFIC DES ENTREES / SORTIES JOURNALIERE DU CENTRE ;

Du fait de son implantation cn zone d'activités le trafic issu des entrées / sorties du CENTRE DE
RECUPERATION ET DE TRI DE METAUX, ne créera pas de nuisances, VOIR SYNTHESE TRAFIC
ENTREES SORTIES, VOIR PARAGRAPHE 7: TRANSPORTS - APPROVISIONNEMENTS : page :
23.

Cette fréquence est de 4 en{rées / sorties, en moyenne journaliére.

A cette fréquence il faut rajouter les 2 enirées / sortics des véhicules des employés du CENTRE : 14
entrées / sorties,

5.5.2) OPERATIONS DE STOCKAGE ET DE CHARGEMENT DES DECHETS DE METAUX

5.5.2.1) IDENTIFICATION DES APPAREILS ET MACHINES, LIEUX D'ORIGINE :

Lieux ou des outils, appareils et machines seront utilisés dans le centre :

Le bruit sern généré par

- La manutention des déchets de métaux : livraisons, chargements.
- Les pelles hydrauliques de manutention du type POCLAIN.

- Les chariots élévatewr,

a) LA MANUTENTION DES PECHELS DE METAUX :

Ces travaux ne devront pas générer des bruits pouvant créer une géne powr le voisinage. Lors des opérations
de livraisons ou de chargements, Fexploitant fera le nécessaire afin que le choc des ferrailles ne produisent
des bruits incommodes.




b) LES PELLES IIYDRAULIQUES DY MANUTENTION - LE CHARIOT ELEVATEUR :

b1) FREQUENCE INTERNE ET IDENTIFICATION DES BRUITS :
Ces engins, 4 moteur, dont la construction est normalisée, Décret No : 69-380 du 18 avril 1969 ~ relatifs au
engins de chantier, seront conformes & ta réglementation, lis seront systématiquement iévisés et contidlés,

I'emploi d'avertisseur sonore, siréne et haut-parleur, sera interdit.

Les véhicules du centre seront conformes a la réglementation, Arrété du 13 avril 1972, velatil au bruit des
véhicules awtomobiles,

5.6) PRIEVENTION DES BRUITS A LA BASE :

Dans le cadre de la prévention des bruits, les machines et engins utilisés seront nents ou de bonne qualité. [ls
subiront un contrdle et un entretien systématique qui les maintiendra en état, en conformité avec la
réglementation en vigueur, Le contrdle systématique sera annuel, ou ponctuel en cas de déficiences.

5.7) DISPOSITIES D'INSONORISATION :
Les engins seront, d'origine construits et équipés de capotage anti-bruits et anti-vibratiles.

5.8) HORAIRES DE TRAVAIL ET CONSIGNES D'EXPLOITATION ¢
Les heures de travail et de fonctionnement des engins, ssront de
-DeTHAT2Het 1I3H304 18 H30

CONSIGNES D'EXPLOITATION

- L'emploi d'avertisseurs sonores hormis les alarmes liées & la séenrité, seront interdits.

- Le fonctionnement des cngins de manutention ainsi que les outils bruyants, seront interdits hors
horaire de travail.

5.9) NIVEAU ACOUSTIQUE RESULTANT ( en limite de propriété ) ;

5,9.1) CONTEXTE REGLEMENTAIRE ¢

o L’Amété du 23 janvier 1997, relatif & la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées, fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées, pour la
protection de I'environnement, sownises 4 autorisation.

Parametres principaux, pris en compte dans FArrété ;

- Bruit ambiant : Mesure de bruit effectuée avec Pétablissement en fonctionnement.

- Bruit résiduel : Mesure de bruit effectuée en 'absence du bruit généré par établissement.

- Fmergence : différence enire les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant el du
bruit résiduel.

- Zone A émergence réglementée : immeubles habités ou occupés par des tiers, existants a la date de
PArrété d'autorisation de l'installation et lewrs parties extéricures éventuelles les plus proches ( cour, jardin,
terrasse ).

- Méthode de mesure des émissions sonores : conforme aux spéeifications de la norme AFNOR NF § 31-
010, complétée par les dispositions de FArrété du 27/01/1997.

- Les valeurs fixées par I'arrété d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour et 60
dBA pour la période de nuit ( en limite de propriété ), sauf si le bruit résiduel est supérieur 4 la limite
(e Ia période considérée,



5.9.2) SITUATION DES BATIMENTS OCCUPES PAR DES TIERS :
VOIR PLAN DES ABORDS No : 08RS01,

2

NIVEAUX ACOUSTIQUES RESULTANTS PREVISIBLES, en limite de propriété :

* BRUIT AMBIANT ¢
( Mesure de brait 4 effectuer avee 1'¢tablissement en fonctionnement ).
Ce niveau devra étre confornie p Ia vépletentation,

* BRUIT RESIDUEL :
( Mesure de brait 4 effectuer en I'absence du bruit généré par I'établissement },

Deux mesares ont été effectudes :

( Voir l'implantation des points de mesure, sur fe PLAN DE MASSE No : 07RS02 )

- Point de mesurage No : 1, en limite de propriété, face a 'immeuble de la ST DDLB.
- Point de mesurage No ;: 2, en lintite de propriétd, face a I'immenble d’activité.

SONOMETRE UTILISE :

- Marque : BRUEL & KAERT.
- Type : 2230,

- Classe : 1,

TYPE DE MESURE EFFECTUEE ;
Mesure du LAeq, T : Niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable, durant une période
T.

a) PERIODES ET DUREE DE MESURAGE :
- Période de référence : diurne (71/22 H).
- Intervalles de mesurages : de 14 Ha 17 H 15,

b) PRESENTATION ET ANALYSE DES RESUL'LATS ;

b1) Point de mesure N° 1 ; en limite de propriéeé, face & I"'immeuble.
- Horaire : 14 H.

- Durée : 12 H,

- LAeq = 60,4 dB(A).

b2) Point de mesure N°2 : en limite de propriété, face & Uimmeuble.
- Horaire : 14 H 40,

- Durée: 1/2 H.

-LAeq = 62 dB(A).

5.9.3) CONCLUSIONS :

Le bruit résiduel, mesuré au points 1 et 2, n’est pas supérienr i 70 dB(A) (période de jour) : niveau de
bruit ambiant maxi autorisé pour les installations classées par I'Arnété du 23/01/1998, sauf si le bruit
vésiducl est supérieur & Ia limite de Ia période considérée.

Le bl'l’li(" ambiang, mesuré en Hmite de propriété, du CENTRE DI RECUPERATION ET DE TRIE
DPEDECHETS DE METAUX, ne devra pas dépasser ;

Tmmeunble le plus proche, oceupé par des tiers = point de mesnre N° 1 ¢

LAeq =




6 DLECHETS

0.1) ORIGINE ET NATURE DE LA NUISANCE :
Le centre gerera une quantité importante de déchets, Ces déchets comprendront les matidres suivantes :

- Ferreux,

- Non ferreux,

- Batteries.

- Papiers, cartons.

- Verres.

- Plastiques.

- Véhicules hors d'usage.

- Palettes en bois.

- Décombres issus de la démolition de bitiments,
- Les houes des appareils de traitement.
- Les déchets issus des bureaux.

6.2) GRAVITE DE LA NUISANCE :

Ces déchets, s'is sont mal gérés, peuvent avoir des incidences :

- Sur ka santé de 'homme,
- Sur FPéquilibre biologiques de la faune, Ia flore des miliewx naturels de I'environnement,

6.3) MOYENS MIS EN (EUVRE POUR REMEDIER AUX NUISANCES :

6.3.1) MODE DE STOCKAGL, QUANTITE ANNUELLE, DESTINATION DES DECHETS :

6.3.1,1) LES METAUX FERREUX :
1) MODE DE STOCKAGE
Les décliets de métaux ferreux seront stockés sous forme de tas. La hauteur des tas ne dépussera pas 3

maétres.

D) QUANTITE ANNUELLE :
Voir 1a liste dans Pannexe 11 du document 14,

¢) DESTINATION DES DECHETS :
L'ensemble des métaux ferrenx sera pris en charge par un récupératenr autorisé.

6.3.1.2) LES METAUX NON FERREUX ;
Voir la liste dans Pannexe 11 du docwument 10.

a) MODE DE STOCKAGE ¢
Les déchets de métaux non ferreux seront cépartis dans des bennes :

LISTE DES BENNES :

a) Contenance = 10 tonnes, Nb = 27 bennes,
- 1 benne pour le cuivre,

- 1 benne pour le plomb,

« 1 benne pour 'aluminium ABS,

- 1 benne pour 'aluminium carter.

- 1 benne pour l'inex.

- 1 benne pour le zine.

- 1 benne pour le laiton.

- 1 benne pour le bronze.




b) QUANTITE ANNUELLE ;

- Cuivre = 100 tonnes.

- Plomb = 30 tonnes.

- Aluminium ABS = 150 tonnes,
- Aluminium carfer =45 fonnes,
- Inox = 110 tonnes.

- Zine = 20 tonnes.

- Laiton = 60 tonnes.

- Bronze = 25 tonnes.

Soit un volume annuel de 650 tonnes,

¢) DESTINATION DES DECHETS
L'ensemble des métaux non ferreux sera pris en charge pay un récupératenr antorisé,

6.3.1.3) LES BATTERIES :

2} MODI DE STOCKAGE :

VOIR DOCUMENT ANNEXES COMMUNES 10 : ANNEXE 9 : DOCUMENTATION CAISSE
ETANCIHE POUR STOCKAGE BATTERIES,

 Les batteries seront stockdes dans des BACS XTANCHES,

- Ces bacs auront pour dimensions : L 1500 x P 1200 x H 1000.

b) QUANTITE ANNUELLE, ;
- Un bac peut contenir 70 batteries soit 2 tonnes.
- La quantité annuelle sera de ; 70 tonnes.

¢) DESTINATION DES DECHETS ;
Les batterics sevont prises en charge par un récupérateur agréé,

6.3.1.4) LES VEBICULES HORS D'USAGE
a) MODE DE STOCKAGE :
11s seront rangés correctement sur la zone rep : 3. Cette zone peut comprendre 14 véhicules.

h) QUANTITIC ANNUELLE :
- La quantité annuelle sera de : 50 véhicules,

¢) DESTINATION DES DECHETS :
Les véhicules hors d'nsage seront récupérés par une entreprise autorisée.

6.3.1.5) DIVERS PAPIERS, CARTONS:
) MODE DE STOCKAGE
1ls seront issus du trie des déchets et seront stockés dans des bennes, Nb ¢ 2.

b) QUANTITE; ANNUELLE :
La quantité annuelle sera de : 100 tonnes :

¢} DESTINATION DES DECHETS :
Ces déchets seront réeupérés par une entreprise agréée.
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6.3.1.6) PALETTES EN BOIS :
2) MODE DE STOCKAGE :
Elles seront stockées sur la zone rep : 5.

b) QUANTITE ANNUELLE ;
- La quantité annuelle sera de : 4000 tonnes,

¢} DESTINATION DES DECHETS :
Ces déchets seront récupérés par des sociétés ou des particuliers, pour ttre véutilisées.

6.3.1.8) GRAVATS :
a) MODE DE STOCKAGK ¢

IIs seront stockés sur la zone rep : ©) , dans des bennes.

b) QUANTITE ANNUELLE
- La quantité annuelle sera de : 480 fonnes.

¢) DESTINATION DES DECHETS :
Ces déchets seront récupérés par une entreprise auforisée,

6.3.1.9) LES BOUES ET HYDROCARBURES DIS APPAREILS DL TRAITEMENT, DU
CANLYEAU ET DE LA IFOSSL ¢

a) MODE STOCKAGL ;
Les boues ot hydrocarbures seront situés dans le canivenu, la fosse et le déssableur/séparateur des eaux

piuviales.

b) QUANTITE ANNUELLE :
Le volume des boues et hydrocarbures peut afteindre 9 m3.

Iy) DESTINATION DES DECHETS :
Ces déchets seront prélevés par un récupératenr agréé,

6.3.1.10) LES DECHETS DU 1LOGEMENT GARDIEN :
Les déchets issus du burcau, seront collectés par le service de voirie de la zone.

6.4) CHOIX DES PROCEDES LT SEPARATION DES DECHETS FAVORISANT LA
RECUPERATION ;

1) CHOIX DES PROCEDES o ,
Les procédés mis en ceuvre, dans le CENTRE DL RECUPERATION ET DI TRIAGE DES DECHETS

DE METAUX permetiront, avec la participation des enlreprises apréées ou autorisées, de recycler ces
déchets,

Ce centre seraun élément de Ia_chaine de recy N



(.5) COORDONNEES DES RECUPERATEURS AGREES OU AUTORISEES, POUR LA
COLLECTI. DES DECHETS A RECYCLER OU A ELIMINER ;

MATIERES VALORISABLES :

Les maticres trides, valorisables seront liviées & des entreprises spécialisées :
Principaux clients ayant fait I'objet d'ung autorisation préfectorale :
Sommairement ;

- ST PURMET : Marignane,
Activité : Récupérateur de métaux ferreux, non ferreus.

-ST SRIDADDI: .
Activité : Récupérateur de batteries - Métaux ferreux, non ferreux,

- ST PROFER : 44, Bd du Capitaine GEZE - 13014 - MARSEILLE.
Activité : Récupérateur de métaux ferreux, non ferreux.

-ST OTC PROVENCE : Quartier les Bernardes ~ RN 113 — 13127 — Vitrolles .
Activité : Récupérateur de papiers, cartons, plastiques.

ELIMINATION
MATIERES NON-VALORISABLES ¢

- 4T DIICHETS SERVICE : ZI Estroublans - 2éme Av. N 38 - 13127 - VITROLLES.
Activité : Récupérateur de tous type de déchets.

- ST ONIX : La Barrassc - MARSEILLE.
Activité : Récupérateur de textiles, décombres de la démolition.

- ST SOLAMAT : Montée des Pins - 13340 - ROGNAC,
Activité : Récupérateur de tous type de déchets

6.6) SUIVIS DES DECHETS :

Pris en application de I'article 8 de Ia loi du 15 Juitlet 1975, le déeret du 19 noiit 1977 velatif aux
informations A fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances, oblige :

Le producteur de déchets d'émettre un bordereau de suivi du type CERFA : 070320 ( ANNEXE PAGE
SUIVANTE ). Ce bordercan accompagne le déchet jusqu'd Pinstatlation d'élimination, l'exploitant de
Iustaliation en renvoie un exemplaire au producteur, certifiant ainsi le traitement du déchet.

I fensemble des bordereaux sera tenu & la disposition du service chargé du contrdle deos installations classées,

- Les batteries (acides) :
- Les boues et liguides issus du déssableur/séparateur et du caniveauw,

Un registre, centralisera Pensemble des dépats et arrivées du centre.
Ce registre sera 2 la disposition, du service chargé du contrdle des installations classécs.

6.7} CONSIGNES DE TRANSPORT :
- Afin de ne pas créer de nuisances, les fransports de matieres, déchets, ainst que les livraisons de véhiciles
seront effectuées durant Jes heures de travail des jours ouvrables.

-Du lundi au vendredi de THA 19 H.



6.8) CONSIGNES D'EXPLOITATION RELATIVES AUX DECHETS :

- Le briilage & 'air libre des déchets est interdit,

- La manutention des déchets sera exécutée par un personnel habilit¢ i cet effet.

- Les opérations de récupération des liguides pollués seront effectuées par des entreprises agréées.

- Il sera strictement interdit de déverser les déchets directement dans le wilicu naturel. Les rejets des
effluents subiront un traitement conforne & la réglementation en vigucur.

- Les aires de travail, d'extraction des déchets, seront réguliérement nettoyées.

6.9) DERATISATION :
Les installations seront en état de dératisation permanente. Une fois par mois, cette intervention sera réalisée
par le personnel du centre.
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7 TRANSPORTS - APPROVISIONNEMENTS

7.1} ORIGINE ET NATURE DE LA NUISANCE :
Le centre induit un trafic supplémentaire au niveau de l'infrastructure routitre de la zone d'implantation.

Les livraisons seront assurées pat des poids lourds.

7.2) GRAVITE DE LA NUISANCE ;

Le trafic supplémentaire peut provoquer une satwration des dessertes routigres focales.

7.3) EXISTENCE DE NUISANCLES LIFES A LA CIRCULATION DES PRODUITS ;

4.3.1) PRODUITS ENTRANT ANNUELLEMENT :

Pour unc base de 7820 tonnes de déchefs traités annuellement :
Un transporteur, peut livrer environ 25 tonnes de déchets par transport.

Le trafic entrant sera de @

7 820/ 25 = 312,80 enlrdes / sorties / ans.

Ces livraisons se feront, de jour, en semaine, durant la période de 7TH A 19 H.

7.3.2) PRODUITS SORTANT ANNUELLEMENT :

Ces produits comprennent

- Ferreux.

- Non ferreus,

- Batteries.

- Papiers, cartons,

- YVerres.

- Plastiques.

- Viéhicules liors d'usage.

- Palettes en bois,

- Décombres issus de la démolition de biitiments,
- Les boues des appareils de traitement.
- Les déchets issus du bureaw.

7.3.2.1) LES METAUX FERREUX :

- Le volume annuet de métaux ferreux sera de 3000 tonnes.

- Les livraisons se feront par transports de 25 tonnes.

Soit 3000/ 25 = 120 enfrées/ sortics.

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant [a période de 7TTA 19 H,

7.3.2.2) LES METAUX NON FERREUX :

“Le volunie annuel de métaux ferreux sera de 650 tonnes.

- Les livraisons se feront par transpoits de bennes de 10T

Soit 650 / 10 = 65 entrécs/ sorties.

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant la période de 7 H & 19 H.




7.3.2.3) LES BATTERILS :

- Le volume annuel de batteries sera de 70 fonnes,

- Les livraisons se feront par transporls de 6 tonnes.

Soit 70 / 6 = 11,66 entrées/ sorties.

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant la péricde de 7H A 19 H.

7.3.2.4) DIVERS : PAPIERS, CARTONS :

" Le volume annuel des papiers et cartons sera de 100 tonnes.

- Les livraisons se feront par transports de 10 tonnes,

Soit 100/ 10 = 10 entrées/ sorties.

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant la période de 7 H A 19 H.

7.3.2,5) LES PALETTES EN BOIS :

- Le volume annue! des palettes sera de 4000 tonnes.

- Les livraisons s¢ feront par fransports de 7 tonues.

Soit 4000 / 7 = 571,42 entrées/ sorties.

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant la période de 7 H A 19 H.

7.3.2.8) LES GRAVATS !

. Le volume annuel des décombres sera de 480 tonnes.

- Les livraisons se feront par transports de 10 tonnes.

Soit 480/ 10 = 48 entrées/ sovties,

Ces collectes se Feront, de jour, en semaine, durant la période de 7 H 4 19 H.

7.3.2.9) LES BOUES DU CANIVEAU KT DU DECANTEUR PARTICULAIRE :
_ Le volume annuel de ces déchets sera de 9 m3.

- Les livraisons se feront par transports de (G m3.

Soit 9/ 10 = 0,9 entrées/ sorties,

Ces collectes se feront, de jour, en semaine, durant la période de 7 H A 19 H.




TRAFIC ANNUEL
DESIGNATION TRAFIC
1) PRODUITS ENTRANT ;
- Ensemble des mati¢res. 312,80
2 PRODUITS SORTANT :
- Métaux ferreux. 120
- Métaux non feireux. 65
- Batteries. 11,66
- Divers: Papiers, carlons. {0
- Palettes en bois. 571,42
- Gravats. 12
- Boues. 0,9
TOTAL ENTREES/SORTIES 1103,78

SYNTHESE :
Le trafic des poids lourds, en moyenne journaliére arrondie, cst égal 4 entrées / sorties pour 275 jours

dans Pannée,

7.4) ITINERAIRE DU TRATIC :
Pour les poids lourds ou véhicules légers, ayant pour destination ou venant du CENTRE DE

RECUPERATION ET DE TRI DE DECHETS ET DE METAUX de la ST RS ENVIRONNEMENT,
[itinéraire est le suivant ;

Les liaisons vers ou venant de :

- AIX EN PROVENCE, MARSEILLE, NICE, LYON, PARIS...

se feront depuis route nationale.



8 INVESTISSEMENT A REALISER DANS LE CADRE DE LA MAITRISE DI
L'ENVIRONNEMENT :

8.1) MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, LIMITER LES INCONVENIENTS :

Ces mesures prises, sont essenticllement des protections, pour éviter, gque la poliution ne s'infiltre dans le
milieu naturel, Les ouvrages et les appareils permetiront de traiter les eaux polluées :

1} Construction de I'étanchéité du sol de Ja surface nord du centre,
2) Construction des ouvrages de réception, des eaux pluviales.

3) Fourniture et pose d'un ensemble dégrillage, vanne d'isofement,
4} Fourniture et pose d'un déssableui/séparateur,

5) Fourniture et pose de canalisations DN 400,

BILAN PREVISIONNEL

DIISIGNATION TOTAL HT en €
1) Construction de Fétanchéité du secteur nard. 53357
2) Construction des ouvrages de réception des eaux pluviales. 15245
3) Fourniture ¢t pose d'une vanne d’isolement. 4573
4) Fourniture et pose d'un déssablew/séparateur, 22 867
3) Fourniture et pose de canalisations DN 300, 23 050
TOTALHT 119 092
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@ AISONS POUR LK % PROJIT A BTIE RETENU ;

Les principales raisons pour lesquelles ce projet a été retenu sont :

- Le site permet 'implantation de cette activité ear il est situé en zone d*activités,
- Les solutions envisagées sont, du point de vue de I'environnement, acceptables,

[CONCLUSIONS ; |
Le CENTRE DE RECUPERATION ET DE TRI DE DECHETS ET DE METAUX de In ST AZURIT,
participe 2 la protection de Penvironnement. Il s’intégrera dans un processus et devra respecter Ia
réglementation, dans le cadre des Installations Classées pour Ia Proteetion de Penvironnement.
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@ CONDITIONS DE REMISE IEN ETAT DU SITE :

3. 1) TRAVAUX A REALISER POUR LA REMISE EN ETAT :
En accord avec le propriétaire du terrain, voir le courier ci-aprés, le centre ne fera pas 'objet de démolition.
Il sera entiérement nettoyé des déchets.

5.2) ETAT FINAL :
Le centre, entiérement nettoyé, pourra éire de nouveau loug pour la méme activité, ou pour uie autic activité

tertiaire ou indnstrielle,
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