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LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1% du livre V,

Vu la demande en date du 4 février 2010 par laguelle la Société Ateliers 1.ouis Galli a sollicité Pautorisation d'exploiter un atelier
d’essai sur banc de moteur a explosion au 33 chemin de Saint Henri — 13016 Marselille,

Vu le dossier annexé a la demande et notamment I'étude d'impact,

Vu le rapport du Directeur Régional de I'Environnement, de FAménagement et du Logement en date du 13 avrif 2010,
concernant la demande formulée par [a Société Ateliers Louis Gafli,

Vu lavis de ['autorité environnementale en date du 28 mai 2010 relatif 4 I'étude d'impact et & 'étude de danger de ce projet et
ce, conformément & l'article R.122-1-1 du Code de I'environnement,

Vu la demande en date du 23 septembre 2010 en vite de la nomination du commissaire engquéteur,

Vu la décision n°E10000147/13 du 30 septembre 2010 du Président du Tribunal Administratif de Marseille,

Vu l'arrété préfectoral en date du 11 octobre 2010 soumettant la demande & I'enquéte publique pour une durée de trente trois
jours du jeudi 4 novembre 2010 au lundi 6 décembre 2010 inclus sur le territoire de la commune de Marseilte,

Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans cette commune de I'avis au public,

Vu la publication en date du 19 octobre 2010 de cet avis dans deux Journaux locaux,
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Vu l'avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 1% octobre 2010,

Vu l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du & octobre 2010,

Vu 'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer en date du 7 octobre 2010,

Vu 'avis du Chef du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille en date du 14 octobre 2010,

Vu Pavis du Controleur du Travail en date du 10 novembre 2010,

Vu Pavis du Directeur Général de I'Agence Régionale de santé en date du 29 novembre 2010,

Vu Favis du Conseil Municipal de la commune de Marseille en date du 6 décembre 2010,

Vu le rapport et les conclusions du Comimissaire Enquéteur en date du 14 décembre 2010,

Vu le rapport du Directeur Régional de 'Environnement, de '"Aménagement et du Logement en date du 8 avril 2011,

Vu l'avis du Consell Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologigues en date du 12 mai 2011,

Vu les observations en date du 19 juillet 2011 émises par la Société Aleliers Louis Galli en ce qui conceme le projet d'arréte
afférant & ce dossier,

Vu la réponse en date du 21 juillet 2011 de la Direction Régionafe de I'Environnement, de Aménagement et du Logement aux
observations susvisées de la Soctété Ateliers Louis Galli,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de Farticle L512-1 du code de I'environnement, 'autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie Farréte
préfectoral,

CONSIDERANT que les mesures imposées a l'exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques présentés par
les installations,

CONSIDERANT que les conditions d’'aménagement et d'exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans le dossier de
demande d'autorisation, notamment permettent de limiter les inconvénients et dangers,

CONSIDERANT que les conditions tégales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

CONSIDERANT que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de Fenvironnement a été
respectée,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRETE




TITRE 1-PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS
GENERALES

CHAPITRE 1.1  BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société ATELIERS LOUIS GALLI dont le siége social est situé au 33 chemin de Saint-Henri, sur ta commune de
MARSEILLE {13016} est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrélé, & exploiter , au 33
chemin de Saint-Henri ~13016 MARSEILLE, dans la ZAC Saumaty Séon, les installations détailiées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliguent également aux auires installalions ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classees soumises & déclarafion incluses dans l'établissement dés
fors que ces installations ne sont pas régies par te présent arrété préfectoral d'autorisation.

ARTICLE 1.1.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :
tUn batiment de deux niveaux comprenant :
au rez-de-chaussée : - un magasin de stockage de 200 m?

- un atelier de 800 m? composé de 2 halls pouvant communiguer;

- un atelier de 400 m* dans lequel se trouve le local banc d'essai de moteurs.

Alétage : - une zone de bureaux.

CHAPITRE 1.2  NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation de Pactivité Rubrigue Volume de l'activité Régime
ICPE
Ateliers d'essais sur banc de moteurs & explosion, a 2931 Atelier de hanc d'essai pour une A
combustion interne ou a réaction, turbines a puissance totale des moteurs de 883
combustion kKW

Lorsque la puissance totale définie comme la
puissance mécanique sur 'arbre au régime de rotation
maximal, des moteurs ou turbines simultanément en
essais est supérieure a 150 kW ou lorsque la poussée
dépasse 1,56 kN

[Travail mécanigue des métaux et alliage 2560 | Puissance installée des machines de D
l.a puissance installée de 'ensemble des machines 100 kW
fixes concourant au fonctionnement de l'installation
atant supérieure a 50 kW, mais inférieure ou égale &
500 kw

Emploi et stockage d'oxygéne 1220 257 kg NC
La quantité totale susceptible d'étre présente dans
linstallation étant inférieure a 2 tonnes




Ftockage en réservoirs manufacturés de Gaz 1412 175 kg de propane NC
inflammables liquéfiés, a l'exception de ceux visés

axplicitement par d'autres rubriques de la
nomenclature :

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
finstallation étant inférieure &4 200 tonnes

Stockage ou emploi de l'acetyléne 1418 42 kg d'acétyléne NC
La quantité totale susceptible d'étre présente dans
linstaliation étant inférieure & 100 kg

stockage en réservoirs manufacturés de liquides 1432-2 |Cuve de 1000 | de gazole et stockage| NC
inflammables représentant une capacité équivalente de peinture diluant, graisse, huile en

totale inférieure a 10 m® faible quantité

instaliations de Réfrigération ou compression 2920-2 | Installations de compression d'air de NC
fonctionnant & des pressions effectives supérieures a puissance absorbée de 22 kKW

10° Pa. Comprimant ou utilisant des fluides non
inflammables et non toxiques, la puissance absorbée
Stant inférieure & 50kW

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture| 2940 Application de peinture sur les NC
apprét, colle, enduit, etc. moteurs : 3 & 4 motsurs sortant par

La quantité maximale de produit susceptible d'étre mais avec 2 kg de peinture par

utilisée est inférieurs & 10 kgfjour moteur

A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’'ETABLISSEMENT
L'établissement fonctionne du lundi au vendredi de 7h00 & 17h00.

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et section suivantes :

Commune Parcelles lsection

Marseille 104, 108, 109 911 H

Les installations cilées a Farticle Arficle 1.2.1. ci-dessus sont reporiées avec leurs références sur le plan de situation de
'établissement annexé (annexe |) au présent arrété.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout etat de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisalion cesse de produire effet si l'nstallation n'a pas é1é mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
&6 exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par e demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4 la
connaissance du Préfat avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article R 512-
33 du cade de Fenvironnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un arganisme extérieur expert dont
le choix est soumis & son approbalion. Tous les frais engagés a cetle occasion sont supportés par I'exploitant.




ARTICLE 1.5.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait [a déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.5. CESSATION D'ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrél définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévites pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise en
securité du site. Ces mesures comportent notamment

- [évacuation ou 'élimination des produits dangereux, et, pour les insfallations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchels présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de l'installation sur son envircnnement.

En oulre, l'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article,

CHAPITRE 1.6  DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.
Il peut &tre déféré a fa juridiction administrative du tribunal administratif de Marseille :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour ol ledit acte leur a été notifié
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2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de llinstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.. 211-
1 et L. 511-1, dans un délai d’'un an & compter de la publication ou de l'affichage dudit acte, ce délai continuant & courir, si la
mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou l'affichage dudit acte, jusqu’a 'expiration
d’'une période de six mois aprés cette mise en service.

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des colleclivités
territoriales, {a réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire

La présente autorisation ne dispense pas I'exploitant de demander toutes les autorisations administratives prévues par les
textes autres que le Code de I'Environnement.




TITRE2 - GESTION DE LETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans ia conception 'aménagement, I'entretien et lexploitation des
installations pour :
- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans P'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caracleristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, fa salubrité publique, lI'agriculture, la protection de la nature et de 'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant éfablif des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comporiant explicitement les vérifications a
effectuer, en condilions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans {'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables ulilisés de manieére courante ou
occasionnelle pour assurer fa protection de l'environnement tels que manches de fillre, produits de neutralisation, liguides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

LU'exploitant prend les dispositions appropriees qui permettent dintégrer linstaliation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté & la
connaissance du Préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1, DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meiflleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de l'environnement.

Pour ce faire, il transmet immédiatement a I'inspection des Installations Classées la fiche Gravité-Perception jointe en annexe |
au présent arrété.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant & Tinspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
fincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapporl est transmis sous 15 jours a {'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE
PREFECTORAL

Le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet des Bouches-du-Rhdne une attestation de conformité aux dispositions du
présent arrété préfectoral, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de coniréle ou d'une société
vérification.

Cette altestation sera transmise au plus tard dans un délai de 6 mofs a compter de fa notification du présent arrété.




CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier compertant les documents suivants .
- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus & jour,
- les récépissés de déclaration el les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non

couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumnises a autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de Fenvironnement,

- ious les documents, enregistrements, résultats de vérification et regisires répertoriés dans ie présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier doit &tre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.8 DECIL.ARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES ET
DES DECHETS

L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-aprés :

- les références de I'élablissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;

- les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés dans le présent arrété et soumis 4 autosurveillance;
- les guantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;

- les volumes d'eau prélevée ef rejetée,

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par
télédéclaration, et avant le 15 mars s elle est faite par écrit.




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et 'entretien des installations de maniére
& limiter les émissions a Patmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en osuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le fraitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement deviont étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a teur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effiuents,

- & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité,
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, Pexploitant devra prendre les
disposilions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de I'ensemble des instaliations comportent explicitement fes contrdles & effectuer, en marche
normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon 4 permettre en toufe circonstance le
respect des dispositicns du présent arréts.
Le br{dage a fair libre est interdit a 'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en qualité et

quantité.
ARTICLE 3.1.2. PCLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des eémissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour ceta diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a Porigine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VCIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sent aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées,
- Les vé&hicules sortant de linstaltation n’enfrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur fes voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles gue le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci,

ARTICLE 3.1.5, EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

{es stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) ef les installations de manipulation,
ransvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussidres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les éguipements et
aménagements correspondants safisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES




Les points de rejet dans e milieu naturel doivent &lre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphérigues est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffuston dans le milieu récepteur.

Les rejels 4 l'atmosphére sonl, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut
y avoir 4 aucun moment siphonnage des effiuents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des condulis,
notamment dans leur partie la plus proche du déhouché a l'atmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum
lascension des gaz dans 'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les
régles de l'art lorsque [a vitesse d'éjection est plus &levée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminde. Les contours
des conduils ne présentent pas de point anguleux et la variation de fa section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relalives & 'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent &tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fenctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére 4 permettre des mesures représentatives des émissions de polluants & l'atmosphére.
En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent &tre aménagés de maniére a éfre aisément accessibles et permelire des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs a la demande de
linspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme etfou I'arrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2, CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Tl detelt - Haule stalialions:

Cheminée en Banc d'essai moteurs o Dlspersmn\dans I'air
toiture .
Qheminée & 30m |[Installation d'extraction d'air des 2 | Traitement des rejets par I'utilisation de filtres avant dispersion
Farridre des cabines de pongage dans lair.
ateliers Laes poussiéres collectées sont {raitées comme des déchels
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins} ef de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs) ;

Concentrations instantanées Rejets du banc d'essai moteurs Rejets des cabines de pongage

[Teneur en O, de référence 5 % en volume d'Op sur gaz sec
Poussidres 150 mg/Nm® 100 ma/im®
SO, 150 mg/Nm®
NOx en &quivalent NO. 2000 mg/Nm®
cO 650 mg/Nm®
COV 150 mg/Nm®

ARTICLE 3.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

A la demande de linspection des Installations Classées, I'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par
un organisme agréé par le ministre de I'environnement, une mesure des gaz rejetés a l'atmosphere selon les
méthodes normalisées en vigueur




TITRE4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'alimentation en eau du site est effectuée a partir du réseau public d'adduction d'eau potable, géré par la Socigte
des Eaux de Marseille.
Les prélévements d’eau dans le milieu sont interdits.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin dlisoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique.

Article 4.‘1 2.2, Prélévement d'eau en nappe par forage

Les prélévements d'eau en nappe par forage sont interdits.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article Article 4.3.1. ot non conforme & leur

dispositions est interdit.
A 'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'élablir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis a jour, notamment aprés
chague modification notable, et datés. lis sont tenus a la disposition de Finspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de 'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secleurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes {vannes, compteurs...}
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nalure (interne ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches el résister dans le temps
aux actions physiques el chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon éfat et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de 'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents agqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de I'élablissement par rapport & 'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute clrconstance localement elfou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.




CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
1) les eaux usées;
2) les eaux de nettoyage : - saux issues de l'aire de lavage
- eaux utilisées pour la machine a laver de l'atelier
3) les eaux pluviales;

ARTICLE 4,3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des cuvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OQUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére A réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
{débit, température, compaosition...) y compris a I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibitité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs fimites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les disposifions nécessaires pour réduire la poliution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traiternent des eaux polluées sont
mesurés périodiqguement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctiennement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures ef contrdles de la qualité
des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'élablissement aboutissent au(x} point(s) de refet qui présente(nt) les
caractéristiques suivantes :

Eaux sanitaires aucun
Eaux de l'aire de lavage Réseau d'eaux Usées de la ville de Marseille (SERAM).
. ) Station d'épuration de Marseille.
Eaux de nettoyage Bac décanteur/déshuileur deMer Méditerrande

. 1.5m° avec filtre el alarme
Eaux de la machine a

laver de l'atelier

Faux de ruissellement

Eaux pluviales aucun
Eaux de toiture

Réseau public d'eau pluviale.

Mer Méditerranée




ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de |'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient le
réseau public et I'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Aménagement des points de prélévements
Sur chagque ouvrage de rejet deffluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure

{débit, température, concentration en polluant, ...}.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
disposilions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de {inspection
des installations classées.

L'exploitant dispose de moyens de confinements sur site de ces eaux polluées.

Les agents des services publics, nofamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS AQUEUX

Les effluents rejetés doivent &fre exempts :
- de matiéres flotlantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi gue des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : <[30°C ] °C
- pH: compris entre 5,5 el 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaling)
- Couleur : modification de la coloration du mifieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure &4 100 mg Pt

Les eaux de nettoyage doivent également respecter tes caractérisliques suivantes :

MES ] 600 mg/l

LCo . _ 2000 mgf
DBOS L 800 mgfl
Fer, aluminium et composés (Fe + Al) . 5 mgll
Plomb et composés (Pb) o ~ 05mgl
Chrome hexavalent et composés (Cr) 0 AmgA
.. .Chrome et composés (Cr) R .05 mgl
- .. Nickel et composeés (Ni} e 0,5 mgfl
N 'Etain st composeés (Sn) o 2 mg/l
i ...Zinc et composés (Zn) , 2,0 mghl
B Nickel et composés (Ni} _ N 0,5 mgh
...Manganése et composes (Mn} B 1mgfl
Cuivre et composes (Cu) _ 0.5mgft
Indice phénol o 0,3 mgh
Cyanures o 0,1mg/l
Hydrocarbure totaux - 10 mg/|
ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur consideré, les valeurs
limiles suivantes :

t
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HC totaux

ARTICLE 4.3.9. AUTOSURVEILLANCE DES REJETS
Sous sa responsabilité, 'exploitant réalise un contrdle de la gualité des eaux rejetées au moins une fois par an.
Les méthodes de mesure, prélévement et analyse, de référence en vigueur sont celles indiquées en annexe | et Il

de l'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des Installations classées pour la protection de lenvironnement soumises & autorisation.




TITRES5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchels de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2, SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'article R 541-8 du code de 'enwvironnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 4 R §543-72 du code de environnemeant sont valorisés par réemplol,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de ['énergie.

Les huiles usagées doivent étre é&liminées conformément aux arlicles R 543-3 a4 R 543-15 et R 543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministérie! du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs élanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huiteux ou contaminé par des PCB,

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R543-131 du code de
I'envircnnement refatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent élre éliminés conformément aux dispositions de l'arlicle R 543-137 &4 R 543-151 du code de
Penvironnement ; ils sont remis A des opérateurs agréés (collecleurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui uilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-126 &R
543-201 du code de Fenvironnement.

Les huiles usagées doivent &tre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d'élimination}.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produils, entreposés dans I'établissement, avant leur traiternent ou leur élimination, doivent Pétre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux méteoriques, d'une pollution
des eaux superficielles el souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avolsinantes et I'environnement.

En pariiculier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus st des eaux météoriques souillées.

Déchets traités ou éliminés & l'extérieur de I'établissement
L'exploitant élimine ou fait &liminer les déchels produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés a larticle
L 511-1 du code de lenvironnement. Il s'assure que les installations ulilisées pour cetle élimination sont réguliérement

autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchels dans I'enceinte de I'établissement (incinération a F'air libre, mise en dépdt 4 titre définitif) est
interdite.

ARTICLE 5.1.5. TRANSPORT

Chague lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
I'arrété ministériet du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & f'article 541-45 du code
de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 4 R 541-64 ol R 541-79 du code
de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La lisle mise & jour des transporteurs
utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou 'exportation de déchels ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets,




ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R 543-72 et R 543-74 du
code de l'environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de I'environnement relatifs a I'élimination
des déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage donf les détenteurs ne sont pas
des ménages (J.O. du 21 juillet 1994).
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 8.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécanigues susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage

ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les opération d'usinage et de pongage sont effectuées dans des batiments clos.
Le banc d'essai de moteur s'effectue dans un local spécifique et insonorisé.

Le systéme de ventilation de ce local est muni d'un sitencieux.

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a ia limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de 'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées & la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules sont regus pendant fes horaires d'exploitation (& préciser )
Les moteurs sont arrétés lors des opérations de chargement / déchargement
Les activité de réceptions se font uniquement de 8h00 a 17h00.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou

d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Supéfieu: a3
égal 4 45 dB(A)
Supérieur 4 45dB (A) 5dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour fes
différentes périodes de la journée :

Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A)en limite de propriété

Jour {(7h00- 22h00)
sauf dimanches et
jours fériés

70

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées & la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative  aux vibrations mécaniques émises dans [envirennement par les  installations  classées.




TITRE7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

Linventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangersuses susceptibles d'étre présenties dans
Fétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu & jour,

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours,

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulafion et de stationnement, applicables a ['intérieur de I'établissement. Les régies sont portées
a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté el dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours

puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés I'un de ['autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux effets
d'un phénoméne dangereux, sort en permanence maintenus accessibles de 'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contréle des accés
Aucune personne étrangére 4 I'établissement ne doit avoir libre accés aux instaltations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu'a ia connaissance permanente des personnes

présentes dans 'établissement.
Une surveiltance est assurée en permanence.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voijes

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement ; 3,50 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance a la charge ; 13 tonnes par essiau.

ARTICLE 7.2.2, BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérisur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Le banc d'essai de moteurs est situé dans un local clos, isolé de 'atelier par des murs et des portes de propriété RE| 120,

Des portes coupe-feu de qualité El 120, munies d'un dispositif de fermeture automatique, sont mises en place sur les accés
entre la zone atelier et la zone bureau/magasin. La fermeture automatique des portes coupe-feu n'est pas génée par des
obstacles.

Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1) ef étanche.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ~ MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises & la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vérification de I'ensemble de installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.

%




(4

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d'étre a l'origine d'une explosion

Les dispositions de l'article 2 de I'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
élablissements réglemeniés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables a l'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement.

Les zones A risques d’explosion concernent :

e les cabines de pongage
@ les zones de stockage de houteillles de gaz
® le banc d'essai moteurs
Ces zones sont correctement ventilées :
Les cabines de pongage sont munis d'un systéme d'aspiration, les filtres sont régulidrement remplacés et les conduits nettoyés,
Le stockage de gaz inflammables et comburant se fait 4 l'exiérieur dans une zone grillagée et fermée,
Le local banc d'essai est muni d'un systéme de ventilation,

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par ia foudre peut &tre a l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
alteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des personnes ou & la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en applicalion de I'arrété ministériel en vigueur.

L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit &lre assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément 4 la norme NF EN 62305-2, Elle définit les niveaux
de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise & jour & loccaslon de moedifications notables des installations necessitant le dépdt
d'une nouvelle autorisation au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et & chaque révision de I'étude de
dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de I'ARF.

En fonction des résultats de Fanalyse du risque foudre, une élude technique est réalisée, par un organisme competent,
définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une nofice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technigue puis complétée, si besoin, aprés la réalisation
des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'etude technique.

Linstallation des protections fail 'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus
tard six mois aprés leur installation.

L'installation des dispositifs de protection et Ia mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme
compétent, a llissue de 'étude technigue au plus tard deux ans aprés I'élaboration de 'analyse du risque foudre, 4 l'exception
des nouvelles installations pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en ceuvre avant le début de l'exploitation. Les
dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent,

L'étal des dispositifs de protection contre fa foudre des installations fait I'objet d'une vérification compléte tous les deux ans par
un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et maintenance et sont réalisées conformément & la norme
NE EN 62305-3.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistre, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si Fune de ces vérifications fail apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un
mois.

L'exploitant dispose d'un délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété pour réaliser l'analyse du risque foudre
des équipements ef installations du site.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceplibles de créer des risaues, en raison de leur nature ou de feur proximité
avec des installations dangereuses, el la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par Jeur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et l'envirornnement {phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.




Ces consignes deivent notamment indiquer ;

- Tinterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout brilage & Pair libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelcongue a proximité du dépdt ;

- Fobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d’'urgence et de mise en sécurité de Finstallation {(&lectricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;

- les moyens d'extinclion & utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des services
d'incendie ef de secours.

ARTICLE 7.3.2, INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition scus tine forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait 'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

QOutre aptitude au poste occupé, les différents opérateurs el intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recoivent une formation sur les risgues inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur la

mise en ceuvre des moyens d'intervention,

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les fravaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque inflammable,
explosible el toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment {eur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de

survelilance & adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Article 7.3.4.1. « permis d'intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple} ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et évenfuellement d'un « permis de feu» et en
respectant une consigne particuliére

l.e « permis d'intervention » et éventuellement ls « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &tre é&tablis et visés par
I'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &tre signés par I'exploitant
et 'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommeément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par I'exploitant ou
son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent

que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un regisire spécial tenu a la

disposition de l'inspection des instaliations classées.
ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur & 800 1
portent de maniére trés lisible la dénominaftion exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans ta
reglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- B0 % de la capaciié des réservolrs associés.
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Celte disposition n'est pas applicable aux bassins de {raitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rélention est au moins égale

a:
- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,
. dans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité tolale lorsque celle-ci est inférieure 2 800 |
La capacité de rétention est élanche aux produits qu'elie pourrait contenir, résiste a l'action physique et chimique des fluides et
peut &tre controlée 4 tout moment. Il en est de méme pour son éventue! dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en

permanence.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou teur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations

avoisinantes et I'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des subslances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s} & la rétention doit pouvoir étre contrélée a toul moment.
Les matériaux utilisés dolvent lre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse.

ARTICLE 7.4.5, REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
nest autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liguides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premigres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et ulilisée dans les atellers au minimum technique permettant leur fonctionnement

normal.
ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches. Des zones adéquates sont amenagées pour
le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matléres dangereuses, en attente de chargement ou de

déchargement.

En particulier, les transferts de produit dangereux a l'aide de réservoirs mobiles seffectuent suivant des parcours bien
déterminés et font 'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produils dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

ARTICLE 7.4.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement [a filiére déchets la
plus approprige.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en csuvre des moyens d'intervention conformes 4 I'élude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdfes el les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations classées.
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ARTICLE 7.5.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'exploitant dispose a minima :

¢ des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre réparlis a l'intérieur des batiments, sur les
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent &tre appropriés aux risques a combatire et compatibles avec
les matiéres stockées ;

¢ de 10 déclencheurs manuels d'alarme incendie;

o d'une centrale d'alarme incendie;

o  dexutoires de fumée en toiture de batiment, en nombre suffisant, qui sont commandés par des treuils mécaniques
fixés en partie basse.

Les secours extérieurs disposent d'un poteau d'incendie,situé au croisement entre fe chemin de Saint-Henri et la Montée de la
chaine. Ce poteau doit fournir un débit de 63 m%h pour une pression de 1 bar. En liaison avec les services des marins pompiers
de Marseille, I'exploitant s'assure du bon état de ce poteau, au moins une fois par an.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procedures générales spécifigues et/ou dans les procédures et instructions de tfravail, tenues & jour et
affichées dans les Heux fréguentés par le personnel.

ARTICLE 7.5.5. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Le site est aménagé de fagon & pouvelr confiner un volume minimal de 168 m°.

Ce volume est équipé en sortie d'un dispositif permettant d'éviter tout rejet vers I'extérieur en cas d'incendie ou de pollution. Ce
dispositif est signalé ef accessible en toute circonstances. Des consignes précisant son fonctionnement ef les conditions de son
déclenchement sont établies, portées a connaissance du personnel et affichées.

En cas de pollution ou d'incendie cette zone ne pourra étre vidangée au milieu qu'aprés analyse des eaux el vérification du
respect des critéres définis & Particle 4.3.7 ci-dessus. A défaut, les eaux devront &tre considérées comme des déchets et
éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

La mise en place de ceile zone de rétention des eaux sera l'objet d'une étude préalable a remetfre & linspeclion des
Installations Classées dans un délai de 6 mois a compter de la publication de l'arrété.




2%

TITRE8 - ECHEANCES

Date d'échéance

Articles Types de mesure a prendre
2.8 Transmettre a l'inspection des Installations Classées 6 mois a la publication de 'arrété
I'attestation de conformité de 'arrété préfectoral
2.8 Effectuer la déclaration annuelle des émissions polluantes et  Avant la fin du mois de mars de chaque
des déchets année
7.2.4  |Analyse du risque foudre 6 mols a la publication de I'arrété
7.5.5 [Fransmettre a l'inspection des Installations Classées une étude 6 mois a la publication de l'arrété

ur la mise en place d'une zone de rétention des eaux incendie

(Rappel des échéances de I'arrété préfectoral)
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TITRE 9- DIVERS

ARTICLE 9.1. ARRETES COMPLENMENTAIRES

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts mentionnés a
Farticle L.511-1 - Livre V - Titre 1*" du Code de I'Environnement rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions primitives
dont le maintien ne sera plus justifié,

ARTICLE 9.2. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de I'exploitation a la disposition des autorités chargées d'en controler
l'exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement,

L'installation sera soumise a [a surveillance de [a Police, des Services d'lncendie et de Secours, de IInspection des Installations
Classées, et de lInspection du Travall,

ARTICLE 9.3. SANCTIONS

En cas dinfraction a l'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par les articles L.514-1 et L.514-2 du Code de IEnvironnement, relative aux Installations
Classées pour la Protection de 'Environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient étre prononcées
par les tribunaux compétents.

ARTICLE 9.4.

Sauf cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I'établissement n'est pas ouvert dans un délai de 3 ans 4
dater de la nofification du présent arrété ou s'il n'est pas exploité pendant 2 années consécutives,

ARTICLE 10.

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Maire de Marseille,

- Le Directeur du Cabinet,

- Le Directeur Régional de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement,

- Le Directeur Régicnal des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et
de 'Empilol,

- Le Directeur de 'Agence Régionale de Santé,

- L.e Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- Le Directeur de I'Institut National de F'Origine et de la Qualité,

- Le Chef du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille,

et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent arrdté dont un extrait sera affiché et un avis publié,
conformément aux dispositions de Particle R.512.39 du Code de 'Environnement,

/!

Marsemg o, | 25 AOUT 2011

Pouﬂ(é réfet
Le Secrétaire Général

"o

JeaniPaul CELET




w
[4

r
£
H

[

g AU I e e Wy PO S PR R b
152 R . e

Ll

R T - e

N

55
7

Anexe |
+
NN

A

\

— S

=27

i R,

Lig™

i Jnesgadwon By "
-

R

- g

innpeie

121} |8 SpAIE

— [ 03 oy eana
< : fw?.r A Y S o =, o 2wl ot ot o o ol e T w,
: FREAL g R meR A A
= . f = ugaer —Thee w L T
- A5
fo ) N | ! i wn.uww R 4 E E.Eﬁmw.w e ﬂ
e AR A REARARAFS AN 412 ) Bard oy st
} [l T ——— a—— oo

F



4 pour étre!,\anne,\'e
e

CHarrété nef
3"'3; cao"@{' [t §

DL 2UIO R

Le Secrétai i « Général

ftll MESSAGE D'INFORMATION SUR ACCIDENT/OU INCIDENT

1 ?T”E ET HEURE DU MESSAGE . REVISION DE
lean-Paul CELET LA FICHE N° . o
Destinataires : 'Autres Destinataires :
Préfet (cabinet)..................
b DREAL.......ociiiinis
SIRACEDPC.........c..covii
|Mairie ................................................
CHSCT i s e _ -
USING ..o Jour de Pincident : ......................
3 Unité .. Heure: ...,
COMMUNG [ i e ciece i e e e et serera e e B S
Echelle de classement G/P de Paccident ou Incident /  Indices d’évolution
Niveau de Gravité G Niveau de Perception P :
nGo: Opération ou événement d’exploitation :D PG : Pas de perception a l'extérieur
'D G1 : incident mineur d’exploitation 00 P1 ; Peu de perception a l'extérieur du site
Sans conséquence sur le personnel P2 : Forte perception a l'extérieur.
Peu de potentialité de risque -
Pas ou peu de conséquence sur l'environnement — Indice d’évolution
Peu de degats matériels, O A:Situation maitrisée, intervention terminée,
:I:I G2 : Incident notahle d'exploitation conséquences identifiées, pas de suite prévisible
ilmportante potentialité de risque [0 B Situation maitrisée, intervention terminée ou
A ,GUOU avec conséquence sur le personnel en voie d'achévement, conséquences en cours
'eb'ou avec conségquence sur 'environnement 'd’évaluation
et/ou avec conséquence sur le matériel. b C : situation évolutive, intervention en cours ou en
ID G3 : accident grave d’ exploitation préparation
If\wec conséquence sur le personnel
!et/ou lenvironnement —
et/ou le matériel Classement de 'accident / incident: G /P
E G4 : Accident majeur
vVec conséquences Indice d'évolution : A B C
ou potentialité de conséquences graves a l'extérieur S
Constatations faites sur le terrain : 'sans peu important rave
]
Conséguences sur les personnes
Potentialité de risques o 8] 5] 0
Conséquences sur I'environnement O 0 | a
Dégats matériels O O O O
~ Perception a ['extérieur du site 8] ] ]
A Produits SévésoNature :
impliqués :
guantité Q :
Description de Pincident :
7
Premiéres mesures prises :
]
Etat actuel de la situation :
9

Fs :

Nom: Signature :

~ N°de téléphone :




Message d’information sur accident/ou incident

Notice d’utilisation de la fiche

La fiche “ message d’information sur accident/ou incident est destinée & remplacer 4 terme la fiche dite
“ G/P * issue des travaux du SPPPI de 1995 et utilisée pour déclarer les accidents et/cu incidents,

11 est rappelé que conformément 4 article R512-69 du code de I’Environement (ex article 38 du Décret du 21
septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de Penvironnement), “I’exploitant d’une
installation soumise & autorisation ou a déclaration est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I’inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont

de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a article 1°7 de la loi du 19 juillet 1976% (article L 511-1 du

Code de I’environnement).
L’utilisation de cette fiche pour remplir les obligations de l'article R512-69 est obligatoire en PACA pour les
¢établissements SEVESO et vivement recommandée pour les autres établissements.

Chaque item devra étre renseigné autant que faire se peut.

Cadrel: Date et heure du message : sans commentaites

Révision de la fiche n° : la premiére fiche émise lors de la déclaration d’un accident devra porter le n° 1; si
d’autres fiches sont émises ultéricurement suite a [affinage des informations relatives & cet accident, elles
seront notées chronologiquement (2,3...),

Cadre 2 : Destinataires et autres destinataires.

Cette fiche de déclaration devia étre impérativement adressée a: M. le Préfet (cabinet), la DRIRE, le
SIRACEDPC, la mairie concernée, le CHSCT. D’autres destinataires peuvent étre désignés selon le contexte
local : Sous/Préfet, DDTEFP, Cyprés, entreprises voisines, associations. ..

Chaque destinataire devra étre complété par ses n° de téléphone et de fax correspondants.

Cadre 3 : sans comimnentaires
Cadre 4 : Echelle de classement G/P et indices d’évolution.

Dans ce cadre sont détaillés les nouveaux niveaux de gravité, de perception et de I’indice d’évolution.

Les cases correspondantes & I’événement en G, P et évolution doivent étre cochées. Elles permettent de
déterminer le classement de I’événement et son évolution,

Les niveaux de G et de P de ’échelle de classement seront déterminés en fonction des définitions figurant dans
le tableau de la fiche.

Ces niveaux sont reportés dans le cadre de classement en qualifiant les indices G et P conformément aux cases
cochées précédemment et en entourant la lettre correspondante pour ce qui concerne I’indice d’évolution,

Cadre 5: Dans ce cadre doivent étre cochées les cases correspondant aux constatations faites sur le
terrain.
Cadre 6: Ce cadre doit mentionner la nature et la quantité des produits impliqués dans I’événement,

induisant ou non le classement Seveso de 1’établissement, si ces informations sont connues au moment de la
rédaction de la premiére fiche.

Si tel n’est pas le cas et si ces informations sont accessibles quelques heures plus tard, ne pas hésiter 4 produire
une nouvelle fiche.

Cadres 7 — 8 et 9 : sans commentaires

Cadre 10 : Il s’agit des coordonnées de la personne ayant rédigé la fiche.




