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ARRETE autorisant la ST Microelectronics a augmenter
le volume de production de ses deux unités de fabrication de cireuits intégrés a
partir de plaquettes de silicium 4 ROUSSET

LE PREFET DELA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de ’environnement et notamiment son titre 1% du livie V

Vu les arrétés n® 97-112/22-1996 du 5 mai 1997 , complété par les anétés en date des 31 janvier
2000,15 octobre 2002 et 18 juin 2007, autorisant la Société ST Microelectronics & exploiter une
usine de fabrication de circuits intégrés & partir de plaquettes de silicium & Rousset,

VU la demande en date du 19 avril 2010 présentée par la Société ST Microelectronics sollicitant,
I*autorisation d' augmenter le volume de production de ses deux unités de fabrication de circuits
intégrés a partir de plaquettes de silicium a ROUSSET

Vu le dossier déposé & ’appui de sa demande,

Vu Parrété préfectoral en date du ler septembre 2010 prescrivant I’organisation d’une enquéte
publique pour une durée de trente trois jours du 4 octobre 2010 au 5 novembre 2010 inclus sur le
territoire des communes de Chiteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Peynier et de Rousset,

Vu ’avis du Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de  la Protection Civile, en date du 3 aofit 2010

Vu Pavis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,(Service Environnement) en
date du 16 aofit 2010,

Vu I’avis du Directeur Régional de I’Environnement, de I’Aménagement et du Logement (Service
Bio - Diversité Eau, Paysage) en date dul9 actt 2010,

Vu I’avis du Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de "Emploi en date du 27 aofit 2010,

:
N



Vu Pavis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en date du 22
septembre 2010,

Vu Pavis du Conseil Municipal de Chéteauneuf-le-Rouge en date du 7 octobre 2010,
Vu I"avis du Conseil Municipal de Rousset en date du 14 octobre 2010,

Vu I'avis du I'Institut National de 1’Origine et de la Qualité en date du 17 octobre 2010,
Vu ’avis du Conseil Municipal de Fuveau en date du 18 octobre 2010,

Vu I’avis du Directeur Général de 1’ Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des
Bouches-du-Rhone en date du 26 octobre 2010,

Vu I"avis du Conseil Municipal de Peynier en date du 16 novembre 2010,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire Enquéteur en date du 17 novembre 2010,
Vu I’avis du Sous-Préfet d'Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2010,

Vu les rapports du Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement, en
date des 16 mars 2010 et 5 janvier 2012,

Vu Tavis du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en date du 9 janvier 2012,

Vu le courrier de la société ST Microelectronics en date du ler février 2012,

Vu l'avis du Directeur Régional de ’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement, en date
du 16 mars 2012,

CONSIDERANT que les prescriptions tiennent compte de l'efficacité des techniques disponibles et
de leur économie, de la qualité , de Ja vocation et de I'utilisation des milieux environnants ainsi que
de la gestion équilibrée de la ressource en eau,

CONSIDERANT que les prescriptions édictées sont suffisamment précises, réalisables et
contrblables , tant sur le plan technique que sur le plan économique,

CONSIDERANT que les preseriptions ne remettent pas en cause le fonctionnement de I'installation,

CONSIDERANT que Ia procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection
de l'environnement a été respectée,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de ’article L512-1 du code de
Penvironnement, ’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent
&tre prévenus par des mesures que spécifie I’artété préfectoral,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de Pautorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture




ARRETE

Liste des articles

A RIRETE et i seeeeitetssressseenssatesssssssssiabrsrssssnnssasesasanesresuresssnsssbrarses bassassnsssrens 3

TITRE 1 - PORTEE DE I’ AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES....ovisiseumsisivenes veesessnssransssnansantens G
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION.cvveernrernnnrerrsiosssinmssssnssrmssnisens e ertesseeieate e ibeisaeara e et raaeae e e reras 6
Article 1.1.1. Exploitant fitufaire de FauforiSation........ i ()
Artcle 1.1.2. Modifications ef compléments apporiés aux prescriplions des actes anfériours.............cvevviviicirininn8
Articte 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises & déclaralion............cuvi 6
Article 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS cvvv e vttt ise ettt rert e rarssersna s st bbb s sr s b s sss s ssenins 6
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALEATIONS.10ieuvreverersosmmssesersesessessnsnscnsninns everertereesvetseiteaesseeante et abenhesehesre iR tevhtdeeterbr rrers 6
Arficle 1.2.1. Liste des installations concemnées par une rubrigue de la nomenclature des installations classées.....6
Arficle 1.2.2. SHUAHON (8 IELADISSOIIBNE ... vicivvisiceeccisrsaraersaraasts i st s vt s s c e s et aa st e s s dE s b sera e s b bbb el 8
Article 1.2.3. Autres limiles de PatfOrSaION. ... ......coco et cmr e recss st e s ca s st e e b s n s 8
Arficle 1.2.4. Consistance des installations aulOriSEES....c.ivicve i s ey esa e g
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION . c0istessrreersisiaersrstnmssrarsssninsmiessaesrsishs it ihassns s sbssnssnnssans 9
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’ AUTORISATION vvxavsssnrssessrerstsesssssssssssssesnsrtessassssinessssissnssssssassssintstss sissstesssssts b btessssssasmssenssnisnss 9
Atticle 1.4.9. DUISE (8 PAUIOHSAEON. .....cvoeeeiecsiirivsssisssssssssssssssessressssssssrissssrssssrssssssssirssssssssmissssserssarsssasssssssssnssssseses 9
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION I’ ACTIVIE . iiursurerersrrisiiitssmsssisesstsnssssssrnsionsst abssssessanstsinisinssasasssssnssaniosasassusin 9
Aricle 1.5.7. POMEI 8 COMMAISSAIICE . ouvervveteeeeectesirssessreserereesiatsbestsse s ss et tat s s ear e aae s ar s rar s s e o bbb I Lo a e E e n s e a e st s saree s 9
Article 1.5.2. Mise & jour des études D'IMPACT el de dangers. ...t g
Ardicle 1.5.3. 6quipements aBANTONNES. ... i e st S s 9
Article 1.5.4. Transfert sur un auire emplacement.... ..o e 9
Atticle 1.8.5. Changement d'eXPIOMANT. ... b L b s g
Article 1.5.6. CESSANON AACHVIIS. c.cvvivevveeeeiireteeiiit sttt sty st e e e LS TR T g
CHAPITRE 1,6 DELAIS ET VOIES PE RECOURS.serstssesesssssrssresssesiessssssssssasssssnissssessersessisisissssssessssssssssiasssssssassassssstsspsssssssnsss 10
CHAPITRE 1.7 TEXTES APPLICABLES . cttttetrsetescrnsrrtacaressssrarsretsissssssessssssssssssistierssrsnrsss sabessissesstso st iassnisms rnsrsnrsnsessssassni 10
CHAPITRE 1.8 RespECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS. 11 ecetseresnsseonentosssisssisiossessvnsnsotssessesasscsnssnssasisinssaeios | 1
TITRE 2 — GESTION DE L*ETABLISSEMENT.......... T vrrereessreienes ersssserneinae erbessrresansnanne eeserarebreisaeien 11
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES TNSTALLATIONS 1 111vevsrererrssssessisssssssrsssmesssnssinesassssnsssass nsssriassssssassssssasesst sttt eissanissiieatansans 11
ATCIE 2.1.7. OBJECHTS GOIMEIALX cvevevereermeeeeerceceeeees bt as et ras s e LA 420400 S ST et 11
Arficle 2.1.2. Consignes eXPIOMAHON. .........oviiiiiiirr ittt bbb s s 11
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIRRES CONSOMMABLES 11visteersuurrrissssinsiismnnsisinissressssis st ssssssaiarsintsssnvsnnasssares il
Atticle 2.2.1. RESEIVES U8 PIOUUIS. c..veveeveeresirsis e cotiestaiassere ettt ras s o bR e n e s 11

© CHAPITRE 2.3 [NTEGRATION DANS LE PATYSAGE. c1vveveersiasisserntersssssissessrmssssteissmsssiasstmesssnssinnsimessssrbtitisssssbiatisntsnsssntarassrnisese 11
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS ...vvereerseessersssssssnssanasesstssssserssssnasasarssssenssrdd sidibiisisssisisssinsssassinssessoanes 11
CHAPITRE 2.5 TNCIDENTS O ACCIDENTS11eieteerrarsrsrerersssseseaetssnssssssssrnssnmrssssatssetitssssasisanssstsistsssstesnss aissiisssssssesessstmsansane 11
Atticle 2.5.1. DECIATAEON € FADDOM ...c.oc.oiveie e cercee s sae e ts st at st oS S RSt 11
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSHION DE L INSPECTION.cccceiisiimissnesins s b e st i 11
CHAPITRE 2.7 RECAFITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L TNSPECTION 10 vesunsorensecesnsammossstnisiisserssimsssrssststanisinssasasinns 12
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE....oueimeeeeionsssssininasssssasins ressisrrraersennnren .
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALEATIONS 1etvtveeaseersrassraesssastssecsssssnssssssissssssssrnmest s sassbessasssssnibarstsisssiatasemntsssepissessssses 12
Article 3.1.1. DISPOSIIONS GOIMEIAIBS. v e ieeeesirisrireiriiecr et s ss et bt 12
Article 3.1.2. PolUEONS GCCTHBIIENES ...o.veiciveecterrersaee st st iat s et ey s s be e A s LA b s AR e s s R r s bn e rbn b s ibsen 12
AIHCIE 3.1.3, OUBUIS.covciveeeeerreaverereiereassieseeeessssesessssasseaaresssssrbratoresra s bs s b s s s ra b aasceaas e a R e r e e s LS e LA e ER L P n s e e 12
Article 3.7.4. VOIS U8 CIFOUIAIION. c.vovecreevviirsiesiieeeeesis s s sessesrbss i aa s san e s b e e bbbt et e e bR e s e b e s e s b d s b s s eab e san st 13
Artticle 3.1.5. Emissions diffuses ef envols te POUSSIBIES. ..o iiiiciines s e s 13
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE RETE e oot es e e st ssasessesestessanestesasensaresaabessedeassbonsaesbenessararessaresenasasarsnnesressnirssaarsrsnssrsrnss 1 3
Atticle 3.2.1. DISPOSIIONS GENGTAIBS. .....ovvuviiiminiiiiniis st e e b e 13
Article 3.2.2. Condifions générales de refet 4 Fatmosphére ET Valeurs Imiles..........cvrnieiinc 13
Article 3.2.2.9. Rejets g&nErés parle proc8dé. ... i 14
Article 3.2.2.2. Gaz de combustion des ChaUudIBIES.......vr vy s 15
Article 3.2.2.3. Rejels générés par I'activité de fabrication de panneaux photovaltaiques {NEXCIS)vreirenerrrenenenn 15
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES......... eneirsesssrennes 16
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAU v urvemveitssrescersrnsisisisssessiassinsisistssssssismnmssesstessataesesrnessisiibisssaininisas 16
Atticle 4.1.1. Origine des approvisionnements 1 @aU......uresoccies ittt s st 16
Atticle 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable et des mifieux de prélévement. ... 16
Adicle 4.1.2.1. Réseau d'alimentation en eau potable.......ii 16
Atticle 4.1.2.2, Préléevement d'eau en Nappe Par fOFAg08. ... e 16
Article 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE SECHERESSE....16
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIGUIDES. 1 vveetrvsrsreesintesasssssectsrssssissasstmesarsioresrsssistbitsiissssisarninesssessantsssresssasserasssas 16



Article 4.2.1. DfSpOSfffonS GENMBIBIBS...eviicrirriitsreecc ettt sttt sean st s st es s ees 16

AICIE 4.2.2. PIAIN 005 FESBAUX.....ovc.ceoeecerrevecrr ettt s sas s esss s st st esessen 1o eessasear st st eeeee e esses e 16
Article 4.2,3. ENrElion 0F SUIVEIANGCE.........covvevciieoecirerstsececere v esas s ssasseesen s s seesee et s s es st et eseetes e se s 17
Article 4.2.3.1. 1S0lEMENt AVEC 1BS MIIBUX......c.ccucerieiernrrrrmrnrsisseese s est e resssesesesesseeeeesssss e eeses e esen s 17
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJEF AU MILIEU. ... ..., 17
Arlicle 4.3.1. 1dentification des effEMNES...........cco.ovmeimierieivererieisesecesore s esseses s eee e e ee s ettt eeees s s, 17
Atficle 4.3.2. COlleCle des BffIUENIS..........ccc.civiiriiscieeere ettt e s es s e eesees e 17
Arlicle 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dySFONCHONNBITIENL ...........ecevrveeeeree oo eeeesee oo 17
Atticle 4.3.4. Entretien et conduite des instalfations de traltement............cc.ov.vveeorreereosroeeeseereeeees oo 17
Article 4.3.5. Localisalion des POINES T8 TJ8L..........cc.c.crmrermreieeieriesieceeeressos e cesseseessees e es e es s 17
Article 4.3.6. Gestion des saux poliuses ef des eaux résiduaires intemes a 'éfablissement.... ~17
Atlicle 4.3.7. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires AVANT REJET DANS LE MILIEU NA TUREL ou dans
UNE SEAHON EPUIALION CONETHIVE........ovviveiciiiiitccoree e esees e es s es s s e s s tee s eeeees e ee e oesa 17
Arlicle 4.3.8. Eaux pluviales susceptibles d'8HE PONUBES............o.cvcvvvvveeereeesroeeeeeo oo eeeeeeoe s 18
Article 4.3.9. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES REJETS EN CAS DE SéCHERESSE o 18
Article 4.3.10. EFFLUENTS "Nexcis'... . o rerrneessessnnsnnn 18
TITRE 5 — DECHETS..oooveussvesens e vessorsnnnn TP TR Seesn Jorsreserens berereeenans eserien w19
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION.vv111ev1rusrvesseesasssssssssssasssetorsssiossessssssessssssesssssssssessmsesssesesssssssesssssessesesessseeseseesnees 19
Article 5.1.1. Limitation de la production de TECHBIS..........eueecceeceeiiieeeeereeeeseessessseessssieses s oes oo 19
Arlicle 5.1.2. SEPAration des BECNBES.............ovvveeiimreiansiisisss s senesrsesssiasses s sonsesesseesestes e ssees s estoe e eee s e 19
Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d'enfReposage inemes des déCREIS.....ooorsosossins 19
Article 5.1.4. Déchels fraités ou éliminés & l'extérieur de I'StabliSSEMENt........o.covveeeeeesresereeeees s e 19
Article 5.1.5. Déchets fraités ou éliminés & lintérieur de PEtabESSEMENt......c.oevecoreereeeerreseeeeesee e oo 19
ATHCIO 51,6, TTANSPOM oottt st sttt ot en et e s a0 0023 e bn et e s see et eesses oo 20
Atticle 8.1.7. EmDallages IMUUSITEIS.........ccocreiveceieriieiirieeceevevessss sttt eesesees s s e te s et asss et st ee e se st st st s sessean 20
TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.....oon STPPR, cbernenine O A (|
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES.....seceveereesceresatstmmermrsssssiesssssessassssassassismensessssssesensarsssssssesssssesssssssssseseessoesesnssenn, 20
ATCIE 0.7.7. AMBRAGEMBIIS........vveeeeeereerssteesis et e st sttt st eee s et s e ea s st e bttt eee e 20
Aricle 6.7.2. VBRICUIBS OF BNGINS.....ovuiieeeireciererisieis e esees st tessctsbaeesees e ssseseseestsessteseses e st es e e et eseseeeee e 20
Atticle 6.1.3. ApPareils de GOMMUITCANON. cc......c.veieveeeeeeeeeeeeee s e cvts e eeseeeteeeeeeeseeta et as e es e s s e et e s eee e 20
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES.v1.cuvutserersrstssssmesaressassisssssisssssosiasssermseesasssmnsss ressassesesssssssesssssmsessesssssssssssesesenseeoes 20
Article 6.2.1, Valeurs LIMIfes d'8MBIGOINCE. .....ccovvvviieieiesieveiiisisseteereeee v e sesses e e es e s et s et 20
Atticle 8.2.2, NIVEaUx HITHIES dB BIUIL.........cocvviviereivsie st ceeee st e s sea st s e st es st s et e sttt st ee s 20
PETIOUE T8 JOUT.iu1rviuiiiiiiirir it s bbb bbb e et et n b ee st s et et eee e ese 20

PEMOUE A8 NUIL.... vt s a4 ettt s et et es e eese e e es et et e s et et s st ee e e 20
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES........ Vs s Wttt w2l
CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUESuvsvesseriasssesssesesssssessessossssssssssesesssesesesssssetsssmssssassosssssessessesssess s sssse s, 21
Article 7.1.1. Inventaire des substances ou préparations dangereuses présentes dans F'établissement............. 21
Article 7.7.2. ZONage IMEIME & FEIADISSOIMBN. ... ve.eeeceeeeeeeereieeeee e ee e eeseeerssesaseseeseseseses e s eeeeeesese s 21
CHAPITRE 7.2 MNERASTRUCTURES ET INSTALLATIONS. . .21
Article 7.2.1. Accés et circulation dans I’étabhssement ............................................................................................. 21
Article 7.2.1.1. Gardienhage et CONTOE AES BCCAS........iv et sesssesesrrsssses s es oo eeeeeeeseses s 21
Arlicle 7.2.1.2, Caractéristiques MiNIMEIES TS VOIBS.......ccervririririiiieenreeeeeeeeee s e ts e es st es st s st e seens 21
Arlicle 7.2.2. BAHIMENES ©FJOCALX.......occeeeevicietsisieveteieeeee st eets e en et eseas e s ee et et at et eee e e+ e e e s s s 21
Article 7.2.3. Installations E1e0triqUES - MISE & A LBITO..c......eeeoveoveeevee oo et e e et ee oo 22
Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d'étre & Porigine d'UNe eXPloSION....eerr oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeeeeseseseseeoe 22
Article 7.2.4. Profecion GOMIE 18 FOUUIE........c.vveeveesceecevesisie e s ess et et es s st ee ettt et et eeeeees oo 22
AIHCIE 7.2.5. CHAUFRFERIE........orveeeeeeereteeenirssassssseseeestsss s reneseon e et as s s s s eses et et et st ee et et et eeeoeeseee s 22
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRESENTER DES DANGERS....e.v.eossesesssesenosono 23
Arlicle 7.3.1. Consignes d'exploitation destinées & prévenir 1S @CCIIENES..........oeovereeessessssee oo e 23
Arficle 7.3.2. IOIAICHON A8 FBUX......ccccceccerieirsis st st vttt et e e st s sttt ee e ettt e e e es e 23
Article 7.3.3. FOMMALON U PEISOMMGL........c.vceeceeveveeirieseeeeesr v e i iaene e ss e s ees et esestass e e s esssee st st st e s ses e eesesote oo eeseesesns 23
Article 7.3.4. Travaux d'enfretien of 06 MaINIOMANCE. ........ov.eceeeeeeeeeer e r e s as e e es e et st ee e e e e ee e eseeee e, 23
Article 7.3.5. Substancos radioactives (Jans 185 GECREEIS ... eeeecvieviisie it eeeeeeeeeeereees s ass s sneeees oo 24
Article 7.3.5.1. Equipement fixe de détection de Matieres radi0ACHVES. .......ov.rvveesreeseseeesesoeoseeeos oo 24
Article 7.3.5.2. Mesures prises en cas de déteclion de déchets tAdIOactS. ....vveeeeeeeeemeritoe oo oo, 24
CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES... e e retee s s tnns v bnrsesabansensenanssressssens O0)
Article 7.4.1. Lisfe de mesures de maitiise des nsques (MMR) ................................................................................ 24
Atticle 7.4.2. GESTION DES ANOMALIES ET D6FAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES.... 24
Article 7.4.3. Survelllance el détection des zones pouvant éire 8 I'origing (e HSQUBS....vuiveeeeceveeerireceesessreseesenns 24
CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES ...vuvuvvuvrssessesseresssessssessessssesssssassesssesssssssssssseessensessssesse e, D8
Atticle 7.5.1. Organisation de ['établissement.............. e st bt e s rsresresens 25
Article 7.5.2. éfiquetage des substances el préparaﬂons dangereuses .................................................................... 25
AIHCIE 7.5.3. RBIONHONS.....c.ccociiiriicceccerie ittt e ess st st eaes e ee e eee e s ettt e e s e s et e e e ee e e e e e sees s 25
ATHCIE 7.5.4. RESBIVOIIS......cocoviiiciicisicinine ittt sv s st s s ee e a1 eee e et s s e seeseee e e s 25
Article 7.6.5. Régles de gestion des SI0CKAGES @1 IEIONLON..........v.ceeeveeeeeereeeeeeees et eseees e ee oot eeeees oo 25
Arficle 7.5.6. Stockage SUr 85 IOUX TOMPIOL......ccvireciieesiiii et ee oo e e+t e e 25
Article 7.5.7. Transports - Chargements - GEORAIYSINEINES. .......c.....ovucveeeeeerevrrerosoeseeeesses e oo eeoeeoeee 25

Y




Article 7.5.8. élimination des substances ou préparations dangeretsSes. .. emcrr i e 28

CHAPITRE 7.6 MoyeNs D INTERVENTION EX CAS D’ ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS..cuvtnvvrsinisremavsninnsinsvnnenisnsorsnens 26
Article 7.6.1. DEfINIon geNErale 88 MOYEIIS. .....c.cvv it s st re s ras s 26
Articte 7.6.2. Entretien des moyens d'infervention... U PO PP DU PP PRSI -
Article 7.6.3. Profections individuelies du personnel d mtervent:on ........................................................................... 26
Article 7.6.4. ROSSOUICES BIT QAU B IIOUSSE...viiieiiieroiisieterrineeiateseiesrassistiasesssssonessnsnsssnerrsiatesresssnsssereseressssrsessassssres 26
Article 7.6.5. CONSIGNES U8 SBOUMIG. ... v e e ieeeereeteiestesis st it srccss st s eas s st e r s e s e eees brme s b e s s b e b e ket b s aasbns 26
Article 7.6.6. Consignes genérales dinteIVeNtioN. ...t s e s e e 27

Article 7.6.6.1. Systéme d'alerte INerne. ... e 27

Adticle 7.6.6.2. Plan d' oparation INEIME... ..o e s s e e e s e s s bbb s bbb ns e 27
CHAPITRE 7.7 DISTRIBUTION DES GAZ SPECIAUN ..ctverercerereissnisrnernssionss inbs i it ashissssasssissasssnssassesstesssiasinstossss 27
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L’ETABLISSEMENT............. RIS SR SR SRR s e an e R e SRR L.
CHAPITRE 8.1 STOCKAGE DPHYDROGENE......cotrevereetsrss et issssssssissssscssssss s sasssssssssresassssesscesessessessesssssnasssnres 28
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS i et s 28

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME B AUTO SURVEILLANCE . 101e1e0eiseesesatacarsssesissesssssisssssresssinnssssssssessssssntrissiosssibsassesssssssacesasnssssnes 28
Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d'aufo SUVelIaNCe........c.covvvcomviiicneci i 28
Arficle 9.1.2. INBSUIES COMPEAIAHIVES......cccciviiiiiiii ittt e s e s n bbb bt 28

CHAPITRE 9,2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE 1. AUTOSURVEILLANCE. 11 0ssisreesiesstoninssisinsasstssssentssstossssssansamnssssiness 28
Article 9.2.1. Auto SUrveillance des NIVEAUX SOMOTES...iu i issecietessenaressesratsistsssreeressrnessesss s et sasteats be s s st snrnse s s 28

Article 9.2.1.1. MesUres PEHOGIGUES. ..o vt sttt st s er e sn b et 28
Atticle 8.2.2. Auto surveillance (s dECHEES ...t s s e e 28
Article 9.2.2.1. Analyse et fransmission des résultals d'auto surveillance des déchets........iinnnn 28

CHAPITRE 9.3 Survi, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS.1r0vuivssvuessistssestnressssnsasssnsrassnersnnssanst isistastssisssistessisassssns 29
ATHCIE 0.3.7. ACHONS COIEOIVEOS. oo ivveiervseresrsteiisrsssie s s err s ssssteaiatas s s ae e bre s s oAb bR R4S R r g e s e e e b E S S0 a 44 AR T st st st sans 29
Ardicle 9.3.2. Analyse ef transmission des résuftats de 'aulo SUVEITANCE...........ociciininn 29

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES 1vvusreerecsserssrssrvasssssssasrserstorstssesssassssesstssmisesssossasss sesnsisssasshessbssbsrssninasssessssssssarsasssssesnss 29
Article 9.4.1. BifanS ET RAPPORTS ANIUGIS cveo ettt ssnecst s senstsserns s s s e cesb e st sttt s s et en 29

Article 9.4.1.1. Bilan environnament 8NNUBK... ..o e sisssis s ssrs i asis s s st e sy ba s st 29
Article 9.4.1.2. RAPPOM GG .. 1reree et s e s s b s d e d e b e s R e E R e 29
Article 9.4.1.3. Information du PUBlC........ccciiiniiini i 28
Article 9.4.2. Bilan quadriennal (ensemble des rejets chroniques et accidentels ; eauX SUPERFICIELLES-EAUX
SOUTERRAINES=-SOLS ) cttivsreraisiotenirsrescseest st st it st s s et s 44614 £ SRR E et 29
Article 9.4.3. Bilan dE fonctionnement (ensemble des refets chronigues ef accidentels} ..oovrresicvrniinicnn 29
AINNEXE ©oreieteeeieersiiesesisseeesesstesstosresssstesssesssesaserssesasesrensesanesnnsimssresrredd shad sibabesbe s bereaaasshesbbe e st benrrarainsssnans 31
(STMICROELECTRONICS 3 ROUSSET). ..ot ettt s s 31

F N b S 7 VAU OO PO TP UUOT PP PR SOIRROPPIO 33



TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE LAUTORISATION

La S.A.S. STMICROELECTRONICS dont fe siége social est situé Z. |. de Rousset, 190 avenue Célestin Cog - 13790
ROUSSET est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs modifides et complétées par
celles du présent amété, a4 augmenter sa capacité de production de circuits intégrés & partir de plaguettes de silicium, et
pour ce faire a exploiter & la méme adresse, les installations détaillées dans les articles suivants.

Il est donné acte & l'exploitant de ta mise a jour de I'étude de dangers de son élablissement {Référence de Vétude de
dangers, jointe & la demande dautorisation susvisée (Partie D, 248 pages): BV(Bureau
VERITAS)/STMICROELECTRONICS/1865627/ Rév01). L'exploitant est tenu d'exploiter ses installations conformément
a cette élude, en tout ce qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du présent arrété.

ARTICLE 1.1,2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES AGTES
ANTERIEURS

Les dispositions du présent arrété modifient et completent celles de I'arrété préfectoral n°97-112/22-1996 A du 05 mai
1997 (batiment 2 ox-Fab8), complété el/ou modifie les 31 janvier 2000 (Prévention de Ia légionellose), 15 octobre 2002,
et 16 juin 2007 (Dérogation arrét annuel TAR).

Les dispositions des arrétés préfectoraux suivants sont abrogées :

- arréte n°98-357/140-1998 A du 16 novembre 1998 modifié le 18 juin 1999 par Farrété n°99-154/65-1999 A,
- arrété n°2003-168/48 2003 A du 31 juillet 2003 (Fabs),

- arrété n°2008-154-A du 24 novembre 2006 (Rejets atmosphériques Fab8),

- arrété n°2007-165-A en date du 09 janvier 2008 (Globalisation Fab8/Fab6),

- arlicle 2 de l'arrété n*97-112/22-1996 A du 05 mai 1997.

Les dispositions de Farrété n°97-112/22-1996 A du 05 mal 1997 modifié sont &tendues a Pensemble du site.

Les dispositions de I'arrété préfectoral n°61-2007 A du 18 juin 2007 (Dérogation arrét annuel TAR) restent applicables, &
l'installation de refroidissement du béatiment 1.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION
Les prescriptions du présent arrété s'appliguent également aux autres Installations ou équipements exploités dans

I'ttablissement, qui, mentionnés ou non dans [a nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec
une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de celte installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux instaflations classées soumises & déclaration incluses dans
letablissement des lors que ces Installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Pour les Installations de classe DC (installations soumises & déclaration contrdlées) visées ci-aprés, les contrdles
périodiques (par des organismes agréés) prévus par les arrétés ministériels de prescriplions générales ne sont pas
exigés.

ARTICLE 1.1.4. AGREMENT DES INSTALLATIONS
Sans objet.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

La liste des installations classées dont I'exploitation est autorisée est la suivante ; cette liste annule et
remplace foutes celles antérieuras :

préparations trés toxiques (liquides) - dans le "Day ftank" (réservoir pressurisé):
Seuil AS : 20 tonnes 720]itres ;

Rubriques de . . o Classe-
ia Libellé des rubrigues Description et volume des activités asse:
nomenciature - -ment
1111-2.b) Emploi et stockage de substances ou | HF 3449%: A

L]




Rubrigques de

la Libellé des rubriques Description et volume des activités Classe-
nomenclature -ment
- an fats ou conteneurs navette de capacité
unitaire 180 1, 2001 ou 1 000 | maximum.
Quantité tolale susceptible d'étre présente dans
Pinstallation ; 8 tonnes
Emploi et stockage de substances ou ; BCls, BFs, WFe, BzHs, GeHa.
1111-3.h) préparations trés toxiques (gazeux) Quantité totale susceptible d'étre présenie dans A
Seull AS: 201t tinstallation : 1,63t
Emploi et stockage de substances ou E{Iﬁg:rﬁ'js%?m;:gg:’?;p(iiglg];;) et mélange HF,
1131-2.0) greparatpnslgmg@(hqutdes) Quantité totale susceptible d'étre présente dans A
eull AS : 20t i L
installation : 10,6 t
Chiore stocké en récipients de capacité unitaire
1138-4.2) Emploi ou stockage de chlore, en réciplent de | 50 kg. A
' capacité unitaire inférieure 4 60 kg Quantité totale susceplible d'étre présente dans
I'installation : 500 kg
Chloroflucrocarbures, halons et autres | Mise en ceuvie de CHF3, CFs, CaFs, CiFs, CaFe,
1185-1.2) carbures et hydrocarbures halogénés CHsF, CHzF2. A
’ 1. Conditionnement de fluides et mise en | Quantité de fiuide susceptible d'éfre présente
ceuvre dans l'installation ; 5 700 litres
1432-2.0) Stoc_kage de liquides inflammables visés 4 la f(;?gsckgz\lree:ﬁ'r gsrg?vlg;rss gséiinit).ﬁoul domestique A
rubrique 1430 Capacité équivalente fotale ; 140 m’®
Mise en ceuvre de cadmium pour le dépdt
2565-1 Traitemepl de surfaces avec mise en celvre ﬁmg‘fzan(:f:\ggimgﬁﬂfwemem exefcee  par A
de cadmium Voltime total de(s) cuve(s) de bain de traitement :
3m
Volume des cuves de traitement :
- Zones de production STiMicroelectronics:
3 600 litres (bains de gravure chimique, et atelier
2565-2.3) Traitement de surfaces sans mise en ceuvre | CMP-cuivre) A
) de cadmium - Activitt  Nexcis, dans e  baliment
1 (électrodéposition,  dépdt et décapage
chimigues) : 1 000 fitres
Total : 4 600 [itres
'installation n'est pas du type circuit primaire
fermé.
- Batiment 1: 3 circuits de refroidissement pour
un total de 9 TAR avec chacune son propre
Installation de refroidissement par dispersion bassu:n de récupérat’lon‘ des eux (puissance
2921-1.a) d'eau dans un flux d'air thermique max. évacuée : 20 MW) A
' - Batiment 2 : 1 circuit de refroldissement associé
a 6 TAR, avec deux bassins de récupération des
eaux {puissance therm. max. évacuée : 40,8 MW)
Puissance totale thermique évacuée maximale :
61 MW
Stockage d'ammoniac en récipients de
1136-A-2.0) capacité unitaire inférleure 4 ou égale & 50 kg 520 kg be
: ' ; "Day-tanks"” et équipements de production
1433-B-a :Eq?%fstlionl}l(;mcﬁab?;ilange ou demploi de Qtfantiié ‘totale équivalente suscepiible d'éfre DC
présente ;4,5 ¢
- Chaudiéres alimenlées au gaz nature! (frois
chaudiéres dans le batiment 1 et deux chaudiéres
dans le batiment 2), pour une puissance max. de
15 MWy
2810-A.2 Installation de combustion [- Sept groupes é!ectrogéne_s (utilisés uniguement e
en secours), pour une puissance max. de 56
MW]
Puissance thermique maximale de linstallation :
15 MW{lh)
Emploi et stockage de substances ou
1131-3.0) prégarations toxiques (gaz ou gaz liguéfiés) 820 kg D
1151-6.¢) Emploi ou stockage de (ou a base de) | - Quaniite totale d’hydrogéne  arsénie D

substances et mélanges  particuliers :
hydrogéne arsénié, hydrogéne phosphoré.

La quantité totale de l'un de ces produits
susceptible d'étre présente dans ['installation

susceptible d'étre présente dans finstaliation
13 kg

- Quantité fotale dhydrogéne phosphoré
susceptible d'éire présente dans linstallation .

(}




Rubrigues de

emplol ou stockage des)

la Libellé des rubriques Description et volume des activités Classe-
nomenclature -mant
étant supérieure ou égale a 10 kg mais | 12 kg
inférieure & 200 kg
Chlcrofluorocarbures, halons et autres
carbures et hydrocarbures halogénés Huit groupes froids de capacité unitaire
1185-2.a) 2. Composants . et appareils clos en | supérieure a 800 litres : D
) exploitation, la quantité de fluide susceptible | - Batiment 1 : "Turbo" 4 st Turbo 8
délre presente dans [linstallation &tant | - Batiment 2 : Turbo 101 & 108
supérieure & 800 | de capacité unitaire
Emploi ou stockage de substances ou
1200-2.¢) préparations comburantes (eau oxygénée) 1t D
81 t (stockage cryogénigue composé d'une cuve
1220-3. Emploi ou stockage de l'oxygéne de capacité 25 m® et de deux cuves de 15 m? D
chacune)
. . 950 kg de H: [stocké en trailers (deux remoraues
1416-3. Emploi ou stockage d'hydrogéne et en cadres (bouleilles B50)] ( ques) D
1611-2. Emploi et stockage d'acides 150 t {(dont 520 kg dans le batiment 1) ]
Utilisation et stockage de substances
1716 radioactives sous forme de sources | Q=18,5 D
radioactives
Fours de recuit dans l'unité de traitement
2561 Métaux et alliage (frempe, recuit ou revenu) thermique sous atmosphére de soufre (activité D
exclusivement Nexcis, dans le batiment 1)
2925 Charge d'accumulateurs 33 MW D
1136-B__ | Emploi d'ammoniac 10 kg NC
Emploi ou stockage de chlorure d’hydrogéns NC
11413, anhydre liquéfié 80kg
1156 Emploi ou stockage d’oxydes d'azote 30 kg - NC
Stockage et emploi de substances
dangereuses pour l'environnement -A- trés
M7z toxiques pour les organismes aquatiques 951 NC
{ammoniague)
Stockage et emploi de substances
1173 dangereuses  pour lenvironnement -B- | 201 NC
toxiques pour les organismes aguatiques
: Emploi ou sfockage dans un laboraloire de
1190-1 substances ou préparations trés toxiques ou | 30 kg, dans le batiment 1 NC
toxiques visées par les rubriques 1100 2 1189
1411-2, Résenvoirs d eb lgaz comprilmés I_Z nfermant d gs ﬁﬁ;’;ﬁﬁi égtjdle susceptible d'&tre présente dans NG
gaz Inflammables (& Iexclusion des gaz visés | o "ot a1 kg do sitane SiH, stooké en
explicitement par d'autres rubriques) bouteilles de capacité unitaire 50 litres (B50)]
Gaz inflammables liquéfies (stockage en
1412 réservoirs manufacturés de) 1 NC
1418 Stockage ou emploi de Facétyléne 12 kg NC
1630-B Emploi et stockage de lessives de soude 50 t (dont 300 kg dans le bat. 1) NC
Substances ou préparations réagissant
1810 violemment au contact de l'eau (fabrication, | 3 kg NC

* A autorisation
D : déclaration
DC : déclaration soumis & controle périodique suivant art. L. 512-11 du code de I'environnement
NC : non classé

L'établissernent est dit "Seveso I souil bas". Il est soumis aux dispositions de 'arrété ministériel du 10 mai 2000 modifié
refatif & la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines calégories d'lCPE soumises a autorisation,

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE UETABLISSEMENT

Le site comprend deux batiments principaux :

- le batiment 2, au sein duquel s’effectue la production des plaguettes de silicium (unité de fabrication anlérieurement
dénommée "FabB8") ;

- le b&liment 1 (qui abritait antérieurement Funité de fabrication “Fab8") qui abrite des installations annexes (TAR,
chaudiéres, groupes électrogénes, atelier de charge d'accumulateurs, installations de compression/refrigération), et une
activité de développement d'une ligne pilote de fabrication de panneaux photovoltaiques (exercée par la société Nexcis),

ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION

Sans objet.




ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

La présente autorisation est délivrée pour une capacité de production de 8 500 plaquettes de sificium par semaine (de
diamatre 8 pouces) & 33 niveaux de masquage et 400 000 mouvements/jour, ou capacité de production équivalente.

L'activité de la société Nexcis consiste en la production d’une quinzaine de plagues de 30 cm x 60 cm par jour,

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les Installations el leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par Fexploitant. En tout état de cause, elies
respectent par ailleurs les dispositions du présent arréts, des arrétés complémentaires et fes réglementations autres en
vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTIGLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas é1é mise en service dans un délai de trois ans ou
n'a pas &1& exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature
a entrafner un changement notable des &léments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4
la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. (Rappel des arrélés antérieurs)

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études dimpacl et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a article
R. 512-33 du code de Penvironnement. Ces compléments sont systématiquement communigqués au préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette oceasion sont supportés par
I'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas éire maintenus dans les instaliations. Toutefols, lorsque leur enlévement
est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitalion, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation
afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous farticle 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la declaration au préfet dans le mois qui suit Ia
prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D'ACTIVITE

Les dispositions des articles R. 512-39-1 a R. 512-39-6 du code de t'environnement s’appliquent.

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét definitif, Fexploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au
moins avant celui-ci.

Celte notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrél de l'exploitation, la mise en sécurité du
site. Ces mesures comportent, notamment :

- Tévacuation ou Félimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur fe site ;
. des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de linstallation sur son envirannement.

En outre, l'exploitant doil placer le site de [installation dans un état tel quil ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a Particle L. 511-1 du code de Penvironnement et quiil permette un usage fulur du sile déterminé selon les
dispositions des arlicles R. 512-39-2 et R. 512-30-3 du méme code,



CHAPITRE 1.6 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré a [a juridiction administrative (C'est-a-dire le tribunal administratif territorlalement compétent) :

- par 'exploitant, dans un délal de deux mois & compter de la date & laquelle la décision Iui a &té notifiee ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de llinstallation présente pour les intéréts visés a l'article L, 511-1
du code de f'environnement dans un délai d'un an a compter de la publication ou de I'affichage du présent arrété.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des construclions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement a l'afiichage ou & la publication de ['arété auforisant l'ouverture de cetlte
Instaflation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arraté a la juridiction
administrative.

CHAPITRE 1.7 TEXTES APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables  Iétablissement ies prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous ;

Dates Textes

Arrété du 04 octobre 2010, modifié les 24 janvier et 19 juillet 2011, relatif a la prévention des risques
accldentels au sein des ICPE soumises a autorisation

Arréte du 03 octobre 2010 relalif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides
0371010 | inflammables exploités dans un stockage soumis & autorisation au titre de |a rubrique 1432 de Ia
Iégislation des ICPE .
Arrété du 02 octobre 2009 relalif au contrdle des chaudiéres dont la puissance nominale est
supérieure & 400 KW et inférieure & 20 MW

Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans Iair et dans 'eau dans les IGPE et aux
normes de référence

Arrété du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations
classées soumises a autorisation

Arrété du 07 mai 2007 relatif au contrle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des
07/05/07 | fluides frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifigues et climatiques (rubrigue 1185
notamment}

Arrété du 30 juin 2008 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises & autorisation au
titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées

Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
29/08/05 | d'occurrence, de la cindtique, de lintensité des effets el de [a gravité des conséquences das
accidents polentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation
29/07/05 | Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulalre du bordereau de suivi des déchets dangereux

Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés a larticle 2 du décret n° 2005-635
07/07/05 | du 30 mai 2005 relatif au controle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchels
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs

Arrété du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la poliution des milfeux
aguatiques par certaines substances dangereuseas

Décrel n°2005-378 du 20 aviil 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par ceraines substances dangereuses

Arréte du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 aviil 2005 relatif au programme national
d'action contre la pollution des milieux aquatiques par ceraines substances dangereuses

Arrété du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un
flux d'air sourtises & autorisation au titre de fa rubrique 2921

Arrété du 10 mai 2000 modifié relaiif & la prévention des accidents mafeurs impliquant des
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'instaliations
classees pour la protection de 'environnement soumises a autorisation

04/1010

02/10/09

07/7/09

31/01/08

30/06/06

30/06/05

20/04/05

20/04/05

13/12/04

10/05/00

Arrélé du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions

02/02/98 | de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises a

autorisation

25/07/97 Arréte du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises a

déclaration sous fa rubrique n°2910 : Combustion {Chaudiéres)

23/01/97 |Arréte du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les

installations classées pour la protection de I'environnement

Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations éleclriques des établissements

31/03/80 réglementés au titre de la l&gislation sur les installations classées susceplibles de présenter des

risgues d'explosion

Code de I'environnement, notamment

- Partie réglementaire, Livre V, Titre IV : Déchels, Section 3 ; Circuits de traitement des déchets
{articles R. 541-42 & R, 541-48 notamment)

- Parlie réglementaire, Livre Il, Titre Il, Chapitre 1V, Section 2, Sous-section 2 : Renderments,
équipement et contréle des chaudiéres (ariicles R, 224-20 4 R. 224-41.9 notamment})
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CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres [égislations et réglementations
applicables, el notamment le code minier, le code civil, le code de 'urbanisme, le code du fravail et le code général des
collectivités terrtoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,

Les droits des tiers sont ef demeurent expressément réservés.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, entretien et I'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommatlon d’eau, et limiter fes émissions de polluants dans l'environnement ;

- Ia gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantites
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la disséminalion ou le déversement, chronique ou accidentel,
direct ou Indirect, de mafiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de volsinage, la santé, la salubrité publique, agriculture, la protection de la nature et de
Tenvironnement ainst que pour a conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations, comporiant explicitement les
vérifications a effectuer en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrél momentané, de facon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par Pexploitant et ayant une
connalssance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

1'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables ufilises de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer ta protection de l'environnement tels que produils de neutralisation, liguides inhibiteurs,
produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent dintégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du préfet par Fexploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & Vinspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porler atfeinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de lnspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
Fexploitant & I'Inspection des Installations classées. It précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou
de lincident, les effets sur les personnes et Fenvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident
ou un incident similalre et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & 'nspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation,
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- [es plans tenus 2 jour,

- les prescriptions genérales, en cas dinstallations soumises & déclaration non couvertes par Farrété
d'autorisation,

- les arrétes préfectoraux, pris en application de la législation relative aux ICPE,

- fous les documents, enregistrements, résuitats de vérification et reglstres répertoriés dans les arrétés
préfectoraux ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &ire
prises pour la sauvegarde des données.

Ce dossler doit &tre tenu a la disposition de I'inspection des instatlations classées sur le site durant 5 années au
minimunt.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’INSPECTION

L'exploltant doit notamment fransmettre & I''nspection les documents suivants :

Articles Bocuments 4 transmettre Périodicités/échéances
1.5.6 Notification de mise & l'arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d'activité
1.56 Plan de gestion des solvanis Tous les ans

- Rejets industriels fiquides et gazeux* : tous les mois
*ceux des chaudires sont & transmettre tous les ans
8.3.2 Rapports d'autosurveillance - Surveillance de la nappe phréatique: résultats a
fransmetire tous les 3 mois

- Déchets : tous les 3 mois

Rapports des mesures comparatives réalisées par

932 un organisme extérieur (rejets atmosphériques et|Tous les ans
liquides) ~ Validation du dispositif d'aulosurveillance
9.4.1 Bilans Environnement Tous les ans

Déclaration annuelle des émissions/déchets

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les prescriptions fixées & l'article 4.1 de Marrété n°97-112/22-1996 A du 05 mal 1997 susvisé sont abrogées,

Lexploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conceplion, F'exploitation et 'entretien des installations de
maniére & limiter les émissions & l'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonetion
de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment Pefficacité énergétigue,
Les installations de traitement doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les
durees d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et dindisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant doit
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.
Les consignes d'exploitation de fensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en
marche normale et & la suite d'un arrét pour lravaux de modification ou d'entretien, de fagon & permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.
Le brilage a lair libre est interdit & l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en
qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et Femplacement des
dispositifs de sécurité destinés 4 protéger les appareillages contre une surpression interne doivent étres tels que cet
objectif soit satisfalt, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que Pélablissement ne soit pas & l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions necessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stalionnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revéiement, etc.), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de finstallation n'entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voles de
circulation. Pour cela des disposifions telles que te favage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin ;

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnges ,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent é&tre prises en licu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES
Sans objet.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu nalurel doivent &lre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejel doivent permeitre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & I'atmosphére sont, dans toule la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
Pintermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il
ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant, La forme
des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché & 'atmosphére, est congue de fagon & favoriser
au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un cenvergent
réalisé suivant les régles de Fart lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choiste pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lante.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & I'hygiéne et a [a sécurité des lravailleurs.

lLes conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent &ire aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
Jongueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de
polluants a l'atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF X 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent &tre aménagés de maniére & éfre aisément accessibles el permetire des interventions en toute
sécurité. Toules les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter I'intervention d’organismes extérieurs.

Si les points de prélévement et de mesure ne sont pas implantés conformément aux normes en vigueur, 'exploitant doit
justifier - via un organisme agréé - de la représentativité des mesures, et de Fimpossibilité technico-économique de
satisfalre aux dispositions applicables.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les causes de ces
incidents et les remédes apporiés sont également consignés dans un registre. .

ARTICLE 3.2.2. CONDITIONS GENERALES DE REJET A ’ATMOSPHERE ET VALEURS LIMITES

Les rejets issus des installations doivent 'respecler las valeurs limites ci-aprés en débit, concentration et en flux, les
volumes de gaz étant rapportés & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3
kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les dispositions de I'arlicle 4.4 de Farrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 susvisé sont abrogées.
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Article 3.2.2.1. Rejets générés par le procédé
3,2,2,1.a) Emissions issues des laveurs

Concentrations moyennes journaliéres (mg/Nm?®)
Débit Composés | Composés | Composés .
(Nm¥/h) Ammoniac fluorés chlorés bromés | Composés Arsine Phosphine
(NHJ) {exprimée | (exprimée | (exprimée soufrés () "
' en HF) en HCH en HBn)

Conduit n°1 Batiment 2

Conduit n°2 Batiment 2
{Scrubber acides n°102} 90 000 0,7 0,7 0,15 0.3

Conduit n°3 Batiment 2
{Scrubber acides n°103) 110 000 0.7 0.7 0,15 0,3
Conduit n°4 Batiment 2
{Scrubber acides n°104) 110 000 0.2 0,2 0,05 09 02 o
Conduit n°5 Batiment 2 15 000 5 0.02 ! ' 1
(Scrubber NH; n®1) 0.2 '
Conduit n°6 Batiment 2 !
(Scrubber NH; n°2) 25 000 2 0,02 0,02

Conduit n°7 Batiment 1

(Scrubber acides n® 1) 85 000 03 03 0,02

Conduit n°8 Batiment 1 85 000 ¢ ' 0.02

{Scrubber acides n° 2) 1

(*} En cas de rejet accidentel

Concentrations moyenngs annueslies (mg/Nm®)

Composés | Composés | Composés
Ammonlac fluorés chlorés bromés
{NH:) (exprimée | {exprimée | (exprimée
en HF) en HCl) en HBr)

Conduit n®1 Batiment 2

("Scrubber” acides n*101) 0,15 0,1 0,01 0,01
Condult n°2 Batiment 2

{Scrubber acides n®102) 0,25 0.4 0,12 0,15
Conduit n°3 Batiment 2

(Scrubber acides n®103) 0,25 0,4 0,12 0,15
Conduit n°4 Batiment 2

(Serubber acides n*104) 0.15 0,1 0,03 0,01
Conduit n°5 Batiment 2

(Scrubber NH; n°1} 1 0,02 0,02 0,01
Conduit n°6 Batiment 2

{Scrubber NH; n°2) 1 0,02 0,02 0,01
Conduit n°7 Batiment 1

{Scrubber acides n® 1) 0,2 0,1 0,01 0,01
Conduit n°8 Batiment 1

{Scrubber acides n® 2} 0.2 0.1 0,01 0,01

Les conduits n°1 & 4 sont reltés & un collecteur de téte horizontal duquel débouchent six cheminées.

Lo debit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Polluanis Flux totaux {g/h)
Armmoniac {NHs) 200
Composés fluorés (HF) 110
Composés chlords (HCI) 30
Composés bromés (HBr) 35
Composés soufrés 100

3.2.2.1.b) Emissions de COV {composés organiques volatils) et NOx

COVNM totaux

NOx

s Concentration en mg/Nm? (exprimée en {exprimés en N,
Debit {(Nm'/h) carbone total) Flux (/) en mg/Nm®)
Conduit n°9 ' 10
Batiment 2 50 000 (aprés abatternent par oxydation thermigue) 300 2
Conduit n°10
Batiment 1 15 000 5 100

La durée d'indisponibilité pour maintenance du systéme de traitement des COV (batiment 2} est d'au plus 20 jours par

an.

La quantité annuefle de COVNM rejetée & I'atmosphére est d’au plus 5 tonnes.
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L’exploilant dispose d'un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de
Vinstallation. Ce plan, qui indique les actions visant & réduire leur consommation, est fransmis annuellement a
Finspection des installations classees.

3.2.2.1.¢} Surveillance des émissions

[autosurveillance est réalisée par exploitant ou un organisme tiers sous sa propre responsabilité.

Modalités d'autosurveillance des émissions de composés fluorés (HF) et d'ammoniac (NH.) :

Fréguence de mesure
D&bit Continu
Concentration 1 fois par meis
Flux 1 fofs par mols
Taux d'abattement d'un laveur (*} 1 fois par trimestre

(*) Le taux d'abaitement d'un laveur est d'au minimum 90%.
Le taux d’abattement global (moyenne des taux d'abaltement de chague laveur) est d'au minimum 95%.

Les autres polluants (composés chlorés, composés bromés, composés soufrés, arsine, phosphine, COV et NOx) sont
analysés au moins une fols par trimestre.

Celte opération vise notamment a effectuer des mesures comparatives pour s'assurer du bon fonctionnement des
matériels de prélédvements et d'analyses.

Ces conirdles portent sur I'ensemble des paramétres visés & l'arlicle 3.2.2 du présent arrété.
L'ensemble des résultats est transmis & Flnspection des instaliations classées tous les 3 mois, accompagné de

commentaires sur jes causes des dépassements constatés, ainsi que les actions correctives mises en ceuvre ou
envisagées. ’

En fonction des résuitats, I'lnspection des installations classées peut revoir fa fréquence des analyses.

I'Inspection des installations classées peut demander a tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélévements et
analyses d'effluents. Les frais occasionnés sont a la charge de l'exploitant.

Article 3.2.2.2. Gaz de combustion des chaudiéres

Les dispositions de larticle 4.5 de Parrété n°97-112/22-1996 A du 05 mal 1997 sont complétees et modifiées par les
dispositions suivantes.

Les chaudigres sont soumises aux dispositions de 'arrété ministériel du 25 juillet 1997 visé au chapitre 1.7 (installation
existante),

Les valeurs limites d'émission des chaudiéres sont les suivantes (arrété ministériel du 25 juillet 1997)

Polluants Concentration® (mg/Nm?) (Total d e?t?n(:](%@m didres)
NO. (exprimés en équivalent NO») 150 3
Poussidres 5
S02 35

*concentrations sur gaz sec rapportées & une teneur en oxygéne dans les effiluents de 3%

La quantité de NOX rejetée par I'ensemble des chaudiéres est d'au plus 1 ¥an.

Article 3.2.2.3. Rejets générés par I'activité de fabrication de panneaux photovoltaiques (Nexcis)

Les rejets atmosphériques générés par Pactivité Nexcis sont canalisés et rejetés aprés lavage par le conduit n°7 setfou
par te conduit n°8. '

Ces rejets respectent notamment les dispositions des articles 26 el 35 de l'arrélé ministériel du 30 Juin 2006 {visé au
chapitre 1.7 du présent arrété).

Teneur en polluants avant toute dilution :
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Concentrations moyennas journaliéres

Polluant (g/NI3) S e 5005 )
Acidité totale {(exprimée en H) 0,56 Flux
Ni 5 {en g/h)
Alcalins, exprimés en OH 10
S0; 10 650
CN % 0,5 40
H:S (**) ) 0,5 40
Se 0,1 8

{*) Résultats des mesures aprés lavage, pondérés par le rapport débit Nexcis/débit total.
(**) En cas de rejet accidentel .

L'installation n’émet pas de chrome & I'atmosphére,

Les polluants suivants sont contrflés au moins une fois par semestre : (H)ICN, H.S, composés du sélénium, acidité
totale, Ni, afcalins et SO, {en plus de HF, NH; et HCI),

Les résultats de la surveillance sont périodiquement transmis & Finspection des installations classées.

Les contrdles externes mentionnés au paragraphe 3.2.2.1.c) porient également sur les polluants mentionnés au présent
article.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau sur le réseau public (eau du canal de Provence)} qui ne s’avérent pas ligs a Ia lutte contre un
incendle ou aux exercices de secours, sont auforisés dans [es quantités suivantes : 2 300 000 m%an.
Un recyclage interne de 'eau est réalisé, d'au moins 30% de la consomimation,

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.2.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publigue.

Article 4.1.2.2, Prélévement d'eau en nappe par forage
Aucun prélévement d'eau en nappe n'est réalisé sur le site.

ARTICLE 4.1.3. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
SECHERESSE

Pas de prescription particulidre a ce stade.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. A l'exception des cas accidentels o la sécurité des personnes ou des
installations serait compromise, il est interdit d'établir des llaisons direcies entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un fraitement ou &tre détruits et le milieu récepteur,

Les procédés de traitemenl non suscepltibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguligrement mis a jour, notamment
apres chague modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaiire :

- Torigine et la distribution de l'eau d’alimentation

- les disposilifs de protection de I'alimentation {bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout

aulre dispositif permettant un isclement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toules sortes (vannes, compteurs...)
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- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de conirble et les points de rejet de toute nature (inlerne
ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Ees réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 2 étre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des efffuents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés el préventifs de leur bon état et de leur élanchéite.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de fransporl de substances et préparations dangereuses a lintérleur de [établissement sonl
aériennes.

Article 4.2.3.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre I'isolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir
d'un poste de commande, Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants, notamment : eaux exclusivement
pluviales, eaux pluviales susceptibles d'étre polluées (notamment celles colleclées dans le bassin d’orage), eaux
polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour F'extinction), eaux industrielles (eaux de
procédé, eaux de lavages des sols, purges des chaudiéres, eaux de purge des circuits de refroidissement), éventuelles
eaux résiduaires aprés épuration interne, eaux domestiques, etc.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de subslance de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effiuents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecler les valeurs seuils de
rejets fixées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
Pas de prescription additionnelle particuliére.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Pas de prescription additicnnelle pariculiére.

ARTICLE 4.3,5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les dispositions de Particle 3.3 de Parrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 susvisé, sont annulées et remplacées par
les suivantes !

Les eaux domestiques sont rejetées dans la station d'épuration urbaine de la commune de Rousset, conformément a
l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité.

Pas d'autre modification des prescriptions existantes. [En particulier, les eaux industrielles subissent un traitement
(physico-chimique et biologique) par la station d'épuration collective d'eaux industrielles de Rousset (exploitée par le
GER), avant rejet dans la riviére ['Arc.]

ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT

Pas de prescription additionnelle particuiiére,

ARTICLE 4.3.7. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans la station d'épuration collective, les valeurs
limites en d&bit, concentration et flux définles en annexe au présent arrété. Cette annexe annule et remplace les
précédents tableaux fixant [es caractéristiques maximales des effluents industriels rejetés.

En outre, les paramétres ci-dessous doivent avoir les caractéristiques maximales suivantes

- Fluor :

La guantité de fluor rejetée en filidre 1 sur une durée de 4 heures :
- ne dépasse pas 60 kg (soit 1/6 de la charge maximale journaliére sur F1 + 20%) ;
- ef tient compte du foisonnement des deux industriels (c'est-a-dire un rejet global STMICROELECTRONICS +
LFOUNDRY au maximum égal 4 80 kg).



- Sulfate :
La variation de la concentration en sulfate du rejet global STMICROELEGTRONICS + LFOUNDRY (filiere 1 + filiére 2)
ne dépasse pas 1 000 mg/l sur 24 heures.

- Chlorure :
La variation de la concentration en chlorure du rejet global STMICROELECTRONICS + LFOUNDRY (filiere 1 + fiiére 2)
ne dépasse pas 500 mg/l sur 24 heures,

- Ammonium :

Le flux en NH; est limité & 265 kg/j en filidre 2.

Celte fimite est toutefois portée a 315 kg/j si et seulement si I'exploitant de la station d'épuration collective (le GER
OTV/SEM) est autorisé a traiter ce flux, ce dont le titulaire de la présente autorisation doit s'assurer.

ARTICLE 4.3.8. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les dispositions de l'article 3.4 de 'arrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 susvisé sont annulées et remplacées par
fes suivantes :

Les eaux pluviales sont consfiluges des eaux zénithales provenant de surfaces imperméabilisées (toitures, allées de
circulation, parking...) et de surfaces aménagées (espaces veris).

Les eaux des allées de circulation et des parkings sont collectées, traitées par un dispositif approprié (type
débourbeur(s), déshuileur(s), séparateur(s) a hydrocarbures) correctement dimensionné, puis envoyées dans un bassin
d'orage de 7 000 m® maintenu en temps normal & sa pleine capacité d'utilisation.

L'ensemble des eaux zénithales sont envoyées dans ce bassin d'orage.

Le bassin d'orage est muni d'une vanne maintenue normalement fermée, sauf en période de vidange.
Le bassin d'orage est congu de telle fagon qu'un nettoyage périodique puisse &tre réalisé facilement.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans la rividre PArc, les valeurs limites ci-aprés ;
- Hydrocarbures totaux (HCT) : 5 mg/l

- Matiéres en suspension totales : 30 mgf

- pH compris entre 5,5 et 8,5

L'exploitant contréle au moins deux fois par an les paramétres précités.

Une analyse des eaux pluviales est réalisée sur le réseau pluvial, aprés traitement et & Famont du bassin d'orage.

Le dispositif de traitement des eaux pluviales est régulidrement entretenu. Son efficacité est contrélée au moins deux
fois par an par un prestataire extérieur, notamment aprés de gros événements pluvieux.

Avant vidange du bassin d'orage, Fexploitant procéde & une vérification visuelle de Fabsence d'irisation a la surface de
leau du bassin. L'exploitant définit une procédure de gestion des cas ot Ia présence d’hydrocarbures est relevée.

ARTICLE 4.3.9. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES REJETS EN CAS DE SECHERESSE

Pas de prescription additionnelle 4 ce stade.
ARTICLE 4.3.10. EFFLUENTS "NEXCIS"

L'activite Nexcis ne génére aucun rejet liquide industriel. Les effluents industriels "Nexcis™ (50 m¥an) sont gérés en tant
que déchets.

V4




TITRE 5 — DECHETS

Les dispositions de l'article 6 de 'arrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 sont annulées et remplacées par celles du
présent titre,

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend foules les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et ['exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter ta production.

Sont privilégiés les modes de traitements des déchets ainsi hiérarchisés, dans l'ordre :
- la préparation en vue de fa réutilisation ;

- le recyclage ;

- toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

- '&limination.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue 2 lintérieur de son établissement la séparalion des déchets {dangereux ou non) de fagon a faciliter
teur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de Perwvironnement.

Les déchets d'emballage visés par les arlicles R. 543-68 & R. 543-72 du code de I'environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R, 543-3 & R. 543-15 et R, 543-40 du code de
Penvironnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées el ses textes d'application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservolrs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de V'eau ou fout autre déchet non huileux ou contaminé par des
PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions de Paricle R. 43-131 du code
de Penvironnement relatif 3 Ia mise sur le marché des piles et accumulateurs et & leur élimination.

Les éventuels pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de larticle R. 543-137 & R.
543-151 du code de I'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d'élimination) ou aux professionnels qui ulilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil
ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-
108 a R. 543-201 du code de 'environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).

ARTICLE 5.1.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre
dans des conditions ne présentant pas de risques de poliution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
Fenvironnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur das
aires élanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées,

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition
vers l'installation d'élimination.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’'ETABLISSEMENT

l’exploitant limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
Particke L. 511-1 du code de Penvironnement. |l s'assure que les installations ufilisées pour cette élimination sont
réguliérement autorisées & cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute &limination de déchets dans l'enceinte de Pétablissement {incinération a I'air libre, mise en deépét & titre définitif)
est interdite.
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ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchels dangereux expédié vers Pextérieur doit &tre accompagnég du bordereau de suivi établi en
application de F'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux menfionné &
Farticle R. 541-45 du code de Penvironnament.

Les opérations de transport de déchets dolvent respecter les dispositions des article R. 541-50 a R, 541-64 et R, 541-79
du code de l'environnement relatif au transport par route at négoce et au courtage de dechets. La liste mise & jour des
transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de Finspection des installations classées.

L'importation ou fexportalion de déchets ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application
du réglement (CE) n°*1013/2006 du Parlement européen et du Conseit du 14 juin 2008 concernant les transferts de
déchets,

ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les dechets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R. 543-66 aR.543-72 of
R. 543-74 du code de l'environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement
relatifs & I'élimination des déchets et a Ia récupération des matériaux st refatif, notamment, aux déchets d'emballage dont
les détenteurs ne sont pas des ménages (J.0. du 21 juillet 1994).

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

Les dispositions de l'article 5 de 'arrété n°97-112/22-1998 A du 05 mai 1997 sont annulées et remplacées par celles ci-
aprés.

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse élre a l'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mecaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les prescriptions de l'arété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans 'environnement par
les installations relevant du livre V, titre | du code de Fenvironnement, alnsi que les régles tachniques annexées & la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations
classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a intérieur de I'établissement,
et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R, 571-1 a R.
571-24 du code de 'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout apparell de communication par vole acoustique (sirénes, avertissetrs, haut-parleurs etc.) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé ala prévention ou au signalement d'incidents graves
ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

. . i ) Emergence admissible pour la
Niveau de bruit ambiant existant dans Emergance admissible potr la période allant| période allant de 22h & 7h, ainsi

les zones & émergence réglementée (incluant le " : Y . . A
bruit de 'établissement) de 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés que les dlrrfr:rr;éczes et jours

Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur ou
ggal & 45 dB(A) BdB(A) 4dB(A)

Supérieur & 45 dB{A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de Pétablissement fes valeurs suivantes pour
les différentes périodes de fa journée :

Période de jour Périade de nuit
Périodes Allant de 7h & 22h, Allant de 22h 4 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
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[ Niveau sonore limite admissible I 65 dB(A) | 55 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & I'6.2,1dans les zones a émergence réglementée.

i

TITRE 7 - PRéVENT[ON DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

Uinventaire et I'élat des stocks des subsltances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans
pétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiees par la
réglementation en vigueur est constamment tenu & Jour. Le résultat de ce recensement actualisé est communiqué au
préfet avant le 31 décembre 2011 puis tous les 3 ans (avant le 31 décembre de 'année concernée),

Cet inventaire est tenu a [a disposition permanente des servicas de secours,
ARTICLE 7.1.2. ZONAGE INTERNE A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre & l'origine d'incendie, d'émanafions toxigues ou
d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou ulilisées ou d'atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu & jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées & lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulafion et de stationnement, applicables & lintérieur de I'élablissement. Les régles sont
portées & la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voles de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de
tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie et de
secours puissent évoluer sans difficulté,

L'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours &loignés l'un de [autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'élre exposés aux
effets d'un phénoméne dangereux, sonl en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site pour fes moyens
d'intervention.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contréle des accés

Aucune personne étrangére a I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au conlrile des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des
personnes présentes dans {'établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence,

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristinues minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,60 m
- résistance & la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

La salle de confrole et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans fa prévention
des accidents en cas de dysfonctionnement de Pinstallation, sont implantés et protégés vis-a-vis des risques toxiques,
dlincendie et d'explosion.

A intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la

circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre,
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
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ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les instaflations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vérification de V'ensemble de Tl'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace
écrite des éventuelles mesures correctives prises.

A proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper
Falimentation électrique pour chaque local. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou &
lintérieur du dépdt, sont silués dans des locaux clos largement ventilés et isolés du depdt par un mur et des portes
coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120,

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorlsé,

Si I'eclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, Fexploitant prend toute disposition pour
quen cas d'éclatement de I'ampoule, tous les éléments solent confinés dans Fapparel.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation
ol sont protégés contre les chocs,

lls sont en toute circonstance éloignés des maliéres entreposées pour éviter leur &chauffement.

Article 7.2,3.1. Zones susceptibles d’étre a I'origine d’une explosion

Les dispositions de l'arficle 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des instaliations électriques
des établissements réglementés au fitre de la [égislation sur les installations classées et susceptibles de présenter des
risques d'explosion, sont applicables & l'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement. Le
plan des zones a risques d'explosion est porté a la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des
installations électriques,

Les masses méfalliques contenant elfou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer
des charges électrostatiques sont mises 4 la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par fa foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou Indirectement aux intéréts visés a I'arlicle L. 511-1 du code de l'environnement
(notamment la sécurité des installations et des personnes, et la qualité de Fenvironnement), sont protégées contre la
foudre en application de I'arrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié (relatif 4 la prévention des risques accidentels au
sein des ICPE soumises a autorisation), Section |il - Dispositions relatives a la protection contre la foudre,

Une analyse du risque foudre (A.R.F.), réalisée par un organisme compétent, est tenue 2 la disposition de l'inspection
des installations classées. Cette analyse identifie les équipements et installations pour lesquels une protection doit &tre
assurée,

L'exploitant dispose d'une étude technique. Cette étude définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs
de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et leur maintenance.

L'installation des disposilifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un
organisme compeétent, a lissue de I'étude technique, au plus tard le 30 juin 2012, Les dispositifs de protection st les
mesures de prévention répondent aux exigences de I'4lude technigue.

Les vérifications (initiales, visuelles et complétes) sont réalisées conformément & la notice de vérification ef de
maintenance, ef les résultats sont consignés dans un rapport.

Les événements survenus dans les installations de protection foudre (madification, vérification, coup de foudre,
opération de maintenance) sont consignées dans un carnet de bord,

- ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

Les deux chaufferies sont situées chacune dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de
stockage ou d'exploitalion ou isolé par paroi(s) de degré RE! 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces
batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-
porte, soit par une porie coupe-feu de degré El 120,

Un dispositif de coupure (de type vanne) est installé, & Fextérieur du batiment sur la canalisation d’alimentation des
brileurs, pour permetire d'arréter I'écoulement du combustible. Ce dispositif de coupure est indépendant de tout
équipement de régulation de débit. Il est placé dans un endrolt accessible rapidement et en toutes circonstances.

A Iextérieur de la chaufferie est installé un dispositif scnore d'avertissement (ou un autre systéme d'alerte d'efficacité
equivalente} en cas de mauvais fonctionnement des brdleurs.

La coupure de I'alimentalion de gaz est assurée par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la
conduite d'alimentation en gaz. Les vannes sont asservies chacune a des capteurs de détection de gaz et un
pressostat (détecteur de chute de pression),
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CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nalure ou de leur
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et
d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font Yobjet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdiges,

Ces consignes doivent notamment indiquer :
- Pinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelcongue & proximité des dépdts & risques identifiés ;
- Tobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu» ;
- les procédures d'arrét d’urgence et de mise en sécurité de Pinstallation (électricité, ventilation, climafisation,
" chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment} ;
- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie |
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'Incendie et de secours,

ARTIGLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX
Pas de prescription additionnelle ou modificative.
ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques Inhérents des installations, la conduite & fenir en cas dincident ou accident et,
sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier [e niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et operations de fabrication
mises en cauvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrété, ainsi qu'un enfrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés & leur unité,
- un entrainement périodique & la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurité et a
lintervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaction face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Sauf pour les opérations d’entretien prévues par les consignes, tous travaux de modification ou de maintenance dans ou
a proximité d’'une zone a risque inflammable, toxique ou explosible, font F'objet d'un permis de travail et éventusliement
d'un permis de feu délivré par une personne autorisee.

Ce permis précise

- la nature des risques,

- la durée de sa validité,

- les conditions de mise en sécurité de Pinstallation,

- les contréles a effectuer, avant le début, pendant et & l'issue des travaux,

- les moyens de protections individuelies et les moyens dintervention & la disposition du personnel (appartenant a
Fétablissement ou & une entreprise extérieure) effectuant les travaux.

Tous travaux d’extension, de modification ou de maintenance dans les installations ou & proximité sont realisés sur la
base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration
au sein des installations ou unités en exploitation, les dispositions de surveillance & adopter. Ce dossier est validé par la
hiérarchie,

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les régles d'une consigne particuliére établie sous la responsabiiité
de Vexploitant.

Tous travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux
destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A lissue des travaux, une réception est réalisée pour vérifier leur honne exécution et Pévacuation du matériel de
chantier ; la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et altestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisées par le personnel de I'établissement,
peuvent faire Fobjet d'une procédure simplifi¢e.
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Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieurs a I'établissement ne peuvent intervenir pour tous fravaux ou
interventions qu'aprés avolr obtenu une habilitation de I'établissement. L'habilitation d'une entreprise comprend des
critéres d’acceptation, des critéres de révocation et des contréles réalisés par I'Stablissement,

ARTICLE 7.3.5. SUBSTANCES RADIOACTIVES (dans les déchets)

Article 7.3.5.1. Equipement fixe de détection de matiéres radioactives
Sans objet.

Article 7.3.5.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
Sans objet.

CHAPITRE 7.4 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.4.1. LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES (MMR)

L'exploitant établit une liste des mesures de malilrise des risques identifiées dans I'étude de dangers et des opérations
de maintenance qu'il y apporte. Cette liste est tenue a ta disposition de i'lnspection des installations classées et fait
I'objet d'un suivi figoureux.

Ces dispositifs sont contrdlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'étude de dangers, en état
de fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées,

En cas d'indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, l'installation est arrétée ef mise
en sécurité sauf si 'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il Justifie Fefficacilé et la
disponibilité.

La liste des mesures de maitrise des risques comprend a minima celles figurant en pages 226 a 228 de l'étude de
dangers (Partie D du dossier de demande d’autorisation, réf. BV/STMicroelectronics/1 865627/Rév01).

ARTICLE 7.4.2. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES
RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans
le cadre d'un processus d’amélioration conltinue selon les principales &tapes mentionnées a I'alinéa suivant.

Ces anomalies et défafllances dojvent :
- étre signalées et enregistrées,
- étre hiérarchisées et analysées,
- et donner lieu dans les mellleurs délais a la définition et & la mise en place de parades technigues ou
organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes
sont consignées.

Chaque annee, l'exploitant réalise une analyse globale de la mise en ceuvre de ce processus sur la période écoulée,
comprenant :
- les enseignements généraux tirés de cette analyse et les orientations retenues,
- la description des retours d'expérience tirés d'événements rares ou pédagogiates dont la connaissance ou le
rappel est utile pour 'exercice d'activités comparables.

ARTICLE 7.4.3. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES POUVANT ETRE A L’'ORIGINE DE
RISQUES

Conformément a I'élude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif, 'exploitant met en place un réseau
de détecteurs en nombre suffisant avec un report d’alarme en salle de contrle.

L'exploitant détient fa liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine los opérations d'entretien destinées a
maintenir leur efficacité dans le temps.

La surveillance d'une zone pouvant &ire & Forigine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.

La remise en service d'une installation arrétée a la suite d'une délection, ne peut étre décidée que par une personne
déléguée & cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué I'alarme,

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions de l'article 3 de Parrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 susvisé, sont complétées par les
dispositions ci-aprés.
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ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en pariculier pour s'assurer périodiquement de
fétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toule remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un registre spécial tenu
a la disposition de FInspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiis, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur
a 800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de feur contenu, le numéro et le symboele de danger défini
dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimigues dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger
ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible,

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS
Stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une polfution des eaux ou des sols :

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale & :

- dans le cas de liquides inflammables, 4 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité fotale des flts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou €gale a [a capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 I.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & 'action physique et chimique des
fluides et peut étre conirdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égoutiures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y solt récupérée, compte tenu en
particutier de la différence de hauteur entre e bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent é&ire consiruites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et soulerraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et Penvironnement.

Les stockages femporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récuperation des
eaux météorigues.

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

U'slanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) 4 la rétention doit peuvoir élre contréiée a fout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits ufilisés de maniére, en parliculier, & éviter toute réaction
parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance. aux actions
mécaniques, physiques, chimigues ou électrolytiques. 1l est en particulier interdit dintercaler des tuyauteries flexibles
entre le réservolr et les robinets ou clapels d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou réciplents contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liguides inflammables, ainsi gue des aulres produits, foxiques, corrosifs ou dangereux pour
lenvironnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés,
et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
i'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréte.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

| es matiéres premiéras, produits intermediaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité slockée et ulilisée dans les ateliers au minimum fechnique permettant leur
fonctionnement normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont élanches et reliées & des rétentions
dimensionnées selon les régles de 'arl. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en securité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
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Le transport des produits & l'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des flts, notamment).

En parliculier, les transferls de produit dangereux a l'aide de réservoirs mobiles g'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font l'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou poliuants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuslies.

Les réservoirs sont ¢quipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a fout moment et empécher ainsi
leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est, si nécessaire, pourvu d'une alarme de
niveau haut.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

Lélimination des subslances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére
déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes & I'étude de dangers.

Les moyens de secours contre Iincendie sont appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.
L’établissement dispose d'un service de sécurité placé sous I'autorité directe du directeur de I'établissement ou de I'un
de ses adjoints.

Les agents non affectés exclusivement aux taches d'intervention doivent pouvoir quitter leur poste de travail & tout
moment en cas d'appel.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant fixe les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'nspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Sans préjudice des dispositions du code du travall, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présents dans I'établissement et permettant lintervention en cas de sinistre, doivent étre conservés a proximité des Hieux
d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement,

Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant au gaz ou aux émanations toxiques sont mis &
disposition de toute personne :

- de surveillance,

- ou ayant a séjourner a Fintérieur des zones toxigues.

Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans
des circonstances accidentelles.

Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins
deux secteurs protégés de ['établissement et en sens opposé selon la diraction des vents,

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

Débif d'eau requis pour la défense incendie du sife :

Les dispositions du quatriéme alinéa de Particte 7.5.7 de Parrété préfectoral n®97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 sont
annulées et remplacées par la suivante :

Le déhit du réseau d’'eau incendie & partir de six hydrants en fonctionnement simultané doit &tre au minimum de
660 m*h en toutes circonstances.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Les dispositions de I'article 7.5.2 de l'arété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 susvisé sont annulées et remplacées
par les disposifions suivantes :

Sans prejudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arété sont
établies, integrées dans des procedures générales spécifigues etfou dans les procédures et instructions de travail,
tenues & jour et affichées dans les lieux fréguentés par le personnel,
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Ces consignes indiguent notamment

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconygue dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristigues qualitatives et quantitalives des matiéres mises en cauvre, stockées, utilisées ou produites,
sont susceptibles d'éire & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des consequences directes ou indirectes sur
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de finstallation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures A prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisatton confenant des substances
dangereuses et nolamment les conditions d’évacuation des dechets et eaux souillées en cas d'épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerle avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de ['établissement, des
services d'incendie et de secours,

- la procédure permetlant, en cas de lutte contre un incendie, disoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Article 7.6.6.1. Systéme d'alerte interne
Pas de prescription additionnelle ou modificative pariiculiére.

Article 7.6.6.2. Pian d’opérafion interne

Les dispositions de F'article 7.5.5 de l'arrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 sont annulées et remplacées par celles
ci-aprés,

{'exploitant établit un plan d'opération interne (P.O.L) sur la base des risques et moyens dintervention nécessaires
analysés pour un certain nombre de scénarii dans I'étude de dangers. L’exploilant met en place une stratégie de
réponse opérationnelle pour une sélection de scénarios de référence représentatifs des scénarios étudies dans Fetude
de dangers.

Le POI définit les mesures d’organisation, notamment la mise en place d’un poste de commandement et les moyens
afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires & metire en ceuvre en cas d'accident, en vue de
protéger le personnel, les populations et 'environnement. Ce plan est soumis a l'avis de la D.D.S.L.5.

Le POI doit &tre mis & jour sous deux mois & compter de la nofification du présent arrété, sur Ja base de I'étude des
dangers figurant en partie D du dossier de demande d'autorisation (réf. BVISTMICROELECTRONICS/1865627/Rév01).

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du POl If met en csuvre les moyens en personnels et matérels
susceplibles de permettre [e déclenchement sans retard du POI.

Le POl est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents phénoménes de dangers envisagés dans I'élude
de dangers.

Un exemplaire du POI doit &tre disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de
commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et materiels
pour garantir :
- larecherche d'améliorations des dispositions du POI ; cela inclut notamment :
- lorganisation de tests périodigues au moins annuels du disposilif et des moyens d'intervention {(exercices POI),
- |a formation du personnel intervenant,
- lanalyse des enseignements a lirer de ces exercices ef formations,
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de I'étude de dangers (en particulier suite & une modification
notable dans l'établissement ou dans le voisinage),
- la revue périodique de la validité du contenu du POI, qui peut &tre coordonnée avec les actions citées ci-
dessus,
- la mise & jour du POI en fonction de 'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Le compte rendu de chaque exercice accompagné si nécessaire d'un plan d'actions est tenu & disposition de l'inspection
des installations classées.

CHAPITRE 7.7 DISTRIBUTION DES GAZ SPECIAUX

L'annexe | visée aux aricles 4.2.1 et 7.2 de l'arrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997, relative aux gaz spéciaux
notamment et 4 leur distribution, est annulée et remplacée par celle figurant en annexe 2 du présent arréte.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTiCULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 STOCKAGE D’HYDROGENE

Les dispositions de l'article 7.6 de l'arrété n°97-112/22-1996 A du 05 mai 1997 relatives au stockage d’hydrogéne (sous
forme de gaz comprimé) ainsi rédigees : « Les semi-remorques seront équipées d'un systéme qui coupera le débit
lorsqu'il deviendra supérieur & sa valeur normale et de clapets anti-refour, », sont remplacées par les dispositions
suivantes :

Les semi-remorques sont équipées de clapet(s) anti-retour. Un systéme placé au plus prés de la semi-remorque (par
exemple au niveau d'une armoire dédiée de type potelet) coupe automatiquement le débit d'hydrogéne s'il devient
supérieur & sa valeur normale.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, Pexploitant définit et met
en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme
d'autosurveiliance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
avolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
Penvironnement L'exploltant décrit dans un document tenu a la disposition de Finspection des instaliations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de ransmission
a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs
de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive),
l'exploitant fait procéder au moins une fols par an 4 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées
lorsqu’elfes existent, par un organisme extérieur différent de entité qui réalise habituellement les opérations de mesure
du programme d'aufo surveillance. Celui-¢i doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de nspection des
installations classées pour les paramétres considéres,

Ces mesures (prélevements et analyses} sont réalisées sans préjudice des mesures de contrble réalisées par
linspection des installations classées en applicalion des dispositions des articles L. 514-5 et L, 514-8 du code de
lenvironnement, Cependant, les coniriles inopinés exécutés a la demande de linspection des installations classées
peuvent, avec l'accord de cefte derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE
L'AUTOSURVEILLANCE

Les modalités d'autosurveiltance des rejets atmosphériques sont fixées par Particle 3.2.2 du présent arrété.

Les modalités d'autosurveillance des rejets liquides industriels sont fixées par I'article 3.2.4 de Parrété n°2002-141-A du
15 octobre 2002 susvisé.

Les modalités d'autosurveitlance des rejets d'eau pluviale sont fixées a I'article 4.3.8 du présent arrété.

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2,1.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délat de six mois 4 compter de la date de noftification du
présent arrété puis tous les frois ans, par un organisme ou une personne qualifie. Ce contrdle est effectué selon la
méthode fixée & lannexe de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
fenvironnement par les ICPE,

ARTICLE 98.2.2, AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 8,2.2.1, Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi conformément aux dispositions
nationales forsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte fes lypes de déchets produits, les quantités et
les filiéres d'élimination retenues.
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L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur,
Les résultats sont fransmis trimestriellement 4 Ilnspection des installations classées.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise, notamment celles de son programme d'autosurveillance, les
analyse el les interpréte. Il prend les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou
inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions
de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Les rapporis d'autosurveillance transmis comportent une interprétation des résultats de la période considérée, en
particulier les causes et Fampleur des écaris éventuels, une indication des actions correctives mises en couvre ou
prévues (sur Foutil de production, de traitement des effluenis, la maintenance,...) et leur efficacité aitendue, des
commentaires sur les mesures comparatives mentionnées a larticle 9.1.2, et la mention des modificalions éveniuelles
du programme d'autosurveillance,

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS

Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel

L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 1% avril de chague année, un bilan annuel portant sur Fannée précédente :

- des utilisations d'eau ; le bitan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées ;

- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations
classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de maniére
chronigue ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, I'eau, et les sols, guel qu'en soit le cheminement, ainsi
que dans les déchets é&limings & l'extérieur de l'établissement. Ce bilan concerne au minimum, d'aprés les
éléments poriés a ta connaissance de linspection des Installations classées, les substances suivantes :

- dioxyde de carbone (CO»)

- azote total (N)

- fluorures (F total)

- phosphore total (P)

- demande chimigue en oxygéne (DCO)

- demande biologique en oxygéne (DBOs)

- ammoniac (NHa)

- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

- des déchels dangereux produits.

L'exploitant transmet dans te méme délai par vole électronique & linspection des installations classées une copie de
celte déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspeclion des installations classées.

Article 9.4.1.2, Rapport annuel
Sans objet.

Article 9.4.1.3. Information du public
Sans objet.

ARTICLE 9.4.2, BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS :
EAUX SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-SOLS)

Sans objet.

ARTICLE 9.4.3. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET
ACCIDENTELS)

Sans objet.
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ARTICLE 10

L’¢établissement sera soumis & la surveillance de la Police, des Services d’Incendie et de Secours, de
IInspection des Installations Classées, de I'Inspection du Travail et des services de la Police des
Eaux,

Des arrétés complémentaites pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés & I'article L.511-1 du Code de I'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles
des presciiptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 11

En cas d’infraction & ’une des dispositions qui précédent, la présente autorisation pourra étre
suspendue conformément aux dispositions de Particle L.514-1 du Code de I’Environnement, sans
préjudice des condamnations qui pourraient &tre prononcées par les tribunaux compétents,

Sauf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si ’établissement n’est pas ouvert
dans un délai de trois ans & dater de la notification du présent arrété ou s’il n’est pas exploité
pendant deux années consécutives.

ARTICLE 12

La présente autorisation ne dispense pas Pexploitant de demander toutes les autorisations
administratives prévues par les textes autres que le Code de I’Environnement, Livre V - Titre 1%,
Une copie du présent arrété devra étre tenue au siege de Pexploitant 4 la disposition des autorités
chargées d’en confréler I’exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I’établissement.

ARTICLE 13
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,

ARTICLE 15
- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d’Aix en Provence,

- Le Maire de Chéteauneuf le Rouge,

- Le Maire de Fuveau,

- Le Maire de Peynier,

- Le Maire de Rousset,

- Le Directeur Régional de I'Environnement, de I’ Aménagement et du Lo gement,

- Le Directeur du Cabinet,

~ Le Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I’Emploi,

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,(Service Environnement, Service
Urbanisme)

- Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et
de la Protection Civile,

- Le Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé PACA -Délégation territoriale des Bouches-
du-Rhéne,

- Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

et toutes autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerngigehiaxéeution du présent arrété dont un extrait sera
affiché et un avis publié conformémy iTe-aux LIsphsitions de Particle R.512.39 du Code de
FEnvironnement,

arseille le 927 MAR. 2012

Poygle Prafet

-
t

30 " Raphasile SIMEONI




(STMICROELECTRONICS a ROUSSET)

ANNEXE 1

IA

Mo et

! Pr“'.'f\rg' -

Batiment 2 Batiment 1
Fréquence de
confrole
Filiére 1 Filiére 2 Filiére 3 Filigre 5 Filiére 1 Filiére 3 Filiere 5
pH 653412 <5 65a12 Continu
Débit
nominal® 31,5 96 55 15 27 15,5 5 Continu
m*/h
Concen- Concen- Concen Concen Concen Concen Concen-
Poliuant tration m_un_c.w.n tration __ua_c\M ~fration ﬂ_ J_x ~tration _Mc.w.n “tration _MJx -tration ﬂ_c.w tration ﬂ_:_wn -
mgil g1 mgll gl mg/l 91 mgft ') mgll g mgi | “9 | mai gl
P SL 68 1 2 - - - - SL 50 - - - - Joumnalier
F SL 220 13 20 - - - - SL &80 - - - - . Journaiier
NHa 21 12 178 285 - - - - 5] 3 - - - - - Journalier
NOs 189 110 3,2 5 - - - - 457 228 - - - - Journalier
NO, 0,3 0,2 0,3 1 0,3 0,3 0.3 0,1 0,4 1 - - - - Journalier
. Hebdomadaire,
DCO™* 242 234 221 455 - - - - 62 52 - - - - journalier pour
filiere 2
MEST 30 15 30 60 30 30 110 30 30 15 30 3 110 3 Hebdomadaire
DBOs 130 95 25 39 - - - - 131 85 - . . - Mensuel
S04 310 200 1107 1700 - - - - 208 0 - - - - Trimestriel
Cl 34 20 169 300 - - - - 23,15 15 - - - - Trimestriel
Fe 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Trimestriel
Mn 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - Trimestriel
Cu 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0.05 - Trimestriel
Zn 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Trimestriel
As 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0.01 - Trimestrie!
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Cd 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0,001 - 0.001 - Trimestriel

Cr 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0.05 - Trimestriel

CN 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0.05 - Trimestriel

Pb 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0.05 - Trimestriel

Se 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0.01 - 0.01 - Trimestrie!

Hg 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0,0005 - 0 - 0 - Trimestriel
Phénols 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0.01 - Trimestriel
Azote Kjedahl - - - - 2 - 5 - - - 2 - 5 - Trimestriel
Detergents 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0.2 - 0.2 - 02 - Trimestriel
S.EC. 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - Trimestriel

Dans le cas ot aucune valeur limite en concentration n'

est imposée, le paramétre n'est pas contrdlé pour la filiere correspondante.

*  Les valeurs instanfanées des débits de pointe ne pourront pas excéder 20 % de la valeur du débif nominal.
™ 315 kg/f sous réserve du respect des dispositions de l'article 4.3.7.1 (dernier alinéa) du présent arrété
“*  La DCO admissible est de fype facilement dégradable par un procédé biolo

gique de fype boues activées avec un age de boues de 20 jours ; la DCO dure résiduelle n'excéde
pas 10 mg/l.
SL : sans limite
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ANNEXE 2 : GAZ

Détection de fuite Asservissement (coupure)
Nom Formule Catégorie Source Double enveloppe
Source Boites 3 vapnes| Equipement Source Boites & vannes| Eguipement
ITrichlorure de bore BCI3 T+ C jArnoire oLt oui oui oul oui oui =]
Trifluorure de bore BF3 T+, C Bouteille sur équipement aui oui oui oui oui oui o
Hexafluorure de tungsténe WF8B T+, C Armoire oui oui oui oui oui oui °
Germane dans ['hydrogéne GeH4a 42.2% dans H2 T+, F+ Armpire oui oui oui oui oui oui M
Diborane dans ['hydrogéne B2HE 3 0.2% H2 T, T Armoire oui oui ouli oui oui oui 5
Diborane dans l'argen B2HG a 5% Ar T+, F+ JArmoire oui oul oui oui out oul E
Monoxyde d'azote NO T+ Armoire oui Qui oul oui oui oL W
Dichlorosilane SiH2CI2 T,F+ C Armoire oui oui oui oui oui oui b=
Tétrafiuorure de silicium SiF4 T.C Armoire oui oui oui oul oul oui m
Mélange fluor, Krypton, Néon  F2/KrNe T.CO Armoire oui oui oul oui oui oui &
Mélange fluor, Argon, Néon F2/ArNe T.C.0 Armoire oui oui oui oui oui out =
Acide bromydrique HBr G, Xi ArTmoire oui oui oui oui oui ouli 2
Ammoniac ; N3 T, N Armoire out oui oul oui oui i =]
Chiore Ci2 T.N Arrnoire oui oul o oui oui ouli b
Chionire c'hydragene HCI T, C ANToITe o oui i oui o oui <
Arsine AsH3 F+, T+, N {Bouteille sur équinemsnt oui non norn oul N licabl ouli
Fhosphine PH3 F+, T+, N [Bouteille sur équipement oui non non oL on applicadle ouli
Phosphine dans 'Hélium PH3 & PH2 dans He F+ T+ Armoira oui oul oui oui oui oul
Phosphine dans le Silane PH3 dans SiH4 F+, T+, C  JArmoire oui oui oui oui oui Qui
Protoxyde d'azote N20Q o} Cadre non nen non non oui oul
Trifluorure d'azots NE3 Q Vrac gazeux aui ouj oui oui oui oui
Oxygéne 02 o] (Vrac nen oui oui oul oui oui n
Silane Sirl4 F+ Cadre zone dédiée ouli oui oui ouli oui oui &
Fluorure de methyle (R41} CH3F F+ Armoire oui Qui oui oui oui oul L,
Difluerométhane (R32) CH2F2 [ IArmoire oul aui oui oui o oui g
[Méthyisiiane SHH3CH3A42% M2  F+ Armolre oui oui out oul ouli oui g
grriméthylsiiane SH(CH3)3 F+ Amoire aui oui oui oui oui o g
iVionoxyde de carbone CO F+, T Armcire oui oul oui oui oui oui %
Perfiuorchutadiene C4F8 F, Xn IArmoire oui oui oui oui oui oui &
Hydrogéne H2 e f\Vrac gazeux non ext. oui intérieur oui ouli oui Oui oui S
Aeéthyléng C2H2 F+ IArmoire oui oui oui oui QUi oui m
[i&thane GH4 F+ Réseau ol aui oui aui oul oui 5
Trifluorométhane (R23) CHF3 AUGUN Panneau non non non non non non 8
ITétrafiugromeétnane (R14) CF4 Aucun Panneau non non non non non non w
Cctafiucrocyclobutane (RC318) C4F8 Aucun Panneau non non nen non non non =
Hexafluoroéthane (R116) C2F8 Aucun Ton tank (544 kg} nen non non nen nen non M
Hexafluorure de soufre SF6 Aucun Pznneau non non non nen non non
Dioxyde de carbone coz Aucun Cadre non non non non non nen
nzote N2 ! Générateur nan non nen non non nen
Hélium He 1 Vrac non non non non non non
Argon Ar | Nrac non non non nen non non
Source Catégories
Armoire 2 bouteilles de gaz actif dans une armoire & gaz sous extraction T+ Trés toxique - .y
Cadre Assemblage de plusieurs bouteilles de gaz situé 2 'extérieur T Toxique B _—
Panneau Bouteilles de gaz en parralidle situées A lintérieur c Comburant < =z
Vrac Gaz sous forme liquide stocké dans un réservoir Ft Tras inflarmmable ' m
Vrac gazeux Gaz sous forme gazeuse stocké dans un réservoir F Inflammabie B =
Bouteille sur équipement Bouteilie en faible capacité branchée diractement sur 'équipement sous extraction 0] Oxydant . N.m
Générateur Gaz distribué en réseau depuis l'extérieur du site (azofe) : o
Réseau Gaz distribué depuis un réseau extemne au site (méthane) N Dangereux pour I'environnement ) ==
Xn Nocif : g
Xi lritant : L
1 Inerte ) B vy I
Le CLP (Classification Labelling and Packaging) rest paspris en no@@ﬂw dans nw dénominddions
T &3] e

o

13






