LEPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE

DIRECTION DES COLLEGTIVITES LOCALES, Marsellle, le -4 JUL. 2012
DE L'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX
REGLEMENTES POUR LA PROTECTION DES MILIEUX

Possier suivi par : Mme LOPEZ
‘® 04.91.15.42.64.

V0L/BN

N° 2010-335 A

ARRETE

autorisant la Société MAISONS DU MONDE - Entrep6t Batiment J
a exploifer une plate-forme logistique
située a SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310)
dans la Zone Ecopole du Mas de LAURENT

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de 'Environnement et hotamiment son Titre 1er du Livre V,

Vu la demande d’autorisation parvenue dans mes services le 31 aoGt 2010 présentée par I'Assistance
Publique des Hopitaux de Marseille (APHM) en vue d'étre autorisée & exploiter une plate-forme logistique
située 4 MARSEILLE (13016), chemin de Saint Louis au Rove,

Vu le dossier déposé a I'appui de sa demande,

Vu les plans de I'établissement et des lieux environnants,

Vu l'avis irrecevable du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en
date du 3 décembre 2010,

Vu l'avis recevable du Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en
date du 10 mai 2011,

Vu l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 20 juin 2011,
Vu la décision n® E 11000113/13 en date du 11 juillet 2011,

Vu ma demande davis transmise le 11 juillet 2011 au Directeur Régional de |'Environnement, de
I'Aménagement et du Logement ~ Service Biodiversité,
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Vu l'arrété préfectoral en date du 18 juillet 2011 prescrivant 'ouverture d'une enquéte publique en mairie de
SAINT-MARTIN-DE-CRAU du 5 septembre 2011 au 5 octobre 2011 inclus,

Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du 22 septembre 2011,
Vu Favis du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 8 aoit 2011,

Vu Favis du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
I'Emploi en date du 31 aoQt 2011,

Vu favis de 'Agence Régionale de la Santé du 25 juillet 2011,

Vu lavis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en date du ,
Vu l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du 13 septembre 2011,

Vu l'avis du Directeur de l'lnstitut National de I'Origine et de la Qualité en date du 17 septembre 2011,
Vi le registre d'enquéte et le rapport du commissaire enquéteur parvenus le 27 octobre 2011,

Vu les rapports du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en date
des 10 mai 2011 et 16 mai 2012,

VU l'avis du Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
des Bouches-du-Rhéne lors de sa séance du 8 décembre 2011 au cours duguel le demandeur a eu la
possibilité d'étre entendu,

VU le projet d’arrété signifié le 13 juin 2012 a la connaissance de la Société MAISONS DU MONDE a
Saint-Martin-de-Crau,

Considérant que la Société MAISONS DU MONDE - Entrepdt « Batiment J » a sollicite l'autorisation
d'exploiter une plate-forme logistique située a SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310), Zone Ecopole du Mas de
Laurent,

Considérant qu'en application des dispositions de larticle L 512-1 du Code de [I'Environnement,
l'autorisation ne peut &tre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie I'arrété préfectoral,

Considérant que les prescriptions tiennent compte de l'efficacité des technigues disponibles et de leur
économie, de la qualité, de la vocation et de ['utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion
équilibrée de la ressource en eau,

Considérant que les prescriptions édictées sont suffisamment précises, réalisables et controlables, tant sur
le ptan technigue que sur le plan économique,

Considérant que les prescriptions ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'installation,

Considérant que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de
I'environnement a été respectée,

Sur proposition du Secrétaire Général de [a Préfecture des Bouches-du-Rhéne,




TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

la Société MAISON du MONDE dont le sidge social est situé & Le Portereau, BP 52402,
44124 VERTOU Cedex est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arréte,
a exploiter sur le territoire de la commune de SAINT MARTIN DE CRAU (13310), dans la Zone Ecopole du
Mas de Laurent, Batiment J, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions de l'arrété n® 92-156/25-1992 du 06 octobre 1992 sont abrogees.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A

ENREGISTREMENT OU SQUMISES A DECLARATION |

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de ceite
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
instaliations classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires
3 celles fixées dans le présent arrété.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.




ARTICLE 1.21. LISTE DES
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

g combustibles Volume total
en quantité supérleure 4 500 tonnes dans des), & 'exception des d'entrepdt d'environ
dépbts utilisés au stockage de catégories de matigres, produits ou 3M7715m3
substances relevant, par aileurs, da la présente nomenclature, des Plate forme
1610-1 A batiments destinés exclusivement au remisage des véhicules 2 Jogistique Maximum de 4 365
meoteur et de leur remorque, des établissements recevant du public gistiq tonnes de
et des entrepdts frigorifiques. combustibles sur
1.e volume des entrepdts étant : I'ensemble de
1. Supérieur ou égal 2 300000 m*; l'entrepdt.
Bols sec ou matérlaux combustibles analogues, y compris les Volume stocké total
prodults  finis conditionnés- (dépdt de), & [lexception des Stockage de de l'ordre de 14 550
15321 A établissements recevant du public. matidres + 5 000 m3 soit
1. Supérieur220000m?; : 20 000 m3 pour un
combustibles
volume occupé de
43 850 m3
Polyméres (matiéres plastiques, cacutchoucs, élastoméres, résines 2 280 m3 max par
et adhésifs synthétiques) (stockage de). Stockage de cellule sur 5 cellules.
2662-2 E 2. Supérieus ou €gal & 1 000 m * mais inférieur 2 40 000 m?; olvmeres Soit 11 460 m3 sur
’ poly I'ensemble de
lentrepdt.
1) Pneumatigues et produits dont 50 % au moins de la masse totale 2 280 m3 max par
unitaire est composée de polymdres (matidres plastiques, Stockage de cellule sur 5 coliules
caoufchoucs, é&lastoméres, résines et adhésifs synthétiques) oro dSits et par sous rubrique,
2663-1-b E (stockage de) : composés de ce gui représente un
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de lalex, de lus de 50% de maximum possible
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre P Vmer e°$ de 11 400 m3 sur
stocké étant poly I'ensemble de
b)  Supérieur oy égal & 2 000 m 3 mais inférieur 4 45 000 m *; 'entrepét.
2) Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale 2 280 m3 max par
unitaire est composée de polyméres (matidres plastiques, Stockage de cellule sur 5 cellules
caoutchoucs, &lastoméres, résines et adhésifs synthéliques) pro dgits et par sous rubrigue,
2663-2-h E (stockage de} : composés de ce qui représente un
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume lus de 50% de | i maximurmn possible
susceptible d'étre stocké &tant : P ol re“s de 11 400 m3 sur
By  Supérieur ou dgal 4 10 000 m * mais inférieur & 80 000 m ® poly I'ensemble de
I'entrepot.
Accumulateurs (ateliers de charge d'} Aeliers de .
2925 D La puissance maximale de courant continu ufilisable pour cette charge Zﬂ:i?_z:c;ozo:‘%e
opé&ration étant supérieure & 50 KW d'accumulateur
Combustion & fexclusion des installations visées par ies rubriques
2770 et 2771.
A. Lorsgue linstallation consomme exclusivemeni, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fiaul .
domestigue, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, & Pulsni:;cn?;{;eé;nslque
2910 NC l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la | Chaudieres au chaudidres 4 gaz ;
nomenclature pour lesquelles la combustion participe a la fusion, gaz de ville 1200 KW ’
la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de (2 x 6500 KW)
combustion, des matigres entrantes, si la puissance thermigue
maximale de l'installation est :
2, Supérieure & 2 MW, mais inférieure a 20 MW
A - Autorisation ; AS : Autorisation avec Servitudes d'utifité publique ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; DC : Déclaration soumis & controle
périodique prévu par l'article L. 512-11.
Volurne autorisé © éléments caractérisant fa consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales
autorisées.




ARTICLE 1.2.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'ETABLISSEMENT
Les Installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux suivants :

SAINT MARTIN DE CRAU

BN14 BN40 ; BN49 ; BN77 ;
BNB61 (pourpame) BN1‘I1
BN112 (pour partie) ; BN113 :

Zone Logistique du

Mas de Laurent 63 069

(13310)

Le plan de situation de l'implantation des installations est joint en annexe 1.

ARTICLE 1.2.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS AUTORISEES

Les installations visées & farticle 1.2.1. regroupées sous la dénomination de "Batiment J", sont implantées
sur une plate forme logistique en lieu et place d'un ancien entrep6t nomme "Batiment G" par F'extension de

celui-ci,

L'établissement comprend I'ensemble des installations classées et connexes organise de la fagon suivante :

- un batiment couvert de 29 848 m? de surface dont environ 29 544 m? pour la partie entrepdt composé
de 7 cellules soit un volume de stockage de l'ordre de 317 715 m® ainsi que d'autres locaux.

- Descriptif des locaux :

des bureaux administratifs, des locaux sociaux et techntques (350 m? a l'intérieur de la cellule 2),
deux locaux de charge des engins de manutention (a l'intérieur des cellules 2 et 6)

un local sprinkler environ 50 m? (zone technique parking véhicules légers),

un local technique chaufferie (52 m?), accolé au pignon nord de la cellule 1 (zone technique
parking véhicules légers),

un local abritant le transformateur et les armoires électriques.

- Descriptif des infrastructures :

une voie de circulation et parkings,
un bassin orage repéré N° 01 pour la récupération des eaux pluviales des voleries et parkings
situé a I'est du “"Batiment J". Ce bassin de 2000 m3 sert également & la rétention des eaux
d'extinction d’incendie.
En complément, deux bassins extérieurs situés au nord du batiment H, batiment implanté en
dehors des limites de propriété de 'exploitation soit :
o Un bassin orage repéré N° 02 de 2000 m® et relié en sortie des eaux au bassin N° 03,
o Un bassin orage et de confinement des eaux d'extinction d'incendie repéré N° 03 de
5000 m®.

- Descriptif et superficie des cellules :

Celiulen®1 4800 m?
Cellulen®2 4000m?
Cellulen®3 2680m?
Celiulen®4 4512 m?
Cellulen®s 4512m?
Celluen®6 4512m?
Cellulen®7 4271 ma
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ARTICLE 1.2.4. AUTRES LIMITES DE L'AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies de circulation, aires de stationnement est de 63 069 m?*.
Le terrain est délimité au Sud-Est par la rue Gay-Lussac, au Nord-Est par la rue Lavoisier, a 'Ouest par les
limites de propriété avec ['entrepdt "Batiment C".

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas été mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée & concurrence du délai d'exécution
des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financieres en matiere d'archéologie préventive,

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

Une zone de protection contre les effets d’un accident majeur est définie pour des raisons de sécurité autour
des limites de propriété de I'exploitation.

La zone des effets irréversibles est celle ol Paménagement ou Pextension de constructions existantes sont
possibles. Par ailleurs, 'autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas
augmenter la population exposée a ces effets irréversibles.

Cette zone est définie par une distance d’éloignement par rapport & la périphérie des installations,
déterminée a partir du filux thermique de 3 kW/m? dans le cas d'un éventuel incendie des zones de stockage
du batiment. :

Celte distance est évaluée a .

Nord (Angle rue Lavoisier) 4
Est (Intersection rues Lavoisier et Gay Lussac) 6

i H 2
effels irréversibles (3 KW/m?) Sud (Rue Gay Lussac) o

Quest Limite de propriété batiment C) Sans objet
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Ces définitions n'emportent des obligations que pour exploitant & lintérieur de l'enceinte de son
établissement.

Les différentes zones sont représentées sur le plan en annexe 2, a titre purement indicatif et sans préjudice
des définitions précédentes.

ARTICLE 1.6.2. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

L'exploitant respecte a l'intérieur de 'enceinte de son établissement les distances et les types d’occupation
définis au précédent article. En particulier, it n'affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son
établissement a des modes d'occupation contraires aux définitions précédentes.

L'exploitant transmettra au Préfet les éléments nécessaires a I'actualisation des documents visés & larticle
R 512-6 du Code de I'Environnement.

Ces éléments porteront sur :

— les modifications notables susceptibles d'intervenir a la périphérie de ses installations d'entrep6t
- les projets de modifications de ses installations d'entrepdt. Ces modifications pourront éventuellement
entrainer une révision des zones de protection mentionnées précédemment.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES
Sans objet.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage,
et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est
portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les &tudes d'impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification notable telle que
prévue a larticle R 512-33 du code de lenvironnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulieres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par exploitant,

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions materielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout fransfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.




ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de larticle R.512-74 du code de I'environnement pour P'application des articles
R.512-39-1 4 R.512-39-8, lorsqu'une installation classée est mise a 'arrét definitif, 'exploitant notifie au préfet
la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de
F'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux,
I'évacuation ou I'&limination des déchets,

des interdictions ou limitations d'accés au site,

la suppression des risques d'incendie et d'explosion,

la surveillance des effets de linstallation sur son environnement.

I

T

En outre, I'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel quiil ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions
des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du code de I'environnement.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré a la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date & laquelle la décision
leur a été notifiée ;

2° Par les tiers, personnes physigues ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de [nstallation présente pour les intéréts
visés a l'article L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois apres la publication ou
laffichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu'a I'expiration d'une période de six mois

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a [Paffichage ou a la publication de T'arrété autorisant
I'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a deférer ledit
arrété a la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a ['établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cites ci-dessous :




Arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46
du code de I'environnement
24/01/11 Arrété du 24 Janvier 2011 fixant les régles parasismigues applicables & cerlaines instaltations classées

29/02/12

Arréié du 4 oclobre 2010 refatif & la prévention des risques accidentels au sein des instaflations

04/10/110 classées pour la protection de 'environnement soumises § autorisation
Arrété du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polyméres (matiéres
15/04/10 plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines ef adhésifs synthétiques) relevant du régime de

lenregistrement au titre de la rubrigue n°® 2662 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement

Arrété du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de
proguits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polyméres (matiéres
15/04/10 plastiquss, caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de
lenregistrement au titre de la rubrique n°® 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement

Arrété du 29 septembre 2005 relatif 4 I'évaluation et a [a prise en compte de la probabilité d'occurrence,
29/09/05 da Ia cinétigue, de l'intensité des effets el de la gravité des conséquences des accidents potenliels dans
les éludes de dangers des installations classées soumises a autorisation

28/07/05 Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

Arrété relatif a la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumnis 4 autorisation sous la
05/08/02 rubrique 1510

Arréte du 29/05/00 relalif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la

29/05/00 pratection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2925 “ accumulateurs (ateliers
de charge d’) ”

02/02/98 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 [a consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
foute nature des installations classées pour ia protection de 'environnement soumises a autorisation

23/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif & Ja limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement

10/07/90 Arrété du 10 juillet 1990 modifié relatif & lnterdiction des rejets de certaines substances dans les gaux
souterraines

31/03/80 Arrété du 31 mars 1980 poriant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au fitre de la [égislation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de urbanisme, le code du travail et le code
général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entrefien et
I'exploitation des installations pour :
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limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans {'environnement ;
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
guantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui psuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, 'agriculture, la
protection de la nature et de P'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments,

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant &tablit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'instailation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels produits de neutralisation,
liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre ef entretenu en permanence.
|

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, emballages, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, piacés sous le contrSle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture,.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arréte est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.
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CHAPITRE 2.5 DECLARATION INCIDENTS OU ACCIDENTS

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des instaliations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a [article L.511-1 du code de I'environnement.

Pour ce faire, il transmet immédiatement & linspection des installations classees la fiche "Message
d'information sur 'accident etfou lincident". Cette fiche est & la disposition de Yexploitant auprés du service de
linspection des installations classées.

Un rapport d'accident ou, sur demande de Finspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant a linspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les
causes de I'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & linspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Tous les documents, enregistrements, résuitats de vérification et registres répertoriés dans le présent arréte ;|
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la

sauvegarde des données.
Ce dossier doit &tre tenu a la disposition de 'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’ INSPECTION

L’exploitant doit transmettre & I'inspection les documents suivants :

2.5 Flche "Message d'information sur 'accident et/ou [incident”™ Pour chague événemant et immédiatemant
25 Les rapports d'accident ou incidents 15 jours

3.25 Mesure périodique de la pollution rejetée (chaudiéres) 3ans

7.7.2 Les essais de conformité du réseau incendie Avant le démarrage de factivité

Avant le démarrage de l'activité

2. 2 d'analyse de mesures des niv
9.24 Les résultats d'analy s des niveaux sonores Tous les 5 ans
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L'exploitant doit effectuer les contréles suivants :

7.7.3.4 Vérification du bon fonctionnement du réseau eaux incendie Une fois par an

9.2.1 Analysas portant sur les refets des chaudiéres Une fols tous [es trois ans

Analyse des eaux pluviales des voiries et parkings dans le bassin

9.2.2 Une fols par an

d'orage N° 01
9.2.3 AnaLyse des eaux pluviales de {oiture dans Jes bassins d'orage N°02 Une fois par an
et N° 03
Au cowss des 6 premiers mols aprés le démarrage
9.2.4 Analyse de mesures des niveaux sonores de l'exploitation.

Une fois tous les 5 ans -

L'exploitant tient a la disposition de INnspection des installations classées le résultat de tous ces contréles.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & Patmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetees en
optimisant notamment |'efficacité énergétique.

Les installations de traitement doivent &tre concues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére : ' '

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant
doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernees.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a
effectuer, en marche normale et & la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d'entrefien, de fagon a
permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le bralage a l'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits br{lés sont
identifiés en qualité et quantité.
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ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception
et 'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression
interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficaciteé ou leur
fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants,
susceptibles diincommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance Papparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux 2 ciel ouvert. Les bassins,
cahaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émetire des odeurs sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés,

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des réglements d'urbanisme, 'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les \ioies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées; (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le favage des roues des vehicules doivent
étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible son{ engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de cefles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Aucun stockage de produits pulvérulents ou de produits susceptible de produire des envols de poussieres
n'est réalisé sur le site.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent 8tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphérigues est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
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Les rejets & Patmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacues, aprés traitement
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de
ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonage des effluents rejetes dans les conduits
ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a
I'atmosphere, est congue de fagon & favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphere. La partie
terminale de la cheminée peut comporier un convergent réalisé suivant les régles de I'art lorsque la vitesse
d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouche est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captes & la source et canalisés,
sans préjudice des régles relatives & 'hygiéne et & la sécurité des travalilleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniere a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants & I'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des instatlations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’'une alarme et/ou ['arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Puissance unitaire par Fonctionnement saisonnier

2 chaudiéres gaz X sl
1 chaudiére 600 KW Gaz naturel pour [e maintien hors gel des
pour les 7 cellules Solt 1200 kW installations.

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Conduit N° 1 13,30 4507525 47

Le débit des effluents gazeux est exprimé en meétres cubes par heure, rapporiés & des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes
de gaz étant rapportés :
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- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés
déduction de {a vapeur d'eau (gaz secs) ;

- & une teneur en O, de référence : 3 %.

502 35

NOx en équivalent NO; 150

ARTICLE 3.2.5. MESURES PERIODIQUE DE LA POLLUTION REJETEE

L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de
l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygéne, oxydes de soufre, poussiéres et
oxydes d'azote dans les gaz rejetés a I'atmosphére selon les méthodes normalisées en vigueur.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou
vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme en vigueur doivent étre
respectées.

Le premier controle est effectué six mois au plus tard aprés la mise en service de l'installation.

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'instaliation.

ARTICLE 3.2.6. EQUIPEMENT DE LA CHAUFFERIE

L'installation et les appareils de combustion qui la composent doivent &tre équipés des appareils de réglage
des feux et de contréle nécessaires a l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérigue.

ARTICLE 3.2.7. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

Le réglage et l'entretien de linstallation se fait soigneusement et aussi fréguemment que nécessaire, afin
d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations portent
également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de
filtration st d'épuration.

ARTICLE 3.2.8. LIVRET DE CHAUFFERIE

Les résultats des contrdles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des
chaudiéres sont portés sur le livret de chaufferie.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'eau utilisée pour le fonctionnement de l'exploitation est issue du réseau d'eau potable de la zone Ecopole.
La consommation maximale journaliére est de 5 m®.

L'eau utilisée pour les moyens de lutte contre un incendie ou les exercices de secours est issue des réseaux
d'eau potable et d'eau brute de la zone Ecopole.

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX

Les installations de prélévement doivent &tre munies d'un dispositif de mesure totalisateur permettant de
surveilier la consommation.

L'exploitant est tenu de surveiller la consommation d'eau dans son exploitation. En cas de depassement du
seuil journalier maximum défini a l'article 4.1.1., it recherche les causes et apporte les mesures correctives.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’ALIMENTATION D'EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQU]@ES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'articte 4.3.1 ou non
conforme a leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes enfre les réseaux de coliecte des effluents devant subir un traitement ou
etre detruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégies pour
['épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulierement mis a jour, et
datés, notamment aprés chaque modification notable. lls sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi gue des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isclement avec la distribution alimentaire, ...),
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- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter,
L'exploitant s'assure par des controles appropries et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.

les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a lintérieur de I'établissement
sont aériennes.

Les bassins de stockage des eaux pluviales feront I'objet d'un entretien complet et régulier notamment pour le
renouvellement et nettoyage des dispositifs de traitement.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'autres effluents.

Les réseaux d'assainissement de I'établissement sont strictement réservés & usage interne.

ARTICLE 4.2.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre lisolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement etiou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont définis par consigne.

ARTICLE 4.2.6. CONVENTION

Une convention de gestion des réseaux et des basins est signée entre les exploitants dont les installations
sonf communes.

Les installations communes au "batiment J" et batiment H" sont :

- les réseaux / canalisations,
- bassin de rétention et de stockage N° 02 et 03.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

- Eaux sanitaires,

Eaux industrielles (lavage des sols),
Eaux pluviales (toitures et voiries),
Eaux d’extinction d’incendie.
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ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s} d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES QUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & foccasion
du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a
un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et controles de la qualité des rejets auxquels if a été procede.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effiluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui
présente{nt) les caractéristiques suivantes :

le milie
Nature des effluents Eaux pluviales ds voiries
Exutoire du rejet Bassin orage N°01
Traitement avant rejet Séparateur d'hydrocarbures + obturateur asservi
Milieu naturel Vers le réseau collecteur des eaux pluviales de la ZA et
orientation vers le ruisseau de la Chapeleite {(exutoire final)
Conditions de raccordement Sans objet
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Nature des effluents Eaux pluviales de foiture

Exutoire du rejet Bassins orage N°02 et 03 au nord du Bat H

Separateur d’hydrocarbures (sortie du bassin N° 03} +
obturateur asservi

Vers le réseau collecteur des eaux pluviales de la ZA ef

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur orientation vers le ruisseau de la Chapeletle (exutoire
final) via le bassin N° 03,
Conditions de raccordement Sans objet

Nature des effluents Eaux sanitaire et eaux de lavage

Exutoire du rejet réseau communal de la zone

Traltement avant rejet Sans cohjet

Stafion de fraitement collective Slation d'Epuration de Saint Martin de Crau
Conditions de raccordement Convention avec commune St-Martin de Crau

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de 'autorisation délivrée par la collectivité a
laquelle appartiennent le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L.1331-10
du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par 'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liguides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs 4 la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont zmplantes dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parors régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a ['aval et que l'effluent soit
suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs foxiques, inflammables ou odorantes,
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- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure 4 100 mg P/,

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polludes issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés
avant d'étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS LE
MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D'EPURATION COLLECTIVE

Les eaux pluviales poliuées issues du lessivage des voiries et des aires de stationnement sont collectees
dans le basin pluvial N° 01 avant d'étre traités par un séparateur d'hydrocarbure. En I'absence de pollution
préalablement caractérisée, elles sont évacuées vers le réseau de la zone Ecopole dans les limites
autorisées par le présent arrété a l'article 4.3.10.

Les liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents
pollués ou susceptible de 'étre sont interdites.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet de ces eaux pluviales dans le milieu récepteur considére, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Matidres en suspension totale (MEST). 35 moh
Demande chimique en oxygéne {(DCO). 125 mgfi
Dermande biochimique en oxygéne (DBO5). 30 mgA
Hydrocarbures totaux. 10 mghl

Cette fiste n'exempte pas l'exploitant de respecter des valeurs limites en concentration des autres substances
prévues a l'article 32 de l'arrété du 02 février 1998 avant rejet dans le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.11. GESTION DES EAUX RESIDUAIRES D'EXTINCTION D'INCENDIE

Les eaux d'incendie sont collectées et confinées dans les fonds de quai et certaines zones a l'intérieur du
batiment, formant une rétention de 500 m® et dans les bassins N° 01 de 2000 m® (& 'Est du "batiment J"),
N° 02 de 2000 m3, N° 03 de 5000 m3 (au Nord du "batiment H).

Les eaux d'extinction ainsi collectées sont pompées et orientées vers des installations de traitement
régulierement autorisées.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'ameénagement, et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter [a production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon & faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l'articte R 541-8 du code de Penvironnement,

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de I'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des déchets valorisables ou de
Fénergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R, 543-40 du
code de l'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes
d'application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'sau ou tout autre
déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés dolvent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-
131 du code de Penvironnement relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur
élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l'article R. 543-137 aR.
543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les débhets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-196 a R. 543-201 du code de 'environnement.

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans ['établissement, avant leur traitement ou leur elimination,
doivent I'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par
des eaux météoriques, d’'une pollution des eaux superficielies et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et 'environnement.
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En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits poliuants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides epandus et des
eaux météoriques souillées.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts
visés a l'article L.511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont régulierement autorisées a cet effet.

Le caractére ultime, au sens de l'article L.541-1-1ll du Code de I'Environnement, des déchets élimings en
centre d'enfouissement technique doit étre justifie.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute &limination de déchets dans I'enceinte de I'établissement (incinération a I'air libre, mise en dépdt a titre
définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. CONTROLE DES CIRCUITS DE TRAITEMENT DES DECHETS

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 'extérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi établi
en application de I'arrété ministérie! du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a Particle R.541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 & R.541-64 et
R.541-79 du code de I'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La
liste mise & jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue & la disposition de [inspection des
installations classées.

L'exploitant tient & jour un registre chronologigue ot sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des
déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

- la date de l'expédition du déchet ;

- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a 'annexe Ii de
I'article R. 541-8 du code de 'environnement) ;

- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et 'adresse de linstallation vers laquelle le déchet est expédié ;

- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro
de récépissé mentionné a 'article R. 541-53 du code de l'environnement;

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de dechets ;
- le cas échéant, le numéro du document prévu a Fannexe VI du réglement susvisé ;

- le code du traiternent qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon
les annexes | et !l de la directive susvisée ;

- la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie & l'article
L. 541-1 du code de I'environnement.
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ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont :

boues du séparateur d'hydrocarbure,

huiles usagées des engins et des vehicules,

huiles des équipements,

batteries hors d'usage,

déchets issus de la zone de vie (papier a usage graphique, cartouches de toner, ...),
emballages (cartons, plastiques, bois},

colis endommagés,

déchets banals (mélange de différents déchets).

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

‘Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions fixés aux articles R.543-66 a
R. 543-72 et R. 543-74 du Code de I'Environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants de
ce méme code portant sur I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment,
aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

|

Les prescriptions de Parrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V - fitre | du Code de I'Environnement, ainsi gue les
régles techniques annexées & la circulaire du 23 juiliet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées sont applicables. )

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Finterleur de
Pétablissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R.571-1 a R.571-24 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emplol est exceptionne! et réservé a la prévention ou au
sighalement d'incidents graves ou d'accidents.
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CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones a émergence réglementée {incluant
le bruit de I'établissement}

Emergence admissible pour la période allant
de 7 h & 22h, sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible pour la période
allant de 22h & 7h, ainsi gue les
dimanches et jours fériés

Supérieur & 35 dB(A) et Inférfeur ou
&gal & 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB{A) 5 dB(A) 3dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT INSTALLATIONS NOUVELLES

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h 4 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)

50 dB(A)

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h & 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

70 dB(A)

PERIODES

Niveau sonore limite admissible

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & l'article 6.2.1., dans les zones &
émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n® 23 .du 23 juillet 1988 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Fenvironnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conségquences. |l organise sous fa responsabilité sous sa
responsabilité les mesures appropriées, pur obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les
conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées.

Il met en place le dispositif nécessaire pour obtenir 'application et le maintien ainsi que pour détecter ef
corriger les écarts éventuels.
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CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaftre la nature et les risques des matieres, des
substances et préparations dangereuses présententes dans les installations.

L'exploitant est en mesure de fournir les fiches de données de securité concernant la nature des produits
stockés.

Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler
de leur mise en csuvre dans les installations considérées sont précisés dans les documents susvisés.

'inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes
dans Pétablissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de
risques codifiées par la réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu & la disposition permanente des services de secours et de [inspection des
Installations Classées.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGES INTERNES A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre & l'origine d’'incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées
ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu &
jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que
de besoin rappelées a {'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s'ils

existent.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'ntérieur de I'dtablissement. Les
régles sont portées a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information

appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficuté.

Au moins deux accés de secours éloignés l'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d'un phénomeéne dangereux, sont en permanence maintenus accessibles a l'extérieur du
site pour les moyens d'intervention.

'établissement est efficacement cloturé sur [a totalité de sa périphérie.
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Article 7.3.1.1. Gardiennage et contrdle des accés
Toute personne étrangere a |'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des acceés, ainsi qu'a la connaissance permanente
des personnes présentes dans 'établissement.

Un gardiennage ou une télé surveillance sera assuré en permanence 24 h sur 24, L'exploitant &tablit une
consigne sur la nature et la fréquence des contrbles a effectuer.

Article 7.3.1.2. Caractéristiques des voies de circulation

Les voies de circulations et les aires de stationnement sont congues de fagon a respecter les caracteristigues
minimales de largeur de la bande de roulement, de rayon intérieur de giration, d'hauteur libre, de résistance a
la charge (tonnes par essieu). Ces voies de circulations et aires de stationnement permettent aux vehicules
dont la présence est lide & l'exploitation de l'entrepdt de circuler et de manceuvrer sans difficultés et de
stationner sans occasionner de géne, notamment en laissant dégagés les accés nécessaires aux secours,
méme en-dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de I'entrepdt.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Article 7.3.2.1. Généralités

De fagon générale, les dispositions constructives visent & ce que la ruine d'un élément (murs, toiture,
poteaux, poutres par exemple) suite & un sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du
batiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne
favorise pas I'effondrement de la structure vers I'extérieur de la premiére cellule en feu.

Les locaux susceptibles d'éire l'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres bétiments et
unités de Finstaliation, ou protégés en conséquences.

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir s'opposer a la propagation d'un
incendie.

Les structures des cellules de stockage sont indépendantes les unes des autfres.

A lintérieur de l'enirepdt, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter |a circulation du personnel ainsi que {'intervention des secours en cas de sinistre.

Article 7.3.2.2. Mesures constructives

Structure du bétiment.
La structure béton du batiment présente une stabilité au feu d'au moins 1 heure.

Structure des cellules.

Mesures particuliéres concernant les cellules 2 et 3 (batiment showroom) :

Le batiment existant est divisé en 2 cellules (cellules 2 et 3). Le mur séparatif entre ces 2 cellules est existant,
et s’arréte sous le bac de couverture, Il est flogué des 2 cotés et sa résistance au feu est de 2 heures. Sur la
toiture, est placée une bande de protection coupe feu sur une largeur de 5 meétres de par et d’autre de ce mur
soit 10 métres au total.
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Les murs de séparation des autres cellules sont coupe feu 4 heures et dépassent la toiture de 1 metre. lis
sont prolongés latéralement, en saillie de la fagade, sur largeur de 0,5 a 1 métre.

De part et d'autre des murs de séparation, une bande de protection coupe feu recouvie la toiture sur une
largeur minimale de 5 metres,

L'ensemble structure et murs séparatifs est dimensionné pour que la ruine d'une cellule n'entraine pas la
ruine en chaine de la structure du batiment. Ces caracteristiques constructives sont confirmeées par un
bureau de contrble.

Les portes de communication

Les portes de communication inter-cellules coulissantes, placées dans les murs séparatifs coupe-feu 4 h,
sont des portes coupe-feu de degré 2 heures avec un rideau d'eau ou bien 1 porte de part et d"autre du mur
séparatif afin d'obtenir 2 x 2h de résistance au feu. Elles sont équipées de détecteurs autonomes de
déclenchement situés en partie haute de l'entrepdt et assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie.

Dans chaque mur séparatif est également installé une porte de secours coupe-feu 2 heure équipées d'un
rideau d'eau, ou bien 1 porte de part et d'autre du mur séparatif afin d'obtenir 2 x Zh de résistance au feu,
avec dispositif d'ouverture de type barre anti-panique permettant le passage du personnel d'une cellule a
l'autre.

Les issues de secours et dégagements

En rez-de-chaussée, les distances & parcourir en tout peint du batiment jusqu'a une issue de secours est de
50 métres au maximum et 25 metres dans le cas d'un cul de sac.

Les issues de secours et dégagements des bureaux et locaux sociaux sont réparties de fagon & ce que les
distances & parcourir soient inférieure a 30 métres lorsque le choix est donné entre plusieurs directions.

Les dégagements et les issues de secours ont une largeur de passage minimum d'au moins 0,90 métre (1
unité de passage). Les portes "issues de secours” sont équipées d'un dispositif d'ouverture de type barre
anti-panique ouvrant vers l'extérieur.

Les cheminements piétons.

Les cheminements des piétons pour I'évacuation du batiment sont signalés par marquage au sol et/ou
affichage vertical.

L’éclairage naturel

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes
enflammées.

Le désenfumage

Le désenfumage du batiment est assuré a raison de 2% de la surface de chaque canton par des exutoires de
fumée de type lanterneaux & commandes manuelles et automatiques.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de
sorte que l'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes.

Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du batiment ou de chacune des
cellules de stockage.
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Des bandes de protection sont mises en place autour des dispositifs d'évacuation des fumées sur une largeur ‘
minimale égale a la moitié de leur plus grand c6té ou du diametre de leur surface géométrique équivalente,
sans étre inférieures a 1 metre.

Les cantons de désenfumage sont réglementaires (surface maximum de 1600 m*canton et 60 m maximum
en longueur).

les exutoires sont implantés & plus de 7 métres des murs coupe-feux qui séparent les cellules de stockage.

Les amendées d'air frais sont réalisées par les portes des cellules a désenfumer donnant sur I'extérieur.

Chauffage

Le chauffage de I'entrepdt de stockage ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Le chauffage électrique par résistance non protégée n'est autorisé que dans les locaux administratifs, locaux
sociaux et dans les bureaux de quais s'ils existent. Dans tous les cas, ces locaux sont sépares ou isolés des
cellules de stockage

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les instaltations électriques et les mises & la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.

Une vérification de Pensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport,
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

A proximité d'au moins 2 issues de secours par cellule (1 par fagade) est instaflé un interrupteur central bien
signalé, permettant de couper l'alimentation électrique de la cellule.

Le transformateur de courant &lectrique existant dans la cellule 2 est situé dans un locai clos. |l est fargement
ventilé et isolé du reste de la cellule par un mur coupe-feu 2 h et une porte coupe-feu 2h.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul 'éclairage électrique est autorisé. Si Ieclalrage met en ceuvre des
lampes & vapeur de sodium ou de mercure, 'exploitant prend toute disposition pour gu’en cas d'éclatement
de I'ampouile, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptlbles d’étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs. :

lls sont en toute circonstance &loignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.
Article 7.3.3.1. Zones susceptibles d’étre a I'origine d’une explosion

Les dispositions de I'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la Ieglslatlon sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont appllcables a f'ensemble des zones de risque
d'atmosphére explosive de I'établissement. Le plan des zones a risques d'explosion est porté a la
connalssance de lorganisme chargé de la vérification des installations électriques.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises & la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
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ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, a la sécurite des
personnes ou & la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété
ministériel en vigueur.

Article 7.3.4.1, Etude préalable
'analyse du risque foudre (ARF) fournie dans le DDAE identifie les équipements et installations dont une
protection doit &tre assurée. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux instaliations.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme en vigueur, ou a un
guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classees.

Cette analyse est systématiquement mise & jour a 'occasion de modifications substantielles au sens de
article R. 512-33 du code de l'environnement et a chaque révision de I'étude de dangers ou pour toute
modification des installations qui peut avoir des répercussions sur fes données d'entrées de 'ARF.

Les systémes de protections contre la foudre sont mis en ceuvre au démarrage de l'exploitation.

Article 7.3.4.2. Vérifications périodiques

L'installation des protections fait I'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
Pinstallateur, au plus tard six mois aprés leur installation. -

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisfne compétent.

|’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification complete tous
les deux ans par un organisme compeétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées
conformément a la norme en vigueur,

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois,

par un organisme compétent.
Si Fune de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un

délai maximum d'un mois.

L’exploitant tient en permanence & disposition de linspection des installations classées l'analyse du risque
foudre, I'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de
vérifications.

ARTICLE 7.3.5. SEISMES
Le risque sismique faible est pris en compte dans les notes de calcul présentent dans le dossier.
ARTICLE 7.3.6. AUTRES RISQUES NATURELS

Les installations sont protégées contre les consequences de risques naturels

- vent violent (38 m/s)
- inondation.
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ARTICLE 7.3.7. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, implanté a l'extérieur des zones de
stockage de I'entrepdt, dans la zone parking pour les véhicules légers, accolé au mur coupe-feu 2 heures de
la cellule 1. .

Les murs de fagade et de couverture sont coupe feu 2 heures.

A Fextérieur de la chaufferie sont installés .

- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brlleurs permettant d'arréter I'écoulement du
combustible ;

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des braleurs ou un autre
systéme d'alerte d'efficacité équivalente.

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPéR{\T!ONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou
de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et
I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de
procédures et instructions d'exploitation &crites et contrélées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer ;

- Pinterdiction de tout brilage a I'air libre ;

- Tinterdiction d’apporter du feu sous une forme quslconque a proximité du dépot ;

- Pobligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de Iinstallation (électricité, ventilation,

i climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'egouts

notamment) ;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
Pétablissement, des services d'incendie et de secours.’

ARTICLE 7.4.2. INTERDICTION DE FEUX

i est interdit d'apporter du feu ou une source dignition sous une forme quelconque dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis
d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
d'incident ou accident et, sur la mise en cauvre des moyens d'intervention.
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Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimigues mises en ceuvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés
a leur unite,

- un entrainement périodigue 4 la conduite des unités en situation dégradee vis-a-vis de {a sécurité
et a lintervention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités
de réaction face au danger.

ARTICLE 7.4.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les fravaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et foxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance & adopter.

Les travaux font lobjet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommement désignée.
Article 7.4.4.1, « Permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les fravaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou d'une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un
« permis de feu » et en respectant une consigne particuliere.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
établis et visés par I'exploitant ou une personne qu'it aura nommément désignee. Lorsque les travaux sont
effectuds par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils

auront nommément désignées.
\

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre effectuce
par Pexploitant ou son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise exterieure.

CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Sans objet.

CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I'&tanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
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Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange (des rétentions) doivent étre notées sur un registre
spécial tenu 2 la disposition de linspection des instaliations classées.

ARTICLE 7.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fOts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur & 800 | portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numero et le
symbole de danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations
chimigues dangersuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles
de danger ou les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associes.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale a: :

- dans le cas de liguides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 I.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et
chimique des fluides et peut étre contrélée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu ferme en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de colfecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels
ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu
naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée,
compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les
surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de
poliution {prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations aveisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des dechets considérés comme des substances
ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la
récupération des eaux météoriques.
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ARTICLE 7.6.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute
réaction parasite dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimigues ou électrolytiques. |l est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.6.6. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit la filiere
déchets la plus appropriee. ‘

CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes a I'étude de dangers.

L'ensemble du systéme de lutte contre I'incendie fait 'objet d'un plan de sécurité établi par Fexploitant en
liaison avec les services de secours.

ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des
installations classées.

L'exploitant est en mesure de justifier, auprés de linspection des installations classées, de l'sxécution de ces
dispositions.

Avant la mise en exploitation de linstallation, des essais de conformités du réseau incendie devrent étre
effectués. Le résultat des essais est transmis au service de Finspection des installations classée et au service
d'Incendie et de Secours de Saint-Martin de Crau.

ARTICLE 7.7.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

['établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre lincendie adaptés aux risques a
défendre, et au minimum les moyens définis ci-apres.

Article 7.7.3.1. Extincteurs

Des extincteurs sont répartis a Fintérieur du batiment, sur les aires extérieures et dans les lisux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
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Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matieres stockées.
Ces extincteurs sont de type A et raison d'un appareil pour 200 m? dans les cellules, bureaux et locaux
sociaux.

L'ensemble de linstallation des extincteurs mobiles respecte la fotalité des prescriptions techniques incluses
dans les régles R4 de 'APSAD ou tout autre référentiel équivalent et notamment en ce qui concerne sa
conception, sa conformité et sa maintenance.

Deux extincteurs embarqués sont placés dans chaque chariot élévateur a la disposition de leur conducteur.

Article 7.7.3.2. Robinets d'incendie armés (RIA)

Des robinets d'incendie armés sont répartis dans le batiment en fonction de ses dimensions et situes a
proximité des issues. lls sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse étre attaqué simultanement par deux
lances en directions opposées. lis doivent étre utilisables en période de gel.

L'implantation des hydrants est réalisée en accord avec le service d'incendie et de Secours de Saint- Martin-
de-Crau et tiendra compte des racks de stockage, le jet de lance ne sera pas pris en compie pour déterminer
l'implantation.

L'ensemble de linstallation des robinets d'incendie armés respecte la {otalité des prescriptions techniques
incluses dans les régles R5 de 'APSAD ou tout autre référentiel équivalent notamment en ce qui concerne sa
conception sa conformité et sa maintenance.

Article 7.7.3.3. Extinction automatique d'incendie

La protection autonome par sprinkler est complétée et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et
de Pactivité réellement présente en exploitation et conforme aux régles de lart.

Le systtme de gestion de cette protection est installé dans le "local sprinkler" implanté dans la zone
technique & coté du parking véhicules léger. A proximité du local, deux cuves de 440 et 560 m® assurent les
réserves d'eau pour |'alimentation du sprinklage et, des RIA. Dans le cas d'installation de rideau d'eau pour
tes portes dans les cellules, la réserve d'eau est augmentée en proportion des besoins.

Le systtme de protection autonome est entretenu, vérifié régulierement et maintenu en état de
fonctionnement permanent.

La protection autonome est utilisable en période de gel.

L'ensemble de linstallation, sauf les cellules existantes 2 et 3 non sprinklées utilisées comme showroom,
respecte la totalité des prescriptions techniques incluses dans les régles R1 de FAPSAD ou fout autre
référentiel équivalent et notamment en ce qui concerne sa conception, sa conformité et sa maintenance.

Article 7.7.3.4. Ressources en eal

Afin de répondre aux ressources en eau estimées par le service d'incendie et de secours, & savoir un débit
de 600 m¥h pendant une durée de 6 heures, la plate forme logistique sur taquelle est batie "le béatiment J" est
couverte par 9 poteaux incendie doubles de 150 mm (120 m®h) et conformes & la norme en vigueur. Ces
poteaux sont implantés autour du batiment, conformément au plan des réseaux actualisé et validé par les
pompiers.
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L'alimentation en eau des poteaux incendie provient de 2 origines et fonctionne en simultané :

- D'une part par le réseau d'eau public de la commune alimentant 2 poteaux implantés le long de la
fagade Nord.

- D'autre part par une résetve d'eau brute de la commune destinée & la zone Ecopole constituce de 2

bassins de stockage totalisant 4 000 m?®, qui alimente grace a 2 sur-presseurs, les 7 autres poteaux
d'incendie autour du batiment.

Article 7.7.3.5. Signalisation des dispositifs

Tous les dispositifs sont signalés durablement aux endroits appropriés et sont maintenus en bon état de
fonctionnement et vérifiés périodiquement par une entreprise agréée.

ARTICLE 7.7.4. DETECTION

Article 7.7.4.1. Détection physique

En présence de personnel ou lors des rondes d'inspection, l'alarme peut est déclenchée grace & des
commandes manuelles (bris de glace) implantées dans les locaux et situées & chaque issue de secours. La
siréne d'alerte est conforme a la réglementation en vigueur.

Article 7.7.4.2. Détection automatique

Le batiment est équipé d'un systéme de détection incendie avec centrale, détecteur adressable,
sirénes, asservissement des portes coupe-feu, renvoi d'alarme. Le type de détecteur est déterminé
en fonction des produits stqckés.

Dans tous les cas, les sirdnes sont déclenchées & lintérieur et a I'extérieur des locaux et linformation est
transmise par télé-transmetteur sécurisé a une société de gardiennage.

ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent
arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques etfou dans les procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

— linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockees, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurite de linstallation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fiuides),

~ les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de F'etablissement,
des services d'incendie et de secours, _

— la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu recepteur.
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ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs. L'exploitant transmet un exemplaire de ces consignes aux
secours extérieurs.

Le personnel est entrainé a l'application de ces consignes.

ARTICLE 7.7.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
Article 7.7.7.1. Bassin d'orage

Les eaux pluviales transitant par les toitures sont canalisées vers les bassins d'orage cumulatifs N°02 et 03
d'une capacité respective de 2000 et 5000 m® situés au nord du "bétiment H".

Les eaux de pluie susceptibles d'étre polluées par lessivage des voiries, aires de stationnement sont
collectées dans le bassin de stockage N° 01 de 2000 m?, & l'est du "batiment J"

L'ensemble des ces eaux est fraité dans les conditions énoncées aux articles 4.3.3 et 4.3.10 du présent
arrété.

Article 7.7.7.2. Réseau de confinement

Toutes mesures sont prises pour recueillir Fensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués
lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que
celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau
ot du milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de
stockage. '

l.es dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

Dans le cas d’un confinement externe, les matiéres canalisées doivent, de manigre gravitaire, étre collectées
puis converger vers une capacité spécifique extérieure au batiment. Les orifices d'écoulement doivent &tre
munis d'un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit étre mis en
place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Les réseaux de collecte des effluents de I'établissement sont équipés d'obturateur de fagon & maintenir toute
pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche,
signalés et actionnables en toute circonstance localement et & partir d'un poste de commande. Leur entretien
et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Afin d'assurer la capagité minimum 4100 m?® de rétention, le réseau de confinement susceptibles de recuetllir
lensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de
refroidissement) est composé par les fonds de quais et certaines zones a l'intérieur du batiment, qui ont une
capacité de stockage de 500 m® ainsi que des bassins N° 01 de 2000 m®, N° 2 de 2000 m® et N° 03 de 5000 m?,

Le confinement des eaux est assuré par un dispositif automatique d'obturation asservi au déclenchement du
sprinklage.
Ce dispositif est installé dans les bassins N° 01 et N° 03.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Sans objel.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRANME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses instaflations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur 'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a
la disposition de Finspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son
programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a linspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurees
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder a des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de 'entité qui réalise habituellement les
opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministere
chargé de l'inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par linspection des
installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de
Fenvironnement. Cependant, les contréles inopinés exécutés a la demande de l'inspection des installations
classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

ARTICLE 9.1.3. CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

Indépendamment des controles explicitement prévus dans le présent arrété, linspection des installations
classées peut demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle-
méme, de prélévement et analyses d'effiuents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution
de mesure vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contréle de
impact de 'activité de I'exploitation sur le milieu récepteur.

Les frais occasionnés par ces contrdles, inopinés ou non, sont & la charge de I'exploitant.
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CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Les mesures portent sur les rejets de chaudiére visée a |'article 3.2.2.

L'exploitant doit effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par |'administration, une
mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygéne et oxyde d'azote dans les gaz rejetés a 'atmosphére selon
les méthodes normalisées en vigueur. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés
sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique deécrite dans la
norme en vigueur doivent étre respectées.

Le premier contréle est effectué six mois au plus tard aprés la mise en service de I'installation.

Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’'une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de I'instaliation. :

ARTICLE 9.2.2. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses.
Les mesures portent sur les rejets suivants :

- Surveillance "exploitant sur:
Paramét -~ Eauxpluviales vo in pluvial N
arameties et eaux toitures . I N° 02
~ Typedesuivi briod]
MES, DCO, DBOS, et Réalisation d'un échantillon moyen Unie fois par an
hydrocarbures totaux non décanté prélevé sur une durée de 2 heures

ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec lI'inspection
des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantites (volumes) et les filieres
d’élimination retenues.

{'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 8.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 premiers mois apres la mise en service des
installations puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix est communigqué
préalablement & Pinspection des installations classées. Ce controle est effectué conformément a un plan que
I'exploitant soumet a linspection. Ce contréle n'exempte pas ['exploitant des coniréles ultérieurs que
I'inspection des installations classées peut demander.
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CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du 9.2 notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyses et les interpréte. 1l prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour f'environnement ou d'écart
par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs
effets sur 'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre
une dérive par rapport & 'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de Y'article R.512-8 Il 1° du
code de 'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, 'exploitant
met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas
échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a l'article 5.1.6 doivent étre conserves trois ans.

ARTICLE 9.3.3. ANALYSE ET RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de P'article 9.2.4 sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

TITRE 10 -

ARTICLE 10.1

!

L'établissement sera soumis & la surveillance de la Police, des Services d'Incendie et de Secours, de
I'Inspection des Installations Classées, et de I'Inspection du Travail.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 - Livre V - Titre 1% - Chapitre 1°" du Code de I'Environnement rend
nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 10.2

En cas dinfraction a l'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par les articles 1.514-1 et L.514-2 du Code de I'Environnement, relative aux
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement, sans préjudice des condamnations qui
pourraient &étre prononcées par les fribunaux compétents.

Sauf cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I'établissement n'est pas ouvert dans un
délai de 3 ans a dater de la notification du présent arrété ou s'il n'est pas exploité pendant 2 années
consécutives.
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ARTICLE 10.3

La présente autorisation ne dispense pas I'exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Titre ler du Livre V du Code de I'Environnement.

Une copie du présent arrété devra étre tenue au sieége de l'exploitation a la disposition des autorites chargées
d'en contréler Fexécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans 'établissement.

ARTICLE 10.4

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10.5

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne, -

— le Sous-Prefet d'Arles,

- le Maire de Saint-Martin-de-Crau,

- le Directeur Régional de 'Environnement,

- le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement,
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- le Directeur Départemental de la Protection des Populations,

- le Directeur de I'Agence Régionale de la Santé,

- le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

- Je Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi,

et toutes les autorités de police et de gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété dont un extrait sera affiché
et un avis publié, conformément aux dispositions de I'article R 512-39 du Code de I'Environnement.

mARselLLE, LE =4 JUL, 2012

la Préfst
Séndrale Adjeinte

Raphatila SIMEONI
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TITRE 11 - ANNEXES
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