




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Puits des  

Canaux Jumeaux 

1 km 



 

 

NS Février 2008 

NS Juillet 2006 

NS Mars 2015 



 



 



 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0,6 m Terre végétale, Limons, graviers Quaternaire récent 

De 0,6 à 7.5 m Poudingue Quaternaire récent 

De 7.5 à 15 m Galet, gravier, argileux et sableux Quaternaire récent 

De 15 à 20 m Galet, gravier, légèrement sableux Quaternaire récent 

De 20 à 21 m Galet, gravier, pas de sable mentionné Quaternaire récent 

De 21 à 24,5 m Galet, gravier, légèrement sableux Quaternaire récent 

De 24,5 à 26 m Galet, gravier très sableux Quaternaire récent 

De 26 à 27 m Marne sableuse marron Miocène 



 



 

 



 

 





 

 

PPPuuuiiitttsss   dddeeesss   CCCaaannnaaauuuxxx   JJJuuummmeeeaaauuuxxx   

FFFooorrraaagggeee   dddeee      

rrreeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee   

Rejet des eaux dans 

le Canal de Fos 



 

 + 0.6 à 0.80 m/ sol 
- 1,00 m /sol 
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SAN OUEST PROVENCE   -  Essai du  puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  de longue durée de Mars 2015 :  Contexte pluviométrique général
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PUITS DES CANAUX JUMEAUX

Courbe caractéristique 2015
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Distance/Puits Rabattement

F Puits 1.50 m 1.54 m

1 Reco 31.0 m 0.65 m

2 Carrière 421.0 m 0.18 m

Rayon d'action = 1 100 m

Débit de pompage : 758 m3/h

Durée du pompage : 72 heures

Transmissivité : 1.9E-01 m²/s

Rabattement mesurés sur l'ouvrage testé :

Rabattement mesurés sur les ouvrages piézométriques

Rayon d'influence

Relation rabattement / distance

Puits

Carrière

Reco
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Données prises en compte :

500.0 m3/h Calcul des isochrones :

2.6E-03 m/m

1.3E-01 m2/s

10.0 m

1.3E-02 m/s

15.0% 1 j 19 m 62 m 43 m

2 j 37 m 93 m 56 m

Zone d'alimentation : 5 j 94 m 170 m 70 m

10 j 190 m 280 m 70 m

430 m 25 j 470 m 580 m 70 m

215 m 50 j 940 m 1060 m 70 m

70 m

12 000 m3/j

Temps 

isochrone

Débit journalier  :

Largeur au puits : B'

Appel aval : x0

Distance en 

écoulement 

naturel

Largeur amont : B

Distance

amont

Distance

aval
Perméabilité :

Porosité efficace :

Débit moyen : 

Gradient de nappe :

Transmissivité :

Epaisseur aquifère :



12 000 m3/j 500 m3/h

19 m 62 m 43 m

37 m 93 m 56 m

18 000 m3/j 750 m3/h

19 m 75 m 56 m

37 m 111 m 70 m

Isochrone 1 j

Débit journalier  :

Isochrone 2 j

Temps 

isochrone

Isochrone 1 j

Isochrone 2 j

Débit journalier  :

Distance en 

écoulement 

naturel

Distance

amont

Distance

aval

 

 



 

113047002 
Forage Canaux Jumeaux  
SAN 

Eau 
potable 

 284 976 m
3
  322 800  m

3
 

113047206 Forage dans nappe carrière Carrière 592 m 57 786 m
3
 57 900  m

3
 

113063001 Forages autodrome BMW 
Eau 
potable 

1 546 m 1 183 035 m
3
 36 000  m

3
 

113063101 
Forage centre nucléochimique 
AREVA 

Eau 
industrielle 

2 062 m 0 802 400  m
3
 

113047005 
Forage Sulauze 
SAN 

Eau 
potable 

2 110 m 3 244 548 m
3
 3 086 500  m

3
 

113063801 Forage SNCF 
Eau 
potable 

2 352 m 0 0 



 

 

 

 
 

113047206 Forage dans nappe carrière 592 m 0,50 m 0,55 m 

113063001 Forages autodrome BMW 1 546 m 0,32 m 0,32 m 

113063101 
Forage centre nucléochimique 
AREVA 

2 062 m 0,28 m 0,28 m 

113047005 
Forage Sulauze 
SAN 

2 110 m 0,27 m 0,27 m 

113063801 Forage SNCF 2 352 m 0,25 m 0,25 m 



 



 





01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE   -  Essai du  puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  de longue durée de Mars 2015 :  Contexte piézométrique général
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SAN OUEST PROVENCE   -  Essai du  puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  de longue durée de Mars 2015 :  Suivi des paramètres

650

600

550

500

20

18

16

14

34.0

34.5

35.0

35.5

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

0
6

/0
3

0
7

/0
3

0
8

/0
3

0
9

/0
3

1
0

/0
3

1
1

/0
3

1
2

/0
3

1
3

/0
3

1
4

/0
3

1
5

/0
3

1
6

/0
3

1
7

/0
3

1
8

/0
3

C
o

te
 d

e
 l

a
 n

a
p

p
e

 e
n

 m
 N

G
F

0

100

200

300

400

500

600

700

800

D
é

b
it

 e
n

 m
3

/h

Cote nappe au puits des Canaux Jumeaux

Conductivité

Température

Sonde manque d'eau

Forage reconnaissance

Piézomètre carrière

Débit de pompage du puits

C
o

n
d

u
c

ti
v
it

é
 e

a
u

 µ
S

/c
m

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 e
a
u

 °
C





01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : descente suivie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 9.80 m / Dalle

 Débit

 Q1 à Q2: 760 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 10 et 1300 : 

  T1 = 3.1.10 -1 m²/s

  k1 = 1.9.10 -2 m/s

- entre les points 1440 et 2880 : 

  T2 = 2.10 -1 m²/s

  k2 = 1.2.10 -2 m/s
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SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : descente suivie sur  Forage de 

reconnaissance
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 Niveau initial : 8.08 m / Tube

 Débit

 Q1 à Q2: 760 m³/h

 Distance Puits des Canaux Jumeaux / Forage de reconnaissance : 31 m.

Transmissivité et emmagasinement :

- entre les points 10 et 720 : 

  T1 = 3.1.10 -1 m²/s

  k1 = 1.9.10 -2 m/s

  s1 = 3.1.10 -3

- entre les points 720 et 2550 : 

  T2 = 1.7.10 -1 m²/s

  k2 = 1.10 -2 m/s



01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : descente suivie sur  Piézomètre de la carrière
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 Niveau initial : 9.53 m / Tube

 Débit

 Q1 à Q2: 760 m³/h

 Distance Puits des Canaux Jumeaux / Piézomètre de la carrière : 422 m.
Transmissivité et emmagasinement :

- entre les points 100 et 600 : 

  T1 = 4.5.10 -1 m²/s

  k1 = 2.8.10 -2 m/s

  s1 = 4.2.10 -2

- entre les points 642 et 2200 : 

  T2 = 2.10 -1 m²/s

  k2 = 1.3.10 -2 m/s

  s2 =  6.8.10 -2



SAFEGE 01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : remontée suivie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 9.94 m / dalle

 Débit

 Q1: 758.0 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 4 et 85 : 

  T1 = 2.5.10 -1 m²/s

  k1 = 1.6.10 -2 m/s



SAFEGE 01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : remontée suivie sur  Forage de 

reconnaissance
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 Niveau initial : 8.23 m / Tube

 Débit

 Q1 à Q2: 760 m³/h

 Distance Puits des Canaux Jumeaux / Forage de reconnaissance : 31 m.

Transmissivité :

- entre les points 10 et 90 : 

  T1 = 2.9.10 -1 m²/s

  k1 = 1.8.10 -2 m/s

- entre les points 200 et 450 : 

  T2 = 1.7.10 -1 m²/s

  k2 = 1.1.10 -2 m/s



SAFEGE 01/04/2015

SAN OUEST PROVENCE - SITE DES CANAUX JUMEAUX

Essai du  Puits des Canaux Jumeaux

Pompage d'essai  longue durée du 10 au 13 mars 2015 : remontée suivie sur  l'ouvrage testé
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 Niveau initial : 9.65 m / Tube

 Débit

 Q1: 758.0 m³/h

Transmissivité :

- entre les points 250 et 1500 : 

  T1 = 2.5.10 -1 m²/s

  k1 = 1.6.10 -2 m/s


