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ARRETE

autorisant la S.A. T'nB France
a exploiter un entrepdt couvert
sur la commune de Salon-de-Provence

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de I'Environnement et notamment son Titre 1er du Livre V,

Vu la demande d'autorisation parvenue dans mes services le 23 octobre 2009 présentée par
la 8.A. T'nB France en vue d'étre autorisée a exploiter un entrep6t couvert pour une activité de stockage
logistique situé & Salon-de-Provence (13300), Parc d'Activité de la Crau, rue Nicolas Joseph Cugnot,

Vu le dossier déposé a l'appui de sa demande,

Vu les plans de I'établissement et des lieux environnants,

Vu la décision n° E 10000073/13 en date du 31 mai 2010 du Président du Tribunal Administratif de
Marseille portant désignation du commissaire enquéteur,

Vu l'arrété préfectoral en date du 23 juin 2010 prescrivant 'ouverture d’'une enquéte publique en mairies
de Salon-de-Provence et Grans du 24 ao(t 2010 au 24 septembre 2010 inclus,

Vu l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans les communes susvisees,
Vu l'avis de ('Autorité Environnementale en date du 22 avril 2010,

Vu la demande d'avis transmise le 19 mai 2010 au Directeur Régional de ['Envirohnement, de
I'Aménagement et du Logement - Service Biodiversité,



Vu l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles en date du 28 mai 2010,

Vu l'avis du Directeur Départemental de la Protection des Populations en date du 1er juin 2010,
Vu l'avis du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du 3 juin 2010,

Vu I'avis du Directeur de I'Institut National de |'Origine et de la Qualité en date du 14 juin 2010,

Vu l'avis du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travall et de
'Emploi en date du 1er juillet 2010,

Vu l'avis de I'Agence Régionale de la Santé du 13 juillet 2010,

Vu l'avis du Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours en date du 5 aout 2010,
Vu la publication en date du 6 aoGt 2010 de cet avis dans deux journaux iocaux,

VU les registres d'enquéte et le rapport du commissaire enquéteur parvenus le 27 octobre 2010,

VU les avis du sous-préfet d'Aix-en-Provence en date des 12 novembre 2009 et 23 novembre 2010,

Vu les rapports du Directeur Régional de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement en date
des 12 mars 2010 et 11 mars 2011,

Vu l'avis du Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
des Bouches-du-Rhéne rendu lors de sa séance du 7 avril 2011 au cours de laquelle le demandeur a
été entenduy,

Vu le projet d’arrété porté le 13 avril 2011 2 la connaissance de la S.A. T'nB France,

Vu les observations présentées par le pétitionnaire le 20 avril 2011,

Considérant que la S.A. T'nB France a sollicité ['autorisation d'exploiter un entrepst couvert pour une
activité de stockage logistique situé a Salon-de-Provence (13300),

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 512-1 du Code de {'Environnement,
Iautorisation ne peut &tre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des
mesures que spécifie 'arrété préfectoral,

Considérant que les prescriptions tiennent compte de l'efficacité des techniques disponibles et de leur
économie, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion
équilibrée de la ressource en eau,

Considérant que les prescriptions édictées sont suffisamment precises, réalisables et contrdlables, tant sur
le plan technique que sur le plan économique,

Considérant que les prescriptions ne remettent pas en cause le fonctionnement de l'installation,

Considérant que la procédure d'autorisation pour les installations classées pour la protection de
l'environnement a été respectée,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,




ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société T'nB SA France dont le siége social est situé Parc d’Activité de la Gandonne, Rue du Remoulaire
13300 Salon de Provence est autorisée sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent
arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de SALON DE PROVENCE Parc d'Activité de la Crau, Rue
Nicolas Joseph Cugnot, les instailations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploites
dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces instailations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.



ARTICLE 1.2.1. LISTE DES
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CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

Rubrique |A DN Libellé de ia rubrique (activité) Critere de | Seull du critére Volume autorisé
Cc classement
Entrepdts couverts (stockage de matiéres, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure 3 500 1
dans des) & l'exclusion des dépdts utilisés au stockage Supérieure ou
de catégories de matidres, produits ou substances | Le volume de égale
1510-1 A relevant par aifleurs de la présente nomenclalure, des entrepdt a 150 000 m3
batiments destinés exclusivement au remisage de 50 000 m3
véhicules a4 moteur et de leur remorque el des
établissements recevant du public.
supérieure & 1
Dépdts de, papier, carton ou matériaux combustibles | La quantite 000 m3
1530-2 D analo ues' ! stockée mais 6414 m3
g inférieure
220 000 m3
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la
masss totale unitaire est composée cieI polyméres Le volume Supérieur ou
{matigres  plastiques, caoulchoucs, élastomares, p égal
2663-1a A | rasines et adhésifs syntnétiques) (stockage de) : dﬁgﬁfg{g‘;fé 3 13005 m3
1, A ['&tat alvéolaire ou expansé tels qus mousse de 2000 m3
latex, de polyuréthanne, de polystyréne, etc
Combustion
A. Larsque l'installation consomme exclusivement, seul
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pélrole | la puissance supérieure 4 2
liquefiss, du fioul domestique, du charbon, des fiouls thermique Mw
2910-2 NC |lourds ou de la biomasse, & 'exclusion des installations maximale de mais 0,520 MW
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pous | linstaliation inférieure
lesquelles la combustion participe & [a fusion, la cuisson est a 20 MW
ou au ftraitement, en mélange avec lss gaz de
combustion, des matiéres entrantes
La pulssance
Accumulateurs (Ateliers de charge d') maximale de Supérieure 4
2025 NG Atelier de charge d’accumulateurs courfant 50 kw 6,6 kW
continu
utiliseble

A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé).

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le

installations ou les capacités maximales autorisées.

rythme de fonctionnement, le volume des




ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

SALON DE PROVENCE

136, 143 de la section DL

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation
de l'établissement annexe | du présent arréte.

ARTICLE 1.2.3. AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface
concernée par les travaux de réhabilitation & la fin d'exploitation reste inférieure a 61 986 m>,

ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
sujvante :

Un batiment composé de :

6 cellules de 3000 m? avec une hauteur sous ferme de 10m soit une surface de stockage de 17 658 ma3,
Vestiaires de 38 m?,

Bureaux de 302 m?

Locaux techniques (chaufferie, local de charge, local sprinkler, local a déchets, local de maintenance) de
121 m2

o © ¢ ©&

Pour une emprise au sol totale de 61 986 m?.
La surface totale imperméabilisée est de 34 703 m?, elle comprend les voies de circulation, aire de
stationnement et le bati.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

lLes installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données technigues contenus dans le dossier déposé par f'exploitant. En tout etat
de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de
trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.




CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

L'exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.

L’exploitant peut se garantir du maintien de l'isolement par rapport aux tiers par contrats, conventions ou
servitudes couvrant la totalité de la durée de I'exploitation et de la période de suivi du site le cas échéant.

Toute modification apportée au voisinage des installations de nature a entrainer un changement notable des
&léments du dossier de demande d'autorisation doit étre portée avant sa réalisation & la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation en application de l'article R 512-33 du code de I'environnement .

Les zones de protection contre les effets d'un accident majeur sont définies pour des raisons de sécurité
autour de l'entrepdt en deux zones d'isolement, zone des effets [étaux et zones des effets irréversibles dis Z1
et Z2. Elles correspondent a I'étalement des flux thermiques de & et 3 kW/m? en cas d'incendie généralisé
d'une cellule.

BATIMENT Z1 Z2
Facade Sud NA 32m
Fagade Nord NA 25m
Fagade Ouest NA 32m

Facade Est NA 2m

La zone Z1 est celle ol il convient en pratique de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par
de nouvelles implantations hors de I'activité engendrant cette zone, des activités connexes et industrielles
mettant en couvre des produits ou des procédés de nature voisine et & faible densite d'emploi.

Cette zone n'a pas vocation a la construction ou & linstallation d’autres locaux nouveaux habités ou occupés
par des tiers ou des voles de circulation nouvelles autres que celles nécessaires & la desserte et a
Pexploitation des installations industrielles.

La zone des effets 1étaux en cas d'incendie doit rester & l'intérieur des limites de I'établissement.

La zone Z2 est celle oll seule une augmentation aussi limitée que possible des personnes, liées a de
nouvelles implantations, peut étre admise.

Cette zone n'a pas vocation & Ja construction ou & linstallation de nouveaux établissements recevant du
public : immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structure, aires de camping
ou de stationnement de caravanes, de nouvelles voies & grande circulation dont le débit est supérieur 4 2000
véhicules par jour ou voies ferrées ouvertes a un trafic de voyageurs.

Ces définitions n'exemptent pas P'exploitant des obligations a l'intérieur de lenceinte de son établissement.

ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

L'exploitant respecte a lintérieur de I'enceinte de son &tablissement les distances et les types d’occupation
définis au précédent article. En particulier, il n'affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son
établissement a des modes d'occupation contraires aux définitions précedentes.



L’exploitant transmettra au Préfet les éilements nécessaires a I'actualisation des documents visés & larticle R
512-8 du Code de I'Environnement. Ces éléments porteront sur :

— les modifications notables susceptibles d'intervenir & la périphérie de ses installations d'entrepdt
~ les projets de modifications de ses installations d'entrepdt. Ces modifications pourront éventuellement
entrainer une révision des zones de protection mentionnées précédemment.

[’exploitant transmettra au Préfet dans le délai d'un mois aprés la mise en service des installations les
éléments, permettant d'établir le porter & connaissance relatif aux zones de risques générées par ses
installations.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage,
et de nature a entralner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est
portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Ces modifications pourront éventuellement entrainer une révision des zones de protection mentionnges
précédemment.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée a l'occasion de toute modification notable telle que prévue & larticle
R 512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui
pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuli¢res, effectuce
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enldvement est incompatible avec les conditions immediates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPL.OITANT

Dans le cas ol 'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit la prise en charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R 512-74 du code de I'environnement pour l'application des articles
R 512-39-1 & R 512-39-6, l'usage & prendre en compte est le suivant: entrepot de stockage logistique.
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Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois
mois au moins avant celui-ci. La notification doit étre accompagnée d'un dossier comprenant le plan a jour
des terrains d’emprise de Iinstallation (ou de Pouvrage), ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou
prévues pour assurer, dés Farrét de 'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent

notamment :

1. pévacuation ou 'élimination des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

2. des interdictions ou limitations d’accés au site ;

3. la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

4. la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'nstallation dans un état tel qu'ii ne puisse porter atteinte aux

intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)
prévu(s) au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
Il peut &tre déféré a la juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ou lesdits
actes leur ont été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts
visés a Particle L. 511-1, dans un délai de quatre ans a compter de la publication ou de l'affichage desdits
actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en
activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de Tarréte autorisant
rouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit
arrété 2 la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULA!RES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a ['établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes
05/08/02 Arrété relatif a 1a prévention des sinistres dans les entrepdls couveits soumis 2 autorisation sous la rubriqua 1510
15/01/08 | Arété du 15 janvier 2008 relatif & la protection contre la foudre de certalnes installations classées

29/00/05 | Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte de la probabiiité d'occurrence, de la
cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquencas des accidents potentiels dans les éfudes de
dangers des installations classées soumises 4 autorisation

20/07/06 | Arraté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

24/12/02 | Arrété relatif a la déclaration annuelie des émissions polluantes des installations classées soumises & autorisation
02/02/98 | Amrété du 2 février 1998 relafif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature
des installations classées pour la proteclion de I'environnement soumises a autorisation

33/01/97 | Arrété du 23 janvier 1997 relalif & |a limitation des brulls émis dans l'environnernent par les installations classées
pour [a protection de Fenvironnement

20/08/85 | Arrété du 20 act 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées.

02/110/09 | Arréte du 2 oclobre 2009 relatif au contrdle des chaudigres dont la puissance nominale est supérieure a 400
kilowatts et inférieure & 20 mégawatts.
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CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail et le code général des
collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

GHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour !

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chronigques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la sante, la salubrité publique, l'agriculture, la
protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant &tablit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon a permetire en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arréte.

L'exploitation doit se faire sous la surveiilance de personnes nommément désignées par 'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'instalfation.

L’ensemble de ces consignes est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniere
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de fiitre, produits
de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
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CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions approprices qui permettent dintégrer linstailation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Un désherbage et 'entretien des abords dans les limites de propriété sera réguliérement effectué afin de
prévenir une éventuelle propagation d'un incendie.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le confrole de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté (peinture,..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
{plantations, engazonnement,...). :

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arréte est
immédiatement porté & la connaissance du Préfet par I'exploitant.

Tout brdlage ou feu sont interdits.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a linspection des installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a larticle L.511-1 du code de l'environnement.

Pour ce faire, il transmet immédiatement & Pinspection des installations classées la fiche Gravité-Perception
jointe en annexe Il au présent arréte.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant a l'inspection des installations classées. [l précise notamment les circonstances et ies
causes de I'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 8 moyen ou long
terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des instailations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
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- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
|&gislation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arréte ;
ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la
sauvegarde des données.

Ce dossier doit &tre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années

au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’'INSPECTION

L'exploitant doit transmettre & l'inspection les documents suivants :

Articles Contréles a effectuer Périodicité du contrdle
. Vérification du bon fonctionnement du réseau eaux .
Aricle 7.6.5.4 dincendie Une fois par an
Article 9.2.4.1 | les résullats des mesures des niveaux sonores Tous les 3 ans
. les résultats de analyse des eaux pluviales de voirie )
Article 9.2.2.1 Une fois par an
(rejet n°3)
. les résultats de [lanalyse portant sur les rejets . )
Article 9.2.1.1 atmosphériques de la chaudiére Une fois tous les trois ans
Articles Documents & transmettre Périodicités / échéances
. I . . Dans le mois qui suit la prise en charge par le
Article 1.6.5 Notification de changement d'exploitant nouvel Fexploitant,
Article 1.6.6 Notification de mise & Parrét définitif 8 mois avant la date de cessation d'activité
Article 2.5.1 Les fiches Gravité-Perception Pour chaque événement et immédiatement
Article 2.5.1 Les rapports d'analyses des éventuels incident ou 15 jours

accident
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lexploitation et l'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en
optimisant notamment Pefficacité energétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement deffluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

. A faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- & réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilite.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, 'exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la poliution émise en réduisant ou en arrétant les
installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les controles a
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a
permettre en foute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a Iair libre est interdit a Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briles sont
identifiés en qualité et quantite.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que
les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception
et 'emplacement des dispositifs de sécurite destinés a protéger les appareillages contre une surpression
interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur
fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que ratablissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux 2 ciel ouvert. Les bassins,
canauyx, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que
possible et si besoin ventilés.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Fexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.}, et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de linstaliation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent
étre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions eéquivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milisu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au present chapitre ou non conforme & ses dispositions est inferdit. La diution des rejets
atmosphérigues est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le mifieu récepteur.

Les rejets & I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
eventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de
ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits
ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a
I'atmosphere, est congue de fagon a favoriser au maximum ['ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les regles de I'art lorsque la vitesse
d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés,
sans préjudice des regles relatives a I'hygiene et & la sécurité des travailleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont ies points de rejet sont
repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a l'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 ot EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permeitre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apporiés sont également consignés dans un registre.




ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES
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N° de conduit |Installations raccordées|{ Puissance ou capacité Combustible
1 Chaudiéres 520 kW Gaz de ville
ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET
Hauteur Vitesse de flux
enm En m/s
Conduit N°® 1 6 5

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure, rapportés a des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur

d'eau (gaz secs).

La hauteur minimale du débouché a l'air libre de chaque cheminée (ou conduit) d'évacuation des gaz de

combustion doit dépasser d’au moins 3 m le point le plus haut de la toiture surmontant Finstallation.

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes
de gaz é&tant rapportés :

- ades conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres

déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

- aune teneur en O, de référence : 3 %.

Concentrations instantanées en mg/Nm?®
pour le Conduit 1

S0O;

35

NOyx en équivalent NO,

1560
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices
de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle Débit maximal Journalier

Réseau public 400 m® 1,9

ARTICLE 4.1.2. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D’EAUX

Les installations de prélévement doivent &tre munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est
relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m*/j, hebdomadairement si ce débit
est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liguide non prévu & l'article4.3.1 ou non
conforme a leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
étre défruits et le milieu récepteur.

Les procédés de fraitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, régulierement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de linspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
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Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de |'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),

- les secteurs collectés et les réseaux associes,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux regles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'établissement
sont aériennes.

Le bassin d'infiltration des eaux pluviales fera l'objet d'un entretien complet et régulier notamment pour le
rencuvellement et nettoyage du massif flitrant,

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts
ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec
d'aufres effluents.

Par les réseaux d'assainissement de ['établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel.

Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permetire f'isolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport &
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en foute circonstance
localement et/ou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement
sont definis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :

- Eaux vannes et lavages

- Eaux pluviales de toitures

- Eaux pluviales de voiries/ eaux d'exercice incendie
- Eaux d’extinction d'incendie.
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ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 3 géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

Les eaux d'extinction incendie seront collectées dans les fonds de quais formant une rétention d’un volume
moyen de 3 450 m® reliée par une liaison hydraulique & la zone de parking a I'Est du batiment d’une capacité
de 1 800m?*, le tout formant 5 250m3 de rétention. Préalablement, la zone des quais devra étre mise en
rétention via une vanne motorisée asservie au déclenchement de la détection incendie. Les eaux ainsi
collectées seront pompées en vu d'un traitement par une filiére spécialisée.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs
seuils de rejets fixées par le présent arrété. || est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de |'établissement ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues,
exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux
variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a 'occasion
du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 4
un depassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions
necessaires pour réduire la poliution émise en limitant ou en arrétant si besoin Pactivité.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents
ou dans les canaux a ciel ouvert {(conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

L.es principaux parametres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des
eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et
continue,

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte,
de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des
mesures et contréles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Ce registre, éventuellement
informatisé, est tenu a la disposition de l'inspection des instaliations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
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Point de rejet vers le milisu récepteur codifié par le présent arrété

Rejet 1

Nature des effluents
Exutoire du rejet

Traitement avant rejet
Conditions de raccordement

Eau domestique

Réseau communal

Sans objet

Raccordé directement sur réseau communal d'assainissement

Point de rejet vers e milieu récepleur codifié par le présent amrété

Rejet 2

Nature des effiuents
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet

Conditions de raccorderment

Eau pluviale de toiture

Milieu naturel ou réseau communal de déversement

Sans objet

Transitent via un bassin d'orage avant de rejoindre le milieu naturel ou le
réseau communal de déversement eau de pluie

Point de rejet vers le mifieu récepteur codifié par e présent arrété

Rejet 3

Nature des effluents
Traitement avant rejet
Exutoire du rejet

Conditions de raccordement

Eau pluviale de volrie

Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel ou réseau communal de déversement

Transitent via un bassin de rétention ol elles subissent un pré-traitement
avant rejet dans le réseau communat de déversement eau de pluie aprés

contrdle qualitatif (art. 4.3.9)

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de 'autorisation délivrée par fa collectivité 2
laquelle appartiennent le réseau public et F'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10
du code de ia santé publique. Cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chague ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en poliuant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes
extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés
aux dispositifs de prélévement qui équipent ies ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2,.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce
que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogéne.
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ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxigues, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)

- Couleur ;: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l.

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES DE L’ETABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir et prévu a l'article 4.3.5.

ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées issues du lessivage des voiries et aires de stationnement seront traitees par un
débourbeur/déshuiteur avant d'étre collectées dans le bassin d'orage. En [labsence de pollution
préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le réseau de la zone ECOPOLE dans les
limites autorisées par le présent arrété a l'article 4.3.10.

|| est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d'étre poliugs.

Un contréle de qualité sera effectué avant chaque rejet, si les eaux sont polluées elles seront éliminées en
déchets ou traitées.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet de ces eaux pluviales dans le milieu récepteur considére, les
valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies aprés passage dans le débourbeur/déshuileur:

Debit de fuite Maximal : 10l/s/ha imperméabilisé
Paramétre Concentration maximale Méthodes de référence

MES 30 mg/l

DCO 1500 kg/an/ha imperméabilisé
soit 300 mg/l '

DBO:s 250 kg/anfha imperméabilisé Se référer au Titre 10
soit 100 mg/l du présent arrété

Hydrocarbures totaux 5 mg/l

pH Entre 8,5 et 8,5
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Cette liste n'exempte pas I'exploitant de respecter des valeurs limites en concentration des autres substances
prévues a l'article 32 de l'arrété du 2 février 1998 avant rejet dans le milieu recepteur.

La surface imperméabilisée (toiture, aire de stationnement, voiries) rattachée au batiment est de : 34 703 m?,

ARTICLE 4.3.11. GESTION DES EAUX RESIDUAIRES D'EXTINCTION D'INCENDIE

Les eaux d'extinction d'incendie collectées dans les fonds de quais et la zone de parking seront pompées en
vu d'un traitement par une filiére spécialisée. Elles seront évacuées en tant que déchets industriels et gerces
conformément aux dispositions énoncées a l'article 5.1.6 du présent arrété.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 56.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, et I'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres speécifiques.

Les déchets d’emballage visés par le Code de I'Environnement Livre V, Titre [V, Chapitre lll, Section &,
articles R543-42 3 R543-74 sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des
déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément au Livre V, Titre IV, Chapitre 1l, Section 3, articles
R543-3 a R543- du Code de I'Environnement, portant réglementation de la récupération des huiles usagées
et ses textes d'application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau
ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. . Les huiles usagées doivent étre remises a des
opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions du Code de
I'Environnement Livre V, Titre IV, Chapitre [ll, Section 7, articles R543-124 & R543-136 , modifié, relatif & la
mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions du Code de 'Environnement
Livre V, Titre IV, Chapitre 1iI, Section 8, articles R543-137 a R543-152 ; ils sont remis & des operateurs
agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets
pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.




-21 -

Les déchets d'équipements électriques et électronigues doivent étre éliminés conformément aux dispositions
du Code de I'Environnement Livre V, Titre IV, Chapitre 1], Section 10, articles R543-172 & R543-206, articles
relatifs & la composition des éguipements électriques et électroniques et a I'élimination des dechets issus de
ces équipements.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 'établissement, avant leur traitement ou leur élimination,
doivent I'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux météorigues souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser les quantités suivantes : 20 tonnes.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait &éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts
visés a l'article L 511-1 du code de I'environnement. |l s'assure que les instalflations utilisées pour cette
élimination sont réguliérement autorisées a cet effet.

Le caractére ultime, au sens de l'articie L 541-1-1ll du Code de PEnvironnement, des déchets éliminés en
centre d'enfouissement technique doit étre justifié.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A lexception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans I'enceinte de
Pétablissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6. CONTROLE DES CIRCUITS DE TRAITEMENT DES DECHETS

Article 5.1.6.1. Généralités

Les opérations de collecte, regroupement, transport, valorisation et elimination de déchets doivent respecter
les dispositions suivantes du Code de 'Environnement :

Livre V, Titre IV, Chapitre |, Section 3, articles R541-42 & R541-48 : circuit de traitement de déchets
Livre V, Titre IV, Chapitre |, Section 4, articles R541-49 & R541-64 : transport, négoce et courtage.

Article 5.1.6.2. Comptabilité

Chaque lot de déchets dangereux au sens de Particle R541-8 du Code de 'Environnement expédié vers
I'extérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi établi en application de 'arrété ministériel du 28 juillet
2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du
30 mai 2005.
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L'importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en
application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2008
concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 6.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux dechets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités
suivantes :

Au cas par cas, il peut étre utile de ramener la production de déchets a une capacité de production :

ﬁ?ﬁi’fﬁi’&i (ﬁ'r’fjflgg?;'jre)t electronique 20.01.36 Entrepét 3,7 tfan
Déchets Industriels banals 20.01.00 Bureaux 2,5 tlan
Déchets industriels dangereux 20.01.99 Entrepdt 0,35 t/an
Polyéthyléne basse densité 20.01.39 Entrepdt 5 t/an
Papier/Carton 20.01.01 Bureaux 1 tan
Déchets d'emballage en papier/carton 15.01.01 Bureaux 25 tan

* Sont considérés comme dangereux les déchets signalés par un astérisque.

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions fixés aux articles R.543-66 a
R. 643-72 et R. 543-74 du Code de I'Environnement portant application des articles L. 541-1 et suivants de
ce méme code portant sur I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment,
aux dechets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Uinstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 3 la limitation des bruits émis dans
Fenvironnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de IEnvironnement, ainsi que les
régles technigues annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
Fenvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de

I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes & la réglementation
en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R571-1 a R571-24 du Code

de 'Environnement).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période aflant | Emergence admissible pour la période
les zones 4 émergence réglementée (incluant de 7h 4 22h, sauf dimanches et allant de 22h & 7h, ainsi que les
te bruit de I'établissement} jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieur 3 35 dB{A) el inférieur ou

égal & 45 dB(A) BdB(A) 4dB(A)

Supérieur 4 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A}
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ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Article 6.2.2.1. Installations nouvelles

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de P'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7ha 22h, Allant de 22h a 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant a larticle 6.3.1., dans les zones &
émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens
ou des personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des
niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la
circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
matiéres, des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations.

L'exploitant dispose sur le site et avant réception des fiches de données de securité prévues par larticle
R.4411-73 du code du travail.

Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler
de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans les documents susvisés. La
conception et Pexploitation des installations en tiennent compte. L'inventaire et I'état des stocks des
substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans I'établissement (nature, etat
physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation
en vigueur sont constamment tenus a jour. Cet inventaire est tenu & la disposition permanente des services
de secours.
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ARTICLE 7.1.2. ZONAGES INTERNES A LETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d’étre a l'origine d'incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisees
ou d'atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a
jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a I'entrée de ces zones et en tant que
de besoin rappelées 2 lintérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours g'ils
existent.

Le local de charge des accumulateurs doit étre correctement ventilé en partie haute pour éviter toute
accumulation d'hydrogéne et doit étre équipé en point haut d'un systeme de détection permettant d'arréter
l'alimentation électrique des appareils situés en zone dangereuse en cas d'alerte. Le seuil d'alerte est fixé a
25 % de la LIE soit 1 % de concentration d'hydrogéne dans l'air.

ARTICLE 7.1.3. INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES

L’exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accident majeurs
identifiés dans I'étude de dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d’affecter les dites installations.

Il transmet copie de cette information au Préfet et & I'inspection des installations classées. Il procede de la
sorte lors de chacune des révisions de I'étude des dangers ou des mises & jours relatives a la définition des
périmétres ou a la nature des risques.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont amenagées pour que les engins des
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours &loignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux effets d'un phénomeéne dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du
site pour les moyens d'intervention.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et coniréle des accés

Toute personne étrangére & P'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente
des personnes présentes dans I'établissement.

Un gardiennage ou une télésurveillance sera assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la
nature et la fréquence des contréles a effectuer.
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Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matiére de securite puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les fieux en
cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

largeur de la bande de roulement : 6 m

rayon intérieur de giration : 11 m

- hauteur libre : 3,50 m

- résistance ala charge : 13 tonnes par essieu.

Les voies pompiers devront se situer en dehors du flux thermique de des 8 KW/m?. Lorsque cette disposition
n'est pas observée, il sera admis gu'un renforcement en béton armé du bati sur une hauteur de 3 m
permettra d’assurer la protection des services d'incendie et de secours en cas de sinsitre.

Article 7.2.1.3. Batiments et locaux

Les batiments et locaux sont concus et aménagés de fagon & pouvoir s'opposer a la propagation d'un
incendie.

Les structures des cellules de stockage devront étre indépendantes les unes des autres. Les murs de
séparation des cellules devront étre coupe-feu quatre heures.

Les batiments ou locaux susceptibles d'étre I'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de l'instaliation, ou protégés en consequence.

La salle de contrdle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de fagon prolongeée, sont
implantés et protégés vis a vis des risques toxiques, d'incendie et d’explosion.

A lintérieur de Tentrepét, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.2.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques sont congues, réalisées et enfretenues conformément aux normes en vigueur,
La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art et distincte de celle des installations de protection
contre la foudre.

Une vérification de Pensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L 'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

A proximité d'au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’its sont
accolés ou a I'ntérieur du dépst, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du dépbt par
un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de
degré REI 120 et El 120.

Dans le cas d’un &clairage arificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.
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Si I'éclairage met en ceuvre des lampes a vapeur de sodium ou de mercure, Pexploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d’éclatement de I'ampoule, tous les éléments soient confinés dans lappareil.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours
d’exploitation ou sont protégés contre les chocs.

lis sont en toute circonstance éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.

Article 7.2.2.1. Zones susceptibles d’étre & I'origine d’une explosion

Les dispositions de 'article 2 de I'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations
électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et
susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables a l'ensemble des zones de risque
d'atmosphére explosive de [|'établissement. Le plan des zones & risques d'explosion est porté a la
connaissance de Porganisme chargé de la vérification des installations électriques.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d'engendrer des charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a 'origine d'évenements susceptibles de
porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, a la sécurité des
personnes ou a la qualité de I'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arréte
ministériel en vigueur( voir Chapitre 1.8).

L'installation des protections contre la foudre fait l'objet d'une vérification compléte par un organisme
compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d'une vérification compléte tous
les deux ans par un organisme compétent.

ARTICLE 7.2.4. INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Dans le cas oll 'exploitant souhaite implanter une installation photovoltaique, celle-ci doit &tre conforme aux
prescriptions suivantes :

1. la toiture doit pouvoir supporter la charge en plus des contraintes climatiques,

2. l'installation ne doit pas modifier les caractéristiques de résistance au feu de la toiture,

3. linstallation est constituée d'un champ de production par cellule,

4. les cables du circuit d'alimentation sont équipés de disconnecteurs automatiques au droit des murs
coupe-feu,

5. limplantation des modules de production doit se situer au minimum a cing métres des murs coupe-feu
inter cellule, & un métre des ouvrants de désenfumage et deux métres des murs de fagade,

6. l'accessibilité a la toiture doit &tre prévue par I'extérieur du batiment,

7. mise en place de coupure d'alimentation entre le local onduleur et les cantonnements des panneaux
photovoltaiques en fagade a une haute de 1,8 m maximum du sol,

8. isolement total du local technique onduleur des cellules de I'entrepdt par murs et plafond coupe-feu 2 h
avec une accessibilité par l'extérieur de I'entrepdt ou par construction dissocié de l'entrepdt.

9. des consignes sont affichées rappelant le numéro de téléphone du personnel d'astreinte lié & I'exploitation
de la centrale photovoltaique,

10. l'ensemble de l'installation doit étre baligé.
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ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage
ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et
ces batiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure,
munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degreé Ei120.

A Pextérieur de la chaufferie sont installés :

- Un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brdleurs ou un autre
systéme d'alerte d'efficacité équivalente.

- L'alimentation des brQleurs en combustibles gazeux sera équipée d'un systéme de coupure
assuré par deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite
d'alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune a des capteurs de détection de gaz
et un pressostat. Toute la chaine de coupure automatique (détection, fransmission du signal,
fermeture de I'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de
ces organes est clairement identifiable par le personne! d'exploitation.

Le chauffage des batiments de stockage ou d'exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les
systémes de chauffage par aérotherme & gaz ne sont pas autorisés dans les batiments de stockage ou

d’exploitation.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes
les gaines d'air chaud sont entiérement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (anciennement M0). En particulier,
les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges matériaux A2
s1 d0 (anciennement M0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s'ils
existent, présentent les mémes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils
circulent ou sont situés.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPI':ERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou
de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et
I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de
procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélees.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

-~ linterdiction de fumer ;

- Pinterdiction de tout bralage a I'air libre ;

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du depébt ;

- {obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment} ;




-20-

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numeros de téléphone du responsable dintervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait fobjet d'un permis
d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personne!
intérimaire, recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas
dlincident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier fe niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques mises en cauvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le
présent arrété, ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés
a leur unité,

- un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis-a-vis de la sécurite
et & 'intervention sur celles-ci,

- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités
de réaction face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des instaliations ou
unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font f'objet d'un permis délivré par une personne diment habilitée et nommément désignée.
Article 7.3.4.1. « Permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou d’une source chaude par
exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un
« permis de feu » et en respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
tablis et visés par I'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes gu'ils
auront nommément désignées.
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Aprés la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit étre effectuée
par I'exploitant ou son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 FACTEUR ET ELEMENTS IMPORTANTS DESTINES A LA
PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.4.1. LISTE DES ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

L'exploitant établit, en tenant compte de F'étude de dangers, la liste des facteurs importants pour la sécurité. 1l
identifie & ce titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations
afin de maitriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal,
fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...} susceptible d'engendrer des conséquences graves pour
’homme et I'environnement.

Cette liste est tenue a la disposition de linspection des installations classées et régulierement mise a jour.

ARTICLE 7.4.2. FACTEURS ET DISPOSITIFS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

Les dispositifs importants pour la sécurité, qu'ils soient techniques, organisationnels ou mixtes, sont
d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent étre établies a l'origine de l'installation, et
maintenues dans le temps. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi gue teur longévité, doivent &tre
connus de ['exploitant.

Les dispositifs sont congus de maniére & résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés, a
l'exploitation et a l'environnement du systéme (choc, corrosion, ...).

Toute défaillance des dispositifs, de leurs systémes de transmission et de traitement de linformation est
automatiquement détectée.

Alimentation et fransmission du signal sont & sécurité positive.

Ces dispositifs et, en particulier, les chaines de transmission sont congus pour permetire leur maintenance et
de s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.

Ces dispositifs sont controlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'étude de
dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité d’'un dispositif ou élément d'un dispositif important pour la sécurité, l'installation est
arrétée et mise en sécurité sauf si Fexploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il
justifie I'efficacité et la disponibilité.

ARTICLE 7.4.3, SYSTEMES D'ALARNE ET DE MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS

Des dispositions sont prises pour permettre, en cas de dépassement de seuils critiques prééfablis, d'alarmer
le personnel de surveillance de tout incident et de mettre en sécurité les installations susceptibles
d'engendrer des conséguences graves pour le voisinage et I'environnement.

Les dispositifs utilisés & cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire
doit étre justifiée et faire I'objet de mesures compensatoires.
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Les systémes de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

Les actions déclenchées par le systéme de mise en sécurité ne doivent pas pouvoir étre annulées ou
rendues inopérantes par action simple sur le systéme de conduite ou les organes concourant a la mise en
sécurité, sans procédure préalablement définie.

ARTICLE 7.4.4. DISPOSITIF DE CONDUITE

Le dispositif de conduite des installations est congu de fagon que le personnel concemé ait immediatement
connaissance de toute dérive des paramétres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.

Les paramétres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en
continu et équipés d'alarme.

Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrdle.

Sans préjudice de la protection de personnes, les salles de contréle des unités sont protégees contre les
effets des accidents survenant dans leur environnement proche, en vue de permettre la mise en securite des
installations.

ARTICLE 7.4.5. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les équipements et paramétres importants pour la sécurité doivent pouvoir étre maintenus en service ou mis
en position de sécurité en cas de défaillance de I'alimentation électrique principale.

Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte
qu'un sinistre n'entraine pas la destruction simultanée de I'ensemble des réseaux d'alimentation.

ARTICLE 7.4.6. UTILITES DESTINEES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilites qui permettent aux installations
de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant & la mise
en sécurité ou & ['arrét d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
Pétanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et
plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange (des rétentions) doivent étre notées sur un registre
spécial tenu a la disposition de Yinspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fats, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume
supérieur a 800 | portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, fe numéro et le
symbole de danger défini dans la réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
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A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles
de danger ou les codes correspondant aux produits doivent &tre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé a une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale a:

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fdts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f(fs,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et
chimique des fluides et peut étre controiée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermeé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels
ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu
naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupéree,
compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir,

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les
surfaces susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont
stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de
pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances
ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagees pour la
récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre controlee a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute
réaction parasite dangereuse.
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Les canalisations doivent étre installées a I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. [l est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utitisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnee ou
assimilés, et pour les fiquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arréte.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique
permettant leur fonctionnement normal.

ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les régles de lart. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en
séourité des véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de
déchargement.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles,

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’'accident suit prioritairement
la filidre déchets la plus appropriée,

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d'intervention conformes a I'étude de dangers.




-34 -

L'ensemble du systéme de lutte contre I'incendie fait 'objet d'un Plan Etablissements Répertoriés. A ce titre,
Pexploitant transmet, & la demande du Service départemental d’Incendie et de secours, tous les documents
nécessaires a I'établissement de ce plan.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exbloitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre
tenu a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des
installations classées.

Avant la mise en exploitation de I'installation des essais de conformité du réseau d'incendie (article 7.6.5.4) et
des colonnes séches (article 7.6.5.5) devront étre effectués. Le résultat des essais sera transmis a
linspection des installations classées et aux services d'incendie et de secours de Saint Martin de Crau.
ARTICLE 7.6.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’'INCENDIE

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre lincendie adaptés aux risques a
défendre, et au minimum les moyens définis ci-aprés.

ARTICLE 7.6.4. DETECTION

Article 7.6.4.1. Détection physigue

En présence de personnel ou lors des rondes d'inspection, l'alarme est déclenchée dans le batiment a partir
de commandes implantées dans les locaux (bris de glace) situées & chaque sortie de secours, elles
actionnent des sirénes conformes au Code du fravail.

Article 7.6.4.2. Détection automatique

Le batiment est &quipé d'un systéme de détection incendie avec centrale, détecteur adressable, sirenes,
asservissement des portes coupe-feu, renvoi d’alarme et de mise en route automatique des pompes situées
a 'extérieur. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.

Dans tous les cas une siréne est déclenchée a lintérieur et a l'extérieur des locaux et information est
transmise par un télé transmetteur sécurisé a une société de télésurveillance ou au gardien.

ARTICLE 7.6.56. MOYENS DE LUTTE

Article 7.6.5.1. Extincteurs

Au moins 134 extincteurs sont répartis & lintérieur de Pentrepdt, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des degagements, bien visibles et facilement accessibles.

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les matiéres stockees.
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Ces extincteurs sont de type A et répartis & raison d'un appareii pour 200 m? dans la cellule d'activité et dans
les bureaux.

L'ensemble de linstallation des extincteurs mobiles respecte la totalité des prescriptions techniques incluses
dans les régles R4 de 'APSAD ou tout autre référentiel équivalent et notamment en ce qui concerne sa
conception sa conformité et sa maintenance.

Des extincteurs embarqués sont placés sur les chariots élevateurs 4 la disposition de leurs conducteurs.

Article 7.6.5.2. Robinets d’incendie armés (RIA)

Des robinets d'incendie armés sont répartis dans l'entrepét en fonction de ses dimensions et situés &
proximité des issues. s sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux
lances en directions opposées. lIs doivent étre utilisables en période de gel.

L'implantation des hydrants est réalisée en accord avec le service d'incendie et de secours de Saint Martin
de Crau et devra tenir compte des racks de stockage, le jet de lance ne sera pas pris en compte pour
déterminer I'implantation.

L'ensemble de linstallation des robinets d’incendie armés respecte la totalité des prescriptions techniques
incluses dans les régles R5 de FAPSAD ou tout autre r&férentiel équivalent notamment en ce qui concerne
sa conception sa conformité et sa maintenance.

Article 7.6.5.3. Ressources eh eau

Afin de répondre aux besoins en eau estimeés par les services de secours, a savoir un débit de 600 m*h
pendant 3 heures, la plateforme logistique sur laguelle est implanté le batiment sera alimentée par 1
canalisation d’eau provenant :

- Réseau municipal, géré par la Société Provengale des eaux.
Le bon fonctionnement de tous ces systémes est périodiquement controlé.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

Lintégralité du réseau d'eau brute est maillé et sectionnable tous les deux hydrants pour que toute section
affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.

Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure a l'établissement, l'exploitant s'assure de sa
disponibilité opérationnelle permanente. En cas d'insuffisance du débit fourni par le réseau, I'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour compléter le débit d’eau par un dispositif d'appoint adapté.

L'exploitant devra étre en mesure de fournir sur demande de la direction départementale des services
dlincendie et de secours, la quantité d'émulseur nécessaire a Jextinction d'un incendie dans une cellule.
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Article 7.6.5.4. Colonnes séches

Des colonnes séches permettant de réaliser un écran d'eau extérieur au droit des murs coupe-feu séparatif
devront étre installées sur les deux faces. Le débit de chaque colonne ne devra pas étre supérieur & 120 m® /h.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du present
arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques etiou dans les procédures et
instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

— linterdiction d'apporter du feu sous une forme guelconque dans les parties de linstallation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisees ou
produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de {'installation,

— les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage
accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc.

~ la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers |le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.7. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION ET PLAN DE DEFENSE INTERNE

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entrainé a 'application de ces consignes.

Ces documents sont intégrés dans le plan de défense interne de I'établissement définissant les moyens
d’intervention et 'organisation des secours sur le site

ARTICLE 7.6.8. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6,8.1. Bassin de confinement

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir Fensemble des eaux polluées lors d'un accident ou
d'un incendie {y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés & un bassin de
confinement &tanche aux produits collectés. La capacité minimum & assurer étant de 1976 m*avant pompage
en vu d'un traitement par une filiére spécialisée tel qu'énoncé a l'article 4.3.11 du présent arréte traitant des
eaux d'incendies susceptibles d'étre poliuées.

Afin d'assurer ce volume, les eaux polluées seront retenues dans une rétention assurant un volume de 2068 m®.
L'isolement des réseaux se fera dans les conditions prévues aux articles 4.2.4.1 et 4.3.2 du present arréte.

Une étude des réseaux sera transmis sous 8 mois aprés notification du présent arrété.
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Article 7.6.8.2. Bassin d’crage

Le premier flot des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées par lessivage des voiries, aires de
stationnement, etc... est collecté dans un bassin de 2068 m3 et traité dans les conditions énoncées aux
articles 4,3.9 et 4.3.10.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES’ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 EPANDAGE

ARTICLE 8.1.1. EPANDAGES INTERDITS

Les épandages non autorisés sont interdits.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTOSURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant
definit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs
effets dit programme d'autosurveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette
surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux
obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a
la disposition de linspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de
son programme de survelllance, y compris les modalités de transmission & linspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
I'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'autosurveillance.

ARTICLE 9.1.2. CONTROLES ET ANALYSES, CONTROLES INOPINES

Indépendamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspection des installations
classeées peut demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elle
méme, de prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que
I'execution de mesures vibratoires, olfactives ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le
contrdle de limpact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. Les frais occasionnés par ces
contrdles, inopinés ou non, sont & la charge de 'exploitant.
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CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Article 9.2.1.1. Autosurveillance des rejets atmosphériques

Autosurveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets de chaudiére visée a l'article 3.2.2.
L’exploitant doit effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par I'administration, une
mesure du debit rejeté et des teneurs en oxygéne et oxyde d'azote dans les gaz rejetés & 'atmosphére selon
les méthodes normalisées en vigueur (se référer au titre 10 du présent arrété). A défaut de méthode
specifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions
d'échantillonnage isocinétique décrite dans la norme NFX 44-052 doivent étre respectées.

Le premier confréle est effectué six mois au plus tard aprés la mise en service de lnstallation.

L.es mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure, dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation.

ARTICLE 8.2.2. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES
Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalités de I'autosurveillance de la qualité des rejets

Les dispositions minimum suivantes sont mises en osuvre :

Autosurveillance assurée par I'exploitant sur:
Paramétres " . g . .
Eaux pluviales avant le bassin de rétention ef dans le bassin de rétention
Type de suivi Périodicité de la mestre
MES, DCO, DBOS, Pb, et Réalisation d'un échantillon moyen non Une fois par an
hydrocarbures totaux décanté prélevé sur une durée de 2 heures

ARTICLE 9.2.3. AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9,2.3.1. Analyse et transmission des résultats d’autosurveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec I'inspection
des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce
récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filiéres d’élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations ia codification réglementaire en vigueur.
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ARTICLE 9.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Article 9.2.4.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois & compter de la date de mise
en service des installations, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué
préalablement a 'inspection des installations classées.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application de son programme d'autosurveillance,
les analyses et les interprete. I prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats
font présager des risques ou inconvénients pour 'environnement ou d’écart par rapport au respect des
valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre
une dérive par rapport a I'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de l'article R 512-8 I 1° du
code de l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, I'exploitant
met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas
échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilite entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués & l'article 9.2.3 doivent étre conservés (frois ans).

ARTICLE 9.3.3. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de l'article 9.2.4 sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

TITRE 10 NORMES DE MESURES

Eventuellement, I'analyse de certains paramétres pourra exiger le recours a des méthodes non explicitement
viseées ci-dessous.

En cas de modification des méthodes narmalisées, les nouvelles dispositions sont applicables dans un délai
de 6 mois suivant la publication.

POUR LES EAUX :

Echantillonnage

Conservation et manipulation des échantillons NF EN ISO 5667-3
Etablissement des programmes d'échantilonnage  NF EN 25667-1
Techniques d'échantillonnage NF EN 25667-2
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Analyses
pH NF T 90 008
Couleur NF EN ISO 7887
Matiéres en suspension totales NF EN 872
DBOS (1) NF T 90 103
DCO (1) NF T 20 101
COT (1) NF EN 1484
Azote Kjeldahl NF EN ISO 25663
Azote global représente fa somme de l'azote mesuré par la méthode Kjeldah! et de l'azote contenu dans les
nitrites et les nitrates
Nitrites (N-NO2}) NF EN ISO 10304-1, 10304-2, 13395 et 26777
Nitrates (N-NO3) NF EN I1SO 10304-1, 10304-2, 13395 et FD T 90 045
Azote ammoniacal (N-NH4) NF T 90 015
Phosphore total NF T 80 023
Fiucrures NF T 90 004, NF EN 15O 10304-1
CN (aisément libérables) IS0 6 703/2
Ag FDT 20112, FD T 90 119, ISO 11885
Al FD T 90119, ISO 11885, ASTM 8.57.79
As NF EN ISOC 11989, FD T 90 119, NF EN 26595, ISO
11885
Cd FDT90112, FD T 90 119, ISO 11885
Cr NF EN 1233, FD T 90 112, FD T 90 119, SO 11885
Cr8 NFT 90043
Cu NFT90022, FDT 20112, FD T 90 119, ISO 11885
Fe NF T 90017, FDT 90 112, iSO 11885
Hg NF T 80131, NF T 90 113, NF EN 1483
Mn NF T 90024, FD T 90112, FD T 80 119, ISO 11885
Ni FDT 90112, FD T 90 119, ISO 11885
Pb NFT80027, FDT 90112, FD T 20 119, ISC 11885
Se FD T 90 119, 1ISO 11885
Sn FD T 90 119, ISO 11885
zn FD T 90112, ISO 11885
Indice phénol XP T 901089
Hydrocarbures totalix NFT 90114
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) NFTS0115
Hydrocarbures halogénés hautement volatils NF EN ISO 10301

Halogénes des composés organiques absorbables (AOX) NF EN 1485

(1) Les analyses doivent &ire effectuées sur &chantillon non décanté

POUR LES DECHETS :

Qualification (solide massif)

Déchet solide massif : XP 30- 417 et XP X 31-212

Normes de lixiviation

Pour des dechets solides massifs XP X 31-211
Pour les déchets non massifs X 304022
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Autres normes

Siceité NF ISC 11465

POUR LES GAZ

Emissions de sources fixes :

Débit SO 10780

02 FD X 20 377

Poussigres NF X 44 052 puis NF EN 13284-1*
CcO NF X 43 300 et NF X 43012

S0, ISO 11632

HCl NF EN 1911-1, 1911-2 et 1911-3
HAP NF X 43 329

Hg NF EN 13211

Dioxines NF EN 1948-1, 1948-2 et 1948-3

COVT NF X 43 301 puis NF EN 13526 et NF EN 12619. NF EN 13 649 dés février 2003 en précisant que les méihodes
équivalentes seront acceplées

Qdeurs NF X 43 101, X 43 104 puis NF EN 13725*
Métaux lourds NF X 43-051

HF NF X 43 304

NOx NF X 43 300 et NF X 43 018

N20 NF X 43 305

*: dés publication officielle

Qualité de l'air ambiant :

(010 NF X 43012
S0, NF X 43019 et NF X 43 013
NOx NF X 43 018 et NF X 43 009
Hydrocarbures totaux NF X 43 025
Odeurs NF X 431014 X 43104
Poussiéres NF X 43 021 et NF X 43 023 et NF X 43 017
Os XP X 43 024
Pb NF X 43 026 et NF X 43 027

TITRE 11
ARTICLE 11.1

L'etablissement sera soumis a la surveillance de la Police, des Services d'Incendie et de Secours, de
Inspection des Installations Classées, et de I'lnspection du Travail.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 - Livre V - Titre 1% - Chapitre 1*" du Code de I'Environnement rend
nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien ne sera plus justifié.




-42 -

ARTICLE 11.2

En cas d'infraction & I'une des dispositions qui précédent, il pourra étre fait application des sanctions
administratives prévues par les articles L.514-1 et L.514-2 du Code de I'Environnement, relative aux
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement, sans préjudice des condamnations qui
pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

Sauf cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I'établissement n'est pas ouvert dans un
délai de 3 ans a dater de la notification du présent arrété ou s'il n'est pas exploité pendant 2 années
consécutives.

ARTICLE 11.3

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Titre ler du Livre V du Code de I'Environnement.

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de 'exploitation & la disposition des autorités chargées
d'en contrdler I'exécution.

Un exirait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement.

ARTICLE 11.4

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 11.5

- le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- le Sous-Prefet d'Aix-en-Provence,

- le Maire de Salon-de-Provence,

- le Maire de Grans,

- le Directeur Régional des Affaires Culturelles,

- le Directeur Régional de 'Environnement, de I'Aménagement et du Logement,
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- le Directeur Départementa! de [a Protection des Populations,

- le Directeur de I'Agence Régionale de la Santé,

- le Directeur de I'Institut National de I'Origine et de la Qualité,

- le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

- le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi,

et toutes les autorités de police et de gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrété dont un extrait sera affiché
et un avis publié, conformément aux dispesitions de I'article R 512-39 du Code de I'Environnement.

MARSEILLE,LE {5 M| 201
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ANNEXE |
Message d’information sur accident/ou incident
1 |Date et heure du message : Révision de la fiche : n°
Destinataires : Autres Destinataires :
Préfet (Cabinet).......................o L
2 DRIRE ...,
SIRACEDPC..............co
Mairie..........oooo i,
CHSCT ... e,
Usine @ .............. Jour de 'incident t...........ccoeoeeeivernieicieeee e
3 Unité e
COMMUNE & ..o ieceeeeeee e HEUF® s
Echelle de classement G/P de Faccident ou incident /Indices d'évolution
Niveau de Gravité G : Niveau de Perception P :
0 GO : Opération ou événement d’exploitation 1 P 0 : Pas de perception a l'extérieur
g G1: ingident mincTur d’exm?itation 71 P 1 : Peu de perception a lextérieur du site
ans conséquence sur le personne , . G A D
Pt do pote%tia[it P risqﬁe— 1 P 2 : Forte perception & Fextérieur.
Pas ou peu de conséquence sur Fenvironnement — . . .
Peu de dégats matériels. Indice d’évolution
0 G2 : Incident notable d’'exploitation 0 A :Situation maitrisée, intervention terminée,
Importante potentialité de risque conséquences identifiées, pas de suite prévisible
4 2523 gb’:g ggﬂiggﬂ:gg 23; :%g:ﬁﬂ';igem 0 B : Situation maitrisée, intervention terminée ou
etlou avec conséquence sur le matériel. en voie d'achevement, consequences en courg
[ G3 : accident grave o’ exploitation d'évaluation
Avec conséquence sur le personnel 0 C : situation évolutive, intervention en cours ou
st/ou I'environnement en préparation
et/ou le matériel
[0 G4 : Accident majeur
Avec conséquences
ou potentialité de conséquences graves a lextérisur Classement de l'accident fincident : G /P
Indice d'évolution : A B C
Constatations faites sur le terrain : sans peu important |grave
Conséguences sur les personnes 0 (] 0 0
5 [ Potentialité de risques 0 [ 0 [l
Conséquences sur i'environnement ] | O O
Dégats matériels ] ) [l [
Perception & fextérieur du site ] O il
6 Produits Seveso Nature :
impliqués Quantité Q :
7 Description de 'incident :
8 Premiéres mesures prises :
9 Etat actuel de [a situation :
Nom : Signature : N° de téléphone :
10




-44 -

MESSAGE D'INFORMATION SUR
ACCIDENT/OU INCIDENT

Notice d’utilisation de la fiche

La fiche « message d'Information sur accident/ou incident est destinée & remplacer a terme la fiche dite « G/P » issue des
travaux du SPPP| de 1995 et utilisée pour déclarer les accidents et/ou incidents.

Il est rappelé que conformément a l'arlicle R812-6¢ du code de 'Environnement (ex arlicle 38 du Décret du 21 septembre 1977
relatif aux installations classées pour la protection de I'environnement), “I'exploitant d'une installation soumise & autorisation ou
& déclaration est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréfs mentionnés a larticle
1er de la foi du 19 juillet 1976" (article L. 511-1 du Code de I'environnement).

L'utilisation de cette fiche pour remplir les obligations de larlicle R512-689 est obligatoire en PACA pour les établissements
SEVESO et vivement recommandée pour les autres établissements,

Chague item devra étre renseigné autant que faire se peut.
Cadre 1

Date et heure du message :

sans commentaires

Révision de la fiche n° .

La premiére fiche émise lors de la déclaration d'un accident devra porter le n° 1 ; si d'autres fiches sont émises ultérieurement
suite a l'affinage des informations relatives a cet accident, elles seront notées chronologiquement (2,3...).

Cadre 2:

Destinataires et autres destinataires.

Cette fiche de déclaration devra étre impérativement adressée &: M. le Préfet (cabinet), la DRIRE, le SIRACEDPC, la mairie
concernée, le CHSCT. D'autres destinataires peuvent étre désignés selon fe contexte local ; Sous/Préfet, Direction du travall,
Cyprés, enfreprises voisines, associations...

Chaque destinataire devra étre complété par ses n° de téléphone et de fax correspondants.

Cadre 3:

sans commentaires

Cadre 4 :

Echelle de classement G/P ef indices d'évolution.

Dans ce cadre sont détaillés les nouveaux niveaux de gravité, de perception et de l'indice d'évelution.

Les cases correspondantes a I'événement en G, P et évolution doivent étre cochées. Efles permettent de déterminer le
classement de 'événement et son évolution.

Les niveaux de G el de P de I'échelle de classement seront déterminés en fonction des définitions figurant dans le tableau de la
fiche.

Ces niveaux sont repertés dans le cadre de classement en qualifiant les indices G et P conformément aux cases cochées
précedemment et en entourant la lettre correspendante pour ce qui concerne Iindice d'évolution.,

Cadre 5;
Dans ce cadre doivent étre cochées les cases correspondant aux constatations faites sur le terrain.

Cadre 6 :

Ce cadre doit mentionner la nature et la quantité des prodults impliqués dans I'événement, induisant ou non le classement
Seveso de I'établissement, si ces informations sont connues au moment de la rédaction de la premiére fiche,

Si tel n'est pas le cas et si ces informations sont accessibles quelques heures plus tard, ne pas hésiter & produire une nouvelle
fiche.

Cadres 7—-8et9:

sans commentaires

Cadre 10 :

Il s'agit des coordonnées de la personne ayant rédigé fa fiche.
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GLOSSAIRE

Abréviations

Définition

AM

Arrété Ministériel

As Arsenic
CAA Cour Administrative d'Appel
CE Code de PEnvironnement
CHSCT Comité d'Hygiéne, de Sécuiité et des Conditions de Travail
CODERST Conseil Déepartemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COoT Carbone organique total
DCO Demande Chimique en Oxygéne
HCFC Hydrochlorofluorocarbures
HFC Hydrofluorocarbures
NF..XC Norme Frangaise
La norme est un document établi par consensus, gui fournit, pour des usages communs et répétés, des régles,
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau
d'ordre optimal dans un contexte donné.
Les différents types de documents normatifs frangais
Le statut des documents normatifs francais est précisé par les indications suivantes :
- HOM pour les normes homologuées,
- EXP pour les normes expérimentales,
~ FD pour les fascicules de documentation,
- RE pour les documents de référence,
- ENR pour les hormes enregistrées.
- GA pour les guides d'application des normes
- BP pour les référentiels de bonnes pratiques
- AC pour les accords
PDEDND Plan départemental d'élimination des déchets non dangereux
PEDMA Plan d’Efimination des déchels ménagers et assimilés
PLU Plan Local d'Urbanisme
POI Plan d'Opération Interne
POS Plan d'Occupation des Sols
PPA Plan de protection de I'almosphére
PPi Plan Particulier d'Intervention
PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangeraux
PREDIS Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux
PRGA Plan régicnal pour la gualité de l'air
SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SDC Schéma des carriéres
Sib PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
TPO1 Indice d'actualisation des prix correspondant & une catégorie de travaux publics (gros ceuvre)
UlomM Unité d'incinération d’ordures ménagéres
ZER Zone 4 Emergence Réglementés
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