7 ENVIRONNEMENT DU SITE (A120)

7.1 Contexte géologique
La synthése des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur la zone
d’étude a été réalisée a partir des documents suivants :

e Carte géologique BRGM de Martigues-Marseille n° 1020-1043 au 1/50 000°™® ;

o Site Internet InfoTerre du BRGM, recensant les captages déclarés ;

e Données du contexte environnement acquises dans le cadre du dossier de cessation
des activités ICPE de la STPR sur la plateforme n°6 par ICPF Environnement (2015).

7.1.1 Contexte géologique régional

Le territoire de la feuille Martigues—Marseille correspond, avec celui de la feuille voisine
Istres, a la terminaison sud-occidentale de la Provence calcaire. Plusieurs ensembles
géographiques s'y individualisent, en partie ou en totalité. Ce sont :

e au Nord : la terminaison occidentale du chainon de la Fare—Saint-Chamas, la basse
plaine et le delta de I'Arc;

au centre : I'étang de Berre ;

a I'Est : les plateaux d'Arbois et de Roquefavour (s'abaissant a I'Est vers la plaine des

Milles) ainsi que les dépressions qui les bordent au Nord et au Sud. Cet ensemble
appartient a la partie occidentale du bassin de I'Arc, ouvert a I'Ouest sur I'étang de
Berre ;

au Sud : la chaine aplanie de la Nerthe (dite aussi, mais improprement, de I'Estaque)
qui appartient au domaine du cadre montagneux de Marseille tout en constituant,
avec I'Etoile qui la prolonge & I'Est, la bordure méridionale du bassin de I'Arc et de
I'étang de Berre ;

dans l'angle sud-est : une partie de la bordure nord-occidentale du bassin de
Marseille

Le site de la SCI du Massif de I'Etoile est localisé dans la chaine aplanie de la Nerthe.

7.1.2 Contexte géologique local

D’aprés les cartes géologiques, les formations affleurantes sur le site correspondent aux
trois faciés suivants :

e Calcaire gris -beige argileux du callovo-oxfordien (notés J3-6) ;
e Dolomies gris sale du kimmeridgien supérieur (notés J8D) ;
o Remblais et dépéts artificiels quaternaires (notés X).

Deux sondages (Banque du sous-sol du BRGM) réalisés en contiguité au sud
(10208X0043/111111) et a environ 840 m a l'est (10208X0042/111111) de la zone d’étude
présentent des faciés de type calcaires, dolomies massives du Jurassique supérieur.

Les sondages a la pelle réalisés au droit de la plateforme n°6 dans le cadre du dossier de
cessation d’activité ICPE mettent en évidence la présence de :

e argiles sableuses jaune sur une épaisseur de 0,6 men S8 ;

e sables limoneux/argileux et sable et graviers d'une teinte beige/marron a ocre ou
gris/noir pouvant présenter des bouts de bois comme en S5 : ce faciés est présent
sur I'ensemble des sondages avec des épaisseurs variant entre 0,3 a 2 m. Il ne
présente aucun indice organoleptique de pollution des sols ;

¢ limons sableux avec une teinte marron-ocre a gris-noir observés sur en S1, S5 et S8
sur une épaisseur variant entre1 et 2 m;

e sables limoneux présents uniquement en S8 entre 2 et 3 m d'une teinte noirs;

e calcaire, constituant le terrain naturel a une profondeur allant de 0,3 m en S3 et 3 m
en S8.
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3-8 Muschelkalk (Szcondaire)
Figure 15. Extrait de la carte géologique 1020-1043 de Martigues-Marseille (Source :
Infoterre)
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7.2 Contexte hydrogéologique

7.2.1 Contexte régional

Le secteur d’étude est concerné par « Calcaires Crétacés des chaines de I'Estaque, Nerthe
et Etoile » codifié¢e FRDG107.

7.2.2 Contexte local

Aucune nappe hydrogéologique superficielle n’est présente au droit du site. On distingue la
présence :

e d’écoulements superficiels liés au drainage des remblais par les eaux pluviales ;

e d’une nappe profonde, dans les calcaires.

La nappe calcaire a été identifiée sur un forage implanté (Cf. Dossier de cessation d’activité
ICPE ICF - Rapport détude CEBTP C142.3.735) sur le versant sud de I'ancienne
exploitation SOREDEM, en amont hydrogéologique de I'ancienne plateforme industrielle SPI
PHARMA. Au droit de cet ouvrage, une nappe profonde serait rencontrée vers 280 m de
profondeur.

Les nappes sub-surfaciques environnantes sont localisées en contrebas du terrain de la SCI
Massif de I'Etoile, dans les colluvions quaternaires et alimentent le ruisseau des Aygalades
situé a environ 400 m a l'ouest de la zone d’étude.

L’étude documentaire menée par ICF Environnement (cessation d’activité STPR Démolition)
met en évidence la présence de plusieurs piézomeétres dans un rayon 500 m autour du site,
tous implantés a I'ouest ou au sud dans le cadre de la surveillance environnementale de cet
ancien secteur industriel.
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Figure 16. Carte de localisation des points d’eau BRGM (Sources : Extrait Rapport
n°AIX_14_097 1Q-V1, ICF Environnement)
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. . . rof. diametre P Distance au site
bss_id reference lieu_dit nature P! . utilisation zsol prof. eau_sol s
atteinte tubage d'étude
CHEMIN DU
BSS002JLYU | 10208X0134/GPW | VALLONDU FORAGE 15,08 60 PIEZOMETRE. 231 130
MAIRE
CHEMIN DU
BSS002JLYV | 10208X0135/PZ1 | VALLONDU FORAGE 10,2 50 PIEZOMETRE. 227 155
MAIRE
CHEMIN DU
BSS002JLYW | 10208X0136/PZ2 | VALLONDU FORAGE 65 50 PIEZOMETRE. 224 100
MAIRE
CHEMIN DU
BSS002JLYX | 10208X0137/PZ3 | VALLONDU FORAGE 7,38 50 PIEZOMETRE. 225 150
MAIRE
BSSO02LLYP | 10208X0120Mw1 | “ALONDY FORAGE 18 95 PIEZOMETRE. 2075 20
CHEMIN DU
BSS002JLYY | 10208X0138/PZ4 | VALLONDU FORAGE 7,34 50 PIEZOMETRE. 218 120
MAIRE
CHEMIN DU
BSS002JLYZ | 10208X0139/PZ5 | VALLONDU FORAGE 74 50 PIEZOMETRE. 216 150
MARE
BSS002JLYJ | 10208X0124/PZ1 FORAGE 10,7 PIEZOMETRE. 208 245 (01/09/2001) 340
BSS002JLYK | 10208X0125/PZ2 FORAGE PIEZOMETRE. 198 1,37 (01/09/2001) 345
BSS002JLYL | 10208X0126/PZ3 FORAGE 5 PIEZOMETRE. 209 2,5 (01/09/2001) 300
BSS002JLYM | 10208X0127/PZ4 FORAGE PIEZOMETRE. 195 2,34 (01/09/2001) 370
BSS002)LYQ | 10208X0130Mw2 | VALONDU FORAGE 10 95 PIEZOMETRE. 201,27 110
BSSO02)LYR | 10208X0131/Mw4 | VALORDY FORAGE 9 60 PIEZOMETRE. 201,64 105
BSSO02ULYS | 10208X0132Mw5 | “ALONDY FORAGE 10,22 60 PIEZOMETRE. 202,51 110
BSSO02LYT | 10208X0133Mwe | “ALONDY FORAGE 844 60 PIEZOMETRE. 202,14 110

Figure 17. Tableau de listing des points d’eau BRGM recensés autour du site (Sources : Extrait
Rapport n°AIX_14_097 1Q-V1, ICF Environnement)

Des niveaux ont été mesurés entre 1,37 et 2,45 m de profondeur sur 4 ouvrages situés sur
I'ancien site SPI PHARMA. Ces ouvrages captent une nappe superficielle non identifiée au
droit du site.

La profondeur des eaux sur les 4 ouvrages (MW1/MW2/MW4/MW5 et MW6) localisés a
moins de 150 m au sud-ouest du site n’est pas précisée dans les informations recueillies
aupres du BRGM.

Les sondages a la pelle réalisés le 2 février 2015 dans le cadre du dossier de cessation des
activités ICPE de la STPR n’ont montré aucune arrivée d’eau.

Lors des investigations réalisées dans le cadre du présent diagnostic, en janvier 2019, ont
été constatés :

e des venues d’eaux ont été constatés sur un seul des 32 sondages réalisés (le
sondage S11 sur la plateforme n°4) a 60 cm de profondeur. Ce sondage est
caractérisé par la présence de matériaux de terrassement trés grossiers (blocs béton
pluri-décimétrique). Il se situe par ailleurs en contre-bas du stock de déchets inertes
stocké sur la plateforme n°4 et Ces venues témoignent de la facilité d’infiltration des
eaux dans les remblais localement trés grossiers ;

e des zones de stagnation des eaux superficielles au niveau de certains points bas des
plateformes témoignant localement d’'une mauvaise infiltration des eaux souterraines
dans les rembilais ;

e Jexistence d’anciens aménagements de gestion des eaux superficielles au droit des
plateformes (Cf. §7.3) destinés a limiter la stagnation ou linfiltration des eaux sur les
plateformes (le jour de l'intervention les bassins exutoires de ce réseau sont secs) ;

¢ des niveaux d’eau mesurés entre 2,5 et 4,3 m au droit de trois ouvrages inventoriés
en contre-bas du site, sur 'usine DUCLOS et le long de la rue du Vallon du Maire
permettant d’accéder au site SPI PHARMA (non recensés dans la base de données
infoterre (PZ4 DUCLOS, PZ6 DUCLOS et ouvrage/rue du Vallon du Maire). Ces
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ouvrages situés au droit de sites BASOL n’ont pas fait I'objet de prélevement et
d’analyse.

Au droit du site aucune nappe superficielle n’est connue, seule la nappe des calcaires
est identifiée a plus de 200 m de profondeur.

En contre-bas du site d’étude, au sud et a l'ouest, des nappes sub-surfaciques
circulent dans les colluvions wurmiennes (Cy). Ces nappes alimentent le ruisseau des
Aygalades et sont probablement alimentées par les venues des versants.

Les matériaux de terrassement mis en remblais successifs dans le vallon du maire
pour son comblement et constituant aujourd’hui les plateformes a investiguer sont
probablement, de part une perméabilité en grand, le siége d’infiltrations superficielles.

En cas de forts épisodes pluviométrique, ce phénoméne est probablement limité par la
reprise des eaux sur d’anciens aménagements de gestion des eaux pluviales.

Usage des eaux souterraines

D’apres les informations recueillies aupres de la Banque de Données du Sous-Sol (site
Internet Infoterre du BRGM), 'ensemble des ouvrages localisés en contre-bas du site de la
SCI du Massif de I'Etoile et, a l'aval hydraulique potentiel, correspondent tous a des
ouvrages de surveillance de la qualité des eaux (piézometres). Leur usage n’est pas jugé
sensible.

D’aprés les informations transmises par I'Agence régionale de Santé des Bouches-du-
Rhone, le site ne se trouve dans aucun périmeétre de protection de captage d’alimentation en
eau potable.

7.2.3 Vulnérabilitée et sensibilité de la nappe

La nappe profonde des calcaires est jugée peu vulnérable aux pollutions de surface
potentiellement émises au droit du site compte-tenu de la profondeur du niveau statique
estimé a plus de 200 m de profondeur au droit du site SPI PHARMA.

Les écoulements superficiels s’effectuant au sein des colluvions quaternaires déposés en
contre-bas des reliefs de I'Estaque sont jugés moyennement vulnérables aux pollutions de
surface potentiellement émises au droit du site compte-tenu d’une connexion hydraulique
possible mais non avérée.

Compte tenu de l'absence d’usages sensibles recensés en contre-bas du site, a I'aval
supposé et de I'absence de captage d’alimentation en eau potable a proximité du site, la
nappe est considérée comme peu sensible.

7.3 Contexte hydrologique

Le secteur est caractérisé par de petits cours d’eau tels que le ruisseau des Aygalades situé
a environ 600 m a I'ouest de la zone d’étude et le vallon de la barre de Fer environ 380 m au
sud.

L’avis et les recommandations faites sur le rapport du projet de remblaiement du vallon de
'usine DUCLOS en date de mai 1995 (étude ETAP SA pour le compte de la STPR) abordent
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la problématique de gestion des eaux superficielles sur le site. Il était ainsi recommandé la
mise en place de chenaux pour canaliser les eaux météoriques, ainsi qu’'un bassin de
décantation, des merlons en bordure de chaque haut de talus, et la stabilisation des talus.

Le propriétaire du site (Monsieur Chapel) confirme que les plateformes avaient été
ameénagees de sorte a ce que les eaux pluviales ne stagnent pas au niveau des zones de
stationnement et de travail des matériaux. Elles ont été nivelées de sorte a présenter une
pente vers un méme point d’évacuation des eaux superficielles.
Une partie des chenaux de récupération des eaux et du bassin de décantation ont pu étre
observés lors de la visite du site (Cf. Figure 19 et tableau 6). Il est noté la présence de :
e un bassin de récupération des eaux superficielles drainant les plateforme n°2 et 3, a
minima, noté bassin n°1 dans la suite ce rapport ;
e un bassin de récupération des eaux superficielles provenant du bassin n°1 et de la
plateforme n°1, a minima, nommé bassin n°2.

A Tissue du bassin n°2, les eaux pluviales soient s’infiltrent dans le talus aval (créé en
remblais) soit surversent et s’écoulent le long de la pente.

Au droit de la plateforme 3, ou étaient localisées les activités de traitement mécaniques des
déchets inertes (broyage, criblage, etc..) et de stockage temporaire dans l'attente d’'une
valorisation hors site, un point bas est observable. Couplé a la présence de remblais a

tendance limoneuse en surface, cette zone retient les eaux suierficielles.

Figure 18. lllustration d’un point bas retenant les eaux pluviales au droit de la plateforme n°3
(Source : ENVISOL)

Les observations faites lors des visites du site et les informations recueillies auprés du
propriétaire témoignent d’un important phénomeéne de lessivage des terrains par les eaux de
surface, lors de forts épisodes pluviométriques, notamment au niveau des pistes d’acces aux
plateformes n°2, n°3, 4 et 5, présentant une pente relativement forte. Ce phénoméne induit
la création d’'importants chenaux qui recoupent les pistes, les rendant parfois difficilement
praticables.
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L . Bassin de récupération des eaux pluviales

Chenaux drainant les eaux pluviales vers un point topographique plus bas
— Sens de la pente supposé

Figure 19. Localisation des aménagements de gestion des eaux superficielles sur le site (Source : ENVISOL)
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Tableau 6. lllustrations des aménagements de gestion des eaux superficielles au droit du site

(Source

: ENVISOL)

lllustration des aménagements dans le

talus aval de la PF n°1 et du bassin n°2

PFn°2
PFn°1

Bassin 2

-3

Y | e
Chenal d’écoulement
des eaux
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7.4 Milieux naturels

L’étude des zones sensibles a protéger a montré qu’une partie de la zone d’étude est incluse
dans le périmetre d’'une zone naturelle a protéger, ZNIEFF Il — Chaine de ['Etoile

(930020449).

Ce zonage recoupe plus particulierement les plateformes 5, 7 (alvéole d’amiante).

il

ZNIEFF Il : Chaine de I'Etoile

SITE BASOL n° 13 0119 - SOREDEM

* Cependant, on peut affirmer que ,sur les flancs de ce site vallonné, des dépéts de
"noirs de fumées " sont présents. lls sont sans relation avec I'activité actuelle de la
SOREDEM, propriétaire du site et responsable de fait.

Description
qualitative

* A la suite du diagnostic réalisé par DUCLOS-GESTION pour I'ensemble du site de
SEPTEMES (cf fiche N° 81), la St¢é SOREDEM , conformément a I'A.P. du 09/11/1998,
a procédé a un approfondissement de la situation environnementale des terrains la
concernant.

* Cette étude a notamment porté sur les aspects historique, hydrogéologique (avec
réalisation d'un forage profond) et caractérisations des déchets ; elle a été remise
courant 2000 et elle met en évidence :

- I'absence de déchets au fond du vallon ;

- la présence sur les flancs des terrains, de" noirs de fumées" provenant d'anciennes
combustions ;

- la non contamination de la nappe profonde.

* Suite a cette étude, des travaux de stabilisation des terrains a la frontiére de ceux de
RP Aventis, ont été réalisés. Des compléments d'études ont été demandés a I'industriel
(par APC du 15/11/2002) concernant les zones couvertes et non couvertes de remblais
anciens ainsi que pour I'amélioration du suivi piezométrique (fréquences parametres);
ces compléments ont été remis au début de I'été. La sté. STPR associé de SOREDEM
prend en charge la gestion de ce site

* Des a présent, la qualité des eaux de la nappe profonde est mesurée au moyen d'un
forage spécifique profond servant de point d'appui au suivi précité. Au vu des résultats
disponibles, la nappe n'est pas contaminée.

Natura 20000 : Chaine de I'Etoile
— Massif du Garlaban

Produits identifiés
sur le site

RAS

[T 2 R - .
Figure 20. Localisation des ages de protection des milieux naturels sur le secteur d’étude

(Source : Géorisques)

| La sensibilité vis-a-vis des espaces répertoriées est considérée comme sensible.

7.5 Nuisances industrielles potentielles

L’ancien site SOREDEM a été concerné par les sites suivants :
e Site BASOL n°13 0119 (02/02/2014) ;
o Sites BASIAS n°PAC1313823 et BASIAS n°PAC1301990.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du site recensées dans la base de
données BASOL répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif.

Tableau 7. Caractéristique du site BASOL 13 0119 - SOREDEM (Source : ENVISOL)

SITE BASOL n° 13 0119 - SOREDEM

Localisation

Chemin du Vallon du Maire, Septemes-Les-Vallons - Aucun plan disponible

Description du site

* La Sté SOREDEM exploite un dépdt de matériaux inertes (provenant de travaux de
démolition qu'elle effectue), implanté sur le site historique d'une ancienne activité
industrielle , remontant a la fin du 19° siécle, et dont I'existence n'est pas compléetement
établie au vu des documents d'archives.
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Pollution présente
dans les sols ou
dans la nappe

RAS

Etat du site

15/11/2002 : Travaux de traitement
09/11/1998 : Etude de traitabilité, ESR, EDR

Surveillance des
eaux souterraines

Forage profond — Fréquence

Résultats de la
surveillance

Situation stable
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des deux sites recensés dans la base de
données BASIAS répertoriant les sites industriels et activités de service.

Tableau 8. Caractéristique des sites BASIAS n°PAC1313823 et BASIAS n°PAC1301990.
(Source : ENVISOL)

SCHLOESING FRERES ET CIE

; Plateforme n°1
Plateformes concernées

) B Activité terminée
Etat d’occupation du site

La sensibilité du site vis-a-vis des activités industrielles passées polluantes est jugée
moyenne a forte compte-tenu :

- des activités de la SOREDEM réalisées sur le site pour le stockage et valorisation de
déchets de terrassement et les activités ou stockage associés (circulation d’engins,
stockage de déchets divers, ravitaillement d’engins en carburant, etc..)

- des pollutions engendrées par les activités industrielles passées voisines et les
connexions possibles entre ces sites et le site de la SCI du Massif de I’Etoile ayant
servis de zone de dépét.

Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et

Activités du site d'engrais, de matieres plastiques de base et de caoutchouc synthétique

Centre de recyclage de matériaux inertes issus de chantiers du BTP
SCI Massif de I'Etoile / ex: STE SOREDEM (SOCIETE RECYCLAGE DEMOLITION)

Plateformes concernées Plateforme n°8

Etat d’occupation du site Activité terminée

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et
régénération
Industrie chimique

Activités du site

Ce second site BASIAS (site Schloessing) était vraisemblablement implanté dans le fond du
Vallon du Maire avant le remblaiement de celui-ci par des déchets de terrassements et la
création de plateformes.

4 sites BASIAS et 4 sites BASOL sont recensés dans l'environnement proche du site
(200 m). lls sont localisés sur la figure en page suivante et sont décrits dans les tableaux 9 et
10.

L’environnement proche du site est caractérisé par la présence de plusieurs sites pollués
ayant fait 'objet d’études, d’investigations et parfois de travaux de dépollution assortis d’'un
programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines.

lls sont tous situés en contre-bas topographique du site de la SCI du Massif de I'Etoile et ne
peuvent ainsi avoir pollués, par lessivage des polluants contenus dans les sols, les terrains a
I'étude dans le présent rapport.

Toutefois I'historique complexe et le manque de tragabilité sur les apports de remblais dans
le vallon du Maire laisse la possibilité que ponctuellement (au gré des différentes opérations
d’évacuation des déchets de production ou de déconstruction de ces usines voisines)
certains déchets dangereux aient pu étre mis en remblais au droit du site d’étude. Si c’est le
cas, ces matériaux sont trés probablement recouverts, aujourd’hui, de remblais plus récents
mis en ceuvre par la société STPR dés I'obtention de son autorisation en 1995.
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Figure 21. Localisation sites BASIAS et BASOL recensés a proximité du site (Source :
ENVISOL)
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Tableau 9. Caractéristique des sites BASOL localisés dans un rayon de 200 m autour du site (Source : ENVISOL)

limitées du site.

valeurs guide sur le site). Le démantélement

. . s des installations est globalement terminé, Importance
DUCLOS environnement a cessé son activité bien qu'il reste de nombreux déchets du dépét: 7
en 2011. ; . . :
mercuriels (instruction du Plan de gestion par ha
la DREAL en cours)
Site BASOL 13 0132 La société DUCLOS CHIMIE a exploité un Les inspections de 2004, 2005 et 2007 n'ont Dépbt de Aluminium, fer
DUCLOS CHIMIE atelier de fabrication de sels d’aluminium pas mis en évidence de dysfonctionnement déchets
destinés au traitement des eaux, au traitement important sur le site de DUCLOS CHIMIE. dangereux
des bétons projetés et a I'industrie chimique. DUCLOS CHIMIE a été mise en et de sols
Les procédés de fabrication étaient de simples redressement judiciaire par le jugement du pollués
mélanges ainsi qu'une filtration et un séchage. 12/11/2009 par le Tribunal de commerce (aluminium,
d'AIX EN PROVENCE puis mise en fer)

La société DUCLOS ENVIRONNEMENT est
également implantée sur ce site (Cf fiche
BASOL spécifique). Auparavant, ces produits
ainsi que d'autres (engrais, sulfate de cuivre)
étaient fabriqués sur le site par la société
DELTA CUIVRE (AP du 29/04/1991) dont les
activités avaient été reprise par ELF ATOCHEM
AGRI, avant que toutes les activités du site
soient reprises par DUCLOS CHIMIE a partir de
2001. Les impacts dus a l'activité de DUCLOS
CHIMIE étaient tres faibles puisque le site
n'avait pas de rejets atmosphériques autres que
les gaz de combustion de la chaudiére et du
sécheur et que les rejets aqueux étaient limités
et contrdlés.

liquidation judiciaire par jugement du
13/03/2012 par ce méme Tribunal.

L'AP de mise en demeure du 25/11/2011
impose I'évacuation et le traitement des
déchets du site. La visite du 27 Janvier 2012
a permis la constatation de I'évacuation et le
traitement d'une grande partie des résidus de
production d'alumine, cependant les
prescriptions de I'arrété de mise en demeure
ne sont pas encore totalement respectées,
puisqu'il subsiste quelques déchets et
produits dangereux. L'AP du 9/03/2012
impose des mesures d'urgences, suite au
non-respect de ces mesures d'urgences, I'AP
du 11/04/2012 engage une mesure de
consignation de 50 000 euros a I'encontre de
DUCLOS CHIMIE. Concernant la pollution
des eaux, le suivi est réalisé conjointement
avec DUCLOS ENVIRONNEMENT. Les
eaux souterraines et de surface sont
soumises a auto surveillance mensuelle (AP
du 3/01/2012)

Produits Pollution _
Nom du site Description du site Description qualitative identifiés pl;ésente ans Dlstapce
S Bain es sols ou au site
dans la nappe
SITE BASOL n° 13 Ce site implanté a Septemes "Vallon du Maire" Les résultats obtenus mettent en évidence Cuivre, Cuivre, Plomb,
0119 - RHONE depuis le siécle dernier (1890) a été le siege de | une situation stable néanmoins a suivre pour Plomb, Pesticides
POULENC - plusieurs activités (chimie organique, minérale, certains paramétres (pesticides). L'arsenic Pesticides
AVENTIS a pesticide) regroupées sous l'ancien exploitant présent dans les sols est sous forme peu
Septémes -13 SCHLOESING jusqu'en 1974 sur une superficie lixiviable. Suite aux études réalisées,
d'environ 1,3 ha. Les terrains ont ensuite été la l'industriel a réhabilité la partie du site
propriété successive depuis 1974 de DUCLOS- marquée par les pesticides; des travaux de
GESTION puis de RHONE POULENC RORER, réduction des sources polluantes ont été
dernier propriétaire foncier sans jamais avoir effectués; le bilan réalisé par le CEBTP fait
exploité, devenu depuis "AVENTIS". Une étude | ressortir qu'ils sont suffisants dans I'optique
de diagnostic de site a été réalisée en juin d'un usage industriel et que le suivi
1997. Puis I'AP du 10/08/1999 a demandé des piezométrique doit se poursuivre. Pas
compléments assimilables a une EDR (impact d'autres contraintes ne s'opposent a la
sur le milieu) assorti d'une surveillance de la requalification effective de ce site en vue
qualité des eaux souterraines (fréquence 4f/an - | d'une vente possible (au voisin SOREDEM).
nombre de piézo = 4).
Site BASOL 13 0081 -> Plateforme du groupe DUCLOS Plusieurs études et travaux ont été entrepris Présence Mercure 330 m
DUCLOS ENVIRONNEMENT regroupait différents depuis 1998. Les deux diagnostics réalisés | de dép6t de hvdrocarbures. | &Y Nord
ateliers de fabrication : DUCLOS en 2010 et 2012 ont constaté une pollution déchets, yHAP PCB > | Ouest
ENVIRONNEMENT Environnement, DUCLOS Chimie (fiche Basol au mercure (traceur de l'activité), dépot h i !
13 0132 spécifique ayant repris EIf ATOCHEM s’accompagnant d’autres pollutions en enterrés et f ronlwe, d
AGRI), Rhéne Poulenc Aventis (= site hydrocarbures, HAP, PCB, chrome, métaux aériens, mei au>t<) ourds
SCHLOESING, fiche Basol 13 0099 spécifique) lourds (plomb, zinc, cuivre, arsenic, sols (p omb, zinc,
- . . N . cadmium) et BTEX. Les teneurs en plomb, pollués, culvre,
-> Ateliers implantés depuis le XIXéme siécle X a . f ; arsenic,
L - zinc, cuivre, arsenic, cadmium seraient nappe )
sur le site industriel de 10 ha M > o . cadmium) et
majoritairement liées aux activités polluée BTEX
- Activité de fabrication d’acides, de soude, antérieures. Un phénoméne de volatilisation (pollution
d’engrais jusqu’en 1989, puis activités de du plomb et du mercure dans I'air ambiant a due au
revalorisation de déchets mercuriels, fabrication | été mesuré, ainsi qu’un transfert possible du | fonctionne
de sulfates d’alumines sur des superficies mercure vers les eaux souterraines (bien que ment de
non mesuré a des valeurs dépassant les l'installation
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Tableau 10. Caractéristique des sites BASIAS localisés dans un rayon de 200 m autour du site

(Source : ENVISOL)

Site BASOL 13 0101

SPCA BARCROFT
SAS

Site en activité implanté depuis 1810 a
Septémes-les-Vallons, lieu-dit Vallon du Maire,
sur une superficie de 4 ha. A partir de 1933, les
activités exercées consistent dans la fabrication

de produits chimiques alumineux notamment
pour l'industrie pharmaceutique. Plusieurs
exploitants se sont succédés et notamment : -

SPCA (Société de Produits Chimiques

Alumineux) puis DUCLOS, RORER, RHONE
POULENC RORER et enfin SPCA
BARCROFT, filiale de SPI POLYOLS (en
1998).

A coté de l'usine, se trouve des anciens dépots
de déchets ayant servi, dans le passé, de
décharge attenante a I'établissement).

Une premiere étude ESR a été réalisée dés
1996 par RP RORER en vue de la cession
future au groupe SPI POLYOLS. Elle a porté
sur l'usine en activité et a conclu a un
classement en catégorie 2 tout en relevant
des points de pollutions. Afin d'évaluer la
situation des terrains autour de I'emprise de
cet établissement, 'AP du 05/11/1998 a
prescrit un complément d'étude afin de
déterminer les sources potentielles de
pollutions historiques. Les conclusions de
cette étude mettent en évidence une pollution
venant des alentours et plus particulierement
de Il'effet constaté da a la lixiviation sur
d'anciens dépbts externes a cette usine et
étranger a I'exploitation actuelle. En
conséquence de ces conclusions, I'AP du
20/03/2000 a prescrit la réalisation d'une
étude de diagnostic portant précisément sur
les impacts des dépots périphériques
précités. En ce qui concerne ces dépots
historiques périphériques - sans relation avec
I'activité industrielle récente du site,
I'évaluation faite par le CEBTP propose un
balisage du site et une mise en sécurité,
sans procéder a un confinement du fait de
I'absence d'impact sur les eaux souterraines
ainsi que de la végétalisation actuelle sur ces
dépdts limitant grandement les envols. Ces
conclusions sont correctes pour la DRIRE. A
la suite de ces investigations, il ressort que
I'impact sur les eaux souterraines est limité.
Le suivi piezo trimestriel est cependant
renforcé : passage de 2 puits a 6 puits. Pas
d'anomalies dans les mesures.

Sols
pollués et
de nappe

polluée

HAP
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. o . Distance
Nom du site Description du site au site
Site BASIAS PAC Distillerie de Gommes de Pins (1920, exploité par M. BREMOND, activité 560 m au
1301993 terminée) Nord
Site BASIAS Fabrique de sulfate d'alumine et d'aluns de la Ste des produits chimiques 220 m au
PAC1301991 alumineux : terrain localisé Vallon du Maire (au sein d’'une gorge de rocher sud
abrupts et dénudés). Activité menée de 1926 a 1989 (société E. DUCLOS et
Cie), activité soumise a autorisation de production de métaux ferreux et non
ferreux (broyage et traitement de minerais. A noter la présence de bauxite dans
la colline du a la présence de I'usine DUCLOS. Site devenu SPCA Barcroft
(produit pharmaceutique)
Site BASIAS Cie Site en friche, (7,4 ha), Cie Emile DUCLOS 330 mau
Emile DUCLOS Nord
PAC1309642 Ouest
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8 ZONES A RISQUES IDENTIFIEES SUR LE SITE

En fonction des conclusions de I'étude historique et documentaire et des observations faites
lors de la visite de site, ENVISOL considére que chacune des plateformes constitue une
zone a risques dans la mesure ou toutes sont concernées par la présence de remblais

anthropiques.

La définition d’'une zone a risque est appuyée sur I'existence concomitante d’'une source de
pollution potentielle, d'un mode privilégié de transfert des substances vers les milieux et
I'existence d’une cible.

Ces 8 zones sont considérées comme des sources de pollutions potentielles du sol et du

sous-sol.

Le tableau suivant liste les zones considérées comme sources de pollution potentielle. Leur
localisation est indiquée en figure 9.

Tableau 11. Zones a risques de pollution identifiées au droit du site d’étude

Zones a
risques

Description

Polluants potentiels

Plateforme n°1

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés,
phénols et chorophénols, PCB

Plateforme
n°°2

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Plateforme n°3

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Plateforme n°4

Remblais non couverts

- HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Stocks de déchets

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés,
phénols et chorophénols, PCB

Plateforme n°5

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Plateforme n°6

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Plateforme n°7

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux
Amiante

Plateforme n°8

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

Plateforme n°8

Remblais non couverts

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux

’Bass’m d.e phénols et chorophénols, PCB

récuperation  I"Bacqin d'eaux pluviales n°2 | HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés, e
des eaux phénols et chorophénols, PCB

superficielles

Bassin d’eaux pluviales n°1

HCT c1o-ca0, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés,

SCI du Massif de I'Etoile

ﬁ Batiments désaffects Usine
DUCLOS

Ancien site usine Ancien batiment de Iusine ictance passée dun Espaces boisés

SCHLOESSING Schloessing i classés
(@t (detei)  Paiment Getni) =
i PF2
PF1 PF3 PF4 et stock de déchets PF6 PF9 PF5 PF8
@ . PF8 - Alvéole de
vig stockage de bigs-

bags d’amiante

%?ﬁ» oo

/ Bassin . [ REERREEE SIS ¢ 2 ciment
n° 2 ) ey e Y3191 ﬁ 11
Bassin B T sadds LT
n°2 "7 Remblais DR

Zone exclue des
investigations pour de
raisons de sécurité
(emprise du casier mal
connue - prise de

' 36 : Callovien et oxfordien non différencié

sécurité vis-a-vis du
risque de perforation
d’un sac

Nappe des calcair es chaines
IEstaque, Nerthe et

Légende des figurés :
:] Socle calcaire :] Colluvions quaternaires
m Remblais : déblais de terrassement (béton, ferailles, briques, etc..), en majeure partie
””””” » Remblais ponctuellement et potentiellement composés de déchets de production des anciennes industries chimiques situées a l'aval, de natures diverses

m Stock de déchets « inertes » acceptés dans le cadre de I'autorisation ICPE délivrée a la société SOREDEM
—

(l Panneaux photovolataiques avec fondations ancrées ﬂ avec fondations hors-sol (plots)

Légende des figurés :

—_ Source de pollution potentielle des sols Voies de transferts potentielles ( g Voies d’exposition potentielles Cibles potentielles : Adultes travailleurs

% = Agents de maintenance

1

= = » Infiltration

Figure 22. Schéma conceptuel du site (usage futur = usage non sensible)

9 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

La figure en page suivante présente de schéma de fonctionnement SOURCE - VECTEUR -
CIBLES construit pour le site d’étude, a partir des informations recueillies dans le cadre des
précédentes étapes.
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10 DEFINITION DE LA STRATEGIE D’INVESTIGATIONS

La stratégie d’investigations a été définie en fonction des zones a risques identifiées et des
voies d’exposition supposées dans le cadre du projet de réaménagement du site en centrale
photovoltaique.

Tableau 12. Zones a risques de pollution identifiées au droit du site d’étude

Zones a risques Description el Stratégie
9 P potentiels d’investigations
Plateforme n°1 Remblais non couverts | HCT c1o-c40, HAP,
BTEX, métaux,
pesticides
organochlorés,
phenols et Sols : Sondages a 3
chorophénols, PCB m de profondeur et
oo Remblais non couverts | HCT cio-ca0, HAP, analyses des sols
Plateforme n°°2 BTEX. métaux superficiels

Remblais non couverts HCT c1o-ca0, HAP,

Plateforme n°3 BTEX, métaux

o Remblais non couverts : HCT c1o-ca0, HAP,
Plateforme n°4 BTEX, métaux

Stocks de déchets Sols : Sondages entre

HCT cio-ca0, HAP, 1et3mde

BTEX métaux profondeur et
! ’ analyses des sols

pesticides L.
. superficiels, pour
organochlorés, .
A certains et, sur toute
phénols et

I’épaisseur, pour
d’autres (échantillon
composite)

chorophénols, PCB

o Remblais non couverts HCT c1o-ca0, HAP,
Plateforme n°5 BTEX. métaux,

dioxines et furanes

o Remblais non couverts HCT cio-ca0, HAP,
Plateforme n°6 BTEX, métaux,

dioxines et furanes Sols : Sondages a 3

. i HCT cr0-ca0, HAP, m de profondeur et
Plateforme n°7 Remblais non couverts neT xm?n ngéux analyses des sols

Amiante superficiels

Remblais non couverts | HCT cio-ca0, HAP,

Plateforme n°8 BTEX, métaux

Remblais non couverts | HCT cio-ca0, HAP,

Plateforme n°9 BTEX, métaux

Bassin d’eaux pluviales | HCT c1o-ca0, HAP,

_ Bassinde o1 BTEX, métaux,
récupération des pesticides Sols : Prélevements
eaux organochlorés, des sols a la tariére
superficielles phénols et manuelle jusqu’a 30
chorophénols, PCB cm de profondeur en
Bassin d’eaux pluviales | HCT c1o-ca0, HAP, 2 ou 3 points par
n°2 BTEX, métaux, ouvrage et analyse
pesticides d’un échantillon
organochlorés, composite
phénols et
chorophénols, PCB
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11 INVESTIGATIONS DES SOLS - JANVIER 2019

11.1 Réalisation de sondages sols

Compte-tenu de l'objectif du client de connaitre la qualité environnementale du site, les
investigations sur les sols ont porté sur 'ensemble des zones inclues dans le projet et, toutes,
sont considérées comme zones a risques exceptée la plateforme n°7 (alvéole de déchets
d’amiante).

Compte-tenu de la superficie des plateformes concernées, un maillage aléatoire a été réalisé
sur 'ensemble des plateformes.

Les reconnaissances mises en ceuvre ont consisté en la réalisation de prélevements
d’échantillons de sols pour analyses ultérieures au laboratoire. Les investigations de terrain
ont été réalisées le 21 et 22 janvier 2019 par ENVISOL. Le personnel intervenant disposait
de I'équipement de sécurité adéquat pour ce type d’intervention (chaussures de sécurité,
gants, casque, combinaison de protection...).

Au total, ont été réalisés :

¢ 33 sondages a la pelle (nommés S1 a S32) ont été réalisés a la pelle mécanique
jusqu’a 3 m de profondeur par rapport au niveau du sol ;

e 5 préléevements a la tariere manuelle a 30 cm de profondeur pour la constitution de
2 échantillons composites (nommés Bassin n°1 et Bassin n°2).

Aprés chaque passe de 1 m environ, les sols des sondages ont été examinés afin de
reconstituer la lithologie du sous-sol. Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings de
forage et une finition en béton en téte des surfaces recouvertes. Le tableau de synthése des
investigations de sols est présenté dans le tableau suivant.

Tableau 13. Synthése des investigations de sols réalisées — ENVISOL janvier 2019

Zones a 1 s .
. Sondages |Prélevements Principales observations
risques
0-1,5m -
S$1(3m)
Coloration noires, brunes a violacées avec
1,5-2,5m ) X
la présence de scories
2,5-3m
Plateforme n°1 0-0.8 m -
0,8-1,5m -
S2 (3 m)
Coloration noires, brunes a violacées avec
1,5-3m ) ;
la présence de scories
0-0,3m -
S3(3m) 0,3-1,8 m Coloration noires, brunes a violacées avec
1,8-3m la présence de scories
S4 (3 m) 0-1,8 m -
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Zones a 1 — . Zones a 1 s .
. Sondages |Prélevements Principales observations . Sondages |Prélevements Principales observations
risques risques
183m Coloration noires, brunes a violacées avec S24 (3 m) 0-3m -
la présence de scories S25 (1,5m) 0-1,5m R
S$26 (1,6 m) 0-0,6 m -
S5 (0,7) 0-0,4m - Plateforme n°5
S$27 (1 m) 0-0,5m -
S$5' (0,7 m) 0-0,4 m -
S6 (3m) 0-06m - 0-1m Déchets de bois calcinés entre 1 et 1,1 m
0,6-3m - S$28 (3 m)
0-0,4 m - Plateforme n°6
1-3m -
S7 (3m) 0,4-2m -
2.3m _ S$29 (2,5 m) 0-0,5m -
S30 (1 m 0-0,6 m -
Extrémité sud $10 (3m) 0-1,5m - (tm
Plateforme n°1 0-1m -
1,5-3m - S31 (3 m)
1-2,5m -
- - o
0-0,8 m Plateforme n°8 0-1m i
S8 (3m)
0.83m - S32(1m) Passées noires + planches de bois +
’ 1-2m ) . .
ferrailles + blocs béton et blocs calcaires
Plateforme n°2 0-0,3m - Plateforme n°9 $33 (3 m) 0-1m -
L, Lo -
S9 (2,7 m) 0,3-15m j Bassin n°1 Bassin n°1 0-0,3m
1,5-2,7m Présence de résidus d'incinération?
Bassin n°2 Bassin n°2 0-0,3m -
S$11 (2m) 0-0,6 m Venues d'eau des 60 cm
0-0,4 m -
S$12 (3m) 0,4-1,5m -
1,5-3m -
Plateforme n°3 0-0,5m
S$13 (2,5 m) 0,5-2m Matériaux humides/gras + légére odeur
2-2,5m
0-0,8 m -
S$14 (2,8 m)
0,8-2,8 m -
0-1m -
S$15 (3 m)
1-3m -
Plateforme n°4
0-1m -
S$16 (3 m)
1-3m -
0-2 m -
S$17 (3 m)
2-3m -
0--2m -
S18 (3 m)
2-3m -
Stock déchets 0-2m _
inertes S$19 (2,7 m)
2-2,7m -
S$20 (3 m) 0-3m -
S$21 (3 m) 0-3m -
S22 (1 m) 0-1m -
S$23 (3 m) 0-1m -
CENTRAL AUTOS - Projets des concessions AUDI et VW occasions — St-Fons (69) Page 65 CENTRAL AUTOS - Projets des concessions AUDI et VW occasions — St-Fons (69) Page 66

Diagnostic de pollution des milieux Référence : R-JN-1901-2a Diagnostic de pollution des milieux Référence : R-JN-1901-2a



» Observations de terrain :

Les sondages réalisés au droit de zone d’étude, ont mis en évidence les éléments suivants :

o [labsence de couverture étanche sur 'ensemble du site exceptée une dalle béton
existante sur la plateforme n°5 sur une superficie approximative de 4 X 4 m
(ancienne plateforme de stockage d’une installation spécifique) ;

e la présence de remblais sur au moins 3 m sur tous les sondages des plateformes 1,2,
3, 4. Ces remblais sont globalement composés de :

o de matériaux de chantiers de déconstruction (bétons, briques, ferrailles,

plastiques) en mélange avec des déblais naturels (sables limoneux a

graveleux, blocs calcaires)

parfois, de résidus de procédés industriels (cendres, scories), d’activité de
traitement du bois (déchets verts calcinés) et des activités de stockage de

déchets (sacs d’enduits ou de ciments neufs enfouis ) ;

e la présence du terrain naturel, composé de calcaires altérés, entre 60 cm et 2,5 m
selon les sondages sur les plateformes 5, 6, 8 et 9 ;

e des venues d'eau, observées a partir de 60 cm de profondeur sur le sondage S11
réalisé sur la plateforme n°3 (dans un niveau de déchets de démolition trés
grossiers) ;

e de légéres odeurs d’hydrocarbures sur le sondage S13.

Le tableau présente les principales données d’observations faites sur les sols lors de la
réalisation des sondages, sur chacune des plateformes.

Tableau 14. Synthése des observations lithostratigraphiques — ENVISOL janvier 2019

Zone
investiguée

Observations lithostratigraphiques

Indices
organoleptiques/
observations
particuliéres

- 1,8 =3 m : limons sableux noirs avec présence de déchets de bois.

Plateforme
n°3

S$11 : sables limono-graveleux sur 60 cm surmontant des déchets de démolition trés
grossiers (gros blocs bétons, céramiques, blocs de pierres) > sondage en eau dés 60 cm

S12 a S14 : : sables limono-graveleux sur 40 a 80 cm surmontant des graves riches en
déblais de démolition (briques, plastiques, béton)

= Déchets tres grssiers sur S12 entre 1,5 et 3m avec la présence de tiges de parasol,
tuyaux et ferrailleDébris de ferraille et bois sur S13 + légére odeur d’hydrocarbures

= sur 40 cm surmontant des remblais trés grossiers (bois, tuyaux, plastiques, débris
de roches, briques, etc..)

$10 : sableux graveleux beige/ocre jusqu’a 1,5 m puis des sables limoneux noiratres et a
3 m présence d’'un niveau de blocs béton

S11: venues d’eau a
partir de 60 cm

S13 : Matériaux
humides/gras + légére
odeur a partirde 2 m

Plateforme
n°4

S15 a S16: entre 0 et 3 m: sables moyens beige clair + déchets de démolition (blocs
bétons, ferraille, bois)

Stock de déchets :
- 817 a S22 : sables limoneux + déchets de démolition (blocs bétons + ferrailles + briques

- S23 a S25 : terres végétales graveleuses, mélangées de démolition sur S25

S15 et S16 : déchets
grossiers (blocs béton
+ bois + ferrailles)

Plateforme
n°5

S$26 : limons ocre/marron + quelques gravats (roches, béton) sur 60 cm surmontant un
niveau composé de sacs d’enduits ou de ciment enfouis en I'état jusqu’a 1,6 m directement
sur le terrain naturel composé de calcaires altérés

S$27 : limons graveleux bruns sur 1 m surmontant les calcaires altérés

S26 : sacs d’enduits ou
de ciments enfouis
entre 60 cmet 1,6 m

Plateforme
n°6

S$28 : argiles calcaires brunes ° quelques graviers sur 1 m d’épaisseur, surmontant un niveau
de 10 cm de déchets de bois calcinés puis des sables limono-graveleux bruns jusqu’a 3 m

S29 : argiles calcaires bruns a graviers surmontant un niveau trés fin d’argiles noirs a 50 cm
de profondeur puis des limons sableux jusqu’a 2,5 m, profondeur a laquelle le terrain naturel
est rencontré

S30: limons graveleux bruns sur 60 cm puis calcaires altérés jusqu’a 1 m surmontant la
roche saine (refus a 1 m)

S28 : Déchets de bois
calcinés entre 1 et 1,1
m

Plateforme
n°8

S31 et S32: limons bruns a noirs avec présence de déchets de démolition (blocs bétons,
bois, blocs calcaires, ferrailles) surmontant des argiles calcaires rouges/brune puis les
calcaires altérés sur S30 et des limons sableux avec débris de plastiques faiences sur S32

S32 : passées noires +
planches de bois +
ferrailles + blocs béton
et blocs calcaires

Plateforme
n°9

S33 : argiles calcaires bruns a graviers jusqu’a 2,5 m, profondeur a laquelle le terrain naturel
est rencontré

Indices
. Zo[le . Observations lithostratigraphiques organolept_l HResl
investiguée observations
particulieres
S1a84:
-Environ 30 cm de sables ou limons sableux en superficie
- Sur 1 a 1,5m selon les sondages de sables limoneux a graviers, débris de roches et .
débris de briques S1aS4: En dessous
de 1,5 m, coloration
- Niveaux sablo-limoneux de coloration noires, brunes a violacées avec la présence de noires, brunes a
scories (déchets de procédé métallurgique) violacées avec la
Plateforme | . Sables limoneux avec déchets de démolition (briques, béton) présence de scories
n°1 (déchets de procédé
S5 et S5’ : Sables graveleux calcaires sur 30 — 40 cm surmontant une ancienne dalle béton métallurgique ?)
ferraillée
S5 et S5’ : refus sur
S6 : sables graveleux + débris de roches (> 30 cm) entre 1,5 et 3 m dalle béton ferraillée a
87 : graves limoneuses sur 40 cm surmontant des remblais trés grossiers (bois, tuyaux, 60.cm
plastiques, débris de roches, briques, etc..)
$10 : sableux graveleux beige/ocre jusqu’'a 1,5 m puis des sables limoneux noiratres et a 3
m, présence d’un niveau de blocs béton
S7etS8: S8 et S9 : déchets
R . divers avec blocs
Plateforme - sur 40 a 80 cm : limons sablo-graveleux ; bétons, tuyaux
n°2 - jusqu’a 1,8 m: remblais trés grossiers composés de déchets de démolition (blocs plastiq'ues, géo.tex‘tiles
bétons, tuyaux plastiques, géotextiles, bois, briques) ; (8:08 5 3:trés
grossiers)
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Annexe 6. Coupes lithologiques des sondages de sols
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FZ3 Stockage dechets inertes
Fateformes
Pridéy. tandne
* Sondages pelie

Figure 23. Plan de localisation des investigations (Source : ENVISOL, Google map)
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11.2 Programme analytique sur les sols

Les analyses chimiques de sols sur les échantillons ont été menées conformément aux
normes actuellement en vigueur et ont été réalisées selon de cahier des charges défini lors
de la consultation. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB, accrédité
COFRAC.

Le programme analytique ainsi engagé sur chaque échantillon de sols est le suivant :

e Hydrocarbures lourds (C10-C40) : méthode interne ;

e Hydrocarbures légers (C5-C10) : Conforme a ISO 22155

e Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : méthode interne ;

o Composés aromatiques volatils (BTEX) : Conforme a ISO 22155 ;

o Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) : Conforme a ISO 22155 ;

e Métaux et métalloides : Conforme a EN-ISO 11885, EN 16174 et conforme a ISO
16772 et EN 16174 ;

e PCB: NEN-EN 16167 ;

e Pesticides : ISO 22155 ou méthode interne ;

e Phénols et chrlorophénols : met Eq. NEN-ISO 14154 (sol) / méthode interne
(sédiment) ;

o Dioxines et Dibenzofuranes : méthode interne ;

e Pack ISDI comprenant :

o sur sols bruts: matiere seche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques
(BTEX), polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), test de
lixiviation EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h),

o sur éluat : métaux et métalloides (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn),
chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, carbone organique total (COT),
fraction soluble.

Le choix des échantillons et donc des profondeurs a analyser s’est basé sur le projet
(absence de recouvrement des sols, réutilisation en I'état des plateformes excepté la PF n°4
ou le stock de déchets sera remodelé avec un terrassement des déchets sur 2 m d’épaisseur
pour niveler le sommet u stock et renforcer le talus aval) et les voies d’exposition retenues
dans le schéma conceptuel initial (Cf. §9).

Le choix des analyses a été réalisé en concertation avec EOLFI sur la base des observations
faites par ENVISOL lors des investigations et des données disponibles sur I'historique des
travaux de remblaiement réalisés sur le site.

La synthése du programme analytique réalisé sur les sols est présentée ci-dessous :
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Tableau 15. Synthése du programme d’analyses de sols — ENVISOL janvier 2019

Echantillons

Zones a risques Préleé Princij observations Programme
q analysés °9
Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
chriorobenzénes volatils + non volatils
04,5m X
+ Pesticides organochlorés
+ Phénols et C
$1(3m)
coloration noires, brunes & violacées avec la
1525m
présence de scories
253m - -
00,8 m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
s2(3m) 08-15m -
153m coloration noires, brunes & violacées avec la R
’ présence de scories
00,3m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
Plateforme n*1 $3(3m) 0,3-1,8m coloration noires, brunes a violacées avec la X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
1,83m présence de scories X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
0-1,8m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
S4(3m) 183m coloration noires, brunes & violacées avec la
’ présence de scories
Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
S§5 (0,7) 00,4m X + Pesticides organochlorés
+ Phénols et C
S5'(0,7 m) 0-0,4m - -
00,6 m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]
S6 (3m)
06-3m - -
00,4 m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
S7 (3m) 04-2m
2-3m
Extrémité sud 10 6m) 04,5m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]
. m,
platforme n°1 am - -
8 @m) 00,8 m X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
m;
0,8-3m X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
Platforme n°2 00,3m b3 Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
$9(27m) 0315m Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
1527m présence de résidus dincinération?
s11 (2m) 00,6 m ‘enues d'eau dés 60 cm b3 Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
00,4 m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
s12 3m) 04-15m -
1,5-3m -
Plateforme n°3 00,5m X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
$13 (2,5m) 052m matériaux humides/gras + légére odeur
225m -
00,8 m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
$14.(2,8m)
0828m - ,
0-1m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
$15(3m)
13m - -
n°4
0-1m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
$16 (3m)
13m -
0-2m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
S17 (3 m)
23m X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
0-2m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
$18 (3 m)
23m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
02m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
. $19 (2,7 m)
Stock déchets 22,7m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
inertes S20 (3 m) 03m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
S21 (3m) 03m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
S22 (1 m) 0-1m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
$23 (3m) 0-1m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
S24 (3m) 03m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
525 (1,5 m) 0-1,5m X Pack ISDI + 12 métaux sur bruts
s 526 (1,6 m) 0-0,6 m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
o
S27 (1m) 0-0,5m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
+ dioxine +furanne
01 m déchets de bois calcinés entre 1 et 1,1 m b3 chlorobenzenes volatils + non \olatils
S28 (3m) + Pesticides organochlorés
Plateforme n°6 + Phénols et Chlorophénols
1-3m - -
529 (25m) 00,5m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
$30 (1 m) 0-0,6 m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
0-1m X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
$31(3m)
12,5m X -
Plateforme n°8 01m R X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
832 (1 m) 12m passées noires + planches de bois + X
ferrailles + blocs béton et blocs calcaires
Plateforme n°9 $33 (3m) 01m - X Pack [HCT + BTEX+ HAP + 8 métaux]
Bassin n°1 Bassin n"1 0-0,3m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]
Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]
Bassin n°2 Bassin n°2 00,3m X chlorobenzénes volatils + non volatils

+ Pesticides organochlorés
+ Pheénols et Ci

La localisation des sondages de sols est présentée sur la figure en page suivante.
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11.3 Résultats analytiques sur les sols

11.3.1 Valeurs de référence

La qualité des sols échantillonnés a été évaluée par la comparaison des résultats d’analyses
obtenus au laboratoire avec :

e pour les métaux et métalloides, les teneurs ont été comparées aux gammes de
concentrations définis par 'INRA (2004) ;

e pour les HAP, les teneurs ont été comparées aux valeurs de bruit de fond pour les
sols urbains déterminés par 'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Diseases
Registry) ;

- pour les dioxines et les furannes, les seuils définis par le SETRA pour étre candidat a
une réutilisation en technique routiére : « Acceptabilité de matériaux alternatifs en
technique routiére — Guide d’évaluation environnementale » — Mars 2011 ;

e pour les autres parameétres, les concentrations ont été comparées aux seuils
d’'admission des terres en centre de stockage de déchets inertes (arrété du
12/12/2014).

L’ensemble des résultats analytiques obtenus est repris dans les tableaux ci-apreés.

Annexe 7. Bordereaux d’analyses des sols du laboratoire AGROLAB

11.3.2 Résultats d’analyses des sols au droit des plateformes 1, 2,
3,4,5 6, 8et9

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 1 a 10 mettent en évidence
pour :

e Les métaux: ils sont détectés sur tous les échantillons exceptés S5 et S5 bis,
prélevés au-dessus d’une ancienne dalle béton. Par ailleurs, il est observé :

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols
ordinaires francgais :

» PF n°1: en surface et en profondeur, en cuivre, mercure et/ou en
plomb sur tous les sondages excepté S3 [0-0,3], entre les deux
anciennes pompes de distribution et S5[0-03] et S5bis [0-0,3], prélevés
au-dessus d’'une dalle béton ferraillée ;

= PF n°3 et 4: en cuivre, mercure et ponctuellement en zinc dans les sols
superficiels au droit des et des bassins 1 et 2 ;

= PF n°5, 6 et 8: en surface, uniquement sur S29 et S30 (PF n°6), en
cuivre et mercure ;

= PF n°9: en surface, en mercure.

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols a
anomalies géochimiques modérées :

» plateformes 1 et 2 : en profondeur, en arsenic, cuivre et plomb sur S3
[0,3-1,8], en cuivre, mercure et plomb sur S7 et S8 et en cuivre et
plomb a I'extrémité sud de la plateforme n°1 (S10) ;

= en cuivre et mercure sur le massif de déchets (S22 et S25) et en cuivre
dans le bassin n°1.
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les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés sur 23 des 27 des échantillons
analysés avec des teneurs variant de 27,6 mg/kg a 290 mg/kg ;

les HAP : ces composés sont détectés sur nombreux échantillons de sols analysés :

o PFn°1, 2, 3 et 4 : détectés sur tous, avec des teneurs pour la somme des 16
HAP variant de 0,277 a 2,8 mg :kg (seuil de quantification égale a 0,05 mg/kg)
et absence de naphtaléne (HAP le plus volatil) ;

o PF n®° 5, 6, 8 et 9: détectés sur 3 des 7 échantillons analysés, avec des
teneurs pour la somme des 16 HAP variant de 0,295 a 3,7 mg/kg (seuil de
quantification égalé = 0,05 mg/kg) et 'absence de naphtaléne (HAP le plus
volatil) ;

les PCB : ils sont détectés sur les 5 échantillons testés sur les PF n°1 et 2 et sur
I'échantillon S13, seul échantillon testé sur PFn°3 avec des teneurs variant de 0,006 a
0,18 mg/kg (seuil de détection égale a 0,001 mg/kg) ;

les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons prélevés sur
lesPF1a9;

les hydrocarbures volatils C5-C10 : ils ont été recherchés uniquement sur S13[0-0,5]
prélevé sur la PF n°3 et ne sont pas détectés ;

les COHYV : ils ne sont détectés ni sur les échantillons prélevés au droit des PF n°1 et
2 ni sur S13[0-0,5] prélevé sur la PF n°3 ;

les phénols et chlorophénols : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons
testés ;

les chlorobenzénes : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons testés ;

les pesticides : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons testés.

11.3.3 Résultats d’analyses des sols prélevés en fond des bassins

n°1 et n°2

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 1 a 10 mettent en évidence

pour :

o Les métaux: ils sont détectés avec des dépassements de la gamme de valeurs
caractéristiques des sols ordinaires francgais en cuivre et mercure ;

e les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés avec 83,1 mg/kg sur bassin 1 et
170 mg :kg sur bassin 2 ;

e les HAP : ils sont détectés sur les deux échantillons composites avec une teneur pour
la somme des 16 HAP égale a 2,74 mg/kg sur bassin 1 et 4,15 mg/kg sur bassin 2. Le
naphtaléne est détecté avec 0,065 mg/kg sur S16[0-1] et avec 0,062 mg/kg sur le
bassin 1;

o les PCB : ils sont détectés sur les deux échantillons composites avec une teneur pour
la somme des 7 PCB égale a 0,23 mg/kg sur bassin 1 et 0,062 mg/kg sur bassin 2 ;

e les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ;
les COHV : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ;

e les phénols et chlorophénols : ces composés ne sont pas détectés sur I'échantillon
composite prélevé sur le bassin n°2 (non recherché sur bassin 1) ;

e les chlorobenzénes : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ;

e les pesticides : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons.
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Tableau 16. Résultats d’analyses sur les sols bruts = Sondages 1 a 10 -tableau 1 = ENVISOL janvier 2019

$1015 | 52008 | 53003 | 530348 | 53183 S4 048 $5003 S5 S6 ST S8 S8 59 S10
Profondeur (en m) 015 008 003 0318 183 018 003 003 006 004 008 083 003 015
hhhhh Gamme de
b e, |1 | ot gravas | membats s | rmtietle | LSS | mpmean (e | ot s et o | et oot | valours | €38 | Cas de fortes
Wiz G+ i | Imeneueerange | sl greir Dloce el el b ravieux e e s sor | sabuc s | courarmment | "IOFELES | anomalies
briaues. +bitons Plastiques) dreneemrin' modérées + | Maturelles.
fans les sols’
Indice organoleptique /observations Ras Ras Ras ras ras Ras ras ras ras ras s Ras ras Ras
Paramétre [unite
Vatiere séche [% 865 73 925 82,1 89,4 91,0 8.7 927 929 874 89,8 87,6 86,8 EX)
[COT Carbone Organique Total |mg/kg
Eléments Traces Métalliques (ETM]
[Antimoine (Sb) mg/kg na
senic (As) my/kg 81 53 50 73 10 10 53 na 31 81 13 54 56 2 125 30260 604284
mo/kg na
admium (Cd) mg/kg 0z 04 01 04 04 02 [X] na 01 03 02 03 05 [X] 0.05-045 | 07220 | 204463
hrome (Cr) mykg 25 17 15 68 13 11 13 na 7.5 12 16 17 43 17 10-90 903150 | 15043180
uivre (Cu) kg 13 83 ) 8.8 na 66 38 72 “ 15 77 2-20 20362 654 160
Mercure (Hg) mo/kg 025 0,07 0,05 0,10 (X 0,10 0,05 na 0,24 2,63 0,45 017 029 074 0.02-01 | 015323 -
lybdéne (Mo) my/kg
Nckel (N) mg/kg 18 2-60 60290 | 100210180
Piorb (Pb) mg/kg 2 - 602130 | 13082076
Séénium (Se) ma/kg
Zinc (Zn) my/kg 7 1003250 1250811426
Naphtaiene [mg/kg 050
& & mg/kg 050
[Acénaphiéne my/kg <0,050
Fuuoréne my/kg <0,050
hénanthrne mg/kg 089
[Anthracéne mg/kg 050
Fuuoranthéne ma/kg 12
Pyren my/kg 12
B my/kg 050
'Ehrvs mg/kg .050
| mg/kg .050
[ m/kg 050
[Be mg/kg 075
Dibenzo(a, mo/kg 050
nzo(g.h)pérylen mg/kg 050
indéno(12.3-cd)pyréne ma/kg 060
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg 255
Somime HAP (VROM) my/kg 344
HAP (EPA) - somme mojkg 464 |
Benzéne mg/kg 05
[Toluéne my/kg 05
'E" benzéne malkg 05
mp-Xykene mg/kg 10
[o-Xykne ma/kg 050
Somme Xylénes mg/kg n.d.
BTEX (otal mg/kg na |
Composés organos halogénés volatils (COH
Jorure de Vinyie kg 02 a a na na na 02 02 02 02
ma/kg <005 na na. na na na na na <005 na <005 <005 na <0.05
my/kg <005 na na- na na na na na <005 na <005 <005 na <0.05
mg/kg 05 na na na 05 na 05 05 na 05
mg/kg 05 05 05 05 05
mg/kg 05 na na na na na na na 05 na 05 05 na 05
my/kg <005 na na. na na na na na <005 na <0.05 <005 na <0.05
my/kg <005 na na- na na na na na <005 na <005 <005 na <005
mg/kg 10 na na na na na na na 10 na 10 10 na 10
my/kg 05 na na na na na na na 05 na 05 05 na 05
RE ma/kg <010 na na na na na na na <0,10 na 0,10 <010 na <010
Cis-1.2-0 my/kg <0025 na na na na na na na <0025 na <0025 <0025 na <0025
Trans12.Di mg/kg 025 na na na na na na na 025 na 025 <0025 na 025
Somme cisirans-1.2-Di mg/kg nd a a na na na nd nd nd nd
totaux (HCT)
Fraction C10-C12 [mg/kg <40 4 <40 4 <40 <a <4 na <40 4 <a 20 <40
Fraction C12-C16 my/kg <40 4 4.0 4. 4.0 <4 4, na <40 4, <4 40 <40
raction C16-C20 my/kg 2, 6 7 2 na 6 7 1 5.1
ra 0-C2d my/kg X . 18,4 .4 5, X na 13,1 7 2 12,1
raction C24-C28 ma/kg i 474 221 7, X na 40,9 1 161
raction C28-C32 my/kg 4 9 1 9 na 5 6
raction C32-C36 mg/kg 0 26,9 14,2 124 3 na 39,7 21,1 118
raction C36-C40 mg/kg X 6 159 53 7 3 a 13,0 .2 48
fotaux C10-C40 [mglkg 31,6 505 150 2 76,6 46,6 6 a. 160 3 ¥ 3 0 69,0 [0 ]
Phénols et chriorophénols.
[mg/kg <0050 na na na na na na <0,050 na na na na na na
mg/kg 050 a na a a 050 na a na
mg/kg 050 na. na na na a na 050 na na na
ma/kg <0,050 na na na na na na <0,050 na na na na na na
mg/kg <0,050 na na na na na na <0,050 na na na na na na
mg/kg 0,050 na na na na na na 0,050 na na na na na na
my/kg 050 na. na na na na na 050 na na. na na na na
mg/kg 050 na. na na na na na 050 na na na na na na
mg/kg <0,050 na na na na na na <0,050 na na na na na na
o mg/kg 0,050 na na na na na na 0,050 na na na na na na
é ma/kg 050 na. na na na na na 050 na na. na na na na
ol m/kg 050 na. na na na na na 050 na na. na na na na
ma/kg <0,050 na na na na na na <0,050 na na na. na na na
mg/kg <0,050 na na na na na na <0,050 na na na. na na na.
6 mg/kg <0050 na na na na na- na <0050 na na na- na na na-
 Chiorophénol my/kg 050 050
& mg/kg 050 050
mg/kg <0,050 na na na na na. na <0,050 na. na na. na. na na.
mg/kg <0050 na na na na na- na <0050 na- na na- na na na-
X mo/kg 050 050
Chiorophénol mg/kg 050 050
-Chioro-3-méthyiphénol mg/kg <0,050 na. na na na na. na. <0,050 na. na na. na na na.
~Chiorophénol mg/kg <0,050 na. na na na. na. na. <0,050 na. na na. na na na.
hiorophénols (Tolax) mg/kg nd na na- na na- na na- nd na- na na- na na na-
Crésols (Totau) mgjkg d d
IE énoks (Totaux) mg/kg q na na na na na na d na na na
m-Crésol mg/kg 0,050 na na na na- na. na. <0,050 na- na na na na na-
m-Ethyiphénol mg/kg <0,050 na na na na. na na. <0,050 na. na na na na na
M énols (Totawe) mg/kg d d
o-Crésol mg/kg 050 050
o-Ethylphénol mg/kg 050 na na na na na na 050 na na na na na na
para-Ety12,373,50 mg/kg <0,050 na na. na na. na na <0,050 na na na na na na
p-Crésol mg/kg <0,050 na na- na na- na na <0,050 na na na na na na
mg/kg 050 na na na na na na 050 na na na na na na
Phénol mg/kg 050 na na na na na na 050 na na na na na na
(Tolaw) mo/kg n.d. na na na na na. na nd na na na na. na na
(Totaux) mg/kg n.d. na na na na na. na nd na na na na. na na
analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,
+*1SD! : Instalation de stockage de déchets inertes par décret du 2811012010
gras 1a LQ mais inf références
ores dans la gamme de le cas d'anomalies naturelies la g 1t observées dans les frangais
gras
dans la gamme de 2 le cas de forte lies naturelles ou supé al de Ges dans le cas danomalies naturelles modérées
ras & 41a gamme de val 1 observées dans le cas de fortes anomalies naturelles
| Teneurs supérieures au seuil linite dacceptation des déchets inertes en Instalaions de Stockage de Déchets Inertes (IDS)
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Tableau 17. Résultats d’analyses sur les sols bruts = Sondages 1 a 10 -tableau 2 = ENVISOL janvier 2019

Nom échantillon $1015 S2 0-0.8 S3_0-0.: $3 0,318 S3 1,83 $4.0-1,8 $5 00,3 S5 S6_ S7 S8 S9 S$10
Profondeur (en m) (K3 wop o) 0318 T3 [EE] 503 003 006 004 008 003 01,5
‘Gamme de
| e || e | S | e e - | valewrs | C% | Cas de fortes
= smbeocs (v« s | M7 | e il L R NCT et C T O el (el [ naturallos | noMalies
s T e i rencontrées | M0 | naturetes *
dans ls sols®
Indice organoleptiaue lobservations s s s s s s s s s s s s s s
8] _
B (28) malka na. na. na. na na na na. <0.001 na <0.001 001 na <0001
CB (52 maka na. na. na. na. na na. na. <0.001 na. <0.001 006 na. <0.001
CB (101 maka na. na. na. na. na. na. na. ,009 na. 003 084 na 002
CB (118 maka na. na na. na. na. na. na. ,003 na. 001 na. 001 )
°CB (138) ma/kg n.a. na. na. na. na. na. na. 051 na. 010 na. 004 - - -
°CB (153) ma/kg na. na. na. na. na. na. na. 058 na. 009 na. 003
PCB (180) ma/kg na. na. na. na. na. na. na. 059 na. 009 ¥ na 003
mme 6 PCE maig na na na na na na na 18 na 051 X na 012
o ? boo B o i £ o o Er o X0 o %2 . fr s o
Pesticides
rines (Totaux, STI) mo/kg n na. na. na. na. na. na. n. na. na. na. na. na na
mme 4 HCH maka n na. na. na. na. na. na. n na. na. na. na. na. na.
mme alpha-Endosuffane et - sufats maka n na. na. na. na. na. na. n na. na. na. na. na. na
Somme DDT, DDE, DDD makg n na na na na. na na. n na na. na na. na na
omme heptachiore Spoyde [mai n na na na na. na na. n na na na na. na na
0.p-DI mg/kg <0,0010 na. na. na. na. na. na. <0,0010 na. na. na. na. na. na.
o.0-DDE makg | <0,0010 na na na n na na 00010 na na na na na na
op mgg | <0,0010 na na na na na na <0.0010 na na na na na na
oo mgkg | —<0,0010 na na na na. na na <0.0010 na na. na na na na
o mgkg | <0,0010 na na na na. na na. <0.0010 na na. na na na na
oo mgkg | <0,0010 na na na na na na <0.0010 na na na na na na
alpha-HCH ma/kg. <0,0010 na. na. na. na. na. na. <0,0010 na. na. na. na. na na
beta-FCH mgkg | <0,0010 na na na n na e <0000 na. na na na na na - - - -
e HCH (Lindare) kg | <0,0010 na na na n. na na <0000 na. na. na na na na
dela-HCH mg/kg <0.0010 na. na na na na na. <0.0010 na. na. na na na na
eptachiors maka | <0,0010 na na na na na na 00010 na. na na na na na
[Adrine mgkg | <0,0010 na na na n na n <0,0010 na n na na na na
Teioarine makg <0.001 na na na n na n <0.001 na na na na na na
Isodrine mo/kg <0,001 na. na. na. na. na. na. <0,001 na. na. na. na. na na
Cis-| mo/kg <0,0010 na na. na na. na. na. <0.,0010 na. na. na. na. na. na.
trans-Chlordane. mo/kg ,001 na. na. na. na. na. na. ,001 na. na. na. na. na. na
alpha-Endosulfane ma/kg. <0.0010 na. na. na na. na. na. <0,0010 na. na. na. na. na na
Dieldrine_ ma/kg. <0,0010 na. na. na. na. na. na. <0,0010 na. na. na. na. na na
Endine mk | —<0,0010 na na na n na e <0.0010 na. na. na. na. na na
Endosufane Sufate mgkg <0.0010 na. na. na na na na. <0.0010 na. na. na na na na
Pestiides
T <o0m na s na na na na na na na na na na na
makg <000 na na na na na na na na na na na na na
makg <0.00 na na na na na na na n n na n na na
makg 0020 na na na na na na na. na na na na na na
3. makg <0.10 na na na na. na na. na. na. na. na na. na na
2. makg <010 na na na na. na na. na. na. na. na na na na
1.2.3 Trichlorobenzéne mgikg <0.10 na na na na na na na na na. na na na na R R R R
Somme Té! mo/kg d. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na
25 4-Térrachiorobenzene mgikg | <0.0010 ne na na na na na na na na na na na na
235711,245 mgkg <0.0010 na na na. na. na na. na na na na na na na
makg <0.001 na na na na. na. na na na. na. na na. na na
HCB) mg/kg <0.001 na. na na. na. na. na na na na na na na na
Sc ma/kg nd. na. na. na. na. na. na na. na. na. na na. na na
| Somme mo/kg nd. na. na. na. na. na. na na. na. na. na. na. na na
legers C5-C10
C5-C10 ma/kg na. na na. na. na. na. na. na. na. na. <1, <1, na. na.
C5-C6 mo/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. <14 <14 na. na.
volatils C6-C10 makg na na na na na na na na. na na. <. <. na na R R R R
raction CB-C: mo/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. <14 <14 na. na.
raction C8-C10 ma/kg na. na. na. na. na. na. na na. na. na. B K na na
[ maka na. na na. na. na na na na na. na. K K na na
Dioxines et D
,3,7,8-Tétra CDD Ing/kg na. na. na. na. na. na. na na. na na. na. na. na. na
hakg na na na na na na na na na na na na na na
ngkg na na na na na na na na n. na na na na na
gk na na na na na na na na na na na na na na
natkg na na na na na na na na na na na na na na
natkg na na na na na na na na na na na na na na
iy na na na na na na na na na na na na na na
g na na na na na na na na na na na na na na
gl na na na na na na na na na na na na na na
g na na na na na na na na na na na na na na
ngia na na na na na na na na na na na na na na
gl na na na na na na na ne na na na na na na E E E E
gl na na na na na na na na na na na na na na
gl na na na na na na na na na na na na na na
gl na na na na na na na na na na na na. na na
gl na na na na na na na na na. na na na. na na
ng na na na na na na na na na. na na na. na na
e nférieure) |ng TElg | na na na na na na na na na na na. na na na
o nforiowe) _|na TEhg | _na na na na na na na na na na na. na na na
[ng TE/kg na. na. na. na. na. na na. na. na. na. na. na. na. na.
T ngTEhg | na na na na na na na na na na na na na na
[ng TE/kg na. na. na. na. na na na na na na na na na. na.
g TEkg | na na na na ne na ne na ne na na na na na
na. non analysé
* Données INRA 2004 pour les métau,
** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 28/10/2010
| Teneurs supérieures & la LQ mais inférieures aux valeurs de références
I de 6 e ' naturelles

]

k de

dans e cas de fort
e cas de fort "

a gamme de

seul limite

Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

EOLFI — Ancien site industriel SOREDEM - Septémes-les-Vallons (13)

Diagnostic de pollution et plan de gestion

¢ & ala g vale 6 les rancai
lies naturelles ou supérieures & la gamme de valeurs observées dans e cas danomalies naturelles modérées

Page 75
Référence : R-JN-1902-4¢

Tableau 18. Résultats d’analyses sur les sols bruts = Plateformes 3 et 4 (sondages 11 a 16) et bassins 1 et 2 -tableau 1 = ENVISOL janvier

2019

Nom échantilion ST s12 S13 S14 S16 S16 Bassin1 | Bassin2
Profondeur (en m) 0-0,6 0-0,4 0-05 008 01 01 0-0,3 003
Remblais sabes
Lithologle ombiais sabo- | cembas sablo- | remblis saio. | remlae ablo- renias - eleuts) malies | €25 0 fortes Valeurs
briques ‘béton + bois + naturelles SETRA™
i rencontrées | 10 . | naturelles *
dans les sols"|
Watar
Indice organoleptique /observations Présence d'eau RAS humidesigras + RAS RAS RAS RAS RAS
dos50em tigére odeur
Paramétre [unite
Matiére séche % 83,1 88,5 90,7 81,2 827 88,8 88,8 823
[COT Garbone Grganique Total [mgkg
Eléments Traces Métalliques (ETM)
[Antimoine (Sb) [mg/kg
Arsenic (As) my/kg 59 44 44 44 72 57 2 1 1-26 30260 602284
Baryum (Ba) ma/kg
Cadmium (Cd) ma/kg 01 01 06 [¥ 02 [¥ 04 0,05-0,45 07220 202463
Chrome (Cr) my/kg 1 1 1 1 1 4 1 90 502150 | 16023180
Cuivre (Cu) my/kg " 82 12 20 12 64 20 -2 20262 652160
Mercure (Hg) mo/kg 017 0,06 1,30 021 0,16 037 0,29 0,02-0,1 015423 - -
Molybdéne (IMo) mg/kg
Nckel (N] my/kg 73 7.4 50 7.7 80 7.4 98 7.6 2-60 60290 [ 100210180
Plomb (Pb) ma/kg 27 19 15 36 a7 37 9 35 9-50 60 a 130 13022076
mg/kg [ N
Zino (Zn) my/kg 3 3 34 140 100 74 7 7 10-100 | 1002260 | 260811426
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliues (HAP)
Naphtaléne mg/kg <0,050 <0050 <0,050 <0,050 <0,050 062 <0,050 0,15
my/kg <0,050 0,050 <0,050 0,050 <0,050 <0050 <0,050
[Acénaphténe mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 070
Fluoréne ma/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
malkg 0,050 18 <0,050 .23 <0,050 16 X
Anthracéne mg/kg <0,050 050 <0,050 071 <0,050 <0,050 X
Fluoranthéne mg/kg ),13 34 ;- 8 <0,050 ), X
Pyrene mg/kg ,081 X X ,57 <0,050 X X
mg/kg <0,050 X X X 0,075 ¥ X
Chryséne ma/kg 066 ¥ 6 ,085 24 ¥ ¥ - - - -
my/kg <0,050 X ¥ 0,050 010 097 ¥ X
my/kg <0,050 X 0,050 <0,050 14 X X
majkg <0,050 ¥ 27 0,089 23
ibenzol : mo/kg <0,050 <0,050 0,050 <0,050 0,050 <0050
nzo(g h,{)péryléne my/kg <0,050 X X 0,076 .14 .18
indéno(1,2,3-cd)pyréne m/kg <0,050 21 010 7 7
HAP (6 Borneff) - somme: my/kg 0,130 ; 06 0,365 21 68
[Somme HAP (VROM) mg/kg 0,196 X K 0,425 14 2,07
HAP (EPA) - somme mo/kg 0277 54 0,525 76 4 25 [ s ]
Composés olatils (BTEX)
Benzéne mg/kg <0,05 <005 <0,05 <0, <0, <005 <005 <005
Toluéne /g <005 <005 <005 < < <005 <0.05 <005
Eh Toerzéne ma/kg <005 <005 <005 <0, < <005 <0.05 <005
m,p-Xyléne mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0, <0, <0,10 <0,10 <0,10 - - - -
[o-Xylene /g <0050 <0.060 <0050 <0.050 <0050 <0.050 <0050 <0.050
[Somme Xylénes my/kg nd nd nd nd d nd nd nd
BTEX total my/kg |
mposés organos halogénés volatils (COHV)
Chiorure de Vinyle my/kg na na < na na na < <0
my/kg na na <0 na na na <0, <0,
/g na na < na na na < <
mg/kg na na <0, na na na <0, 0.
mg/kg na na <0, na na na <0, <0,
/g na na < na na na < <
mg/kg na na <0 na na na <0, 0. . . . .
my/kg na na <0 na na na <0, <0,
ma/kg na na <0 na. na na. <01 <01
mg/kg na na <0,0¢ na na na <00 <0,0"
ma/kg na na <01 na na na <0.1 <0,1
cis12.D mo/kg na na <0025 na na na <0025 <0.0
Trans-1,2-0, malkg na na <0025 na na na <0025 <0025
[Somme cisftrans-1.2-Di mg/kg na na nd na a na nd nd
totaux (HCT)
raction G10-C malkg <2, < <40 <4 <4 <40 <40 <40
Fraction C12-C mg/kg <4, <4, <40 <4, <2, <40 <40 <40
Fraction C16-C: mg/ig 1 63 A 4 2 <20 63
ion C20-C: ma/kg 23, 21,0 138 30, 38, 151 8 147
ion C24-C28 mg/kg ., 4 26,7 5t 58, 2 10,6 47,0 - - - -
on C28-C32 my/kg 54 2 7] 7 0 6 o
ion C32-C36 ma/kg 858 61,1 61,2 371 336 258 29,1 35,0
ion C36-C40 mg/kg 40,7 289 436 143 135 108 14,9 16,8
fotaux C10-C40 mg/kg 260 230 200 200 220 110 83,1 170 [ 80 ]
Phénols et
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
34 my/kg na na na na na na na <0,050
ma/kg na na na na na na. na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
3 my/kg na na na na na na na <0,050
X ma/kg na na na na na na. na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
? my/kg na na na na na na na <0,050
X ma/kg na na na na na na. na <0,050
t ma/kg na na na na na na. na <0,050
2 my/kg na na na na na na na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
X my/kg na na na na na na na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
-Chiorophénol mg/kg na na na na. na na. na <0,050
my/kg na na na na na na na <0,050
X mg/kg na na na na na na. na <0,050
t mg/kg na na na na na na. na <0,050 - - - -
5 my/kg na na na na na na na 0,050
3-Chiorophénol mg/kg na na na na. na na. na <0,050
4-Chi ma/kg na na na na na na na <0,050
2-Chiorophénol my/kg na na na na na na na 0,050
Ci (Totaw) mg/kg na na na na na na. na nd
Crésols (Totaux) ma/kg na na na na na na na nd
B (Totaw) mg/kg na na na na na na na nd
[m-Crésol ma/kg na na na na na na na 0,050
m-EthyIphénol ma/kg na na na na na na na <0.050
(Totaux) mg/kg na na na na. na na. na d
o-Crésol mg/kg na na na na na na na <0,050
oEthylphénol mo/kg na na na na na na na <0,050
pera-Ethy /2,3-/3.6-D ma/kg na na na na na na na <0,050
p-Crésol mg/kg na na na na na na na <0,050
my/kg na na na na na na na <0.050
Phénol my/kg na na na na na na na <0,050
(Totaw) mg/kg na na na na na na na nd
(Totaws) my/kg na na na na na na na nd

na : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,

**1SDI

Installation de stockage de déchets inert

gras

gras

Teneurs

n des déchets inertes er

r
| Teneurs supérieures a la LQ mais inférieures aux valeurs de références.

n Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

[ Teneurs supérieures a la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelies
| Teneurs supérieures au seul imite dacceptatior

seuils d'«

EOLFI — Ancien site industriel SOREDEM - Septémes-les-Vallons (13)

Diagnostic de pollution et

plan de gestion

en teshnique

dévaluation

» = Mars 2011

I Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas danomalies naturelles moderées ou supérieures & la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs courammert observées dans le cas de fortes anomalies naturelies ou supérieures  la gamme de valeurs observées dans le cas danomalies naturelles
modérées.
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Tableau 19. Résultats d’analyses sur les sols bruts — Plateformes 3 et 4 (sondages 11 a 16) et bassins 1 et 2 -tableau 2= ENVISOL janvier

2019

Nom échantillon s11 $12 S13 S14 8§15 S$16 Bassin 1 Bassin 2
Profondeur (en m) 0-0,6 00,4 00,5 0-0,8 0-1 0-1 0-03 0-0,3
Romblais sables. Gamme de Cas
Lithologie | romblas sablo | rembias sabo- | rembas sabl- it s |préme e egs | Temblais sablo- valeurs | o omalies €28 defortes
L briques béton + bois + R .
ferrailles érées *
dans les sols*
Matériaux
Indice organoleptique /observations Présence d'eau RAS humides/gras + RAS RAS RAS RAS RAS
légére odeur
Paramétre [unite
Polychlorobyphéniles (PCB)
PCB (28] na. na. <0,001 na. na. <0,001 <0,001
PCB (52) n.a. n.a. 0,002 n.a. n.a. <0,001 <0,001
PCB (101) n.a. n.a. 0,006 n.a. n.a. 0,012 0,004
PCB (118) n.a. n.a. 0,003 n.a. n.a. 0,003 0,002 .
PCB (138, na. na. 0,010 na. na. 0,070 0,019 - - -
PCB (153) n.a. n.a. 0,009 n.a. n.a. 0,073 0,019
PCB (180) n.a. n.a. 0,008 n.a. n.a. 0,073 0,018
Somme 6 PCB n.a. n.a. 0,035 n.a. n.a. 0,23 0,060
Somme 7 PCB (Ballschmiter) na na 0,038 na. na. 023 0,062 |
Pesticides
Drines (Totaux, STI) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme 4 HCH na. na. na. na. na
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate na. na. na. na. na.
Somme DDT, DDE, DDD n.a n.a. n.a. n.a. n.a
|Somme heptachlore et heptachlore-époxyde n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
0,p-DDE n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p.p-DDE n.a. n.a. n.a. n.a. . n.a. <0,0
0,p-DDD n.a. n.a. n.a. n.a. . n.a. <0,0
p.p-DDD n.a. n.a. n.a. n.a. . n.a. <0,0
0,p-DDT n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p.p-DDT n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
|alpha-HCH n.a na. na na. n.a <0,010
[beta-HCH n.a na. na na. n.a <0,010 - - - -
gamma-HCH (Lindane} na. na. na na. na. <0,010
delta-HCH na. na. na. n.a. na <0,010
Heptachlore n.a n.a. na n.a. n.a. <0,010
Aldrine n.a n.a. na n.a. n.a. <0,010
Télodrine n.a n.a. n.a. na. n.a. <0,010
Isodrine n.a n.a. na n.a. n.a. <0,010
cis-Heptachloroépoxyde n.a n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
trans-Chlordane n.a n.a. na na. n.a. <0,010
alpha-Endosulfane n.a n.a. na na. n.a. <0,010
Dieldrine n.a n.a. na na. n.a. <0,010
l@rine n.a n.a. na n.a. n.a <0,010
Endosulfane- Sulfate na. na. na. na. na. <0,010
Pesticides
Chlorobenzéne na. na. na na. na. <0,020
1,2-Dichlorobenzéne na. na. na na. na. <0,020
1,3-Dichlorobenzéne na. na. na na. na. <0,020
1,4-Dichlorobenzéne na. na. na na. na. <0,020
1,3,5-Trichlorobenzéne na. na. na na. na. <0,10
1,2,4-Trichlorobenzéne na. na. na na. na. <0,10
1,2,3-Trichlorobenzéne na. na. na na. .a. na. <0,10 - _ . -
Somme Tétrachlorobenzénes na. na. na na. .a. na. nd.
1,2,3,4-Tétrachlorobenzeéne n.a n.a. n.a. n.a. n.a <0,0010
1,2,3,5/ 1,2,4,5 Tétrachlorobenzéne n.a n.a. n.a. n.a. n.a <0,0010
Pentachlorobenzéne n.a n.a. n.a. na. .a. n.a. <0,001
Hexachlorobenzéne (HCB; n.a n.a. n.a. n.a. .a. n.a. 0,002
Somme Dichlorobenzénes n.a n.a. n.a. n.a. .a. n.a. nd.
Somme Trichlorobenzénes n.a n.a. n.a. . n.a. .a. n.a. nd.
carbures légers C5-C10
Hydrocarbures C5-C10 k¢ n.a. n.a. <1,0 3 na. .a. n.a.
Hydrocarbures C5-C6 ke n.a. n.a. <1,0 n.a.
drocarbures volatils C6-C10 k¢ n.a. n.a. <1,0 n.a. - _ ~ -
Fraction C6-C8 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a.
Fraction C8-C10 [mglkg na. na. <1,0 na.
Hydrocarbures C5-C10 na. na <10 na.
2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg n.a n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg n.a n.a. na n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a n.a. na n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg na n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg na n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg na n.a. n.a. n.a.
Octa CDD ng/kg na. na na na.
1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg na. na na na.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. - - - -
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg na. na na na.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure)  |ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) |ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.
|-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a.

a. :non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par

gras

Teneurs supérieures a la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures a la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures a la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles
modérées

ras
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Tableau 20. Résultats d’analyses sur les sols bruts = Plateformes 5, 6, 8 et 9 (sondages 26 a 33) -tableau 1= ENVISOL janvier 2019

Nom échantilion 526 s27 528 529 530 $31 532 533 Bassin1_| Bassin2
Profondeur (en m) 006 005 01 005 00,6 01 01 01 00,3 00,3
Remblais limoneux Gamme de
Tore végétale | romblals | brun + passies | rompjais imoneux valeurs a5 | Cas defortes Valeurs
bruns limoneuses brun i
— e et s s e mm |G | graviers calcaires roncontrées | naturelies. m':'. SETRA™*
el dans les sols*| M0%rées
Indice organoleptique /observations. RAS Ras RAs Ras Ras Ras Ras Ras Ras
Paramétre Junite
[Matiére séche 1% 895 82,7 86,9 90,5 858 88,2 86,4 925 88,8 82,3
[COT Carbone Organique Total [mg/kg
Eléments Traces Metalliques (ETM)
[Antimoine (Sb) mg/kg
Arsenic (As) my/kg 86 13 98 6,50 15 1 59 86 2 1 1-25 30260 602284
aryum (Ba) mg/kg
Cadmium (Cd) ma/kg 0. 3 01 0, <01 ¥ 0, 0, 04 005-045 | 07220 | 204463
Chrome (Cr) mg/kg 2 7 17 1 20 1 11 10-90 902150 | 15043180
Cuivre (Cu) mg/kg 1 9 15 X 10 X 1 20 2.2 20262 652160
Mercure (Hg) m/kg 0,05 <0.05 0,11 023 <005 <0.05 012 029 002-04 | 015323 - - -
[Molybdene (Vo) ma/kg
tﬁcke\ (Ni) mg/kg 23 33 14 11 38 16 13 94 9.8 7.6 2-60 60290 1002 10 180
Plomb (Pb) mg/kg 1 18 25 16 29 9.3 9.3 37 91 35 9-50 60 2 130 13022076
[Sélénium (Se) mg/kg
Zinc (zn) mg/kg 35 a7 72 40 51 5 71 7 10-100 | 1002250 | 250841426
iques (HAP)
[Naphialéne mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 062 <0,050 015
& B mg/kg <0050 <0.050 <0050 <0,050 <0,050 <0.050 <0.050 <0,050
mg/kg 060 <0,050 <0050 <0050 <0,050 <0.050 <0,050 070
Fluoréne mg/kg 073 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
énanthré mg/kg .7: <0,050 <0050 <0.050 <0,050 11 16 X
Anthracéne mg/kg X <0,050 <0050 <0050 <0.050 <0.050 <0.050 X
Fluoranthéne my/kg X <0,050 <0.050 <0.050 15 ¥ 53 X
Pyréne mg/kg X <0,050 <0,050 <0,050 0,067 X .35 X
Be mg/kg ¥ <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 X .24 ¥
'Ehr /séne mg/kg . <0,050 <0050 <0.050 <0,050 ), 25 X - - - - -
| mg/kg ¥ <0,050 <0,050 <0,050 0,078 12 .32 X
| mg/kg X <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 067 .15 X
IE mg/kg ¥ <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 11 .23 X
Diben: mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h.i)pérykéne mg/kg 1 <0,050 <0,050 <0050 <0,050 11
ndéno(1.2.3-cd)pyréne mg/kg T <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 13
HAP (6 Bornef) - somme mg/kg 66 nd nd nd 0,228 0,777
Somme HAP (VROM) mg/kg XE nd nd nd 0,150 1,07 X X
HAP (EPA) - somme mg/kg 7 nd nd nd 0,295 1,38 74 X 25 [ s0 |
ompos latils (BTEX)
Benzéne mg/kg < <0, <, <04 <0, <0, <04 <0, <0, <0,
[Toluér ma/kg <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0,
'Eny\henzene ma/kg <0, <0 <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0,
| m,p-Xyléne mg/kg <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, <0, - - - - -
[o-Xylene mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
[Somme Xylénes mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX tota mglkg |
totaux (HCT)
jon C10-C mg/kg <40 <40 <4, <40 <40 <4, <40 <40 <40
jon C12-C mg/kg <40 <4 <4, <40 <40 <4, <40 <40 <40
jon C16-C: mg/kg 27 3 < 40 <2, 74 0 63
jon C20-C: mg/kg 26 7 6.1 <2, 7, 8 14,7 :
jon C24-C: mg/kg 22 X 92, . X <2, % 10,6 41,0 - - - -
jon C28-C: ma/kg < Y 8 X 0 <2, X 1 9
jon C32-C: mg/kg < <20 24,5 X 2 <2, ¥ 29,1 35,0
Fraction C36-C40 ma/kg <2, <2,0 85 <20 <2,0 <2, 2,0 14,9 16,8
fotaux C10-C40 mg/kg <20, <200 290 <20.0 42,2 <20, .9 83,1 170 [ S0 |
Phénols e
mg/kg na. <0,050 na na. na na na <0,050
mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
3, mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
mg/kg na. <0,050 na na. na na na, <0,050
mg/kg na <0,050 na na na na na <0050
mg/kg na <0,050 na na na na na <0,050
X mg/kg na <0,050 na na na na. na. <0050
mg/kg na <0050 na na na na na <0050
mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na. <0.050
- mg/kg na <0050 na na. na. na. na. <0050
- mg/kg na <0050 na na. na. na na <0050
5 mg/kg na. <0,050 na na. na na. na. <0,050
5 mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na. <0,050
6 mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na. <0,050
6 mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na. <0,050
-Chiorophénol ma/kg na. <0,050. na na. na. na. na, <0,050.
4,5-Trichlorophénol mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
X & mg/kg na <0050 na na na na na <0050
- mg/kg na <0,050 na na na na na <0050 - - - - -
5 mg/kg na <0,050 na na na na na <0050
. Chiorophé mg/kg na <0,050 na na na na na <0050
-Ch mg/kg na <0,050 na na na na na <0050
Chlorophénol ma/kg na. <0,050 na na. na. na. na. <0050
(Totaux) mg/kg na. nd. na na. na. na. na. nd.
Crésols (Totaux) my/kg na nd. na na. na. na na. nd.
Di (Totaux) mg/kg na. nd. na na. na. na. na. n.d.
[m-Crésol mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
[m-Ethylphénol mg/kg na. <0,050 na. na. na. na. na. <0,050
(Totaux) mg/kg na. .d. na. na. na. na. na. .d.
[o-Crésol mg/kg na. <0,050. na na. na. na. na, <0,050.
[o-Ethylphénol mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
para-Ethyl2,3-/3,5-D mg/kg na. <0,050 na na. na. na. na, <0,050
p-Crésol mg/kg na <0,050 na na na na na <0,050
mg/kg na <0,050 na na na na na <0050
Phénol mg/kg na <0,050 na na na na na <0,050
¢ (Totaw) mg/kg na nd. na na na na na. nd.
(Totaux) mg/kg na. nd. na na. na. na. na. nd.
na. : non analysé.
* Données INRA 2004 pour les métaux,
** 1SDI : Installation de stockage de déchet rtes par
gras [ Teneurs supérieures a la LQ mais inférieures aux valeurs de références
gras Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures & la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais
gras
Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures a la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées
ras. [ Teneurs supérieures & la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles
| Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
gras Teneurs supérieures au seuils d'« Acceptabilé de matériaux alernaifs en technique routiére - Guide d'évaluation environnementale » —Mars 2011,
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Tableau 21. Résultats d’analyses sur les sols bruts — Plateformes 5, 6, 8 et 9 (sondages 26 a 33) -tableau 2— ENVISOL janvier 2019

Nom échantilion 526 28 529 S30 S31 Bassin 1 Bassin 2
Profondeur (en m) 0-06 01 0-0,5 0-06 01 0.0.3 0-03
Remblais limons s lmons | rembiasarglies | mblaisaals | Torevigéal | rombiai
Lithe o] fimoneuses brun |, craviers | marron + marronibeig
foncé
calcaires
Déchets de boi
Indice organoleptique /observations. RAS catenésente 1 RAS RAS RaS RaS RAS
Paramétre [unite
PCB (28) ma/kg na na. na. na. na 0,001 <0,001
PCB (52 mg/kg na. na. na. na. na. 0,001 <0,001
PCB (101) ma/kg na na na na na 012 004
PCB (118) mg/kg na na. na. na. na ,003 ,002
PCB (138) mg/kg na. na. na. na. na ,070 ,019
PCB (153) mg/kg na. na. na. na. na. ,073 ,019
PCB (180) mg/kg na na. na. na. na ,073 ,018
Somme 6 PCB mg/kg na na na. na. na 023 ,060
Somme 7 PCB ter) mg/kg na na. na. na. na 023 ,062
Pesticide:
rines (Totaux, STI) mg/kg na nd. na. na. na na nd.
omme 4 HCH mg/kg na. nd. na. na. na. na. nd.
omme alph: ot - suffate mg/kg na nd. na na. na. na nd.
omme DDT, DDE, DDD mg/kg na nd. na. na. na na nd.
omme heptachiore et -époyde __|mg/kg na nd. na. na. na na d.
0,p-DDE mg/kg na. <0,0 na. na. na na <0,
p.p-DDI mg/kg na. <0,00° n.a. n.a. n.a. na. <0,
0,p-DDD mg/kg na <000 na. na. na na <0,
p.p-DDD mg/kg na. ,00° na. na. na. na. <0,
op- mg/kg na. ,00° na. na. na na. <0,
p.p-DD mg/kg na <0,00 na. na. na na <0,
alpha-HCH mg/kg na <0,00° na. na. na na <0,
beta-HCH mg/kg na. ,00° na. na. na na. <0,
gamma-HCH (Lindane) mg/kg na. ,00° na. na. na na. <0,
defta-HCH mg/kg na <0,00 na. na. na na <0,
Heptachiore ma/kg na ,00° na. na. na na <0,
Aldrine mg/kg na. ,00° na. na. na. na. <0,
Télodrine mg/kg na <0,001 na na na na <0,
Isodrine mg/kg na <0,001 na. na. na na <0,
cis- mg/kg na. 0,0010 na na. na. na <0,
rans-Chiordane mg/kg na. <0,001 na. na. na na. <0,
| mg/kg na <0,00 na. na. na na <0,
Dieldrine ma/kg na 00 na. na na na <0,
Endrine mg/kg na. ,00° na. na. na na. <0,
Sulfate mg/kg na <0.00 na. na. na na <0,
Pesticide:
mg/kg na <0,020 na na. na. na <0,020
mg/kg na. <0,020 na na. na. na. <0,020
mg/kg na <0,020 na na. na na <0,020
4 ma/kg na <0,020 na na. na na <0,020
3,5 Trichlorobenzsne mg/kg na. .10 na na. na. na. <0.10
2.4 mg/kg na <0.10 na na na na <0.10
[1,2,3-Trichlorobenzéne mg/kg na <0.10 na na. na na <0.10
[Somme Tét B mg/kg na. nd. na. na. na. na. nd.
[1.2.3.4-Tet mg/kg na. <0,0010 na na. na. na 0,0010
12,351 1,245 Tél mg/kg na. <0,0010 na na na na <0,0010
B ma/kg na <0,001 na na. na na <0,001
Hexachlorobenzéne (HCB] mg/kg na. <0,001 na na. na. na. 0,002
Somme Di mg/kg na n. na. na. na na nd.
‘Somme Trichlorobenzénes mg/kg na n. na. na. na na nd.
lege
C5-C10 mg/kg na. na na. na. na na. na.
drocarbures C5-C6 mg/kg na na na. na. na na na
volatils C6-C10 ma/kg na na. na. na. na na na
Fraction C6-C8 mg/kg na. na. na. na. na. na. na
Fraction C8-C10 mg/kg na na na na na na na
drocarbures C5-C10 mg/kg na na na. na. na na na
Dioxines et Dil
ngkg na. <1 na na na. na na.
ngkg n.a. <1, na. na. na. n.a. n.a.
ngkg na 1,6 na na na na na
ng/kg na. <A na. na. na na na
ng/kg na. 13 na na na na na
ngkg na 36 na na na na na
ng/kg na. 280 na na na. na na.
ngkg na. <1, na. na. na na. na
ng/kg n.a. <A na. na. na. n.a. n.a.
ngkg na. <A na na n.a. n.a. n.a.
ngkg na. <A, na. na. na na na
22 Ing/kg n.a. <1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2, nglkg n.a. <A, na. na. na. n.a. n.a.
.3, ng/kg na. <A, na. na. na. na. na.
2, ngkg na. <5, na. na. na. na. na
2, ngkg na 7.7 na na na na na
F ng/ na 14 na na na na na
|-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (imite inférieure) _|ng TE/kg na. 1,02 na na na. na na.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) __|ng TE/kg na. 0,756 na na na. na. na.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) __|ng TE/kg na 0,815 na na na na na
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (imite supé ng TE/kg na 372 na na na na na
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) _|ng TE/kg na. 3,96 na na na. na. na.
I-TEQ-PCDDI/F-OMS 2005 (limite supéri ng TE/kg na 3,80 na na na na na

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,

**ISDI : Installation de stockage de déchets inert

es par

gras

Teneurs

gras

gras.
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4laLQmais inférieures aux valeurs de références

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures a la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures a la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées
Teneurs supérieures a la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles

Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

Teneurs supérieures au seuils d'« Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routiére — Guide d'évaluation environnementale » — Mars 2011,

Diagnostic de pollution et plan de gestion
Référence : R-JN-1902-4c

11.3.4 Résultats d’analyses des sols au droit du massif de déchets

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 17 a 25 (Cf. Tableaux 22 et 23)
mettent en évidence pour :

Les métaux : ils sont détectés sur tous les échantillons. Par ailleurs, il est observé :

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols ordinaires
francais sur 5 des 9 sondages réalisés en cadmium, cuivre, mercure, plomb et/ou
en zinc ;

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols a anomalies
géochimiques modérées en mercure sur S22[0-1] ;

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols a fortes
anomalies géochimiques en cuivre sur S25[0-3].

les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés sur 34 des échantillons analysés avec
des teneurs variant de 43,1 mg/kg a 540 mg/kg (Sur S19). Seule la concentration mesurée
sur I'échantillon composite S19 [0-2m] dépasse le seuil d’'admission des déchets en ISDI
fixé a 500 mg/kg ;

les HAP : ces composés sont détectés sur 8 des 11 échantillons analysés avec des teneurs
en somme des 16 HAP variant de 0,851 a 14,5 mg/kg sur S23[0-1]. Le naphtaléne est
détecté avec 0,15 mg/kg sur le sondage S25[0-3m] et 0,064 mg/kg sur S20[0-3] ;

les PCB : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons analysés ;
les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons analysés ;

les hydrocarbures volatils C5-C10: ces composés ne sont pas détectés sur S17[2-3],
échantillon testé pour cette famille de composés ;

les COHV : ces composés ne sont pas détectés sur S17[2-3], échantillon testé pour cette
famille de composés.

Les résultats obtenus sur éluats (Cf. Tableaux 24) mettent en évidence pour :

Les métaux et métalloides : le baryum, chrome et cuivre sont détectés sur certains
échantillons mais aucun dépassement des seuils n’est constaté ;

Autres composés : des dépassements des seuils en sulfates et fraction soluble sont
constatés sur tous les échantillons exceptés sur S17 et S24 pour les sulfates et sur S25
pour la fraction soluble. Toutefois ces échantillons peuvent encore étre jugés conformes
aux criteres d'admission car tous respectent le seuil d’acceptation pour les chlorures.
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Tableau 22. Résultats d’analyses sur les sols bruts — Stock de déchets (sondages 17 a 25) -tableau 1- ENVISOL janvier 2019
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stz [ stz S T $19 520 s21 S22 523 S24 525
Profondeur (en m) 02 | 23 02 | 23 0-2 03 0-3 0-1 03 0-3 03
Rembiais sablo- G"""I &3 Cas de fortes
ravas | limonou + valeurs =
Lithologie v BTP (briquos, biocs béton= + bols+ | gravasBTP + | limonowcs | lmonewx+ | timoneux-+ | ROMPIeter® | Syooog o | “iimoneuse + | couramment | 4AnOmales o on el aleurs]
ferrailles (tuyau dalle forraillée) ravas BTP. ravasBTP | gravasBTP ) na;l;:lbs' e et SETRA
dans les solst| M°Té%
Indice organoleptique /observations Ras Ras Ras Ras Ras Ras. Ras Ras Ras Ras Ras
Paramétre [unite
Matiére séche 1% 74,9 791 7.1 844 81,7 83,0 86,3 85,1 82,3
COT Carbone Organique Total [mg/kg 16000 [ 31000 | 4700 11000 | NNNSS000NIN 30000 26000
Eléments Traces Métalli
[Antimoine (Sb) mo/kg 1, 14 1.6 11 1 X 1.
[Arsenic (As) mg/kg 2, 65 64 44 3 X 2, 1.25 30860 603284
Baryum (Ba) mg/kg X 290 14 1 99
Cadmium (Cd) mg/kg ¥ X 02 o, 0, X ¥ ¥ 07420 | 208463
Chrome (Cr) mg/kg X . 1 1 1 .9 X . 902150 | 15043180
Cuivie (Cu) ma/kg ¥ <005 17 il 1 6, X 20262 653 160
Mercure (Ha) mg/kg <005 014 018 016 0.1 <005 015423 - - -
Molybdéne (Mo) ma/kg <10 52 <10 <10 <10 <10
IMCKE\ (Ni) mgikg 50 44 7.7 82 9.0 60 51 260 60290 [ 100810180
Plomb (Pb) mg/kg 32 88 73 31 13 43 9-50 602130 | 13022076
Sélénium (Se) ma/kg <10 32 <10 <10 <10 <10
Zinc (Zn) mg/kg 19 200 710 160 58 19 A0-100 | 1002250 | 250811426
iydrocarbures P
Naphtaléne m/kg <0050 <0050 50 64 <0050 <0,050 015
é g malkg <0,050 <0050 <0,050 <0050 <0,050
Acénaphténe mg/kg <0,050 <0050 <0,050 0,085 <0,050
Fiuoréne mg/kg <0,050 <0050 <0,050 <0050 <0,050
énanthr malkg <0,050 <0,050 13 17 <0,050
Anthracéne mg/kg <0,050 <0050 <0,050 0.3 <0,050
luoranthéne mg/kg <0,050 <0050 .27 X <0,050
e ma/kg <0,050 <0050 .22 Y <0,050 ¥
mg/kg <0050 <0050 13 <0,050 .
Chryséne mg/kg <0,050 <0050 14 X <0,050 ¥ - - - -
B mglkg <0,050 <0050 11 X <0.050 X
mg/kg <0050 <0050 082 0.5 <0,050
Ber ma/kg <0050 <0050 12 1 <0,050
Ehpnm a mglkg <0,050 <0050 <0,050 X <0,050
Benzo(g.h.)péryléne mg/kg <0,050 <0050 093 <0,050
indéno(1.2,3-cd)pyréne ma/kg <0,050 <0050 0,089 X <0,050 ¥
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg nd nd 0,764 ;) nd X
Somme HAP (VROM) mg/kg nd nd 112 0, nd
HAP (EPA) - somme mglkg nd nd 1,45 ,921 0,851 4, nd X 25 [T
c aromatiques volatils (BTEX
Benzéne mg/kg <0050 <005 < < <0, <0,050 <0050 <0050 <0050 <0,050 <0050
Toluéne mg/kg <0,050 <005 < < < <0,050 <0050 <0,050 <0050 <0,050 <0050
'Em Ibenzéne mg/kg <0,050 <005 < < < <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 :
m.p-Xylene mg/kg <010 <010 < < < <010 <0,10 <010 <0,10 <010 <0,10 - - - -
[o-Xylene mglkg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Somme Xylenes mg/kg nd nd nd nd nd. nd. nd nd nd. nd. nd
BTEX total mgkg nd nd d Y nd nd nd nd, nd. (|
Composés organos halogénés volatils (COHV)
Chiorure de Vinyle mg/kg na <0, na na. na. na. na. na. na na. na
] mg/kg na <0, na n.a. na. na na. na na. na, na
mg/kg na. <0, na. na. na. na na. na na. na na.
mg/kg na <0, na na na. na. na. na na. na na
mg/kg na <0, na na na. na na. na na. na na.
mg/kg na. <0, na. na na. na na. na na. na na.
KKK mg/kg na <0, na na na. na. na. na na. na. na. ; ) ; ) ;
mg/kg na <0, na na na. na na. na na. na na.
. mg/kg na. <0, na. na. na. na na. na na. na na.
2 mg/kg na <0, na na na. na. na. na na. na na.
RE mglkg na <0, na na na. na na. na na. na na.
cis1. mg/kg na <0025 na. na na. na na. na na. na. na.
Trans-1,2-Di éthyle mg/kg na. <0025 na na na. na. na. na na. na na.
Somme cis/trans-1.2-D mg/kg na. nd na na na. na na. na na. na na.
totaux (HCT)
raction C10-C12 mg/kg <40 <40 <40 <40 <40 <4, <40 <4 <4, <40
raction C12-C16 ma/kg <40 <40 <40 <40 <40 <4, <40 <4, <4, 52
Fraction C16-C20 malkg <20 6.1 48 6.6 13,7 12, 57 55 12, ¥ 9.2
Fraction C20-C24 mg/kg 7 91 1,7 13,6 524 3 11,9 i 19, 7.9 .
Fraction C24-C28 mglkg X] 11,5 211 17,5 160 51, 17,1 23,1 32, X 30,7 - - - -
Fraction C28-C32 mg/kg 1 7.7 21 4 170 0 1 5 5 3 12
Fraction C32-C36 mg/kg <20 42 17,5 4 110 19,6 13,6 23,1 .7 .9 429
Fraction C36-C40 malkg <20 <20 63 X 412 8 46 12,1 16,8 <20 19,6
totaux C10-C40 mglkg <200 431 83,9 67,1 170 75.1 110 160 160 170 S0 ]
Phénols et
mg/kg na. na. na. na na. na na. na na. na na.
mg/kg na. na. na. na na. na na. na na. na. na.
3.4 mg/kg na. na na na na. na na. na na. na na.
mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na na.
3, mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
3.6 mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
, mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
4. mg/kg na. na. na. na. na. na na. na na. na na.
4.6- mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
, mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
, mglkg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
5 mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
, mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
; mglkg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
6- mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
X hénol mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
4. mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
4 mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
; mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. - - - - -
X é mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
-Chlorophénol mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
-Chi mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
Chiorophénol mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
(Totawq) mg/kg na. na na. na na na na. na na. na na.
Crésols (Totaux) mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na. na. na. na.
Di énols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. na. n.a. na.
m-Crésol mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
m-Ethylphénol mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
énols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. na. n.a. na.
o-Crésol mg/kg na. na na. na na. na na. na na. na na.
o Ethylphénol mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
ara-Ethy/2,3-/3,5-Diméthylphé mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
p-Crésol mg/kg na. na na. na na na na. na na. na na.
mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
Phénol mg/kg na. na na. na. na. na. na. na na. na. na.
é (Totaux) mg/kg na. na. na. na, na. na, na. na na. n.a. na.
(Totaux) mg/kg na. na na. na. na. na. na. na. na. na. na.
na. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,
**ISDI : Instaliation de stockage de déchets inertes par
gras Teneurs supérieures & la LQ mais inférieures aux valeurs de références
gras [ Teneurs comprises dans a gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures 4 la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais
gras
Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures & la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées
ras Teneurs supérieures & la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles
[ Teneurs supérieures au seuilimite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
gras Teners supérieures au seuiks d« Acceptabilité de matériaux allernaifs en technique routiére — Guide d'évaluation environnementle » — Mars 2011,
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Tableau 23. Résultats d’analyses sur les sols bruts — Stock de déchets (sondages 17 a 25) -tableau 2— ENVISOL janvier 2019

Nom échantillon S$17 | S$17 $18 | 18 s$19 S20 s21 S22 S23 S24 S25
Profondeur (en m) 0-2 | 23 0-2 | 2-3 0-2 0-3 0-3 01 0-3 0-3 0-3
Remblais sablo- Gamme de Cas
: : ’ +gravas | limoneux + Romblaistorre valeurs | 0 es |C2S de fortes
Lithologie gravas BTP (briques, blocs béton= + bois + |~ gravas BTP + limoneux + limoneux + limoneux + limonees limoneuse + | limoneuse + | couramment anomalies
foraillos (touayu dalle ferraillés) | quelques gravasBTP | gravasBTP | gravasBTP aravas aavas | romcontroes | P2tUTelles | o e
ferrailles modérées *
dans les sols*
Indice organoleptique /observations RAS RAS. RAS RAS RAS RAS. RAS RAS RAS RAS RAS
Paramétre [unite | |
PCB (28] mgkg <0, <0, <0,001 na. <0,001 <0, <0,001 <0,001 <0, ,002
PCB (52, mg/kg <0, <0, <0,001 na ,001 <0, <0,001 <0,001 <0, ,004
PCB (101) mgkg <0, <0, ,003 na. 009 <0, 0,002 0,001 <0, ,091
PCB (118) mgkg < <0, 002 na 004 X 001 1 < 019 R
PCB (138) mgkg <0, 0,001 ,003 na. ,013 .002 ,008 X <0, X - - -
PCB (153) mgkg <0, 0,001 ,002 na ,010 .002 ,006 X <0, X
PCB (180) mg/kg <0, <0,001 001 na ,006 002 ,006 X <0, X
omme 6 PCB mgkg nd. 0,0020 0,0090 na. ,039 0,0060 022 X n 1,
omme 7 PCB iter) mglkg n 0,0020 0,011 na ,043 0,0060 ,022 X n 14 ||
Pesticides
Drines (Totaux, STI) mglkg na. na. na. na. na. na. na. na na na
Somme 4 HCH makg na. na. na na. na. na na na na na
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate makg na. na. na. na. na. na. na na na na
omme DDT, DDE, DDD ma/kg na. na. na. na. na. na. na na na na
omme ot époxyde mg/kg na nal na. na na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
mg/kg na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
mgkg na. na. na. na. na. na. na na na na
mgkg na na na. na. na. na. na na na na
mgkg na. na na na na na na na na na
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
mgkg na. na. na. na. na. na. na na. na. na - - - -
mgkg na. na. na. na. na. na. na na na na
mg/kg na na na. na. na. na. na na na na
mgkg na. na. na. na. na. na. na na. na. na
mg/kg na. na. na. na. na. na. na. n.a. na. n.a.
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. na. n.a. n.a.
Isodri mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
cis-} malkg na. na. na. na. na. na. na na na na
trans-Chiordane mg/kg na. na. na. na. na. na. na na. na. na.
alph: mgkg na na na. na. na. na. na na na na
Dieldrine mgkg na. na. na. na. na. na. na na na. na
Endrine mgkg na na na na na na na na na na
Sulfate mgkg na na. na. na na. na. na na na na
Pesticides
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
2 makg na. na. na. na. na. na. na na na na
,3-Di mg/kg na nal na. na na. na. n.a n.a n.a na
,4-Di mg/kg na na. na na na. na na. na. na. na.
X mglkg na. na. na. na. na. na. na. na na. na
2.4 mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. na. n.a. na.
mg/kg na. na. na. na. na. na. na. na na. na. . R R R
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
malkg na. na. na. na. na. na. na na na na
& mg/kg na n.al na. na na. na. n.a n.a n.a n.a
mglkg na. na. na. na. na. na. na. na na na.
mglkg na. na. na. na. na. na. na. na na. na
mgkg na na na na na na na na na na
mg/kg na. na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures léger:
mg/kg na. <A na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. n.a.
mgkg na. <A, na. na. na. na. na na na na
volatils C6-C10 mg/kg na. <A, na. na. na. na. na. na na na R : : :
Fraction C6-C8 mgkg na. <A, na. na. na. na. na. na na. na.
Fraction C8-C10 mgkg na. <A, na. na. na. na. na na na na
C5-C10 mgkg na. <A, na. na na. na. na na na na
Dioxines et Dit
&-Tétra CDD ng/kg na. na. na. na. na. na. na na na na na
,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg na na na. na. na. na. n. na na na na
,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na. na. na. na.
,2,3.4,7,8-Hexa CDD ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
D ng/kg na na na. na. na. na. n. na na na na
ng/kg na na na na na na n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
ng/kg na. na. na na. na. na. n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na. na. na
ng/kg na na na. na. na. na. n. na na na na - - - -
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na. na. na
ng/kg na. na. na na. na. na n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
ng/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
ng/ na. na. na. na. na. na. n. na na na na
(imite inférieure) _|ng TE/kg na. na. na. na. na. na. n. na. na na. na.
imite inférieure) __|ng TE/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
imite inférieure) __|ng TE/kg na. na. na. na. na. na. n. na. na na. na.
(imite supéri ng TE/kg na na. na na na na n. na na na na
ng TE/kg na. na. na. na na. na. n. na na na na
imite supérieure) _|ng TE/kg na. na. na. na. na. na. n. na na na na
n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux,
**1SDI : Installation de stockage de déchets inertes par
gras Teneurs supérieures a la LQ mais inférieures aux valeurs de références
g Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures & la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires frangais
gras
Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures a la gamme de valeurs observées dans le cas danomalies naturelles modérées
ras Teneurs supérieures a la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles
Teneurs supérieures au seuil limite dacceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
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Tableau 24. Résultats d’analyses sur les éluats — Stock de déchets (sondages 17 a 25) -tableau 3— ENVISOL janvier 2019

Nom échantillon s17 $18 s19 S20 s21 S22 §23 $24 S$25
Profondeur 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-1 0-1 0-3 0-1,5
Indice or g RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS
Température °C 20,2 20,0 19,0 20,1 19,4 19,4 19,3 19,7 19,4 !
Conductivité électrique pS/cm 2400 1400 1700 570 2300 790 1700 2200 430 /
pH 12,2 9,9 11,0 11,1 10,5 10,6 10,7 12,1 8,3 [i
L/S cumulé mlg 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 /
METAUX ET METALOIDES
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05 0-0,05
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg 52 0,66 0,38
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,001
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,02
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg 0,08
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,0003
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,05
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg 0-0,02
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg 120
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg 3,0
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg 100 | 110 |
Indice_phénol cumulé (var. L/S) mglkg -0,
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg
COT cumulé (var. L/S) mg/kg

Conformité de I'analyse vis-a-vis
des seuils ISDI sur éluats

Gras :composés présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire
**|SDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014

/ : Pas de valeurs de référence

Concentrations supérieures aux critéres d'acceptation en ISDI (selon arrété du 14 décembre 2014)

Sulfates : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il
respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble
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11.3.5 Synthése des résultats sur I’ensemble du site

Le tableau ci-dessous synthétise les principales observations qualitatives faites sur les sols.

Tableau 25. Synthése des impacts constatés sur les sols en janvier 2019

Zone
investiguée

Sondages

Indices organoleptiques de
pollution / observations

Synthése des anomalies chimiques mises en évidence

S1(3m);S2(3
m); S3 (3 m); S4
(3m);S5(0,3m);

S3 et S4 : présence de
déchets (débris de briques)

Métaux :
e dépassements de la gamme « sols ordinaires frangais »
(INRA), en surface en Cu, Hg et Pb
e dépassements de la gamme « anomalies modérées »
(INRA), en profondeur, en As, Cu et Pb, entre 0,3 et
0,8 m sur S3 et en Cu et Pb, en surface, sur S10

PF1 ) . (extrémité sud de la PF n°1)
S5'(0,3m) ; S6 (3 S10 : présence de gravats en
m); S7 (3 m); S10 surface > HAP (EPA): détectés sur tous les sondages avec une teneur
(3m) maximale égale a 2,8 mg/kg sur S7[0-0,4] - absence de
naphtaléne (HAP le plus volatil)
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 160 mg/kg
> PCB (7) : détectés principalement sur S6 avec 0,18 mg/kg
Métaux : Cu, Hg et Pb (>gamme anomalies modérées, INRA)
S7(3m) S8 ethSOSi; ?):(t:grelés tdl.ll V:Ls)(avec > HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur
PF2 . ons, iy . maximale égale a 2,76 mg/kg sur S16[0-1] — absence de
S8 (3 m) plastiques, geotextlle_s (S8: naphtaléne
0,8 — 3 : trés grossiers)
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 38,7 mg/kg
> PCB (7) : détectés sur S13 avec 0,038 mg/kg
S13 : Matériaux humides/gras
S11(3m); S12 (3 + légére odeur > HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur
PF3 m) ; S13 (3m); maximale égale a 2,49 mg/kg sur S14[0-0,8] — absence de
S14 (3m) S14 : présence de déchets naphtaléne
(débris de briques)
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 260 mg/kg
> HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur
S15(3m); S16 (3 | S15: déchets grossiers (blocs maximale égale a 2,76 mg/kg sur S16[0-1] — naphtaléne détecté
PF4 m) béton + bois + ferrailles) sur S16[0-1] avec 0,065 mg/kg
2 HC10-C40 : valeur maximale égale a 220 mg/kg
PF5 S26 (3 m); S27 (3 | S26 : débris de roches + blocs | > HAP (EPA) : détectés sur S26[0-0,6] avec 3,70 mg/kg —
m) béton absence de naphtaléne
Métaux : Cu et Hg (>gamme sols ordinaires frangais, INRA)
> HAP (EPA) : détectés sur S30[0-0,6] avec 3,06 mg/kg —
absence de naphtaléne
PF6 S28 (3 m); S29 (3 | S28: Déchets de bois calcinés
m) ; S30 (3 m) entre 1et1,1m Y HC10-C40 : valeur maximale égale a 290 mg/kg
Dioxines et dibenzofurannes : détectés sur S28 entre 0 et 1 m
dont 36 mg/kg de 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD, 280 mg/kg de Octa
CDD et 3,96 mg/kg de I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998
S32 : passées noires + > HAP (EPA) : détectés sur S32[0-1] avec 0,295 mg/kg — absence
PF8 S31(3m);S32 (3 planches de bois + ferrailles + | de naphtaléne

m)

blocs béton et blocs calcaires

Y HC10-C40 : valeur maximale égale a 30,9 mg/kg

EOLFI — Ancien site industriel SOREDEM — Septémes-les-Vallons (13)

Diagnostic de pollution

Page 84
Référence : R-JN-1902-4a




11.4 Gestion des déblais : comparaison aux seuils de I’Arrété
du 12/12/14

Au droit du massif de déchets stockés sur la plateforme n°4, des analyses sur sols bruts et éluats
ont été réalisées. Sur certains échantillons, des dépassements de seuils sont observés sur bruts
et/ou éluats.

Tableau 26. Conformité des résultats sur sols bruts et éluats avec les seuils ISDI — stock de déchets

Echantillons S§17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S26
Dépassements
des seuils 0-2m 0-2m 0-2m 0-3m 0-3m 0-1m 0-3m 0-3m 0-0,6m
sur bruts - - HC10-40 - - - - - PCB
Sulfates Sulfates Sulfates
. Fraction Sulfat(_es et et et et Sulfat(_es et Fraction
sur éluats fraction . Sulfates . . fraction Sulfate
soluble fraction fraction fraction soluble
soluble soluble
soluble soluble soluble

Zone Indices organoleptiques de X . . . o
investiguée Sondages pollution / observations Synthése des anomalies chimiques mises en évidence
Métaux : Hg (>gamme sols ordinaires francgais, INRA)
PE9 $33 (3 m) ) > HAP (EPA) égale a 1,38 mg/kg — Naphtaléne détecté sur avec
0,076 mg/kg
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 140mg/kg
HC10-C40 : détectés sur tous — dépassement du seuil ISDI (fixé a
500 mg/kg) sur S19[0-2] avec 540 mg/kg
$17(3m); S18(3 S HAP (EPA): détectés sur 8 des 11 échantillons — valeur
Stock de Sg‘g ; ?:519 _(28’2“1) 5 d,317 as23: grag’?ts du %ITP maximale de14,5 mg/kg sur S23[0-1]. Naphtaléne détecté sur S20
déchets Bm): ( lvers et autrgs ( rques, blocs | ot 515 avec respectivement 0,064 et 0,15 mg/kg
inertes m); S22 (1 m); béton + bois + ferrailles +
S23 (3 m); S24 (3 plastiques) Echantillons non inertes
m); $25 (3 m) S19[0-2] -déclassement en HC10-40 sur brut (540 mg/kg)
S25[0-3] déclassement en PCB sur brut (1,24 mg/kg)
Métaux : Cu (>gamme sols ordinaires frangais, INRA)
> HAP (EPA) : 2,74 mg/kg - naphtaléne détecté avec 0,062 mg/kg
Bassin n°1 EC* (0,3 m) RAS
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 83,1 mg/kg
> PCB (7) égale a 0,23 mg/kg
Métaux : Hg (>gamme sols ordinaires frangais, INRA)
Bassin n°2 EC (0,3 m) RAS > HAP (EPA) : 4,15 mg/kg
> HC10-C40 : valeur maximale égale a 170 mg/kg

Conformité

Conforme
Conforme

* échantillon composite constitué a partir des sols prélevés entre 0 et 30 cm de profondeur sur 4 points du bassin

Les observations faites sur le site lors des investigations confirment la présence de remblais
constitués de déchets de production ou d’exploitation (déchets d’incinération) et de démolition
(gravats) sur 'ensemble des plateformes.

Les résultats d’analyses en laboratoire montrent la présence d’impacts est constatée sur les sols
superficiels, sur I'ensemble des plateformes, y compris sur la partie superficielle du stock de
déchets, en métaux, hydrocarbures C10-C40, HAP, PCB.

Ces impacts sont probablement liés a la nature des remblais mis en place sur les différentes
plateformes.

On note également la présence d’'impact en dioxines et furannes entre 0 et 1 m sur un sondage
réalisé sur la plateforme n°6 (présence de déchets de végétaux calcinés constatés). Cet impact est
potentiellement di aux activitéts passées menées par la STPR démolition (déclaration
d’installations ICPE permettant le travail des végétaux) plus que celles menées par la SOREDEM.
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En cas de gestion hors site de déblais excavés au droit des plateformes, des analyses
complémentaires devrons étre prévues.

Ces données, acquises sur les 3 premiers métres seulement du massif de déchets, mettent en
évidence le fait que les déchets normalement inertes apportés sur le site de la SOREDEM dans la
cadre de son autorisation ICPE, présentent ponctuellement des dépassements de seuils.

Le manque de tracabilité concernant les matériaux entrants sur le site, un protocole de vérification
de la qualité visuelle des déchets a I'entrée du site et/ou une fréquence trop faible de contrdle de la
qualité chimique des matériaux en entrée du site sont autant de raisons pouvant justifier la
présence de déchets présentant des dépassements des seuils ISDI.

Toutefois rappelons que les seuils de criteres d’acceptation en installations de stockage de
déchets inertes définies par Arrété Ministériel du 12 décembre 2014 ne permettent pas de statuer
sur l'acceptabilité des risques sanitaires en cas d’exposition de cibles aux polluants détectés.
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12 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL A PARTIR DES
RESULTATS D’INVESTIGATIONS

SCHEMA CONCEPTUEL AVANT TRAVAUX
PROJET - AMENAGEMENT

Projet / Aménagement Usage Cibles
Sur site Projet photovoltaique Non sensible |Adultes travailleurs
Hors site Non sensible

SOURCES DE POLLUTION

Présence d'anomalies en métaux dans les sols superficiels sur I'ensemble des pateformes et suPréser la partie superficielle (0-3 m) du stock de
déchets

Présence de HAP (hors naphtaléne) dans les sols superficiel avec une teneur maximale égale a 14,5 mg/kg

Sols Présende PCB avec une teneur maximale égale 1,23 mg/kg

Présence d'hydrocarbnues lours avec une teneur maximale en C10-C40 égale a 540 m/kg

Présence de dioxines et dibenzofurannes, entre 0 et 1 m, dont 36 mg/kg de 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD, 280 mg/kg de Octa CDD et 3,96 mg/kg de |-
TEQ-PCDD/F-OMS 1998 au droit de 28 (PF n°6)

Eaux souterraines  |Non investiguées - pas de nape superficielle - pas d'usage

Gaz du sol Non investigués
VOIES DE TRANSFERT
Modes de transfert Retenue Justifications
La volatilisation Non Aucun polluant volatil détecté
Le contact direct Oui Dans le cadre de l'usage futur, les sols en place ne seront pas recouverts par de I'enrobé
La perméation Non Absence de réseau d'eau potable
La migration hors site via les eaux souterraines : Non Absence de nappe superficielle et connexion hydraulique av?c les r}appes sub-surfaciques stués en contre-bas des reliefs
non démontrée
VOIES D'EXPOSITION
Voies d’expositions R Justification
Inhalation de polluant sous forme gazeuse Non Aucun polluant volatil détecté
" . " " Présence de quelques anomalies en métaux, HAP, dixines et furannes et présence de PCB, HC10-C40 sur des sols
Inhalation de polluant adsorbé sur les poussiéres du sol Oui

superficiels non recouverts.

Inhalation de vapeur d'eau polluée Non Absence de réseau d'eau potable

Présence de quelques anomalies en métaux, HAP, dixines et furannes et présence de PCB, HC10-C40 sur des sols
superficiels non recouverts.

Ingestion directe de sol et/ou de poussiéres Oui

Ingestion d'aliments d'origine végétale cultivés sur ou & proximité du

site Non Absence de jardins potagers au droit du site

Inggsllgr} d ahmems d'origine animale & partir d'animaux péchés a Non Absence d'élevage sur site dans les usages futurs.

proximité du site

Ingestion d'eau contaminée Non Absence de réseau d'eau potable sur le site et d'usage (captage, puits) des eaux souterraines sur site.
Absorption cutanée de sols et/ou de poussiéres Non Négligeable sur les sites industriels

Absorption cutanée d’eau contaminée (bain, douche, baignade en ; ; . ;

gravié’r)e) (bain, » balg Non Absence de réseau d'eau potable sur le site et d'usage (captage, puits) des eaux souterraines sur site.
[Absorption cutanée de polluant sous forme gazeuse Non Voie d'exposition négligeable devant la voie inhalation de vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les études

de ce type.

Deux voies principales d’expositions des futurs utilisateurs du site (agents de maintenance de
la centrale photovoltaique), I'ingestion de sols pollués, I’'inhalation de composés volatils et de
poussiéres polluées, ont été mises en évidence.

Il ne faut pas négliger la présence de ces voies d’exposition pour les travailleurs, également en phase
travaux.
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13 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Dans le cadre de la réalisation du mémoire de réhabilitation d’un ancien site industriel en
centrale photovoltaique, la société EOLFI a missionné ENVISOL pour la réalisation d’'un
diagnostic de l'état des sols sur le terrain visé par ce projet localisé au lieu-dit « Les
Fabriques Ouest » a Septémes-les-Vallons (13).

Le projet de centrale porte sur une emprise totale de 20,5ha (8,5ha immédiatement
concernés et 12 ha d’extension possible) sur laquelle s’exercaient encore récemment les
activités des sociétés SOREDEM et STPR DEMOLITION (méme dirigeant). Les activités des
deux sociétés étaient respectivement autorisées et déclarées au titre de la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement (ICPE).

Les terrains du projet appartiennent a un ensemble de terrains de 30 ha, propriété de la SCI
du Massif de I'Etoile, ayant fait I'objet d’'une activité industrielle depuis la fin du XIXéme
siécle. L’historique de ce site a été étudié en 2014 lors de cessation définitive des activités
de la STPR DEMOLITION (mémoire de cessation d’activité ICPE).

Sur les 20,5 ha de terrains concernés par le projet de centrale, seuls les terrains ayant
accueillis les activités de STPR DEMOLITION ont fait I'objet d’investigations sur les sols.

Dans le cadre du mémoire de réhabilitation des anciennes zones d’activités de SOREDEM,
rédigé par EOLFI, la DREAL a préconisé la réalisation d’'un diagnostic de pollution et la
réalisation d’un plan de gestion des zones concernées par le projet.

Le présent rapport présente le diagnostic de pollution des sols et vise a obtenir une
information précise sur la présence et 'ampleur éventuelles de sources de pollutions de sols
au droit des terrains concernés, en particulier sur la qualité des remblais.

L’étude met en évidence les points suivants :

o d’aprés la carte IGN, le site est localisé entre la cote 240 m NGF, a I'extrémité est de
la zone d’étude et la cote 285 m NGF a I'extrémité nord ;

o Emprise cadastrale : n°2089, 2091 et 2093 de la section A (pour parties) ;

e Etat du site en 2019 : site constitué d'un ensemble de 9 plateformes techniques ayant
servies ces dernieres années aux activités de stockage et recyclage de déchets
inertes et déchets verts des sociétés SOREDEM et STPR (méme dirigeant) ainsi que
d’autres entreprises (ALPHAROC, ORTEC, etc ..) louant des emplacements pour le
stockage de produits de chantiers (bennes, matériaux, etc..). Ces plateformes sont
en majeure partie libre de toutes activités et stockages (quelques matériaux et
produits

e Contexte administratif : la SOREDEM (activités arrétées en 2014) bénéficiait d’'une
autorisation d’exploiter (2515-1) une installation de broyage, concassage, criblage et
(2517-2) une exploitation de station de transit de produits minéraux. La cessation
administrative de l'activité ICPE n’a, a I'heure actuelle, pas encore réalisée ;

e Historique du site : au milieu du XIXe siecle, le site correspond a un vallon naturel (le
Vallon du Maire) qui voit se construire un batiment industriel en lien avec le site de
l'usine Schloessing (production de plomb métal puis de pesticides). Puis le vallon est
le siége jusqu’au milieu du XXe siécle d’apports de matériaux de terrassements (et
quelques déchets de production industrielle ?) mis en remblais. Le fond du Vallon est
comblé jusqu’a la constitution des deux premieres plateformes (remblais nivelés et
étagés) dans les années 1980. Les travaux continuent, menés par la STPR, sous
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couvert d’'une autorisation de remblaiement du Vallon du Maire. Un batiment est
construit au droit de la plateforme n°1, sera agrandi en 90 et détruit dans les années
1995. En 1997, une alvéole de stockage des déchets d’amiante est exploitée par
SOREDEM/STPR sur la plateforme n°7. En 2003, la SOREDEM obtient son
autorisation préfectorale d’exploiter (2515-1) une installation de broyage,
concassage, criblage et (2517-2) une exploitation de station de transit de produits
minéraux. En 2005, linstallation de dépdt de bois, papier, carton ou matériaux
combustibles analogues et une installation de broyage de la STPR est déclaré en
Préfecture. En 2011, les activités de la SOREDEM sont arrétées et en 2014, la
société STPR Démolition est liquidée.

e Contexte géologique : Le site de la SCI du Massif de I'Etoile est localisé dans la
chaine aplanie de la Nerthe. Il est concerné par les calcaires gris-beige argileux du
callovo-oxfordien (J3-6), les dolomies grises du kimmeridgien (J8D) et des remblais
artificiels quaternaires ;

e Contexte hydrogéologique : absence de nappe superficielle; La nappe des «
Calcaires Crétacés des chaines de I'Estaque, Nerthe et Etoile » codifie¢e FRDG107
est rencontrée a plus de 200 m sur un ouvrages situés en dehors du site. Présence
de niveaux sub-surfaciques dans les colluvions rencontrées en contrebas du relief de
I'Estaque et du site de la SCI du Massif de I'Etoile au niveau des sites DUCLOS ou
SPI PHARMA. Une connexion entre des écoulements de surface au droit du site et
ces colluvions situées en contre-bas n’est pas exclu.

Usages : Aucun usage sensible n’est répertorié sur ou a proximité du site ;

Vulnérabilité : faible pour la nappe des calcaires et moyenne pour les niveaux logés
dans les colluvions ;

Sensibilité : Faible compte-tenu de I'absence d’usage sensible connue ;

e Contexte hydrologique : Présence des cours d’eau des Aygalades situé a environ
600 m a l'ouest de la zone d’étude et le vallon de la barre de Fer environ 380 m au
sud.

Présence d’aménagements (chéneaux et bassins a au droit du site permettant une
récupération et une évacuation des eaux pluviales au droit des plateformes vers le
talus aval du site ;

e BASIAS/BASOL : Un site BASOL et deux sites BASIAS référencés sur le site d’'étude
et plusieurs sites BASIAS ET BASOL a proximité. La sensibilité du site vis-a-vis des
activités industrielles passées polluantes est jugée moyenne a forte compte-tenu :

o des activitéts de la SOREDEM réalisées sur le site pour le stockage et
valorisation de déchets de terrassement et les activités ou stockage associés
(circulation d’engins, stockage de déchets divers, ravitaillement d’engins en
carburant, etc..)

o des pollutions engendrées par les activités industrielles passées voisines et
les connexions possibles entre ces sites et le site de la SCI du Massif de
I'Etoile ayant servis de zone de dép6t.

e Données de pollution sur le site : Diagnostic de pollution des sols réalisés par ICF
Environnement en 2014 montrent 'absence de dépassements des seuils ISDI sur les
sols prélevés et analysés entre 0 et 3 m de profondeur au droit de la plateforme n°6 ;

e Alissue de I'étude historique et documentaire, ENVISOL a défini 11 zones en termes
de risque de pollution potentielle des sols : 9 plateformes aménagées sur des terrains
remblayés (dont une non investiguée car anciennement dédiée a I'enfouissement de
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déchets d’amiante) et deux bassins de gestion des eaux pluviales issues de ces
plateformes ;

e Les investigations menées sur ce site devaient permettre de vérifier la qualité des
remblais au droit des futurs modules photovoltaiques. Ont ainsi été réalisés :

o 33 sondages a la pelle (hommés S1 a S33) ont été réalisés a la pelle
mécanique jusqu’a 3 m de profondeur par rapport au niveau du sol ;

o 5 prélevements a la tariere manuelle a 30 cm de profondeur pour la
constitution de 2 échantillons composites (hnommés Bassin n°1 et Bassin n°2).

e Lors de la réalisation des sondages ont été constatés :

o labsence de couverture étanche sur 'ensemble du site exceptée une dalle
béton existante sur la plateforme n°5 sur une superficie approximative de 4 X
4 m (ancienne plateforme de stockage d’une installation spécifique) ;

o la présence de remblais sur au moins 3 m sur tous les sondages des
plateformes 1,2, 3, 4. Ces remblais sont globalement composés de :

= de matériaux de chantiers de déconstruction (bétons, briques,
ferrailles, plastiques) en mélange avec des déblais naturels (sables
limoneux a graveleux, blocs calcaires)

= parfois, de résidus de procédés industriels (cendres, scories), d’activité
de traitement du bois (déchets verts calcinés) et des activités de
stockage de déchets (sacs d’enduits ou de ciments neufs enfouis ) ;

o la présence du terrain naturel, composé de calcaires altérés, entre 60 cm et
2,5 m selon les sondages sur les plateformes 5,6 et 8 ;

o des venues d’eau, observées a partir de 60 cm de profondeur sur le sondage
S11 réalisé sur la plateforme n°3 (dans un niveau de déchets de démolition
trés grossiers) ;

o de légéres odeurs d’hydrocarbures sur le sondage S13.

e Les résultats d’analyses témoignent d’impacts non significatifs, diffus, liés a la qualité
des remblais constituants les plateformes. Ces impacts en métaux, hydrocarbures
C10-C40, HAP, PCB sont détectés de maniére superficielle, sur 'ensemble des
plateformes, y compris sur le stock de déchets ;

e Dans le cadre de l'établissement du schéma conceptuel, deux voies principales
d’expositions des futurs utilisateurs du site (agents de maintenance de la centrale
photovoltaique), I'ingestion de sols pollués et l'inhalation de poussiéres polluées, ont
été mises en évidence.

D’aprés les investigations menées sur les milieux au droit du site, ENVISOL préconise :

e en phase travaux : des mesures spécifiques adaptées a la manipulation et au
déplacement des terres polluées devront étre imposées par I'entreprise pour ses
travailleurs (ces regles de sécurité sont rappelées dans une notice d’hygiéne et de
sécurité rédigée dans un document intitulé R-JN-1902-1a);

e dans le cadre du changement de l'usage du site : la réalisation d’'un plan de gestion
incluant une analyse des risques résiduels (Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires), afin de valider la compatibilité de I'état du site avec le nouvel usage,
aprés application des mesures de gestion.
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Restrictions d’usage du document

Les conclusions et recommandations énoncées ci-dessus ne sont valables que pour 'usage
du site fixé au démarrage de I'étude. En cas de changement d’'usage, il sera nécessaire de
mettre a jour ce document.

Ce rapport et ses annexes (corps de texte, cartes, figures, photographies, pieces et
documents divers....) constituent un ensemble indissociable. L'utilisation qui pourrait étre
faite d’'une communication ou reproduction partielle de cet ensemble, ainsi que toute
interprétation au-dela des indexations et énonciations d’ENVISOL ne sauraient engager la
responsabilité de celle-ci.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles
gu’observées lors de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont
supposées étre exactes. Cette étude ne peut prétendre a 'exhaustivité.

Enfin, ce document et ses annexes sont la propriété d’ENVISOL. Il ne peut étre utilisé,
reproduit ou communiqué méme partiellement sans son autorisation.
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ARS
AEP
AEI

As

Ba
BARPI
BASIAS
BASOL

Bo
BRGM
BSD
BSS
BTEX
Cd

Cr
COHV
Cu
DREAL
FOD
Go
HAM
HAP
HCT
Hg

HU
ICPE
INRA
ISDI
Mo

Ni

Pb
PCB
PL

Sb

Se

SP 95
SP 98
VL
ZICO
Zn
ZNIEFF

Agence Régionale de Santé

Alimentation en Eau Potable

Alimentation en Eau Industrielle

Arsenic

Baryum

Bureau d’analyse des Risques et Pollutions Industrielles
Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant

une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif
Bore

Bureau de Recherche Géologique et Miniére

Bordereau de suivi de déchets

Base de données du sous-sol

Benzene, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes.

Cadmium

Chrome

Composés Organo Halogénés Volatils

Cuivre

Direction Régionale de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement
Fioul domestique

Gasoil

Hydrocarbures aromatiques monocycliques
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
Hydrocarbures Totaux

Mercure

Huiles usagées

Installation Classée pour la Protection de 'Environnement
Institut National de la Recherche Agronomique
Installation de Stockage pour Déchets Inertes

Molybdéne

Nickel

Plomb

Polychlorobiphényles

Poids lourds

Antimoine

Sélénium

Essence sans plomb 95

Essence sans plomb 98

Véhicules légers

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

Zinc

Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
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QUESTIONNAIRE DE VISITE DE SITE - A100 - 1/2

Intervenant ENVISOL : Julie NICLOT

Date de la visite : 24/01/19

DESCRIPTION GENERALE DU SITE

INFORMATIO|

NS RELATIVES AU CLIENT

Propriété SCI du Massif de PEtoile

Raison sociale connue A ment sites ICPE SOREDEM et STPR

Nom du client

EOLFI

Adresse du site

86 Avenue du 8 mai 1945
13240 SEPTEME-LES-VALLONS

Contact sur site

Mme Delamare (EOLFI)
Mr. Chapel (SCI Massif de I'Etoile)

Fonction du contact

QUESTIONNAIRE DE VISITE DE SITE - A100 - 2/2

Intervenant ENVISOL : Julie NICLOT

Date de la visite : 24/01/19

Coordonnées du contact sur site
lors de la visite

Parcelle cadastrale 20189, 2091 et 20893

Délai de rendu de I'étude

Surface (m2) 14 ha Remarques
. S . Site fermé par une barriére avec digicode, talus aval

Etat de mise en sécurité du site . R P

du stock de déchets inertes non sécurisé
Batiment plain-pied ou sous/sol CONTEXTE DE LA DEMANDE
Nature des revétements au sol Cession Mémoire de cessation des activités ICPE SOREDEM (EOLFI)
Hauteur porte d’entrée du batiment Acquisition
Congtat .visuel de pollution au sol, si oui Autre
localisation

Futur projet Centrale Photovoltaique

Conditions d'accés au site

Remarques

Repérer les zones spécifiques du projet : local maintenance, etc...

ACTIVITES ACTUELLES

ACTIVITES PASSEES

Type d’activités Sans activité - Derniére activté SOREDEM/STPR

Type d'activités

Usines de profuction de produits de traitement?

SOREDEM (95 - remblaiement vallon du Maire -89 -
Travaux d’approfondissement? 03 - Autorisation 2515
ICPE) /STPR (03 - Déclaration 1530 et 2260)

Date de début de I'activité

Date de début de I'activité

Usine SCHLOESING (insecticides - 1842 a 79)

Date de fin de l'activité SOREDEM (2011) /STPR (2014)

Date de fin de l'activité

1974 (arrét) + batiments détruits et mis en

remplais sur Elace en 80

ACCIDENTS/INCIDENTS PASSES SUR LE SITE (DESCRIPTION, DATE ET LOCALISATION) / PLAINTES RELATIVES A LA POLLUTION

Débordement/déversement de produit

Incendie

Plainte du voisinage

Stockage divers Autres zones d’activités Remarques/Localisation
Déchets banaux oui non Atelier mécanique
Déchets industriels oui non Atelier de carosserie
Lesquels? (batteries, filtres usagés...) Cabine de peinture

Bains de traitement
Réseau d’eaux pluviales Travail des métaux
Séparateur d’hydrocarbures oui non Zone de dégraissage
Puisards oui non Zone de dépotage
Station de traitement des eaux oui non Zone de rétention
Alimentation électrique
Présence actuelle d'un transformateur oui non
Présence passée d'un transformateur oui non
Avec PCB oui non

ELEMENTS SUR LE SOUS SOL
Présence de cavité, sappe, glissement de Etudes antérieures sur le sous-sol
terrain
Présence de puits ou piézométres
ENVIRONNEMENT DU SITE
Immédiat / voisinage proche Quartier / voisinage éloigné
Nord Est
Sud Ouest
Présence d'établissement sensibles
Remarques Remarques
REMARQUES

Autre
DESCRIPTION DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTES SUR LE SITE
En activité oui non (X ne sait Régime ICPE : Enregistrement
Le site est il ICPE oui |X non pas Déclaration  |2517-2 Autorisation |2515-1
Chauffage
Mode de chauffage actuel gaz Mode de chauffage par le passé gaz
électrique électrique
fioul fioul

Produits chimiq utilisés et stockés sur le site Mode de stockage (cuve, bidon...) Quantités (nombre de cuves, volume...), localisation
Peintures et vernis oui non aérien enterré
Huiles neuves oui non aérien enterré
Huiles usagées oui non aérien enterré
Gasoil oui non aérien enterré
SP95 oui non aérien enterré
SP98 oui non aérien enterré
Dégraissant oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré




| Date |23/01/2019 | Repérage des réseaux et structures | Intervenant|

N Eléments de surface Volume |Rétention| Remarques

| Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

Autres,.. Ancien pont bascule
 Tampon de regard ELECTRIQUE
Grille avaloire

x| %

Proximité du tableau
2 Events d'alimentation électrique
Cheminée situé le long de la piste
DCRI, avant la PF n°1

Citerne / réservoir
Autres, ..

 Tampon de regard EAUX PLUVIALES
Grille avaloire

x

Events

Cheminée

Citerne / réservoir
Autres, ..

| Tampon de regard

Grille avaloire

Installations probablement

Events plus alimentée - a vérifier

Cheminée

Citerne / réservoir

X |Autres,.. Tableau électrique

[ Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée Systéme d'assainissement
- - de I'ancienne habitation de
gardiennage

Citerne / réservoir

Systéeme
d'assainissement
autonome des eaux

ANNEXE 3 : Fiches de repérage des réseaux et structures e

[ Tampon de regard

Exutoire de conduits

Grille avaloire d'évacuation de fumées
6 Events _ . anciennement produites
X [cheminge sur les usines en contre-
Citenes bas (ancien site SPCA
BARCROFT) ?
Autres, .
| Tampon de regard
Grille avaloire Exutoire de conduits
d'évacuation de fumées
Events N N
7 - - anciennement produites
X_[Cheminee sur l'usine SCHLOESSING
?
Citerne / réservoir )
Autres,..
Tampon de regard
Grille avaloire Exutoire de conduits
d'évacuation de fumées
Events N N
8 X - - - anciennement produites
Cheminée sur l'usine SCHLOESSING
Citernes ?
Autres,..
Tampon de regard Citerne jamais utiliée -
Grille avaloire destinée initialement &
Events ) al\meq(er uvn systéeme X
9 - - - d'aspersion d'eau visant &
Cheminée rabattre les poussiéres
X |Citernes EAU produites par les cativités
Autres,.. de la SOREDEM
[ Tampon de regard
Grille avaloire
Events
10 21000 L -
Cheminée
X |Citerne / réservoir EAU
Autres,..
X_|Tampon de regard ELECTRIQUE
Grille avaloire
Events
1" - -
Cheminée
Citerne / réservoir
Autres,..
[ Tampon de regard
Grille avaloire
12 Events Nature de l'installation non
Cheminée identifiée
Citerne / réservoir
X |Autres, . ?
X [Tampon de regard
Grille avaloire
Events
13 -
Cheminée
X |citerne / réservoir EAU
Autres,..
X [Tampon de regard
Grille avaloire Trois cuves hors-sol, sur
rétention et inertée
Events
14 -
Cheminée Reli¢es, chacune, & une
X [citerne / réservoir CARBURANT pompe de distribution
Autres,..
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Liberté » Egalité » Praternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES Marseille, le : f
ET DU CADRE DE VIE ¢ AR AUT20B

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

Dossier suivi par : Monsieur ARGUIMBAU
® 04.91.15.69.35.

PA/PAY

N°2003- 276 /159-2002 A

ANNEXE 4 : Préfectoral d’autorisation de la société SOREDEM du 18 aodt 2003

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

VU le Code de ’Environnement, et notamment le Livre V- Titre 1%,
VU le décret n® 77-1133 du 21 Septembre 1977 modifié,

VU la demande présentée par la Société RECYCLAGE DEMOLITION située 5 rue de Copenhague Z.1
Les Estroublans BP 27 13741 Vitrolles, en vue d’étre autorisée a exploiter une installation de transit et de
broyage de produits minéraux a SEPTEMES-LES-VALLONS au lieu-dit « Les Fabriques Ouest » ,

VU les plans de I’établissement et des lieux environnants,

VU P’arrété n°® 2002-353/159-2002 A du 18 décembre 2002 prescrivant |’ouverture de I’enquéte publique
en Mairies de BOUC BEL AIR, LES PENNES-MIRABEAU, MARSEILLE, SEPTEMES LES
VALLONS et SIMIANE COLLONGUE du 27 janvier 2003 au 27 février 2003 inclus,

VU P’arrété n° 2003-59/159-2002 A du 18 février 2003 prolongeant la durée de I’enquéte publique
jusqu’au 13 mars 2003 inclus, :

VU I’avis du Directeur Départemental de I’ Agriculture et de la Forét en date du 30 décembre 2002,

PREFECTURE DES BOUWHES-DU-RHONE - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - & 04.91.15.60.00 - TELECOPIE : 04.91.15.61.67.
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VU I’avis du Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et
de la Protection Civile en date du 31 décembre 2002,

VU I’avis du Directeur Départemental du Travail de I’Emploi et de la formation professionnelle en date du
31 janvier 2003,

VU I’avis du Conseil Municipal de SEPTEMES LES VALLONS en date du 13 février 2003,

VU I’avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Socialesen date du 25 févner 2003,
VU I’avis du Directeur Départemental de I’Equipement en date du 28 février 2003,

VU I’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours en date du 4 mars 2003,
VU I’avis du Conseil Municipal des PENNESMIRABEAU en date du 11 mars 2003,

VU I’avis du Conseil Municipal de SIMIANE COLLONGUE en date du 27 mars 2003,

VU I’avis du Conseil Municipal d¢ BOUC BEL AIR, en date du 31 mars 2003,

VU I’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secous en date du 4 mars 2003,
VU I’avis et le rapport du commissaire enquéteur en date du 14 avril 2003,

VU les avis du Chef du Service Maritime des Bouchesdu-Rhdne des 7 Octobre 2002 et 20 Juin 2003,
VU les avis du Sous-Préfet d’AIX EN PROVENCE du 25 Juin 2003,

VU les rapports du Directeur Régional de I’Industrie, de 1a Recherche et de I’Environnement, en dates des
22 novembre 2002 et 27 juin 2003,

VU I’avis du Conseil Départemental d’Hygiéne en date du 24 juillet 2003,

CONSIDERANT qu’aux termes de I’article L.512-1 du Code de I’Environnement, 1’autorisation ne peut
étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre prévenus par des mesures
que spécifie I’ arrété préfectoral,

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le
présent arrété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intéréts
mentionnés a I’article L.511-1 du Code de I’Environnement, notamment pour la commodité du voisinage
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature de I’environnement,

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

A

ARRETE

ARTICLE 1

La société SOREDEM dont le siége social est situé Z.1. Les Estroublans - B.P. n® 27 - 13741 VITROLLES
Cedex, est autorisée a exploiter une installation de traitement de matériaux inertes, sur le territoire de la
commune de SEPTEMES-LES-VALLONS, au lieu dit "Les Fabriques Ouest", section A du cadastre sur
parties des parcelles 2089, 2091 et 2093, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété.

La nature et le volume des activités classées exercées dans I'établissementsont précisées dans le tableau ci-
dessous :

Désignation de l'activié Niveau de l'activité | Numéro de rubrique | Régime

Broyage, concassage, criblage
de pierres, cailloux, minerais et | p,issance totale de 2515-1° A
autres  produits  minérauX|insmilation : 466 Kw
naturels ou artificiels (déchets
de démolition de batiments,
ouvrages et voies routiéres).

Station de transit de produits | Capacité de stockage : 2517-2° D
minéraux (déchets de |50.000 m®
démolition)

Les installations devront étre exploitées conformément aux dispositions fixées dans les articles eapres.

ARTICLE 2 : Dispositions administratives applicables 3 I'ensemble de I'établissement.

2.1. - Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrété, sont disposées, aménageées et exploitées conformément aux plans
et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété et les réglementations autres en vigueur.

Toute modificationapportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage
et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit étre

portée a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

2.2, - Déclaration des incidents et accidents

Tout accident ou incident susceptible, par ses conséquences directes ou son développement prévisible, de
porter atteintes aux intéréts visés a l'article L 511-1 du Code de I'Environnement, est déclaré dans les
meilleursdélais a I'Inspection des installations classées, en précisant les effets prévisibles sur les personnes et
I'environnement.




L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compte tenu de
I'analyse des causes et circonstances de l'accident, et les confirme dans un document transmis a 1'Inspection
des installations classées dans un délai défini par elle.

2.3. - Controles et analyses (inopinés ou non)

Indépendamment des contrdles explicitement prévus dans le présent arrété et ses éventuels compléments,
I'Inspection des Installations Classées peut demander, en cas de besoin, la réalisation inopinée ou non, de
prélévements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de
mesures de niveaux sonores. Ils sont exécutés par un organisme tiers qu'il aura choisi a cet effet ou soumis a
son approbation s'il n'est pas agréé. Les résultats seront adressés a ['Inspection des Installations Classées.
Les frais occasionnés seront a la charge de I'exploitant.

2.4. - Enregistrement, résultat des controles et registres

Tous les documents répertoriés dans le présent arrété sont conservés sur le site durant trois années a la
disposition de I'Inspection des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement,
systématiquement mis a jour et portés a la connaissance du personnel concerné ou susceptible de I'étre.

2.5. - Consignes

Les consignes écrites et répertoriées dans le présent arrété sont tenues a la disposition de I'Inspection des
Installations Classées pour la Protection de 1'Environnement systématiquement mises a jour et portées a la
connaissance du personnel concerné ou susceptible de 1'étre.

- Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siege
social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre
1977).

- Cessation définitive d'activité

Lorsque I'explatant met a 1'arrét définitifune installation classée, il adresse au Préfet, dans les délais fixés a
I'article 34-1 du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un dossier comprenant le plan mis a jour
des terrains d'emprise de l'installationainsi qu'un mémoire sur 1'état du site. Ce mémoire précise les mesures
prises et la nature des travaux pour assurer la protection des intéréts visés a l'article 1¥ de la loi du 19 juillet
1976 modifiée et doit comprendre notamment :

— I'évacuation ou I'éliminaton des produits dangereux ainsi que les déchets présents sur le site ;

— la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;

— l'insertion du site dans son environnement et le devenir du site ;

— en cas de besoin, la surveillance a exercer de l'impact du site (ou de l'installation)sur son environnement
;

— en cas de besoin, les modalités de mise en place de servitudes.

ARTICLE 3 : Implantation - aménagement

3.1. - Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a l'esthétique du site. L'ensemble du site doit
étre maintenu en bon état de propreté. Un schéma d'aménagement est réguliérement tenu a jour.

La hauteur du stock de matériaux a traiter situé sur l'aire de réception supérieure, est limi€e a 5 metres.
3.2. - Délimitation du pénimetre du site
Les limites de l'exploitation, telles que définies dans les plans joints au dossier de demande, doivent étre
clairement matérialisées soit par une cloture, soit par un piquetage serré ou par tout autre moyen présentant
des garanties équivalentes.
- Accessibilité
L'installation doit étre accessible pour permettre I'intervention des services d'incendie et de secours.
3.4. - Installations électriques

Les installations €électriques doivent étre réalisées conformément au décret n° 88 - 1056 du 14 novembre
1988 relatif a la réglementation du travail.

3.5. - Acces par la RNS - Intersection avec l'entrée de 1'usine DUCLOS

L'aménagementde l'intersection entre la R.N.8 et I'entrée de 1'usine DUCLOS, doit étre déterminé en accord
avec les services de I'état concernés. Une proposition d'aménagement doit étre élaborée avant le 31
décembre 2003.

- Mise a la terre des équipements

Les équipements métalliques doivent étre mis a la terre, conformément aux réglements et normes
applicables.

3.7. - Stockage de produits liquides

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol (hydrocarbures
notamment) est interdit.

3.8. - Aire de transvasement des carburants

L'aire de transvasement des carburants, a l'usage exclusif des engins et véhicules de I'exploitation, doit étre
étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillir les éventuelles égouttures ainsi que les
produits accidentellement répandus. Les produits recueillis sont récupérés et recyclés vers une filiere
d'élimination autorisée.




L'aire de transvasement doit étre munie d'une toiture.

ARTICLE 4 - Exploitation - entretien

4.1. - Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
susceptibles d'étre engendrés.

4.2. - Controle de l'acces

Les personnes étrangéres 4 I'établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations.

4.3. - Propreté

Les installations doivent étre maintenues propres et nettoyées notamment de maniére a évier les amas de
poussieres.

4.4. - Registre entrée / sortie

L'exploitant tient a jour un registre d'entrée / sortie mentionnant pour chaque journée de travail :

— le nombre de véhicules entrant sur le site en charge,

— le nombre de véhicules entrant sur le site a vide,

— le nombre de véhicules sortant en charge,

— la quantité totale de matériaux a traiter, déchargée sur le site,

— la quantité totale de produits finis, sortante.

4.5. - Vérification périodique des installations électriques.

Toutes les installations électriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre controlées, apres leur
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont
fixées par l'arrété du 20 décembre 1988 relatif a la réglementation du travail.

ARTICLE 5 - Risque

5.1. - Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés a

proximité du dépot et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent étre entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit étre formé a I'emploi de cesmatériels.

5.2. - Movens de secours contre l'incendie

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, et conformes
aux normes en vigueur, notamment :

— d'un poteau d'incendie de 150 mm de diamétre normalisé ou d'une réserve d'eau d'incendie d'une
capacité de 120 m’ minimum munie d'un dispositif d'alimentation ou d'aspiration permettant aux sapeurs
pompiers de raccorder leurs matériels,

— d'extincteurs répartis sur le site, sur les lieux présentant des risques spécifiques, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés,

— d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,

— de plans du site facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.

Le nombre et la nature des extincteurs doivent étre déterminés en accord avec le Chef de Centre des
sapeurs-pompiers de Septémes-les-Vallons.

5.3. - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

— les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
— les mesures a prendre en cas de fuite accidentelle de produit polluant,

— les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,
— la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 1'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc

5.4. - Débroussaillage

Un débroussaillage sera réguliérement réalisé jusqu'a une distance de 50 métres des limitesdu site et sur 25
metres de part et d'autre de la voie d'accés.

5.5. - Voie d'accés

Le chemin de desserte du site, doit étre conforme a une voie engin (arrété du 25/06/80). Sa largeur doit étre
de 8 métres et la pente inférieure a 15%.

ARTICLE 6 - Prévention de la pollution de I'air

6.1. - Tout briilage a I'air libre est interdit.




6.2. - Réduction des poussiéres a la source

— Les convoyeurs et les cribles doivent étre capotés.
— Les concasseurs sont équipés d'un systéme d'aspersion en continu.

— Les chutes de matériaux sont réduites 4 moins de 2 métres que ce soit lors des opérations de mise en
verse, de mise en stock, de chargement et de déchargement.

— Les convoyeurs sont équipés de brumisateurs a la jetée des maténaux.

6.3. - Atténuation des envols de poussiéres.

Il ne doit pas y avoir de production, ni de stockage de produits fins sur le site.

Le chemin d'acces au site sera recouvert d'une couche d'enrobé depuis I'entrée de 1'usine DUCLOS, avant le
début d'exploitation de l'installation de concassage- criblage.

En cas de besoin et en particulier par temps sec et venté, un arrosage systématique et préventif du site et du
chemin d'acceés doit étre réalisé au moyen d'un réseau d'asperseurs.

Un portique de brumisation permettant d'humidifierle chargement des camions, doit étre installé a la sortie
du site.

Les roues des camions doivent étre également systématiquement arrosées et nettoyées.

Les installations, les pistes internes et le chemin d'acces seront réguliérement entretenus et débarrassés de la
poussiere accumulée.

La vitesse des véhicules sur le chemin d'acces ainsi que sur les pistes internes est limitéea 20 km/h. Cette
limitation est matérialisée a l'aide de panneaux de signalisation et est complétée par la présence de
ralentisseurs sur le chemn d'accés.

ARTICLE 7 - Prévention de la pollution des eaux

7.1. - Préléevements

Les installations de prélévement d'eau dans le milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité prélevée. Ces dispositifs doivent étre relevés toutes les semaines si le débit
moyen prélevé est supérieur 2 10 m’/j. Le résultat de ces mesures doit étre enregistré et tenu a la disposition
de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit étre muni d'un
dispositif antiretour.

7.2. - Eaux usées domestiques

Les eaux usées provenant des sanitaires devront étre récupérées dans une fosse étanche, réguliérement
vidangée par un récupérateur agrég.

7.2. - Eaux pluviales

Les eaux de ruissellement récupérées sur le site (hormis celles récupérées sur la piste d'accés revétue)
devront étre collectées par un réseau de pentes et de drains, vers un bassin de rétention et de décantation
d'une capacité de 400 m’.

Ce bassin devra étre muni d'un dispositif obturateur permettant de retenir toute pollution accidentelle.
Il devra étre congu et aménagé conformément aux régles de l'art et sera réguliérement entretenu et curé.
Les normes de rejet au milieu naturel des eaux ssues de ce bassin sont les suivantes :

— pH (NFT 90-008) compris entre 5,5 et 9,5,
— hydrocarbures totaux (NFT 90-114) < 10 mg/l,
— MES 100 < mg/l.

Les valeurs limites de concentration doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur
instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

7.3. - Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent étre prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de matiéres dangereuses dans le milieunaturel. Leur évacuation éventuelle apres
un accident doit se faire dans les conditions prévues au point 8.4 cidessous.

ARTICLE 8 - Déchets

8.1. - Récupération - recyclage

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories 7= déchets doivent étre
collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

8.2. - Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot
normal d'expédition vers l'installation d'élimination, sauf en cas de recyclage interne a l'installation.

8.3. - Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits

toxiques ou polluants peuvent étre récupérés, valorisés ou éliminés dans les mémes conditions que les
ordures ménageres.
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Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou tout autre action visant a obtenir des matériaux utilisables ou de I'énergie. Cette obligation
n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur a 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n°
94-609 du 13 juillet 1994).

8.4. - Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent étre €éliminés dans des installations autorisées a recevoir ces
déchets.

L'exploitant doit étre en mesure d'en justifierl'élimination; les documents justificatifs doivent étre conservés
3 ans.

ARTICLE 9 - Bruit et vibration

9.1. - Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrété, on appelle :

— émergence :
» la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par 'installation),
— zones a émergence réglementée :

* [I'intérieur des immeubleshabités ou occupés par des tiers, existant a la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), ‘

* - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiées a la
date de la déclaration,

* ['intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la
déclaration dans les zones constructibles définies cidessus, et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) a l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celuici.

Les émissions sonores émises par l'installationne doivent pas étre a l'origine, dans les zones a émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :

11

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones a

Emergence admissible pour
la période allant de 7h00 a

Emergence admissible pour
la période allant de 22h00 a

émergence réglementée|22h00, sauf dimanches et|7h00, ainsi que les dimanches
(incluant le bruit de|jours fénés. et jours fériés.

l'installation)

Supérieur a 35 et inférieur ou 6 dB (A) 4 dB (A)

égal 245 dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) 5 dB (A) 3dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installationne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissementest a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe
de l'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30% de la durée de fonctionnement de 1'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises a déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées

au sein d'un méme établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les
valeurs limites cidessus.

9.2. - Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur du site
doivent étre conformes aux dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.),
génant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au
signalement d'incidents graves ou d'acidents.

9.3. - Vibrations

Les régles techniques annexées a la circulaire n® 86-23 du 23 juillet 1986 (J.O. du 22 octobre 1986) sont
applicables.

9.4. - Mesures de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 anvier 1997.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins tous les trois ans par une
personne ou un organisme qualifié. '
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ARTICLE 10 - Remise en état en fin d'exploitation

10.1 - Elimination des produits dangereux en fn d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent étre valorisés ou
évacués vers des installations diment autorisées.

10.2 - Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon et dans le cas spécifique
des cuves enterrées, elles doivent étre rendues inutilisables par remplissage avec un matériau sole interne.

ARTICLE 11
L'exploitant devra en outre se conformer aux dispositions :

a) du livre II du Code du Travail sur I’hygiéne et la sécurité des travailleurs,

b) du décret du 10 Juillet 1913 sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables
dans tous les établissements industriels ou commerciaux,

¢) du décret du 14 Novembre 1988 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants €lectriques.

ARTICLE 12

L’établissement sera soumis a la surveillance de la Police, des Services d’Incendie et de Secours, de
I’Inspection des Installations Classées, de I’Inspection du Travail et des services de la Police des Eaux.

Des arrétés complémentaires pourront fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du Code de I'Environnement rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions
primitives dont le maintien ne sera plus justifié.

ARTICLE 13

En cas d’infraction a I’'une des dispositions qui précédent, la présente autorisation pourra étre suspendue
conformément aux dispositions de I’article L.514-1 du Code de I’Environnement, sans préjudice des
condamnations qui pourraient étre prononcées par les tribunaux compétents.

Sauf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité si I’ établissementn’est pas ouvert dans un

délai de trois ans a dater de la notification du présent arrété ou s’il n’est pas exploité pendant deux années
consécutives.

ARTICLE 14
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La présente autorisation ne dispense pas I’exploitant de demander toutes les autorisations administratives
prévues par les textes autres que le Code de I’'Environnement, Livre V- Titre 1.

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de I’exploitant a la disposition des autorités chargées
d’en contréler I’ exécution.

Un extrait du présent arrété restera affiché en permanence de fagon visible dans 1’établissement.

ARTICLE 15

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

ARTICLE 16

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d’ Aix-en-Provence,

- Les Maires de BOUC BEL AIR, LES PENNES-MIRABEAU, MARSEILLE, SEPTEMES LES
VALLONS et SIMIANE COLLONGUE, :

- Le Chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civileset Economiques de Défense et
de la Protection Civile,

/— Le Directeur Régional de I’Industrie, de 1a Recherche et de I’Environnement,

- Le Directeur Régional de I’Environnement,

- Le Directeur Départemental du Travail, de I’Emploi et de la Formation Professionnelle,

- Le Directeur Départemental de I’Equipement,

- Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,

- Le Directeur Départemental de I’ Agriculture et de 1a Forét,

- Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,

et toutes les autorités de Police et de Gendarmerie,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété dont un extrait sera
affiché et un avis publié¢, conformément aux dispositions de I’article 21 du décret n° 77-1133 du
21 Septembre 1977 modifié. :

POUR COPIE CONFOR m
par déldgation ME MARSEILLE, le :’8 AN

Le Chet de Bureau

shapié de Migalon pou~
i f 3 ia Wil .
ta P)o)luq.le e ds

4 né-Laurent BALLY .- 7

w v!
:J/




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : Date de prélévement : 21/01/2019
SONDAGE N° : $1 Zone arisque : PF n*1 Coordonnées : X =892318.467821339 Y =6258320.38303773
Technique de forage : pelle mécanique Heure début de forage :
Technique prélévement : |manuelle Heure de prélévement :
Profondeur de I'ouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,3 Rembilais sablo-limoneux + briquettes + graves
0,31 Limons argileuex
1-2,5 remblai limo-graveleux
2,5-3 Remblais noirs - scories - débris et résidus processus métarlurigique
Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : - type de flacon : -
ANNEXE 5 : Coupes lithologiques des sondages de sols
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -
Conditions climatiques : Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :
SONDAGE N°: S2 Zone arisque : Coordonnées : X = 892329.481533951 Y = 6258352.63748182
Technique de forage : Carottier portatif Heure début de forage :
Technique prélévement : |Manuelle Heure de prélévement :
Profondeur de 'ouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,8 sablo-limoneux marron + graviers + briquettes + geotextiles + déchets p
0,8-1,5 Remblais limono-argileux ocre + passages noirs/gris
1,5-2,5 Remblais sablo-limoneux gris bruns a noirs + sables violacés

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : — type de flacon : —
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : - type de flacon : -
Conditions climatiques : Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

EOLFI — Ancien site industriel SOREDEM - Septémes-les-Vallons (13) Page 100
Diagnostic de pollution Référence : R-JN-1902-4a




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL

CLIENT

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz SoCiété : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN _
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons

2 - 4 rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83

Sociéteé :

EOLFI

Nom du site :

Septémes-les-Vallons

Intervenant sur site :

Date de prélévement :

21/01/2019

Intervenant sur site :

Jn

Date de prélévement :

21/01/2019

SONDAGE N°: S3

Plateforme 1

Coordonnées : X =892342.46198096

Y = 6258371.99014826

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

S5

Zone arisque : Pf1

Coordonnées : X =892367.793519969

Y = 6258331.2394116

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,3 remblais sablo-graveleux calcaire + graviers
0,4-0,7 ébton coulé - freaillage sur le dessus

repére (m) : Lithologie Observations de terrain
0-0,3 Remblais limoneux orangé/marron
0,3-1,3 Remblais limo-sableux a graviers + briquettes + géotextiles
1,3-2,3 Remblais sables moyens légrement limoneux bruns violacé
23-28 Remblais sablo-limoneux + briques + blocs béton

85’ proche S5

0-0,3

Remblais sablo-graveleux (refus sur dalle béton)

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : S4

Zone a risque : Plateforme 1

Coordonnées : X =892343.248674717

Y =6258361.1337744

Technique de forage :carottier portatif

Heure début de forage :

SONDAGE N° : S6

Zone arisque : - PF1

Coordonnées : X = 892401.464012814 Y =6258301.65972629

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,6 Remblais sablo-graveleux
0,6-3 Remblais sablo-limoneux+ gravas + débris de roche

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,3 Remblais graviers sablo-limoneux + blocs béton + plastiques + briques
0,3-1,8 Remblais graviers sablo-limoneux + blocs béton + plastiques + briques
1,8-2,4 Remblais limono-sableux a graviers moir/gris + déchets
24-3 sables moyens nori + briques + graviers

Remblais sablo-limoneux+ gravas + débris de roche

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

type de flacon :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : JN Date de prélévement : 21/01/2019

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : Date de prélévement : 21/01/2019

SONDAGE N° : 87

Zone arisque : Pf1

Coordonnées : X =892339.865891558

Y =6258274.75479977

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

SONDAGE N°: 89

Zone arisques : PF2

Coordonnées : X =892489.177843938

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
00,4 Remblais sablo-graveleux
0418 Remblais grossiers avec présence de blocs et garavs du BTP + bois +
Y tuyaux + plastiques
1,8-3 Remblais sablo-limoneux + déchets de bois

repére (m) : Lithologie Observations de terrain
0-0,3 Remblais limono-sableux + débris gravas
0,3-0,8 Niveau de débris de roche
0,8-3 Remblais sablo-limoneux gris /foncé/noir

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : S8

Zone a risques : PF2

Coordonnées : X =892449.71316501

Y =6258199.72055384

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

SONDAGE N° : 810

Zone arisque : PF1

Coordonnées : X =892325.230292047

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
00,8 Remblais limono-sableux a graviers, gravas (briques, béton, etc;.)
0813 Remblais limono-sableux trés grossiers a blocs béton - grande
[ quantité de tuyaux plastiques + géotextiles
1,3-3

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,25 Remblais gravers bloncs grossiers + gravas BTP
0,,25-1,5 Remblais gravelo-sableux a limoneux, beige ocre
1,5-3 Remblais sablo-limoneux ocre/noir + blocs bétons
3- Gros débris de blocs

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Y =6258240.53830748

Y =6258195.43581727




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : Date de prélévement : 21/01/2019

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : Date de prélévement : 21/01/2019
SONDAGE N° : $11 Zone arisque : PF3 Coordonnées : X = Y=

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N°: 813

Zone arisque : PF3

Coordonnées : X =892447.458040499

Y =6258309.09409259

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Technique préléevement : |manuelle Heure de prélévement :
!
Profondeur de I'ouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,6 Remblais sablo-limoneux + graviers

Profondeur de I'ouvrage /

06-15 Bllocs béton - graviers + briques

Présence d’eau a partir de 0,6

repére (m) : Lithologie Observations de terrain
0-0,5 Remblais limoneux a graviers
0,5-2 Remblais limoneux grossiers - blocs béton
22,8 Remblais sablo-argileux - passées argileuses ocre/orange Matériaux humides/gras + légére odeur a

partirde 2 m

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : §12 Zone arisque : PF3

Coordonnées : X = 892508.571914726 Y =6258320.59522759

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N° : S14

Zone arisque : PF3

Coordonnées : X =892452.520437712

Y =6258362.54982317

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

Technique prélévement : |manuelle Heure de prélévement :
Profondeur de Fouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
00,4 Remblais sablo-limoneux + graviers
04-15 remblais grossiers - gravas
15-3 Remblais composés de déchets ( parasol - tuyaux ferraille - plastiques

) a matrice sablo-limoneuse

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,8 remblais sablo-graveleux gris/beige ° briques
0328 Remblais sableux a argileux (blocs argileux) + blocs béton + plastique

+ briques + ferraille

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :
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FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
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ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : EOLFI
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : Septémes-les-Vallons
Intervenant sur site : JN Date de prélévement : 21/01/2019

SONDAGE N°: S15 Zone arisque : PF4

Coordonnées : X = 892583.11160155 Y =6258331.08207284

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N°: §17 Zone arisque : Stock de déchets

Coordonnées : X = 892619.614191924 Y =6258373.72087453

Technique préléevement : |manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

repére (m) : Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement : |manuelle

Heure de prélévement :

0-3 bois + ferrailles épaisses

Remblais sableux baige/claire, moyen , présence de blocs béton +

Profondeur de I'ouvrage /

repére (m) : Lithologie

Observations de terrain

0-3 Rembilais sableux bmoyen beige clair + gravas BTP

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : §16 Zone a risque :

Coordonnées : X =892565.647000121 Y =6258358.45901562

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N° : S18 Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X =892646.047102195 Y =6258361.76312941

Technique prélévement : |manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

repére (m) : Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement : |manuelle

Heure de prélévement :

03 bois + ferrailles épaisses

Remblais sableux baige/claire, moyen , présence de blocs béton +

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
TRETIMTUTATRS SdUTUSITITTIUTITEUX TITarTuIirT = gldvﬂb DT (o1 lqur.-a T UTUCS UETIUIT=
0-3 + bois + énormément de ferrailles - tuyau plastique) + blocs béton

£, illAe

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :
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SONDAGE N°: $19

Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X = 892654.228717279

Y =6258334.38618663

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N°: S21

Zone arisque : Stock de déchets

Coordonnées : X = 892623.704999466

Y =6258351.0640943

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

0-2,7

relus sur blocs ferraillés

Remblais sablo-limoneux marron + gravas + quelque sferrailles

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

0-3

Remblais sableux baige/claire, moyen , présence de blocs béton +
bois + ferrailles épaisses

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : §16

Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X =892565.647000121

Y =6258358.45901562

Technique de forage : pelle

mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N° : §22

Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X =892713.388087885

Y =6258382.53184462

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement :

manuelle Heure de prélévement :

0-3

Remblais sablo-limoneux
avec gravas du BTP

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

0-3

Remblais sableux baige/claire, moyen , présence de blocs béton +
bois + ferrailles épaisses

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :
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SONDAGE N°: S23 Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X = 892696.395502711

Y =6258351.0640943

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N°: S25 Zone arisque : Stock de déchets

Coordonnées : X = 892716.849540421

Y =6258393.86023474

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

Technique préléevement : |manuelle Heure de prélévement :
!
Profondeur de I'ouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-3 Remblais terres végétales limoneuse

Technique prélévement : |manuelle Heure de prélévement :
U
Profondeur de I'ouvrage / Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-3 Remblaisterres végétales + gravas

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : §24 Zone a risque : Stock de déchets

Coordonnées : X =892710.180045937 Y =6258403.58380957

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N° : S26 Zone arisque : SPF5

Coordonnées : X =892739.19164315 Y =6258517.84317101

Technique prélévement : |manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

0-3

Remblaisterres végétales + gravas

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-0,6 Remblais limoneux ocre/marron + gravas
0,6-1,6 Niveau de déchets : sacs d’enduits ou ciment enfouis, entiers
>1,6 Calcaires altérés

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :
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SONDAGE N°: S27

Zone a risque : PF5

Coordonnées : X = 892698.598245234

Y =6258548.05221132

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N°: 29

Zone arisque : PF6

Coordonnées : X = 892563.286918847 Y =6258490.15155072

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /
repére (m) :

Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

00,5

rembilais limoneu bruns/ocre & patits graviers

Profondeur de I'ouvrage /

0,5-1

calcaires altérés

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
005 Remblais argilo-limoneux bruns ° graviers calcaires + blocs argileux a
’ graviers
05-0,6 Niveaux argileux foncé
0,6-2,5 Remblais limono-sableux
25 Calcailres altérés

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :

Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :
type de flacon : — type de flacon : -

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

SONDAGE N° : S28

Zone a risque : PF6

Coordonnées : X =892643.215004666

Y =6258457.73976789

Technique de forage : pelle mécanique

Heure début de forage :

SONDAGE N° : S30

Zone arisque : PF6

Coordonnées : X =892664.613074886 Y =6258517.84317101

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Technique de forage : pelle

mécanique

Heure début de forage :

Profondeur de I'ouvrage /

Lithologie

Observations de terrain

Technique prélévement :

manuelle

Heure de prélévement :

Profondeur de I'ouvrage /

repére (m) :
041 Remblai sablo-limoneux bruns a graviers bruns foncés + quielques
graviers calcaires
11,1 Niveaux de déchets verts calcinés
1,1-3 Remblais sablo-limoneux bruns a graviers

Lithologie Observations de terrain
repére (m) :
0-30-0,6 Terre vétégale limoneuse marron + graviers calcaires
0,6-1 calcaires latérés
1 refus sur calcaires

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Echantillons prélévés pour analyse (substances recherchées) :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID :
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :

Nom échantillon + PID: Nom échantillon + PID:
type de flacon : type de flacon :
Nom échantillon + PID : Nom échantillon + PID :

type de flacon :

type de flacon :

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des cuttings et rebouchage :






