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7 ENVIRONNEMENT DU SITE (A120) 

7.1 Contexte géologique 

La synthèse des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur la zone 
 : 

 Carte géologique BRGM de Martigues-Marseille n° 1020-1043 au 1/50 000ème ;  

 Site Internet InfoTerre du BRGM, recensant les captages déclarés ; 

 Données du contexte environnement acquises dans le cadre du dossier de cessation 
des activités ICPE de la STPR sur la plateforme n°6 par ICPF Environnement (2015). 

 

7.1.1 Contexte géologique régional  

Le territoire de la feuille Martigues Marseille correspond, avec celui de la feuille voisine 
Istres, à la terminaison sud-occidentale de la Provence calcaire. Plusieurs ensembles 
géographiques s'y individualisent, en partie ou en totalité. Ce sont :  

 au Nord : la terminaison occidentale du chaînon de la Fare Saint-Chamas, la basse 
plaine et le delta de l'Arc ;  

 au centre : l'étang de Berre ;  

 à l'Est : les plateaux d'Arbois et de Roquefavour (s'abaissant à l'Est vers la plaine des 
Milles) ainsi que les dépressions qui les bordent au Nord et au Sud. Cet ensemble 
appartient à la partie occidentale du bassin de l'Arc, ouvert à l'Ouest sur l'étang de 
Berre ;  

 au Sud : la chaîne aplanie de la Nerthe (dite aussi, mais improprement, de l'Estaque) 
qui appartient au domaine du cadre montagneux de Marseille tout en constituant, 
avec l'Étoile qui la prolonge à l'Est, la bordure méridionale du bassin de l'Arc et de 
l'étang de Berre ;  

 dans l'angle sud-est : une partie de la bordure nord-occidentale du bassin de 
Marseille 

Le site de la SCI du Massif de la chaîne aplanie de la Nerthe. 

 

7.1.2 Contexte géologique local 

les formations affleurantes sur le site correspondent aux 
trois faciès suivants : 

 Calcaire gris -beige argileux du callovo-oxfordien (notés J3-6) ; 
 Dolomies gris sale du kimmeridgien supérieur (notés J8D) ; 
 Remblais et dépôts artificiels quaternaires (notés X). 

Deux sondages (Banque du sous-sol du BRGM) réalisés en contiguïté au sud 

présentent des faciès de type calcaires, dolomies massives du Jurassique supérieur. 

Les sondages à la pelle réalisés au droit de la plateforme n°6 dans le cadre du dossier de 
 la présence de : 
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 argiles sableuses jaune sur une épaisseur de 0,6 m en S8 ; 

 sables limoneux/argileux et sable et graviers d'une teinte beige/marron à ocre ou 
gris/noir pouvant présenter des bouts de bois comme en S5 : ce faciès est présent 
sur l'ensemble des sondages avec des épaisseurs variant entre 0,3 à 2 m. Il ne 
présente aucun indice organoleptique de pollution des sols ;  

 limons sableux avec une teinte marron-ocre à gris-noir observés sur en S1, S5 et S8 
sur une épaisseur variant entre1 et 2 m ; 

 sables limoneux présents uniquement en S8 entre 2 et 3 m d'une teinte noirs;  

 calcaire, constituant le terrain naturel à une profondeur allant de 0,3 m en S3 et 3 m 
en S8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

 

 
Figure 15. Extrait de la carte géologique 1020-1043 de Martigues-Marseille (Source : 

Infoterre) 
 

Site 
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7.2 Contexte hydrogéologique 

7.2.1 Contexte régional 

et Etoile » codifiée FRDG107. 

 

7.2.2 Contexte local 

Aucune nap On distingue la 
présence : 

  ; 
 .  

 
La nappe calcaire a été identifiée sur un forage implanté ( vité 
ICPE ICF - 
exploitation SOREDEM, en amont hydrogéologique 
PHARMA. Au droit de cet ouvrage, une nappe profonde serait rencontrée vers 280 m de 
profondeur. 
Les nappes sub-surfaciques environnantes sont localisées en contrebas du terrain de la SCI 

dans les colluvions quaternaires et alimentent le ruisseau des Aygalades 
situé à  

STPR Démolition) 
met en évidence la présence de plusieurs piézomètres dans un rayon 500 m autour du site, 

 dans le cadre de la surveillance environnementale de cet 
ancien secteur industriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16  : Extrait Rapport 
n°AIX_14_097 IQ-V1, ICF Environnement) 
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bss_id reference lieu_dit nature
prof. 

atteinte
diametre 
tubage

utilisation zsol prof. eau_sol
Distance au site 

d'étude

BSS002JLYU 10208X0134/GPW
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 15,08 60 PIEZOMETRE. 231 130

BSS002JLYV 10208X0135/PZ1
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 10,2 50 PIEZOMETRE. 227 155

BSS002JLYW 10208X0136/PZ2
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 6,5 50 PIEZOMETRE. 224 100

BSS002JLYX 10208X0137/PZ3
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 7,38 50 PIEZOMETRE. 225 150

BSS002JLYP 10208X0129/MW1
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 18 95 PIEZOMETRE. 207,5 20

BSS002JLYY 10208X0138/PZ4
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 7,34 50 PIEZOMETRE. 218 120

BSS002JLYZ 10208X0139/PZ5
CHEMIN DU 
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 7,4 50 PIEZOMETRE. 216 150

BSS002JLYJ 10208X0124/PZ1 FORAGE 10,7 PIEZOMETRE. 208 2,45 (01/09/2001) 340

BSS002JLYK 10208X0125/PZ2 FORAGE PIEZOMETRE. 198 1,37 (01/09/2001) 345
BSS002JLYL 10208X0126/PZ3 FORAGE 5 PIEZOMETRE. 209 2,5 (01/09/2001) 300
BSS002JLYM 10208X0127/PZ4 FORAGE PIEZOMETRE. 195 2,34 (01/09/2001) 370

BSS002JLYQ 10208X0130/MW2
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 10 95 PIEZOMETRE. 201,27 110

BSS002JLYR 10208X0131/MW4
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 9 60 PIEZOMETRE. 201,64 105

BSS002JLYS 10208X0132/MW5
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 10,22 60 PIEZOMETRE. 202,51 110

BSS002JLYT 10208X0133/MW6
VALLON DU 

MAIRE
FORAGE 8,44 60 PIEZOMETRE. 202,14 110  

Figure 17  : Extrait 
Rapport n°AIX_14_097 IQ-V1, ICF Environnement) 

 

Des niveaux ont été mesurés entre 1,37 et 2,45 m de profondeur sur 4 ouvrages situés sur 

droit du site.  
La profondeur des eaux sur les 4 ouvrages (MW1/MW2/MW4/MW5 et MW6) localisés à 
moins de 150 m au sud- mations recueillies 
auprès du BRGM. 

Les sondages à la pelle réalisés le 2 février 2015 dans le cadre du dossier de cessation des 
activités ICPE de la STPR  

 
Lors des investigations réalisées dans le cadre du présent diagnostic, en janvier 2019, ont 
été constatés : 

 des 
sondage S11 sur la plateforme n°4) à 60 cm de profondeur. Ce sondage est 
caractérisé par la présence de matériaux de terrassement très grossiers (blocs béton 
pluri-décimétrique). Il se situe par ailleurs en contre-bas du stock de déchets inertes 
stocké sur la plateforme n°4 et Ces venues témoignent 
eaux dans les remblais localement très grossiers ; 

 des zones de stagnation des eaux superficielles au niveau de certains points bas des 
 

dans les remblais ; 
 roit des 

plateformes (Cf. §7.3) 
 ; 

 des niveaux s entre 2,5 et 4,3 m au droit de trois ouvrages inventoriés 
en contre- long de la rue du Vallon du Maire 
per (non recensés dans la base de données 
infoterre (PZ4 DUCLOS, PZ6 DUCLOS et ouvrage/rue du Vallon du Maire). Ces 
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et 
 

est identifiée à plus de 200 m de profondeur.  

En contre-bas des nappes sub-surfaciques 
circulent dans les colluvions wurmiennes (Cy). Ces nappes alimentent le ruisseau des 
Aygalades et sont probablement alimentées par les venues des versants. 

Les matériaux de terrassement mis en remblais successifs dans le vallon du maire 
sont 

s superficielles. 

En cas de forts épisodes pluviométrique, ce phénomène est probablement limité par la 
 

 

 

Usage des eaux souterraines 

-Sol (site 
Internet Infoterre du BRGM), -bas du site de la 

correspondent tous à des 
est pas jugé 

sensible. 

-du-
Rhône, le site ne se trouve dans aucun périmètre de protection d
eau potable. 

 

7.2.3 Vulnérabilité et sensibilité de la nappe 
La nappe profonde des calcaires est jugée peu vulnérable aux pollutions de surface 
potentiellement émises au droit du site compte-tenu de la profondeur du niveau statique 
estimé à plus de 200 m de profondeur au droit du site SPI PHARMA. 

Les écoulements superf au sein des colluvions quaternaires déposés en 
contre- s moyennement vulnérables aux pollutions de 
surface potentiellement émises au droit du site compte-tenu 
possible mais non avérée. 

Compte tenu de l s sensibles recensés en contre-
 la 

nappe est considérée comme peu sensible. 

 
 

 

7.3 Contexte hydrologique 
 

L e ruisseau des Aygalades situé 
à environ 6  et le vallon de la barre de Fer environ 380 m au 
sud. 

 remblaiement du vallon de 
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la problématique de gestion des eaux superficielles sur le site. Il était ainsi recommandé la 
mise en place de chenaux pour canaliser les eaux 
décantation, des merlons en bordure de chaque haut de talus, et la stabilisation des talus. 
 
Le propriétaire du site (Monsieur Chapel) confirme que les plateformes avaient été 
aménagées de sorte à ce que les eaux pluviales ne stagnent pas au niveau des zones de 
stationnement et de travail des matériaux. Elles ont été nivelées de sorte à présenter une 

 
Une partie des chenaux de récupération des eaux et du bassin de décantation ont pu être 
observés lors de la visite du site (Cf. Figure 19 et tableau 6). Il est noté la présence de : 

 un bassin de récupération des eaux superficielles drainant les plateforme n°2 et 3, a 
minima, noté bassin n°1 dans la suite ce rapport ; 

 un bassin de récupération des eaux superficielles provenant du bassin n°1 et de la 
plateforme n°1, a minima, nommé bassin n°2. 

 
 so aval (créé en 

remblais) soit surversent nt le long de la pente. 
 
Au droit de la plateforme 3, où étaient localisées les activités de traitement mécaniques des 
déchets inertes (broyage, criblage, etc..) et de stock
valorisation hors site, un point bas est observable. Couplé à la présence de remblais à 
tendance limoneuse en surface, cette zone retient les eaux superficielles. 

 

Figure 18 oint bas retenant les eaux pluviales au droit de la plateforme n°3 
(Source : ENVISOL) 

Les observations faites lors des visites du site et les informations recueillies auprès du 
les eaux de 

plateformes n°2, n°3, 4 et 5, présentant une pente relativement forte. Ce phénomène induit 
s rendant parfois difficilement 

praticables. 



 

EOLFI  Ancien site industriel SOREDEM  Septèmes-les-Vallons (13) Page 51 

Diagnostic de pollution Référence : R-JN-1902-4c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bassin de récupération des eaux pluviales 

  Chenaux drainant les eaux pluviales vers un point topographique plus bas 

  Sens de la pente supposé 

Figure 19. Localisation des aménagements de gestion des eaux superficielles sur le site (Source : ENVISOL) 

Bassin 1 

Bassin 2 
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Tableau 6. Illustrations des aménagements de gestion des eaux superficielles au droit du site 
(Source : ENVISOL) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration des aménagements dans le talus aval de la PF n°1 et du bassin n°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des eaux 

PFn°1 

PFn°2 

Bassin 2 

Bassin 2 

Bassin 2 

Chenal 
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7.4 Milieux naturels 
 

 incluse 
dans l  
(930020449).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20. Localisation des zonages d  
(Source : Géorisques) 

 

La sensibilité vis-à-vis des espaces répertoriées est considérée comme sensible.  

 

7.5 Nuisances industrielles potentielles 

concerné par les sites suivants : 
 Site BASOL n°13 0119 (02/02/2014) ; 
 Sites BASIAS n°PAC1313823 et BASIAS n°PAC1301990. 

 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du site recensées dans la base de 
données BASOL répertoriant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 

Tableau 7. Caractéristique du site BASOL 13 0119 - SOREDEM (Source : ENVISOL) 

SITE BASOL n° 13 0119  - SOREDEM 

Localisation Chemin du Vallon du Maire, Septèmes-Les-Vallons - Aucun plan disponible 

Description du site 

* La Sté SOREDEM exploite un dépôt de matériaux inertes (provenant de travaux de 
démolition qu'elle effectue), implanté sur le site historique d'une ancienne activité 
industrielle , remontant à la fin du 19° siècle, et dont l'existence n'est pas complètement 
établie au vu des documents d'archives. 

ZNIEFF II  

Natura 20000 
 Massif du Garlaban 
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SITE BASOL n° 13 0119  - SOREDEM 

* Cependant, on peut affirmer que ,sur les flancs de ce site vallonné, des dépôts de 
"noirs de fumées " sont présents. Ils sont sans relation avec l'activité actuelle de la 
SOREDEM, propriétaire du site et responsable de fait. 

Description 
qualitative 

* A la suite du diagnostic réalisé par DUCLOS-GESTION pour l'ensemble du site de 
SEPTEMES (cf fiche N° 81), la Sté SOREDEM , conformément à l'A.P. du 09/11/1998, 
a procédé à un approfondissement de la situation environnementale des terrains la 
concernant. 
* Cette étude a notamment porté sur les aspects historique, hydrogéologique (avec 
réalisation d'un forage profond) et caractérisations des déchets ; elle a été remise 
courant 2000 et elle met en évidence : 
- l'absence de déchets au fond du vallon ; 
- la présence sur les flancs des terrains, de" noirs de fumées" provenant d'anciennes 
combustions ; 
- la non contamination de la nappe profonde. 
* Suite à cette étude, des travaux de stabilisation des terrains à la frontière de ceux de 
RP Aventis, ont été réalisés. Des compléments d'études ont été demandés à l'industriel 
(par APC du 15/11/2002) concernant les zones couvertes et non couvertes de remblais 
anciens ainsi que pour l'amélioration du suivi piezométrique (fréquences paramètres); 
ces compléments ont été remis au début de l'été. La sté. STPR associé de SOREDEM 
prend en charge la gestion de ce site 
* Dès à présent, la qualité des eaux de la nappe profonde est mesurée au moyen d'un 
forage spécifique profond servant de point d'appui au suivi précité. Au vu des résultats 
disponibles, la nappe n'est pas contaminée. 

Produits identifiés 
sur le site 

RAS 

Pollution présente 
dans les sols ou 
dans la nappe 

RAS 

Etat du site 
15/11/2002 : Travaux de traitement  

09/11/1998 : Etude de traitabilité, ESR, EDR  

Surveillance des 
eaux souterraines 

Forage profond  Fréquence  

Résultats de la 
surveillance 

Situation stable 
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des deux sites recensés dans la base de 
données BASIAS répertoriant les sites industriels et activités de service. 

 

Tableau 8. Caractéristique des sites BASIAS n°PAC1313823 et BASIAS n°PAC1301990. 
(Source : ENVISOL) 

SCHLOESING FRERES ET CIE 

Plateformes concernées 
Plateforme n°1 

 
Activité terminée 

Activités du site 
Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et 
d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 

Centre de recyclage de matériaux inertes issus de chantiers du BTP 
SCI Massif de l'Etoile / ex: STE SOREDEM (SOCIETE RECYCLAGE DEMOLITION) 

Plateformes concernées Plateforme n°8 

 Activité terminée 

Activités du site 
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et 
régénération 
Industrie chimique 

 
Ce second site BASIAS (site Schloessing) était vraisemblablement implanté dans le fond du 
Vallon du Maire avant le remblaiement de celui-ci par des déchets de terrassements et la 
création de plateformes. 
 

(200 m). Ils sont localisés sur la figure en page suivante et sont décrits dans les tableaux 9 et 
10. 

programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines. 

Ils sont tous situés en contre-
peuvent ainsi avoir pollués, par lessivage des polluants contenus dans les sols, les terrains à 

. 

Toutef
le vallon du Maire laisse la possibilité que ponctuellement (au gré des différentes opérations 

 de ces usines voisines) 
certains déchets dangereux aient pu être  
cas, ces matériaux sont très probablement recouverts  de remblais plus récents 

STPR orisation en 1995. 
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La sensibilité du site vis-à-vis des activités industrielles passées polluantes est jugée 
moyenne à forte compte-tenu : 

- des activités de la SOREDEM réalisées sur le site pour le stockage et valorisation de 
déchets de terrassement et 

 

- des pollutions engendrées par les activités industrielles passées voisines et les 
connexions possibles entre ces sites et 
servis de zone de dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Localisation sites BASIAS et BASOL recensés à proximité du site (Source : 
ENVISOL) 
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Tableau 9. Caractéristique des sites BASOL localisés dans un rayon de 200 m autour du site (Source : ENVISOL) 

Nom du site Description du site Description qualitative 
Produits 
identifiés 
sur le site 

Pollution 
présente dans 

les sols ou 
dans la nappe 

Distance 
au site 

SITE BASOL n° 13 
0119  - RHONE 

POULENC - 
AVENTIS à 

Septèmes -13 

Ce site implanté à Septèmes "Vallon du Maire" 
depuis le siècle dernier (1890) a été le siège de 
plusieurs activités (chimie organique, minérale, 
pesticide) regroupées sous l'ancien exploitant 

SCHLOESING jusqu'en 1974 sur une superficie 
d'environ 1,3 ha. Les terrains ont ensuite été la 
propriété successive depuis 1974 de DUCLOS-
GESTION puis de RHONE POULENC RORER, 

dernier propriétaire foncier sans jamais avoir 
exploité, devenu depuis "AVENTIS".  Une étude 

de diagnostic de site a été réalisée en juin 
1997. Puis l'AP du 10/08/1999 a demandé des 
compléments assimilables à une EDR (impact 
sur le milieu) assorti d'une surveillance de la 

qualité des eaux souterraines (fréquence 4f/an - 
nombre de piézo = 4).  

Les résultats obtenus mettent en évidence 
une situation stable néanmoins à suivre pour 
certains paramètres (pesticides). L'arsenic 
présent dans les sols est sous forme peu 

lixiviable. Suite aux études réalisées, 
l'industriel a réhabilité la partie du site 

marquée par les pesticides; des travaux de 
réduction des sources polluantes ont été 

effectués; le bilan réalisé par le CEBTP fait 
ressortir qu'ils sont suffisants dans l'optique 

d'un usage industriel et que le suivi 
piezométrique doit se poursuivre. Pas 
d'autres contraintes ne s'opposent à la 

requalification effective de ce site en vue 
d'une vente possible (au voisin SOREDEM). 

Cuivre, 
Plomb, 

Pesticides 

Cuivre, Plomb, 
Pesticides 

 

Site BASOL 13 0081 

DUCLOS 
ENVIRONNEMENT 

 Plateforme du groupe DUCLOS 
ENVIRONNEMENT regroupait différents 

ateliers de fabrication : DUCLOS 
Environnement, DUCLOS Chimie (fiche Basol 
13 0132 spécifique ayant repris Elf ATOCHEM 

AGRI), Rhône Poulenc Aventis (= site 
SCHLOESING, fiche Basol 13 0099 spécifique) 

 Ateliers implantés depuis le XIXème siècle 
sur le site industriel de 10 ha 

 

revalorisation de déchets mercuriels, fabrication 

Plusieurs études et travaux ont été entrepris 
depuis 1998. Les deux diagnostics réalisés 
en 2010 et 2012 ont constaté une pollution 

hydrocarbures, HAP, PCB, chrome, métaux 
lourds (plomb, zinc, cuivre, arsenic, 

cadmium) et BTEX. Les teneurs en plomb, 
zinc, cuivre, arsenic, cadmium seraient 

majoritairement liées aux activités 
antérieures. Un phénomène de volatilisation 
du plomb et du mercure d

mercure vers les eaux souterraines (bien que 
non mesuré à des valeurs dépassant les 

Présence 
de dépôt de 

déchets, 
dépôt 

enterrés et 
aériens, 

sols 
pollués, 
nappe 
polluée 

(pollution 
due au 

fonctionne
ment de 

Mercure 

hydrocarbures, 
HAP, PCB, 

chrome, 
métaux lourds 
(plomb, zinc, 

cuivre, 
arsenic, 

cadmium) et 
BTEX 

330 m 
au Nord 
Ouest 
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limitées du site. 

DUCLOS environnement a cessé son activité 
en 2011.  

valeurs guide sur le site). Le démantèlement 
des installations est globalement terminé, 

e nombreux déchets 
mercuriels (instruction du Plan de gestion par 

la DREAL en cours) 

. 
Importance 
du dépôt : 7 

ha 

Site BASOL 13 0132 

DUCLOS CHIMIE  

La société DUCLOS CHIMIE a exploité un 

destinés au traitement des eaux, au traitement 
des bétons projetés et à l'industrie chimique. 

Les procédés de fabrication étaient de simples 
mélanges ainsi qu'une filtration et un séchage.   

La société DUCLOS ENVIRONNEMENT est 
également implantée sur ce site (Cf fiche 

BASOL spécifique). Auparavant, ces produits 
ainsi que d'autres (engrais, sulfate de cuivre) 

étaient fabriqués sur le site par la société 
DELTA CUIVRE (AP du 29/04/1991) dont les 

activités avaient été reprise par ELF ATOCHEM 
AGRI, avant que toutes les activités du site 

soient reprises par DUCLOS CHIMIE à partir de 
2001. Les impacts dus à l'activité de DUCLOS 

CHIMIE étaient très faibles puisque le site 
n'avait pas de rejets atmosphériques autres que 

les gaz de combustion de la chaudière et du 
sécheur et que les rejets aqueux étaient limités 

et contrôlés.  

Les inspections de 2004, 2005 et 2007 n'ont 
pas mis en évidence de dysfonctionnement 
important sur le site de DUCLOS CHIMIE. 

DUCLOS CHIMIE a été mise en 
redressement judiciaire par le jugement du 
12/11/2009 par le Tribunal de commerce 

d'AIX EN PROVENCE puis mise en 
liquidation judiciaire par jugement du 
13/03/2012 par ce même Tribunal. 

L'AP de mise en demeure du 25/11/2011 
impose l'évacuation et le traitement des 

déchets du site. La visite du 27 Janvier 2012 
a permis la constatation de l'évacuation et le 
traitement d'une grande partie des résidus de 

production d'alumine, cependant les 

ne sont pas encore totalement respectées, 
puisqu'il subsiste quelques déchets et 
produits dangereux. L'AP du 9/03/2012 

impose des mesures d'urgences, suite au 
non-respect de ces mesures d'urgences, l'AP 

du 11/04/2012 engage une mesure de 
consignation de 50 000 euros à l'encontre de 

DUCLOS CHIMIE. Concernant la pollution 
des eaux, le suivi est réalisé conjointement 

avec DUCLOS ENVIRONNEMENT. Les 
eaux souterraines et de surface sont 

soumises à auto surveillance mensuelle (AP 
du 3/01/2012) 

Dépôt de 
déchets 

dangereux 
et de sols 
pollués 

(aluminium, 
fer) 

Aluminium, fer  
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Site BASOL 13 0101 

SPCA BARCROFT 
SAS  

Site en activité implanté depuis 1810 à 
Septèmes-les-Vallons, lieu-dit Vallon du Maire, 
sur une superficie de 4 ha. A partir de 1933, les 
activités exercées consistent dans la fabrication 

de produits chimiques alumineux notamment 
pour l'industrie pharmaceutique. Plusieurs 

exploitants se sont succédés et notamment : - 
SPCA (Société de Produits Chimiques 

Alumineux) puis DUCLOS, RORER, RHONE 
POULENC RORER et enfin SPCA 

BARCROFT, filiale de SPI POLYOLS (en 
1998).  

A côté de l'usine, se trouve des anciens dépôts 
de déchets ayant servi, dans le passé, de 

décharge attenante à l'établissement).  

Une première étude ESR a été réalisée dès 
1996 par RP RORER en vue de la cession 

future au groupe SPI POLYOLS. Elle a porté 
sur l'usine en activité et a conclu à un 

classement en catégorie 2 tout en relevant 
des points de pollutions. Afin d'évaluer la 

situation des terrains autour de l'emprise de 
cet établissement, l'AP du 05/11/1998 a 
prescrit un complément d'étude afin de 
déterminer les sources potentielles de 

pollutions historiques. Les conclusions de 
cette étude mettent en évidence une pollution 
venant des alentours et plus particulièrement 

de l'effet constaté dû à la lixiviation sur 
d'anciens dépôts externes à cette usine et 

étranger à l'exploitation actuelle. En 
conséquence de ces conclusions, l'AP du 
20/03/2000 a prescrit la réalisation d'une 

étude de diagnostic portant précisément sur 
les impacts des dépôts périphériques 

précités. En ce qui concerne ces dépôts 
historiques périphériques - sans relation avec 

l'activité industrielle récente du site, 
l'évaluation faite par le CEBTP propose un 
balisage du site et une mise en sécurité, 

sans procéder à un confinement du fait de 
l'absence d'impact sur les eaux souterraines 
ainsi que de la végétalisation actuelle sur ces 
dépôts limitant grandement les envols. Ces 

conclusions sont correctes pour la DRIRE. A 
la suite de ces investigations, il ressort que 
l'impact sur les eaux souterraines est limité. 

Le suivi piezo trimestriel est cependant 
renforcé : passage de 2 puits à 6 puits. Pas 

d'anomalies dans les mesures. 

Sols 
pollués et 
de nappe 
polluée  

HAP  
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Tableau 10. Caractéristique des sites BASIAS localisés dans un rayon de 200 m autour du site 
(Source : ENVISOL) 

 

Nom du site Description du site 
Distance 
au site 

Site BASIAS PAC 
1301993 

Distillerie de Gommes de Pins (1920, exploité par M. BREMOND, activité 
terminée) 

560 m au 
Nord 

Site BASIAS 
PAC1301991 

Fabrique de sulfate d'alumine et d'aluns de la Ste des produits chimiques 
alumineux : terrain localis
abrupts et dénudés). Activité menée de 1926 à 1989 (société E. DUCLOS et 
Cie), activité soumise à autorisation de production de métaux ferreux et non 
ferreux (broyage et traitement de minerais. A noter la présence de bauxite dans 

(produit pharmaceutique) 

220 m au 
sud 

Site BASIAS  Cie 
Emile DUCLOS 

PAC1309642 

Site en friche, (7,4 ha), Cie Emile DUCLOS 330 m au 
Nord 
Ouest 
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Qui ral isa  

8 ZONES A RISQUES IDENTIFIEES SUR LE SITE 

lors de la visite de site, ENVISOL considère que chacune des plateformes constitue une 
zone à risques dans la mesure où toutes sont concernées par la présence de remblais 
anthropiques. 

 

Ces 8 zones sont considérées comme des sources de pollutions potentielles du sol et du 
sous-sol. 

Le tableau suivant liste les zones considérées comme sources de pollution potentielle. Leur 
localisation est indiquée en figure 9. 

Tableau 11.  

Zones à 
risques 

Description Polluants potentiels 

Plateforme n°1  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés, 
phénols et chorophénols, PCB 

Plateforme 
n°°2  

Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Plateforme n°3  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Plateforme n°4  Remblais non couverts  : HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Stocks de déchets HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés, 
phénols et chorophénols, PCB 

Plateforme n°5 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Plateforme n°6 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Plateforme n°7 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 
Amiante 

Plateforme n°8  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Plateforme n°8  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux 

Bassin de 
récupération 

des eaux 
superficielles 

 HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés, 
phénols et chorophénols, PCB 

 HCT C10-C40, HAP, BTEX, métaux, pesticides organochlorés, 
phénols et chorophénols, PCB 

 

9 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 
La figure en page suivante présente de schéma de fonctionnement SOURCE  VECTEUR -
CIBLES construit pou
précédentes étapes. 
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Figure 22. Schéma conceptuel du site (usage futur = usage non sensible) 

Légende des figurés : 

  Socle calcaire    Colluvions quaternaires 

  Remblais : déblais de terrassement (béton, ferailles, briques, etc..), en majeure partie 

  Remblais ponctuellement et potentiellement composés de déchets de production des anciennes industries chimique  

  Stock de déchets « inertes  

  Panneaux photovolataïques avec fondations ancrées    avec fondations hors-sol (plots) 

 

Légende des figurés : 

  Source de pollution potentielle des sols   Voies de transferts potentielles     Cibles potentielles : Adultes travailleurs  

          Envols              = Agents de maintenance 

          Infiltration 

 

Bâtiments désaffecté Usine 
DUCLOS 

Ancien site usine 
SCHLOESSING 

(détruit) 
Schloessing 

(détruit) 

J3-6 : Callovien et oxfordien non différencié 

Remblais 

Nappe des calcaires crétacés des chaînes de 
 

Nappes sub-surfaciques 
observables dans les 

colluvions 

PF1 PF3 PF4 et stock de déchets 
PF8  Alvéole de 
stockage de bigs-

ciment 

Zone exclue des 
investigations pour de 

raisons de sécurité 
(emprise du casier mal 

connue  prise de 
sécurité vis-à-vis du 
risque de perforation 

 

PF8 PF6 

Bassin 
n°2 

Bassin 
n°1 

? 

? 

Remodelage 
topographie stock de 

déchets 

PF2 
PF5 

Espaces boisés 
classés bâtiment (détruit) 

PF9 
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10 DÉFINITION DE LA STRATEGIE  
es zones à risques identifiées et des 

pposées dans le cadre du projet de réaménagement du site en centrale 
photovoltaïque. 

Tableau 12.  

Zones à risques Description 
Polluants 
potentiels 

Stratégie 
igations 

Plateforme n°1  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
pesticides 
organochlorés, 
phénols et 
chorophénols, PCB 

Sols : Sondages à 3 
m de profondeur et 
analyses des sols 

superficiels 
Plateforme n°°2  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 

BTEX, métaux 

Plateforme n°3  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux 

Plateforme n°4  Remblais non couverts  : HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux 

Stocks de déchets 

HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
pesticides 
organochlorés, 
phénols et 
chorophénols, PCB 

Sols : Sondages entre 
1 et 3 m de 

profondeur et 
analyses des sols 
superficiels, pour 

certains et, sur toute 

composite) 

Plateforme n°5 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
dioxines et furanes 

Sols : Sondages à 3 
m de profondeur et 
analyses des sols 

superficiels 

Plateforme n°6 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
dioxines et furanes 

Plateforme n°7 Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux 
Amiante 

Plateforme n°8  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux 

Plateforme n°9  Remblais non couverts HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux 

Bassin de 
récupération des 

eaux 
superficielles 

 

n°1 
HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
pesticides 
organochlorés, 
phénols et 
chorophénols, PCB 

Sols : Prélèvements 
des sols à la tarière 

 30 
cm de profondeur en 

2 ou 3 points par 
ouvrage et analyse 

composite 

n°2 
HCT C10-C40, HAP, 
BTEX, métaux, 
pesticides 
organochlorés, 
phénols et 
chorophénols, PCB 
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11 INVESTIGATIONS DES SOLS  JANVIER 2019 

11.1 Réalisation de sondages sols 

Compte-
investigations sur les sols ont porté sur 
sont considérées comme zones à risques exceptée la plateforme n°7 (alvéole de déchets 

 

Compte-tenu de la superficie des plateformes concernées, un maillage aléatoire a été réalisé 
 

Les reconnaissances n la réalisation de prélèvements 
 Les investigations de terrain 

ont été réalisées le 21 et 22 janvier 2019 par ENVISOL. Le personnel intervenant disposait 
de 

 

 

Au total, ont été réalisés : 

 33 sondages à la pelle (nommés S1 à S32) ont été réalisés à la pelle mécanique 
 m de profondeur par rapport au niveau du sol ; 

 5 prélèvements à la tarière manuelle à 30 cm de profondeur pour la constitution de 
2 échantillons composites (nommés Bassin n°1 et Bassin n°2). 

 

Après chaque passe de 1 m environ, les sols des sondages ont été examinés afin de 
reconstituer la lithologie du sous-sol. Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings de 
forage et une finition en béton en tête des surfaces recouvertes. Le tableau de synthèse des 
investigations de sols est présenté dans le tableau suivant. 

 

Tableau 13. Synthèse des investigations de sols réalisées  ENVISOL janvier 2019 

Zones à 
risques 

Sondages Prélèvements Principales observations 

Plateforme n°1 

S1 (3 m) 

0-1,5 m  - 

1,5-2,5 m 
Coloration noires, brunes à violacées avec 

la présence de scories  

2,5-3 m - 

S2 (3 m) 

0-0,8 m  - 

0,8-1,5 m - 

1,5-3 m 
Coloration noires, brunes à violacées avec 

la présence de scories  

S3 (3 m) 

0-0,3 m  - 

0,3-1,8 m Coloration noires, brunes à violacées avec 
la présence de scories  1,8-3 m 

S4 (3 m) 0-1,8 m  - 
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Zones à 
risques 

Sondages Prélèvements Principales observations 

1,8-3 m 
Coloration noires, brunes à violacées avec 

la présence de scories  

S5  (0,7) 0-0,4 m - 

S5' (0,7 m) 0-0,4 m - 

S6  (3 m) 
0-0,6 m  - 

0,6-3 m  - 

S7  (3 m) 

0-0,4 m  - 

0,4 -2 m - 

2-3 m - 

Extrémité sud 
Plateforme n°1 

S10  (3 m) 
0-1,5 m - 

1,5-3 m - 

Plateforme n°2 

S8  (3 m) 
0-0,8 m  - 

0,8-3 m - 

S9 (2,7 m) 

0-0,3 m  - 

0,3-1,5 m - 

1,5-2,7 m Présence de résidus d'incinération? 

Plateforme n°3 

S11  (2 m) 0-0,6 m Venues d'eau dès 60 cm 

S12  (3 m) 

0-0,4 m - 

0,4-1,5 m - 

1,5-3 m - 

S13 (2,5 m) 

0-0,5 m  

Matériaux humides/gras + légère odeur 0,5-2 m 

2-2,5 m 

S14 (2,8 m) 
0-0,8 m - 

0,8-2,8 m - 

Plateforme n°4 

S15 (3 m) 
0-1 m - 

1-3 m - 

S16 (3 m) 
0-1 m - 

1-3 m - 

Stock déchets 
inertes 

S17 (3 m) 
0-2 m  - 

2-3 m - 

S18 (3 m) 
0--2m - 

2-3 m - 

S19 (2,7 m) 
0-2 m  - 

2-2,7 m - 

S20 (3 m) 0-3 m - 

S21 (3 m) 0-3 m - 

S22 (1 m) 0-1 m - 

S23 (3 m) 0-1 m - 
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Zones à 
risques 

Sondages Prélèvements Principales observations 

S24 (3 m) 0-3 m - 

S25 (1,5 m) 0-1,5 m - 

Plateforme n°5 
S26 (1,6 m) 0-0,6 m - 

S27 (1 m) 0-0,5 m - 

Plateforme n°6 

S28 (3 m) 
0-1 m Déchets de bois calcinés entre 1 et 1,1 m 

1-3 m - 

S29 (2,5 m) 0-0,5 m - 

S30 (1 m) 0-0,6 m - 

Plateforme n°8 

S31 (3 m) 
0-1 m - 

1-2,5 m - 

S32 (1 m) 
0-1 m - 

1-2 m 
Passées noires + planches de bois + 

ferrailles + blocs béton et blocs calcaires 

Plateforme n°9 S33 (3 m) 0-1 m - 

Bassin n°1 Bassin n°1 0-0,3 m  - 

Bassin n°2 Bassin n°2 0-0,3 m  - 
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 Observations de terrain : 

Les sondages réalisés au droit de zone , ont mis en évidence les éléments suivants : 

 couverture étanche 
existante sur la plateforme n°5 sur une superficie approximative de 4 X 4 m  

spécifique) ; 

 la présence de remblais sur au moins 3 m sur tous les sondages des plateformes 1,2, 
3, 4. Ces remblais sont globalement composés de : 

o de matériaux de chantiers de déconstruction (bétons, briques, ferrailles, 
plastiques) en mélange avec des déblais naturels (sables limoneux à 
graveleux, blocs calcaires)  

o parfois, de rési
traitement du bois (déchets verts calcinés) et des activités de stockage de 

 ; 

 la présence du terrain naturel, composé de calcaires altérés, entre 60 cm et 2,5 m 
selon les sondages sur les plateformes 5, 6, 8 et 9 ; 

  cm de profondeur sur le sondage S11 
réalisé sur la plateforme n°3 (dans un niveau de déchets de démolition très 
grossiers) ; 

 de légères odeur  

réalisation des sondages, sur chacune des plateformes. 

 

Tableau 14. Synthèse des observations lithostratigraphiques  ENVISOL janvier 2019 

Zone 
investiguée 

Observations lithostratigraphiques 

Indices 
organoleptiques/ 

observations 
particulières 

Plateforme 
n°1 

S1 à S4 : 

-Environ 30 cm de sables ou limons sableux en superficie  

- Sur 1 à 1,5m selon les sondages de sables limoneux à graviers, débris de roches et 
débris de briques  

- Niveaux sablo-limoneux de coloration noires, brunes à violacées avec la présence de 
scories (déchets de procédé métallurgique)  

- Sables limoneux avec déchets de démolition (briques, béton) 

 : Sables graveleux calcaires sur 30  40 cm surmontant une ancienne dalle béton 
ferraillée 

S6 : sables graveleux + débris de roches (> 30 cm) entre 1,5 et 3 m 

S7 : graves limoneuses sur 40 cm surmontant des remblais très grossiers (bois, tuyaux, 
plastiques, débris de roches, briques, etc..) 

S10 
 

S1 à S4 : En dessous 
de 1,5 m, coloration 

noires, brunes à 
violacées avec la 

présence de scories 
(déchets de procédé 

métallurgique ?) 

S5 et S5  : refus sur 
dalle béton ferraillée à 

60 cm 

Plateforme 
n°2 

S7 et S8 :  

- sur 40 à 80 cm : limons sablo-graveleux ; 

-  m : remblais très grossiers composés de déchets de démolition (blocs 
bétons, tuyaux plastiques, géotextiles, bois, briques) ; 

S8 et S9 : déchets 
divers avec blocs 

bétons, tuyaux 
plastiques, géotextiles 

(S8 : 0,8  3 : très 
grossiers) 
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Zone 
investiguée 

Observations lithostratigraphiques 

Indices 
organoleptiques/ 

observations 
particulières 

- 1,8  3 m  : limons sableux noirs avec présence de déchets de bois. 

Plateforme 
n°3 

S11 : sables limono-graveleux sur 60 cm surmontant des déchets de démolition très 
grossiers (gros blocs bétons, céramiques, blocs de pierres)  sondage en eau dès 60 cm 

S12 à S14 : : sables limono-graveleux sur 40 à 80 cm surmontant des graves riches en 
déblais de démolition (briques, plastiques, béton) 

 Déchets très grssiers sur S12 entre 1,5 et 3m avec la présence de tiges de parasol, 
tuyaux et ferraille  

  sur 40 cm surmontant des remblais très grossiers (bois, tuyaux, plastiques, débris 
de roches, briques, etc..) 

S10 
3 m  

S11 
partir de 60 cm 

S13 : Matériaux 
humides/gras + légère 
odeur à partir de 2 m 

Plateforme 
n°4 

S15 à S16 : entre 0 et 3 m : sables moyens beige clair + déchets de démolition (blocs 
bétons, ferraille, bois)  

Stock de déchets : 

- S17 à S22 : sables limoneux + déchets de démolition (blocs bétons + ferrailles + briques 

- S23 à S25 : terres végétales graveleuses, mélangées de démolition sur S25 

S15 et S16 : déchets 
grossiers (blocs béton 

+ bois + ferrailles) 

Plateforme 
n°5 

S26 : limons ocre/marron + quelques gravats (roches, béton) sur 60 cm surmontant un 

sur le terrain naturel composé de calcaires altérés 

S27 : limons graveleux bruns sur 1 m surmontant les calcaires altérés 

S26 :  
de ciments enfouis 

entre 60 cm et 1,6 m 

Plateforme 
n°6 

S28 
de 10 cm de déchets de bois calcinés puis des sables limono-  

S29 : argiles calc

est rencontré 

S30  m surmontant la 
roche saine (refus à 1 m) 

S28 : Déchets de bois 
calcinés entre 1 et 1,1 

m 

Plateforme 
n°8 

S31 et S32 : limons bruns à noirs avec présence de déchets de démolition (blocs bétons, 
bois, blocs calcaires, ferrailles) surmontant des argiles calcaires rouges/brune puis les 
calcaires altérés sur S30 et des limons sableux avec débris de plastiques faïences sur S32 

S32 : passées noires + 
planches de bois + 

ferrailles + blocs béton 
et blocs calcaires 

Plateforme 
n°9 

S33 : argiles calcaires bruns à graviers 
est rencontré 

- 

 

Annexe 6. Coupes lithologiques des sondages de sols 
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Figure 23. Plan de localisation des investigations (Source : ENVISOL, Google map) 

S33 
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11.2 Programme analytique sur les sols 
Les analyses chimiques de sols sur les échantillons ont été menées conformément aux 
normes actuellement en vigueur et ont été réalisées selon de cahier des charges défini lors 
de la consultation. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AGROLAB, accrédité 
COFRAC.  

Le programme analytique ainsi engagé sur chaque échantillon de sols est le suivant : 

 Hydrocarbures lourds (C10-C40) : méthode interne ; 

 Hydrocarbures légers (C5-C10) : Conforme à ISO 22155 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : méthode interne ; 

 Composés aromatiques volatils (BTEX) : Conforme à ISO 22155 ; 

 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) : Conforme à ISO 22155 ; 

 Métaux et métalloïdes : Conforme à EN-ISO 11885, EN 16174 et conforme à ISO 
16772 et EN 16174 ; 

 PCB : NEN-EN 16167 ; 

 Pesticides : ISO 22155 ou méthode interne ; 

 Phénols et chrlorophénols : met Eq. NEN-ISO 14154 (sol) / méthode interne 
(sédiment) ; 

 Dioxines et Dibenzofuranes : méthode interne ; 

 Pack ISDI comprenant : 

o sur sols bruts : matière sèche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques 
(BTEX), polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total (COT), test de 
lixiviation EN 12457-2 (L/S = 10, 1x 24h), 

o sur éluat : métaux et métalloïdes (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), 
chlorures, fluorures, sulfates, indice phénol, carbone organique total (COT), 
fraction soluble. 

Le choix des échantillons et donc des profondeurs sur le projet 

ou le stock de déche
pour niveler le sommet u stock et renforcer le talus aval) es 
dans le schéma conceptuel initial (Cf. §9). 

Le choix des analyses a été réalisé en concertation avec EOLFI sur la base des observations 

travaux de remblaiement réalisés sur le site. 

 

La synthèse du programme analytique réalisé sur les sols est présentée ci-dessous : 
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 Tableau 15  ENVISOL janvier 2019 

Zones à risques Sondages Prélèvements Principales observations
Echantillons 

analysés
Programme

0-1,5 m - X

Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]
chrlorobenzènes volatils + non volatils

+ Pesticides organochlorés
+ Phénols et Chlorophénols

1,5-2,5 m
coloration noires, brunes à violacées avec la 

présence de scories 
- -

2,5-3 m - - -

0-0,8 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,8-1,5 m - - -

1,5-3 m
coloration noires, brunes à violacées avec la 

présence de scories 
- -

0-0,3 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,3-1,8 m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1,8-3 m X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0-1,8 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1,8-3 m
coloration noires, brunes à violacées avec la 

présence de scories 
- -

S5  (0,7) 0-0,4 m - X
Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

+ Pesticides organochlorés
+ Phénols et Chlorophénols

S5' (0,7 m) 0-0,4 m - - -

0-0,6 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]

0,6-3 m - - -

0-0,4 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,4 -2 m - -

2-3 m - -

0-1,5 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]

1,5-3 m - - -

0-0,8 m - X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]

0,8-3 m - X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]

0-0,3 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,3-1,5 m - - Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1,5-2,7 m présence de résidus d'incinération? - -

S11  (2 m) 0-0,6 m venues d'eau dès 60 cm X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0-0,4 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,4-1,5 m - - -

1,5-3 m - - -

0-0,5 m X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]

0,5-2 m - -

2-2,5 m - -

0-0,8 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0,8-2,8 m - - -

0-1 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1-3 m - - -

0-1 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1-3 m - - -

0-2 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

2-3 m - X Pack [HC5-C10 + HC10-40 + BTEX + HAP + 8 métaux + COHV + PCB]

0--2m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

2-3 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

0-2 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

2-2,7 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

S20 (3 m) 0-3 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S21 (3 m) 0-3 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S22 (1 m) 0-1 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S23 (3 m) 0-1 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S24 (3 m) 0-3 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S25 (1,5 m) 0-1,5 m - X Pack ISDI +  12 métaux sur bruts

S26 (1,6 m) 0-0,6 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

S27 (1 m) 0-0,5 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0-1 m déchets de bois calcinés entre 1 et 1,1 m X

Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]
+ dioxine +furanne

chlorobenzènes volatils + non volatils
+ Pesticides organochlorés
+ Phénols et Chlorophénols

1-3 m - - -

S29 (2,5 m) 0-0,5 m - X
Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

S30 (1 m) 0-0,6 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

0-1 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1-2,5 m - X -

0-1 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

1-2 m
passées noires + planches de bois + 

ferrailles + blocs béton et blocs calcaires
X -

Plateforme n°9 S33 (3 m) 0-1 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux]

Bassin n°1 Bassin n°1 0-0,3 m - X Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]

Bassin n°2 Bassin n°2 0-0,3 m - X

Pack [HCT + BTEX + HAP + 8 métaux + PCB]
chlorobenzènes volatils + non volatils

+ Pesticides organochlorés
+ Phénols et Chlorophénols

Plateforme n°1

S9 (2,7 m)

Platforme n°2

Extrémité sud 
platforme n°1

coloration noires, brunes à violacées avec la 
présence de scories 

S12  (3 m)

Plateforme n°3

S1 (3 m)

S3 (3 m)

S4 (3 m)

S7  (3 m)

S6  (3 m)

S14 (2,8 m)

S13 (2,5 m)

S10  (3 m)

S2 (3 m)

S8  (3 m)

matériaux humides/gras + légère odeur

S31 (3 m)

S32 (1 m)

Plateforme n°5

Plateforme n°6

Plateforme n°8

S18 (3 m)

S17 (3 m)

S16 (3 m)

Plateforme n°4

Stock déchets 
inertes

S15 (3 m)

S28 (3 m)

S19 (2,7 m)

 

La localisation des sondages de sols est présentée sur la figure en page suivante. 
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11.3 Résultats analytiques sur les sols  

11.3.1 Valeurs de référence 

obtenus au laboratoire avec :  

 pour les métaux et métalloïdes, les teneurs ont été comparées aux gammes de 
concentrations définis par  ; 

 pour les HAP, les teneurs ont été comparées aux valeurs de bruit de fond pour les 

Registry) ; 

- pour les dioxines et les furannes, les seuils définis par le SETRA pour être candidat à 
une réutilisation en technique routière : « Acceptabilité de matériaux alternatifs en 
technique routière   »  Mars 2011 ; 

 pour les autres paramètres, les concentrations ont été comparées aux seuils 
d
12/12/2014). 

-après. 

Annexe 7 LAB 
 

11.3.2 lateformes 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8 et 9 

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 1 à 10 mettent en évidence 
pour : 

 Les métaux : ils sont détectés sur tous les échantillons exceptés S5 et S5 bis, 
prélevés au- . Par ailleurs, il est observé : 

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols 
ordinaires français : 

 PF n°1 : en surface et en profondeur, en cuivre, mercure et/ou en 
plomb sur tous les sondages excepté S3 [0-0,3], entre les deux 
anciennes pompes de distribution et S5[0-03] et S5bis [0-0,3], prélevés 
au- ; 

 PF n°3 et 4 : en cuivre, mercure et ponctuellement en zinc dans les sols 
superficiels au droit des et des bassins 1 et 2 ; 

 PF n°5, 6 et 8 : en surface, uniquement sur S29 et S30 (PF n°6), en 
cuivre et mercure ; 

 PF n°9 : en surface, en mercure. 

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols à 
anomalies géochimiques modérées : 

 plateformes 1 et 2 : en profondeur, en arsenic, cuivre et plomb sur S3 
[0,3-1,8], en cuivre, mercure et plomb sur S7 et S8 et en cuivre et 
plomb à plateforme n°1 (S10) ;  

 en cuivre et mercure sur le massif de déchets (S22 et S25) et en cuivre 
dans le bassin n°1. 
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 les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés sur 23 des 27 des échantillons 
analysés avec des teneurs variant de 27,6 mg/kg à 290 mg/kg ; 

 les HAP : ces composés sont détectés sur nombreux échantillons de sols analysés : 

o PF n°1, 2, 3 et 4 : détectés sur tous, avec des teneurs pour la somme des 16 
HAP variant de 0,277 à 2,8 mg :kg (seuil de quantification égale à 0,05 mg/kg) 
et absence de naphtalène (HAP le plus volatil) ; 

o PF n° 5, 6, 8 et 9 : détectés sur 3 des 7 échantillons analysés, avec des 
teneurs pour la somme des 16 HAP variant de 0,295 à 3,7 mg/kg (seuil de 

volatil) ; 

 les PCB : ils sont détectés sur les 5 échantillons testés sur les PF n°1 et 2 et sur 
testé sur PFn°3 avec des teneurs variant de 0,006 à 

0,18 mg/kg (seuil de détection égale à 0,001 mg/kg) ; 

 les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons prélevés sur 
les PF 1 à 9 ; 

 les hydrocarbures volatils C5-C10 : ils ont été recherchés uniquement sur S13[0-0,5] 
prélevé sur la PF n°3 et ne sont pas détectés ; 

 les COHV : ils ne sont détectés ni sur les échantillons prélevés au droit des PF n°1 et 
2 ni sur S13[0-0,5] prélevé sur la PF n°3 ; 

 les phénols et chlorophénols : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons 
testés ; 

 les chlorobenzènes : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons testés ; 

 les pesticides : ils ne sont détectés sur aucun des 3 échantillons testés. 
 

11.3.3 des sols prélevés en fond des bassins 
n°1 et n°2 

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 1 à 10 mettent en évidence 
pour : 

 Les métaux : ils sont détectés avec des dépassements de la gamme de valeurs 
caractéristiques des sols ordinaires français en cuivre et mercure ; 

 les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés avec 83,1 mg/kg sur bassin 1 et 
170 mg :kg sur bassin 2 ; 

 les HAP : ils sont détectés sur les deux échantillons composites avec une teneur pour 
la somme des 16 HAP égale à 2,74 mg/kg sur bassin 1 et 4,15 mg/kg sur bassin 2. Le 
naphtalène est détecté avec 0,065 mg/kg sur S16[0-1] et avec 0,062 mg/kg sur le 
bassin 1 ; 

 les PCB : ils sont détectés sur les deux échantillons composites avec une teneur pour 
la somme des 7 PCB égale à 0,23 mg/kg sur bassin 1 et 0,062 mg/kg sur bassin 2 ; 

 les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ; 
 les COHV : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ; 
 les phénols et chlorophénols : ces composés ne sont pas détectés sur ntillon 

composite prélevé sur le bassin n°2 (non recherché sur bassin 1) ; 
 les chlorobenzènes : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons ; 
 les pesticides : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons. 
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Tableau 16 bruts  Sondages 1 à 10 -tableau 1  ENVISOL janvier 2019 
S1_0,1,5 S2_0-0,8 S3_0-0,3 S3_0,3-1,8 S3_1,8-3 S4_0-1,8 S5_0-0,3 S5 S6 S7 S8 S8 S9 S10

0-1,5 0-0,8 0-0,3 0,3-1,8 1,8-3 0-1,8 0-0,3 0-0,3 0-0,6 0-0,4 0-0,8 0,8-3 0-0,3 0-1,5

Remblais limons 
argileux ocre

Remblais sablo-
limoneux marron à 
graviers + débris 

briques

Rembalis graviers 
limoneux orangé 

/marron

Rembalis limons 
sableux à graviers 

+ débris briques

remblaissablo-
limoneux bruns 

violacés + briques 
+ bétons

Remblais grossiers 
sableux + graviers  + 

blocs calcaires + 
déchets (briques, 

plastiques)

remblais sablo-
graveleux + blocs 

calcaires

remblais sablo-
gravleux

remblais sablo-
gravleux

remblais sablo-
limoneux

Remblais limoneux 
marron + graviers + 

débris gravas

Remblais limono-
sableux, très 

grossiers avec 
blocs bétons, 

tuyaux plastiques, 
geotectiles

remblais limono-
sableux + débris 

gravas

remblais gravelo-
sableux + débeis 

gravas en surface

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité
Matière sèche % 86,5 87,3 92,5 82,1 89,4 91,0 88,7 92,2 92,9 87,4 89,8 87,6 88,8 89,8
COT Carbone Organique Total mg/kg 30000

Antimoine (Sb) mg/kg n.a.
Arsenic (As) mg/kg 8,1 9,3 5,0 73 10 10 5,3 n.a. 3,1 8,1 13 9,4 5,6 20 1 - 25 30 à 60 60 à 284 -
Baryum (Ba) mg/kg n.a.
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 n.a. 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 0,05 - 0,45 0,7 à 2,0 2,0 à 46,3 -
Chrome (Cr) mg/kg 25 17 15 6,8 13 11 13 n.a. 7,5 12 16 17 43 17 10 - 90 90 à 150 150 à 3 180 -
Cuivre (Cu) mg/kg 13 20 8,3 92 33 41 8,8 n.a. 6,6 38 72 41 15 77 2 - 20 20 à 62 65 à 160 -
Mercure (Hg) mg/kg 0,25 0,07 <0,05 0,10 0,11 0,10 0,05 n.a. 0,24 2,63 0,45 0,17 0,29 0,74 0,02 - 0,1 0,15 à 2,3 - -
Molybdène (Mo) mg/kg n.a.
Nickel (Ni) mg/kg 18 15 14 9,3 15 8,5 9,6 n.a. 5,5 10 8,2 11 12 13 2 - 60 60 à 90 100 à 10 180 -
Plomb (Pb) mg/kg 20 25 16 260 47 94 14 n.a. 13 88 180 53 110 190 9 - 50 60 à 130 130 à 2 076 -
Sélénium (Se) mg/kg n.a.
Zinc (Zn) mg/kg 71 76 35 140 120 68 43 n.a. 33 150 290 75 370 66 10 - 100 100 à 250 250 à 11 426 -

Naphtalène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15
Acénaphtylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,058
Fluorène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthrène mg/kg 0,089 0,063 <0,050 0,32 <0,050 0,064 0,065 n.a. 0,075 0,26 <0,050 <0,050 <0,050 0,16
Anthracène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoranthène mg/kg 0,12 0,15 0,15 0,80 0,12 <0,050 0,12 n.a. 0,089 0,47 0,12 <0,050 <0,050 0,33
Pyrène mg/kg 0,12 0,14 0,13 0,71 0,094 0,19 0,096 n.a. 0,11 0,43 0,097 0,27 0,15 0,28
Benzo(a)anthracène mg/kg <0,050 0,095 0,14 0,39 0,066 0,12 0,059 n.a. 0,10 0,25 0,085 0,14 0,11 0,17
Chrysène mg/kg <0,050 0,086 0,16 0,38 0,069 0,11 0,072 n.a. 0,081 0,23 0,098 0,14 <0,050 0,17
Benzo(b)fluoranthène mg/kg <0,050 0,081 0,17 0,39 0,096 0,091 0,072 n.a. <0,050 0,31 0,17 0,094 <0,050 <0,050
Benzo(k)fluoranthène mg/kg <0,050 0,061 0,098 0,23 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 0,14 0,071 0,084 <0,050 0,098
Benzo(a)pyrène mg/kg 0,075 0,11 0,16 0,40 0,072 <0,050 <0,050 n.a. 0,083 0,27 0,13 0,15 <0,050 0,19
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg <0,050 0,077 0,11 0,24 <0,050 0,078 <0,050 n.a. 0,16 0,19 0,11 0,10 0,099 0,13
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,060 0,097 0,16 0,37 0,079 0,084 <0,050 n.a. 0,082 0,25 0,12 0,13 <0,050 0,17
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg 0,255 0,576 0,848 2,43 0,367 0,253 0,192 n.a. 0,414 1,63 0,721 0,558 0,0990 0,918
Somme HAP (VROM) mg/kg 0,344 0,739 0,978 3,13 0,406 0,456 0,316 n.a. 0,670 2,06 0,734 0,744 0,209 1,42
HAP (EPA) - somme mg/kg 0,464 0,960 1,28 4,23 0,596 0,737 0,484 n.a. 0,780 2,80 1,00 1,11 0,359 1,76 25 50

Benzène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 n.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylène mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a. <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
o-Xylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a. <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Somme Xylènes mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX total mg/kg n.a. 6

Chlorure de Vinyle mg/kg <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,02 n.a. <0,02 <0,02 n.a. <0,02
Dichlorométhane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
Trichlorométhane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
Tétrachlorométhane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
Trichloroéthylène mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
Tétrachloroéthylène mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
1,1-Dichloroéthane mg/kg <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10 n.a. <0,10 <0,10 n.a. <0,10
1,2-Dichloroéthane mg/kg <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,05 n.a. <0,05 <0,05 n.a. <0,05
1,1-Dichloroéthylène mg/kg <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10 n.a. <0,10 <0,10 n.a. <0,10
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg <0,025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,025 n.a. <0,025 <0,025 n.a. <0,025
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg <0,025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,025 n.a. <0,025 <0,025 n.a. <0,025
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. n.a. n.d.

Fraction C10-C12 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 n.a. <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Fraction C12-C16 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 n.a. <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Fraction C16-C20 mg/kg <2,0 2,6 5,6 4,4 3,7 2,3 3,9 n.a. 3,6 3,4 2,3 2,7 10,5 5,1
Fraction C20-C24 mg/kg 3,1 6,2 18,4 5,5 9,4 5,2 7,6 n.a. 13,1 6,5 4,3 6,7 22,5 12,1
Fraction C24-C28 mg/kg 6,5 14,3 47,4 6,3 22,1 7,3 10,1 n.a. 40,9 8,5 7,0 10,2 20,8 16,1
Fraction C28-C32 mg/kg 7,3 14 39 4,9 21 11 9,9 n.a. 46 8,8 8,7 9,4 20 16
Fraction C32-C36 mg/kg 7,1 8,0 26,9 3,3 14,2 12,4 8,3 n.a. 39,7 6,2 8,2 6,6 21,1 11,8
Fraction C36-C40 mg/kg 4,0 2,6 15,9 <2,0 5,3 8,7 3,3 n.a. 13,0 <2,0 3,6 <2,0 13,2 4,8
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg 31,6 50,5 150 27,6 76,6 46,6 44,6 n.a. 160 37,0 35,2 38,7 110 69,0 500

2,3,4,5-Tetrachlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6-Tetrachlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,5,6-Tetrachlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,5-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,6-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3-Dichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4,5-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4,6-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4-Dichlorphènol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4-Diméthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,5-Dichlorphènol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,5-Diméthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,6-Dichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,6-Diméthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2-Chlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4,5-Trichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4-Dichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4-Diméthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,5-Dichlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3-Chlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4-Chloro-3-méthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4-Chlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Chlorophénols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Crésols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dichlorophénols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
m-Crésol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
m-Ethylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Monochlorophénols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o-Crésol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o-Ethylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
para-Ethyl/2,3-/3,5-Diméthylphénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p-Crésol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pentachlorophénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Phénol mg/kg <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tétrachlorophénols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trichlorophénols (Totaux) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

- - -

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

- -
-

- -

-

- - -
-

-

- -

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Composés organos halogénés volatils (COHV)

Hydrocarbures totaux (HCT)

Phénols et chrlorophénols

- - -
-

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 28/10/2010
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Tableau 17  Sondages 1 à 10 -tableau 2  ENVISOL janvier 2019 
S1_0,1,5 S2_0-0,8 S3_0-0,3 S3_0,3-1,8 S3_1,8-3 S4_0-1,8 S5_0-0,3 S5 S6 S7 S8 S8 S9 S10

0-1,5 0-0,8 0-0,3 0,3-1,8 1,8-3 0-1,8 0-0,3 0-0,3 0-0,6 0-0,4 0-0,8 0,8-3 0-0,3 0-1,5

Remblais limons 
argileux ocre

Remblais sablo-
limoneux marron à 

graviers + débris 
briques

Rembalis graviers 
limoneux orangé 

/marron

Rembalis limons 
sableux à graviers 

+ débris briques

remblaissablo-
limoneux bruns 

violacés + briques 
+ bétons

Remblais grossiers 
sableux + graviers  + 

blocs calcaires + 
déchets (briques, 

plastiques)

remblais sablo-
graveleux + blocs 

calcaires

remblais sablo-
gravleux

remblais sablo-
gravleux

remblais sablo-
limoneux

Remblais limoneux 
marron + graviers + 

débris gravas

Remblais limono-
sableux, très 

grossiers avec 
blocs bétons, 

tuyaux plastiques, 
geotectiles

remblais limono-
sableux + débris 

gravas

remblais gravelo-
sableux + débeis 

gravas en surface

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

PCB (28) mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 <0,001 n.a. <0,001
PCB (52) mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. <0,001 0,006 n.a. <0,001
PCB (101) mg/kg 0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,009 n.a. 0,003 0,084 n.a. 0,002
PCB (118) mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,003 n.a. 0,001 0,013 n.a. 0,001
PCB (138) mg/kg 0,002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,051 n.a. 0,010 0,24 n.a. 0,004
PCB (153) mg/kg 0,002 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,058 n.a. 0,009 0,31 n.a. 0,003
PCB (180) mg/kg 0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,059 n.a. 0,009 0,24 n.a. 0,003
Somme 6 PCB mg/kg 0,0060 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,18 n.a. 0,031 0,88 n.a. 0,012
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg 0,0060 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,18 n.a. 0,032 0,89 n.a. 0,013 1

Drines (Totaux, STI) mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme 4 HCH mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme DDT, DDE, DDD mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme heptachlore et heptachlore-époxyde mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDE mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDE mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDD mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDD mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDT mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDT mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
alpha-HCH mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
beta-HCH mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
gamma-HCH (Lindane) mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
delta-HCH mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Heptachlore mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Aldrine mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Télodrine mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Isodrine mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
cis-Heptachloroépoxyde mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
trans-Chlordane mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
alpha-Endosulfane mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dieldrine mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Endrine mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Endosulfane- Sulfate mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Chlorobenzène mg/kg <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2-Dichlorobenzène mg/kg <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,3-Dichlorobenzène mg/kg <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,4-Dichlorobenzène mg/kg <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,3,5-Trichlorobenzène mg/kg <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,4-Trichlorobenzène mg/kg <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3-Trichlorobenzène mg/kg <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Tétrachlorobenzènes mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,5 / 1,2,4,5 Tétrachlorobenzène mg/kg <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pentachlorobenzène mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hexachlorobenzène (HCB) mg/kg <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Dichlorobenzènes mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Trichlorobenzènes mg/kg n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C6 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.
Hydrocarbures volatils C6-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.
Fraction C6-C8 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.
Fraction C8-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <1,0 <1,0 n.a. n.a.

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références
gras Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français
gras Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées
gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

- - - -

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 28/10/2010

Pesticides

Hydrocarbures légers C5-C10

Dioxines et Dibenzofuranes

- - - -

- - - -

- - - -

Polychlorobyphéniles (PCB)

Pesticides

- - -
-

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*
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Tableau 18  Plateformes 3 et 4 (sondages 11 à 16) et bassins 1 et 2 -tableau 1  ENVISOL janvier 
2019 
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Tableau 19  Plateformes 3 et 4 (sondages 11 à 16) et bassins 1 et 2 -tableau 2  ENVISOL janvier 
2019 

S11 S12 S13 S14 S15 S16 Bassin 1 Bassin 2
0-0,6 0-0,4 0-0,5 0-0,8 0-1 0-1 0-0,3 0-0,3

remblais sablo-
limoneux + graviers

remblais sablo-
limoneux + graviers

remblais sablo-
limoneux à graviers

remblais sablo-
limoneux  + débris 

briques

Remblais sables 
moyens avec 

présence de blocs 
béton + bois + 

ferrailles

remblais sablo-
graveleux

limons greveleux limons greveleux

Présence d'eau 
dès 60 cm

RAS
Matériaux 

humides/gras + 
légère odeur

RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité

PCB (28) mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. <0,001 <0,001
PCB (52) mg/kg n.a. n.a. 0,002 n.a. n.a. n.a. <0,001 <0,001
PCB (101) mg/kg n.a. n.a. 0,006 n.a. n.a. n.a. 0,012 0,004
PCB (118) mg/kg n.a. n.a. 0,003 n.a. n.a. n.a. 0,003 0,002
PCB (138) mg/kg n.a. n.a. 0,010 n.a. n.a. n.a. 0,070 0,019
PCB (153) mg/kg n.a. n.a. 0,009 n.a. n.a. n.a. 0,073 0,019
PCB (180) mg/kg n.a. n.a. 0,008 n.a. n.a. n.a. 0,073 0,018
Somme 6 PCB mg/kg n.a. n.a. 0,035 n.a. n.a. n.a. 0,23 0,060
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg n.a. n.a. 0,038 n.a. n.a. n.a. 0,23 0,062 1

Drines (Totaux, STI) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme 4 HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme DDT, DDE, DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme heptachlore et heptachlore-époxyde mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
o,p-DDE mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDE mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
o,p-DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
o,p-DDT mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDT mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
alpha-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
beta-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
gamma-HCH (Lindane) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
delta-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Heptachlore mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Aldrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Télodrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Isodrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
cis-Heptachloroépoxyde mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
trans-Chlordane mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
alpha-Endosulfane mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Dieldrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Endrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Endosulfane- Sulfate mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010

Chlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,2-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,3-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,4-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,3,5-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
1,2,4-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
1,2,3-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
Somme Tétrachlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010
1,2,3,5 / 1,2,4,5 Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010
Pentachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001
Hexachlorobenzène (HCB) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,002
Somme Dichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme Trichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C6 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures volatils C6-C10 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C6-C8 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C8-C10 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles 
modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

-
-

- - - -

Polychlorobyphéniles (PCB)

Pesticides

- -

- - - -

- - - -

- - - -

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par 

Pesticides

Hydrocarbures légers C5-C10

Dioxines et Dibenzofuranes
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Tableau 20.  Plateformes 5, 6, 8 et 9 (sondages 26 à 33) -tableau 1  ENVISOL janvier 2019 
S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 Bassin 1 Bassin 2
0-0,6 0-0,5 0-1 0-0,5 0-0,6 0-1 0-1 0-1 0-0,3 0-0,3

Remblais limons 
+ gravas (débris 

de roches + blocs 
béton)

remblais limons 
bruns /ocre à 
petits graviers

remblais argiles 
limoneuses brun 

foncé 

remblais argiles 
limoneuses bruns 

+ graviers 
calcaires

Terre végétale 
limoneuse 
marron + 

graviers clacilres

remblais 
limoneux 

marron/beige + 
graviers calcaires

Remblais limoneux 
brun + passées 

noires + planches 
de bois + ferrailles + 
blocs béton et blocs 

calcaires

remblais limoneux 
marron/beige + 

graviers calcaires
limons greveleux limons greveleux

RAS RAS
Déchets de bois 
calcinés entre 1 

et 1,1 m
RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité
Matière sèche % 89,5 82,7 86,9 90,5 85,8 88,2 86,4 92,5 88,8 82,3
COT Carbone Organique Total mg/kg 30000

Antimoine (Sb) mg/kg
Arsenic (As) mg/kg 8,6 13 9,8 6,50 15 11 5,9 8,6 24 11 1 - 25 30 à 60 60 à 284
Baryum (Ba) mg/kg
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 <0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,05 - 0,45 0,7 à 2,0 2,0 à 46,3
Chrome (Cr) mg/kg 26 37 17 12 43 20 15 13 13 11 10 - 90 90 à 150 150 à 3 180
Cuivre (Cu) mg/kg 13 19 15 9,8 24 10 8,7 19 64 20 2 - 20 20 à 62 65 à 160
Mercure (Hg) mg/kg 0,05 <0,05 0,11 0,23 0,09 <0,05 <0,05 0,12 0,37 0,29 0,02 - 0,1 0,15 à 2,3 -
Molybdène (Mo) mg/kg
Nickel (Ni) mg/kg 23 33 14 11 38 16 13 9,4 9,8 7,6 2 - 60 60 à 90 100 à 10 180
Plomb (Pb) mg/kg 11 18 25 16 29 9,3 9,3 37 91 35 9 - 50 60 à 130 130 à 2 076
Sélénium (Se) mg/kg
Zinc (Zn) mg/kg 35 47 72 40 68 33 51 43 71 71 10 - 100 100 à 250 250 à 11 426

Naphtalène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 0,062 <0,050 0,15
Acénaphtylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtène mg/kg 0,060 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,070
Fluorène mg/kg 0,073 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthrène mg/kg 0,72 <0,050 <0,050 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 0,11 0,16 0,51
Anthracène mg/kg 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15
Fluoranthène mg/kg 0,76 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 0,15 0,24 0,53 0,91
Pyrène mg/kg 0,57 <0,050 <0,050 <0,050 0,51 <0,050 0,067 0,19 0,35 0,58
Benzo(a)anthracène mg/kg 0,27 <0,050 <0,050 <0,050 0,26 <0,050 <0,050 0,11 0,24 0,33
Chrysène mg/kg 0,23 <0,050 <0,050 <0,050 0,29 <0,050 <0,050 0,12 0,25 0,28
Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0,21 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 <0,050 0,078 0,12 0,32 0,39
Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 0,067 0,15 0,16
Benzo(a)pyrène mg/kg 0,25 <0,050 <0,050 <0,050 0,35 <0,050 <0,050 0,11 0,23 0,32
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 0,11 0,18 0,21
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg 0,19 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 <0,050 <0,050 0,13 0,27 0,24
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg 1,66 n.d. n.d. n.d. 1,76 n.d. 0,228 0,777 1,68 2,23
Somme HAP (VROM) mg/kg 2,79 n.d. n.d. n.d. 2,27 n.d. 0,150 1,07 2,07 3,11
HAP (EPA) - somme mg/kg 3,70 n.d. n.d. n.d. 3,06 n.d. 0,295 1,38 2,74 4,15 25 50

Benzène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzène mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
m,p-Xylène mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
o-Xylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Somme Xylènes mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX total mg/kg 6

Fraction C10-C12 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Fraction C12-C16 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Fraction C16-C20 mg/kg 2,7 2,4 32,3 <2,0 4,0 <2,0 7,1 4,0 <2,0 6,3
Fraction C20-C24 mg/kg 2,6 2,8 71,1 2,8 6,1 <2,0 7,3 14,7 4,8 14,7
Fraction C24-C28 mg/kg 2,2 3,0 92,4 4,5 9,1 <2,0 5,7 37,8 10,6 47,0
Fraction C28-C32 mg/kg <2,0 3,4 58 4,6 10 <2,0 4,9 40 21 49
Fraction C32-C36 mg/kg <2,0 <2,0 24,5 3,5 7,2 <2,0 2,3 29,2 29,1 35,0
Fraction C36-C40 mg/kg <2,0 <2,0 8,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 9,6 14,9 16,8
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg <20,0 <20,0 290 <20,0 42,2 <20,0 30,9 140 83,1 170 500

2,3,4,5-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3,4,6-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3,4-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3,5,6-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3,6-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,3-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,4,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,4,6-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,4-Dichlorphènol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,4-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,5-Dichlorphènol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,5-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,6-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2,6-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
2-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
3,4,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
3,4-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
3,4-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
3,5-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
3-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
4-Chloro-3-méthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
4-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
Chlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Crésols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Dichlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
m-Crésol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
m-Ethylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
Monochlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
o-Crésol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
o-Ethylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
para-Ethyl/2,3-/3,5-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
p-Crésol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
Pentachlorophénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
Phénol mg/kg n.a. n.a. <0,050 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,050
Tétrachlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Trichlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
gras

-

--

-

-

-

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

-

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

- -
-

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

- -

-

- - -
-

-

Hydrocarbures totaux (HCT)

Phénols et chrlorophénols

- -

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par 

Valeurs 
SETRA***

-
-
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Diagnostic de pollution et plan de gestion                     Référence : R-JN-1902-4c 

Tableau 21  Plateformes 5, 6, 8 et 9 (sondages 26 à 33) -tableau 2  ENVISOL janvier 2019 

S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 Bassin 1 Bassin 2
0-0,6 0-0,5 0-1 0-0,5 0-0,6 0-1 0-1 0-1 0-0,3 0-0,3

Remblais limons 
+ gravas (débris 

de roches + blocs 
béton)

remblais limons 
bruns /ocre à 
petits graviers

remblais argiles 
limoneuses brun 

foncé 

remblais argiles 
limoneuses bruns 

+ graviers 
calcaires

Terre végétale 
limoneuse 
marron + 

graviers clacilres

remblais 
limoneux 

marron/beige + 
graviers calcaires

Remblais limoneux 
brun + passées 

noires + planches 
de bois + ferrailles + 
blocs béton et blocs 

calcaires

remblais limoneux 
marron/beige + 

graviers calcaires
limons greveleux limons greveleux

RAS RAS
Déchets de bois 
calcinés entre 1 

et 1,1 m
RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité

PCB (28) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 <0,001
PCB (52) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001 <0,001
PCB (101) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,012 0,004
PCB (118) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,003 0,002
PCB (138) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,070 0,019
PCB (153) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,073 0,019
PCB (180) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,073 0,018
Somme 6 PCB mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,23 0,060
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,23 0,062 1

Drines (Totaux, STI) mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme 4 HCH mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme DDT, DDE, DDD mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme heptachlore et heptachlore-époxyde mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
o,p-DDE mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDE mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
o,p-DDD mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDD mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
o,p-DDT mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
p,p-DDT mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
alpha-HCH mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
beta-HCH mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
gamma-HCH (Lindane) mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
delta-HCH mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Heptachlore mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Aldrine mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Télodrine mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Isodrine mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
cis-Heptachloroépoxyde mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
trans-Chlordane mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
alpha-Endosulfane mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Dieldrine mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Endrine mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010
Endosulfane- Sulfate mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,010

Chlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,2-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,3-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,4-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,020
1,3,5-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
1,2,4-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
1,2,3-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,10
Somme Tétrachlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010
1,2,3,5 / 1,2,4,5 Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,0010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,0010
Pentachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. <0,001
Hexachlorobenzène (HCB) mg/kg n.a. n.a. <0,001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,002
Somme Dichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.
Somme Trichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.d.

Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C6 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures volatils C6-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C6-C8 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C8-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. 1,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. 1,3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg n.a. n.a. 36 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDD ng/kg n.a. n.a. 280 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. <5,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. 7,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDF ng/kg n.a. n.a. 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. 1,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. 0,756 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. 0,815 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. 3,72 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. 3,96 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. 3,80 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
gras

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

-

- - - -

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par 

- - -

-

Valeurs 
SETRA***

-

-

-

-

Polychlorobyphéniles (PCB)

-

Pesticides

Pesticides

-

- - -

- - -

-

- -

Hydrocarbures légers C5-C10

Dioxines et Dibenzofuranes

10

-
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11.3.4  
 

Les résultats obtenus sur sols bruts prélevés sur les sondages 17 à 25 (Cf. Tableaux 22 et 23) 
mettent en évidence pour : 

 Les métaux : ils sont détectés sur tous les échantillons. Par ailleurs, il est observé : 

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols ordinaires 
français sur 5 des 9 sondages réalisés en cadmium, cuivre, mercure, plomb et/ou 
en zinc ; 

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols à anomalies 
géochimiques modérées en mercure sur S22[0-1] ; 

o des dépassements de la gamme de valeurs caractéristiques des sols à fortes 
anomalies géochimiques en cuivre sur S25[0-3]. 

 les hydrocarbures totaux C10-C40 : ils sont détectés sur 34 des échantillons analysés avec 
des teneurs variant de 43,1 mg/kg à 540 mg/kg (Sur S19). Seule la concentration mesurée 

-
fixé à 500 mg/kg ; 

 les HAP : ces composés sont détectés sur 8 des 11 échantillons analysés avec des teneurs 
en somme des 16 HAP variant de 0,851 à 14,5 mg/kg sur S23[0-1]. Le naphtalène est 
détecté avec 0,15 mg/kg sur le sondage S25[0-3m] et 0,064 mg/kg sur S20[0-3] ; 

 les PCB : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons analysés ; 

 les BTEX : ces composés ne sont détectés sur aucun des échantillons analysés ; 

 les hydrocarbures volatils C5-C10 : ces composés ne sont pas détectés sur S17[2-3], 
échantillon testé pour cette famille de composés ; 

 les COHV : ces composés ne sont pas détectés sur S17[2-3], échantillon testé pour cette 
famille de composés. 

 

Les résultats obtenus sur éluats (Cf. Tableaux 24) mettent en évidence pour : 

 Les métaux et métalloïdes : le baryum, chrome et cuivre sont détectés sur certains 
échantillons mais  ; 

 Autres composés : des dépassements des seuils en sulfates et fraction soluble sont 
constatés sur tous les échantillons exceptés sur S17 et S24 pour les sulfates et sur S25 
pour la fraction soluble. Toutefois ces échantillons peuvent encore être jugés conformes 
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Tableau 22 r les sols bruts  Stock de déchets (sondages 17 à 25) -tableau 1  ENVISOL janvier 2019 
S17 S17 S18 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
0-2 2-3 0-2 2-3 0-2 0-3 0-3 0-1 0-3 0-3 0-3

Remblais sablo-
limoneux + 

gravas BTP + 
quelques 
ferrailles

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais terre 
limoneuse

Remblais terre 
limoneuse + 

gravas

Remblais terre 
limoneuse + 

gravas

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité
Matière sèche % 74,9 79,1 87,1 84,4 81,7 83,0 86,3 85,1 82,3 76,8 92,7
COT Carbone Organique Total mg/kg 16000 31000 4700 11000 38000 30000 26000 15000 47000 30000

Antimoine (Sb) mg/kg 1,2 1,4 1,6 1,1 1,1 1,3 1,2 1,0 1,0 1,6
Arsenic (As) mg/kg 2,1 6,5 6,4 4,4 4,3 5,0 4,7 3,0 2,0 14 1 - 25 30 à 60 60 à 284
Baryum (Ba) mg/kg 44 0,3 290 140 61 230 70 99 41 120
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 6,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8 0,05 - 0,45 0,7 à 2,0 2,0 à 46,3
Chrome (Cr) mg/kg 5,9 5,3 11 11 13 8,9 15 18 7,8 6,4 18 10 - 90 90 à 150 150 à 3 180
Cuivre (Cu) mg/kg 3,3 <0,05 17 16 16 11 18 30 6,1 2,6 170 2 - 20 20 à 62 65 à 160
Mercure (Hg) mg/kg <0,05 0,14 0,18 0,16 0,09 0,08 7,65 0,12 <0,05 0,15 0,02 - 0,1 0,15 à 2,3 -
Molybdène (Mo) mg/kg <1,0 5,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Nickel (Ni) mg/kg 5,0 4,4 7,7 8,2 9,0 7,2 6,5 15 6,0 5,1 13 2 - 60 60 à 90 100 à 10 180
Plomb (Pb) mg/kg 3,2 88 73 31 38 30 52 13 4,3 86 9 - 50 60 à 130 130 à 2 076
Sélénium (Se) mg/kg <1,0 32 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Zinc (Zn) mg/kg 19 200 710 160 40 140 42 58 19 98 10 - 100 100 à 250 250 à 11 426

Naphtalène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,064 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15 0,15
Acénaphtylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,085 <0,050 <0,050
Fluorène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthrène mg/kg <0,050 <0,050 0,13 0,14 0,35 0,13 0,083 0,095 1,7 <0,050 0,26
Anthracène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,075 <0,050 <0,050 <0,050 0,34 <0,050 <0,050
Fluoranthène mg/kg <0,050 <0,050 0,23 0,21 0,55 0,27 0,12 0,13 2,9 <0,050 0,47
Pyrène mg/kg <0,050 <0,050 0,17 0,21 0,47 0,22 0,10 0,13 2,6 <0,050 0,38
Benzo(a)anthracène mg/kg <0,050 <0,050 0,095 0,11 0,21 0,13 0,28 0,081 1,3 <0,050 0,24
Chrysène mg/kg <0,050 <0,050 0,10 0,14 0,18 0,14 0,20 0,086 1,1 <0,050 0,24
Benzo(b)fluoranthène mg/kg <0,050 <0,050 0,11 0,12 0,23 0,11 0,072 0,075 1,1 <0,050 0,28
Benzo(k)fluoranthène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 0,059 0,10 0,082 <0,050 <0,050 0,55 <0,050 0,14
Benzo(a)pyrène mg/kg <0,050 <0,050 0,087 0,096 0,24 0,12 <0,050 0,083 1,1 <0,050 0,25
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg <0,050 <0,050 0,061 0,069 0,16 0,093 <0,050 0,071 0,72 <0,050 0,19
Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0,050 <0,050 0,13 0,11 0,18 0,089 0,066 0,10 0,86 <0,050 0,25
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg n.d. n.d. 0,618 0,664 1,46 0,764 0,258 0,459 7,23 n.d. 1,58
Somme HAP (VROM) mg/kg n.d. n.d. 0,833 0,934 2,05 1,12 0,749 0,646 10,6 n.d. 2,19
HAP (EPA) - somme mg/kg n.d. n.d. 1,11 1,26 2,75 1,45 0,921 0,851 14,5 n.d. 2,85 25 50

Benzène mg/kg <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Toluène mg/kg <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Ethylbenzène mg/kg <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
m,p-Xylène mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
o-Xylène mg/kg <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Somme Xylènes mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX total mg/kg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6

Chlorure de Vinyle mg/kg n.a. <0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dichlorométhane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trichlorométhane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tétrachlorométhane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trichloroéthylène mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tétrachloroéthylène mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,1-Dichloroéthane mg/kg n.a. <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2-Dichloroéthane mg/kg n.a. <0,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,1-Dichloroéthylène mg/kg n.a. <0,10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg n.a. <0,025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg n.a. <0,025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes mg/kg n.a. n.d. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fraction C10-C12 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 6,3 <4,0
Fraction C12-C16 mg/kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 23,7 5,2
Fraction C16-C20 mg/kg <2,0 6,1 4,8 6,6 13,7 12,2 5,7 5,5 12,4 19,3 9,2
Fraction C20-C24 mg/kg 4,7 9,1 11,7 13,6 52,4 31,7 11,9 14,3 19,1 25,3 17,9
Fraction C24-C28 mg/kg 6,1 11,5 21,1 17,5 160 51,0 17,1 23,1 32,3 40,5 30,7
Fraction C28-C32 mg/kg 4,1 7,7 21 14 170 40 21 25 35 23 42
Fraction C32-C36 mg/kg <2,0 4,2 17,5 9,4 110 19,6 13,6 23,1 35,7 8,9 42,9
Fraction C36-C40 mg/kg <2,0 <2,0 6,3 3,1 41,2 5,8 4,6 12,1 16,8 <2,0 19,6
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg <20,0 43,1 83,9 67,1 540 170 75,1 110 160 160 170 500

2,3,4,5-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,5,6-Tetrachlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,6-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4,6-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4-Dichlorphènol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,4-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,5-Dichlorphènol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,5-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,6-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,6-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4,5-Trichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,4-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3,5-Dichlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
3-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4-Chloro-3-méthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4-Chlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Chlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Crésols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dichlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
m-Crésol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
m-Ethylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Monochlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o-Crésol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o-Ethylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
para-Ethyl/2,3-/3,5-Diméthylphénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p-Crésol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pentachlorophénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Phénol mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tétrachlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Trichlorophénols (Totaux) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)
gras

-

--

-

-

-

-

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

-

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

- -
-

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

Eléments Traces Métalliques (ETM)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

- -

-

- - -
-

-

- -

Composés organos halogénés volatils (COHV)

Hydrocarbures totaux (HCT)

Phénols et chrlorophénols

- - -
-

-

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par 

Remblais sablo-limoneux + gravas 
BTP (briques, blocs béton= + bois + 

ferrailles (tuyau dalle ferraillée)

Remblais sableux moyens + débris 
gravas

-

Valeurs 
SETRA***
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Tableau 23  Stock de déchets (sondages 17 à 25) -tableau 2  ENVISOL janvier 2019 
S17 S17 S18 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
0-2 2-3 0-2 2-3 0-2 0-3 0-3 0-1 0-3 0-3 0-3

Remblais sablo-
limoneux + 

gravas BTP + 
quelques 
ferrailles

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais sablo-
limoneux + 
gravas BTP

Remblais terre 
limoneuse

Remblais terre 
limoneuse + 

gravas

Remblais terre 
limoneuse + 

gravas

RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Paramètre Unité

PCB (28) mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 n.a. <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002
PCB (52) mg/kg <0,001 <0,001 <0,001 n.a. 0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 0,004
PCB (101) mg/kg <0,001 <0,001 0,003 n.a. 0,009 <0,001 0,013 0,002 0,001 <0,001 0,091
PCB (118) mg/kg <0,001 <0,001 0,002 n.a. 0,004 <0,001 0,008 <0,001 <0,001 <0,001 0,019
PCB (138) mg/kg <0,001 0,001 0,003 n.a. 0,013 0,002 0,013 0,008 0,004 <0,001 0,37
PCB (153) mg/kg <0,001 0,001 0,002 n.a. 0,010 0,002 0,009 0,006 0,004 <0,001 0,45
PCB (180) mg/kg <0,001 <0,001 0,001 n.a. 0,006 0,002 0,005 0,006 0,004 <0,001 0,47
Somme 6 PCB mg/kg n.d. 0,0020 0,0090 n.a. 0,039 0,0060 0,043 0,022 0,013 n.d. 1,4
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg n.d. 0,0020 0,011 n.a. 0,043 0,0060 0,051 0,022 0,013 n.d. 1,4 1

Drines (Totaux, STI) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme 4 HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme alpha-Endosulfane et - sulfate mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme DDT, DDE, DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme heptachlore et heptachlore-époxyde mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDE mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDE mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDD mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
o,p-DDT mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
p,p-DDT mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
alpha-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
beta-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
gamma-HCH (Lindane) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
delta-HCH mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Heptachlore mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Aldrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Télodrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Isodrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
cis-Heptachloroépoxyde mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
trans-Chlordane mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
alpha-Endosulfane mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dieldrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Endrine mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Endosulfane- Sulfate mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Chlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,3-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,4-Dichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,3,5-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,4-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3-Trichlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Tétrachlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,5 / 1,2,4,5 Tétrachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pentachlorobenzène mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hexachlorobenzène (HCB) mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Dichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Somme Trichlorobenzènes mg/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C6 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures volatils C6-C10 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C6-C8 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fraction C8-C10 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Hydrocarbures C5-C10 mg/kg n.a. <1,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDD ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Octa CDF ng/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite supérieure) ng TE/kg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. : non analysé
* Données INRA 2004 pour les métaux, 

gras Teneurs supérieures à la LQ mais inférieures aux valeurs de références

gras

gras

gras Teneurs supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles 
gras Teneurs supérieures au seuil limite d'acceptation des déchets inertes en Installations de Stockage de Déchets Inertes (IDSI)

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs couramment observées dans le cas de fortes anomalies naturelles ou supérieures à la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

Teneurs comprises dans la gamme de valeurs observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées ou supérieures à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires français

Nom échantillon
Profondeur (en m)

Lithologie

Indice organoleptique /observations

Gamme de 
valeurs 

couramment 
rencontrées 

dans les sols*

Cas 
d'anomalies 
naturelles 

modérées *

Cas de fortes 
anomalies 

naturelles *
Seuil ISDI**

-
-

- - - -

Polychlorobyphéniles (PCB)

Pesticides

- -

- - - -

- - - -

- - - -

** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par 

Remblais sablo-limoneux + gravas 
BTP (briques, blocs béton= + bois + 

ferrailles (touayu dalle ferraillée)

Remblais sableux moyens + débris 
gravas

Pesticides

Hydrocarbures légers C5-C10

Dioxines et Dibenzofuranes
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Tableau 24  Stock de déchets (sondages 17 à 25) -tableau 3  ENVISOL janvier 2019 

 

S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25
0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-1 0-1 0-3 0-1,5
RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS

Température °C 20,2 20,0 19,0 20,1 19,4 19,4 19,3 19,7 19,4 /
Conductivité électrique µS/cm 2400 1400 1700 570 2300 790 1700 2200 430 /
pH 12,2 9,9 11,0 11,1 10,5 10,6 10,7 12,1 8,3 /
L/S cumulé ml/g 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 /

Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg 5,2 0,25 0,66 0,38 0,37 0,24 0,40 4,3 0,23 20
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0,04
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,02 0,04 0,03 0,02 1,7 0,03 0,06 0,02 0 - 0,02 0,5
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg 0,08 0,08 0,09 0,27 0,39 0,09 0,07 0,09 0,13 2
Mercure cumulé  (var. L/S) mg/kg 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,0006 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0,01
Molybdène cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06 0,5
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,4
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,5
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,1
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 4

Chlorures cumulé  (var. L/S ) mg/kg 120 47 39 31 63 24 40 94 19 800
Fluorures cumulé  (var. L/S) mg/kg 3,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 3,0 7,0 10
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg 100 7800 8900 1400 13000 3400 9100 110 1700 1000
Indice  phénol cumulé (var. L/S) mg/kg 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 1
Fraction soluble cumulé  (var. L/S) mg/kg 5800 11000 16000 3800 28000 7100 18000 6000 3000 4000
COT cumulé (var. L/S) mg/kg 20 40 17 76 140 32 48 35 23 500

Conformité de l'analyse vis-à-vis 
des seuils ISDI sur éluats

Gras :composés présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire
**ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014
/ : Pas de valeurs de référence

Nom échantillon
Profondeur

Indice organoleptique
Seuil ISDI**

METAUX ET METALOÏDES

Concentrations supérieures aux critères d'acceptation en ISDI (selon arrêté du 14 décembre 2014)  

 

Sulfates : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il 
respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble 
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11.3.5  
Le tableau ci-dessous synthétise les principales observations qualitatives faites sur les sols. 

 

Tableau 25. Synthèse des impacts constatés sur les sols en janvier 2019 

Zone 
investiguée 

Sondages 
Indices organoleptiques de 

pollution / observations 
Synthèse des anomalies chimiques mises en évidence 

PF1 

S1 (3m) ; S2 (3 
m) ; S3 (3 m) ; S4 
(3 m) ; S5 (0,3 m) ; 

 ; S6 (3 
m) ; S7 (3 m) ; S10 

(3 m) 

S3 et S4 : présence de 
déchets (débris de briques) 

S10 : présence de gravats en 
surface 

Métaux :  
 dépassements de la gamme « sols ordinaires français » 

(INRA), en surface en Cu, Hg et Pb  
 dépassements de la gamme « anomalies modérées » 

(INRA), en profondeur, en As, Cu et Pb, entre 0,3 et 
0,8 m sur S3 et en Cu et Pb, en surface, sur S10 
(extrémité sud de la PF n°1) 

HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur 
maximale égale à 2,8 mg/kg sur S7[0-0,4] - absence de 
naphtalène (HAP le plus volatil) 

HC10-C40 : valeur maximale égale à 160 mg/kg 

PCB (7) : détectés principalement sur S6 avec 0,18 mg/kg 

PF2 
S7 (3 m) 

S8 (3 m) 

S8 et S9 : déchets divers avec 
blocs bétons, tuyaux 

plastiques, géotextiles (S8 : 
0,8  3 : très grossiers) 

Métaux :  Cu, Hg et Pb (>gamme anomalies modérées, INRA) 

HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur 
maximale égale à 2,76 mg/kg sur S16[0-1]  absence de 
naphtalène 

-C40 : valeur maximale égale à 38,7 mg/kg 

PF3 
S11 (3 m) ; S12 (3 

m) ; S13 (3m) ; 
S14 (3m) 

S13 : Matériaux humides/gras 
+ légère odeur 

S14 : présence de déchets 
(débris de briques) 

PCB (7) : détectés sur S13 avec 0,038 mg/kg 

HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur 
maximale égale à 2,49 mg/kg sur S14[0-0,8]  absence de 
naphtalène 

-C40 : valeur maximale égale à 260 mg/kg 

PF4 
S15 (3 m) ; S16 (3 

m) 
S15 : déchets grossiers (blocs 

béton + bois + ferrailles) 

HAP (EPA) : détectés sur tous les sondages avec une teneur 
maximale égale à 2,76 mg/kg sur S16[0-1]  naphtalène détecté 
sur S16[0-1] avec 0,065 mg/kg 

-C40 : valeur maximale égale à 220 mg/kg 

PF5 
S26 (3 m) ; S27 (3 

m) 
S26 : débris de roches + blocs 

béton 
HAP (EPA) : détectés sur S26[0-0,6] avec 3,70 mg/kg  

absence de naphtalène 

PF6 
S28 (3 m) ; S29 (3 

m) ; S30 (3 m) 
S28 : Déchets de bois calcinés 

entre 1 et 1,1 m 

Métaux :  Cu et Hg (>gamme sols ordinaires français, INRA) 

HAP (EPA) : détectés sur S30[0-0,6] avec 3,06 mg/kg  
absence de naphtalène 

-C40 : valeur maximale égale à 290 mg/kg 

Dioxines et dibenzofurannes : détectés sur S28 entre 0 et 1 m 
dont 36 mg/kg de 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD, 280 mg/kg de Octa 
CDD et 3,96 mg/kg de I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 

PF8 
S31 (3 m) ; S32 (3 

m) 

S32 : passées noires + 
planches de bois + ferrailles + 
blocs béton et blocs calcaires 

HAP (EPA) : détectés sur S32[0-1] avec 0,295 mg/kg  absence 
de naphtalène 

-C40 : valeur maximale égale à 30,9 mg/kg 
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Zone 
investiguée 

Sondages 
Indices organoleptiques de 

pollution / observations 
Synthèse des anomalies chimiques mises en évidence 

PF9 S33 (3 m) - 

Métaux : Hg (>gamme sols ordinaires français, INRA) 

HAP (EPA) égale à 1,38 mg/kg  Naphtalène détecté sur avec 
0,076 mg/kg 

-C40 : valeur maximale égale à 140mg/kg 

Stock de 
déchets 
inertes 

S17 (3 m) ; S18 (3 
m) ; S19 (2 m) ; 

S20 (3 m) ; S21 (3 
m) ; S22 (1 m) ; 

S23 (3 m) ; S24 (3 
m) ; S25 (3 m) 

S17 à S23 : gravats du BTP 
divers et autres (briques, blocs 

béton + bois + ferrailles + 
plastiques) 

HC10-C40 : détectés sur tous  dépassement du seuil ISDI (fixé à 
500 mg/kg) sur S19[0-2] avec 540 mg/kg 

HAP (EPA) : détectés sur 8 des 11 échantillons  valeur 
maximale de14,5 mg/kg sur S23[0-1]. Naphtalène détecté sur S20 
et S15 avec respectivement 0,064 et 0,15 mg/kg 

Echantillons non inertes 

S19[0-2] -déclassement en HC10-40 sur brut (540 mg/kg) 

S25[0-3] déclassement en PCB sur brut (1,24 mg/kg) 

Bassin n°1 EC* (0,3 m) RAS 

Métaux :  Cu (>gamme sols ordinaires français, INRA) 

EPA) : 2,74 mg/kg - naphtalène détecté avec 0,062 mg/kg 

-C40 : valeur maximale égale à 83,1 mg/kg 

PCB (7) égale à 0,23 mg/kg  

Bassin n°2 EC (0,3 m) RAS 

Métaux :  Hg (>gamme sols ordinaires français, INRA) 

EPA) : 4,15 mg/kg 

-C40 : valeur maximale égale à 170 mg/kg 

* échantillon composite constitué à partir des sols prélevés entre 0 et 30 cm de profondeur sur 4 points du bassin 

 

Les observations faites sur le site lors des investigations confirment la présence de remblais 
constitués de déchets 

 

mes, y compris sur la partie superficielle du stock de 
déchets, en métaux, hydrocarbures C10-C40, HAP, PCB.  

Ces impacts sont probablement liés à la nature des remblais mis en place sur les différentes 
plateformes.  

n dioxines et furannes entre 0 et 1 m sur un sondage 
réalisé sur la plateforme n°6 (présence de déchets de végétaux calcinés constatés). Cet impact est 
potentiellement dû aux activités passées menées par la STPR démolition (déclaration 

installations ICPE permettant le travail des végétaux) plus que celles menées par la SOREDEM. 
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11.4 Gestion des déblais 
du 12/12/14 

 

Au droit du massif de déchets stockés sur la plateforme n°4, des analyses sur sols bruts et éluats 
ont été réalisées. Sur certains échantillons, des dépassements de seuils sont observés sur bruts 
et/ou éluats. 

Tableau 26. Conformité des résultats sur sols bruts et éluats avec les seuils ISDI  stock de déchets 

Echantillons 
Dépassements 

des seuils 

S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S26 

0-2 m 0-2 m 0-2 m 0-3 m 0-3 m 0-1 m 0-3 m 0-3 m 0-0,6m 

sur bruts - - HC10-40 - - - - - PCB 

sur éluats 
Fraction 
soluble 

Sulfates et 
fraction 
soluble 

Sulfates 
et 

fraction 
soluble 

Sulfates 

Sulfates 
et 

fraction 
soluble 

Sulfates 
et 

fraction 
soluble 

Sulfates et 
fraction 
soluble 

Fraction 
soluble 

Sulfate 
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En cas de gestion hors site de déblais excavés au droit des plateformes, des analyses 
complémentaires devrons être prévues. 

Ces données, acquises sur les 3 premiers mètres seulement du massif de déchets, mettent en 
évidence le fait que les déchets normalement inertes apportés sur le site de la SOREDEM dans la 
cadre de son autorisation ICPE, présentent ponctuellement des dépassements de seuils. 

Le manque de traçabilité concernant les matériaux entrants sur le site, un protocole de vérification 
de la qualité visuelle des déchets à du site et/ou une fréquence trop faible de contrôle de la 
qualité chimique des matériaux en entrée du site sont autant de raisons pouvant justifier la 
présence de déchets présentant des dépassements des seuils ISDI. 

 

acceptation en installations de stockage de 
déchets inertes définies par Arrêté Ministériel du 12 décembre 2014 ne permettent pas de statuer 
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12 MISE A JOUR DU SCHEMA CONCEPTUEL A PARTIR DES 

ATIONS 
 

Usage Cibles

Sur site Projet photovoltaique Non sensible Adultes travailleurs

Hors site Non sensible

Sols

Eaux souterraines

Gaz du sol

Retenue Justifications
Non Aucun polluant volatil détecté

Oui

Non Absence de réseau d'eau potable

Non
Absence de nappe superficielle et connexion hydraulique avec les nappes sub-surfaciques stués en contre-bas des reliefs 

non démontrée

Retenue Justification

Non Aucun polluant volatil détecté

Oui
Présence de quelques anomalies en métaux, HAP, dixines et furannes et présence de PCB, HC10-C40 sur des sols 

superficiels non recouverts.

Non Absence de réseau d'eau potable

Oui
Présence de quelques anomalies en métaux, HAP, dixines et furannes et présence de PCB, HC10-C40 sur des sols 

superficiels non recouverts.

Non Absence de jardins potagers au droit du site

Non

Non

Non Négligeable sur les sites industriels

Non

Non
de ce type.

Absorption cutanée de sols et/ou de poussières

gravière)

Absorption cutanée de polluant sous forme gazeuse

Inhalation de polluant sous forme gazeuse

Inhalation de polluant adsorbé sur les poussières du sol

Ingestion directe de sol et/ou de poussières

site

proximité du site

VOIES DE TRANSFERT

VOIES D'EXPOSITION

PROJET - AMENAGEMENT
Projet / Aménagement

Présence d'anomalies en métaux dans les sols superficiels sur l'ensemble des pateformes et suPréser la partie superficielle (0-3 m) du stock de 
déchets
Présence de HAP (hors naphtalène) dans les sols superficiel avec une teneur maximale égale à 14,5 mg/kg
Présende PCB avec une teneur maximale égale 1,23 mg/kg
Présence d'hydrocarbnues lours avec une teneur maximale en C10-C40 égale à 540 m/kg
Présence de dioxines et dibenzofurannes, entre 0 et 1 m, dont 36 mg/kg de 1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD, 280 mg/kg de Octa CDD et 3,96 mg/kg de I-
TEQ-PCDD/F-OMS 1998 au droit de 28 (PF n°6)                                                                                                                                                                                                                           

Non investiguées - pas de nape superficielle - pas d'usage

Non investigués

Modes de transfert
La volatilisation

Le contact direct

La perméation

La migration hors site via les eaux souterraines :

SCHEMA CONCEPTUEL AVANT TRAVAUX

SOURCES DE POLLUTION

 

, composés volatils et de 
poussières polluées, ont été mises en évidence. 

Il ne faut pas négliger la présence de ces voies , également en phase 
travaux. 
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Légende : 

Panneaux photovolataïques avec fondations ancrées   Voies de transferts potentielles  

 

Impacts mis en évidence dans les sols     

 

Figure 24. Schéma conceptuel du site mis à jour à partir d (usage futur = usage non sensible)

Ingestion + inhalation de 
poussières + inhalation 

de volatils

Ingestion + inhalation 
de poussières + 

inhalation de volatils 
 

Envols 
Volatilisation 

Envols 
Volatilisation 

eaux souterraines au droit du site et absence de réseau 
 

Transfert vers les nappes sub-surfaciques des colluvions non démontrées 

PF1-2-3-4-5-8 : Métaux, HAP (dont 
naphtalène), PCB, HC10-C40 

Métaux, HAP(dont naphtalène)
HC10-C40 

Exploitation des modules 
photovoltaïques au droit des 

plateformes existantes 
 

Exploitation des modules 
photovoltaïques au droit du massif de 
déchets remodelé en plateforme plane 

 

PF6 : Métaux, HAP, 
dioxines et 

dibenzofurannes, PCB, 
HC10-C40 

Envols 
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13 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

centrale photovoltaïque, la société EOLFI a missionné ENVISOL pour 
sur le terrain visé par ce projet localisé au lieu-dit « Les 

Fabriques Ouest » à Septèmes-les-Vallons (13). 

Le projet de centrale porte sur une emprise totale de 20,5 ha (8,5 ha immédiatement 
concernés et 12 ha  
activités des sociétés SOREDEM et STPR DEMOLITION (même dirigeant). Les activités des 
deux sociétés étaient respectivement autorisées et déclarées au titre de la réglementation 
des Installations Classées pour la  

Les terrains du projet appartiennent à un ensemble de terrains de 30 ha, propriété de la SCI 

 

Sur les 20,5 ha de terrains concernés par le projet de centrale, seuls les terrains ayant 
accueill  

rédigé par EOLFI, la DREAL a préconisé la réalisation diagnostic de pollution et la 
 

Le présent rapport présente le diagnostic de pollution des sols et vise à obtenir une 

au droit des terrains concernés, en particulier sur la qualité des remblais.  

 

 : 

 entre la cote 240 
 émité nord ; 

 Emprise cadastrale : n°2089, 2091 et 2093 de la section A (pour parties) ; 

 Etat du site en 2019 
servies ces dernières années aux activités de stockage et recyclage de déchets 
inertes et déchets verts des sociétés SOREDEM et STPR (même dirigeant) ainsi que 

 ..) louant des emplacements pour le 
stockage de produits de chantiers (bennes, matériaux, etc..). Ces plateformes sont 
en majeure partie libre de toutes activités et stockages (quelques matériaux et 
produits  

 Contexte administratif : la SOREDEM (activités arrêtées en 2014) bénéficiait 
autorisation (2515-1) une installation de broyage, concassage, criblage et 
(2517-2) une exploitation de station de transit de produits minéraux. La cessation 

 ; 

 Historique du site : au milieu du XIXe siècle, le site correspond à un vallon naturel (le 
Vallon du Maire) qui voit se construire un bâtiment industriel en lien avec le site de 

quelques déchets de production industrielle ?) mis en remblais. Le fond du Vallon est 

étagés) dans les années 1980. Les travaux continuent, menés par la STPR, sous 
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tion de remblaiement du Vallon du Maire. Un bâtiment est 
construit au droit de la plateforme n°1, sera agrandi en 90 et détruit dans les années 

SOREDEM/STPR sur la plateforme n°7. En 2003, la SOREDEM obtient son 
(2515-1) une installation de broyage, 

concassage, criblage et (2517-2) une exploitation de station de transit de produits 
arton ou matériaux 

combustibles analogues et une installation de broyage de la STPR est déclaré en 
Préfecture. En 2011, les activités de la SOREDEM sont arrêtées et en 2014, la 
société STPR Démolition est liquidée. 

 Contexte géologique : Le site de la SCI d la 
chaîne aplanie de la Nerthe. Il est concerné par les calcaires gris-beige argileux du 
callovo-oxfordien (J3-6), les dolomies grises du kimmeridgien (J8D) et des remblais 
artificiels quaternaires ; 

 Contexte hydrogéologique : absence de nappe superficielle ; La nappe des « 
» codifiée FRDG107 

est rencontrée à plus de 200 m sur un ouvrages situés en dehors du site. Présence 
de niveaux sub-surfaciques dans les colluvions rencontrées en contrebas du relief de 

SPI PHARMA. Une connexion entre des écoulements de surface au droit du site et 
ces colluvions situées en contre- as exclu. 

Usages :  ; 

Vulnérabilité : faible pour la nappe des calcaires et moyenne pour les niveaux logés 
dans les colluvions ; 

 Sensibilité : Faible compte-  connue ; 

 Contexte hydrologique des Aygalades situé à environ 
600 
sud. 

 
récupération et une évacuation des eaux pluviales au droit des plateformes vers le 
talus aval du site ; 

 BASIAS/BASOL 
et plusieurs sites BASIAS ET BASOL à proximité. La sensibilité du site vis-à-vis des 
activités industrielles passées polluantes est jugée moyenne à forte compte-tenu : 

o des activités de la SOREDEM réalisées sur le site pour le stockage et 
valorisation de déchets de terrassement et les activités ou stockage associés 
(circulati
carburant, etc..) 

o des pollutions engendrées par les activités industrielles passées voisines et 
les connexions possibles entre ces sites et le site de la SCI du Massif de 

rvis de zone de dépôt. 

 Données de pollution sur le site : Diagnostic de pollution des sols réalisés par ICF 

sols prélevés et analysés entre 0 et 3 m de profondeur au droit de la plateforme n°6 ; 

 1 zones en termes 
de risque de pollution potentielle des sols : 9 plateformes aménagées sur des terrains 
remblayés (dont une non investiguée car anciennement dédiée à l enfouissement de 
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déchets d amiante) et deux bassins de gestion des eaux pluviales issues de ces 
plateformes ; 

 Les investigations menées sur ce site devaient permettre de vérifier la qualité des 
remblais au droit des futurs modules photovoltaïques. Ont ainsi été réalisés : 

o 33 sondages à la pelle (nommés S1 à S33) ont été réalisés à la pelle 
mécanique  m de profondeur par rapport au niveau du sol ; 

o 5 prélèvements à la tarière manuelle à 30 cm de profondeur pour la 
constitution de 2 échantillons composites (nommés Bassin n°1 et Bassin n°2). 

 Lors de la réalisation des sondages ont été constatés : 

o 
béton existante sur la plateforme n°5 sur une superficie approximative de 4 X 
4 m   ; 

o la présence de remblais sur au moins 3 m sur tous les sondages des 
plateformes 1,2, 3, 4. Ces remblais sont globalement composés de : 

 de matériaux de chantiers de déconstruction (bétons, briques, 
ferrailles, plastiques) en mélange avec des déblais naturels (sables 
limoneux à graveleux, blocs calcaires)  

 
de traitement du bois (déchets verts calcinés) et des activités de 

 ; 

o la présence du terrain naturel, composé de calcaires altérés, entre 60 cm et 
2,5 m selon les sondages sur les plateformes 5, 6 et 8 ; 

o  cm de profondeur sur le sondage 
S11 réalisé sur la plateforme n°3 (dans un niveau de déchets de démolition 
très grossiers) ; 

o  

  impacts non significatifs, diffus, liés à la qualité 
des remblais constituants les plateformes. Ces impacts en métaux, hydrocarbures 
C10-C40, HAP, PCB sont détectés de manière superficielle
plateformes, y compris sur le stock de déchets ; 

 Dans le cadre de eux voies principales 
ce de la centrale 

été mises en évidence. 

 : 

 en phase travaux : des mesures spécifiques adaptées à la manipulation et au 

sécurité rédigée dans un document intitulé R-JN-1902-1a); 

  
incluant une analyse des risques résiduels (Evaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires
après application des mesures de gestion. 
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Les conclusions et recommandations énoncées ci-

mettre à jour ce document. 

Ce rapport et ses annexes (corps de texte, cartes, figures, photographies, pièces et 

 cet ensemble, ainsi que toute 
interprétation au-
responsabilité de celle-ci. 

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles 
e la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont 

 

reproduit ou communiqué même partiellement sans son autorisation. 
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GLOSSAIRE 
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ARS  Agence Régionale de Santé 

AEP  Alimentation en Eau Potable 

AEI Alimentation en Eau Industrielle 

As Arsenic 

Ba Baryum 

BARPI  es 

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

Bo Bore 

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière 

BSD Bordereau de suivi de déchets 

BSS Base de données du sous-sol 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes. 

Cd Cadmium 

Cr Chrome 

COHV Composés Organo Halogénés Volatils 

Cu Cuivre 

DREAL énagement et du Logement 

FOD Fioul domestique 

Go Gasoil 

HAM Hydrocarbures aromatiques monocycliques 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

HCT Hydrocarbures Totaux 

Hg Mercure 

HU Huiles usagées 

ICPE nement 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ISDI Installation de Stockage pour Déchets Inertes 

Mo Molybdène 

Ni Nickel 

Pb Plomb 

PCB Polychlorobiphényles 

PL Poids lourds 

Sb Antimoine 

Se Sélénium 

SP 95 Essence sans plomb 95 

SP 98 Essence sans plomb 98 

VL Véhicules légers 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Zn Zinc 

ZNIEFF  
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Annexe 1. Extrait de plan cadastral 

Annexe 2. Questionnaire de visite de site 

Annexe 3. Fiches de repérage des réseaux et structures 

rt n°AIX_14_097 IQ-V1, ICF Environnement 

 

Annexe 6. Coupes lithologiques des sondages de sols 
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ANNEXE 1 : Extrait de plan cadastral  
 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
BOUCHES DU RHONE

Commune :
SEPTEMES LES VALLONS

Section : A
Feuille : 000 A 06

Échelle d'origine : 1/1250
Échelle d'édition : 1/4000

Date d'édition : 10/08/2018
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2017 Ministère de l'Action et des Comptes
publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
Aix en Provence 1
Hôtel des Impôts Foncier 10 avenue de la Cible
13626
13626 Aix en Provence Cedex 1
tél. 04 42 37 54 57 -fax 04 42 37 53 88
cdif.aix-en-provence-1@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                          cadastre.gouv.fr
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ANNEXE 2 : Questionnaire de visite de site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raison sociale connue

Parcelle cadastrale

Surface (m2)

Etat de mise en sécurité du site

Bâtiment plain-pied ou sous/sol

Nature des revêtements au sol

Hauteur porte d’entrée du bâtiment Acquisition

Futur projet

Type d’activités

Date de début de l’activité Date de début de l’activité

Date de fin de l’activité Date de fin de l’activité

Débordement/déversement de produit

Incendie

Plainte du voisinage

Autre

En activité oui non X Enregistrement

Le site est il ICPE oui X non 2517-2 Autorisation 2515-1

gaz

électrique

fioul

Peintures et vernis oui non aérien enterré

Huiles neuves oui non aérien enterré

Huiles usagées oui non aérien enterré

Gasoil oui non aérien enterré

SP95 oui non aérien enterré

SP98 oui non aérien enterré

Dégraissant oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

oui non aérien enterré

Constat visuel de pollution au sol, si oui
localisation

ne sait
pas

Régime ICPE :

Autre

Centrale Photovoltaïque

Remarques

Repérer les zones spécifiques du projet : local maintenance, etc…

Usine SCHLOESING (insecticides - 1842 à 79)

1974 (arrêt) + bâtiments détruits et mis en
remplais sur place en 80

Mode de chauffage actuel Mode de chauffage par le passé

fioul

électrique

Type d’activités

Conditions d’accès au site

14 ha Remarques

Cession Mémoire de cessation des activités ICPE SOREDEM (EOLFI)

Nom du client EOLFI

20189, 2091 et 20893

Contact sur site

Coordonnées du contact sur site
lors de la visite

Mme Delamare (EOLFI)
 Mr. Chapel (SCI Massif de l’Etoile)

Adresse du site

86 Avenue du 8 mai 1945
13240 SEPTEME-LES-VALLONS

Délai de rendu de l’étude

Fonction du contact

gaz

Site fermé par une barrière avec digicode, talus aval
du stock de déchets inertes non sécurisé

Déclaration

Usines de profuction de produits de traitement? Sans activité - Dernière activté SOREDEM/STPR

SOREDEM (95 - remblaiement vallon du Maire -89 -
Travaux d’approfondissement? 03 - Autorisation 2515
ICPE) /STPR (03 - Déclaration 1530 et 2260)

SOREDEM (2011) /STPR (2014)

Déchets banaux oui non

Déchets industriels oui non

Séparateur d’hydrocarbures oui non

Puisards oui non

Station de traitement des eaux oui non

Présence actuelle d’un transformateur oui non

Présence passée d’un transformateur oui non

Avec PCB oui non

Présence de cavité, sappe, glissement de
terrain

Présence de puits ou piézomètres

Nord

Sud

Présence d’établissement sensibles

Atelier mécanique

Atelier de carosserie

Lesquels? (batteries, filtres usagés…)
Cabine de peinture

Bains de traitement

Zone de dépotage

Zone de rétention

Travail des métaux

Zone de dégraissage

Etudes antérieures sur le sous-sol

Remarques Remarques

Est

Ouest
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ANNEXE 3 : Fiches de repérage des réseaux et structures  

 

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

X Autres,.. Ancien pont bascule

X Tampon de regard ELECTRIQUE

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

Autres,..

X Tampon de regard EAUX PLUVIALES

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

X Autres,.. Tableau électrique

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

X Autres,..

Système
d’assainissement

autonome des eaux
usées

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

X Cheminée

Citernes

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

X Cheminée

Citerne / réservoir

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

X Cheminée

Citernes

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

X Citernes EAU

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

X Citerne / réservoir EAU

Autres,..

X Tampon de regard ELECTRIQUE

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

Autres,..

Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

Citerne / réservoir

X Autres,.. ?

X Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

X Citerne / réservoir EAU

Autres,..

X Tampon de regard

Grille avaloire

Events

Cheminée

X Citerne / réservoir CARBURANT

Autres,..

- -

Exutoire de conduits
d’évacuation de fumées
anciennement produites

sur l’usine SCHLOESSING
?

- -

Exutoire de conduits
d’évacuation de fumées
anciennement produites
sur les usines en contre-
bas (ancien site SPCA

BARCROFT) ?

- -
Système d’assainissement
de l’ancienne habitation de

gardiennage

- -

Installations probablement
plus alimentée - à vérifier

- - -

-

- -

Proximité du tableau
d’alimentation électrique
situé le long de la piste
DCRI, avant la PF n°1

- -

-

Exutoire de conduits
d’évacuation de fumées
anciennement produites

sur l’usine SCHLOESSING
?

-

- -

Citerne jamais utiliée -
destinée initialement à
alimenter un système

d’aspersion d’eau visant à
rabattre les poussières

produites par les cativités
de la SOREDEM

21000 L -

- -

Trois cuves hors-sol, sur
rétention et inertée

Reliées, chacune, à une
pompe de distribution

Nature de l’installation non
identifiée
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ANNEXE 4 :  
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ANNEXE 5 : Coupes lithologiques des sondages de sols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















