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ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE 2022-218-PC

encadrant des travaux de modifications d’une canalisation de transport de saumure
appartenant a la société KEM ONE sur les communes de Fos-sur-Mer, Arles et Port-Saint-
Louis-du-Rhdne

VU le code de I'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;

VU l'arrété ministériel du 5 mars 2014 modifié, définissant les modalités d'application du chapitre V
du titre V du livre V du code de I'environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations
de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU la décision du Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie datée du 30 ao(t
2012 autorisant la cession de la canalisation de transport de saumure Vauvert-Fos-Lavéra par la
societé cédante ARKEMA a la société cessionnaire KEM ONE ;

VU le contrat de cession de la canalisation de transport de saumure Vauvert-Lavéra-Fos signé le 30
septembre 2016 entre la société cédante ARKEMA et la société cessionnaire KEM ONE ;

VU le dossier de porter a connaissance relatif a la mise en place de vannes intermédiaires et de
modifications des postes de départ et d'arrivée sur la branche DN300 du saumoduc entre le poste de
La Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban (révision 0 du 25/11/2021, document n°K1-SDC300-
A-210857) transmis le 02 décembre 2021 par la société KEM ONE & la DREAL PACA dans le cadre
du projet de fiabilisation de la branche DN300 du saumoduc entre le poste de La Fossette et l'usine
KEM ONE de Fos-Caban ;

VU le dossier de porter a connaissance relatif a la mise en place de la gaine Primus Line sur la
branche DN300 du saumoduc entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban
(révision 0 du 22/11/2021, document n°KEM1-SDC300-A-210858) transmis le 02 décembre 2021 par
la sociétée KEM ONE & la DREAL PACA dans le cadre du projet de fiabilisation de la branche DN300
du saumoduc entre le poste de La Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban ;

VU le dossier de porter a connaissance relatif a la mise en place de by pass temporaire (révision 0
du 14/01/2022, document n°KEM1-SDC300-A-210859) transmis le 18 janvier 2022 par la société
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KEM ONE a la DREAL PACA dans le cadre du projet de fiabilisation de la branche DN300 du
saumoduc entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban ;

VU le dossier de qualification de la technologie Primus Line spécifique a I'opération de fiabilisation de
la canalisation de transport de saumure DN300 entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de
Fos-Caban (révision 0 du 20/12/2021, document n°’KEM1-SD300-E-210956) transmis le 10 janvier
2022 par la société KEM ONE a la DREAL PACA dans le cadre du projet de fiabilisation de la branche
DN300 du saumoduc entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban ;

VU les compléments de dossier datés du 05 janvier 2022 (référence n°’KEM1-SDC300-A-210955), du
03 février 2022 (référence n°KEM1-SDC300-A-220095) et du 24 février 2022 (référence n°KEM1-
SDC300-A-220153) transmis par la société KEM ONE respectivement le 10 janvier 2022, le 04 février
2022 et le 28 février 2022 a la DREAL PACA dans le cadre du projet de fiabilisation de la branche
DN300 du saumoduc entre le poste de La Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban ;

VU le rapport de la direction régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de
Provence-Alpes-Cote d'Azur en date du 20 juin 2022 ;

VU les observations émises par courriel du 08 juin 2022 de la société KEM ONE sur le projet d'arrété
préfectoral ;

CONSIDERANT que les modifications projetées par la société KEM ONE dans le cadre du projet de
fiabilisation de la branche DN300 de sa canalisation de transport de saumure entre le poste de La
Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban ne sont pas substantielles mais nécessitent d'étre
encadrées par un arrété complémentaire compte tenu de la création de chambres a vannes
intermédiaires sur le saumoduc, de la pose au sol de by-pass temporaire assurant I'alimentation en
saumure de l'usine KEM ONE de Fos-Caban durant les travaux de fiabilisation de la branche DN300

de la canalisation et de la baisse de la pression maximale en service de I'ouvrage, induites par ces
modifications ;

CONSIDERANT que les formalités prévues par les lois et réglements ont été remplies ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne

ARRETE

Article 1: objet du présent arrété

Le présent arrété vise a encadrer des travaux de modifications sur les communes de Fos-sur-Mer, Arles
et Port-Saint-Louis-du-Rhéne d’'une canalisation de transport de saumure appartenant a la société KEM
ONE dénommeée plus loin le transporteur, sise Immeuble le Quadrille, 19 rue Jacqueline Auriol 69008
Lyon.

Ces travaux, s'inscrivant dans le cadre du projet de fiabilisation de la totalité du lin€aire de la branche
DN300 du saumoduc entre le poste de La Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban, consistent a :

» i) modifier les postes de départ et d'arrivée de la branche DN300 de la canalisation de transport de
saumure et créer 8 chambre a vannes intermédiaires sur la branche précitée, afin de pouvoir
isoler 9 trongons d’environ 1000 metres chacun du saumoduc

« i) réaliser un chemisage des 9 trongons précités via linsertion de conduites issues de la
technologie Primus Line, par phases de travaux successives
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+ i) mettre en place et exploiter un by-pass provisoire posé au sol afin d'assurer I'alimentation en
saumure de lusine KEM ONE de Fos-Caban durant les phases de travaux de chemisage
précités.

Le plan figurant en annexe du présent arrété présente le tracé de la canalisation de transport de saumure
DN300 existante entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban, le positionnement des
8 chambres a vannes intermédiaires, ainsi que le positionnement projeté du by-pass temporaire au niveau
des trongcons du saumoduc.

Article 2 : caractéristiques techniques des modifications projetées

2.1. Poste de départ de la branche DN300 du saumoduc a La Fossette :

La modification du poste de départ consiste en I'ajout d'une vanne manuelle DN300 et d’'une manchette
d’environ 2 metres de long en aval de ladite vanne, posées en aérien.

2.2. Poste d'arrivée de la branche DN300 du saumoduc a 'usine KEM ONE de Fos-Caban :

La modification du poste d’arrivée consiste en I'ajout d'une vanne manuelle DN300 et d'une manchette
d’environ 2 métres de long en amont de ladite vanne, posées en aérien.

2.3. Chambres a vannes intermédiaires de la branche DN300 du saumoduc :

Les nouvelles chambres a vannes magonnées sont munies de trois vannes DN300 : une vanne de
sectionnement, ainsi qu'une vanne sur chacun des deux tés prévus de part et d'autre de la vanne de
sectionnement.

2.4. Conduites issues de la technologie Primus Line servant au chemisage des 9 troncons de la branche
DN300 du saumoduc :

Les travaux de chemisage consistent a insérer, dans chaque trongon de la branche DN300 du saumoduc
entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban, une conduite issue de la technologie
Primus Line dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :

Dénomination conduite Primus Line Moyenne Pression DN300 « Primus Line MD DN300-
W »
conduite multicouches armée Kevlar constituée :
Matériaux -d’'un revétement extérieur en polyéthylene,

-d’'un noyau composé d’une couche de Kevlar tissé sans soudure (tissu en
fibres d’aramide)
-d'un revétement intérieur en polyéthyléne

Diameétre extérieur de 284 millimétres
la conduite
Epaisseur de la 6 millimetres
conduite
Pression opératoire 25 bars
maximale garantie
(partie droite)
Pression d’essai 32 bars
garantie
(partie droite)
Durée de vie minimale 50 ans

de la conduite
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Les conduites issues de la technologie Primus Line sont équipées a leurs extrémités de connecteurs
spéciaux a brides raccordés aux vannes de sectionnement intermédiaires du saumoduc DN300 existant.
Ces connecteurs permettent d’assurer la protection cathodique de la gaine DN300 acier héte.

Un dispositif d'inertage en azote de l'espace annulaire entre chaque conduite issue de la technologie
Primus Line et la gaine DN300 acier hote est mis en place afin de vérifier, via un contréle de la pression
d'azote, I'étanchéité de la canalisation DN300 héte et de |la conduite issue de la technologie Primus Line.

2.5. By-pass provisoire:

Afin d’assurer l'alimentation en saumure de I'usine KEM ONE de Fos-Caban durant les phases de travaux
de chemisage précités, un by-pass provisoire issu de la technologie Primus Line est posé au sol et
connecté a ses extrémités aux vannes de sectionnement du saumoduc DN300 existant; les
caractéristiques techniques de ce by-pass sont les suivantes :

Dénomination conduite Primus Line de type Overland (Primus Line MD DN300-F-overland)
conduite multicouches armée Kevlar constituée :
Matériaux -d'un revétement extérieur en polyuréthane thermoplastique (TPU),

-d’'un noyau composé d’une couche de Kevlar tissé sans soudure (tissu en
fibres d'aramide)
-d'un revétement intérieur en polyuréthane thermoplastique (TPU)

284 millimetres

Diameétre extérieur de

la conduite
Epaisseur de la 6 millimétres
conduite
Pression opératoire 19,6 bars

maximale garantie
(partie droite)

Pression d’essai 32 bars

garantie
(partie droite)

Le by-pass provisoire est équipé a ses extrémités de connecteurs spéciaux raccordes aux vannes de
sectionnement du saumoduc DN300 existant.

Article 3 : dispositions techniques particuliéres

Les modifications de la canalisation de transport de saumure du transporteur sur les communes de Fos-
sur-Mer, Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhone, indiquées a l'article 1 du présent arrété, sont congues,
construites et exploitées, et les travaux relatifs 8 ces modifications sont exécutés, conformément aux
plans, données techniques et dispositions contenus dans les dossiers de porter a connaissance, dossier
de qualification et compléments de dossier visés ci-avant par le présent arréte, en tout ce qui n'est pas
contraire au présent arrété et a I'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé.

3.1. Chambres a vannes intermédiaires de la branche DN300 du saumoduc :

Les chambres a vannes intermédiaires sont munies d’'un dispositif anti-intrusion ; elles sont par ailleurs
signalées par une plague indiquant le nom du transporteur, la dénomination de I'ouvrage, le produit
transporté et le numéro d’'appel d’'urgence.

3.2. Conduites issues de la technologie Primus Line servant au chemisage des 9 troncons de la branche
DN300 du saumoduc :

Le transporteur maintient la protection cathodique des gaines DN300 acier héte des conduites issues de
la technologie Primus Line servant au chemisage des 9 trongcons de la branche DN300 du saumoduc
entre le poste de La Fossette et 'usine KEM ONE de Fos-Caban. Le controle de l'efficacité de la

protection cathodique de ces gaines DN300 acier hote est réalisé par le transporteur dans le cadre de la
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mise en ceuvre du programme de surveillance et de maintenance de sa canalisation de transport de
saumure.

Les conduites issues de la technologie Primus Line servant au chemisage des 9 trongons de la branche
DN300 du saumoduc, dont les caractéristiques techniques sont mentionnées a l'article 2.4 du présent
arrété, sont renouvelées par le transporteur au plus tard 50 ans suite a la date de leur mise en service.
Cette échéance de renouvellement de 50 ans pourra étre modifiée, en fonction d’'une part de I'évolution
des connaissances de la technologie Primus Line et de I'évolution des techniques de surveillance, et
d'autre part des résultats des controles périodiques sur ces conduites dans le cadre du programme de
surveillance et de maintenance du saumoduc, sur la base d'un rapport justificatif du transporteur
proposant des échéances modificatives de renouvellement des conduites précitées soumis a I'acceptation
de la DREAL PACA. -

3.3. By-pass provisoire:

La pose d'un by-pass provisoire est interdite sur le trongon du saumoduc DN300 traversant le canal de
navigation d’Arles a Bouc entre la chambre a vannes intermédiaire 5 et la chambre & vannes intermédiaire
6 dont les positionnements sont indiqués sur le plan figurant en annexe du présent arrété.

La pose et I'exploitation d’'un by-pass provisoire sur un trongon du saumoduc DN300 entre le poste de La
Fossette et l'usine KEM ONE de Fos-Caban sont interdites durant la période comprise entre le 15 juin et
le 15 septembre.

La pose du by-pass provisoire est réalisée sur un sol libre d'obstacles afin de ne pas detériorer le by-pass.

La traversée du by-pass provisoire au niveau de la route d’entrée du site de l'usine KEM ONE Fos-Caban
est réalisée dans une gaine existante sous la chaussée ; cette gaine est protégée. par des dalles de
répartition de charges.

La traversée du by-pass provisoire au niveau de la route du Mas des Bannes est réalisée dans une gaine
sous la chaussée ; cette gaine est a poser via une tranchée ouverte.

La traversée du by-pass provisoire au niveau du chemin d'accés au poste SNCF, a proximité du
croisement dudit by-pass avec la voie ferrée, est réalisée soit au moyen d’un dispositif permettant le
passage de véhicules légers au-dessus du by-pass, soit dans une gaine a poser sous le chemin.

Le transporteur tient a la disposition de la DREAL la documentation technique de conception justifiant la
tenue des dispositifs de protection de lintégrité du by-pass provisoire (gaines, dispositif permettant le
passage de véhicules légers au-dessus du by-pass) aux charges liées au passage des véhicules et
engins susceptibles d’emprunter les routes ou chemins traversés par ledit by-pass.

Les croisements du by-pass provisoire avec la voie ferrée et avec la route du terminal minéralier sont
réalisés sous les ouvrages d'art ferroviaire et routier. Au niveau de ces croisements, le by-pass provisoire
est protégé par des dispositifs de sécurité de type GBA pour prévenir le risque d'agression mécanique du
by-pass par choc avec les véhicules et engins susceptibles d'emprunter les chemins passant sous ces
ouvrages d'art.

Un grillage de couleur d'une hauteur d'environ 1 métre est mis en place pour signaler la presence du by-
pass provisoire dans les zones ou ledit by-pass est a proximité immédiate des routes et chemins. Le
transporteur tient a la disposition de la DREAL un plan permettant de localiser les zones ou ce grillage de
signalisation est mis en place.

La pose du by-pass provisoire sur le secteur compris entre les points kilométriques 0,23 et 1,04 (entre le
poste de La Fossette et la route du Mas des Bannes) ainsi que sur le secteur compris entre les points
kilométriques 6,97 et 7,75 (entre la chambre a vannes intermédiaire n°8 et le poste d'arrivee a l'usine
KEM ONE de Fos-Caban) est conditionnée a la consuitation préalable du service des routes du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhoéne sur la nécessité ou pas de mettre en place un dispositif de
sécurité complémentaire vis a vis du risque routier. Les résultats de cette consultation sont tracés et tenus
a disposition de la DREAL PACA par le transporteur.
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Le by-pass provisoire fait I'objet d'une surveillance renforcée journaliére par le transporteur durant toute la
durée d'exploitation dudit by-pass. Cette surveillance renforcée journaliére fait I'objet d’'une tragabilité par
le transporteur.

Une durée d'exploitation du by-pass provisoire supérieure a 1 mois par trongon du saumoduc DN300
nécessite un argumentaire justificatif adressé a la DREAL PACA.

Avant la premiére mise en service du by-pass provisoire, le transporteur adresse a la DREAL PACA les
documents techniques attestant de l'installation et du tarage de la nouvelle soupape RV1201 & l'arrivée de
'usine KEM ONE de Fos-Caban. Le transporteur adresse également a la DREAL, concomitamment a
I'envoi des documents technigues précités, une cartographie permettant de localiser cette soupape.

Article 4 : autres dispositions techniques

La conduite issue de la technologie Primus Line ayant servi au chemisage du trongon de la branche
DN450 du saumoduc situé entre I'entrée du parking de I'établissement IMERYS et la rive sud du canal de
navigation d’Arles & Port-de-Bouc sur la commune de Fos-sur-Mer, dit «trongon DN450 KERNEOS»
d'une longueur d'environ 400 métres mis en service par le transporteur en octobre 2019, est renouvelée
par le transporteur au plus tard en octobre 2069. Cette échéance de renouvellement pourra étre modifiée,
en fonction d'une part de I'évolution des connaissances de la technologie Primus Line et de I'évolution des
techniques de surveillance, et d'autre part des résultats des controles périodiques sur ce trongon dans le
cadre du programme de surveillance et de maintenance du saumoduc, sur la base d’'un rapport justificatif
du transporteur proposant une échéance modificative de renouvellement de la conduite précitée soumis a
I'acceptation de la DREAL PACA.

Les caractéristiques techniques de cette conduite issue de la technologie Primus Line sont les suivantes :

Dénomination conduite Primus Line haute pression DN400-HD-W
conduite multicouches armée Kevlar constituée :
Matériaux -d’'un revétement extérieur en polyéthyléne (PE)
-d’'un noyau composé d’une double couche de Kevlar tissé sans soudure
(tissu en fibres d’aramide)
-d’'un revétement intérieur en polyéthyléne (PE)

Diameétre extérieur de 364 millimétres
la conduite
Epaisseur de la 8 millimetres
conduite
Pression opératoire 28,3 bars
maximale garantie
Pression d’essai 34 bars
garantie

NB : Les données techniques indiquées dans le présent tableau sont issues du dossier de
qualification de la technologie Primus Line spécifique a I'opération de réparation par chemisage du
trongon DN450 KERNEQS de la canalisation de transport de saumure DN450 existante sur la
commune de Fos-sur-Mer (révision 0 du 05/02/2019, document n°KEM1-PLINE-E-190055)

La conduite issue de la technologie Primus Line est équipée a ses extrémités de connecteurs spéciaux
permettant de raccorder la conduite a la canalisation de transport de saumure DN450 existante. Ces
connecteurs permettent d’assurer la protection cathodique de la gaine DN450 acier hote.
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Article 5 : dossiers techniques et information avant travaux

Le transporteur établit et tient a la disposition de la DREAL PACA, avant le démarrage des travaux de
construction des modifications indiquées a larticle 1 du présent arrété, un dossier technique contenant
I'ensemble des piéces mentionnées a l'article 13 de l'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé.
Ce dossier technique comprend en particulier les éléments suivants :

» la documentation technique de conception justifiant la tenue des dispositifs de protection de
lintégrité du by-pass provisoire (gaines, dispositif permettant le passage de véhicules legers au-
dessus du by-pass) aux charges liées au passage des véhicules et engins susceptibles
d'emprunter les routes ou chemins traversés par ledit by-pass

+ les résultats de la consultation du service des routes du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhoéne par le transporteur sur la pose du by-pass provisoire sur le secteur compris entre les points
kilométriques 0,23 et 1,04 (entre le poste de La Fossette et |la route du Mas des Bannes) ainsi que
sur le secteur compris entre les points kilométriques 6,97 et 7,75 (entre la chambre & vannes
intermédiaire n°8 et le poste d’arrivée a 'usine KEM ONE de Fos-Caban)

« - un descriptif technique des dispositifs de sécurité a installer, permettant de prévenir le risque
d’agression mécanique du by-pass provisoire par choc avec les véhicules et engins motorisés.

En application de l'article 4 de I'arrété multifiuide du 05 mars 2014 modifié susvisé, le transporteur informe
la DREAL PACA du démarrage des travaux de construction des modifications indiquées a l'article 1 du
présent arrété au moins huit jours avant le commencement de ces derniers.

Article 6 : essais

Les modifications de la canalisation de transport de saumure indiquées en parties i) et ii) de l'article 1 du
présent arrété font 'objet, préalablement a leur mise en service, des épreuves réglementaires prévues a
I'article 14 de I'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé sous le contréle d’'un organisme habilité.
Concernant les modifications indiquées en partie i) de l'article 1 du présent arrété, dans le cas ou le
fabricant de la technologie Primus Line formule des recommandations pour la réalisation de ces épreuves,
le transporteur integre ces recommandations, ainsi que le référentiel technique auquel ces dernieres se
référent le cas échéant, dans le dossier d'épreuves défini au chapitre 3.4 du guide GESIP n°2007/06
« Epreuves » (révision juillet 2016) a fournir a 'organisme habilité chargé du contréle des épreuves.

Le by-pass provisoire fait l'objet, préalablement a sa premiére mise en service, des eépreuves
réglementaires prévues a l'article 14 de larrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé sous le
contréle d'un organisme habilité. Dans le cas ou le fabricant de la technologie Primus Line formule des
recommandations pour la réalisation de ces épreuves, le transporteur intégre ces recommandations, ainsi
que le référentiel technique auquel ces derniéres se référent le cas échéant, dans le dossier d’épreuves
défini au chapitre 3.4 du guide GESIP n°2007/06 « Epreuves » (révision juillet 2016) a fournir a
I'organisme habilité chargé du contréle des épreuves.

Le by-pass provisoire fait I'objet, préalablement a chaque remise en service de ce dernier, d'un test en
pression sous la responsabilité du transporteur conformément a la réglementation en vigueur ainsi que
d'un controle visuel d'absence de fuite sur ledit by-pass par le transporteur. Les résultats des tests en
pression et des contrbles visuels d'absence de fuite sur le by-pass provisoire font 'objet d’'une tracabilité
par le transporteur et sont tenus a la disposition de la DREAL PACA.

Article 7 : dossiers techniques avant mise en service

Avant la mise en service des modifications de la canalisation de transport de saumure indiquées en
parties i) et ii) de l'article 1 du présent arrété, le transporteur informe la DREAL PACA de la date de mise
en service de ces modifications et tient a la disposition de la DREAL un dossier technique attestant que
les modifications sont conformes aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du
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titre V du Livre V du code de I'environnement, de I'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé et
du présent arrété. Ce dossier technique contient 'ensemble des piéces mentionnées a l'article 19 de
larrété multifiluide du 05 mars 2014 modifié susvisé. Concernant les modifications indiquées en partie ii)
de larticle 1 du présent arrété, le dossier technique comprend en particulier 'ensemble des controles
périodiques appliqués par le transporteur sur les conduites issues de la technologie Primus Line et sur les
gaines acier hotes dans le cadre du programme de surveillance et de maintenance du saumoduc, ainsi
que la périodicité de ces contrdles.

Avant la mise en service des modifications de la canalisation de transport de saumure indiquées en partie
iii) de l'article 1 du présent arrété, le transporteur informe la DREAL PACA de la date de mise en service
de ces modifications et tient a la disposition de la DREAL un dossier technique attestant que les
modifications sont conformes aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre V
du Livre V du code de I'environnement, de l'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifie susvisé et du
présent arrété. Ce dossier technique contient 'ensemble des piéces mentionnées a l'article 19 de l'arrété
multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé ; il comprend en particulier les éléments suivants :

« un plan d'implantation du by-pass provisoire sur photo aérienne a l'échelle du 1/2000 eme,
permettant de localiser le tracé du by-pass, d'identifier les zones ou le grillage de signalisation de
la présence du by-pass provisoire est mis en place, et d'identifier les zones ou les dispositifs de
sécurité permettant de prévenir le risque d’agression mécanique du by-pass provisoire par choc
avec les véhicules et engins motorisés sont mis en place

+ les dates de début et de fin d’exploitation du by-pass provisoire

* lensemble des mesures de surveillance et de maintenance appliquées par le transporteur
pendant toute la durée de I'exploitation du by-pass provisoire, ainsi que la périodicité de ces
mesures

Dans le cas d’'une remise en service du by-pass provisoire, les résultats des épreuves de résistance et
d'étanchéité prévues par l'article 14 de larrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé sont
substitués, dans le dossier technique, par les résultats des tests en pression et des contrdles visuels
d’absence de fuite sur le by-pass provisoire.

En application de l'article 19 de I'arrété multifluide du 05 mars 2014 modifié susvisé, la mise en service
des modifications de la canalisation de transport de saumure indiquées a l'article 1 du présent arréte peut
intervenir dés l'information de la DREAL PACA et la mise a disposition de cette derniére du dossier
technique précité.

Article 8 : abaissement de la pression maximale en service

La pression maximale en service (PMS) de la canalisation de transport de saumure DN300 entre le poste
de La Fossette et I'usine KEM ONE de Fos-Caban est abaissée a 16 bars.

Article 9 : autres réglementations

L'encadrement des travaux de modifications de la canalisation de transport de saumure indiqués a l'article
1 du présent arrété ne dispense en aucun cas le transporteur de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 10 : publicité et information

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture des
Bouches-du-Rhéne pendant une durée minimale d'un an. |l sera adressé aux maires des communes de
Port-Saint-Louis-du-Rhone, Arles et Fos-sur-Mer.

Place Félix Baret - CS 80001 — 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr



Article 11 : recours contentieux

En application de l'article R.554-61 du code de I'environnement, la présente décision peut étre
déférée a la juridiction administrative compétente:

% par les tiers intéressés en raisons des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
la canalisation présente pour les intéréts mentionnés a larticle L.554-5 du code de
I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de la publication de la décision ;

% par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a
laquelle la décision leur a été notifiée.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application Télérecours citoyens
accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Le présent arrété peut faire I'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés.

Article 12 : exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

la Directrice Régionale de I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de Provence-Alpes-
Cote d'Azur,

Le Sous-Préfet d’Istres,
Le Sous-Préfet d'Arles,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont copie leur sera
adressée, ainsi qu'au directeur de la société KEM ONE.

e

Pourla P~
Le Secréiaire wanaral

(4
Ty
L AVIT R

Yvan COF

Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00
www.bouches-du-rhone.gouv.fr



ZELLCGTISEEs M3 * OGP PCTISECa WL 1. hot 71 f——— e jad qei3
S3MELL - 8 HICE 33050 - SEIED B IE RIS eDOlg cll — :I.l 8L ov 0005: 1L 8996 ¥N3
U
Aq peacsddy seburyd smms | AQ peRoeuD | Aq uoKEm ) 1s1ney -NMJ __-__.._-u.”._:-wE ozg iewsoy o{mIg | SIRP3 DILIUNT SR
1ud ganouddy UOiSARS B) Bp LodEISe] g | sudisyuen | ne0EpRY aeq IsiAPH
D3L34N3 OIS 3003 sjeuibuo LossWa | WNJ | suby-uies 'y | ZenOUPON'S |ZZOZZ0WO0| 0 NOLLYSINOLNY NOS SNYS 3NDTNAIC NO LINGOYEIY Fu13 LN3d 3N 13 3NO W3X 30 2L3RIHONd ¥1 153 9IS SNOS 3SMV3Y IN3WN00 32

H usduos @) Jns goesjnpanof e esiy | ¥N3 | euby-wies 4 | zenbupow's |ZZ0ZZ0EZ| 1O

QUQ WY 'oYUD 08 NDI @ : 599ULap 8P Se2UN0S

ANO INER E

= ano W

£v6 | uoduoi|

SBEIANGp SENIEy TUETEATY FCEMOP N SIEpUEIDS

916 H uoduos)

v86 9 uoduoly

068 3 uobuos)

006 @ voduos

uoduol

£ S ssedAg sap 9oe4} Np alE)

£E6 g uoduosp .

106 v uoduos)

INOHY-NG-SINOT-LNIVS-LHOd 13 STV 'HIW-HNS-SO4 ap saunwwo)

59UISOUDD BUNWIWOD [M3W-¥NS-SO4| BUNWILLOT 3P 3NWIT & =

(€1) INOHY NA SIHONOSE sap uawapedsq

aAjjensiujwpe apwi

i g (INIT SNNRIA INDINHOIL V1 ¥Vd)

UONIEIIUNWWOD 8P Neasdy

(an2wojy ayun) E anbupwopy juiog @ wom - mhhmwwou 5
s o 00€ Nd ONAOWNYVS NA NOoLLvSITIgvid

anbujgwoln Jutod
05PNG INO 3N vopesieve)d EEm e e

SQUUEA B aiqueyd e 00ENG INO W3IN uonesijeued RN
oXeUUE Uone|BIsu| l g1ofoid ssedAg goei)
auQ wey abeianQ
50|
3AN3931 b

O 812227 MW T X




B 17 B006 UNA Frnmpip 0005 L oM (£1) INOHA-NA-SIHINOE 508 Wwowauedog
E—— (3NN sNINd ANDINHD3L V1 dvd)
ssedAg sep @oesl Np 2aue) S04 - 31135504 V1
00€ NA DNAOWNYS NA NOLLYSITIgvId

TERRTTI

0=1=
3 booA.....“.m i, .-

BUQUYNP-HRa T

) 2% .
..I..ll}v_wa.uﬁ;rz

L "
az,:.m.-o..n

o sUEdWay S KIS
)




B8/ € o404 - 8996 ¥N3I : IRRY 000 5 ¢ L o3 (E£L) INOHH-NA-SIHINOE Sop wawauedag

oif RGN (3NIT SNWIRA INDINHOIL V1 ¥Vd)
mmmﬂhm S3p gJel] Nnp aue)d S04 - 31L3ISSO4 V1 SNGC Emz E

ocm Nd DNAOWNVS NA NOLLYSITIgYId

SUQ WAy 'MUD 08 N o : SAUUoP Ip SINN0S

|17 o apaicy

a 3
a
19pj-m5-504
s sucdway SIS

00E NU DNAONWNYS

| S374Y |

9ss0j Jed
©in0) 0] ap Buot B LRI

: snje) of Jed
A anas o) 0p Buop o uopsmolg |

W812-TTT7,

——\sm RN
LVﬁLT._.




@1 ¥ 0HOJ - H996 HN3 : INDPY 000§ L AR (E1) INOHY-NA-SIHINOA Sp 1WawWLEdR]

oor &) EECHRTRIOS (3NI1 SNWIIA ANDINHOIL V1 dvd)
mmmn_%m SIpP Poell Np aue)d S04 -3113SS04 V1 = [\ ] me E

az.1ziun=

3410974 ){.f
" SuoigNpENOT IS 10d 1.

e

QuD WO "oyuD 08 N o | SBPUUOP Bp 50UN0S

L] ». _..
L Seon apuv i

e
-
BI50)
i

1 % £ h N Jed
mwz.mﬁm . ” .. ,u !ﬂ:s uwﬂ.oh. !enauu—n&

Q0E NO DIIONNYS




4 312

§/6 0104 - 8996 HNI : DNUNIDIPY
2202°20°CZ 97~ 10 'A0Y

X Py, <
o:.a,..x.ao.%_ueﬁzoa

5 N

L anog ap-bed

]

Ez..mwan i

s eduag SIS %
\

0005 L oA (£1) INOHY-NG-$IHINDE $2P Ivowonedog

(3NN SNWRI 3NDINHOIL V1 AYd)
ssedAg sap 9oe Np a11eD S04 - 31135S04 V1 SND INSN E

Nd NoLLYSIIgvid

00€ NQ DNAOWNYS

\J i 1o ty
i, .4 4 e
S N a

0wnaps ap pagrssib sed
ina ef op Buoy oj vonddialg |1

#550) Jud
@no o) op buot o) VNI

-~

L]

1

[ INOHY-NA-SINOT |




879 004 ~ 8996 N3 : 2VPY 000§ : L w3 (£1) ANOHH-NA-SIHINOA S0P 1Wawaueddq

| i i : (3NN SNIWI¥ 3NDINHOIL V1 ¥vd)
ssedAg sep @2e4) Np aueD) SO4 - 31135S04 V1 =SNG INER E
00€ N DNAOWNYS NA NOLLYSITIEYId

r TR

..”,.,.m ) rr. ..

LA
tz.__...q‘uo._.
.J-.REo:ﬁ__”b:_s..m

94 [ anoHu-na-sinol
..—.Z._d.m-.ww_om i




81 L 0404 - 8996 ¥N3 : PIINRY 000§ L w23 (€£1) BNOHY-NA-SIHINOA $9p WIWaLedQ

BRI (3NN SNWIRId INDINHOIL V1 dvd)
mmmﬂhm Sap @oel] NP /B SO4 - 31L13ISS04 V1 SO INEIN E
00€ N DNAOWNVS NA NOoLLYSIigvyid -

(- AEEE s S T S SWae e

_|Eos.z.secnnzu.o"s§8uuﬁ 3
: S .

T

L siaray Apanyaes 4
L .




sasen. e i 00057 L oHP3 {£1) INOHY-NQ-STHINOA 599 Wowanedaq
= = = 2 (3NN SNNIYD ANDINHO3L Y1 dvd)
ssedAg sap 92e4] NP 31ED

n_l._.. |=..l

v -~
uu:ou_.m.. =N Ji s

2._9-&.-6&33 15 100d

L Daoa g 0d

S04 -3113SS04 V1

o e
\ 5

S SURGWIY SIS 4
\

ful

O
Yoams”

o, IVEAMYS ()
+ SOTETARM: T L Ty

HIW-UNS
-S04

o0 A

w
>
o
arh
~2
.
.
=t

300d NA

: b : o
J13¥EVA VY

SIND INEIN
00€ NG ONAOWNYS NA NOLLYSIIgYId

\ﬁ, :

a \

¥
i 9 o s
: \,N% < T
S L 3 1%
% - (owane uo aureb) 2 e N
oo - auisn 89wl - 2 &
I 2 / ok |
ol X o 3 o
-
D i
i e o
Az )
e y....... z
woL ahunuﬁﬂls._.!:ii.uu* : & )
7 e N
INOHY-NA X 4
= -SINOT-LNIVS-140d [*
. g R8s
2 P .
1 %%.x .
S e it ¥
(Rl .1- -Qh
7 ‘m.
RS A . I
g m&.b . s
R R it
..-r s g en a
XY
¥ -
r v
. .ﬁ.c i
% As o g




nh:nmnwnnn-,lu & na‘:n‘nnn w .. § ——— . ey .-Gannl._.w
it ® Dll-F —: 8/t v 0005: L L£96 ¥N3
Aq peaciddy ssBueyn smims | Aq payoayd | Aq usupm meq  |uoisARY H-us weys 7S 1 1BULO ] ETETETETET
abed / wpu
Jud gancaddy uoisiAgs B) 0p uondpsseg w3 | sedaopUpn | ey ava preveen eid

DIL3UN3 OIS $nos sjeuiliuo uoissul | WN3 | auby-ues o | Zendupon's | LZOZ/ILL/BL 00

NOLLYSINOLNY NOS SNYS SNS1NAID NO LINOOKCIY J813 LNSd 3N 13 3NO W3X 30 313/dOYd V1 153 DIS SNOS 3SMV3Y INSWNJ00 30 \—

21y eBURID ‘|IeSEGIPPUDAT "TBELHO "WIND 'SIPRUT '221Y '9Rinbr 4y "BUO Wek 'oulo 08 NOI @ | SBRUUDR 8p S&N0S

N Z0L04500£2£00202 .U L0 53 19,
|D3138n3 s33uuop ap 2584 8 3 SNSS! SN XNEISH) $3) u_;nm._m@mu 2[NS neoipul 3 & ma:oaa_ og

anio wa [7]

ANO W

seuueA e saiquieyd sap uonejuejdwi,| ap ayed

29LLIBIUOD BUNWWOD

EETRIERTE]

aAeNSIuIWPE a}juiT

FUNWIIOD 8P AW

| RO—

aIn0J 2p AFWNN 'uoun

UOJEUNWWOY 8P NEasey

a419) NESSY

INOHY-NA-SINOT-LNIVS-LYOd L3 S31HY 'HIW-HNS-S04 8p seunwwo)

seuglid Q
SIPAUTJ OURAF  —mmmmm e
uoflesjunuwwos - IS (£1) INOHY NA S3IHONOY sep Juswaledsg
ap sneasal SNy eSS T r 1 A
sbuesQ =9 -
31y neesoy ——— TZANDAT =~ =~ mmm———
$13]) Neasey
PO . ... 5 %] o I ® S04-3113SS04 V1 00€ N ONAOWNVS Nd
LU0 Juiod

SaULBA B aJquieyd @

axauUe Uone|EISU| I

T

3uQ wey abeiang

JAAN3931

05¥NQ INO W3 uonesijeued

00ENG INO W3 uonesieue)

INIJWIDVIdINZ 30 L3rodd

SNO INER |




912 o404 - LEYE N3 : 03UDDPY 000§ L OIOW3 (E4) INOHY-NT*STHINOAE $9P WBwWapedyq

S._osuo- .Sﬁ:.zs.s.az
SauUeA B SaiqIeyd Sap s04-a3195504 e 0og Na onpownes np =N E) IANIEIN E
E.ll.:l CODS:m_n__.t._._ mvotmo u:mEmum_aEm._mﬁam_.o._n_

=1=dn=

s

| $103N3 neasay K

H WGER OUUEA € DIQLIBLD DI1UD 32URYSIC

Q0E NGO DNAOWNYS

o ude:O:nnugm.
e % _?:'ku A ,L%m&..l e L

\0& [PZR ZP 72 N 173V ¥
PENAY 3313 3NOd NA




§ /€ olIPd = LESE HN3 : W0RRY 0006 ¢ L SRRl (E1) INOHY NQ"SIHINOE S9p 1Wwawaurdaqg

mgﬂ—.‘gq o FNON._._..!.O._.S.__&:
mmc:m>mmmLQEmcummu mou_.muummmo.._m._ocmzou:_uo:..:mm:ﬁ M?mﬂs_mv_ E
TR R s uonejuejdwi,| ap sue) wswaoejdwal ap j2foid _
D=L=2NE
! 3470977

" awou 09 smoT 15 10

o )
L7 Saoaapod 3 3

o 7
Joyenssa3 _rwt '
{ &

ER LIRS

2N 2 DJUIELD 311U adueisi(]

£ SOULPA R o

7eb [ 49 Neasy
H*ZN "3QINDIN Wi ;




9 r o104 - LEYE »N3T : 03udY 0005 L SPya3 (EL) ANOHYNA*SIHINOE Sap Wawavedsq

0 LZ0Z'LI'8L @7 - 00 'Y
SauueA g salquieyd sap s04-an9s504 €7 0o NG onpownes np =W E) IAIEN E
e uonejuejdw,| ap auen wawsoejdwal ap 18014

0=1=JN=
‘ =S B ]

. 3 2 J - - I W - e o -
. - . . 3 s L 3gy ebueiq Rseqiispuok 286 149 'WNDD “SIPIUZ ‘a0 ‘IpInbr] A 'JUD WY "o a8
347109 et . : - i ¢ : v AT ; —=
4 4 s : i |
.Ea..z.%ésd.ﬁ._é G ' -

C

F1JUD 90U

zeh |y neasay




950404 - LES6 UN3 | DWIDPY
LZDZ'LL'8L 07+ 00 'A0Y

000§ L AP (€1) INOHY-NA-53HINOE 5P wowanedag

S3UUBA B Salquieyd sep s$04-21195504 B 00E NQ 2npownes np =N Emg E
uonejue|dw, | ap aue) juawaoe|dwas ap 13[01g

A T a e e

314 ‘aburig Nosequopuoky "2eBIHO ‘WINDD 'SIPOU3 ‘330 'DPINDM Y '2UQ WoY "OYUD OB NDI o : SIPUUCR 2P 5225
i - — & _ e

RIGEH JLUUEA £ 2IQUIPLD a3UD 2 _:_J.._Cl._

SiPfa NOWI0/OB

B o |

ANOHY-NA-SINOT
“LNIVYS-L¥0d

00F NA DNAOWNYS




9/9 0194 - LE96 HN3 : OWDPY 000 5 ¢ oiidY23 (EL) INOHY-NA-SIHINOE Sep wowoledpq

LZ0Z'LU'BL 91+ 00 APy
SauueA B salqueyd sap S04-8139SS04 BT 00E N SNpownes np N0 INSN E
uoneiuejdun,| ap aue) wawaeoe|dwad ap 12f0id

"3pinby #y "3UQ Way ‘oyli0 08 NOI o | SIPUUSP Ip SATNOS
Fid A7 R L

J WiZzZg dULIEA © SIguieyd oJjud adsueisi(]

ANOHY-NA
“SINOT-LNIVS-L30d

D W HAND
T1ISYEITICNOAT

.«y. g sauueA g aig
by ;

v oaris
Ay
WIGER DULIEA € @IgLUELD a11Ud aauelsic

=1 ..1_&h < H B L
,NsaZ JiZE8V.T Vv
NNV 3di3 d8N0d NA

|




