PREFET. Direction de la Citoyenneté
DES BOUCHES- de la Légalité et de I'Environnement
DU-RHONE
Liberté -
Egalist
Frateraité

Marseille, le

Bureau des Installations et Travaux
Réglementés pour.la Protection des Milieux
Affaire suivie par : Lella FETATMIA

Tél: 04.84.35.42.68

dossler n° 127-2020 AE

Arrété préfectoral autorisant
au titre de l'article L.181-1 du code de I'environnement
le systéme d’assainissement de I'agglomération
de la commune de SENAS (13560)

VU le code de I'environnement, notamment les articles L.181-1 et suivants, L.171-1 4 L.171-12, R.211-11 &
R.211-11-3, L.214-1 et suivants et R.214-1 &4 R.214-66 ;

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 & L.1331-31 et R.1331-1 A R.1331-11;

VU le code général des collectivités territorial_es et notamment les articles L.2224-8, L.2224-8, L.2224-10 &
L.2224-15, L.2224-17 et R.2224-8 & R.2224-17 ;

VU l'arrété interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis & déclaration en application des articles L.214-1 & L.214-3 du code de I'environnement et relevant de
la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 28 mars 1983 modifié ;

VU Farrété ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
polfuantes et des déchets ;

VU l'arrété ministériel du 25 janvier 2010, modifié par 'arrété du 27 juillet 2015 et Farrété du 27 juillet 2018,
relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de I'état.chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface pris en application des articles R.212-20, R.212-11 et R.212-18 du code de
Fenvironnement ;

VU rlarrété interministériel du 21 juillet 2015, modifiés par I'arrété du 24 aoQt 2017 et I'amété du 31 juillet
2020, relatif aux systémes c'assainissement coliectif et aux installations d'assainissement non collectif, &
I'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de.pollution organigue
inférieure ou égale & 1,2 kg/j de DBO;s et les commentaires techniques et notes techniques y afférent ;

VU larrété du 30 Juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques
par certaines substances dangereuses, et pris en application du décret du 20 avril 2005 ;

VU l'arrété du 2 février 1998 relatif 4 la consommation et au prélévement d'eau et émission de toute nature
des Installations Classées pour la Protection de FEnvironnement (ICPE) ;
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VU l'amété du préfet de la région Rhone-Alpes, coordonnateur de bassin, du 8 févrler 2010 portant révision
des zones sensibles dans le bassin Rhone-Méditerranée modifié par I ‘arréts du 21 mars 2017 et par l'arrété
du 30 septembre 2021;

VU lamété du préfet de la région Provenoe-Alpes—COte—d'Azur n° AE-F09319P0134 du 16 mai 2019 portant
décision d'examen au cas par cas en application de larticle R.122-3 du code de I'snvironnement, ne
soumettant pas Ie projet d'extension de la station d'épuration de la commune de Sénas & évaluation
environnementale ;

VU l'arrété préfectoral du 3 décembre 2021 portant prolongation, au trtre de l'article R.181-41 du code de
I’enwronnement de’la phase d'examen de la demande d'autorisation environnementale présentée par la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence concemnant le projet d'extension de la station d'épuration de la commune
de Sénas;

VU lamété préfectoral du 30 mai 2022 portant prorogation, au ‘titre de larticle R.181-41 du code de.
l'environnement, de la phase-de déclsmn de la demande .d'autorisation anvlronnementale présentée par la
Meétropole d'Aix-Marseille-Proverice cornicernant le projet d'extension de la station d'épuration de la commune
de Senas .

‘'VU l'arrété préfectoral du 21 décembre 2021 portant cuverture d’'une enquéte publlque relative a la demande,
d'autorisation relevant de l'article L.181-1 du code de l'environnement, présentée par la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence concernant le projet d'extension de la station d'épuration de la commune de Sénas ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des saux (SDAGE) du bassin Rhone-Méditerranée-
Corse approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 et arrétant le programme pluriannuel
de mesures correspondant & la période 2022-2027 ;

VU la note technique ministérielle du 24 mars 2022 relative & la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux traitées de stations de traitement des eaux usées ; ‘

VU la demande dautonsatlon environnementale présentée, au titre de: lartlcle L.181-1-du code. de .
l'environnement, par la Métropole d'AIx-MarseIIIe Provence par courrier du 19 ao0t 2020 concernant le projet
d’extension de la station d'épuration de la commune de Sénas, réceptionnée le 31 aolt 2020 par la
‘préfecture des Bouches-du-thne gulchet unique de l'eau, et enregistré sous le numéro 127-2020 AE et
13-2020-00101 ;

VU le dossier annexé. 4 la demande ;

VU I’accusé de réception délivré & la Métropole d'Alx-Marseille-Provence le 27 octobre 2020:;

VU l'avis du 1% décembre 2020 de 'Agence Régionale de Santé PACA ;

VU les demandes de combléments.et_ les 'élémqnts complémentaires produlits par le maitre d'ouvrage ;

VU le courrier du 7 décembre 2021 de la Direction Départementale des Territolres et de la Mer des Bouches-
du-Rhone, Service Mer, Eau et Environnement, Pole Milieux Aquatiques, déclarant le dossier de demande
d'autorisation recevable en vue de l'ouverture de I'enquéte publique requise dans le cadre de la procédure
admlnlstratlve

VU l'enquéte publique qui s'est tenue du 7 au 22 février 2022 inclus sur le territoire et en maire de la
commune de Sénas ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur réceptionnés par le guichet umque de feau de la
',préfecture des Bouches-du-Rhdne le 25 mars 2022';

VU ies piéces attestant que les formalités de publlcltés et d'affichage ont été effectuées conformément a la
réglementation en-vigueur ;

VU la saisine du conseil municipal de Sénas du 21 décembre 2021 ;

VU l'avis favorable du 3 mars 2022 du conseil municipal de Sénas ;
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VU le projet d’ arrété préfectoral d'autorisation notifié a la Métropole d'AIx-MarseIIIa—Provence par courrier du
26 julllet2022; -

VU les observations formulégs par la Métrobole d'Aix-Marseille-Provence par courrier du 26 ac(t 2022;

VU le projet d'amrété préfectoral d’autorisation modifié notrﬁé & la Métropole d'Aix-Marseille-Provence par
courrier du 14 septembre 2022 ;

VU les éléments apportés par la Métropole d’Aix:Marseille-Provence par colirrier du 13 octobre 2022;

COnsldérant que |a station de traitement des eaux usées actuelle arrive en limite de capacmé de traitement
et qu'au regard des perspectives démolraphlques et économiques, il convient de metire en adéquation les
installations avec la population & venir pour prévenir un désordre substantiel ;

Considérant que la Métropole d'Aix-Marseille Provence a pour projet la réallsaﬁon'd’une_extensioh de la
station de traitement des eaux usées sur la commune de Sén, objet de la présente autorisation ;

Consldérant | que F'opération refave notamment des rubrlques 1.1.1 0,21.1.0 et 3220dela nomenclature
des installations, ouvrages, travaux et activités figurant au tableau annexé a larticle R.214-1 du code de
T'environnement ;

Consldérant que le projet consiste enla reprise d'ouvrages existants et la création de nouveaux ouvrages ; -

Consldérant que I'stat structurel des ouvrages conservés (le bassin tampon, le bassin d'aération, le
-c_légazeur. le puits & boues et le clarificateur actuels) est correct ;

‘Conslidérant que Fextension prévolt la modification des prétraitements, Ia réalisation d'une seconde file de
traitement des eaux usées par boues activées, la mise en place d'un traitement tertiaire des eaux permettant
‘la désinfection, la création d'une nouvelle file de traitement des boues, la construction d'installations de
traiternent de sous-produits et de ventilation / désodorisation :

Considérant les éléme_nts du dossier justifiant la demande de dérogatidn .& lobligation d'équipements
permettant le dépotage de matiéres de vidange des installations d’assainissement non collectif; '

Considérant que le projet de nouvelle station perméttra de fiabiliser le fonctiohnement a 'échelle du systéme
d'assainissement ; ‘

COnsIdérant la nécessité¢ d'appréhender la.nouvelle station au-sein d'un sys_térhe d’assainissement .vu
comme un systdme hydraulique cohérent d'un point de vue collecte et traitement ;

Consldérant que dans ce cadre des améliorations doivent étre ‘apportées au réseau d'assainissement
comme prescrit dans le. présent arrété ;

Consldérant que la capacité de traitement de la station d'épuration est portée a 11 000 équivalents-
habitants ;-

Conslidérant que les éléments du dossier justifient de la capacité de la file eau de la station de traitement
des eaux usées a traiter les volumes et les flux de pollution actuels et prévisibles a I'horizon 2040 ;

Conslidérant qua les effluents traités se rejettent dans le canal des Alpines Septentnonales geéré per le
Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentnonales (SICAS), & usage d'irrigation et qu'll convient
que les niveaux de traitement et performances requises soient’ compatlbles avec usage du canal et les
exigences de son gestionnaire ;

Conslidérant que dans le cadre de l'extension de la station d' épuration, le point de rejet déja existant a pu
etra conservé au regard des ooncluslons de Fétude d'incidence ;

COnsIdérant la convention entre le Syndlcat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales et la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence autorisant les rejets ;
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Considérant que le pmjet est situé dans le lit majeur de la Durance en zone peu ou pas urbanisée, qu'il
convient alors de compenser le volume soustrait au champ d’ expansion de crue et que le dossier justifie de
. 'absence d'impact aux tiers ;

Coneldérant qu'il convient de fixer les prescriptions techniques relatives aux travaux, & l'exploitation et
.l'autosurveillance de la nouvelle station de traitement des eaux usées ;

Considérant - que I'évolution de’ la capacité de station nécessite de débuter l'action de recherche des
substances dangereusas par la mise en ceuvre de phases de recherche des mlcrbpolluants et, en cas de
substances -présentes en quantité significative, des phases de .diagnostics de I'amont du systéme de
traitement qui permet une meilleure compréhension des sources d'émissions et une identification des actions
de réductions pertinentes ;

‘Consldérant I'enquéte publique relative & cette demande qui s'est déroulée du 7 février 2022 au 22 février
2022 inclus ;

Cinldérant l'avis favorable du commissaire enquéteur assortie d'une recommandation prise en compte par
le petitionnaire ;

Consldéranf que le dossier est compatible avec le SDAGE du bassin Rhéne-Méditerranée ;

Considérant que le respect des intéréts mentionnés aux articles. L210-1 et L.211-1 du oode de
Fenvironnement est garanti par les prescriptions imposées ci-aprés ;

-Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

ARRETE
TITRE 1:

OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Bénéficlaire et objet de I'autorisation

La Métropole d'Aix-Marseille-Provence sise. Le Pharo, 58 boulevard- Charles Livon 13007 Marseille,
dénommée « le bénéﬁclalre » est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrété, a construire
l'extension de la station de traitement des eaux usées et & exploiter le systdme d'assainissement de Sénas
tel que décrit ci-dessous.

Le systéme d'assainissement autorisé est constitué par :

* un réseau de collecte des eaux usées, situé sur la commune de Sénas, de nature séparative, sans
déversoir d'orage ni trop-plein ;

* une station de traltement des eaux usées d'une capacité de 11 000 équivalents-habitants avec un
déversoir en téte de station et un by-pass en cours de traitament.

L'autorisation porte également une dérogation & Fobligation .d'équipements permettant le dépotage de
matiéres da vidange des installations d'assainissement non collectif.

Le bénéficlalre et son exploilj.ant sont tenus, chacun pour ce qul le concerne, du respect des
prescriptions du présent arrété.

Le systéme d'assainissement reléve de la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou a
.déclaration en application des articles L.214-1 & L.214-6 du code de l'environnement.

Les rubriques concernées de la nomenclature annexée & I'article R.214-1 du méme code sont les suivantes :
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Arrété de prescriptions
‘ Rubrique Intitulé Régime générales
| Sondage, forage, y compris les. essais de
pompage, création de puits ou . d'ouvrage
| souterrain, non destiné & un usage domestique,
| exécuté en vue de la recherche ou de la : Arréte du ,
1.1.1.0 |surveillance d'eaux souterralnes ou en vue| Déclaration | 11 septembre 2003 modifié
d'effectuer un prélévement temporaire ou NOR : DEVE0320170A.
permanent dans les eaux souterraines, y- compris
dans les nappes d'acoompagnemant de cours
d'eau :
Systtmes d'assainissement collectif des eaux|
usées et Installations  d’assainissement non. collectif
destinés a collecter et traiter une charge brute de ArTéts du
pollution organique au sens de larticle R2224-6 du = - X
| 2110 | code général des collectivitss territoriales | . Auorieation [ "2 Juiles 2018 mockie
- = 1° Supérieure & 600 kg de DBO; (A) ; e
» 2° Supérieure & 12kg de DBOs, mais '
.inférieure ou égale & 600 kg de' DBO;s (D).
Inslaliatons ouvrages, remblais dans le. I|t majeur
rd'un cours d'eau : ' Arrété du

1° Surface soustraite supérieure ou égale a

3.220 Déclaration 13 février 2002 modifié
10 000-m*{A) ; : - ) oot -
|2° Surface soustraite supérieure ou égale & 400 m* NOR : ATEE0210027A

B et inférieure & 10 000 m? (D).
TITRE2:
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
DANS SON ENSEMBLE

Article 2 : Conformité aux prescrlb;lon‘a générales et au dossler de demande d’autorisation

Le systéme d'assainissement, objet de I'autorisation, est congu, implanté, réalisé et explofté confdnnément
au contenu du dossier de demande dautonsation compléfé en tout ce qui n'est pas contraire et sans
préjudice au présant arrété et aux réglementations, notamment I'arrété interministériel du 21 juillet 2015.

Le bénéficiaire et/ou son exploitant doivent pouvoir justifier & tout moment des mesures priges pour assurer
le respect des. conditions décrites dans le dossier de demande d’autorisation compléte, des dispositions du
présent arrété et des prescriptions réglementaires, notamment l'arrété mterrmmsténel du 21 juillet 2015.

Article 3 Prescriptions spécifiques au systéme d'assainissement

Le systére d'assainissement esf composé du « systéme de collecte » et de la'« station de traitement des
eaux usées » dont la conception, la réalisation, I'exploitation et la réhabllltatlon constituent un ensemble
technique et hydraulique cohérent.

Le bénéficiaire et/ou son exploitant doivent constamment maintenir en bon état, et a leurs frais exclusifs, le
systédme d'assainissement dans son ensemble.

Les déversements d'eaux usées brutes ou partiellement traitées, par teimps sec et tomps de pluie, par le
systéme d'assainissement ne sont pas autorisés hors situation inhabituelle au sens de l'article 2 de 'amété
‘interministériel du 21 juillet 2015.
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'Le personnel d’exploitaiion-béneﬂcle d'une formation adéquate lul permettant de réagir & toutes les situations
de fonctionnement du systéme d'assainissement.

TITRE3:
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE COLLECTE

Article 4 : Caraétérlsthues

Le systéme d’ assainissement objet du présent arrété, collecte les eaux usées de la commune de Sénas tel
que défini dans le zonage d'assainissement collectif, Le réseau de collecte dessert 'ensemble -des
immeubles raccordables inclus dans le zonage d'assainissement collectif.

Le réseau de collecte des eaux usées est de nature séparative, sans déversoir d'crage .ni trop-plein. Le
systéme de collects des eaux pluviales et les canaux agricoles ne sont pas raccordés au systérne de collecte
. es eaux usées et inversement. .

Le réseau de collecte mesure environ 23 000 meétres linéaires, 4 97,5 % en grawtalre Son linéaire est
susceptible d'augmenter en phase d'exploitation. II 'dispose de 5 postes de relevage (PR) sans surverse
selon les caractéristiques suivantes :

Nom duPR Equlpement -Chargo transitant par- Surverse Milleu Emplacement
_ I | e —— | I'ouvrage Jui—h = réceptgu_r_[_ ~ durejet
Bastide Dubois 2 pompes <120 kgfjour de'DBO; Non l /
 Galazon | 2 pompes de 77 et 75 < 120 kgfjour deDBOs| Non |  / ' 1
| mh chacune - _ | —
Monplaisir | 2 pompes de 2 20 m%h | < 120 kg/fjour de DBOs Nen / /
Pont de lAuture 2 pompes de 25 m%h <120 kgliour de DBO; Non- /| !
Saurins | 2 pompes de 15msliuﬁ_20 kg/jour de DBO;  Non | / ' / h

Les postes de relevage sont situés sur la carte de:'annexe 1 du brésant arrété.

Tous débordements et/ou rejets issus du systéme de collecte par temps sec et temps de pluie ne sont pas
-autorisés hors situation inhabituelle au sens de l'arrété interministériel du 21 julllet 2015 susvisé,

_rtlgL : Conceptlon; réalisation, entretien et exploitation tdu systdme de collecte

Tous les duvrages du systéme de collecte sont dimensionnés, entretenus et exploités de maniére & assurer
une collecte efficace des effiuents prodmts sur I ensemble de I'agglomération d’assainissement,

Le bénéficiaire et/ou son explontant prehnent toutes les- dispositions dans la oonceptlon la -réalisation,
Fentretien et I'exploitation du réseau de collecte et de ses ouvrages afin :

< d'éviter les fuites, les apports d'eaux claires paraslites et le rejet d'eaux brutes au mlilieu naturel dans
toutes les circonstances de fonctionnement pour cela, des travaux de renouvellement préventif du
.réseau sont mis en ceuvre & hauteur minimale de 1 % de renouvellement par an du linéaire total hors
branchement selon les résuitats du diagnostic permanent ;

« de minimiser I'émission d'odeur, la consommation d'énergie, le développement de gltes &
moustiques, de bruit ou de vibration mécaniques susceptibles de -comprometire la santé et la
sécurité du volsmage de constituer une géne pour la tranquillité et générer de I'hydrogéne sulfuré.
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Les postes de relevage seront pourvus de fous dispositifs utiles visant & sécuriser le transfert des effluents.

Le béndficiaire et/ou son exploitant mettent en place une police des réseaux wsant a la bonne prise en
compte et le respect des prescnptlons techniques du présent arrété et de la réglementatlon notamment de -
I'arrété interministériel du 21 juillet 2015.

Toute extension et/ou renouveliment du réseau de collecte assure une collecte différenciée des eaux usées
et des eaux pluviales. .-

Article 6 : Caractéristiques des effluents collectés
Les effluents collectés ne doivent pas :

« contenir des matidres solides, liquides ou gazeuses. susceptibles d'étre toxiques pour
I'environnement, d'atre la cause, soit d'un danger pour le personnel .d'exploitation ou' pour les
habitants des immeubles raccordés au systéme de collecte, soit d'une dégradaton des ouvrages
d'assainissement et de traitement, soit d'une géne dans leur fonchonnement

* limiter la présence de déchets solides indésirables {Ingettes, couches, sacs plastiques...) ;"

» contenir des. eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans
des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation ;

« comprendre des eaux de vidange des bassins de natation ;

* comporter des matféres de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non
collectif.

Les rejets issus de caves viticoles ne sont pas autorisés dang le réseau de collecte,

Article 7 : Raccordements

7.1 = Raccordements des Immoubles
Le bénéficiaire et/ou son exploltant vérifient la qualité des branchements particuliers.

Hl veille, pour les immetibles initialement assainis avec une installation nor_\ collective et dés f'établissement
des branchements au.systéme de collecte, & ce que les dispositifs d'assainissement non collectif
correspondants soient mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances & venir.

7.2 - Raccordements d'effluents non domestiques au systdme de coilecte

Pour &tre admissibles dans les réseaux de collects, les rejets.d'effluents non domestiques doivent satisfaire,
au minimum, aux caractéristiques définies par l'arrété du 2. février 1908 relatif & la” consommation et au
prélévement  d'sau et ‘émission de foute nature des Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement (ICPE) susvisé. lis dowent également ne pas oontenlr d’eaux Issues d'ouvrage de gestion
des eaux pluviales. -

Le rejet d'effluent dans le réseau de collecte ne doit en aucun cas occasionner un risque pour le process
et/ou nuire & la qualité des rejets du systéme d'assainissement dans le milieu naturel.

Tout raccordement existant ou futur d' eaux usées non domestiques fait 'objet d'une autorisation écrite de
‘rejet délivrée par.le bénéficlaire et/ou son exploitant conformément & la réglementation en wguaur Une
convention de rejet est aiors établie.

Les conventions -de raccordement fixent les déblts maximums des effluents et les.charges polluantes
maximales autorisées et les niveaux de traitement & atteindre avant rejet. Elles définissent I'autosurveillance
& metire en couvre par 'exploitant de I mstallaﬂon générant des eaux usées non domesthuas notamment les
paramétres & mesurer et la fréquence des mesures. La convention prévoit qu'un point.de mesure soit
aménagé a cet effet et que les résultats des mesures réalisées solent réguliérement transmis au bénéficiaire
et/ou son exploitant de la présente autorisation. Cette autosurveillance des rejets au réseau est oblngatonre
pour les raccordements qui rejettent plus d'une tonne par jour de demande chimique en oxygene {DCO). llen
est de méme lorsque la nature des activités exercées est susceptible de conduire & des rejets de substances
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dangereuses. Le bénéficiaire et/ou son exploitant s'assurent que Jes conventions de raccordement, en tant
que de besoin, disposent de mesures de prévention de tout incident ou rejet dégradé mises en place sur le
site industriel ainsi que de dispositifs de prétraitement avant rejet.

Les conventions de raccordement prenidront en compte et se feront en coharence avec les campagnes de
mesure et des démarches RSDE engagées sur le réseau, comme prescrit & larticle 20.

Article 8 : Eaux claires parasites et fultes dans le réseau de collecte

Le bénéficiaire ebiou son exploitant doivent prendre toutes les dlsposlhons nécessaires pour limiter
I'introduction d'eaux claires parasites et les fuites dans le réseau de collecte.

Toutes actions visant-a ldentlfer et résorber les eaix parasites de temps sec et de temps de pluie doivent
étre menées dans une démarche constante d'améhoratlon continue.

Les actlons sont priorisées en fonction des conclusions des dlagnostlcs réalisés en appllcatlon des articles
.24 et 25 du présent arrété.

Les travaux de réhabilitation des réseaux identifiés au chapitre 3.3.5._ 1'du préambule du dossier de demande
d'autorisation envircnnementals et repris en annexe 2 du présent arrété sont réalisés et terminés selon les
échéances indiquées dans I'annexe.

.Article 9 : Gestlon des sous-prodults

Les matiéres de curage du réseau.-et les sables sont évacués vers une destination: conforme & la
réglementation en vigueur.

Les bordereaux de départ et de suivl de ces déchets sont consngnés et tenus & disposition des agents en
charge du contrdle.

TITRE 4 :

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA STATION DE TRAITEMENT DES
EAUX USEES

Article 10 : Emplacement

La station de'traiteménf des eaux usées est situde sur la commune de Sénas, lieu-dit la roubine, sur les:
parcelles cadastrales n°AH146, AH212 et AH216.

La station d'épuration et ses points de rejet associés sont localisés comme suit :

Ouvrage  Coordonnée X | Cordonnée Y |
: | {Lambert 93) | (Lambert 93)
Station d'épuration 866414 6207220
Rejet des eaux usées traitées 866386 6297246
Rejet du déversoir en téte de la station 866386 | 6207246
' Rejetdu by-pass en cours de traitement | 866368 6207248 |

Ces points sont reportés sur les cartes de 'annexe 1 du présent arrété.

‘Artlcle 11.: Caractéristiques

La station de traitement des eaux tisées est de type boues activées en aération prolongée.

La filidre de traitement des eaux est équipée en entrée d'un poste de relevage équipé de 5 pompes :
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» 3’ pompes servant & l'alimentation des prétraitements ;

* 2 pompes dédiées au relevage des volumes excédentaires regus par temps de pluie permettant
d'envoyer les eaux vers le bassin d'oragesde 640 m*; la vidange du bassin est effectuée dans le
.compartiment temps sec du poste de relevage des que sltuatlon hydraullque redevient favorable.

A pairtir du compartiment temps sec du poste de relevage les eaux transitent par un prétraitement puis sont
réparties entre deux files de traltement biologique par boues activées avec ciarification et une unité de
traitement tertiaire (filtration et désinfection ultra-violst).

Le. traitement des boues est assuré par déshydratatlon avec une presse & ws et permet d'atteindre une
-_slcclté minimale des boues de 20 %.

Un réacteur de traitement biologique des graigses, un laveur de sable et un équipement permettant le
traitement et la désodorisation de I'air des ouvrages ou équipements pouvant générer des odeurs complétent
IInstaIIatuon

La station de traitement des eaux usées est dotée d'un ouvrage de ‘déversement en t&te de station alimentée
per les eaux excédentaires du regard général d'arrivée ou par le trop plaln du bassin d'orage. La station est
égaiement équipée d'un by-pass en cours de traitement qui permet la dérivation des eaux prétraltées vers le
milieu de rejet,

Les aménagements_.respectent'les schémas de principe et le plan prévisionnel de Ianneke 1. Toute
modification est portée & la connaissance du préfet avant réalisation

La station d épuration est d'une capacité de 11 000 équivalents-habitants (EH) correspondant aux débits et
charges nominaux suivants, adaptés aux valeurs de pointe auxquelles: peut étre soumise la station
depurahon

| Débit nominal {charge hydraullque) en m?j | Charges de pollutlon nomlnales (kglj)

| DBO, | DCO | MES | NTK Pt

2085 660 | 1850 | 702 | 184, | 276

En cas de constats de dépassement de valeurs nomlnales non lié & un événement inhabituel, le bénéficiaire
et/ou son’ exploitant en informe le service en charge .de la police de feau et réalise une analyse
: clroonstanclée des dépassements, comme mentionnés a l'article 28 du présent arrété.

Article 12 : Milleu récepteur-

Les eaux usées traitées, les eaux déversées en téte de station et ies eaux by-passées en cours de
traitement sont rejetées via une canalisation commune dans la branche sud (branche n°1) du Canal
d'irigation des Alpines Septentrionales.

Le canal des Alpines dispose de plusieurs exutoires : les nappes phréatiques, le canal du Vigueirat et le
Grand Anguillon (ces deux demiers sont situés a environ 35 km du point de rejet).

Les masses d'eaux assoclées ace rejet sont:

« FRDG359 : Alluvions de Ia basse Durance; FRDG247: Massifs calcaires du nord-ouest des
Bouches-du-Rhéne ; FRDG123 : Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans le bassin
versant de la basse Durance (masses d'eau ‘souterraines affileurantes du périmétre du canal
dirigation);

* FRDCO4 : Le Golfe de Fos (exutolre dy canal du Vigueirat) ;

* FRDR10291: Le Grand Anguillon (exutoires des deux dérivations nord-ouest de la branche sud du
canal des Alpines)..
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Le bénéficiaire et/ou son exploitant de la présente autonsatlon s'assurent de disposer et conserver
lautorisation de la structure gestionnaire du. canal des’ Alpines’ Septentrionales et de respecter leurs
éventuelles prescriptions.

M_le_l& Conception, réalisation, entretlen et exploitation du systbme de traltement
Le systéme de tralternent est congu, réallsé entretenu et exploité de manlere

* qu'il puisse recevoir et traiter Ies débits et. ﬂux de matiéres polluantes mentionnés & l'article 11 du
présent arrété, de maniére & minimiser les polluants déversés au milieu récepteur dans toutes les
conditions de fonctionnement ; _ . ‘

* & minimiser les émissions d'odeur, la consommation d'énergie, le développement de gites &
moustiques, le bruit cu les vibrations- mécaniques susceptibles de comprometire la santé et la
sécurité du-voisinage et de constituer une. géne pour sa tranquillité et la production d’ hydrogéne'
sulfuré ;

» de maniére é'respec'ter les prescriptions du prés'ent arréte, -

Le déversow en téte dela statlon et le by-pass sont conc;.us réalisés, entretenus et explomés conformément
aux ragles de I'art et de maniére & :

*  éviter tout rejet direct ou déversement par temps sec d'effluents : _ .

* permetire 'acheminement et le traitement par la station des effluents collectés au minimum jusqu‘au
débit de référence de la station défini & I'article 16.1 du présent amrété ,

* nepas rejeter d'objet ﬂottant : .

Les solutions techmques et le choix des équlpements des ouvragas de prétraitement et de traiternent doivent
présenter les niveaux de performance et de fiabilité requis ei mlnlmlser les déversements en téte de la
station et les by-pass d'effluents partiellement traités.

'En cas de situation inhabituelle conduisant au dépassement de référence au sens de l'article 16.1 du présent
arréts, le bénéficiaire ou son exploitant met en oauvre tous les moyens utiles afin de réduire au mieux les flux
polluants rejetés.

‘La capacité de la station de-traitement doit &tre maintenue sans intem]ptioh quels que soient les travaux
réalisés sur les ouvrages hors situation inhabituelle au sens de 'arrété interministériel du 21 juillet 2015.

Des 'piéces de rechange des principaux équipements nécessaires a garantir un fonctionnement mmimal dela
station de traitement des eaux usées sont gardées dlsponlbles pour permeftre une intervention rapide en cas
de nécessité.

Un systéme d'alimentation élei:tr_ique_ de secours est & disposition sur site afin de .mé_inte'nir- le traitement des
eaux en-cas de coupure électrique.

Article 14 : Gestlon des sous-prodults

Le bénéficiaire et/ou son exploltant doivent prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I'exploitation de linstallation pour assurer une bonne gestion des sous-produits (refus de dégrillage, sables
gralsses .) et des boues rémduawes produites.

Leélsdus-produits sont traités sur site et/ou évacués conformément & Ia'réglement'ation en vigueur.

Les bordereaux de départ et de suivi de ces déchets sont consignés et tenus & dlsposltlon des agents en
charge du contrdle.
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Article 15 : Autres dispositions
_15.1 - Dispositions relatives & 'implantation en zone Inandable

La station de traitement des eaux usées est maintenue hors d'eau au minimum pour une crue de la Durance
de période de retour quinquennale.

Les installations éle_ctnques et matériels sensibles sont maintenus hors d'eau au minimum pour une crue de
la Durance de période de retour centerinale. -

La station de traitement des eaux usées est congue, réalisée, enh'etén'ua et exploitée afin de permettre son
fonctionnement normal le plus rapidement possible aprés la décrue.

Deux zones de compensation par décaissement du volume soustralt au champ d’expansion de crue de la
Durance sont réalisées sur le site .de la station de traitement des eaux usées. Le volume total de
compensation est au minimum de 700 m? qui peut étre vidangé aprés inondation par infiltration dans le sol,
.en équllibre avec la nappe. Elles sont localisées selon le plan de Fannexe 3. La mesure de-compensation est
réalisée avant toute opération de réductlon du champ d' expanslon de crue. Elle est conservée en phase
opératlonnelle

Ces zones de compensation sont congues, réalisées, entretenues et. explmtées conformément aux
engagements du chapitre 3.3.3.2 du préambule et du chapitre 2.8.1.1 de I'étude d' incidences du dossier de
demande d'autorisation environnementale.

Des: dispositifs énti-erhportement sont prévus afin de prévenir tout désordre'enlcas de crué de la Durance.
15.2 - Gestlon des eaux pluviales du site d'lmplahut'ion

Une gestion des eaux pluviales ‘est mise en osuvre pour la phase d'exploitation de la station de traitement
des eaux usees. Elle est mise en osuvre conformément aux engagements du chapitre 2.8.1.1 de I'étude
d'incidences du dossier de demande d'autorisation envirohnementale

La gestion des eaux pluwales de I'mstallatlon de traitement des eaux usées est assurée de maniére
.séparatlve

L'ouvrage de rétention des aaux pluwales d'un volume minimal de 185 m?, est distinct de la zone de
compensation pour 'expansion des crues. Il est localisé selon le plan de I'annexe 3. Il se vidange en moins
de 48 heures.

La conceptlon, la réalisation_, I'entretien et Fexploitation du 'sys_téma ‘de gestion des eaux.pluv_iale's permettent
de prévenir toute pollution du milieu récepteur. A cet effet, un dispositif de type vannede sectionnement ou
équivalent permettant de retenir les pollutions et son protocole d'utilisation sont mis en place.

15.3 — Mesures environnementales

La cléture périphérique de la station de tfraitement des eaux usées est accompagnée d'une haie
plurispécifique, sur deux rangées pour les haies Ouest et Est, constituée d'espéces locales favorables & la
faune pour I'alimentation et'la nldlf cation et en concordance avec ie climat et le sol telle que Prunus spinosa,
Vibumum tinus,Hippocrepis emerus, Colutea arborescens, Rhamnus. alaternus, Pmilyraa angustifolia.

L'éclairage du site de la station de traitement des eaux usées est maftrisé : il est orienté vers ['intérieur du
site en évitant le canal et les espaces naturel (arbres, bosquets, haies) avec des luminaires & cones réduits
de type LED basse tension selon les modalités ‘mentionnées au chapitre 2.5.2 2 de I'étude d'incidences du
dossier de demande d'autorisation environnementale.

15.4 — Mesures relatives au fqrago

Le ‘piézométre et le forage sont entretenus et exploités conformément aux prescriptions de larrété
interministérie] du 11 septembre 2003 susvisé. En cas d’abandon définitif ¢'un ouvrage, il est mis en
application les dispositions de la notice de controle et fermeture des puits et forages du BRGM (mai 2003).
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Une couverture du forage est mise en place et le vieux puits est protége conformément aux demandes de
r hydrogéologue agréé dans son rapport du 9 septembre 2020.

Article 16 : Performances de traitement

Tant que le ‘débit moyen journalier en entrée de la statlon de traitement des eaux usées est inférleur & la
valeur du-débit de référence fixée a l'article 16.1 du présent arrété, les rejets de la station de traitement
satisfont les performances de traitement -édictées a l'article 16.2 du présent amété, excepté dans les
. situations inhabituelles définies dans I'airété interministériel du 21 juillet 2015 susvisé et en accord avec les
régles de tolérances prévues et décrites a l'article 16.3:-

16.1 - Débit de référence -

Chaque année ca'le,ndélre d'autbsun)eillnoe, le débit de référence de fa station d'épuration correspond 4 la
valeur la plus importante entre : -

* lo pefoentile 95 des débits arrivant en amont immédiat du déversoir situé en téte de la station calculé
selon les modalités définles ci-dessous ; : S
* le débit nominal de la station d'épuration rappelé & 'article 11 du présent arrété.

Le percentile 85 est calculé chaque année & partir des données d'autosurveillance des cing derniéres années
selon les modalités suivantes :

m = ENTIER(n*0,95+0,5)
.. avec n = nombre lotal de débits journaliers entrants
Les données de débit des cinq années considérées sont classées par ordre croissant.
~ Le percentile 95 corraspond au.m*™ débit de Ia liste classée.

Dans les cas ol moins de 5 anh_ées dé données des débit's'journal_iers arrivant & la station sont disponibles,
le débit de référence est déterminé en calculant le percentile 95 des débits disponibles. '

16.2 - Performances
16.2.1 - Echantillonnage

Les échantillons moyens normalisés sont constitués sur 24 heures. sur les eaux traitées et en entrée de
station. lls sont.analysés selon les normes en vigueur.

En cas de déversement en téte de station ou de by-pass en cours de traltement, un échantillon est constitué
sur la période de déversement selon les modalités définies dans le' manuel d'autosurveillance. Dés que les
échantilions représentatifs sont de volume suffisant pour permettre I'analyse des paramétres mentionnés &
larticle 19.1, les échantillons sont analysés et les résultats sont utilisés pour estimer les charges poliuantes
rejetées pour chaque journée de déversement. A défaut d'échantllion représentatif, une estimation de
concentration des différents paramétres est effectuée selon les modalités définies dans le manuel
d'autosurveillance.

Les échantillons sant constitués selon les normes- en vigueur. lis sont homogénélsés non filtrés et non
decantés

16.2.2 ~ Seiills de rejet

Tant que le débit de référence de la'station d'épuration n'est pas atteint, le bilan journalier prenant en compte
les effiuents traités, déversés en téte de la station et by-passés en cours de traitement, respecte en moyenne
.journaliére les concentrations maximales ou: les rendements minimums sans dépasser les concentrations
rédhibitoires fixées dans le tableau ci-aprés :
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Paramétre Encentratlon RendenTont i i Concentration '
maximale minimum rédhibitoire
MES {(Matisres en suspension) 15mg/l 95,00 % 30 mg/!
DBOs (Demande biochimique en oxygéne 25 mg/l 95,00 % 50 rr;gll
' en 5 jours) | '
DCO (Demande chimique en oxygéne) 60 mg/l 90,00 % 150 mg/ |
NGL 10 mg# 90,00 % |
NTK 5 mg/l - |
- Pt- | 5000% |
E. Coli | 250 UFC /100 mt
Entérocoques fécaux | } Abattement > 4 log
Phases ARN F-spécifiques Abattement > 4 iog
Spores de bactéries anaérobies sulfato- Abattement > 4 log
- réductrices

La températura des échantillons moyens journaliers des effluents rejetés doit étre inférieure a 25 °C.

Le pH des échantillons moyens joumallers des effluents rejetés doit étre compns entre & et 8,5.

Les effluents ne doivent pas provoquer une coloration visible:du ‘milieu récepteur ni contenir de substances
de nature & favoriser la manifestation d'odeurs. lis ne doivent pas nuire aux usages de I'eau 4 I'aval du rejet.

Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont I'action ou las réactions, aprés mélange partiel
avec les eaux réceptrices, entrafrieraient la destruction. de poissons ou nuirgient & Ieur nutrition, a leur
reproduction ou a leur valeur alimentaire, ou présenteraient un caractére |étal & 'égard dé la faune aquathue

16.3 — Régles de tolérance

Les performances de traitement sont jugées conformes en dehors des situations inhabituelles au sens de
Farrété interministriel du 21 julliet 2015, si aucun échantillon h'atteint les concentrations rédhibitoires définies
a larticle 16.2, et si le nombre annuel d’échantillons journaliers non conforme aux seuils de concentration ou
de rendement, définis & Iartlcle 16.2, he dépasse pas le nombre maximal d'échantillons non conformes du

tableau ci-dessous.

1-2

| Nombre d’échantillons prélevés dans I'année| Nombre maximal d'échantilions non conformes

3-7
8-16

0 I

17-28

=
2.
3

164 - Rejm d'efﬂuents bruts ou partielloment traités

Hors situation inhabituelle au sens de Parrété interministériel du 21 juillet 2015, les rejets au droit du déversonr
en téte de station et du by-pass en cours de traltempnts ne sont pas autorisés.
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TITRE 5 ;
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES A L’AUTOSURVEILLANCE

Article 17 : Autosurvelliance du systdme d'assainissement

Le bé&néficiaire et/ou son exploitant procédent ou font procéder & une autosurveillance du fonctionnement du
systéme d'assainissement.

Lautosurveillance du systéme d'assainissement . doit étre réallsée par tout moyen approprié. Les
équipements, dispositifs de mesures ‘etfou d' estumatlon et tous moyens utiles & la survelllance du systdme
d'assainissement sont mis en ceuvre conformément &' l'amété Interminlstéﬂel du .21 juillet 2015 et ses
commentaires techniques et guides y afférents. Les modalités d'autosurveiliance prennent en compte
les évolutions de la réglementation et des normes.

Article 18 : Autosurvelllance du systdme de collecte

Le bénéﬁqiaire et/ou son exploitant vérifient la qualité des branchements particullers et réalisent chaque
année un bilan des raccordements au réseau de collecte.

Une surveiliance des rejets non domestiques est mise en ceuvre selon les dispositions de chaque convention
de rejet prévue en pplitlon de l'article7.2.

Le beénéficlaire et/ou son exploitant évaluent la quantité annuelle de ‘'sous-produits de ‘curage et de
décantation du réseau.

‘L'autosurveillance comprend le temps ‘de fonctionnement journalier des pompes et la consommation
énergéthue annuelie de chaque poste,

Une suwelllanqe de la pluviométrie est mise en csuvre pour chaqi.le bassin versant collecté sur des sites
représentatifs pour chaque poste de relevage.

Articie 19 : Autosurvelllance de la station de traitement des eaux usées

U'autosurveillance da Ia file eau de a station de traitement des eaux usées permet de :

* mesurer et enreglstrer en continu les débits en. entrée en sortie et sur tous les ouvrages de
déversements de la station ;

» prélever des échantillons représentatifs sur 24 heures en entrée, en sortie de la station de maniére
automatique avec un dispositif réfrigéré et asservi au débit ;

* preélever des échantilions au niveau du déversoir en téte de la station et du by-pass de la station de
maniére automatique lorsque les déversements se produisent avec un dispositif réfrigéré et asservi.
au débit.

L'autosurveillance de la file bous de la station.de traitement des eaux usées permet de ;-

* mesurer les débits de boues en sortie de la file eau et avant déshydratatlon et d'effectuer un
préldvement d'échantillon ;

* mesurer les débits de boues en sortle du traitement d'épaississement et d'effectuer un prélévement
d'échantlllor] .

« effectuer des prélévements des boues produites et boues évacuées ;

« estimer la quantité de matiére sache de boues produites et évacuées ;

» estimer la qualité des boues évacuées.

Une surveillance des précipitations est réalisée par tout moyen approprié sur le site de la station d’épuration.

L'autosurveillance mise en osuvre sur la station doit permettre de distinguer-les volumes de rejet des eaux
brutes ou partiellement traitées du trop plein du poste en entrée de station du by-pass en cours de traitement.
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Les équipements d'autosurveillance sont maintenus en permanence en état de fonctionnement.

19.1 - Fréquence des mesures ot ostlr‘natlons
Les paramétres suivis et les fréquenoes mlnlmales de mesure en nombre de j jours par an sont mdlqués dans

le tableau suivant :

Paramatre

Débit
Pluviométrie

| MES (Matiéres en suspension) |

' DBOs (Demande biochimique |

en oxygane en 5 jours)

| DCO (Demande chimique en

oxygéne)
NH,* (Ammonium)

NTK (Azote Kjeldahi)
NOs (Nitrite)

NOy (Nirate)

NGL (Azote Global)

Pt (phosphore total)

Température de Feau
pH
E. Coli

Entéroc_pques fécaax,
Phases ARN F-spécifiques,
Spores de bactéries

| anaérobies sulfato-réductrices

| Quantité brute (masse et/ou
- volume)

Siccité
MS (Matiére séches)
Paramétres de I'arrété du 8

janvier 1998 (ETM, CTO et VA)

Déversolren | Entrée | By-pass "'_SOrl'.Ie_" B::ues, Boues
téte de station de de produltes évacuédes
station | | station @ :
365 366 | 365 365 65 |
365 | |
. Achaque 24 | A chaque .24
déversement™ | déversement® | B
A chaque 12 A chaque - 12
| déversement déversement® - B
"A chaque 24 A chaque 24
déversement® | déversement"
A chaque 12 | ~ Achaque 12
‘déversement(” | déversement® |
A chaque 120 A chagque 12
| déversement’® | déversement™?
| Achaque . | 12@® |. Achaque 12
déversement? | déversement®
A chaque 1223 | Achaque 12
| déversernent™® déversement(® | o
|~ Achaque 1229 | Achaque 12
déversement!*? | déversement*®
' Achaque - 12 A chague 12
| déversement" déversement N | |
' 24
24 24 | |
A chaque A chaque 24
| déversement déversementt' | B 1
® 1 e 1| |
|
o 12
] 24
12 12
2

) gstimation du paramétre selon les modalités définies dans le manuel d'autosurveillance
@ les mesures des différentes formes de I'azote peuvent étre assimilées & |a mesure de NTK
® 2 mesures de ces paramétres sont réalisées chaque année afin de vérifier que les différentes formes

d'azote en-entrée de station peuvent bien é&ire assimilées & la mesure de NTK.

“ avant tout traitement et hors réactifs
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-® mesure du paramétre selon les modalités - définies dans le manuel d'autosurvelllance ; & défaut
d'échantillon suffisant, la valeur peut etre estimée.

. Les quantttés de déchets évacués {refus de dégrillage, sables) sont & recueillir pour chaque évacuation. Tous
lee é&léments justlﬁants 'd’une  évacuation oonformément & la réglementation en vigueur sont conservés &
disposition du service chargé de la pollce de l'eau.

Les quantités de réactifs consommeés sur la file eau et-sur la file boue de la station et les Informations.
relatives & la quantité d'énergie utilisée sont recueillies et conservéés.

Article 20 : Recherche et réduction des micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux traltées
do la station de traltement du eaux usées :

20.1 — Campagne de recherche de la présence de mlcropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux traltées : :

Le bénéficiaire et/ou son exploitant sont tenus de mettre en place une recherche des micropolluants présents
dans les eaux brutés en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu
naturel dans les conditions définies cl-dessous

Le bénéficiaire et/ou son exploitant doivent procéder ou faire procéder :

* au niveau du point.réglementaire A3 « enfrée de la station », & une série de six mesures sur une
année. compléte permettant de quanhﬁer les concentrations moyennes 24 heurss de micropoliuants
mentionnés en annexe 4 du présent aété dans les eaux brutes arrivant & la.station ;

* au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », & une sére de six mesures sur une
année compléte permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropoliuants
mentionriés en annexe 4 du présent arrété dans Ias eaux rejetées par la statlon au milieu naturel.

L'annexe 4 comporte également une liste de' micropolluants facultative & analyser qui poun‘a étre discutée
avec le service en charge de la police de l'eau, et demandée par le préfet, au regard des pressions
identifiées sur les masses d'eau de rejet associées au systéme d'assainissement de Sénas et aux
conventions établies a I'article 7 du présent arréte. :

Les mesures dans ies eaux brutes et dans Ies eaux traitées sont réalisées le méme jour. Deux mesures d'un
méme micropolluant sont espacées d'au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de 'a campagne de recherche sont réalisées de la maniére la plus
représentatlve possible du fonctlonnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se
peut sur une année compléte et-sur les jours,de la semaine.

En cas d'entrées ou de sorties multiples, et sans préjudloe des prescriptions spécifiques relatives aux
modalltés d'échantilionnage et d'analyses décrites dans le présent arrété, les modalités d‘autosurveillance
définies au sein du manuel d'autosurveillance. sont utilisées pour la reconstruction d'un résultat global pour le
point réglementaire A3 d'une part et pour le point régiernentaire A4 d'autre part.

Une campagne de recherche dure un an. La premiére campagne débute dans le courant de I'année 2024.
Les campagnes suivantes doivent débuter dans le courant de 'année 2030, 2036 puis tous les 6 ans.

20.2 - Identification des mlcropolluants présents en quantlté significative dans les eaux brutos ou
dans les eaux traltées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permetire de déterminer sj-un ou
plusieurs micropoliuants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traltées de la station.

Pour les mlcropolluants pour lesquels au rriBins une concentration mesurée est supéﬁeure a la fimite de
‘quantification, sont considérés comme significatifs, les micropolluants présentant a l'issue de la campagne
de recherche, 'une des caractéristiques suivantes :



*  Pour les eaux brutes en eritrée de ia station

o La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure &
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l'arrété du 27 jumet 2015 et rappelée en annexe 4) ;

o ou la concentration. maximale mesurée est supérieure & 5XNQE-CMA (nonne de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l'arrété du 27
juillet 2015 et rappelée en annexe 4) -

o ou les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans Peau prévus par
larréts du 31 janvier 2008 modifié (seutl Gerep) ;

»  Et pour les eaux traitées en sortie de la station :

o La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure &
10xNQE-MA ; N
ou la concentration maximale mesurée est supérieure 4 NQE-CMA ;’

° ou les flux annuels estimés sont supérieurs' aux gelils de déclaratlon dans 'eau prévus par
Farrété du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; ;

- ou le micropolluant est déclassant pour la masse d'eau dans laquelle re;ette la STEU, sur la base
de I'état chimique et écologique de I'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP ;

o ou le micropoliuant est déclassant pour la ou les masse(s) d'eau dans [a(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs d’orage du réseau d'assainissement associés a la STEU, sur la base de l'état
chimique et écologique de I'eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP.

Pour la campagne de recherche débutant en 2024, aucune substance déclassant les masses d'eaux
réceptrices de rejets du systéme d'assainissement est identifiée. Le bénéficiaire et/ou son explmtant
actualisent cette mformatlon préalablement ala réallsatlon d'une nouvelle campagne de recherche.

La dureté de Feay du milieu récepteur & prendre en compte pour les calculs ci-dessus est supérieure a
200 mg de CaCOs par litre. ' '

L'annexe 5 du préserit arrété détallle les ragles de calcul permettant de déterminer si une substance ou une’
-famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes.ou fraitées. .

Un rapport annexé au bilan annuel de fonctionnement du éystéme d’assainissement, prévu par ['article 28 de
Farété du 21 juillet 2015 modifié, comprend. 'ensemble des résultats des mesures mdlquées cl-avant
réalisées sur I'année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des prescriptions analytiques prévues
par fannexe 6 du présent arrété et 'actualisation de la liste des substances. qui déclassent les masses
. d'eaux réceptrices.

20.3 - Analyse, transinlssl_on ot reprbsehtatlvlté des données

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues a larticle 20.1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de I'annexe 6. Les limites de quantifications minimales a atteindre et oo_nsidérer par
les Iabqratoires-pou‘r chague micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 4 :

* la premiére colonne correspond aux limites de quanitification & respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les saux en sortie de station et pour ies analyses sur les eaux en entrée de station sans
separatlon des fractlons dissoutes et particulaires ;

* la deuxiéme colonne correspond aux limites de quantification & respecter par les laboratoires pour
les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et
particulaires.,

Les résultats des mesures relatives aux micropoliuants regus durant le mois N sont transmis dans le courant
du mois N+1 au service chargé-de la police de I'eau et a I'agence de 'eau dans le cadre de la transmission
réguliére des données d’autosurveillance effectuées au format informatique.relatif aux échanges de données
d'autosurveillance des systémeg d’assainissement du Systéme d’Administration Nationale des Données et
Référentiels sur 'Eau (SANDRE) et selon les régles indiquées en annexe 7.
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Le bénéﬁclalre et/ou son exploitant transmettent, au serwoe en charge de ia police de f'eau et a l'agence de
l'eau; un rapport listant les substances considérées comme présentes en quantlté significative dans les
3 mois qui suivent la fin de la campagne de recherche. .

20.4 - Diagnostic vers I'amont & réaliser sulte 4 une campagne de recherche

Le diagnostic vers 'amont debuté dans I'énhée_ qui suit la campagne de recherche, si des micropolluants ont
été identifiés comme présents en quantité significative.

Un diagnostic vers 'amont a vocation :

« aidentifier les sources potentielles de micropoliuants déversés dans le réseau de collects ;

» & proposer des .actions de prévention ou de réduction & mettre en place pour. réduire les
micropolluants arrivant  la station ou aux déversoirs d'orage. Ces propositions d'actions dowent étre
argumentées et certaines doivent pouvoir étre mises en csuvre I'année suivant la fin de ia réalisation
du diagnostic. Ces propositions.d'actions sont accompagnées d'un calendrier prévisionnel de mise
en osuvre et des indicateurs de réalisation. '

La réalisation d'un digndstic & 'amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :

* réalisation d'une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types _de' réseau
{unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
o des bassins versants de collecte ;
o des grandes zones d'occupation des sols (zones agricoles, zones d'activités industrieiles, zones

d'activités artisanales, zones d'habitations, zones d' habitations avec activités artisanales) ;

* identification sur la cartographle réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exemple grace au code NAF) ;

* identification des émissions potentuelles de mlcropolluants par type de contributeur et par bassin
versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

* réalisation éventuelle d'analyses complémentaires- pour affiner I'analyse des contnbutlons par:
micropolluant et par contributeur ; .

* proposition d'actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associée & un calendrier .
de mise en cauvre et 4 des indicateurs de réalisation ;

* identification des micropolluants pour lesquels aucune action n 'est réalisable oompta-tanu soit de
I'orlglne .des é&missions du micropolluant (ex . levier d'action existant mals uniquement & I'échelle
nationale), soit du coOt démesuré de ld mesure & mettre en place. '

Le diagnostic peut &tre réalisé en considérant 'ensemble des micropolluants pour lesqueis des analyses ont
616 effectuées. A 'minima, il. est réalisé en .considérant les mlcropolluants qui ont été identifiécs comme
présents en quantlté slgmﬁcatlve en entrée ou en sortie de la station.

Sl aucun dlagnostlc vers Pamont n'a encore é{é réalisé, le premier diagnostic vers Famont est un diagnostic
initial. x

Un diagnostic oomplémentalre est réalisé si une- nouvelle campagne de recherche montre que de nouveaux

‘mlcropolluants sont \présents en quantité slgnlﬁcatlva Il se base alors sur les diagnostics précédents réalisés
et s'attache & la mise a jour de la’ cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, a la
réalisation éventuelle d'autres arialyses complémentaires et & la mise & jour des actions proposées.

Le bénéficiaire et/ou son exploitant transmettent le diagnostic vers 'amont au service chargé de la police de
l'eau, & la DREAL de bassin et 4 l'agence de 'eau dans un délai maximal de deux ans aprés le démarrage de
ce demier.

Article 21 : Survelilance du milleu récepteur

Deux campagnes de nia‘sures de suivis ae la qualité amont/aval du milieu récepteur sont réalisés sur le canal
des Alpines chaque année.
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Les campagnes de suivi du milieu récepteur sont réalisées un jour de bilan d'autosurveillance de la station de
traitement des eaux usées.

Les campagnes sont réalisées selon les engagements pris dans le chapitre 4.2.1 de Iétude d |nc|dence du.
dossier de damande d'autorisation environnementate. -

Toute modification du protocole de suivi est portée & la connaissance du préfet avant sé réalisation.
Article 22 : Planning prévisionnel d'autosurvelllance

Le planning d’autosurveillance est adressé au service en charge de la police de l'eau et & Fagence de I'sau
‘avant le 1% décembre de lannée N-1.

Ce planning mentionne notamment la. date de réalisation des bilans 24 heures en entrée et en sortie de la
station et les jours de réalisation du suivi des micropolluants le cas échéant.

Les bilans d'éutosurvellla_nce sont répartis sur les ]ours de la semaine &fin que l'autosurveiliance soit la plus
représentative possible du fonctionnement de la station.

Article 23 : Transmission dn données d’autosurvelllance

Les données d' autosurvelllance produites durant le mols N sont transmises au service chargé de la police de
l'eau et & lagence de P'eau sous le format d' échange de données SANDRE dans le courant du mois N+1. La
transmission des données est respectivement assurée pour alimenter les plateformes informatiques du
service chargé de la police de I'eau (vers'eau) et de I'agence de I'eau (mesures des rejets).

Les iriformatio_n'é transmises concernent notamment :

+ |es dates de prélévements et de mesures ;

» les résultats d’analyse des paramétres mesurés ;

» lidentification des organismes chargés de ces opérations dans le cas ol elles ne sont pas réalisées.
par Fexploitant ; _

* les événements qui ont eu lieu sur la station de fraiternent des eaux usées et/ou le réseau de
collecte ;

» les données sur le fonctlonnement du déversolr én tate de la station et du-by-pass (dates, durée,
débits et flux rejetés) commentées avec l'origine de la mise en service, des actions préventwes
engagées pour éviter que ces derniéres ne se reproduisent, des impacts sur le milieu récepteur...

"« les résultats des suivis du milieu récepteur, des rejets d'effluents non domestiques.

Les modalités de transmission relatives au sulvi-des micropolluants sont précisées dans [l'article 20.3 du
présent arréte.

En cas de dépasbémént des seuils-de rejet autorisés, la transmission doit tre commentée sur les causes du
dépassement et les actions cormectives mises en ceuvre ou envisagées..

Les inforrrjaﬁohs relatives & la destination premiére des boues sont transmises au moment de leur
évacuation. Les informations relatives & la destination finale des boues sont transmises pour.chaque année
civile et par destination.

Les tr_ahsmissic_ms' felatii(es aux déversements d'éffiluents bruts ou partiellement traités sur le site de la station
"doivent permettre de distinguer la provenance des eaux : trop plein du poste en entrée de station, surverse
du déversoir d'orage ou by-pass en cours de traitement. .

Artlcle 24 : Dlag'nost_lc pérlodlqixe du systdme d’assainissement

Le bénéficiaire et/ou son exploitant établissent un diagnostic du systéme d'assainissement des eaux usées
suivant une fréquence n'excédant.pas 10 ans. Dans tous les cas, ce diagnostic est réalisé avant e
31 décembre 2024. '

Ce diagnostic vise notamment & :
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+ Identifiér et localiser I'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment. les déversoirs
d'orage et trop-plein du réseau de collecte :

» Connattre la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et -
évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou accidenteliement introduits dans le réseau de
collecte et déversés au milieu naturel ;

* Identifier les pnnclpaux secteurs concernés par des anomalies dé raccordement au systéme de

collecte ;

» Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le systéme de collecte et identifier leur-
origine ; -

* Identifier et Iocahser les principales anomalles structurellas et fonctionnelles du sysl:éme
dassalnlssament

. Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter.les volumes d'eaux
pluviales dans le systéme de collecte.

A parﬂr du- schéma dassalmssement mentionné & l'article L2224-8 du code général des collectivités
territoriales, le diagnostic est réalisé par tout moyen appropné (inspection télévisée, enreglstrement des
débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits
prévues, modélisation...).

Sulte & ce diagnostic, le beriéﬁciaire établit et met en ceuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé
visant & corriger les anomalies fonctionnelles ef structurelles constatées et, quand cela est techniquement et
économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue
de limiter leur introduction dans le systéme de collecte.

Ce dlagnostlc. ce programme d'actions et les zonages prévus a l'article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales sont transmis dés réalisation ou mise & jour au service chargé de la police de 'eau et
& fagence de l'eau. lls constituent le schéma directeur d’assainissement du systéme d'assainlssement

Article 25 : Dlagnostic permanent du systéme d’ispginlpsemont

Le bénéficiaire et/ou son .exploitant’ mettent en oceuvre un diagnostic permanent du systéme
d’gss'ainiss'ement. .Ce diagnostic est mis & jour tous les ans.

Il est destiné & :
»  connaltre, en continu, le fonctionnement et 'état structurel du systéme d'assainissement ;
*  prévenir ou Identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce systéme ;
=  suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou oorrectﬂces engagées ;
. explolter le systdme d'assainissement dans une logique d’amélloratlon continue ;

connaltre, en continu, le fonctionnement et I'état des équipements métrologlques etdu fraitement, de
Panalyse et de la valorisation des données obtenues :

suivre et évaluer la gestion des sous-produits liés a Fexploitation du systdme d'assainissement ;

* suivre I'état de l'autorisation de rejet des eaux dans le canal des Alpines.

Au regard des conclusions du diagnostic permanent,-le bénéficiaire et/ou son exploitant mettent en ceuvre les
actions correctives nécessaires dans un délai raisonnable. -

Article 26 : Analyse de risques de défalllance du systdme d'assalnlssement

Avant la mise en servica de l'extension, le 'systéme d’assainissement fait-F'objet d' une analyse des risques de

_défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est
transmise au service en charge de la police de I'eau avant la mise en service de I'extension de la station de
traitement des eaux usées.

Article 27 : Manuel d"autosurvelllance du systdme d’assalnlssement

Le bénéficiaire et/ou son exploitant rédigent un manuel d'autosurveillance unique pour le systéme
d'assainissement (systdme de collecte et station de traitement des eaux usées) qu'il transmet au service en
charge de la police de l'eau et & I'agence de l'eau pour validation avant la mise en eau de I'extension de la
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station de traitement des eaux usées. Ce _mahue_l est réguliéremeni mis & jour pour tenir compte des
évolutions des instaliations et équipements, réglementaires et/ou techniques.

Ce manuel contient notamment :

.les normes ou méthodes ‘de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des

éqmpements d'autosurveillance ,

les, mentions associées & la mise en ceuvre du format - ‘informatique d' échange de données
« SANDRE » ; _

les performances a atteindre en matiére de collecte et de traitement fixées par le présent arrété ;

une description des ouvrages épuratoires, du réseau et un recensement de 'ensemble des ouvrages
de déversement du réseau et de la station (nom, taille, localisation de Fouvrage et du ou des points
de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le-rejet notaniment) ;

une présentation dé I'organisation interne de I'exploitation du systéme d’ assainissement ;

les modalités de mesures et d'estimation des paramétres autosurveillés sur le réseau de collecte et
la station de traitement notamment les ouvrages de déversement ; .

une définition des modalités de suivi des |mpacts du rejet surle mIlIeu réoepteur

la périodicité et la consistance des controles programmés et des opérations d'entretien sur le réseau
et la station ; o

les procédures d'alerte en cas de panne, d'accident ou toute autre circonstance exceptionnelle ;

les procédures d'alerte et de gestion des non-conformités avérées ou potentielles ;

un descriptif des éléments du diagnostic permanent mis en place en application de l'article 25 du
présent arrété.

Article 28 : Bllan annuel de foncﬂonnemen@ du systome d’assainissement

Le 'bénéﬁclalre et/ou son exploitant. établissent un -bilan annuel- de fonctionnement du systéme
d' assalnissemant de 'année N qu'il ransmet au service en charge de la police de l'eau at a l'agence de 'eau
avant le 1* mars de 'année N+1.

Ce bilan comprend notamment 'ensemble des informations suivantes :

un bjlah du fonctionnement du systéme d'assainissement et des dysfonctionnements rencontrés ;

un bilan des déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes, flux de
pollutlon déversés, pluviométrie et motif de déversement) ;-

les éléments relatifs & la gestion des sous-produits issus du systéme d’ assalnlssement (déchets
Issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produntes K

Jes informaticns relatl'ves & la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) :
matiéres de vidange, boues exogénes, hanats effluents industriels, etc ;

la oonsommatlon d'énergie et de réactifs ;

un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station et le réseau (opérations d’entretien,
pannes, situations inhabituelles...) ;

une synthése annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de I'année précédents ;

un rapport présentant 'ensemble des résultats des mesures de la surveiliance complémentaire,.
mentionnée & 'article 20, relative & la présence de mlcropolluants dans les rejets et & la surveillance

-tdu milieu récepteur mentionnée & l'article 21 ;

un bilan des contrdles des équipements d'autosurveillance ;

un bilan des autorisations de déversement dans le systéme de collecte délivrées durant 'année
concernée et du suivi des autorisations en vigueur incluant les résultats de la surveillance des rejets
non domestiques au réseau de collecte selon les modalités définies dans chaque convention ;

un bilan du taux de ractordement et du taux de collecte des eaux usées non domestiques ;

une synthése des éléments des diagnostics du systéme d'assainissement mentl'onngés aux articles
24 et 25 et les démarches ou actions entreprises ou a entreprendre pour répondre aux éventuels
dysfonctionnements constatés ;

uneé analyse critique du fonctionnement du systéme d'assainissement.;'
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* une autoévaluation des performances du systéme d'assainissement au regard des exigences du
présent arrété ;

'+ |aliste des travaux réalisés pour Ia station de traltement des eaux usées et ceux envisagés dans le
futur, ainsi que leur pér]ode de. rea_llsation lorsqu'elle est connue ;

* une synthése précisant ies effets des travaux réalisés sur le réseau de collecte et la liste des actions
restant & mener dans le cadre de la politique pluriannuelle de réduction dés ‘eaux parasites et
d'amélioration du reseau ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elie est connue ;

* une synthése des actions. engagées dans le cadra du diagnostic vers 'amont des micropolluants.

Toutes les valeurs singuliéres, particularités de fon,ctlonnement de la station sont commentées./ expliquées
dans ce bilan. . .

De plus, le bénsficiaire etiou son exploftant analysent :

* de I'écart entre le percentile. 95 calculé selon les modalités définies & Farticle 16.1 et le débit nominal
de l'ouvrage : dans le cas oll ['écart vient & étre inférieur a 5 %, une analyse circonstanciée de la
capaclté du systéme d’assainissement est réalisée ;

* ‘dela fréquence et du volume de déversement par les ouvrages situés sur la station de traitement
des eaux usées : dans le cas ol les. déversements en téte de station et/ou au by-pass interviennent
plus de 20 jours par an ou représente plus d'un pourcent du volume entrant & la station, une analyse
circonstanciée de la capaclté du systéme d'assainissement est réalisée ;

» les concentrations des principaux polluants en entrée de station afin de vérifier que la qualité de
leffluent recu correspond & un effiuent domestiques : lorsqu’ un paramétre est non représentatif d'un
effiuent non ‘domestiques les causes sont recherchées et présentées dans le bilan annuel de
fonctionnement de lannée concemné. Si ces evenement.s se reprodulsent une analyse‘
circonstanciée de la police des réseaux est réallsée

* des variations interannuelles de la charge brute de pollution orgamque (CBPQ): dans le cas ol
Fécart vient & étre supérieur & 30 %, les causes sont recherchées. et présentées dans le bilan annuel
de fonctionnement de 'année concerné ;

* de l'écart entre la CBPO et la capacité nominale de l'ouvrage : dans le cas ol 'écart vient & étre

" inférieur 2 5 %, une analyse circonstanciée de la capacité du systdme d'assainissement est réalisée.

Les résultats de ces analyses sont intégrés au bilan annuel de fonctionnement de 'annde. -

Lés_cbnclyslons des analyses circonstanciées sont transmises au service police de leau avant le bilan
annuel de fonctionnement de 'année N+1.

TITRE 6 :

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX, INCIDENTS ET
ACCIDENTS

Article 29 : Prescriptions générales relatives aux travaux sur le systéme d'assalnissement

Le bénéficiaire et/ou son exploitant veillent & ce que le demulement des travaux ne porte pas atteinte aux
milieux naturels notamment les milieux aquatiques situés a proxlmlté des zones de chantier et des voles
d'accés aux engins.

Le rejet dans le milleu naturel de matiéres en suspension en provenance d'un chantier sur le site de la station
de traitement des eaux.usées n'est pas autorisé. Les aires de chantier.sont aménagées de facon a retenir
ces matiéres et comportent si nécessaire un dispositif de décantation avant tout rejet d'effluents. aqueux du
‘chantier.

Les aires de stocka.e relative au chantier sont tenues & distance du canal des Alpilles Septentrionales afin
de prévenir toute atteinte des eaux.
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Les opérations de maintenance et de remplissage des réservoirs des enging de chantier sont faites dans des
aires dédiées & ces opérations. Le stockage de carburant est effectué sur bac de rétention et en dehors des
zones sensibles.

En cas de prévision de crue et ou d'inondations, toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'évacuer
préalablement les éventuel$ produits chimiques et matériaux stockés sur le site pour le chantier: lis ne
doivent en aucun cas étre source de polluhon étre emportés par les eaux et/ou réduire le volume de la zone
d’expansion de crue.

La collecte, le tri, lévacuation et le traitement des sous-produits solides et liquides générés par le chantier
sont assurés dans les ragles de I'art. Des moyens sont mis en place pour le recueil; le traitament et
I'évacuation des eaux de lavages, des eaux issues de la fabrication des bétons, des huiles usées et des
hydrocarbures. ils sont évacués selon la réglementation en vigueur.

Les fravaux évitent les secteurs sensibles écologiquement : frayéres & poissons, habitats marihs d'intérat,
zones humides, stations de flore patrimoniale et protégée, habitats remarquables, ‘habitats pouvant accueillir
des espéces faunistiques remarquables’et/ou protégées. Ces prescriptions sont également applicables pour
les installations annexes nécessaires au chantier. ' '

Toutes les dispositions sont prisés pout éviter une dissémination d'espéces envahissantes ou invasives
'présentes dans faire des travaux. Aucun mélange de terre et transfert de terre ou d'engins n'est autorisé
entre les secteurs contaminés et les secteurs indemnes. En cas de contamination avant, pendant ou aprés
I'achévement des travaux, le bénéficiaire et/ou son .exploitant prennent toutes-les dispositions hécessaires &
la hon-dissémination et & I'éradication des espéces envahissantes ou invasives. '

Pendant toute la durée du chantier, des équipements destinés & lutter contre les pollutions accidentelles de
toutes orlglnes sont maintenus dlsponlbles en permanence sur le.site et a f'aval immédiat. Les intervenants
‘sont informés dela procédure d'intervention a mettre en oBuVre en cas de pollution accidentelle.

En cas d'incident ou de situation susceptible d' avolr des effets sur le milieu, le bénéfi ciaire et/ou son
exploitant interrompent immédiatement les opérations et prennent les dispositions nécessalres afin de limiter
les effets sur le milieu. lis en informent immeédiatement le service en charge de la police de l'eau et précisent
les mesures mises en osuvre.

Ces prescriptions sont |mposées par le, bénéficiaire etiou son expioitant aux entreprises retenues pour la
réalisation des travaux.

_rtlclo_lq : Prescriptions temporaires relatives aux travaux d'extension de statlon de traltement des
eaux usées

Pendant toute Ia durée de la construction de I'extension de la station de traitement des eaux usées et jusqu'a
sa mise en route efrectlve les effluents collectés par le réseau de collecte sont acheminés sur les
installations de traltement actuelles maintenues en fonctionnement permanent. -

Les travaux sont mis en ceuvre selon le calendrier de prlnclpes déﬁnlssant les pénodes propices aux travaux
a enjeux définies au dosmer de demande d'autonsatlon enwronnementale et repris dans l'annexe 8 du.
présent arrété.

Les travaux sont réalisés en. nesﬁectant le plan d'installation-du chantiér de I'annexe 8 du présent arréts.

L'abattage des cyprés de Provence. est effectué en dehors de la pénode de nidifications qui a lieu de février
en juillet. La haie de cyprés et quatre rangs de fruitiérs sont conservés sur le sud de la parcelle. Les arbres
fruitiers situés entre les deux haies de cyprés sont arrachés aprés récolte.

Les fossés entourant le site, les arbres et arbustes exlstants conservés sont mis en défens

L'emprise des travaux est limitée aux parcelles du projet. L'accés s'effectue umquemant par le chemin
existant longeant le canal des Alpines Sephentnonales
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Les travaux relatife aux ouvrages avec les profondeurs de radiers les plus impo‘rtarites sont réalisés en
période de basses eaux pour qu'ils soient réalisés sans rabattement de nappe..

Les ouvrages non conservés dans le cadre du projet d'extension de la station de traitement des eaux usées
sont détruits conformément éux engagements du dossier de demande d'autorisation environnementale.

Le’ bénéficiaire et/ou son exploitant foumissent au service chargé de la police de I'eau, dans un délai d'un
mois avant le démarrage des travaux :

*- le programme et le descriptif détaillé des procédures de chantier assortis de tous les plans et
documents graphlques utiles,

* le planning de réalisation actualigé,

'+ les moyens et procédures pris pour limiter les effets du chantier sur le milieu conformément aux
prescriptions du présent amété et la réglementation.

Dans un délai de 3 mois & compter de la mise en service de I'extension de la station de traitement des eaux
usées, le plan de récolement est transmis au service chargé de la police de l'eau.

Article 31 : Travaux sur le réseau de collecte

Tous ' les travaux sur le réseau nécessitant le pompage d'eaux d'exhaure doivent éire portés a la
connaissance du service chargé de la pdlict-_z de feau préalablement a leur réalisation.

“Toute création d'un nouveau point de rejet issu du réseau de collecte, peut importe sa capacité et le milieu de
rejet doit faire objet d'un porter & connaissance au préfet.

Article 32 : Déclaration des travaux, Incidents ef accidents

Tous les -tfavaux'd’entretien ou d'urgénoe se -traduisant par une baisse, ou un risque de baisse, des
performances du réaseau de collecte et/ou de la station de traitement des eaux usées, sont préalablement
signalés au service chargé de la police de I'eau et & 'agence de I'eau selon les modalités définies dans le
manuel d'autosurveillance. Les interventions programmées sont signalées au moins 1 mois avant leur date
prévisionnelle de démarrage. '

Le bénéficiaire et/ou son exploitant sont tenus de déclarer au service en charge de. la police de I'eau, dés
qu'll en a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités
faisant I'objet de la présente autorisation qul sont de nature & porter atteinte au fonctionnement du systéme
d'assainissement et/ou aux intéréts mentionnés a l'article L.211-1 du code ‘de lenvironnement Sans
préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet le bénéficiaire et/ou son exploitant doivent prendre ou
faire prendre toutes dlSposmons nécessalres pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédler Le bénéficialre &t/ou son exploitant sont’ responsables des
accidents ou dommages |mputables a l'utilisation de I'ouvrage ou de linstallation, 4 |a réalisation des travaux
ou & l'aménagement en résultant ou & I'exercice de l'activité.

Les incidents et defauts- matériels recensés sur le réseau de collecte etiou le systdme de traitement de
traitement des eaux usées, les mesures prises pour y remédier et les prooédures & observer par le personnel
d'entretien sont répertoriés dans-un registre.

Les travaux de maintenance sont programmes lors des péricdes de moindre sensibilité du milieu récepteur.
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TITRE7:

SYNTHESE DES PRINCIPALES ECHEANCES

il

Echéance

travaux:

'Avant la mise en service de
Iextensmn de la station d'épuration

-Trous mois & compter de la mise en
service de l'extension de la station
de traltement des eaux usées

‘Annueliement

 Annuellement

| Annuellement

j Le'plus rapidement possible

Avant le 31 décembre 2024 puis
tous les 10 ans au plus

Avant la fin de I'année 2025

'Avant le 1° décembre de I'année
N-1 '

Courant du mois N+1

'Avant le 1% mars de I'année N+1

_ Avant et sulte a la mise en service de Pextension
Un mois avant le démarrage des

Objet & Articles du présent

arr_&té

Transmission des éléments techniques relatifs Article 30
aux travaux de construction de Fextension de la

station ‘d'épuration au service en charge de la

pollce de leau

Transmission de ' lanalyse de risque’ de Artlcle 26 + article 27 '

défaillances au service chargé de la police de
l'eau

Mise & jour du manuel d'autosurvalllanoe du
systéme d'assalnlssement

Transmlsslon au service chargé de la police de  Article 30
l'eau des plans de recolement -

En phase d'exploltatlon

Mise en ceuvre de I'autosuwelllance du syateme Article 17 + article 18'

d assainissement + article 19

Mise en cesuvre de la surveillance du milieu Article 21
_réc;epteur

Mise en ceuvre du dlagnostlc permanent et Article 25 + article 28 '

transmission des résultats dans Ie bilan annuel
de fonctionnement

-Déciaratlon des travauy, incidents et accldents Artlcla 32

‘Réalisation et transmission du dlagnostlc Article 24
périodique du systéme d'assainissement et du
programme d'actions associé

‘Travaux - de réhabllitation des réseaux | Article 8 +?nnexe 2
| échéances en fonction des actions -

Rendus annueéls

Transmission du planning d'autosurveillance de Arficle 22
Fannée N d'exploitation au service chargé de la|
police de 'eau

Transmission des données d'autosurveillance Article 23
produites durant le mois N d'exploitation au

gervice chargé de la police de l'eau et a

lagence de I'eau

Transmigsion du bilan annuel de fonctionnement  Article 28
du systdme d'assainissement de l'année N au

service chargéd de la police de l'eau et &

Fagence de 'eau

RSDE

| Avant la fin de 'année 2024

'Dans les 3 mois qui suivent la ﬁn

:Déman'age de la campagne de recherche des| Avrticle 20.1
mlcropolluants

Transmission d'un rapport listant les subs_tanoes' Article 20.3
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de la campagne de recherche de |considérées comme présentes en quantité ‘

2024 mgmﬁcatwe
Dans. le bilan annuel de|Annexer le rapport relatlf a lidentification des |Article 20.2
fonctionnement 2025 mlcropolluants

| Dans I'année qui suit la campagne Demarrage du diagnostic vers I'amont Article 20.4
de recherche de 2024 -

Dans un. délai maxmat.-de deux| Transmission des' résultats du diagnostic vers |Article 20.4
ans aprés -le deéemamage du|l'amont
diagnostic vers I'amont .

Tous les & ans & partir de 20_24 Démarrage des nouvelles campagnes de|Article 20.1 ‘
| recherche des micropoliuants

TITRE S :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 33 : Accds aux Installations et exercice des missions de police

Les agents en charge des missions de contrdle au titre de I'article L:216-3 du code de Fenvironnement, sous
réserve de souscrire aux obligations de sécurité, ont libre accés aux installations autorisées.

lls peuvent demander communication de toute piéce utile au contrdle de la bonne exécution du pre_sent
arrété,

En cas d'infraction aux prescriptions de la présente autorisation, i peut étre fait application des dispositions
prévues aux articles L.171-8 et L.216-5 du code de I'environnement, sans préjudice des condamnations qui
peuvent étre prononcées par les tribunaux compétents.

Article 34 : Caractére de l'autorisation

L'autorisation est accordée a titre personnel; précalre et révocable. La présente autorisation, peut étre
abrogée ou modifiée sans indemnité de la part de I'Etat exergant ses pouvoirs de polloe dans Ies conditions
prévues par les articles L.214-4 (1l et I1 bis) et L.181-22 du code de I'environnement.

Faute pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions prescrites, Fadministration peut prononoer les
mesures prévues & farticle L. 171-8 du code de I'enwronnement lesquelles vlsent notamment & :

* mettre leé bénéficiaire en demeure de satlefalre aux prescriptions applicables en vertu du code de.
l'environnement et pius: parhcullerement du présent arréte, aux installations, ouvrages travaux,
aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités ;-

+ fixer les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents- pour la sarité, la
sécurité publique ou I'environnement.

Ces mesures sont prises sans préjudice de’ lapplication des dispositions pénales relatives aux
‘contraventions du code de F'environnement.

Il en est de méme dans le cas ol, aprés s'étre oonfo_fmé aux dispositione prescrites; le bénéficiaire change
ensuite 'état des lieux fixé par la présente autorisation sans y étre préalablement autorisé, ou s'il ne
maintient pas constamment les installations en état normal de fonctionnement.

Articie 35 : Durée de I'autorisation

Le systéme d'assainissement est autorisé pour une durée de 15 ans & compter de la signature du présent
"arrété.
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| MM Demande de renouvellsment de 'autorisation

Dans le cas ol le bénéﬁctalre souhaite demander le renouvellement de cette autonsatlon la demande doit
parvenir au préfet conformémant aux dispositions de Iartlcle R.181-49 du code de l'environnement.

Article 37 ..Condltlon de remise en état du glte apras o_xploltaﬂon

En cas d'amét définitif d’exblbltation de la station de traitement des eaux usées, les installations qui-ne sont
pas réutilisées sont détruites. Les équipements sont démontés et évacués vers une destination autorisée, les
ouvrages sont vldangés puis entiérement démolls ‘

Les matériaux de ‘démolition sont évacués vers une filidre de traltement autorisée.

Le terrain est régalé avec de la terre végétale de manidre & ce qu'il puisse soit &tre laissé en frlche soit étre
rendu al’ agnculture ou puisse convenir & d'autres usages.

j_qlg_s_s_ Modifications de I'autorisation

En appllcatlon des articles L.181-14 et R.181-48 du code de I environnement, toute modification substantielle .
des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de 'autorisation environnementale est soumise a
la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise
en ceuvre ou de son exploitation. Est regardé comme substantielle la modification apportée & I'objet de
lautorisation qui : |

* En constitue une extension devant faire I'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en
application du Il de 'article R.122-2 ; _
* Ou atteint des seulls quantitatifs et des critdres fixés par arrété du ministre chargé de
I'environnement ;
* Ou est de nature & entralner des dangers et irjoonvénients significatifs pour les intéréts mentionnés &
. larticle L.181-3. '

La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mémes formalités que
l'autorisation initiale.

En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mémes
circonstances est portée & la connaissance de I'autorité administrative compétente pour délivrer I'autorisation
environnementale.-L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire dans
les formes prévues a I'article R.181-46 du code de I'environnement. . '

A tout moment s'il apparaft que le respect des dlsposltmns des articles L.181-3 et L.181-4 n'est pas assuré
par 'exécution des prescriptions préalablement édictées, l'autorité administrative compétente peut imposer.
toute prescription opmplémentalre

Atticle 39 : Drolts des tiers
Les droits des tiers-sont et demeurent expressément réservés.

Article 40 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire et son exploitant d'obtenir les autorisations
requises par les autres réglementations.

Atticle 41 : Publication et Information des tiers
Le présent amrété est notifié sans délai au bénsficialre.

En vue de l'information des tiers, en application de l'article R.181-44 du code de I'environnement :

*  une copie de 'armété d'autorisation environnementale est déposée & la mairie de Sénas et peut y étre
consultée ;
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*  un extrait de cet arrété est affiché & la mairie de-Sénas pendant une durée minimum d'un molis ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formaliié est dressé par les soins du maire ;
* Tlarrété est adressé au conseil municipal de Sénas et a la Metropole d'Aix-Marseille Provence
- consultée en application de rarticle R.181-38 ;
* le présent arrété est publié sur le site Internet des senrices de PEtat dans les Bouches-du-RhOne
pendant une durée minimale de quatre mols.

Article 42 : Voles et délais de recours
La présente décision peut étre déférée 4 la juridiction administrative :

1° Par le bénéficlaire, dans un délal de deux mois & compter du jour ol la décislon lui a &té notifiée ;. _
2° Par les tiers inféressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés 2 I'article
L.211-1 du code de I enwronnement dans un délai de quatre mois & compter de :

al affichage en mairie dans les coriditions prévues au 2° de ['article R.181-44;

b} la publication de la décision sur le site intemet de la préfecture.

Le délai court & compter de la demidre formalité accomplva. Si Faffichage qon_éﬁtua cette derniére formalité, le
délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premief =alinéa1 peuvent faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délal de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et
20

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application Télérecours citoyens
accessible & partir du site www. telereoours fr

Article 43 : Exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhone,

- Le Sous-préfet d’Aix-en-Provence, '

- Le Maire de la commune de Sénas,

- Le Directeur Départemental des Teritoires et de la Mer des Bouches-du-Rhone,

- Le Chef de service departemerital des Bouches-du-Rhone de 'Office frangais de la biodiversité,

et toutes autorités de police et de gen‘da'rmerle'sont chérgés chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du

présent arrété qui sera notifiée & la Métropole d'Aix-Marseille Provence et dont une copie sera transmise
pour information au Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales.
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ANNEXE 1

Plans et schémas du systéme d'assainissement

ALl -2020
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ANNEXE 2 (=

Programme des travaux de réfection des réseaux, regards et
branchements associés

1) Travaux & réaliser aux regards des conclusions des ITV
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Planning de réalisation :
*  Les anomalies de priorité 1 sont traitées avant Ia fin de l'année 2023 ;
* Les anomalies de priorité 2 sont traitées avant la fin de I'année 2025

» Les anomalies de priorité 3 sont traitées avant la fin de I'année 2030.
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ANNEXE 3

'Locallisation des zones de compensation & I'expansion de crues et du
bassin de rétention des eaux pluviales

Zones de compensation pour
'expansion des crues

/ 700 m3

Carte de localisation des detix zones de-eoirq':ﬁs'tﬂ_m pour Pexpansion des crues

Bassins de rétention des eaux pluviales
160 m3

. =

Carta de localisation des deux bassins d'infiitration des eaux pluvisles




ANNEXE 4

Liste des paramétres de suivi habituels et des micropolluants & mesurer
lors de.la campagne de recherche en fonction de la ‘matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)
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| Code Sandre

Famille Substances Classement | N°CAS Substances a re- |
chercher en sor-
tie de station
Métabolite Acide fenofi- 5369 SPAS 42017-89-0 X
- " brique |
- Métaux lourds (Argent . 1368 SPAS 7440-22-4 X
Médicament (antiépilep- | Carbamazépine 5296 SPAS 208464 | x
- tique} — -
Métabolite de la carbama- | Carbamazépine 6725 SPAS | 36507-30-9 X
2épine époxyde ' '
" Phyto “Carbendazime 1129 SPAS. 106805-21-7 X
Métaux lourds Cobalt [ 1379 SPAS | 7440-48-4 X
Metaux lourds .Cyanures libres | 1084 SPAS 67-12-5 X
Herbicide Dicamba " 1480 SPAS 1918-00-8 | X
Médicament (anti-inflam- Diclofénac | 5349 . SPAS .15307-86-5 X
matoire) _
Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 - X
Phyto (fongicide) : Fenpropidine 1700 SPAS .87308-00-7 X ]
Phyto (herbicide) Flufenacet 1940 SPAS 142469-58-3 X
L (=Thiafluamide)
Phyto {(herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 X
Médicament (anti-inflam- Ibuproféne 5350 SPAS 51146-56-8 x
""matoire) -
Médicament (anti-inflam- Kétoproféne 5353 SPAS 22071-154 X
.____matoire) | B |
Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2184_08_01 X
, Phyto Métolachlore | 1221 SPAS 51218452 X
Métabolite du S-métola- Métolachlore 6864 SPAS 171118-09-6 X
. chlore - ESA
Métabolite du S-métoia- Métolachlore 6853 SPAS 152019-73-3 X
~___ chiore OXA _ :
Médicament (anxiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 X
. Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 X -
Synergisant (améliore les Piperonyl bu- 1709 SPAS 51-03-6 X
effets des phytos) toxyde:
Phyto (insecticide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 X
Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-68-5 X N
_ Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS | 52888-80-9 X :
Médicament (antibiotique) | Sulfamethoxa- 53566 SPAS | 723466 ' X |
' Zole
Phyto (herbicide) - Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 X
Métal pauvre Thallium 2655 SPAS 7440-28-0 X
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ANNEXE5 [+

Régles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
mlcro_polluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les calculs présentés ci-aprés sont ceux & réaliser pour déterminer sh un mlcropolluant (ou .une famille de
micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU.

.Les différentes NQE et les flux GEREP annuels - retenir pour la réalisation des calculs sont mdiques en
annexe IIl. Ce document est & jour & Ia date de publlcation de la présente note technique.

Dans la sulte du texte les abréviations suwantes sont utilisées ;

Ci: Concentration mesurée .

Cma : Concentration maximale mesurée dans 'année

CRi : Concentration Retenue pour les calcuis

CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes joumallers

FMJ : flux moyen joumaller

FMA : flux moyen annuel -

Vi : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au
milieu (en sortie) pour les calculs sortle le jour du préldvement
'V : volume annuel d'eau traitée rejeté au milieu’

i : '™ préldvement :
'NQE-MA : norme de quallté environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimés en concentration maximale admissible

Une substance est quant_iﬁée lorsque C; 2 LQiaoraiors
Flux joumalier théorigue admissible par le milieu = Débif mensuel d'étiage de fréquence quinquennale
(QMNAs) x NQE
1. Cas général : le micropoliuant dispose d’une NQE et/ou d'un flux GEREP
Dans cette partie on considérera :
«  81C) € LQuabomtore alors CR, = LQ..W.JZ
o 81 G2 LQuorsiae AlOrs CRy = C; :

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journallers :
CMP = LCRV,/ &V,

Calcul du flux moyen annuel :

» i le micropollyant est quantifié au mmns une fois (au moing une Ci 2 LQiborstire) :
FMA=CMP x V,

= Sile micropoliuant n'est jamais quantlf' 6
FMA=0. .

Calcul du flux moyen journaller :
»  Sile micropolluant ast quantlfé au meins une fols :
FMJ = FMA/365
== Sl le micropolivarit n'est jamais quantifié :
FMJ =0. '

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années cnnles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes
journaliers rejetés entre la-date de rdalisation du demier prélévement et les 364 joumées précédentes.



l ng | l:
Le mjg[gm_uu nt est quantlﬁé au moins une fois ET
.CMP 2 50 x NQE-MA OU
Crex 2 5 X NQE-CMA OU
FMA 2 Flux GEREP annuel-

R S N N

cropoll nificatif eaux tral I:
Le mlcrom luant est quantifié au moins une fois ET

CMP 2 10 x NQE-MA OU

Crnex 2 NQE-CMA OU

FMJ 2 0,1 x Flux joumnalier théorique admissible par le milieu OU
FMA 2 Flux GEREP annuel OU

A Pexception des HAP, la masse d'eau dans laqueélle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour |a substance considérée.

A YT U ¢

Certains mIcropoIIuants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les ‘autres
conditions sont examinées. -

De.plus, du fait des difficultés d'analyse da la matrice eau, les LQ associées & certains micropolluants sont
parfois relativement élevées. La régle générale issue de la directive 2009/90/CE?, selon laquelle une LQ est &
environ 1/3 de la NQE n'est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants seront nécessairement
significatifs dés qu'ils s_eront quantifiés.

2. Cas des famllles de micropolluants : 'l]a NQE ou le flux GEREP est 'd'_éﬂn'I pour la somme des
‘micropoiluants de la famille '

2.1. Cas oll la NQE est définie pour une famille

Hl g'agit des familles suivantes :
= Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47 BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
» Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d'une NQE portant sur l[a somme des concentrations des micropoliuants comme
précisé en annexe 8 de l'arété du 27 juillet 2015%.

- 2.2. Cas o le flux GEREP est défin! pour une famille

I.s’agit des familles suivantes :

= HAP: somme de Benzo (k) fluoranthéne, Indeno(1 2,3-cd)pyréne, Benzo(a)pyréne, Benzo (b)
fluoranthéne, . . -
BTEX : somme de benzéne, toluéne, éthylbenzene et de xylénes,
Composés organostanniques {en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation, Monobutylétam
cation, Triphénylétaln cation, Tnbutylétaln cation, .
Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 98, 100, 153, 154),
octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 208). '

2.3. Calculs & appliquer pour ces famllias de micropolluants
Pour chaque mlcropolluant appartenant & une famille, les régles & appliquer sont les suivantes :

81 Cimicropoiuam < LQisborstoire™® CR micropoivant = 0
« 8 Cimeropotuant 2 L Qisberaioin® CRy Micropolluant = = Ci morupolivant

2 DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément & la directive 2000/80/CE du

Parlement européen et du Consell, des spécifications techniques pour l'analyse chlmiqua etla survalllanca de l'état des eaux -
JOUE L 201 du 01/08/2008

'3 Arrété du 27 juillet 2015 modifiant Parrété du 25 j janvier 2010 relatif aux méthodes et critbres d'évaluatlon de I'état écologique,
de I'état chimique et du potentie! écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-
18 du code de I'environnement



CRiramite = ¥ CRmoropoltuant
CMPramie = ECRpamueVi / KV
FMA ramite = CMPramie X Va
FMJramiie = FMAramae/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués. dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont 'analyse est & effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes sl :
¥ Au moins un micropolluant de ia famille est quantifié une fols ET

CMPransi 2 50 X NQE-MA OU
Crucaniis 2 5 X NQE-CMA OU
FMAcae 2 Flux GEREP

RS NN

. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

CMPramie 2 10 x NQE-MA OU

Craxramiie 2 NQE-CMA OU

FMJramiie 2 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
FMAramie 2 Flux GEREP OU

A I'exception des HAP, la masse d'eau dans Iaquélle les eaux traitées sont rejetées est déclassée
pour la famille de micropolluants considérée.

N VRN N

3.Cas d'entrées ot de sorties de niﬁltlpiea

Cette présente note technique relative & la mise en ceuvre du RSDE demande de travailler sur un résultat
‘agrégé en cas d'entrées et de sorties multiples au niveau de la STEU. En cas d'entrées ou sorties multiples,
il est préférabile de privilégier I'utilisation d'une régle commune :'les résultats agrégés au point A3 ou Ad se-

ront reconstitués en pondérant les concentrations mesurées par les flux transitant dans chaque branche.

A titre d'exemple, les régles de I_ctils- 2 intégrer dans Foutil Medrestep par l'exploitant sont les sui-
vantes dans |& cas de deux branches :
(Crx%1V+C,x %2V ).

Vi

N

s SIC1>LQ et C2>LQ alorsC,=



| | (clx%w, LQx%zv)
e SiC1>LQ et C2<LQalors 2

l'=- : V!

e SiC1<LQ et C2<LQ alors

> Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le fiux transitant dans la branche | et Cr la
concentration retsnue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume joumalier d’eau en entrée pour
les oalculs entrée et volume journalier d'eau traltée rejeté au milieu (en sortie) °

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée 4 Ia limite de
quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas ol les limites de quantuﬁcataon rendues par le laboratoire, sur
chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le méme mais la quantification de.la substance
sera évaluée sur.la base de la LQ associée a la branche présentant le flux le plus important

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées & lannexe VIIl) associées au résultat agrégé au
A3 ou A4 seront celles da la branche présentant le fiux le plus important.

Ces régles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des tendances
par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles pour la réalisation du
diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs potentlels Ainsi il est proposé d'ap-
pliquer, dans l'outil Autostep, les régles de quantification et les calculs de &gmﬁcatmté également & l'échelle
de chaque branche afin de garder une analyse du caractére significative sur une maille plus fine. Ces calculs
seront effectués & titre d'information et ne seront pas repris dans le calcul final de I'évaluation du caractere si-
gnificatif.
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ANNEXE 6

- Prescriptions techniques applicables aux opérations d'échantillonnage
et d'analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux
traitées en sortie de STEU.

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la
‘réalisation des opérations d'écharitillonnage et d'analyses de micropolluants dans i'eau.

1. Echantilionnage
1.1 Dispositions générales

Pour des raisons de qualité de la mesure, il n'est pas possible d'utiliser les dispositifs d'échantillonnage mis
en place dans le cadre de l'autosurveillance des paramétres globaux (DBO5, DCO, MES; etc.) prévue par
larrété du 21 juillet 2015 modifié pour le sulvi des micropoliuants visés par la présente note technique.

Ceci estd & la possibilité de contamination des &chantillons ou d'adsorption de certains micropoliuants sur
les éléments de ces équipements. L'échantllionnage devra étre réalisé avec du matériel spécifique conforme
aux prescriptions ci-aprés.

L'échantillonnage des micropolluants recherchés devra étre réalisé par un organisme titulaire de
laccréditation selon la -norme NF EN ISO/CEl 17025 pour I'échantilonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques selon la
norme FD T 90-523-2 « Qualité de I'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans
l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'saux résiduaires » (ou son évolution). Le maltre d'ouvrage de
la station de traitement des eaux usées doit s'assurer de I'accréditation de I'organisme d'échantillonnage,
notamment par la demande, avant le début de la selection des organismes d'échantillonnage, des
informations suivantes | numéro d'accréditation, extrait de I'annexe technique sur les opérations
d'échantilionnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les -opérations d'échantillonnage sont réalisées par le maftre d'ouvrage et si celui-ci n'est pas
accrédite, il doit certifier sur 'honneur qu'il respecte les exigences ci<lessous et les tenir & disposition auprés
des organismes de contrtles et des agences de l'eau : _ , _

" ®. Le maftre d'ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant rorganisation d'une
campagne d'échantillonnzige, le suivi métrologique des systémes d'échantillonnage, les méthodes
d'échantillonnage, les moyens mis en ceuvre pour s'assurer de l'absence de contamination du
matériel' utilisé, le conditionnement et I'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire
d'analyses. Toutes les procédures relatives a I'dchantillonnage doivent étre accessibles a Forganisme .
de prélévement sur le terrain. o o g o

* -Le maltre d'ouvrage doit &tablir un plan d'assurance qualité (PAQ). Ce document précise notamment
les moyens qu'il mettra en ceuvre pour assurer la réalisation des opérations d'échantillonnage dans
les meilleures.conditions. 1l liste notamment les documents de référence a respecter et proposera un
synoptique nominatif des intervenants habilités en précisant leur rdle et leur responsabilité dans le
processus de I'opération. Le PAQ détaille également les réponses aux exigences des présentes
prescriptions techniques qui ne seraient pas prigses en compte par le systtme d'assurance qualité.

* La tragabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit &tre assurée a toutes les’
étapes de la préparation de la campagne jusqu'a la restitution des données. Les opérations de
‘terrain proprement dites doivent étre tracées au travers d'une fiche terrain. '

Ces éléments sont & transmettre aux services de police de l'eau en amont du début de la campagne de

recherche. ' '

Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d'écnahuuonnage _'

Les.opérations d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique
acejourlerespectde: | , _
* la norme NF EN ISO 56867-3 « Qualité de I'eau — Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour
la conservation et la manipulation des échantillons d'eau » ;



= |e guide FD T90-524 « Controle Quallté Contrdle qualité pour I'echantillonnage et la conservation
deseaux»;
' e guide FD T 90-523-2 « Qualité de Ieau Guide d'échantillonnage pour le squ de qualité des eaux
- dans l'environnement — Pame 2: échantillonnage d'eaux résiduaires » ;

Les points essentlels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les conditions
générales d'échantillonnage, la mesure de débit en continu, Féchantilionnage continu sur 24 heures &
temparatura controlée, I'échantillonnage et ia réalisation de blancs d'échantillonnage.

. 1.3 Opérateurs d’échantlliionnage
Les opérations d'échantillonnage pauvent‘etre réalisées sur le site par:

¢ le prestataire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEl 17025 pour I'échantlllonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyse
physico-chimique selon la norme FDT-80-523-2 {ou son évolution) ;

e [lorganisme d'échantillonnage, accrédité selon le méme référentiel, sélectionné par le prestataire
d'analyse et/ou le maltre d'ouvrage ;

e |e mattre d'ouvrage lui-méme.

Dans le cas ol clest le maftre -d'ouvrage qui réalise l'échantillonnage, il est |mpératlf en absence
d'accréditation qu'il dispose de procédures démontrant: la fiabilité et la reprodyctibilité de ses pratiques
d'échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de I'échantilionnage

Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctlonnement habituslles de linstallation-de
traitement des eaux usées st conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des analyses.
Un dialogue étroit entre Fopérateur d'échantillonnage et le laboratoire ‘est mis en place préalablement & la
campagne d'échanhllonnage

Les éléments qui dowent étre fournis par le laboratoire & Forganisme d’échantlllonnage sont :
Flaconnage : nature, volume ;
- Etiquettes stables et meffaqables (identification claire des flacons) ;
- Réactifs de conditionnement si besoin ;
Matériel de contrdle qualité (ﬂaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants & analyser,
etc.) sl hesoin ; '
= Matériel de réfngératlon {enceintes et bloes sutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 3)°C.-

Ces é&léments doivent é&tre envoyés suffisamment & I'avance aﬂn que Iopérateur d'échantullonnage puisse
respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire d'analyse doit
fournir des consignes spécifiques sur le remplissage . (ras-bord, etc.), le’ ringage des flacons, le
conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantitd), I'utilisation des réactifs et I'identification des
flacons et des enceintes.

En absence de consmnes par le laboratoire concernant le-remplissage du ﬂaoon le préleveur doit le remplir &
ras-bord. -

Les échantillons eront répartls dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions
des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropoliuants & analyser et/ou & la norme NF EN ISO
-5667-3. A défaut d'information dans les normes pour-les micropolluarits organiques, le laboratoire retiendra
les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes {capsule téflon®). Le laboratoire conserve la possibilité
d'utiliser un matérle! de flaconnage dlfférent g'il dispose de données d'essais pennetlant de justifier ce choix.

L'échantillonnage doit &tre adressé afin d'éatre réoeptlonne par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures
aprés la fin de 'opération d' échantillonnage.



1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaife de 24 heures, suivant les normes en vi-
‘gueur figurant daris le FD T80-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et les prescrip-
tions techniqqes; des constructeurs des systémes de mesure. -

Afin de g'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des contrdles métrologiques
periodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par: - '
- pour les syst2mes en écoulement & surface libre : o , _
¢ un contrble de la conformité de I'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir, etc.) vis-
a-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
* ~ un contréle de fonctionnement du débitmétre en place par une mesure comparative réalisée a Faide -
d'un autre débitmétre. - . -
- pour les systdmes en écoulement en charge : - . B
¢ .un contrble de ia conformité de ['installation vis-3-vis des prescriptions normatives et des construc-
teurs ;
s Un contrdle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative eéxercée sur site (autre débit-
métre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un labora-
toire acerédité.

Un controle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de mesures, ou a
lFoccasion de la premiére mesure,

1.6 Echantillonnage continu sur 24 heures & température controiée

Ce type d'échntillonnaga nécessite du matériel spécifique permettant de ‘constituer un échantilion pondéré
en fonction du débit. o ' '

Les échantilionneurs qui devront &tre utilisés seront des’ échantillonneurs réfrigérés monofiacons fixes ou
portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La température du groupe
froid de I'échantillonneur devra étre & 5+3°C. ‘

'Pour les eaux brutes en entrée de STEU.: dans le cas ol il s'avérerait impossible d'effectuer un échantilon-
-nage proportionnel au débit de I'effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage asservi au temps. Dans
ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en. fonction des renseignements collectés sur
‘place. ' ' ' '

Dans tous les cas; le préleveur devra lors dé la restitution preciser la méthodologle d'échantilionnage mise en
oBuUvre. '

L'échantillonneur devra étre constitué. d'une ligne d'aspiration en Téflon® de diamétre intérieur supérieur & 8
mm, d'un flacon collecteur d'un volume de I'ordre de 20 litres en verre. Dans le cas d'un échantfillonneur &
pompe péristaltique, le tuyau d'écrasement sera en silicone. Le remplacement du tuyau d'écrasement en
silicone sera effectué dans le cas ol celui-ci serait abrasé. Pour les échantillonneurs & pompe & vide, il est
recommandé d'utiliser un bol d'aspiration en verre.’ ' '

Avant la mise en place d'un tuyau neuf,’il est indispensable de le laver abondamment & Peau exémpte de
micropoliuants (déminéralisée) pendant plusieurs heures.

Avant toute opération d'échantllionnage, des opérations de nettoyage devront &tre eflectuées sur
I'echantillonneur et le cas échéant sur le systdme d’homogénéisation. La procédure & mettre en cauvre est la
suivante (FD T 90-523-2} : . '

Nettoyage du matériel dans un local équipé a Nettoyage du matériel dans un local équipé de
minima d'une zone ventilée moyens de protection (hotte, four & calcination, etc)

Nettoyage grossier & 'eau chaude du robinet

Nettoyage grossier & 'eau chaude du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash).
Ringage & 'eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rim;a_ge a I'eau du robinet

Nettoyage a 'eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique & 80 %, dilué au quart)
Ringage & 'eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage & I'eau déminéralisée acidifi¢e, la nature de
Facide est du ressort du laboratoire (acide acétique,
acide nitrique ou autre) .

Ringage & I'eau déminéralisée (3 fois)




|- Ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus. | Ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus |

uniquement pour les éléments en verre et en téfion uniquement pour les éléments en verre et en téfion
(acétone ultrapur, par exemple) {acétone ultrapur, par exemple), suivi d'un ringage & 'eau
Ringage & I'eau déminéralisée (3 fois) déminéralisée (3 fols) ou séchage sous hotte ou .
' ' calcination & 500°C pendant piusieurs heures pour les
éléments en verre : -

Un contréle métrologique du systdme d'échantillonnage doit étre réalisé ‘périodiquement par Forganisme en
charge des prélévements sur les points suivants'(reqommandations du guide FD T 90-523-2) : '

» justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique etréel5 %) ;

= vitesse de circulation de I‘efﬂu’entl dans les tuyaux supérieure ou égale & 0,5 m/s.

‘A lissue de 'opération d'échantillonnage, le volume ﬂrial coliecfé doit étre vérifié et correspondre au volume
théorique de la programmation (nombre d'impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec I'échantillon devra faire Fobjet de contréles qualité afin de s'assurer de
I'absence de contamination et/ou de perte d'analytes.

Le positionnement de la prise.d'effluent devra respecter les points suivants :

= @gtre dans uhe zone turbulente ; - .
se situer & mi-hauteur de la colonne d'eau ; _

= se sltuer & une distance suffisanté des parois pour éviter une contamination des échantillons par les
dépdts ou les biofilms qui s’y développent ; '
étre dans une zone ol il y a toujours de |'eau présente ;
eviter de prélever dans un poste de relévement compte tenu de la décantation. Si c'est le cas,
‘positionner |'extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépof de fond.

1.7 Echantilion

La représentativité de I'échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de I'échantilion collects
en raison du processus d'échantilonnage (décantation des particules,” colloides durant ['étape
d'échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un systéme d’homogénéisation mécanique doit étre utilisé et atre
conforme aux recommandations. émises dans le fascicul® FD T 90-523-2. Le systéme d’homogénéisation ne
devra pas modifier I'échantillon, pour cela il-est recommandé d'utlliser une pale générant un flux axial et ne
créant pas de phénoméne de vortex afin d'éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond & un
remplissage total du flacon en une seule fols. Les flacons destinés a l'analyse des composés volatils seront &
remplir ‘'en premier. La méthode . dhomogénéisation doit &tre validée par un contrdie initial de ses

performances (Cf FD T 80-523-2) avant sa premiére mise en cauvre.

Pour les eaux traitées en sortie de STEU, I'utilisation d'un systéme d’homogéndisation mécanique est
également recommandée. A défaut de I'étape d’homogénéisation, la. distribution de I'échantilion dans les
différents flacons destinés & Fanalyse devra étre réalisée de fagon fractionnée, c'est-a-dire que la distribution
de l'échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée en 3 passages permettant de
compléter a chaque fois de 1/3 chaque flacon. =

Le plus grand soin- doit &tre accordé & I'emballage. et la protection des échantilions en flaconnage verre afin
d'éviter toute casse dans le cas d'envol. par transporteur. L'usage de plastique & bulles, d'une alternance
flacon verre-flacon plastique ou dé mousse sont vivement recommandés. De plus, ces protections sont &
placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de chaque glaciére pour limiter la
casse en cas de retoumnement des glaciéres. La fermeture des glaciéres peut &tre confortée avec un papier
adhésif. '

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra éfre effectué dans une enceinte maintenue a une
‘température égale & 5 °C + 3 °C, préalable réfrigérée, et &tre accompli dans les 24 heures qui suivent la fin
de I'échantillonnage, afin de garantir l'intégrité des &chantillons.

La température de fenceinte sera contrdlée a l'arrivée au laboratolre et indiguée dans le r_*appor_iae relatif
aux analyses. '



1.8 Blancs d'échentilionnege

Le blanc de systdme d'échantillonnage est destiné & vérifier 'absence de contamination lige aux matériaux
(flacons, tuyaux, systéme d'agitation) utilisés ou de contamination croisée entre échantillonnages successifs.
Il appartient & F'organisme d'échantillonnage de mettre en osuvre les dispositions permettant de démontrer
I'absence de contamination. La transmission des résuliats vaut validation et le maftre d'ouvrage de la station
d'épuration sera donc réputé émetteur de tous les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux .teneurs
correspondantes. Il lui appartiendra donc de contréler toute absence de contamination ‘avant transmission
des résultats. Les résultats des analyses correspondant au blanc de systdéme d’échantilionnage prélévement
seront & transmettre et devront tre controlés par les agences de I'eau.

Le blanc du systefhé d'échantillonnage devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum
selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524.(annexe A).

Les critéres d'acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies dans le §
8.2 du guide FD T80-624. - - : -

D’autres blancs peuvent ‘8tre mis en céuvre afin d'identifier une source de pollution (blanc ambiance, blanc
terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résuliats des blancs d'échantillonnage seront & bancariser en respectant les régles indiquées en annexe
Vil

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site Jiwww ineris. frifr/fag-gurvelller-
rej ieu . Cette FAQ apporte des informations sur la fréquence de réalisation des blancs
d'échantillonnage, la méthode & mettre en ceuvre si I'échantilonnage .asservi au débit n'est pas
techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylohénols, chloroalcanes,
rendu des résultats...). ' '

2. Analyses
2.1 Dispositions générales

Les analyses des paramétres de suivi habituels de la STEU et des micropoliuants recherchés devront étre
réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de I'agrément prévu. & I'arrété du 27 octobre 2011 portant
modalltés d’agrément des laboratoires dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de
I'environnement, dés lors que cet agrément existe. o '

Si Fagrément n'existe pas, le laboratolre d'analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les conditions
‘suivantes ; - T o _
* Le laboratoire est titulaire de 'accréditation. 1 peut faire appel & un ou des laboratoires prestataires
qui devront également étre accrédités selon ce référentiel : _
* Les limites de quantification telles que définies en annexe Il pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour |a liste des substances présentées en annexe Il : o
* Laccréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe Ill.1 (uniquement
pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la phase aqueuse ou pour les
eaux sans séparation de phase).

Concernant les analyses des substances optionnelles (annexs li1.3) : au regard du délai nécessaire pour le

développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en vue d'étre accrédités selon

la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour une substance dans les eaux résiduaires, il est 8 minima demandé de

respecter les limites de quantification telles que définies de fagon consensuelle avec Aquaref, ceci afin de

s'assurer de lexploitabilité/comparabilité des résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limitas de -
quantification & atteindre sera produite et mise & disposition au cours-du premier semestre 2022. - .

Lé maltre d'ouvrage de la station de traitement des ealix usées demande au laboratoire de réaliser une
déclaretion sur 'honneur dans le cadre de la réponse & 'appel d'offre dans laquelle le laboratoire indique
quelles analyses vont 8tre réalisées sous agrément et quelles analyses sont réalisées sous accréditation, en
précisant dans chacun des cas les limites de quantification considérées. Le laboratoire devra joindre 4 la-
réponse & |'appel d'offre les documents aftestant de I'agrément (formulaire Labeau) et de l'accreditation
(annexse technique, numéro d'accréditation) le cas échéant.



Lorsque les opérations d'échantillonnage sont diligentées pér ie prestataire d'.analys"a, ¢e dernier est seul res-
ponsable de la bonne exécution de 'ensemble de la chalne. '

Lorsque les opérations d'échantilionnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de lensemble des opérations d'échantillonnage et de ce fait, respon-
sable solidaire de la qualité des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse. ‘

Lorsque les opérations d'échantillonnage sont réalisdes par le maitre d'ouvrage lul-méme, celui-ci est le seul
‘responsable de |'exécution des prestations d'échantifionnage et de ce.fait, responsable solidaire de la qualité
des résultats d'analyse avec le prestataire d'analyse.. -

L'ensemble des données brutes devra étre conservé par le laboratoire pendant au molns 3 ans.

Des recommandations sont présentes dans le guide AQUAREF - Opérations d’analyse physico-chimique des
eaux résiduaires urbaines et industrielles dans le cadre des programmes de survelllance - Recommandations

techniques — Edition 2018 ; gulde accessible sous hitps://www.aquaref.fr/iguides-recommandations-chimie

pour la réalisation des analyses.
_ 2.2 Prise en charge des échantilions

La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premiéres étapes analytiques
permettant de limiter 'évolution de Féchantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.), doit intervenir le
lendemain aprés la fin de I'opération d'échantillonnage et en tout état de cause 48 heures au plus tard aprés
la fin de I'échantillonnage. '

La température de I'enceinte sera contrdlée a 'arrivée ai laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif
aux analyses.

Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de Féchantilion (efluent brut, MES comprises).

Pour'les eaux ayant une concentration en matiéres en suspension inférieure & 250 mg/L, l'analyse pourra
étre mise en csuvre sur I'esu brute. '

Pour les eaux ayant 'une'ooheenb'atio_n_en .matiéres en suspension supérieure ou égale a 250 mg/L, une
analyse séparée de la phase agueuse et de la phase particulaire devra étre mise en ceuvre sauf exceptions
stipulées dans I'annexe IIl {composés volatils, métaux, paramétres indiciaires, etc.).

Code fraction analysée Terminologle - - Commentaires

3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée
Phase composée de 'ensemble
des MES dans l'eau, récupérée

186 Phase particulaire de l'eau

généralement - - aprés

centrifugation ou fiitration” -

- Fraction qui n'a subi aucun

préfraitement pour les eaux de
23 Eau Brute sortie de STEU

- Résultat agrégé pour les eaux

d'entrée de STEU

S, & des fins d'analyses, Il est nécessalre de séparer les fractions (analyse des micropolluants organiques),
le résultat devra étre exprimé en considérant chacune des fractions aingi que I'ensemble des fractions. La
restitution devra étre effectuée de la fagon suivante en indiquant :

- lerésultat agrégé des 2 phases (en pglL); ~

- lerésuitat obtenu pour la'phase aqueuse (en pg/L) ;

- le résultat obtenu pour la phase particulaire {(en pg/kg).

Les performances analyfiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans I'annexe lIl.



2.3 Paramétres de sulvi habituel de Ia STEU

Les paramétres de suivi habituel de la: STEU, (entrée et sortie) détaillés en annexe 1Il.2 seront analysés
systématiquement (sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin
de vérifier la représentatwmé de I'effluent le jour de la mesure.
Les paramétres de suivi habituels de la STEU & analyser sont :
"~ = la DCO (demande chimique en oxygéne) ou le COT (carbone organique total) ou la ST DCO en
fonction de ['arrété préfectoral en vigueur;
* [|a DBOS (demande biochimique en oxygéne en cinq jours) ;
= les MES {mati¢éres en suspension). -

Dans le cas des paramétres de suivi habituel de la STEU, l'agrémant des laboratoires est exige- et les
méthodes listées. ci-dessous seront mises en-osuvre :

Paramatre a analyser ' Code SANDRE | Norme de référence

Matiéres en suspension totales 1305 NF EN 8724

{MES)

| DBOs 1313 NF EN 581518

DCO 1314 NF T 90-101

ST-DCO | 6306 ISO 15705°

Carbone organique (COT) ' 1841, support 23 NF EN 1484

(eau brute non filtrée) |

Cedl est justiﬁé par le fait que ces paramétres ne correspondent pas a des micropolluants définis de maniére
univoque, mais & des indicateurs globaux dont ia valeur est définie par le protocole de mesure lui-méme. La
continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps nécessite donc I'utilisation de
méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une conceritration eri matiéres en suspension supéneure ou égaie 4 250 mg/L, une
analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra étre mise en ceuvre sauf exceptions
stipulées dans Fannexe lIl.1 (composés volatils, métaux, paramétres indiciaires, etc.). Les performances
analytiques & atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans Fannexe Iil.1 et 1l1.2.

24 Les métaux

Dans le cas des métaux hors mercure, Panalyse demandée est une détermination de la concentration en
métal total contenu dans l'eau brute (aucune séparation), obtenue aprés digestion de Péchantillon selon la
norme ‘suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de I'eau - Digestion pour la détermination de certains
elémants dans leau - Partie 1 : dI'estlon a l'eau régaile ».

Pour. le mercure, I'étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécrﬁques & cet élément.

" 2.5Les mlcrppol{uants organiques
Pour les micro'polluanté organiques, des pr_éc'autions particuliérés s'appliquent pour les paramétres suivants

= Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées {probléme de CAS et de code SANDRE)
sur f'analyse des nonylphénols: ont conduit & la production d’'un Mémo AQUAREF Alkylphénols. Ce
document synthétique reprend I'ensemble des difficultés et les solutions apportées pour 'analyse de
ces substances.

* Organoétains cation : une grande vlgllanoe doit étre portée sur ce point afin d'assurer que le résultat
solt rendu 8N Liorganottaincaton /L.

* Chioroalcanes & chaines courfes :. les analyses dans la matrice edu devront. étre réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le- projet de norme Pr NF

EN ISO 18635.
4 ‘En cas de colmataga c'est-&-dire pour une durée de filtration supérieure & 30 minutes, la norme NF T 80-
105-2 est utilisable.
5 : Dans le cas de teneurs basses, inférieures & 3 mg/l, la norme NF. EN 5815-1 est utilisable..
6 It convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a &6 faite avec un réactif dont la plage

d'utilisation correspond -exactement & la valeur mesuréa Cetle vérlﬁcahon dolt étre rapportée avec le résultat de
mesure.



2.6 Les blancs analytiques

Deg blance: de méthode sont indispensables pour 'ensemble des composés. Eu égard & leur caractére
ubiquiste, un blanc de méthode doit étre réalisé pour chaque série analytique pour les familles ou substances
suivantes :
. Alkylphénols
Organoétains’
HAP -
PBDE, PCB
DEHP o
Chloroalcanes a chaines courtes
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
Métaux : cuivre, zinc

Le Iaboratqli‘e’, devra préciser sa politique quant & la correction des résultats pour lé blanc de méthode.

3. Restitution des données : cas de I'analyse-des fractions séparées

il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans ] circulaire {ci-aprés LQum b -mu) englobe la LQ
fraction phase aqueuse (ci-aprés LQpness aqueuss) etla LQ fractlon phase particulaire (ci-aprés LQghase partculaire)
avet LQeaw bruts agrégée = LQphua aqueuss LQm puihlllm (dquhdurll)

La détermmatlon de Ia ,LQ sur Ia phase parhculalre de l'sau doit répondre aux mémes exigences que sur les
fractions liquides. La LQpnuse pericusre devra est déterminée, sur une matrice représentative, lors de la validation
initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de 250 mg/L {ex : 250 mg de
MES sl un litre de prise d’échantilion, 100 mg de MES si prise d’échantillon de 400mi}. Il faudra veiller lors de
la campagne de mesure & ce que la prise d'essal de 'échantilion d'eau d' entrée corresponde & celle utilisée
lors du plan d'expérience de validation.

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-aprés Cygnuge) €8t recalculée selon le protocole décrit cl-
aprés.

Notia: Il est indispensable de bien distinguer la différence enire une valeur issue d’'un résultat calculé
(agrégation des résultats des concentrations obtenues pour.la phase aqueuse et la phase partlculalre) et un
résultat non quantifié (c'est & dire valeur inférieure & |8 LQeu b sgriges). LES COdes remarques doivent étre
utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats (code remarque 10 pour un résultat
non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

‘Protocole de calcul de la concentration adrégée (Caorain) &

Soient Cq4 la teneur mesurée dans la phase aqueuse en pg/L et C, la teneur mesurée dans la phase
particulaire en pg/kg.

Co toauvaerty (IJQIL) = 10°x MES (mg/L) x C; (ng/kg)]

La LQgnase perticueire €8t ©N pg/kg eton a:
LQionase particaiare soumvaieny (/LY = 10° x MES (mg/L) x LQiprese partcusire {HG/KG)

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Sl Alors Résuitat affiché
Ca (o (lq.lvdsu)' Irértfletargulazs Cagrigio ‘Résultat . Code remarque
< LQpssqte | © "?m”::""""‘ < L;:;" T To— 10
2 LOutasssamss | "?Z o C C G 1
< L Qe suse | = LQ;:;::“._. > LQipnwse. aqueuee Co tamuiaionty Cp weptvaienty 1
<LOpmemen | "t | s LG | (G | (G 1




> LQphm : | 2 I-Qﬂ-o particulaire

L guiumrand)

Ca +Cpuaammemy | Ca +Cpsauiony 1

Dans la sntuatlon ol un résultat est quantifié sur la phase particulaire (2 LQipnase paricutsirs (dquivaienn) et non quantifié
sur la phase aqueuse (< LQphaso squeuse), I incertitude de l'analyse sur le résultat obtenu sur la phase particulaire
(MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
¢ i l'incertitude sur la phase particulaire est supérieure & la LQ de la phase aqueuse, alors le résultat
affiché correspond & celui mesuré sur la phase particulaire (C; wquvaien).
e si lincertitude de la phase particulaire est inférieure & la LQ de la phase aqueuse, alors le: résultat
affiché correspond & la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la-LQ sur la phase
aqueuse.
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ANNEXE 7
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Reégles de transmission des données d’analyse —
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Caractére Nombre Longueur
Tvpe de Obligatoire | (minimal, maximale
Nom des éléments p g;gr.;rent / Facultatif | maximal) Format {nombre Commentaires / Valeur(s)
de d'occurrence de
Félément | de Félément caractéres)
<Pointhlesure> - -
<NumeroPointMesure> 8a_pmo o] (1.1} 'cﬂir;?ttzm 10 Code point de mesure
<LbPointMesure> sapmo| O (1 [CaRCre | 25 | Libelé du point de mesurs
‘Localisation globale du point
i : Caractére de mesure (cf nomenclature
<LocGiobalePointMesure> | sa_pmo o] ‘(1,1) limité 4 de code .Sendre 47
http:/id.eaufrance.frinsa/d7)
Structure de I'élément XML
<Privt> - F (O.N) - - relatif & une analyse physico-
chimigue ou micrebiologigue
Prélévement
<Preleveur> 0. {0,1) - - Préleveur
" <Cdintervenant _ .
schemeAgency!D= sa_int 0 af) | Sqece | 47 | Code de Mintervenant
"[SIRET ou SANDRE|"> i B
. : Datedu .. .
<DatePrivt> 86_pmo o] {1,1) Date - prélévement format AAAA-
MM-JJ
L'heure du prélévement est
: fheure & laquelle. dolt
<HeureFrel> 0 ©.1) Heure " |débuter ou a débuté une
opé&ration de prélévement -
Durée du prélévement, Ie
. y T format & appliquer étant
<DureePrel> O (0,1) Texte 8 hh:mm:ss (exemple :
- 99:00:00 pour 99 heures)
Conformité du préldvament :
: Valeurflibellé :
<ConfoermitePrel> O -0, Code 1 0: NON
= 1:0Ul
Accréditation du prélévement
. . Valeurflibellé : '
<AccredPrel> o] {0,1) Code 1 1 : prélévement accrédité
' 2: préldvement non
accrédité .
<Support> - o (1,1) - - Support prélevé
Code du support
_ Valeurs fréquemment
<CdSupport> sa_par o] (1,9) Cr;“';nqr;re 3 rencontrées
' : ' Code/Libellé
¢ 3 »: EAL
‘ Structure de Falément XML
‘<Analyse> sa_pmo F: (ON) - - relatif & une analyse physico-
chimigue ou microbiologigue
Date, au jour prés, & laquelle .
I'échantilion est prie en
<DateReceptionEchant> (o] {1,1) Date - charge par le laboratoire
chargé d'y effectuer des ana-
lyses (format AAAA-MM-JJ)




CARACTERISTIQUES DES BALISES (FLEMENTS)

CARACTERISTIQUES DES DONNEES

Caractére Nombre Longueur
Tyoe de Obligatoire |  (minimal, maximale
Nom des éléments I'éylgr.}lent / Facultatif | maximal) Format {nombre Commentaires / Valeur{s)
de d'occurrence de
lélément | de 'dlément _caractéres)
' Heure & laquelle I'échantillon
‘ est pris en charge par le le-
<HeursReceptionEchant> o] {0,1) Heure - boratoire pour y effectuer
h des anelyses (format
| bh:mm:ss;
<DateAnalyse> sa_pmo o} (1.1 Date. - Moamma:‘jg;\alm-.(format
. _ Heure de - l'analyse (format
<HéureAnalyse> | sa_pmo F {0,1) Heure - hh:mm:ss)
<RsAnalyse> sapmo| O (1) | Corectre | 45 | Résuttat de ranalyse
Code remarque de l'analyse
{cf nomenclature de code
<CdRemAnalyse> sa_pmo 0 g | Coacere 2 |Sandre . 155
hitp:/id.eaufrance.fr/nsa/155
)
Analyse in situ / en
laboratoire
. . . . (cf - nomenclature de code
<InShuAnalyse> eapmo| O (11) | Carmotére 1 | Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 » inslu
< 2 » en laboratolre
] Statut du résultat de
. : l'analyse L
<StatutRsAnalyse> ‘88_pmo o] (1.1) Ca}{;?tt:re 1 Prend la valeur par défaut
«A» pour «Données
B brutes »
Qualification ‘de Facquisition
Caractére du résultat de 'analyse
<QualReAnalyse> sa_pmo 0 {1.1) limité 1 prend la-valeur par défaut
«4» pour «Donnée non
quallfiée »
<FractionAnalysee> sa_par 0, (1,1 - - Fraction analysée du support
: Caractére Code Sandre de la fraction
<CdFractionAnalysee> 'sa_par 0 (1.1) limité 3 anslysée




CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS) CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Caractére Nombre Longuseur
Tyne de Obligatoire | (minimal, maximsale
Nom des éléments P éylépment / Facultatlf | maximal) Format {nombre Commentalres / Valeur(s)
de d’'occurrence de
lélément | de I'élément caracteres)
<MethodeAna> sa_par o) 0,1) - - Mé_tl:'lode d'analyse uilllsée
<CdMethode> sa_par o) (1,1 c‘}[;ﬁ:“’ 5 Code Sandre de la méthode
<_Parameti'e> sa_par 0 1.1 - - Paramétre analysé
<CdParametre> - s8_par 0 {1.1) Ca“r;tl:grel 5 dod_e Sandre du paraméatre '
| <UniteMesure> sa_pmo 0 {1,1) - - Unité de mesure
: Caractére Code Sandre de I'unité de
<CdUnlteMesure> sa_pmo 0 {1.1) limité 5 référence
<Laboratoire> sa_pmo o] {0,1) - - Laboratoire
<Cdintervenant .
schemeAgencylD= sa_int 0 (1.1 cali,’:‘;‘:” 17 | Code de Iintervenant
"ISIRET ou SANDRE]"> 7 o
<Producteur> sa_pmo "F {0,1) - - Producteur de l'analyse
<Cdintervenant _ . :
schemeAgencylD= sa_int o] (1,1) Ca"r;tiztt:re 17 Code de lintervenant
"[SIRET ou SANDRE]">
Finalité de 'analyse
<FlnaliteAnslyse> sa_pmo o} (1,1) cal{r';'ft‘:"’ 2 prénd la valeur « 11» par
défaut pour la finalité RSDE
<LQAna> sa_pmo (o] (0,1) Numérique - Limite de quantification
Accréditation de I'analyse
(cf nomenclature. de code
<AccreAna> sapmo| O 1) | Caractire 1 | Sandre S 200
http:/fid.eaufrance.fr/nea/200
}
Agrément de 'analyse
La valeur « 1 » indique que
<AgreAna> o 1) | Copectire 1 |le lsboratolre est agréé
tandis que la valeur «0» |
| indicue qu'il ne l'est p:as.
|
<ComAna> sa_pmo F {0,1) Q::‘I?ncltt:re - Commentalires sur 'analyse
Pourcentage _ dincertitude
analytique (exemple: si
_ Fincertitude est de 15%, la
<IricertAna> o] (0,1) Numérique valeur échangée est « 16 »).:
Maximum deux chiffres
décimaux, le séparateur
décimal étant un point.




- ANNEXE 8 < A22. 2020,

Annexe relative au chantier d'extension de la station

1) Calendrier de principe définissant les
enjeux

Réallsation des ouvrages lés plus profonds

Auvcun arbre abatty durant cette période
i

Qe propice au '|I""1,—'_'|"];_E_-' esiravaix
Penode pressentis YmmEe fropice a larealization des ol IEEL dUns rad-es les ol i portants en

termies de hauteur des gaud (Cetts ponode sera affines par le sutv pezometnique de 202 1-2022)

Le catendrler prévislonnel de mise en ceuvre des travaux au niveau de la STEP est le suivant :

OS démarrage des études station d'épuration -
Démarroge du chantier -

Travoux préparatoires -

Génle civif station -

Equipernents Statlon - 1

DET et OPC Mise en route station d'épuration -
PARFAIT ACREVEMENT STATION -

ANE SN R N SR

2) Plan d'installation du chantier
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