RESUME NON TECHNIQUE

ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La carriére de Jas de Rhodes est ancienne (60 ans) et cette activité extractive, avec ses
installations de traitement de dolomie, fait donc partie intégrante de 1’environnement
naturel et humain du secteur.

Il n’est pas prévu d’étendre cette exploitation au-dela des emprises déja autorisées mais
plutot de I’approfondir.

ENVIRONNEMENT HUMAIN DU SITE

La carriére de Jas de Rhodes est située au nord de 1’agglomération marseillaise, vers
I’extrémité orientale du chainon littoral de la Nerthe qui sépare I’Etang de Berre de la
Cote Bleue.

L’urbanisation, d’abord diffuse a proximité de I’exploitation (200 m), devient plus
dense vers 1’est aux abords de Marseille.

Les habitations les plus proches des limites du site se situent a environ 190 m au sud-
est de la carriéere SAMIN. La ferme au nord-est du site n’est qu’a 150 m des limites
d’autorisation mais a plus de 200 m des zones d’extraction en fond de fosse. A ’est le
lotissement de Jas de Rhodes est ¢loigné d’au moins 300 m de la carriére.
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Les réseaux sont denses en périphérie de I’agglomération, la carriére est proche de ’A
55 qui supporte un trafic moyen journalier annuel de 63 000 véhicules ; bien que le
périmetre d’autorisation arrive en limite du domaine publique les fronts d’extraction
n’approcheront pas a moins de 90 m des voies.

Le site ne dispose pas d’acces a I’AS5 bien qu'un échangeur privé soit en projet a
proximité, les matériaux sont €évacués vers I’est par une voie communale conduisant a
I’A7.

La limite nord-ouest du périmetre d’autorisation est parcourue par une ligne RTE
haute tension de 63 kV, un pylone se tient méme a I’intérieur du périmetre dans 1’angle
sud-ouest de la zone d’extraction.

Les activités industrielles les plus proches sont les carriéres LAFARGE situées au sud-
ouest et le Centre d’enfouissement SITA Sud au sud-est du site.

ENVIRONNEMENT NATUREL DU SITE
Ecoulements des eaux

Il n’existe aucun cours d’eau pérenne a proximité, les vallons ne présentent des
¢coulements que lors de trés fortes pluies.

Les dolomies et calcaires jurassiques constituent un vaste aquifére drainé par le tunnel
maritime de Rove, établi a la cote du niveau de la mer a 4 km a I’ouest du site.

Il y a quelques années, en recherche d’eau, SAMIN a fait réaliser sur le site un forage
de reconnaissance en fond de fosse, jusque 200 m de profondeur, celui-ci est resté sec.
Sur le centre de traitement et stockage de déchets SITA Sud proche, les piézométres de
surveillance a 30 m de profondeur n’ont jamais détecté d’eau.

SAMIN doit donc approvisionner 1’eau nécessaire a 1’abatage des poussieres aupres de
I’opérateur local, la Société des Eaux de Marseille.

On notera qu’aucun captage n’existe en aval hydraulique du site ; le plus proche est le
Puits Saint-Joseph (forage de secours de la ville de Marseille), situé a plus de 5 km au
sud du site SITA Sud.

Faune, flore et milieux naturels

La carriére de Jas de Rhodes est entourée de milieux naturels et de paysages d’une
grande richesse faisant 1’objet de nombreuses protections, notamment aux abords
immédiats (Protection de Biotope) et sur le site méme, sur les banquettes réaménagées
au nord-est de la carriere.
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Les inventaires naturalistes menés par ECOSPHERE ont mis en évidence la présence
d’un grand nombre d’enjeux floristiques et faunistiques, dont les plus remarquables
sont les suivants :

* Trois especes végétales protégées : I’Hélianthéme a feuilles de lavande (enjeu
fort), ’Héliantheme a feuilles de Marum (enjeu assez fort) et ’Ophrys de Provence
(enjeu moyen) ;

* Une espece d’amphibien protégée : le Crapaud calamite (enjeu moyen) ;

* Deux reptiles protégés : le Lézard ocellé (enjeu fort) et le Psammodrome
d’Edwards (enjeu fort) ;

* Deux oiseaux nicheurs protégés : le Monticole bleu (enjeu fort) et la Fauvette
pitchou (enjeu assez fort) ; et le domaine vital de I’Aigle de Bonelli et des especes
d’enjeu moyen associées aux garrigues.

Les secteurs a enjeux sont localisés en périphérie de la zone actuellement en
exploitation, soit sur les banquettes réaménagées (anciens paliers d’exploitation), soit
dans la garrigue environnante.

Les impacts initiaux les plus significatifs (de niveau Moyen) du projet
d’approfondissement de la carriére du Jas-de-Rhodes portent sur 1’Hélianthéme a
feuilles de marum, I’Ophrys de Provence et le Lézard ocellé.

Paysage

Excepté vers ’est ou se développe I'urbanisation, la carriére s’inscrit dans des milieux
plus naturels ou des garrigues a Chéne kermes, trés présentes, laissent localement
place a des bois denses de jeunes Pins d’Alep, a des garrigues parfois plus diversifiées
ou a des milieux plus ouverts (affleurements rocheux, cailloutis, pelouses écorchées).

En dépit de leur lente dégradation (abandon des pratiques agropastorales
traditionnelles, récurrence des incendies, destruction et fragmentation par diverses
infrastructures, etc.), ces milieux abritent toujours une importante biodiversité.

L’insertion paysagére du site, pendant et aprés exploitation, a fait I’objet d’une étude
spécifique réalisée par un cabinet d’architectes spécialis€é en paysage et

environnement.

La carte ci-apreés fait ressortir les sensibilités paysagéres de la région étudice.
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| Villages remarquables
| Apréserver
| (Les Pennes, L'Estaque)

* Sites remarquables

. Maintien de la qualité paysagére et des
structures identitaires

1-Pas des Lanciers et site des Pennes
Mirabeau

2-Reliefs ruiniformes de la Nerthe

3-Les calanques

4-’Estaque

5-Paysage des terroirs des Plans de
Bouc-Bel-Air

Secteur a enjeux paysagers prioritaires
™ Sensibilité des sites a prendre en compte
“= lors des aménagements

i

(les calanques de la Cote Bleue, les secteurs du plateau
central, les sites de carriéres existantes, les plaines agri-
coles, les Cuestas de Vitrolles,

le plateau du Grand Arbois...)

£ Maintien des perspectives majeures
* Point de vu remarquable,
préservation de la qualité visuelle

- Route en belvédeére,
.. Maintien de la qualité des panoramas

oA

Y:,,& € Canal de Marseille

o «EELVI préserver lidentité du linéaire

o

Contrdle de la dispersion du bati
o]

]

Traitement des franges urbaines
Transition avec les abords ruraux ou naturels

3 Valorisation des entrées de village,
AT abords routiers, zone d’activités

| Points noirs paysagers
W Arequalifier et résorber




LE PROJET D’EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT

SAMIN exploite sur ce site une carriere de dolomie (carbonate de calcium et de
magnésium) ainsi qu’une installation de premier traitement (2 chaines de production).

Le traitement consiste en un scalpage/criblage, concassage/criblage et
broyage/criblage permettant la production de dolomie concassée de différentes
granulométries.

La carriere est autorisée jusqu’en 2022 pour une exploitation de 500 000 tonnes/an,

I’extraction est réalisée par foration puis minage jusqu’a la cote NGF 182,5 m NGF
(Nivellement Général de la France).

PROJET D’EXPLOITATION
Les objectifs de la présente demande de renouvellement d’autorisation sont :
1) la mise en exploitation de la phase 5, prévue dans la demande d’autorisation

initiale a échéance de 2022 ; en effet, la demande de mars 1994 et 1’autorisation
préfectorale ne prévoyaient que 4 phases d’exploitation.
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2) Papprofondissement de I’exploitation, sans modification du périmétre autorisé
(aucune extension), de 5 paliers supplémentaires (soit 37,5 meétres) pour atteindre la
cote NGF minimale d’extraction de 145 m.

Cette modification permettrait de prolonger 1’exploitation de prés de 30 ans et
d’assurer a SAMIN la pérennité de I1’activité sur ce site, tout en rationalisant
I’exploitation de la ressource dans les limites du périmetre de la carriere actuellement

autorisée.

Les principales caractéristiques du projet sont rappelées ci-apreés :

Extraction

Nature du gisement Dolomie (densité 2,87)
Superficie en maitrise foncicre 26 ha70a37ca
Superficie restant a exploiter 16 ha 20 a
Volume exploitable (fin 2018) 5,6 Mm’
Tonnage a extraire (fin 2018) 16 Mt
Tonnage annuel maximum 500 Kt
Profondeur maximale d’extraction cote 145 m NGF
Durée de 1’autorisation 30 ans
Traitement

Puissance installée concassage-criblage 900 kW
Capacité de traitement 350 t/h
Emprise des aires de stockage entre 1 et 3 ha
Défrichement

Emprise concernée lhalOa

L’approfondissement de la carricre a ¢été le choix le plus judicieux assurant le
prolongement de ’activité extractive sur ce site, aucune extension au-dela des limites
autorisées n’a été envisagée pour les raisons suivantes :

Le secteur au nord-ouest présente une grande richesse écologique ayant fait I’objet
d’une protection réglementaire (Arrété Préfectoral de Protection de Biotope APPB) dont

les limites coincident avec celles de la carriére.

A DP’ouest toute extension est bloquée par 1’autoroute et, pour des questions de sécurité
lors des tirs de mines, aucune extraction n’aura licu a moins de 83 m des voies.

Au sud et a I’est la carriere est bloquée par la voie d’accés et la proximité des
habitations (200 m pour les plus proches).

L’exploitation restera donc limitée a I’emprise actuellement autorisée.

Les installations seront regroupées sur une plate-forme ¢€largie, d’environ 1,75 ha, au
sud de la carricre.
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La topographie de la carriére en fin d’exploitation est présentée ci-apres, une large
piste sera conservée pour accéder au carreau de la carricre.
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Le projet nécessite la mise en exploitation d’environ 1 ha 10 a d’un boisement résiduel
de pins d’Alep, qui n’avait pas été défriché pendant la durée de la derniére autorisation
de défrichement ; cette zone, formant actuellement un goulot d’étranglement dans la
carriere (ouverture a cet endroit de 200 m de largeur contre plus de 300 m ailleurs),
permettrait ’extraction de 880 000 m’ de dolomie, soit 2,525 Mt correspondant a 5
années d’exploitation.

Le défrichement sera effectué¢ en trois tranches annuelles pour éviter la période de
reproduction de 1’avifaune et reculer progressivement les limites du territoire fréquenté
par le 1ézard ocellé, conformément a 1’étude écologique.

Résumé non technique 6
Volume II



Au nord-est, les talus et banquettes remis en état, qui recelent aujourd’hui une flore
exceptionnelle, protégée, seront préservés (zone rouge ci-dessous).

SAMIN|

Qoﬁéphére Impacts du projet
=S Projet d'approfondissement de la carriére du Jas de Rhodes - Volet miliew naturel de I'étude d'impacts

[ Zone d'¢tude Niveaux d'enjeu Enjeux notables dans la zone d'étude
Emprise du ShRanpot Flore Oiseaux N
= orojet B Trés fort s A
@ Amphibiens EI Orthoptéres
B Fort 0 50 100
2 L s—
E Assez fort Reptiles EI Lépidoptéres Métras
[ Moyen 4 Gites & i SAMN
Lézard Ooe"é Bource - Fond Orfhophatos - ESRIC

A DP'intérieur du périmeétre autoris€, a I’écart de I’autoroute, il restait quelques contraintes
a lever pour aboutir au projet global.
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Les bois a défricher, sans grand intérét écologique ou sylvicole, ne constituent pas un
obstacle a I’¢élargissement de la carriere ; toutefois la carte des contraintes écologiques
ci-avant montre des secteurs restreints a enjeux assez forts & moyens a I’intérieur du
périmetre d’extraction projeté.

La présence d’especes protégées nécessite une demande de dérogation pour la
destruction ou le déplacement de certaines d’entre elles.

Les impacts les plus significatifs identifiés portent sur trois especes :

* L’Hélianthéme a feuilles de marum dont le projet touche de maniére restreinte la
population présente sur la zone d’étude ;

* L’Ophrys de Provence dont I’une des trois stations identifiées sur la zone d’étude sera
détruite ;

* Le Lézard ocellé dont un gite sera impacté par le projet qui risque alors de porter
atteinte aux individus.

Malgré la proposition de mesures d’atténuation, des impacts résiduels significatifs
persistent sur ’Ophrys de Provence et dans une moindre mesure sur I’Hélianthéme a
feuilles de marum et le Lézard ocellé, pour lesquels une mesure de compensation est
proposée.

Hélianthéme a feuilles de marum Ophrys de Provence Lézard ocellé

Les mesures prises dans ce cadre ainsi que le projet de remise en état en lui-méme
concourent au final a un gain net pour la biodiversité, ces secteurs n’ont donc pas fait
I’objet d’un évitement.

METHODES D’EXPLOITATION

L’extraction est réalisée par foration/minage, la roche est ensuite fragmentée a 1’aide
d’un brise-roche hydraulique (BRH) pour étre transformée en blocs inférieurs a 800
mm. Les matériaux enlevés par chargeurs sur pneu puis tombereaux sont ainsi
acheminés vers les deux installations de traitement implantées sur le site .

Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables entre 8h et 12h — 14h et 18h.
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Vue d’ensemble des activités : foration, BRH, reprise et transport

A T’issue de I’exploitation, les fronts et banquettes résiduels doivent respectivement
faire 7,5 m hauteur pour 3,75 m de largeur. Le carreau final en fin d’exploitation est a
la cote minimale de 145 m NGF dans le cadre du projet d’approfondissement.

Le traitement consiste en la production de dolomie sous différentes fractions
granulométriques obtenues par des opérations purement mécaniques (concassage,
criblage et broyage). Aucun adjuvant n’entre dans le traitement qui s’effectue a sec ;
I’eau n’est utilisée que pour réduire les envols de poussieres sur les matériels
(arrosage/pulvérisation) ou sur les pistes.

Les produits commercialisés sont soit de la dolomie industrielle, répondant a des
normes chimiques précises, soit une dolomie plus ou moins calcaire ou riche en fer
dont les applications relévent du BTP.

Le traitement consiste, dans 2 installations distinctes, en un scalpage/criblage, un
concassage/criblage et un broyage/criblage ; les produits sont ensuite stockés soit sous
abris ou en silos, généralement pour les produits industriels, soit a 1’extérieur puis
chargés dans des camions pour livraison.

La chaine 1 date de 1983, elle a été¢ mise en place sur le carreau de la carriére initiale ;
la chaine 2, autrefois exploitée par Lafarge, a été reprise et modernisée en 2012 par
SAMIN.

Les bureaux et locaux sociaux sont installés a 1’entrée sud-ouest du site et 1’atelier sur le
site de la chaine 1.
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La vue ci-aprés montre le phasage quinquennal de remise en état de la carricre. Il
faudra attendre une quinzaine d’années avant qu’une premicre partie du carreau
résiduel puisse étre aménagée ; en revanche, les fronts résiduels d’un grand intérét
¢cologique seront aménagés a 1’avancement, permettant ainsi leur colonisation
progressive par les espéces exceptionnelles déja présentes en périphérie de la carricre.
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Au terme des 5 années d’exploitation, les limites définitives de la carriére seront
tracées et remises en état, la faune et la flore exceptionnelles qui occupent les marges
de la carriére pourront s’y réinstaller.

L’installation de traitement (chaine 2) sera progressivement démontée puis réinstallée
sur la nouvelle plate-forme définitive.

Pour les tranches quinquennales d’extraction suivantes, les lignes de front seront
redressées et étendues a toute la largeur de la carriére.
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PROJET ECOLOGIQUE ET PAYSAGER DE REMISE EN ETAT

Le profil des talus résiduels prescrit dans I’autorisation actuelle est le suivant : fronts
de 7,5 m de haut - fruit 75° (1V/0,27H soit 2 m de pied) - banquettes 3,75 m.

Soit 5,75 m sur I’horizontale pour 7,50 m de hauteur ou 0,77 m de pied pour 1 m de
hauteur.

Dans la réalité les rapports sont plutot inversés, les talus sont plus irréguliers et moins
pentus et les banquettes souvent plus larges. Sur les fronts résiduels est, les plus
réguliers, la pente intégratrice est de 63 m de pied pour 52 m de talus soit 1,20 m de
pied pour 1 m de hauteur.

Aprées avoir présenté les enjeux paysagers du site, le projet de remise en état ¢laboré
dans le cadre de 1’étude paysagere est décliné ci-apreés avec les compléments des
naturalistes, faisant suite aux questions posées par le service environnement de la
commune des Pennes-Mirabeau sur la remise en état du site.
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ALYSE - ENJEUX ET SENSIBILITE A L’ECHELLE DU SITE

Le secteur autour de la carriere est particulierement vulnérable compte

tenu de sa morphologie découpée et de son relief accentué, les constructions
ou aménagements en hauteur peuvent y avoir un impact paysager
important. Il est ainsi nécessaire de les adapter au terrain. En outre, la zone
est a linterface d’'un quartier d’habitation, de reliefs boisés, d’'un axe de
circulation majeur, d’équipement publics et d’autres carriéres. Ces éléments
environnants doivent étre pris en compte dans le réaménagement futur.

Enjeux :

Poursuivre le traitement de linterface entre le haut des fronts et les
extérieurs de la carriére.

Préserver la végétation alentour.

Maintenir une transition entre la carriére et le quartier Jas de Rhodes,
limiter les nuisances vis a vis de ces habitations.

Eviter la multiplication des voies nouvelles en utilisant celle existante.
Limiter I'impact des stocks, des installations et des bureaux pendant
I'exploitation en préservant les reliefs qui les encadrent. Prévoir leur
démantélement.

Maintenir et protéger des chutes les cheminements piétons qui passent
a proximité de la carriére

Bloquer les visibilités depuis I'autoroute comme c’est le cas actuellement
en conservant les fronts rocheux et les talus qui 'encadrent.

Poursuivre la logique de réaménagement entreprise par I'exploitant en :

A - Cassant la linéarité et la régularité des banquettes (remblais en pied de
front avec ajout de terre végétale , écrétage des sommets, éboulis...).

B - Végétalisant la carriére par des coulées vertes qui descendent depuis les
sommets jusqu’aux parties planes en passant par les banquettes.

- Evitant les plantations géométriques (mise en place de bosquets et de
zones arbustives ponctuels, végétation sur une partie des banquettes
seulement...)

- S’inspirant des composantes minérales et végétales locales : maintien
d'une partie des fronts, installation de garrigue, landes, cistes sur les
banquettes, plantation de pins d’Alep, chénes kermes sur les parties planes
et les hauteurs...

- Gérant les eaux pluviales

- Accompagnant la découverte du site réaménagé par le public (panneaux
d’'information, points de vus naturels...)

PLANTATIONS LOCALES .
NON GEOMETRIQUES PRESERVER DES ZONES DE FRONTS ROCHEUX MAINTIENDES TALUS BARRIERES "
TRAITEMENT DES FRONTS ; REMBLAIS ADAPTES AU PAYSAGE MINERAL DE LANERTHE 2 VISUELLES DEPUIS LAUTOROUTE
AU PIED, ECRETAGE DES SOMMETS &7 EXPLOITATION

MAINTIEN DES RELIEFS QUIMASQUENT

SN :
Poursuivre la logique de réaménagement ée par l'exploitant
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EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES PRISES

Préservation des activités humaines

La poursuite des activités extractives participe a la préservation d’une activité humaine
déja présente depuis plusieurs décennies, soit une dizaine d’emplois directs.

Aucune nuisance supplémentaire n’est attendue pour les populations ou activités
environnantes.

Le trafic sur la voie communale, réservée aux transports de matériaux, jusqu’au réseau
routier national n’est pas en interaction avec les déplacements des riverains.

Les études relatives aux impacts liés aux tirs de mines (projections, vibrations) ont
permis de définir des procédés de mise en ceuvre sécuritaire des tirs pour le bati proche
(habitations, ligne EDF, autoroute).

Sans extension, la poursuite de I’exploitation par approfondissement, avec
regroupement des installations et des stocks, va dans le sens d’une réduction des
nuisances pour les populations environnantes.

Les cheminements en périphérie de la carriére seront préservés, garantissant ainsi
I’acces au massif pour les chasseurs ou promeneurs.

Protection des eaux

Le projet de poursuite d’exploitation n’intercepte aucun €coulement superficiel ou
souterrain, ne concerne aucune zone humide, ne nécessite aucun prélévement ni rejet
dans le milieu naturel, ne met en ceuvre aucun produit dangereux si ’on excepte les
hydrocarbures utilisés par les engins.

Toutes les mesures de prévention sont mises en ceuvre pour éviter ou lutter contre une
¢ventuelle pollution accidentelle du sol ou du sous-sol dans le cas d’un éventuel incident
ou accident a 1’origine d’une fuite de réservoir.

Pour tout type d’accident, le risque de pollution se limiterait au site méme, laissant le
temps nécessaire pour récupérer la plus grosse partie de la pollution.

Pour réduire 1’éventualité d’accidents liés a la malveillance, tel le dépdt de déchets sur
site ou aux abords, un portail coulissant interdit I’accés depuis la route bordant le site
en dehors des périodes d’activité (entre 18 h et 5 h 30 en semaine, ainsi que les week-
ends et jours fériés).
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Protection des sols et de 1a biodiversité

Le projet n’impacte aucune terre cultivée, il s’agit avant tout de 1’approfondissement
de I’excavation existante.

L’impact sur les sols ne concerne que 1’emprise restant a défricher (1 ha 10 a) dont les
terres de couverture, trés peu épaisses (15 cm), seront décapées puis réutilisées a
I’avancement des travaux de remise en état sur les banquettes résiduelles. Les terres
décapées a I’origine de I’exploitation ont été stockées pour une utilisation dans les
opérations de remise en état.

Vis-a-vis de la biodiversité, les effets classiques d’un projet de type carriere sont les
suivants :
Destruction d’individus ou d’habitats d’especes végétales ou animales, en
particulier d’intérét patrimonial ou protégées ;

Destruction d’habitats naturels ;

Modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du
sol, composition du sol, hydrologie, etc.) ;

Perturbation des écosystémes (coupure de continuités écologiques, pollution,
bruit, lumiere, dérangement de la faune, etc.).

A Pissue de I’état initial, la définition du projet de moindre impact s’est faite par
itération entre SAMIN et ECOSPHERE. La variante retenue permet de réduire
significativement les impacts par destruction ou altération en phase chantier et
exploitation sur les especes de plus fort enjeux identifiées dans I’état initial.

Les autres mesures prises par le Maitre d’Ouvrage pour éviter et réduire les impacts du
projet sur la faune et la flore du projet sont résumées dans le tableau suivant :

MESURES D’EVITEMENT
Bl Mise en défens de stgtions d’Héliantheéme a feuilles de lavande et
- d’Héliantheéme a feuilles de Marum
MESURES DE REDUCTION
R1 Adaptation du calendrier d’intervention
R2 Valorisation du patrimoine écologique dans le cadre du réaménagement
de la carriere
R3 Création de gites a Lézard ocellé
R4 Suivi environnemental du chantier

Considérant la persistance d’impacts sur des especes protégées, le Maitre d’Ouvrage
s’engage a mettre en place une mesure de compensation et deux mesures
d’accompagnement, permettant de s’assurer de 1’absence de perte nette de biodiversité
en lien avec le projet de renouvellement de 1’autorisation d’exploitation.
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MESURE DE COMPENSATION

Gestion complémentaire des espaces fermés de ’APPB de Jas de Rhodes, en
faveur de I’Ophrys de Provence et du Lézard ocellé

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Cl

Al Sauvetage des individus de Lézard ocellé

A2 Récupération du matériel végétal

Le projet n’entrainera ni destruction ni détérioration d’habitat naturel d’intérét
communautaire ou d’habitat d’espéces d’intérét communautaire, dans la mesure ou il
concerne pour I’essentiel une zone déja exploitée depuis plusieurs dizaines d’années
(approfondissement de la carriére actuelle), il ne s’étend que sur une marge occupée
par des habitats naturels sans enjeux (matorral de Pin d’Alep).

Dans la mesure ou :
- aucune surface d’habitat naturel d’intérét communautaire ni d’habitat d’espéce
d’intérét communautaire n’est affectée directement ou indirectement par le
projet ;
- aucune espéce d’intérét communautaire n’est détruite ou perturbée dans la
réalisation de son cycle vital par le projet,
- le projet ne compte pas d’expansion géographique ni d’intensification de
I’activité,

il n’est pas de nature a générer une incidence notable sur les habitats naturels et les
especes d’intérét communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000
périphériques.

Protection des paysages

Le secteur autour de la carriére est particulicrement vulnérable compte tenu de sa
morphologie découpée et de son relief accentué, les constructions ou aménagements en
hauteur peuvent y avoir un impact paysager important.

La zone est a I'interface d’un quartier d’habitation, de reliefs bois€s, d’un axe de
circulation majeur, d’équipements publics et d’autres carricres.

Ces ¢léments environnants ont été pris en compte dans le projet d’exploitation (limites
d’extraction), en effet le projet concerne avant tout le simple approfondissement d’une
carricre existante depuis plusieurs décennies dont il ne reste qu’une faible emprise (1,1
ha) a mettre en exploitation au nord-ouest, a I’écart des zones habitées.

Le projet de remise en état en lui-méme constitue une importante mesure de réduction
des nuisances par la poursuite de la logique de réaménagement entreprise par
I’exploitant en :
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A - cassant la linéarité et la régularité des banquettes (remblais en pied de front
avec ajout de terre végétale, écrétage des sommets, éboulis...).

B - végétalisant la carriere par des coulées vertes qui descendent depuis les
sommets jusqu’aux parties planes en passant par les banquettes :

* en évitant les plantations géométriques (mise en place de bosquets et de zones
arbustives ponctuels, végétation sur une partie des banquettes seulement...)

* en s’inspirant des composantes minérales et végétales locales : maintien d’une
partie des fronts, installation de garrigue, landes, cistes sur les banquettes,
plantation de pins d’Alep, chénes kermes sur les parties planes et les hauteurs...
* en gérant les eaux pluviales

* en accompagnant la découverte par le public du site réaménagé (panneaux
d’information, points de vue naturels...)

Au terme de I’exploitation, les impacts résiduels seront positifs, cette plus-value sera
complémentaire a celle apportée a la biodiversité.

Prévention contre les bruits et vibrations

Tous les tirs font I’objet d’un contréle vibratoire systématique ainsi que des
surpressions aériennes.

Ce suivi a permis de valider la méthodologie de tirs mise en ceuvre pour I’exploitation
de la carricre. SAMIN continuera a mesurer les vibrations ¢émises dans
I’environnement lors des tirs et s’assurera ainsi du respect des seuils réglementaires.

Une étude relative aux impacts futurs des émissions de vibrations a été confiée a
EGIDE prenant en prend en compte la limite de vibrations de 10 mm/s en niveaux
pondérés, a ne pas dépasser sur les batiments proches habités ou occupés par des tiers,
ainsi qu’une limite de 20 mm/s en valeur brute sur les pylones électriques HT ; en fait
les mesures réalisées montrent des émissions bien inférieures a ces seuils
réglementaires.

Dans la mesure ou les charges unitaires maximales sont respectées, I’étude vérifie que le
projet n’entraine pas de niveau vibratoire supérieur aux limites réglementaires pour
toutes les structures habitées ou occupées par des tiers voisins de la carriére.

Lors des tirs, le sismographe est actuellement positionné en bordure nord-est de la
carricre ; cet emplacement sera conservé dans les premiéres années de
I’approfondissement ; par la suite, avec [’évolution des fronts, le nouveau
positionnement sera a définir en concertation avec la DREAL.

Compte tenu de la durée d’exploitation et des évolutions prévisibles des méthodes de
minage, un suivi de 1’évolution des lois de propagation sera mis en place des que les
niveaux atteindront 5 mm/s de vitesse particulaire pondérée sur les habitations les plus
proches.
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Cette disposition permettra de vérifier les lois de propagation, de faire évoluer la
charge unitaire, mais aussi les techniques de minage pour obtenir une meilleure
efficacité des tirs.

Dans le méme temps, ces mémes lois de propagation montrent que le respect de la
limite sur les pylones de la ligne HT entraine une limitation des charges importantes a
partir d’'une centaine de metres de distance. En deca, une limitation des charges
unitaires en €tageant les retards dans un méme trou ou en coupant les fronts devra étre
étudiée.

Des mesures sur la fondation des pylones seront réalisées pour des distances de tir
inférieures a 200 m de manicre a affiner la loi de propagation provisoire et réadapter le
tableau de limitation des charges unitaires en fonction de la distance.

Le bruit est issu du fonctionnement des engins d'extraction en carriere (foreuse, BRH,
chargeuse) et des installations sur les sites de traitement (concassage et criblage) ainsi
que du transport des matériaux en carriere (dumper) et sur vente (poids lourds).

Sur la voie communale en limite sud-est de la carriere proche des habitations de Jas de
Rhodes, le trafic poids lourds lié¢ aux activités extractives exercées par Lafarge est
cumulé a celui de SAMIN.

Les mesures de surpression aériennes (bruit d’explosion) sont réalisées en méme temps
que les mesures de vibrations. La grande majorité des valeurs est située en dessous de
125 dBL, donc inférieure a la recommandation des textes réglementaires.

SAMIN fait procéder a des controles réguliers des niveaux sonores €mis par ses
activités en limite de propriété et aux plus proches habitations en termes d’émergence.

Toutes les mesures réalisées lors des trois dernieéres campagnes étaient conformes a la
réglementation.

Dans le cadre du projet, de nouvelles mesures ont été effectuées aux limites les plus
proches des propriétés riveraines avec des valeurs toujours conformes.

A partir de mesures relevées prés des deux installations de traitement, une simulation a
¢été réalisée pour tenir compte du déplacement futur de la chaine 2 a proximité de la
chaine 1.

D’apres la formule d’atténuation par la distance en champs libre, le niveau sonore
induit pas les installations serait en théorie de 51,8 dB(A) en limite de la plus proche
propriété riveraine.

Toutefois un large écran bois¢ (140 m) s’étend entre la propriété et la carriere ; les
installations seront entourées de talus d’une hauteur totale d’environ 20 m auxquels
s’ajouteront les talus en bordure de route; ils limiteront considérablement les
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émissions sonores vers les zones baties (pas de champ libre entre les installations et les
habitations).

Si nécessaire, un merlon planté sera installé en limite sud de la plate-forme industrielle
pour réduire encore les émissions de bruit vers 1’extérieur du site.

On notera que les activités extractives et de traitement seront limitées a la période
diurne, la voie d’acces étant par ailleurs fermée entre 18 h et 5 h30 ainsi que les week-
ends et jours fériés.

Plus généralement, les matériels et engins resteront conformes aux dispositions en
vigueur quant a la limitation des émissions sonores.

Comme actuellement, un controle périodique des émissions, comme prescrit dans les
arrétés d’autorisation, aura lieu, le plus souvent, tous les 3 ans et apres chaque
modification des modalités d’exploitation (ici le déplacement de la chaine 2 a
échéance de 5 ans). S’il était constaté le dépassement d’une valeur d’émergence ou en
limite de propriété, la fréquence redeviendrait annuelle.

Prévention contre I’émission et I’envol de poussieres

Conformément a la réglementation SAMIN a mis en place un plan de surveillance des
émissions de poussieres avec I’implantation de jauges de prélévement en périphérie de la
carriere.

Sur I’année 2018, les concentrations en retombées de poussiéres mesurées sont
globalement faibles tout au long de I’année et le seuil de 500 mg/m?/j n’est pas dépassé.

La jauge n° 2 (riverain) montre un empoussicrement moyen annuel (71 mg/m?j) trés
inférieur a cette valeur limite (7 fois inférieur).

Pour aller au-dela des prescriptions relatives aux poussicéres diffuses totales émises,
SAMIN a confi¢ une étude a TILDA Conseil, bureau d’études spécialisé¢ dans les
risques sanitaires afin de caractériser notamment le risque li€ aux poussieres pour les
populations environnantes.

Dans le cadre du projet (déplacement de la chaine 2), deux modé¢lisations ont été
réalisées, pour la situation actuelle et celle a venir ; le projet réduit le risque sanitaire,
toutefois toutes les mesures de lutte contre les émissions sont & maintenir.

Afin de réduire les émissions et les envols de poussieres, les mesures de prévention
générales déja mises en place seront maintenues et améliorées si nécessaire :
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Limitation de la vitesse de Confinement de la chute Confinement des stocks et
circulation a 20km/h sur des matériaux silos
I’ensemble du site

Confinement des sorties de

Arrosage automatique des matériaux sous broyeurs et
S J

pistes de production et plate- cribles

forme

Aspersion / arrosage des
Entretien des pistes points de chute

Dispositif d’aspiration (1
convoyeur)

Capotage de convoyeurs

Certaines fractions fines sont stockées au sol dans des modules couverts de grande
capacité. Ces abris ont été installés pres d’un front rocheux qui les protege du mistral.

Un important réseau d’arrosage des pistes et d’aspersion des stocks et téte de
convoyeurs a €té mise en place ces dernic¢res années. L’eau distribuée par la société des
eaux de Marseille est utilisée pour I’alimentation des dispositifs de lutte contre les
poussiéres (11000 m’ en 2017, année séche, mais variable selon la météo -
pluviométrie, vent, ensoleillement).

Transport des matériaux

Le transport crée des nuisances diverses : bruit, poussiere, gaz d'échappement... qui
sont traitées dans les chapitres correspondants de I’étude d’impact. Dans le cas présent,
I’évacuation des matériaux s’effectue par la voie communale qui dessert le site sans
traverser de secteurs habités.

Cette large voie, a usage exclusif des exploitants locaux SAMIN, LAFARGE et SITA
Sud, conduit directement au réseau autoroutier proche (A7 puis A 55).

Par ailleurs, un projet de bretelle de raccordement a I’ AS55 est répertori¢ au PLU (zone
de réserve) ce qui réduirait ainsi, pour les trois exploitants, les parcours sur le massif
de la Nerthe jusqu’au réseau national et donc les nuisances associées.

Concernant les activités exercées par SAMIN, aucune modification ne sera apportée
par le projet dans le domaine des transports sur vente, qu’il s’agisse du trafic induit
comme des parcours empruntés.

Les impacts liés au transport des matériaux sont connus et déja comptabilisés pour ce
qui est des comptages de véhicules, des émissions de poussieres depuis cette voie a
proximité du site comme des bruits émis aux premicres habitations.
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80 % des trajets clients sont inférieurs a 50 km. Les 20 % restant, parfois trés longs
(nord de la France), sont en rapport avec les qualités exceptionnelles du gisement, sans
équivalent pour certaines industries verri¢res de pointe.

Compte tenu des infrastructures en place (large voie communale a usage industriel
exclusif) et de la situation géographique de la carriére, ’impact global résultant dii au
transport des matériaux est plutot positif, en termes de nuisances pour les riverains
comme en termes de production d’émissions (pollution, gaz a effet de serre) du fait de
la grande proximité des marchés.

Protection de la santé publique

L’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions de poussieres, réalisée par
TILDA CONSEIL, permet d’évaluer les impacts de 1’exploitation et ses évolutions
(ex.: déplacement de la chaine 2 de I’installation de traitement) sur la diffusion de
poussieres.

L’extraction et le traitement concernent la dolomie, matériau neutre qui n'occasionnent
pas de contamination du milieu naturel et en particulier des sols ou des eaux
superficielles ou souterraines.

Les poussi¢res diffuses dans I’environnement de la carricre font 1’objet d’une
surveillance permanente. Elles ne contiennent que trés peu de silice (moins de 0,1%).

Les poussieres fines inférieures a 10 um (PM10) émises par les activités extractives
constituent un polluant au méme titre que 1’ozone 03 et les oxydes d’azote NO?
susceptibles d’avoir des effets sur la santé¢ humaine.

Trois sources d’émissions de poussieres ont €té considérées :

Trafic sur route non pavée ;
Stockage et manipulation des stockages ;
Erosion éolienne des stockages.

La survenue d’un risque est étroitement li¢e a la quantité de produit toxique absorbé
par le corps humain, au temps et a la fréquence d’exposition ainsi qu’a la population
exposce.

Une évaluation de I’exposition aux PM10 a été modélisée a 1’aide du logiciel ARIA
impact, qui prend en compte le relief, la direction et la force du vent, les tonnages
annuels produits, I’emprise des stocks, I’emplacement des plates-formes de traitement
et les circuits empruntés sur les pistes non pavées.
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Le tableau ci-apres récapitule les zones de retombées de poussieres PM10.

Zone de retombées

Réég::;: & Etablissement/habitations Population concernée Concentration moyenne
Configuration “sans Configuration “avec
déplacement” déplacement”
1 ETABLISSEMENT SPECIALISE
ETAB.REGIONAL ENSEIGNT Etablissements scolaires 8,93 pg/m’
ADAPTE LOUIS ARAGON
EHPAD* LES OPALINES Etablissements de santé 36,5 pg/m’ 19,1 pg/m’
Habitations les plus proches 32,3 pg/m’
78,9 pg/m’ uniquement au nord-
Zone urbanisée est de 1’établissement
Zone urbanisée en champ proche sud-est 20 -100 pg/m’ 10 -20 pg/m’
Zone urbanisée en champ plus éloigné est 10-20 pg/m’ 5-10 pg/m’

Synthése des zones de retombées des poussiéres PM10

Les concentrations en poussieres PM10 sont quasiment divisées par 2 en configuration
"avec déplacement" par rapport a la configuration "sans déplacement".

Malgré des hypothéses de travail majorantes (PM10 : composition identique a la
dolomie et 100 % de la silice est cristalline), dans les configurations « sans
déplacement » et « avec déplacement » et a raison de 500 000 t de dolomie extraites, il
est possible de qualifier une absence de risque par inhalation chronique de silice
associée a I’exploitation de la carriére de SAMIN.

Concernant les poussieres diffuses, il s’agit de positionner les retombées en PM10 au
niveau des populations cibles par rapport a la valeur guide et aux valeurs
reglementaires.

Les concentrations moyennes en PM10 mesurées au plus pres du site de SAMIN sont
les suivantes :

Concentration moyenne en PM10

R (ng/m’) sur une année
MARIGNANE 24.4
MARSEILLE SAINT LOUIS 27,8
GARDANNE 28,3

Les concentrations moyennes observées dans ce "bruit de fond" dépassent la valeur
guide de ’OMS mais sont inférieures aux valeurs réglementaires du Code de
I’environnement.

Concernant la présence de personnes agées dites sensibles au point 5, le risque des
effets par inhalation chronique peut é&tre qualifi¢é d’acceptable du fait d’une
quantification majorée de flux d’émissions de poussiéres, sachant que les mesures de
réduction des émissions de poussieres, notamment par arrosage, n’ont pas été prises en
compte pour le calcul des flux associés au trafic.
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De plus, la concentration est en dessous de la valeur limite pour la protection de la
santé prescrite par le code de I’environnement.

Pour les autres populations (point 7 et zones urbanisées), la valeur guide de ’OMS en
PM10 extrapolée aux personnes non sensibles devient 200 pg/m”.

Les concentrations moyennes de retombées en poussieres PM10 pour les populations
non sensibles « cibles » sont inférieures a 200 pg/m” :

- q Concentrations moyennes
Référence des points M

. Etablissement/habitations d’émissions diffuses de PM10 en
sensibles 3
pg/m
7 Habitations les plus proches 78,9

Zone urbanisée en champ proche sud-

est dans la zone des 20-100 pg/m’ 20-100

Configuration actuelle :
Etant donné :

- la quantification de flux majoré d’émissions de poussieres, avec la non prise en
compte des mesures de réduction des émissions de poussieéres, notamment par
arrosage, pour le calcul des flux associés ;

- les valeurs de bruit de fond supérieures a la valeur guide de I’OMS ;

- que les concentrations moyennes de retombées en poussieres PM10 pour les
populations non sensibles « cibles » sont inférieures & 200 pug/m’, Valeur guide de
I’OMS extrapolée ;

dans la configuration actuelle « sans déplacement », il est possible d’avoir une
approche qualitative du risque acceptable concernant les effets par inhalation
chronique des PM10 sur les populations habitant en champ proche du site et ce, dans
la configuration autorisée.

Dans la configuration future avec déplacement de la chaine 2, les concentrations
moyennes de retombées de poussieres PM10 au point 5 et au niveau des zones
urbanisées seront inférieures a la valeur guide de I’OMS.

Avec une concentration de 32,3 pg/m’, les concentrations moyennes de retombées de
poussieres PM10 pour les populations non sensibles « cibles» au point 7 sont
inférieures :

aux 200 pg/m’ (valeur guide de I’OMS extrapolée), soit 6 fois inférieures ;
a la valeur limite pour la protection de la santé¢ du Code de I’Environnement de
40 pg/m’.
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Configuration a 5 ans :
Etant donné :

- la quantification de flux d’émissions de poussiéres majorante, avec la non prise en
compte des mesures de réduction des émissions de poussiéres, notamment par
arrosage, pour le calcul des flux associés ;

- les valeurs de bruit de fond supérieures a la valeur guide de I’OMS ;

- que les concentrations moyennes de retombées en poussieres PM10 pour les
populations non sensibles « cibles » sont inférieures de 6 fois a la valeur guide de
I’OMS extrapolée et a la valeur limite pour la protection de la santé ;

dans la configuration « avec déplacement », il est possible d’avoir une approche
qualitative du risque acceptable concernant les effets par inhalation chronique
des PM10 sur les populations habitant en champ proche du site et ce, dans la
configuration autorisée.

D’aprées la circulaire du 09/08/2013 relative a la démarche de prévention et de gestion
des risques sanitaires des installations classées soumises a autorisation, /’exploitant
prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses et
canalisées de polluants générés par l’exploitation de ses installations.

Aussi, SAMIN s’engage :

- a mettre en ceuvre les mesures conformément au plan de surveillance des émissions
de poussiéres diffuses (des jauges ont été installées en 2018 en remplacement des
plaquettes conformément a 1’arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
carrieres) ;

- a poursuivre et parfaire les mesures de réduction de poussieres d’ores et déja en place
sur le site et notamment 1’arrosage des pistes (la principale source des émissions
diffuses étant associée au trafic des engins) ;

- a installer si nécessaire des barrieéres végétales en limite de 1’exploitation.

Par ailleurs rappelons que dans la configuration « avec déplacement », les trajets ont
¢té optimisés afin de limiter les émissions de poussieres diffuses.

Impacts résiduels :

Une simulation des émissions et retombées de poussieres diffuses, notamment des
PM10, tenant compte des mesures de réduction des émissions appliquées par
SAMIN a été réalisée en 2020 dans le cadre de 1’évaluation des risques sanitaires
(Rapport complémentaire TILDA CONSEIL reproduit en Volume III).
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Les principaux résultats sont présentés ci-apres :

Emissions dans les deux configurations de [’exploitation a 500 000 t/an :

Configuration sans Configuration avec
en T/an déplacement de la chaine déplacement de la chaine
2 eten tonnage autorisé | 2 et en tonnage autorise
_ avec arrosage avec arrosage
Chargement/déchargement 1,55 1,55

Erosion 14,34 54,78
Trafic sur route non pavée 105,075 123,56
Total 120,96 180,12

Tableau 10 : Synthése des flux diffus de PM10 intégrant 'arrosage des pistes
Simulations des retombées de poussieres :

Dans les deux situations avec la mise en place des mesures d’évitement :

Pour la configuration sans déplacement : arrosage automatique et arrosage plus de 2 fois par

jour sur les trongons non équipés d’arrosage automatique ;

Pour la configuration avec déplacement : arrosage automatique en fonction des troncons. Les
résultats de modélisation sont inférieurs a 20 pg/ms3 en retombées de poussieres PM10 avec
ces seules mesures d’évitement et sans arrosage des autres troncons. La possibilité d’un
arrosage ponctuel sera néanmoins maintenue dans le cas ol les conditions climatiques

justifient un arrosage complémentaire ;

Les concentrations des retombées en PM10 au niveau des points cibles sont inférieures a 20

pg/m3 et respectent la valeur guide de I'OMS. Sur cette base, le risque est considéré comme
table et répond a la demande complémentaire de I’ARS.

Prévention des risques

Le principal risque identifié 1i¢ aux activités exercées concerne 1’usage des explosifs et
plus particuliérement le risque de projections ; deux bureaux d’études ont été consultés
a ce sujet (¢tude initiale EGIDE et contre-expertise Dynamic Consult International).

Des projections peuvent avoir lieu lors de tirs de mines. La dimension de la zone
susceptible d’étre impactée est néanmoins maitrisée par le respect de critéres lors de
leur mise en ceuvre (quantité d’explosifs, qualité du bourrage, etc.).

Les projections n’étant pas uniformément réparties autour du tir, c’est ensuite
I’orientation de ce dernier (orientation des fronts et de I’avancement de I’exploitation)
qui permet de maitriser les risques résiduels liés aux projections.

Le schéma ci-aprés permet de définir la zone de sécurité des tirs d’abattage et
d’apprécier I’'importance du critére de I’orientation des tirs.
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Sous réserve de ne pas orienter les tirs en direction de 1’autoroute AS5 et de mettre en
ceuvre les tirs avec un bourrage terminal de 3 métres, EGIDE a calculé que la zone de
sécurité impliquait une distance minimale entre la zone de tir et I’autoroute de 83
métres pour le front le plus haut. En cas de tirs effectués en deca de cette distance de
sécurité, I’étude prescrit une méthodologie différente (mise en place d’un dispositif de
protection de surface adapté).

Il n’y a aucune habitation comprise dans ce périmeétre ; seule la ligne EDF présente
au nord-ouest est incluse dans cette bande de protection. La circulation sur la voie
communale longeant le site est coupée a chaque tir, quelle que soit sa localisation en
carricre.

Le risque de projections allant en diminuant avec 1’approfondissement, 1’é¢tude a
précisé pour chacun des fronts la distance limite en de¢a de laquelle des mesures sont a
prendre vis-a-vis des voies de circulation, habitations et ligne EDF (adaptation des
plans de tir, protections de surface...).

Pour la ligne EDF les distances minimales nécessitant des mesures de protection
spécifiques sont les suivantes : 60 m pour le front [227,5] m NGF, 56 m pour le front
[220] m NGF et 52 m pour le front [212,5] m NGF. En deca I’entreprise s’engage a
mettre en ceuvre un dispositif de protection de surface adapté (géotextiles a fort
grammage et a forte résistance au poingonnement par exemple) en complément d’un
bourrage terminal porté a 3 m ou a interdire les tirs (utilisation du BRH).
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