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Arrété n °2023-84-MED portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des installations de la Centrale de Provence exploitée par la société
GAZELENERGIE GENERATION sur les communes de Meyreuil et de Gardanne et
édictant des mesures conservatoires permettant 3 titre provisoire la poursuite de

I'exploitation .

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD,
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

Vu le Code de I'Environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, et L. 511-1, L. 514-
5 et |a section 8 du chapitre V du titre | du Livre V ;

Vu la directive européenne n°2010/75UUE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite « [ED » ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2021/2326 de la Commission du 30 novembie 2021 établissant
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion
[notifiée sous le numéro C(2021) 8580] ;

Vu larrété ministériel du 02 février 1998 modifié relatif aux prélévements et 2 la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises & autorisation ;

Vu |'arrété ministériel du 03 ao0t 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance
thermique nominale totale supérieure ou égale & 50 MW soumises & autorisation au titre de la
rubrique 3110 ;

Vu l'arrété préfectoral n° 1381-2011 A du 29 novembre 2012 autorisant la société E.ON-Société
Nationale d’Electricité et de Thermique (numéro SIREN 399 361 468) 3 poursuivre I'exploitation
des instailations la centrale de Provence (BP 26-13590 Meyreuil) et 4 exploiter la biomasse sur la
tranche 4, a créer des batiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et
une aire de stockage de bois bruts et un batiment de broyage sur la zone de la Mounine, 3
créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2021-257-PC du 20 ao0t 2021 modifiant Iarrété préfectoral n® 1381-
2011 A du 29 novembre 2012 autorisant la société GAZELENERGIE GENERATION
(anciennement E-ON) a exploiter une installation biomasse et des instaliations annexes au sein
de la Centrale de Provence située sur les communes de Meyreuil et de Gardanne;
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Vu le jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé I'arrété
préfectoral n° 1381-2011 A du 29 novembre 2012 autorisant la société E.ON-Société Nationale
d’Electricité et de Thermique (numéro SIREN 399 361 468) a poursuivre |'exploitation des
installations la centrale de Provence (BP 26-13590 Meyreuil) et 3 exploiter la biomasse sur la
tranche 4, & créer des batiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et
une aire de stockage de bois bruts et un batiment de broyage sur la zone de la Mounine, 3
créer des convoyeurs, sur les communes de Gardanne et de Meyreuil ;

Vu 'arrét n®17MA03493 du 1* juin 2018 par lequel la CAA de Marseille a sursis A exécution du
jugement jusqu'a ce qu'il soit statué sur les requétes d'appel formées par la société Uniper
France Power et le ministre de la transition écologique contre le jugement du tribunal
administratif de Marseille du 8 juin 2017;

Vu l'arrét n®17MA03489, 17MA03528 du 24 décembre 2020 par lequel la CAA de Marseille
a censuré le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif et a limité I'annulation de
I'arrété du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d’émission des
eaux résidvaires aprés épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous (article 4.3.9
de l'arrété), ce qui revenait a valider Iautorisation en modifiant uniquement une prescription ;

Vu la décision n°450135 du 27 mars 2023 et la rectification par ordonnance n° 450135 du 31
mars 2023, par laquelle le Conseil d’Etat a annulé I'arrét de la CAA de Marseille du 24 décembre
2020 et renvoyé I'affaire & cette juridiction ;

Vu le rapport de I'inspection de I'environnement en date du 6 avril 2023 ;

Vu ia transmission du rapport de l'inspection de I'environnement du 6 avril 2023 et du projet
d'arrété de mise en demeure et de mesures conservatoires 4 I'exploitant par envoi en date du
11 avril 2023 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de Ienvironnement :

Vu les observations de I'exploitant formulées par courrier en date du 13 avril 2023 ;

Considérant que dans sa décision supra mentionnée, le Conseil d’Etat rappelle que
I'appréciation des effets sur I'environnement d'un projet d'installation classée suppose que
soient analysées dans. I'étude d'impact "non seulement les incidences directes sur
I'environnement de Fouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'étre provoquées par son
utilisation et son exploitation" et précise que cette analyse doit &tre en relation avec
I'importance de Iinstallation projetée ;

Considérant dans cette méme décision qu'il constate ensuite qu'il ressort du dossier que
"I'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de trés grandes quantités
de bois provenant de ressources forestiéres locales, ressources naturelles faisant I'objet d‘une
protection particuliére. Il s‘ensuit que les principaux impacts sur Fenvironnement de la centrale
par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux,
doivent nécessairement étre analysés dans l'étude d‘impact.” ;

Considérant de plus, qu'il estime en conséquence qu'« en jugeant que I'étude d'impact n‘avait
pas a analyser les effets sur I'environnement du plan d’approvisionnement en bois de Ia centrale,
la cour (...) a entaché son arrét d’erreur de droit » ; .

Considérant que cette décision a pour effet de revenir & la situation antérieure 2 la date 2
laquelie la Cour Administrative avait statué et qu'ainsi I'autorisation d’exploiter en date du 29
novembre 2012 se trouve annulée, par I'effet du jugement du Tribunal Administratif du 8 juin
2017 ;

Considérant que I'exploitant se trouve privé de titre d’exploitation, et ce, jusqu’a la mise en

ceuvre d'une procédure de régularisation ou la délivrance d‘une nouvelle autorisation en
fonction de la décision qui sera prise par la Cour Administrative d’appel.
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Considérant les dispositions de I‘article L. 171-7 du code de I'environnement : « lorsque des
installations ou ouvrages sont exploités (...) sans avoir fait I'objet de I'autorisation (...) requisfe] en
application du présent code (..) I'autorité administrative compétente met I'intéressé en demeure
de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un
an.

Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou Ia poursuite des travaux,
opérations ou activités jusqu'd ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande
d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d’homologation ou de certification, 3 moins que
des motifs d'intérét général et en particulier la préservation des intéréts protégés par le présent
code ne s'y opposent.

L'autorité administrative peut, en toute hypothése, édicter des mesures conservatoires aux frais
de la personne mise en demeure.(...) »;

Considérant en conséquence la faculté pour le préfet d'autoriser, 3 titre provisoire dans
I'attente de la régularisation de la situation par I'exploitant et sous réserve de prescriptions, la
poursuite de I'exploitation de l'installation pour des motifs d‘intérét général ;

Considérant que la centrale de Provence contribue 2 la sécurité du réseau grice & une
puissance installée de 150 MW d'électricité pilotable et de |'alimentation électrique en région
PACA, qui peut &tre menacée lors des pics de consommation se produisant en période
hivernale et limite le risque de coupure d’alimentation électrique susceptible d’entrainer des
conséquences particuliérement graves pour la santé et la sécurité des personnes;

Considérant le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de ses répercussions sur
les marchés de I'énergie et de l'urgence climatique, qui conduisent le Gouvernement 2
massifier la production d’énergie bas carbone ;

Considérant les enjeux liés a I'activité de la centrale de Provence pour I'économie locale et
régionale et notamment les emplois générés par cette activité et le risque de déstabilisation de
la filiére bois-énergie et des exploitants forestiers participant 3 I'approvisionnement de la
centrale qui résulterait d'une interruption du fonctionnement de la centrale.

Considérant que cette installation contribue & la production d'électricité d'origine
renouvelable bas carbone et aux objectifs de transition énergétique et de sécurité
d’approvisionnement en énergie de la France et de I'Europe et 3 la maitrise du déficit
énergétique national, dans un contexte de crise de I'énergie ;

Considérant par conséquent qu’il y a lieu, conformément & l'article L. 171-7 du code de
I'environnement, de mettre en demeure la société GAZELENERGIE GENERATION de régulariser
sa situation administrative et de prescrire des mesures conservatoires en vue de la protection
des intéréts prévus a l'article L. 511-1 du code de I'environnement jusqu’a ce qu'il soit statué sur
la régularisation administrative de la centrale de Provence exploitée par le société
GAZELENERGIE GENERATION ;

Considérant que le Conseil d’'Etat a renvoyé I'affaire 3 la cour administrative d‘appel ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

ARRETE
Article 1 - Mise en demeure de régulariser la situation administrative de 'exploitation

La société GAZELENERGIE GENERATION est mise en demeure de régulariser la situation
administrative de la centrale de Provence (Tranche biomasse P4B) sise & Gardanne et Meyreuil :

315



1. soit en déposant dans l'attente de la nouvelle décision de la cour administrative
d'appelune étude d'impact complétée, analysant précisément les impacts sur
I'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets
sur les massifs forestiers locaux ;

2. soit en cessant ses activités et en procédant 3 la remise en état prévue aux articles L.
512-6-1 et R, 512-39-1 & R. 512-39-6 du code de I'environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :

1. dans un délai d'un mois & compter de la notification du présent arrété, I'exploitant fait
connaftre laquelle des deux options il retient pour satisfaire 2 la.mise en demeure ;

2. dans le cas oU il opte pour la cessation d'activité, celle<ci doit &tre effective dans les
trois mois suivant la notification du présent arré&té et I'exploitant transmet en préfecture
dans le mé&me délai un dossier décrivant les mesures prévues au |l de I'article R. 512-39-1
du code de I'environnement ;

3. dans le cas ob I'exploitant opte pour le dépét d'un complément 3 I'étude d'impact,
celui-ci devra intervenir dans un délai maximal de neuf mois & compter de la date de
notification du présent arrété. L’exploitant transmet en préfecture dans les deux mois
suivant la notification du présent arrété les éléments justifiant du lancement de la
constitution d'un tel dossier (commande & un bureau d'étude ou équivalent). Les
exigences relatives au contenu de ce dossier pourront &tre adaptées en fonction de la
décision qui sera rendue par la cour administrative d’appel

Article 2 - Mesures conservatoires dans F'attente de la décision de régularisation

L’exploitant des installations classées pour la protection de I'environnement visées 3 Iarticle 1
peut poursvivre son activité dans le respect des dispositions techniques imposées, en
application du chapitre unique du titre VIl du livre ler du code de I'environnement et du titre
premier du livre V de ce code, et des prescriptions fixées ci-apras, jusqu’a la décision de
régularisation administrative. Ces dispositions se substituent aux prescriptions de l'arrété
préfectoral n® 2021-257-PC du 20 ao(t 2021.

La société GAZELENERGIE GENERATION prendra en outre toutes les mesures utiles pour
assurer la protection des intéréts protégés visés par Il‘article L. 5111 du code de
I'environnement.

Les mesures conservatoires prescrites par le présent arrété ne permettent qu'une poursuite
provisoire de |'exploitation et ne préjugent pas de la suite qui sera donnée A la demande de
régularisation présentée dans le cadre du respect de la mise demeure visée 2 Iarticle 1.

A tout moment, et notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrété, les
installations de la centrale de Provence pourront faire I'objet de la suspension d'activité prévue
a l'article L. 171-7 du code de I'environnement, sans préjudice des sanctions administratives et
pénales prévues par le code de I'environnement.

Article 3 - Dispositions conservatoires

Les dispositions conservatoires que doit respecter GAZELENERGIE GENERATION sont
annexées au présent arrété.
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Article 4 - Contentieux

Conformément & l'article L. 171-11 du code de I'environnement, la présente décision est
soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée devant le tribunal
administratif de Marseille, dans les délais prévus 3 [article R. 421-1 du code de justice
administrative par voie postale ou par I'application Télérecours citoyens accessible 2 partir du

site www.telerecours.fr

»  par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du
présent arrété ;

> par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
I'installation présente pour les intéréts mentionnés 3 l'article L. 511-1 du méme code
dans un délai de deux mois & compter du premier jour de la publication ou de
I'affichage de ces décisions.

Article 5 - Notification et affichage

Le présent arrété sera notifié & la société Gazel Energie et publié sur le site internet de la
Préfecture des Bouches-du-Rh8ne pendant une durée minimale de deux mois en vue de
Finformation des tiers, conformément 2 I'article R.171-1 du code de I'environnement.

Article 6 - Exécution

- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhéne,

- Le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence,

- Le Maire de Gardanne,

- Le Maire de Meyreuil,

- Le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement,
- Le Directeur Régional de I’Agricuiture, de I'Alimentation et de la Forét

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

- Le Directeur Départemental des Services d’'Incendie et de Secours,

- Le Délégué Départemental de ’Agence Régional de Santé

et toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de I'exécution du présent arrété.

Marseille, le
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VU POUR ETRE ANNEXE, | N
AL'ARRETE Ne 2023+ 8% /7D Lo Préfet
pu 14 AVR. 2023 /VWMA

- ——

Annexe fixant  titre provisoire des prescriptions techniques & GAZELENERGIE
GENERATION pour 'exploitation de la centrale de Provence sise a Meyreuil ot Gardanne

TITRE 1- PORTEE DE L’ARRETE ET CONDITIONS GENERALES

Les prescriptions du présent arrété concement, notamment la prise en compte des mellleures techniques disponibles
(MTD) & la suite de la publication du BREF relatif aux « grandes installations de combustion ».

La gociété GazelEnergie Génération est tenue de metire en ceuvre les meilleures techniques disponibles associés au
BREF LCP (décision d'axécution (UE) 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017) publié au Joumnal officiel le 17
aolt 2017, & compter du 17 aolt 2021.

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
F'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenciature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec
une installation soumise & autorisation 4 modifier les dangers ou Inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants rélatifs awx prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux Installations classées soumises & déclaration incluses dans
l'établissament dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent amété préfectoral d’autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescripions générales applicables aux Installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux insiallations tiassées soumises & enregistrement incluses
dans |'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas confralres & celles fixées dans le présent
amdts. '

CHAPIT_RE 1.1 -NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1.1. -LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES '

| Rubriques de
la Désignation cdes Installations Volume des activités Classement*
!_nomenclatura

Instailation de combustion : Centrale
themmigque

* PR 4 (autorisés le 26 novembre
2012 / mise en service
industrielle le 16 awril 2018):
400 MWhh fonctionnant en bage
avec de la biomasse bols
énergle (bols on plaquettes
d'origines forastiéres, agricoles,
déchets verts délagage of
d'entretien (& lexclusion des
déchets verts municlpaux triés

3110 Combustion de combustbles dans des en amont sur une ICPE), des
RUBRIQUE IED | Installations 'd'une puiseance thermique déchets de bols éligibies pour A

un ugage biomasse) et avec des
PRINCIPALE | nominale totale &gale ou supérieure & 50 MW combustibles fossfies {charbon

cendreux en base, gaz naturel
ot fioul lourd pour le démarrage
et le soutlen)

« Chaudlére 3 (fonctionnant au
Gaz naturel) 52 ¢h moins de
1500 heures par an : 37,4 MAth
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" Rubriques de
la
nomenclature

Désignation des Installations

Volume des activités

Classament* |

3532

Valorisation ou un mélange de valorisation et
d'éliminatlon, de déchets non dangereux non
Inertes avec une capacité supérieure & 75
tonnes par jour et entrafnant une ou plusieurs
des activiiés suivantes, & Fexclusion des
activités relevant de la directive 91/271/CEE :
+ traltement blologique
+  prétrattement des déchats destinéds
4 lincinération ou & Ia
colncinération
* traltement du laltier ot des
cendres
e ftraltement en broyeur de déchets
métalliques, notarmment déchets
d'équipaments électriques et
électroniques et véhicules hors
d'usage ainsl que leurs composants

2 atellers de préparation de prodults
composés & base de candres équivalent
des liants ;

|{UPPC 2:15th

UPPC 3. 80 t/h
Capaclté totale : 1 000 t/]

219

Installation de traitement de déchets non
dangerewx & [lexclusion des installations
visées aux rubriques

2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2762 et 2971.
La quantité de déchets traités étant :

1. Supérieure ou égale 4 10 t]

UPPC2:15th
UPPC 3: 80 th

Capaclté totale : environ 1 000 t/]

4734.2

2021-1-a

2716-12

Produita pétroliers spécifiques et carburants
de substitution: essences et naphtas,;
kérosénes (carburants d'aviation comprls);
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage
domestique et mélanges de gazoles
compris); floul lourd; carburants de
aubstitution pour véhicules, utlisés aux
mémes fins of aux mémes usages et
présantant des propriétés similaires en
matidre dinflammabilté et de danger pour
'environnement. ]

La quantité totale susceptible d'stre présente
dans les Installations y compris dans les
cavités souterraines étant :

2. Pour les autres stockages :

c) Supérieure ou &gale & 50 t au fotal, mals
inférisure & 100 t d'essance st Inférisure &
500 tautotal ........cconimennninimnnsnnne s

| Refroidissement évaporatif par dlaperslon"

d'eau dans un flux d'alr généné par ventilation
mécanique ou

naturelle (installations de) :

8. La puissance thermique évacude maximale
étant supérieure cu dgale & 3000 kW

Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangersux non Inertes &
lsxclusion des Installations visées aux
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715
ot 2719. Le volume susceptible d'étre présent
dans l'inatallation étant :

1. Supérieur ou égal & 1000 m*

Stockages aériens indépendants
entre eux de gazole :

Gazole pour groupes électrogénes :
10t

Gazole pour mote pompe Incendie :
20t
GNR pour l'alimentation de secours
des compresseurs : 31t
Total : 81t

Tours aéroréfrigérantes
PR4 : 250 MW

3 gllos de cendres volantes de 15 000

m3 (501, 502 et 503) susceptibles de
contenir des cendres volantes
d'importation,

Volume total : 45 000 m3

Dc
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__Rubrlquu de
Ia
nomencialune

Désignation des Installations

Volume des actlvités

Classement*

2518-1

Station de transit de prodults minéraux
pulvérulents non ensachés tels que ciments,
platres, chaux, sables

filérisés ou de déchets non dangereux Inertes
pulvérulents, la capacité de transit tant :

1. Supérieura &4 25 000 ms

Cendres volantes séches & 'état brut
et produits composés préparés par
‘ lesUPPC2et3
3 sllos (401,402, 403) de 14 500 m3
3 sllos (501, 502, 503) de 15 000 m3
4 silos (41, 42, 51, 52) de 2 740 m3
1 silo de 2 000 m3
1 silo (43) de 1 580 m3
4 gllos (UPPC2) de 100 m3
6 sllos (UPPC3) de 60 m3

Traitement des fumées de PR4
1 silo de chaux éteinte : 100 m3

Total : 104 810 m?

2515-1-a

1. Installations de brovage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de plerres, callloux,
minerals et autres prodults minéraux naturels
ou ariificlels ou de déchets non dangereux
inertes, autres que celles visées par d'autras
rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.

La pulsaancs installée des [nstallations,

étant :

8) Supérieure & 200 kW

PR4
Concasseurs & charbon : 4 x 110 kW

Broyeurs charbon : 7 x 800 kW +
2 x 120 kW +2 x 4000 kW

UPPC
Mélangeurs UPPC2 : 319 kW et
UPPC3 : 600 kW

Total 16 199 kW

2260-2-a

Broyage, concassage, criblags, déchlquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration,
granulation, nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage et décortication des
substances végétales et de tous prodults
organiques naturels, y compris la fabrication
d'aliments composés pour animaux, mals &
l'excluaion des activités visées par lea
rubriques 2220, 2221, 2225, 2226.

2. Autres Installations que celles visées au 1 :
a) la puissanca installée de 'ansemble des
machines fixes concourant au fonctionnement
de l'instaliation étant supérieure & 500 kW

Station de broyage de bols ronds de La
Mounine

Broyeur & tronc de 1 000 kW
Broyeur & branche, souches, et
concasseur de finition : 250 kW

Total 1 250 kW

1532-1

Bols ou matériaux combustibles analogues, y
compris les prodults finls conditionnés et las
prodults ou déchets rdpondant & la définition
de la biomasse et mentlonnés & Ja rubrigue
2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531
{stockage de), & [lexception des
Stablissements recevant du public : 1.
Installations de stockage de matériaux
susceptibles de dégager des poussldres
Inflammables, le volums de tels matériaux
susceptible d'étre stocké étant supéreur & 50
000m?

Stockage extérieur de la Mounine,
bols ronds et plaquettes : 100 000 m?

Stockage en béatiment fermé de la
cenirale (plaquettes de bois, déchets
de bois éligibles blomasse et déchets
verts d'élagage et d'sntretien (&
exclusion des déchets verts
municipaux triés en amont sur une
ICPE), 25 000 m3)

5 sllos tampon chaudiére de 1 x 200
m3 et 4 x 420 m3 (2 000 m?)

Compartiment dédié aux
blocombustibles (déchets de bois
éligibles & la définition de biomasse) -
& lintérieur du batiment fermé de
stgckaga plaquettes de bois : 5 000
m

6t 1 silo tampon chaudiére de 200 m?
Total : 132 500 m®
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Rubriques de
—la— Désignation des Installations Volume des activités Classsment®
‘noemenciatire !

Houllls, coke, lignite, charbon de bols,
goudron, asphalte, brais ef matidres
bitumineusas. ' Parc & charbon _

4801-1 La quantité susceptible d'dtre présente dans A
l'installation étant : Capacité maximale 60 000 tonnes
1. Supérieure ou égale & 500t
Accumulateurs (atellers de charge d%)

.5 La pulssance maximale de courant continu Onduleurs :
2925 utllisable pour cette opération étant . : D
supérieure & 50 kW : Total : 1260 kW
Acétyldne (numéro CAS 74-56-2).
}:.":;ﬁ:ttlm ‘é‘::‘r’n"’"b" d'dtre présente dans | anstviane en solution dans Pacétone
in on :
4719 |1.Supérieure ou égale & 1t en phasa liquide NG

2. Supérieure ou égale & 250 kg mais
inférieure & 1 t Total : 40 kg
Dangereux pour Fenvironnement aquatique| HyPOChlorite de sodium en solution
de catégorle algué 1 ou chronique 1. aqueuse & 47 4 50 % : 31 m? soit 37
La quantié totale susceptible d'atra présents tonnes

4510-2 dans I'Installation étant : De
2. Supérieure ou égale & 20 t mals inférieure Fyrquel EHC-N phase liquide : 13

Total : 50 tonnes

Oxygéne (numéro CAS 7782-44-7). .
La quantité susceptible d'étre présents dans | Oxygéne en boutellles sous pression

47252 l'installation étant : en phase gazeuse NC
2. Supérieure ou égale & 2 t mais inférieure &
200t Total : 22 kg
'Gaz a effet de seme fluorés visés & rannexe | _
du rédglement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz La centrale explolte un certain
a effet da . nombre de climatiseurs et de grou
serre fluorés et abrogeant le réglement (CE) frolds dont la capacité unitaigre dzea
In‘ B42!ﬁ008 ou substances qul appauvrissant fiuide frigorigane dépasse 2 kg avec

a couche s p

d'une visées par le réglement (CE) n® la répartition suwant? cumulée par
1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). fluides :

1185-2-a 2. Emplol dans des équipements clos an - R410A:94 kg DC
explottation. - R407C:171 kg
&) Equipements frigorifiques ou climatiques (y - R404A: 85 kg
compris pompe & chaleur) de capacité unitaire - RI34A:8k
;upérieure 4 2 kg, la quantité cumulée de O kg

ulde suscaptible d'étre présente dans
:;ignstallatlon étant supérieure ou égale 4 300 | Quantité toh;e 4%%1“’“ Inférieure
]

A : autorfsation ; D: déclaration ; S : servitude d'utilité pubiiqua ; C ; soumls au contrble périodigue prévu par article L. 512-11 du code

de 'environnement ;

ou NC ; non classé

ARTICLE 1.1.2, -SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les Installations autorisées sont situées sur les communes de Meyrsuil et de Gardanne, parcelles et lleux-dits suivants

Commune: Lieu-dit Section: | Parcelle n® Surface{m?) |
Gardanne La centrala AM 15, 16, 18, 23, 24 216 866
Meyreuil Chap"f:;r;:d vole AW 134, 135, 137, 275, 518, 573, 737, 738, 800 519028
82, 83, 84, 85, 96, 102, 104, 105, 107, 108, 109,110,

: - 111, 112, 113, 114, 115, 118, 117, 121, 129, 130,

Meyreuil Chap";‘n?’d vole AW 132,274, 401, 426, 427, 455, 457, 475, 478, 477,

o 512, 513, 514,515, 524, 526, 528, 576, 577, 576,

595, 507, 9001

Meyreull | Les Alphonses (Parca| AW | 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 160, 151,

Charbon) 182 , 153, 164,155, 156, 157, 158, 158, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 166,276, 201, 202, 298, 299,

300, 301, 388 , 553
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La Broye
Meyreuil (Parc & charbon} AW 16;.1_68, 389, 403, 838, 838, 840, 846
.| ChemindeTrets (La | _ 213, 214, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
Meyreuil Mounine) AW 232, 233, 445, 842, 844, 848
B Total (m") 736784

CHAPITRE 1.2 -CONDITIONS D'EXPLOITATION

ARTICLE 1.2.1. -

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément :
*  audossler de demande d'autorisation en date du 26 octobre 2011 complété le 19 avril 2012,
*  au porter & connhaissance en date de septembre 2011 sur ['utllisation des silos existants de la centrale pour le
transit en mélange de.cendres volantes produites par la centrale et Importées,
*  au porter & connaissance du 15 julllet 2015 relatif & la création d'un atelier de traitement de cendre
*  auporter & connaissance en date du 16 juillet 2015 sur F'unité de préparation de produits composés & base de
cendres volantes, )
* au porter & connaissance en date du 11 avril 2011 portant notamment sur le stockage de fioul, I'exploitation de
la mounine et de la centrale,
*  au porter & connalssance en date du 8 mai 2017 sur I'exploitation temporaire d'une plateforme de stockage de
cendres produites par la centrale,
* au porter a connaissance en date du 31 mai 2016 sur la mise a jour de la liste des rubriques de la
nomenclature des ICPE,
* aule porter & connalssance du 31 mai 2016 demandant le bénéfice deé Fantériorité suite 2 la modification de
nomenclature des installations classées,
au porter & connaissance du 11 avril 2017 relatif au modification apporté au réseau de défense incendie du
projet de conversion de la tranche Provence 4, . '
* au porter & connalssance en dete du 23 mal 2017 relatif & I'exploitation d'installations provisoires de
compresseurs et de prodults pétroliers,
au dossier de réexamen en date du 03 aolt 2018,
au porter & connalssance du 02 février 2021 relatif 4 la cessation d'exploitation d'un bac de floul,
au porter & connalesance du 21 avril 2021 informant de I'arrét de la tranche Provence 5,
au courtier en date du 25 Juin 2021 relatlf & la modification du plan d'approvisionnement de !a tranche
Provence 4 convertie & la biomasse,

En tout état de cause, elles respectent par allleurs les dispositions du présent arr.été. des amrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.

Le plan d'approvisionnement respecte les prescriptions fixées en annexe 3.

ARTICLE 1.2.2. -DIRECTIVE IED

L'établissement est soumis aux dispositions de la directive européenne n°2010/75/UE du 24 novembre 2021, relative
aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et dite « IED ».
La rubrique 3110 est considérée comme rubrique princlpale au sens de I'article R515-81 du code de I'environnement.

En matlére de melllsures techniques disponibles (MTD), le document de référence est le BREF LCP (« Best aveilable
techniques in large combustion plants ») relatif aux grandes installations de combustion.

La parution au Joumal officiel de I'Union Européenne des conclusicns sur les meilleures techniques disponibles visées
au paragraphe précédent déclenche le réexamen des conditions d’exploitation des installations suivant les aricles R515-
58 et sulvants du code de 'environnement. : ’

A cette occasion, la société GazelEnergie Génération prend en compte les conclusions sur les meilleures techniques

disponibles décrite notamment dans le document de référence « LCP » et les documents transversaux établis au niveau
européen applicables aux activités de son établissement.

5/65



CHAPITRE 1.3 -GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.3.1. -OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définles dans le présent amété s'appliquent pour les activités visées au présent chapitre.

ARTICLE 1.3.2. -MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES -

Le montant des garanties financléres, calculé selon I'annexe | de l'arrété ministériel du 31 mai 2012 et établl sur la base

de 'indice TP01 de novembre 2021 est de :

385 688 Euros TTC (trois cent quatre vingt cinq mille six cent duatre vingt huit Euros TTC).

Rubriques de
la Désignation des Installations Volume des activités Classement"
nomenclature
* PR 4 (autorisgde la 28 novembre
2012 / mise en service
industrielle le 16 avrl 2018):
400 MWhh fongtionnant en base
avec de s blomasse bola
énergie (bois en plaquettes
d'origines forestidres, agricoles,
déchets verts d'élagage et
d'entretien (& Il'exclusion des
déchets verts municipaux triés
en amont sur une ‘ICPE), des
déchets de bols éligibles pour
un usage blomasse) et avec des
3110 Combustion de combustibles dans des combustibles fossiles (charbon
RUBRIQUE IED | Installations d'une pulssance thermique cendreux en base, gaz naturel A
PRINCIPALE | nominale totale égale ou supérieure & 50 MW et fioul lourd pour la démarrage
at le soutien)
*  Chaudidre 3 (mis en sarvice &n
octobre  1997) (62  th)
fonctionnant moins de 1500
heures par an : 37,4 MWth
instellation de combustion: Groupes
électrogénes de secoyrs. motopompes
Incondle fonctionnant au floul
*  Total =: 3,56 MWth
Valorisation ou un mélange de valerisation et
d'élimination, de déchets non dangereux non
inertes avec une capaclé supérieure & 75
tonnes par jour. et entratnant une ou plusieurs
des activités suivantes, & [exclusion das
traltament biologique composés & base de cendres équivalent &
= prétraltement des déchets destinés | deg [lants :
a l'incinération ocu & ia .
3532 colncinération ﬂ;gg g : ;g x A
+ traltement du laitler ot des o
cendres
*  traitement en broyeur de déchets Capacité totale : 1 000 t
métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et
électroniques et véhicules hora
d'usage ainsl que leurs composants
Installation de treitement de déchets non
dangereux & ['exclusion cdes ingtallations
visbes aux rubriques UPPC2:15th
2791 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971. UPPC 3:801th A
La quantité de déchets traltés étant :
1. Supérieure ou égale & 10 tj Capacité totale : environ 1 000 t/]
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Rubriques de

la Désignation des Installations Volume des activités Clagsement”
nomencleture
Cendres volantes séches & I'état brut
et produits composés préparés par
' les UPPC 26t 3

Station de transt de produls minéraux| 3 8ilos (401,402, 403) de 14 500 m3
pulvérulents non ensachés tels que ciments, | 3 sllos (501, 502, 503) de 15 000 m3

platres, chaux, sables 4 sllos (41, 42, 51, 52) de 2 740 m3

2516-1 fllérisés ou de déchets non dangereux inertes 1 silo de 2 000 m3 E
pulvérulents, la capacité de transit étant : 1 silo (43) de 1 5860 m3
1. Supérieure & 25 000 m3 4 gllos (UPPC2) de 100 m3

6 silos (UPPC3) de 60 m3

Traitement des fumées de PR4
1 silo de chaux éteinte : 100 m3

ARTICLE 1.3.3. -ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant constitue les garanties financiéres mentionnées & I'article 1.3.2 selon I'échéancier suivant :
-Pour les installations existantes & la notification du présent arété et conformément & I'article 3 de I'arété ministériel du
31 mai 2012 (liste des installations soumises) :
~constitution da 20% du montant initlal avant le 1% juillet 2014,
-constitution supplémentaire de 20% par an du montant Initial pendant 4 ans.
-A la mise en exploitation de l'installation PR4-Blomasse, constitution de 100% du montant initial.

Au plus tard 2 mols avant chacune des échéances fixées ci-dessus, ['exploitant adresse au Préfet le document attestant
la constitution des garanties financiéres &tabll dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 et la
valeur datée du demier indice public TPO1.

ARTICLE 1.3.4. -RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres Intervient au moins frois mols avant la date d'échéance du document prévu
a l'article 1.3.3

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trols mois avant la
date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arété ministériel du 31 julllet 2012.

ARTICLE 1.3.5. -ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garantles financidres et en atteste auprds du Préfet dans les cas
suivants :

- tous les cing ans au prorata de la varlation de l'indice publié TP 01 ;

- 8Ur une période au pius égale & cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure & 16 (quinze)% de l'indice TPO1, et
ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.3.6. -REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra &tre révisé lors de toutes modifications des conditions d'exploltation {elles
que définies & l'arlicle 1.4.1du présent arrété.

ARTICLE 1.3.7. -ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a Farticle L516-1 du code de I'environnement, 'absence de garanties financiéres peut
entrafner la suspension du fonctionnement des insiallations classées visées au présent amété, aprés mise en ceuvre des
modalités prévues & l'article L.514-1 de ce code. Conformément 2 l'articie L.514-3 du méme code, pendant la durée de
la suspension, l'exploltant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires, indemnlités et rémunérations de
toute nature auxquels Il avait drolt jusqu'alors.

ARTICLE 1.3.8. -APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défalliance de I'exploitant, le Préfet peut faire appe! aux garanties financiéres
elors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
Installations soumises & garanties financiéres,

*ou pour la mise sous survelllance et le maintien en sécurité des installations soumises & garanties financiéres lors
d'un événement exceptlonnel susceptible d'affecter l'environnement.
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ARTICLE 1.3.9. -LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

Lobligation de garanties financiéres est levée  la cessation d'exploltation des Installations nécesslitant la mise en piace
des garantles financidres, et aprés que les travaux couverts par les garantles financiéres ont 6t& normalement réallsés.
Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles
R. 512-74 et R. 512 39-1 & R. 5§12-39-3, par linspection des installations classées qul établit un procés-verbal de
récolement, '

L'obligation de garanties financléres est levée par arrété préfectoral.

En application de I'article R. §16-56 du code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation de
garanties financiéres.

CHAPITRE 1.4 -MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 1.4.1. -PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voiginage, et de nature
a entratner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est poriée avant sa réalisation &
la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.4.2. -MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACTS ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & l'occaslon de toute modification notable telle que prévue & 'article
R 181-48 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossler justifiant des vérifications particulldres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par
l'exploitant.

ARTICLE 1.4.3. -EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne dolvent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement
est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation
afin de garaniir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.4. -TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des Installations visées sous le chapitre 1.1 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration. -

ARTICLE 1.4.5. -CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement éhnge d'exploltant, la demande d'autorisation de changement d'exploltant est soumise &
autorisation. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financidres et
Facte aftestant de la constitution de ses garanties financiéres. .

ARTICLE 1.4.8. -CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de Fenvironnement, pour l'application des articles R. 512-39-
1 & R. 512-38-5, lorsqu'une installation classée est mise & I'arrét définitif, lexploitant notifie au préfet la date de cet amét
trols mols au moins avant celui-ci.

La notfication prévue ci-dessus indique les mesures prises cu prévues pour assurer, dés l'artét de I'exploitation, la mise
en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e 'évacuation ou 'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents aur le site ;

s dee interdictions ou limitations d'accés au site |

»| a suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

» la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploltant place Ie site de Installation dans un état tel qu'll ne puisse porter atteinte aux Intéréts mentionnés
a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du
présent article.

CHAPITRE 1.5 -RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code civil, le code de ['urbanisme, le code du fravail et le code général des collectivités
temitoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les drolts des flers sont et demeurent expressément réservés.
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La prbsente autorisation ne vaut pas permis de conastruire.

TITRE 2- GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 -EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. -OBJECTIFS GENERAUX

L'explotant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'eniretien et lexploitation des
installations pour :

-limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

-la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, aingl que la réduction des quantités rejetées

=prévenir en toutes circonstances, 'émigsion, la dissémination ou le déverssment, chroniques ou accidentels, directs
ou indlrects, de matiéres ou substances qul peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commadité
de voisinage, la santé, la salubrité publiqus, I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi
que pour la conservation des sites et des meonuments.

ARTICLE 2.1.2, <CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploltation pour l'ensemble des Installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en condlitions d'exploitation normale, en péricdes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon & permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

ARTICLE 2.1.3. - MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

L'exploltant met en place un systéme de management environnemental conforme & la MTD 1 de la décision d'exécution
(UE 2017/1442) de la commission du 31 Juillet 2017 susvisée.

ARTICLE 2.1.4. - GESTION DES PERIODES DE FONCTIONNEMENT EN CONDITION D'EXPLOITATION
AUTRES QUE NORMALES (OTNOC)

Les périodes autres que les péricdes normales de fonctionnement (OTNOC) sont définies comme :
* Les périodes d'arrét et de démarrage visées & Particle 14 de I'arété ministériel du 03 ao0t 2018 susvisé ;
* les périodes de panne ou de dysfonctionnement d'un disposliif de réduction des émissions visées & I'article 16
de I'arrété ministériel du 03 ao(t 2018 susvigé ;

L'exploitant dispose d'une procédure d'explofiation relative & la conduite & tenlr en cas de panne ou de
dysfonctionnement des dispositifs de réduction des émissions. Cette procédure contient les éléments prévus par I'arrété
ministériel du 03 aodt 2018 applicable & I'nstallation de combustion concernée.

L'exploitant établit et met en csuvre, dans lé cadre du systdme de management environnemental prévu a l'article 2.1.3,
un plan de gestion des périodes OTNOC adapté aux rejets polluants potentiels pertinents. Ce plan vise & réduire les
émiesions dans l'air ou dans I'eau lors de ces périodes et comprend les 8léments énumérés a la MTD 10 de la décision
d'exécution (UE 2017/1442 de la commission du 31 Juillet 2017 susvisée.

L'exploitant survellle de maniére appropriée les émissions dans I'air ou dans 'eau lors des OTNOC conformément & la
description de la MTD 11 de la décislon d'exécution (UE 2017/1442 de la commission du 31 juillet 2017 susvisée.

ARTICLE 2.1.8. - PERIODE DE DEMARRAGE ET D'ARRET

Lors des périodes de démarrage et d'arrét, les critéres suivants doivent &tre respectés :
*  présence de mesures garantissant que les périodes de démarrage et d'amét sont aussi courtes que possibles ;
* présence de mesures garantiesant que tous les équipements anti-poliution sont mis en ceuvre dés que cela est
techniquement possible. - '
Les critéres définissant les périodes de démarrage et d'arrét de la chaudiére sont conformes a la décision d’exécution
(UE 2017/1442 de la commission du 31 julllet 2017 susvisée.
*  Pour la chaudidre Provence 4 : .
° lapériode de démarrage est achevée lorsque la puissance électrique déliviée dépasse 120 MWa brut.
° La pérode d'amét commence lorsque la puissance électrique descend en dessous de 110 MWe brut (seuil
de découplage avec le réseau électrigue).
*  Pour la chaudidre DAX 52 tornes / heure
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° Ila période de démarage est achevée lorsque la pulssance atteint 23 % (12 tonnes de vapeur par heure)
de la pulssance nominale (52 tonnes de vapeur par heure).
© La période d'amét commence lorsque la puissance électrigue descend en dessous de 23 % (12 tonnes de
vapeur par heurse) de la puissance nominale (52 tonnes de vapeur par haure).
*  Pour la chaudiére Provence 5
o Cette chaudidre n'est plus autorisée & fonctionner dans l'attente de sa cessation d'activité.

ARTICLE 2.1.6. - NATURE DES COMBUSTIBLES UTILISES

Lexploitant énumare les types de combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun :
= leur nature ;
+ leur origine, notamment le procédé & partir duquel ils aont Issus ;
* leurs caractéristiques physico-chimiques ; .
¢ lidentité du fournisseur ;
* le mode de transport uilllsé pour la livralson sur le site.

Les combustibles utilisés doivent présenter une quallté constante dans le temps et répondre & tout moment aux critéres
fixés ci-dessus par 'exploitant. A cette fin, 'exploftant met en place un programme de sulvi qualitatif et quantitatif des
combustibles utllisés.

La chaudiére DAX 52 tonnes / heures fonctionne avec du gaz naturel.

La chaudiére Provence 4 fonctionne avec un mix combustible composé d'une part d’énergle fosslle et d’une part de bols.
* L'énergie fossile est apportée par du charbon cendreux.
° Le pourcentage de I'énergle fosslle enfrante (exprimé en PCI), est fixé & 15 % maximum sur une année,
e La part bois est composée de biomasse et de bois d'emballage.
© Les bols d'emballages sont des combustibles sortis du statut de déchets (SSD).
o La blomagse répond 4 la définition de l'article 1 de I'arrété ministériel du 03 aclt 2018 :

a) les produits composés d'une matidre végétale agricole ou forestiére susceptible d'étre employée

comme combustible en vue d'utlliser son contenu énergétique ;

= b) les déchets cl-aprés :
i) déchets végétaux agricoles et forestlers ;

* V) déchets de bols, 4 l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des
composés organiques halogénés ou des métaux lourds & la suite d'un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d'un revétement tels que les déchets de bois de ce type
provenant de déchets de construction ou de démolition.

Les groupes électrogénes et los motopompes de défense contre I'incendie fonctionnent au gazole non routier.

CHAPITRE 2.2 -EFFICACITE ENERGETIQUE DE LA TRANCHE PROVENCE 4

Dans l'année suivant la notification du présent amété, I'exploitant réalise une mesure de lefficacité &nergétique
(rendement électrique net en %) &' charge nominale des unités exploitées, sl I'exploitant ne dlspoae pas de telles
données.

Aprés chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement des Installations, une mesurs a charge
nominale du rendement électrique net, selon I'équipement modtfié, est réalisée. Ces résultats sont interprétés au regard
de la mesure d'efficacité énergétique précédente réallsée.
La mesure est réalisée conformément aux normes en vigueur ou selon une procédure définle par lexploitant, &'l n'existe
pas de norme, afin de garantir l'obtention de données de qualité sclentifique équivalente entre les mesures.

CHAPITRE 2.3 -RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.3.1. -RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére courante ou

occasionnelle pour assurer la protection de 'environnement tel que manches de flitre, produits de neutralisation, liquides
Inhibiteurs, produits absorbants...
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CHAPITRE 2.4 -INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.4.1. -PROPRETE

‘L'exploitént prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrar‘ lnstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.4.2. -ESTHETIQUE

Lee abords de I'Installation, placés sous le contrdje de l'exploltant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'oblet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.5 -DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du presént arrété est Immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.6 -INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.8.1. -DECLARATION ET DJFFUSION DE L'INFORMATION

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais tous accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement
de son Installation qui sont de nature & porter atteinfe awx intéréts menticnnés a rarticle L.511-1 du code de
‘l'environnement, y compris les incidents de nature a troubler lordre public {dont Impacts visuels, olfactifs, sonores,
médiatiques, efc.). Cette information sur I'événement et ses conséquences, actualisée en tant que de besoin, est
transmise dane les meilleurs délais au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhone, &
I'inspection des Installations classées, au préfet et aux maires des communes d'implantation et potentiellement
concernées.

Cette Information est réalis_ée en utilisant le modéle de I'annexe 2.

ARTICLE 2.6.2. -RAPPORT

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport dincident est transmis par
l'exploitant & l'Inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou
del'incident; les sffets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident
ou un incident similaire et pour en palller les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & ['nspection des Installations classées. Il précise en sus des mesures
préventives, correctives et curatives prises ou envisagées pour éviter le renouvellement de Févénement ou un
phénoméne simllaire, les délais de mise en cauvre des solutions proposées.

Si des investigations nécessitent un délai supérieur, Fexploitant trarsmet dans ce délal de quinze jours un rapport
intermédiaire précisant les éléments en sa possession, les études engagées et sollicite & csité fin un nouveau délai a
Inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 -RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA
DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'expioitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossler de demande d'autorisation initial et ses mises & jour ultérieures,
- les plans tenus & jour, -
- los récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,
- les amétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'Installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement,
-tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; cos
documents psuvent 8tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions dolvent &tre prises pour la sauvegarde
des données.

Ce dossier est tenu & la disposition de Finspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
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CHAPITRE 2.8 -RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'expioltant transmet & I'inspection les documents suivants :

Cette liste n'est pas exhaustive ni limitative.

CHAPITRE 2.9 -CESSATION D'ACTIVITE DU BAC DE FIOUL 0SSF001BA

Transmission des
Périodiclté du  résultats &
Articles Contrbles & effectuer contréle Tinspection des
—= — Installations classees
Article 8.2.1.1. - | Mesures an continu air Continu Mensuelle
. Dés réception des
9.21.2 . Mesures comparatives air ) Selon la paramébtre résultats du contréle
: Dés réception des
Article 8.2.1.3. - | Contrble des dépoussiéraurs Annuel résuliats du contréle
Dés réception des
Article 8.2.1.4 | Conirble des apparells de mesure en continu alr _ Annuel résultats du contrle i
. Dés réception des
Article 8.2.1.5.2 | Mesures des retombées de métaux et dioxines Annuelle résultats du contrdle |
9.2,1.56.3 - Mesure des retombées de poussidres Tous les 15 jours Mensuelle
Article 8.2.3.2. - | Meaures en continu eau | Journaller Mensuelle
Atticle 9.23.2. - | Mesures comparstives eau : Lol Mensuelie
Article 9.2.8. - | Survellianca des brults de y8ne ~ Continu Mensusile
. Survelllance des miiieux aguatiques : MES,
Arlicle 9.2.4. - | DCO. Sulfates chiorures conductivité, PH. Semestriel Bilan annuel
Survelllance des milisux aquatiquas : Autres
Article 8.2.4. - | paramatres Annuelle Bllan annuel
Arlicle 9.2.5.1. - | Suivi des cendres. Semestrielle Bilan annuel |
Eaux souterraines : sulfates, chiorures, PH,
Artlcle 8.2.6. - conductivits, température. Semestrislle Bilan annuel
Articls 8.2.6. - | Eaux souterraines : autres paramaires Annuel Bllan annuel
Article 9.2.7.1. - | Charbon st charbon cendreux de récup:ration Pour chagus lot Bilan annuel
Article 8.2.8. - | Contrble des émeiences Continu, rapport annuel Annuelle
Aricle 8.4.1. - | Bllen environnemental Annuellement Bllan annuel

L'exploitant transmet & l'inspection la justification du démantdlement du bac 0SSFO01BA (ou GAO4) sous 1 mois &
compter de la date de notification du présent arrété.
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TITRE 3- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 -CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. -DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'exploitation et I'entretien des installations de
maniére & limiter les émissions & I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en csuvre de technologies
propres, des melllsures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et
le traltement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment 'efficacité énergétique.

Les installations de traltement devront 8tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire & leur minimum les
durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére :
-4 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
-4 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Sl une indisponibilité est susceptible de condulre & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra
prendre les dispositions nécessalres pour réduire la pollution émise en réduisant ou en amétant les Installations
concernées.

Les consignes d’exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles &' effectuer, en
marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété. ‘

Le brilage & I'air libre est interdit 4 I'excluslon des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en
qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. -POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émisslons accldentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 'emplacement des
dispositife de sécurité destinés 4 protéger les appareiliages contre une surpression interne devront tres tels que cet
objectif solt satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. -ODEURS

Les dispositions nécessalres sont prises pour que I'établissement ne soit pas & l'origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nulre & la santé ou 4 la sécurité publique.

Linspection des installations classées psut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de I''mpact olfactlf de
linstallation afin de permettre une meilleure prévention des nulsances.

ARTICLE 3.1.4. -VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant dolt prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussidres et de matidres diverses :

-les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement nettoyées,

-Les vahicules sortant de 'installation n'entralnent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues

-les surfaces oll cela est possible sont engazonnées,

-des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes pauvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. -EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de prodults pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bAtiments fermés) et les Installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de
dispositifs de capotage et d'asplration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs
d'aspiration sont raccordés & une Installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété,
Les ‘équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des rsques d'incendie et
d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Les zones de rejets diffus sont :

13/65



-la zone de stockage et manutention du bois sur la Mounine.
-la zone de stockage et de manutention du charbon.

-la zone de stockage et de manutention des cendres.

-les voiries.

-les convoyeurs (bois et charbon).

CHAPITRE 3.2 -CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. -DISPOSITIONS GENERALES

'Les points de rejet dans le mlilisu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. '

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans ie milieu récepteur.

Lee rejots & Patmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apras traitement éventuel, par

-Fintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur
partie la plus proche du débouché & I'atmosphére, est congue de fagon & favoriser au' maximum I'ascension des gaz
dans I'atmosphére, La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé sulvant les ragles de Iart
lorsque la viiesse d'éjection est plus élevée que la vitesse cholsle pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces
condults est tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejotés dans les condults ou prises d'air
avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
volsinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du pessible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des rdgles relatives & 'hygiéne et a la sécurité des travallleurs.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi,
dolvent 8ire aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permetire des mesures représentatives des émissions de
polluants & l'atmosphére. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puls norme EN 13284-1) sont
respectées. .

Ces points doivent &tre aménagés de maniére & &tre aisément accessibles et permétre des interventions en foute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour facillter I'infervention d’organismes extérieurs 4 la
demande de l'inspecteur des installations clagsées.

dont les points de rejet sont repris cl-aprés,

Les incidents ayant entralné le fonctionnement d'une alarme etfou I'arrdt des installations ainst que les causes de ces
incidents et les remédes apportés sont également conslgnés dans un registre.

La dliution des rejets atmosphériques est interdite,
ARTICLE 3.2.2, -CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

condult| ey Combustibles Installations de traitement des fumées associées
Dénitrification non catalytique — SNCR par injection d'une
- Biomasse : Plaquettes | solution ammoniacale aprés cyclones.
forestidres, + déchets verts
+ bols bruts + déchets Dépo::slérpur de type électrostatique couplé & un filtre &
G e manc
4 Provence 4 eligible blomase cossll . _
-du combustible fosslle injaction aprés le dépoussiéreur électrostatique et avant le
{charbon cendroux, fire & manches de chaux éteints et de charbon acti pour
charbon, gaz naturel, floul | rédulre SOx, HCI et composés organiques. Le fitre &
lourd) manches contribue & rédulre les émissions de poussléres et
LSRR | — 1 composés associés aux poussidres
| C Chaudiére n° 3 Gaz naturel Aucun ]
ARTICLE 3.2.3. -CONDITIONS GENERALES DE REJET
[ Déblt nominal en Nm#h . i
Hauteur Diametre intérieur | (én charge nominale) | Vitesse minimale d'éjection en
enm ausommetenm | surgaz sec et oxygéne. m/s (en charge nominale)
l— de référence
| Condult n® 4 120 43 | 650000246%d02 | 156
| Conduitn® 5 205 96 0 0 |
| Conduit n° B 50 | 1.6 | 0 0
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[Conduitn°C | 50 | 2 | 50000243 %.d02 | 8 ]

Le déblt des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions normallsées de
. température (273 kelvins) et de pression (101,3 kllopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gez secs) et 4 la
concentration d’'oxygéne de référence :

-ARTICLE 3.2.4. -VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les VLE en concentration s'appliquent & tous les régimes de fonctionnement stabllisés & l'exception des périodes de
démarrage, de ramonage, de calibrage et de mise & I'arét des installations. Toutefols, ces périodes sont aussi limiées
gue possible dans le temps. - : .
Dans tous les cas pour PR4, les dépoussiéreurs électrostatiques sont en service das que la chaudiare est alimentée en
combustibles solides. . '
Le filtre &8 manches de PR4 est mis en service & 120 MWe brut et hors service & 110 MWe brut (découpiage).
Lorsqu'un équipement est nécessaire pour respecter les- valeurs limites d'émissions fixées aux articles sulvants,
I'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative & la conduite & tenir en cas de panne de cet équipement.
Cette procédure indique notamment la nécessits ; - ' ' ' '

* . d'arndter ou de réduire I'exploitation de la chaudiére associée a cet équipement ou d'utiliser des combustibles

peu polluants sl le fonctionnement.de celui-ci n'est pas rétabll dans les 24 heures :

*  d'informer 'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 24 heures.
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites d'émisslon suivantes en concentration.
Pour la tranche Provence 5 et le conduit B de la chaudiére de production de vapeur n°2, toutes les valeurs limites
d'émission sont & 0 mg/Nm?,

. Conduit n°4
Emissalre de la tranche Provence 4
»  Autorisé le 20 novembre 2012
»  Mise en service le 28 julllet 2014 _
*  Chaudiére fonctionnant avec mélange de combustibles solides fossiles et de biomasse
Valeurs limites d'émission en concentration en mg/Nm? (sauf dioxines et furannes) rapportés & des conditicns
nhommalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) aprés déduction de Ia vapeur d'eau (gaz secs) et
& une teneur en oxygéne dans les effluents en volume de 6 %. -
Pour certains paramétres, la valeur prescrite est une valeur limite d'émission pondérée dépendant de la composltion du
mélange de combustible. Dans le cas présent, il a &té retenu la valeur majorante pour un mélange intégrant des
combustiblés solides fossiles entre 7 et 15 % en pouvoirs calorifiques inférieurs (PCI), et le reste étant des
combustibles biomasse g); b)i et b)v de la définition de la biomasse de la rubrique 2910 (installation de combustion)
Paramétre Valeurs limites d'émission Valeurs limites d'émission
en moyenne annuelle
Poussiéras totales 14 | 10
502 86 59,1
NOx 150 150
co 142 /
COVNM exprimés en carbone iotal ‘ 50 /
HCI 10 10
HF 5 1,28
NH3 5 5
Dioxines et furannes (ng I-TEQ/Nm3) 0,05 /
HAP équivalent Benzo(a)pyréne (**) 5.10* /
Benzéne 29 /
Cd 0,001 /
Hg 0,00485 0,00485
Tl 0,0005 /
Cd+Tl+Hg 0,00835 /
As 0,002 /
Se 0,01 /
Te 0,0005 /
As+8Se+Te 0,0125 /
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Paramétre Valeurs limites d’émission Valeurs lirites d'émission |
en moyenne annuelle .

' Pb' 0,01 1
_ sb 0001 ' /
[ cr 0,025 /
B Co | 0,003 /
- Cu ] 0,009 /
Sn 0,008 /

Mn 0,011 / 1
NI 0,025 !
Vv 0,045 !
Zn 0,06 /
E+Cr+Co+Cu£Sn+Mn_+N|+V+ 0,185 /

n -

™ « HAP équivalent Benzo(a)pyréne » est calculé comme la somme pondérée des 16 HAP de Ia liste US-EPA
avec les facteurs d'équivalent toxique donnés dans ie tableau ci-aprés.

HAP ' Facteur d’équivalent toxique
' {INERIS. 2003)
Acénaphiéne 0,001
Acénaphiyléne 5 0.001
Anthracéne | 0.01
Benzo(a)anthracdne — 01
Benzo(a)pyréne A
Benzoib)fluoranthéne 01
Benzoig h.ijpéryléne 0.01
Benzo(kifluoranthéne 01
| Chryséne ) oM
Dibenzoia hjanthracédne 1
Fluoranthéne- 0.001 —
| Fluoréne 0.001
| Indéno(1.2.3-c.dipyréne 01
Naphtaléne - 0,001
| Phénanthréne 0.001
| Pyréne 0.001
Conduit C
*  Chaudlére n°3
+  Chaudiére mise en service en octobre 1997,
« fonctionnant au gaz naturel, .
«  production de vapsur pour une puissance de 37,4 MWth,

fonctionnant moins de 1500 heures par an.

' Concentration en mg/Nm? rapportés & des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (104,325
kPg) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et & une teneur en oxygéne dans les effluents en volume de 3 %.

Paramétre Valeurs limites d'émission
Poussiére ' 5

S02 ' 35

NOX ' 100

co ' 100

COVNM ' 110

‘Les 16 HAP ' 0,1

'Hg ' 0,05

'cd ' 0,05

T ' 0,05
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Paramétre N Valeurs limites d'émission o
Poussiére 5

Cd+Tl +Hg i - 0,1

As+Se+Te | 1 -
Pb | 9
'Sb+Cr+Co+Cu+8Sn+Mn+Ni+V+2Zn 10

Les critdres de respect des VLE sont définls aux articles 9.2.1.1 et 9.2.1.2
ARTICLE 3.2.5. -VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

mL_e___s Euﬂté_s de_ null_uangs rgj_etés_dgns [a!mosp_h_ére} doi_vant-etr_a iltféri_eu_res aL valeurs I_itnz'l_ita: a:tug_ar_i_tes :Eq e
i | Conduitna g Oondult b - | |7 Conou S S a o
(Fapemert | TancheProvences | TanchePrawences | Chaudiren2 | Ghaudare s
: ) F el .  Fluxannuel | Fluxannuel = Flux annuel
Paramatres | Iux joumaller (*}u;o%nl?}:?n) pugiumalecs)ISes :Iar:;el ©han) | (1500 hian)
kgl tian kg 1 tlan. lian _ fan |
Poussiéres 237 48 0 0 [ / -'
80 1473 288 0 0 y— f
~ NOx 2 570 730 0 0 0 7.5
co 2445 694 0 0 0 75
COVNM .
exprimés en 858 240 0 0 / /
carbone total
~ Hcl 171 48 0 0 / /
-~ HF 85 6.2 0 0 / / |
- NH3 85 24 0 | 0 / /

Les flux sont calculés en tenant compte detous les régimes de fonctionnement NOC & OTNOC des difiérents appareils
de- combustion (NOC : correspondent aux conditions normales de fonctionnement et OTNOC comespondent aux
conditions de fonctionnement autres que normales, incluant les périodes de démarrages et d'arréts).

ARTICLE 3.2.8. - REGULATIONS DES EMISSIONS

L'exploitant est soumis aux dispositions presdivant des mesures temporaires de réduction des émigsions polluantes de
certains établissements industriels du département des Bouches-du-Rhone.

"ARTICLE 3.2.7. -EMISSIONS DE POUSSIERES DES ZONES ET INSTALLATIONS DE PREPARATION ET
MANUTENTIONS DES PRODUITS MINERAUX ET BIOCMASSE

Les opérations de criblage, broyage, ensilage et soutirage de produits minéraux, dont notamment les charbons, calcaire,
chaux, cendres et de la blomasse ne dolvent pas entralner d'émissions de poussiares. '

Ces traltements ont lieu dans des installations et/ou matériels clos et les poussiéres qui pourralent s'échapper doivent
étre captées et acheminées vers des équipements de dépousslérage spécifiques aux produits & traiter.

La concentration en poussiéres des rejets de ces dépoussiéreurs est fixée 4 50 mg/Nm3,

Dans quelques cas, notamment cortaines jetées de convoyeurs, les poussidres produltes 'dolverit &tre abattues par
humidification. S| ce traitement est insuffisant, une aspiration et un dépoussiéreur doivent étre mis en place.

ARTICLE 3.2.8. -EMISSIONS DIFFUSES DE POUSSIERES

La menutention & lair libre (stockage, reprise...) des produits susceptibles d'émettre des poussiéres dans I'atmesphére
fait l'objet d'une attention particulidre de l'exploitant et de consignes précises pour éviter d'incommoder le voisinage.

L'exploitant dolt maintenir en permanence une humidité suffisante des stocks de charbon pour éviter tout envol de
poussiére.

Avant toute sortie sur la volrle, tous les poids lourds susceptibles d'stre souiliés, dolvent &tre nettoyés &fin de ne pas
entraner de dépdts de poussidre sur les chaussées
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Pour le stockage aérlen. de bols {zone de la Mounine}, une boucle d'arosage périphérique dessert chaque flot de
stockage

Article 3.2.8.1. - Voiriea
Les voies de circulation intemes dont I'ex RD 58 E, la Route Sainte Barbe alnsi que les abords de la Centrale Thermique
dolvent &tre maintenus propres en permanence et arrosés en tant que de besoln. L'exploitant doit mettre en service les

équipements mobiles et fixes permettant de respecter cette prescription (balayeuse mobile, amoseuse, réseau
d'arrosage fixe, efc.). '

Les sorties des engins de manutention du charbon sur les voles publiques dolvent rester exceptionnelles et ne pas
entralner de dépbts de boues, de matériaux et de poussiéres. L'exploitant dolit procéder & un ramassage régulier des
prodults qui se seraient accidentellement déversés sur la chaussée.

La fréquence des nettoyages sur les voies publiques doit &tre adaptée & lNimportance de la circulation générés par
l'approvisionnement de charbon et & l'état des voies publiques. Ces interventions dolvent faire l'objet d'un accord recuellli
auprés des services administratifs compétents.

Article 3.2.8.2. - Stockage et manutention de charbon

Des précautions sont prises pour que les slocks de charbon soient comrecterhent contenus au niveau des routes intemes
et das voies de circulation Internes. ' '

La manutention des stocks de charbon pendant les périodes de grand vent dolt &tre réduite au strict nécessaire exigé
pour des ralsons de sécurlté.

Les stocks de charbon sont réguliérement damés et leur surface est malintenue suffisamment humide pour limiter les
envols ; pour les tas de charbon sous couvert, si cette sclation ne peut &tre mise en ceuvre, l'exploitant doit procéder &
des travaux pour atténuer faction du vent (bardages, coupe-vent, etc....).

La reprise des prodults sur les stocks doit 8tre assurée avec une humidification suffisante, notamment au niveau de la
roue pelle et des stocks de candres. ' ' '

La manutention des calcaires broyés, de la chaux et des cendres volantes dolt &tre condulie avec des procédés
appropriés aux produits pulvérulents. '
Article 3.2.8.3. - Convoyeurs (charbon et calcaires)

Les convoyeurs & bam::le servant au transport des charbons et des calcaires doivent &tre installés dans des ouvrages
s'opposant a la diffusion des poussiéres, & l'exception des convoyeurs & bande affectées & la desserte de la roue pelle.

Ces ouvrages sont maintenus réguliérement en bon état de propreté, & I'side dinstallations de nettoyage adaptées.
Article 3.2.8.4. - Siockage et manute is sur la zone de la Mounine
Sur la zone de la Mounine, les stockages de bois ronds et plaquettes sont & I'extérieur.

B Cans D mans g

Le batiment de broyage de bois (zone de la Mounine) est dépoussiéré. Les Instaflations de déchargement, les
convoyeurs de plaquettes de bois sont équipés de systémes d’aspiration et de filtration d'air emipoussiérs. Les batiments
de stockage de plaquettes de bols alnsi que les slios tampons sont équipés de dépoussiéreurs. Les convoyeurs sont
capotés. '

Article 3.2.8.8. - Stockage et manytention des cendres
Ces Installations sont soumises aux prescriptions de I'article 3.2.7 du présent amété.

CHAPITRE 3.3 -GAZ A EFFETS DE SERRE AUTORISATION D'EMETTRE DES
GAZ A EFFET DE SERRE '

La présente installation est soumise au systéme d'échange de quotas de gaz & effet de serre car elle exercs les activités
‘suivantes. listées au tableau de' I'annexe de l'article'R.228-5-11 du Code de I'environnement :

Activité Gaz a effet de serre concerné

Combustion de combustibles dans des installations dont la Dioxyde de carbone
puissance thermigue totale de combustion est supérieure & 20

MW (& l'exception des installations d'incinération de déchets

dangereux ou municipaux)
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Cette autorisation d'exploiter vaut autorisation ’émetire des gaz 2 effet de serme prévue & larlicle L.220-8 du code de
Fenvironnement au fitre de la Directive 2003/87/CE.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 -PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. -ORIGINE DES APPROVISICNNEMENTS EN EAU

- La Centrale de Provence ast allmentée en eau brute par les réseaux de la Société du Canal de Provence (SCP) & partir
du canal du Verdon et en secours des puits de I'Arc. L'eau potable est prise sur le réseau communal de Gardanne. Les
utilisations d'eau qui ne savérent pas [iés & la lutte contre un Inobndle ou aux exercices de secours, sont limitées aux
quantités suivantes

. | Consommation maximale Déblit maximal en m”
Arigine de la ressource B annuelle en m? Horaire Joumalle
Eodété du Canal de Provence [Milieu de

urface (Canal du Verdon) - Napps 12 000 000 2400
Ehréatgue {puits de l'Arc]] - |
Héseau public (eau potable) [ 20 000

ARTICLE 4.1.2. -PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusleurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

CHAPITRE 4.2 -COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. -DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme

aleurs dispositions est interdit.

A l'excepfion des cas accidentsls oil la sécurité des personnes ou des installations seralt compromise, il est Interdit
d'établir des linisons directes entre les réseaux de collecte des effiuents devant subir un iraitement ou étre.détruits et le

milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de-conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des

effluents.

ARTICLE 4.2.2, -PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par lexploltant, régulidrement-mis & jour, notamment
aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de lnspection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaftre :

-forigine et Ia distribution de l'eau d'alimentation, -

-les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de dlsconnexion "Implantation des disconnecteurs .ou tout autre
dispositlf permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

-les secteurs collectés et les réseaux assoclés

-les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

-les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les poinis de rejet de toute nature {Inteme ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3. -ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

-Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions phygiques et chimiques des effiuents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéits,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses & lintérieur de Fétablissement sont
aérlennes.
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ARTICLE 4.2.4. -PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
degager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effiuents.

Article 4.2.4.1. -

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des IIquIdes inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de l'établisssment ne transite aucun effluent i |ssu d'un.réseau collectif externe ou d'un
autre site Industﬂel

Article 4.2.4.2. - Jaglsmem_amm_mmeux

Des dispositifs dolvent permetire I'isolement des réseaux d'assainissement de I'établissement par rapport & I'extérieur.
Ces dispositifs sont maintenus en &tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou
partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. -

CHAPITRE 4.3 -TYPES D’EFFLUENTS, OUVRAGES ET CARACTERISTIQUES
DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. -IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
Les différentes catégories d'effluents sont les suivantes :

~|es eaux de purge de déconcentration des Installations de refroidissement d' eau dans un flux d'air,
=les saux de purge de déconcentration de la désulfuration humide

~les rejets des unités de déminéralisation et de décarbonatation de le centrale

=les rejets de l'unité de polissage et de traitement d'eaux annexes de la centrale,

=les eaux pluviales ou d'essorage naturel du stockage des cendres de foyer

=les eaux de purge des chaudiéres et les condansats de vapeur.

-les eaux pluwales lssues de toutes Ies surfaoes soullléaa de la centrale et des parcs & charbon, de la platefonne de
stockage de cendres

-les paux de lavage des aires da manutention ou de chargement des cendres saches, des déchets, etc.,

-les eaux des cuveltes de rétention; des postes de déchargement et des postes de pompage,

-les effluents sanitaires

-les eaux de lavages des camions.

g)Les eaux propres qui sont constituées aprés conirfle, des circuits d'eau alimentaire, des chaudiéres et de certalnes
eaux pluviales n'affectant que des zones non souillées des installations.

ARTICLE 4.3.2. -COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents polluée ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon foncﬂonnement des ouvrages de
traiternent.

La dilution des efﬂuents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen.de réspecter les valeurs seulls de
rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celies
nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'efluents dans Ia (Ies) nappe(s) d'eaux ‘souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arréié sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. -GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION ET DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des Installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux permettent de
respecter ies valeurs limites imposées au rejet par le présent amété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére & réduire au minimum les durées d'IndIsponlbIIIté ou & faire face aux variations des caractéristiques des
effluents bruts (débit, température, composition) y compris & 'occasion du démarrage ou d'amét des installations.

Sl une Indisponibifité ou un -dysfonctionnement: des installations de traitement est susceptible de conduire & un

dépassement des valeurs limites Imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arétant si besoin les productions concernées.
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Les disposltloné nécessaires dolvent &tre prises pour limiter les odaurs provenant du traitement des effluents ou dans les
ouvrages & clel ouvert (conditions anaérobies notamment). Lo ' ‘

Article 4.3.3.1. - OUVRAGES D'EPURATION

4-3-3.1 I1_-Mn!

Huit bassins permettent la récupération des eaux de rulsseliement pluviales et industrielles. Les bassins sont calculés de
fagon & pouvoir stocker la quantité d'eau correspondant & un orage décennal. Les installations de frakement des eaux
gont congues pour permetire la récupération des boues, des hydrocarbures et des huiles sans qu'il en résulte de
pollution pour les sols affectés & cette opération.

Leurs surverses entre bassin sont contrdiées.

&one de Ja Centrale ;

Ls bassin n*1 (BO1) de 5 700 m?, situé au Nord de la voie ferrée, recolt les éaux pluviales provenant :
~duparcn®4 -

-des installations de stockage et de chargement des cendres volantes,

-de la surverse exceptionnelle du bassin de 400 m? (décrit & I'article 4.3.3.1.2),

-de la zone mitoyenne de stackage intermédiaire des cendres de foyer de Ia tranche PR 4

La surverse de co bassin ( BO1) se fait dans le Langarié.

°2 de 8000.m3, situé & I'Est du CD 58E, permet la rétention des eaux provenant de la zone de
stockage de charbon n° 2 (y compris le stock couvert) et de la zone des batiments de stockage bols.
La surverse de ce bassin (Bog) se falt dans le Langarié.

Ce bassin regoit, en plus des eaux d'orage, les eaux d'extinction incendie pour la zone de déchargement et de stockage
des plaquettes de bois. Il est muni d'une vanne d'icclement.

Le bassin n® 3 (BO3) de 3 000 m?, situé & 'Ouest du réfrigérant de la tranche PR 4, réceptionne des eaux pluviales des
tranches PR 4 et PR & et du site Ouest des salles des machines de la Centrale, la vidange du bassin de la TAR 4, les
eaux de surverse du BO4 en cas de panne des pompes de relevage. _

Ce bassin fait partie d'une’installation de rétention et de régulation du débit d'orage et du déshuilage des eaux
comprenant :

-un déversoir d'orage limitant le débit "sortle” 4 80 m®h

-un débourbeur assurant la décantation des produits lourds avant déshullage,

-un déshuileur "primaire”(flottation des huiles) d'une capacité de traitament maximale de 360 m?h

-un déshuileur secondaire & coalescence d'une capacité de 360 m®h.

Lasurverse de ce bassin (BO3) se fait dans E| 2. '

Cette surverse est équipée d'une lame sipholde destinée a stopper les hydrocarbures.

° ensemble de 3 bassins de capacité unitaire de 1 600 m® dont deux en sérle et un en réserve,
situés au Sud-Ouest du batiment salle des machines de la Tranche PR 4, récupérent Fovolde qui draine notamment les
purges chaudiére de la tranche PR 4 et les eaux pluviales de la zone Sud-Ouest Les eauix de ces bassins sont envoyées
par une station de relevage. vers le traitement des eaux.

Le bassin n° 5 (BOS) de 155 m? récupére les eaux pluviales des voles de circulation intemes (ex CD 58E) ainsi que les
eaux pluviales provenant de la route d'accas au parc a charbon. La surverse exceptionnelle (BOS5) se fait vers le réseau
communal d'eaux plyviales.

Zone de Ia Mounine ; -

Le bassin n°6 (BOE) de 1200 m3 est situé au Nord Est du parc & bois de La Mounine et accueille en plus des eaux
d'orage, les eaux d'extinction incendie de la zone de la Mounine. Il déverse par une conduite enterrée dans le bassin
n7.

n° d'un volume de 2300 m3 est situé au Nord Ouest (coté Langarié) du parc & bols de La Mounine
accuellle en plus des eaux d'orage et la surverse du bassin n° 8 (BO8), les eaux d'extinction incendie de la zone de la
Mounine.

Lo bassin n°8
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°: BO 8
résant amdté ’ .
Coordonnées Lambert Il tendu (m) W =855388 -Y=1834979
Nature des effluents Zone ancienne plateforme cendres : Eaux pluviales
Débit maximal journalier (m?]) Sans objet .
Débit maximum horalre (m*h) Sans Objet
Exutoire du rejet [Bassins traitement des eaux
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Traitement avant rejet écantation, neutralisation
Milleu naturel récepieur Le Langarié

4.3.3.1.2 -Cas des eaiix pluviales susceptibles d'étre polluges

It s'agit des eaux de ruissellernent provenant des zones sulvantes :

-zone de chargement des cendres volantes,

-zone de dépotage du fioul

Ces eaux sont dirigées dans un bassin de 400 m? faisant office de plége & hydrocarbures. La sortie de ce bassin est
équipée d'un filtre & coalescence (media filtrant) d'une capacité de 72 mh, pour retenir les traces d'hydrocarbures, puls
les eaux sont envoyées dans une fosse de reprise d'ou elles sont pompées pour rejoindre les bassins de décantation de
la station de traltement des eaux. . . : e,

En cas de défaillance des pompes, les eaux sont acheminées vers le bassin d'orage n® 1 par surverse de la fosse de
reprise. '

4.3.3.1.3 -Les eaux sanitalres de la centrals thermique sont évacuées et traltées pour partie conformément & larréié
du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux Installations d'assainissement non’
collectif et pour partle dans le réseau d'assainissement communal.

4.3.3.1.4 -Les eaux industriefles collectées vers El 1

Les eaux Industrielles transitent dans deux bassins de décantation {un en service et l'autre en vidange) qui permettent
de laisser déposer les matidres en suspension : ‘

-les eaux issues des bassins de décantation de la tranche PR 4 (BO4),

-les eaux de iavage, . '

-les effluents des postes de déminéralisation, de décarbonatation et de polissage,

~les condensats. .

Les eaux issues de la régénération des résines utilisées dans le cadre de la décarbonatation et de la déminéralisation
son; récupérées dans un bassin d‘homogénéisation dit "bassin des éluats”. :

Les eaux des bassins de dééantatloﬁ et celles du bassin d'homogénélsation sont ensulte mélangées dans une fosse de
neutralisation pour contrdle du pH et éventuellement ajustement avant rejet dans le milieu naturel.

Le contrfle du pH est effectué en continu & l'aide d'un pH-métre asservi & une vanne automatique qui renvole les
efiuents non conformes en téte du bassin de décantation du traltement des eaux. -

4.3.3.1.5 -Les eaux industrielles collectées vers El 2

Ces eaux industrielies proviennent de la salle des machines et les purges de chaudidre de PR4. . .

Elles transitent & travers le systéme de déshuileur primaire de 380 m3/h décrit pour le BO3 et, si ce demier atteint sa .
saturation ou i les capteurs de température et hydrocarbures actionnent la vanne d'lsclement en cas de niveaux hauts, -
elles peuvent déborder vers le BO3.

ARTICLE 4.3.4. -ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des Installations de fraitement des eaux polluées
sont mesurés périodiquemnent et portés sur un registre. "

La condulte des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation inftiale et contirive.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traltement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrbles de la quallté des rejets auxquels Il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. -LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par I'dtablissement abou_Hsent aux points de rejet qui présentent les

. caractéristiques suivantes :

Polnt de rejet vers le milieu récepteur codifié par Ie‘u. Bl 1

résent arrété ' '
[-oordonnées Lambert Il étendu (m) =855157-Y=1835008

fiuents industriels (4.3.3.1.4 et 4.3.3.1.6), et eaux

Nature des effiuents luviales susceptibles d'étre polludes (4.3.3.1.2) -
[Débit maximal Journalier (m3/) 4 000 m*jour
Pébit maximum horaire (m?mh) 1 000 m¥h
Exutoire du rejet . Le Langarlé
Traltement avant rejet Décantations, déshuilages, neutrallsations
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[Milieu naturel récepteur [Ce Langarié 1
Fuoint de relet vers le milieu récepteur codifié par | N°:EI2'
résent arété : )
I_oordonnées Lambert II étendu (m) =854 815 - Y =1834 626
MNature des effuents fluents industriels {4.3.3.1.5), surverse BO 3
[Débit maximal journalier {m2/) 600 m¥jour
Débit maximum horaire {m3h) 00 méh
Exutolre du rejet a Palun
Traitement avant rejet Décantation, déshuilages
[lilieu naturel récepteur Palun

Folnt de rejet vers le milleu récepteur codifié par Ia|

résent arété o

Coordonnées Lambert || étendu (m) K =855187 - Y=1834908
Zohe centrale : Eaux pluviales et surverse exoepﬂonnella

ature des effuents des effluents du bassin 400 m?
Eébit maximal journalier (m®f) Sans objet |
Débit maximum horalre (nﬁh) 100 m%h (vidage par pompage)
Exutoire du rejet Le Langarié
Traltement avant rejet Décantatlon, déshuilages
Milieu naturel récepteur Le Langané

Foint'de ré]et vers le milieu récepteur codifié par Is
sent arrété

N°:BO 2

(Coordonnées Lambert Il étendu (m)
Mature des effiuents - .

X =855571 - Y=1834688
Zone centrale : Eaux pluviales, eaux d'extinction Incendie

Débit maximal journalier (m®f) ISans objet
ébit maximum horaire( m3/h) 100 m¥h
Exutoire du rejet Le Langarié
Traitement avant rejet Décantation
Milleu naturel récepteur Le Langarié

Point de rejet vers'le milieu récepteur codifié par
résent armdté

Ie’N':BOS'

[Coordonnées Lambert |1 &tendu (m)

Nature des effluents jtement, stockage exceptionnel des eaux bloquées
vant El 2

C'éblit maximal journalier (m®f) ans objet

Diébit maximum horalre (m3h) 100 m?h .

Exutolre du rejet La Palun

Traitement avant rejet Décantation, lame siphoide

Milisu natursl réceptagr . a Palun

=854 862 - Y=1834620
one centrale : Eaux pluviales, vidange TAR4, surverss
xceptionnelle du relevage de BO4 vers la station dg

FPoint de rejet vers le milleu récepteur codifié par
résent amrété .

"Jpsm

ICoordonnées Lambert Il étendu (m)

X =865230 - Y=1834310

ature des effluents one centrale : El + eaux pluviales
ébit meximal joumnaller {m3f) Eans objet
ébit maximum horaire (m?3/h) oomdh
utoire du rejet Héseau interne vers trattemant des eaux (El 1)
raitement avant rejet iDécantation
lieu naturel réceptaur Langarié
Point de rejet vers lo milieu récepteur codifié -par e . , . BO 5
résent amété
Coordonnées Lambert Il 6tandu {m) X =856610- Y =1 834 808
Mature des effiuents Zone centrale : Eaux pluviales
Déblt maximal joumnalier (m®/)) Sans objet
[Jébit maximum horaire (m%h) 100 m¥h
Fxutoire du rejet Réseau EP voirie ex CD58E
Traitement avant rejet Décantation
Milleu naturel récepteur R éseau EP volde
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E'qlnt de rejet vers le milleu récepteur codiié par e : BO 8

résent arrété
oordannées Lambert Il dtendu (m) ICoord X =856 075—-Y =1 834 710.
ature des effluents Zone Mounine : Eaux pluviales — eaux incendie
ébit maximal Journalier {(m®4) Sahs objet .
ébit mieximum horaire (m%h) Sans cbjet
utoire du rejet iSurverge dans le bassin n°7
raltement avant rejet Decantation (Déshuileur en amont)
llleu naturel récepteur S5ans objet

Point de rejet vers le' milieu récepteur codifié par kTN. -BO7

résent amété e

Coordonnées Lambert Il &tendu (m) =855850-Y=1834 628
oneé Mounine: Eaux pluviales —  eaux -Incendie —|

MNature des effiuents urverse BOB
Déblt meximal journaller (m3/)) - ns objet
Debit maximum horaire (m3/h) 7m%h
Exutoire du rejet : e Langarié
Traltement avant rejet - écantation (Déshuileur en amont)
pilieu naturel récepieur Le Langarié

Foint de rejet vers le milieu récepieur codifié par Ie’N. :BO8

résent amété o
Coordonnées Lambert |l étendu-(m) =855388 -Y=1834079
Meture des effluents one plateforme cendres : Eaux pluviales —
Debit maximal journalier {m2/) ans objet -
Débit maximum horaire {m3h) ans Objet .
Exutolre du rejet assins traitément des eaux
Traitement avant rejet écantation, neutrallsation
pilleu naturel récepteur e Langarié

ARTICLE 4.3.6. -CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1._- Conception

‘Les disposltifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & :
-réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
Futilisation de leau & proximité immédiate et & I'aval de celui-ci, .
=ne pas géner la navigation (le cas échéant). -
lis doivent, en outre, parmeitre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Article 4.3.8.2, - Aménagement

4.3.68.2.1 -Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantilions et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). . )

Ces points sont aménagée de maniére a 8tre aisément accessibles et permeltre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour facilter les interventions d'organismes exiérleurs & la
demande de linspection des installations classées. : '

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.8.2.2 -Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques {rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & 'aval et que 'effluent soit suffisamment homogéne.

Articie 4.3.6.3. - Equipements

Les sysfémes permettant le préldvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.
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ARTICLE 4.3.7. -CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent &tre exempts :
-de matidres flottantes, -
-de prodults susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, _
-de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres déposables ou
précipltables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques sulvantes :
-Température : < 30°C. En période de forts chaleur, 35 °C.
-pH : compris entre §,5 et 8,5. ) ‘ .
Les ouvrages d'épuration {El1 et Ei2) doivent &tre maintenus dans un état satisfaisant de maniére & conserver toute leur
efficaclté d'épuration. La vérification des performances d'épuration doit &tre réallsée par un organisme spécialisé suivant
une fréquence trf annuelle. Leos résultats de ces interventions doivent 8tre tenus & la disposition de linspecteur des
installations classées. '

ARTICLE 4.3.8. -GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A LETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer chacune des diverses ca;égoﬁes d'eaux polluses issues des activités
ou sortant ‘des ouvrages d'épuration inteme vers les fraltements appropriés avant d'étre évacudes vers le milieu
récepteur autorisé a les recevolr, ‘ '

ARTICLE 4.3.8. -VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

L'explcitant est ténu de respecter, avant rejet des eaux résidualres dans ie milieu récepteur considéré et aprés leur
épuration, les valeurs limites en concentration et flux cl-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu réoqpteyr 1N * El 1 et El 2 (Cf. repérage du rejet sous I'article 4.3.5)

Paramétres controlés —
Quvrage EN, EI2 EN El2 Global EI1 +
El2°
Paramétre Code Concentration moyenne Flux Journalier (kgf)
SANDRE | joumaliére maxi (mg/)

Débit EN : 1000 m¥h 24000 m%j | 9800 mj ]

El2 : 400 m*h
Température <30°C .
pH Minimum 5,5

Maximum 9,5 (neutraiisation

alcaline des effluents)
MES 1305 30 380 60 420
DBOG& 1313 15 180 90
bco 1314 50 250 125 300
Hydrocarbures totaux | 7009 - 5 10 10 10
Azote global 1651 5 50 30 50
comprenant 'azote
organique, l'azote
ammoniacal, 'azote
oxydé
Sulfates 1338 2000 24000 12000
Sulfites 1086 20 240 120
Sulfures 1355 0,2 24 1,2
lon florures (en F-) 7073 15 180 80
Phosphore total 1350 2 15 12 15
Fluor et ses composés | 1391 15 180 80
Arsenic et ses 1369 0,025 03 015
composés {en As)
Cadmium et ses 1388 0,025 03 0,15 0,45
composés (en Cd)
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Thalllum 2655 0,05 0,8 03

Etain ' . 1380 , 24 12

Fer, aluminium et 7714 5 60 30

leurs composés

Mercure et ses 1387 0,025 03 0,16 0,45
composés (en Hg) )

Zinc et ses composés | 1383 08 9,6 4.8

{(en Zn) ‘ :

Plomb et ses 1382 0,025 0,25 0,15 0.4
composés {en Pb) '

Chrome etses . 1389 0,05 0,5 03 0.8
composés (dont

chrome hexavalent et

8es composés

exprimés en chrome)

Cuivre et sas 1362 0,056 0,1 0,1 0.1
composés (en Cu)

Nickel ét ses 1388 0,05 0,1 0,1 0,1
composés (en Ni)

Manganése 1394 1 24 9,6

Indice phénols 1440 03 7.2 28

Indice cyanures totaux | 1390 0,1 24 09

Composés organiques | 1106 0,5 1 1 1
halogénés (en AOX ou | 1760

EOX) ou -

halogénes des

compossés organiques

absorbables (AOX)

. ARTICLE 4.3.10. -EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sorit traltées et évacudes conformément aux réglements en vigueur.
ARTICLE 4.3.11. -EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont &liminées vers les flliéres intemes ou externes de
traitement appropriées. En I'absence de pollution. préalablement caractérisée, elles pourront étre évacudes vers le milieu
récepteur dans les limites autorisées par le présent amété. : '

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les résealx de collecte des éaux pluviales et les réseaux de collecte des
effiuents pollués ou susceptibles d'étre pollués (domestiques), pour toutes nouvelles installations.

Les rejets des bassins d'orage dans le milleu naturel, par pompage, doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
-les déblis rejetés sont mesurés et enregistrés, . .

-la concentration moyenne du rejet en hydrocarbures doit &tre inférieure & 5 mgfl,

-la concentration moyenne du rejet en MES doit &tre inférieure & 30 mgA.

‘La superficie -des toitures, aires de stockage, voles de circulation, alres de stationnement et autres surfaces
imperméabilisées est de © hectares, dont 2 hectares sur la Mounine.
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TITRE 5- DECHETS

CHAPITRE 5.1-PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE §.1.1. -LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploltant prend toutes les dispositions nécessalres dane la conception, 'aménagement, et l'expioitation de ses
Installations pour :

-en priorité, prévenir et rédulre la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de
lutiilsation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

-assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en pﬂvllégiént. dans l'ordre ;

a) la préparation en vue de la réutillsation ;

b) le recyclage ; :

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
, d) I'éliminaticn . '
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur 'environnement et Ia santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tlent alors les justifications nécessaires &
disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 6.1.2. -SEPARATION DES DECHETS

L'exploltant effectue & Fintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & assurer
leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées & leur nature et a leur dangerosité. Les déchets dangereux sont
définis par l'article R. 541-8 du code de 'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 54340 du code de
environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satlsfaisantes, évitant notamment les, mélanges avec de I'sau ou tout autre déchet non huileux
ou contaminé par des PCB. :

Les déchets d'embaliages Industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-86 a R. 543-72 du code de
l'envirennement. -

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-131 du code de
Fenvifonnement. . ' ’

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de P'article R. 543-137 & R. 543-151 du code de
l'environnement.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-
196 &4 R. 543-201 du code de l'envircnnement.

A._RTICLE 5.1.3. -CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, an'trepé'sés dans 'établissement, avant leur traitement ou leur slimination, doivent I'atre
dans des condltions ne présentant.pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par dés eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficlelles et souterraines, des envols et des cdeurs) pour les populations avoisinantes et
'environnement.

En particulier, les alres de translt de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

La quantité de déchets entrepogés sur le site ne doit pas dépasser les quantités sulvantes : ]
-Ferrailles en bennes 240 tonnes comespendant & 5 bennes de collecte sélective et 7 bennes de déferraillage des
bois (hors piéces lourdes) - '
-Huiles et graisses 30 m®.

MIG'. 5-1.3-1-_' (151818

Ces installations décrites a l'article 1.2.1, sont constituées :
odes silos de stockage de cendres volantes de PR4,

ode 2 bunkers de stockage des cendres de foyer de PR4.
cUn silo de stockage des cendres de foyer de PR4

27165



cl'aire snuée 'dans le bassin de l'anclen réfrigérant 3 est destinée au stockage des cendres des bunkers de PR 4. Elie
est congue en cuvette de rétention étanche. Un pulsard permet de collecter les eaux de ruissellement. Les eaux sont
pompées vers la station des eaux polluses.

cUn silo de 100 m3 de stockage des REFI récupérés sous le filtreé & manches de PR4.

Artlclos.1.3.2.-ln 2 8 de : g Ce 5 alorisées
Des silos de stockage de cendres volantes (501, 502 et 503) contiennent des cendres volantes d'Imporlaﬂon

ARTICLE 5.1.4. -DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LEXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploltant oriente les déchets produits dans des filidres propres & garantir les intéréts visés a ['article L. 511-1 et L. 541-
1 du code de l'environnement.

Il 'agsure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulidrement autorisées & cet effet.

it falt en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 5.1.5. -DECHETS TRAITES QU ELIMINES A L'INTERIEUR DE I.'ETABLISSEMENT

A l'exception des mstallatlons spécifiquement autorisées, toitt traltement de déchets dans l'enceinte de I'établissement
est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégorles différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec.des substances, matidres ou produits qui ne sont pas. .des déchets
sont Interdits.

ARTICLE 5.1.6. -TRANSPORT

L'exploltant tient un registre chronologique oli sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & lamété du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de sulvi défini & l'article R,
541-45 du code de Penvironnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-40 & R. 541-
84 ot R. 541-78 du code de I'environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La
liste mise & Jour des transporteurs utlisés par l'exploitant, est tenue & la disposition de l'inspection des installations
classées.

Limportation ou ['exportation de déchets (dangareux ou non) ne peut &re réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2008
.concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. -DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT
Les pﬁmipaux déchets générés par le fonctionnement normal des instaliations sont limités aux quantités suivantes :

ELIMINATION EXTERIEURE
Cooe pkcHeT | Type de déchets MAXIMALE ANNUELLE
Déchets dangereux
13 02 08* | Hulles mécanigues diverses
1303 07* | Hulles Isolantes et fluides caloporteurs non chiorés . 800 m®
1306 07* | Vidanoe des séparateurs d'hydrocarbure
13 07 03* | Autres combustibles
1502 02* | Absorbants. matérlaux filirants, chiffons d'essuyage. ...
2001 21* - | Néons, tubes fluorescents 1.2t
Déchets .non dangereux
100102 |cendres volantes
100101 | cendres de foyer 360 0001
100121 |Bouss résultants du traitement des eaux usées industrielles ) 5 000 t
1001 07 | Bouss résultant du traltement des effluents de désulfuration 2000t
2001 40 |Femallles et autres méataux 1000t
1001 19 | Résidus d'épuration des fumées filire & manche tranche 4 8000t
200301 -
2003 07 Déchets banals 300t
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ARTICLE 5.1.8. -DESTINATION DES DECHETS

Ar“d. 5-1 lall 1 l._-_

L'exploitant doit mettre en ceuvre toutes les mesures nécessalres pour parmettre' ia valorisation des déchets pirodﬁils par
les installations. Les cendres de foyer et les cendres volantes sont prioritalrement concemées. Les déchets non
valorisables doivent représenter des quantités auss! falbles que possible. '

L'exploitant doit communiquer & Finspecteur des installations classées avant le 31 mars de chaque année un bilan des
actions qui ont été mises en ceuvre pour réduire les quantités produltes et pour favoriser les valorisations.

Mlel. 5I1 -a-z-_-_

L'exploitant tient un reglstre sur lsquel sont indiqués pour chaque déchet les renseignements prévus a Pamrété du 31 mai
2021, '

ARTICLE 5.1.9. -SUIVI DES RESIDUS DE CO-INCINERATION

L'exploitant dolt &tre en mesure de justifier 'élimination de tous les déchets qu'il produit & linspection des Installations
classées. Il doli tenir & la disposition de linspection des installations classées une caractérisation précise et une
quantification de tous les déchets générés par ses-activités.

L'exploitant tient en particulier une comptabllité précise des quantités de résidus d'incinération produits, en distinguant
notamment

-les métaux ferreux extraits des cendres de foyer;

-le cas échéant, les métaux non ferreux extralts des cendres de foyer;

-les résidus d'épuration des fumées sous filtre & manches :

-cendres volantes sous I'électrofiltre ; '

-cendres de foyer ;

Il sult 'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE, 6.1 -DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 8.1.1: -AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne pulsse étre a l'origine de bruits

transmis par vole aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité

du voisinage ou de constituer une nuisance pour calle-ci..

Les prescriptions de ['arrété ministériel du 23 janvier 1997 relaif 4 la limitation des brults émis dans I'environnement par

les Installations relevant du livre V — titre | du Code de PEnvironnement, alnsi que ies régles techniques annexées 4 la
. cireulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations

classées sont applicables. )

Des écrans antibrult, ou autres dispositifs d'Insonorisation équivalents en efficacité, réduisent les émissions sonores des
tours aéroréfrigérantes TAR4 et TARS vers I'extérieur du site et contribuent au respect des émergences dans les zones &
émergence réglementée.

ARTICLE 8.1.2. -VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de traneport, les matériels de manutention et les engins de chantler utilisés & l'intérieur de I'établissement,
et suscaptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 & R.
571-24 du code de I'environnement. o

ARTICLE 6.1.3. -APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs ...) génant pour le
volsinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement d'incldents graves
ou d'acgidents.

ARTICLE 8.1.4. .CONSIGNES

L'exploitant établit des consignes pour maintenir fermées les portes du local broyeurs de calcaire et du local broyeurs de
bois (La Mounine) et de |a salle des maghines des tranches PR 4. Les portes sont normalement malintenues fermées. Si
besoin, il équipe les portes de dispositif automatique de fermeture et/ou d'un systéme de contrdle de fermeture avec
report en salle de commande. -

CHAPITRE 6.2 -NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. -PERIMETRE GE(_)GRAPHIQUE
Le périmétre concernsé est colui de Finstallation zone de la Centrale et zone de la Mounine.
ARTICLE 6.2.2. -PROCEDURE DE SUIVI ACOUSTIQUE REGLEMENTAIRE DU SITE

Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des
bruits de I'environnement, - Méthodes particulidres de mesurage " '

Les mesurages sont organiaés de fagon & donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur 'ensemble
de la période de fonctionnement de ['activité.

L'exploitant définit une procédure de sulvi acoustique réglementalre du site basée sur des mesures, des modélisations et
des évaluations représentatives sur le long terme des niveaux de bruit résiduel, du fonctionnement des installations, des
niveaux de bruit ambiant. Cette procédure long terme permet de contrdler le respect des émergences dans les Zohes &
émergence réglementées dans I'environnement de la Centrale. .

Cette procédure, est actualisée en fonction de I'évoiution des .inst'allaiions du site et concerne I'ensembie du site (zbne

de la centrale + zone de la Mounine). Elle définit les emplacements des points de mesures. Elle est tenue a disposition
de l'inspection des installations classées. Elle doit tre révisée tous les 5 ans au minimum.
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ARTICLE 6.2.3. -VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

| Niveau de bruit ambiant existant dans Emergenoe admissible pourla | Emergence admissible pour la
les zones & &mergence régiementse période allant de 7h 4 22h, sauf | période allant de 22h & 7h, ainsi

(incluant le brult de I'établissement} ! dimanches et jours fériés tjue 'es dimanches et jours fériés |
Supérleur & 35 dB(A) et Inférieur ou
Egal & 45 dB(4) | 6dB(A) 4dB(A) |
upsrieur 4 45 dBIA). | 5 dB(A) | 3dB(A)

ARTICLE 6.2.4. -NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de la joumée :

._ PERIODE DE JOUR T PERIODE DE NUIT :
PERIODES - - de7ha 22h de22h 4 7h
L isauf dimanches et jours férl=s) {ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau gonore limite admissible en ,
limite de propriété _ 70 dB(A) | 60 dB(A)

Au-dela d'une distance de 200 m des limites de propriétés, les émissions sonores dues aux activités des instaliations ne
doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant & l'article
6.2.3, dans les zones & émergence réglementée. ’

ARTICLE 8.2.5. -MISE EN SERVICE

La procédure long terme de contrdle des émergences dans les zones & émergence réglementée est actuallsée lors de la
mise en service des installations (reconversion de PR4 4 la blomasse et aménagement de Ia zone de la Mounine). Le
cas échéant, le nombre et la position des points de contrdle & lintérieur du site sont redéfinis, notamment pour blen
surveiller les émissions sonores de la zone de la Mounine. '

Un contrdle des émergences dans les zones & émergence réglementée est raliéé en utilisant la procédure long terme’ '
et le rapport’ d'étude est transmis & [inspection des Installations classées A I'lssue de la premiére année de
fonctionnement des installations.

CHAPITRE 6.3 -VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voleinage ainsi que pour la sécurité des blens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des rdgles techniques annexées & la circulaire ministérielle
n® 23 du 23 juillet 1988 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les Installations classées.
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TITRE 7- PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 -PRINCIPES DIRECTEURS

ARTICLE 7.1.1. -GENERALITES

L'exploltant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les Incidents et accidents susceptibles de concemer
les installations et pour en limiter les conséquences. I organise sous sa responsabliité les mesures appropriées, pour
obtenir.et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploltation, les situations transitoires
et dégradées, depuis la-construction jusqu'a la remise en état du site aprés l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessalre pour en obtenir I'application et le maintien ainsi due pour détecter et corriger les
écarts éventuels.

ARTICLE 7.1.2. -ETUDE DE DANGERS

L'exploltant met en place et entretient I'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.
L'exploltant met en osuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées
dane l'étude de dangers,

CHAPITRE 7.2 -CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. -INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents Iui permettant de connaltre la nature et les risques des substances
et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues
par l'article R 4411-73 du code du travall. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ains! que les risques
particuliers pouvant découler ‘de leur mise en ocsuvre dans les Installations considérées sont précisés dans ces
documents. La conception et I'exploitation des installations en tlennent compte.
Linventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans ['établissement (nature,
état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en
vigueur est constamment tenu 4 jour. .
' Cet inventaire est tenu 4 la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 7.2.2. -ZONAGE DES DANGERS INTERNES A LETABLISSEMENT

L'exploitant ‘identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre & Forigine d'incendie, d'émanations toxiques ou
d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres
nocives ou explosibles pouvant survenir soit de fagon parmanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement
normal des installations, soit de maniére épisodique avec une falble fréquence et de courts durée. '

Ces zones sont matéralisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu  jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes & observer sont indlquées a
l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées a I'ntériéur de celles-ci. Ces consignes dolvent étre incluses
dans les plans de secours g'ils existent.

CHAPITRE 7.3 -INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. -ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & Iintérieur de I'établissement. Les régles sont portées & la
connalssance des intéressés par une signalisation adaptée et une information approprige.
Les voies de circulation et d'accas sont notamment délimitées, maintenues en constant &tat de propreté et dégagées de
tout objet susceptible de géner le passage. Ces voles sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté. _
L'établissement est efficacement cldturé sur.la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accds de secours éloignés l'un de l'autre, et le pius Judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux
conséquences d'un accident, sont en permanence malntenus accessibles de I'extérieur du site {chemins camogsables,...),
pour les moyens d'intervention.
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Article 7.3.1.1. -

Toute personne éirangérs & I’établlssement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés,

Un pardiennage est assuré en permanence. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrbles
& effectuer.

Le responsable de ['‘établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matidre de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoin y oompris durant les pérlodes de gardlennage

AI"“G'. 7-3-1 -2- -

Les voies auront les earactéristiques minimales sulvantes :
clargeur de la bande de roulement : 3,50 m

orayon intérieur de giration: 11 m

chauteur libre : 360 m

orésistance & la charge : 13 tonnes par essleu.

ARTICLE 7.3.2. -INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

Les installations existantes font l'objet d'un conir8ie pour vérifier leur conformité 4 I'article 7.3.2 au plus tard 8 mois aprés
la mise en service de I’msiallat:on

M'G'. 7-3-2-1- = A

Une vole «engins » au moins est maintenue dégagée pour la clrculatlon sur le périmétre de [installation et est
positionnée de fagon & ne pouvoir &tre obstruée par 'effondrement de tout ou partie de cette Inatailation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : .

- la largeur utile est au minimum de 6 métres la hauteur libre au minimum de 4,5 métres el la pente inférisure & 15%,
- dans les virages de rayon Intérieur inférieur & 50 méires, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et
une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée,
- la vole réslste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu ceux-ci
étant distants de 3,6 métres au maximum,
- chague point du périmétre de I'installation est a une distance maximale de 60 métres de cette voie,
- aucun obstacle n'est disposé entre les accés & ['installation et la voie engin. -

En cas d'impossibliité de mise en place d'une voie engin permettant la clrculation sur I'intégralité du périmeétre de
linstallation et si tout ou partie de la voie est en Impasge, les 40 demiers métres de la partle de la vole en impasse sont
d'une largeur utlle minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20" métres de diameétre st prévue & son
exirémité.

Article 7.3.2.2, - Déplacs

Pour permettre Ie croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

-largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engin,

-longueur minimale de 10 métres,

-présentant & minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la vole « enging ».

Article 7.3.2.3. -_Mise on station des échelles -

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur éupprleure a 8 métres, au moins une fagade est desservie par
au moins une voie « échelle » permettant la clrculation et la mise en station des échelles aériennes.

Cette vole échelle est directement accessible depuis la vole engin.

Depuis cette voie, une échelle accédant & au moins toute la hauteur de chaque bétiment, dans la limite du matériel des
pomplers, peut &tre dlsposéa

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

-la largeur utlle est au minimum de 4 métres, |a longueur de l'alre de statlonnement au minimum de 10 métres, la
pente au maximum de 10%, ‘

-dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un.rayon intérisur R minimal de 13 matres est maintenu et
une sur-largeur de-§ = 15/R métres est ajoutée,

-aucun obstacle adrien ne géne la manceuvre de ces &chelles 4 la verticale de 'ensemble de la vole, .

-la distance par rapport & la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement paralidle
au bétiment et inférisure & 1 métre pour un stationnement perpendiculalre au batiment,

-la voie resiste & la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu

ceux-cl étant dlstania de 3,6 métres au maximum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88
N/cm?.

Par ailleurs, pour toute inetaliation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a
une hauteur supérieure &4 8 métres par rapport au mvaau d'accds des secours, sur au moins deux fagades, cette voie
« échelle » permet d'acoéder & des ouvertures.
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Ces ouvertures permettent au moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant de vole échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les
chéissls composant ces accés s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de Fextérieur et de lintérieur. lls sont
aisément repérables de I'extprieur par les services de secours.

Article 7.3.2.4. -_Eiablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engiﬁs » ou « échelle » est prévd un accés A toutes les issuss du batiment ou au molns a deux
cdtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au mlnimum.

ARTICLE 7.3.3. -BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et ariénagés de fagon 2 pouvolr détecter rapldement un départ d'incendie et
s'opposer 4 la propagation d'un incendie. . o :

Les batiments ou locaux susceptibles d'étre |'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres b&timents et
unités de I'Installation, ou protégés en conséquencs.

La salle de contrle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de fagon prolongée, sont implantés et
protégés vis & vis des risques toxiques, d'incendle et d'explosion. _

A l'ntérieur des atellers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter-la
circulation et I'évacuation du personnel ainsi que llintervention des secours en cas de sinistre.

Les bétiments de stockage bois 400 BT zone de la centrale, et le b&timent de broyage zone de la Mounine, respeétent
les caractéristiques suivantes : '

=. il YAl 1 dlE sl IS GO 6 Lelil- BATRIS) ; -

-Le batiment est & simple rez-de-chaussée et doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie par lances & eau
oscillantes S . ' '

-'ensemble de la structure est & minima R 15 .

-Ia foiture et couverture présentent un temps de passage au feu supérieur a 30 minutes et une durée de propagation du
feu & la surface de la tolture supérieure 4 30 minutes. . - . :

-lo bétiment est équipé en partie haute de dispositifs permettant 'évacuatiori des fumées (lantemeaux en tolture et
ouvrants en fagade). La surface utile d'ouverture de I'ensemble des exutoires n'est pas Inférieure 4 2% de la superficle
de chaque local de stockage. _

-Le bétiment de stockage est desservi sur au moins une face par une vole engin. .

-les deux stocks de plaquettes de bois bruts et de plaqueties de blocombustibles (déchets de bois) situés & l'intérieur du
bétiment, sont isolés :

-par un mur REI 120 sur la partie supérieure ; -

-Par un rideau d'eau sur la partie basse ajourée permettant le passage des vis d'alimentation. .

-Le batiment posséde une porte permettant & des engins de manutention de défourner le combustible aprés incendie ou
en cas de détection de pointchaud. @~ - .

-L'arrété du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux instaliations relevant du régime de |'enregistre-
ment au titre de la rubrique n® 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement,
g'applique au batiment 400 BT, & ses moyens de prévention contre le sque d’explosion et & ses moyens de luite contre
l'incendie. '

Batiment de Broyage (zone de Ia Mounine)

-Le batiment est & simple rez-de-chaussée et est doté d'un dispositif d'extinction automatique d’'incendie

-Les murs et murs séparatifs sont RE| 120 ou toute disposition de remplacement validée par la DDSIS. .
-Les portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles contenant des vifrages et des quincailleries) .t leurs
dispositifs sont de type Ei 120 ou toute disposition de remplacement validée par la DDSIS. '

-les toltures et couvertures présentent un temps de passage au feu supérieur & 30 minutes et une durée de propagation
du feu & la surface de la folture supérieure & 30 minutes. .

-les batiments sont équipés en partie haute de dispositifs permeftant |'évacuation des fumées (lanterneaux en toiture et
ouvrants en fagade). La surface utile d'ouverture de 'ensemble des exutoires n'est pas Inférieure & 2% de la superficle
de local, :

-Le batiment de broyage est desservi sur au moins une face par une voie engin. -

-Une des fagades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauvetsurs équipés.

ARTICLE 7.3.4, -INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LATERRE

Les Installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément & ia réglementation du travail
et le matériel conforme aux normes européennes et frangaises qul lui sont applicables.

La mise a la terre esf effectuée suivant les régles de I'art et distincte de celle des installations de protection contre la
foudre. .

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications
“techniques d'origine.
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Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circult.

Une vérification de I'ensamble de I'nstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionnera trés explicltement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une
trace écrite des éventuslles mesures correctives prises.

Article 7.3.4.1. - Zones 4 aimosphére explosible

Dans les partles,dé linstallation mentionnées & larticle 7.2.2 et recensées comme pouvaht étre a l'origine d"ur'le.
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret du 18 novembre 1986. : ’ '

ARTICLE 7.3.5. -PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre & l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou Indirectement 4 la sécurité des Installations, & la sécurité des psrsonnes ou & Ia
qualité de lenvironnement, sont protégées contre la foudre.

En application de I'amété du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des Ingtallations
classées pour la protection de I'environnement soumises & ‘autorisation, I'exploitant sur la zone de la Centrale et la
Mounine met notamment en place les dispositifs de protection et mesures de prévention par un organismg cempétent et

falt vérifier ces dispositifs et mesures par un organisme compétent distinct de l'installateur.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme éompéteﬁt.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre fait I'objet d’une vérification compléte tous les 2 ans.
ARTICLE 7.3.6. -GAZ NATUREL

Les mesures de malirises des risques suivantes sont en place :

Au niveau du poste de livraison GDF : Varine de coupure manuelle + vanne automatique asservie a la chute de pression
Au niveau de la canalisation de liaison : vanne automatique asservie & la chute de preseion & plusieurs niveau de
cormande '

ARTICLE 7.3.7. -SEISMES

Les installations présentant un risque Important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques
conformément aux dispositions définies par 'amété du 4 octobre 2010 relatif 4 la prévention des risques accidentels au
sein des Installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation.

ARTICLE 7.3.8. -AUTRES RISQUES NATUREL
Sans objet.

CHAPITRE 7.4 -GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES
SUBSTANCES DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. -CONSIGNES D'EXPLOITATION bESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations dangereuses, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des
installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement auralt par leur développement des
conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font I'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes ou modes opératolres sont intégrés au systdme de gestion de la sécurité. Sont notamment définis : la
fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détall et les modalités des vérifications & effectuer en marche
normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles; & la sulte d'un arrét, sprés des travaux de
modifications ou d'entretien de fagon & vérifier que Iinstallation reste conforme aux dispositions du présent amété et que
le procédé est maintenu dans les limites de sireté définles par I'exploitant ou dans les modes opératolres.

Sans préjudice des procédures prévues par le code de I'environnement et par le systéme de gestion de l'entreprise, les
opérations de lancement de nouvelles fabrications, le démarrage de nouvelles unités, tout fonctionnement en marche
dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, font lobjet d'une analyse de risque
préalable et sont assurées.en présence d'un encadrement approprié. -

La mise en service d'unités nouvelies ou modifides est précédée d'une réception des travaux attestant que les
instaliations sont aptes a étre utilisées. '

ARTICLE 7.4.2. -VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les Instaliations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposées des substances et
préparations dangereuses, ainsl que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérlfications
périodiques. |l convient, en parficulier, de s'assurer du bon fonctionnement des disposiiifs de conduite et de sécurité.
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L'exploltation doit de faire sous la survelllance, directs -ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de [linstallation et des dangers et inconvénients des prodults
utillsés ou stockés dans I'installation.

ARTICLE 7.4.3. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter dl..l feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention
spécifique.

ARTICLE 7.4.4. -FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des Installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accldent, et
aur la mise en csuvre des moyens d'intervention. : ' .

Cette formation comporte notamment : ‘ )

stoutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations mises en ceuvre,

sies explications nécessaires pour la bonne compréhenslon des consignes,

edes exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi
qu'un entralnement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité,

eun entralnement périodique & la condulte des unités en shuation dégradée vis a vis de la sécurité et & lintervention sur
celles-di, o

sune sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capiacltés de réaction face au
danger. '

Des mesures sont prises pour vérifier le nlveau de connaissance et assurer son maintien.
ARTICLE 7.4.5. -TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les fravaux d'extension, modification ou maintenance dans les. installations ou & proximité des zones & risque
inflammable, explosible et taxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabll définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des instaliations ou unltés en exploitation et les dispositions
de coniduite et de surveillance & adopter.

Les travayx font Fobjet d'un permis déllvré par une personne ddment habilitée et nommément désignée.

Article 7.4.8.1. - Contenu dy permis de travail. de feu

Le permis rappelle notamment :

sles motivations ayant conduit & sa délivrance,

sla durée de valldité, :

ela nature des dangers, .

slo type de matériel pouvant &tre utilisé,

sles mesures de prévention a prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendle et d'explosion, Ia
mise en sécurité des installations, ' . _ _ ,
slos moyens de profection & metire en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendle,
efc.) mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lisux,
destinée a vérifier le respect des conditions prédéfinies. ' -
A lissue des fravaux, une-réception est réallsée pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du matériel de
chantler : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée. )
Certaines Interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de I'dtablissement
peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. _ ‘

Les entreprises de sous-iraitance ou de services extérieures a I'établissement n'interviennent pour tous travaux ou
interventions qu'aprés avoir obtenu une habilitation de I'établissement. .

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critdres de révocation, et des contrdles réalisés
par l'établissement. '

En outre, dans le cas d'infervention sur des équipements Importants pour la sécurité, 'exploitant s'assure :

%en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des
installations, '

@3 l'issus des travaux,' que Ié fonction de sécurité assurée paf lesdits éléments est intégralement restaurée.
Mlcl. 7-4-5-2-_‘%

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés, notamment de maniére & éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. .
Le matériel de nettoyage doit &tre adapté aux sques présentés par les prodults et poussiéres.
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CHAPITRE 7.5 -FACTEUR ET-ELEMENTS IMPORTANTS DESTINES A LA
PREVENTION DES ACCIDENTS

Sans objet
CHAPITRE 7.6 _-PREVENTlON DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.6.1. -ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite dolt préciser les vérifications & effectuer, en particuller pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité
des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés amét d'exploitation, et plus généralement
aussl souvent que le Justifient les conditions d'exploitation. '

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions dolvent 8tre notées sur un registre spécial tenu
é la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.2. -ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits. dangerewx d'un volume supérieur
a 800 litres portent de manlére trds lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger
définl dans Ia réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des alres permanentes de stockage de produits dangereux en récipients moblles, les symboles de danger ou
‘les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

" ARTICLE 7.6.3. -RETENTIONS

- Tout stockage fixe ou temparaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le velume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :
+100 % de la capacité du plus grand réservoir (50 % pour les stockages de fioul lourd),
+50 % de la capacité des réservoirs assoclés (20 % pour les stockages de fioul lourd).
»Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
*Pour les stockages de réciplents de capacité unitaire inférleure ou égale a 250 Itres, la capacité de rétention est au
moins égale & :
+dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fats,
sdans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,
sdans tous les cas, 800 | minimum ou égale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 1.
La capaclté de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & I'action physique et chimique des
fluides et peut &tre contrdlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence. - - ) '
Les cuvettes de rétention doivent pouvolr résister & la poussée des produits éventuellement répandus et présenter une
stabllité au feu de 4 heures dans le cas de prodults Inflammables.
Les capacités de’ rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent.aucun moyen de vidange par simple-gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fulte survenant sur un réservoir associé y solt récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. : . )
Ces capacités de rétention doivent étre construltes suivant les rdgles de I'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite. '
Les déchets et résidus prodults considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant
leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles &t souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I'environnement. . ]
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des
eaux météoriques. )
Les cuveties de rétention doivent 8tre maintenues propres en permanence, débarrassées de tout matériel Inutile, et
exemptes de tout matériau combustible,

ARTICLE 7.8.4. -RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) & la rétention doit pouvoir étre contrdlée a tout moment. _

Les matériaux utllisds doivent &tre adaptés aux produits utllisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction
paraslite dangereuse. ' _

Les canalisations doivent étre installées & I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux 'actions
mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles
entre le réservoir et ies robinets ou clapets d'amét, isclant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.6.5. -REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des prodults Incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.
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Le stockage des liquides Inflammables, ainsi que des autres prodults, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés,
et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété. .

L'exploitant vellle &4 ce que:les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent aréte.

ARTICLE 7.8.6. -STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI

Les matiéres premiéres, prodults Intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparatlons
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur
fonctionnement normal.

ARTICLE 7.6.7. -TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules cltemes sont étanches et reliées & des rétentions
dimensionnées selon les ragles de I'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement. -

Le transport des prodults & I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

Les canalisations véhiculant les liquides susvisés doivent étre aériennes ot visitables ou situées dane des caniveaux
‘étanches et visitables. )

Le stockage et la manipulation de prodults dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont 6quipés-de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi
leur débordement en cours de remplissage. ‘

Ce dispositif de survelllance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
_Les dispositions nécessalres doivent &tre prises pour-garantir que les produits utllisés sont conformes aux spécifications
techniques que requiert leur mise en csuvre, quand calles-cl conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.6.8. -ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparetions dangersuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filidre
déchets |a plus.appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des
conditions conformes au présent arméts,

CHAPITRE 7.7 -MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

L'exploitant &tabli et tient & jour un manuel d'organisaﬁdn de la sécurité en matiére de prévention, d'organisaticn et
d'intervention. Ce manuel vise en priorité le risque "incendie".

ARTICLE 7.7.1. -DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément & I'analyse des risques définie & I'article 7.2.1
L'ensemble du systdme de lutte contre lincendie fait fobjet d'un plan de sécurité établi par I'exploftant en liaison avec les
services d'incendie et de secours. :

L'établissement est doté de plusieurs points de repll destinés & protéger le personnel en cas d'accident. Leur
emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans Fétude des dangers et des différentes
conditions météorologiques, -

ARTICLE 7.7.2. -ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facllement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de I'inspection des installations classées, de lexécution de ces dispositions. ||

doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrbles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu a la
" disposition des services de la protection clvile, d'incendie et de secours et de ['inspection des installations classées.

' ARTICLE 7.7.3. -PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D'INTERVENTION

Des masques ou apparells respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis a disposition
de toute personne :

sde surveillance, .

s0u ayant & séjoumer & l'intérieur des zones toxiques. . _

Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans
des circonstances accidentelles.
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ARTICLE 7.7.4. -RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'établissement dolt disposer de ses propres moyens de lutte contre Iincendie adaptés aux risques & défendre, et au
minimum les moyens définls ci-aprés :

L'ensemble des réseaux incendle doit recevoir l'avis faverable des sapeurs-pempiers avant démarrage de I'axploitaiion
de ['installation PR4-Blomasse.

Zone de la Centrale ;

sune réserve d'eau constituée au minimum de 5 000 m? (bassin d'arrivée d'eau brute et/ou bassins des TAR 4 et/ou TAR
5) en toute circonstance,

«Un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par.des pompes en prise sur le chéteau d'eau alimenté
par le bassin d'eau brute et/ou sur les bassins des TAR. Il est constitué par des canalisations de diamétre @ 200 et
comprend les 8 pompes capables de foumnir aux lances et autres équipements un déblt total simultané de 400 m3/h (ou
200 m3/h en cas de perte d'alimentation électrique) avec une pression en sortie de 10 bars minimum.

*au moins 62 P| munis de raccords normallsés. Le bon fonctionnement de ces Pl est périodiquement contrdlé.

edes extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, dolvent &tre judicleusement répartis dans I'établisaement
et notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets ;

ainsi que, suivant un plan établi par I'exploitant et tenu & la disposition de I'Inspection des installations Classées et des
services de secours : .

eune réserve en émulseur de capacité 1 000 | adaptée aux produits présents sur le site :

sdes robinets d'incendie armés ; _

d'un systdéme d'extinction automatique d'incendie ;

ed'un systéme de détection automatique d'incendie ;

edes colonnes séches ;

.edes colonnes en charge.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont. calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en
n'importe quel emplacement.

Le réseau est malllé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section afiectée par une
rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolge.

L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas dindisponibilité d'un des groupes de pompage, de
ressources en eaux suffisantes pour assurer ['alimentation du réseau d'eau d'incendie. II utilise en outre deux sources
d'énergie distinctes, secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseal
incendle. o ’

L'ensemble de ces moyens doit 8tre aciualisé ou ‘oorhplété dans le cas de modification des caractéristiques des
installations, en accord avec lnspecteur des Installations Classées et le service de secours.

Des essais de vérification de débit sont effectués sur chaque boucle principale. Ces essals doivent étre renouvelés
aprés toute modification et au minimum tous les 2 ans.

Le batiment stockage bols humide (stockage plaquettes de bois) possade un ensemble de canons & eau & Iintérieur et
un sprinklage-déluge par zone. ' '

Les convoyeurs hois humide (plaquettes) sont munls d'un sprinkiage en téte.
Zone dg la Mounine :

Une alimentation gravitaire depuis un chateau d'eau de 4000 m* allmenté par le canal de Provence assure un déblt de
850 m3/h pendant 4 heures, sous une pression de 10 bars.

Au moins 8 poteaux Incendie sant présents.

Au moins 8 canons & eau protégés contre le gel sont présents. .

Un dispositif générant un rideau d'eau, composé d'au moins 3 lances queue de paon et un canon oscillant, est présent le
long de la route CD8bls.

c e M
Il est muni de deux vannes déluge a chaque extrémité.

Article 7.7.4.1. - Zones avec présence de charbon

L'exploitant définit les zones de marnutention, de transport ou de préparation avec présence de charbon, susceptibles
d'étre le sidgge d'un coup de poussiére. Ces zones font l'cbjet d'un repérage et d'une signalisation.’

Elles doivent faire I'objet des mesures suivantes :

engttoyages fréquents en vue d'éliminer 'accumulation de poussiéres,
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eprotection incendie renforcée (matériel électrique de slreté),
emise en ceuvre de permis de feux pour tous les travaux provoquant des pomts chauds (soudage, découpage, ).

Article 7.7.4.2. -

L'expioltant définit les zones de présence certaines ou posmbies de gaz et de vapeurs inflammables. Ces zones sont
repérées ot signalées.

Elles font I'objet de mesures sulvantes :

esnetioyage en vue d'éliminer toute accumulation de liquides et de solldes Inflammables,
svisites annuelle pour les réseaux de gaz,

smise en csuvre de permis de felnx.

Article 7.7.4.3. - Locaux électriques
L'exploltant dolt procéder au repérage et 4 la signalisation des locaux éleciriques et des transformateurs.

ARTICLE 7.7.5. -AUTRES MESURES PREVENTIVES

Les différents plans de secours du site sont mis & jour avant le démarrage de I'exploitation de PR4 Biomasse.

L'ensemble des réseaux incendie doit recevoir 'avis favorable des sapeurs-pompiers avant démarrage. de Pexploitation
de PR4 biomasse.

"Zone de la Centrale ;
L'exploltant aménage et matérialise une zone d'étalement de 1000 m? laissée libre en permanence, & proximité du
batiment de stockage 400 BT.

La structure porteuse des convoyaurs est renforcée et stable au feu 4 heures minimum au passage vertical des
batiments.

Les convoyeurs bois humide (plaguettes de bois) sont munis d'une bande incombustible et d'une détection incendle
Un sas rotatif assure 'étanchéité entre les lignes d'allmentation en bols et la chaudiare.

Une mesure de CO est reporiée en salle commande.

&one de |a Mounine ;
Une zone d'étalement de 1 000 m? est laissée libre en permanence en cas de fau sur une zéne de stockage.

Compte tenu de la masse calorifique susceptible d'8tre présente sur le site de la Mounine, une attention particuliére est
apportée a la propreté des abords, le débroussaillage et 'hygrométrie des tas de bois en cas de feu d'origine Interne ou
externe. L'exploitant rédige une consigne et la falt valider par les sapeurs-pomplers avant démarrage de I'exploitation.
Cette consigne est tenue & disposition de linspection des installations classées.

Les éléments porteurs du convoyeur dans les zones Impactées par les flux thermiques des stocks A et F sont traités
pour une résistance au feu de 4 h'eures minimum.

Les limites périmétriques des flots sont matérlallsées. Le respect de cette matériallsation falt l'objet d'une consigne
écrite.

Les ilots :

-sont situés a plus de 1,50 m de tout batiment

-ont une surface maximale au sol de 2 500 m?

-ont une hauteur maximale de 6 m

-sont distants d'au moins 10 m de tout autre flot et de la limite de propriété

Il est muni d'une bande incombustible et d'une détection incendie.
A'RT_ICLE 7._7.'8. -CONSIGNES DE SECURI_TE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont
établies, Intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travall,
tenues & jour ot affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguient notamment :

-Interdiction d'apporter du feu sous une forme gquelconque dans les parties de [linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matléres mises en csuvre, stockdes, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, Ia
sacurité publigus ou le maintien en sécurité de linstallation,
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-les procédures d'armét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation. (électriciié, réseaux de fluides),

-les mesures & prendre en cas de fuite ‘sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux somllées on cas d'épandage accidentel,

-les moyens d'extinctlon & utiliser en cas d'incendie,

-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsabie d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours,

-la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d‘|soler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu-récepteur.

ARTICLE 7.7.7. -CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont. établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extériéurs auxquels lexploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé &
I'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spéclalement formée & la lutte contre les risques identifiés sur le site
et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux taches diintervention et non nécessaire & la mise. en sécurité des
installations, devront pouvoir quitter leur poste de travail & tout moment en cas d'appel.

Article 7.7.7.1. - Systéme d'alerte infeme

Le systdme d'alerte inteme et ses différents scénarli sont définis dans un dossler d'alerte.

Un réseau d'alerte interne & I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel a partlr des postes
fixes ot moblles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une
influsnce prépondérante; alnsl que toute information nécessaire & la compréhension et 4 la gestion de 'alerte.

Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les
personnes présentes dans I'établissement.

Les postes fixes permetiant de donner l'alerte sont répartis sur 'ensemble du site de telle maniére gu'en aucun cas la
distance a parcourir pour afteindre un poste 4 partir d'une installation ne dépasse 100 métres.

Un ou plusieurs moyens de communication inteme (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réserves & la gestion de
l'alerte.

Article 7.7.7.2. - Plan d'opération inteme

L'exploitant dolt établir un Plan d'Opération Interne (P.O.1.) sur la. base des risques et moyens d'intervention nécessaires
analysés pour un certain nombre de scénarll retenus dans I'étude de dangers. ‘

En cas d'accident, I'exploitant assure la direction. du P.O.I.. Il met en csuvre les moyens en personnels et matériels
susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.C.l.. Il prend en outre, & l'extérieur de l'usine, les mesures
urgentes de protection des populations et de I'environnement prévues au P.Q.1. en application des articles 2.5.2 et 3.2.2
de l'instruction ministérlelle du 12 juillet 1985.

Le P.O.I.. est conforme 4 la réglementation en vigueur. Il définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place
d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessalres & mettre
en cauvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populathns et 'environnement.

Un exemplaire du P.O.l. doit &ire disponible en permanence sur !'emplacement prévu pour y Installer-le poste de
commandement. .

L'exploitant doit élaborer et metire en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humaing et matériels
pour garantir :

-la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.1. ; cela inclut notamment :

-'organisation de tests pérodiques du dispositif et/ou des moyens d'lnten.-ention.

-la formation du personnel Intervenant, -

. -l'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations, -

<'analyse des accidéents qui surviendraient sur d'autres sites similaires,

-la prise en compte des résultats de I'actualisation de I'analyse des scénarii d’accidents (tous les 5 ans ou suite 4 une
modification notable dans I'établissement), -

-la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I. » Qui peut 8tre coordonnée avec les actions citées
ci-dessus,

=la mise A jour systématique du P.O.l. en fenction de I'usure de son contenu ou des amélicraticns décidées.

Le comité social et économique (CSE), s'il existe, ou & défaut I'ingtance représentative du personnel, est consulté par
l'industriel sur la teneur du P.O.l. et aprds chaque modification ; 'avis du comits est transmis au Préfet. .

Le Préfet peut demander la' modification des dispositions envisagées par l'exploltant dans le projet de P.O.l. qui doit lui
étre transmis préalablement & sa diffusion définitive, pour examen par linspection des installations classées et par le
service départamental d'incendie et de secours.

Le P.O.I. est mis & jour tous les 5 ans, alngl qu'a chaque modification notable et en particulier avant la mise en service de
toute nouvelle installatior ayant modifié les risques existants. .

Le POI est transmis & 'inspecticn des installations classées & chaque modlﬁeatlon

Les modifications notables successives du P.O.!. dolvent étre soumises & la méme procédure d'examen préalable & leur
diffusion.
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Des exercices sont réalisés tous les 2 ans en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester e P.0.l. L'inspection des
Installations classées est informée de la date retenue pour cet exercice. Le compte rendu accompagné si nécessaire
d'un plan d'actlons, lui est adressé,
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TITRE 8- CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS

CHAPITRE 8.1 -CONDITIONS D'ADMISSION DES BIOCOMBUSTIBLES COMME
COMBUSTIBLES DE PR4

ARTICLE 8.1.1. -PLAN D’APPROVISIONNEMENT
L'exploitant respeéte les engagements de son plan d’approvisionnement biomasse détaillé en annexe 3.

La quantité maximale annuelle de biocombustible {(déchets de bois) consommée par la chaudidre Provence 4 est de
809 335 tonnes ramenédes & une humidité de 10 %.

L'exploitant limite son approvisionnement annuel de plaquettes de bois en provenance de la région PACA a la limite fixée
par larticle 11 de lamété de prescriptions complémentalres du 20 aolt 2021, qui fait référence au plan
d'approvislonnement de 2015.

ARTICLE 8.1.2. -CRITERES D'ADMISSION

Article 8.1.2.1. -

L'exploltant établit et met en ceuvre, dans le cadre du systéme de management environnemental prévu a larticle 2.1.3,
un programme de contrle de la qualité de tous les combustibles utilisés.

Ce programme comprend notamment une caractérisation Inltiale et un procédé réguller de contrble de la qualité des
combustibles et répond aux exigences définies aux points ) & iii} de la MTD 9 de la décision d'exécution {UE 2017/1442
de la commission du 31 juillet 2017 susvisés,

Afin d'améllorer les performances environnementales générales des Installations de combustion et de réduire les
émissions dans [l'alr, la MTD consiste, dans le cadre du systdme de management environnemental, & inclure les
éléments sulvants dans les programmes d'assurance quallté/contréle de la qualité, pour tous les combustibles utilisés

{) caractérisation initiale compléte du combustible utllisé, y compris au moins les paramétres énumérés ci- apras et
conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes intemationales peuvent &tre
utilisées, pour autant qu'elles garantissent 'obtention de données d'une qualité scientifique équlvalente;

i!) contrble régulier de la qualité du combustible afin de vérifler qu'alle correspond & la caractérisation initisle et aux
spécifications de conception de linstallation. La fréquence des contréles et les paramétres retenus parmi ceux du
tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilté du combustible, aprés évaluation de la periinence des rejets
polluants (par exemple, concentration dans le combustible, traltement des fuméas appliqusé);

iify Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités

La caractérisation initiale et le contrdle régulier du combustible peuvent stre effectuss par Fexploltant ou par le
founisseur du combustible. Dans la seconde hypothése, Fexploitant s’assure de recevoir les résultats complets sous
forme d'une fiche preduit {combustible) ou d'une garantle du foumisseur (attestation de conformité).

La caractérisation initiale prévoit pour les combustibles cl-dessous, la quantification des paramatres suivants.

_Gombustibles utilisés Substances / paramétre_s & caractériser
Charbon / PCR PCI, humidité, composés volatlles, cendres, carbone lié, C,N,H, 0, $
Br,CLF
. | Métaux et métalloides (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, NI, Pb, Sb, TI, V, Zn)
Biomasse | PCI, humldlté C, Cl, F, N, 8, K, Na, Métaux et métalloides (As. Cd, Cr Cu, Hg, Pb, Zn)

Le contrdle régulier des combustibles comprend a minima les paramétres et substances & caractériser ainsi que les
fréquences a minima associées décrites dans |e tableau ci-dessous.

Combustlbles utilisés | Paraméatres & caractériser | . Ala charg_e de I'ex_plolhnt Ala cErge du foumisseur |

Blomasse a) Humidité, cendres, chlore, | A chague livraison |
PCI |
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Biomasse b)) Humidité, cendres, chlore, A chgque livralson

PCI
Pour la fraction ligneuse de | 2 analyses inopinées par an et
déchets verts : Métaux par foumisseur

lourds (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Audit qualité de tous les
Pb, Zn} + PCP, PCB + N fournisseurs chaque année

Biomasse bv) Humidité, cendres, chiore, A chaque livralson
PCI, Indésirables ]
Métaux lourds {As, Cd, Cr, 1 analyse toutes les 5 000 1 analyse par lot de
Cu, Hg, Pb, Zn) +PCF, PCB tonnes par fournisseur 1 000 ionnes

Audit qualité de tous les
Composés halogénés {F, Cl, foumisseurs chague année
Br)

Gendres : Cd, Pb, Zn, 1 analyse cendres tous les ans | 1 analyse cendres tous les 6 [

dioxines et furanes _ mois
Bois d'emballage SSD = Humidité, cendres, chiore, A chaque livraison
| PCl, indésirables .
Métaux lourds {As, Cd, Cr, 2 analyses inopinées par an et ' Selon la producton :
Cu, Hg, Pb, Zn} + PCP, PCB par fournisseur < 50tfour : 2 analyses par an
+N Audit qualité de tous les > 50/jour : 4 analyses par an
foumisseurs chague année

Les modalités d'échantilionnage sont définles de fagon & garantir la représentativité des échantilions
prélevés. Les modalités de prélévements et de réalisation des essals sont définles de fagon & assurer la
Justesse et la tracabillté des résultats.

Le prélévement et I'analyse effectués selon les normes suivantes ou toute autre norme européenne ou
Internationale équivalente sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au présent
article :

- pour Méchantillonnage : NF EN 18135 (verslon 2017 ou ultérieurs) ;

- pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 (version 2017 ou ultériaurs) ;

~ pour la préparation des échantilions : NF EN ISO 14780 (version 2017 ou ultérieure) ;

- pour la détermination de la tereur totale en chiore : NF EN ISO 16664 {version 2015 ou ulténaure) ;

- pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN I1SO 18088 (version 2015 ou ultéreurs) ;
- pour le dosage des PCP ;: NF B 51-297 (version 2004 ou ultérieurs) ;

- pour fe dosage des PCB : NF EN 15308 (version 2017 ou ultérieurs).

Article 8.1.2.2. - Critéres d' i is déchets :

+  Bouches du Rhdne(13)
«  Départements limitrophes ; 30, 84, 04, 83, 2A et 2B
« Tenltoire national : départements sulvants : 05, 08, 07, 11, 12, 15, 26, 30, 34, 38, 43, 48, 63, 66, 73, 81, 83, 84

Les dachets répondant & la définition de biomasse b)v) et b)i) pour la fraction ligneuse des déchets verts ne dépassent
as les teneurs en chacun des composés suivants :

Composé |Teneur maximale (en mg/kg de matiére séche) — ]
Mercure, Hg :0‘2 |
Arsenic, As T

Cadmium, Cd 5 |
Chrome, Cr 30

Cuwre, Cu RET -

|Plomb, Pb ) 150 - )
!Zlnc. Zn 200

Chiore, CI 900

!IPCP 3 B
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PCB 2 -
Les cendres volantes issues de la combustion de. déchets répondant & la définition de blomasse bjv) et b)i) pour la
fraction ligneuse des déchets verts respactent les teneurs suivantes (en mg/kg de matiére séche) :

C;mposé Teneur maximale (en mg/kg de matiére séche)
Cadmium, Cd - - 130 o -
Plomb, Pb o - 900 - -
Zinc, Zn a 15000 .
| Dioxines et furanes - 400 «ng I-TEQ/kgs.

Article 8.1.2.3. - . Déchets interdits -

Sont interdits comme combustibles de PR4 tous les déchets non autorisés, dont notamment les sulvants :
* Tous ies déchets municipaux {déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des

industries et des administrations), & l'exception des bois de déchets municipaux

Les déchets d'activité de soins A risque-infectieux (DASRI)

Tout déchet dangereux.

Tout déchet radioactif (*)

Les déchets de bois ne répondant & la définition de la biomasse b)i) ou bjv)

Tout déchet importé de Fétranger

Les bouss de station d'épuration

Les farines animales

Les pneus et huiles usagées.

(*)Un équipement de détection de la radicactivité doit permetire le contréle des déchets admis
ARTICLE 8.1.3. -PROCEDURE PREALABLE D'ACCEPTATION DES BIOCOMBUSTIBLES (DECHETS DE BOIS)

Article 8.1.3.1. - Information préalable

Avant d'admettre un biccombustible (déchets de bois) dans son Installation, I'exploitant doit demander au producteur ou,
& défaut, au détenteur une information préalable qui précise pour chaque type de déchet :
* la provenancs, et notamment I'identité et 'adresse exacts du producteur ; ’
* les opérations de traitement préalables éventuellement réalisées sur le déchet de bals ;
*  la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes ies informations permettant de déterminer s'll est
apte & &tre introduit dans la chaudidre : ' '
* [l'analyse de la blomasse selon les paramatres énumérés & I'article 8.1.2.1, qui montre le respect des critéres
listés & l'article 8.1.2.2.; : ,
» [lanalyse des cendres de la biomasse selon les paramétres énumérés a l'article 8.1.2.1, qui montre le respect
des critéres listés & I'article 8.1.2.2 ;
¢ les modalités de collecte et de la livraison ;
*  Le plan d'assurance qualité {(PAQ) du processus de fabrication.

L'exploitant peut solliciter des informations complémentaires et/ou Fenvoi d'un ou plusieurs échantifions représentatifs et
realiser ou faire réaliser, & la charge du producteur ou du détenteur, selon les termes définis avec Iul, toute analyse
pertinente pour caractériser le blocombustible (déchets de bois). '

Article 8.1.3.2. - Altestation d'acceptation préalable

L'exploitant se prononce, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses
pertinentes réalisées par ces demilers, lui-méme ou tout laboratoire .compétent, sur sa capacité & co-Incinérer le
biocombustible (déchets de bois)en question dans les conditions fixées par le présent arrété. Il délivre a cet effet solt une
attestation d'acceptation préalable qui indique notamment le numéro didentification du blocombustible (déchets de bols),
solt un refus de prise en charge.

L'attestation d'acoeptatlon préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable & l'admission alnsi
que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. '

Cutre les analyses relatives aux paramétres faisant l'objet de cri;érés d'adhission (Farticle 8.1.2.1), les tests sulvants
sont demandés : :

- la composition chimique principale du déchet de bois en sortie du processus de fabrication
- le pouvoir calorifique. '

Un biocombustible (déchets de bols)ne peut étre admis dans linstallation qu'aprés délivrance par l'exploitant au
producteur d'une attestation d'acceptation préalable :
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Celte acceptation préalable a une validité d'un an et doit &tre conservée au moins un an de plus par lexploitant,
L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les' déchets admis sur un site falt lobjet d'un registre
chronologique détalllé qul est tenu a la digposition de I'nspection des insta_llatlons clagsées.

L'exploitant tient en permanence & jour et & la disposition de Inspection des installations classées le recuell des
informations préalables qui lui ont &6 adressées et précise dans ce recuell les raisons pour lesquelles il a refusé
l'admission d'un déchet. ' ' '

ARTICLE 8.1.4. -CONTROLES A LA RECEPTION SUR LE SITE POUR LES BIOCOMBUSTIBLES (DECHETS DE
BOIS) -

Dans tous les cas, -4 l'amivée sur le site, et avant déchargement, chaque camion assurant la lvralson de
blocombustibles (déchets de bols) fait I'cbjet d'une vérification :

¢ Dune pesée du chargement = _ .

* Du contrile de ''absence de radicactivité ('installation est équipée d'un portique de détection de substances

radioactives) '

* Delexistence d'une attestation d'acceptation préalable.
En cas de non-conformité avec I'attestation d’acceptation préalable et les régles d'admission dans Finstallation, le
chargement doit &tre refusé. Dans ce cas, I'inspection des Installations classées est prévenue sans délal. ’
L'exploltant tient & Jour et & la disposition de I'nspection des installations classées une liste de producteur clalrement
kdentifiés, dont les déchets proviennent d'un procédé de fabrication relativement constant. Le contréle de ces déchets
est réalisé en respectant les modalités suivantes : - ' '
Sur chaque camion : .

. Contrdle visuel du respect de l'article 8.1.2.3 (déchets interdits)

. ¢ Contrdle de la validité de Pattestation d'acceptation préalable. ,

Les résultats de ces contrbles sont tenus & la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE B.1.5. -REGISTRE D'ARRIVEE

L'exploitant tient ‘en permanence & jour et & la disposition de linspection des installations classées un registre
d'admisslon oil i consigne, pour chague véhicule apportant des déchets :
-le tonnage et la nature des blocombustibles (déchets de bois): : .
-le lisu de provenancs et l'identlté du producteur ou, & défaut, du détenteur ;
-la date et I'heure de la réception ; : ‘
-lidentité du transporteur ;
=le numéro d'immatricuiation du véhicule ;
"-le résultat des contr6les d'admission définis plus haut.

L'exploitant tient en permanence & Jour et 4 la disposition de I'Inspection des Instaliations classées un reglstre de refus
d'admission ol il note toutes les Informations disponlbles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a
pas admis, en précisant les raisons du refus.

L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre éomplémentafre qui lui est précisément
rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site. L'absence de ces
informations doit conduire au refus de la livraison.

L'exploitant envole & linspection des Installations Classées un bilan trimestriel récapitulatif. Il doit produire “les
documents.a foumnir au titre du droit a [nformation en matiére de déchets : code de I'Environnement - partie
réglementaire Livre.ler - titre Il — chapltre V.

CHAPITRE 8.2 -PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE

Les installations de refroidissement par digpersion d'eau dans un fiux d’air respectent les prescriptions prévues dans les
arrétés ministériels applicables aux installations visées par la rubrique 2921.

CHAPITRE 8.3 -PARC ET ATELIER A CHARBON

Les cuveties de rétention et les bassins d'orage llés aux stockages de charbon doivent pouvolr contenir une pluie de 130
mm d'eau sur 12 h, eu égard aux capacités d'absorption et de forme des tas. En aucun cas, les eaux de pluie
correspondantes ne doivent rejoindre directement le milieu naturel (route, fossé...).

Le déchargement des camions approvisionnant le site privilégie l'utilisation des trémies et la mise en stock par la roue
peile jusqu'a la cite maximale 238 NGF (20 m au-dessus des rails) pour minimiger les roulages &t I'effet des vents sur
lestas. - :

Le charbon est stockeé en tas régullers. L'exploitant met en place une procédure pour maintenir en permanence (sauf en
cas de gel) une humidité de surface des tas de charbon permettant de limiter les envols.
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- Cette procédure tient' compte des prévisions météorologiques (vitesse et direction du vent) ains! que des données
mesurées In situ par un anémométre. Les paramatres de fonctionnement du systdme d'humidification sont enregistrés
(débit, fréquence et temps de fonctionnement du systéme d'arrcsage, quantité d'eauw/m?unité de temips, ...). Celte
procédure peut indiquer des dispositions spécifiques pour le bennage des camions compte tenu des données
météorologiques. ' '

Le plan du systdme d'arrosage et le plan de circulation des camions sont tenus & jour et & la disposition de FInspecticn
des Installations Classées.

ARTICLE 8.3.1. -GENERALITES

Les installations sont facllement accessibles par les services de secours. Les voies d'accés sont aménagées pour que
les engins du seivice incendie puissent évoluer sans difficulté, et dégagées de tout objet susceptible de géner la
circulation. '

Les trémies de stockage et les installations associées sont congues de fagon & limiter les effets d'une éxplosibn. et, en
particuller, éviter les projections & I'extérieur de I'établissement cu sur toute autre installation sensible de I'stablissement
pouvant provoquer une extension du sinistre,

L'exploitant dolt respecter les dispositions techniques du chapltre 3.1 relatives aux émissions de poussiéres lors des
déchargements dans la trémie de réception.

ARTICLE 8.3.2. -DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

L'ensemble de linstallation est congu de fagon & éviter 'existence de "zones mortes”, c'est & dire de zones ol le produit
peut se déposer et n'est pas régulisrement renouvelé au cours des opérations de soutirage. '

A cet effet, linstallation est munie de dispositifs permettant un nettoyage aisé. Tout secteur de l'installation oli une "zone
‘morte” est détectée dolt faire I'objet d'une modification dans les meilleurs délais.

ARTICLE 8.3.3. -

Toutes dispositions sont prises pour que les condltions d'auto-inflammaition du produit ne puissent pas &tre atteintes pour
éviter linflammation du prodult et la formation d'un coup de pousslare. ‘

Une sttention particulidre est portée par l'exploltant aux matériels et installations en contact avec le produit ou sltuées &
proximité de conduites ou réservoirs en contenant, eu égard a Ia formation de points chauds.

ARTICLE 8.3.4. ANERTAGE

Tous les éléments contenant ou véhiculant du charbon pulvérisé ou de lair chargé de charbon pulvérisé sont équipés
d'un dispositif dinjection de gaz inerte.

Le déclenchement des opérations d'Inertage est transmis au poste de surveillance.
ARTICLE 8.3.5. -FORMATION
Le responsable de I'établlssement veille & la formation sécurité du personnel et 4 la constitution d'équipes dintervention.

Une formation particuliére est assurée pour le personne! affects 4 la conduite et & la survelllance des installations de
préparatlon de charbon pulvérisé et de stockage de charbon brut.

ARTICLE 8.3.6. -NETTOYAGES

L'ensemble de linstallation est nettoyé régulidrement suivant une fréquence qui est déterminée sous la responsabilité de
I'exploitant. Ces opérations permettent également de détecter et de remédier aux "zones mortes” en application de
['article 8.3.2 '

ARTICLE 8.3.7. -ARRET PROLONGE B

En cas d'arrét pfolongé de f'Installation (panne, période de congés, ...), les trémies de stockage et les Installations
associées sont soit vidangées, soit survelliées selon une procédure tenue & disposition de I'lIC.

La notion d'arrét prolongé est définie par l'explottant.
CHAPITRE 8.4 -DEPOTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES (FOD - FIOUL LOURD)

ARTICLE B.4.1. -
Le dépdt dolt &tre exploité eonfc;nnément aux dispositions des arrétés du 03/10/10 et 04/10/10.
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ARTICLE 8.4.2. -

L'établissement doit posséder, dans un rayon de 50 métres au moins et de 100 métres au plus par rapport au dépét, des
poteaux incendie normalisés de diamétre 100 mm, pouvant assurer un débit horaire -de 210 m3, sous une pression
minimale de 1 bar, pendant 2 heures. S ) ) )

Linterdiction de fumer et de faire du feu & proximité immédiate des dépdts est affichée en caractéres blen apparents.

CHAPITRE 8.5 -STOCKAGE DE SUBSTANCES OU PRODUITS TOXIQUES
POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES

ARTICLE 8.5.1. -<COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS

Les locaux abritant linetallation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au fau minimales
suivantes :

=murs et planchers haut coupe-feu de degré 1 heure,

~couverture Incombustible, ‘ ) _ )

-portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique, a

-porte donnant vers I'extéreur pare-flamme de degré 1 heure,

-matéraux de classe A2 s1 d0 (incombustibles). - : ‘

Les locaux doivent &tre équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas dincendie (lantemeaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent). Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accas. Le systéme de désenfumage dolt 8tre adapté aux
risques particuliers de l'installation. '

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux petites quantités stockées dans les installations (inférieures aux
saulls de déclaration) sous réserves que des dispositions interdisant 'accds aux personnes non habllitées solent mise
en place et que fes contenants soient protégés contre les risques d'agression extemes (choc, ,...). '

ARTICLE 8.5.2. -SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation dolt se faire sous la survsillance, directs ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de.l'installation et des dangers e} inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans ['installation.

ARTICLE 8.5.3. -CONTROLE DE L'ACCES

En l'absence de peréonnel d'exploitation, Faccés libre & I'nstallation est interdit aux personnes non autorisées (cldture,
fermeture & clé, etc.). ‘

ARTICLE 8.5.4. -CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant dolt avoir & sa disposition des documents lui permettant de connattre Ia nature et les risques des produits
dangereux présents dans I'installation, en particulier les fichés de donnges de sécurlté prévues par l'article R. 4411-73
du code du travall. _

Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques doivent &tre contenus dans des emballages ou récipients conformes
a la réglementation en vigueur en France. Les emballages dolvent porter en caraciéres trés lislbles le nom des prodults
et les symboles de danger conformément & I'arrdté ministériel du 20 avril 1984 relatif & la déclaration, ia classification,
l'emballage et I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 8.5.5. -PROPRETE

Les locaux doivent étre maintenus propres et régulidrement nettoyés notamment de manléré & éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussidres. Le matériel de nettoyage doit &tre adapté aux risques présentés
par les produits ef poussiares. )

ARTICLE 8.5.6. -REGISTRE ENTREE/SORTIE

L'expldilant doit tenir & jour un état indiduant la nhture et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé
un plan général des stockages. Cet état est tenu 4 la digposition de l'inspection des Installations classées et des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.5.7. .CONSIGNES D'EXPLOITATION

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démamage et amét,
fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire I'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient
notamment: ' '

-les modes opératoires, _

-la fréquence de contréle des dispositifs de sécurité et de traltement des pollutions st nuisances générées,
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-les instructions de maintenance et de nettoyage.
CHAPITRE 8.6 -STOCKAGE D'ACIDES ET DE LESSIVE DE SOUDE

ARTICLE 8.6.1. -REGLES D'IMPLANTATION

Toute aire de stockage A ['air libre ou sous auvent des récipients doit &tre située & une distance d'au moins 10 m de tout
stockage de matiéres combustibles ou de produits susceptibles de réagir vivement avec les acides. Si cetie condition ne
peut &tre satisfaite, le stockage doit &tre implanté dans un local fermé et ventilé, selon les dispositions des articles 8.6.2
et 8.6.3, et séparé des stockages de matidres combustibles ou de produits susceptibles de réagir vivement avec les
acides ou anhydrides par des murs coupe-feu de degré deux heures. :

Toute Installation de stockage doit 8tre implantée & une distance d'au moins :

-30 m des limites de propriété pour les stockages a.I'air libre ou sous auvent,

=0U 10 m des limltes de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé.

ARTICLE 8.6.2. -COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS

En cas de stockages dans des batiments, les locaux abritant I'installation doivent présenter les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu minimales sulvantes :

-murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures,

-couveriure incombustible,

-portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique,

-porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,

-matériaux de classe A2 81 d0 ,

Les locaux doivent &tre équipés an partie haute de dispositifs permettant 'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas dincendie (lanterneaux en tolture, ouvrants en facade ou tout autre dispositif équivalent). Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés. Le systdme de désenfumage doit &tre adapté aux
risques pariiculiers de l'installation. ‘ )

Les dispositions de cet arficle ne s'appliquent pas aux petites quantités stockées dans les Iinstallations (inférieures aux
seuils de déclaration) sous réserves que des dispositions interdisant I'accés aux personnes non habilitées soient mises
en place et que ies contenants solent protégés contre les risques d'agression extemes (choc, ....).

ARTICLE 8.8.3. -VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les focaux doivent &tre convenablement ventllés pour éviter tout
risque d'atmgsphére toxique ou explosible. Dans le cas de ventilation mécanique, le débouché & l'atmosphére de la
ventllation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Le stockage est éloigné d'une distance minimale de 10 'm de toute prise d'air destinée & la ventilation ou & la
climatisation de locaux. '

ARTICLE 8.6.4. -SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la survelllance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de Iz condulte de [I'nstallation et des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans linstallation. ’ _

Les réservolrs doivent falre Pobjet d'examens périodiques. L'examen extérieur des- parois latérales et du fond des
résarvoirs doit &tre effectué réguliérement sans que lintervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mols. Le
bon état de I'Intérieur du réservoir deit également 8tre conirélé par une méthode adaptée. Les précautions utiles
(ventilation, contrble de fabsence do gaz toxiques ou inflammables, équipement du personnel quallfié pour ces
contrbles, vétements spéciaux, masques...) seront mises en osuvre. Si ces examens révélent un suintement, une
fissuration ou une corrosion, rexploitant doit procéder & la vidange compldte du réservolr, aprds avoir pris les
précautions nécesgaires, afin d'en déceler les causes et y remédier. Un contréle des impuretés éventuelles pouvant &tre
présentes doit régulidrement étre effectué. Les lavages: pouvant précéder les vérifications péricdiques ne dolvent pas
provoquer d'attaque sensible des matériaux susceptible d'étre accompagnée de dégagement gazeux. Le bon état des
charpentes métalliquss supportant les réservoirs, sl tel est le cas, doit également faire I'objet de vérifications.-Les dates
des vérifications effectuées ot lours résultats sont consignés sur un registre spécial tenu a la disposition de linspection
des installations classées. ' .

Les opérations de vidange et de remplissage des réservoirs doivent &tre effectuées de telle sorte & &viter toute
possibilité d'épanchement de liquides ou de mélanges de liquides incompatibles. Elles s'effectuent sous la conduite
d'une personne dOment habilitée & cet effet, pendant les opérations de transfert. '

La vidange en service normal e fait, soit par un robinet placé & la partie inférieure du réservoir et muni d'un tampon de
sécurité guidé & lintérieur du réservoir, soit par un siphonage avec dispositif & poste fixe permettant Famorgage facile du
siphon muni & son extrémité d'un robinet d'amét facile & mancsuvrer 6u tout autre dispositif susceptible de satisfaire &
l'objectif de prévention de débordement. .

Suivant les cas, un disposltif doit permettre de manceuvrer & distance le tampon de sécurité ou bien un dispositif anti-
siphon, commandé & distance, apposé sur la canallsation pour &tre utilisé en cas d'accident ou d'incident au robinet
d'arrét pendant les opérations de vidange.
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L'alimentation des réservoirs s'effectue au moyen de canallsations en matériaux réslstant & l'action chimique du liquide ;
le bon état des canalisations doit étre vérifié fréquemment. o

Toute possibliité de débordement de réservoirs, de fits métalliques ou conlainers, en cours de remplissage est évitée
soit.en apposant un dispositif de trop-plein assurant de fagon visible I'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes,
soit en apposant un dispositif commandant simultanément I'arrét de I'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur &
la fois sonare et lumineux. '

Les évents, les trous de respiration et, en général, tous mécanismes pour évacuer I'air du réservoir au moment du
remplissage ou pour faire pénétrer F'alr au moment de la vidange, dolvent avoir un débit suffisant pour quiil n'en résulte
jemals de surpressions ou de dépressions anormalés & l'intérieur. '

ARTICLE 8.6,5. -CONTROLE DE L'ACCES

-En l'absence de personnel' dlexploitation, I'accas aux Installations est interdit aux personnes . non autorisées (cléture,
fermeture & clé, etc.). '

ARTICLE 8.6.6. -CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant dolt avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaftre la nature et les risques des produits
dangereux présents dans ['installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'arficle R. 4411-73
du code du travalil. - . . .

Les fats, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits et, 8'il y a lieu, les
symboles de danger conformément & l'arrété ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif 4 la déclaration, la classification,
I'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. '

Pour les stockages de produits vrac livrés par camion ou wagon, I'étiquetage selon les régles du transport des matiéres
dangereuses doit figurer sur les emballagss, '

ARTICLE 8.8.7. -PROPRETE

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de manlére & éviter les amas de
matiéres organiques, de prodults combustibles alnsi que des produits chimiques susceptibles d'entrer en réaction avec
les acides ou lés anhydrides. Le matériel de nettoyage dolt &tre adapté aux risques présentés par les produits et
poussiéres.

ARTICLE 8.8.8. -REGISTRE ENTREE/SORTIE

L'exploltant doit tenlr  jour un état Indiquant.la nature et la quantité des produlis dangereux détenus, auquel est annexé
un plan général des stockages. Cet &tat est tenu 4 Ia disposition de l'inspection des installations classées et des services
d'Incendie et de sacours. '

ARTICLE 8.6.9. -PROTECTION INDIVIDUELLE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinisire, doivent &tre conservés a proximité du dépbt et
du lieu d'utilisation. Ces matériels dolvent &8tre entretenus en bon état et vérifids périodiquement. Le personnel doit &tre
formé & l'emplol do ces matériels. L'installation dispose d'un poste de premiers secours pemmettant d'intervenir
rapidement en cas d'accident.

En raison de la toxicité des fumées émises en cas d'incendle et des propriétés corrosives des substances siockées, le
matériel d'intervention doit comprendrs, au minimum, les équipements de protection individuelle suivants ;

-2 comblinaisons. de protection chimique de type EN adapiée aux risques,

-2 appareils respiratolres autonomes et Isclants,

-gants et lunettes de protaction.

ARTICLE 8.6.10. -MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE

Un panneau de signalisation'lhdique la nature du dépdt de maniére qu'en cas d'intervention des pompiers ceux-ci soient
prévenus du danger que présente la. projection sans précautions d'eau sur les acides et anhydrides concemés. Il précise
explicitement les moyens spécifiques d'extinction & employer. -

ARTICLE 8.6.11, -STOCKAGE ET MANIPULATION

Les récipients peuvent 8ire stockés en plein alr mals ne doivent pas 8tre exposés au rayonnement solaire direct et
doivent &ire protégés contre les Intempéries. Si les prodults sont stockés dans des locaux, ceux-ci doivent &tre bien
ventilés et les prodults dolvent tre protégés du rayonnement solalre direct. Dans tous les cas, les prodults doivent étre
stockes & lécart de toute source de chaleur ou d'ignition.

Le récipient de stockage, ses accessoires et dquipements tels’ que brides, pleds de bacs doit &tre compatible avec le
produit & stocker. . - - ' .

Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils sont placés sur des bétls ou supports conetruits dans les régles de lart
et offrant toutes garanties de résistance mécanique ; ils sont maintenus a l'abri de toutes corrosions. Concemnant la
circulation au sein de I'entrepét, toutes dispositions dolvent étre prises pour qu'en aucun cas le heurt d'un véhicule ne
puisse nuire & la solidité de 'ensemble. Les voies de circulation sont disposées de telle sorte qu'un intervalle avec
bomes de protection surélevées d'au moins cinquante centimétres existe entre le soutdnement des réservoirs et les
véhicules. Les réservoirs situés en surélévation sont Installés de maniére telle qu'on puisse facllement circuler et déceler
tout suintement ou fulte et y remédier.
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ARTICLE 8.8.12. -MISE EN SERVICE

Lors de ia premiére mise en service de I'installation d'emplol.et ensuite lors de toute modification ou de réparation de
cette Installation, un contrdle d'étanchéité est réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par
l'exploitant. Cette vérification dolt faire I'objet d'un compte rendu écrit tenu  la disposition de linspection des installations
classées. '

ARTICLE 8.6.13. -REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION

Article 8.6.13.1. - 85 prodults dangerewx en fin d'e

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets dolvent 8tre valoriaés ou évacués vers des
installations dment autorisées.

Mlcl. 8-6-1 3-2-_'Imn§m§m_d§am

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent 8tre vidées, nettoyées, dégazées et le
cas ‘échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles doivent étre rendues inutilisables par
remplissage avec un matériau solide Inerte.

CHAPITRE 8.7 -MESURES DIVERSES

ARTICLE 8.7.1. -MESURES POUR ATTENUER LES IMPACTS ET INCIDENCES DU PROJET POUR LES
CHIROPTERES .

Les mesures suivantes sont mises en place pour atténuer les impacts et incidences du projet sur les chiroptares
-protéger les structures bolsées avec gites potentiels lors des travaux.

-Améliorer les connectivités (haies, ripisylve, corridor, hop over,...) sur site et, le cas échéant, en coordination avec les
actions menées par les exploltants ou propriétaires des zones riveraines -

-Privildgier les espéces indigénes et ne pas planter de cyprés,

-Etablir un plan de réduction de I'éclairage en privilégiant les sources lumineuses au sodium ot led

~Adapter le calendrier des travaux : réaliser les travaux les plus bruyants entre mars et avril ou entre ao0t et novembre
inclus. ,

-Construire un gite & chiroptére au sud-ouest de la Mounine (prés du Langarié)

-Accompagner la mise en csuvre de ces mesures par un expert chiroptérologue.

ARTICLE 8.7.2. -MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE

Les mesures paysagéres suivantes sont mises en osuvre :

Zone de la Mounine ; des plantations avec des espaces indigénes sont réalisées & lintérieur des lmltes de propriété le
long des voiries {route de sainte barbe et route des Sauvaires) en concertation avec le gestionnaire de voirle et le long
de la limite Sud 4 l'arridre de |a parcelle. .

Passage du convoyeur sur la RDEC : en concertation avec le gestionnaire de voirle des plantations d'arbres Indigénes &
fort développement pouvant monter & plus de 20 métres sont réalisées de part et d'autre de la voirle, sur le domaine
privé, en concertation avec le gestionnaire de voirie. '

Les haies sont composées d'une strate haute et d’une strate basse ave ¢ des essences indigénes, en évitant les cyprés.
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TITRE 9- SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 -PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. -PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émisslons de ses Installations et de sulvre leurs effets sur I'environnement, l'exploitant définit et met
en ceuvre sous 8a responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de ieurs effets dit programme d'auto
survelllance. L'exploitant adapte et actualise la neture et la fréquence de cette survelllance pour tenir compte des
évolutions de ses Installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementalres, et de leurs effets sur
Fenvironnement L'exploitant décrit dans un document tenu & la disposition de I'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission
& linspection des Installations classées, .

Les articles suivants définlssent le contenu minimum.de ce programme en termes de nature de mesurse, de paramétres
et de fréquence pour les différentes émiissions et pour la surveillance des effets sur Penvironnement, ainsi que de
fréquence de tranemission des données d'auto survelllance. '

ARTICLE 9.1.2. -MES_UBES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles Il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs
de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive),
l'exploltant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un
organisme extérieur différent de l'entité qul réalise hebituellement les opérations de mesure du programme d'auto
surveillance )

Celulci doit &tre accrédité ou agréé par le ministére en charge de linspection des installations classées pour les
paraméires considérés. . ) )

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I'inspection des Installations
clasaées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de F'erwironnement. Cependant, les
contrdles inopinés exécutés A la demande de. l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette
demiére, se substliuer aux mesures comparatives. '

CHAPITRE 9.2 -MODALITES D'EXERCICE ET CONTENU DE LAUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. -AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Artlel. ’.2.1.1%- ALITO SURN Bj ANCE aes :"::‘-.; ;|||_¢:l;| B8 . Mesuras en co j

Le fableau sulvant présente les paramatres devant étre mesurés en continu ou estimés en permenence selon le
conduit. ' -

* Paramétre ' Conduit n°4 Conduit C
Tranche PR4 Chaudiére n°3
. } 52 th
: Débit ~ Estimation en permanence Estimation en permanence
[ 02 Mesure en continu | Mesure en continu
Tempérafu?e _ Mesure en continu ' Mesure en continu
Pression Mesure en continu - Mesure en continu
- Humidité ' Mesure en continu - Mesure en continu sauf sl mesure sur
gaz séché
~ NOx ! Mesure en continu ' Mesure en continu
co ' Mesure en continu ' Mesure en continu
Poussiéres ' Mesure en continu ' !
— 802 il Mesure en continu ' !
N_H_ﬁ il Mesure en continu !
_ HCI | Mesure en continu /
; HF B Masure en continu f
' COVNM Mesure en continu !
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Aux fins du-calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes
visées aux articles 15 et 16 de I'arrété ministérlel du 03 aolt 2018 relatif aux Installations de combustion d'une puissance .
thermique nominale totale supérieure ou égale & 50 MW soumises & autorisation au titre de la rubrique 3110, ni des
valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'amrét déterminées conformément & l'article 2.1.5 du présent
arrété. »

Les valeurs limites fixées 4 l'article 3.2.4 du présent amété sont considérées comme respectées si I'évaluation des
résultats de mesure fait apparaftre que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions
sulvantes ont &té respectées : '
* 85 % de toutes les valeurs horaires moyennes valldées au cours de I'année ne dépassent pas 200 % des
valeurs limites d'émission fixées dans la colonne « Valeurs limites d’émission » & l'article 3.2.4 du présent
+- aucune valeur jounalidre moyenne validée ne dépassent 110 % des valeurs iimites d'émission fixées dans la
colonne « Valeurs limites d'émission » & l'article 3.2.4 du présent arrété.
* aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans la colonne
« Valeurs limites d'émission » & F'article 3.2.4 du présent arrété ; _
* aucune valeur annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées dans la colonne
« Valeurs limites d'émigsion en moyenne annuelle » & I'article 3.2.4 du présent amété ;
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées 4 partir des valeurs moyennes horaires, aprés soustraction de
la valeur de [intervalle de confiance & 95 %. .
Les valeurs des intervalles de confiance & 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants,
exprimé en pourcentage des valeurs limites. d'émisslon :.
CO:10%
S02:20%
NOX:20%
Poussiéres : 30 %
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogéne : 40 % ;
Fluorure d’hydrogéne : 40 %.
Ammenlaque : 40 %

Les valeurs limites d'émission en flux fixées & l'article 3.2.5 du présent arrété sont considérées comme respectées si
Févaluation des résultats de mesure fait apparaitre qu'aucun flux journalier ou annuel calculé a partir du débit rejeté et
des valeurs moyennes horalres en concentration, sans soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance & 95 %, ne
dépassent les valeurs limites d'émission dudit article.

Article 9.2.1.2. - Aulp surveillance des émissions atmosphériguas : mesures comparatives
Le tableau sulvant présente les frégquences de survelllance pour chacun des paramétres selon le conduit.
Paramétre . Conduit n°4 Conduit C
Tranche PR4 Chaudiére n°3
52th,
Débit Trimestrielle Semestrielle
02 Trimestrielle Semestrielle
Température Trimestrielle Semaestrielle
Pression Trimastrielle Semestrielle
Humidité Trimestrislle Semestrielle
NOx Trimestriells Semestrielle H
co Trimestrielle Semestrielle
Poussiéres Trimestrielle Semestrielle
soz Trimestrielle Semestrielle -
I NH3 Trimestrielle
HCl Trimestrielle
HF Trimestrielle
COVNM Trimesirielle Annuelle o
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Les 16 HAP* listés & l'article 3.2.4 du Trimestrielle . Annuglle
présent arété -
[ Dioxines et furannes Trimestrielle
[ Hg . Mensuelle™
| Métaux et métallofdes listés & Farticle Trimestrielle Annuelle ]
3.2.4 du présent amété

 Benzéne . Trimestrislle
| N:O Semestrielle
| Formaldéhyde Trimestrielle Annuelle ]

(* la mesure comparative indiquera également la valeur calculée comme indiqué & l'article 3.2.4 de : HAP équivalent
benzo(a)pyréne.

(™) pour le-paraméire mercure (Hg), & lissue d'une période de fonctlonnement de 8 mols, I'exploitant peut demander au
pr@fet une fréquence moins élevée.

Critéres de respect des VLE : :

Pour les paramétres ol des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées &
larticle 3.2.4 du présent arrété sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries
de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission,

Mlcl. 9!211-3|' D §

En plus de la survelllance, les élémente suivants doivent tre obtenus :
* |e temps de fonctionnement des groupes et leur charge moyenne,
* le nombre de démarrages et d'arréts,
 le temps de fonctiohnement des chaudiéres durant les périodes oll les groupes ne sont pas couplés au réseau,
*  les concentrations moyennes horaires et les flux de SOz, NOx, CO et poussiéres.

L'autosurveillance doit permetire d'obtenir le jour n+1, l'exploitation des mesures effectuées le jour.n moyennant un
traltement approprié

Les valeurs des intervalles de conﬂanca & 95% d'un résultat mesuré unique ne dépassent pas les pouroentages sulvants
des valaurs limites d'émission :
o 80:2:20%
NOx : 20 %
Poussiéres : 30 %
CO:10%
NH3:40 %
COVT:30%
HCI : 40 %
HF : 40 %

Les valeurs moyennes horaires sont déterminéés pendant les périodes effectives de fonctionnement de linstallation.
Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise & l'amét, de ramonage, de calibrage des systdmes
d'épuration ou des systémes de mesures des polluants atmosphériques.

Les valeurs moyennes horaires valldées sont déterminées a partir des valeurs moyennes horaires, aprés soustraction de
lincertitude maximale sur les résultats de mesure définie comme suit :
*  802:20 % de la valeur moyenne horaire ;
NOx : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
Poussléres : 30 % de la'valeur moyenne horaire ;
CO : 10 % de la valeur moyenne horaire ;
NH3 : 40 % de la valeur moyenne horalire ;-
COVT : 30 % de la valeur moyenne horalre ;
HCI : 40 % de la valeur moyenne horaire ;
'HF : 40 % de |a valeur moyenne horaire.

Les valeurs moyennes ]oumalléres validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'cbtiennent en falsant la
moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne joumaliére lorsque trois valeurs moyennes horaires ont di &tre invalidées
en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de I'appareil de mesure en continu.

Le nombre de jours écartés pour des ralsons de ce type est Inférleur & 10 par an. L'explonant prend toutes les
mesures nécessaires a cet effet.
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Dans I'hypothése ol le nombre de jours écartés-dépasse 30 par an, le respect des valeurs limites d'émission est
apprécié en appliquant les dispositicns applicables aux mesures discontinues.

L'exploitant dait faire contrdler, une fois par an, les rejets des dépoussiéreurs.
Les résultats de ces contrbles sont communiqués 4 I'Inspecteur des Installations Classées avec les commentaires
rendus nécessalres lorsque des dysfonctlonnements sont constatés.

Article 9.2.1.4. - A

Les appareils de mesure en continu sont certifiés selon la norme NF EN 14181 et font lob]et d'un test annuel de
surveillance. Les insiruments de mesure des concentrations font I'objet d'un callbrage, par exemple en utilisant des gaz
étalons sur le site ou en réallsant des mesures gravimétriques de poussidres, et un examen de leur fonctionnement.

La mesure de la teneur en oxygéne des gaz de combustion est réallsée autant que possible au.m&me endrolt que la
mesure de.la teneur en polluants. A défaut, 'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'amivée d'air
parasite entre le point ol est réalisée la mesure de l'oxygéne et celul ol est réalisée celle des polluants.

Linstallation cormrecte et le fonctionnement des équlpements de mesure en continu et en seml-continu des polluants
atmosphérigues sonf soumis-a un contrdle et un essali annuel de vérification par un organlsme compétent.

Al"ﬂcl. 9!2 1-’-_ ALUID § i B 8% 8 RS
Fenvi iginage i n

9.2.1.8.1 -Survelllance de [a qualité de I'air

L'exploitant participe & un réseau de mesure de la quallté de l'air.

9.2.1.5.2 -Survelilance des retombées de métaux et dioxines
L'exploitant doit mettre en place un programme de survelllance de Iimpact de l'installation sur I'environnement qui porte
sur les dioxines et lés métaux.

It prévolt notamment la détermination de Ia concentration de ces polluants dans Ienvlronnement
- avant la mise en sarvice de linstallation PR4-Biomasse (point'zéro) ;

- dans un délai compris entre trois mois et sbx mols aprés la mise en service de I'mslallaﬂon

- aprés |a période initiale, selon une fréquence annuelle.

Les modalités de cette survelllance (Iocallsaﬂon durée) dolt étre préalablement validée par I''ngpection des installations
classées:

9.2.1.8.3 -Surveillance des retombées de poussiéres

L'exploitant met en place autour du slte un réseau de survelllance des refombées de poussiéres.

Les lieux d'Implantation sont définis en accord avec I'Inspection des Installations classées. Ce réssau est constitué d'au
moins 7 points de mesure. Chaque point de mesure fait I'objet d'un relevé et d'une mesure suivant la norme applicable

"(NF X 43-007 Décembre 1873 - Pollution atmosphérique - Mesure des "retombées” par la méthode des "plaqueftes de
dépbt”).

Le relevé des plaguettes ast réalisé tous les 15 Jours,

Aucune différence de valeur entre le point de référence placé au vent et le résultat le pius élevé des points de mesure
place sous le vent ne doit &tre supérieure & 0,5 g/m¥jour.

En cas de dépassement de cette valeur, I'exploitant informe linspectlon des installations classées sans délal en
expliquant les raisons de ce dépassement et en précisant les dispositions prises pour y remédler.

ARTICLE 9.2.2, -RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU

i.es installations de fourniture d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé
mensuellement.
Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 8.2.3. -AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES (EI1ETEI2)

Article 9.2.3.1. - Auto sy

Les valeurs limlites d'émission dans leau en concentration sont respectées sl aucune des valeurs mesurées ne dépasse
la limie d'émisslon fixée & l'article 4.3.9
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Mlcl. : 9-2-3-2-_' -

comparatives
Quvrage El1 et EI2 EN El2
Paramétre Code SANDRE | Mesures en Fréguence des contrbles périodiques et
continu comparatives
D—ébit Oui Annuel Annuel
Conductivité Oui Mensuel Mensuel
Température - Oul Mensuel Mensuel
pH Oui Mensuel Mensuel
MES 1305 Joumnalier ‘Mensuel
DBO5 1313 Joumalier Mensuel
DCO 1314 Mensuel Mensuel
Hydraucarbures totaux 7009 Joumalier Journalier
Azote global comprenant 'azote | 1551 Journalier Mensuel
organique, lazote - '
ammonlacal, l'azote oxydé
Sulfates 1338 Mensuel Mensuel
| Suilfites 11086 I Mensuel Mensuel
[Sulfures 1355 Mensuel Mensuel B
lon florures {(en F-) 7073 Journaller Journaller
Phosphore total 1350 Joumalier Mensuel
Fluor et ses composés 1391 Mensuel Mensuel
Arsenic et ses composés (enAs) | 1369 Mensuel Mensuel
g:;!mlum et ses composés (en 1388 Mensuel Mensuel
Thallium 2555 Mensuel | Mensuel
Etain 1380 Journalter Journalier
Fer et 888 composés 1393 Joumnaller Joumnalier
Aluminium et ses composés 1370 Joumalier Journaller
Mercure et ses composés (en Hg) | 1387 ‘Mensuel Mensuel
Zinc et ses composés (en Zn) 1383 Msensuel Mensuel
Plomb et ses composés (en Pb) | 1382 Mensue! Mensusl
Chrome et ses composés (dont 1389 - Mensuel Mensuel
chrome hexavalent et ses
composés exprimés en chrome)
Culvre et ses composés (en Cu) | 1392 Mensuel Mensuel
Nicke! et ses composés (en NI 13886 Ménsuel | Mensuel
Manganése : 1304 Journalier Journalier
Indice bhénols 1440 Journalier Journalier
Indice cyanures totaux 1390 Journalier Journaller
Composés organiques halogénés | 1108 Journalier Joumalier
{en AOX ou EOX) ou halogénes |1760
des composés organiques
rabsorbables (AOX)

Les méthodes de mesure, prélévement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l'amété ministériel du
7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans leau dans les ICPE et aux normes de référence.
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Article 9.2.3 3.-

Les rejets EI1 et El2 font I'ob]et de I'enreglstrement en continu du débit, du pH, de la conductivité et de la température.
Ces

Sur chaque rejet, des prélévements sur 24 h asservis au débit doivent permettre de réallser un échantillon journalier
représentatif du mois, sur lequel sont recherchés systématiquement les éléments listés au tableau de l'article 4.3.9 et les -
chlorures, en vue de contrdler chaque mols les concentrations et les flux.

Lp mercure est analysé avec une méthode garantissant une limite de quantification de 1 Mg

Un contr8le des MEST doit &tre réalisé chaque jour au point de contrdle EI1 sur des préldvements 24 haures asservis au
déblt,

Les prélé_\lf.ements faits & l'occaslon des surverses et/ou des vidanges font I'ob]et d'une analyse d'hydrocarbures totaux et
des MES

ARTICLE 9.2.4. -SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

L'exploitant réalise un suivi des eaux de surface aux points sulvants :
-La Palun amont et aval rejet
-Langarié aval rejet

Le programme de surveillance comprend :
-Deux fois par an :
oMES
oDCO
oSulfates
oChlorures
oConductMté
-opH
-Une fois par an :
oMétaux lourds : Pb, Cu, Zn, Cr, Cd, As, Hg, Ni, V
oHAP
oHydrocarbures totaux

Les résultats de cette survelllance sont transmis & FIIC et au service chargé de la police de l'eau.
ARTICLE 9.2.8. -AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.5.1. - Suivi des cendres (analyses)

Des analyses semestrielles de caractérisation doivent étre réalisées par un laboratolre agréé ou soumls A I'approbation
de I'Inspection des Installations Classées sur chacune des catégories de cendres. Ces analyses dolvent étre réalisées
sur les cendres elles-mé&mes ainsi que sur les lixiviats.

Le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. L'éluat est
analysé et le résultat est exprimé & la fols en concentration (mgA d'éluat) et en quantité extraite (mg/kg de cendre
séche).

Les paramétres & rechercher systématiquement sont les sulvants :

-As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn, chiorures, fiuorures, sulfates, fraction soluble, pH.

-La caractérisation des cendres doit &tre complétée

-par I'analyse des Imbrlilés {carbone ou perte au feu) et des 11 éléments majeurs exprimés en oxydes, en % de cendre
séche : Si02, Fe203, Al203, TiOZ2, P205, Ca0, Mg0, K20, Na20, MnQ, S03

-par la mesure de ia radioactivité naturelle renforcée,

Les résultats sont communiqués annueliement & linspection des Installations classées.

Article 9.2.5.2. - Analyse et {ransmissi

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle é&tabll en accord avec I' Inspechon des
installations clagsées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulstif prend
en compte les types dé déchets produits, les quantités et les filidres d'éliminaticn retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 9.2,6. -SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

La qualité des eaux souterraines est contrélée par 5 plé'zometrei implantés suivant le plan joint en annexe.
L'exploitant réalise une analyse semestrielle des sulfates, chlorures, pH, conductivité et température, et annuelle des
‘métaux lourds (Pb, Cu, Zn, Cr, Cd, As, Hg, Ni, V), HAPethydrocarburas totavx.
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Les niveaux d'eau dans les piézométres sont mesurés semestriellement, Ces valeurs sont rapportées au nivellement
général de ia France.

ARTICLE 9.2.7. -SURVEILLANCE DU CHARBON ET DU CHARBON CENI?REUX DE RECUPERATION

Mld. ’l2l7l1 [

L'exploitant réalise une analyse du combustible (charbon) pour chaque lot acheminé sur le site. |l fournlt les résultats &
linspection des Installations Classées. Cette analyse porte sur les paramétres suivants :

-analyse é!émeniaire :

ocarbone

ohydrogéne

oazote

osoufre .

-métaux (antimoine (Sb), arsenic (As), cadmlum (Cd), chrome (Cr), cobait (Co), culvre (Cu), étain (Sn), manganése (Mn),
mercure (Hg), nlckel (Ni)," plomb (Pb), sélénlum (Se), thallium (TI), tellure (Te), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs
composss).

-analyse chimique des cendres

-teneur en cendres

ARTICLE 9.2.8. - SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Mesure permanente du niveau sonore .

L'exploitant entretlent un dispositii de mesure en continu des niveaux soncres. Ce dispositif permet de surveilier et
d'enregistrer les niveaux sonores & lintérieur du périmétre de la centrale. L'exploltant défini les lieux d'lmplantation en
concertation avec I'inspaction des installations classées.

Ce dispositif enregistre les événements bruyants d'exploitation et génére une alarme au poste de commande
centralisée. Leg résultats des mesures sont transmis mensuellement a linspection des Instaliations classées suivant
des modalltés définies avec son accord. lls font apparaltre les événaments bruyants, notamment pendant les phaaes de
démarrage et d'arrét de chaque trancha

La procédure long terme est mise en ceuvre une fois par an pour conirbler le respect des émergences en ZER. Le
. rapport est joint au bllan annuel.

CHAPITRE 9.3 -SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. -ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réallse en application du chapitre 8.2, notamment celles de son
programnie d'auto survelllance, les analyse et les interprate. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font. présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect
des valeurs réglementalres relatives aux émissions de ses Installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En parficuller, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaftre une dérive
par rapport & I'état Initlal de I'environnement, solt réallsé en application de l'article R 512-8 du Code de I'Environnement,
soit reconstitué aux fins d'Interprétation des résultats de surveillance, 'exploitant met en ceuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées, et le cas échéant, un plan de gestion visant & rétablir la compatibilité entre
les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. -ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-89 du Code de 'Environnement, l'exploltant établit avant la fin de
chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées aux articles 9.2
du mois.précédent.

Ce rapport traite au minimum de I'nterprétation des résultate de la période considérée {en particulier cause et ampleur
des écarts), des mesures comparatives mentionnées ‘au chapitre 9.1, des modifications &ventuelles du programme
d’auto surveillance et des actions cormectives mises en osuvre ou prévues {sur Poutll de production, de tfraltement des
effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. -

Il est adressé avant la fin de chaque mois pour le mois précédent & I'ingpection des Installatlons classées
Pour les rejets aqueux L'exploitant transmet celui-ci par voie électronique & llinspection des installations classées suivant
un format fixé par le ministre chargé de linspection des installations classées. Sur le site dénommé GIDAF.

Il est conservé a Ia disposition permanente de Finspection des Installations classées pendant une durée de 10 ans.
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Linspection des Installations classées peut en outre demander la transmission d'éléments relatifs au sulvi et & la
maitrise de certains paramétres, et d'un rapport annuel.

ARTICLE 9.3.3. -TRANSMISSION DES RESULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS
Les justiﬂéatifs évoqués au chapitre 9.2.5. dolvent 8tre conservés 10 ans.
ARTICLE 8.3.4. -ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures effectuées en applicatlon de l'article 8.2. sont transmis au Préfet et A I'Inspectlon des
installations classées dans les 2 mois qui suivent la réalisation des mesures avec les commentaires et propositions
éventuelles d'amélioration.

CHAPITRE 9.4 -BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. -BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS
CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

L'exploltant adresse au Préfet, au plus tard le 1% avril de chaque année, un bilan annusl portant sur I'annéa précédente :

-respect des valeurs limites des émissions atmosphériques en concentratiors et en fiux.

-suivi des retombées de poussiares. _

-surveillance des retombées de métaux et dioxines.

-quantité, PCI, pourcentage de la contribution thermlque des biocombustiblee (déchets de bois) : justification du respect

des contraintes mentionnées & l'article 8.1.2.2.

=Un bilan de I'approvislonnement en bols (en tonnage et en énergie) par.catégories (importé, forestier et déchets verts,

biocombustibles (déchets de bois éligible biomasse) et par origine géographique (plateforme de traitement), en
"précisant:

» type de matiéres premiéres ; le type de produit (Exemple : plaguette forestiére)

= quantité

» pays d'origine des matiéres premidéres

* le type de biomasse au regard de la définition donnée a Farticle 1 de larrété ministériel du 3 aolt 2018 relatif aux

installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale & 50 MW soumises &

autorisation au titre de la rubrique 3110.

-utilisation de l'eau’; le bllan fait apparaltre éventueflement les économies réalisées ;

-masse annuelle des émisglons de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des Installations classées. La
masse émise est la masse du polluant considéré émise sur Fensemble du site de maniére chronique ou accidentelle,
canalisée ou diffuse dans I'alr, 'eau, et Ies sols, quel qu'en solt le cheminement.

-surveillance des niveaux scnores ;

-utilisation dés combustibles et Ieur composition ;

-dépdis et valorisation des cendres ;

-suivi des eaux soutemmaines et des milleux aquatiques.

~Un bilan de consommation des combustibles fossiles (gaz naturel, fioul lourd, charbon cendreux),

-Un bilan de production d'électriclté et de cendres valorisables,

-Un bilan d’éliminaticn des déchets.

Cé document de synthése a pour objet de donner le résultat de I'ensemble des mesures réalisées au cours de I'année,
de faire des remarques pertinentes sur les mesures réallsées et les dispositions priges, et de montrer les évolutions
pluriannuelles.

Ce blian est présenté par I'exploitant chaque année au comité de sulvi de site.
La fourniture de ce bilan est indépendante d'autres cbligations réglementaires. -

L'exploitant transmet avant le 15 février par voie élactronlque a linspection des Installations classées une cople de cette
déclaration sulvant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des Installations classées. En application de
"arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatlf au registre et & la déclaration annuelle des émisslons polluantes et des
déchets celle-c se falt sur le site dénommé GEREP.

ARTICLE 9.4.2. -BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS : EAUX
SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-SOLS)

Sans objet

58/65



TITRE 10

TITRE 11- INFORMATION DU PUBLIC

ARTICLE 11.1.1. -COMMISSION DE SUIVI DE SITE

Une co}nmlssion de suivi de site est créée auprés de la centrale de Provence & Meyreull par une décision préfectorale
qul fixe sa composition et ses compétences.
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Annexe 1 : Fian de localisstion des points de surveiliance

Légende :
Piézométres : PZAM1, PZAM2, PZAV1, PZAV2, PZMOUN
Poussidres sédimentables : DIEM 1 4 DIEM 9
Eaux de surface : ES1, ES2, ES3
Rejets d'effluents industriels : EN, EI2
Bassins d'orage : BO1 a BO7
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Annexe 2 : Fiches G/P

VU POUR i 25
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Message d’information sur accident / incident — Fiche G/P

Normi et localisation de 'établissement :

Date et heure du message : i ! a h . Révislon de la fiche : n°
Date évanement : I Heure (de.découverte) : h Commune :
Classement de 'accident/incident: G /P - Indice d'évolution: A B C

{en fonction de I'échelle définie en page 2)

1 —APPEE' TELEPHONIQUES CODIS ET AUTORITES :
: sauf sl Info DREAL uniquement) 2- TRANSMISSIONBE LA FICHE G/P
Destinatalres Téléphone - Contact téléphonique Mall
CODIS/COSSIM _ ul [l | non répondu || | NC
preaL ~ |UD.(h. bureau) ° - _joul || non répondu | | NC
M SPR (astreinte) | 06.26.57.63.18 | |_loui|_| non répondu |_| NC | med.drea-nace@@developpement-durable.gouv.fr
Préfet [Cabinet) ioui | | non répondu | | NC
Malrle(s) oul| | non répondu | NC
SIRACEDPCISIDPC
DDTM
PREMAR
Autre(s) :
Déclenchement du POI, PSI ou autre plan d’urgence interne : Unité concemnée :
' S1 canalisation de transport :

[CINon Flulde : Diamétre :
I:]Oui. préclsez . DPO' :PSI :Autra s Commune :
Meure déclenchement : -h N° scenarlo POI/PSI : Point kilométﬂque :

A compléter avec les informations disponibles au moment de la rédaction de la fiche
EVENEMENT B
sProduilt Implique : TITRE 1Nature : TITRE 28ubstance :
Nom : [ liquide T1SEVESO ] Explosive
N°CAS: ; | gaz i .
Quantité {unité de mesure) : |_solide L 1> % du seuil haut SEVESO
DETAILS, DESCRIPTION DE L'EVENEMENT ,
D Explosion - ] Fulte ™ Incendie [ Torche [l Autre :

edécrire factuellement '6vénement, équipement(s) impliqué(s), circonstances,...

PREMIERES MESURES PRISES

Risques assoclés a I'dvénement: __ - .
] Explosion ] Pollution ] Radiologique ] Thermique ] Toxique

spréciser les mesures d'exploitation, mesures de lutte contre le sinistre et ses impacts, périmétre sécurité, mesures antipoliution,
survelilance, ...

Personnes présentes sur site : ] Evacuation ] Conflnement Nb de personnes concemées :

ETAT ACTUEL DE LA SITUATION

s{décrire la situation, son, développement et son niveau de mafirise su moment de la rédaction de Ia fiche,...)

CONSEQUENCES
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Message d’information sur accldent / incident — Fiche G/P

Nom et locallsation dé I'établissement :

-G 0 : Opération normale d’exploltation

@ | Date et heure du message : 4 / a h Révigion de la fiche : n®
Date événement : / /. Heure {de découverte) ; h Commune :
Humalngs Environnementales
Non -] Non [ Milieux) pollué(s) : Refot & a torche :
Oui [lour [1Nen
En cours d'évaluation ] En cours d'évaluation . [ Oul
1.Surface (ha) : Durée totale
2.etlou lindaire (km) :
Echelle de classement G/P de I'accident ou Incldent — Indices d'évolution
Niveau de Graylte -G ; Niveay de Perception - P ;

LI P 0: Pas de perception & I'extérieur du site
[ P1': Peu de perception & l'extérieur du site

[_| G 1: Incldent mineur d’exploltation . e
Sans conséquence sur le personnel ‘L. |P2: Forte perception & I'extérieur
Peu de potentialité de risque . ]
Pas ou peu de conséquence sur I'environnement __ *Type de perception extérieure réelle ou attendu :
Peu de dégits matériels - L Olfa_c:tlve'D Sonore |_I Visuelle
@ | (]G 2: Accident notable d’exploltation L Autre
Importante potentlialité de risque
et/ou avec conséquence sur le personnel
et/ou avec conséquence sur l'environnement Indige d'évolution
. Sl/! SEe0 Coesaienca.sur [ masris! 1A : Shuation maltrisée, conséquences identifiées, pas
L_ G 3 : Accident grave d’exploltation ) de suite prévisible '
- Avec conséquence sur le personnel | B : Intervention en cours, sans impact prévisible &
et/ou Ien\nronnema_nt 'extérieur du site
. rl I v
etiou le matérie | € : Sluation évolutive avec rsque d'atteinte a
L G 4: Accldent majeur Fextérieur du site
Avec conséquences -
ou potentialité de conséquences graves a Pextérieur
. __ |
COORDONNEES DU CONTACT
. N° 4 Joindre
Nom : "Cellule de crise exploitant :
s .
Fonctlon ;
N° téléphone direct :
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ANNEXE 3 :

La centrale iharrniqu_e Provence 4 Biomasse utilisera les combustibles suivants :

Combustibles de catégorie 3 - broyats de bols de fin de vie utililsables selon la rubrique réglementaire 2010-
A des ICPE, dans la mesure ol ils sont conformes a la rubrique réglementaire 3110 : bois d'smbailage
ayant fait Fobjet d'une sortie de statut de déchets {SSD au sens de l'article L. 541-4-3 'du code de

l'environnement) dont Iorlgma géographique esf comprise dans un rayen de 250 km autour de ia Centrale
de Provence :

Combustibles de catégorie 4 - Biomasse b)i) et bjv) au sens de l'article 1 de 'arrété du 3 aolt 2018 relatif
aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale & 50 MW
soumises A autorisation au titre de la rubrique 3110. Les bois susceptibles de contenir des composés
organiques halogénés ou des métaux lourds & la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou
du placement d’'un revétement (par exemple les déchets de bois provenant de construction ou de démolition
ainsl que les déchets bols d'Elément d’Ameublement) sont exclus. Leur origine géographique est
comprise dans un rayon de 250 km autour de la Centrale de Provence

Combustibles de catégorie 5 — blomasse igsue de bois vierga d'origine forestiére et agricole (biomasse a)

au sens de l'arrété du 3 aolt 2018 préclté), et par extension de hales, bosquets et arbres d'alignement,

entretien des espaces verts, travaux DFCI... appelés « bois d'élagages et d'entretien » (blomasse b)i) ou

b)v) au sens de l'arrété du 3 aolt 2018 précmé) Celte catégorie est décomposée en deux sous-ensembies !
Combustible importé de catégorie 5 ;

o Combustible local de catégorie 5, c'est-a-dire ayant pour origine géographique les départements
suivants : Alpes de Haute Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes Maritimes.(06), Bouches-du-Rhdne
(13), Var (83), Vaucluse {84), Carse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Ardéche (07), Dréme (28), Isére
(38), Gard (30), Hérault (34), Lozére (48}, Aude (11), Pyrénées Orientales (66), Tarn (81), Aveyron (12),
Aridge (08) : plaquettes forestidres et plaquettes bois issu d'élagage d'entretien des espaces verts, de
travaux DFCI... appelés « bois d'élagages et d'entretien » ;

Combustibles fossiles : charbons, charbons cendreux de récupération (schistes noirs récupérés sur
d'anciens terrils provenant de I'exploitation de charbon du Gard et de I'lsére), et pour une infime partie, gaz
naturel pour les phases de démarrage.

Pourcentage
Catégorie . de I'énergie Tonnage annuel Humidité
CRE Type de combustible entrante dens ® PCI (MWH/) (%)
la centrale
5 Plaquettes de bols dorigine 25,4% 276 506 2,568 42,80 % |
Plaquettes de bois d'origine '
| 5 internationale 50,24 % 464 594 3,012 35, 00 %
4 Broyats _ls.su:}‘tfe bois b)i et 9,38% 72 823 3, 5_8 25,00 %
Broyats Issus de bois de B - |
3 classe A SSD 1,78% 13 927 | 3,58 . 25,00 %
Combustlble Produits cendreux de '
fossle | récupération, cezetfioul |  1921% 137 262 2,680
100% =

“ﬂ. NNV
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