Direction de Ia Citoyenneté
EN '

de iz Légallté et de

PREFET PEnvironnement
DES BOUCHES-
DU-RHONE
Lberté
wi'"m Arrété n® 2023-21 PC

portant prescriptions complémentalies

relatives A la société Psreva
pour ses [nstalietions
sur iz commune de Saint Martin de Crau
VU le code de I’environnement et notamment son titre VI du livre 1%, son titre 19 du livre V ef son titre Il du

g 3

livre I
la nomenclature des installations classées ;

la nomenclature des installations, cuvrages, travaux et activités soumis 4 autorisation ou 4 déclaration en
application des articles L. 214-1 4 L. 214-6 du code de I’environnement ;

arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation d'eau einsi quaux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises &
autorisation :

I’arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidenteis au sein des instzllations
classées pour le protection de I"environnement soumises & autorisation ;

l'arrété du 26 mai 2014 modifié relatif 4 la prévention des accidents majeurs dans les installations classées
mentionnées 4 la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

’arrété préfectoral d’autorisation n® 2015-21A du 26 janvier 2015 antérieurement délivré & la société
Mareva Piscines et Filtration pour |'établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-
Martin-de-Crau ;

la demande du 05 avril 2019, présentée par la société Pareva ;

le rapport et les propositions du 25 février 2022 de I’inspection des installations classées ;

IPavis du 23 mars 2022 du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques au cours duguel le demandeur a été entendu ;

CONSIDERANT que la SAS Laboratoire Pareva reprend en son nom I’exploitation partielle d’un site

initialement exploité par la société Mareva Piscines et Filtrations ;

CONSIDERANT que la demande de changement d’exploitant réalisée par le pétitionnaire conformément &

I'article R 181-47 du code de P’environnement est accompagnée d’une révision de I'étude des dangers du
site permettant de s’assurer que les effets des phénoménes dangereux propres & Pexploitation des ateliers
n’impactent les installations voisines ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrince de I'autorisation sont réunies ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE




TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET cmnmons
GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

La société par Actions Simplifiée Laborstoire Pareva dont le sidge social est situé & ZI du hois d¢ Leuzs - 488,
route des Carmes - 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU; ¢t autorisée sous réserve du respect des preseriptions du
présent arrté; & exploitér sur le teritoire dé Ja comifiune de Saint- Martin-de-Crayi les installations détaillées daris
lgs articles suivants sisés 4 la méme adresse que le sitge social de la sociéte,

ARTICLE 1.1.2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTRS
ANTERIEURS

Les prescriptions des amétés préfectoraux suivants sont annulées et remplacées par les dispositions techniques du,
présent arrété :

Références des arrltés préfectoraux | . ' o
antéileurs Date _ Observation

At préfectorsl n° 2015-21A  portant La totalité des dispositions de P'arété du 26

autorisation d’exploitation au profit de Ila 26 janvier 2015 janvier 2015 concernant spécifiquerhent le-

société Mateva yne installation de fabrication gl Laboratoire Pareva sont annulées et remplacées
_ot stockuge de produits pour piseines I | par Jes présentes prescriptions.

ARTICLE 1,1.3 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les préscriptions des airétés ministériels de prescriptions générales « enregistrement » ou « déclaration », pris en
application de I'article L 512-7, sont applicables en ce qu’elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent
arrété d"autorisation.

Les prescriptions du. présent arrété s'appliquent également anx autres installations ou tqulpemems explmtés dans
I'établissement, qui, mentionnés ou nof dans Ja riomenclature, sont de naturs par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise & autorisation 4 modifier notablenient les dangers ou inconvénients de cette
installation, conformément & I*article L.181-1 du code de 1'environnement;

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES QU DE LA NOMENCLATURE LO!I SUR L’EAU

Rubrique | Allnés Libellé de Ia rubrique (activité) | tlf:::::l:ht .C:m:: ™
| _ e | J ¢ |
3410 d Fabrication en quantité industriélle par transformation
chimique ou biolagique de produits chimiques organiques,
tels qua : . 3240 tan A

- hydrocurbures azotés, notamment amines, am.lﬂes,
composés nitreux, nitrés ou mtmtes. pitriles, cyanates,
_ isocyanates
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T : — o :
Rubriyce “AHuéa Labellé de.ia rubrigue (ctivité) dﬁ:‘:fm d:ﬂ :3“"';:3: O

| 3440 - Fabrication en quantité industrielle par msfmum' ]
chirhigue ou bicloiiqué de produits phytossnitaires o de - A
.  bigeides. L B
4510 1 Demgereux pour I'énvirontiement aqiiatique aigue 1 ou Qumﬁté A
Ehironigue 1 stpérieure - P i
I Quantits seutl bas ay sens de Fut. RS11-10:100t oil dgaled | 198t | (Bevew goul
Quantitd seuil hawt aw sens de I'art. RS11-10 ;200 100t | bas)
4381 '3 Liquides inflammebles de- catégorie 2 ou catégorie 3 & Quanﬁté '
Pexclusion de Iamubriue 4330, sip.on | 38t |
Quantiié seuil bas av sépis de I'6#, R511-T0 ;5600 ¢ égaleaspt | (s | ne
Quintité séuil hawt aw sens de 'ars. R511-10 :50 000 ¢ maiginf.a || ;g"%*)’“‘
| | | 100t
2663 2 Stockage de Matires plastiques, cacutchoucs, élastoméres, Velume
résines et adhésifs synrhéttquu, preumatiques ot produits iy
dont SP% au moins de la masse iotale unitaire est éggle a 200 in* NC
tomposée de polyméres (stockage de) dans les autres cas 1000 m*
Il | qu'a I'état alvéolaire ou expansés. _
2910 A Installations de combustion lorsque sont consommés

exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des

gaz de pétrole liqudfids, du biométhane, du fioul

domestique, du charbon, des fiouls lourds; de la biomasse

telle que définie au a ou au b {i) ou au b {iv) de la

définition de biomasse, des produits connexes de scierie et P>=1 MW 750 kW NC
des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b

{v) de la définition de Ja biomasse, de la biomasse issue de

déchets au sens de l'article L. 541-4.3 du code de

l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations

classéos sous la rubrique 2781-1

2925 It Ateliers de tharge d*accumulateurs. | Puissance |
en courant
contimt > 5kW NC
. . . | S0kW
4722 - Méthanol (n° CAS 57—56-1) Qllﬂntité
Quanité seuil bas qu sens de V'art, R511-10 :500 1 sup. ou 451 NC
Ouantité seqtl haut av sens de I'art, R511-10.:5000 ¢ canle & 50t

%A ((:uutorls:itlm). E (Enrégistrement), D (Décldration), DC (soumis au contréle périodique prévu par Particle L 512-1F du CE)** ou NC
(Non Classé)

(**) En applicstion de I"Erticié R. 512-55 du code de I"eavironneinent, les installations DC ne sont pés soumisés A I'obligation de contrble
périodique lorsqu'elles sont incluses dans un étsblissentent qui camparte su moins une installation soumise au régime de lautorisation ou de
Pentegistrement.

Capacité autorisée ;- éléments caractétisant la congistance; le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacits
maximales autorisées.

L'établissernent reléve du statut « seuil bas » au titre des dispositions de 1'arrété ministériel du 26/05/14 relatif a la
prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre 1* du
livre V du code de I'environnement.

L’¢établissement est soumis aux dispositions de Ia directive européenne n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010
relatives aux émissions industrielles (prévéntion et réduction intégrées de la pollytion) dite « IED ».

La rubrique principéle au sens de [article R.513-61 du code de I*environnement est la ribrique 3440 relative 4 la
fabrication de produits de chimie organique fine.

En matiére de meilleures teghniques disponibles (MTD), le document de référence est le BREF OFC (manufacture.
of Organic Fihe Chemicals) relatif au secteur de 1a chimie fine organique.
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La, parution an journal officiél de 'Unioir Européénne des conclusions sur les MTD visées & I'alinéa précédent
déclenche le réexamen des conditions dexploitation des installations suivanit 16s articlés R.515-58 et sujvants-du
codé de "envitonnement,

A cefte occdsion, 'établissement PAREVA prend en compte les conclusions sur I¢s MTD décrites dans le
dicuiittént principal « OFC » et Je document sescondaire « LVOC » (Large Volume Organic Chemicals — Chimie
organique & grand volume de production) déj paru au jouinal de I'Umun Etiropéenoe l¢ 07 décembie 2017, ainsi
gue les documients de référenpes transversaux établis su niveau européen applicables aux activités de
1"établissernent.

Dans le cadre de e réexamen, et cohforiément & Iarticle R.515-71 du Code de 1’environnement, 1’exploitant

dispose d'un délai de 12 mois & compter de la date de parution des conclusions du BREF principal pour remettte &
la préfecture des Bouches du Rhbne un dossier d¢ réexamen.

ARTICLE 122 SITUATION DE L’E_mnmssnmm

Les installations antorisées sont situées sur les communes, parcelles ef lieux-dits suivants :

‘Communes Parcelles Ligux~dits
Saint-Martin-de-Craun BP 164, BP 165 et D1417 ZI du bois de Leuze

Lés installations citées & FARTICLE 1.2,1 ci-dessus sont reportées avec leiirs références sur le plan de situation de
P'établissement en annexe 2 du présent arrété.

ARTICLE 1.23 AUTRES LIMITES DE L’AUTORISATION

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, ét plus généralement, la surface concernée par
les travaux de réhabilitation A Ia fin d’exploitation reste inférieure & 6700 m2,

ARTICLE 1.2.4 CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissement comprenant 1’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

Installation{s) connexe(s) (pour mémoire)

Cuvrage Désignation des activités —{ Elments
| e caractéristiques
Atelier PHMB Béitiment d'une surfacé an sol de 262 m? sur 2 niveaux utilisé pour Bitiment en bandage
1es opétations de synthése du PHME et comportant entre autre : simple peau en légire
2 réacteurs de synthése d’un volume de 8 et 6,3 m* pente pour récupérer lés
" 1réseau de vide eaux de ringages et les
" | réseau d'air comprimé drainer vers le camiveau
" 1 réseau vapeur technique (1,5 m’). Le
“ 1 clrcuit d'ean de refroidissement bitiment posséde. A I’est un
"1 résean d’azote bassin de rétention déporté
| [ - - ~ de 38 17",
Chaufferie | La chaufferie est accolés & I'atelier PHMB sans accds direct & Dispose d'une sortie de
| Tatelier, secours. .
Bétiment | Les opérationis d¢ rieutralisation des cffluents agueux y sont = Batimént ouvert en facade
tieutralisation réahsées au moyen de : sud
1 cuve de mélange da 40001
1 décanteur: de 8 m*
1 containet de 1000 | (pour I’HCI)
1 container de 10001 (pour Ia lessive de soude)
2 palettes de sacs. de thiosulfste de sodium
I palette d’hydroxyde de soditin Solide
I régeau air comprimé
" 3 cuives tampon de stockige d’environ 15 m* chacune (2 pour
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Ouvrage Disignation des sctivités Eléients
carsetéristiques
Tes-eaux usées industrielles neuirahséeu et 1 pour le mélange
. eau-méthanol & 5%4) =
Bétiment Laboriitoire de contrdls qualité des produits.
atiministeatif et
Taboriliire
Zome de stockage | Zane séparée des btimenty qui regroipe les cuves de stockage des | La duve dé rhéthaiol est
viag ~ | eroduits liquides : placée dans urie cuvette de
1 euve de méthanol de 40 m* rétedition d& 41 m® en
1 cuve polysthyléne d'iicide chlorhydrique 4 | béton.
32 % d"un volume de 30m*; La  guve dacide
Zone de dépofage de camions citernes en | chlorhydrique est placée
rétention. ' dans une double cuve de
rététion én PEHD de
2w, B
Bétitment deé | Bétiment divisé en Z zones : "La rétention du batiment
stockage " iine¢ zone de sfockage des matidres premiéres est assurée par le quai de
- dng zofe de stockiige tes produits firiis churgement. |
Bassin de rétention | Bassin séparé en 2 zones ; Volumies ; |
*  ubezone étanche pour les eaux pluviales + eaux incendie - Partie étanche : 200 m3
wne zone d'infiltration pour les eaux propres. - Partie ifilration : 200
m3
Local .(Pour mémoire)
« chauffeurs » |

ARTICLE 12,5 PRINCIPAUX PRODUITS MIS EN (EUVRE DANS L’INSTALLATION

Les principales matiéres utilisées dans 1*établissement sont (liste non exhaustive) :

Matiéres Quantité maximale
Acide chlorhydrique | 35 t(30.m%
Méthanol 32 t (40 m')
Cyanamide 12t
Diamine 45 t (50 m’)
Acide organiique 451
Alcall 200 kg
1sothiazolone 600 ki
PHMB 1981
Sel d’acide | 20t

| orpanique
GRV plastiques 200 o’
| Lessive de soude 10001

ARTICLE 1.2.6 STATUT DE L’ETABLISSEMENT

L'établissement est dit seuil bas {conformément & I'article 2 de I’artété ministériel du 26 mai 2014 relatif & la
prévention des accidents majeurs dans les insfallations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre I du
livre V du code de I'environnement) par dépassement direct d*un seuil tel que défini au point I de Particle R. 511-
11 dis code de I’environnement pour Ja rubrique 4510.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les aménagemeiits, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées,
aménagées et exploitées conformément aux plans et donndes techniques contenus dans le dossier déposés par
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lexploitant dans le cadte de sa demande de changement d’exploitant. En tout £tat de cause, ellés respectent par
ailleurs les dispositions du présent amété, des arrétés coniplémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURKE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 14. DUREE DE L’ AUTORISATION ET CADUCITE

L'aréts d'avtorisation cesse de produire effet lorsque I"instailation n'a pas été mise en service ou réalisée
.dans 1e délai de trois ans & compter de la notification du présent arrdté, sauf cas de forcé majéure ou dé
demande jusfifiée et acceptée de prorogetion dé délai conformément a ’article R.181-48 du code de
Ienivironnement.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1 DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

Des zones de protection contre les efféts d'un accident majeur (ineendie st explosion) sont définies pour des
raisons de sécurité airtour des installations de stockage de méthanol.

Ces zones n’ont pas vocation & la construction ou & I'installation d’autves locaux houveaux habités ou occupés par
des tiers ou des voies de circulation nouvelles autres que celles nécessaires & Ia desserts et & I'exploitation des
installations industrielles.

Le btiment de production PHMB est aménagé de telle sorte que sa structure résiste 4 une surpression d’au moins
50 mbar en cas d’explosion du ciel gazeux de la cuve de méthanol. Les murs dé protection cités av paragraphe ci-
dessus résistent & une explosion de la cuve de telle sorte qu'ils ne puissent aggraver les ffets de surpréssion par
éffets missiles.

Les zones d*effets thermiques et de surpression sont représentées sur te plan en annexe 4 du présent arrété.

CHAPITRE 1.6 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

Au plus tard six mois & compter de la signature de 1’arrété préfectoral, Pexploitanf trinsmet un justificatif de son
titre de propriété de la parcelle BP 164 qui doit faire I’objet d’un échange avec la société yoisine MAREVA, ou
qu'il dispose du droit d’utiliser cette parcellé dans le cadre de son arrété d’autorisation.

11 transmet également dans les m&mes délais un réexamen de I'étude de dangers prenant en compte les lifhites de
propriété définitives et les accés utilisés par lés camions de chargemtent ou de livraison de substances dangereuses
permettant de justifier que I’établissement PAREVA est compatible avec son enviretinemerit notimiment du fait de
la présence du tiérs MAREVA.

Dans I'sttente de Ia finalisation des échanges de parcclles entre la société MAREVA et I'exploitant et do la
finalisation des travaux d'sccis au site, afin de garantir le maintien des zones de protection telles que définies au
précédent article, Pexploitant établit une convention de servitudes avec la société MAREVA établissant les
restrictions d’usage correspondantes. Cette convention doit étre établie dés la parution du présent arrété.

Toute modification de I'occupation des sols dans les zones telles que définies précédémment doit 8tre portée 4 la
connaissance du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les ¢lémenits d*appréciation nécessaires
notemment la réalisation dé mesurés de réduction des risques i la source ou d’aménagements complémentaires
destinés & limiter les zones & risques & 1'intérieur des limites de 1°établissement. Dans ce ¢cas, Pefficacité des
aménagenents ou travaiix proposés doit &tre justifide par une étude de dangers spécifique préalable jointe au porté
& connaissance évoqué ci-dessus. '
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L'exploitan respecte A Pintériour de 'engéinte de son établisgement les distanices ot fes types d’occupation définis
au précédent article. En particulier, il n'affocts pas les terrains situgs. dans *enceinte de son émablissement & des
mibdes d’oceupation cofitrarres auk définitions précédentes.

CHAPITRE 1.7 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.7.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Conformémenit aux disposition de I'artigle R, 516-1-5° du code de Penyironnement; le détenteur de ld présente
autorisation est subordonné 4 P'existence de garanties finaricitres pour les installations reprises A I'annexe de
I*arrété do 31 maj 2012, & savoir lés installations relevant des rubriques 3410-d et 3440,

Sélon le paragraphe IV de I'article R.516-2 du codé de 'envirannement, le détenteur de la présente aytorisation a
déterminé Ye montant des garanties finaricidres selon les modalités de 1°arrété du 31 mai 2012 afin d*assurer :

e la gestion et I'élimination des déchets et produits dangereux ;
» la suppression des risques d*incendie ou d’explosion ;
o lalimitation d’acces au site ainsi qae son maintieh en sécurité.

Le montant global ‘caleulé des garanties financidres pour les -installations reprises ci-dessus est inférieur 4
100 000 €, la constitution des dités garanties n’est don¢ pas obligatoire selon les modalités du 6™ alinéa de
Iarticle R. 516-2 du code de I’environnement. '

Les installations restént toutefois sowmisés dux dispositions des articles R.516-1 et suivants du code de
I*environnement. L*exploitant doit notamment:

« informer Pinspection de I’environnement de tout changement des conditions d’exploitation conduisant &
une modifieation dy montant de ces garanties financiéres ;

e solliciter une autorisation préfectorale en cas de changement d’exploitant dans les formes prévues a
Particle R.516-1 cité précédemiment

»  transmettre & ]’inspection de I’environnement un état actualisé du montant des garantics finariciéres tous
les ging ans.

En regard dy montant des garanties financiéres proposécs par ’exploitant, les quantités maximales de dechets
présents sur le site ne doivent pas dépasser lés valeurs ci-dessous ;

s  Déchets inertés : 7 toniie§
o Déchets dangereux solides : 20 tonnes
» Déchets dangereux liguides : 37m3
Les quantités de déchets fixées ci-dessus sont issues du calcul fourni par I’exploitant.

CHAPITRE 1,8 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.8.1 MODIFICATION DU/ CHAMP DE L’AUTORISATION

En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de I’environnemerit, le bénéficiaire de l'autorisation peut
demander une adaptdtion des presoriptiofis imposées par I'arrété. Le silence gardé sur cette demande pendant plus
de deux mois & compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de l'autorisation est
soumise & Ia délivrance d'une nouvelie autorisation, qu'clle intérviensie avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en csuvre ou de son éxploitation.
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Toute antre modification _rmtabfe apportée au projet doit &tré portde A la conbaissance dy jiréfet, avant s
réalisation, par le bénéficiaire de Pautorisation vec tous les éléments d'eppréciation. 8'ly a lieu, le préfet fixe des
prescriptions complénientaires ou adapie 'autorisation dans les formes prévues A l'article R,181-45.

ARTICLE 1.8.2 MIisE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS RT DE L'ETUDE D'IMPACT

Les études d'impact et de dangers sont actalisées & Toecasion de toute modification substarticlle telle que prévue
& I'article R.181-46 du code de Penvironnement, Ces compléments sont systématiquement cominiuniqués au Préfet
qui pourra demander utie analyse critique d'élémeits du dossier justifiant des vérifications particulitres, effectuée
per un organisme extérienr expert dont le choix est soumis & son approbation, Tous les frais engagés A cette
peedsion sont suppoitss par I"eiploitant.

A Tocgasion d’une modification substantielle, 1"exploitant procéde par ailleurs au recensement des substances,
préparations oy mélanges dangérewx susceptibles d'$ire présents dans ses installations conformément aux
dispositions de Particle R. 515-86 du code de I'environnement.

S'l né remet pas coiicomitammerit o n'a pas reinis une &tude de dangers, Texploitant précise par ailleurs par écrit
au préfet In deseription sommaire de l'environnement immédiat du site, en particulier les éléments susceptibles
d'étre & l'origine ou d'aggraver un accident majeur par effet domino, ainsi que les informations disponibles sur les
sites industriels et établissements voisins, zones et aménagenients pouvant étre impliqués dans de tels effets
domirio,

ARTICLE 1.83 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dens les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévemerit est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.8.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout triinsfert sur uit autre emplacement des installations visées sous 'ARTICLE 1.2.1 du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation, d*enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.85 CHANGEMENT D'EXPLOITANT

L’inistallation figure sur l4 liste piévue A 'article R, 516-1 du code de l'environnement, la demande de changement
d'exploitant est donc soumise & autorisation. Le nouvel exploitant ddresse au préfet les documents établissant ses
¢apacités techmiques et financidres et I’acte attestant de la constitution de ses garanties financidres ou des
justificatifs de calcul dans le cas oii le montant de cés garantiés serait inférieur 2 100 000 €.

ARTICLE 1.8.6 CESSATION D*ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I'article R, 512-74 du code de I'environnement, pour I’application des articles R.
512-39-1 4 R. 512-39-5, |'usage & prendre en compte est le suivant ; usage industriel

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci.

La niotification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de Pexploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notammient :

o Tévacuation oy I'élimination des produits dangerenx et des déchets présents sur le site ;
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o des interdictions ou limitations d’accés au site
o lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* lasurveillance des efféts de |'installation sur son eavironnement.

En owtre, 'exploitant place: le site de lirigtallation danis un état tel quiil ne puisse porier atteinte anx intéréls
mentionnés & 'article L. 511+1 et qu'il permette un usage fistur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s') au
prerier alinéa du présent article ou conformément & I'article R. §12-39-2 du code de I'environnement,

La. notification comporte en outre une évaluation de I'état de pollution dis sol et des eaux souterrainies par les
substances oy mélanges dangereux pertinents mentivtings 3 Varticls 3 du réglement (CE) n%1272/2008 du 16
décembre 2008 modifié relatif i la classiﬁcatwn, d létiquetage et A lemballage des sublstarices ¢t des melanges.
Cette évaination est fournie méme si (*arrét ne.libdre pas du ferrain susceptible d'étre affecté a un nouvel usage.

En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélangés mentiorinés a

1*alinéa ci-dessus, intervenue depuis I*établissement du rapport de base mentionné an 3° du I de l'article R. 515-59,

l'exploitarit propose égalemeénit dans sa notification les mesures permeéttant la remise du site dans I'état prévu &

I’glinéa ci-dessous.

En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'expioitant remet le site dans un état au

moins similaire & celui décrit dans le rapport de base. ’
CHAPITRE 1.9 REGLEMENTATION

ARTICLE 1.9.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur; sont notamment applicables 4 I'établissement les prescriptions qui
l¢ concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

31/03/1980  |Axrété du 31 mars 1980 pomnt réglementation des inistallations électriques danis les étublissemnents réglemeniés
Jau titre da la législation sur les installations classées et susceptibles de présentér des risques d*explosion,

23/01/1997 |Arrété du 23/01/97 relatif 4 1a limitation des bruits émis dans l'erivironfiement par les installations classées pour

la protection de l'environnement. .

02/02/1998 | Arréeé du 02/02/98 modifié relatif aux prélévemets ot & la consomination d'cav ainsi qu'aux énissiodis de toute

= natupe des installations classées pour la protection de 'environnement soumises d autorisation.

29/07/2005 |Arrété du 29/07/05 modifié fixant. le formulaire du bordeream de suivi des déchets dangereux mentionnd 2

J'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mat 2005.

31/01/2008 |Arrdté du 31 jemvier 2008 relatif an registre et 4 Ja déclaration annuelle dos émissions et des transferts de

_ polluants et des déchets

07/07/2009 |Amrété du 07/07/09 relatif aux modalités d’analyse dans I'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de

référence. |

15/12/2009 |Arrdté dy 15/12/09 modifié fixant certains seuils et crifbres mentiorinés sux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et

- R. 512-54 du code dé lenvironnement,

04/10/2010 |Arrété du D4/10/10 modifié relatif & la prévention des risques accidernitels an sein des installations classées pour,

1a protection de I"environnement souisés & aitorisatici,

27/10/2011 |Arrété du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des anslyses danis le dorhaine de

T'eau et des milieux dquatiques au titre du cpdlé de 'enviroiinemment.

29/02/2012  |Arvété du 29/02/12 modifié fixant le contenu des registres nientionnés aux articles R. $41-43 et R, 541-46 du

[l code de l'environnement. |

26/05/2014  |Arrété du 26/05/14 relatif 4 1a prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées 4 la|

section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de I"environnement (installations Seveso seuil haut ou seuil

bas). |

16/04/2014 |Raglement d*urbanisme associé & I'mrété n® 21-2010-PPRT/6 relatif & I'approbation du PPRT de la société EPC|
1 |France pour son installation de fabrication et de stockuge d*explosifs. |
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ARTICLE 1.9.2. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet.arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

o des sulres légisiations et réglementations applicables, st notamment le cade minier, le vode civil, 16
code de Purbenisme; le code du traveil et lo code général des collectivités territoridles, la
réglementation sur les équipements sous pression,

* des schémas, plans t autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des t:ers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1,1 OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la coneeption I'aménagement, I'entretien et I'exploitation
des inistallations pout :

o  limiter le prélivement ef Ja consommation d'eau ;

¢ [limiter les émissions de polluants dans Yenvironnement ;

respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

o la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

s prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chrohiques ou
uecidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présemter des dangers ou
incorivénients pour la commodité de veisinage, pour la santé, la sécurité, la salubité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement ef des paysages, pour I'utilisation
rafionnelle de I"énergie ainsi que pour la conservation des sites et des moriuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.12 CONSIGNES D’EXPLOITATION
L*exploitant établit des consignes d*exploitation pour ’ensenible des installations comportant explicitement les
vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, én périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’arrét momentané de fagon A permettre en toutes circonstances lé respect des dispositions du présent arrété.
L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une
connaissance des-dangers des produits stockés ou utilisés dans l*installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1 RESERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consammables utilisés de maniére courante

ou ‘ctcasionnglle pour assurer la protection de Tenvironnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits abserbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

L'expluitant prend Iés dispositions epproptiées qui permettent d'intégrer 'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion syr les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...
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Des dispositifs d’arrasage; de lavage de roues, ... sont mis en placé en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de I'installation; placés sous Je controle de I'sxploitant sont aménaggs et maintefins én bon Stat de
propreté (peintire, poussiétes; envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4.1 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger on nuisance non susceptible d'étre préveny par les prescriptions du présent attété ¢st immédiatement
porté 4 [a connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1 DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclerer dans les meilleurs délais & I'inspection des installations classées les accidents out
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter afteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement selon la fiche d’information reprise en TITRE 12 du

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitaiit & {inspection des iristallations classées. 11 précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de Iincident, les effots sur les pérsonnes et l'stivironnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou lang tefme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & I'inspection des installations olassées.
CHAPITRE 2.6 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 2.6.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D*AUTO SURVEILLANCE,

Afin de majtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I"exploitant
définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs offets dit
programme d’auto surveillance, L exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cefte surveillanos pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I'environnement. L’exploitant décrit dans un document teriu & la disposition de I'inspection
des installatioris classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance; y
compris les modalités de transmission i I’inspection des inistallatioris classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur Penvironnement,
aingi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
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ARTICLE 2:62 MESURES COMPARATIVES

Ontre les mesuies amxquélles il procdde sons sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de miesiwe et des mtériels danalyse uinsi que de la représentativité des valeyrs miesurées (absence do
détive), lexploitant fait procéder & des mesures comperatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles
existenit, par un organisme extérieur différent de Pentité qui néalise habituellemeit Jes opérations de mesure dy
programme d’guto surveillance, Ceélui-ci doit ire acerédité ou agréé par le ministdre chargé de I'inspection des
installations classées pour les paraniétres considénds.

Ces mesures sont réalisées sens préjudice des mesures de contrdle réalisées par I'inspection des. jnstallations
clissées en application des Wispositions des atticles L. 514-5 et L: 514-8 du cade de Lenvironnement,
Conformément & ces ariicles, Tnspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou fajre réaliser
des pitélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et dés mesures dé niveaux sonores, Les frais
de prélévement et d'analysc sont & la charge de Iexploitant. Les contrdles inopinés exécutés & Ia demande de
Iinspection dés installations classéés peuvent, avec I'aocord de cette dernidre, se substituer aux mesures
comparafives.

ARTICLE 2.6.3 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L?AUTO SURVEILLANCE

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d'auto surveillance,
les analyse et les interprte. 11 prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour Penvironmerient ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'envirohnemient.

1i informe le préfét et I'inspection des instalations classéés du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des
mesures prises ou envisagées.

Les registres établis pour consigner les résultats d’autgsurveillance et leurs interprétations sont tenus & la
disposition permanente de. I'inspection des installations ¢classées pendant une durée de 10 ans,

Les résnltats de I*aito surveillatice des préléveients et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis
par I'exploitant par le biais du site Internct appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’ Auto surveillance
Fréguerites)

CHAFPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant &tablit et tient & jour un dossier comportant les docurrients suivents :

¢ le dossier de demande d'autorisation initial,
2 les plans tenus & jour

e les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 4 déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

e les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises 4 enfegistrenient non couvertes par un arrété d'autorisation,

o les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 4 autorisation, pris en applicetion de la
1égislation relative aux installations classées pour la protestion de 1’enyironnemetit,

» tous les doouments, enregistrements, résultats de vérification et registres 'r'épqr_toriés dans le présent
arrdié ; ces documents peavent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises
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pour la sauvegarde des domnées. Ces documenis sont tefius 4 Ia dispesition de I'ipspection des
installations classées sur le sifé.dutant 5 anndes an minimum.

Ce dossier est tenu en permanence & la disposition de I'inspection des installations ¢lassées sur lé site.

CHAPITRE 2.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

ARTICLE 2,8.1 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A LYINSPECTION

L'exploitant transmet & I'inspection les documents suivants :.

| Articies Docinients i transmettre | Périodleltés / échéances
['ARTICLE 1.7.1 Attestation de constitution de | En cas de cliangement notable dey activitds du site dans le cas o ce
garanties financidres. changerhent oonduirqlt 4 un dépassement du seuil rég!emnmue
définit pour. la congtitution des garanties financidres.. .
ARTICLE 1.8.1 Modification des installations | Avant la réalisation de 1a modification. ‘
ARTICLE 1.8.5 Changement d'exploitant Demande d’autorisation de changementi d'exploitant préslable
‘ ‘conformément & I"article R.516-1 du code de I’¢nvironnement.

ARTICLE 1,8.6 Cessation &’activité 3 mois avant 1a date de cessation d'activité.

ARTICLE 2.5.1 Déclaration des accidents et | Sans délais pour ee qui concerne Je signalement et rapport transmis

incidents. sos 15 jours i l'msper:uon des installations classées.

ARTICLE 7233 Autosurveillance des niveaux | Un an au maximum aprés la mise eii service de |"installation.

sonores,

ARTICLE 2.6.3 Régnltats d’antosurveillance | Tous les ans avee report des résultats sur le site GIDAF

ARTICLE 3.3.1 + AR |Bilans et rapports annueis Annuelle (GEREP : sit¢ de télédéclaration)

TICLE 4,52 + ARTIC | Déclaration  anriuelle  des '

LES.1.3 émissions |

ARTICLE 13.2.2 Recensement des sybstances | Au 31 décembre de Pannée du présent arrdté puis tous les 3 ans au |

dangereuses, 31 décembre:

Articles . Documerts  iransmettre Périodicités / échéances -

ARTICLE 2.9.1 Réexamen IED Dans un délai de 12 ‘mois & compter de la publicatioh au Journal
Officiel dé 1'Uniori Européenne des décisions concernant les
conclusiong sir les meilleurss techniques disponibles relatives & la
rubrique priicipale

ARTICLE 4.5.4.1 Surveillance périodique pour | Eaux souterraines : tous les 4 ans

les caux souterraines et les-sols. | Sol : tous les 10 ans

CHAPITRE 2.9 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 2.9.1 REEXAMEN DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRETE D’AUTORISATION ET DOSSIER DE
REEXAMEN

Les prescriptions de l'arrété d’autorisation des installations sont réexaminées conformément aux dispositions.de
Iarticle L 515-28 ef des articles R.515-70 & R.515-73 du code de I'eiivironnement. En vue de ce réexamen,
l'exploitant adresse an préfet les informations nécessaires, mentionnées a I'article L. 515-29 du code de
T'environniement, sous la forme d’un dossier de réexamen, dont le conteny est fixé & I’article R 515-72, dans les
douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures
techniques disporiibles relatives 4 la rubrique principale visée-4 I'ARTICLE 1.2.1 du présent arrété.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3,1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécesseires dans la conceptmn, I'exploitation et l’entretlen des
installafions de maniéré & limiter les émissions & Patmosphére, y: compris diffuses, notathment par la mise en
ceuvre de techmologies propres; le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et lo
traitement dea effluents en fotiction de leurs caractéristiques et 1a réduction des quantités fejetées en optimisant
notamment Yefficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution dés effluents est interdite. En auicun cas elle e doit constituer un moyen de
tespecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitéés et entretenues de maniére & réduire & leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinément leur fonction.

Les instatlations de traitement d*effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére :

o 2 faire face gux varietions de débit, tempdrature et composition des efftuents,
o 4 réduire au mipimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Les procédés de traitement non susoeptitiles de conduire & un transfert de potlution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Les instailations de traitement sont correctement entretenues. Les prmc:p-ux paramétres pernmiettant de s'assurer de
Teur boine marche sont mesurés péﬂodlquement et si besoin en continu avec asservissernent 4 une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus & la. disposition de
I'inspection dés installations classées.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs fimites imposées, ’exploitant
devra preiidre lps dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en amétant les
installations concernédes.

Lei consignes ‘d"exploitation de Pensemble des installations comportent explicitement les contrbles & effectuer, en
marche normale ét & la suite d*un arrét pour travaux de mcdification ou d’éntretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présént arrété. .

Le brolage & I"air libre est interdit & 'exclusion des essais incehdie, Dans ce cas, les produits brillés sont identifiés
en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indigiant la direction du vent soiit mis en place 4 proximité des
installations susceptibles d’ éntettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anorhal.

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidetitelles et pour que les
rejets correspondants rie présentént pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
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ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les disposifions nécessaires sont prises pour que I"établlissement ne scit pes A Porigine de gaz odorants,
susceptibles d*incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique et pour Evitér en toute
circonstance I'apparition de conditions d"anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou daris des
canairx & ciel uvert. Les bassins, canaux, steckdge et traitément des boues susceptiiles d*émiettre des odeurs sont
couverts autant que possible et si besoin ventilés.

L'ingpection des installations classées peut demander la réalisation dhne campagne d'évalustion de I'impact
olfactif de linstallation afin de permetire une meilieure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Iexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poyssibres et de matiéres diverses :

s les voies de ¢irculation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, efc.), et convendblement fnettoyées,

v  Les véhicules sortant de I'installation n'entrainent pas de dépét de poussidre ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues dos véhicules doivent étre prévues
en cas dé besoin,

o les syrfaces ol cela est possible sont engazonnées,
o des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE3,1.85 EMJSSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bitiments fermés) et les installations de
maiiipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent amrété. Les équipements et aménageriients correésporidants satisfont par gilleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (&vents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les. poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 4 la source ¢t canaligés; sans
préjudice des régles relatives A 'hygiéne et & la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme 2 ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques ést interdite,
sauf lorsqu'elle est néoessdire pour refroidir les effluerts en vue de leur traitement avant rejet {protection des
filtres 4 manches...).

Les ouvrages.de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par I'intermédiaire de cheminées pour permetire une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de¢ ces conduits
est tel qu'il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché 2 1'atmosphére, est -
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coitgué de- fagon & favoriser au miaximuin 1'ascension des gaz dins I'stfiosphiére. La partie termriitiale deo la
cheminée peut comiporter un convergent réalisé suivant les. régles de I'art lorsque la vitesse d'&jection est plus
élovée que Ia vitesse choisie pour les gaz dans la chieitrinde. Les contours des conduits ne présértent pas de pofnt
angaleux et 1a variation de fa section des eonduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Lis. ponssidres, gaz polluants ou odéurs sont, dens la mesure dit possibile, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & Phygidtie.eta la séourité des travajleurs.

Les ¢onduits d"évacuation des effluents atmesphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ¢i-
aprds, dolvent &re aménagés (plate-forme de miesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) dé fhanidré & permétire des mesures représentatives des
émissions de. polluants & I"atmosphére. En partienljer les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
tonte actre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a In date d*application du présent arrété;
sont respectées.

Ces points doivent 8tre aménagés de mianidre a 8tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sdetirité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter Pintervention d’organismes extérieurs
2 1a demiandé de I'inspection des installations classes,

Les principaux paramétres perineitant de s'assurer de la bonne marche des itistallations de traitement doivent &tre
contrdlés périodiquement ou én continyi avec assérvissenient & Une alarme. Leés résultats de ces contrdles sant
portés sur un registre, éventuellement informiatisé, tenu & la disposition de Iinspection des installations classées.
Les incidents ayant entrainé le fonctionriement dune alarme et/ou 1"artét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 32,2 CONDUITS ET INSTALLATIONS DE COMBUSTION RACCORDES

Installations de conibustion comportsnt un rejet atmosphiérique :

N° de - ; L .Puissance thermique | Combaustible
conduit Installations raecordéeln | ._nominale
1 anal chandigre stelier PHMB. 750 kW Gz naturel

ARTICLE 32.3 CONPITIONS GENERALES DE REJET DES CONDUITS RACCORDES

Hanteuren | .. . Rejetdes Tuméesdes | Débit nominal en Vitesse mini
m |Dlsmétreenm| o ationsraccordfes |  Nm'h d"éjection en m/s
. 1 034 Local chaudiére da Iatelier de 988 Nm3/h 5
Conduit n° 2 12 0,17 Réseau d'aspiration de 1'atelier 634 Nm*/h §2
PHME

Le débit des effluents gazeux est expfimé en métres cubes par heure rapportés A des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apris déduction de la vapeur d’¢an (gez secs) sauf
pour les installations de séchage o) les résultats sont éxprimés sur gaz humides.

ARTICLE 3.2.4 VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES / VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivarités en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :

e & des conditions normalisdes de température (273 kelvins) et de pression (10’ pascals) aprés déduction
de la vapeur d*cau (gaz secs) sauf pour les installations de séchage ol les rdsultats sont exprimés sur gaz
humides
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¢ A une tenewr en O; de 3 %..

' Conduitn®2
Porariétres | Concentrotion imite |  Flux mexi
(mg/Nm?*) (kg/h)
Poussiéres 1400. 1
NH;. 500 25
(HCL. 50 1
CQYNM 110 2

Sauf autorisation explicite, la dilutiori des effiuents est irterdite. En-aucun cés elle ne doit constitner in moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété. .

CHAPITRE 3.3 AUTOSURVEILLANCE DES REJETS DANS L’ATMOSPHERE

ARTICLE 33,1 AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES CANALISEES OU DIFFUSES

Les mesures portent sur le rejet canalisé n® 2 ;

- Rejet 1
: . Enregistrement Méthodes de mesure
Pargindtre | Fréquemce | ™ -oriin
Débit |
16 iy
PNoI-IIl:s’lercs Annuelle Non Annexe 1 nr;gﬁgg du 07 juiilet
HCI
COVNM

Au moins une fois par an, I'exploitant fait effectuer les mesures par un laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas
d*agrément pour le paramétre analysé, accrédité par le Comité francais d’accréditation (COFRAC) ou per un
orgdtiismhe signataire dé I’aceord multiiatéral pris dans le cadre de Ia Coordination européenne des organismes
d*accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). '
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES
MILIEUX AQUATIQUES

L’implantation et lé fonctiohnement de 1’installation ést compatible dves les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés an IV de Varficle L. 212-1 du code de lenvironnement. Elle respecte les dispositiong du schiéma
directeur d'aménngement t de gestion des eaux et do schéma d'aménagement ot de gestion des eaiix s”il existe.

La-conception et l'exploitation de I'installation permettent de limiter Ja consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 41.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires danis la conception et Fexploitation des installations pour
lirniter les flux d'eau, Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie gu aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Utilisatiou de I'eau Origine de Ia blomasse | Nom de la masse d'eau Préiévement
ou de la commune du maxim&l annuel
; | - réseam " (m%dn)
Eaux de procédé et de | Eaiix souterraines Nappe dé Cray 90 000
refroidissement {
Eaux potables et sanitaires Réseau public d"adduction | Commwne de  Saiit- 150
| Mrlifi-de-Cran

ARTICLE 4.1.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DE
PRELEVEMENT D'EAUX

Les ouymges de prélévement respectent les dispositions techniques prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du
code de I’environnement.

ARTICLE 4.1.3 PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

ARTICLE 4.1.3.1 Protection des eaux d’alimeritation

Un ou plusieurs réservoirs dé coupure oil bacs de diséorinexion ou tout autie équipement présentant des garanties
équivalentes sont instellés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d'esu publique o dans les milieux de prélévement.

ARTICLE 4.1.3.2 Préldvement d'eau en nappe par forage
Le site comporte les forages suivéints :

N° forage Emplacement Aunée | Prof. Coordonnées LAMBERT IIT Etpt
de (m) X Yy "~ .
criation -
Forage'#1 | PAREVA Norid 1998 40 797 155.194 149 883.941 | Utilisé par Pareva.
Foragé #2 | PAREVA Sud (old) 1998 4§ | 197170337 149 964.501 | Déséquipé
| provisoirement abandonné

Forage #3 | PAREVA Sud| 2018 71 | 797167.076 149 863,220 | Equipé et utilisé

(New)=PETRA =
Forage #4 | Mareva 2007 45 797 144.326 | 150 048,670 | Non ufilisé par Pareva |
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Le forage #4 r°est pas situé dans les limites de propriété du site mais positionné en amont hydraulique du sens de
circulation de la nappe phréatique. Il pourrs faire Pabjet dé prélévements porictuels 3 Iinitiative de P'exploitant ou
sur demande de I'inspettion des installations classées en cas de détection de pollution dans les eaux souterraines.

L'implaniation géographique des forages est fourhie sur Ia carte do annexe 3 dv présent arrété,

La réalisution de tout mouvesu forege ou.la mise hors service d'un forage est portée préalablement & la
conngissance du préfet avec.tous les £léments d'ippréciation de limpact hydrogéologidiie,

Les prélévements d’eau. en nappe par forage dont I'usage est destiné diregtement bu indirectement & la
consommation humaine en eau doivent faire l’objet, pvant leyr mise en sérvics, d°une auterisation au titre du Code
de 1a Santé Publique (article R. 1321 et suivanis). Ils ne pourront pas &tre utilisés préalablement & I’obiention de
cette autorisation,

ARTICLE 4.1.3.3  Critdres d'implantation ¢! protection de Pouvrage

Sauf dispositions spécifiquies satlsﬁusantes, l'ouvrage ne doit pas &tre implanté & moins de 35 m d'une source de
pollution potentielle (dispositifs d’assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages,
batiments d"élevage, cuves dg stockage...).

Des mesures particuliéres dowent étre prises eén phase chantier pour éviter |e ruissellement d'eaux souilléés on
d’hydrocarbures vers le milieu naturel.

Aprés le chantiet de création d’un nouveau forage, une surface de 5 m x 5 m sera neutraliséé de toutes activités ou
stockages, et éxempte de toute source de polhition.

ARTICLE4.1.3.4  Réalisation et équipement de Poyivrage

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de méttre én communication
des nappes d'eau dlstms:tes, pour prévenir toute introduction de polhition de surface, notamment par un
aménagemerit approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuges.

La cimentation annulaire est obligatoire, elle sé fera sur touts la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du
tetrain naturel, Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d’épaisseur, sur une hauteur de 10 m
minimum, voire plus, pour permetire d'isoler les venyes d'éau de mauvaise qualité. La ciineritation devra &tre
réalisés entré le tabé et les tarrains forés pour colmater les fissures du sol sans que le prétubage ne géne cette
action et devra &tre réalisée de fagon homogéne sur toute la hayteur.

Les tubages séront el FVC ou tous aiitres matériaux équivalents, le cas échéant de type alimentaire, d’au moins
125 mm de diemdtre extérieur et de § mm d'épaisseur an mininmum, Iis seront crépinés en using.

La protection de la téte du forage assurera la continuité avec le milieu extérieur de I'étanchéité garantie par la
cimentation annulaire. Elle comprendra une dalle de propreté en béton de 3 m® minimum centrée sut I'ouvrage, de
0,30 m de hauteur au-dessus dy terrain nafuirel, &n pente vers l'extériéur du forage: La téte de forage sera formide
par un regard scellé sur la dalle de propreté muni d'un couvercle amovible fermé & clef et s*éldvera d°au moins
0,50 m au-dessus du terrain naturel,

L'ensemble limitera Je risque de destruction du tubage par choc accidentel et emipéchera les accumulations d'eau
stagnante & proximité immédiate de 'ouvrage,

Pour tout prélévement d’eau au moyen d’une pompe de surface, celle-ci ne devra pas étre fixée sur le tubage mais
sur un chevalement spécifique. Les tranchées de raccordement rie devront pas jouef le réle de drain. La pompe
utilisée sera munie d°an clapet de pied interdisant tout retour de fluide vers le forage.

Les installations sont muniés d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Les volumes prélevés
metisuellement et annuellement ainsi que le relevé de I'index 4 la fin de chague ammée civile sont indiqués sor un
registre tenu 4 disposition des services de contrdle.
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Le foragé ost équipé d'un tube de-mesure crépiné petmettant [utilisation d'une sonde de mesure des niveaux.

L*ouvrage doit faire l'objet d'une inspection périodique, Bu minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
I'étarichgité de i'installation concernéé ot l'absence de communication entre les éaux prélévées ou suyvpillées ¢t les
eaux de surface ou celles d'autres formations aquiferes interceptées par Pouvrage. Cétte inspection porte en
particuliér sur I'éeat ot la eorrosion des matétiaux tybulaires (cuvelages, tubages...). L explojtant adresse au. préfet,
dans les trois mois suivant J'inspection, le compte rendu de cette inspection.

ARTICLE 4.1.3.5 Abandon provisoire ou définitif de I’ouvrage
L'abandon de l'ouvrage sers signalé au service de contrdle en vug de resures de comblement.

Tout ouvruge abéndenné est comblé par des techriques appropriées permettant de garantir 1'absence de transfert

de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappés d’eau souteiraine conteinies dans les formations
aquiféres.
ARTICLE 4.1.3.5.]1  Abandon provisoire

En cas d'abaridon ou d’un atrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La proteetion
de la téte et entretien de la zone neutralisée seront assurés.

ARTICLE 4.1.3.5.2 Abandon définitif

Dans ce cas, la protestion de téte peut étre enlevée et le forage comblé de graviers ou de sables propres jusqu’au
plus - 7 m du sol, suivi d'un bouchon de sobranite jusqu’a — 5 m et l& reste sera cimenté (de —5 m jusqu’au sol
natutel).

En cas de cessation d'utilisation dun forage, l'exploitant prend les miesures appropriées pour Pobturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de

nappes d'eau distinctes, Les mesures prises ainsi que leur éfficacité sont consignées dans un documerit de synthése
qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents agueux sent canalisés. Tout rejet deffluent liquide non prévu 2 I"ARTICLE 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du CHAPITRE 4.3 est interdit.

A V'exception des cas accidentels ol la séturité des personnes ou des installations scrait comprodnise, il est interdit
d'établir des liaisons directes enire les réseaux de collecte des efftuents devant subir un traitement ou &tre détruits
¢t e milieu récepteur.

ARTICLE 42.2 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux d"eaux et un plan des égouts sont étabiis par I'exploitant, régulidrement mis & jour,
notainment aprés chague modification notable, et datés. lls sont fenus & la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparattre :

e Torigine et la distribution de l'eau d'alimentation,
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* les dispositifs de protection di 'alimentation (bac de disconisxion, impléntation des disconnecteurs on
‘tout ajitre dispositif petméitant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

¢ les secteurs collectés et lés néseax associés

* les ouvrages de toutés sortes (vannes, coniptsurs...)

* lés ouvrages d'épuration interme avec leurs points de controie et. lés points de rejét de toute nature
(interne ou-ais ilieu).

ARTICLE 42.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux. de collecte des effluents sont congus et am#nagés de manides 4 8tré curables; étanches et résister dans
le temips aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries et oanalisations accessibles sont repérées conformément ax tégles en vigueur.

Les canalisations de transpoit de substances et mélinges dangereux A I'intérieur de {*établissement sont aériennes.

ARTICLE 42.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les efiluents agueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluenits.

ARTICLE 4,2.4.1 Isolement avec les milleux

Un systéme permet I'isolement des réseaux d"assainissement de Tétablissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstancs localemenit et/oi A
partir d'un poste de commande. Leur entrétien préventif et leur mis¢ en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1 IDENYIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
® Les eaux propres qui ne peuvent eh aucune circofistaice présenier une pollution quelconque quelle que
soit leur provenance ;

o Les eaux susceptibles d*étre polluées : ce réseau est alimenté par les eaux pouvant entrer en contact
avec des produits polluants. Ces eaux ne pourront étre rejetées dans le milieu qu’aptis avoir subi une
observation et/ou un traiterment approprié ;

o Les eaux polludes qui nécessitent un traitement spécifique ‘avant de pouvoir étre rejetées dans les
conditions définies au présent arrété.

ARTICLE 43.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.
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Li dilution des effluents est interdite. En angun cas elle ne doit opnstituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de tejets fixées par ¢ préserit arrétd, 11 est intérdit d'abalsser les concentratioris én substances polluantés des rejets
par simples dilutions sutreés que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établigsement ou
gélles nécessaires i la bonne marche des installaticns dé traitemeiit.

Les rejets dirécts ou indirects d'effluents dins 1a (les) nappels) d'sitix souterraines ou vers lés milieuk de surface
non visgs par lo présent arréité sont interdits.

ARTICLE 43.3 GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La coniception &t la performance dey installatioris de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites unpqsées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manitre & réduire su minimuthi les durées d'indisponibilité ou & faire facé aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & 1"occasion du démarrage ou
d'ariét des installations.

8 une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassertient des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions hécessaites pour
réduire la pollition émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concerndes.

Les dispositions nécessaireés doivent étre prises pour limiter les ¢deurs provenant du traitement des efflyents ou
dans les canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre

La conduite des installations est confiée & un persorinel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prisés pour y remédier &t les résultats dey mesurés et
contrdles de la qualité des rejets guxquels il a été procédé.

Les eanx pluvidles susceptibles d’étre slgmﬁcatlvemcnt polluées du fait des activités menées par I'installation
industrielle, notamment par ruissellement sur lés voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un résesu. spécifique et
traftées par un dispositif approprié penettant d*atbeindre les valeurs limites de rejet définies au présent arrété.

Ces dispositifs de traitement sont entretenus par I'exploitant conformémient & un protocole d’entretien, Les
opérations de contrble et de neitoyage des éciipements sont éffectuées & une fréquence adaptée.

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, [*attestation de conformité & une éventuelle norme ginsi que les
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis & la disposition de I'inspection des installations
classées,

ARTICLE 43.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers Je milieu récepteur codifié par le | N° | eaux usées industrielles (EUI)-
préserit arrété
Coordonnées (Lambert 111) S X=797 107.12 Y=149 849.04
Nature des effluents _Eaux Usées incustrielles constituées par les eaux de rincaze de
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P'atelier de PHMB zfwds neutralisdtion. | |
Mélatige sau-ipéthariol (i€, ou égal & 5% de méthenol) constitué
gt lcs gaux de qireve de distillation.

Diébli maxImal journalier {m'4)

4m'j

Débit maximum instantané tioraire ( m*/h)

10 m'/h

Exutaire dy rejet

Puisard de récupération des EUT avant surverse &ans In station de
felevage puis résedu des eaux usées et station de traitement
colleptive de Ja 20ne industrielle (en cas d'indisponibilité de la
station dépuration industrielle collective I*exutoire de rejet pourra
&te Je milieu neture] [zone 'infiliration dinterne ou réseau
pluvial]) _

‘Station defraitement collective Station dé traitement corimuingle.de 13 71 du Bois de Leuze.

‘Praitement avant rejet 1, "EUT neuitraligation par oxydation & gjustément di pH ;
L . . 2. mélnge eav-méthanol ($.5 %) : avcun traitément

Coriditioris de raptordemont Corivention de rejet avec le gestionnaire de 1'ouvrage d'épuration

collectif,

Point de rejet vers. le miliey récepteur codifié par le
présent amété

N° 2 Einx Usées Domestigues (EUD)

Coordonnées (Lambert E11). X=797107.15 Y =149 84736

Nature des effluents _ Raux vannes domestiques (douchies, cuisines, toilettes. etc.)

Débit maximal journatier (m*/}) 0.5 m¥j ' I
Débit makirnim horaire [ m*/) 0,101’

Exuteire dij réjet Station de relevage

Statién de fraitement collective Statlon de tinitenient cominunale de la Z1 du Bois de Leuze
Traitement avant rejet _ Aucun '

Conditions de raccordement Convention de rejet avee le gestionniaire de "ouvrage d"épuration

collectif,

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arréid '

N° 3 Esux pluviales susceptibles.d*8tre polluées

Nature des effluents Eaux de ryissellement sur les voiries ou susceptibles d'entrer en
contact avec un produit polluant.

Exutoire du rejet Bassin d'orage (via décanteur-deshuileur) : partie étanche (200
m3) puis zone "infiltration” (200. m3) puis sufyerse vers réseau
d'eaux pluviales de la zone industrielle du Bois de Lenze.

Traitemnent avant rejer Aucun

ARTICLE 4.3.5.1 Repéres iniernes

Paint de rejet interne & |'établissement

N* : 1 (eanx propres)

11 étendu)

Coordofndes ou sutre repérage cantographique (Lambert

X=79740650m Y =1849773.33 m

Nature des effferits

Baux fitdes non rocyolibles en sortie du Gincult de
refioidissenient de ’atelier de PHMB ou eaux de toitures

| Débit maximal journalier (i)

50 i

Débit maximum horaire{ m*/h) R50.m*/)j _

Exutoire du rejet Zone d'infiliration du bassin d’orage ou 2one d'infiltration
engazonnée (noue) )

Traitément avant rejet Refroidissement A une température inf. & 30 °C

ARTICLE 4.3.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

ARTICLE 4.3.6.1 Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I"autorisation délivrée par la collectivité &
laquelle appartient le réseau public et I‘ouvrage de traitement collectif, en application de 'article L. 1331-10 du
code de 1a santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfes.
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ARTICLE43.5.2  Aménageimient des points dé prélévements
Sur chagque ouvrage de rejet d'effluerifs liquides ést prévu un point de préléveitient d'échiantillons et des peints de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...},

Ces paints sont aménagés de haniére & étre aiséiment agiessibles st permettre des interventions en toute séeurité.
“Toutes Jes dispositions deivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extériewrs & ld
deniaride de I'inapection des iisstallations ¢lassées.

Les agents des services publies, notamnment ceux chargés de la Police des eaux; doivent avoir libre accés eux
dispositifs de prélévement gui équipeit les ouvrages de rejet vers Je miliéu réappeur.

ARTICLE 4.3.6.3 Sectipi de mesure

Les points de prélévements sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite &
P'arhont, quelité des parois, régime d'écoufément) permettent de réaliser dés mesures représeritatives de maniére &
ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés 4 T'aval et que I'effluent soit
suffisammeént homogéne.

ARTICLE 4.3.64  Equipements

Les rejets sont réalisés par bchées. Les équipements de stockage des effluents liquides sont pourvus de dispositifs
permeitant le prélévement d*&hantillon, la prise de témpérature et de pH avant chague rejet ou point de mélange
des effluents pollués, ainsi que la mesure du débif lors du transfert des effluents vers une cuve tampon 6u leur
fejet.

En tout état de cause, effluent final subi un contrdle qualitatif avant rejet dans le réséau de collecte d’caux
polluéés de la zone industrielle.

ARTICLE 4.3.6.5 Traitement des eawx méthanolées

Le mélange eau-méthanol & § % max. de méthanol est envoyé sans traitement préalable vers la station d’épuration
collective de la zone industrielle, en accord avec le gestionnaire de cette derniére, afin d’apporter une charge
orgdnique non oxydée, directemient assimilable, penmettant d’alimenter Ta masse active bactérienne de la station,

En cas de perturbation du bon fonctionnement de I’ouvrage coliectif ou sur simple demande du gestionnaire de la
station, Ié mélange eau-niéthanol subira un traitement de neutralisation.

CHAPITRE 44 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
AQUEUX

Les effluents rejetés doivent &tre exempts :

¢ de matidres flottantes,

e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, irnflammabies ou odorantes,

e de tout produit susceptible de nuire & la conservetion dés ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

e Température : inférieure 4 30 °C
s pH: compris entre 5,5 et 8,5 (neutralisation alcaline)

* Couleur ; modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélarige inféricure & 100 mg Pt-Co/l,
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ARTICLE44.1 REJETS DANS LE MILIEU NATUREL QU DANS UNE STATION D'EPURATION
CUOLLECTIVE

ARTICLE44.1.1  VLE pour les rejets en milieu naturel des Eaux Usées Tndustrielles

L'exploitent est teéru.de tespecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milien récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Le rejet en milieu naturel (zone d'infiltration interne ou réseau pluvial de la zone) nest admissible
qu’épisodiquerment lors des pheses d’ifidisponibilités de la station d*&puration collective de 1a zoue industrielle du
Bois de Leuze ¢t si les effliénts ne peuvent pas étre éliminés en tant que déchet conformément au TITRE 5 dis
présent arrété. En dehors de ces pétiodes d’indisponibilités le milicu réceptenr du rejet eit obligatdirement la
station d"Epuration collestive dans le respect des valeurs limites d’émission. reprises & FARTICLE 4.4.1.2 du
présent arréts,

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ® (CF. repérage du rejet & ’ARTICLE 4.3.5,)

. Débit de référence Rejetn® |
Muximal journdlierenm?; = 10
Moyenne niensuelle du débit journalier 2,7
enm¥j |
Paramifre Code PérlodicltEdelp | Rejet 0?1 (relevi & chagyie vidange de In cave
SANDR mesure "2
E Conctutration Flox maximal
meximale journallére journaller
Sur iihnt:lm?'n wmoyen
par bichée
Température 1301 Avant inf. 30 °C
vidamye.
pH 1302 Avant Eiitre 5,5 €t 9,5
vidance |
Me$ 1305 Avant 100 0,27 kg/j
| vidange
DGOy 1096 Avant 300 0,81 kgfj
i vidange
DBO, 1324 Avant 100 0,27 kgfj
Vidange.
Niow 1551 Avant 30 81 g/
yidange
Puow 1350 Avant ' 10 27 &/
vidange
Indice 1440 Semestriel 0.3 09¢g)
| phénols ‘
| Phénals 5515 Semnestriel 0,1 03gi
| G 1371 Sefiestric] 0,05 02
-CN- libre 1390 | Semestricl 0.1 0.3 g/
Compoaés 1106
]‘:'f;;;g::’ Sernestriel 1 3 gjj
(AOX) =
l:‘_”."-’."“"_“"“"‘_“ 7007 | ponctuel K 13 g
Métaux 8099 Semestriel 7 18 gfj
totaux -
cd 1388 Semestriel 0.025 67 mg/j
| Hy 1387 Semaestriel 0,025 67 mg/j

Les éventusilés poirites de DCO donnent lieu & un stockage dans un bassin tampon largement dimensionné, Le
rejet de ce bassin ne-doit en aucun cas excéder les flux de pollution inentionnés &i tablea ci-dessus,

27/ 713



ARTICLE44.12  VLE poiir les rejets en siatlon collective dés Eawx: Usées Indistrielles
Les valeurs limites d*énission des rejets aqueux én station 4*éjsuration callective sont établies en accard sves Ie
gestiohnaite de 1’ouvrage d’épuration.

Elles sont reprises dans le tablean ci-dessous miais pobvert faire 'objet de modifications & Pinitiative du
gostionnaire de la statfon. Ces modifications donnent lieu & un avenant & la convention de rejet qui' sera transmis
sans délai 4 'inspection des matallations classées.

Débit de.référence Rejetnd 1
“Maximal.joumnalier eniui'/] 5
Moyenne mensueile du débif joumnalier [ 2,7
en i’
Parambtre Cutle Pirlvdicité deln : Rejét i® 1 (relevé d.clagué vidange de la cave n°2) )
-SANDR mesure Concentration Fluz maximal ‘Flax maximal Flox maxinial
E maximsale journslitre Jowrnalier des Journalier des journalier total
’ (mgA) qux neitralisées | exux méthanolées des EU1
Sur échantillon moyen kgl snuf (8 %) Ty sauf
par biichée® - précision (gh) précision
sontratre) contriire}
Température 1301 Avant £30°C
i Vidﬂlﬂc
pH 1302 | Avant Entre 5,5 et 9,5
_ | vidinge
MeS 1305 Avant 3700 10 0 10
_ . vidange
DCO, 1096 Avant, 7800 9 12 21
| | vidsiige
DRBOs 1324 Avant 25000 0 65 65
vidange
"Nieal 1551 Avant 1300 0,70 2,30 3,50
vidange : :
Puw 1350 Avant 100 0,30 4 0,30
_ vidange .

“CN libre 1390 Semesttiel 0.1 | 0.3 g/ | 0 [
fydrocerbure | 1007 | ponggyey 18,5 | 508 0 50 g/
Métaux 8099 Semeutriel 26 ' 70 gfj 0 70°gfj
cd 1388 | Semestrjel 0.025 0.07 g/} 0 0.07 g/

| Hg 1387 Semestrie]l | 0,025 0.07g] 0 0.07

ARTICLE 44,1.3 Eawux pluviales susceptibles d’étre polludes

Dans toute la mesure du possible, les eaux pluviales polluées sont rejetées dans le réseau de collecte des eaux
pluviales de la zone industrielle, En I’absence de résean communal, efles sont collectées dans les installations et
envoyées dans un bassin d’orage d*uti yolume minimal de 400 m® dont le débit de fuite est dé 5 I/s/ha soit un débit
global de 7,36 m*/h.

Apres catsctérisation de 18 gualité de I’effluent en sortie de bassin d*orage, les eaux sont soit £liminées vers des
filitres de traitement des déchets appropriées en cas de pollution, soit en P'absence de pollution préalablement
caractérisée, elles peuvent étre évacuses vers le miijey récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété,

Il est interdit d’éteblir des linisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués oy susceptibles d*étre polluds,

'Y compris la DCO apporiée par les eaux mithanolées <5 % visées 4 ’ARTICLE 4.3.6.5
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ARTICLE 4.4.2 VALEURS LIMITES D*EMISSION DES EAUX UsEi$ DOMESTIQUES

Les Eaux Usses Domestiques sont traitées et évacudes conformément aux réglements en viguer.

ARTICLE 443 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT
Le refroidissment en circuit ouveit est interdit.

Une étude est réalisée dans le bist d"assirer le reqyelage intégral des eaux de refroidissement dans un délai de S
ans & compter de Ia notification du présent arrété.

En eftendant le recyclage intégral des eaux de refroidissement prévu ci-dessus, les saux dé refroidissement sont
recyclées dans toute la mesure du possible, ou réutilisées dis lars qu'ellés ne présentent aicune polluition qu
dégradation qualitative (notaniment en cas de contact vec un prodpit). Les réutilisations possibles pourront étre ls
chauffige des locaux en hiver (valorisation thermique), le nettoyage des locaux et des appareillages, ete.

Ly fraction non recyclable d’¢au de réfroidissemenit €st utilisée comme ¢au d*arrosage des surfaces engazonnées

ou rejetée dans unc zosie d’infiltration prévue & cet effet aprés djustement de la température par des moyéns
techniques adupiés et sous réserve du respect des vileurs limites de rejets reprises ci-dessous :

" Paraméte | Codé | Concentration maximale
. | SANDRE (mg/l)
Températur 1301 0eC
e
MeS 1305 30
DEO 1314_ 90
' DBO3 1313 30

La réduction des débits d'eaux de refroidissement utilisés en cirguit ouvert respecte I'schéancier fixé au TITRE 1.
CHAPITRE 4.5 AUTGSURVEILLANCE DES REJETS ET PRELEVEMENTS

ARTICLE 43,1 RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eaux de toutes origines, comme définies & I'ARTICLE 4.1.1, sont munies d'un
dispositif de mesure. totalisateur, Ce dispositif est relevé au moins mensuellement et ajirés chaque rejet par bachée
des eaux polludes. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par 1’inspection.

ARTICLE 452 FREQUENCES, ET MODALITES DE L’AUTO SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES REJETS
AQUEUX

Les valeurs limites d*émission fixées 4 I’ ARTICLE 4.4.1 du présent arrété sont suivies dans le temps selon fes
modalités d’autosurveillance fixées ci-dessous.

| Paramétres -Code Typedesuivi | Périodicitédels | Fréquence
SANDRE mesure de .
. - transmission

Température 1301 Ponctyel en Amonelle via

H 1302 softie de Systématique avant I¢ site
MeS 1305 teutralisation vidange vers la GEREP

aprés cuve tampén n° |
: décantation

DCO. 1096 Ponctuelen | Systdmatigie avant
DEQ. 1324 sortie de tuve rejet
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Paramitres Code Typedesutvi | Périddicité dela | Fréquence
SANDRE mgsure de
i transmission

| Niw 1551 o

Pow 1350

tampon n° 2
) (aprés iransfert.

Indice plicials 1440

‘Phénals 3515

cr 1371

CN- libre: 1390

Cemposés ofgaiques 1106 Ponctuel Sermestriel

tialogénds (ADX)

Métaux totaix . 809%

I 1388

| Hg 1387

| Hydrocarbures totaux. 7007 |  Ponctugl Annuel

Les normes d’analyses sant celles définies par 1'ardté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyses darns l'air
¢t daiis P'eau dans 1és ICPE ¢t aux normes de référence,

ARTICLE 453 EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

L’exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-aprés.

ARTICLE 4.5.3.1 Implantation des ouvrages deé coritrdle des eaux sowlerraines

Lors de la réalisation d’un duvrage de contrble des eanx soiiterraiies, toutes dispositions sonit prises pour éviter de
mettre-en communication des nappes d*eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pallution de sirface,
notamment par un aménagenient approprié vis-4-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances
dangereuses. Pour cela, la réalisation, I'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformémerit & la
ricrmie en vigueur (NF X-10-999 ou équivalente).

L’exploitant surveille et eritréetient par la suite les forages de maniére & garantir. 'efficacité de l'ouvrige, ainsi que
la protection de la ressource en eau vis 2 vis de tout risque d'introduction de pollutlon par Pintermédiaire des
ouvrages, Touit déplacqment de forage est porté & la connaissance de Pinspection des installations classées.

En cas de oessation d’utilisation d*un forage, I'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour
I"obturggion ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter I pollution des nappes d’eaux souterraines.

L’exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance & la Banque du Sous-Sol, auprés du
Service Géologique Régional du BRGM., I1 recévra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de
Ceux~ci.

Les tétés de chague puvrage de surveillance sont nivelées en mNGF de manidre & pouvo:r tracer la carte
piézométrique des eaux souterraines du site & chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les
nivellerents sont clairement sigrialisées sur Fouvrage. Les coupes techiniques des ouvrages et le profil géologique
associé sont conservés.

ARTICLE 4,54 EFFETS SUR LES S0LS

La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base du dossier de demande
d’autorisation ou, en cas d*impossibilité technique, dans des points dont la représenitativité est équivalente.

Les préléveménts et analyses sorit réalisés a minima tous les 10 ans.
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ARTICLE 4.54.1  Réséau et progravnvié de surveillance

L'exploitatit propose au préfet, dans uh délai de 6 mois & compter de Ja pariition du présent aféts, iin programme
de surveillance des sols et des eaux souterraines, (qui pourrait 8tre établi conformément & la prestation x
Conception de piogritnmes d’investigation ou de surveillarice » de la norfiie NF X 31-620 partie 2). Ce
programme comnporfera notamment un bilan quadriennal tel que prévu par le guide Surveillance de la qualité des
eaypx soutetraines appliquée aux ICPE et sites pallués (version de juin 2019) publié par Je Ministére de la
Transition Eeclogique et Solidaire.

Ce programme est mis en place dans un délai de 3 miois & compter d Is réception de I'avis favorabie du Préfet.
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE §.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION Dk DECHETS

L'expluitant preqd toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour respecter les prindipes définis pur 'article L. 541-1 du code de I"environniement :

1. En priorité, de piévenir et de réduire la production et la necivité des déchets, notament en agissant
sur la conception, la fabrication et la dibtribution dés substances et produits et en favorisant le
réemploi, ainsi qué de diminuer les incidénces globales de P'utilisation des ressources et d'améliorer
V'efficacité de leur utilisation

2, De metire en csuvre une hiérarchie des modes de traitémient des déchets consistant & privilégier, dans
l'ordre :

@) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Lerecyoclage ; _

¢) Toute autre valorisation, notdmment la valorisafion énergétique ;
d) L'élimination.

3. D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire &
P'environnement, notamment sans créer de risque pour I'eau, I'air, le sol, la faune ou la fiore, sans
provoquer de nuisanices sonores ou olfactives et sans porter .atteinfe aux paysages et dux sites

présentant un intérét particulier.

4, D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distince et en volume selon un principe de
proximité ;

5. De contribuer & la transition vers une éeonomie circulaire ;

6. D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer I'efficacité de I'utilisation des ressources,

ARTICLE 5.12 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectus 4 I'intérieur de son &tablissement la séparation des déchets (dangéreux on non) de fagon &
assurer leur orientation dans les filidres autorisées adaptées & leur nature et a leur dangerosits.

Les déchets doivent étre classds selon la lists unique de déchets prévie & larticle R. 541-7 du code de
I"environnement. Les déchets dangereux sont définis par article R. 541-8 du code de I"environnement

Les huiles usagées sorit gérées confornément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de 'environnemerit. Elles
doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations de traitement). Dans
Pattente de leur ramassage, elles gont stockées dais des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfiisantes, évitant hotamment les mélanges avec de I'eau 6u tout autre déchiet non huileuk ou contaminé par
des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de I’environnement sont valotisés par
réemploi, recyclage ou toute Hutre action visaht & obteriir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 &
R543-131 du code de I"environnement relatives & I'limination des piles €t accumulateurs usagés.
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Les pneumatiques usagés sont gérés canformément aux dispositions des articles R. 543+137 a R. 543-151 du code

de I'environnement; fis sont remis & des opérateurs agréés (¢ollecteyrs on exploitants dinstailations de
traitément),

Les déchets d’équipements éleetriques et électroniques mentionnés e définis aux articles R.543-171-1ét R 543-
171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543:195 & R 543-200 du epde de
P'environnement.

Les transformateurs .contenant des PCB sont éliminds, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conforméntent aux articles R 543-17 & R 543-41 du codg dé "environnement.

Les biodéchets produits font I'objet d*un tri 4 la source et d*une valotisation arganique, eonformément aux articles.
RS541-225 & R541-227 du code de I'envirennement.

ARTICLE 5.1.3 CONCEPTIUN ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les quantités maximales entreposées sur site doivent étre en cohérence avec les quantités indiquées pour les GF
(art 1.5.2),

Les déchets produits, entreposés dans 1'établissement, dvarit leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions he présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour Jes populations avoisinantes
et 'environnement.

En partmuher, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur

des ajres étanches ét aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées,

L’évacuation ou le traitement des déchets etitreposés doit &tre faite régulidremant et aussi souvent que nécessaire,
de fagon & limiter I"importance et la durée des stockages temporaires.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d'un
lot normal d*expédition vers I’installation de traitement.

La quenili¢ de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas les quantités maximales suivantes :

Type de déchets . ' Nature du déchet classement Quantités Elimination
maximales stockées
sur le site ‘
Déchets ménagers eu assimilés 20.03:01 50 m* Ville de Seint-Martin-
Déchetsnon | Déchets verts 20.02.%x 2t Entreprise autorisée .
dangereux | Emballages pepiers, cartons, palettes | 15.01.xx 80 m" Ville de Saint-Miartiri-
usagfes, emballagés divers, chiffors, | 20.01.ix de-Crait ou entreprise
décliets de bureguix... autorisée
Déchets Chiffans souillés et absorbanis 15.02.xx* 50kg . .
dangereux et/on | Emballuges souillés 07.04.99 40 m*/an Entreprise autorisée
industriels * | Huiles de vidange 13.02.00* | Enlévementparls |«
. ] société d’entretien
Mélange méthaniol-eau (30 %) 07.04.08% | 30 m® {cuve élanche) | Revalorisation
Mélange méthaniol-eau (£ 5 %) 07.04.08* 60m’ Valorisation en STEP |
de Iz Z1 du Bois de
| Leuze |
Sous-produits de fabrication | 07.04.t0* 25t ] Valorisation ou |
enireprises autorisées |
| Produits nori-conforme 16.03.06 20t Entreprises autorisées
| Bouss du débourbeur/déshuileur 13.05.xx* 100 ke
| Boues de neuralisation 19.08.14 20t
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Type de déchets Nature du déchet classement Quantités Elimfnation
maximales stockées
. :, sur le site
S p—— S ‘ . 07.04.12 |

| Eaix d8 procédés, 07.04.01% S0m*

Diéchets loXigues de laboratoire. 16.05.06° 60 ki
Eaux souillées suite 3 inciderit/accident 16.10.02 180 "
| Piles et accumulateurs 16.06.04 10.ke

Déchets Electriques et Slectroniques 20.01.36 i5kg Déchiteric: Saint-

Martin-de:Crau-

ARTICLE 5.1.4 DECBETS GERES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dens des filiéres propres & garantir les intéréts visés A P'article L. 511-1 e
L. 541-1 du code de I’environtiement.

11 s*assure que la personne & qui il refet les déchets est autorisée & les prendre en chirge et que les installations
destfiiataires (installations de traitenient ou intérmédiaires) des déchets sont régulitrement autorisées ou déclardes
a cet effet.

Tl fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance ét en volume.

ARTICLE 5.1.5 DECHETS TRAITES A L'INTERIEUR DE LETABLISSEMENT

A 'exception des installations spécifiquement autorisées (cf. CHAPITRE 1.2), tout traitement de déchets dans
’enceinte de 1'établivsgment est interdit.

L& mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le-mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets est interdit.

ARTICLE 5,1.6 TRANSPORT

L'exploitant tient un registrs chrondlogique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence 4 I'arrété du 29 févtier 2012. fixant le cortenu dés registres
mentjonnés aux articles R. 541-43 et R, 541-46 du tode de I"environhement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers P'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini 4 l'article
R. 54145 du code ds Penvironniement. Lies borderedux et justificatifs correspondants sant tenus & la disposition de
Iinspection des installatiois clissées sur le site durant 5 années au minimuin.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent: les dispositions des articles R. 541-49 &
R. 541-63 et R. 541-79 du code de I’envifonnement relatives 4 la collecte, au transport, au négoce et gu courtage
de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue & la disposition dé |"inspection
des installations classées.

L*importation ou |’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le téglement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et dy Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L'ensemble des documents démontrant 1’accomplissement des formalités du présent article est tenu 3 la
digposition de I’inspection des installations classées.
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 IDENTIFICATION DES PRODUITS

L'inventaire et I'éiat des stocks des substances ot mélanges susceptibles d"étre présents dans I'établissement
(nufure, état physique, quantité, emplicément) est teni  jour et & disposition de I'inspéction des installations
clessées.
L'éxploitant veille notamment & disposer sur le site, et'a tenir 4 disposition de Tinspection des installations
classées, 'ensemble des documients néoessaires & I*identification dés substances, mélanges et des produits; et en
particulier :

s les fiches de données de sécurité (FDS) & jour pour les substances chimiques, et mélanges chimiques

concernés présents sur le site ; ot le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDS-étendue
correspondant 3 ["utilisation de la subistance sur le site.

¢ les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait I'objet de telles autorisations
au titre de la directive n°98/8 ou du réglement n°528/2012 (presctiption 4 indiquer dans le cas d’un
fibricant de produit biocides).

ARTICLE 6.1.2 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fiits, iéservoirs et gutres emballages poitent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et
8il y & lieu, l¢s éléments d*étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits corisidénés.

Les fuyauteries. apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munis du pictogramme définj par le réglement susvisé.

L’ étiquetage, les conditions de stockage et I’élimination des substances ou mélanges dangereux doivent également
&tre conformes aux dispositions de leur fiche de doninées de sécurité (article 37-5 du réglement n°1907/2008),

L'étiquetage, les conditions de stockage et d’élirnination des produits biocides doivent étre conforme aux
dispositions de I'article 10 de I'améts du 19 mai 2004 (produits en régime transitoire) ou conforme & 'article 69.du
réglernent n°528/2012 €t aux digpositions de son autorisation de' misé sur le marché.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 62.1 SUBSTANCES INTERDITES OU RESTREINTES

L'exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site nc sont pas interdits au titre des
réglementations européetines, et notarhmient :

o qu’il n"utilise pas, ni ne fabrique, de produits biogides coritenant des substances actives gyant fait I"objet
d*une décision de non-apprebation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

o qu'il respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluarits organiques persistants,

» qu'il respecte les restrictions inscrites & ["annexe XVII du réglement n®1907/2006,
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+ qu'il n’utilise pas sans autorisation les substances telles i;uelles on contenues dans un mélange listdes &
Pannexe X1V du réglement n® 1907/2006 lorsque la sunset dete est dépassés.

$*il estime que ses usages sont couverts par d*éventuellés dérogations & ces limitations, I'exploitant tient I’analyse
correspondante 4 1a disposition de l’ingpwtion.

ARTICLE 622 SUBSTANCES EXTREMEMENT PREOCCUPANTES

L’exploitant établit-et met & jour régulitrement, et en tout état de canse an moins une fois par an, la liste des
substanices qu'il fabrigue, importe ou utilise et qui figurent 4 la liste des substarices candidates & ’sutorisafion telle
qu*établie par I’Agence europienne des produits chimigues en vertu de I'article 59 du réglement n® 1907/2006.
L’exploitant tient tette liste & 1a disposition de inspection des installations ¢lassées.

ARTICLE 623 SUBSTANCES SOUMISES A AUTORISATION

8i la liste établie en application de I'article précédent contient des substances inscrites & I'annexe XIV du
féglement 1907/2006, Pexploitant en informe I"inspection des instailations classées sots un délaf de 3 itiois aprés
la mise & jour de ladite liste. .

L'exploftant précise alors, pour cés substances, la manidre dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s°il prévoit de substituer Ia substance considérée, 8'il estime que son utilisation est
exempiie de cette procédyre ou sl prévoit d*8tre couvert par une deinande d’autorisation soumise & I’ Agence
européenne des produits chimiques. - '

§’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I'exploitant tient
a disposifion de I'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit, Le
cas échéant; il tiendra-également A la disposition de P’inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses
fournissents per cefte antorisation ainsi que les éléments attestant de sa notification auprés de I'agénce européenne
des produits chimiques. L '

Dans tous lés cas, 'exploitant tient & la disposition de I'inspecfion les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de |’environnement et, le cas échiéant, le suivi des rejets dans %environnement de
tes sybstances. '

ARTICLE 6.2.4 PRODUITS BIOCIDES - SUBSTANCES CANDIDATES A SUBSTITUTION

L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour.les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été jdentifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme & candidates & fa substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour régulidrement, ¢t én tout état de cause av moins une fois
par an.

Pour les substances et produits identifiés, I’exploitant tient d la disposition'de I’inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces spbstances et les mesives de gestion qu'il a adopitées pour la protection de la
santé humaine et de I'environnement et le suivi.des rejets dans I’environnement de ces substances.

ARTICLE 6.2.5 SUBSTANCES A IMPACTS SUR LA COUCHE D’0ZONE (ET LE CLIMAT)

.L_'_é_xp'loitant informe I’inspection des installations classées s'il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes & chaleur contenant des chlorofluorocarbures ¢t hydrochloroflucrocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

§'il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pempes & chaleur contenant des gaz & effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, I’exploitant e tient la liste & 1g dispasition de I’inspection,
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TITRE 7.- PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES
VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

,,AR‘TICLE 74.1 AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 4 1'origine de
‘bruits transmiis par voie aérieqne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé o
la sécurité.du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ei.

Les prbscriptlons de I'arrdté ministériel du 23 Jhanr 1997 modifié relatif 4 la limitation des bruits émls dans -
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles

techiiiques annexées # Iln circulaire du 23 . juillet 1986 relative gux vibrations mécaniques émiises dans

I'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesurs du niveau de bruit et de I'émergence est efféctuée un an au maximum aprés la mise en service de
I’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces

mesures sont effectuées par yn organismie qualifié dans des ‘conditions représentatives du fonctionnement de
Vinstallation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de "exploitant par un organisime qualifié, notamment &

la demande du préﬂet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones 4 émergence réglemente.

'ARTICLE 7.12 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de PPenvironnement, & I"exception des matérigls destinés & étre utilisés &

Pextérieur des batiments visés par Iarrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002,
soumiis aux dispositions dudit ariété,

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs '...) génant
pour Je voisinage est interdit sauf si leur emiploi est exceptionnel et réservé & In prévention oy au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émiergence supérieure gux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée (*).

37/73



Niveau do bmuit anbiart existant dans les | Fmérgence admissible pour la | Emergénce admissible pour la périnde
zgnies 2 émergenich réglementée (incluant le | période ellant de Yh & 22h, sauf | allnt de 22h 4. 7h,. dinsi que les
bruit de Pétablisserienty . : I diméiiches e! jours-fériés dimariches et jours férids.

| Supérienr 35 AB(A) et infériext ou ‘ 6ABAY - 4dB{A)

E_El 245 :IHIAJI ’ C

(*). Zone 4 émergence réglemenﬁe ‘zane d’habitation dans laquelle l¢ niveau d’émergence est régll;menté
L*émergence cotresponid a [a différence entre fe niveau de beuits des installations en. fonctionnement et le niveau
de bruit des installations & I"arrét. La mesure est faite an nivesu de la zone d*habitation. . Les zones & émergence
réglementde sont définies sur Iz plan annexé au présent arréte.

ARTICLE 7,22 NIVEAUX LIMITES PE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Légs niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limitc de propriété de Iétablissement les valeurs suivantes
pour les différenttes périodes de la journée :

Zones PERIODEDE JOUR PERIGDE DE NUIT
- Allant de 7h 4 225, .| Alant de.22h 4 7h,
{sauf dunanches et jours | (ainsi que dimanches et jours férids)
B , firiés)
Zone .2  prédominance  d’activitds 70 dB(A) 60 dB(A)
industrielles ] |

ARTICLE 723 MESURES PERIODIQUES DES NIVEAUX SONORES

'Les mesures de bruit sont effectuées selon la méthode définie en annexe de larrété du 23 janvier 1997 et sont
réalisées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de linstallation sur une
durée d'une demi-héure au oins,

Urie mesure des émissions sonores est effectude aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment 4
la demande du préfet si I"installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification de I'installation susceptible
d'impagcter le niveau de bruit généré dans les zones 4 émergence réglementée.

Les résiltats des mesures téalisées sont tiansmis an préfet dans le mois qui suit leur réception avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

ARTICLE 7.3.1 VIBRATIONS

En-cas d'émissions de vibrations mécaniques g,énantgs pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que le mesure des niveaux
vibratoires émis serorit déterminds suivant les spécifications des régles techmques annexéeés 4 la circulaire
ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

ARTICLE 7.4.1 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 1'exploitant prend les
dispositions suivantes : '
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® les éclairages intérisurs dés locdux sont éteints ane heute au plus tatd aprés Ia fin de Pocgupation de ces
locaux - '

*  Les illuminations des fagades des bétiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont
éteintes an plus tard & 1 heure, '

Ces dispositions n¢ sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées 2 assurer la pmtectlon des biens
lersqu'elles sont asservies & des dispesitifs de détection de mouvement ou d'intrusion,

L’exploitanit. du bétirent doit sassurér que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la péglementation, cexi
afin d"éviter que 1éclyirage Fonetionne toute la nuit,

Si les LEDs sont envisagées, 1a couleur oriigée doit étre. privilégiée (590 ntri).

L'orientation des réflecteurs lumineix s'effectue vers e sol, en aucun cas vers le haut.

L’abiat-jour doit étre total ; le verre protecteur est plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont
cités dans les documentations de I’ Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)).

Moins de 5%de I"émission lumineuse doivent se trouver au-dessus de I’horizontale.

L’éclairage de la végétation environnante est interdite : minimiser les éclairages inytiles, notamment en bordure de
parcelle afin de limiter I'impact sur les milieux et les populetions limitrophes & 1a zone,
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TITRE 8— PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Compte ténu des élémﬁlté 'pdtgnﬂe]]emgnt sensibles, e préscni titre est déplack en XE 2
Ooﬂfl}:i:lﬁélle, non publiée. S R it dép. n ANNE (TITRE 13)
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TITRE 9~ DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A
CERTAINES INSTALLATIONS

Compte tenu dis éléments

potentiellement sensibles, le présent titre est déplacé en 'ANNEXE 5 (TITRE 14)
confidentielle, non publiée. .. ‘
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

CHAPITRE 10.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrété est sounis & un contentieux de pleine juridiction.
11 peut étre déféré auprés du Tribunal administratif de Marseille ;
L Par l'éxploitgng dans un délai de deux mois & compter du jour de notification du présent arréts ;

2. Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés &
Particle L. 181-3, dans un délai de quatre mois 4 compter de : o

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; o
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'ffichage constitue cette derniére formalits, le
délai court & compter du premier jour d'affichage de la décision. -

Les décisions mentionnées au premiier alinéa peuvent faire 'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le
délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

CHAPITRE 10.2 PUBLICITE
Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de I"environnement :

1. Une copie dé 'arrété d'sutorisation environnementale ou de I'arrété de refus est déposée i la mairie
de SAINT-MARTIN-DE-CRAU du projet et peut y étre consultée ;

2. Un extrait de ces arrétés est affiché i la mairie de SAINT-MARTIN-DE-CRAU du projet pendant
une durée minimum d'un mois ; procas-verbal de Yaccomplissement de cette formalité est dressé par
les soins du maire ; . ‘

3 L'arrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R.181-38, & savoir : ;

4, L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de Bouches du Rhéne pendant une durée
minimale d'un mois.

CHAPITRE 10.3 EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhéne, le Sous-préfet de I’arrondissement d'Arles, le
Directeur départemental des territoires de Bouches du Rhéne, le Directeur régional de ’environnement, de
I'aménagement et du logement, le Directeur de IAgence régionale de santé et Iinspection des installations
classées pour la protection de I"environnement sont chargés chacun en ce qui le conceme, de [exécution du
présent arrété dont une copie sera adressée au Maire de SAINT-MARTIN-DE-CRAU et 4 Ia société Laboratoire
ParevaAREVA.
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TITRE 11 - E(_:HEANCES

| Articles Types de mesure:a prendre . . o | Date d*<chéance, .
'12.1 | Réexamen des conditions ' exploitation des installations suivant les articles | 12 mois & compter de 1a dats de
et R:515-58 et suivants du code da Iehvironnement. et femise du dossier de | parutioh s JOUE  des
29.1 réexamien 3 Ia préfecture des Boueties du Rhane ' cenclusions du BREF principal
' (BREF OFC). - ]
14.1 | Mise en service ou réalisation de I'installation | Dans les 3 ans & compter de la
' notification du présent arrété
, - — (suf force majeure). = |
16 | Endblissemiettt de conventions de servitudes avec le(s) proptiétaire(s) des terrains | Dés la notification du présent |
: ef ouvrazes goneeinés far dés zones de protcction amdtd, | '
1.86 | Notification & Ia Picfecture en cas domise & Parvét définkiif de I'iinstallation 3 mois.avant 1'ariéi
33.1 | Auttsurvetiliiice rejets atmdsphériques canalisés (rciet N°2) 1 fois par an
4.1.34 | Etux de forage : relevés du volpme préleve | relevés mensuels et annuels
] _ ' {amices civilgs)
14134  Forages : inspection + transmission du rapport dinspection & la préfecture Tous les 10 ang

1443 | Emission des eaux de refroidissement : réduction des débits par Ia thise en place | Juin 2023
___| de vannes thiermostatiquas b de toutsystéme équivalent - ' '

'452 | Trangrission valenrs d’autosurveillance vie. GEREP - | Annuelle B
454.1 | Propositions au préfet d®un programme de. surveillance des sols et des eaux. | 6 mois & cortipter de 1a parution
- | soutéiraings | dis présent arrlé, :
4.34.1 ' Mise en place du programme approuvé (avis favorable) par le préfet 3 miois aprés approbation du
) S _ Préfet. e
454 | Surveillance des sols. = Tous l¢s 10 ans

7.1.1 Une mesure du niveau de bruit f de Témergence, s¢lon la méthade en grinexe de | 1 an au maximum aprés e mise
Tarrété du 23 janvier 1997, et effectuées par un organisme qualifié dans des | en service de ['installation.
conditions représentatives du fonctionnement de Yinstallation sur une durée d'yme

demi=heure au mioins. Transmission an préfe dans le mois suivarit la réception du |
rapoort {7.2.3) ' | — |
13.2.2 | Recensement des sybstarices et mélanges daqureu?c communiqué au Préfet des Avant ie 31 décembre de

Bouches du Rhone ' . I'année de nofification du
Cet inventsiire est téru 4 la disposition permanente des services d’incendie ¢t de | présent arréts puis tous les 3 ans
|| secours et de I'inspection de Penvironnement. -~ avant le 31 décembre. _
13.2.9 | Copie & Préfet des Bouches du Rhéne et & I"inspection de 1'environnement des | D2s la notification du présent |
dispositifs d"information faite aux responsables des installations classées voisines | arréts.
des risqiies d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dengers et dont les J
| consdquiences sont suscepribles d’affectsr les dites installations.
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TITRE 12 - ANNEXES

ANNEXE 1 - FICHE GRAVITE/PERCEPTION DE SIGNALEMENT DES
INCIDENTS/ACCIDENTS

Message d"information sur acéidedt / incident - Ficke G/P
Now et localivation de I'ésblissement -

(o | Dute et beare du nueseaze : i 7 i b Révizica de In fichs . o°
Dete événement ¢ £ Hewre (de decowvens) .
. B Comummns ;
o ettt ge b v T del de) 'P w: A B c
| ) e frcmon b Féehelle dafioe o pree 0
I - APFELS TELEPHONIQUES CODISET AUTORITES ; 2 - TRANSRASSION DE LA FICHE GP
A S izl i oyl DEELL __
L Destinatalres | Téle e Caontact réléphonigue Mail
! cobmicossnt T — = P .
: UD & bwean) | senepenss || N0
| SPR (o WJC\ST.GS.ID [ NO  coddmlpesd delpgeedobls o &
Prrﬁl{(ahnﬂ} i joen || som repomd [ [ MC
Mairiefs) ! o | lpom [ Ine
SIRACEDPC SIDPC B
' DM |
. [PREALAR |
Amire(ed |
Unire cglicernee &
Mﬁmumrm«mmmm S canalisation d f e
A [INex _ Fluide - Dismétre
DOni.nﬁdﬂ:DPO!DPSIDAIM= . Comtume -
Heure déclenchement : ] W seensrio FOUPSE : Poins Lilcizéirique -
Jmmtmmmh:ﬂmthm&m
T EENRENT
... - Produi impligue: ~ TITRE1 - Natwe TITRE ¢ - Substance :
ﬁ“%As L OSEVESC  [JEsplmive
Qﬂlﬁﬁﬁﬂﬁm Qﬁl* -5 % e seudl syt SEVESD

DE‘I‘AILS. DESCRIPTIONDE L’B‘E_\'E!LEE NT
O Explosien [ Fuite [ tacendie [ Terche [0 Autre -
- dherive factieiirmens I 'Evduemeny Sguipomennis inpligué b, cregrnences, .

[14]
, | PRENIOERES MESURES PRISES
Risques assochés a ['événement :
O Esplosion [ Pollwtion. [ Radiclogique O Themmigue 0] Tomigue

mmmlwﬁhﬁmmnﬁmmb%umm FERmEns iéarid, wigrmer msipalinion, mveiiamee,

Pﬁwmumleuurnu OEwamtion  [] Confinement Nb de parconnes concemses -
L IETAIACIUI:LDELASHU-\TION
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Message d'information sur accideut / incident - Fiche G

|Nhnehuduﬂhldﬂihﬂmumnn

mulhl!hmmgt 7 7 & h Pdvicion de le fiche - 1¢
"Dsie  évinement J] f Here (de dicounere) du.nni'
: .

» iddorkie bz nttuasier. sow. divclqppeonent ¢tson vivemu da i oy wamairde I Widsction dv e fieke, . 4

; CONSEQUENCES
Humaines Envirounrmentales .
[ Nex m [ M) plluée) Rejet&Intorche
0 En conrs [ Ea cours d"évaluation 1. Surfice (2) - ' SN
d'évaluation ¥. ‘etiox linésire (m} :
Eckelic de classement GIP de ["aceident cn lneidens - Indices &"évelutivn

Sivean de Gravjte-G < Nivesy de Peveeption - P <
O & € : Opéracion nonmale d"explaltation CIP 0 s Pas de pereeption & Fextérieur du site
D161 : Incident winour d'exploftation. CI® I : Pei de peccepsion  Vestértéer du site
!-h:un&pmueﬁ:kpuumnd [P 2 : Forte pevception & Iéxsérfeur
- n —_— ~ Type de perception extériewme réelfe ou eftandue :
:::;pnnheﬂquuneanlaqmmmnnun () Otfuctive [ 0
. [1G 2 : Accidvnt otable &'explsitation 0] Awse:
| uhumu:umﬂqum;:::SZunnﬂ”
etiown svec conséquence vt envirounement ndlie dorguden
€tfou eves coméquence s le maténiel O A : Situation maftisée, conséquences identifiées, pas
1 G 3 : Accideut grave d"exploitadion de suite prévisible e
Avec contéquence 2 le personsiel O B : lntervention en cows. sans ippsct prévicible &
etiou l'envirconement I'emiérieur du site
etiou le mstéziel [ C : Situstion évolutive svec risque d'stieinte &
I:IG-I Accident majeur extériens du site
Avec conséquences

uupmumunﬂdeemuummuzsgmnnalem!nnn

| COORDONNEES DU CONTACT
| N* & jolndre
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Fapetion :
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ANNEXE2 - PLAN D'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS
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ANNEXE 3 - PLAN DE SITUATION DES FORAGES
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Plans détaillés d*implantation des forages
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ANNEXE 4 - ZONES DES EFFETS THERMIQUES ET DE SURPRESSION
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TITRE 13 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 13.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
congerner les installations et pour en limiter les ooanuenoes 11 organise sous sa responsabilité les mesures
appropnéeq, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normsles d*exploitation, les
situstions transitoires et dégrﬂdées, epuis la construetion jusqu'a Ia femise en état du site aprés l'exploitation.

I met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir [application et le maintien ainsi que pour détecter et
cortiger les Scarts éventuels.

CHAPITRE 13.2 GENERALITES

ARTICLE 13.2.1 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant identifie les zones de I*établissément susceptibles d’étre & I*origine d*incendie, d'émanations toxiques
ou d'exploszon de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou ufilisés ou d'atmospliéres
nocives ou explogibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du
fonctionriement normal des installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durde.

I} distingue 3 types de zones !

® les zones & risque permanent ou fréquent ;
* les zopes & risque occasionnel ; '

» les zones oll I¢ risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de
courte durée s*il se présente néanmoins.

Pour les zones & risque d’atmosphére eiplosive dues aux prodyits inflammables, I"exploitant définit :

e zone 0: emplacement ol wie atmosphére explosive consistant en un mélange avee 1’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapour ou de brouillard est présente en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment ;

e zope 1 : emplacement ol ume dtmosphére explosive consistant en un mélange avec 1’air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouilland est susceptible de sg présenter
oceasionnellement en fonctionnement normal ;

* zone2: emplacement o une atmosphére explosive consistant en un mélange avec I’air de substances
inflammables sous fore de gaz, de vapeur ou de brouilland n'est pas susceptible de se présenter ou n'est
que de courte durée, s'il advient qu’elle se présente néanmoins.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 2 jour.

' La nature exacte du risque (atmosphére potentiellenent explosible, etc.) et les cOns:gnes a observer sont indiquées
4 l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées & I'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre
incluses dans les plans de secours s'ils existent. -

ARTICLE 13.2.2 LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L'inventaire et I'état des stocks dés substances et mélanges dangereux décrits précédemment & 'ARTICLE 6.1.1
seront tenus & jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu & la
disposition des services d'incendie et de secours.
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Le résultat du recénsement des substances et mélanges dangereux est commuriiqué au préfet des Bouches du
Rhone avant Ie 31 décembre de 1année de notification du présent air8té puis tous les 3 ans avant le 31 décembre.

Cet inventaire est tenu & la disposition permanente des services d*incendie et de secours et de I"inspection de
I*émrvironneivient.

ARTICLE 13.2.3 SEGREGATION DES SUBSTANCES

Les matidres chimiguement incomjatibles-ou qui peuvent entrér én réaétion entre elles de fagor dangereuse ou qui
sont de nature 4 aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans une méme cellule ou une méme cuvette de
rétention,

ARTICLE 1324 PROPRETE: DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de meniére & éviter les amas de matiéres

dangereuses ou polluantes et de poussidres, Lé matériel de nettayage est adapté aux risques présentés par les’
produits et poussiéres, ' '

ARTICLE 13.2.5 CONTROLE DES ACCES

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu’a la connaissance permariente des
personnes présentes dans I"établissemént.

Le responsable de l'établissemient prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée
techniquement compétente en matiére de sécurité puisse &tre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de
besoin y compris durant les périodes de gardiennage.

L ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.

ARTICLE 13.2.6 CIRCULATION DANS L*ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de I'établissement. Elles sont portées  Ia
connaissafice des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'aceés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie

puissent évoluer sans difficulté.

ARTICLE 13.2,7 ETUDE DE DANGERS

. L’exploitant met en place et entretient ["ensemble des équipements mentionnés dans I*étude de dangers initiale
élaborée dans le cadre de la Demande de Changement d'Exploitant de la société Laboratoire PAREVA.

Ces études sont constituées des Sléments recensés dans le tableau ci-dessous

_Docuinents constituants les études de dangers
_Intitulé. = =i Version / date
Modification de 1'étude de dangers consdcutive 4 la demande de charigerient d*exploitant . T
et modificatioh de 1a configuration du site = | Hadice A : IGJUE il =
| Compléments suite iux remarques de. I*inspéction Indice B : 15 mars 2019 |
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L'exploitant met en ceuvie I'ensemble des mesures d*organisation et de formation ainsi que les procédures qui le
concernent mentionnées dans los études de dangers précitées.

ARTICLE 13.2.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Pour les phénoménes dangereux susceptilsles d*avoir des effets hots des limites de propriété de Iétablissement,
Pensenible des mesures de maftrise des risques' (MMR), techniques et organisationnelles, prescrités ou figurant
dans les divers documents constituants les études de dangers, ont une cinétique de mise en cuvre en adéquation
avec ozlle dea événemenits A mafhiiser, sont efficaces, testées et maintenines de fagon a garantir fa pérénnité de leur
..actiot en towte circonstance. Dans lo cas de chaine de sécurité, la mesure couvre I'ensemble des matériels
composant la chaine,

Les diverses opérations réalisées sur Jes MMR sont tracées dans un registre tenu A la disposition de I*inspection
des instgllations classées.

Toute évolution de ces mesures fait préalablement I"objet d’une a‘nhlyse de risque proportionnée a la modification
eitvisagée. Ces éléments sont tracés et intégrés 4 ’occasion d’une révision de |’étude de dangers.

ARTICLE 13.2.9 INFORMATION PREVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES

L'exploitant tient les responsables des installations classées voisines informées des risques d’accidents majeurs
identifiés dans 1’étude dé'dangers dés lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d’affecter lesdites installations. o

1 transmet copis de cette information au Préfet des Bouches du Rhéne et & I"inspection de Penvironnement. Ii
procéde de la sorte en cas de modification des installations entrainant une révision de I’étude de dangers ou des
mises A jour relatives & la définition des périmétres ou & la nature des risques.

ARTICLE 13.1,10  DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SOR DES PROCEDES

L’exploitant -étn"blit, sous sa responsabilité, les plages de variations des paramétres qui déterminent la sireté de
fonctionfiement des installations. L'installation est équipée de dispositifs d’alarmes lorsque les pararétres sont
susceptibles de sortir des plages de fonetionnement siir.

Les dispositifs utilisés 4 cet g“ﬁ,‘é_t éon,t.indépeﬁda_nts des systémes de conduite. Toute disposition contraire doit étre
Justifiée et faire I’objet de mesures compensatoires.

Les systdtnés de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

ARTICLE 132,11  GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DES MMR

Les anomalies. et les défhillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par I"exploitant
dans le cadre d’un processus d’amélioration continue selon les principales étapes mentionnées ci-aprés :

Ces anomalie et défaillances doivent :

o @re signaléeis et enregistrées ;
*  étre hiérarchisées et analysées ;

» donner lieu dans les meilleurs délajs & 1a définition et & 1a misc en place de parades téchniques ou
organisationnelles dont leur application est suivie dans le temps.

L'exploitant tient A la disposition de I'inspectitn des insta]lations classées un registre dans lequel ces différentes
étapes sont consignées,
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CHAPITRE 13.3 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 13.3.1 DISPOSITION GENERALE DES MOYENS
L'exploitatit met en ceuvre des moyens d”mterventions conformes & son &ude de dangers

L'exploitant transmet & la demande des services d*incendie et de secours, tous les documents pécessaires 4
1*établissement d’un plan de défense.

ARTICLE 13.3.2 ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Les équipernents miis'en place pour lés moyens d'interventions internes ou externes sont mainterius én bon -état,
repérés et facilement accessibles,

L’exploitant fixe les conditions de maintenance et d’essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrfles et les observations constatées doivent étré inscrites sur un registre tenu 3

la disposition des services de protection civile, d’incendie et de secours et de Pinspection des installations
classées.

ARTICLE 13.3.3 RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

ARTICLE 13.3.3.1  Résean incendie

Létablissement est équipé d’un réseau autonome de distribution d’eau incéndie si- possible maillé, bouclé et
sectionnable par secteurs.

'Ce réseau est £quipé de bouches incendie norinalisées d’un diamétre 100 mm disposés en accord avec les services
d’iricendie et de secours ainsi que de raccords normalisés permettant sa réalimentation par des moyens mobiles
(tels que moto'pompes) implantés en accord avec les services d’incendie £t de secours.

Il est alimenté par le réseau d’eau incendie de la zone industrielle. L’exploitant s’assure auprés du gestlonnaire du
réseau de la disponibilité permanente du débit minimal prescrit ci-dessous et de Ia préssion requise au travers
d’une convention précisint notamment lés obligations de communication du gestionnaire vers 1°exploitant en cas
d’indisponibilité du réseau ou de fonctionnement dégradé, ainsi qu’au travers de tests réguliers sur le débit et la
pression disponibles, & une périodicité ne dépassant pas 2 ans.

L'éxploimnt peut passer des conventions d’assistance pour renforcer les dispositions mises en ceuvre sur le site en
cas d'incendie.

Le site comporte au moins 2 poteaux incendie situés & 1"opposé I'un de I'autre et assurant un débit minimal
simultané de 100 m*/h pendant au moins 2 heures.

ARTICLE 13.3.3.2 - Extincteurs

Des extincteurs de type et de capacité appropriés en fonction des classes de feux définles par la norme NF § 60-
100 sont disposés en nombre suffisant (au toins 1 tous les 200 m? et judicieusement répartis dans
I'éfablissenient.

Les extincteurs sont d"un type NF MIH. Ils sont repérés, fixés (pour les postatifs), numénatés et accessibles en
toutes circonstances.
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11 sont réguhérement vérifiés {au moins une fois per an) et maintenu en état de fonctionnement en permanence.
Les vérifications ainsi que les commentairés y afférents sont portés dans un registre tenu  la disposition de
I'irispection des installations classées. : .

ARTICLE 133.3.3 ' Confinément des eaux incendie

Une réfention des eanx incendie est constituée par les quais du hangar de stockage représentant un volume gldoal
de 200 im®, Ces eaux rejoignent le bassin de collecte des eaux d’orage maintenu en position fermé par une vanne
située en sortie du débourbeur / déshuileur.

CHAPITRE 13,4 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 13.4.1 COMPORTEMENT AU FEU

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir déteoter rapidement un départ d'incendie et
s'opposer 4 la propagation d'un incendie.

Les bétiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d’une explos:on sont suffisamment éloignés des autres
batiments et unités de I"installation, ou protégés en conséguence.

A Pintérieur des ateliers, les allées de cironlation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour
faciliter 1a circulation et I'évacuation du personnel ainsi que Fimtervention des secours en cas.de sinistre.

L'atelier de PHMB est équipé d'un dispositif-de type rideau d’eau en cas d'incendie afin de limiter les effets des
rayotmements thermiques.

ARTICLE 13.4.2 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 13.4.2.1  Actcessibilité

‘Au moins deux accis de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre
exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site (chemins
carrossables,...) pour Jes moyens d'intervention.

An senis du présent arrété, ori entend par « accds 4 I'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 1'entrée des engins de secours et leur
mise en ccuvre.

Les véhicules dont la présence est liée & I’exploitation de I'installation stationnent sans occasionner de géne pour
"accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externés 4 l’mstallatlon méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1"installstion.

ARTICLE 134.22  Accessibilité des engins 4 proximité de I'instailation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de 1'installation et est
positionnée de fagon & ne peuvoir étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

+ la largeur utile est au minimum de 3 métres (6 métres pour les installations présentant des risques
spécifiques nécessitant |°intervention d’importants mayens de lutte contre I'incendie : entrepdt, dépdts
de liguides inflammables...), la hauteur libre au minimum de 3,5 métres (4,5 méfres pour les
installgtions présentant des risques spécifiques néoessitant I'intervention d’importants mdyens de lutte
contre I'incendie) et 18 pente inférieure & 15%,
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o dans les virages de rayon intétieur inférieur & 50-metrés, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est
maintenu et urie sur-largeur de § = 15/R métres est ajoutde,

* la vuie résiste & I force portarite caleulée pour un véhicute de 160 KN avec un maxirium de 90kN par
essiou (320 kN avec un maximum de 130 kN par essiew pour les installations présentant des risques
spécifiques nécessitant intervention @*importants toydits de lutte contre 1'incendie : entrepdt, dépdts
de liquides inflammables...), ceux-ci étant distants de 3,6 métres an maximum, -

¢ chague _poin’_t du périmétre de I’instalation est & une distance maximale de 60 matres de. ceite voie;

* aucun obstacle n'est disposé entre les accds 4 I'ingtallation [ou mux voles échelles])(A conserver
uhiquemerit si la vole échelle est demandée (cf. paragraphe « mise en station des échelles) définies aux
IVetV)etlayoieengin,

En cas d’impossibilité de mise en-place d*une vole engin permettant la circulation sur intégralité du périmétre de
Pinstallation et 5] tout ou puirtie dé la voie est en imipasse, les 40 derniers métres de Ja partie de la voie en impasse
sont d'uns largeur utile minimale de 7 matres et une aire de retournement de 20 métres de diamétre est prévue &
son extrémité,

ARTICLE 13.4.23  Déplacement des engins de secours d I'intérienr du site

Pour permetire le croisetnent des enigins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires.
dispose d’au moins deux gires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

¢ largeur utile minimale de 3 métres en plus de 1 voie engin, -
* longueur minimale de 10 métres,

» présentant 4 minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que.la voie
« engins ».

ARTICLE 13.4.24  Eyablissement dn dispositlf hydrauligue depuls les engins

A parfir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un aceds & toutes les issues du bitiment ou au moins &
deux.cités opposés de I’ imstaliation par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au minimum.

CHAPITRE 13,5 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 1_3.5,1 MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSTBLES

Danis les zones oit des atmosphéres explosives peuvent se présenter, les appireils doivent étre réduits au strict
minimum. -

Les appareils’ et systtmes de protection destinés & étre utilisés dans les emplacements ob des atmosphéres
explosives, peuvent se présenter doiverit étre sélectionnés conformémerit aux catégories prévues par la directive
2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans I"étude de darigers, sur la base d’une évaluation des risques
correspondante. '

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles
d’engendrer des charges électrostatiques sont misgs 4 la terre et reliées par des liaisons équipotentielles. . '

Le plari des zones & risques d’explosion est porté & la connaissance de I’organisme chargé de la vérification des
installations €lectriques.

-ARTICLE 13.5.2 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

Lamise & 1a terre est effectuée suivant les régles de I'art.
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Le matériel électrique est entretenu en bon dtat et regte en. permanence conforme en tout point & ses spécifications
techiniques d'origine. :

Les conducieurs sont mis en place de maniére A éviter topt court-circuit,

Une vérification de Iensemible’ de I'installation lectrique est effectuée an mimmum une -fois par an par un
-organisme compétent qui mentionnera trés expheltement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
¢onbervera une trace &crite dés éventuglles mesurss correctives prises.

ARTICLE 13.5.3 VENTILATION DES LOCAUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locgux sont convenablement ventilés pour prévemr la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché A I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habjtés ou oosupés par des tiers et des bouchés d’aspiratlon d’air extérieur, et & une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bétiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés et ay minimum a 1 métre au-dessus dn fattage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du ;lébouché & I'stmosphére, est congue
de maniére & favoriser au maximum l'ascension ¢t la dispersion des polluants- dans I'atmosphére (par ex¢mple
I'utilisation de ¢hapeaux est interdite).

-ARTICLE 13.5.4 SYSTEMES DE nt.ri;'crlom ET EXTINCTION AUTOMATIQUES

Chaque local tgehnique,_' armoire . technique oy partie de I'installation recensse selon les dispositions de
TARTICLE 13.2.1 en raison des conséquences d’un sinistre susoeptible de se produire dispose d’un dispositif de
détection de substance particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avee leur fonctionnalité et
détermine lés opérations d'entretien destinées & maititenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pout les dispositifs de détection
ét le cas échéant d"extinction. Il organise & fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus 4 disposition de 1’inspection des installations classées.

En cas d'installation de systdmes d’extinction automdtique d’incendie, ceux-ci sont corgus, instaflés et entretenus
régulitrement conformément aux référentiels reconnus.

ARTICLE 13.5.5 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Létablissemant est conforme 4 la section I1I de I*arrété ministériel du 04 octobre 2010 relatif 4 la prévention des
risques accidente!s au sein des installations classées pour 1a protection de I'environnement soumises 4 autorisation.

CHAPITRE 13.5 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 13.6.1 ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
I*étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d"exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent éire notées sur un registre spécial
tenu & la disposition de I"inspection des installations classées.
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ARTICLE 13.62 RETENTIONS ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susoeptible de créer une pollufion des gaux ou des sols esf associé a une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal 4 1a Plus grande des doux. valeurs suiventes :

s 100 % de la capacité du plus grand résetvoir,
* 50 % de la capacité totale des réservoirs associés,
Getts disposition n'est pas fpplicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires,

Pour les stockages de récipients de c_npac‘ifé‘ unitaire inférieure ou dgale & 250 litres, la capacité de rétention est au
thoins dgale 4 :

o dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,
o dans les autres cas, 20 % de la capacité fotale des fiits,
o dans tous les cas 800 litres minimium ov égale & la capatité totale lorsque celle-14 est inférieure 4 800 |,

Il. La capaeité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & I'action physique et
chimique des fluides. Il en est de meme pour son dispositif d'cbturation qui est maintenu fermé,

L’étanchéité du {ou des) réservoin(s) associé(s) est congue pour pouvoir &tre contrlée & tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par exploitant.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets, -

Les réservoirs ou récipients coritenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage ‘des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux -pour
I'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. .

1. Les rétentions des stockages & I'aif libre sont vidées d&s que possible des eaux pluviales s’y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangérehses pour homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou dy sol est étanche et &quipé de fagon & pouvoir recueillir les eanx de
lavage et les matidres répandues accidentellement.

Les aires de phargement et de déchargenient routier et ferroviaire sont étanches et reliées @ des rétentions
dimensionfifes selon les mémes rdgles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouits, des cours.d'eau 6u du tilieu naturel. Ce confinément peut &tre réalisé
par des dispositifs fiiternes ou externes & 1°installation, Les dispositifs internes sont interdits lersque des matiéres
dangereuses sont stockées.’ :

En cas de dispositif de confinement externe a I'installation, les matiéres canalisées sont collectées, de manidre
-gravitaire ou grice 4 des gystdmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas
de recours & des systémes de felevage autonomes, I’éxploitant est en mesure de justifier & fout instant d’un
entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.

En cas-de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de.
confinement externe; les orifices d*$coulerhent issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter Ia propagation de incendie par ces écoulements.
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La vidange suivia les principes imposés par I"ARTICLE 4.4.1.3 traitant des eaux pluviales susceptibles d'étre
polluées. .

Les bassins peuvent &tre confondus auquel cas leur vapacité tient compte & la fois du volume des eaux de pluie et
d'arrosage d'un incendie majeur stir Ié site.

Ils sont maintenus en temps normal qu niveay permettant une pleine capéci;’é'd'utilishﬁgn. Les organes de
. commanide nécessaires § leur mise et service doivent pouveir étre actiorinés en toute circonstanice.

L'exploitant prend toute disposition pour entretenir ot surveiller & intervalles réguliers le5 mesures et moyens mis
en ceuvre afin de prévenir 1és émissions dans le sol ‘et dans les eaux souterraines ot tient & la disposition de
linspection des installations classées les &léments justificatifs (prooédures, comipte rendu des ‘opérations de
maintenance, d'entretien dés cuvettes de rétenition, tiyauteries, conduits d'évacuations divers...)

ARTICLE 13.6.3 RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) 4 la rétention doit pouvoir étre contrélée 3 toyt moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, 4 éviter toute réaction
parasite dangereuse. Les réservoirs non mobilés sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon &
tésister au moins & la poussée d’ Archiméde.

Les canalisations doivent étre installées 3 I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions
mécaniques, pliysiques, chimiques ou ¢lectrolytiques. 11 est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries
ﬂ‘exibles‘entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
ARTICLE 13.6.4 REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservairs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que. des autres produits, toxiques. cofrosifs ou dan'ggreu; pour
l'environnemerit, n'est auteorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonfiée ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispbsition du présent arréts.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte Jes dispositions du présent arrété.

ARTICLE 13.6.5 STFOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLO1

Les matiéres premiéres, produits imtermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des
mélanges dangereux sont limités én quantité stockée et utilisée duns les ateliers au minimum teclinique permettant
leur fonctionnement inormal.

ARTICLE 13.6.6 ZONE DE STOCKAGE DES PALETTES

L’aire de stockage des palettes usagées est clairement matérialisée au sol.

Le stockage des palettes est isolé en 2 flots éloignés d’une distance de 10 mtres au moins les uns des autres et de

10 m. par rapport 4 tout bitiment ou infrastructure afin d’éviter toute transmission d'un éventuel incendie et les
risq;qes d’accident par effets domiino.
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ARTICLE 13.6.7 TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déeh;rgpme'nt de véhicules citernes sont étanches et relides & des rétentions
dimensieninées selon les régles de P’art. Des zones adéquates sont améndgées pour le stationnement en séeuritd des
véhicules de transport de matidres dangereuses, en atfente de chargement ot de déchargement.

Le transport des produits & I'intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux & I’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font l'ah'et de cmsi‘gnps particulidres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires $tanchies et aménagdes pour la régupérauon des fuites éventuelles

Les réservoirs sont équipés de maniére 4 pouvoir vérifier leur niveau de rémplissage & tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Ce dlsposmf de surveillance est pourvu d'tine alarme de niveau haut déclenchant un dispositif 2 la fois sonore et
lumineyx ainsi que d*un niveau trés haut pour les cuves d’acide chlorhydrique et de méthanol dont le
déclenchement interrompt automatiquement le transfert de produit dans la cuve..

Les di.épositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 13.6.8 ELIMINATION DES SUBSTARCES OU MELANGES DANGEREUX

L’élimination des substances ou mélanges dangereux récupéréés en éas'd’aocldent suit prioritairement la filidre
déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans
des conditions conformes au présent arrdté.

CHAPITRE 13.7 DISPOSITIONS D*EXPLOITATION

ARTICLE 13.7.1 SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de Iinstallation,
des dangers et inconvénjents que son exploitation induit, des produits utilisés 6u stockés dans I'instaliation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident,

Les personnes étrangéres & l'ét__ablissement n’ont pas i"acods libre aux installations.

ARTICLE 13.7.2 TRAVAUX

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones  risque
mﬂammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur
nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et
les dispositions de conduite et de surveillance & adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques {emploi d’une flamme ou d*une source chaude par
exemplé) ne peuvent étre effectuds qu’aprés délivrance d'un « permis dintervention » et éventusilement d’un
« permis de feu » et en respectent une consigne: particuliére,

.Lé « permis &’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et 1a consigne perticulidre doivent étre établis
et visés par I"exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par
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une entreprise extérieure, le « péris o’intervention » et éventyellertent le « pe’rmm de feu » et la consigne
partiauligre doivent &tre signés par Dexploitant et I'entreprise extérienre ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées, -

ARTICLE 13,720 Contenn du permis d'intervention, de fen
Le permis rappelle notamiment :

o les niéﬁ;vgtions ayant conduit & sa défivrance,

o  la durée de validits,

* la nature des dangers,

¢ le type de matériel pou\'irmt étre utilisé,

o |es miesures de prévention & prendre, notaminent les vérifications d'atmosphére, les rlsques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations, =~

* les moyens de protectlon & meftre & ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de.
lutte (incendie, etc.) mis & la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaiix ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée & vérifier le réspect des conditionts prédéfinies.

A Lissue des travaux ef avant la reprise de ’activité, une réception est réalisée par 1"exploitant ou son représentant
et le représentant de I'éventuelle. entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du
tiratérie} de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée. .

Certaines " interventions prédéfinies, relevant de la- maintenance simple et réalisée par le personnel de
I'établissernent peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée..

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures 4 l’étgblissément n"intérvietment pour tout travaux ou
intervention qu'aprés avoir obténu une habilitation de I'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, ét des contrdles
rédlisés par I'établissernent.

En outre, dans le cas d'interyentioh sur deséquipements importants pour Ja sécurits, l'exploitant s*assure :

¢ en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures pallintives prévues, n'affectent pas la
sécurité des installations,

° 3 l"issuel-des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits élémerits est intégralement restaurée.

ARTICLE 13.7.3 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de séeurité et de
lutte contre I’incendie mis en place (¢éxutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne

séche par exemple) ainsi que des éventuelles mstallatlons électriques et de chauffage, conformément aux
référentie]s en vigueur.

Les vérifications périodiquéé de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données & ces vérifications.

ARTICLE 13.7.4 CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues & jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
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Ces ¢onsignes indiquent notamment :
¢ les contréles & effectuer, en marche normale et 4 1a suite d'un arrét pour travaux de modification ou
d'entrefien de fagon 4 permettre en toutes mmonstaneas le respect des dispositions du piésent arréts.

o [l'interdietion d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 1'interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendié ou d'explosion ;

e [interdiction de tout brlage 4 Iair libre ; o _
‘. i'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

s les conditions de conservation ét de Shckage des produits, notamment les précautions. & prendre pour
Pemploi et le stockage de produits incompatibles ;

o les procédures d'arrét d'urgence et de mise én sécurité de I'installation (électnelté réseaux de ﬂmdes).

® les mesures d prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie nontenant des substances
dangereuses,

* les modalités de mise en ceuvre des dasposmfs d'isolement du réseau de collecte, prévues & ’ARTICLE
13.6.2,

&  les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

¢  la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, ete.,

¢ ['obligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d’accident,

ARTICLE 13.7.5 INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangm
présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objét dun permis
d*intervention spécifique.

ARTICLE 13.7.6 FORMATION DU PERSONNEL

Les différents opérateurs et intervenarits dans I'établissement, y compris le personnel des entrepriscs exténeures .
recoivent une formation sur les risques des installations, la canduite A ténir en ¢as d'incident ou d'sccident et, s'ils

y ‘contribuent, sur Ia mise en ceuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par I'exploitant sont
entratnées 4 1a manceuvre des moyens de secours.

Des mesur‘es sont prises pouir vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment
 toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactlons chimiques et opérations de
fabrication mises en ceuvre,
*  les explications néoessaires pour la bonne compréhension des consignes,

¢ des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent
arrété, ainsi quum entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affettés  leur unité,

¢ un entrainement périodique 4 la conduite des unités en situation dégradée vis & vis de la sécurité et &
l'intervention sur celles-ci,

» une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de
réaction face au danger.

'CHAPITRE 13.3 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
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ARTICLE 13.8.1 LISTE DES MESURKS DE MAITRISE DES RISQUES

L'expldltnnt védige, en téhant conpte de I'étude de dangers, Ia liste des mesures de maitrise des risques. 11 {deitific
& ce titre les équipements, les paramaétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maftriser
une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionmement normal, fonctionneinent

transitoite, situation accideritelle...) susceptible d'engendrer des conséquences graves pour I’homme et
Penvironnement. '

Cete liste est tenue & la disposition de I'inspection des installations classées et faft Iobjet d*un snivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrélés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans I'tude de dnngers,
état de fonctionnement selon des procédures écrites.

Leés opérations de maintenance et de vérificetion sont Qnregish:ées' et archivées.

En cas d'mdlspombillté d’un digpositif ou &lgment d'une mesure de maftrise des risques, I’installation est arrétée et

mise en sécuritd sanf si I'exploitant & défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie 1'efficacité
et la disponibilité.

ARTICLE 13.8.2 GESTION DES ANOMALIES E;l' DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par P’exploitant
dans le cadre d’un processus d*amélioration contirive selon les principales étapes mentionnées & ’alinéa suivant.

Ces anomalies et défaillances doivent :

«  Etre signalées et enregistrées ;
o étre hiérarchisées et analysées ;

o et donmer lieu dans les meilieurs délais & la définition et 4 la mise en place de parades techniques ou
brganisationnelles dont leur application est suivie dais la durée.

L’exploitant tient & la dlsposmon de I'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes
étapes sont consignées

ARTICLE 13.8.3 DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la siireté de
fonctionngiment des installations. 11 met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paranidtres dans les
plages de fonctionnement sfir. L’installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramétres sont
susceptibles de sortir des plages deé fonctionnement sir. Le déclenchement de I’alarme entrainé des mesures
automeatiques ou manuelles appropriées & la correction des dérives.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire doit étre
Justifiée et faire I'objet de mesures compensatoires.

Les systémes de mise.en sécurité des iristallations sont & sécurité 'p'ositive.

ARTICLE 13.9.4 DISPOSITIF DE CONDUITE

Le dlsposi‘tlf de condulte des installations est congu de fagon & ce que le personnel concerné ait immédiatement
connajssance de toute dérive des paramétres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.

Les paramétres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en contmu et
£quipés d'alarme.
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Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrale.

 Sans préjudice de la protection di personnes, les salles de contrdle des unités sont protégées contre les offets des
accidents survenant dans leur enviroanenieit proche, en vue de permettre 1a mise en sécurité des installations.
ARTICLE 13.8.5 SURVEILLANCE £T DETECTION DES ZONES DE DANGERS

Conformément aux engagements dans étude de dangers, et le cas échéant en renforgam son dispositif,
I"exploitant met en place un réscau de détecteurs en nombre suffigarit avec un report d’alarme en salle de contrSle.

L'exploitant tient & jour, dans le cadré de son référentiel d’exploitation, la liste de ces détecteurs avec Jeur
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées i maintenir leur efficacité dans le témps.

Les détectours fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :

o des dispositifs d'alarmes. sonore et visuelle destiiés au personnel assurant la surveillance de
I'installation,

* une mise en sécurité de I'installation selon des dispositions spécifiées par 1’exploitant.

La surveillaqce d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.

Tout incident ayant entrainé le dépassement de I'un des seuils donne lieu 4 un compte rendu écrit tenu a la
disposition de I'inspection des-installations classées.

La remise en service d'une installation arrétée 4 la suite d'une détection, ne peut étre décidée que par une personne
déléguée i cet effet, aprés examen détaiilé des installations, et analyse de la dé‘faillanqe ayarit provoqué Palarme.
ARTICLE 13.8.6 ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les équipements et paramétres importants pour la sécurité doivent pouvoir étre maintenus en service ou mis en
position de sécurité en cas de défaillanee de I'alithentation électrique principale.

Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un
sinistre n'entraine pas 1a destruetion simultanée de I'ensemble des réseaux d'alimentstion.
ARTICLE 13.8.7 UTILITES DESTINKES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en perthanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de -

fonctionner dans leur domeine de sécurité ou alimentent les équipemeits importants concourant a la mise en
sécurité ou & Parrét d'urgesice des installations.

CHAPITRE 13.9 MOYENS I’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 13.9,1 DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de'moyens adaptés aux risques i défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément 4 I'étude de dangers,

L’établissement est doté d'un ou plusieurs points de repli destinés 4 protéger le personnel en cas d’accident. Leur

emplicement résultc de la prise en compte desscénarios développés dans I'étude des dangers et des différentes
coniditions météorologiques.
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ARTICLE 13.9.2 ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repéiés et facilement accessibles. .

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de Iinspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions. Les thatériels de sécurité et de Iutte contre I'incendio sont vérifiés périodiquement selon les
référentiels en vigueur. L’exploxtmt doft fixer les conditions de maintenance, de vénﬁcatlons périodiques et les
conditions d'essais périodiques de ces matériels..

Les dates, les modalités de ces canu-bles et les observations caonstatées dofvent &tre inscrites sur un registre tenu'd
la disposition des sérvices dé la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations
classées.

Sans préjudice d’autres réglementat:ons, I’exploitant fait notamment véﬂfier périodiquement par un organisme
extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre I*incendie suivants selon la fréquence définie ci~dessous ;

| Type de matériel . | Fréquerice minimale de contrble |
Extincteur . - | Annuelle

Robinets d*incendie armés (R1A) | Annuelle
Systéme d’extinction automatique 4 eau (videan | Semestrielle
d"ean)

Instillarion de détection incendie Semestrielle

| Instillations de désenfumape Annuelle

ARTICLE 13.9.3 CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositiens du présent amété
sont établies, intégrées daris des procédures générales spéeifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues 4 jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

o [l'interdiction d'apporter du fen sous une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en raison
des caragtéristiques qualitatives et quantitatives dés matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a 'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur I'environnément, la sécuritd publique ou le mdintien en sécurité de I'installation, -

o les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, réscaix de fiuides),

e les mesures A prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses et notamment lés conditions d*évacugtion dés déchets et eaux souillées en cas d*épandage
accidentel, :

» les noyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendie;

* la prooédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des
services d'incendie et de secours, eétc.,

e la procédure permettant, en cas.de lutte contre un incendie, d'isplér le site afin de prévenir tout transfert
de pollution vers le milieu-récepteur.

ARTICLE 13.9.4 CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes éorites sont établies pour la mise eni ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. L.e personne! est entrainé
a I'application de ces consignes. :

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée & la lutte contre les risques identifiés sur
le site et au maniement des mayens d'intervention.

65/73



Les agents non affectés exclusivement aux tdckies d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail &
tout mornent en cas d'appel.

ARTICLE 13.9.4.1  Sysiéme d'aleite interne
Le systée d'alerte interne et ses différents scénarios sont définis dans un dossiér dfalerte.

11 déclenche les alarmes approprides (sohores, visuelles et autres noyens de communication) poiu" alerter sans

délaj les personnes présentes dans l‘étabhsscment sur la nature ¢t J'extension des dangers encourus ainsi que les
installations vdisines.

Les postes fixes permettant de donner I'alerte sont réparhs sur I'ensemble du site de telle maniére qu'en.aucun cas
la distance & parcourir pour atteindre un poste & partit d'une instailation ne dépasse cent métres.

Les téléphones du sits doivent permettre & quiconque de pouvoir appeler le 18 ou le 112,

ARTICLE 13.94.2.  Plan dopération interne

L'exploitant étabht un Plan d‘Opératlon Interne (P.O.L) sur la base dés risques et moyens d'intervention
néoessaires analysés dans I'étude de dangers.

Le POI est conforme  la.réglementation-en vigueur.

11 est testé et mis 4 jour selon les dispositions de 'arrété du 26 mai 2014 modifié.
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TITRE 14 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A
CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 14.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU STOCKAGE DE
~ METHANOL

ARTICLE 14.1.1 EMPLACEMENT DE L4 CUVE DE METHANOL

La cuve de.méthanol est implantés dans une zone dédiée aux stockages de produits dangereux.

Son emplacetnent, ou celie de la zone de stockage, est judicicusement choisi de telle sorte que les phénoménes
dangereux relatifs a ceite installation, recensés dans Iétude de dangers, n’aient pas d*incidence sur
Penvironnement du site ou les installations voisiites par effets domino.

L’aire de stockage de méthanol est entourée sur les ¢otés nord et ouest par’des murs coupe-feu d’une hauteur
iinimale de 7,50 m et distant d*au moins 0,50 m des parois de la cuve afin de protéger des effets thermiques les
enjeux situés & "extérieur des limites de propriété et des bitiments de production,

Le volume de rétention de ce stockage permet de retenir 100 % de la capacité de la cuve de méthanol.

ARTICLE 14.1.2 PROTECTION DE LA CUVE DE METHANOL

La cuve de méthanol est constituse d*un réservoir manufacturé en acier inoxydable.

Elle est maintenué sous atmosphére d‘a'zotel et équipée d'une soupape de slireté permettant d'évacuer les

phénoménes de surpression/dépression lors des épisodes de¢ remplissage ou de vidarige de la cive mais également
-les effets d*uné surpression consécutifs & uije montée en pression brutale & I’intérieur de la cuve.

Elle est équipée d’un niveau haut déclenchant une alarme 4 la fois sonore et visuelle ainsi que d’un nivegu trds

haut 4 80% de remplissege de la cuve permeftant Iinterruption immédiate du remplissage en cas de
déclenchement.

Ces équipements de protection constituetit des MMR qui sont contrélées et niainteni:es en état conformément &
’ARTICLE 13.2.8 du présent arrété. '

CHAPITRE 14.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU STOCKAGE
D’ACIDE CHLORHYDRIQUE
ARTICLE 14.2.1 EMPLACEMENT DE LA CUVE D’ACIDE

La cuve d'acide chlorhydrique d*un volume maximal de 30 m* est constitude d’un réservoir manufacturé en PEHD
(polyéthylérie haute densitd), ou en tout état de cause, adapts 4 1effet cotrosif du produit.

La cuve de stockage est placée dans une rétention conforme & I' ARTICLE 13.64 dy pl;ésént arrété. La nature de la
rétention est adaptée 4 la nature du produit stocké,

1B



ARTICLE 14.2.2 DISPOSITIFS DE PROTECTION DE SURREMPLISSAGE

La cuve est équipée de systéme visible de niveau haut peﬁnettant d*éviter le surremplissage de la cuve ou son
débordement dans la cuvette de rétention.

ARTICLE 15

- e secrétaire général de la préfecture,
- Ia sous-préfete d’ Arles,
= te directeur régional de I'environnement, de I’aménagement et du logement,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I"exécution du présent arrété.

Marseille, le

.,-J#‘Gzr
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