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Bureau des Installations et Travaux Marseille, le i3 OCT. 2023
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Arrété n° 2020-269-ENR porlant Ennglstnment
au titre des Installations classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE)
pour Pexploltation d’activités de réparation navale exploitées par la société
-SUD MARINE SHIPYARD sur le territoire de la commune de Marseille (13002)

Vu le Code dé I'Environnemant, en particulier les articles L512-7 & L1612-7-7 et R512-46-1 & R512-46;30 :
Vu'le schéma directeur d'aménagertient et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhdne-Méditerranée ;

Vu l'amété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2830 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ; :

Vu I’arrefé'ministériel du 13 décembre 2019 relatif aux prest:riptlpns générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n® 1978 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement ;

Vu la demande prééantée en date du 10 novembre 2022, par la société SUD MARINE SHIPYARD pour
l'enregistrement -de ses installations de réparation navale exploitées sur le territolre de la commune.de
Marseille 2éme et pour l'aménagement de prescriptions générales des arrétés ministériels susvisés ;

Vu le dossier techmque annexé & la demande, notamment les plans du projet et les justificgtions de la
oonformrté des installations pmjetées aux prescnptlons générales des arrétés ministériels. suswsés,

Vu le rapport de I'mspectron des installations classées en date du 17 février 2023 jugeant du caractére
complet et régulier de ce dossler

Vu I'amété préfectoral du 7 mars 2023 soumettant ala oonsultatlon du public la- demande d'enregistrement
présentée par la société SUD MARINE SHIPYARD ;

Vu 'absence d’observation du public durant la oonsultatton publique qui s'est tenua du 12 avril 2023 au 10
mai 2023 inclus ;

Vu Tavis l'adjoint au maire de Marsellle en charge de la sécurité ciyile et de la gestion des risques et du
plan communal de sauvegarde en date du 24 mai 2023 ;

Vu I'avis du Bataillon des Marlns-Pomplers de Marseille en date du B juillet 2023 ;
‘Vu le rapport de I'mspectlon des mslallatlons classées en date du 1* septembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil Départemental de IEnvrronnement et des Rlsques Sanitaires et Technologiques en
date du 13 septembre 2023 ;

Vu la procédure contradictoiré menée auprés du demandeur, la société SUD MARINE SHIPYARD :

Considérant que la sensibilité du milieu, lanalyse du cumul diincidence et Ilmportanoe des
aménagements ne nécessitent pas le basculement en procédure autorisation ;

Conslidérant que la demande d'enreglstrement justifie du respect des prescriptions de l'arrété ministériel
du 12 'mai 2020 susvisé, & I'exception des prescriptions édictées par leurs articles 4.3, 4. 5, 4.10, 4.12, 5.2,
55,56, 5.10et6.3;
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Conslidérant que les demandes, exprimées par la société Sud Marine Shipyard, d'aménagements des
prescriptions générales he sont pas toutes suffisamment justifiées et appuyées par des propositions de
mesures compensatonres telles que présentées dans le dossier technique annexé a la demande
d’enregistrement’; -

Consldérant que les mesures compensatoires proposées par la société Sud Marine Shlpyard sont &
méme de garantir l'atteinte des objectifs visés par I'arrété ministériel susvisé, pour ce qui concerne les
demandes d’aménagements retenues ;

Consldérant que le respect des prescriptibns de lamété de_prescriptions générales du 12 mai 2020
susvisé et des prescriptions du présent arrété permet de garantir la protection des intéréts mentionnés a
l'article L 511-1 du code de I'environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Générale de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET.CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION.
Article 1.1.1. Exploltant titulaire de rautorisation

Les instaliaions de la société SUD MARINE SHIPYARD, dont le sidge social est situé Boulevard des
bassins de radoub - 13002 MARSEILLE, faisant I'objet de la demande susvisée, sont enregistrées. -

Ces Iinstallations sont localisées au niveau des formes 1, 2 et 7 des bassins Est du Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM) & Marsellle (13002). Un. plan de Iocallsatlon des installations est annexé au présent
arréte. -

L'arrété d'enreglstrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, Tinstallation-n'a pas été
mise en service dans le.délai de trois ans ou lorsque I'sxploitation a été interrompue plus de trois années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement). .

:CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des Installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
Installations classées

'Rubriques | Installations et activités concernées Eléments caractéristiGues | Régime
dela =~ S du
-. nomenclature projet
2030-1-a Atellers de réparation et d'entretien de véhicules Superficle des atellers
' et engins & moteur, y compris les activités de {couverts ou non) ol sont
- _catrosserie et de tolerie. : exercées les activités de E
1: Réparation et entretien de véhicules et engins |  réparation et d'entretien :
- amoteur, la surface de 'atelier étant : 38400 m*
a) Supérieure 4 5000 m2 .
12030-2-a Atellers de réparation et d’entretien de véhicules | Quantité maximale de produits
et engins & moteur, y compris les activités de - susceptible d’étre mise en
© . carrosserie et de tolerie. oeuvre ! E
2. Vemis, peinture, apprét, (application, cuisson, 800 kg/j

séchage ds) sur véhicules et engins & moteur, la
quanﬂté meximale de prodults susceptible d'étre
.utilisée étant :

a) St_lpé_neure 4100 kglj

1978-8 . . Solvants organiques- Consommation de sol:vants :

8. Autres revétements, y compris le revétement 20 tonnes/an

de métaux, de plastiques, de textiles, de feullles D

etde papler lorsque la consommation de solvant
est supéneure abtan

Regime : E' (enreglstrement), DC {déclaratlon avec contrdle périodique), D (déclaration), NC (non classé).




Article 1.2.2. Situation de I'établissement

Le site concerné, d'une superficie totale de 38.400 m?, occupe une partie de la parcelle cadastrale 807C3.
Il est constitué des formes de radoub n°1, 2 et 7, de batiments d’exploitation et de terre-pleln d'activite.
Un plan du site est jornt au présent arrété.

Les installations mentionnées & l'article 1.2.1 du présent arrété sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de I'établissement tenu & jour et tenu en pen'nanence a la disposition de linspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT
Article 1.3.1. Conformité au dossler d'enregls'tre'ment

Les installations et leurs annexes, objet du présent amété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données technlques contenus dans le dossier déposé par Texploitant,
accompagnant sa demande du 10 novembre 2022,

Elles respectent les dispositions des arrétés ministériels de prescriptions générales applicables, au besoin
aménagées, complétées ou renforcées par le présent arréte.

CHAPITRE 1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.4.1. Arrété ministériel de prescriptions générales

S'appliquent a ['établissement, les prescriptions des arrétés ministériels du 12 mai 2020 relatif aux
prescnptlons générales applicables aux installations relevant.du régime de l'enregistrement au. titre de la
rubrique n° 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement, et du
13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubnque n°1978 de la nomenclature des installations.classées pour la protection de
l'environnement.

‘Article 1.4.2. Aménagement des prescriptions

Compte tenu des caracténsthues particulidres des installations, les prescriptions des articles 4.5, 6.3 et 11.2
de Farrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescnptmns générales applicablés aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des iristallations classées
pour la protection de I'environnement sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions
particulidres » du présent arrété. '

Article 1.4.3. Arrétés ministériels de prescrlptlons générales, compléments, renforcement des
prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent & I'établissement pour son exploitation sont complétées et
renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particuliéres » du présent arrété.

. TITRE 2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1 AMENAGEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 2.1.1. Aménagement de l'article 4.5 de I'arrété ministériel du 12 mal 2020 relatif aux
prescriptions générales applicables aux Installations relevant du régime de I'enreglstrement au
titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement

Les dispositions de l'alinéa c) de Particle 4.5 de Parrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2930
de la nomenclature des installations classées pour Ia protection de |enwronnement ne sont pas applicables.



Article 2.1.2. Aménagement des articles 6.1 2 6.4 et 11.2 de I'arrété ministériel du 12 mal 2020
relatif - aux prescriptions générales appllcables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des Installations classées
pour la protection de I'environnement

Uniquement pour ce qui concerne les travaux réalisés sous cocons, et en lieu et piace des dispositions des
articles 6.1 & 6.4 et 11.2 de I'arrété ministériél du 12 mai 2020 relatif aux prescr!ptlons générales applicables
aux installations relevant du régime de Ienreglstrement au titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature
des Installations classées pour la protection de Ienvlronnement Texploitant respecte les prescriptions
suwantes

Les stockages de produits pulvérulents volatils ou odorants, susceptibles de coriduire & des émissions
diffuses de polluants dans |atmosphere sont confinés (récipients, silos, batiments fermés, etc.).

Pour toute opératlon réalisée sous cocon et susceptible d'avoir un impact sur les rejets atmosphénques
F'exploitant met en ceuvre un systdme de captage, de traitement et de rejet adapté aux polluants A traiter et
permettant le respect des valeurs limites d'émissions prescrites dans le présent arrété. La forme des
conduits, notamment dans leur partie ia plus proche du débouché & Iatmosphére est con¢ue de fagon &
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. .=

Chacun des pomts de rejet se situe & minima 4 6 métres du niveau du sol. Tout rejet a I' horizontal est interdlt.

La vitesse d'éjectlon des gaz en marche continue maximale est &u moins égale & 8 mi/s si le déblt d'émission
du point de rejet considéré dépasse 5000 m3/h, & mls si ce débit est inférieur ou égal & 5 000 m3!h

L'exploitant dispose & minima d'un équipement de tralternent et de rejet équnpé d'un conduit permettant la
réalisation des mesures prévues dans ie présent arrété, conformément aux normes en vigueur.

Article 2.1.3. Aménagement de l'article 10.2 de I'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
-titre de la rubrique n® 2930 de la nomenclature des Installations classées pour la protection de
I'environnement

En lieu et place des dispositions de Farticle 10.2 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux
prescnptlons générales applicables aux installations. relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2930 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
l'exploitant respecte les prescriptions suivantes .

Que les effluents solent rejetés dans le milleu naturel ou dans un réseau de raccordement & une station
d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux joumnaliers autorisés dépassent les valeurs
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon. la fréquence indiquée dans le tablesu cl-
dessous pour les polluants énumérés cl-aprés, & partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée
de 24 heures.

Débit Continu (*)
Température Continu
pH . Continu
DCO (sur effluent non décanté) Mensuelle
Matiéres en sUs_pensiori totales Mensuelle
DBOS (**) (sur effluent non décanté) Mensuelle
Azote global = - Mensuelle.
Phosphore total . ‘Mensuelle
Culvre et ses composés (en Cu) Mensuelle
Zinc et ses composés (en Zn) Mensuelle
Autres substances spécifiques du secteur d'activité Semestrielie

(*) Débit correspondant & la somme de tous lés points de rejet.

(™)Pour la DBOS, la fréquence peut &re molndre 'il est démontré que le suivi d'un auire paramétna ost représentatif
de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramétre n'est pas nécessaire au sulvi de |a station d'épuration sur Iaquel le
rejet est raccordé. - .

En.I'absence totale d'activité dans la forme (absence de navire, forme en eau) ou sur les aires d'activités
définies & larticle 2.2 du -présent arrété,. la réalisation ‘des mesures est suspendue pour la période
d'inactivité. L'exploitant tient & la disposition de 'ingpection les éléments justifiant les périodes d'inactivité.



Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'tre émis par l'nstallation ne font pas l'objet des
mesures périodiques prévues. Dans ce cas, |'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations
clagsées les elements techniques permettant d'attester l'absence d'émission de -ces produits par
l'installation.

Pour les effluents raccordés, les mesures faltes a une fréquence plus contralgnante ala demande du
gestionnaire de la station d'épuration sont tenues & la disposition de l'inspection des Installations classées. .

CHAPITRE 2.2 OPERATIONS DE CARENAGES

Les opérations de carénages sont réalisées exclusivement dans les formes de radoub et sur des aires
d'activités extérieures aménagées sur les terre-plelns pour ce qui goncemse les opératlons ponctuelles
réalisées sur des piéces ou annexes des navires.

Ces aires extérieures sont clairement identifiées, .et disposent d'un revétement étanche permettant la
collecte de 'ensemble des effluents aqueux (y compris les eaux pluviales).

A l'exception des opérations de nettoyageldécapage 4 l'eau, les opérations de pongage, décapage et
grenaillage sont réalisées dans des cocons munis d'un dispositif de captage et de traitement des rejets

atmosphériques. Ces derniers doivent &tre conformes aux valeurs limites d'émission définies & I'article 2.5.1

du présent arrété.

CHAPITRE 2.3 REJETS AQUEUX

Les effluents aqueux des alres d'activités et des formes 1° et 2'sont collectés et traités sulvants les modalltés
du présent article :

A compter de la date de notification du présent arrété, I'exploitant met en ceuvre les dispositions suivantes

Formes 1 et 2

Les effluents générés par temps sec sont collectés par un réseau dédié puis dirigés vers un ou plusieurs

ouvrages d'épuration permettant le respect, pour chaque point de rejet au milieu haturel des valeurs limites

d'émissions définies & l'article 5.10 de I'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescﬂptlons générales
applicables aux jnstallations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2930 de la
nomenclature des installations classées pour la protechon de l'environnement.

Les eaux de refroidissement des navires et les eaux de. fuites du bateau-porte sont collectées de maniére
séparative afin d'éviter tout contact avec le fond de forme, puis rejetées au milieu naturel.

Alres d'actlvités

La totalité. des eaux en contact avec les aires d'activités {y .compris pIuvnaIes) est collectée par un réseau

dédié puis dmgée vers un- ou plusieurs ouvrages .d'épuration permettant le respect, pour chaque point de

rejet au milieu naturel des valeurs limites d'émissions définies a I'article 5.10 de I'arrété ministériel du 12 mai

2020 relatif aux prescnptlons géneraies applicables aux instaliations relevant du régime de I'enreglstrement

au titre de la rubrique n® 2930 de la- nomenclature des installations classées .pour la protectiori de-
l'environnement.

Les installations sont dimensionnées .pour pérmetire & minima la collecte et le traitement d'une pluie
annuelle d'une durée d'une heure. Les justificatifs du dimensionnement des installations de collecte et de
traitement sont tenus a la disposition de I'inspection de I’environ.nemen_t

A compter de la date de mise en fonctionnement des installations de collecte et de traitement mises en
.cauvre par'ie GPMM dans le cadre de I'arrété préfectorat du 29 novembre 2021, I'exploitant. met en ceuvre
les dispositions suivantes

La totalité des eaux en contact avec le fond des formes et les- aires d' activités (y compris pluwales) est
collectée par un réseau dédié puis traitée dans un ou plusieurs ouvrages d'épuration permettant le respect,
pour chaque point de rejet au milieu naturel des valeurs limites d'émissions définies a l'article 5.10 de Farrété
ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime -
de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2830 de la nomenclature des installations classées pour ia
protection de 'environnement. -

Les eaux de refroidissement des navires et les eaux de fuites du bateau-porte sont collectées de maniére
séparative afin d'éviter tout contact avec le fond des formes, puis rejetées au milieu naturel. _
Les installations sont dimensionnées pour pemetire &4 minima la. collecte et le_traitement d'une pluie

annuelle d’'une durée d'une heure. Les justificatifs du dimensionnement des installations de collecte et de
traitement sont tenus & la disposition de I'ingpection de I'snvironnement.



_CHAPITRE 2.4 NETTOYAGE DE LA FORME ET DES AIRES DE CARENAGES

Le fond des formes et les aires de carénages font 'objet d’'un nettoyage régulier durant la période de
travaux, et d'un nettoyage complet & la fin des travaux (évacuation des déchets, balayaga et nettoyage &
sec), avant remise en eau pour ce qui concerne les formes.

Les déchets sont collectés et évacués conformément & la régiementation.

Les opérations de nettoyage sont consignées dans un registre prévu & cet effet. Ce registre est tenu & la
disposition de I'inspection de l'environnement’ -

CHAPITRE 2.5 PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Article 2.6.1. Valeurs limltes d'émission

.En lieu et place des-dispositions de I'article 8.7 de 'arrété ministérie! du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions
géneérales applicables aux instatlationsrelevant du regime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2930
de la nomenclature des installations classées pour la’ protectlon de l'environnement, I'exploitant respecte les
prescriptions suivantes ;

Les effluents gazeux respectent les valeurs Ilmrtes figurant dans.le tableau ci-aprés selon le flux horaire.
Dans. le cas ol le méme polluant .est émis par dlvers rejets canalisés, les valeurs limites applicables &
"chaque rejef canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de Tensemble des rejets
canalisés et diffus. -

Les valeurs limites s‘imposent 4 des mesures, préldvements et analyses moyens réalisés sur une durée
d'une demi-heure.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de Ia valeur limite
prescrite.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentatwe par jOUI‘), sauf
disposition: contraire, 10 % de la série .des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites

prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10.% sont comptés- sur une base de 24
heures pour les effluents gazeux.

Paramétres | valeuir limite d’émission

Poussiéres totales (en mQINmS) 100 si le flux horaire inférieur ou égal- a 1 kg/, 40 si le flux horaire
supérieur ou égal a 1 kg/h ' -

TCOV {(en mgC/Nm3) 100 si la consommation de solvants est inférieure & 15 t/an, 50 si Ia'

. consommation de solvants est supérieure & 15 t/an

Métaux et composés (en mg/Nm3) |5 (exprimé en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni +V + Zn) si le flux
I horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganése,

nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h

Article 2.5.2. 'Emls'slons diffuses

Par dérogatlon aux dlsposmons du | de l'arficle 9.1 de l'arrété ministériei du 13 déoembre 2019 relatif aux
prescrlptlons générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la
rubrique n® 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de Ienwronnement
aucune valeur limite d'émission dlffuse (en'% de fa quantité de solvant utilisé) n'est applicable.

Article:2.6.3. Survelllance des 'rejets_ _

Les différents points de rejets des cocons font I'objet d'une survelllance selon Ia fréquence indiquée ci-
dessous :

Parambtres Fréquence
Poussiéres totales Annuelle
cov’ Trimestrielle (*)

Métaux et composés Annuelle

{*) excapté dans les péricdes ol il n'y aurait aucune émission. de_dOV. Dans ce cas, 'exploitant tient & la disposiﬁon de
linspection des instaliations classées les éléments techniques. permettant d'attester l'absence d'activité susceptible
-d'étre & I'origine d’émission de COV dans ¢ette période.



Concernant les cocons, les mesures seront réalisées au niveau d'un point-de rejet équipé d'un conduit
permettant la réalisation des mesures conformément aux normies en vigueur. L'explcntant devra justifier que
les travaux réalisés lors des mesures sont représentatifs de F'activité. .

CHAPITRE 2.6 PREVENTION DES RISQUES Article 2.6.1. Moyens de lutte contre IIncendie

Linstallation est dotée de moyens de lutte contre I'ihi:endie appropriés aux risques, notamment :
-d'un moyen permettant d'alerter les services d‘mcendle et de secours ; .
-d'une alarme permettant de prévemr I'ensemble du personnal présent sur le site ;

- de plans des iocaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, et la localisation des moyens de secours et des organes de coupure ;

- 26 bouches incendie réparties sur la périphérie des formes, ét permettant da délivrer 60 m3/h sous 1 bar
pendant 2 heures pour une utilisation simuitanée de 3 bouches. Un’ marquage au sol permet de Ies identifier

facilement ; _
‘- Des extincteurs adaptés aux risques et positionnés en nombre sufﬁsant dans les zones & risque ;

Ces éqmpemants sont maintenus en bon état de fonctionnement et font Iobjet d'une vérification annuelle,
Les rapports de vérifications sont tenus a la disposition de inspection des installations classées.

Dans un délai de trois mois & compter de la notification du présent arrété, Iaxploitant transmet au BMPM
"(Division prévention) un plan de situation et quatre plans de masse sur lesquels seront apposés les moyens
de lutte contre I'incendie.

Les navires présents dans les formes sont raccordés & un réseau incendie permettant le maintien en
fonctionnement de tous leurs moyens de lutte contre 'incendie.

Article 2.6.2. Détection Incendle

Concemant les cocons, I'exploitant définit, dans un délai de 3 mois a compter de la notification du présent
arrété, les solutions techniques pertinentes pour la mise en place d'une détection incendie. Ces éléments
sont transmis & I'ingpection, et les dlsposltlfs sont mis en ceuvre dans un délai de 6 mois & compter de la
notification du présent arrété,

Article 2.8.3. Crochets d’amarrage .

L'exploitant met des crochets d'amarrage a dlsposﬁlon de part et d'autre de l'entrée du bassin du Radcub
cOté intérieur afin de pouVonr y amarrer les barrages en cas de sinistre important sur un navire de plaisance-
a quai.

Article 2.6.4. Rétentlon des eaux d’extinction

En cas de sinistre ou d'événement susceptible de conduire & une pollution du. mllleu naturel l'exploitant
dispose des capacités de confinement suivantes :

La forme 1 dispose d’'une capacité de rétention des eaux susceptibles d'étre polluées de 23 500 m3.
. La forme 2 dispose d’_un_é capacité de rétention des eaux sus'cep_ﬁbl_es d'étre polluées de 16 300 m3.

Les aires d'activité extérieurs disposent d’une capacité de rétention conforme aux dispositions de I'article
" 4.12 de l'arrété ministériel du 12 mai 2020 relatif aux préscrlptlons générales applicables aux installations

_relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°® 2930 de la nomenclature des installations
classées pour la protectlon de l'environnement

Les réseaux de collecte des eaux de fuite du bateau-porte et des eaux en contact avec ls fond de forme sont
équipés d'un dispositif permettant d'isoler la forme du milieu naturel. En cas de sinistre ou d'événement
susceptible de conduire & une pollution du milieu naturel, I'exploitant prend toutes: les mesures nécessaires
pour permettre lisolement de la forme.

Des tests réguliers sont menés sur ces équipements, et sont oonslgnés dans un registre.
Les eaux collectées sont analysées et &liminées vers les filidres de traitement des déchets appropriées.

En outre, Iexploltant dispose de boudins anti-poliution dont les caractéristiques et le dimensionnement sont
adaptés & la forme. Ces équipements seront vérifiés périodiquement et maintenus en bon état de
fonctionnement.

Article 2.6.5. Navires fonctionnant au GNL |
L'accueil des navires fonctionnant au GNL/GPL ou a Fhydrogéne n'est pas autorisé sur le site.

78



Article 2.6.6. Stockage en conteneur

L'exploitant dispose d'un documént permettant de_ conhaltre & tout instant-le contenu des stockages
effectués dans les conteneurs maritimes. Ce document est tenu & la disposition de rlinspection de
I'environnement et des services de secours.

Article 2.6.7. Stockage de peinture

A l'exception des encours liés & I'application, les peintures sont stockées dans des conteneurs maritimes
dédiés, munis d'une rétention: correctement dimensionnée et d'un .systdmeé de détection incendie: avec
alarme.

L'exploltant dispose d’'un document permettant de ‘connaltre & tout instant la quantité de peinture stockée
dans les conteneurs maritimes. Ce document est tenu & la-disposition de I'Inspectlon de l'environnement et
des services de secours.

TITRE 3. MODALITES D’EXECUTION, VOIES DE RECOURS

Article 3.1, Frals -
Les frais inhérents a I'application des prescn'ptions du présent arrété sont a la charge de I'exploitant.

Article 3.2. Information des tlers .

En vue de l'information des tiers : -

1. une copie du présent amété est déposée & la mairie de la commune d'implantation du projet et peut y étre
consultée,

2. un extrait de cet arrété est affiché & la mairie de la commune d’'implantation du projet pendant une durée
minimum d'un m0|s procés-verbal de I'accomplissement de ‘cette formalité est dressé par les soins du
maire, -

3. larrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorltés locales ayant été consultdes en
application de l'article R612-48-11 du code de I'environnement, .

4. l'arrété est publié sur le site internet des services de I'I':'tat dans le département ol il a été délivré, pendant
une durée minimale de quatre mois.

L‘Informatlon des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de
- tout secret protégé par la lol. o

Article 3.3. Délals et voles de recours

En application de l'article L514-6 du code de I'environnement le présent arrété est soumis & un contentieux
de pleine juridiction ; Il peut étre déféré & la juridiction administrative compétente, lé tribunal administratif de
Marseille, dans les délais prévus & l'article R514-3-1 du méme code, par voie postale ou par I'application
Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr.

1° Par les tlers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctlonnement de linstallation
presente pour les Intéréts mentionnés aux articles L211-1 et L511- 1 dans un délai de quatre mois & compter
du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date & laquelle la
décision leur a été notifiée.

Article 3.4. Exécution — Ampliation

-Le Seérétalre Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhoéne,

- Le Maire de Marseille,

- Le Directsur Réglonal de I Enwronnement de fAménagement et du Logement,
- Le Commandant du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille,

“gont chargés, chacun en ce qui fe.concerne, de velller & 'exécution du présent amété dont ampliation sera
notifiée a l'exploitant.

Marseille, le

Pourle Préfet
Lo € scrétaire Gandral

Cyriflo LE VELY
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